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Quando eu escuto, eu esqueço 
Quando eu vejo, eu me lembro 
Quando eu faço, eu entendo. 
Antigo provérbio chinês 


Este livro é voltado ao estudo de tópicos de cinemática e dinâmica de mecanismos. Os 
pré-requisitos básicos são os cursos introdutórios em estática, dinâmica e cálculo. Normal- 
mente, o primeiro semestre, ou parte dele, é dedicado à cinemática, e o segundo, à dinâmica de 
mecanismos. Esses cursos são veículos ideais para introduzir o processo dc projeto aos alunos 
de Engenharia Mecânica, já que os mecanismos tendem a ser intuitivos para a visualização e 
criação de parte de um aluno tipico. 

O livro pretende ser meticuloso e completo em tópicos de análise e também enfatiza as- 
pectos de síntese e projeto, com detalhamento superior ao de livros correi atos. Contempla 
também o uso de engenharia auxiliada por computador como tratamento ao projeto e análise 
desse tipo de problema, oferecendo software que pode melhorar o entendimento do estudante. 
Embora o nível matemático da obra seja compatível com o conhecimento de alunos de se- 
gundo ou terceiro ano universitário, os conceitos são apresentados novamente, para melhor 
entendimento por parte de um aluno de nível técnico. 

A Parte I é adequada a uma disciplina de cinemática com duração de um semestre. A Parte 
II é adequada para uma disciplina de dinâmica de mecanismos com duração de um semestre 
ou um ano. Os dois conteúdos podem também ser cobertos em apenas um semestre, desde que 
seja dada menor ênfase a alguns tópicos do livro. 

A escrita e o estilo de apresentação do texto foram estruturados em função de clareza, in- 
formalidade e facilidade de leitura. Muitos problemas-exemplo e técnicas de solução são apre- 
sentados e discutidos detalhadamente, tanto verbal como graficamente. Leituras adicionais são 
sugeridas na bibliografia. Problemas mais curtos, e, quando apropriado, tarefas descritivas de 
projetos não estruturados são disponibilizados no final dos capítulos. Esses projetos dão aos 
alunos a oportunidade de fazer e entender. 

A abordagem utilizada pelo autor nos cursos e neste livro baseia-se em 45 anos de expe- 
riência em projeto mecânico, tanto na indústria como em consultoria. Ele leciona esses temas 
desde 1967, em escolas noturnas para engenheiros praticantes e em escolas diurnas para jovens 
estudantes. Sua abordagem para o curso evoluiu bastante desde aquela época, partindo do foco 
tradicional, que enfatizava a análise gráfica de problemas estruturados, para o uso de métodos 
algébricos, quando os computadores se popularizaram, possibilitando, inclusive, que os alunos 
escrevessem seus próprios códigos de programação. 

A única constante é a tentativa de passar aos estudantes a arte do projeto de forma a prepará- 
-los para enfrentar os problemas reais de engenharia na prática. Dessa forma, o autor sempre 
promoveu atividades de projeto nos cursos, mas só recentemente, com o advento de software 
gráfico, essa tarefa pôde ser mais facilmente realizada. Este livro procura ser a melhor alterna- 
tiva dentre os existentes no mercado, oferecendo métodos e técnicas atualizados para análise 
e síntese que utilizam plenamente os recursos do ambiente computacional gráfico e enfatizam 
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o projeto e a análise. O texto também disponibiliza um tratamento mais completo, moderno e 
profundo sobre o projeto de cames em relação ao que é oferecido por outros textos. 

O autor desenvolveu sete programas de computador que são interativos e amigáveis para 
o projeto e análise de mecanismos e máquinas. Esses programas foram projetados para me- 
lhorar o entendimento dos conceitos básicos abordados nos cursos e, paralelamente, permitem 
uma atuação mais realística na solução de problemas com o tempo disponível, o que jamais 
seria possível com técnicas de solução manual, fossem elas algébricas ou gráficas. Problemas 
de projeto reais, não estruturados, que normalmente possuem várias soluções são destacados. 
Síntese e análise são igualmente enfatizadas. Os métodos de análise são atualizados, utilizando 
equações vetoriais e álgebra matricial quando aplicável. Métodos de análise gráfica não são 
enfatizados. Os gráficos de computador permitem aos estudantes verificar o resultado da varia- 
ção de parâmetros de forma mais rápida e exata, o que facilita a aprendizagem. 

Esses programas são produtos comerciais e estão disponíveis em inglês no site do 
autor. Para ter acesso, visite o site: www.designofmachinery.com ou consulte o Apêndice 
A para mais informações. Os programas Slider, Fourbar, Fivebar e Sixbar analisam a 
cinemática e a dinâmica de tipos específicos de mecanismos. O programa Dynacam per- 
mite o projeto e a análise dinâmica de sistemas com carne e seguidor. O programa Engine 
analisa o mecanismo biela-manivela utilizado internamente no motor de combustão e provê 
uma análise completa de motores mono e multicilindros em linha, em V e em W, permitindo 
assim que a análise do projeto dinâmico de motores possa ser feita. O programa Matrix 
soluciona sistemas de equações lineares de propósito geral. 

Todos os programas, com exceção do Matrix, permitem animação gráfica e dinâmica 
dos aparatos projetados. 0 leitor é estimulado a fazer uso desses programas para investigar 
o resultado das variações dos parâmetros nestes mecanismos cinemáticos. Eles foram desen- 
volvidos para aumentar e melhorar o texto, e não se tomar um substituto dele. O contrário 
também é verdadeiro. Muitos arquivos de solução dos exemplos do livro e dos problemas 
estão disponibilizados com os programas. Muitas dessas soluções podem ser animadas na tela 
do computador para uma melhor demonstração do conceito, o que seria difícil em uma página 
impressa. O instrutor e os alunos podem aproveitar os programas fornecidos. 

A intenção do autor é de que os tópicos sobre síntese sejam introduzidos primeiro para 
permitir que os alunos possam trabalhar com alguns projetos simplificados logo no começo do 
ciclo, enquanto estudam tópicos de análise. Como não se trata de uma abordagem tradicional, 
o autor acredita que é melhor do que se concentrar em análise detalhada de mecanismos dos 
quais os estudantes não sabem a origem ou o propósito. 

Os Capítulos 1 e 2 são introdutórios. Os professores que desejarem ensinar análise antes 
da síntese podem deixar os Capítulos 3 e 5 para consulta posterior. Os Capítulos 4, 6 e 7 tra- 
tam da análise de posição, velocidade e aceleração na sequência e são construídos um sobre o 
outro. De fato, muitos dos conjuntos de problemas são comuns entre esses três capítulos, de 
forma que os alunos podem usar as soluções de posição para achar velocidades e, mais tarde, 
achar as acelerações nos mesmos mecanismos. O Capítulo 8, sobre cames, é mais extenso e 
completo do que outros textos sobre cinemática e aborda o projeto. 0 Capítulo 9, sobre trans- 
missões por engrenagens, é introdutório. O tratamento da força dinâmica, na Parte II, utiliza 
métodos matriciais para solução de sistemas de equações simultâneas. A análise gráfica de for- 
ças não é enfatizada. O Capítulo 10 apresenta uma introdução à modelagem dinâmica de siste- 
mas. O Capítulo 1 1 versa sobre análise dinâmica de forças em mecanismos, O balanceamento 
de máquinas e mecanismos em rotação é abordado no Capítulo 12. Os Capítulos 13 e 14 usam 
o motor de combustão interna para agregar muitos conceitos dinâmicos necessários no contex- 
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to do projeto. O Capítulo 15 apresenta uma introdução à modelagem de sistemas dinâmicos 
e utiliza o sistema came seguidor como referência. Os Capítulos 3, 8, 11, 13 e 14 disponibili- 
zam tanto descrições de projetos abertos quanto de estruturados. A definição e a execução de 
problemas de projeto não estruturados podem aumentar significativamente a capacidade dos 
alunos de entender os conceitos, conforme o provérbio colocado em epígrafe neste prefácio. 

Citações As fontes de fotografia e outras artes não originais utilizadas no livro fo- 
ram devidamente citadas nas legendas e nas páginas finais do livro, mas o autor gostaria de 
expressar gratidão pela colaboração de todas as pessoas e empresas que, generosamente, os 
disponibilizaram. O autor também gostaria de agradecer àqueles que revisaram as diversas se- 
ções da primeira edição do livro e que fizeram muitas sugestões úteis para sua melhoria. John 
Titus, da Minnesota University, fez a revisão do Capítulo 5 sobre síntese analítica, e Dennis 
Klipp da Klipp Engineering, Waterville, Maine, revisou o Capítulo 8 sobre projeto de carnes. 
William J. Crochetiere e Homer Eckhardt, da Tufts University, Medford, Massachusetts, re- 
visaram o Capítulo 15. Eckhardt, Crochetiere, da Tufts, e Charles Warren, da University of 
Alabama, usaram a Parte I em sala de aula e fizeram a sua revisão. Holly K. Ault, do Worcester 
Polytechnic Institute, revisou todo o livro enquanto lecionava e utilizou versões de teste em 
aulas. Michael Keefe, da University of Delaware, também fez muitos comentários pertinentes. 
Agradecimentos sinceros também são devidos a muitos estudantes de graduação e professores- 
-assistentes que encontraram muitos erros no texto e nos programas enquanto utilizavam as 
versões prépublicação, Desde a primeira versão do livro, D. Cronin, K. Gupta, P. Jensen e R. 
Jantz têm escrito para apontar erros e fazer sugestões, as quais incorporei e pelas quais agra- 
deço. O autor assume toda a responsabilidade por quaisquer erros que possam permanecer e 
convida todos os leitores a fazer críticas e sugestões para melhoria e identificação de erros no 
texto e nos programas, para que ambos possam ser melhorados em versões futuras. Escreva 
para norton@wpi.edu. 


Robert L. Norton 
Norfolk, Massachusetts, EUA. 
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Estude a Cinemática. Isto irá recompensá-lo. 

Ela é mais fecunda do que a Geometria; adiciona 
uma quarta dimensão ao espaço. 


PARTE 


De Chebyschev para Sylvester, 1873 
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aqueles que trabalham duro. 


Anônimo 


1.0 OBJETIVO 

Nesta obra iremos explorar tópicos de cinemática e dinâmica de máquinas, no que diz 
respeito à síntese de mecanismos, dc modo a executar movimentos desejados e tarefas, e à 
análise de mecanismos, para determinar o comportamento dinâmico de corpos rígidos. Esses 
tópicos são fundamentais para o estudo de um assunto mais amplo: projeto de máquinas. 
Com base no fato de que não podemos analisar algo até que tenha sido construído, abordare- 
mos primeiro a síntese de mecanismos. Feito isso, estudaremos técnicas de análise de me- 
canismos. Tudo isso será direcionado a desenvolver sua capacidade de projetar soluções para 
problemas de engenharia que possam ser realmente construídos, não estruturados, utilizando 
uma metodologia de projeto. Começaremos com definições minuciosas dos termos que serão 
utilizados nesses tópicos. 


1 . 1 CINEMÁTICA E CINÉTICA 

CINEMÁTICA Estudo do movimento . desconsiderando as forças que o causaram. 

CINÉTICA Estudo das forças de sistemas em movimento. 

Esses dois conceitos não são fisicamente separáveis. Nós os separamos arbitrariamente 
por razões didáticas no estudo da engenharia. Também é válido, na prática do projeto de en- 
genharia, primeiramente considerar o movimento desejado e suas consequências e só depois 
investigar as forças relacionadas a esse movimento. O aluno deve perceber que a divisão entre 
cinemática e cinética é arbitrária e muito utilizada por conveniência. Não é possível modelar 
sistemas mecânicos em movimento sem levar os dois tópicos em consideração. É bastante 
lógico considerá-los na forma listada desde que, da segunda lei de Newton, F = ma, seja 
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conhecida a aceleração (a) para que se possa calcular as forças dinâmicas (F) em fimçâo da 
movimentação de um sistema de massa (m). Também há muitas situações nas quais as forças 
aplicadas são conhecidas e deseja-se saber a aceleração do sistema. 

Um dos objetivos principais da cinemática é criar (projetar) movimentos desejados de 
elementos mecânicos e então calcular as posições, velocidades e acelerações que esses mo- 
vimentos irão gerar nos respectivos componentes. Para muitos sistemas mecânicos, como a 
massa não se altera com o tempo, podemos definir tanto a aceleração como a força em função 
do tempo. As tensões, por sua vez, serão definidas em função de forças inerciais (ma) e forças 
externas aplicadas. Uma vez que o projeto de engenharia deve propor sistemas que não falhem 
durante o tempo estimado de vida, o objetivo c manter os esforços dentro de limites aceitáveis 
para os materiais escolhidos e as condições climáticas às quais o sistema estará exposto. Isso 
obviamente requer que todas as forças no sistema sejam definidas e mantidas dentro do limite 
escolhido. Em equipamentos que possuem movimento (o único tipo que aqui nos interessa), 
nonnalmente as forças dc maior módulo encontradas são aquelas relacionadas à dinâmica da 
própria máquina. Essas forças geradas pelo movimento são proporcionais à aceleração, o que 
nos leva à cinemática, a base fundamental de um projeto mecânico. Muitas definições básicas 
e decisões iniciais no processo do projeto, envolvendo princípios de cinemática, podem ser 
cruciais. Um projeto que tiver definições e estudos cinemáticos pobres e mal feitos poderá se 
mostrar problemático e apresentar desempenho inadequado. 


1 .2 MÁQUINAS E MECANISMOS 



Um mecanismo 



Uma máquina 


Um mecanismo é um dispositivo que transforma um movimento qualquer em um padrão 
desejado e geralmeiite desenvolve forças de baixa intensidade e transmite pouca potência. 
Huntí 13 ! define o mecanismo como "um meio de transmitir, controlar ou limitar um mo- 
vimento relativo". Uma máquina, em geral, contém mecanismos que são projetados para 
fornecer forças significativas e transmitir potências significativas.^ 1 Alguns exemplos de 
mecanismos comuns são: o apontador dc lápis, o obturador de máquina fotográfica, o reló- 
gio analógico, a cadeira dobrável, o suporte de lâmpada ajustável, o guarda-chuva. Alguns 
exemplos de máquinas que possuem movimento similar aos mecanismos citados acima sào: 
o liquidificador, a porta de um cofre de banco, o câmbio de um automóvel, o trator, o robô 
e o brinquedo de parque dc diversões. Não há uma divisão cometa do que é um mecanismo 
e do que é uma máquina. Eles são diferenciados em grau, e não em tipo. Se as forças ou o 
nível de energia do aparelho são significativos, ele é considerado uma máquina; se não, ele é 
considerado um mecanismo. Uma definição útil de mecanismo é um sistema de elementos 
unidos e organizados para transmitir movimento de uma maneira predeterminada. A mesma 
afirmação é empregada para uma definição de máquina adicionando os termos e energia 
após a palavra movimento. 

Mecanismos, se pouco carregados c com baixas velocidades de funcionamento, podem 
ser tratados estritamente como dispositivos cinemáticos; em outras palavras, eles podem ser 
analisados cinematicamente, desprezando-se as forças. Máquinas (e mecanismos funcionan- 
do a altas velocidades), por outro lado, devem ser tratadas primeiramente como dispositivos; 
uma análise cinemática das velocidades e acelerações deve ser feita; na sequência, devem 
ser analisadas como sistemas dinâmicos cujas forças estáticas e dinâmicas causadas pelas 
acelerações são analisadas pelos princípios de cinética. AParte I deste livro aborda cinemá- 
tica de mecanismos, e a Parte II lida com dinâmica de máquinas. As técnicas de síntese 
dc mecanismos apresentadas na Parte 1 podem ser aplicadas ao projeto tanto de mecanismos 
como de máquinas, desde que cm cada caso alguns elementos móveis sejam criados para 
proporcionar e controlar a geometria e os movimentos desejados. 
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1 .3 BREVE HISTÓRIA DA CINEMÁTICA 

Máquinas e mecanismos vêm sendo criados pelas pessoas desde os primórdios da história. 
Os antigos egípcios inventaram máquinas para que a construção de pirâmides e outros monu- 
mentos fosse possível. Apesar de as rodas e polias (em um eixo) não serem conhecidas pelos 
antigos egípcios, eles fizeram uso da alavanca, do plano inclinado (ou cunha) e provavelmente 
de roletes. A origem da roda e da polia não é conhecida. Há indícios de que a primeira aparição 
tenha sido na Mesopotâmia, entre 3000 e 4000 a.C. 

Grandes esforços foram empregados na Antiguidade no desenvolvimento de elementos 
para a contagem do tempo à medida que novos e sofisticados sistemas de engrenagem eram 
criados. Antes disso, o desenvolvimento de máquinas era direcionado às aplicações militares 
(catapultas, equipamentos para escalar muros etc.). O termo engenharia civil foi mais tarde 
usado para diferenciar aplicações tecnológicas civis e militares. A engenharia mecânica 
teve início com o projeto de máquinas, uma vez que a revolução industrial necessitava de 
soluções mais sofisticadas e complexas para problemas de controle de movimentos. James 
Watt (1736-1819) provavelmente merece o título de primeiro estudioso da cinemática pela 
criação de mecanismos que proporcionavam movimento em linha reta (ver Figura 3-29) para 
guiar os pistões de longo curso nos novos motores a vapor. Como a plaina seria inventada 
futuramente (cm 1817), não havia meios, até então, para usinar uma longa guia para servir de 
travessa ao motor a vapor. Watt foi, certamente, o primeiro na história a reconhecer o valor 
dos movimentos de acoplador nos mecanismos de barras. Oliver Evans (1755-1819). um 
antigo inventor americano, também projetou um mecanismo de linha reta para máquinas a 
vapor. Euler (1707-1783) foi contemporâneo de Watt, mas ao que parece eles não se conhe- 
ceram. Euler apresentou um tratamento analítico dc mecanismos na publicação Mechanica 
Sive Motus Scienta Analytice Exposita (1736-1742), que incluiu o conceito de que o movi- 
mento plano é composto de dois diferentes componentes, nomeados translação de utn ponto e 
rotação de um corpo em tomo deste ponto. Euler também sugeriu a separação do problema da 
análise dinâmica em “geométrica” e “mecânica” de modo a simplificar a determinação da di- 
nâmica do sistema. Dois de seus contemporâneos, d’Alembert e Kant, também propuseram 
ideias similares. Essa é a origem da divisão do nosso tópico cm cinemática c cinética como 
descrito anteriormente. 

Em meados de 1800, a Escola Politécnica de Paris, França, era o centro de excelência em 
engenharia. Lagrange c Fourier estavam entre os membros do corpo docente. Um dos fun- 
dadores foi Gaspard Monge (1746-1818). inventor da geometria descritiva (cujo propósito 
foi mantido como segredo militar pelo governo francês por trinta anos, devido ao valor no pla- 
nejamento de fortificações militares). Monge criou um curso sobre elementos de máquinas e 
iniciou a classificação de todos os mecanismos e máquinas conhecidos pela humanidade! Seu 
amigo Hachette finalizou o trabalho em 1806 e o publicou em 1811, como sendo provavel- 
mente o primeiro artigo sobre mecanismos. Andrc Maric Ampere (1775-1836), também um 
professor da Escola Politécnica, iniciou a grande tarefa de classificar “todo conhecimento da 
humanidade”. Em seu Essai sur la philosophie des Sciences, foi o primeiro a fazer uso do ter- 
mo cinematique (cinemática em francês), da palavra grega para movimento,’* para descrever 
o estudo do movimento sem levai- em consideração as forças, e sugeriu que “essa ciência deve 
incluir tudo o que pode ser dito a respeito do movimento em seus diversos tipos, independen- 
temente das forças que o causaram”. Postcriormcntc, o termo foi traduzido para o inglês como 
kinematies e para o alemão como kinematik (em português, cinemática). 

Robert Willis (1800-1875) produziu o artigo Principies of mechanism, em 1841, quando 
era um professor dc filosofia natural da Universidade de Cambridge, Inglaterra. Ele tentou sis- 
tematizar a tarefa da síntese de mecanismos. Ele enumerou cinco maneiras de obter movimen- 
to relativo entre conexões de entrada e de saída: contatos rolantes e deslizantes, mecanismos. 




* A seguinte frase é 
atribuída a Ampere: “(A 
ciência dos mecanismos) 
não deve, portanto, 
definir uma máquina, 
como normalmente tem 
sido feito, como um 
instrumento que pode 
ajudar na alteração da 
direção e intensidade 
de uma dada força , mas 
sim um instrumento 
cuja ajuda pode alterar a 
direção e velocidade dc 
um dado movimento. A 
essa ciência (...) eu atribuí 
o nome Cinemática, de 
Kivga movimento". In: 
MAUNDER, L. (1979). 
‘Theory and practicc ' 
Proc. 5 o World Cong. on 
Theory of Mechanisms and 
Machines, Montreal, p. 1. 
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conectores envolvidos (correntes, correias) e talhas (cordas ou corrente de guindastes). Frauz 
Keuleaux ( 1 829-1 905) publicou Theoretische kinematik em 1875. Muitas de suas ideias ainda 
são atuais e muito usadas. Alexander Kennedy (1847-1928) traduziu Reuleaux para o inglês 
em 1876. Esse texto se tomou a base da cinemática moderna e ainda é impresso. (Ver biblio- 
grafia no final do capítulo.) Ele nos forneceu o conceito de par cinemático (junta), cuja forma 
e interação define o tipo de movimento transmitido entre elementos de mecanismos. Reuleaux 
definiu seis componentes mecânicos básicos: o elo, a roda, o carne, a rosca, a catraca e a cor- 
reia. Ele também definiu pares “superiores” e “inferiores”: os superiores com uma linha ou um 
ponto de contato (como um rolete ou rolamento) e os inferiores com uma superfície de contato 
(como juntas pinadas). Reuieaux é considerado o pai da cinemática moderna e é responsável 
pela notação simbólica na forma de esqueleto, conexões genéricas utilizadas em todos os tex- 
tos sobre cinemática moderna. 

No século XX, antes da Segunda Guerra Mundial, a maior parte dos trabalhos teóricos 
sobre cinemática foi feita na Europa, especialmente na Alemanha. Poucos resultados sobre 
esses estudos estavam disponíveis em inglês. Nos Estados Unidos, a cinemática foi ampla- 
mente ignorada até a década de 1 940, quando A. E. R. deJonge escreveu “What is wrong 
with ‘kinematies’ and ‘mechanisms’?” t 2 i (O que há de errado com “cinemática” e “meca- 
nismos”?), que chamou a atenção das escolas de engenharia mecânica americana para os 
avanços europeus no campo. Desde então, muitos dos novos estudos foram feitos, especial- 
mente na síntese cinemática, por engenheiros e pesquisadores americanos e europeus como J. 
Denavit, A. Erdman, F. Freudenstein, A. S. Hall, R. Hartenberg, R. Kaufraan, B. Roth, 
G. Sandor e A. Soni (todos americanos) e K. Hain (alemão). Desde a queda da “cortina de 
ferro”, muito do trabalho original feito por soviéticos sobre cinemática tornou-se disponível 
nos Estados Unidos, como os estudos de ArtobolevskyJ 3] Muitos pesquisadores americanos 
recorreram ao computador para resolver problemas que até então não tinham solução, ambos 
de análise e síntese, fazendo uso prático de muitas teorias de seus antecessores.^ Este texto 
fará bastante uso da disponibilidade de computadores para permitir análises e sínteses mais 
eficientes para soluções de problemas em projetos de máquinas. O autor deste livro desenvol- 
veu muitos programas de computador - consulte o Apêndice A para mais informações. 


1 .4 APLICAÇÕES DE CINEMÁTICA 

Um dos primeiros passos para resolver qualquer problema de projeto de máquinas é defi- 
nir a configuração cinemática necessária para fornecer os movimentos desejados. Em geral, a 
análise de forças e tensões não pode ser feita até que questões sobre cinemática sejam solucio- 
nadas. Este texto contém modelos de dispositivos cinemáticos como mecanismos de barras, 
carnes e engrenagens. Cada um desses termos será completamente definido nos capítulos sub- 
sequentes, mas poderá ser útil a apresentação de alguns exemplos de aplicações cinemáticas 
neste capítulo introdutório. Você provavelmente já usou muitos desses sistemas sem pensar 
muito na cinemática envolvida. 

Qualquer máquina ou aparelho que se mova contém um ou mais elementos cinemáticos 
como conexões, cames, engrenagens, correias ou correntes. A bicicleta, por exemplo, é um 
sistema cinemático que contém uma transmissão por corrente que fornece a multiplicação 
do torque e sistemas simples de freio a cabo. Um automóvel apresenta muito mais exem- 
plos de dispositivos cinemáticos. Os sistemas de direção, suspensão e motor a pistão contêm 
conexões; as válvulas do motor são abertas por sistemas de cames; e a transmissão possui 
um grande número de engrenagens. Até mesmo os limpadores de para-brisa são movidos por 
mecanismos de barras. A Figura 1 - 1 a mostra um mecanismo espacial usado para controlar o 
movimento da roda traseira de um veiculo moderno sobre buracos. 
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(c) Máquina de exercício físico 
acionada por mecanismos 
(Cortesia de ICON Health & Fitness, Inn ) 


(a) Mecanismo espacial de suspensão (o) Trator com retroescavadeira 
traseira (Cortesia de Daimler Bem Ca.) (Cortesia de John Deere Co.) 


FIGURA 1-1 

Exemplos de dispositivos cinemáticos em uso geral. 


Equipamentos de construção como tratores, guindastes e retroescavadeiras usam ex- 
tensivamente mecanismos em seu projeto. A Figura 1-lb mostra uma pequena retroesca- 
vadeira, que é um mecanismo de barras movido por um cilindro hidráulico. Uma outra 
aplicação que faz uso de mecanismos de barras são os equipamentos de exercício físico 
como o mostrado na Figura 1-lc. Os exemplos na Figura 1-1 são todos de bens de con- 
sumo que você pode encontrar no dia a dia. Outros exemplos de dispositivos cinemáticos 
podem ser encontrados em fábricas - máquinas usadas para fabricar muitos produtos que 
nós utilizamos, Será menos provável que você encontre esses equipamentos fora de um 
ambiente fabril. Uma vez que você se familiarizar com esses termos e com os princípios dc 
cinemática, não conseguirá olhar para qualquer máquina ou produto sem deixar de observar 
os aspectos cinemáticos. 

1 .5 A METODOLOGIA DE UM PROJETO 
Projeto, invenção, criatividade 

Esses são termos familiares, mas podem ter diferentes significados para as pessoas. Eles 
podem envolver uma grande variedade de atividades, desde a criação de novas roupas a obras 
de arquitetura impressionantes ou a projeção de uma máquina para produção de lenços de 
papel. O projeto de engenharia, que iremos abordar, engloba as três atividades além de mui- 
tas outras. A palavra design (projeto) deriva da palavra em latim designare, que significa 
designar ou marcar. O dicionário Webster dá muitas definições aplicáveis como esboçar, de- 
senhar, planejar urna ação ou trabalho (...), conceber, inventar - traçar. Já o engineering 
design (projeto de engenharia) foi definido como (...) o processo da aplicação de diversas 
técnicas e princípios científicos com o objetivo de definir um dispositivo, um processo ou sis- 
tema suficientemente detalhado para permitir sua realização (...), o projeto pode ser simples 
ou extremamente complexo, fácil ou difícil, matemático ou não matemático, pode envolver um 
problema trivial ou um de grande importância. O projeto é um elemento constituinte da prá- 
tica da engenharia universal. Porém, a complexidade de tópicos de engenharia normalmente 
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TABELA 1-1 
As etapas de um 
projeto 

1 Identificação da 
necessidade. 

2 Pesquisa 
preliminar. 

3 Estabelecimento 
do objetivo. 

4 Especificações 
de desempenho. 

5 Idealização e 
invenção. 

6 Análise. 

7 Seleção. 

8 Projeto 
detalhado, 

9 Prototlpagem 
e teste. 

10 Produção. 



Síndrome do papel 
em branco 


requer que o estudante seja submetido a um conjunto de problemas estruturados, definidos 
para ilustrar um conceito particular ou conceitos relacionados a um determinado tópico. Os 
problemas deste livro são tipicamente do tipo “ dados A, B, C e D, obtenha F\ Infelizmente, 
na vida real, problemas de engenharia quase nunca são encontrados de forma estruturada, mas 
na forma “ Precisamos de algo para posicionar este objeto naquele orifício dentro do tempo 
necessário para movimentar este outro". O engenheiro recém-graduado buscará em vão nos 
livros alguma ajuda para resolver o problema. Esse enunciado de problema não estruturado 
normalmente leva ao que é frequentemente chamado de “síndrome do papel em branco". 
Engenheiros comumente se encontram contemplando um papel em branco refletindo sobre 
como começar a resolver o problema tão pouco definido. 

Muito do aprendizado da engenharia lida com análise, que significa decompor, separar, 
resolver por partes . Isso é extremamente necessário, pois o engenheiro deve saber como ana- 
lisar sistemas de vários tipos (mecânico, elétrico, térmico, ou fluido). A análise requer um 
entendimento por completo de ambos, técnicas matemáticas apropriadas e fundamentos da 
física envolvidos no funcionamento do sistema. Mas, antes que o sistema possa ser analisado, 
ele deve existir, e uma folha de papel em branco não fornece informação para análise. Portan- 
to, o primeiro passo cm qualquer exercício de projeto de engenharia é a síntese, que significa 
colocar as peças juntas. 

O engenheiro dc projeto, na prática, independente da disciplina, enfrenta constantemente 
o desafio de estruturar problemas desestruturados. Inevitavelmente, o problema se apresenta 
ao engenheiro de forma incompleta e insuficientemente definido. Antes que qualquer tentativa 
de analisar a situação seja feita, ele deve primeiro definir o problema de maneira cuidado- 
sa, utilizando uma abordagem de engenharia, para garantir que qualquer solução apresentada 
resolva o problema correto. Existem muitos exemplos excelentes de soluções de engenharia 
que foram rejeitados, pois solucionavam o problema errado, diferente daquele que o cliente 
realmente tinha. 

Muitas pesquisas são realizadas para definir várias “metodologias de um projeto” com a 
intenção de prover meios para esfruturar problemas desestruturados e levar a uma solução viá- 
vel. Muitos desses processos possuem dezenas de passos; outros, apenas alguns. O processo 
apresentado na Tabela 1-1 contém 10 passos e tem, na experiência própria do autor, se provado 
um sucesso em mais de 40 anos de prática no projeto de engenharia. 

ITERAÇÃO Antes dc discutirmos cada um dos passos detalhadamente, é necessário di- 
zer que este não é um processo no qual o usuário vai do primeiro passo ao décimo de forma 
linear. Ao contrário, por sua natureza, é um processo iterativo no qual o progresso é feito de 
forma pausada, dois passos para a frente e um para trás; ele também é inerentemente circular. 
Iterar significa repetir, retornar a um estado anterior. Se, por exemplo, sua aparente grande 
ideia, submetida a uma análise, viola a Segunda Lei da Termodinâmica, você pode retomar à 
fase de idealização e encontrar uma ideia melhor. Ou, se necessário, pode retomar a um passo 
anterior do processo, talvez à pesquisa preliminar, e aprender mais sobre o problema. Agora 
que já entendemos que a execução do processo envolve iteração, vamos discutir cada passo na 
ordem listada na Tabela 1-1 . 


Identificação da necessidade 

Esse primeiro passo em geral é dado quando alguém, como um chefe ou cliente, pede-lhe 
“Nós precisamos de...”. Essa frase normalmente será breve e sem muitos detalhes. Ela estará 
longe de lhe fornecer um problema estruturado. Pode-se, por exemplo, ouvir “Precisamos de 
um cortador de grama melhor”. 
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Pesquisa preliminar 


< 


Esta é a fase mais importante no processo e, infelizmente, a mais negligenciada. O ter- 
mo pesquisa, utilizado neste contexto, não deve criar em sua mente a imagem de cientistas 
de jaleco branco misturando líquidos em tubos de ensaio. Ao contrário, este é outro tipo 
de pesquisa, é reunir informações sobre física, química ou outros aspectos do problema. 
Também é importante saber se o problema, ou um outro parecido, já foi solucionado. Não 
há necessidade de reinventar a roda. Se você tiver a sorte de encontrar uma solução pronta 
no mercado será mais econômico comprá-la do que produzir uma. Provavelmente, esse 
não será o caso, mas você poderá aprender muito a respeito do seu problema se estudar 
um produto ou uma tecnologia similar já existente. Muitas empresas adquirem produtos 
de concorrentes, desmontam-nos e os analisam, um processo muitas vezes referido como 
benchmarking. 

A patente e as publicações técnicas na área são fontes de informação e estão disponíveis 
na Internet. A U.S Patent e a Trademark Office possuem um site, <www.uspto.gov>, no qual 
você pode pesquisar sobre patentes por palavra-chave, inventor, título, número da patente ou 
outras informações. Você pode imprimir uma cópia da patente. Um site comercial chamado 
<www.delphion.com> também fornece cópias de patentes, incluindo aquelas de países euro- 
peus. A seção “divulgação” ou “especificação” de uma patente descreve o invento de fortna tão 
detalhada que qualquer pessoa “habilidosa no assunto” poderia inventá-la. Em troca dessa di- 
vulgação completa sobre o invento, o governo garante ao inventor 20 anos de monopólio sobre 
a criação. Após a expiração desse termo, qualquer um pode fazer uso do invento. Obviamente, 
se você descobre que a sua solução já existe e a patente ainda é efetiva, você possui somente 
algumas escolhas éticas: comprar a solução do dono da patente, projetar algo que não entre em 
conflito com a patente ou abandonar o projeto. 

As publicações técnicas em engenharia são inúmeras, muito variadas, e fornecidas por 
muitas organizações profissionais. Sobre o assunto em questão, a American Society ofMecha- 
nical Engineers (ASME - Associação Americana de Engenheiros Mecânicos), que oferece 
associação sem custo a estudantes, e a International Federation for the Theory of Machines 
and Mechanisms (IFToMM - Federação Internacional para Teoria de Máquinas e Mecanis- 
mos) publicam respectivamenle os periódicos ASME Journal of mechanic a / design (Periódico 
ASME de Projeto Mecânico) e mechanisms and machine theory (Teoria de Mecanismos c 
Máquinas). A biblioteca de sua faculdade pode assinar essas publicações e você pode comprar 
cópias de artigos nos sites: <www.asme.org/pubs/joumals/> e <www.elsevier.com/inca/publi- 
cations>, respectivamente. 

A Internet fornece ao engenheiro ou estudante de engenharia uma fonte de pesquisa muito 
útil sobre qualquer assunto. Os vários sites de busca poderão recuperar muita informação sobre 
a palavra-chave escolhida. A Internet toma fácil encontrar documentos sobre o item comprado 
como engrenagens, rolamentos e motores para seu projeto de máquina. Além disso, muitas 
informações sobre o projeto de máquinas estão disponíveis na Internet. Alguns sites úteis estão 
catalogados na bibliografia deste capítulo. 

E muito importante que energia e tempo sejam dedicados a essa etapa de preparação 
e pesquisa do projeto para evitar o constrangimento ao apresentar uma ótima solução para 
o problema errado. Muitos engenheiros inexperientes, até mesmo alguns experientes, dão 
muito pouca atenção a essa fase e vão muito rapidamente à fase de idealização e invenção. 
Isso deve ser evitado! Você deve se disciplinar a não resolver o problema antes de se prepa- 
rar para fazê-lo. 




Identificando a 
necessidade 



Reinventando a roda 



Aparadores 
de grama 



30 
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TABELA 1-2 

Especificações de 
desempenho 

1 O dispositivo deve 
possuir fonte de 
energia própria. 

2 O dispositivo deve 
ser resistente 

à corrosão. 

3 O dispositivo deve 
ter o custo menor 
do que US$100,00. 

4 O dispositivo 
deve emitir ruídos 
menores do que 
80 dB a 10 m 

de distância. 

õ O dispositivo deve 
aparar Va acre de 
grama por hora. 

6 Etc.., etc. 



Lurem 

Ip5um 

Dolor amet 

Euismod 

Volupat 

Looreet 

Adlplscing 


* Orson Welles, famoso 
autor e cineasta, disse uma 
vez; O inimigo da arte é 
a ausência de limitações. 
Nós podemos parafraseá- 
-lo eomo O inimigo do 
projeto ê a ausência de 
especificações. 


Estabelecimento do objetivo 

Uma vez que a teoria envolvida no problema, como foi descrito antenormente, foi com- 
pletamente entendida, você poderá redefinir o problema em um objetivo mais claro. Este novo 
objetivo deve possuir três características. Ele deve ser conciso, abrangente e não possuir ele- 
mentos que preveem a solução. Deve ser guiado por termos de visualização funcional, que 
significa visualizar sua função, ao contrário de características fisicas particulares. Por exemplo, 
se a necessidade original era projetar um melhor cortador de grama , após pesquisar sobre as 
inúmeras maneiras de como cortar a grama que foram criadas ao longo dos anos, o projetista 
inteligente irá restabelecer um outro objetivo, como projetar um modo de aparar a grama. 

O enunciado do problema original possui uma armadilha na forma como a expressão 
“cortador de grama” foi escrita. Para muitas pessoas, essa sentença irá remeter a uma hélice e 
um motor barulhento. Para que a fase de idealização obtenha maior sucesso, é necessário evi- 
tar tais imagens e estabelecer o problema de forma mais generalizada, clara e concisa. Como 
um exercício, pense em 10 maneiras de aparar a grama. Muitas delas não lhe ocorreriam se 
pedissem a você que pensasse nos 10 melhores projetos de cortadores de grama. Faça uso da 
visualização funcional para evitar limitar sua criatividade desnecessariamente. 


Especificações de desempenho* 

Quando a teoria for compreendida e o objetivo claramente estabelecido, você estará pron- 
to para formular um grupo de especificações de desempenho (também chamadas de especi- 
ficações ou reqidsitos de funcionamento). Essas não devem ser especificações de projeto. A 
diferença é que a especificação de desempenho define o que o sistema precisa fazer, enquan- 
to as especificações de projeto dizem como isso deve ser feito. Nesse estágio da metodologia 
de projetar, não é sensato tentar especificar como o objetivo deve ser alcançado, o que deve ser 
deixado para a fase de idealização. O propósito de especificar o funcionamento é para definir 
cuidadosamente e abranger o problema de forma que ele possa ser solucionado e também 
possa mostrar que foi enfim resolvido. Uma amostra de especificação de funcionamento (de- 
sempenho) para nosso “aparador de grama” é mostrada na Tabela 1-2. 

Note que essas especificações limitam o projeto sem restringir muito a liberdade dc proje- 
to do engenheiro. Seria inapropriado precisar de um motor à gasolina pela especificação 1 , por- 
que existem outras possibilidades que irão fornecer a mobilidade necessária. Do mesmo modo, 
não seria recomendável utilizar aço inoxidável no projeto, pela especificação número 2, já que 
o mesmo objetivo pode ser alcançado com uma solução mais barata. Em outras palavras, as 
especificações de desempenho servem para definir o problema da maneira mais completa e 
geral possível e também para especificar definições contratuais do que deve ser alcançado. O 
projeto final pode ser testado para verificar as especificações. 


Idealização e Invenção 

Este passo associa diversão e frustração. Esta fase é provavelmente, para muitos projetistas, 
a mais gratificante, mas também a mais difícil. Muitas pesquisas foram realizadas para explo- 
rar o fenômeno da “criatividade”. Muitas pessoas concordam que ela é uma particularidade 
humana; ela é certamente utilizada em um alto nível por todas as crianças. A taxa e o grau dc 
desenvolvimento humano desde o nascimento até os primeiros anos de vida cenamente reque- 
rem muita criatividade natural. Alguns dizem que os métodos de educação ocidental tendem a 
reprimir a criatividade natural das crianças por encorajar conformidade e restringir a individua- 
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I idade, desde “colorir desenhos" no jardim de infância a imitar os padrões de escrita de um livro 
nas séries subsequentes. A individualidade é suprimida em favor de uma conformidade social. 
Isto talvez seja necessário para evitar anarquia, mas provavelmente possui o efeito de reduzir a 
habilidade individual de pensar de modo criativo. Algumas pessoas afirmam que a criatividade 
pode ser ensinada e outros, que ela é hereditária. Nào há fortes evidências de que qualquer uma 
das duas teorias seja verdadeira. Provavelmente seja verdadeiro que a criatividade reprimida 
de uma pessoa possa ser reanimada. Outros estudos sugerem que a maioria das pessoas não 
utiliza o total de habilidades criativas. Você pode exercitar e aumentar a criatividade por meio 
de algumas técnicas. 

PROCESSO CRIATIVO Muitas técnicas vêm sendo desenvolvidas para exercitar ou inspi- 
rar soluções criativas dc problemas. Na verdade, do mesmo modo que processos de um projeto 
foram definidos, assim foram os processos criativos mostrados na Tabela 1-3. Esse processo 
criativo pode ser relacionado a uma subdivisão do processo de projetar. O processo de ideali- 
zação e invenção pode ser subdividido nesses quatro passos. 

Geração DA IDEIA é o mais difícil dos passos que virão. Ate mesmo pessoas muito 
criativas têm dificuldade de criar “sob pressão”. Muitas técnicas foram criadas para melhorar 
a produção de ideias. A técnica mais importante é a de adiar o julgamento , ou seja, sua ca- 
pacidade de criticar deve ser suspensa temporariamente. Nào tente julgar a qualidade de suas 
ideias nesta fase; isso será feito posteriormente, na fase de análise. O objetivo aqui é obter o 
maior número possível de ideias para o projeto. Até mesmo sugestões pífias são bem-vindas, 
pois elas podem gerar novas ideias e sugerir soluções mais realistas e práticas. 

Fírai NSTORM tXG é a técnica que muitos dizem ser um sucesso na geração de soluções 
criativas. Essa técnica requer um grupo de 6 a 15 pessoas e tenta colocar por terra a maior 
barreira para a criatividade: o medo do ridículo. A maior parte das pessoas, quando em grupo, 
não irá expor seus reais pensamentos sobre um determinado assunto por medo de ser alvo de 
chacota. As regras do brainstorming (tempestade de ideias) proíbem que as pessoas zombem 
ou critiquem sugestões dos outros, não importa o quão ridículas elas sejam. Um dos participan- 
tes irá tomar notas das sugestões, mesmo que elas sejam tolas. Quando feita corretamente, essa 
técnica pode ser divertida e resultar em uma grande quantidade de ideias que se sobrepõem 
e se completam em pouco tempo de atividade. O julgamento da qualidade dessas ideias será 
feito posterionnente. 

Quando você está trabalhando sozinho, outras técnicas sào necessárias. Analogias e in- 
versões são normalmente úteis. Tente esboçar analogias entre o problema dado e outros ele- 
mentos físicos. Se for um problema mecânico, converta-o por analogia para um sistema fluido 
ou elétrico. A inversão expõe o interior do problema, ou seja, “vira-o do avesso”. Por exemplo, 
considere aquilo que você deseja que seja movido no estado estacionário e vice-versa. Novas 
ideias normalmente se seguirão. Uma outra técnica à criatividade é o uso de sinônimos. Defina 
a ação do enunciado do problema e então faça uma lista com o maior número de sinônimos que 
você encontrar para esta ação. Por exemplo: 

Enunciado do problema: Mova o objeto do ponto Apara o ponto B. 

O verbo de ação é "mover". Alguns sinônimos sào empurrar, puxar, deslizar, escorregar, im- 
pelir, jogar, ejetar, pular, transbordar. 

Seja qual for o método, o objetivo da idealização c gerar um grande número de ideias 
sem se preocupar com qualidade. Mas, em algum momento, a “fonte de ideias” se esgotará. 
Você então alcançará a etapa da frustração. Esse é o momento em que o problema deve ser 
abandonado e algo diferente deve ser feito. Enquanto sua mente estiver ocupada com outras 
coisas, o subconsciente ainda estará trabalhando duro no problema. Esse é o passo denomina- 



TABELA 1-3 

O processo criativo 


5a Geração de Ideias. 
5b Frustração, 

5c Incubação, 
òd Eureca! 



Brainstorming 



Eu recai 
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do incubação. De repente, quando você menos esperar, uma ideia surgirá e parecerá ser a mais 
óbvia e “correta” solução para o problema. Eureca! Certamente, análises posteriores encontra- 
rão alguma falha nessa solução. Se isso acontecer, pare c faça novamente. Mais idealizações, 
mais pesquisas e até mesmo uma redefinição do problema serão necessárias. 

Em “Unlocking Human Creativity”,^ Wallen descreve três pré-requisitos para ter ideias 
criativas: 

• Fascinação com o problema. 

• Saturação de fatos, ideias técnicas , informações e o histórico do problema. 

• Período de reorganização. 

O primeiro pre-requisito fornece a motivação para solucionar o problema. O segundo é a 
etapa de pesquisa preliminar, descrito na p. 9. Wallen^ cita que o testemunho de pessoas cria- 
tivas nos mostra que nesse período de reorganização elas não têm consciência do problema em 
particular e que o momento da descoberta aparece, frequentemente, em um período de descontra- 
ção ou durante o sono. Então, para aumentar a criatividade, dedique-se inteiramente ao problema 
e às pesquisas preliminares. Depois disso, relaxe e deixe o subconsciente fazer o trabalho pesado. 


Análise 

Uma vez nesse estágio, você já terá estruturado o problema, ao menos temporariamen- 
te, e pode então aplicar técnicas de análise mais sofisticadas para estudar o desempenho 
do projeto na fase de análise de seu processo. (Alguns dos métodos de análise serão dis- 
cutidos mais detalhadamente nos capítulos seguintes.) Iterações (repetições no processo 
de criação) serão necessárias futuramente, conforme forem descobertos novos problemas. 
A repetição de passos, quantas vezes forem necessárias, deve ser realizada para garantir o 
sucesso do projeto. 
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FIGURA 1-2 


Matriz de tomada de decisões. 
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Seleção 

Quando a análise técnica indica que você tem algum projeto potencialmente viável, o 
melhor disponível deve ser selecionado para projeto detalhado, prototipagem e teste. O 
processo de seleção geralmente envolve uma análise comparativa das soluções de projeto dis- 
poníveis. A matriz de decisão ocasionalmente ajuda a identificar a melhor solução, forçando 
você a considerar vários fatores de fonna sistemática. A matriz de decisão para nosso aparador 
de grama melhorado é mostrada na Figura 1-2. Cada projeto ocupa uma linha na matriz. Cada 
projeto será julgado de acordo com as características incluídas nas colunas, como, por exemplo, 
custo, facilidade na utilização, eficiência, desempenho, confiabilidade e qualquer outra que 
você julgar apropriada para o problema em particular. A cada categoria, a partir de então, é 
relacionado um fator de ponderação, que mede a importância relativa do quesito. Confiança, 
por exemplo, deve ser um critério mais importante para o usuário do que o custo, ou vice-versa. 
Você, como engenheiro de projeto, deve exercitar seu julgamento para selecionar os quesitos 
e os fatores de ponderação. Essa matriz é então preenchida com números que classificam cada 
projeto cm uma escala conveniente, por exemplo, de 1 a 10, em cada categoria. Note que essa 
pontuação é subjetiva e escolhida por você. Você deve examinar os projetos e decidir as res- 
pectivas ponmações. Os pontos são então multiplicados pelos fatores selecionados (que são 
geralmente escolhidos para que a soma total seja igual a 1 ) e posteriormente somados para cada 
projeto. Os fatores de ponderação fornecem então uma classificação dos projetos. Seja cuida- 
doso ao aplicar esses resultados. Lembre-se da fonte e subjetividade de seus pontos c pesos. É 
tentador acreditar mais nesses resultados do que é necessário; afinal, eles são impressionantes. 
Podem até possuir várias casas decimais, mas isso não deve ocorrer. O valor real da matriz de 
decisão é que ela divide o problema em elementos que podem ser mais facilmente resolvidos 
e força você a pensar no valor relativo dc cada projeto em várias categorias. Você pode então 
tomar uma decisão com mais confiança sobre qual é o “melhor” projeto. 


Projeto detalhado 

Esse passo geralmente inclui a criação dc um conjunto completo dc desenhos dc monta- 
gem e detalhados ou desenho auxiliado por computador ( Computer aided design - CAD) de 
cada um dos elementos utilizados no projeto. Os desenhos de detalhe devem especificar todas 
as dimensões e o material necessário para produzir a peça. Com base nesses desenhos (ou 
arquivos de CAD), um protótipo, ou protótipos, deve ser construído para teste físico. Prova- 
velmente esses testes mostrarão mais falhas, fazendo com que mais ajustes (iterações) sejam 
feitos no projeto. 

Prototipagem e teste 

MODELOS Fundamentalmente, uma pessoa não pode ter certeza de que o projeto é 
viável e correto, até que ele seja montado e testado. Isso geralmente envolve a construção de 
um protótipo. Um modelo matemático, que é muito útil, nunca será tão completo e preciso 
quanto a representação de um modelo físico, devido à necessidade de levantar hipóteses 
simplificadas. Protótipos geralmente são caros, mas podem ser o modo mais econômico de 
testar um projeto em vez de construir o equipamento em escala real. Protótipos podem ter 
várias formas, desde diferentes escalas para teste até escala real, porém são representações 
simplificadas do conceito. Modelos em escala apresentam algumas complicações para pode- 
rem simular parâmetros físicos também em escala. Por exemplo, o volume dc material varia 
como o cubo de dimensões lineares, mas áreas de superfície variam como o quadrado A 
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transmissão de calor para o ambiente, portanto, será proporcional à área de uma superfície, 
enquanto a geraçào de calor será proporcional ao volume. Portanto, a escala linear de um 
sistema, tanto maior quanto menor, poderá ter um comportamento diferente de um sistema 
em escala natural. O engenheiro deve ter cautela ao criar um modelo físico em escala. Você 
descobrirá, quando começar a projetar mecanismos de barras, que um simples modelo de 
placa de cartões com os comprimentos de elos escolhidos, conjugados com percevejos 
como pivôs, irão íorneccr muitos dados sobre características e qualidade dos movimentos 
do mecanismo. Você deve adquirir o hábito de criar tais mecanismos (modelos articulados) 
para todos os projetos envolvendo barras. 

TESTES de um modelo ou protótipo podem variar desde uma simples atuação até a 
observação do funcionamento, para vincular a ele elementos de instrumentação, que tornem 
precisos os parâmetros como deslocamentos, velocidades, acelerações, forças, temperaturas, 
entre outros. Serão necessários testes em ambientes controlados, por exemplo, com baixas ou 
altas temperaturas ou umidade. O advento do computador tornou possível monitorar fenôme- 
nos com maior precisão e a um custo reduzido. 


Produção 

Finalmente, com tempo, dinheiro e perseverança, suficientes, o projeto estará pronto para 
ser produzido. Isso pode consistir na fabricação de uma úmea versão final do projeto, mas 
provavelmente significará a produção de milhares, talvez milhões do seu objeto. O perigo, a 
perda financeira e o embaraço de encontrar falhas no projeto, após ter produzido um grande 
número de dispositivos defeituosos, deve inspirá-lo a tomar muito cuidado nas fases prelimi- 
nares do projeto, para garantir que está tudo certo. 

O processo do projeto é amplamente utilizado em engenharia. A engenharia normal- 
mente é definida segundo o que o engenheiro faz, mas ela também pode ser definida em 
função de como o engenheiro faz o que ele faz. Engenharia é tanto um método, uma abor- 
dagem, um processo, um estado mental para resolver problemas, quanto uma atividade. A 
abordagem de um engenheiro é de perfeição, atenção aos detalhes e consideração de todas 
as possibilidades. Pode parecer contraditório enfatizar “atenção aos detalhes” e salientar 
virtudes como mente aberta, livre arbítrio e pensar com criatividade, mas não é. As duas ati- 
vidades não só são compatíveis, como também coexistem. Afinal, não é nada bom ter ideias 
criativas e originais se você não pode ou não consegue executar essas ideias e “tomá-las 
reais Para isso, você deve se disciplinar a conviver com detalhes básicos inconvenientes 
e cansativos que são necessários para completar qualquer fase do processo de criação. Para 
fazer um trabalho confiável em qualquer projeto, por exemplo, você deve definir completa- 
mente o problema. Se você deixar algum detalhe de fora na definição do problema, resolverá 
o problema errado. Do mesmo modo, você deve pesquisar minuciosamente a teoria envolvi- 
da no problema. Deve buscar exaustivamente potenciais soluções do problema. Deve, então, 
analisar extensivamente a validade desses conceitos. E, finalmente, deve detalhar o projeto 
escolhido de forma que você tenha certeza de que ele irá funcionar. Sc você quer ser um 
bom engenheiro projetista, deve se disciplinar a fazer as coisas com perfeição e de forma 
ordenada c lógica, mesmo quando tiver pensamentos criativos e chegar a uma mesma solu- 
ção. Ambos os atributos - criatividade e atenção aos detalhes - são necessários para obter 
sucesso na engenharia de projetos. 
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1 .6 OUTRAS ABORDAGENS PARA PROJETOS 

Atualmente, um crescente esforço vem sendo dirigido para o melhor entendimento da me- 
todologia de projeto e do processo de projetar. A metodologia de projeto é o estudo de processos 
para fazer um projeto. O objetivo dessa pesquisa é definir o processo de projetar de maneira 
bem detalhada, para permitir que ele seja codificado de forma que possa ser executado por um 
computador utilizando “inteligência artificial” (IA). 

Dixont 6 J define um projeto como um estado da informação que pode ser encontrado de 
várias formas: 

(...) palavras, gráficos, dados eletrônicos e outros. Ele pode ser parcial ou completo. Pode ser 
desde um pequeno número de informações abstratas do começo de um projeto até um grande 
número de informações muito detalhadas em uma fase final do projeto, na qual a produção ou 
fabricação deste projeto já pode ser feita. Ele pode incluir, mas não está restrito a isto, infor- 
mações sobre forma e tamanho, funcionamento, material, marketing , desempenho simulado, 
processos de fabricação, tolerâncias e mais. Na verdade, qualquer informação relevante à exis- 
tência física e econômica do objeto projetado faz parte do projeto. 

Dixon continua a descrever vários estados generalizados da informação como, por exemplo, os 
requerimentos , estado análogo à nossa etapa de especificação de desempenho. Informações 
a respeito dos conceitos físicos é referido como estado de informação conceituai e é análogo 
à nossa fase de idealização. Para ele, a configuração do equipamento e a fase de parametri- 
zação possuem conceitos similares à nossa etapa de projeto detalhado. Dixon então define a 
metodologia de projeto como: 

A série de atividades pela qual a informação sobre o objeto projetado é transformada de um 
estado de informação para outro. 


Projeto axiomático 

N. P. Suh^J sugere uma abordagem axiomática de projetar, na qual existem quatro domí- 
nios: o do cliente, o funcional, o físico e o do processo. Eles representam uma variedade de 
“o que” até “como”, de um estado de definição daquilo que o cliente quer, por determinar as 
ftmções necessárias e o lado físico do projeto, para um estado de como o processo irá alcançar 
o objetivo estipulado. Suh define dois axiomas que precisam ser satisfeitos para que isso seja 
alcançado: 

1 . Manter a independência dos requisitos funcionais. 

2. Minimizar as informações. 

O primeiro axioma se refere à necessidade de criar um grupo de especificações de desempenho 
completo e independente. O segundo indica que a melhor solução para o projeto terá o menor 
número de informações possível (ou seja, menor complexidade), Outras pessoas já haviam se 
referido ao segundo axioma usando o acrônimo, em inglês, KISS, que significa keep itsimpte, 
stupid (mantenha isto simples, estúpido!). 

A implemenlação dos métodos de Dixon e de Suh para a metodologia de projeto pode 
ser complicada. O leitor que se interessar pode consultar a bibliografia deste capítulo para se 
aprofundar no assunto. 
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Faça a máquina se 
adequar ao homem 


* Certa vez um estudante 
comentou que “A viclu é 
um problema de número 
impar". Este (lento) 
autor teve de pedir uma 
explicação, que foi: "A 
resposta nào está no final 
do livro". 


1.7 SOLUÇÕES MÚLTIPLAS 

Note que, pela natureza das etapas de projeto, não há apenas uma resposta correta ou 
solução para cada problema de projeto. Diferentemente da estrutura dos problemas presen- 
te em “livros-texto de engenharia”, à qual a maioria dos estudantes está acostumada, não 
existem respostas conetas no “final do livro” para cada problema real.* Existem tantas boas 
possíveis soluções quanto pessoas tentando solucioná-las. Algumas soluções serão melhores 
que outras, mas muitas funcionarão. Algumas não! Não existe apenas “uma solução correta” 
em engenharia de projeto, o que a faz mais interessante. A única maneira de se dar mérito 
às várias possíveis soluções de projeto é uma análise completa, que incluirá testes físicos 
da construção de protótipos. Como esse é um processo muito caro, é desejável que se faça 
a maioria das análises possíveis no papel, ou no computador, antes de realmente construir o 
dispositivo. Onde for praticável, modelos matemáticos do projeto, ou partes dele, deveriam 
ser elaborados. Isso pode tomar muitas formas, dependendo do sistema físico envolvido. 
No projeto de mecanismos e máquinas, normalmente é possível que se escreva as equações 
para a dinâmica dos corpos rígidos do sistema, e resolvê-las em uma “forma fechada” com 
(ou sem) um computador. Levando-se em conta que as deformações elásticas nos membros 
do mecanismo ou da máquina usualmente requerem aproximações mais complicadas, mui- 
tas vezes é necessário utilizar a técnica de diferenças finitas ou o método dos elementos 
finitos (MEF). 

1 .8 ENGENHARIA ERGONÔMICA 

Com algumas exceções, todas as máquinas foram feitas para serem usadas pelos seres 
humanos. Até mesmo robôs devem ser programados por seres humanos. Ergonomia é a área 
que estuda a interação máquina-homem, e é definida como uma ciência aplicada que coor- 
dena o projeto de aparelhos, sistemas e as condições de trabalho físico com a capacidade e 
requisitos do trabalhador. O projetista da máquina deve estar ciente dessa disciplina e criar 
aparelhos que se “adaptem ao homem” em vez de esperar que o homem se adapte à máquina. 
O termo engenharia de fatores humanos pode ser utilizado como sinônimo. Frequentemente, 
vemos referências sobre bons e maus aspectos ergonômicos do interior de um automóvel 
ou de um aparelho eletrodoméstico. Uma máquina projetada com uma má ergonomia será 
desconfortável e cansativa, podendo ser até perigosa. (Você programou seu DVD ou amimou 
seu relógio ultimamente?) 

Existem muitas informações sobre engenharia ergonômica na literatura. Algumas refe- 
rências estão citadas na bibliografia. O tipo de informação que pode ser necessária para o 
problema de projeto de máquina varia desde as dimensões de um corpo humano e sua distri- 
buição entre a população por idade e gênero, passando pela habilidade do corpo humano de 
resistir a acelerações em diversas direções, até a habilidade de geração de força e resistência 
tipica do corpo em várias posições. Obviamente, se você está desenvolvendo um aparelho 
que será controlado por humanos (um aparelho de aparar a grama, por exemplo), você precisa 
saber quanta força o usuário pode exercer com a mão em várias posições, qual é o alcance do 
usuário e quanto barulho o ouvido humano pode receber sem sofrer danos. Caso seu aparelho 
vá carregar o usuário, você precisa de informações sobre a aceleração-liniite que o corpo 
pode tolerar. Existem informações sobre todos esses tópicos. A maioria delas foi desenvol- 
vida pelo governo, que regularmente testa a habilidade que um militar suporta em condições 
naturais extremas. Parle da pesquisa preliminar de qualquer problema no projeto de máquina 
deveria incluir algumas investigações sobre ergonomia. 
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1 .9 O RELATÓRIO TÉCNICO 

Uma boa apresentação de ideias e resultados é um aspecto muito importante para a enge- 
nharia. Muitos estudantes de engenharia se imaginam trabalhando no futuro fazendo, na maioria 
das vezes, cálculos similares aos que fazem enquanto estudam. Felizmente, este é um caso raro e 
também muito entcdiantc. Atualmente, engenheiros gastam a maior parte do tempo comunicando- 
-se com outros, oralmente ou por escrito. Engenheiros escrevem propostas e relatórios técnicos, 
fazem apresentações e interagem com representantes e gerentes. Quando o projeto termina, nor- 
malmente é necessário apresentar os resultados para o cliente, para os companheiros ou para o 
chefe. A forma mais usual dessa apresentação é o relatório. Portanto, é de muita importância 
que o estudante de engenharia desenvolva habilidades de comunicação. Você pode ser a pessoa 
mais inteligente do mundo, mas ninguém saberá disso se você não souber expressar suas ideias 
de forma clara e concisa. De fato, se você não consegue explicar o que fez, provavelmente não 
entendeu direito o que fez. Para lhe dar alguma experiência nessa importante habilidade, as tarefas 
de projeto nos próximos capítulos deverão ser escritas como um relatório formal de engenharia. 
Informações de como se escrever um relatório de engenharia podem ser encontradas nas sugestões 
de leitura na bibliografia do final deste capítulo. 

1.10 UNIDADES 

Existem muitos tipos de sistemas de unidades usados na engenharia. O mais comum é 
o Systeme International (Sistema Internacional - SI). Todos os sistemas são criados com 
base na escolha das três variáveis contidas na segunda lei de Newton: 



em que F representa força, m massa, l comprimento e t tempo. Podem ser escolhidas as unida- 
des para três dessas variáveis, sendo a outra derivada das unidades escolhidas. As três unidades 
escolhidas são chamadas unidades fundamentais e a última é chamada unidade derivada. A 
constante gravitacional (g) no SI é aproximadamente 9,81 m/s 2 , 

O SI escolhe massa, comprimento e tempo como unidades fundamentais e força como 
sendo a unidade derivada, ü SI é, portanto, o que se considera um sistema absoluto , uma vez 
que a massa é uma unidade fundamental cujo valor independe da gravidade local. O SI requer 
que comprimentos sejam medidos em metros (m), massa em quilogramas (kg) e tempo em 
segundos (s). Como a força é derivada da lei de Newton (1 . la), sua unidade é: 

quilograma vezes metro por segundo ao quadrado (kg, m/s 2 ) = newtons 

O único sistema de unidades usado neste livro será o SI. A Tabela 1-4 mostra algumas 
das variáveis usadas neste livro e suas respectivas unidades. Note que os cálculos devem ser 
expressos cm unidades “puras”. Não use mm (milímetro) para cálculos dinâmicos. 

O estudante deve sempre ter o cuidado de checar se as unidades usadas em qualquer equa- 
ção apresentada na solução de um problema estão corretas, seja durante o período acadêmico, 
seja na vida profissional. Se escrita corretamente, a equação deve anular todas as unidades em 
cada lado do sinal de igualdade. Caso contrário, você pode estar certo de que estará incorreto. 
Infelizmente, o balanço das unidades em uma equação nem sempre indica que tenha sido feita 
de maneira correta, podendo ser cometidos outros tipos de erro. Confira sempre os resultados 
mais de uma vez. Isso pode salvar uma vida! 
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TABELA 1-4 Variáveis e unidades 

Unidades fundamentais em negrito; abreviações entre ( ) 

Variável 

Símbolo 

Unidade no SI 

Força 

F 

newtons (N) 

Comprimento 

1 

metros (m) 

Tempo 

t 

segundos (s) 

Massa 

m 

quilogramas (kg) 

Peso 

W 

newtons (N) 

Velocidade 

V 

m/s 

Aceleração 

a 

m/s 2 

Pulso 

) 

m/s 3 

Ângulo 

0 

graus (°) 

Ângulo 

0 

radianos (rad) 

Velocidade angular 

(0 

rad/s 

Aceleração angular 

a 

rad/s 2 

Pulso angular 

<P 

rad/s 3 

Torque 

T 

N.m 

Momento de inércia de massa 

I 

N.m.s 2 

Energia 

E 

joules (J) 

Potência 

P 

watts (W) 

Volume 

V 

m 3 

Peso específico 

Y 

N/m 3 

Densidade 

P 

kg/m 3 


1.11 ESTUDO DE CASO DE PROJETO 

Entre as inúmeras atividades que a engenharia engloba, a mais desafiadora e excitante é o 
projeto. Fazer cálculos para analisar e definir melhor um problema estruturado, independente 
de quão complexo seja, pode ser difícil; mas o exercício de criar algo partindo de um rascunho, 
resolver um problema que esteja mal definido, é muito mais difícil. A satisfação e a alegria de 
viabilizar uma solução para tal problema de um projeto é uma das maiores satisfações da vida 
para qualquer um, engenheiro ou não. 

Alguns anos atrás, um criativo engenheiro e escritor, George A. Wood Jr., assistiu a uma 
apresentação de outro também criativo engenheiro e escritor conhecido, Keivan Towfigh, so- 
bre um de seus projetos em engenharia no qual ele reconstruiu o suposto processo criativo 
do sr. Towfigh no desenvolvimento da invenção original. Anos depois, o próprio sr. Wood 
escreveu um breve comentário sobre processos criativos enquanto desenvolvia uma invenção 
original. Tanto Wood quanto Towfigh consentiram que o artigo fosse reproduzido neste livro. 
Ele serve, na opinião do autor, como um excelente exemplo e modelo de como um estudante 
de projeto deve conduzir sua carreira na área. 
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Educando para a criatividade em engenharia [9J 

por George a. Wood Jr. 


Uma faceta da engenharia, como é praticada na indústria, é o processo criativo. Vamos definir 
criatividade como Ro/lo May define em seu livra The Courage to Create (A coragem de criar/ 1 °1. É "o 
processo de trazer algo novo para dentro da rotina A maior parte da engenharia tem pouco a ver com 
a criatividade em seu total significado. Muitos engenheiros escolhem não entrar em um empreendimento 
criativo e preferem a área de análise, leste e aprimoramento de um produto ou processo. Muitos outros se 
satisfazem na área gerencial ou em atribuições de negócio e assim saem da área criativa da engenharia, 
como discutiremos aqui. 

Em princípio, quero ressaltar que o desempenho menos criativo não é menos importante ou satis- 
fatório para muitos engenheiros do que a experiência criativa para nós com a vontade de criar. Seria 
um falso objetivo para todas as escolas de engenharia assumir que seu propósito é fazer com que todos 
os engenheiros sejam criativos e o sucesso seja medido pelo "quodeme de criatividade “ dos seus 
graduados. 

Por outro lado, para o estudante que tem uma natureza criativa, a vida de altas aventuras o espera 
se ele puder se encontrar em um ambiente acadêmico que reconheça suas necessidades, aumente suas 
habilidades e o prepare para um lugar na indústria em que seu potencial possa ser desenvolvido. 

Em nossa conversa, vou revelar o processo criativo como eu o lenho entendido e testemunhado cm 
outras pessoas. Então, tentarei indicar esses aspectos de meu treinamento que pareceram me preparar 
melhor para um papel criativo e como esses conhecimentos e essas atitudes poderiam ser reforçados 
para uma carreira de engenharia, nas escolas e faculdades de hoje em dia. 

Durante uma carreira de aproximadamente trinta anos como projetista de máquinas, já participei 
de muitos momentos criativos. Eles são classificados como os de maior pontuação no meu histórico 
profissional. Quando fui o idealizador, senti muita alegria e uma imensa satisfação. Quando eu estive 
com outros em seus momentos criativos, também fui tomado pela alegria deles. Para mim, um momento 
criativo è a melhor recompensa que a profissão de engenheiro pode dar. 

Deixe-me contar uma experiência de oito anos atrás, quando eu soube de um documento entregue 
por um homem criativo a respeito de um imenso momento criativo. Na First Applied Mechanis ms Con- 
ference (Primeira Conferência de Mecânica Aplicada) , em Tuba, Oklahoma, havia um artigo intitulado 
“ The Four-Bar Linkage as an Adjustment Mechanism " (O mecanismo de quatro barras como um meca- 
nismo de ajuste)! 1 D Ele foi apresentado com dois outros artigos acadêmicos que versavam sobre “ como 
se faz ”, com gráfico e equações de interesse para engenheiros na análise dos problemas de seu meca- 
nismo. Esse trabalho continha apenas uma equação elementar e cinco figuras ilustrativas; eu me lembro 
agora com mais clareza desse artigo do que de qualquer nutro artigo de que eu tenha ouvido falar nas 
conferências de mecanismos. O autor era Keivan Towfigh, e ele descreveu a aplicação das característi- 
cas geométricas do centro instantâneo do acoplador de um mecanismo de quatro barras. 

O problema de Towfigh foi apenas propiciar um simples ajuste de rotação para um espelho os- 
cilante de um galvanômetro óptico. Para atingir esse objetivo, ele precisava girar toda a estrutura 
do galvanômetro em torno de um eixo passando pelo centro do espelho e perpendicular a seus pivôs. 
Alta rigidez do sistema após o ajuste era essencial com um espaço disponível muito limitado e baixo 
custo requerido, uma vez que mais de dezesseis unidades de galvanômetros eram usadas no instru- 
mento completo. 



* A teoria do centro 
instantâneo de rotação 
será mais bem explicada 
no Capítulo 6. 


(pesquisa) 


(idealização) 


í frustração) 


( incubaçao) 
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A solução apresentada foi montar os elementos do galvanômetro no acoplador de um mecanismo de 
quatro barras, cujos elos se restringiam a uma única peça, plástica e flexível. O mecanismo foi projetado 
de tal forma que o centro do espelho se localizava no centro instantâneo* do mecanismo na metade do 
movimento de ajuste (ver Figura 4). Ê em tomo desse ponto geométrico particular (ver Figura l) que 
a rotação pura irá ocorrer e, com o dimensionamento adequado do mecanismo, que a condição de ro- 
tação sem translação poderá ser realizada, deforma suficientemente precisa, para os ângulos de ajuste 
necessários. 

Infelizmente, esse trabalho não recebeu o real reconhecimento dos juízes da conferência. Ainda 
assim, fui, indiretamente, uma descrição de um excelente momento criativo na vida de um homem 
criativo. 

Vamos olhar esse artigo juntos e seguir os passos que o autor provavelmente seguiu para chegar ao 
objetivo. Eu nunca linha visto o sr. Towfigh desde então, e agora devo descrever, de modo geral, o proces- 
so criativo, que pode estar incorreto em alguns detalhes mas que, tenho certeza, ê surpreendentemente 
próximo da versão original que ele contaria. 

O problema do galvanômetro foi apresentado para o sr. Towfigh pela gerência. Foi, sem dúvida, 
descrito como algo do tipo: "Em nosso novo modelo, nós precisamos melhorar a estabilidade do ajuste 
do equipamento e manter o baixo custo. O espaço é crítico, assim como o peso é baixo. A aparência final 
deve ser limpa, pois os consumidores gostam do equipamento moderno, fino, e vamos perder mercado 
para os concorrentes se não nos mantivermos na frente deles em todos esses aspectos. Nosso projetista 
industrial fez um esboço, de que todos nós do setor de vendas gostamos e no qual você poderia fazer o 
mecanismo se encaixar ”. 

Então, seguiu umu lista de especificações que o mecanismo deveria ter, o prazo em que o novo mode- 
lo deveria estar em produção e, com certeza, o requisito para alguma nova característica que resultaria 
em tirar uma forte vantagem competitiva no mercado. Quero apontar que o ajuste do galvanômetro foi 
provavelmente apenas uma melhoria dentre tantas outras. O orçamento e os prazos permitidos foram 
pouco mais que suficientes para a realização do reprojeto, desde que o custo fosse coberto pela previ- 
são de vendas do instrumento resultante. Para cada mil dólares gastos em engenharia, um equivalente 
aumento nas vendas ou redução no custo do processo deveria ser atingido em um patamar muito acima , 
comparado ao retorno se o dinheiro fosse investido em outro lugar. 

Chegando a esse ponto do projeta, o sr. Towfigh deveria ter um completo conhecimento do equipa- 
mento que estava projetando. Ele deveria ter analisado modelos previamente existentes. E ter ajustado 
muitas vezes o espelho de outras máquinas já existentes. Ele deve ter lido a habilidade de visualizar a 
função de cada elemento do equipamento em sua forma mais básica. 

Em segundo lugar, ele deve ter perguntado a si mesmo (como se fosse um consumidor) quais ope- 
rações e manutenções requeridas o frustrariam mais. Ele teve de determinar qual delas deveriam ser 
melhoradas até o prazo final do projeto. Neste caso. ele focou nu ajuste do espelho. Ele considerou o 
requisito da rotação sem translação. Determinou o ângulo máximo que seria necessário e a translação 
pennissivel que não afetasse a exatidão do equipamento. Ele reconheceu a necessidade do ajuste de ape- 
nas um movimento. Passou algumas horas pensando em todas as formas possíveis de rotação que havia 
visto em torno de um ponto arbitrário. Rejeitou todas as soluções que lhe ocorriam, pois pensava que 
em cada caso existiria uma maneira melhor de fazer. As ideias tinham muitas panes, envolvendo guias, 
pivôs, parafusos demais, ou eram muito sensíveis à vibração ou muito grandes. 

Ele pensou no problema aquela tarde e em outros momentos enquanto procedia com o projeto de 
outros aspectos do equipamento. Voltou paru aquele problema por várias vezes durante os dias seguin - 
tes. O tempo estava se esgotando. Ele era um especialista em mecanismos e visualizou um monte de 
manivelas e barras movendo os espelhos. Então, um dia, provavelmente depois de ter dirigido a atenção 
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para outra coisa, repensando no dispositivo de ajuste, uma imagem do sistema com base em uma das 
características elementares de um mecanismo de quatro barras lhe ocorreu. 

Eu estou certo de que era uma imagem visual tão clara como se estivesse no papel. Provavelmen- 
te não estava completa, mas envolvia duas inspirações. Primeiro foram as características do centro 
instantâneo. * (Ver figuras 1, 2 e 3.) Segundo foi o uso de juntas dobráveis flexíveis que levam a uma 
só peça moldada em plástico. (Ver Figura 4.) Tenho certeza de que naquele momento ele já achava 
que a solução estava certa. Ele estava esfuziante. Estava pleno de alegria. O prazer nâo era por 
saber que seus superiores ficariam impressionados ou porque sua segurança dentro da companhia 
estava garantida. Era o prazer de uma vitória pessoal, a consciência de que ele havia conquistado. 

O processo criativo já foi documentado por muitos outros mais qualificados para analisar o trabalho 
da mente humana do que eu. Gostaria ainda de apontar, nesses minutos remanescentes, como a edu- 
cação pode melhorar esse processo e ajudar muitos engenheiros, projetistas e desenhistas a estender o 
potencial criativo. 

O elemento-chave que eu vejo no esforço criativo, que tem um grande peso na qualidade e no resulta- 
do da criatividade, é a visão e o conhecimento básico que dá forças ao sentimento de que a solução certa 
foi alcançada. Nâo tenho dúvidas de que o principio mecânico fundamental aplicável na área em que o 
esforço criativo está sendo realizado tem de estar vivo na mente do criador. As palavras que lhe foram da- 
das na escola devem descrever elementos reais, que tenham significado físico e visual. F = m.a (segunda 
lei de New to n) deve trazer uma imagem em sua mente real o suficiente para ser tocada. 

Se uma pessoa decide ser um projetista, o treino deve incentivá-la a uma curiosidade continua em 
saber o funcionamento de cada máquina que conhece. Ela deve notar cada elemento e ver mentalmente 
seu funcionamento, mesmo que a máquina esteja parada. Penso que esse tipo de conhecimento sólido 
e básico aliado à experiência física de construir em níveis cada vez mais críticos toma possível aceitar 
que uma solução experimentada seja “ a correta”. 

Deve-se notar que algumas vezes, para lodos nós, a solução inspirada tida como ‘‘correta ” com o 
passar do tempo se mostrou errada. Esses acontecimentos não devem desvirtuar o processo, mas indicar 
que a criatividade ê baseada no aprendizado e as falhas tendem a melhorar o julgamento do engenheiro 
à medida que ele amadurece. Os períodos de falhas são negativos, no crescimento de um jovem enge- 
nheiro. quando resultam no medo de aceitar um novo desafio e implicam um cuidado excessivo que inibe 
a repetição de outros processos criativos. 

Quais seriam os aspectos mais significativos no currículo de formação de um engenheiro, que aju- 
dariam na transformação de um estudante potencialmente criativo em um engenheiro verdadeiramente 
criativo? 

Primeiro, è o conhecimento básico e sólido em Física, Matemática. Química e naquelas discipli- 
nas relacionadas à área de interesse. Esses fundamentos deveriam ter significado físico para o estu- 
dante e a vivência que lhe permitiria explicar seus pensamentos para um leigo. Muitas vezes, palavras 
técnicas são usadas para cobrir conceitos confusos. Elas servem apenas para o ego da pessoa, e não 
para educar o ouvinte. 

Segundo, é o crescimento da habilidade de visualização do estudante. O projetista criativo deve ter 
a habilidade de mentalizar a imagem que está criando. O editor do livro Seeing with the Mind’s Eyef 12 f 
( Vendo com olhos da mente), escrito por Samuéis e Samuéis, diz no prefácio: 


(Eureca! ) 


(análise» 


* Definido no Capitulo 6. 
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“(■■■) visualização è a forma como pensamos. Antes das palavras havia imagens. A visualização é o 
coração da biornáquina. O cérebro humano se programa por meio de imagens. Andando de bicicle- 
ta. dirigindo um carro, aprendendo a ler, fazendo um bolo, jogando golfe -todas essas habilidades 
sâo adquiridas por meio do processamento de imagem. Visualização é a suprema ferramenta do 
consciente. ” 

Ohviamente, n inventor de um novo mecanismo ou produto deve se superar nessa área. 

Para mim, um curso de geometria descritiva è a parte do treinamento de um engenheiro que melhora 
a habilidade para visualizar conceitos teóricos e reproduzir graficamente os resultados. Essa habilidade 
é essencial quando alguém se dispõe a projetar uma peça de um novo equipamento. Primeiro, ele visua- 
liza uma série de máquinas completas com espaços onde estão os problemas ou áreas desconhecidas. 
Durante esse tempo, algumas direções que o desenvolvimento do projeto podería seguir começam a se 
formar. A melhor imagem é desenhada no papel e então revisada por outros ao redor até que finalmente, 
surja um conceito básico. 

O terceiro elemento é a construção do conhecimento do estudante, que pode ser ou tem sido feita 
por outros, com conhecimentos especializados diferentes daqueles que ele possa ter. Ê a área cuja expe- 
riência será acrescida à carreira, enquanto ele mantiver um entusiasmo na curiosidade. A engenharia 
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criativa é um processo em construção. Ninguém pode desenvolver um novo conceito envolvendo prin- 
cípios sobre os quais não tenha conhecimento. O engenheiro criativo olha para os problemas na luz do 
que ele tem visto, do que aprendeu e experimentou, e vê novas maneiras de combiná-los para suprir 
novas necessidades. 

Quarto é o desenvolvimento da habilidade do estudante de expressar o conhecimento para os outros. 
Essa comunicação deve envolver não apenas habilidades técnicas utilizadas por técnicos, mas também 
incluir habilidade de dividir conceitos da engenharia com operadores destreinados, homens de negócio 
e o público em geral. O engenheiro raramente terá a oportunidade de desenvolver um conceito para 
outras pessoas, se não puder passar entusiasmo e confiança em sua ideia. Muitas vezes, ideias verdadei- 
ramente engenhosas são perdidas porque o criador não soube demonstrá-las com nitidez para aqueles 
que a financiariam ou a comercializariam. 

Quinto é o conhecimento do estudante nos resultados físicos da engenharia. Quanto mais ele vê 
máquinas realizando trabalhos reais, mais criativo ele se tornará como projetista. O estudante de enge- 
nharia deve ser requisitado para operar ferramentas, fazer produtos, ajustar máquinas e visitar fábricas. 
E com esse tipo de experiência que ele melhora o julgamento ern relação ao que faz uma boa máquina, 
quando a aproximação será suficiente e até onde a otimização deveria chegar. 

Frequentemente se ouve que muitas teorias têm sido desenvolvidas na engenharia durante as décadas 
passadas e que as faculdades e universidades não têm tido tempo para o básico, que mencionei anterior- 
mente. Sugere-se que a indústria preencha us áreas práticas que as faculdades não tiveram tempo para 
desenvolvei : para que então o estudante possa se expor a novas tecnologias. Em certo pomo. entendo e 
concordo com esse método, mas acho que há um lado negativo que necessita ser reconhecido. Se um en- 
genheiro potencialmente criativo sair da faculdade sem o conhecimento necessário para alcançar algum 
sucesso criativo no primeiro emprego, o entusiasma pela criatividade é frustrado e o interesse desaparece 
antes mesmo que a melhor companhia possa dar o devido suporte para o seu sucesso. Portanto, o resultado 
de "ensinar o básico " depois è normalmente tirar do estudante dotado em engenharia a oportunidade de 
se expressar visual e fisicamente. A tarefa de desenvolver máquinas torna-se então predominante para os 
graduados em cursos técnicos e escolas preparatórias, ficando perdida a contribuição criativa de univer- 
sitários brilhantes para produtos que poderiam enriquecer a vida de todos. 

Como disse no inicio, nem todos os estudantes de engenharia têm o desejo, a vontade e o entusiasmo 
essenciais para o esforço criativo. Ainda sinto profúndamente a necessidade de enriquecimento do po- 
tencial para aqueles que o querem. Que a tecnologia cm expansão torna difícil a decisão do curso para 
ambos estudantes e professores, é certamente verdade. A vanguarda do pensamento acadêmico tem uma 
significativa atração para o professor e o estudante. Sinto ainda que o desenvolvimento de um forte co- 
nhecimento básico, habilidades para visualizar, para comunicar, para respeitar o que tem sido feito, para 
ver e sentir o mecanismo real não deve excluir ou ser excluído pela excitação de algo novo. Acredito que 
existe um equilíbrio no currículo que poderá ser alcançado para melhorar a criatividade latente em todos 
os estudantes de engenharia e ciências. Isso pode dar uma base firme para os que buscam uma carreira 
no desenvolvimento de máquinas e ainda incluir a excitação em relação às novas tecnologias. 

Espero que essa discussão tenha ajudado na geração de pensamentos, promovendo sugestões cons- 
trutivas que podem levar mais estudantes de engenharia a encontrar a imensa satisfação do momento 
criativo no meio industrial. Escrevendo este artigo, dispensei um tempo considerável refletindo sobre 
meus anos na engenharia e gostaria de finalizar com o seguinte pensamento. Para aqueles que, como 
nós, conheceram esses momentos durante, suas carreiras, o ápice de um esforço criativo bem-sucedido 
está entre os nossos momentos mais prazerosos. 

A descrição do sr. Wood na sua experiência de criatividade em projetos de engenharia e 
os fatores educativos que o influenciaram também estão próximos da experiência deste autor. 
O estudante é estimulado a seguir sua receita para uma completa base nos fundamentos da 
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engenharia e habilidades de comunicação. Assim, é possível vislumbrar uma carreira mais 
satisfatória em projeto de máquinas. 

1.12 PRÓXIMOS PASSOS 

Neste livro nós exploraremos o projeto de máquinas, no que diz respeito à síntese de 
mecanismos, com o objetivo de realizar tarefas ou determinados movimentos, c também a 
análise de mecanismos para determinar o comportamento dinâmico do corpo rígido. Segun- 
do a premissa de que não podemos analisar nada sem que antes tenha sido sintetizada a sua 
existência, antes vamos explorar a síntese de mecanismos. Então, investigaremos a análise 
dos mecanismos em relação ao comportamento cinemático. Finalmente, na Parte II, vamos li- 
dar com a análise dinâmica das forças e torques gerados por essas máquinas em movimento. 
Esses tópicos cobrem a essência dos estágios iniciais do projeto. Uma vez que a cinemática e 
a cinética do projeto tenham sido determinadas, a maior parte do conceito do projeto já terá 
sido alcançada. O que sobrará é o projeto detalhado - dimensionando as peças contra falhas. 
O tópico sobre projeto detalhado é discutido em outros textos, como os da referencia.® 
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41'guns sites muito úteis sobre projeto, produto e informações industriais; 

\ 

<http://www.machinedesign.cotn> 

Revista de projeto de máquinas com artigos e informações de referências (pesqui sável). 

<http : //www.moti onsystemdesign. com> 

Revista sobre projeto dc sistemas móveis com artigos, informações de referência sobre projeto, 
dados dc motores, mancais etc. (pesquisável). 

<http://www.thoinasregister.com> 

Thomas Register é uma listagem nacional de empresas cadastradas por produto ou serviço 
oferecido (pesquisável). 

<http://www.howstuffworks.com> 

Informações úteis sobre uma grande variedade de dispositivos de engenharia (pesquisável). 
<http: //www. manufacturing.net/dn/index . asp> 

Revista sobre novidades em projeto, com artigos e informações sobre projeto (pesquisável). 
<http://iel.ucdavis.edu/design/> 

Página da Universidade da Califórnia Davis Integration Engineering Laboratory com aplica- 
ções de software que permitem animar diversos mecanismos. 

<http://kmoddl .1 ibrary.come 1 1 ,edu/> 

Coleção dc modelos mecânicos e recursos relacionados com o ensino de princípios da cinemá- 
tica, incluindo uma coleção dc mecanismos c máquinas de Reuleaux e uma coleção importante 
de elementos dc máquina do século XIX patrocinada pela Comei Ps Sibley School of Mecha- 
nical and Aerospace Engineering. 

<http://www.mech.uwa.edu.au/DANotes/design/home.html> 

Uma boa descrição do processo de projeto na Austrália. 

Palavras sugeridas para pesquisas na Internet para mais informações. 

Projeto de máquinas, mecanismos, mecanismos de barras, projeto de mecanismos, cinemática e projeto 
de carnes. 
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FUNDAMENTOS 
DA CINEMÁTICA 

A oportunidade favorece a mente bem preparada. 
Pasteur 


2.0 INTRODUÇÃO 

Este capítulo apresentará definições de inúmeros termos e conceitos fundamentais para a 
síntese e a análise de mecanismos. Apresentará também algumas ferramentas simples, porém 
poderosas, de análise, úteis na síntese de mecanismos. 


2. 1 GRAUS DE UBERDADE (GDL) OU MOBILIDADE 

A mobilidade (M) de um sistema mecânico pode ser classificada de acordo com o nu- 
mero de graus de liberdade (GDL) que possui. Os GDL do sistema são iguais ao número de 
parâmetros independentes (medidas) necessários para definir uma única posição no espaço 
em qualquer instante de tempo. Note que GDL é definido com base em uma estrutura de refe- 
rência. A Figura 2-1 mostra um lápis deitado sobre uma folha de papel plana com um sistema 
x, y de coordenadas. Se condicionarmos esse lápis a sempre ficar nesse plano da folha, três 
parâmetros (GDL) são necessários para definir completamentc a posição do lápis na folha: 
duas coordenadas lineares (x,y), para definir a posição de qualquer ponto do lápis, e uma coor- 
denada angular (0), para definir o ângulo do lápis com relação aos eixos. O número mínimo de 
medidas necessárias para definir a posição é mostrado na figura como x,y e 0. Esse sistema do 
lápis em um plano possui então três GDL. Note que os parâmetros particulares escolhidos para 
definir sua posição não sâo únicos. Qualquer conjunto de très parâmetros alternativos a esse 
poderia ser utilizado. Há uma infinidade de conjuntos de parâmetros possíveis, mas nesse caso 
devem ser très parâmetros por conjunto, como dois comprimentos e um ângulo, para definir 
a posição do sistema, porque um corpo rígido em um movimento plano tem três GDL. 
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FIGURA 2-1 

Um corpo rígido em um plano possui três GDL (graus de liberdade). 


Agora, imagine que o lápis está em um mundo tridimensional. Segure-o acima de sua 
mesa e mova-o sobre ela. Você vai precisar de seis parâmetros para definir os seis GDL. 
Um possível conjunto de parâmetros que poderia ser usado sâo três comprimentos, (.v, y, 
z), mais três ângulos (0, (p, p). Qualquer corpo rígido em três dimensões possui seis graus 
de liberdade. Tente identificar os seis GDL movendo um lápis ou uma caneta em relação à 
mesa. 

O lápis, nesses exemplos, representa um corpo rígido, ou cio, e para efeitos de análise 
cinemática consideraremos que ele c incapaz de sofrer defonnaçòes. Isso é apenas uma ficção 
conveniente que nos permite definir mais facilmente os movimentos brutos do corpo. Mais 
tarde, podemos sobrepor qualquer deformação devido a cargas externas ou cargas inerciais 
sobre nossos movimentos cinemáticos para obter uma figura mais completa c precisa do com- 
portamento do corpo. Mas, lembre-se, nós estamos encarando uma folha de papel em branco 
no estágio inicial do processo de projeto. Não podemos determinar as deformações de um 
corpo até que tenhamos definido o comprimento, a forma, as propriedades do material e as 
cargas. Assim, nesse estágio assumiremos, para efeito inicial de síntese e análise cinemática, 
que nosso corpo cinemático è rígido e tem carga pontual. 


2.2 TIPOS DE MOVIMENTO 

Um corpo rígido livre para se mover dentro de uma estrutura de referencia tera, em geral, 
movimento complexo, que é uma combinação simultânea de rotação e translação. Em espa- 
ços tridimensionais pode haver rotação em tomo de qualquer eixo (qualquer eixo de rotação 
ou um dos três eixos principais) e também translação simultânea, que pode ser dividida em 
componentes ao longo de três eixos. Em um plano, ou espaço bidimensional, o movimento 
complexo se toma a combinação simultânea de rotação em tomo de um eixo (perpendicular ao 
plano) e também translação dividida entre componentes ao longo de dois eixos no plano. Para 
simplificar, vamos limitar essa discussão ao caso de sistema cinemático plano (2D). Vamos 
definir esses termos da seguinte maneira para nossos propósitos, em movimento plano: 
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Rotação pura 

O corpo possui um pomo (centro de rotação) que não apresenta movimento com relação 
à estrutura ‘'estacionária " de referência. Todos os outros pontos do empo descrevem arcos 
ao redor daquele centro. Uma tinha de referência desenhada no corpo através do centro muda 
somente a orientação angular 

Translação pura 

Todos os pontos no corpo descrevem caminhos paralelos (curvilíneos ou retilíneos). A 
Unha de referência desenhada no corpo muda a posição linear, mas não muda a orientação 
angular. 

Mm i mento complexo 

Uma combinação simultânea de rotação e translação. Qualquer linha de referência de- 
senhada no corpo mudará a posição linear e a orientação angular Pontos no corpo terão 
caminhos não paralelos e haverei, a cada instante, um centro de rotação que mudarei de loca- 
lização constantemente. 

Translação e rotação representam movimentos independentes do corpo. Um pode existir 
sem o outro. Se definirmos um sistema de coordenada 2D como mostrado na Figura 2-1, os 
termos x ey representam os componentes de translação do movimento, e o termo 0 representa 
o componente de rotação. 

2.3 ELOS, JUNTAS OU ARTICULAÇÕES E CADEIAS CINEMÁTICAS 

Vamos começar nossos estudos dos mecanismos cinemáticos com uma investigação sobre 
o assunto projeto de mecanismos. Mecanismos são os blocos básicos de representação de 
todo mecanismo. Em outros capítulos, mostraremos que as formas mais comuns de mecanis- 
mos (carnes, engrenagens, correias, elos) são variações comuns de mecanismos. Mecanismos 
são feitos de elos e juntas. 

Um cio. como mostrado na Figura 2-2, é (assumindo) um corpo rígido que possui ao me 
nos dois nós que são pontos para se anexar aos outros elus. 

Elo binar iu possui dois nós. 

Lli- terua; o possui três nós. 

- possui quatro nós. 



FIGURA 2-2 

Elos de ordem diferente 
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Junta é uma conexão entre dois ou mais elos (em seus nós) que permite o mesmo movi- 
mento, ou movimento potencial, entre os elos conectados. As juntas (também chamadas dc 
pares cinemáticos) podem ser classificadas de diferentes maneiras: 

Pelo tipo de contato entre os elementos, linha, ponto ou superfície. 

Pelo número de graus de liberdade permitidos na junta. 

Pelo tipo de fechamento físico da junta: tanto força como forma fechada. 

Pelo número de elos unidos (ordem da junta). 

ReuleauxW criou o termo par inferior para descrever juntas com superfície de contato 
(como um pino envolvido por um furo) e o termo par superior para descrever juntas com 
ponto ou linha de contato. Entretanto, se existe qualquer espaço entre o pino e o furo (neces- 
sário para existir o movimento), denominado superfície de contato na junta pinada, na verdade 
se transforma em contato de linha porque o pino encosta somente em um “lado” do furo. Da 
mesma maneira, em nível microscópico, um bloco deslizando em uma superfície plana de fato 
tem contato somente em pontos discretos, que são o topo da aspereza da superfície. A principal 
vantagem prática de pares inferiores sobre os superiores é a melhor habilidade de reter lubri- 
ficante entre as superfícies envolvidas. Isso é especialmente verdadeiro para a junta pinada 
de rotação. O lubrificante é expulso mais facilmente do par superior. Como resultado, ajunta 
pinada é preferida para pouca solicitação c vida longa, ato mesmo sobre seu primo par inferior, 
ajunta deslizante ou prismática, 

A Figura 2-3 mostra os seis possíveis pares inferiores, os graus dc liberdade e os símbolos 
dc caractere único. Os pares prismáticos (P) e de revolução (R) são os únicos pares inferiores 
que podem ser utilizados em mecanismos planos. Os pares inferiores cilíndrico (C), esférico 
(S), de parafuso (II) e plano (F) são combinações de pares prismáticos e/ou de revolução. Os 
pares R e P são os blocos básicos de construção de todos os outros pares, que são combinações 
daqueles dois, mostrados na Tabela 2-1 . 

Lma maneira útil para classificar juntas (pares) é pelo número de graus dc liberdade que 
elas permitem entre os dois elementos unidos. A Figura 2-3 também mostra exemplos de jun- 
tas com um e com dois graus de liberdade, que são comumente encontradas em mecanismos 
planos. A Figura 2-3b mostra duas formas de um plano, junta (ou par) com um grau de liber- 
dade, denominadas junta pinada (R) girando (revolução) e junta deslizante (P) transladando 
(prismático). Essas formas também são chamadas dc juntas completas (isto é, completa = I 
GDL) e são pares inferiores. Ajunta pinada permite um GDL de rotação, e ajunta de desli- 
zamento permite um GDL de translação entre os elos unidos. Ambas estão contidas em outro 
caso comum (e cada um é um caso limitante), a junta com um grau de liberdade, o parafuso 
e a porca (Figura 2-3a). O movimento da porca ou parafuso com relação ao outro resulta cm 
movimento helicoidal. Se o ângulo de hélice for zero, a porca gira sem avançar e se torna uma 
junta pinada. Se o ângulo de hélice for 90°, a porca vai transladar ao longo do eixo do parafuso 
c se torna uma junta deslizante. 

A Figura 2-3c mostra exemplos de juntas com dois graus de liberdade (pares superiores) 
que permitem simultaneamente dois movimentos relativos independentes, isto é, translação c 
rotação entre os elos ligados. Paradoxalmente, essas juntas com dois graus de liberdade são 
às vezes chamadas dc "meia junta”, com os dois graus localizados no denominador, A meia 
junta também é chamada de cilíndrica, porque permite rolar c deslizar. Uma junta esférica ou 
de soquete (Figura 2 -3a) é um exemplo de junta com três graus dc liberdade, que permite três 
movimentos angulares independentes entre os dois elos unidos. Essa junta do tipo joystick ou 
esférica c tipicamente usada em um mecanismo de três dimensões. Um exemplo envolvendo 
esse tipo de junta é o sistema dc suspensão automotivo. 


TABELA 2-1 

Os seis paies infeitoiei 

Nome GDL Conteúdc 
(símbolo) 

Revolução 1 R 

(R) 

Prismático 1 P 

(P) 

Helicoidal 1 RP 

(H) 

Cilíndrico 2 RP 

(C) 

Esférico 3 RRR 

(S) 

Plano 3 RPP 

(F) 
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seção Transversal 
quadrada 





Junta prismática (P) - i GDI. 



Junta cilíndrica (C) - 2 GDL 




íferiores 



Junta de rotação (forma) 

(D) Juntas corr 


Junta de translação (forma) 

ipletos- I GDL (pares inferiores) 



Elo contra o plano (força) 



Pino em uma ranhura (forma) 


União de toíaçõo e deslizamento (melo |unta ou RP) - 2 GDL (pares supenoros > 



ref. A0 2 

Junta pinada de primeira ordem 
1 GDL (dois elos ligados) 



Junta pinada de segunda ordem 
2 GDL (três elos ligados) 


•rl) A ordem da junta e igual ao número de elos ligados menos 



Pode rolar, deslizar, ou rolar e deslizar, dependendo da fricção 

ata plano de rolamento puro (R), de deslizamento puro (P), ou de 
ação e deslizamento (RP) - 1 ou 2 GDL (pores superiores) 


FIGURA 2-3 

Juntas (pares) de vários tipos. 
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Uma junta com mais de um grau de liberdade também pode ser um par superior 
como mostrado na Figura 2-3c. Juntas completas (pares inferiores) e meias juntas (pares 
superiores) sào uti1Í7adas em mecanismos de planos (2D) e espaciais (3D). Note que, 
se você não permitir o deslizamento dos dois elos na Figura 2-3c conectados por uma 
junta tipo “rola-desliza”, talvez gerando um alto coeficiente de fricção entre eles, você 
pode travar a liberdade de translação (Ax) e fazer com que se comporte como uma junta 
completa. Tsso é chamado junta por rolamento puro e tem somente liberdade de rotação 
(A0). Um exemplo comum desse tipo de junta é o pneu do carro rolando sobre a estrada, 
como mostrado na Figura 2-3e. Em uso normal, há somente rolamento puro e não há des- 
lizamento nessa junta a menos, é claro, que você encontre uma estrada congelada ou que 
você acelere demais em uma curva. Se você travar os freios no gelo, essa junta se torna 
puramente deslizante, como o bloco na Figura 2-3b. A fricção determina o número de 
graus de liberdade nesse tipo de junta. Ela pode scr rolamento puro, deslizamento puro 
ou rotação e deslizamento. 

Para visualizar os graus de liberdade de uma junta em um mecanismo, é de grande 
ajuda dcsconectar “mcntalmente - ’ as duas ligações que criam a junção com o resto do 
mecanismo. Você pode então ver, mais facilmente, quantos graus de liberdade têm os dois 
elos unidos em relação ao outro. 

A Figura 2-3c também mostra exemplos das articulações unidas por força e unidas 
por forma. Uma articulação unida por forma é mantida junta, ou fechada por sua geo- 
metria. Um pino em um íúro ou um deslizador em uma abertura bilateral é unido por forma. 
Em contrapartida, uma junta unida por força, como um pino em um colo ou uma esteira 
cm uma superfície, requer alguma força externa pura mantê-los juntos ou unidos. Essa 
força pode ser fornecida pela gravidade, por uma mola, ou qualquer outro meio externo. 
Podem haver diferenças substanciais no comportamento de um mecanismo devido à esco- 
lha da união por força ou por forma, como veremos. A escolha deve ser feita cuidadosamen- 
te. Em mecanismos, é preferível a união por forma. Mas para sistema de caine seguidor, 
normalmente é escolhida a união por força. Esse tópico será explorado mais a fundo em 
capítulos futuros. 

A Figura 2-3d mostra exemplos de juntas de várias ordens, em que ordem da junta é 
definida como o número de elos unidos menos um. São necessários dois elos para fazer uma 
articulação simples; assim, a combinação mais simples de articulações de dois elos tem ordem 
de junta igual a um. Sc elos adicionais sào colocados na mesma junta, a ordem de junta aumen- 
ta com uma relação de um para um. A ordem de junta tem significância na determinação do 
número de graus de liberdade de uma montagem. Nós demos definições para um mecanismo 
e uma máquina no Capitulo 1. Com os elementos cinemáticos de junta e de ligação agora de- 
finidos, podemos definir esses dispositivos mais cuidadosamente com base nas classificações 
de cadeias de Reuleaux de cadeias cinemáticas, mecanismos c máquinas.!”*] 

é definida como: 

Um conjunto de elos e juntas interconectadas de uma maneira que possibilite um movi- 
mento de saída controlado em resposta a um movimento de entrada fornecido. 

é definido como: 

Uma cadeia cinemática em que pelo menus uma ligação foi ", aterrada ”, ou presa, à es- 
trutura de referência (que pode. estar em movimento) 

é definida como: 

Uma combinação de corpos resistentes organizados para compelir as forças mecânicas 
da natureza a fim de realizar urn trabalho acompanhado por movimentos determinados. 
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Pela definição de Reuleaux,*^ uma máquina é uma coleção cie mecanismos organizada 
para transmitir forças e realizar trabalhos. Ele viu todos os sistemas de transmissão por força 
ou por energia como máquinas que utilizam mecanismos como seus blocos dc representação 
para produzir restrições dc movimento. 

Vamos agora definir uma manivela como uni elo que faz uma revolução completa e é ar- 
ticulado à estrutura, um seguidor como um elo que tem rotação oscilatória (de um lado para 
o outro) e é articulado à estrutura , c um acoplador (ou biela) como um elo que possui movi 
mento complexo e não é articulado à estrutura. A estrutura (ou elo terra) é definida como 
qualquer elo ou elos que são fixos (sem movimento) com relação ao sistema de referência. 
Note que o sistema de referência pode estar em movimento. 


’ Reuleaux enou um 
conjunto de 220 modelos 
dc mecanismos no século 
XLX para demonstrar os 
movimentos dc máquinas, 
A Comell University, em 
I S c )2, adquiriu a coleção e 
agora colocou as imagens 
e descrições na Internet: 
<hTtp://kmoddl.librar>. 
comell. edu>. Esse site 
contem representações 
de outras três coleções dc 
máquinas e transmissões 
de engrenagens. 


2.4 DESENHANDO DIAGRAMAS CINEMÁTICOS 

Analisar a cinemática de mecanismos requer que desenhemos de forma limpa e simples o 
diagrama esquemático da cinemática dos elos e juntas que o compõe. Algumas vezes, pode ser 
difícil identificar os elos c as juntas cinemáticas em um mecanismo complicado. Estudantes 
iniciantes nesse tópico frequentemente têm essa dificuldade. Esta seção define uma aproxima- 
ção à criação de diagramas cinemáticos simplificados. 

Elos reais podem ser de qualquer comprimento, mas um elo “cinemático”, ou extremi- 
dade dc ligação, é definido como uma linha entre juntas que permitem movimentos relati- 
vos entre os elos adjacentes. Juntas podem permitir rotação, translação, ou ambos entre os 
elos unidos. Os movimentos possíveis da junta devem estar claros e óbvios no diagrama 
cinemático. A Figura 2-4 mostra notações esquemáticas recomendadas para elos binários, 
terciários, e de qualquer ordem superior, e para juntas móveis e fixas de liberdade rotacional 
e translacional junto a um exemplo de suas combinações. Muitas outras notações também 
são possiveis, mas quando a notação é usada, é imprescindível que o diagrama indique quais 
elos ou juntas estão fixados e quais podem se mover. Caso contrário, ninguém será capaz 
dc interpretar seu desenho cinemático. Sombreamento ou hachura deve ser utilizado para 
indicar que o elo é sólido. 

A Figura 2-5a mostra uma fotografia de um mecanismo simples usado para levantamen- 
to de peso cm treinamentos denominado dc máquina de compressão de pernas. Ela possui 
seis elos pinados denominados de L, a I 6 e sete juntas pinadas. Os pivôs do movimento são 
denominados dc A a D\ 0 2 , 0 4 c denotam os pivôs fixados ao número respectivo de seus 
elos. Embora as ligações estejam em planos paralelos separados por uma distância na direção 



FIGURA 2 - 4 

Notação esquemática para diagramas cinemáticos. 
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contorno atual do cio 2 


contorno atual 
do elo 6 


(o) .vieccnioTnj de levantamento cie pese 

FIGURA 2-5 

Um mecanismo e seu diagrama esquemático. 


(P) Diagicma cmematic 


Z. ela ainda pode ser analisada cinematicamente, conto se todos os elos estivessem em um 
plano comum. 

Para usar a máquina de compressão de pernas, o usuário coloca alguns pesos no elo 6. 
acima à direita, senta no banco, embaixo à direita, posiciona os pés contra a superfície plana 
do elo 3 (um acoplador) e o eleva com as pernas para levantar o peso por meio de um me- 
canismo. A geometria do mecanismo é projetada para dar um rendimento mecânico variável 
que corresponde à habilidade humana para fornecer força ao longo do movimento da perna. 
A Figura 2-5b mostra um diagrama cinemático desse mecanismo básico. Note que aqui todos 
os elos têm sido trazidos para um plano cm comum. O elo 1 c o fixo. Os elos 2, 4 e 6 são 
seguidores. Os elos 3 e 5 são acopladores. A força de entrada F c aplicada ao elo 3. O peso 
da resistência de ''saída H atua sobre o elo 6. Note a diferença entre o contorno real c o 
cinemático dos elos 2 e 6. 

A próxima seção discute técnicas para determinar a mobilidade de um mecanismo. Esse 
exercício depende de uma conta apurada do número de elos e juntas no mecanismo. Sem um 
diagiama cinético apropriado, claro e completo do mecanismo, será impossível contá-los e 
assim definir corretamente a mobilidade. 


2.5 DETERMINANDO OS GRAUS DE LIBERDADE OU MOBILIDADE 

O conceito de graus de Uberdade (67)1) é fundamental para síntese e análise de meca- 
nismos. Devemos ser capazes dc determinar rapidamente o GDI de qualquer coleção de elos e 
juntas que podem ser sugeridos como solução para um problema. Grau de liberdade (também 
chamado mobilidade M) de um sistema pode ser definido como: 

Grau de liberdade 

O número de entradas que precisam ser dadas para criar uma saída previsível. 

Também : 

O número de coordenadas independentes necessárias para definir sua posição. 
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No início do processo de projeto, algumas definições gerais do movimento de saída dese- 
jado estão usualmentc disponíveis. O número de entradas necessárias para obter tal saida pode 
ou não ser especificado. O custo é uma das principais restrições aqui. Cada entrada necessária 
vai precisar de algum tipo de atuador, um operador humano ou um “escravo” na forma de um 
motor, solenoide, cilindro de ar ou outro dispositivo de conversão de energia. (Esses disposi- 
tivos são discutidos na Seção 2.18.) Esses dispositivos de múltiplas entradas deverão ter suas 
ações coordenadas por um “controlador”, que deve possuir alguma inteligência. Esse controle 
é normalmente fornecido por um computador, mas pode ser programado mecanicamente em 
um projeto de mecanismo. Não há nenhuma exigência de que um mecanismo tenha somente 
um GDL. Por exemplo, imagine o número de alavancas de controles ou cilindros atuadores em 
uma escavadora ou cm um guindaste. ( Ver Figura 1-lb.) 

Cadeias ou mecanismos cinemáticos podem ser abertos ou fechados. A Figura 2-6 mostra 
ambos os mecanismos abertos c fechados. Um mecanismo fechado terá pontos de fixação não 
abertos ou nós e pode ter um ou mais graus de liberdade. Um mecanismo aberto de mais de 
um elo terá sempre mais de um grau dc liberdade, requerendo assim tantos atuadores quanto 
o número dc graus de liberdade. Um exemplo comum de um mecanismo aberto é um robô in- 
dustrial. Uma cadeia cinemática aberta de dois elos binários e uma junta é chamada de díade, 
O conjunto de elos mostrados na Figura 2-3b e c são díades. 

Reulcaux limitou suas definições para cadeias cinemáticas fechadas e para mecanismos 
contendo somente um GDL, que ele chamou de restrito.^ Essas definições um pouco abran- 
gentes talvez se encaixem melhor nas aplicações do dia a dia. Um mecanismo multi-GDZ, 
como um robô, será restrito em seus movimentos contanto que um número necessário de 
entradas seja fornecido para controlar todos os GDL. 

Grau de liberdade (mobilidade) em mecanismos planos 

Para determinar o GDL geral de qualquer mecanismo, devemos considerar o número dc 
elos e juntas, bem como as interações entre eles. O GDL de qualquer conjunto de elos pode ser 
previsto após um estudo sobre a condição de Gruebler J 2 ] Qualquer elo em um plano possui 
três graus de liberdade. Entretanto, um sistema de L elos desconectados em um mesmo plano 
terá 3 L GDL , como mostrado na Figura 2-7a, na qual os dois elos desconectados têm um total 
de seis GDL. 




( i'i :• Caaeio cinsmõticc teco 


FIGURA 2-6 

Cadeia de mecanismos. 
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FIGURA 2-7 

Juntas removem grous de liberdade. 


Quando esses elos são unidos por uma junta completa na Figura 2-7b, Ay, e Àv 2 são 
combinados como Ay , e Ajt, e Ax 2 são combinados como Ax. Isso remove dois GDL, deixando 
quatro GDL. Na Figura 2-7c, a meia junta remove somente um GDL do sistema (porque uma 
meia junta tem dois GDL), deixando o sistema de dois elos conectados por uma meia junta 
com um total de cinco GDL. Além disso, quando um elo c aterrado ou fixado à estrutura de 
referência, todos os três GDL serão removidos. Esse raciocínio leva á equação dc Grucblcr: 

M-3L 2J-3G (2.1a) 

em que: A7 = graus de liberdade ou mobilidade 
L ~ número de elos 
J = número de juntas 
G = número de elos fixados, 
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Note que em qualquer mecanismo real, mesmo se mais de um elo da cadeia cinemática 
estiver fixado, o efeito líquido será criar um elo fixo maior, de ordem superior, por poder ter 
somente um plano fixo. Assim. G é sempre um. e a equação de (jruebler muda para: 

M = 3(1 - \ ) — 2J (2.1b) 

O valor de J nas equações 2.1a e 2.1b deve indicar o valor de todas as juntas no mecanis- 
mo. Isto c, meias juntas contam como 1 Í2 porque removem apenas um GDL. É menos confuso 
se utilizarmos a modificação de Kutzbach na equação de Gmebler desta maneira: 

M = 3(L-\)-2J 1 -J 2 (2.1c) 

em que: M - graus de Uberdade ou mobilidade 
L = número de elos 

Jj - número de juntas com 1 GDL (completa) 

- número de juntas com 2 GDL (meia junta) 

Os valores de /, e J 2 nessas equações ainda devem ser cuidadosamente determinados para 
responder a todas as juntas completas, meias juntas e juntas múltiplas em qualquer mecanis- 
mo. Juntas múltiplas contam como uma a menos do que o número de elos ligados naquela jun- 
ta e são adicionadas à categoria de juntas ‘‘completas’' Os GDL de qualquer mecanismo 
proposto podem ser rapidamente averiguados com essa expressão, antes de gastar tempo em 
um projeto detalhado. É interessante notar que a equação não contém informação sobre o com- 
primento e formato dos elos, somente as quantidades. A Figura 2-8a mostra um mecanismo 
com um GDL e somente juntas completas. 

A Figura 2-8b mostra uma estrutura com zero GDL e que contém meias juntas e juntas 
múltiplas. Veja a notação esquemática usada para indicar o elo fixo. O elo fixo não precisa 
ser esboçado, contanto que todos os elos fixos estejam identificados. Note também as juntas 
chamadas de “múltiplas” e “meias" nas Figuras 2-8a e b. Como um exercício, calcule a mo- 
bilidade desses exemplos com a equação de Kutzbach. 

Grau de liberdade (mobilidade) em mecanismos espaciais 

A aproximação usada para determinar a mobilidade de um mecanismo plano pode ser 
facilmente estendida para três dimensões. Cada elo desconectado em terceira dimensão tem 
6 GDL , e qualquer nm dos seis pares inferiores pode ser usado para conectá-los, assim como 
pares superiores com mais liberdade. Uma junta com um grau de liberdade remove 5 GDL , 
uma junta com dois graus de liberdade remove 4 GDL etc. Fixar um elo remove 6 GDL. Isso 
nos leva à equação de mobilidade dc Kutzbach para mecanismos espaciais: 

M = 6(L - 1) - 5J, - 4 J 2 - 3/ : , -2 J 4 -J 5 (2.2) 

em que 0 subscrito se refere ao número de graus de liberdade da junta. Vamos limitar os estu- 
dos a mecanismos 2D neste texto. 

2.6 MECANISMOS E ESTRUTURAS 

Os graus de liberdade de uma montagem de elos predizem complelamentc seu compor- 
tamento. Há somente três possibilidades. Se o GDL è positivo, a montagem será um meca- 
nismo , e os elos terão movimento relativo. Se 0 GDL é exatamente zero, então ela será uma 
estrutura, e 0 movimento não é possível. Se o GDL é negativo, então ela será uma estrutura 
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Nota: 

Não há união 
de rotação e 
deslizamento 
(meia junta) 
neste mecanismo. 


L-8 J= 10 
GDL = 1 


Fixo 



(a) Mecanismo cam juntas completas e múltiplas 



(b) Mecanismo com Juntos completos, múltiplas e meias Juntos 


FIGURA 2-8 

Mecanismos com vários tipos de junta 
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FIGURA 2-9 

Mecanismos, estruturas e estruturas pré-carregadas. 



(c) Estrutura pré-carregada — GDI = I 


Se d soma dos 
comprimentos de dois 
eles quaisquer e menor 
do que o comprimento do 
terceiro eio, então a sua 
interconexão c impossível. 


* O conceito dc 
restrição exata também 
se aplica a mecanismos 
com GDI. positivo. 

É possível fornecer 
restrições redundantes 
a um dispositiva (por 
exemplo, tomando seu 
GDL teórico = 0 quando 
1 é o desejado) mantendo 
ainda o movimento devido 
à geometria particular (ver 
Seção 2,8). Uma restrição 
não exata em geral deve 
ser evitada, já que pode 
levar a um comportamento 
mecânico inesperado. 

Para uma discussão 
excelente e profunda 
sobre esse assunto, ver 
D. L. Blauding. Exuct 
Com trair, i : Machint 
Design Using Kinematic 
Principies. ASME Press, 
1999. 


pré-carregada , o que significa que nenhum movimento é possível e algumas tensões podem 
também estar presentes no momento da montagem. A Figura 2-9 mostra exemplos desses três 
casos. Em cada caso, um elo está aterrado. 

A Figura 2-9a mostra quatro elos ligados por quatro juntas completas que, da equação de 
Gruebler, resulta cm um GDL. É possível sc mover, c somente uma entrada é necessária para 
dar resultados previsíveis. 

A Figura 2-9b mostra três dos ligados por três juntas completas. Possui zero GDL, e portanto é 
uma estrutura. Note que, se o comprimento dos elos permitir conexão, todos os três pinos podem 
ser inseridos em seus respectivos pares de furos (nós) sem tensionar a estrutura; assim, uma posição 
sempre poderá ser encontrada para permitir montagem. Isso é chamado de restrição exata. 

A Figura 2-9c mostra dois elos conectados por duas juntas completas. A montagem possui 
um GDL de menos um, o que a toma uma estrutura pré-earregada. Para inserir os dois pinos 
sem tensionar os elos, a distância central dos furos em ambos os elos deve ser exatamente a 
mesma. Na prática, é impossível fazer duas partes exatamente iguais. Sempre haverá algum 
erro de fabricação, mesmo que bem pequeno. Assim, você teria que forçar o segundo pino, 
criando alguma tensão nos elos. A estrutura será então pré-carregada. Você provavelmente já 
viu uma situação semelhante, em algum curso dc mecânica aplicada, na forma de uma viga 
indeterminada na qual havia muitas restrições ou apoios para as equações disponíveis. Uma 
viga indeterminada também possui GDL negativo, enquanto uma viga simplesmente apoiada 
tem GDL igual a zero. 

Estruturas e estruturas pré-carregadas são comumente encontradas na engenharia. Na reali- 
dade, a verdadeira estrutura de GDL zero é rara na prática de engenharia civil. Muitas estruturas 
de prédios, pontes e máquinas são estruturas pré-carregadas devido ao uso de juntas soldadas 
e rebitadas em vez de juntas pinadas. Até mesmo estruturas simples, como a cadeira em que 
você está sentado, são geralmente pré-carregadas. Uma vez que nossa preocupação aqui é com 
mecanismos, vamos nos concentrar somente em dispositivos com GDL positivo. 


2.7 NÚMEROS DE SÍNTESE 

O termo número de síntese tem sido usado para indicar a determinação do número e 
ordem dos elos e juntas necessários para produzir movimento de um GDL particular. Ordem 
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de elo, neste contexto, refere-se ao número de nós por elo,* por exemplo binário, terciário, 
quaterciário etc. O valor do número de síntese permite a determinação exaustiva de todas 
as combinações possíveis de elos que vão resultar qualquer GDL escolhido. O projetista fica 
então equipado com um catálogo definitivo de elos potenciais para resolver uma variedade de 
problemas de controle de movimento. 

Como exemplo, vamos agora derivar todas as possíveis combinações de elos para um 
GDL, incluindo conjuntos de até oito elos e ordem de elos, incluindo elos hexagonais. Para 
simplificar, vamos considerar que os elos serão unidos por uma simples c única junta de rota- 
ção pura (por exemplo, um pino ligando dois elos) Podemos depois introduzir meias juntas, 
juntas múltiplas e juntas deslizantes de acordo com a transformação do mecanismo. Primeiro, 
vamos olhar alguns atributos interessantes de mecanismos como definidos pela suposição aci- 
ma, relativa às juntas completas. 

'-:ipO:QSG Sc todas as juntas forem completas, um número ímpar de GDL requer um número 
par de elos e vice-versa. 

Dado: Todos os pares inteiros podem ser denotados por 2 m ou por 2 n, e todos os 
ímpares inteiros podem ser denotados por 2m — 1 ou por 2n - 1 , sendo n c m qualquer 
inteiro positivo. O número dc juntas deve ser um inteiro positivo. 

Sendo: L - número de elos, J = número de juntas e M = GDL = 2 m (ou seja, todos os números pares i 
Então: reescreva a Equação de Grueblcr 2.1b isolando J 




M_ 

T 


Tente: substituir M — 2 m e L — 2n (no exemplo, qualquer número par para ambos) 


J -3n- m - — 

2 

Isso r.ào pode resultar em .) positivo como desejado. 

Tente: M = 2m 1 cL = 2n I (no exemplo, qualquer número ímpar para ambos), 

J = 3« - m - — 

2 

Isso também não pode resultar em,/ positivo como desejado. 

Tente: M= 2m - 1 e L - 2 n (ímpar - par) 

./= 3/i - m - 2 

Esse é urn positivo inteiro para I en>2. 

Tente: M -■= 2m e L - 2n - 1 (par - ímpar) 

./= 3 n — m- 3 

Isso é um positivo inteiro para m > 1 e n > 2. 


(2.3a) 


(2.3b) 


(2.3c) 


<2.3d) 


<2.3e) 


Então, para o exemplo de um mecanismo com um GDL, podemos considerar somente 
combinações com 2, 4, 6, 8... cios. Fazendo com que a ordem dos elos seja representada 
por: 


* Não confunda com 
‘'ordem da junta" como 
definido anteriormente, 
que sc refere ao GDI. que a 
junta possui. 
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* Karunamoorihyi 1 ' 1 
dctine algumas regras 
úteis para determinar o 
número de combinações 
possíveis para qualquer 
número de elos com o 
grau de liberdade dado. 
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B = número ele elos hinários 
T número de e/os terciários 
Q — número de elos quaterciários 
P = número de pentagonais 
II = número de hexagonais 
o total de elos em qualquer mecanismo será: 


L =B-T^ Q + P + H + ... 

Uma vez que sào necessários dois nós de elo para fazer uma junta 



2 


então 


nós = ordem do elo x número de elos daquela ordem 
(2B + 3T + 4Q + 5P + 6H + --) 


./ = 


Substituindo as equações 2.4a e 2.4d na equação de Gruebler (2.1b), 


M=3(B+TaQ + P+H-1)-2 


2JI + 3T+4Q + 5P + 6H 


(2,4a) 


(2.4b) 


(2.4c) 


(2.4d) 


M= B — Q-2P — 3H -3 (2.4e) 

Veja o que es lá faltando nessa equação! Os elos terciários foram retirados. O GDL (graus 
de liberdade) é independente do numero de elos terciários no mecanismo. Mas como cada 
elo terciário tem três nós, ele só pode criar ou remover 3/2 de elo. Então, devemos somar ou 
subtrair elos terciários em pares para manter o número inteiro de articulações. A adição ou 
subtração de elos terciários em pares não afeta o GDL do mecanismo. 

Para determinar todas as combinações possíveis de cios para um GDL particular, devemos 
combinar as equações 2.3a e 2.4d:^ 

V _ M {2B + 3T + 4Q + 5P-r6H) 

T L ~ ’ 2 2 

3L-3-M=2B+3T4 4Q+5P + 6H (2.5) 

Agora combine a equação 2.5 com a equação 2.4a para eliminar o B 

L 3 - M = T r 2Q + 3P + AH (2.6) 

Vamos agora resolver as equações 2.4a e 2.6 simultaneamente (por substituição progres- 
siva) para determinar todas as combinações compatíveis de elos para GDL - 1, até oito elos. A 
estratégia será começar com o menor número de elos. até o elo de maior ordem possível com 
aquele número, eliminando as combinações impossíveis. 

(Nota: L deve ser par para obter um GDL ímpar). 
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L= 2 

L - 4 = T+ 2Q + 2P = 4H= -2 

Isso requer um número negativo de elos, então L = 2 ê impossível. 

t vso 2. L = 4 

I. 4 = T + 2Q -i- 3P + 4/7 = 0; então T=Q = P= H = 0 

1 = B + 0 = 4; B - 4 


(2.7a) 


(2.7b) 


O mecanismo mais simples com um GOL são quatro elos binários — o mecanismo de 
quatro barras 

C vm>3, i = (, 

L - 4 = T+- 2Q + 3P + AH = 2; então /> = //-() (2.7 C .) 

T tem de ser 0, 1 ou 2; Q deve ser somente 0 ou 1 

Sc 0 = 0. então T tem de ser 2: 

L=B + 2T+0Q = 6; B = 4, T = 2 (2.7d) 

Se Q = 1, então T tem de ser 0 e: 

L =B-+0T+ 1 £?=£>; B = 5, {7=1 (2.7e) 

Há então duas possibilidades para L = 6. Note que uma delas é, na realidade, o mecanismo 
de quatro barras mais simples com dois terciários adicionados corno foi dito anteriormente. 

C vso 4. L =8 

Com tantos elos, é necessária uma aproximação por tabela. 



p = ti 


p= i 


r=d 

H = (r 


7 + 2g = 4 
R +1 +Q =8 

7JTCX 

0 = 1 | I Ô=« 

1 I 

t=i | r= 4 

/f = 5 fi=4 


7+20 =1 
fi + T + Q = 7 


T= 1, Q = 0, 8=6 


(2.7f) 
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TABELA 2-2 

Mecanismo plano com 1 GDL, juntas de revolução e até oito elos 

Total de elos 

Binário 


Conjunto de elos 

Hexagonal 

Terciário 

Quaternário 

Pentagonal 

4 

4 

0 

0 

0 

0 

6 

4 

2 

0 

0 

0 

6 

5 

0 

1 

0 

0 

8 

7 

0 

0 

0 

1 

8 

4 

4 

0 

0 

0 

8 

5 

2 

1 

0 

0 

8 

ó 

0 

2 

0 

0 

8 

ó 

1 

0 

1 

0 


Dessa análise podemos ver que para um GDL há somente urna configuração de quatro 
elos, duas de seis cios c cinco possibilidades para oito elos, usando desde elos binários até elos 
hexagonais. A Tabela 2-2 mostra o que chamamos de “conjunto de elos” para todos os meca- 
nismos possíveis para um GDL de até oito elos e ordem hexagonal. 

2.8 PARADOXOS 

O fato de o critério de Grucbler não incluir na análise o comprimento e a forma dos dos 
pode nos levar a um resultado enganoso, tendo cm vista as configurações geométricas únicas. 
Por exemplo, a Figura 2-1 0a mostra a estrutura ( GDL = 0) com elos terciários de forma arbitrá- 
ria. Esse arranjo de cios c, às vezes, chamado dc “mecanismo quintcto-E”, por causa dc sua 
semelhança com a letra E maiuscula e o fato de ter cinco elos, incluindo o fixo.* É o próximo 
bloco de representação estrutural mais simples para o “tripé delta". 

A Figura 2- 10b mostra o mesmo quinteto-E com os elos terciários ligados direta e para- 
lelamente e com nós equidistantes. Os três binários são iguais também no comprimento. Com 
essa geometria única, você pode ver que ele vai se mover apesar da predição de Gruebler dizer 
o contrário. 

A Figura 2- 10c mostra um mecanismo muito comum que também desobedece ao critério 
de Gruebler. Ajunta entre as duas rodas pode ser postulada para não permitir deslizamento, 
contanto que haja fricção suficiente. Sc não ocorre deslizamento, então se trata de uma jun- 
ta completa, ou com um grau de liberdade, que permite somente movimento angular relativo 
(A0) entre as rodas. Com essa suposição, existem três elos e três juntas completas, enquanto a 
equação de Gruebler prevê zero GDL. Entretanto, esse mecanismo se move {GDI. = I ) porque a 
distância do centro, ou comprimento do elo 1 , é exatamente igual à soma do raio das duas rodas. 

Há outros exemplos de paradoxos que desobedecem o critério de Gmebler devido à geo- 
metria única. O projetista precisa estar atento a essas possíveis inconsistências. Gogu”* mostrou 
que nenhuma das equações dc mobilidade simples ate então descobertas (Gruebler, Kutzbach 
etc.) é capaz de resolver tantos paradoxos existentes. É necessária uma análise completa dos 
movimentos do mecanismo (como descrito no Capítulo 4) para garantir mobilidade. 
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Junta 

completa — 
rolamento seiri \ 



Paradoxos de Gruebler - mecanismos que não se comportam como prediz a equação de 
Gruebler. 


2.9 ISÔMEROS 

A palavra isômero vem do grego e significa ter parte s iguais. Isômeros, em química, 
são compostos que têm o mesmo número e tipo de átomos, mas são interligados de maneira 
diferente c, assim, têm propriedades físicas diferentes. A Figura 2-1 la mostra dois hidrocar- 
bonetos isômeros, n-butano e isobutano. Note que os dois têm o mesmo número de átomos de 
carbono e hidrogênio (C 4 H ]0 ), mas sào interligados dc maneira diferente e têm propriedades 
diferentes. 

Mecanismos isômeros são análogos a esses compostos químicos e. nesse caso. os elos 
(como os átomos) Têm vários nós (elétrons) disponíveis para ligar a outros nós de elos. O 
mecanismo montado é análogo ao composto químico. Dependendo das conexões particula- 
res dos elos disponíveis, a montagem terá propriedades de movimento diferentes. O número 
de isômeros possíveis de uma coleção de elos dada (como em qualquer linha da Tabela 2-2) 
não é nada óbvio. Na realidade, prever matematicamente o número de isômeros de todas as 
combinações de elos tem sido um problema não resolvido há muito tempo. Recentemente, 
muitos pesquisadores gastam tempo nesse problema com algum sucesso. Ver as referencias 
de [31 a [7] para mais informações. Dhararipragada^ apresenta um bom resumo histórico 


66 


CINEMÁTICA E DINÂMICA DOS MECANISMOS 


TABELA 2- 

Numero ciç 

isÒme'OS 

validos 

Elos 

Isômeros 

válidos 

4 

1 

ó 

2 

8 

16 

10 

230 

12 

6856 


sobre a pesquisa de isômeros até 1994. A Tabela 2-3 mostra o número válido de isômeros 
para mecanismos com um grau de liberdade com pares de revolução, de alé 12 elos. 

A Figura 2-1 lb mostra todos os isômeros para o caso simples de um GDL com quatro e 
seis elos. Perceba que só há um isòmero para o caso de quatro elos. Um isômcro só c exclusivo 
sc as interligações entre os tipos de elos forem diferentes. Isto é. todos os elos binários são 
considerados iguais, assim como todos os átomos de hidrogênio sào iguais na analogia quími- 
ca. As formas e os comprimentos dos elos não importam no critério de Gruebler, assim como 
a isomeria também não. O caso de seis cios com quatro binários e dois terciários tem somente 
dois isômeros válidos, conhecidos como cadeia de Watt e cadeia de Stephenson. Note as 
diferentes interligações dos terciários com os binários nesses dois exemplos. A cadeia de Watt 
tem dois terciários ligados diretamente, mas a cadeia de Stephenson não tem. 

I lá também um terceiro isòmero potencial para o caso dc seis cios, como mostrado na 
Figura 2-1 lc, mas que falha no teste de distribuição de graus de liberdade, o qual requer que 
o GDL global (neste caso 1) seja distribuído uniformemente ao longo do mecanismo, e não 
concentrado em uma subcadeia. Note que esse arranjo (Figura 2-1 lc) tem uma subcadeia es- 
trutural de GDL = 0 na formação triangular dos dois cios terciários com o elo binário isolado. 
Isso cria um suporte, ou tripé delta. Os três elos binários remanescentes em série formam uma 
cadeia de quatro barras (GDL - 1 ) com a subcadeia estrutural dos dois terciários c do binário 
efetivamente reduzida a uma estrutura que sc comporta como um cio simples. Assim, esse ar- 
ranjo foi reduzido ao caso mais simples de mecanismo dc quatro barras, apesar das seis barras. 
F.sse é um isòmero inválido e, por isso, rejeitado. 

O método "Notação Condensada para Síntese de Estruturas", de Franke, pode ser utili- 
zado para ajudar a encontrar isômeros de qualquer coleção de elos que incluam alguns elos 
de ordem superior aos binários. Cada cio dc ordem superior c mostrado como um círculo, 
com os números de nós (sua valência) escritos nele como mostrado na Figura 2-1 1 Esses 
círculos são ligados com um número dc linhas que saem de cada circulo que possui va- 
lência igual à sua. Um número é colocado em cada linha para representar a quantidade dc 
cios binários nessa conexão. Isso nos dá uma representação ‘'molecular’' do mecanismo e 
permite determinações exaustivas de todas as interligações binárias possíveis entre os elos 
superiores. Note a correspondência, na Figura 2-llb, entre os mecanismos e as respectivas 
moléculas dc Franke. A única combinação de 3 inteiros (incluindo 0) que adiciona a 4 são: 
(1. 1, 2). (2, 0, 2), (0, I. 3) e (0, 0. 4). Os dois primeiros sào, respectivamente, os meca- 
nismos de Stephenson c dc Watt; o terceiro é o isòmero inválido da Figura 2 11c. A quarta 
combinação também c inválida, já que resulta cm uma cadeia com dois graus dc liberdade 
dc cinco binários cm série com o quinto "binário" incluindo os dois terciários travados 
juntos a dois nós, em uma estrutura pré-carregada com um GDL dc subcadeia igual a 1. 
A Figura 2-1 ld mostra todos os 16 isômeros válidos do mecanismo de oito barras com um 
grau de liberdade. 


2.10 ‘ RANSFORMACÃC DE MECANISMOS 

A técnica de síntese de número descrita acima dá ao projetista um conjunto de ferramentas 
de mecanismos básicos de um GDL particular. Se agora deixarmos de lado as restrições que 
nos limitam somente às juntas de revolução, poderemos transformar esses mecanismos bási- 
cos em uma larga variedade de mecanismos muito mais úteis. Há varias técnicas ou regias de 
transformação que podemos aplicar a cadeias cinemáticas planas. 
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(a) Hidrocarbonetos isõmeros n-butano e isobutooc 



O único isâmero cie quatro barras C) isômero de seis barras de Stephenson 

(b) Todos os isômeros válidos d& mecanismos de que 


O isômero de seis barras de Watt 


A subcadeia estrutural 
reduz três elos a urna 
estrutura de termo 
delta com zero GDL 


ôrnero inválido < 



Moléculas 
cie Franke 



A subcadeia de quatro 
barras concentra o 
mecanismo de 
1 GDL 


eis banas redu?idf> na mecanismo de qua*m caíras m 


FIGURA 2- 1 1 parle 1 

Isômeros de cadeias cinemáticas. 
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* Se todas as juntas 
dc revolução de utn 
mecanismo de quatro 
barras forem trocadas 
por juntas prismáticas, 
o resultado será uma 
montagem com dois GDI,. 
Também, se três juntas 
de revolução em um 
conjunto de quatro barras 
forem trocadas por juntas 
prismáticas, a única junta 
de revolução que sobrar 
não estará disponível 
para girar, efetivamente 
travando os dois elos 
pinados como se fossem 
um. Isso reduz o conjunto 
a um mecanismo de três 
barras, o qual deve ter 
GDL igual a zero. Mas 
um triplo delta com três 
juntas prismáticas tem um 
GDL. outro paradoxo de 
Grucbler. 


FIGURA 2-1 1 parle 2 

Isômeros das cadeias cinemáticas (Fonte: A, W. KLEIN. Kinematics of Mochineiy, Nova York: McGraw-Hill 1917). 


Juntas de revolução em qualquer volta podem ser trocadas por juntas prismáticas sem mudar 
o GDL do mecanismo; feito isso, pelo menos duas juntas de revolução vão sobrar na volta.* 

Qualquer junta completa pode ser substituída por uma meia junta, mas isso vai aumentar 
em um o GDL. 

A remoção de um elo vai reduzir em um o GDL. 

A combinação das regras 2 e 3 acima vão deixar o GDL original inalterado. 

Qualquer elo terciário ou dc ordem maior pode ser parcialmente “encolhido” para um elo 
de ordem menor fundindo os nós. Isso vai criar uma junta múltipla, mas não vai mudar o 
GDL do mecanismo. 

O completo encolhimento de um elo de ordem maior é equivalente à remoção. Uma junta 
múltipla será criada e o GDL , reduzido. 

A Figura 2-1 2a mostra a montagem de quatro barras manivela seguidor transformada em 
urna biela-manivela de quatro barras pela aplicação da regra 1 . Continua sendo um mecanismo 
de quatro barras. O elo 4 sc tomou o bloco deslizante. A equação de Gniebler não é alterada para 
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Manivela seguidor de Grashof 



4 

Pivô do 
seguidor 


Biela-manivela de Grashof 



Bloco deslizante 




... 3) 



V W VV\', 




Elo 4 equivalente - • Pivô equivalente do seguidor 

está no infinito 


ro boff 


Manivela 2 


Elo 3 equivalente 


Manivela 2 


Elo 3 equivalente 



Bloco 
deslizante 4 



Bloco 

deslizante 4 



Junta de rolagem 
(meia junta) 


Seguidor 

4 


Came 


Elo 2 equivalente 



rneconismo de carne seguidor tem i irn mecanemo equivalente a 


FIGURA 2-12 

Transformação de mecanismos. 
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mecanismos com um grau de liberdade, porque o bloco deslizante gera urna junta completa com 
o elo 1, como o pino que o substituiu. Note que a transformação da saída do seguidor para uma 
saída deslizante é equivalente a aumentar o comprimento (raio) do elo seguidor 4 até que o raio 
dc giraçào na articulação entre os elos 3 e 4 se tome uma linha reta. Assim, o bloco deslizante é 
equivalente a um cio 4. seguidor infinitamente longo, que é pivotado no infinito ao longo de uma 
linha perpendicular ao eixo de deslizamento, como mostrado na Figura 2- 12a. 

A Figura 2-1 2b mostra um mecanismo biela-manivela de quatro barras transformado pela 
regra 4, pela substituição da meia junta pelo acoplador. A primeira versão mostrada possui o 
mesmo movimento do deslizador como mecanismo original pelo uso de um canal curvado no 
elo 4. O mecanismo real é sempre perpendicular à tangente do canal e cai na linha original 
do acoplador. A segunda versão mostrada tem o canal retilíneo e perpendicular ao eixo do 
deslizador. O mecanismo real agora é "pivotado” no infinito. Isso é chamado de forquilha 
escocesa e gera exatamente um movimento harmônico simples da guia etn resposta à constante 
de velocidade fornecida à manivela. 

A Figura 2- 12c mostra um mecanismo de quatro baixas transformado em um mecanis- 
mo do tipo came seguidor, pela aplicação da regra número 4. O elo 3 íoi removido e uma 
meia junta foi substituída por uma junta completa entre os elos 2 e 4. O mecanismo ainda 
possui somente um grau de liberdade, e o mecanismo de came seguidor é. na realidade, 
um mecanismo de quatro barras disfarçado em que o acoplador (elo 3) sc tornou um elo de 
comprimento variável. Vamos estudar o mecanismo de quatro barras e as variantes com mais 
detalhes em outros capítulos. 

A Figura 2- 13a mostra o mecanismo dc seis barras de Stephenson da Figura 2-1 1 b transfor- 
mado por um encolhimento parcial do elo terciário (elo 5) para criar uma junta múltipla. Ainda é 
um mecanismo de seis barras de Stephenson com um grau de liberdade. A Figura 2- 1 3b mostra o 
mecanismo de seis barras de Watt da Figura 2- 1 1 b com um elo terciário completamente encolhi- 
do para criar uma junta múltipla. Essa é uma estrutura com GDI = 0. As duas subcadeias triangu- 
lares são óbvias. Da mesma maneira que o mecanismo de quatro barras c o bloco de representação 
básico dos mecanismos com um grau de liberdade, esse tripé delta de três barras triangulares é o 
hloco de representação básico das estruturas com zero grau de liberdade (treliças). 


Elos encolhidos 



Elos encolhidos 



"OvjZ 05 


ãURA 2 -li 


Encolhimento de elos 
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2.11 ' NTO INTERMITENTF 

O movimento intermitente é uma sequência ele movimentos e tempos de espera. Um 
tempo do espera c um período no qual o elo de saída, se mantém em estado estacionário, 
enquanto o elo de entrada continua se movendo. Existem muitas aplicações em maquinaria 
que exigem movimento intermitente. A variação came seguidor dos mecanismos dc quatro 
barras como mostrado na Figura 2- 12c é usada nessas situações. O projeto desse dispositivo 
para saída intermitente e saída contínua será discutido detalhadamente no Capitulo 8. Outros 
mecanismos com tempo de espera serão discutidos no próximo capítulo. 

Uma forma comum de dispositivo de movimento intermi- 
tente é o mecanismo de Genebra, mostrado na Figura 2-14a. Esse também é um mecanismo 
de quatro barras transformado, no qual o acoplador foi substituído por uma meia junta. A 
manivela dc entrada (cio 2) c tipicamente um motor com velocidade constante. A roda de 
Genebra é feita com pelo menos três aberturas radiais equidistantes. A manivela tem um 
pino que entra em uma das fendas radiais e faz com que a roda de Genebra vire durante 
um trecho de uma revolução. Quando o pino deixa o canal, a roda dc Genebra se mantém 
parada até que o pino entre no próximo canal. O resultado é a rotação intermitente da roda 
dc Genebra. 

A manivela também possui um segmento de arco. que cria um desenho harmonioso para 
se encaixar na periferia da roda dc Genebra quando o pino está fora do canal. Isso mantém a 
roda de Genebra parada e no local apropriado para a entrada do próximo pino. O numero de 
canais determina o número de ‘'paradas” do mecanismo, sendo que parar é sinônimo de tempo 
de espera. Uma roda de Genebra precisa de pelo menos três paradas para funcionar. O número 
máximo de paradas é limitado somente pelo tamanho da roda. 

A Figura 2- 14b mostra um mecanismo de catraca c lingueta, O 
braço gira ao redor do centro da roda de catraca dentada e é movido dc um lado para o outro 
para indexar bem. A lingueta direcionadora gira a roda dc catraca (ou catraca) no sentido 
anti-horário e não faz nada no retorno (sentido horário). A lingueta dc travamento evita que 
a catraca inverta a direção enquanto a lingueta direcionadora retoma. Ambas as linguetas são 
carregadas por mola contra a catraca. Esse mecanismo é amplamentc utilizado cm dispositivos 
como chaves de “catraca”, manivelas de catraca etc. 

Existe também uma variação do mecanismo de Ge- 
nebra que tem saida linear dc translação, como mostrado na Figura 2-1 4c. Esse mecanismo é 
análogo a uma forquilha escocesa aberta com múltiplas forquilhas. Ele pode ser usado como 
um transportador intermitente de passeio com os canais dispostos ao longo da cadeia do trans- 
formador. Também pode ser usado com um motor de inversão para obter oscilação de inversão 
linear dc uma saida deslizante com um único canal. 


2.12 NVE&SÃü 

Agora deve estar mais claro que existem muitos mecanismos possíveis para qualquer 
situação. Mesmo com a limitação imposta ao exemplo do número de síntese (um GDL, oito 
elos dc ordem até hexagonal), existem oito combinações de mecanismo mostradas na Tabela 
2-2. e tudo isso junto rende 19 isômeros válidos, como mostrado na Tabela 2-3. Além disso, 
podemos introduzir outro fator, chamado de inversão do mecanismo. Uma inversão é criada 
pelo fato de aterrar um elo diferente na cadeia cinemática. Assim, existem tantas inversões 
quanto o número de elos existentes no mecanismo. 
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Braço 


Roda de Genebra 


V w saída 


Lingueta de condução 
Lingucta de travamento 

Mola 


Manivela 


1 

^ saída 


w entrada 

/ / 

/ 


® entrada 


Catraca 


7' Mecanismo de Genebra cie quatro paradas (D) Catraca e mecanismo de llnguet 


Guia 

\ v saída 



(c) Mecanismo de Genebra de movimer 


Ver também as figuras P3-7 e P4 6 para outros exemplos de mecanismos de movimento intermitente linear 

FIGURA 2-14 

Mecanismos de movimentos intermitentes lineares e rotativos. 
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o nsoco move 1 
Opr©8©TVta um 
movimento 


FIGURA 2-1£ 

j-a v-'-o •• - 

Quatro inversões distintas do mecanismo de quatro barras biela-manivela (cada conexão oreta é estacionara st: 
as conexões coloridas se movimentam). 


Os movimentos resultantes cie cada inversão podem ser bastante diferentes, mas algu- 
mas inversões de uma ligação podem produzir movimentos semelhantes a outras inversões da 
mesma ligação. Nesses casos, só algumas inversões poderão ter movimentos bastante diferen- 
tes. Denotaremos as inversões que têm movimentos distintamente diferentes como inversões 
distintas. 

A Figura 2.15 mostra as quatro inversões da ligação do mecanismo de quatro barras biela- 
-manivela, todas dotadas de movimentos distintos. A inversão 1, com a conexão 1 como fixa 
e com o bloco móvel em pura translação, é a mais comumente vista c c usada para motores 
e bombas a pistão. A inversão 2 é obtida fixando a conexão 2, resultando no mecanismo de 
retorno rápido Whitworth ou manivela formador, no qual o bloco móvel tem um movimento 
complexo. (Mecanismos de retomo rápido serão analisados no próximo capítulo.) A inversão 3 
c obtida fixando a conexão 3, dando ao bloco móvel rotação pura. A inversão 4 é obtida fixando 
a conexão móvel 4 e é usada em operações manuais, mecanismos de bombeamento de poço, 
nos quais a manivela é a conexão 2 (estendida) e a conexão I passa pelo cano do poço para 
acionar o pistão no ílmdo (está invertido na figura). 

A cadeia de seis barras de Watt tem duas inversões distintas, e a de Stephenson tem três 
inversões distintas, como mostradas na Figura 2-16. Ajunta pinada de quatro barras tem quatro 
configurações distintas a manivela seguidor, a dupla manivela, o duplo seguidor e o triplo 
seguidor - as quais são mostradas nas figuras 2-17e 2-18. 

2.13 1CÂO DE GRASHOP 

O mecanismo dc quatro barras com junta pinada que foi mostrado acima c o mais 
simples possível para movimentos de um grau de liberdade. Ele aparece também em outras va- 
riações como o biela-manivela e o carne seguidor. É na verdade o dispositivo mais comum e 
usual em mecanismos. Ele é também extremamente versátil em termos de tipos de movimento 
que pode gerar. 
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i\i) Mecar lirr d<? seis barras 
de Stephensori inversão I 


(h) Mecanismo de seis barras 
deStephenson Ir i versão II 


(c) Mecanismo de se*i borras 
de Siepnenscn Inversão II 



(a) Mecanismo de se s barras 
de Watt Inversão i 


Ce) Mecanismo de se's barras 
de Watt inversão II 


FIGURA 2-16 

Todas as diferentes inversões do mecanismo de seis barras. 


Simplicidade c uma das marcas de um bom projeto, A menor quantidade dc peças que 
podem realizar um trabalho geralmente fornece a solução mais barata e confiável. Além disso, 
o mecanismo de quatro barras deve estar entre as primeiras soluções para os problemas de 
controle de movimento a serem investigadas. A condição de Grashof Í 8 1 é uma relação muito 
simples, que prevê a condição de rotação ou rotatividade de inversões do mecanismo de qua- 
tro barras com base apenas no comprimento dos elos. 


* De acordo com Hunf 1 
(p. 84), Waldron provou 
que. nas condições de 
Grashof, nenhum dos dois 
elos, além da manivela, 
pode rotacionar mais 
de 1 80" em relação um 
ao outro, mas em um 
mecanismo não Grashof 
(que não tem manivela), 
os cios podem ter mais 
de 1 80" dc revolução cm 
relação uns aos outros. 


Sendo: 


Então, se 


S ~ comprimento do elo menor 
L = comprimento do elo maior 
P = comprimento do elo remanescente 
Q ~ comprimento do outro elo remanescente 
5 4 -L<P + Q 


( 2 . 8 ) 


a montagem atende à condição de Grashof. e pelo menos um dos elos é capaz de fazer uma 
revolução completa em torno do elo de referência. Isso é chamado cadeia cinemática dc Classe 
I. Se a equação for falsa, então a montagem não é Grashof c nenhum elo será capaz dc girar 
totalmente em tomo do elo de referência.* Essa é a cadeia cinemática de Classe II. 

Note que as declarações acima são aplicadas indiferentemente da ordem dc montagem 
dos elos. Isto é. a determinação da condição de Grashof pode ser feita com o conjunto dc cios 
desmontado. Se eles forem montados posteriormente em uma cadeia cinemática 5', L, P, O ou 
S. P. L, Q ou qualquer outra ordem, isso não vai alterar a condição dc Grashof. 
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4 


(£?) Inversão dupla manivela (GMMM) 
(mecanismo üe ela cie niiostcf) 


FIGURA 2-17 

Todas as inversões do mecanismo de quatro barras de Grashof, 


(c) Inversão duplo seguidor (Gtf 
(o acoDiador rotacionaf) 


Os movimentos possíveis para o mecanismo de quatro barras vai depender da condição 
de Grashof e da inversão escolhida. As inversões serão definidas de acordo com o elo menor. 
Os movimentos são: 

Para o caso da Classe I, S + L< P+ Q 

Fixe qualquer elo adjaeente ao menor e você terá a manivela seguidor, em que o menor 
elo girará tolalmente e o elo fixado irá oscilar. 

Fixe o menor elo e você terá a dupla manivela, na qual ambos os elos fixados girarão 
totalmente de acordo com o acoplador. 

Fixe o elo oposto ao menor e você terá a duplo seguidor de Grashof, na qual ambos os 
elos fixados oscilarão e apenas o acoplador girará totalmente. 

Para o caso da Classe II ,S + L> P+ Q 

Todas as inversões serão triplos seguidores,! 9 ] nas quais nenhum elo conseguirá girar 
totalmente. 

Para o Caso da Classe III, S + L = P + Q 
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FIGURA 2-lfi 

Todas as inversões do mecanismo de quatro barras não Grashof são triplo seguidor. 


Tratado como caso especial de Grashof c também como Classe III da cadeia cinemá- 
tica, todas as configurações serão dupla manivela ou manivela seguidor, mas terão dois 
pontos de mudança para cada revolução da manivela de entrada quando os elos ficarem 
colineares. Nesses pontos de mudança, o comportamento das respostas será indeterminado. 
Hund 18 ü classifica isso como “configuração incerta”. Nessas posições colineares, não é 
possível prever o comportamento do mecanismo, pois ele assume duas configurações. O 
movimento deve ser limitado para evitar chegar aos pontos de mudanças ou em um elo adi- 
cional fora de fase fornecido para garantir a “passagem” por esses pontos de mudança. (Ver 
Figura 2- 19c.) 

A Figura 2-17 mostra as quatro possiveis configurações de Grashof: duas mamvelas- 
-seguidor, uma dupla manivela (também chamada de elo de arrasto) e um duplo seguidor com 
acoplador rotativo. As duas manivelas-seguidor apresentam movimentos similares e não são 
muito distintas uma da outra. A Figura 2-18 mostra quatro inversões não distintas, todas triplo 
seguidor de uma montagem não Grashof. 

As Figuras 2- 19a e b mostram as configurações paralelogramo e antiparalelogramo do 
caso especial de Grashof. A configuração paralelogramo é bastante útil, porque duplica exa- 
tamente o movimento de rotação da manivela motora para a movida. Um uso comum é ligar 
os dois seguidores do limpador de para-brisa de acordo com o comprimento do para-brisa de 
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fTvoi rngem De Duplo pafolglograrfio fornece um 
movimento paralelo (translação puramenr-- 
uurvdtnea) para o acoplada' s também elimina os 
pontos de mudança 


FIGURA 2-19 


Algumas formas de montagem do 


wmmrnmmmmmmwmmmmmmmm 

caso especial de Grashof. 


(cl i Forma e)t 



um automóvel. O acoplador do mecanismo paralelogramo está em translação curvilínea, per- 
manecendo no mesmo ângulo enquanto todos os pontos nclc descrevem caminhos circulares 
idênticos. Isso também é bastante usado em movimentos paralelos, como em elevadores de 
comporta e robôs industriais. 

A montagem antiparalelogramo (também chamada de “borboleta” ou “gravata-borboleta”) 
é também uma dupla manivela, porém a manivela dc saída tem uma velocidade angular dife- 
rente da manivela de entrada. Note que os pontos de mudança permitem que a montagem mude 
indetermmadamente entre paralelogramo e antiparalelogramo a cada 1 80°, a menos que novos 
elos sejam adicionados para levá-lo por essas posições. Isso pode ser realizado adicionando 
um mecanismo fora de fase acoplado na mesma manivela, como mostra a Figura 2- 19c. Uma 
aplicação comum dessa montagem duplo paralelogramo está nos eixos que ligam as rodas das 
locomotivas a vapor. Os pontos de mudança são manipulados pela aplicação dos elos duplica- 
dos com defasagem dc 90° na outra extremidade do eixo-árvore da locomotiva. Enquanto um 
lado estiver sobre um ponto de mudança, o outro lado já deve ter passado por ele. 

A configuração duplo paralelogramo, mostrada na Figura 2-19c, c bastante útil. pois dis- 
ponibiliza um acoplador de translação que permanece na horizontal em qualquer movimento. 
As duas etapas do mecanismo paralelogramo são fora da fase, portanto cada etapa transporta 
a outra pelos pontos de mudança. A Figura 2-19d mostra a configuração deltoide ou pipa, 
que é uma dupla manivela em que a menor manivela faz duas rotações para cada rotação da 
manivela maior. Isso é também chamado de montagem isósceles ou mecanismo de Galloway, 
quem o descobriu. 
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A condição dc Grashof nào apresenta nenhum ponto negativo nem positivo. Cada mecanismo 
de todas as três condições é útil para uma determinada aplicação. Se, por exemplo, você precisar 
de um mecanismo motorizado para limpar o para-brisa, você talvez queira usar um caso nào es- 
pecial de Grashof de manivela seguidor, por possuir um elo rotacional para a entrada do motor, 
e ainda um caso especial da etapa do paralelogramo, para acoplar os dois lados do para-brisa. Se 
você precisar controlar o movimento das rodas de um carro contra impactos, talvez você queira 
usar um mecanismo triplo seguidor nào Grashof para amortecer o movimento oscilatório. Se você 
quer duplicar exatamente alguma entrada em um local remoto, você deve usar o mecanismo pa- 
ralelogramo do caso cspeçial de Grashof, como os usados cm tecnígrafos. Lm qualquer caso, essa 
simples condição determinada mostra grandes possibilidades de comportamentos a serem espe 
rados de um mecanismo de quatro barras antes de qualquer construção de modelos ou protótipos. 


Classificaçao dos mecanismos de quatro barras 

Barkcr^ desenvolveu um esquema dc classificação que permite prever o tipo de movimento 
esperado de um mecanismo dc quatro baixas com base no valor da razão entre os elos. As caracte- 
rísticas do movimento angular do mecanismo são independentes do valor absoluto do comprimen- 
to dos elos. Isso permite que o comprimento dos elos seja padronizado, dividindo três deles pelo 
quarto elo para criar três razões dimensionais que definem a sua geometria. 

Admitamos que os comprimentos dos elos sejam designados por /y /y /y e r 4 (todos 
positivos e diferentes de zero), com o índice 1 indicando o elo fixado, o 2. o elo motor, o 3, o 
acoplador e o 4, o elo remanescente (de saída). A razão entre os elos pode ser encontrada divi- 
dindo cada comprimento de elo pelo r-, obtendo: Â 1 = r l !r 2 , A 3 = /y/y A 4 = /y/y 

Para cada elo. será também atribuída uma letra de designação baseada no tipo dc movi- 
mento quando conectado com outros elos. Se um elo pude fazer uma rotação completa em 
relação aos outros elos. ele é chamado de manivela (M); caso contrário, seguidor (S). Para o 
movimento do conjunto com base na condição de Grashof e de inversão, pode ser dado um 
código dc letras como GMSS para um mecanismo Grashof manivela seguidor ou GMMM para 
um Grashof dupla manivela (dispositivo dc arrasto). As letras que indicam o movimento, C e 
R, são sempre listadas na ordem: elo de entrada, acoplador, cio de saída. O prefixo G indica um 
mecanismo Grashof. C indica um caso especial de Grashof (pontos de mudança) e a ausência 
dc prefixo indica um mecanismo não Grashof. 

A Tabela 2-4 mostra 14 tipos de mecanismos de Barker de quatro barras com base no 
esquema de denominação. As quatro primeiras linhas sào as inversões de Grashof, as quatro 
seguintes sào os não Grashof triplo seguidor, e as últimas seis linhas sào do caso especial de 
Grashof. Barker atribui nomes únicos para cada tipo com base nas combinações das condições 
de Grashof e das inversões. Para uma comparação, os nomes tradicionais para as mesmas 
inversões também foram listados c menos específicos do que a nomenclatura de Barker. Note 
a diferenciação que ele faz entre o Grashof manivela seguidor (subclasse -2) c o manivela se 
guidor (subclasse —4). Para controlar um mecanismo GSSM por meio do seguidor, é necessá- 
rio adicionar um volante de inércia e na manivela como em um mecanismo de biela-manivela 
de um motor de combustão interna (que é um mecanismo GPSM). (Ver Figura 2- 12a.) 

Barker também definiu um “espaço-solução”, no qual os eixos sào as razões entre os elos y, 
A^, A 4 , como mostrado na Figura 2-20. Os valores dessas razões são teoricamente estendidos ao in- 
finito, mas para qualquer montagem prática as razões podem ser limitadas para um valor razoável. 

Para que os elos sejam montados, o elo maior deve ser menor que a soma dos outros três elos. 


L<(S+P + Q) 


(2.9) 
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TABELA 2-4 Classificação completa de Barker para mecanismos planares de quotro barras 

Adaptado do referência 11 0] s = elo menor, I = elo maior, Gxxx = Grashof, SSSx = não Grashof, Cxx = caso especial 


Tipo 

s + / vs. 

p+q 

Inversão 

Classe 

Designação de Barker 

Código 

Também conhecido 
como 

1 

< 

L] = s = terra 

1-1 

Grashof manivela-manivela-manivela 

GMMM 

dupla manivela 

2 

< 

í -2 = s = entrada 

1-2 

Grashof manivela-seguidor-seguídor 

GMSS 

manivela seguidor 

3 

< 

4 = 5 = acoplador T-3 

Grashof seguidor-manivela-seguidor 

GSMS 

duplo seguidor 

4 

< 

Z -4 = s - saída 

1-4 

Grashof seguidor-seguidor-manivela 

GSSM 

seguidor manivela 

5 

> 

/-!=/ = terra 

Jf-I 

Classe 1 seguidor-seguidor-seguidor 

SSS1 

triplo seguidor 

ó 

> 

1-2 = 1 = entrada 

II -2 

Classe 2 seguidor-seguidor-seguidor 

SSS2 

triplo seguidor 

7 

> 

1-2 = 1 - acoplador 

11-3 

Classe 3 seguidor-seguidor-seguldor 

SSS3 

triplo seguidor 

8 

> 

1-2 = 1 = saída 

11-4 

Classe 4 seguldor-seguidor-seguidor 

SSS4 

triplo seguidor 

9 

— 

L] = s = terra 

lll-l 

Manivela-manivela-manivela com 

CMMM 

casc especial do 





ponto de mudança 

dupla manivela 

10 

= 

í -2 = s - entrada 

ni -2 

Manivela-seguidor-seguídor com 

CMSS 

casc espec c: dc 





ponto de mudança 


rr o r ve c seç_ r _ 

11 

- 

L 3 = s = acoplador ili-3 

Seguidor-manivela-seguidor com 
ponto de mudança 

CSMS 

casc especial ao 
auplo seguidor 

12 

= 

Z -4 = s = saída 

ITI-4 

Seguidor-seguidor-manivela com 
ponto de mudança 

CSSM 

caso especial do 
seguidor manivela 

13 

= 

dois pares iguais 

111-5 

ponto de mudança duplo 

C2X 

paralelogramo 
ou deltoide 

14 

= 

11 

J? 

11 

11 

— J 

m -6 

ponto de mudança triplo 

C3X 

quadrado 



Á-4 


1.-GMMM 

2 

3 - (>NMs 

4 — ' 

5-SSS1 
6 - SSS2 
7-SSS3 
8 - SSS4 


FIGURA 2-20 

Solução espacial ae Barker para o mecanismo de quatro barras Adaptado da referência [Wj 
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Se L = (S + P + Q\ então os elos podem ser montados, porém não sc moverão; portanto, 
essa condição determina o critério para separar as regiões de não mobilidade das regiões que 
permitem mobilidade dentro do espaço-solução. Aplicando esse critério em função das três 
razões dos elos, definem-se quatro planos de mobilidade zero que determinam os limites do 
espaço-solução. 


I = Â] +À 3 + X 4 
Â3 = Â] +] +X 4 

X 4 =Âj +1 + ?V3 

À.| = 1 + X3 + Â4 


( 2 . 10 ) 


Aplicando a condição de Grashof, S + L - P + O (em função das razões dos elos), 
são definidos três planos adicionais, nos quais todos os mecanismos de ponto de mudança 
repousam. 


1 + A] — A 3 + À4 

1 +X 3 =k l +X 4 (2.11) 

1 + Â4 = A.] +À3 


O octógono positivo desse espaço, limitado pelos planos Â, Â. v Âj-X. 4 , À. 3 -À 4 c os quatro 
planos mobilidade zero (Equação 2.10) contêm oito volumes que são separados pelos planos 
dos pontos dc mudança (Equação 2.11). Cada volume contém mecanismos úmeos em relação 
à primeira das oitos classificações da Tabela 2-4. Esses oito volumes estão cm contato um com 
o outro 110 espaço- solução, mas para mostrar as formas eles foram “explodidos” separadamen- 
te na Figura 2-20. Os seis mecanismos de ponto de mudança restantes da tabela 2-4 existem 
apenas nos planos dos pontos de mudança que são interfaces entre os oito volumes. Para mais 
detalhes desse espaço-solução e do sistema dc classificação de Barker, ver referência [10]. 


2.14 MONTAGENS COM MAIS DE QUATRO BARRAS 

Mecanismos de cinco barras engrenados 

Vimos que 0 mais simples mecanismo de um GDL (graus de liberdade) é 0 mecanismo dc 
quatro barras. Ele é um dispositivo extremamente versátil e útil. A maioria dos problemas de 
controle de movimentos muito complexos pode ser solucionada com apenas quatro elos e qua- 
tro juntas. Além disso, pensando em simplificar, os projetistas sempre tentam primeiro resolver 
os seus problemas com um mecanismo de quatro barras. Entretanto, há casos em que é neces- 
sária uma solução mais complicada. Adicionando um elo e uma junta para formai cinco barras 
(Figura 2-2 la), 0 GDL irá aumentar de um para dois. Adicionando um par de engrenagens para 
unir dois elos e uma meia junta, 0 GDL será reduzido novamente para um, c o mecanismo de 
cinco barras engrenado (GMCB) da Figura 2-2 lb será criado. 

O mecanismo de cinco barras engrenado proporciona movimentos mais complexos do que 
os de quatro barras graças ao cio adicionado e ao jogo de engrenagens, como pode ser visto no 
Apêndice E. O leitor também pode observar o comportamento dinâmico do mecanismo mos- 
trado na Figura 2-2 lb executando 0 programa Fívebar (ver Apêndice A) e abrindo o arquivo 
F02-21b.5r (ver Apêndice A para instruções dc como obter esses programas.) Aceite todos os 
valores padrões e faça a animação do mecanismo. 
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■ ' 1 Wscanismr' cie cinco beiras - 2 G DL (D) Mecanismo engrenado de cinco barras - 1 GOL 

FIGURA 2-21 

Duas formas do mecanismo de cinco barras 


Mecanismos de seis barras 

Já conhecemos os mecanismos de seis barras de Watt e Stephenson (ver Figura 2-16). O 
mecanismo de seis barras de Watt pode ser visto como dois mecanismos de quatro barras 
conectados em série compartilhando dois elos. O mecanismo de seis barras de Stephenson 
pode ser visto como dois mecanismos de quatro barras conectados em paralelo compartilhan- 
do dois elos. Muitas montagens podem scr projetadas por meio de múltiplas combinações de 
blocos de cadeias de quatro barras que Ficam mais complexas. Muitos problemas reais de pro- 
jeto exigirão soluções constituídas por mais do que quatro barras. Alguns mecanismos de Watt 
e de Stephenson são fornecidos como exemplo no programa Sixbar (ver Apêndice A). Você 
pode executar o programa e observar esses mecanismos dinamicamente. Escolha qualquer 
exemplo do menu, aceite os valores predefinidos e faça a animação do mecanismo. 


Critério de rotacionalidade do tipo Grashof para mecanismos de 
ordem superior 

Rotacionalidade é a habilidade de pelo menos um dos elos da cadeia cinemática conse- 
guir completar uma revolução em relação aos outros elos c define a cadeia como Classe 1, II 
ou III. 

Capacidade de revolução refere-se a um elo específico de uma cadeia e indica que ele é 
um dos elos que consegue rotacionar. 

ROTACIONAT IDADE DE MEC VNISMOS ENGRENADOS HE CBíCQ BARRAS Tingi 11 ! de- 
rivou uma expressão de rotacionalidade para o mecanismo engrenado dc cinco barras que é 
similar ao critério de quatro barras dc Grashof. Admitindo que o comprimento dos elos seja 
designado de L l a /, 5 em ordem crescente de comprimento, 

então, se Z, + L 2 + L s < Z 3 + Z 4 (2.12) 

os dois elos menores podem rotacionar complctamente cm relação aos outros se o mecanismo 
é designado cadeia cinemática dc Classe I. Sc essa desigualdade for falsa, então temos uma 
cadeia cinemática de Classe II e talvez alguns elos possam realizar rotação total, dependendo 
da relação de transmissão e do ângulo dc fase entre elas. Se a desigualdade da Equação 2.12 
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for substituída por um sinal de igual, o mecanismo será de cadeia de Classe III, na qual os 
dois elos menores podem revolucionar por completo, mas isso fará com que ele lenha pontos 
de mudança iguais ao caso especial de Grashof quatro barras. 

Á referência [11] descreve as condições nas quais o mecanismo engrenado de cinco barras 
Classe 1 1 será ou não rotacionável. Falando em termos básicos de projeto, faz sentido obedecer 
à Equação 2.12 para garantir a condição de Grashof. Também faz sentido evitar a condição dc 
ponto dc mudança da Classe 111. Note que. se um dos elos menores (digamos 2.0 for igual a 
zero, a Equação 2.12 é reduzida para a Equação 2.8 da fórmula de Grashof. 

Alem da rotacionalidade dos mecanismos, devemos saber os tipos de movimentos que são 
possíveis para cada uma das cinco inversões de uma cadeia de cinco barras. Ting ' 1 1 1 descreve isso 
detalhadamente. Mas. se quisermos utilizar um jogo de engrenagens entre dois elos de uma cadeia 
de cinco barras (para reduzir o GDI para um), precisamos que seja um mecanismo de dupla ma- 
nivela. com as engrenagens conectadas às duas manivelas. A cadeia de cinco barras Classe 1 será 
um mecanismo de dupla manivela se os dois elos menores estiverem entre o jogo dc trés elos que 
compreendem o elo fixo do mecanismo c as duas manivelas articuladas no elo lixo. 1 1 1 

R.vru' k.--. \i.ii. u:u ui m; •; wi-.mms v-[:-\ : Ting et ampliaram o crité- 

rio de rotacionalidade para lodos os mecanismos de uma única volta de 2V-barras conectados 
com juntas de revolução e desenvolveram teoremas gerais para a rotacionalidade de meca- 
nismos e a capacidade de revolução individual dos elos baseando-se no comprimento dos 
cios. Denotando os cios de um mecanismo de .V-barras como Z ; . (< 1,2,..., -V) com E, <Z- 

... < Z v . Os dos não precisam estar conectados em uma determinada ordem, já que o critério 
de rotacionalidade não depende dessa ordem. 

Um mecanismo de uma única volta com junta de revolução de N elos terá (.V -3 ) GDI.. A 
condição necessária e suficiente para a montagem de um mecanismo de .V-barras é: 


0 cio K será chamado de menor sc 


v- 1 


Í=1 




N 3 
1 


e será chamado de maior se 


W 


,v 

k~N-2 


(2.13) 


(2.14a) 


(2.14b) 


Haverá três cios maiores c [N -3) cios menores em qualquer mecanismo desse tipo. 

Uma cadeia cinemática de uma única volta com .V-barras que contem apenas juntas de 
revolução dc primeira ordem será um mecanismo de Classe I, Classe II ou Classe III, depen- 
dendo da soma dos comprimentos dos elos maiores, e os ( N -3) cios menores são, respectiva- 
mente, menor, maior ou igual à soma dos comprimentos dos dois elos remanescentes: 


Classe I : 

l N + ( E] + L, + ■ 

■‘ + L N-3, 

1 < Ey - 2 "b I. y _ | 

Classe 11 : 

L N + ( L I +L 2 + ' 


1 > Ey_ 2 + Ey_j 

Classe m : 

Ljf 4- f E| + D + ■ 

'•+W; 

1 = Z, v _2 + E.v-j 


e. para os mecanismos da Classe 1, c necessário ter apenas um único elo maior entre dois 
ângulos que não sào dc entrada. Essas condições são suficientes c necessárias para definir a 
rotacionalidade. 
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A capacidade de revolução de qualquer elo L [ è definida como a habilidade de rotacionar 
completamente em relação aos outros elos da cadeia, e isso podo ser determinado por: 


N-l 

L^L n < Y L k 

A — I, kfi 


( 2 . 16 ) 


Sc L i for um elo revolucionável, qualquer elo que não for maior que /. também será 
revolucionável. 

Teoremas e corolários adicionais a respeilo dos limites de movimentação dos elos podem 
ser encontrados nas referências [1 2J e [13]. Por razões de espaço, nào foi possível colocá-los 
aqui. Note que as regras em relação ao comportamento dos mecanismos engrenados dc cinco 
e quatro barras (lei de Grashof) apresentados anteriormente sào compatíveis, e estão contidas 
nos teoremas gerais dc rotacional idade. 


2.15 tLOS DE MOLAS 

Até agora, estamos trabalhando apenas com cios rígidos. Em muitos mecanismos e má- 
quinas, é necessário contrabalançar as cargas estáticas aplicadas no equipamento. Um exemplo 
comum é o mecanismo do capô dc um automóvel. A menos que você tenha um modelo (mais 
barato) com uma haste que você posiciona cm um orifício para segurar o capô. provavelmente 
existirá um mecanismo de quatro ou seis barras de cada lado do capô conectando-o ao carro. O 
capô seria o acoplador de um mecanismo não Grashof que possui dois seguidores articulados 
no corpo do cairo. Uma mola é presa entre dois elos para fornecer força para segurar o capô 
na abertura. Nesse caso. a mola c um cio adicional de comprimento variável. Enquanto ela 
fornecer a quantidade ceifa de força, ela atua para reduzir o GDL do mecanismo para zero e 
mantém o sistema em equilíbrio estático. Entretanto, você pode forçar o sistema a ter um GDL 
novamente superando a força da mola ao fechar o capô. 

Outro exemplo, que deve estar agora bem ao seu lado, é o famoso braço da lâmpada de 
escrivaninha, mostrado na Figura 2-22. Esse equipamento tem duas molas que contrabalançam 
o peso dos elos e o do soquete da lâmpada. Se tor bem projetado c construído, o equipamento 
permanecerá estável em várias posições apesar da variação do momento resultante pela mu- 
dança do braço do cabeçote. Isso é conseguido graças ao projeto cuidadoso da geometria das 
telações mola-elo; tanto que. quando a força da mola muda com um aumento no comprimento, 
o seu momento no braço também muda, de modo a equilibrar continuamente o momento al- 
terado no soquete. 

Uma mola linear pode ser caracterizada pela constante de mola, k = F/x, em que Fé a 
lorça e x é o deslocamento da mola. Dobrando o deslocamento, a força dobrará. A maioria das 
molas helicoidais usadas nesses exemplos são lineares. 

2. 1 6 MECANISMOS FLEXÍVEIS (ELÁSTICOS) 

Os mecanismos até agora descritos neste capitulo sào todos de elementos discretos, na 
forma de elos rígidos ou molas conectadas por juntas dc vários tipos. Mecanismos flexíveis 
podem oferecer movimentos similares com um número menor de partes e (até nulo) de juntas 
físicas. Flexibilidade é o oposto de rigidez. Um membro ou um “elo” flexível é capaz de unia 
signifieante deflexão na resposta âs cargas. Um exemplo antigo de mecanismo flexível é o arco 
e flecha, no qual a deflexão do arco, em resposta ao movimento do arqueiro puxando a corda, 
armazena energia elástica no arco flexível, c essa energia lança a flecha. 



FIGURA 2-22 

Mecanismo 
balanceado por 
mola. 
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FIGURA 2-23 

' . 

Caixa de ferramentas 
com "dobradiça 
viva". Cortesia de 
Pemm Plastics Inc, 
Brídgerport 


O arco c a corda compreendem duas partes, mas um mecanismo puramente flexível, 
consiste cm um único elo no qual a forma é cuidadosamente projetada para apresentar re- 
giões flexíveis que funcionam como falsas juntas. Provavelmente, o exemplo disponível 
mais comum de um mecanismo flexível é a famosa caixa de ferramentas com uma “dobra- 
diça viva”, mostrada na Figura 2-23. Esse é um mecanismo de dois elos (a caixa c a tampa) 
com uma fina seção de material conectando os dois. Alguns termoplásticos, como o polipro- 
pileno, permitem a fabricação de seções finas que são dobradas repetidamente sem romper. 
Quando a parte é removida do molde ainda quente, a dobradiça deve ser dobrada uma vez 
para alinhar as moléculas do material. Uma vez resfriada, ela pode resistir a milhões dc 
ciclos abre-fecha sem rasgar. A Figura 2-24 mostra um protótipo de um interruptor, meca- 
nismo de quatro barras, feito de uma peça de plástico que funciona como um mecanismo 
flexível. Ele se movimenta entre as posições de ligado e desligado por meio da flexão da 
seção fina da dobradiça, que funciona como uma falsa junta entre os “elos”. O estudo de 
caso discutido no Capítulo 1 descreve o projeto de um mecanismo flexível, que também é 
mostrado na Figura 6-13. 

A Figura 2-25a mostra uma pinça projetada como um mecanismo flexível de uma peça. 
Em vez das convencionais duas peças conectadas com uma junta pinada, esse fórceps tom 
pequenas seções projetadas para servirem como falsas juntas. São feitas de termoplástico poli- 
propileno moldado por injeção com “dobradiças vivas”. Note que há um mecanismo dc quatro 
barras 1, 2, 3, 4 no centro, onde as “juntas” são seções flexíveis dc pequena dimensão cm A. 
B , Ce D. A flexibilidade do material nessas pequenas seções alua como uma mola para manter 
o mecanismo aberto na condição de descanso. As outras partes, como as manivelas e as man- 
díbulas, são projetadas com uma geometria mais dura para minimizar as deflexões. Quando o 
usuário fecha a mandíbula, os ganchos nas manoplas mantêm o fórceps fechado, prendendo o 
objeto. A Figura 2-25b mostra um gancho de duas peças que usa a elasticidade da mola para 
fechar, que resulta de cada orelha da mola, as quais foram articuladas em diferentes posições 
A y eA 2 , 




FIGURA 2-24 




Uma peça da chave flexível. Cortesia do professor Larry L HoweH, Brínghorr. Young Universiiy . 
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FIGURA 2-25 

Mecanismos elásticos. 


Esses exemplos mostram algumas vantagens dos mecanismos elásticos sobre os conven- 
cionais. Nenhuma operação de montagem é necessária. O efeito de mola necessário e inserido 
pelo controle da geometria em áreas localizadas. O componente está pronto para uso assim que 
sai do molde. Todas essas características reduzem o custo. 

Os mecanismos elásticos têm sido usados há muitos anos (arco e flecha, cortador de unha, 
clipes, por exemplo), mas novas aplicações foram descobertas no século XX, em parte devido 
à disponibilidade de novos materiais e modernos processos de manufatura. Algumas de suas 
vantagens sobre os mecanismos convencionais são a redução do número de partes, a elimina- 
ção de folgas de juntas, o carregamento de mola inerente e a redução potencial de custo, peso, 
desgaste e manutenção se comparados aos mecanismos convencionais. Eles são. entretanto, 
mais difíceis de serem projetados c analisados, devido às deflexões relativamente grandes que 
impedem o uso da teoria convencional de pequenas deflexões. Esse texto irá considerar apenas 
o projeto e a análise de elos e mecanismos não elásticos (rígidos) com juntas físicas. Para saber 
mais sobre o projeto e a análise de mecanismos elásticos, ver referência f 16]. 


2. 1 7 SISTEMAS MICROELETROMECÂNICOS (MEMS)* 


Recentes avanços na manufatura de mierocircuitos, como os chips de computadores, têm 
levado a novas formas de mecanismos, conhecidos como sistemas niicroeletromecânicos ou 
MEMS. Esses dispositivos possuem dimensões medidas com micrômetros e com microequipa- 
mentos que abrangem de alguns micrômetros até alguns milímetros. Eles são feitos do mesmo 
material da placa de silício, que é usada em circuitos integrados ou microchips. A fornia, ou 
padrão, do dispositivo desejado (mecanismo, engrenagem etc.) é gerada em grande escala pelo 
computador e depois reduzida fotograficamente c projetada sobre a placa. Um processo dc grava- 
ção permite remover o material de silício do lugar onde a imagem alterou ou não a camada fotos- 
sensível no silício (o processo pode ser ajustado para fazer os dois). O que sobra é uma pequena 
reprodução da geometria original padrão do silício. A Figura 2-26a mostra as microcngrcnagens 
de silício feitas por esse método. Elas possuem apenas alguns micrômetros de diâmetro. 


* Mais informação sobre 
mecanismos MTiVIS 
podem ser encontradas cm: 
<http://ww w. sand i a. gov> e 
<http: www. memsnet. org 
mems>. 
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* Professor Larry 
L Howell (2002). 
comunicação pessoal. 


Mecanismos elásticos sào muiio adequados para essa técnica dc manufatura. A Figura 
2-26b mostra um mícromotor que usa as engrenagens da Figura 2-26a e c. em sua maioria, 
menor do que alguns milímetros. O mecanismo do motor c uma série de elos elásticos osci- 
lados por um campo eletrostático para controlar a manivela mostrada na imagem aumentada 
da Figura 2-26b. Dois desses amadores eletroestáticos operam na mesma manivela. 90° fora 
de fase para posicioná-lo no centro morto. Esse motor é capaz dc velocidades contínuas de 
360 000 rpm e picos de até um milhão de rpm antes de superaquecer com a fricção em alta 
velocidade. 

A Figura 2-27 mostra ‘'um mecanismo elástico biestável (conhecido como mecanis- 
mo dc Young) cm suas duas posições estáveis. Atuadores térmicos amplificam a expansão 
térmica para posicionar o equipamento entre as duas posições. Isso pode ser usado como 
microchave ou um microrrclê. Por ser tão pequeno, pode ser atuado em poucas centenas de 
microssegundos”.* 

Aplicações para esses microdispositivos estão apenas começando a ser descobertas; mi- 
crossensores feitos com essa tecnologia são usados atualmente em montagens de airbags 
de carros para detectar uma desaceleração repentina e ativar o airbag. Monitores de pressão de 
sangue, MLMS que podem ser inseridos nas artérias, tem sido produzidos. Os sensores de pres- 
são MEMS estão sendo ajustados para se adequar aos pneus de um automóvel para o monitora- 
mente contínuo da pressão. Muitas outras aplicações estão sendo, e ainda serão, desenvolvidas 
para utilizar essa tecnologia no futuro. 





MEMS de silício impresso: (a) microengrenagens Cortesia da Sandia National Laboratories (b) mícromotor do Sandia Labs 
Fotos em microscópio eletrônico cortesia do Professor Cosme Furiong, WPi 
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FIGURA 2-27 

Micromecanismo elástico biesfável de silício em duas posições. Cortesio do Professor Larry l HoZeii, 
Brigham Yourg University. 


2.18 CONSIDERAÇÕES PRÁTICAS 



Há muitos fatores que precisam ser considerados para criar projetos de boa qualidade. 
Nem todos estão nas teorias aplicadas. No projeto, também é envolvida grande parte da arte 
baseada na experiência. Esta seção se destina a descrever algumas considerações práticas no 
projeto de máquinas. 


Juntas pinadas versus juntas deslizantes e juntas cilíndricas (meias 
juntas) 

A seleção do material apropriado e uma boa lubrificação sào as chaves para uma vida 
longa em qualquer situação, assim como nas juntas, onde há o atrito entre dois materiais. Essa 
interface é chamada de mancai. Assumindo que o material adequado já foi escolhido, a sele- 
ção do tipo de junta pode ter um efeito significante no fornecimento dc uma lubrificação boa e 
limpa durante a vida útil da máquina. 

' Htvou fáo (fou ;i . Ajunta simples de revolução ou pinada (Figura 

2-z.8a) é cl atam ente a melhor aqui por uma série dc razões. É relativamente fácil e barato pro- 
jetar e construir uma junta pinada dc boa qualidade. Em sua pura forma - denominada bucha 
ou rnunhão -. a geometria do par orificio/pino retém um filme de lubrificação onde a ação 
capilar cria uma interface anular c promove uma condição chamada de lubrificação hidrodi- 
nâmica, em que as partes são separadas por uma fina camada de lubrificante, como mostrado 
na Figura 2-29. Vedações podem ser facilmente colocadas no final do orifício, enroladas em 
volta do pino. para prevenir perda de lubrificante. A reposição de lubrificante pode ser feita 
por orifícios radiais nas interfaces do mancai, tanto continua como periodicamente, sem a 
desmontagem do conjunto. 

Lma forma conveniente de mancai para montar os pivôs c o terminal esférico disponível 
comercialmente mostrado na Figura 2-30. Ele possui um mancai do tipo deslizante esférico 
que se autoalinhci com um eixo que talvez não esteja paralelo. O corpo se rosquem nos elos. 
permitindo que os elos sejam feitos convencionalmente de barras brutas com extremidade 
roscada, o que possibilita o ajuste do comprimento do elo. 

Relativamente baratos, os roletes de esfera e de rolos estão disponíveis comercialmente 
em uma larga variedade de tamanhos para juntas de revolução, como mostrado na Figura 2-3 1 . 
Alguns desses rolamentos (principalmente os dc esferas) podem ser obtidos pré-lubrificados 




FIGURA 2-28 

Vários tipos de juntas 
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Mancai estacionário 


Kixo em rotação elevada 

• lubrificação 
hidrodinâmica; 

• sem contato metálico: 

• fluido bombeado 
pelo eixo; 

• o centro do eixo se 
desloca da linha de 
centro do mancai. 


FIGURA 2-29 

Lubrificação hidrodinâmica em um mancai deslizante e movimentos exagerados. 



Anel interno 


Retentor ou gaiola 




FIGURA 2-31 

Roletes de esfera, rolos 
e agulha para juntas de 
revolução. Cortesia ao NTN 
Corooratior, Japão 


e selados. Os elementos de rolamento executam uma operação de baixa fricção e com utn 
bom controle dimensional. Note que esses elementos de fato apresentam interfaces superio- 
res pontuais ou lineares (cilíndricas) em cada esfera ou rolete. o que pode ser um problema 
como mostrado abaixo. Entretanto, a capacidade dc reter o lubrificante dentro do alojamento 
(por vedações nas extremidades) combinada com uma relativa velocidade de rotação alta das 
esferas ou cilindros promove uma lubrificação elasto-hidrodinâmica e uma elevada vida util. 
Para informações mais detalhadas sobre rolamentos e lubrificação, ver referência [1 5], 

Para juntas dc revolução fixas, muitos tipos de mancais disponíveis comercialmente dei- 
xam a montagem mais fácil. Caixas para rolamentos e caixas flangeadas para rolamentos 
(Figura 2-32) estão disponíveis já com os elementos de rolamento (esfera, rolete) ou mancais 
de esfera deslizante. A caixa para rolamentos permite uma montagem adequada sobre uma 
superfície paralela ao eixo do pino, c a flangeada é fixada sobre superfícies perpendiculares ao 
eixo do pino. 

Ii vi \s i ■ i : i > m v 1 1 1 \s idi.m iz.wii Requerem a usinagem cuidadosa e rasgos e 
hastes retilíneos (Figura 2-28b). Os mancais geralmenie devem ser customizados, embora 
os rolamentos lineares de esferas (Figura 2-33) sejam disponíveis comercial mente, e devem 
trabalhar sobre eixos muito duros. A lubrificação é difícil de manter em qualquer junta des- 
lizante. O lubrificante não é captado geometricamente e deve ser reposto por meio de um 
banho de óleo ou lubrificação periódica. A parte aberta tende a acumular partículas de poeira, 
que atuam corno agentes abrasivos quando em contato com o lubrificante. Isso vai acelerar 
o desgaste. 




FIGURA 2-30 

Terminal esférico. Cortesia da Emerson Power Transmission. Ithaca, Nova / ork . 
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FIGURA 2-32 

Caixas de rolamento e caixas de rolamento fiangeadas. Cortesia da Emerson Power Transmission. 
Ithaca, Nova York 


| ' 1 - 1 . it piores Assim como as juntas corn pino redondo cm uma ranhura 

(Figura 2-28c) ou as juntas com carne seguidor (Figura 2-12), as juntas (meia) superiores so- 
frem ainda mais intensivamente os problemas de lubrificação do mecanismo de deslizamento, 
porque elas normalmcntc apresentam duas superfícies curvas opostas na linha de contato, o 
que tende a espirrar o lubrificante para fora da junta. Esse tipo de junta precisa ser usado ba- 
nhado a óleo para ter uma vida útil longa. Isso faz como que o conjunto fique alojado em uma 
caixa retentora de óleo. normalmente cara, com retentores em todos os eixos protuberantes. 

Esses tipos de juntas sào largamente usados com grande sucesso cm maquinários. O projeto 
pode ser bem-sucedido, desde que seja dada a devida atenção aos detalhes de engenharia. Al- 
guns exemplos comuns de lodos os três tipos de juntas podem ser encontrados em um automó- 
vel. O mecanismo do para-brisa é uma junta pinada pura. Os pistões nos cilindros de um motor 
sào deslizantes e banhados por óleo de motor. As válvulas do motor são abertas e fechadas por 
juntas carne seguidor (meia junta) que são banhadas a óleo. Você provavelmente deve trocar o 
óleo do motor do seu carro cm um tempo razoável. Quando foi a última vez que você lubrificou 
o mecanismo do limpador de para-brisa? Esse mecanismo (não o motor) já falhou alguma vez? 


Montagem em balanço ou biapoiada? 

Qualquer junta deve suportar o carregamento que vai sobre ela. Duas formas básicas são 
possíveis, como mostrado na Figura 2-34. Uma junta em balanço tem apenas o apoio do pino 
( mancai) como uma viga em balanço. Isso, às vezes, é necessário quando uma manivela precisa 
passar pelo acoplador e não pode ter nada do outro lado dele. Entretanto, uma viga cm balanço 
é inerentemente mais fraca (paia uma mesma seção e carga) do que uma viga biapoiada (sim- 
plesmente apoiada). A montagem biapoiada pode evitar aplicar um momento de flexão sobre 
os elos ao manter as forças no mesmo plano. O pino vai sofrer um momento de flexão 
nos dois casos, mas o pino biapoiado está em duplo cisalhamento duas secções compartilham 
a carga. 0 pino em balanço está em cisalhamento único. Uma boa prática é usar juntas biapoia- 
das (quer seja de revolução, prismática ou superior) quando possível. Se um pino em balanço 
deve ser usado, então um parafuso com cabeça de corpo bem duro, disponível comercial mente, 
como mostrado na Figura 2-35, pode ser usado às vezes como um pino pivô. 
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FIGURA 2-33 

Bucha linear de 
esfera. 

Cortesia cta Thomson 
Industries. Port 
Washington, Nova York. 



V y 

otaaer 

isoinaíT 


FIGURA 2-34 

Uniões rotativas 
com montagem em 
balanço e montagem 
biapoiada. 



FIGURA 2-35 

Parafuso com 
cabeça. Cortesia da 
Cordova Bolt Inc, Buena 
Pork, CA. 
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Elos pequenos 

Às vezes, acontece de o comprimento do elo desejado para a manivela ser ião pequeno 
que nào é possível providenciar pinos ou mancais satisfatórios para cada um dos pivôs. A solu- 
ção é projetar o elo como uma manivela excêntrica, como mostrada na Figura 2-36. Um pino 
articulado é aumentado ate o ponto em que efetivamente contenha o elo. O diâmetro externo 
da manivela circular se toma o mancai para a articulação móvel. A articulação fixa é colocada a 
uma distância e do centro do círculo igual ao comprimento da manivela desejado. Amoente da 
árvore de manivelas é designada pela distância e (o comprimento da manivela). Esse arranjo 
tem a vantagem de uma grande área superficial no munhão para reduzir o desgaste, embora 
seja difícil manter o munhão de maior diâmetro lubrificado. 


Razão de mancais 

A necessidade para movimentos retilíneos nas máquinas exige um amplo uso de juntas 
deslizantes dc translação linear. Há uma relação dc geometria básica chamada razão de man- 
cais que, se for ignorada ou violada, poderá trazer problemas. 

A razão de mancais (RM) é definida como o comprimento equivalente do deslizador 
sobre o diâmetro equivalente do mancai ; RM = L/D. Para operações suaves, essa razão deve 
ser maior que 1,5, e nunca menor que I Quanto maior ela for, melhor. Comprimento equi- 
valente é definido como a distância na qual a parte deslizante entra em contato com a guia 
estacionária. Não ó preciso ter um contato contínuo nessa distância. Isso é. dois pequenos co- 
lares, espaçados separadamente, sào efetivamente tão longos quanto as separações totais mais 
os próprios comprimentos e sào cinematicamente equivalentes a um longo tubo. Diâmetro 
equivalente é a maior distância na guia estacionária, em qualquer plano perpendicular ao 
movimento de deslizamento. 

Se ajunta deslizante é simplesmente uma haste sobre uma bucha, como mostrado na Figu- 
ra 2-37a, o diâmetro e o comprimento equivalentes são idênticos às dimensões reais do diâme- 
tro da barra e do comprimento da bucha. Se a guia for uma plataforma que desliza sobre duas 
barras c múltiplas buchas, como mostrado na Figura 2-37b, então o diâmetro e o comprimento 
equivalentes são respectivamente a largura e o comprimento globais da plataforma montada. E 
esse caso que geralmente leva a baixas razões de mancais. 

Uni exemplo comum de um dispositivo com uma razão de mancai baixa é a gaveta dc uma 
mobilia barata. Se as únicas guias para o movimento de deslizamento da gaveta são as suas 
laterais correndo contra a armação, isso terá uma razão de mancai menor que 1 . já que ele fica 



FIGURA 2-36 


Moente da árvore de manivelas. 
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Ca) Uma barra única sobra (b) Plataforma ccm duas barras 

uma bucha 

FIGURA 2-37 

Razão de mancai. 


mais largo do que profundo. Você provavelmente já vivenciou o travamento e esmagamento 
dc uma gaveta assim. Gavetas de melhor qualidade terão uma guia central com uma alta razão 
de L/D sob o fundo da gaveta e deslizarão mais suavemente. 

Guias comerciais 

Muitas empresas fornecem guias lineares padrões que podem ser usadas cm mecanismos 
de biela-manivela e sistemas de came seguidor com seguidores de translação. Esses estão dis- 
poníveis com mancais lineares de esfera que correm sobre trilhos de aço endurecido, apresen- 
tando atrito bem baixo. Alguns sào pré-carregados para eliminar erros de paralelismo e de folga. 
Outros estão disponíveis com mancais planos. A Figura 2-38 mostra um exemplo de guia linear 
de esferas deslizantes com dois carros correndo sobre um único trilho. Sào feitos orifícios para 
fixar o trilho ao plano lixo c. nos patins, para fixar os elementos a serem guiados. 


Mecanismos de barras versus carnes 


O mecanismo de barras com junta pinada tem todas as vantagens da junta de revolução 
relacionada anteriormente. O mecanismo came seguidor (Figura 2-1 2c) tem todos os proble- 
mas associados à meia junta relacionada anteriormente. Mas ambos são amplamente usados no 
projeto de máquinas, frequentemente na mesma máquina e em combinações (camcs acionando 
mecanismos). Então por que escolher um dos dois? 

O mecanismo de barras com junta pinada “puro’’ com bons mancais em suas juntas é 
potcncialmentc um projeto superior, todo equilibrado, e deve ser a primeira alternativa a ser 
explorada no desenvolvimento dc um projeto de máquina. Entretanto, haverá muitos proble- 
mas nos quais a necessidade por um movimento dc deslizamento retilineo ou pontos dc espera 
precisos de um came seguidor se faz presente. Então, as limitações práticas de um came e das 
juntas deslizantes devem ser ponderadas. 



FIGURA 2-38 

Guia linear ae esfera. 
Cortesia do THK America 
Inc., Schaurrberg, IL 
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* Os termos amador ou 
motor são frequentemente 
usados como sinônimos, 
porem não signiiicam 
a mesma coisa. A 
diferença é purameme 
semântica: os “puristas” 
reservam a palavra 
atuado r para motores 
elétricos, pneumáticos ou 
hidráulicos, enquanto o 
termo motor é usado para 
aparatos termodinâmicos, 
como motores de 
combustão externa (vapor 
ou Surlir.u) e combustão 
interna (gasolina ou 
diesel). Portanto, um 
automóvel convencional 
é movido por um motor a 
gasolina ou diesel, porém 
o limpador dc para-brisa 
e vidros das portas são 
acionados por amadores 
eletricos. Os veículos 
híbridos modernos têm 
um ou mais aluaduies 
elétricos para acionar as 
rodas, além de um motor 
para carregar a bateria 
e suprir energia auxiliar 
diretamente para as rodas. 
As locomotivas elétricas 
e a diesel são híbridas 
também, usando atuadores 
elétricos para acionamento 
direto e motores a diesel 
tocando geradores para 
supnr eletricidade. Navios 
comerciais modernos 
usam um arranjo similar 
com motores a diesel 
movendo geradores 
c atuadores elétricos, 
movendo as hei ices. 


Os mecanismos de barra lêm a desvantagem de serem relativamentc grandes, se compa- 
rados ao deslocamento de saída do componente de trabalho; assim, eles apresentam alguma 
dificuldade para localizá-los. Cames tendem a ser compactos em tamanho, comparados com 
o deslocamento de seguidor. Mecanismos são relativamente difíceis dc sintetizar, c cames são 
relativamente fáceis de projetar (desde que um programa computacional corno o Dynacam 
(ver Apêndice A) esteja disponível). Mas os mecanismos de barras são muito mais baratos e 
fáceis de se produzir com alta precisão do que os cames. Pontos de parada são fáceis de se 
conseguir com cames e difíceis com os mecanismos. Estes podem sobreviver a ambientes 
muito hostis, com pouca lubrificação, onde cames não conseguem, a nào ser que isolados de 
contaminação do ambiente. Elos têm melhor comportamento dinâmico de alta velocidade em 
comparação com os cames, são menos sensíveis a erros de produção e podem suportar cargas 
muito elevadas; porém, cames podem combinar movimentos especiais de maneira melhor. 

Portanto, a resposta está longe de ser definitiva. É outra situação de intercâmbio de proje- 
to na qual se deve considerar todos os fatores e fazer a melhor escolha. Por causa das vantagens 
potenciais do elo puro, é importante considerar o projeto do mecanismo antes de escolher um 
projeto potencialmente mais fácil, mas uma solução definitivamente mais cara. 


2. 1 9 MOTORES E ACION ADORES 

A nào ser quando operado manualmente, um mecanismo necessitará de um tipo de disposi- 
tivo acionador para fornecer a movimentação e energia iniciais. Há muitas possibilidades. Se o 
projeto requer um movimento contínuo de entrada rotativo, como em um mecanismo Grashof, 
uma biela-manivela ou um came seguidor, então o motor* elétrico (atuador) ou o motor de com- 
bustão interna são as escolhas lógicas. Motores existem em uma extensa variedade de tipos. 
A fonte mais comum de energia para motores é a eletricidade, mas ar comprimido e fluido hi- 
dráulico pressurizado também são utilizados em motores hidráulicos e pneumáticos. Motores a 
gasolina e a diesel também são outra possibilidade. Se o movimento inicial for translação, como 
é comum em equipamentos dc movimentação dc terra, então um cilindro hidráulico ou pneumá- 
tico é nonnalmente necessário. 


Motores elétricos 

Motores elétricos são classificados tanto pelas funções ou aplicações quanio pelas con- 
figurações elétricas. Algumas classificações funcionais (descritas a seguir) sâo motores de 
engrenagem, servomotores e de passo. Muitas configurações elétricas diferentes, mostradas 
na Figura 2-39, também estão disponíveis, independentemente da classificação funcional. A 
principal divisão de configuração elétrica é entre motores CA e CC, porém um tipo, o motor 
universal, é projetado tanto para CA quanto para CC. 

CA e CC referem-se à corrente alternada e corrente continua, respectivamente. CA é comu- 
mente fornecida pelas companhias de energia e. nos Estados Unidos, alterna de forma sinusoidal 
em 60 hertz (Hz), com picos de voltagem de ±1 20, ± 240 ou ± 480 volts (V). Muitos outros países 
fornecem CA em 50 Hz. CA monofásica fornece um sinal senoidal simples variando no tempo, e 
CA trifásica fornece três senoides com fase de 120° entre eles. CC é constante no tempo, forne- 
cida por geradores ou baterias, e é mais comiimeme utilizada em veículos como navios, automó- 
veis, aviões etc. Baterias são produzidas em múltiplos de 1,5 V; as de 6, 12, e 24 V são as mais 
comuns. Motores elétricos também são classificados por sua potência como mostrados na Tabela 
2-5. Ambos os motores CA e CC são projetados para prover uma rotação de saída contínua. 
Embora possam ser paralisados momentaneamente pela carga, nào podem tolerar uma corrente 
máxima, com velocidade zero de parada por mais de alguns minutos sem superaquecimento. 
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FIGURA 2-39 

Tipos de motores elétricos. Fonte: Referência f 14] . 


São produzidos em diferentes configurações elétricas, como ímã per- 
manente (IP), paralelo, série, composto. Os nomes referem-se á maneira como as bobinas da 
armadura rotativa são conectadas eletricamente às bobinas do campo estacionário em pa- 
ralelo (desvio), em série ou combinadas cm série-paralelo (combinação). ímãs permanentes 
substituem as bobinas de campo em um motor IP. Cada configuração possui características 
torque-velocidade diferentes. A curva torque-velocidade de um motor descreve como ele irá 
responder a uma carga aplicada e é de grande interesse para o projetista mecânico, pois prevê 
como o sistema elétrico-mecânico se comportará quando a carga variar dinamicamente com 
o tempo. 


VIoroK! CC dl ima pekmwiai Figura 2-40a mostra uma curva de torque- 
-velocidade para um motor de ímã permanente (IP). Note que o torque varia expressi- 
vamente com a velocidade, variando de torque máximo (bloqueio) com velocidade nula 
a torque zero com velocidade máxima (sem carga). Essa relação deve-se ao fato de que 
potência = torque x velocidade angular. Desde que a potência disponível para o motor é 
limitada por um valor finito, um aumento no torque requer um decaimento na velocidade 
angular e vice-versa, ü torque é máximo no bloqueio (velocidade nula), o que é típico de 
todos os motores elétricos. Isso é uma vantagem quando se inieia com uma carga elevada: 
por exemplo, um veículo elétrico não necessita de embreagem, diferentemente dos moto- 
res de combustão interna, que não partem do bloqueio com carga reduzida. O torque de um 
motor de combustão interna aumenta, cm vez de diminuir, com o aumento da velocidade 
angular. 

A Figura 2 -40b mostra uma família de linhas de carregamento sobrepostas na curva de 
torque-velocidade de um motor IP. Essas linhas de carregamento representam uma carga de 
variável no tempo aplicada ao mecanismo de comando. O problema provém do fato de que, 
com o aumento de torque de carga exigido, o motor tem de reduzir velocidade para provê- 
-lo. Dessa forma, a velocidade inicial variará cm resposta à variação da carga em muitos 


TABELA 2-5 

Classes de potência 
para motores 

Classe 

HP 

Sub- 

fracionária 

<1/20 

Fracionária 

1/20-1 

Integral 

>1 






CINEMÁTICA E DINÂMICA DOS MECANISMOS 


Velocidade 


C 


1 100 

8 75 


> 

d 

«P 


50 

25 



100 200 300 400 
% elo lorque nominal 


Torque 



Iorque 


çTicci tofque-velQCidode de um 
rtncc. IP 


(C) Ondas ae carregamento supeio 
de ' orque-velocicíode 


FIGURA 2-40 

Típica curva característica de torque-velocidade de motor elétrico CC com ímã permanente. 


motores, independentemente do projeto.* Se velocidade constante é necessária, isso pode 
ser inaceitável. Outros tipos de motores CC têm mais ou menos sensibilidade da velocidade 
em relação à carga do que motores IP. Um motor é tipicamente selecionado com base em sua 
cur\>a de torque-velocidade. 

MoTüR Fs < C ni iohai : j 1 Têm uma curva de torque-velocidade como mostrada 
na Figura 2-41a. Note o declive mais plano em volta do ponto de torque avaliado (em 100%) 
comparado à Figura 2-40. O motor paralelo é menos sensível à velocidade para variações de 
carga em sua faixa de operação, mas bloqueia muito rapidamente quando a carga excede a ca- 
pacidade máxima de sobrecarga de cerca de 250% de torque de regime. Motores em paralelo 
sào tipicamente utilizados em ventiladores ou sopradores. 


Motor f.s CC m Possuem uma característica torque-veloeidade como mostra- 

da na Figura 2-4 lb. Esse tipo é mais sensível à velocidade que o paralelo ou configurações 
IP. Entretanto, o torque inicial pode ser tão elevado quanto 800% do torque de regime Fie 
também não tem nenhum limite teórico de velocidade máxima sem carga, o que provoca a 
tendência dc disparar se a carga for removida. Na verdade, perdas de atrito e a ação do vento 
limitarão a velocidade máxima, que pode chegar de 20000 a 30000 revoluções por minuto 
(rpm). Detectores de excesso dc velocidade são comumente ajustados para limitar essa velo- 
cidade sem carga. Motores em série são utilizados em máquina de costura e esmeris portáteis, 
nos quais a variação de velocidade pode ser uma vantagem por ser controlada, em graus, com 
a variação da voltagem. Eles também são utilizados em aplicações industriais como motores 
de veículos de tração, nos quais o elevado torque de partida é uma vantagem. A sensibilidade á 
velocidade (longo declive) também é vantajosa em aplicações de grande carga por possibilitar 
uma “partida suave” quando movimenta uma carga de elevada inércia. A tendência do motor 
de diminuir a velocidade quando a carga é aplicada amortece o impacto que seria sentido se um 
grande passo no torque fosse aplicado repentinamente aos elementos mecânicos. 


* Os motores CA 
síncronos c os motores CC 
com velocidade controlada 
são exceções. 


Moiouhs i '< • i > m t*< » > I < ■ Têm os campos e as armaduras das bobinas conectados em 
uma combinação de série e paralelo. Como resultado, as características dc torque-velocidade 
tem aspectos tanto dc motores paralelos quanto cm série, corno mostrados na Figura 2-41 c. 
A sensibilidade de velocidade é maior do que um paralelo, mas é menor do que um motor cm 
série, que não será disparado quando estiver sem carga. Essa característica, juntamente com o 
torque inicial e a capacidade de partida leve, faz dele uma boa escolha para talhas ou guindas- 
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Curvas de torque-velocidade de três tipos de motores CC. 


tes que enfrentam altas cargas incrciais e podem perder a carga subitamente devido a falhas no 
cabo. ctiando um problema potencial de instabilidade se o motor não possuir uma velocidade 
sem carga autolimitante. 


lVTOTORPJi CC COM \ Kl oc in ví)L C ON i H 01 ADA Se é necessário um controle preciso 
de velocidade, como é comum em casos de máquinas de produção, outra solução é uti lizar mo- 
tores CC com velocidade controlada, que operam por um controlador que aumenta e diminui 
a corrente do motor na iminência de mudança de carga para tentar manter a velocidade cons- 
tante. Esses motores CC com velocidade controlada (geralmente IP) funcionarão com uma 
fonte CA. desde que o controlador também converta CA para CC. Contudo, o custo para essa 
solução é elevado. Outra solução possível é prover um volante de inércia no eixo de entrada, 
que acumulará energia cinética e ajudará a suavizar as variações de velocidade introduzidas 
pela variação de carga. Volantes de inércia serão estudados no Capítulo 1 1 . 


Sào a maneira mais barata dc se conseguir movimentação rotativa con- 
tínua c podem ser fornecidos com uma variedade de curvas de torque-velocidade para servir 
várias aplicações de carga. Eles sào limitados para alguns padrões dc velocidade que são fun- 
ções da frequência CA (60 Hz na América do Norte. 50 Hz em outros lugares). A velocidade 
síncrona do motor n s é dada em função da frequência /e do número de polos magnéticos p 
presentes no rotor: 

120 / 

— y ( 2 . 17 ) 

Motores síncronos "travam para a frequência CA e funcionam exatámente na velocidade 
síncrona. Esses motores sáo utilizados em relógios e temporizadores. Motores CA assíncronos 
têm um pequeno deslizamento, que os atrasam com relação â frequência de rede cm cerca dc 
3% a 10%. 

A Tabela 2-6 mostra as velocidades síncronas e assíncronas para várias configurações de 
polo de motoi CA. Os motores CA mais comuns possuem quatro polos, possibilitando uma 
velocidade sem carga não sincrona em tomo de 1 725 rpm, o que reflete uma defasagem na 
velocidade síncrona de 60 Hz de 1 800 rpm. 


TABELA 2-6 

Velocidades dos motores ca 


Polos Síncrona Assíncrono 
rpm rpm 


2 

3600 

3450 

4 

1800 

1 725 

6 

1200 

1 140 

8 

900 

850 

10 

720 

690 

12 

600 

575 
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Curvas de torque-velocidade de motores CA monofásicos e trifásicos. 


A Figura 2-42 mostra uma curva de torque-velocidade típica para motores monofásicos 
(lo) e trifásicos (3<t>) de várias configurações. Os motores monofásicos tipo shaded pole e 
de capacitor permanente têm um torque inicial menor do que o torque com carga total. Para 
aumentar o torque de partida, os motores split-phase e de capacitor de partida empregam um 
circuito inicial separado, que é interrompido por um interruptor centrífugo com a aproxima- 
ção da velocidade de operação pelo motor. As quebras de curva indicam que o motor trocou 
do circuito de partida para o circuito de operação. Os projetos B, C e D do motor trifásico da 
NEMA* na Figura 2-42 diferem principal mente nos torques de partida c na sensibilidade dc 
velocidade (declive) próximo ao ponto dc carga total. 

> t íjrri: n t i '' i !- Se velocidades de saida diferentes (em vez de variáveis) das velo- 
cidades padrão da Tabela 2-6 são necessárias, um redutor dc velocidades de engrenagens pode 
scr acoplado ao eixo de saída do motor, ou um motor de engrenagens que possua uma caixa 
integral de engrenagens pode ser adquirido. Motorredutores são disponíveis comercia lmente 
em utna grande variedade dc velocidades de saída c potências. A cinemática dos projetos de 
motores de engrenagens está no Capítulo 9. 


* National Eletrical 
Manufactures Association 
(Associarão Nacional de 
Fabricantes Elétricos). 


** Os custos dc 
iodos os dispositivos 
eletrônicos tendem a cair 
continuamente á medida 
que a tecnologia avança, e 
os controladores dc motor 
não são exceções. 


ní r\ oun i rf São de resposta rápida, motores de controle por malha fechada capa- 
zes de prover uma função programável de aceleração ou velocidade, controle de posição, e de 
manter uma posição fixa contra uma carga. Circuito ou malha fechada significa que sensores 
(comum ente encoders colocados no eixo ) no motor ou no dispositivo de saida em movimento 
realimentam de forma contínua informações sobre sua posição e velocidade. Um circuito 
eletrônico no controlador do motor reage à resposta reduzindo ou aumentando (ou revertendo) 
o fluxo de corrente (e/ou sua frequência) no motor. É então possível o posicionamento preciso 
do dispositivo de saida e também o controle de velocidade e fonnato da resposta do motor a 
mudanças na carga ou comandos de entrada. Esses dispositivos são relativa mente caros,** e 
comumcntc sào utilizados cm aplicações como movimentação de superfícies de controle dc 
voo em aviões e mísseis guiados, em centros de usinagem com controle numérico, equipamen- 
tos automáticos de fabricação e em robôs manipuladores, por exemplo. 

Servomotores sào feitos tanto em configurações CA quanto em CC, com o tipo CA sc 
tomando o mais popular. Eles obtêm o controle de velocidade por meio do controlador, ge- 
rando uma corrente de frequência variável na qual o motor CA sincrono é travado. O contro- 
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lador primeiramente retifica CA para CC, e então a aplica na frequência desejada, sendo um 
método comum a modificação da largura do pulso. Eles possuem alta capacidade de Iorque 
c uma curva torque-vclocidade plana similar à Figura 2-41a. Eles proverão tipicamente, 
também, até três vezes o torque contínuo para cuitos períodos como sob sobrecargas inter- 
mitentes. Outras vantagens dos servomotores incluem as habilidades para executar "partidas 
suaves" programadas, manter qualquer velocidade para uma tolerância pequena a variações 
na carga dc torque c lazer uma parada cmergencial rápida utilizando frenagem dinâmica. 

Mo i OKI ; ui p \ vso São ímãs permanentes sem escovas, de relutância variável, ou moto- 
res do tipo hibrido projetados para posicionar um dispositivo dc saída. Difcrentemenle dos servo- 
motores, eles comumente rodam em malha aberla, pois não recebem realimentação mesmo que 
o dispositivo de saída tenha respondido conforme, desejado. Assim, eles podem defasar mesmo 
sob programação adequada. Eles se manterão, contudo, energizados por um período indefinido, 
mantendo a saída em uma posição (embora aqueçam dc 38°C a 65°C). As construções internas 
consistem cm uni número de anéis magnéticos organizados em tomo da circunferência tanto do 
rotor quanto do estator. Quando energizados, o rotor moverá um passo para o próximo ímã, para 
cada pulso recebido. Assim, eles são dispositivos de movimento intermitente e não fornecem 
rotação continua como outros motores. O número de anéis magnéticos e tipos dc controlado- 
res determinam sua resolução (tipicamente 200 passos/rev., mas um controlador dc micropasso 
pode aumentá-la para 2000 ou mais passos/rev.). São relativamente pequenos, se comparados a 
motores CA /CC e tèm baixa capacidade de torque motor, mas possuem alto torque de retenção. 
São moderadamente caros e requerem controladores especiais. 


Motores hidráulicos e pneumáticos 

Possuem aplicações mais limitadas que os motores elétricos, simplesmente porque reque- 
rem a disponibilidade de ar comprimido ou uma fonte hidráulica. Ambos os dispositivos são 
menos eficientes na conversão de energia quando comparados aos motores elétricos por causa 
das perdas associadas a conversão de energia, primeiramente de química ou elétrica para pressão 
de fluido e então para a forma mecânica. Toda conversão dc energia envolve algumas perdas. 
Motores pneumáticos encontram muito mais aplicações em fábricas e oficinas, onde a alta pres- 
são de ar comprimido está disponível por outras razões. Um exemplo comum é a parafusadeira 
pneumática de impacto utilizada em oficinas de reparos automotivos. Embora motores pneumá- 
ticos individuais c cilindros dc ar sejam relativamentc baratos, esses sistemas são caros quando 
o custo de todos os equipamentos agregados é incluído. Motores hidráulicos são normalmente 
encontrados em máquinas ou sistemas como equipamentos de construção (guindastes), aerona- 
ves e navios, nos quais o fluido hidráulico de alta pressão é provido por muitas razões. Sistemas 
hidráulicos sào muito caros quando o custo de todos os equipamentos agregados é incluído. 


Cilindros hidráulicos e pneumáticos 

São amadores lineares (pistão no cilindro) que oferecem um deslocamento em linha reta 
limitado, a partir de um fluxo de fluido pressurizado na entrada, seja de ar comprimido, seja de 
fluido hidráulico (gcralmcnte óleo). Eles são uma opção de escolha, sc você necessita dc mo- 
vimento linear como entrada. Entretanto, eles compartilham do mesmo custo elevado, baixa 
eficiência e fatores complicadores como os anteriormente citados sobre os motores hidráulicos 
e pneumáticos equivalentes. 

Outro problema é o controle. Muitos motores, reclusos aos próprios dispositivos, tenderão 
a funcionar com velocidade constante. Um atuador linear, quando sujeito a uma fonte de fluido 
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de pressão constante, típico de muitos compressores, responderá com aceleração constante 
mais próxima, o que significa que sua velocidade aumentará linearmente com o tempo. 

Isso pode resultarem cargas de impacto severo no mecanismo dirigido quando o atuador chega 
ao fim do curso com velocidade máxima. O uso de servoválvulas que controlam o iluxo de fiuido 
para reduzir a velocidade do amador em seu fim de curso é possível, porém bastante caro. 

A aplicação mais comum para cilindros movidos a fluido está no campo e em máquinas 
de construção corno tratores e escavadoras, nos quais cilindros hidráulicos em malha aberta 
(não servo) atuam na caçamba ou na lâmina por meio de mecanismos de barras. O cilindro 
e seu pistão tomam-se dois dos elos (bloco e trilha) em um mecanismo bicla-manivela. Ver 
Figura 1-lb. 

Solenoides 

Fdes são amadores lineares eletromecânicos (CA ou CC) que compartilham algumas das 
limitações do cilindro pneumático e possuem mais algumas limitações próprias. Fdes são 
eneigeticamente ineficientes , são limitados a deslocamentos muito pequenos (cerca de 2 cm 
a 3 cm), desenvolvem uma força que varia exponencialmente sobre o deslocamento e apli- 
cam cargas de alto impacto. São. contudo, baratos, seguros, e possuem tempos de resposta 
muito rápidos. Não suportam muita potência e são tipicamente utilizados como controle ou 
dispositivos interruptores, em vez de dispositivos que executam uma grande quantidade de 
trabalho no sistema. 

Uma aplicação comum de solenoides c cm obturadores de câmera, onde um pequeno 
solenoide é utilizado para puxar o trinco e deslocar o obturador quando você aperta o botão 
para tirar uma foto. A resposta quase que instantânea é um recurso dessa aplicação, e um 
trabalho muito pequeno c feito ao se deslocar o trinco. Outra aplicação é em portas elé- 
tricas ou sistemas de porta-malas cm automóveis, nos quais o estalo do impacto pode ser 
ouvido claramente quando você gira a chave (ou aperta o botão) para travar ou destravar o 
mecanismo. 
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2.21 PROBLEMAS 

* 2-1 Encontre três (ou outra quantidade designada) dos seguintes dispositivos comuns. Esbõcc 
cuidadosamente os diagramas cinemáticos e encontre os graus de liberdade lotais. 

a. Um mecanismo de capô de automóvel. 

b. Um mecanismo dc abertura de porta-malas de automóvel. 

c. Lm abridor de latas elétrico. 

d. Uma dobradiça de uma tábua dc passar. 

e. Uma dobradiça de uma mesa de canas. 

f. Uma dobradiça de uma cadeira de praia. 

g. Um balanço dc bebê. 

h. Uma dobradiça de andador de bebê. 

i. Um saca-rolha moderno como mostrado na Figura P2-9. 

j. Um mecanismo de limpador de para-brisa. 

k. Um mecanismo de guincho de um caminhão-guincho. 

l. Um mecanismo de caçamba de um caminhão de lixo 

m. Um mecanismo de engate traseiro dc uma picape. 

n. Um macaco dc automóvel. 

o. Uma antena de rádio retrátil. 

2-2 Quantos GDI (graus de liberdade) existem em seu pulso c mào combinados? Descreva-os. 

* 2-3 Quantos GDL as seguintes juntas possuem? 

a. O joelho. 

b. O tornozelo. 

c. O ombro. 

d. O quadril. 

e. O dedo 

* 2-4 Quantos GDL possuem os seguintes sisiemas em seus ambientes normais? 

a. Um submarino submerso. b. Um satélite em órbita, 

c, Um navio. d. Uma motocicleta. 

e, O cabeçote de uma impressora matricial de 9 pinos. 

f. A caneta em uma plotadora XY. 

* 2-5 As juntas do Problema 2-3 são unidas por força ou unidas por forma? 


TABELA P2-0 
Mcitnz de tópicos 

e problemas 

2.1 Graus de Liberdade 

2-2, 2-3, 2-4 

2.2 Tipos de movimento 

2-6. 2-37 

2.3 Elos, juntas e cadeias 
cinemáticas 

2-5.2-17.2-38. 2-39. 
2-40, 2-41 , 2-53, 

2-54, 2-55 

2.5 Mobilidade 

2-1. 2-7. 2-20, 2-21 
2-24, 2-25,2-26. 

2-28. 2-44. 2-48 ute 
2-53 

2.6 Mecanismos e 
estruturas 

2 - 8 . 2 - 2 “ 

2.7 Número ae si^rese 


2.9 isómeros 

2-12. 2-45. 2-46 2-47 

2.10 Transformações de 
mecanismos de barras 

2-9,2-10, 2-13,'2-M. 
2-30. 2-31,2-34. 

2-35. 2-36 

2. 1 3 Condição de Grasnof 

2-15. 2-22.2-23. 

2-^9 t_'í2 2-4' 

2-43 

2.15 Elos de molas 

2-18, 2-19 

2.19 Motores e 
acionamentos 

2-16 


” Respostas no Apêndice 1- 
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* 2-6 Descreva os movimentos dos itens a seguir como: rotação pura, translação pura ou 

movimento planar complexo. 

a. Um moinho de vento. 

b. Uma bicicleta (no plano vertical, sem girar). 

c. Uma janela convencional com duas folhas. 

d. As teclas de um teclado de computador. 

e. O ponteiro de um relógio. 

f. Um disco de hóquei no gelo. 

g. A caneta em uma plotadora XY. 

h. A cabeça de impressão em uma impressora de computador, 

i. Uma janela veneziana. 

* 2-7 Calcular a mobilidade dos mecanismos da Figura P2-1 parte I e parte 2. 

* 2-8 Identificar os itens da Figura P2-1 como: mecanismos, estruturas ou estruturas pré- 

-carregadas. 

2-9 Utilize as transformações dc mecanismos no mecanismo da Figura P2- 1 a para transformá-lo 
em um mecanismo com I GDL. 

2-1 0 Utilize as transformações de mecanismos no mecanismo da Figura P2-id para transformá-lo 
em um mecanismo com 2 GDL. 

2-1 1 Utilize a síntese de números para encontrar todas as combinações de elos possíveis para 2 
GDL, até 9 conexões, para ordem hexagonal, utilizando apenas juntas de revolução. 




* Respostas no Apêndice F. 


FIGURA P2-1 parte I 

Mecanismos para os problemas 2-7 ao 2-1 0. 








102 


CINEMÁTICA E DINÂMICA DOS MECANISMOS 



FIGURA P2-2 
<s - m 

Problema 2-19. 


* Respostas no Apêndice F. 


2-12 Encontre todos os isômeros válidos das combinações dc elo de oito barras com 1 GDI. na 
Tabela 2-2 contendo: 

a. Quatro cios binários c quatro terciários. 

b. Cinco elos binários, dois terciários c um quaterciário. 

c. Seis elos binários c dois quaterciários. 

d. Seis elos binários, um terciário c ura pentagonal. 

2-13 Utilize a transformação de mecanismos para criar um mecanismo de 1 GDL com uma junta 
completa deslizante e uma meia junta dc um mecanismo Stephenson de seis barras na Figura 
2- 16a. 

2-14 Utilize a transformação de mecanismos para criar um mecanismo de 1 GDL com uma junta 
completa deslizante e uma meia junta de um mecanismo Stephenson de seis barras na Figura 
2- 16b. 

*2-15 Calcule a condição Grashof para os mecanismos dc quatro barras definidos abaixo. Construa 
modelos dos mecanismos em cartolina e descreva os movimentos dc cada inversão. Os 
comprimentos estão em centímetros: 


a. 

4 

9 

14 

18 

b. 

4 

7 

14 

18 

c. 

4 

8 

12 

16 


2- 1 6 Qual tipo dc motor elétrico você especificaria para: 

a. Comandar uma carga de inércia elevada? 

b. Minimizar a variação de velocidade com carga variável? 

c. Manter velocidade constante c precisa independentemente da variação dc carga? 

2- 1 7 Descreva a diferença entre carne seguidor de (meia) junta c junta pinada. 

2- 1 8 Examine o mecanismo de dobradiça de capô de um automóvel do tipo descrito na Seção 

2.1 5. Esboce cuidadosamente. Calcule a mobilidade c a condição Grashof. Faça um modelo 
de cartolina. Analise-o com um diagrama dc corpo livre. Descreva como o capô é mantido 
levantado. 

2-19 Encontre uma luminária de mesa de braço ajustável do tipo mostrado na Figura P2-2. Meça- 
-a e esbocc-a cm escala. Calcule a mobilidade e a condição Grashof. Faça um modelo de 
cartolina. Analise-o com um diagrama de corpo livre. Descreva como ela é mantida estável. 
Existe alguma posição em que ela perde estabilidade? Por quê? 

2-20 Faça esboços cinemáticos, defina os tipos de todos os elos e juntas e determine a mobilidade 
dos mecanismos mostrados na Figura P2-3. 

* 2-21 Encontre a mobilidade dos mecanismos na Figura P2-4. 

2-22 Encontre a condição Grashof e a classificação Baker dos mecanismos na Figura P2-4a, b. e d. 
2-23 Encontre a rotatividade de cada volta dos mecanismos na Figura P2-4c, f, e g. 

* 2-24 Encontre a mobilidade do mecanismo na Figura P2-5. 

2-25 Encontre a mobilidade das garras dc gelo na Figura P2-6. 

a. Quando operando para pegar um bloco de gelo. 

b. Quando agarradas ao bloco de gelo, mas antes de ele ser pego (gelo fixado). 

c. Quando a pessoa está carregando o bloco de gelo com as ganas. 

* 2-26 Encontre a mobilidade do mecanismo acelerador de um automóvel na Figura P2-7. 

* 2-27 Esboce um diagrama cinemático do macaco-sanfona mostrado na Figura P2-8 e determine a 

mobilidade. Descreva como ele funciona. 
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FIGURA P2-3 

Problema 2-20 Retroescavadeira e pá-carregadeira, Cortesia dc John Deere Co. 


2-28 Encontre a mobilidade do saca-rolhas na Figura P2-9. 

2-29 A Figura P2- 1 0 mostra o redutor planetário de Watt utilizado nesse motor a vapor. A viga 2 é 
comandada em oscilação pelo pistào do motor. A engrenagem planetária e fixada rigidamente 
ao elo 3 e o centro c giiiado na trilha 1 fixa. A rotação de saída vem da engrenagem solar 
4 Esboce um diagrama cinemático do mecanismo e determine a mobilidade. Ele pode ser 
classificado pelo esquema Barker? Sc sim, qual classe e subclasse Barkcr é essa? 

2-30 A Figura P2-1 1 mostra uma alavanca de freio de mão de uma bicicleta. Esboce um diagrama 
cinemático desse dispositivo e desenhe o mecanismo equivalente. Determine a mobilidade. 
Dica; considere o cabo flexível como um elo. 

2-3 1 A Figura P2-1 2 mostra um sistema dc freios de bicicleta. Esboce um diagrama cinemático 
desse dispositivo e desenhe o mecanismo equivalente. Determine a mobilidade em duas 
condições. 

a. Pastilhas de freio sem contato com a roda. 

b. Pastilhas dc freio cm contato com a roda. 

Dica: considere substituir o cabo flexível por forças, nesse caso. 

2-32 Encontre a mobilidade, a condição Grashof c a classificação de Barker do mecanismo na 
Figura P2-13. 

2-33 A Figura P2-1 4 mostra um sistema dc suspensão de roda traseira de uma bicicleta. Esboce 
o diagrama cinético e determine a mobilidade, Nota: o pivô de braço é móvel ao centro do 
pedal. O amortecedor de impacto está sob o (rilho do quadro superior. 

2-34 A Figura P2-1 5 mostra uma seira, utilizada para cortar metal. Pivôs do elo 5 em O, e o peso 
pressionam a lâmina contra a peça dc trabalho a ser cortada; enquanto o mecanismo move 
a seira (elo 4) para frente e para trás, o elo 5 corta a peça, Esboce o diagrama cinemático, 
determine a mobilidade e o tipo (por exemplo, sc sào quatro bairas, seis barras Walt, seis 
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(b) Mecanismo co quatro barras 


de quatro barro? 


(c) Compressor radial 


caixa 


L 3 = 1 30 

deslocamento = 52 


(a) Mecanismo de hastí 


j-manlveii 


barra oscilante 




Mecanism- 


j de freio a tambor 


todas as dimensões em mm. 


FIGURA ?2-á 


Problemas 2-2 1 a 2-23. Adaptados de P. H. Hill e W. P. Rule ( 1 960). Mechanisms Analysis and Design, com au r crizaçao. 
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FIGURA P2-5 

Problema 2-24 Mecanismos de linha reta de Chebyschev (a) e Sylvester-Kempe (b). Adaptados de Kempe. How to Draw a 
Straight Line. Londres: Mocmilliam, 1877, 


barras Stcphcnson. oito barras etc.)- Utilize transformação reversa dc mecanismo para 
determinar o mecanismo equivalente de junta de revolução pura. 

* 2-35 A Figura P2-16 mostra uma prensa manual usada para compactar materiais cm pó. Esboce 
o diagrama cinemático, determine a mobilidade e o tipo (por exemplo, se são quatro 
barras, seis barras Watt. seis barras Stephensoti, oito barras etc.). Utilize transformação de 
mecanismo reverso para detenninar o mecanismo equivalente de revolução pura. 

2-36 Esboce o mecanismo equivalente a um mecanismo carne seguidor da Figura F2- 1 7 na 
posição mostrada. VI ostro que ele possui o mesmo GDL que o mecanismo original. 

2-37 Descreva o movimento dos seguintes equipamentos, comumente encontrados em parques dc 
diversões, como rotação pura, translação pura ou movimento planar complexo. 

a. Uma roda gigante. 

b. Carro de “batc-batc”. 
e. Um carro sobre trilhos. 

d. Uma montanha-russa cuja fundação está disposta em uma linha reta. 


t f 



T 


w 

FIGURA P2-6 

Problema 2-25. 



FIGURA P2-7 

Problema 2-2ó. Adaptado de P. H. HUI e W. P. Rurle. Mechanism: Analysís and Design, com autorização, 
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Problema 2-27, 



FIGURA P2-9 

Problema 2-28. 


e. Uni passeio de barco por um labirinto. 

f. Um barco viking. 

g. Um passeio de irem. 

2-38 Para o mecanismo na Figura P2-la. número dc cios, começando com 1. (Nào sc esqueça do 
elo “terra”.) Organize as juntas por ordem alfabética, começando pelo ponto A. 

a. Usando seus números para elo. descreva cada elo como binário, terciário etc. 

b. Usando suas letras para as juntas, determine cada ordem da junta. 

c. Usando suas letras para as juntas, determine se são meias juntas ou juntas completas. 
2-39 Repita o Problema 2-38 para a Figura P2-lb. 



Seção A - A 


FIGURA P2-1Q 

Problema 2-29 Redutor planetário de James Watt. 
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FIGURA P2-11 

Problema 2-30 Montagem da alavanca de freio de mão de bicicleta. 

2-40 Repita o Problema 2-38 para a Figura P2-lc. 

2-41 Repita o Problema 2-38 para a Figura P2-ld. 

2-42 Encontre a mobilidade, a condição Grashof c a classificação Barker para a bomba de óleo de 
campo mostrada na Figura P2-18. 

2-43 Encontre a mobilidade, a condição Grashof e a classificação Barker para a tampa do 
bagageiro superior do avião mostrado na Figura P2-19. Faça o modelo e investigue os 
movimentos. 



FIGURA P2-12 

Problema 2-31 Montagem da pinça de freio de bicicleta. 
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FIGURA P2- 13 

ProDIema 2-32 Alicate de pressão. 


2-44 A Figura P2-20 mostra um mecanismo “Rubc Goldberg" que liga um interruptor quando a 
porta de um quarto é aberta e apaga quando a porta é fechada. O pivô em O-, está localizado 
na parede. Existem dois dispositivos de cilindros dc pistão carregado por mola no cômodo. 
Um arranjo dc corda c puxadores dentro do quarto (não mostrados) transfere o movimento 
da porta em rotação no do 2. A abertura da poria rotaciona o do 2 SH (sentido horário), 
acionando o interruptor como mostrado na figura, e o fechamento da porta rotaciona o elo 
2 SAH (sentido anti-horário), desligando o interruptor. Considere o cilindro carregado por 
mola no interruptor para ser efetivamente um elo binário simples de comprimento variável. 
Encontre a mobilidade do mecanismo. 

2-45 Todos os mecanismos de oito barras na Figura 2- 1 1 parte 2 tem oito possíveis inversões. 
Algumas delas vão ter movimentações semelhantes a outras. Aquelas com movimentações 
diferentes são chamadas de inversões distintas. Quantas inversões distintas o mecanismo na 
linha 4. coluna I, possui? 

2-46 Repita o Problema 2-45 para o mecanismo na linha 4 coluna 2. 

2-47 Repita o Problema 2-45 para o mecanismo na linha 4, coluna 3. 



FIGURA P2-14 

Problema 2-33 Sistema de suspensão de bicicleta para trilha. 
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FIGURA P2-15 

Problema 2-34 Serra alternativa motorizada. Adaptado de P. H, Hille W. P. Rute (1960). Mechanisms: Analysis and Design, com 
autorização. 

2-48 Encontre a mobilidade do mecanismo mostrado na Figura 3-33. 

2-49 Encontre a mobilidade do mecanismo mostrado na Figura 3-34. 

2-50 Encontre a mobilidade do mecanismo mostrado na Figura 3-35. 

2-51 Encontre a mobilidade do mecanismo mostrado na Figura 3-36. 

2-52 Encontre a mobilidade do mecanismo mostrado na Figura 3-37b. 



FIGURA P2-16 

Problema 2-35 Prensa de compactação de pó. Adaptado de P. H. Hilt e W. P. Rute (1960). 
Mechanisms: Analysis and Design, com autorização. 


seguidor 


\ 



FIGURA P2-17 

Problema 2-36. 




no 
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FIGURA P2-18 

Problema 2-42 Uma bomba de petróleo (dimensões em mm). 

2-53 Repita o Problema 2-38 para a Figura P2-lc, 

2-54 Repita o Problema 2-38 para a Figura P2-lf. 

2-55 Repila o Problema 2-38 para a Figura P2-lg. 

2-56 Para o exemplo de mecanismo mostrado na Figura 2-4. encontre o número de elos e 
as respectivas ordens, o número de juntas e as respectivas ordens, e a mobilidade do 
mecanismo. 


► 70.9 



Problema 2-43 Um mecanismo de porta de bagageiro de av oo (dimensões em mm). 





Capítulo 


SÍNTESE GRÁFICA DE 
MECANISMOS 

O gênio é 1% inspiração 
c 99% transpiração. 

Thomas a. Edison 

3.0 INTRODUÇÃO 

Muitas práticas de projeto em engenharia envolvem uma combinação de síntese e 
análise. Muitas áreas da engenharia lidam primeiro com análises técnicas para várias situa- 
ções. Contudo, um engenheiro não pode analisar nada até que seja sintetizado na realidade. 
Muitos problemas de projeto de máquinas requerem a criação de mecanismos com caracte- 
rísticas de movimentos particulares. Talvez você precise mover uma peça de uma posição A 
para uma posição B em um intervalo de tempo preestabelecido. Talvez você precise identificar 
uma trajetória particular no espaço a fim de inserir uma parte dela em um conjunto. As possibi- 
lidades são infinitas, mas um denominador comum é sempre a necessidade de um mecanismo, 
com a intenção dc gerar o movimento desejado. Assim, exploraremos agora algumas técnicas 
simples para habilitá-lo a criar soluções potenciais dc projeto de mecanismos para algumas 
típicas aplicações cinemáticas. 

3.1 SÍNTESE 

sil\ 1 1 sk ()i \L.i i \i'i\ \ significa a criação de soluções potenciais na ausência de algo- 
ritmos hem definidos que configuram ou preveem a solução. Já que muitos problemas reais de 
projeto terão muito mais variáveis desconhecidas que equações para descrevê-las, você não pode 
simplesmente resolver as equações para chegar à solução. Entretanto, deverá trabalhar nesse con- 
texto nebuloso para criar uma solução apropriada, além de julgar sua qualidade. Você pode então 
analisar a solução proposta para determinar a sua viabilidade e interagir entre síntese e análise, 
como esboçado nas etapas de projeto, até que você se satisfaça com o resultado. Existem muitas 
ferramentas e técnicas para auxiliá-lo nesse processo. Uma ferramenta tradicional é a prancheta 
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de desenho, onde você pode esboçar e colocar em escala as múltiplas vistas ortográficas de um 
projeto. Adicionalmente c possível investigar seus movimentos por meio do desenho de arcos, 
além de mostrá-lo em diferentes posições utilizando papéis transparentes e móveis. Sistemas como 
CAD ( Camputer-aided Drafting - Projeto assistido por computador) podem aumentar a velocida- 
de desse processo; porém, você provavelmente descobrirá que a maneira mais rápida para obter o 
senso de qualidade do projeto do seu mecanismo c modelando-o, desenhando-o cm escala em um 
papel, molde de espuma ou prancheta Mylar e assim ver a mobilidade diretamente. 


Outras ferramentas também estão disponíveis na forma de programas de computador, tais 
como Fourbar, Fivebar, Sixbar. Sltder, Dynacam, Engine e Matrjx (ver Apêndice A), 
os quais fazem síntese, mesmo sendo ferramentas principalmente de análise. Eles podem ana- 
lisai - uma solução de um mecanismo simples tão rapidamente que a visualização gráfica da 
dinâmica fornece uma resposta visual quase instantânea da qualidade do projeto. Programas co- 
merciais disponíveis, tais como Solidworks, Pro-Engineer e Working Model, também dispõem 
dc análises rápidas para o projeto mecânico proposto. O processo então se torna do tipo projeto 
qualitativo por análises sucessivas, o qual c rcalmente unia interação entre síntese e análise. 
Muitas soluções triviais podem ser examinadas em um curto espaço de tempo usando-se uma 
ferramenta GAE ( Computer-aided Engineering - Engenharia assistida por computador). Ire- 
mos desenvolver a solução matemática usada nesses programas nos capítulos subsequentes, a 
fim de fornecer a base adequada para o entendimento de como eles funcionam. Mas, se você 
quiser experimentar esses programas para reforçar alguns dos conceitos desses capítulos pré- 
vios, faça-o. Referências a características desses programas ligados a tópicos em cada capitulo 
serão feitas assim que os capítulos forem apresentados. Arquivos de dados para introdução a 
esses programas, como exemplos de problemas e figuras nesses capítulos, serão baixados com 
os programas (ver Apêndice A). O nome dos arquivos de dados são citados com as figuras e 
os exemplos. O estudante c encorajado a abrir esses arquivos no programa, a fim de observar 
exemplos de dinâmica que vão além do que o papel pode fornecer. Esses exemplos podem ser 
rodados aceitando-sc as características fornecidas por todas as entradas. 

'•jvfLSt dl l !!•< refere-se à definição do tipo adequado de mecanismo para resolver, 
da melhor forma possível, o problema, c é uma forma dc síntese qualitativa.** Esta é, talvez, a 
tarefa mais difícil para o estudante, pois requer alguma experiência e conhecimento de vários 
tipos de mecanismos que existam e que também sejam viáveis do ponto de vista de desem- 
penho e fabricação. Por exemplo, suponha que a tarefa seja projetar um dispositivo que siga 
o movimento, em linha reta, de uma peça cm uma esteira c aplicar uma camada de produto 
químico enquanto a peça se locomove pela esteira. Isso deve ser feito em velocidade alta e 
constante, com uma boa precisão, repetidamente e com segurança. Além disso, a solução deve 
ser barata. A menos que tenha tido a oportunidade de ver a ampla variedade de equipamentos 
mecânicos, você pode nào estar a par de que essa tarefa pode teoricamente ser realizada por 
qualquer um dos seguintes dispositivos: 

um mecanismo de barras para movimentação linear 
um carne e seguidor 

- um atuador pneumático 

- um atuador hidráulico 

- um robô 

- um solenoide 

Cada uma dessas soluções, quando possível, pode não ser a mais otimizada nem a mais viável. 
Detalhes mais específicos sobre o problema devem ser conhecidos, para que seja feito o julgamento; 
tal detalhe virá na fase dc pesquisa do processo para o seu projeto. O mecanismo de barras prova ser 
o maior e o que apresenta acelerações indesejáveis; o mecanismo de came e seguidor é muito caro. 


** Uma boa dissertação 
sobre tipos de síntese e 
uma extensa bibliografia 
sobre o tópico pode ser 
encontrado em D. G. 
OLSONetal. (1985). 

A Systematic Procedurc 
lor Type Synthesis of 
Mechanisms with Literature 
Review. Mechanism and 
Machine Theory, 20 (4) p. 
285-295. 
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* Disponível em SyMech 
inc., 1207 Downey Place, 
Celebration. FL 34747 
415-221-5111 
<http:. , ww’w.symcch.eom>. 


** Disponível em 
Prof. A. Erdman, lj. 
Minn., 111 Church St. SE. 
Minneapolis, MN 55455 
612-625-8580. 
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porém muito preciso e com repetibilidade. O atuador pneumático nào é caro. porém é muito barulhento 
c com baixa precisão. Já o atuador hidráulico é mais caro que o robô. O solenoide, apesar de barato, 
apresenta elevadas cargas dc impacto assim como elevadas velocidades de impacto. Você pode 
perceber, então, que a escolha do tipo de dispositivo pode ter um efeito significante na qualidade do 
projeto. Uma escolha pobre no estágio de sintese por tipo pode criar problemas insolúveis mais 
tarde. O projeto teria dc scr descartado, causando enormes despesas. Projetar é essencialmente 
uni exercício de escolhas baseadas em recomendações. Cada tipo de solução proposta nesse 
exemplo tem seus prós e contras. Raramente leremos uma solução óbvia para um problema real dc 
engenharia. Será seu trabalho como engenheiro de projeto balancear esses contrapontos e achar 
a solução que dc a melhor relação dc funcionalidade contra custo, viabilidade c outros fatores dc 
interesse. Lembrc-se: um engenheiro pude fazer, com um dólar, o que qualquer um pode fazer com 
dez dólares. Custo é sempre uma restrição importante em um projeto de engenharia. 

significa a geração dc uma ou mais 
soluções para um tipo particular que você sabe scr satisfatório para o problema e, o mais im- 
portante, para o qual há um algoritmo de síntese definido. Como o nome sugere, esse tipo 
de solução pode ser quantificado, já que um número definido de equações gera uma resposta 
numérica. Se a resposta é boa ou satisfatória, é uma questão de julgamento que vai requerer 
análise e iteração para otimizar o projeto. Normalmente, o número de equações c menor que 
o número de variáveis e. neste caso. deve-se assumir alguns valores razoáveis para o número 
necessário de variáveis desconhecidas, a fim de se reduzir o número restante ao número de 
equações disponíveis. Assim, alguns julgamentos qualitativos entram na síntese nesse caso. 
Exceto por casos simples, uma ferramenta CAE e necessária para fazer sínteses quantitativas. 
Exemplos de tais ferramentas são o programa SyMech, de J. Cook et al.,* que resolve pro- 
blemas de síntese de mecanismos multibarras para três posições, e o programa Lincages,** 
de A. Erdman et al.J^ que resolve problemas de mecanismos de quatro baixas para quatro 
posições. Os programas dos autores referidos no trecho acima nos permitem fazer a síntese 
analítica para três posições e gerar um projeto de mecanismo por sucessivas análises. O 
processamento rápido desses programas possibilita a qualquer um analisar a performance de 
muitos projetos dc mecanismos comuns cm um curto espaço de tempo e promove rápidas 
iterações para uma melhor solução. 

de um mecanismo e a determinação das dimensões ( comprimen- 
tos ) dos elos do mecanismo necessárias para proporcionar o movimento desejado e pode scr uma 
forma de síntese quantitativa quando um algoritmo é definido para um problema particular, mas 
também pode ser uma forma de síntese qualitativa, se tivermos um problema no qual há mais 
variáveis que equações. As situações posteriores são mais comuns para mecanismos. (Síntese 
dimensional dc cames 6 quantitativa.) Síntese dimensional assume que, por meio da síntese de tipo, 
você já tenha determinado que o mecanismo (ou camc) c a solução mais apropriada para o proble- 
ma. Este capítulo discute síntese dimensional gráfica de mecanismos cm detalhe. O Capítulo 5 
apresenta métodos de síntese analítica de mecanismos e o Capítulo 8 apresenta síntese de cames. 

3.2 GERAÇÃO DE CAMINHO, FUNÇÃO E MOVIMENTO 

é definida como a correlação entre o movimento de entrada e o 
movimento de saída do mecanismo. O gerador de função é conceitualmente uma “caixa preta” 
que fornece algumas saidas previsíveis em resposta a uma entrada conhecida. Historicamente, 
antes do advento dos computadores e da eletrônica, os geradores mecânicos dc função tiveram 
larga aplicação na indústria bélica (cm telémetros c armas de alto alcance cm navios) c cm muitas 
outras áreas. Eles são. na verdade, computadores analógicos mecânicos. O desenvolvimento 
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de microcomputadores eletrônicos digitais mais baratos, paia o controle de sistemas conjugados 
à disponibilidade de servomotores e motores de passo, reduziu a demanda por esses dispositivos 
mecânicos geradores dc função. Muitas dessas aplicações podem ser feitas, mais econômica e efi- 
cazmente. com a utilização de dispositivos eletromecânicos.* .Além disso, o gerador clciromecâni- 
co de funções, controlado por computador, é programável, o que possibilita rápidas modificações 
assim que as demandas mudam, Por essa razão, enquanto apresentamos alguns exemplos simples 
neste capítulo e métodos analíticos gerais no Capítulo 5, não iremos enfatizar mecanismos 
geradores de função neste texto. Note, porém, que o sistema de carne e seguidor, discutido mais 
profundamente no Capitulo 8, c uma forma dc gerador mecânico dc função c c tipicamente capaz 
dc níveis de força e potência mais elevados por dólar gasto do que os sistemas eletromecânicos. 

Cr n >,»: \õ m r ■ \u\hü < >i i n \ inrim * é definida como o controle de um ponto no 
plano e que segue uma trajetória definida. Normalmente isso é realizado com um mecanismo 
de. no mínimo, quatro barras, em que um ponto no acoplador traça a trajetória desejada. 
Exemplos específicos serão apresentados mais adiante, na seção de curvas do acoplador. 
Note que nenhuma tentativa é feita em geração de caminho para controlar a orientação do elo 
que contém o ponto de interesse. No entanto, é comum que o instante de chegada do ponto em 
um local particular ao longo da trajetória seja definido. Esse caso é definido como geração de 
trajetória com tempo prescrito c c análogo à geração dc função cm que uma função particular 
dc saída é especificada. Trajetória analítica e geração de função serão tratadas no Capítulo 
5. 


é definida como o controle de uma Unha. no plano, tal que 
assuma algumas sequências de posições determinadas. Aqui, a orientação do elo que contém 
a linha é importante. Isso c um problema mais geral que a geração de trajetória, e. de fato. ge- 
ração de trajetória é um caso de geração de movimento. Um exemplo de problema dc geração 
de movimento é o controle da pá de uma escavadeira. A pá deve assumir algumas posições 
definidas para cavar, recolher c despejar a terra escavada. Conceitualmente, o movimento de 
uma linha, "desenhada’' na lateral da pá, deve ser construída para que a pá assuma as posi- 
ções desejadas. O uso dc um mecanismo é o mais usual. 


U: «. '■ .-Mu'. i * 1 \\u> i / da.:, nII.C \ usou- f •: .• Adiscussào acima, de controle 

de movimentos, assumiu que os movimentos desejados fossem planos (2-D). Porém, vivemos 
cm um mundo com tres dimensões, c nossos mecanismos devem funcionar nesse mundo. Meca- 
nismos espadais são dispositivos 3-D. Seus projetos e suas análises são muito mais complexos 
que os dos mecanismos planos, que são dispositivos 2-D. O estudo de mecanismos espaciais 
esta além do foco deste texto. Algumas referências para estudos posteriores estão na biblio- 
grafia para este capítulo. Contudo, o estudo dc mecanismos planos não é tão particularmentc 
restrito, como pode parecer à primeira vista, já que muitos dispositivos em três dimensões são 
construídos com múltiplos conjuntos de dispositivos 2-D conjugados entre si. Um exemplo 
é qualquer cadeira dobrável. Ela possui alguns tipos de mecanismos no plano esquerdo que 
permitem a dobra. Tlá também outro dispositivo idêntico no lado direito da cadeira. Esses dois 
mecanismos planos XY sào ligados por uma estrutura ao longo do eixo Z, o qual fixa os dois 
mecanismos dentro dc uma montagem 3-D. Muitos mecanismos reais são construídos dessa 
maneira, como duplicatas de mecanismos planos, separados na direção Z em planos paralelos 
firmemente conectados. Quando abrir a capota do carro, tome nota do mecanismo de dobra. 
Ele é duplicado em cada lado do carro. A capota e o coipo do carro ligam os dois mecanismos 
planos juntos dentro dc uma montagem 3-D. Você verá muitos outros exemplos de montagens 
de mecanismos planos dentro dc configurações 3-D. Assim, as técnicas de síntese e análise 
2-D apresentadas aqui sào de valor prático em projetos 3-D. 


* Não vale dc nada que 
um engenheiro se con.ente 
em permanecer alheio aos 
equipamentos eletrônicos 
e eletromecânicos. 
Virtualmente, todas as 
máquinas modernas 
sào controladas por 
dispositivos eletrônicos. 

Os engenheiros mecânicos 
devem entender o 
funcionamento delas 
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3.3 CONDIÇÕES L1MITANTES 

As técnicas de síntese manual, gráfica e dimensional apresentadas neste capítulo e as 
técnicas de síntese analítica e computadorizada apresentadas no Capítulo 5 são maneiras ra- 
zoavelmente rápidas para se obter soluções simples para um problema de movimento. Uma vez 
que uma solução potencial é encontrada, c preciso avaliá-la quanto à sua qualidade. Existem 
muitos critérios que podem ser aplicados. Em capítulos posteriores, iremos explorar a análise 
desses mecanismos cm detalhes. No entanto, ninguém quer perder muito tempo analisando, cm 
pequenos detalhes, um projeto que por avaliações simples e rápidas mostra ser inadequado. 

Um importante teste pode ser aplicado 
de acordo com os procedimentos de sintese descritos adiante. Você precisa verificar se o mecanismo 
pode, de fato, alcançar todas as posições definidas no projeto sem encontrar uma posição limitante. 
Os procedimentos dc sintese de mecanismos normalmente só possibilitam a indicação para que a 
posição particular, especificada no projeto, seja obtida. Eles não fornecem nada sobre o comporta- 
mento do mecanismo entre as posições. A Figura 3- 1 a mostra um mecanismo não Grashof de qua- 
tro barras no seu limite de movimento, chamado dc posições de ponto morto. As posições de ponto 
morto sâo determinadas pela colinearidade de dois elos móveis. CjDj c C-.D-, ( linha contínua) são 
as posições dc ponto morto alcançadas quando movidos pelo elo 2. C-ZU e C 4 Z) 4 (linhas tracejadas) 
são as posições de ponto morto alcançadas quando movidos pelo elo 4. Um mecanismo de quatro 
barras triplo seguidor terá quatro posições, e um Grashof duplo seguidor duas dessas posições de 
ponto morto na qual o mecanismo assume uma configuração triangular. Quando cm uma posição 
triangular (ponto morto), não será possível aplicarmos futuros movimentos dc entrada na direção 
de um dos elos seguidores (tanto para o elo 2, das posições C ] ü ] e C,D 2 , quanto para o elo 4, das 
posições C 3 D 3 e C 4 D 4 ). Um outro elo deve ser movido para sair da posição de ponto morto. 

Um mecanismo Grashof manivela seguidor de quatro 
barras assumirá também duas posições estacionárias, como mostrado na Figura 3-lb, quan- 
do o elo menor (manivela 0 2 C) estiver colinear com o acoplador CD (elo 3), ambos coli- 
nearmente estendidos (0 2 C 2 D 2 ) ou colinearmente sobrepostos (CUCjDQ. Ele não pode ser 
movido para trás a partir do seguidor 0 4 D (cio 4) por meio dessas posições colineares (as 
quais então agem como pontos mortos), mas quando a manivela 0 2 C (elo 2) é movida, o 




FIGURA .V I 

Posições limitantes do mecanismo. 
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Posição dobrada 


1 . 

? 


Para operar: 
Libere o pino 
Eleve a comnnrta 


Elo 3 


Comporia traseira da Caçamba (elo 1) 

caminhonete (elo 2) 


FIGURA 3-2 

Mecanismo deltoide com ponto morto usado para controlar o movimento da porta da caçamba 
de uma caminhonete. 


mecanismo sairá dessa posição estacionária porque é Grashof. Note que as posições esta- 
cionárias definem o limite do movimento do seguidor movido (elo 4), quando a sua velo- 
cidade angular vai a zero. Use o programa Fourbar (ver Apêndice A) para ler os arquivos 
F03-01 A.4br e F03-lb.4br e faça a animação desses exemplos. 

Depois de reduzir uma solução de um mecanismo duplo ou triplo seguidor a um proble- 
ma dc multiposiçõcs (gerador de movimento), você deve verificar a presença de singularidades 
entre as posições do seu projeto. Uma maneira fácil de se fazer issu è com um modelo do seu 
mecanismo. Uma ferramenta CAE como o programa Fourbar ou Working Model também 
fará a verificação desse problema. É importante perceber que uma condição dc ponto morto 
só é indesejável sc cie impedir o seu mecanismo de chegar de urna posição desejada a uma 
outra. Em outras circunstâncias, o ponto morto c muito útil. Ele pode fornecer uma caracterís- 
tica de autotravamento quando o mecanismo é movido ligeiramente além da posição de ponto 
morto c contra um ponto dc parada fixo. Então qualquer tentativa de reverter o movimento 
do mecanismo causa, simplesmente, uma compressão contra o ponto de parada. Ele deve ser 
manualmente tirado “além do centro”, da posição de ponto morto, ames de o mecanismo se 
mover. Você deve ter encontrado muitos exemplos dessa aplicação, como em mesa de jogo 
ou no mecanismo das pernas de uma tábua de passar roupa, em caçambas de pick-ups ou em 
mecanismos da porta da caçamba dc caminhonetes. Um exemplo desse mecanismo com ponto 
morto é mostrado na Figura 3-2. Isso acontece por ser um caso especial do mecanismo Grashof 
na configuração deltoide (ver também a Figura 2- 1 7d). o qual fornece uma posição dc ponto 
morto travada quando aberto e dobra em seu topo quando fechado, para economizar espaço. 
Iremos analisar as condições de ponto morto em maiores detalhes em um capítulo posterior. 

Outro teste útil que pode ser rapidamente aplicado ao 
projeto de mecanismos para julgar a sua qualidade é a medição do ângulo de transmissão. 
Isso pode ser feito de maneira analítica, graficamente em uma prancheta, ou um modelo 
para uma aproximação mais grosseira. (Estenda os elos além do pivô para medir o ângulo.) O 
ângulo de transmissão p é mostrado na Figura 3-3a e é definido como n ângulo entre o elo 


* O ângulo de transmissão 
como definido por Alt. -' 
tem aplicações limitadas. 
Ele só prevê a qualidade da 
transmissão de força ou 
torque se os elos de entrada 
e saída são pi votados a u m 
elo tetra. Se a força de saída 
é tomada de um elo livre 
(acoplador), então o ângulo 
de transmissão não tem valor 
nenhum. Outro expoente de 
mérito é chamado de índice 
de força najunta (IFJ ou do 
inglês JFI - joint force mdex), 
c c apresentado no Capítulo 
1 1 , que discute a análise de 
torças em mecanismos. (Ver 
Seção 1 1 . 12.) O IFJ é útil 
para situações nas quais o 
elo de saída está flutuante, 
fornecendo o mesmo tipo de 
informação quando a saída 
é tirada dc um elo girando 
em tomo do elo terra. No 
entanto, o IFJ requer uma 
completa análise de força 
do mecanismo, enquanto 
o ângulo de transmissão c 
determinado unicamente u 
partir de uma geometria de 
mecanismo. 
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Elo 3 

(acoplador) 


C 


Elo 2 
(motor) 


E V 


Elo 4 

(elo dc saída) 


O, 


Oa 



lo ds tranímissòc do mecanismo p (D) Forças estáticas em urna (unte da mee r 


FIGURA 3-3 

Ângulo de transmissão no mecanismo de quatro borras. 


* Alt 1-1, que definiu o 
ângulo de transmissão, 
recomendou manter o 
p m úi > 40". Mas podemos 
argumentar que em altas 
velocidades o momento dos 
elementos motores e/ou a 
adição uc um v olante de 
treretj e • .ira c> mecanismo 
pc : ce posições onde 

- i - giros de transmissão 
são pobres O exemplo mais 
comum c um mecanismo dc 
biela-manivela (encontrado 
em motores de combustão 
interna), o qual apresenta 
duas vezes u - 0 por 
revolução. Também o 
ângulo dc transmissão só c 
crítico em um mecanismo 
de quatro barras quando o 
seguidor é o elo de saída 
no qual o carregamento 
se encontra. Se a carga 
de trabalho c levada pelo 
acoplador mais que pelo 
seguidor, então ângulos 
dc transmissão mínimos 
menores que 40" podem 
ser viáveis. Um modo mais 
definitivo dc qualificara 
função dinâmica de um 
mecanismo é computando as 
variações em seus torques 
motores requeridos. Torques 
motores e volantes de 
inércia estão relacionados 
no Capítulo 11.0 índice 
dc força na junta (1FJ) pode 
ser também calculado. (Ver 
observação da página 
anterior.) 


de saída e o acoplador. * Ele ó normalmente tomado como o valor absoluto do ângulo agudo 
do par de ângulos na intersecçào dos dois elo s c varia continuamente de um mínimo a um 
máximo valor, assim que o mecanismo vai até o extremo de seu movimento. É uma medida 
de qualidade de força e velocidade de transmissão da conexão. Note na Figura 3-2 que o 
mecanismo não pode ser movido dc uma posição aberta como a mostrada, por qualquer 
força aplicada à caçamba, cio 2, já que o ângulo dc transmissão entre os elos 3 e 4 é zero em 
tal posição. Porém, urna força é aplicada ao cio 4, já que o elo dc entrada o movimentará. 
O ângulo de transmissão c agora entre os elos 3 e 2 e é 45°. 

A Figura 3-3b mostra o torque T-, aplicado ao elo 2. Mesmo antes de qualquer movimento 
ocorrer, isso causa uma força colincar, estática f 34 aplicada pelo elo 3 ao elo 4 no ponto D. Às 
suas componentes radiais c tangenciais F{ 4 c F 34 estão decompostas rcspcctivamcntc paralela 
e tangencialmente. O ideal seria que toda a força F 34 produzisse o torque dc saída no elo 4. 
Todavia, só a componente tangencial cria o torque no elo 4. A componente radial FJ 4 fornece 
somente tração ou compressão neste elo. Essa componente radial só aumenta o atrito e não con- 
tribui para o torque de saída. Por essa razão, o valor ideal para o ângulo de transmissão é 90°. 
Quando ji 6 menor que 45", a componente radial c maior que a componente tangencial. Muitos 
projetistas de máquinas tentam manter o ângulo de transmissão mínimo acima dc 40° para 
promover uma movimentação suave c uma boa transmissão de forças. No entanto, se no seu 
projeto houver pequena ou nenhuma força ou torque externo aplicados ao elo 4. você pode ter 
a possibilidade dc utilizar valores menores de p.* O ângulo de transmissão fornece um meio de 
julgar a qualidade de um mecanismo recentemente sintetizado. Se não for satisfatório, você pode 
iterar por meio do procedimento de síntese para melhorar o projeto. Iremos estudar ângulos em 
detalhes nos capítulos posteriores. 


3.4 SÍNTESE DIMENSIONAL 

Síntese dimensional de um mecanismo é a determinação das proporções (compri- 
mentos) dos elos necessários para se obter os movimentos desejados. Esta seção assume 
que, por meio de sínteses de tipo , você já determinou que um mecanismo ê a solução mais 
apropriada para o problema. Existem muitas técnicas para realizar essa tarefa de síntese 
dimensional de um mecanismo de quatro barras. Os métodos mais simples e rápidos 
são gráficos. Estes trabalham bem para projetos com ate très posições. Além desse nú- 
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mero. um método de síntese numérica e analítica, como descrito no Capítulo 5, usando 
computador, geralmente é necessário. Note que os princípios usados nessas técnicas dc 
síntese gráfica são simplesmente os da geometria euclidiana. As regras para a bissecção de 
retas e ângulos, propriedades dc paralelismo e perpendicularismo de retas, e definição dc arcos 
etc. são o necessário para gerar esses mecanismos. Compasso, transferidor e régua sào os 
únicos instrumentos necessários para síntese gráfica de mecanismos. Recorra a qualquer 
texto básico de geometria (Ensino Médio) sc achar que seus conhecimentos em teoremas de 
geometria estão um pouco enferrujados. 


Síntese de duas posições 

Síntese de duas posições subdivide-se em duas categorias: saída no seguidor (rotação pura) 
e saída no acoplador (movimento complexo). Salda no seguidor é mais apropriada para situa- 
ções nos quais o mecanismo tipo Grashof manivela seguidor é desejado e é, de fato, um caso 
trivial de geração de função na qual a função de saída gera duas posições angulares discretas 
do seguidor. Saida no acoplador é mais geral e é um caso simples de geração de movimento em 
que duas posições de uma reta no plano são definidas como a saida. Essa solução conduzirá, 
frequentemente, para um triplo seguidor. No entanto, o triplo seguidor dc quatro barras pode ser 
movido pela adição dc uma díade (cadeia de duas banas), o que faz do resultado final um seis 
barras tipo Watt contendo uma subcadeia Grashof de quatro barras. Tremos explorar agora a 
síntese de cada um desses tipos de solução para problemas de duas posições. 

EXEMPLO 3-1 

Saída no seguidor - Duas posições com deslocamento angular (geração de função). 

Projetar um mecanismo Grashof manivela seguidor de quatro barras para fornecer 
45" de rotação do seguidor com mesmo tempo de avanço e retomo, para uma velo- 
cidade de entrada do motor constante. 

(Ver Figura 3-4.) 

Desenhe o elo de saída 0 4 B nas duas posições extremas, B j e B-,, em qualquer local conve- 
niente, com o ângulo de movimento 0 4 desejado sendo atendido. 

Desenhe a corda /i, c estenda-a para as duas direções. 

Selecione um ponto conveniente O ■> na reta B ] B 2 estendida. 

Divida o segmento B f B 2 ao meio e desenhe uma circunferência de raio igual à metade de 
B |f?, e centro em 0 2 . 

Identifique os pontos dc interseção da circunferência com B^B-, estendido, A t c A 2 - 
Meça o comprimento do acoplador como sendo A ,/?, ou A 7 B->. 

Meça o teira (comprimento 1 ), elo manivela (comprimento 2) e elo seguidor (comprimento 4). 

Calcule a condição de Grashof para o mecanismo. Sc não for satisfatória, refaça os passos 
de 3 a 8 com 0 2 mais afastado de 0 4 . 

Faça um modelo do mecanismo e cheque sua função e ângulos de transmissão. 

Você pode abrir o arquivo F03-04.4br no programa Fourbar (ver Apêndice A) para ver 
esse exemplo funcionando. 



CINEMÁTICA E DINÂMICA DOS MECANISMOS CAPÍTULO . 




FIGURA 3-4 
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Síntese de função para duas posições com saída no seguidor (sem retorno rápido). 


Note alguns detalhes nesse processo de síntese. Começamos com a saída finai do me- 
canismo. pois foi o único aspecto definido no enunciado do problema. Tivemos de tomar 
muitas decisões arbitrárias e suposições para prosseguir, porque havia muito mais variáveis 
que “equações” fornecidas. Somos frequentemente forçados a fazer “escolhas livres” dc um 
“ângulo ou comprimento conveniente”. Essas escolhas livres sào na realidade definições dc 
parâmetros de projeto. Uma escolha pobre levará a um projeto pobre. Assim, elas são modos 
dc sínteses qualitativas e requerem processos iterativos, mesmo para esse exemplo simples. 
A primeira solução que você alcançar provavelmente não será satisfatória, c muitas tentativas 
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(iterações) devem ser presumidamente necessárias. Assim que você ganhar mais experiência 
em projetar soluções cinemáticas, será capaz de fazer escolhas melhores para esses parâmetros 
de projeto com menos iterações. O valor de fazer um modelo simples do seu projeto não 
pode ser desmerecido! Você vai adquirir uma melhor percepção da qualidade de seu projeto 
com o menor esforço fazendo, articulando e estudando o modelo. Essas observações gerais 
serão úteis para a maioria dos exemplos de sínteses de mecanismos apresentados. 

EXEMPLO 3-2 

Saída no seguidor - Duas posições com deslocamento complexo (geração de movimento). 
Frooierra: Projetar um mecanismo de quatro barras para mover o elo CD da posição CVÜ, para 

c 2 o 2 . 

Solução. (Ver Figura 3-5.) 

Desenhe o elo CD nas duas posições desejadas, Cf f e C\D,, no plano, como mostrado. 
Desenhe as retas de construção de 6) a C 1 e de D, a D 2 . 

Bisseccione a reta C, C 2 e a reta D,D 2 e estenda suas bissetrizes perpendicularmente até se 
interceptarem no ponto 0 4 . Esse ponto (intersecção) será o polo de rotação. 

Selecione um raio conveniente e desenhe um arco peito do polo de rotação para intercep- 
tar ambas as retas 0 4 Cj e <9 4 C,. Nomeie as intersecções de Bj e B ? . 

Refaça os passos dc 2 a 8 do Exemplo 3-1 para completar o mecanismo. 

Faça um modelo do mecanismo c articule-o para checar sua função e ângulos de trans- 
missão. 


Note que o Exemplo 3-2 se resume ao método do Exemplo 3-1, uma vez que o polo de 
rotação é encontrado. Assim, um elo representado por uma reta em um movimento complexo 
pode ser resumido a um simples problema de rotação pura e movido para quaisquer das duas 
posições no plano como um seguidor no mecanismo de quatro barras. O próximo exemplo 
move o mesmo elo por meio das mesmas duas posições como o acoplador dc um mecanismo 
dc quatro barras. 

EXEMPLO 3 3 

'msmxmz.y- 

Saída no acoplador - Duas posições com deslocamento complexo (geração de movimento), 

Projetar um mecanismo de quatro barras para mover o elo CD mostrado da posição 
C | £>| para C y D 2 (com pivôs móveis em C c D). 

Solução (Ver Figura 3-6.) 

Desenhe o elo CD nas duas posições desejadas, C j D ] e C-D 2 , no plano, como mostrado. 
Desenhe as retas dc construção de Cj para C 2 e dc D { para D-,. 

Bisseccione a reta C|C 2 e a reta DjD, e estenda as bissetrizes perpendicularmente em dire- 
ções convenientes. O polo de rotação não será usado nessa solução. 
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(d) Encontrando o polo de rotação para o Exemplo 3-2 



(d) Construindo o mecanismo pelo método do Exemplo 3-1 

FIGURA 3-5 

Síntese de movimento de duas posições com saída no seguidor (sem retorno rápido). 


Selecione qualquer pomo conveniente em cada bissetriz como sendo os pivôs fixos Ü 2 e 0 4 . 
respectivamente. 

Conecte O-, com C j e chame de elo 2, Conecte 0 4 com D { c chame de elo 4. 

A reta C,Dj é o elo 3. A reta O^O 4 é o elo 1. 

Cheque a condição de Grashof c repita os passos de 4 a 7 r se não satisfeita a condição. Note 
que qualquer condição de Grashof é potencialmente aceitável nesse caso. 

Construa um modelo e confira sua função para ter certeza dc que ele vá da posição inicial à 
posição final sem encontrar posições limitantes (pontos mortos). 

Cheque os ângulos de transmissão. 
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ouciro barras i0frnfna' 


FIGURA 3-6 

Síntese de movimento de duas posições com saída no acoplador 


Abra o arquivo F03-06.4br no programa Fourbar (ver Apêndice A) para ver o Exemplo 
3-3. Note que esse exemplo teve quase o mesmo enunciado do Exemplo 3-2, mas a solução 
é um pouco diferente. Assim, um elo pode também ser movido para quaisquer das duas posi- 
ções no plano como o acoplador de um mecanismo de quatro barras, mais que o seguidor. No 
entanto, para limitar seu movimento para as duas posições extremas, dois elos adicionais são 
necessários. Esses elos adicionais podem ser projetados pelo método mostrado no Exemplo 
3-4 e na Figura 3-7. 

,^D iXEMPt : 

Adicionando uma díade (cadeia de duas barras) para controlar o movimento no Exemplo 3-3, 

Projetar uma díade para controlar e limitar os extremos do movimento do mecanismo 
do Exemplo 3-3 para as suas duas posições projetadas. 

(Ver Figura 3-7a.) 

Selecione um ponto conveniente no elo 2 do mecanismo projetado no Exemplo 3-3. Note que 
a sua necessidade não está na reta 0~,C 1 . Chame esse ponto de 5, . 

Desenhe um arco com centro em CE através de B j para interceder na reta correspondente 
OyB-p na segunda posição do elo 2. Chame esse ponto de B-,. A corda B^B 2 nos ocorre com o 
mesmo problema do Exemplo 3-1. 

Execute os passos de 2 a 9 do Exemplo 3- 1 para completar o mecanismo, exceto adicionando 
os elos 5 e 6 e o centro 0 6 a mais que os elos 2 e 3 e centro O-,. O elo 6 será a manivela 
motora. A subcadcia de quatro barras das conexões <9 f) , A|, Bj , O-, deve ser um mecanismo 
Grashof manivela seguidor. 
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O 2 

(b) Mecanismo de quaTro barras tipo Watt completo. 
O-, com motor em O t 


Elo 6 


f 

Manivela 


Elo 6 


(o; Adicionando uma díade mc 
cadeia de quatro borras 


(c) Uma localização alternarão na riiaçie morara 
com motor em 


FIGURA 3-7 

rm i"¥ rCT ff ra n mrii i TOrowmimwiB^ 

Acionando um mecanismo não Grashof com uma díade (sem retorno rápido). 


SÍNTESE GRÁFICA DE MECANISMOS 


125 


Note que usamos a aproximação do Exemplo 3-1 para adicionar a díade a fim de servir 
como o estágio do motor para o nosso mecanismo de quatro barras existente. Isso resulta em 
um mecanismo de seis barras tipo Watt, cujo primeiro estágio é Grashof, como mostrado 
na Figura 3-7b. Assim, nós podemos movê-lo com um motor no elo 6. Note também que nós 
podemos localizar o motor centrado em 0 6 em qualquer lugar do plano por uma escolha justi- 
ficada pelo ponto Bj no elo 2. Se tivéssemos colocado B i abaixo do centro O 9 , o motor estaria 
à direita dos elos 2, 3 e 4, como mostrado na Figura 3-7c. Temos uma infinidade de díades 
motoras possíveis que irão mover qualquer grupo de elos duplo seguidor. Abra os arquivos 
F03-07b. 6br no programa Sixbar (ver Apêndice A) para ver o Exemplo 3-4 em movimento 
para essas duas soluções. 


Síntese de trés posiçoes com pivôs móveis especificados 

Síntese de três posições permite a definição de três posições de uma reta no plano e cria uma 
configuração de um mecanismo de quatro banas para mover a reta para cada uma das posições. Isso é 
um problema dc geração de movimento. A técnica de síntese é uma extensão lógica do método usado 
no Exemplo 3-3 para síntese de duas posições com saída no acoplador. O mecanismo resultante pode 
ser de qualquer condição Grashof e normalmente irá requerer a adição de uma díade para controlar 
os seus limites de movimentos para as posições de interesse. Compasso, esquadro c régua são os úni- 
cos instrumentos necessários para esse método gráfico. 

jfe 

Mecanismo de três posições com saída no acoplador com deslocamento complexo (geração 
de movimento), 

Projetar um mecanismo de quatro barras para mover o elo CD, mostrado, da posição 
C, D ] para C 2 D 2 e assim para a posição C 3 D 3 . Os pivôs móveis são C e D. Descubra 
a posição dos pivôs fixos. 

(Ver Figura 3-8.) 

Desenhe o elo CD nas suas três posições projetadas, C X D j, C 2 D 2 e C 3 D 3 , no plano, como 
mostrado. 

Desenhe as retas de construção do ponto Cj até C 2 e dc C 2 até C 3 . 

Bisseccione a reta C,C 2 e a reta C 2 C 3 e estenda perpendicularmente até se intercederem. 
Chame o ponto de intersecção O-,. 

Repita os passos 2 e 3 para as retas D^D 2 e D 9 Z> 3 . Chame a intersecção de 0 A . 

Conecte 0 2 com Cj e chame dc elo 2. Conecte 0 4 com D { e chame de elo 4. 

A reta Cj£>| é o elo 3. A reta 0-,0 4 é o elo 1 . 

Cheque a condição de Grashof. Note que qualquer condição de Grashof é potencialmente 
aceitável nesse caso. 

Construa um modelo e cheque sua função para ter certeza de que ele vá da posição inicial 
à posição final sem encontrar uma posição limitante (ponto morto). 

Construa uma díade motora de acordo com o método do Exemplo 3-4 usando uma extensão 
do elo 3 para conectar com a díade. 
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va) Método de construção 


Cã) Mecanismo GrastiOf de quatro barras termlnadr 


FIGURA 3-fi 

m iv A V- "V.v. míAvtfm -$v- . , • . vv-. : - 

Síntese de movimento para três posições, 


Note que enquanto a solução para este caso nornialmente é alcançável, c possível que você 
nào consiga mover continuamcntc o mecanismo dc um ponto a outro sem desmontar c remon- 
tar os elos, a fim de fazê-los passar através de uma posição limitante. Isso será, obviamente, 
insatisfatório. Na solução particular apresentada na Figura 3-8, note que os elos 3 e 4 estão em 
ponto morto na posição um, e os elos 2 e 3 estão em ponto morto na posição três. Nesse caso. 
teremos dc mover o elo 3 com uma díade motora, já que qualquer tentativa de mover o elo 2 
ou o elo 4 irá falhar nas posições de ponto morto. Nenhum valor de torque aplicado ao elo 2 na 
posição Cj moverá o elo 4 fora do ponto D t , e colocar a entrada de movimento no elo 4 não 
movera o elo 2 da posição C ? . Abra o arquivo F03-08.4br no programa FOURBAR (ver Apêndice 
A) para ver o Exemplo 3-5. 


Síntese de três posições com pivôs móveis alternativos 

Outro problema cm potencial é a possibilidade de uma posição indesejável dos pivôs fixos O-, 
c 0 4 com respeito aos seus conjuntos de restrições. Por exemplo, se o pivô fixo para o projeto dc um 
mecanismo de limpador dc parabrisas termina no meio do parabrisas, talvez você queira reprojetar 
seu mecanismo. O Exemplo 3-6 mostra um caminho para obter uma configuração alternativa para 
o mesmo problema de movimento de três posições como o do Exemplo 3-5. E o método mostrado 
no Exemplo 3-8 permite a você especificar a localização dos pivôs em antecedência e assim achar 
as localizações dos pivôs móveis no cio 3 que são compatíveis com os pivôs fixos. 
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'03 EXEMPLO 

_ ■ •••• ••••••••' '■■■■■■ - , "■ _ 

baiaa no acoplador - síntese de três posições com deslocamento complexo - fixação 
alternativa dos pivôs móveis (geração de movimento). 

Projetar um mecanismo de quairo barras para mover o elo CD, mostrado, das posi- 
ções C X D X paru C 2 D 2 e assim para C 3 Z) 3 . Use pivôs móveis diferentes de CD. Descu- 
bra a localização dos pivôs fixos. 

"solução (Ver Figura 3-9.) 

Desenhe o elo CD nas suas três posições. CyD x , C \D-, e C^D 3 , no plano, como feito no 
Exemplo 3-5. 

Defina novos pontos de fixação E { c F { que tenham uma relação fixa entre C ] D ] c E } F j 
sem o elo. Agora use F ] F ] para definir as três posições do cio. 

Desenhe linhas de construção do ponto E, a E 2 e do ponto E-, a E 3 . 

tíisseccione a reta E ] E 2 e a reta E 2 E 3 e estenda as suas bissetrizes perpendicularmente até 
se encontrarem. Chame a intersecçào de O-,. 

Repita os passos 2 e 3 para as retas FyF 2 e F-^F 2 . Chame a intersecçào de 0 4 . 

Conecte 0 2 com E { e chame de elo 2. Conecte 0 4 com F ] e chame de elo 4. 

A reta E^\ é o elo 3. A reta 0 2 0 4 é o elo i . 

Verifique a condição de Grashot. Note que qualquer condição de Grashof c potencialmen- 
te aceitável nesse caso. 

Construa um modelo e cheque suas funcionalidades, para ter certeza de que ele pode 
chegar da posição inicial à posição final sem encontrar qualquer posição limitante 
(ponto morto). Em caso negativo, mude a localização dos pontos E e F e repita os 
passos de 3 a 9. 

Construa urna díade motora atuante no elo 2 de acordo com o método do Exemplo 3-4, 


Note que a troca dos pontos alternativos no elo 3 dc CD até EF resultou cm uma troca de 
localizações dos pivôs fixos 0 2 e 0 4 . Assim, eles talvez estejam em locais mais favoráveis em 
comparação aos locais cm que estavam no Exemplo 3-5. É importante entender que quaisquer 
dois pontos no elo 3. como E e F, podem servir para definir por completo que o elo é um corpo 
rígido e que há infinitos conjuntos de pontos para escolhermos. Enquanto os pontos C e D 
têm algumas posições particulares no plano que é definido pelo funcionamento do mecanismo, 
os pontos E e F podem estar em qualquer lugar no elo 3, criando assim uma infinidade de 
soluções para esse problema. 

A solução mostrada na Figura 3-9 c diferente da solução da Figura 3-8 em diversos aspeclos. 
F.ia previne as posições de ponto morto e assim o mecanismo pode ser movido por uma díade 
atuando cm um dos seguidores, como mostrado na Figura 3-9c, e os ângulos de transmissão são 
melhores. No entanto, as posições de ponto morto da Figura 3-8 podem, na verdade, ser impor- 
tantes se uma característica de autotravamento for desejável. Repare que ambas as soluções são 
pura o mesmo problema . e a solução encontrada na Figura 3-8 é somente um caso especial da 
solução da Figura 3-9. Ambas as soluções podem ser úteis. A reta CD move-se pelas mesmas três 
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(o) Fixação de pontos alternados 


(fc>) Síntese de três posições 


Colocando escala no diagrama temos 

Elo 1 = O o O 4 = 89 mm 

Elo 2 = Ü 2 E\ =67 mm 

Elo 3 = E\ F\ = 15 mm 

Elo 4 = Ei O a = 32 mm 


(c) Mecanismo de seis barras tipo Watt completo 
com motor no ponto 


FIGURA 3-9 


Síntese de três posições com pivôs móveis alternados 
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posições era ambos os projetos. Existem infinitas outras soluções para esse problema esperando 
para serem encontradas. Abra o arquivo F03-09c.6br no programa SlXBAR (ver Apêndice A) para 
ver o Exemplo 3-6. 


Síntese de três posições com pivôs fixos especificados 

Embora alguém possa encontrar uma solução aceitável para o problema de três po- 
sições por meio dos métodos descritos nos dois exemplos precedentes, pode-se constatar 
que o projetista terá um pequeno controle direto em cima da localização dos pivôs fixos, 
já que eles sào um dos resultados do processo de sintese. É comum para o projetista ter 
algumas limitações quanto às localizações aeeitáveis dos pivôs fixos, visto que eles sào 
limitados por locais onde o plano terra é acessível. É preferível se pudermos definir a 
localização dos pivôs fixos, bem como as três posições dos elos móveis, e assim sintetizar 
a fixação dos pontos apropriados, E c F, para o elo móvel a fim de satisfazer essas limita- 
ções mais realistas. O princípio da inversão pode se aplicado nesse problema. Os exem- 
plos 3-5 e 3-6 mostraram como achar os requeridos pivôs fixos para tais localizações. O 
primeiro passo é achar as três posições do plano tema que correspondem às três posições do 
acoplador desejadas. Isso é feito invertendo-se o mecanismo,* como mostrado na Figura 
3-10 e no Exemplo 3-7. 

tba EXEMPLO 3-7 

Síntese de três posições com pivôs fixos especificados - invertendo o problema de síntese de 
movimento de três posições, 

Problema Inverter um mecanismo de quatro baixas que mova o elo CD mostrado da posição 
CjZ)| para C 2 D-, c assim para a posição C 3 D 3 . Use os pivôs fixos especificados 0 2 e 

Primeiro encontre as posições invertidas do elo terra correspondentes às três posições 
especificadas do acoplador. 

Desenhe o elo CD nas três posições desejadas, C|Z),, C-,D 2 e C 3 D 3 , no plano, como feito 
no Exemplo 3-5 e como mostrado na Figura 3-1 0a. 

Desenhe 0 elo leria 0-,0 4 na posição desejada no plano em relação à primeira posição do 
acoplador EjZ?! como mostrado na Figura 3-lOa. 

Desenhe arcos de construção de C-, a 0 2 e de ZN a O-, cujo raio define os lados do triângulo 
C,(9 2 D 2 . Isso define a relação do pivô fixo 0 2 com a reta do acoplador CD na segunda 
posição do acoplador, como mostrado na Figura 3-1 Üb. 

Desenhe arcos de construção de C ? a ü 4 e de D-, a 0 4 para definir o triângulo C^O^D-,. 
Isso define a relação do pivô fixo 0 4 com a reta do acoplador CD na segunda posição do 
acoplador, como mostrado na Figura 3- 10b. 

Agora, transfira essa relação de volta à primeira posição do acoplador C|Z>, de tal 
forma que a posição do plano terra 0 2 0 4 mantenha a mesma relação para CjDj que 
0 2 0 4 mantinha para a segunda posição do acoplador C 2 D> Na verdade, você está des- 
lizando C-, ao longo da linha pontilhada C 2 -Cj e D-, ao longo da linha pontilhada D 2 -D Y . 


* Rsse método c exemplo 
foram fornecidos pelo 
Sr. Homer D. Eckliardt. 
Engenheiro Consultor 
Lincoln, MA. 
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(a) ProDlema de acoplador com Três 

posições originais com pivôs especificados 


(b) Posição do plano terra relativo ã 
segunda posição do acoplador 



erlndo c posição do segundo plano 
para c 'ocal referente na primeira posição 


(d) Posição do plano terra relativo à terceira 
posição do acoplador 



e) i r cji isferlndo a posição do rerceiro plano terra 
paro o local referente na primeira posição 


(0 A 5 três posições invertidas do plano terra 

correspondentes ã posição original do acaplad' 


FIGURA 3-10 

Invertendo o problema do síntese de movimento de três posições. 





SÍNTESE GRÁFICA DE MECANISMOS 


131 


Fazendo isso, fingimos que o plano terra Foi movido de ü 1 0 4 para 0 7 ’0 4 cm vez do 
acoplador movido de CjDj para C ■>£)-,. Nós invertemos o problema. 

Repila o processo para a terceira posição do acoplador como mostrado na Figura 3-10d 
e transfira a terceira posiçào relativa do elo terra para a primeira posição, ou referência, 
como mostrado na Figura 3-1 Oc. 

As três posições invertidas do plano terra que correspondem às três posições desejadas do 
acoplador são chamadas de 0 2 0 4 , 0 2 '0 4 e 0 2 "0 4 '\ e foram também renomeadas Aj/q, 
E 2 F 2 c £ 3 Fy como mostrado na Figura 3-1 Of. Isso corresponde às três posições do acopla- 
dor mostradas na Figura 3- 10a. Note que as três retas originais C\D X , C 7 D 7 e não são 
mais necessárias para a síntese do mecanismo. 


Podemos usar essas três retas novas. £jFj, EyF~> e para achar os pontos de fixação 
GH (pivôs móveis) no elo 3, que irão fornecer os pivôs fixos desejáveis 0 2 e 0 4 para serem 
usados para as três posições de saída especificadas. Na verdade, iremos considerar agora 0 
elo terra 0 2 0 4 sendo um acoplador movendo-se através do inverso das três posições originais, 
achar os "pivôs terra" GH necessários para tal movimento invertido e colocá-los no acopla- 
dor real. O processo de inversão feito 110 Exemplo 3-7 e na Figura 3-10 trocou os furos do 
acoplador c do plano terra. A tarefa restante c idêntica para a feita no Exemplo 5-5 e na Figura 
3-8. O resultado da síntese, assim, deve ser redefinido para obter a solução. 

EXEMPLO 3-8 

Achando os pivôs móveis para três posições e pivôs fixos especificados. 

Crooler Projetar um mecanismo de quatro barras para mover o elo CD mostrado da posição 
C j/T, para C 2 D 2 e assim para C\D y Use os pivôs lixos definidos 0 2 e 0 4 . Ache a 
posiçào do pivô móvel requerida ao acoplador por inversão. 

Usando as posições invertidas do elo terra, E 2 F 2 e E 2 F 3 , achadas no Exemplo 
3-7, encontre os pivôs fixos para 0 movimento invertido e então refaça o mecanismo 
resultante para criar os pivôs móveis para as três posições do acoplador CD. que usa 
os pivôs lixos selecionados 0 2 e 0 4 . como mostrado na Figura 3-1 0a (ver também a 
Figura 3-11 ). 

Comccc com as três posições invertidas no plano como mostrado nas figuras 3-10f 
e 3-1 la. As retas £jFj, E 2 F 2 e E , /A definem as três posições do elo invertido a ser 
movido, 

Desenhe retas de construção partindo do ponto £j para /-A e do ponto para £ v 

Bisseccione a reta f|Fea reta E 2 E 3 e estenda as suas bissetrizes perpendicularmentc ate 
se intercederem. Chame a intersecçào de G. 

Repita os passos 2 a 3 para as retas FjF, e F 2 F V Chame a intersecçào de H. 

Conecte G com E { e chame de elo 2. Conecte II com Fj e chame de elo 4. (Ver Figura 
3-1 lb.) 

Nesse mecanismo invertido, a reta FjFj é o acoplador, elo 3. A reta GH ê o elo '‘terra'’ 1 . 
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(o) Construindo para achar os pivôs ''fixos" Ge H (d) A inversão correta do mecanismo desejado 




i c) Reinvertendo para obter o resultado 


(d) Reposicionandn a reta CD no eto 3 



FIGURA 3-11 




Construindo o mecanismo para três posições com pivôs fixos especificados, por inversão 
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Devemos, agora, reinverter o mecanismo para retomar ao arranjo original. A reta E ] F ] é 
o elo terra 0 2 0 4> e GH é realmente o acoplador. A Figura 3-1 lc mostra a reinversâo do 
mecanismo em cujos pontos G cH são agora os pivôs móveis no acoplador e fijFj resumiu 
sua identidade real como elo terra 0 2 0 4 . (Ver Figura 3-10e.) 

A Figura 3-1 1 d reintroduz a reta original C X D X na sua relação correta com a reta 0 2 0 4 na 
posição inicial, como mostrado no enunciado do problema original na Figura 3-1 Oa. Isso 
forma o plano do acoplador requerido e define a mínima forma do elo 3. 

Os ângulos do movimento, requeridos para atingir as segunda e terceira posições da reta 
CD mostrada na Figura 3-1 le, são os mesmos definidos na Figura 3-1 lb para o mecanis- 
mo invertido. O ângulo F l HF 1 na Figura 3-1 lb é o mesmo que o ângulo H x 0 4 H 2 na Figura 
3-1 1 c, e F 2 HF 2 é o mesmo que o ângulo H 2 Ü 4 H 2 . 0 trajeto angular do elo 2 retem a mesma 
relação entre a figuras 3- 1 1 b e 3- 1 le. O movimento angular dos elos 2 e 4 sâo os mesmos 
definidos para ambas as inversões como os trajetos do elo são relativos um ao outro. 

Comprove a condição dc Grashof. Note que qualquer condição de Grashof é potencial- 
mente aceitável nesse caso, já que o mecanismo tem mobilidade por meio das três posi- 
ções. Essa solução é um mecanismo não Grashof. 

Construa um modelo e confira sua funcionalidade para ter certeza de que ele pode ir da 
posição inicial até a posição final sem encontrar uma posição limitante (ponto morto). 
Nesse casos, os elos 3 e 4 alcançam uma posição de ponto morto entre os pontos H x e H-. 
Isso significa que o mecanismo nào pode ser dirigido pelo elo 2, já que ele atenderá a 
uma posição de ponto morto. Ele deve ser acionado pelo elo 4. 


Ao inverter o problema original, nós o reduzimos a uma forma mais tratável, que permite 
uma solução direta pelo método geral de síntese de três posições dos exemplos 3-5 e 3-6. 


Sínlese de posição para mais de três posições 

Deve ser óbvio que quanto mais limitações nós impusermos a esses problemas de síntese, 
mais complicadas irão se tomar as tarefas de achar a solução. Quando definimos mais de três 
posições do elo de saída, a dificuldade aumenta substancialmente. 

não são permitidas soluções gráficas manuais, porém 
Hall 1 ' 3 ! apresenta um modo de resolvê-las. Provavelmente o melhor modo é o usado por San- 
dor, Erdmanl 4 ! e outros, o qual é um método dc síntese quantitativa e requer um computador 
para executá-lo. Resumidamente, uma série de equações vetoriais são escritas para representar 
as quatro posições desejadas de todo o mecanismo. Elas então são resolvidas depois de algumas 
escolhas livres de vários valores feitas pelo projetista. O programa de computador LlNCAGES 
(ver Apêndice A),W de Erdman et al., e o programa Kinsyn (ver Apêndice A),*^ de Kauíman, 
fornecem meios baseados em gráficos computacionais convenientes e amigáveis para fazer as 
escolhas necessárias dc projeto, a fim de resolver o problema de quatro posições. (Ver Capítulo 
5 para discussões adicionais.) 

3.5 MECANISMOS DE RETORNO RÁPIDO 

Muitas aplicações de projetos de máquinas necessitam de uma diferença de módulos de ve- 
locidades entre seu movimento de "avanço” e de "retomo". Tipicamente, algum trabalho externo 
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está sendo feito pelo mecanismo no movimento de avanço, e o movimento de retorno precisa 
ser realizado o mais rápido possível, para que o máximo de tempo esteja disponível para o 
trabalho do movimento. Muitos arranjos de mecanismos fornecerão essa característica. O úni- 
co problema é sintetizar o correto. 


Mecanismos de quatro barras com retomo rápido 

O mecanismo sintetizado no Exemplo 3-1 é talvez o exemplo mais simples de um proble- 
ma de projeto de mecanismo de quatro barras (ver Figura 3-4 e arquivo do programa FOURBAR 
[ver Apêndice A] F03-04,4br), É um manivela seguidor que fornece duas posições do seguidor 
com tempo igual para os movimentos dc avanço c retorno. Isso é chamado de mecanismo sem 
retorno rápido . e é um caso especial de um caso mais geral de retorno rápido. A razão para 
seu estado de retorno não rápido é o posicionamento do centro da manivela O-, na corda B ] tí 2 
estendida. Isso resulta em ângulos iguais a 180°, sendo o mecanismo varrido pela manivela 
assim que dirige o seguidor de um extremo (posição de ponto morto) para outro, Se a mani- 
vela é rotacionada por uma velocidade angular constante, devido ao giro do motor, então cada 
varredura de 1 80". avanço e retomo, terá o mesmo intervalo de tempo, Tente isso com o seu 
modelo do Exemplo 3-1 rotacionando a manivela com uma velocidade uniforme e observando 
o movimento do seguidor e sua velocidade. 

Se o centro da manivela O está localizado fora da corda fí estendida, como mostrado 
na Figura 3-1 b e na Figura 3-12, então ângulos diferentes serão varridos pela manivela entre a 
posição dc ponto morto (definida como a colincaridade entre a manivela e o acoplador). Ân- 
gulos diferentes fornecerão tempos diferentes, quando a manivela rotacionar com velocidade 
constante. Esses ângulos são chamados de a e (3 na Figura 3-12. Sua relação a/p é chamada 
de relação de tempo ( i' R ) e define o grau do retorno rápido do mecanismo. Note que o termo 
retorno rápido é arbitrariamente usado para descrever esse tipo de mecanismo. Se a manivela 
é rotacionada no sentido oposto, será um mecanismo dc avanço rápido. Dado um mecanismo 
completo, é uma tarefa trivial estimar a relação de tempo medindo-se ou calculando-se os 
ângulos a c p. É uma tarefa mais dificil projetar o mecanismo para uma relação dc tempo 
escolhida. Halll 6 1 fornece um método gráfico para sintetizar um mecanismo Grashof de quatro 
barras com retomo rápido. Para fazê-lo, necessitamos computar os valores de a e p que irão 
fornecer a relação dc tempo especificada. Podemos escrever duas equações que envolvem </ 
e p e resolvê-las simultaneamente: 


Tr=j a + p-360 


(3.1) 


Também devemos definir um ângulo de construção. 

ô = |l 80 — a| = |l 80 — P| (3.2) 

o qual será usado para sintetizar o mecanismo. 

iÊ) 

Mecanismo manivela seguidor de quatro barras com retorno rápido para uma relação de 
tempo especificada. 

FroCle r. Rcprojetar o Exemplo 3- 1 para fornecer uma relação de tempo de 1:1 .25 com movi- 
mento de saída do seguidor de 45 u . 
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FIGURA 3*12 

Mecanismo Grashof manivela seguidor de quatro barras com retorno rápido. 


(Ver Figura 3-12.) 

Desenhe o elo de saída 0 4 B nas duas posições extremas, em qualquer local conveniente, 
de forma que o ângulo de movimento desejado, 0 4 , seja formado. 

Calcule a, p, e 5 usando as equações 3.1 e 3.2. Nesse exemplo, a ~ 160°, |3 = 200° c 
5 = 20°. 

Desenhe urna linha de construção passando pelo ponto B l em qualquer ângulo conve- 
niente. 

Desenhe uma linha de construção passando pelo ponto B 2 com ângulo ò cm relação à 
primeira linha. 

Chame a intersecção das duas linhas de construção de Ch>. 

Agora, a linha ü ? 0 4 define o cio terra. 

Calcule os comprimentos da manivela e do acoplador medindo 0-,B [ c 0 2 B-, simultanea- 
mente: 


Acoplador + manivela - 0-,By 
Acoplador - manivela = 0-,B-, 

ou você pode construir o comprimento da manivela traçando um arco centrado em O ^ de 
<9, até passar a extensão da linha 0 2 B 2 . Chame essa intersecção de B^\ A linha B,B,’ 
tem o dobro do comprimento da manivela. Encontre a metade desse segmento para medir 
o comprimento da manivela. 
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Calcule a condição de Grashof. Se não for Grashof. repita os passos de 3 a 8 com O-, mais 
distante dc 0 4 . 

' Construa um modelo do mecanismo e articule-o para verificar seu funcionamento. 

I ( ! Verifique os ângulos de transmissão. 


Esse método funciona bem para relações de tempo de até 1:1,5. Acima desse valor, os 
ângulos de transmissão se tomam ruins, e um mecanismo mais complexo é necessário. Abra 
o arquivo F03-12.4br com o programa FOURBAR (ver Apêndice A) para vero Exemplo 3-9. 


Mecanismo de seis barras com retorno rápido 

Relações de tempo maiores, até 1 :2, podem ser obtidas projetando-se um mecanismo de 
seis barras. A estratégia c projetar um mecanismo de quatro barras com elo de arrasto que pos- 
sui a relação de tempo desejada entre a manivela motora c a manivela movida ou "arrastada'" 
e, então, adicionar um estágio de saída de duas barras (uma díade), movido pela manivela 
arrastada. Essa díade pode ser disposta para ter um seguidor ou um cursor deslizante como 
cio dc saída. Primeiro o mecanismo com cio de arraste será sintetizado, e depois a díade 
será adicionada. 

EXEMPLO 3-10 

Mecanismo de seis barras com elo de arraste tipo retorno rápido e relação de tempo 
especificada. 

Problemo Forneça uma relação de tempo de 1 : 1 ,4 com 90° de movimento do seguidor. 

S o I uc ão : (Ver Figura 3 - 1 3 .) 

Calcule a e p usando a Equação 3.1. Nesse exemplo, a = 150° e p = 210°. 

Desenhe uma linha de centro XX em qualquer local conveniente. 

Escolha um local para o pivô da manivela 0 2 na linha XX e desenhe um eixo YY perpendi- 
cular a XX passando por 0 2 . 

Desenhe um círculo de raio conveniente O-, A ( e centro em O-,. 

Esboce o ângulo a com centro em 0 2 , simétrico em relação ao primeiro quadrante. 

Chame de pontos A ^ eri 2 os pontos de intersecção das linhas que formam o ângulo a com 
o círculo de raio 0 2 A V 

Ajuste o compasso para um raio A (.'conveniente que seja grande o bastante para cortar XX 
dos dois lados dc 0 7 tanto com centro em,4 1 quanto em ri,. 

A linha 0-,A j é a manivela motora, elo 2, e a linha ri , Cj é o acoplador, elo 3. 

A distância C 1 C 9 é o dobro do comprimento da manivela arrastada. Encontre o ponto médio 
para localizar o pivô fixo 0 4 . 

Agora, a linha 0 7 0 4 define o cio terra. A linha 0 4 C } è a manivela arrastada, cio 4. 

1 Calcule a condição de Grashof. Se não for Grashof. repita os passos 7-11 com um raio 
mais curto no passo 7. 
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90 ° 
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(o) Mecanismo de seis barras com elo de arraste tipo retorno rápido e 



Nota: O elo 5 deve ser conjugado aos elos 3 e 4 no poáío 


Y 


(d) Mecanismo de seis barras tipo eic de arraste com retorno rápiao e 
saída no cursor deslizante 


FIGURA 3-13 

Sintetizando um mecanismo de seis barras com elo de arraste tipo retorno rápido. 


CINEMÁTICA E DINÂMICA DOS MECANISMOS 


Inverta o método do Exemplo 3-1 para criar a diade de saída usando XX como a corda e 
0 4 C, como a manivela motora. Os pontos c estarão sobre a linha XX e serão espa- 
çados da distância C, C 2 . O pivô () b estará na perpendicular da bissetriz dc B\B 2 com uma 
distância da linha XX que gere o ângulo de oscilação especificado. 

Verifique os ângulos de transmissão. 


Esse mecanismo fornece um retomo rápido quando um motor de velocidade constante for 
conectado ao elo 4 (que está arrastando a diade de saída) pelos primeiros 180°, da posição 
C| para C,. Então, enquanto o elo 2 completa o ciclo através dos [1 graus, o estágio de saída 
irá completar outros 180° de C, até C, . Como o ângulo p é maior que a, o período de avanço 
demora mais. Note que o trecho da corda da diade de saída mede o dobro do comprimento 
CjC 2 . Isso independe do deslocamento angular do elo de saída que pode ser ajustado ao mo- 
ver o pivô 0 ( para mais perto ou para mais longe da linha XX. 

O ângulo dc transmissão na junta que conecta os elos 5 e 6 será otimizado se o pivô fixo, 
O b , for posicionado na bissetriz da corda B X B 2 . como mostrado na Figura 3-1 3a. Se uma saída 
deslizante for desejada, o cursor (elo 6) será posicionado na linha XX e irá oscilar entre B } e 
B j, como mostrado na Figura 3- 13b. O tamanho escolhido arbitrariamente desse e de outros 
mecanismos pode scr ampliado ou reduzido, simplesmente multiplicando os comprimentos de 
todos os elos por um mesmo fator de escala. Dessa fonna, um projeto feito com um tamanho 
arbitrário poderá caber cm qualquer pacote. Abra o arquivo F03-13a.6br com o programa 
SiXBAR (ver Apêndice A) para ver o Exemplo 3-10 em ação. 

ME( anis imo manivela FOKMAixm COM RETORJVO rmmdo Um mecanismo cotnu- 
mente utilizado, capaz de grandes relações de tempo, é mostrado na Figura 3-14.* Ele frequen- 
temente é usado em máquinas limadoras de metal para fornecer um período de corte lento 
e um período de retomo rápido quando a máquina não está realizando trabalho. Essa é a 



FIGURA 3-14 

Mecanismo manivela formador com retorno rápido. 
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inversão 2 do mecanismo bicla-manivela como mostrado tia Figura 2- 13b. Esse mecanismo é 
muito fácil dc sintetizar, simplesmente movendo o pivô do seguidor 4 na direção da linha de 
centro 0-,0 4 enquanto sc mantêm as duas posições extremas do elo 4 tangentes ao círculo da 
manivela, até atingir a relação de tempo desejada (a / ()). Note que o deslocamento angular do 
elo 4 é definido da mesma forma. O elo 2 é a entrada e o elo 6 é a saída. 

Dependendo dos comprimentos relativos dos cios. esse mecanismo é conhecido como 
mecanismo Whitwort ou manivela formador. Sc o cio terra for o mais curto, então ele irá 
se comportar como um mecanismo dupla manivela, ou mecanismo Whitworth. com ambos 
os cios pivotados realizando revoluções completas como mostrado na Figura 2- 13b. Se a 
manivela motora for o elo mais curto, então ele irá se comportar como um mecanismo ma- 
nivela seguidor, ou mecanismo manivela formador, como mostrado na Figura 3-14. Eles são 
a mesma inversão, uma vez que o cursor deslizante está em um movimento complexo nos 
dois casos. 


3.6 CURVAS DE ACOPLADOP 

Um acoplador é o elo mais interessante em qualquer mecanismo. Ele tem movimento 
complexo; dessa forma, os pontos no acoplador podem ter trajetórias de alta ordem. * Fm geral, 
quanto mais cios, maior será o grau da curva gerada, onde grau significa a maior potência 
dc qualquer ler mo de sua equação. Uma curva (função) pode ter até tantas intersecçòes ( rai- 
zes) com qualquer reta quanto com o grau da função. O mecanismo biela-manivela de quatro 
barras tem, em geral, curvas de acoplador de quarto grau: o mecanismo de quatro barras com 
junta pinada, até sexto grau.*’* O mecanismo engrenado de cinco barras, de seis barras, c mon- 
tagens mais complicadas terão curvas dc maior ordem. WunderlichUl derivou uma expressão 
para o maior grau m possível para uma curva de acoplador de um mecanismo dc n elos co- 
nectado apenas com juntas pinadas: 

«7 = 2-3 F^ 2-1 ) (3.3) 

Isso fornece, respectivamente, graus 6, 18 e 54 para curvas de acoplador de mecanismos 
dc quatro, seis c oito barras. Pontos específicos cm seus acopladores podem ter curvas de- 
generadas de menor grau como, por exemplo, as juntas pinadas entre qualquer manivela ou 
seguidor e o acoplador qne descrevem curvas de segundo grau (círculos). O mecanismo de 
quatro barras paralelogramo lem curvas de acoplador degeneradas, todas as quais são círculos. 

Todos os mecanismos que possuem um ou mais elos acopladores “flumantes” vão gerar 
curvas de acoplador. É interessante notar que essas serão curvas fechadas mesmo para meca- 
nismos nào Grashof. O acoplador (ou qualquer outro elo) pode ser estendido infinitamente no 
plano. A Figura 3-15 mostra um mecanismo de quatro ba iras com a curva de acoplador. Note 
que esses pontos podem estar cm qualquer lugar no acoplador, inclusive ao longo da linha AB. 
Há, é claro, uma infinidade de pontos no acoplador, cada qual gera uma curva diferente. 

Curvas de acoplador podem ser usadas para gerar trajetórias bastante úteis em proble- 
mas de projeto de maquinas. Elas são capazes de aproximar linhas retas e grandes arcos 
circulares com centros remotos. Reconheça que a curva de acoplador é uma solução para o 
problema de geração dc trajetória descrito na Seção 3.2. Ela nào é por si só urna solução para 
o problema dc geração do movimento, uma vez que o comportamento ou a orientação de uma 
linha no acoplador não pode ser prevista pela informação contida na trajetória. Apesar disso, 
ela é um dispositivo muito útil e pode ser convertida para um gerador de movunento paralelo 
adicionando-se dois cios como descrito na próxima seção. Como podemos ver, movimentos 
de linha reta aproximados, movimentos com tempo de espera, e sinfonias mais complicadas 


* Em I '"ó. K;rr.rí 
pmvou -uj teoria -c . .. 
um mecanismo apeia- 
com juntas dc revoluçà' 
(pinadas) c prismáticas 
(cursores deslizantes) 
pode ser encontrado, de tal 
forma que trace qualquer 
curva algébrica dc qualquer 
ordem ou complexidade. 
Mas o mecanismo para 
uma curva particular ped . 
ser complexo demais. 
incapaz.de percorrer 
curva sem passar por mi 
ponto morto, e pode aindu 
precisar ser desmontado e 
remontado para alcançar 
todos os pontos da curva. 
Ver a discussão de defeitos 
de circuito c ramo na 
Seção 4.12. Apesar disso, 
essa teoria aponta para o 
potencial dc interesse dos 
movimentos de acoplador. 


** Nota: A equação 
algébrica da curva do 
acoplador c algumas ve/es 
referida como "Tri circular 
sêxlupla". em referência, 
respectivamente, ao 
seu sexto grau e a 
circularidade de 3 (esta 
possui 3 laços). Vero 
Capítulo 5 para obter esta 
equação. 
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FIGURA 3-16 parte i 

Um "catálogo 
indicativo" de 
formas de curvas de 
acoplador 


FIGURA 3-15 

Acoplador de mecanismo de quatro barras estendido para incluir um grande número do 
pontos de acoplador. 


de movimentos temporizados estào disponíveis mesmo para simples mecanismos de quatro 
barras e sua infinita variedade de curvas de movimento muitas vezes surpreendentes. 

Curvas de acoplador de quatro barras apresentam urna variedade de formas que são 
grosseiramente categorizadas como mostrado na Figura 3-16. Há um intervalo infinito de 
variações entre essas formas genéricas. Características interessantes de algumas curvas de 
acopladores sào o cúspide e o nó de cruzamento. Um cúspide é um ponto extremo da curva 
que tem a propriedade útil de velocidade instantânea zero. Note que a aceleração no cúspide 
não è zero. O exemplo mais simples de uma curva com cúspide c a curva cicloidal que é ge- 
rada por um ponto na borda de uma roda girando em uma superfície plana. Quando o ponto 
toca a superfície, ele tem a mesma velocidade (zero) que todos os pontos estacionários da 
superfície, supondo que role sem deslizamento entre os elementos. Qualquer coisa fixada em 
um ponto de cúspide vai parar suavemente ao longo dc uma trajetória c, então, acelerar suave- 
mente para longe desse ponto em uma outra trajetória. A propriedade de velocidade zero de um 
cúspide tem valor em aplicações como processo de transporte, estampagem, e alimentação. 
Um nó de cruzamento é um ponto duplo que ocorre quando a curva de acoplador cruza a si 
mesma criando vários loops. As duas inclinações (tangentes) dc um cruzamento dão ao ponto 
duas velocidades diferentes, nenhuma das quais é zero em contraste ao cúspide. Em geral, uma 

•f- 

curva de mecanismo de quatro barras pode ter até três pontos duplos reais, que podem ser uma 
combinação de cúspides e nós de cruzamentos, como podem ser vistos na Figura 3-16. 

O Atlas Hrones e Nelson (H&N) de curvas dc acopladores de quatro barras^ c uma referência 
útil, que pode dar ao projetista um ponto de partida para projeto e análise. Ele contém cerca de 
7000 curvas de acoplador e define a geometria de um mecanismo para cada um dos mecanismos 
manivela seguidor Grashof. A Figura 3-1 7a* reproduz uma página desse livro. 


* Na verdade, a curva de acoplador de quatro barras tem nove pontos duplos, dos quais seis normalmente sào imaginários. Entretanto, Fichter e 
Hnntf 81 ’] apontaram algumas configurações únicas de mecanismos de quatro barras (ou seja, paralelogramos losangos e aqueles com configuração 
próxima) que podem ter até seis pontos duplos reais que eles denotam como três pomos duplos reais “próprios” e três “impróprios”. Para casos não 
especiais de mecanismos de quatro barras Grashof com ângulos dc transmissão minirnos aceitáveis para aplicações dc engenharia, apenas os três 
pontos duplos reais “próprios” aparecerão. 
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O atlas H&N é logicamente arranjado, com todos os mecanismos de barras definidos pelas 
suas razões de elos, baseados em uma unidade de comprimento de manivela. O acoplador é mostra- 
do como uma matriz de 50 pontos acopladores para cada mecanismo geométrico dc barras, arran- 
jados dez por página. Portanto, cada mecanismo geométrico de barras ocupa cinco páginas. Cada 
página contém uma “chave” esquemática no canto superior direito que define as razões dos elos. 

A Figura 3- 1 7b mostra um mecanismo de barras “adaptado” desenhado no topo da página 
do atlas H&N para ilustrar sua relação com a informação do material. Os círculos duplos na 
Figura 3-1 7a definem os pivôs fixos. A manivela é sempre dc comprimento unitário. As razões 
dos outros comprimentos dos elos para a manivela são dadas em cada página. Os reais com- 
primentos dos elos podem ser aumentados ou diminuídos para sc acomodar às limitações do 
seu conjunto, c isso irá afetar o tamanho, mas não o formato, da curva do acoplador. Qualquer 
um dos dez pontos do acoplador mostrado pode ser usado incorporando -o a um elo acoplador 
triangular. A localização do ponto do acoplador escolhido pode ser medida no atlas e é definida 
dentro dos limites do acoplador pelo vetor de posição R, cujos ângulos constantes são medidos 
com relação às linhas de centro do acoplador. As curvas do acoplador H&N são mostradas como 
linhas tracejadas. Cada região tracejada representa cinco graus dc rotação dc manivela. Então, 
para uma velocidade constante de manivela, o espaçamento do tracejado é proporcional ao trajeto 
da velocidade. As mudanças na velocidade e o retomo rápido natural do trajeto do movimento 
do acoplador podem ser claramente vistos do espaçamento do tracejado. 

Alguém pode ler atentamente este recurso, que é o atlas de mecanismo de barras, e encontrar 
urna solução aproximada para qualquer problema de geração de trajetória. Então alguém pode 
trazer a solução experimental do atlas para o recurso CAE semelhante ao programa Foukbak ( ver 
Apêndice A) e aperfeiçoar ainda mais o projeto, baseado na análise completa de posições, velo- 
cidades e acelerações fornecidas pelo programa, üs únicos dados necessários para o programa 
Fourbar são os quatro comprimentos dos elos e a localização do ponto do acoplador escolhido, 
com relação às linhas de centro do elo acoplador mostrado na Figura 3-17. Esses parâmetros po- 
dem ser mudados no programa FOURBAR para alterar e aperfeiçoar o projeto. Entre com o arquivo 
F03-1 7b.4br no programa Fourbar para animar o mecanismo de barras mostrado nessa figura. 

Um exemplo de aplicação do mecanismo de quatro barras para o problema prático é 
mostrado na Figura 3-18,* que é um mecanismo de barras de avanço de filme de câmera ci- 
nematográfica (ou projetor). O ponto O-, c o pivô da manivela, acionado por um motor com 
velocidade constante. O ponto 0 4 é a articulação do seguidor, e os pontos A e B são os pivôs 
móveis. Os pontos A,B e C definem o acoplador, onde C é o ponto do acoplador de interesse. 
Um filme é rcalmente uma série de imagens paradas; cada “quadro” de imagem é projetado 
por uma pequena fração de segundo na tela. Entre cada imagem, o filme deve ser mostrado 
rapidamente de um quadro para o próximo, enquanto o obturador é fechado no espaço vazio 
da tela. ü ciclo todo leva somente 1 /24 dc segundo. O tempo de resposta dos olhos humanos 
é lento demais para notar a luz fraca associada a esse fluxo descontínuo de imagens paradas, 
então parecerá, para nós, uma imagem continua. 

O mecanismo de barras mostrado na Figura 3-18* é habilmente projetado para produzir 
o movimento requerido. Um gancho é entalhado no acoplador do mecanismo manivela segui- 
dor de quatro barras Grashof ao ponto C, que gera a curva do acoplador mostrada. O gancho 
entrará em um dos furos para coroa dentada do filme quando passa pelo ponto F,. Note que 
a direção do movimento do gancho para esse ponto é aproximadamente perpendicular ao 
lilme, então entra no furo completamente. Ele. então, gira repentinamente para baixo e segue 
uma linha reta aproximada enquanto puxa rapidamente para baixo o próximo quadro. O filme 
é guiado separadamente por uma trilha estreita chamada “canaleta”. O obturador (dirigido 
por outro mecanismo de barras dc mesmo eixo motor de O-,) é fechado durante o intervalo de 
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FIGURA 3-16 parte- 2 

Um "catálogo 
indicativo" das 
formas das curva do 
acoplador. 
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* O atlas / Ivones e Nelson 
está esgotado, mas um 
volume similar chamado 
Adas ofLinkage Design 
andAnalysis Vol I: The 
Four Bar Linkage esta 
disponível em Saltirc 
Software, 9725 SW Gemini 
Drive, Bcarvcrton. OR 
97005.(800) 659-1874. 

Há também um web site 
em <http:, www.cedarville. 
edu depi'eg/klnematics ; 
ceapdE , fccca.htm> 
desenvolvido pelo Prof. 
Tbomas J. Thompson do 
Cedamllé College. o qual 
romece um atlas de curva 
do acoplador interativo, 
permitindo que as 
dimensões dos elos sejam 
alteradas e gerando a curs a 
do acoplador na tclaJ 1 - 1 1 

O programa FOURBAR 
(ver Apêndice A) também 
permite uma rápida 
investigação das formas 
da curva do acoplador. 

Para qualquer mecanismo 
geométrico dc barras 
definido, o programa 
desenha a curva do 
acoplador. Segurando 
o shift. clicando com o 
ponteiro do mouse no 
ponto do acoplador e 
arrastando-o ao redor, você 
verá a forma da curva do 
acoplador i nstantaneam ente 
atualizada pata cada nova 
localização do ponto 
do acoplador. Quando 
você liberar o botão do 
mouse, o novo mecanismo 
geométrico de barras é 
preservado para aquela 
curva. 



(a) Uma pagina do alias Hrones e Nelson da curva do acopiad 
mecanismo da quatro Canos* 

HRONES, .1. A.; NELSON, G. L. Analysis afrhe Fourbar Linkage. 
Cambridge: MIT Technology Press, 1951. Reimpresso com autorização. 



Ho 2 

Comprimento = 1 


Elo 1 \ 

Comprimento = C = 2 ' 


Elo 3 

Comprimento = A — 3 


Elo 4 

Comprimento = 6 = 3. 5 


(b) Ciiancio o mecanismo de Panas ou informação no a rias 


FIGURA 3-17 

Selecionando uma curva do acoplador e construindo o mecanismo de borras do atlos Hrones 
e Nelson. 
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movimento do filme, apagando a leia. No ponto F há uma cúspide na curva do acoplador, 
que é causada pelo gancho, que serve para desacelerar suavemente até a velocidade zero na di- 
reção vertical, e, então, acelerar para cima e para fora do furo da coroa dentada. A transição 
repentina da direção da cúspide permite ao gancho retornar do furo sem chacoalhar o filme, 
o que faria a imagem saltar na tela enquanto o obturador abre. O restante do movimento da 
curva do acoplador é essencialmenre o “tempo gasto" enquanto ocorre o retorno para a parte 
superior, quando então está pronto para entrar no filme de novo e repetir o processo. Entre 
com o arquivo F03- 1 8.4br no programa Fourbar (ver Apêndice A) para animar o mecanis- 
mo dc barras mostrado na figura. 

Algumas vantagens de utilizar esse tipo de artificio para essa aplicação são: é muito 
simples e barato (somente quatro elos, um dos quais c o quadro da câmera); c extremamente 
confiável; tem baixo atrito se bons mancais forem usados nos pivôs; e pode ser confiável mente 
sincronizado com outros eventos no mecanismo de barras da câmera global por meio de um 
eixo comum de um único motor. Há uma enorme quantidade de outros exemplos de curvas 
do acoplador de quatro barras usados cm máquinas e mecanismos de barras de todos os tipos. 

Outro exemplo de aplicação muito diferente é a suspensão de automóvel (Figura 3- 1 9). Tipi- 
camente, os movimentos de sobe e desce das rodas do carro são controlados por algumas combi- 
nações planares do mecanismo de quatro baixas, arranjados em duplicata para produzir controle 
tridimensional, como descrito da Seção 3.2. Somente uns poucos fabricantes, atualmente, usam 
um verdadeiro mecanismo de barras espacial, no qual os elos não são arranjados em planos 
paralelos. Em todos os casos, a montagem da roda é presa ao acoplador da montagem do meca- 
nismo de barras, c o movimento é ao longo de um conjunto dc curvas do acoplador. A orientação 
da roda também é uma preocupação, então, este não é exatamente um problema de geração de 
trajetória. Projetando o mecanismo de barras para controlar os trajetos dos múltiplos pontos na 
roda (banda de rodagem do pneu, centro da roda etc. - todos são pontos no mesmo elo acoplador 
prolongado), a geração dc movimento c alcançada, mas o acoplador tem um movimento com- 
plexo As Figuras 3- 19a e b mostram planos paralelos dos mecanismos de quatro barras suspen- 
dendo as rodas. A curva do acoplador do centro da roda é aproximadamente uma linha reta sobre 
o pequeno deslocamento vertical requerido. Isso é desejável enquanto a ideia e manter o pneu 
perpendicular ao chão para uma melhor tração nas curvas e mudança na posição do cairo. Esta 
c uma aplicação em que um mecanismo de baixas não Grashof c pcrfcitamcntc aceitável, mas a 
rotação completa da roda neste plano pode ter alguns resultados indesejáveis e surpreender o 
motorista. As paradas limites existem para prevenir tais comportamentos, então até um mecanis- 
mo de barras Grashof pode ser utilizado. As molas suportam o peso do veículo e produzem um 
quinto elo dc força, com comprimento variável, que estabiliza o mecanismo como foi descrito 
na Seção 2.15. A função do mecanismo de quatro barras é somente guiar e controlar o movi- 
mento das rodas. A Figura 3-1 9c mostra um legitimo mecanismo de barras espacial dc sete cios 
( incluindo chassis c roda) e nove juntas (algumas das quais são juntas esfera e soquete) usado 
para controlar o movimento da roda traseira. Esses elos não se movem em planos paralelos, mas 
controlam melhor o movimento tridimensional do acoplador que caixega a montagem da roda. 

C UR VAS SIMÉTRICAS DO ACOPLADOR PO MCC \MSMO m: QUATRO B\RR\s Quando 
uma geometria de mecanismo de quatro barras é tal que o acoplador e o seguidor possuem o 
mesmo comprimento de um pino ao outro, lodos os pontos do acoplador que existem em um 
círculo centralizado na junta acoplador seguidor com raio igual ao comprimento do acoplador 
irão gerar uma curva do acoplador simétrica. A Figura 3-20 mostra tanto um mecanismo de 
barras, quanto sua curva do acoplador simétrica, e a localização de todos os pontos que irão 
gerar curvas simétricas. Utilizando a notação da figura, o critério para a simetria da curva do 
acoplador pode ser declarado como: 


Filme — •••... 

v 

r 



Oi 


FIGURA 3-18 

Mecanismo de 
Darras de avanço 
de filme de câme j 
cinematográfica ' I .-I 
Die KinemaTogracnií;’-'^ 
Kamera. m: VI. KURi 
D/e l Wssenschattlicne 
orei Angenwanüte 
Photografie, v. 3. Viena 
Springer-verlag, p. 202, 
(Entre com o arquivo 
F03-1 8.4br no programa 
Fourbap para anima' este 
mecanismo de borras.) 
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;o) Os mecgrvsmos cie quatro barras planares são duplicados em planos 
paralelos, deslocados na direção z atrás dos elos mostrados 



Mecanismo de barras no piano paralelo usado para 
controlar o movimento da roda Viper 

( Cortesia da Chrysler Corporation) 


(c) Mecanismo de barras muitíôiosqspqcial usactc 
para controlar o movimento ao rocia traseira 

(Cortesia da Mercedes-Benz de North America Inc.) 



FIGURA 3-19 


Mecanismos de barras utilizados nas suspensões de chassis automotivos. 


* Os nove parâmetros 
independentes do 
mecanismo de quatro 
barras são: quatro 
comprimentos dos elos. 
duas coordenadas do 
ponto do acoplador com 
relação ao cio acoplador 
c três parâmetros, que 
definem a localização e 
a orieniação do elo terra 
na coordenada global do 
sistema 


AB = 0 4 B = BP ( 3 . 4 ) 

Um mecanismo de barras para o qual a Equação 3.4 é verdadeira c considerado um me- 
canismo de quatro barras simétrico. O eixo de simetria da curva do acoplador é a linha Ü 4 P. 
desenhada quando a manivela OyA e o elo terra 0 2 0 4 estão estendidos colinearmente (isto é. 

= 180°). As curvas do acoplador simétricas provam ser bastante úteis, como podemos ver 
nas próximas seções. Algumas nos dão boas aproximações de arcos circulares e outras nos dão 
boas aproximações de linhas retas (com relação a uma parcela das curvas do acoplador). 

Em casos gerais, nove parâmetros são necessários para definir a geometria de um mecanismo 
de quatro barras não simétrico com um ponto do acoplador.* Podemos reduzir isso para cinco, 
como segue. Três parâmetros podem ser eliminados fixando a localização e a orientação do elo 
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terra. Os quatro comprimentos dos elos podem ser reduzidos para três parâmetros, normalizando 
três comprimentos dos elos para o quarto comprimento. O menor elo (a manivela, sc for um meca- 
nismo de barras manivela seguidor Grashof) é geralmente tido como elo de referência, e três razões 
de elos sâo formadas como LJL >, L ^/L 2 , L 4 iL 2 , em que L l = terra, I, 2 = manivela, L { = acoplador e 
L 4 = comprimento de seguidor, como c mostrado na Figura 3-20. Dois parâmetros são necessários 
para localizar o ponto do acoplador: a distância de um ponto de referência no acoplador (B ou A 
na Figura 3-20) em relação ao ponto P do acoplador, e o ângulo que a linha BP (ou AP) faz com a 
linha de centros do acoplador AB (5 ou y). Assim, com um elo terra definido, os cinco parâmetros 
que definirão a geometria de um mecanismo de quatro barras não simétrico (usando o ponto B 
como referência no elo 3 e as legendas da Figura 3-20) são: L j/L 2 , L 3 /L 2 , L 4 /L 2 , BP/L 2 , e y. Note 
que, multiplicando esses parâmetros por um fator escalar, mudarão o tamanho do mecanismo dc 
barras e sua curva do acoplador, mas não mudará a forma da curva do acoplador. 

Um mecanismo de quatro barras simétrico com um elo terra definido necessita somen- 
te de três parâmetros para definir sua geometria, porque três dos cinco parâmetros não si métricos 
são agora iguais pela Equação 3.4: LJL ; = L 4 !L, = BP/L 2 . Três possíveis parâmetros para de- 
finir a geometria de um mecanismo de quatro barras simétrico em combinação com a Equação 
3.4 são: L)/L 2 , L yX,, e y. Ter somente três parâmetros para trabalhar é melhor que cinco, pois 
simplifica demais a análise do comportamento da forma da curva do acoplador, quando a geo- 
metria do mecanismo de barras é variada. Outras relações para o acoplador triângulo isósceles 
são mostradas na Figura 3-20. São necessários o comprimento AP e o ângulo 5 como entrada 
da geometria do mecanismo de barras no programa FOURBAR (ver Apêndice A). 

Kotal 9 ] fez um estudo extenso das características das curvas do acoplador dos mecanismos 
de quatro baixas simétricos e traçou formas de curvas do acoplador cm função de três parâmetros 


8 180° -y 

ò = 

2 

qP = 2(4£)eos8 


Ponto P do 


Localização dos pontos 
acopladores para curvas 
simétricas 


Curva do acoplador 


acoplador 


Eixo de 
simetria 



FIGURA 3-20 

Um mecanismo de quatro barras com uma curva do acoplador simétrica. 




146 


CINEMÁTICA E DINÂMICA DOS MECANISMOS 




5 


"-j 


r-l 

<1 


s 

3 

I 

--J 

o 

o 

1 ) 

-o 

c 

'5 

73 


5.0 

4.5 

4.0 

3.5 

3.0 
2 , 5 - 
2 , 0 - 

1.5 


\J 

f 



— ^ 


7 

r 


— i 


(7 

A 

r 


u 

(7 

r 

r 


1 ^ 


? 


— ^ 

Q 

(7 

r 



fl 

\J 

(7 



<=> O 

0 

/ 

A 

r? 

, : 




^ Q j 43 


ps 

l — J 


^ ! C 

C3 

D J>\ 


J 




u 


Classe 1 


cT 
cA | 
cri 

Classe III 


(o) 


36 72 108 144 180 216 252 288 324 T 

Ângulo do acoplador y (graus) 

Variação da iorma da curva do acoplador com a razão de elo comum e o 
ângulo do acoplador pela razão de elo terra L-| / L 2 = 2,0 



5 , 0 - 

) 

Ã 

1 O 

X 

fl 

I 

i / 

4 

-7 

s 

n 

4 . 5 - 


/\ 

/ 

7 “\ 

Ç 1 

g 

1 ^ 

/ 


A 

4 . 0 - 

1 ) 

0 

/ 

O ■ 

N 

t 

! Q 

/ 

r/ 

CÃ 

73 

c 

0 
«•— ' 

0 

3,5 - 


/ 

A? 

07 1 

C? 

j P 

P 


c? 

r —> ' 

O 

V 

-o 

3,0 


/7 

A 


O 

1 O 

p 

<c 

CÃ 

— • 

(73 

SJ 

d 

2,5 


(/ 

s 

^ ! 

<=> 

! O 

D 

r> 

CÃ 


2 , 0 - 


V 

r 

i 


I rc* 

O 

_r\ 

cr 


1,5 

/*”) 

(J 

(? 





AIS 
cr — 



1 

36 

72 

1 

108 

144 

180 

216 

252 

288 

324 


t 

Classe II 

i 


Classe 1 


Ângulo do acoplador y (grausj 

( b ) Variação da forma da curvo do acoplador com a razão de elo ferio e o 
ângulo do acoplador pela razão de elo comum 4 / Lo = L 4 / 4 = BP/ 4 = 2. 


FIGURA 3-21 

Formas da curva do acoplador de mecanismos de quatro barras simétricos. Adaptado da 
referência \9\. 
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Angulo do acoplador (graus) 

FIGURA 3-22 

Um mapa tridimensional das formas da curva do acoplador do mecanismo de auatro barras 
simétrico. f9 l 


do mecanismo de barras definidos acima. Ele definiu um projeto tridimensional para traçar a 
torma da curva do acoplador. A Figura 3-2 1 mostra duas seções planas ortogonais obtidas através 
do projeto espacial para valores particulares de razões de elo,* e a Figura 3-22 mostra o projeto 
espacial. Embora as duas seções da Figura 3-21 mostrem somente uma pequena fração da infor- 
mação do projeto espacial 3-D da Figura 3-22, elas dào uma noção do modo com que a variação 
dos três parâmetros do mecanismo dc barras afeta a forma da curva do acoplador. Combinando os 
dados acima com uma ferramenta de projeto do mecanismo de barras, como o programa Foi R- 
Bar (vei Apêndice A), esses quadros desenhados podem ajudar a guiar o projetista na escolha de 
valores adequados para os parâmetros do mecanismo de barras, a fim dc alcançar uma trajetória de 
movimento desejada. 

\s Cl RV'AS DO ACOPLADOR no MECANISMO DF nvn BARRAS ENGRENADO (Figura 
-1-23) são mais complexas que as de quatro barras. Porque existem três variáveis adicionais inde- 
pendentes de projeto cm um mecanismo dc cinco barras engrenado, comparado ao de quatro bar- 
ías (uma razão de elo adicional, a relação de transmissão e o ângulo de fase entre as engrenagens), 
as curvas do acoplador podem ser de maior grau que as dc quatro barras. Isso significa que as 
curvas podem ser mais enroladas, tendo mais cúspides e nós de cruzamento (laços). De lato. se a 
relação dc transmissão utilizada não tor inteira, o elo de entrada terá de fazer um número de revo- 
luções igual ao fator necessário para tomar a razão inteira antes que a curva padrão de acoplador 
se repita. O Zliang, Norton. Hammond (ZNH) Atlas ofGeared Fivebár Mechanisms (GFBM)1 |(I J 
mostra curvas do acoplador típicas para esses mecanismos de barras limitados à geometria simé- 
trica (por exemplo, elo 2 = elo 5 e elo 3 =- elo 4) e relações de transmissão de ±1 e ±2. Uma página 
do atlas ZNH e reproduzida na Figura 3-23. Cada página mostra a família de curvas do acoplador 
obtidas pela variação do ângulo de fase para um conjunto particular de razões de elo e rclaçào de 
transmissão. Uma chave no canto superior direito de cada página define as razões: a = elo 3 / do 


* Adaptado dos materiais 
do Professor Sridhar Kotu. 
Universidade de Miehigan. 
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FIGURA 3-23 

Uma página do atlas Zhang-Norton-Hammond das curvas do acoplador do mecanismo de 
cinco barras engrenado.! 10 J 


2, |3 = cio 1 / elo 2, a = engrenagem 5/ engrenagem 2. A simetria define os elos 4 e 5 como se vê 
acima. O ângulo de fase <J) é obtido nos eixos desenhados de cada curva do acoplador c pode-se 
notar que tem um efeito significativo na forma da curva do acoplador resultante. 

Pretende-se utilizar esse atlas de referência como um ponto de partida para um projeto de 
mecanismo de cinco barras engrenado. As razões de elo, relação de transmissão e ângulo de fase 
podem ser as entradas do programa Fivebar (ver Apêndice A) e podem ser variados para observar 
os efeitos nas formas da curva do acoplador, velocidades e acelerações. Assimetrias de elos podem 
ser introduzidas, e uma localização do ponto do acoplador, além da junta pinada entre os elos 3 e 4. 
definidos também no programa Fivebar. Note que o programa FlVÉBAR espera que a relação de 
transmissão seja na forma engrenagem 2 / engrenagem 5, que é o inverso da razão X, no atlas ZN1 1. 

3.7 MECANISMOS COGNATOS 

Algumas vezes, acontece de uma boa solução para um problema de síntese dc mecanis- 
mo dc barras sor encontrada para satisfazer as restrições da geração de trajetória, mas os pivôs 
fixos estarem em locais impróprios para anexar ao plano fixo ou estrutura disponível. Nesse 
caso, a utilização de um cognato do mecanismo de barras pode ser útil. O termo cognato foi 
usado por Hartenberg e Denavitf 1 1 1 para descrever um mecanismo de barras , de geometria 
diferente , que gera a mesma curva do acoplador. Samuel Roberts (1875)1-^ c Chcbyschev 
(1878), independentemente, descobriram o teorema que agora leva seus nomes: 

Teorema de Robe rt s-C h et y sc h e\ 

Três diferentes mecanismos de quatro barras planares e com juntas pinada traçarão cur- 
vas do acoplador idênticas. 
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Hartenberg e Denavid 11 ] apresentaram extensos estudos desse teorema para a biela- 
-manivela e para os mecanismos de seis barras: 

Dois diferentes mecanismos biela-manivela planares traçarão curvas do acoplador idên- 
ticas. * 


A curva do ponto do acoplador de um mecanismo de quatro barras planar é também des- 
crita por uma junta de uma diade de um mecanismo de seis barras apropriado. 

A Figura 3-24a mostra um mecanismo de quatro barras para o qual queremos encontrar os 
dois cognatos. O primeiro passo é liberar os pivôs fixos O A e O R . Enquanto o acoplador é man- 
tido estacionário, girar os elos 2 e 4 até ficarem colineares com a linha de centros (Afif) do 
do 3, como mostrado na Figura 3 -24b. Podemos agora construir linhas paralelas em todos os 
cantos dos elos no mecanismo de barras original para criar o diagrama Cayleyf 24 ! na Figura 
3-24c. Esse arranjo esquemático define os comprimentos e formas dos elos 5 a 10 que perten- 
cem aos cognatos. Todos os três mecanismos de quatro barras parlem do ponto/ 1 do acoplador 
original e. assim, irão gerar a mesma trajetória de movimento nas suas curvas do acoplador. 

Em seguida, para encontrar a localização correta do pivô fixo O c do diagrama Cayley, 
as extremidades dos elos 2 e 4 retornam para a localização original do pivôs fixos 0 /{ e 0 R , 
como mostrado na Figura 3-25a. Os outros elos seguirão o mesmo movimento, mantendo a 
relação do paralelogramo entre os elos, e o pivô fixo O c permanecerá na sua própria loca- 
lização no plano fixo. Essa configuração é chamada diagrama Roberts - três cognatos do 
mecanismo dc quatro barras que partilham da mesma curva do acoplador. 

O diagrama Roberts pode ser desenhado diretamente do mecanismo de barras original 
sem recorrer ao diagrama Cayley, notando que os paralelogramos dos outros cognatos também 
estarão presentes no diagrama Roberts e os três acopladores são triângulos similares. É pos- 
sível também localizar o pivô fixo Oç diretamente do mecanismo de barras original, como 
mostra a Figura 3-25a. Construa um triângulo similar ao do acoplador, colocando sua base [AB) 
entre 0 A e 0 R . Seu vértice será em O 

A configuração Roberts de 10 elos (nove do Cayley mais o terra) agora pode ser articulada 
para qualquer posição de ponto morto, e o ponto P descreverá a trajetória original do acoplador, 
que é a mesma para os três cognatos. O ponto O c não se movimentará quando o mecanismo de 
barras Roberts for articulado, provando que ele é um pivô terra. Os cognatos podem ser separados, 
como mostrado na Figura 3-25b, e qualquer um dos três mecanismos de barras utilizados gera 
a mesma curva do acoplador. Os elos correspondentes nos cognatos terão a mesma velocidade 
angular que o mecanismo de barras original, como definido na Figura 3-25, 

Nolleri-] relata no trabalho de LuclJ 1 - 1 ! (em alemão) as definições dos comportamentos 
de todos os cognatos de quatro barras e seus ângulos de transmissão. Se o mecanismo de barras 
original é tipo Grashof manivela seguidor, então será também um cognato, e o outro será um 
mecanismo duplo seguidor Grashof. O ângulo de transmissão mínimo do cognato do meca- 
nismo manivela seguidor será o mesmo que o do mecanismo manivela seguidor original. Sc 
o mecanismo de barras original é um duplo seguidor Grashof (cio de arrasto), então ambos os 
cognatos também serão c seus ângulos de transmissão mínimos serão os mesmos em pares e 
serão acionados do mesmo pivô fixo. Se o mecanismo de barras original é um triplo seguidor não 
Grashof, então ambos cognatos serão triplos seguidores também. 

Essas citações indicam que cognatos de mecanismos de barras Grashof não oferecem 
melhores ângulos de transmissão do que o mecanismo de barras original. Suas principais van- 
tagens são a diferente localização do pivô fixo, diferentes velocidades c diferentes acelerações 
dos outros pomos no mecanismo de barras. Enquanto a trajetória do acoplador é a mesma para 
todos os cognatos, suas velocidades e acelerações geral mente não serão as mesmas desde que 
cada geometria global do cognato seja diferente. 


* Dijksman e Smals 
í2 ^ explicam que um 
mecanismo de barras biela- 
-raanivela invertida não 
possui nenhum cognato. 
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(o) Mecanismo de quatro barras (b) Elos 2 e 4 alinhados com a < 
(cognato 1) 


AA]B\P ~ M 2 PB 2 •- APA3B3 


Or 



B-, 


Cognato 2 


Cognato 3 


O 


, /J 3 


10 

/ 

j 


O a 2 Al 

Cognato 1 


4 Or. 


(c) Construção de linhas paralelas em todos os cantos do mecanismo 
de quatro barras original para criar cognatos 

FIGURA 3-24 

■» >x ■■ ■ . «s*» < 

Diagrama Cayley para encontrar cognatos de um mecanismo ae quatro barras. 


CAPÍTULO 3 


acoplador 
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Cognato 2 


CO 2 — COy — CO9 

co 3 = 0) 5 = co 10 
tú 4 = 0) 6 = co 8 
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Cognato 3 

AO a O b O c ~ ÔA\B\P 


\\\\\k ~ ~ — 

O a Cognato 1 


to) Retomo cios elos 2 e 4 para seus pivôs fixos O 4 
Q ponto Uq assumirá sua própria localização 


AA^P ~ AA 2 PB 2 ~ APA 3 B 3 
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/////; 
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0 ) Separaçao dos Três cognatos. 

O ponto Ptern o mesma trajeto ' 
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/'.■y/y/, 
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Oh 


Cognato 3 


entõ em cada 


FIGURA 3-25 

Diagrama Rcberts de três cognatos de quatro barras. 
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Quando o ponto do acoplador está sobre a linha de centros do elo 3, o diagrama de Cayley 
se divide em um grupo de linhas colineares. É necessária urna aproximação diferente para deter- 
minar a geometria dos cognatos. Hartenberg e Denavit^ 1 dão os seguintes passos para encontrar 
os cognatos nesse caso. A notação refere-se à Figura 3-26. 

Defina o pivô fixo 0 ( localizado sobre a linha de centros estendida O 4 0 B e que a divida 
com a mesma relação que o ponto P divide AB (isto é, O c / O A ~ PA t A B). 

Trace a linha O a A , paralela a AjP e A?P paralela a O Á A localizando A,. 

Trace a linha OgA ? paralela a BjP e A paralela a O b B r localizando A ? . 

Ajunta B-, divide a linha AjP com a mesma relação que o ponto P divide AB. Tsso define 
o primeiro cognato O a A^-,Oq. 

Ajunta B s divide a linha A 3 P com a mesma relação que o ponto P divide AB. Isso define 
o segundo cognato O^A 3 O c . 

Os três mecanismos de barras podem, então, scr separados c cada um gerará independen- 
temente, a mesma curva do acoplador. O exemplo escolhido pela Figura 3-26 é raro. pois os 
dois cognatos do mecanismo de barras original sào idênticos, imagens espelhadas iguais. Fsses 
são mecanismos de barras especiais c serão discutidos melhor na próxima seção. 

O programa Fourbar (ver Apêndice A) calculara automaticamente os dois cognatos para 
qualquer configuração dc mecanismo de barras de entrada. As velocidades e acelerações de cada 
cognato podem então ser calculadas e comparadas. O programa também desenha o diagrama Cay- 
ley para os conjuntos de cognatos. Entre com o arquivo F03-24.4br para exibir o diagrama Cay- 
ley da Figura 3-24. Entre com os arquivos COGNATEl.4br, COGNATE2.4br e COGNATT‘3.4br para 
animar e visualizar o movimento de cada cognato mostrados na Figura 3-25. Suas curvas do aco- 
plador (ao menos essas porções que cada cognato pode alcançar) serão vistas dc forma idêntica. 


, p 

-Q — —O O ’ 
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2 / 4 

/ \ 
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i mecanismo d© quatro ©antas 
va ao acoplador 



FIGURA 3-26 


Encontrando cognatos de um mecanismo de quatro barras quando seu ponto ao acoplador está sobre a linha de 
centros do acoplador. 
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Movimento paralelo 

É muito comum desejai' que o elo de saída de um mecanismo siga uma trajetória particular 
sem qualquer rotação do elo enquanto se move ao longo da trajetória. Quando uma trajetória de 
movimento, apropriada na forma de uma curva do acoplador, e seu mecanismo de quatro barras 
tiverem sido encontrados, um cognato desse mecanismo de barras produzirá uma forma conve- 
niente para replicar a trajetória de movimento do acoplador e produzir uma translação curvilinear 
(isto é, sem rotação) de um novo elo de saída, que segue a trajetória do acoplador. Isso se refere 
ao movimento paralelo. Seu projeto é descrito melhor com um exemplo; o resultado será um 
mecanismo de seis barras Watt II,* que incorpora o mecanismo dc quatro barras original e pane 
de um de seus cognatos. O método mostrado está como descrito em Soni J 14 l 

Sh& EXEMPLO 3-1 1 

Movimento paralelo de uma curva do acoplador do mecanismo de auatro barras. 

Projete um mecanismo de seis barras para movimento paralelo sobre urna 
trajetória do acoplador do mecanismo de quatro barras. 

SoluÇÕO. (Ver Figura 3-27.) 

A Figura 3 -2 7a mostra o mecanismo de quatro barras manivela seguidor Grashof e sua curva 
do acoplador. O primeiro passo é criar o diagrama Roberts e encontrar seus cognatos, como 
mostrado na Figura 3-27b. O mecanismo de barras Roberts pode ser encontrado diretamente, 
sem recorrer ao diagrama Cayley, como desento na p. 129. O centro fixo O c é encontrado 
desenhando-se um triângulo similar ao triângulo acoplador AjB/P com base O A 0 B . 

Um cognato do mecanismo de barras manivela seguidor também será um manivela segui- 
dor ( nesse caso cognato 3) e o outro será um Grashof duplo seguidor (nesse caso cognato 
2). Descarte o duplo seguidor, mantendo os elos numerados 2, 3, 4, 5, 6 e 7 na Figura 
3-27b. Note que os elos 2 e 7 são as duas manivelas, e ambas têm a mesma velocidade 
angular. A estratégia é unir essas duas manivelas em um centro comum (O e combiná- 
-las com um elo simples. 

Desenhe a linha qq paralela à linha 0 A 0 C passando pelo ponto 0 B , como mostrado na 
Figura 3-27c. 

Sem permitir a rotação dos elos 5, 6 e 7, deslize-os como urna montagem ao longo das 
linhas 0 A O c e qq até o final livre do elo 7, que é no ponto O v A extremidade livre do elo 
5 será no ponto 0 R , e o ponto P no elo 6 será em P 

Adicione um novo elo de comprimento O , O c entre P e P '. Este é o novo elo de saída 8 
e todos os pontos nele descrevem a curva do acoplador original como representado nos 
pontos P. P'e P " na Figura 3-27c. 

0 mecanismo na Figura 3- 27c tem 8 elos, 10 juntas de revolução e um GDL (graus de li- 
berdade). Quando acionado pela manivela 2 ou pela 7, todos os pontos no elo 8 duplicarão 
a curva do acoplador do ponto P. 

Este é um mecanismo fechado com cios redundantes. Como os elos 2 e 7 têm a mesma 
velocidade angular, elas podem ser unidas a um elo. como mostrado na Figura 3-27d. En- 
tão o elo 5 pode ser removido e o elo 6 reduzido para um elo binário suportado c restrito 
como parte do laço 2, 6, 8, 3. O mecanismo resultante é um seis barras Watt-i (ver a Figura 
2- 1 4) com os elos numerados 1 , 2, 3, 4, 6 e 8. O elo 8 é uma translação curvilinear e segue 
a trajetória do acoplador do ponto P original.” 


* Outro método comum 
usado para obter 
movimento paralelo 
c duplicar o mesmo 
mecanismo dc banas (isto 
6. o cognato idêntico), 
conectá-los com um 
taco de paralelogramo 
e remover dois e!os 
redundantes, resulta 
cm um mecanismo u 
elos Ver Figun, Fé-" 
para um exemple ce ur 
mecanismo semelhante 
O método mostrado 
aqui usa um cognato 
diferente, resultando cm 
um mecanismo dc barras 
mais simples, mas uma 
aproximação também 
alcançará o objetivo 
desejado. 


Outro exemplo de um 
movimento paralelo de um 
mecanismo dc seis barras 
é o mecanismo gerador 
de movimento linear 
Chebyschev da Figura 
P2-5a. É uma combinação 
de dois dos cognatos 
mostrados na Figura 3-26. 
montado pelo método 
descrito no Exemplo 3-1 1 
e mostrado na Figura 3-2 7 
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Curva do acoplador 


ao a o b o c ~aa x b^p 
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Curva do 
acoplador 


Cognato 1 


Cognato 3 


i Mecanismo de quatro barras com a curva do acoplador 


Cognato 1 


Cp) Diagrama Roberts ma: 


odos c 


Cognato 1 


C urv a do acoplador 


Curva do acoplador 


Cognato 3 


Cognato 3 


Curva do 
acoplador 


Curva do acoplador 


ado com O c movendo para O •, 


FIGURA 3-27 


Método para construir um mecanismo de seis barras Waft-I que replica uma trajetória de acoplador com translação 
curvilinear (movimento paralelo)J 14 l 
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Cognatos de cinco barras engrenados para mecanismos de quatro 
barras 


Chebyschev também descobriu que qualquer curva do acoplador de um mecanismo de qua- 
tro barras pode scr duplicada com um mecanismo de cinco barras engrenado, cuja relação 
de transmissão c mais um, significando que as engrenagens giram com a mesma velocidade c 
direção. Os comprimentos dos elos do mecanismo de cinco barras engrenado serão diferentes da- 
queles do dc quatro barras, mas podem ser determinados diretamente a partir do de quatro barras. 
A Figura 3-28a mostra o método de construção, como descrito por Hall, í 1 ' I para obter o mecanis- 
mo de cinco barras engrenado que dará a mesma curva do acoplador que um de quatro barras. O 
mecanismo dc quatro barras original é 0 Ã A^ByO B (elos 1. 2, 3, 4). O mecanismo de cinco barras é 
0 a A 2 PB20 b (cios 1, 5, 6, 7, 8). Os dois mecanismos dc barras compartilham somente o ponto P 
do acoplador e o.s pivôs fixos 0 A e 0 R . O cinco barras é construído simplesmente desenhando-se 
o elo 6 paralelo ao elo 2, o elo 7 paralelo ao elo 4, o elo 5 paralelo à A ( P e o elo 8 paralelo à B | P. 

É necessário um conjunto de três engrenagens para os elos 5 e 8 do acoplador com uma 
razão de mais um (engrenagem 5 e engrenagem 8 possuem o mesmo diâmetro e o mesmo sentido 
de rotação, devido à engrenagem intermediária), como mostrado na Figura 3-28b. O cio 5 está 
fixo à engrenagem 5, assim como o elo 8 está fixo à engrenagem 8. Essa técnica de construção 
pode ser aplicada para cada um dos três cognatos de mecanismo de quatro barras, produzindo 
três mecanismos engrenados de cinco barras (que podem ou não ser Grashof). Os três cognatos 
de mecanismo de cinco barras podem ser vistos no diagrama Roberts. Note que. no exemplo 
mostrado, um mecanismo de quatro barras triplo seguidor não Grashof produz um cinco barras 
Grashof. que pode ser acionado por um motor. Fssa conversão para um mecanismo de cinco 
barras engrenado pode ser uma vantagem quando a curva do acoplador "cometa” é encontrada 
em um mecanismo de quatro barras não Grashof, mas c necessária saída contínua por meio 
das posições de ponto morto do mecanismo de quatro barras. Assim, podemos ver que há pelo 
menos sete mecanismos de barras que irão gerar a mesma curva do acoplador, três quatro barras, 
três mecanismos dc cinco barras engrenado um ou mais seis barras. 



Mecanismo de cinco barras 


Engrenagem 5 


O, i i 




p 

. n / X 7 
/\ 


l \ 


X 


!\ / 


t A 2 




Engrenagem 

intermediária 




B , 


(o) Um mecanismo cognato de cinco barras (ti) Mecanismo de cincã barras engren 
engrçnaae clw um mecanismo de quatro 
barrai 

FIGURA 3-28 

Um cognato engrenado do mecanismo de dincd barras para um mecanismo de quatro barras. 
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* À epuua dc Watt, o 
movimento linear ora 
conhecido como “movimento 
paralelo”, entretanto usamos 
esse termo de modo um tanto 
diferente agora. James Watt 
relata uma conversa com seu 
filho, “ Embora eu não esteja 
tão ansioso depois da fama, 
ainda estou mais orgulhoso 
com o movimento paralelo 
do que com qualquer outra 
invenção mecânica que eu 
lenha feito ". Citado em J. P. 
Vluirhead. The Orígin and 
prvgress ofthe Mediam a I 
Inventions of James Watt. v. 

3. Londres: s’ed., 1854. p. 89. 


** Note também na Figura 
3-29b (e na Figura 1*2-10) 
que a díade motora (elos 
7 e 8 na Figura 3-29b, ou 3 
e 4 na Figura P2- 1 0) é um 
arranjo solar complicado e 
engrenagens planetárias com 
o eivo planetário em uma 
31 lha circular. Estes possuem 
o mesmo efeito que a biela- 
-tnaiuvda Watt foi forçado 
a inventar o trem planetário, 
para escapar da patente de 
1 780 de James Pickard, da 
biela-manivela. 


*** Flainf 17 ! (1967) cita a 
referência Hoeken '"J ( 1926) 
para este mecanismo de 
barras. Molld 18 ! (1974) 
mostra o mecanismo Hoeken. 
mas sc refere a ele como 
um mecanismo manivela 
seguidor Chebyschev sem 
notar sua relação com o 
duplo seguidor Chebyschev, 
que ele também mostra. É 
ccrtamcntc concebível 
que Chebyschev. como um 
dos criadores do teorema 
dos mecanismos de barras 
cognatos, teria descoberto 
o cognato "Hoeken" do seu 
próprio duplo seguidor. Dc 
qualquer forma, esse autor 
tem sido incapaz de encontrar 
qualquer menção da sua 
criação em literatura inglesa, 
diferentes das citadas aqui. 
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O programa Fourbar (ver Apêndice A) calcula a configuração do mecanismo de cinco bar- 
ras engrenado equivalente para qualquer mecanismo de quatro barras e exporta seus dados para 
um arquivo de disco que pode ser aberto no programa Fivebar (ver Apêndice A) para análise. O 
arquivo F03-28a.4br pode ser aberto no Fourbar para animar o mecanismo dc barras mostrado 
na Figura 3-28a. Então, abra também o arquivo F03-28b.5br no programa Fivebar para ver o mo- 
vimento do mecanismo de cinco barras engrenado equivalente. Note que o mecanismo de quatro 
barras original é um triplo seguidor, então não pode alcançar todas as partes da curva do acoplador 
quando acionado por um seguidor. Mas seu mecanismo de cinco barras engrenado equivalente 
pode fazer uma revolução completa e percorrer a trajetória inteira do acoplador. Para exportar um 
arquivo dc disco Fivebar para o mecanismo dc cinco barras engrenado equivalente de qualquer 
mecanismo de quatro barras do programa Fourbar, use a opção Export do menu file. 


3.8 MECANISMOS PARA MOVIMENTAÇÃO LINEAR 

Uma aplicação muito comum das curvas do acoplador é a geração dc um movimento 
linear aproximado. Mecanismos de barras para movimentação linear são conhecidos e usados 
desde o tempo de James Watt no século XVIII. Muitos cinemáticos como Watt. Chebyschev, 
Peaucellier, Kempe, Evans e Floeken (além de outros), por volta de um século atrás, desenvol- 
veram ou descobriram uma aproximação ou exatos mecanismos dc baixas para movimentação 
linear, e seus nomes estão associados com esses dispositivos nos dias de hoje. A Figura 3-29 
mostra os mecanismos dc barras para movimentação linear mais conhecidos. 

A primeira aplicação registrada de uma curva do acoplador para um problema de movimen- 
to c do mecanismo de barras para movimento linear Watfs, patenteado em 1 784 e mostrado 
na Figura 3-29a. Watt inventou diversos mecanismos de barras para movimentação linear para 
guiar o pistão de ciclo longo da sua máquina a vapor tio tempo em que máquinas- ferramentas 
que poderiam usinar um trilho comprido e reto ainda não existiam.* A Figura 3-29b mostra o 
mecanismo de barras Watt usado para guiar o pistão da máquina a vapor. Esse mecanismo de 
barras triplo seguidor ainda c usado em sistemas de suspensão de automóvel para guiar o eixo das 
rodas traseiras para cima e para baixo em um movimento linear, além de muitas outras aplicações. 

Richard Roberts (1789-1864) (não confundir com Samuel Roberts, dos cognatos) descobriu 
o mecanismo de barras para movimentação linear Roberts mostrado na Figura 3-29c. Esse é 
um triplo seguidor. Sâo possíveis outros valores para AP e BP. mas o mecanismo de barras para 
movimentação linear Robcrls mostrado possui linha reta mais exata com um desvio do plano 
de somente 0,04% (0,0004 mm%) do comprimento do elo 2 sobre o alcance de 49° < 0 2 < 69°. 

Chebyschev (1821-1894) também inventou muitos mecanismos dc barras para movi- 
mentação linear. Seu duplo seguidor Grashof mais conhecido está mostrado na Figura 3-29d. 

O mecanismo de barras Hoeken S ] 6 J na Figura 3-29e, é um mecanismo Grashof manivela 
seguidor, o que é uma vantagem prática significativa. O mecanismo dc barras Hoeken tem a 
característica de velocidade aproximadamente constante ao longo da parte central do seu 
movimento em linha reta. É interessante notar que os mecanismos dc barras Hoeken e Chebys- 
chev são cognatos de outro mecanismo de barras. * Os cognatos mostrados na Figura 3-26 
são os mecanismos de barras Chebyschev e Hoeken. 

A Figura 3-29f mostra um dos mecanismos de barras para movimentação linear de Evans. 
É um triplo seguidor com um alcance do movimento do elo de entrada de aproximadamente 
27 a 333° entre as posições do ponto morto. A parte da curva do acoplador mostrada está 
entre 150 e 210° c tem uma linha reta muito exata, com um desvio dc somente 0,25% (0,0025 
mm%) do comprimento da manivela. 

A Figura 3-29g mostra um segundo mecanismo de barras para movimento linear 
Evans, também um triplo seguidor com um alcance do movimento do elo dc entrada dc apro- 




síntese grafica de mecanismos 


(o) Um mecanismo de banas para 
rnovimeniação linear Walt 


Entrada 


lirismo de barros por 
ilação linear Roberts 


(e) Mecanbmo de banas 
linear Hoeken 


ecanismo de borras para moí 
Chebyschev* 


FIGURA 3-2? parte l 


Algumas aproximações comuns e clássicas de mecanismos de barras para movimentação linear, 


As razões de elo do mecanismo de barras para movimentação linear Chebyschev mostrado têm sido relatadas diferentemente por v 
As razões usadas aqui são aquelas primeiras relatadas (em inglês) por Kempe ( 1 877). Mas Kennedy (1893) descreve o mesmo meca: 
barras, "como Chebyschev demonstrou na Exibição de Viena de 1893" como tendo as razões de elo 1; 3,25; 2,5: 3,25. Assumiremos 
referência como a correta, contorme listado na figura. Ambos podem ser corretos, visto que Chebyschev registrou diversos projetos ( 
de barras para movimentação linear. 1 - 20 ! 
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são tudo que é alcançável entre esses limites e tem duas partes retas. O restante da curva do 
acoplador é uma imagem espelho, que forma uma figura oito. 

Alguns desses mecanismos de barras para movimentação linear são fornecidos como 
exemplos que acompanham o programa Folrbar (ver Apêndice A). Artobolevskyl 20 ] mostra 
mecanismos de barras para movimentação linear (sete de Watt, sete de Chebyschev, cinco de 
Roberts e 16 de Evans) no vol. 1, que inclui os mecanismos mostrados aqui. Uma rápida olha- 
da no atlas de curvas do acoplador Hroncs c Nelson, revelará um grande número de curvas do 
acoplador com segmentos aproximados de linha reta. Eles são bastante comuns. 

Gerar um movimento linear exato somente com juntas pinadas requer mais de quatro 
elos. São necessários pelo menos seis elos e sete juntas pinadas para gerar um movimento 
linear exato com um puro mecanismo de barras pinado, isto é, um mecanismo de seis barras 
Watt ou Stephenson. A Figura 3-29i mostra o mecanismo de seis barras inversor para 
movimentação linear exato de Hart. Um mecanismo de cinco barras engrenado simétrico 
(figura 2-2 1 ), com uma relação dc transmissão de — 1 c o ângulo de fase de k radianos, tam- 
bém gerará uma linha reta exata na junta entre os elos 3 e 4. Mas esse mecanismo de barras 
é simplesmente um mecanismo de seis banas Watt transformado, obtido substituindo-se um 
elo binário com uma junta superior na forma de um par de engrenagens. Esse movimento li- 
near dc cinco barras engrenado pode ser visto abrindo-se o arquivo Straight.ébr no programa 
Fivebar (ver Apêndice A), e animando-se o mecanismo de barras. 

Peaucellier' (1864) descobriu um mecanismo de movimento linear exato de oito bamis 
e seis pinos, mostrado na f igura 3-29j. üs cios 5, 6. 7 e 8 formam um losango de tamanho ade- 
quado. Os elos 3 e 4 podem ser quaisquer, desde que tenham tamanhos iguais. Quando 0 2 0 4 
é exatamente igual a 0 2 Ã, o ponto C irá gerar um arco dc raio infinito , isto é, uma linha reta 
exata. Movendo o pivô 0 2 para a esquerda ou para a direita da posição mostrada, mudando 
somente o comprimento do elo 1 , esse mecanismo irá gerar verdadeiros arcos circulares com 
raio muito maior que o comprimento do elo. Outros mecanismos de barra para movimentação 
linear também existem. Ver ArtobolevskyJ 20 * 

Projetando mecanismos otimizados de quatro barras para 
movimento linear 

Dado o fato dc que um movimento linear exato pode ser gerado com seis ou mais elos usando 
somente juntas de revolução, por que então usar um mecanismo de quatro barras para movi- 
mentação linear aproximada? Uma razão é a busca pela simplicidade no projeto da máquina. O 
mecanismo de quatro barras com junta pinada é o mecanismo 1 GDL (graus de liberdade) mais 
simples possível. Outra razão é que uma boa aproximação para um verdadeiro movimento linear 
pode ser obtida com quatro elos e isto c frequentemente “bom o suficiente” para as necessidades 
da máquina que está sendo projetada. Produzir tolerâncias irá, depois de tudo, tomar qualquer 
desempenho do mecanismo menor que o ideal. Como o número de elos e juntas aumenta, a pro- 
babilidade de que um mecanismo para movimentação linear exato reproduza seu desempenho 
teórico na prática c obviamente reduzida. 

Há uma real necessidade para. movimentos lineares em maquinários dc todos os tipos, cs- 
pecial mente naqueles de piodução automatizada. Muitos produtos consumidos, como câmeras, 
filmes, cosméticos, navalhas e garrafas são fabricados, impressos ou montados em máquinas so- 
fisticadas e complicadas que contem muitos mecanismos dc barras e sistemas carne e seguidor. 
Tradicionalmente, a maioria desses tipos de equipamentos de produção tem sido de urna varie- 
dade de movimentos intermitentes. Isso significa que o produto é levado através da máquina cm 
uma esteira transportadora linear ou rotativa, que pausa para que qualquer operação seja feita no 
produto e, então, indexa-o para a próxima estação dc trabalho, que irá parar novamente para outra 


' Peaucellier foi capiiâu 
do exército francês e 
engenheiro militar. Hle 
foi o primeiro a propor 
o compas compose ou 
compasso composto. 
cm 1 864. mas não tev; 
reconhecimento irrcau. 
(■Fie recebeu Riais 1 . 

"Prix Motyon" do Institua, 
da frança. ) O matemático 
britânico-americano James 
Sylvesler relatou para 
o Atheneum Club cm 
Londres, em 1 874, que 
"O movimento paralelo 
perfeito de Peaucellier 
parece tão simples e se 
move ião facilmente qit: 
as pessoas que o veem 
funcionar quase semp - , 
expressam admirai, ào 
por ter demorado iam ■ 
para ser descoberto " . O 
modelo do mecanismo 
dc barras dc Peaucellier 
foi então esquecido. O 
famoso físico Barão 
William Thomson (mais 
tarde Lord Kclvin) recusou 
abandoná-lo. declarando. 
"\'ào. Eu não tive o 
suficiente dele é a coisa 
mais bonita que eu já vi 
na minha vida". Fonte: S. 
Strandh. A History ofThe 
Machine. Nova York: A& 
W Publishers, 1979. p. 67 
Um app/et JAVA que 
anima uma célula 
Peaucellier pode sei 
encontrado cm: <http: 
maili2.math.mhu.edu.nv 
jcchuan java-dcetclipad 
peau.htm>. 
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* Ver referência [19J para 
dedução das Equações 3.5. 


operação ser desenvolvida. A força, o forque e a potência requerida para acelerar e desacelerar a 
grande massa da esteira transportadora (que é independente e tipicamente maior do que a massa do 
produto) limita drasticamente a velocidade com a qual essas máquinas podem funcionar. 

Questão econômicas continuamente demandam maiores taxas de produção, requerendo ve- 
locidades maiores e, consequentemente, máquinas mais caras. Essa pressão econômica tem feito 
muitos fabricantes reprojetarem seus equipamentos de montagem para movimento contínuo da 
esteira transportadora. Quando a produção está em movimento contínuo em uma linha reta e 
com velocidade constante, toda a estação de trabalho que opera na produção deve ser articulada 
para seguir o produto e unir suas trajetórias em linha reta e em velocidade constante enquanto de- 
senvolve a tarefa. Esses fatores têm aumentado a necessidade de mecanismos para movimentação 
linear, incluindo aqueles capazes de desenvolver velocidade quase constante na trajetória lineai. 

Um movimento (aproximado) em linha reta perfeito é facilmente obtido com um mecanismo 
dc quatro barras biela-manivela. Mancais lineares (Figura 2-31) e guias lineares (Figura 2-36) es- 
tão disponíveis comercialmcnte com um custo moderado e tomam isso uma solução razoável para 
o problema da direção da trajetória linear. Mas o custo e problemas de lubrificação de um meca- 
nismo biela-manivela guiado são ainda maiores que aqueles de mecanismos dc quatro barras com 
juntas pinadas. Além disso, um bloco do biela-manivela tem um perfil de velocidade que é aproxi- 
madamente senoidal (com algum conteúdo harmônico) e está longe de ter velocidade constante ao 
lonuo de qualquer um dos seus movimentos. (Ver Seção 3. 10 para um mecanismo biela-manivela 
modificado que tem aproximadamente velocidade da biela constante para parte do seu ciclo.) 

O mecanismo de barras tipo Hocken oferece uma combinação ótima dc retilinidade e ve- 
locidade constante aproximada e é um mecanismo manivela seguidor; então pode ser acionado 
por um motor. Sua geometria, dimensões e trajetória do acoplador são mostradas na Figura 
3-30. Esse é um mecanismo de quatro barras simétrico. Desde que o ângulo y da linha BP 
seja especificado e I 3 = L 4 = BP, somente duas razões de elos são necessárias para definir sua 
geometria, digamos Lj/I 2 e L^/L-,. Se a manivela L 2 for dirigida a uma velocidade angular cons- 
tante o) 2 , a velocidade linear F. ao longo da porção em linha reta Ar da trajetória de acoplador 
será muito perto de constante ao longo de uma parte sigmficante da trajetória da manivela A[3. 



FIGURA 3-30 

Geometria do mecanismo de barras Hoeken. Mecanismo de barras mostrado com Pno centro 
do parte da linha reta da trajetória. 
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TABELA 3-1 Razões de elos para menores erros possíveis de retilinidade e velocidade para várias 
faixas do ângulo da manivela de um mecanismo de quatro barras para 
movimentação linear aproximada tipo Hoekení 19 ! 


Alcance do 
movimento 

Otimização para retilinidade 

Otimização para velocidade constante 

AP e início 

(grau) (grau) 

% de 

Máximo 

AV 

v* 

Razoes de elos 

Máximo 

A C v 

V* 

Razões de elos 

ciclo 

A C y % 

% 

(i 2 (o 2 ) 

il/^2 

1 2 

A x/ £ 2 

AV X % 

% ; 

(L 2 cí> 2 ) 

b/t 2 

H/ h 

A xl L 7 

20 

170 

5.6% 

0,00001% 

0.38% 

1,725 

2,975 

3.963 

0,601 

0,006% 

0,137% 

1,374 

2,075 

2,613 

0,480 

40 

160 

11,1% 

0,00004% 

1,53% 

1,717 

2,950 

3,925 

1,193 

0,038% 

0,274% 

1.361 

2,050 

2,575 

0,950 

Ó0 

150 

16,7% 

0,00027% 

3,48% 

1,702 

2,900 

3,850 

1,763 

0,106% 

0,387% 

1,347 

2,025 

2,538 

1,411 

80 

140 

22,2% 

0,001% 

6,27% 

1,679 

2,825 

3,738 

2,299 

0,340% 

0,503% 

1,319 

1,975 

2,463 

1,845 

100 

130 

27,8% 

0,004% 

9,90% 

1,646 

2,725 

3,588 

2,790 

0,910% 

0,640% 

1,275 

1,900 

2,350 

2,237 

120 

120 

33,3% 

0,010% 

14,68% 

1,611 

2,625 

3,438 

3,238 

1,885% 

0.752% 

1,229 

1,825 

2.238 

2,600 

140 

110 

38,9% 

0,023% 

20,48% 

1,565 

2,500 

3,250 

3,623 

3,327% 

0,888% 

1.178 

1,750 

2,125 

2,932 

160 

100 

44,4% 

0,047% 

27,15% 

1,504 

2,350 

3,025 

3,933 

5,878% 

1,067% 

1,124 

1,675 

2013 

3,232 

180 

90 

50,0% 

0,096% 

35,31% 

1,436 

2,200 

2,800 

4,181 

9,299% 

1,446% 

1,045 

1,575 

1 863 

3.455 


Uni estudo foi feito para determinar os erros de retilinidade e velocidade constante do 
mecanismo de barras tipo Hoeken por meio de várias frações Àfi do ciclo da manivela como 
uma função das razões de elosJ |C ^ O erro estrutural na posição (isto é, retilinidade) e o erro 
estrutural na velocidade e v são definidos na notação da Figura 3-30 como: 


e s - 

fv = 


max'L 1 (c v .)-m/.v;l 1 (c v .) 

Ar 

max;l 1 (v; v ,)--wa;l 1 (v: v ,) 

V x 


(3.5) 


* 


O erro estrutural foi computado separadamente em cada uma das nove faixas do ângulo da 
manivela Ap de 20° a 1 80°. A Tabela 3-1 mostra as razões de elos que dão os menores erros 
estruturais possíveis na posição ou na velocidade com valores de Ap de 20° a 1 80°. Note que 
o erro estrutural não pode atingir uma retilinidade ótima ou um erro mínimo da velocidade em 
um mesmo mecanismo de barras. Entretanto, acordos razoáveis entre os dois critérios podem 
ser alcançados, espccialmente para menores faixas do ângulo da manivela. Os erros em ambos, 
retilinidade e velocidade, aumentam quanto maiores porções da curva forem usadas (maior 
AP). A utilização da Tabela 3-1 para projetar um mecanismo de barras para movimentação 
linear será mostrada em um exemplo. 


EXEMPLO 3-1 2 

Projetando um mecanismo de barras para movimentação linear tipo Hoeken. 

É necessário um movimento linear longo de 100 mm através de 1/3 do ciclo 
total (120° de rotação da manivela). Determine as dimensões de um meca- 
nismo dc barras tipo Hoeken que irá: 
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(a) Produzir um mínimo desvio de um movimento linear. Determine seu 
máximo desvio da velocidade constante. 

(b) Produzir um mínimo desvio da velocidade constante. Determine seu 
máximo desvio do movimento linear. 


ooluçõ . (Ver Figura 3-30 e Tabela 3-1.) 

A parte (a) requer a linha reta mais exata. Na Tabela 3-1 selecione a sexta linha, que c para 
uma duração do ângulo da manivela Ap do ângulo requerido de 120°. A quarta coluna mos- 
tra o mínimo desvio possível da reta, que é 0,01% do comprimento da porção de linha 
reta utilizada. F.ntào, para um comprimento de 100 mm, o desvio absoluto será 0,01 mm 
(0,0004 pol.). A quinta coluna mostra que seu erro da velocidade será 14,68% da velocida- 
de média pelo comprimento de 100 mm. O valor absoluto desse erro da velocidade, c claro, 
depende da velocidade na manivela. 

As dimensões do mecanismo de barras para a parle (a) são encontradas pelas razões nas 
colunas 7. 8 e 9. O comprimento da manivela requerido para obter o comprimento de 100 
mm do movimento linear Ax é: 


da Tabela 3-1: 


Av 

— = 3,238 
Li 


Li — 


Àr 100 mm 


3,238 3,23 


= 30.88 mm 


(a) 


Os outros comprimentos dos elos serão 


da Tabela 3- 1 


— = 2.625 
L 2 

(b) 

L| = 2.623 Ln = 2,625(30,88 mm) = 81,07 mm 


da Tabela 3-1 


^ = 3.438 
Li 

/-3 =3,4382,2 =3.438(30.88 mm) = 106.18 mm 


(c) 


Então, o mecanismo de barras completo é: = 8 1,07; L-, = 30,88; Z 3 = Z 4 = RP= i 06,1 8 
mm. A velocidade nominal V x do ponto do acoplador no centro da linha reta (O, = 1 80°) pode 
ser encontrada pelo fator na sexta coluna, que deve ser multiplicado pelo comprimento da ma- 
nivela L 2 e a velocidade angular da manivela o-, em radianos por segundo (rad/s). 

A parte (b) requer a velocidade mais exata. Novamente, na Tabela 3-1, selecione a sexta 
linha, que é para a duração do ângulo da manivela Af) do ângulo requerido de 1 20 a . A 10 a 
coluna mostra o minimo desvio possível da velocidade constante, que é 1,885% da ve- 
locidade média V x no comprimento da porção de linha reta utilizada. A 1 1 - coluna mostra 
o desvio da reta, que é 0,752% do comprimento da porção de linha reta utilizada. Então, 
para um comprimento de 100 mm, o desvio absoluto na retilinidade para esse mecanismo 
de barras de velocidade constante ótima será 0.75 mm (0,030 pol.). 

Os comprimentos dos elos são encontrados da mesma maneira como foi feito no passo 
2, exceto que as razões de elos usadas são 1,825; 2.238 e 2.600 das colunas 13. 14 e 15, 
O resultado é: Z, = 70,19; Z 2 = 38,46; Z 3 = Z 4 = BP = 86.08 mm. A velocidade nominal 
V x do ponto do acoplador no centro da linha reta (0-, = 1 80°) pode ser encontrada pelo 
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falor na 12 ;i coluna, que deve ser multiplicado pelo comprimento da manivela e pela 
velocidade angular da manivela co 2 em radianos por segundo (rad/s). 

A primeira solução (passo 2) fornece uma linha reta extremamente exata sobre urna parte 
signiíicante do ciclo, mas seu desvio de 15% na velocidade seria provavelmente inaceitá- 
vel sc esse fator fosse considerado importante. A segunda solução (passo 3) nos fornece 
menos de 2% de desvio da velocidade constante, o que pode ser viável para uma aplica- 
ção de projeto. Seu desvio de 3/4% da retilinidade. sendo muito maior do que no primeiro 
projeto, pode ser aceitável em algumas situações. 


3.9 MECANISMOS COM TEMPO DE ESPERA 

Um requisito comum cm problemas de projeto de máquinas é a necessidade de um tempo 
de espera nos movimentos de saida. Um tempo de espera é definido como movimento de 
saída zero para algum movimento de entrada diferente de zero. Em outras palavras, o motor 
se mantém funcionando, mas o cio de saída para de se mover. Muitas máquinas de produção 
desenvolvem uma série de operações que envolvem alimentar uma peça ou ferramenta dentro de 
um espaço de trabalho e. então, mantê-la lá (em um tempo de espera) enquanto alguma tarefa é 
desenvolvida. Então, a peça deve ser removida do espaço de trabalho e, talvez, ser mantida em 
uma. segunda espera enquanto o resto da máquina continua trabalhando, realizando indexações 
ou desenvolvendo outras tarefas. Carnes c seguidores (ver Capítulo 8) são frequentemente 
usados para essas tarefas, porque c muito fácil criar um tempo de espera com um carne. Mas há 
sempre um dilema em projetos de engenharia, e carnes possuem seus problemas de alto custo e 
uso. corno descrito na Seção 2.1 7. 

i£ possível também obter tempo de espera com mecanismos de barras “puros” somente 
de elos e juntas pinadas, que têm algumas vantagens sobre os cantes, como o baixo custo e a 
alta confiança. Mecanismos de barras com tempo de espera são mais difíceis de projetar que 
utilizar cantes com tempo de espera. Mecanismos de barras geralmcnte irão produzir somente 
uma aproximação dc tempo de espera, mas será muito mais barato para fazer c manter que 
camcs. Assim, eles podem valer o esforço. 


Mecanismos com tempo de espera simples 

Existem duas aproximações para projetar mecanismos com tempo de espera simples. Am- 
bos resultam cm mecanismos de seis barras, e ambos requerem que primeiro se encontre uni 
mecanismo dc quatro barras com uma curva do acoplador adequada. Uma díade é adicionada 
para produzir um cio dc saída com as características dc tempo de espera desejadas. A primeira 
aproximação a ser discutida requer o projeto ou a definição de um mecanismo de quatro banas 
com uma curva do acoplador que contenha uma parte de arco circular aproximada, na qual o 
“arco” ocupa a parte desejada do ciclo do elo de entrada (manivela) designado como o tempo de 
espera. Um atlas de curva do acoplador é inestimável para essa parte da tarefa. Curvas do aco- 
plador simétricas são também bem ajustadas para a tarefa, e a informação na Figura 3-21 pode 
ser utilizada para encontrá-las. 

EXEMPLO 3-13 

Mecanismo com tempo de espera simples somente com juntas de revolução, 

Projete um mecanismo de seis barras para 90° do movimento do seguidor 
através de 300 graus dc manivela, com tempo dc espera para o restante dc 60°. 
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Solução : (Ver Figura 3-31.) 

Procure no atlas H&N por um mecanismo de quatro barras com uma curva do acoplador 
tendo uma parte de arco circular aproximada (pseudo) que ocupe 60° do movimento da 
manivela (12 traços). O mecanismo de quatro barras escolhido está mostrado na Figura 
3-31a. 

Coloque esse mecanismo de barras cm escala, incluindo a curva do acoplador, e encon- 
tre o centro aproximado do pseudoarco da curva do acoplador escolhida usando técnicas 
geométricas gráficas. Desenhe a corda do arco e construa seu bissetor perpendicular, 
como mostrado na Figura 3-3 1 b. O centro será sobre esse bissetor. Encontre-o, dese- 
nhando arcos com a ponta do compasso no bissetor, enquanto ajusta o raio para conse- 
guir o melhor ajuste para a curva do acoplador. Marque o centro D do arco. 

Seu compasso agora deve estar ajustado para o raio aproximado do arco do acoplador. 
Esse será o comprimento do elo 5, que será fixo ao ponto P do acoplador. 

Trace a curva do acoplador com a ponta do compasso, enquanto mantém o lápis guia do 
compasso no bissetor perpendicular, e encontre a localização extrema ao longo do bisse- 
tor, que o guia do compasso alcançará. Marque este ponto E. 

O segmento linear DE representa o deslocamento máximo que um elo de comprimento 
PD, fixo a P , alcançará ao longo do bissetor. 

Construa um bissetor perpendicular do segmento linear DE e estenda-o para uma direção 
conveniente. 

Localize o pivô fixo 0 G no bissetor dc DE, tal que as linhas O^D e O h E formem a corda do 
ângulo de saída desejado, neste exemplo, 90®. 

Desenhe o elo 6 de D (ou E ) atravessando 0 6 e estenda-o para qualquer comprimento 
conveniente. Esse é o elo de saida que terá o tempo de espera para a parte especificada 
do ciclo da manivela. 

Confira os ângulos de transmissão. 

Faça um modelo do mecanismo de barras e articule-o para conferir suas funções. 


Este é um mecanismo com tempo de espera simples, porque durante o tempo no qual o ponto 
P do acoplador está percorrendo a parte do pseudoarco da curva do acoplador, a outra extremi- 
dade do elo 5, fixo afeo mesmo comprimento que o raio do arco, é essencialmente estacionária 
na sua outra extremidade, que é o centro do arco. Entretanto, o tempo de espera no ponto D terá 
alguma “instabilidade” ou oscilação, porque D é somente um centro aproximado do pseudoarco 
no sexto grau da curva do acoplador. Quando o ponto P deixa parte do arco. irá dirigir vagaro- 
samente o elo 5 de D para E, que irá girar o do de saída 6 através do seu arco, como mostrado 
na Figura 3-3 1 c. "Note que podemos ter qualquer deslocamento angular que desejarmos do elo 6 
com os mesmos elos 2 e 5, assim como eles definem completamentc sozinhos o aspecto dc tempo 
de espera. Movendo o pivô O 6 para a esquerda e para a direita ao longo do bissetor da linha DE. o 
deslocamento angular do elo 6 mudará, mas não a regulagem. Na realidade, um bloco deslizante 
poderia ser substituído pelo elo 6 como mostrado na Figura 3-3 ld, e resultaria na translação 
linear ao longo da linha DE com a mesma regulagem e tempo de espera em D. Entre com o ar- 
quivo F03-31c.6br no programa Stxbar (ver Apêndice A) e se anime para ver o mecanismo do 
Exemplo 3-13 em movimento. O tempo dc espera no movimento do elo 6 pode ser claramente 
visto na animação, incluindo a instabilidade devido à sua aproximação natural. 
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Elo 3 


Ponto do acoplador 

/ — Pseudoarco 



Curva do 
' g' acoplador 


Ponto do acoplador 

V 

\ 



(a) Mecanismo de quarto barras manivela seguidor 
ôSColhidO com seção do pseudoarco para 60" 
de rotação cio elo 2 


(o) Construção do < 
espera de saídc 


Bissetor 



tempo de espera 


Mecanismo de seis barras com lempo 
dê espero simples completo com opç 
de soida seguidor 


(d) Mecanismo de seis barras co 
de espera simples completo i 
de saída deslizante 


FIGURA 3-31 

**^g%%g83ilísagS3iaSm8»aBaiSa8ag6SI»»S«Bai Ma ) ^ 

Projeto de um mecanismo de seis barras com tempo de espera simples com saída seguidor ou deslizante, usando uma 
curva do acoplador pseudoarco. 
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Mecanismos com tempo de espera duplo 

Também é possível, usando uma curva do acoplador de quatro barras, gerar um movimento 
de saida com tempo de espera duplo. A abordagem é a mesma usada no mecanismo com tempo 
dc espera simples do Exemplo 3-11. Agora é necessário que a curva do acoplador tenha dois arcos 
circulares dc aproximadamente mesmo raio. mas com centros diferentes, ambos convexos ou am- 
bos côncavos. Um quinto cio de comprimento igual ao raio dos dois arcos será adicionado, dc for- 
ma que ele e o elo 6 se mantenham quase estacionários no centro dc cada arco. enquanto o ponto 
do acoplador atravessa as regiões circulares de sua trajetória, ü movimento do elo de saída 6 irá 
ocorrer somente quando o ponto do acoplador estiver entre essas porções arqueadas. Mecanismos 
de maior ordem, corno os engrenados de cinco banas, podem ser usados para criar saídas com 
múltiplos tempos de espera por uma técnica similar, desde que as curvas dos acopladores possuam 
múltiplos arcos aproximadamente circulares, Ver o exemplo double-dweü linkage existente no 
programa SlXBAR (ver Apêndice A) para uma demonstração dessa abordagem. 

Uma segunda abordagem usa uma curva de acoplador com dois segmentos aproximada- 
mente retos de duração apropriada. Sc um cursor deslizante (elo 5) for conectado à primeira 
parte do mecanismo, e o elo 6 puder deslizar sobre o elo 5, basta escolher um pivô para o sexto 
elo na intersecção dos prolongamentos dos segmentos retos. O resultado é mostrado na Figura 
3-32. Enquanto o bloco 5 percorre os segmentos retos da curva, não haverá nenhuma rotação 
no elo 6. A natureza aproximada da linha reta causa uma certa vibração durante as esperas. 

EXEMPLO 3-14 

Mecanismos com tempo dc espera duplo. 

Problema: Projetar um mecanismo de seis barras para um movimento de saida no 
seguidor de 80° a partir de um movimento de 20° da manivela, com espera 
de 160°, retomo em 140° c uma segunda espera de 40°. 

Solução (Ver Figura 3-32.) 

Pesquise no atlas H&N ou outro recurso similar por um mecanismo que produza uma 
curva com dois segmentos aproximadamente retos. Um deve ocupar 160° da rotação de 
entrada (32 traços), e o segundo, 40° (oito traços). Essa c uma curva em forma dc cunha 
como mostra a figura 3-32a. 

Faça o desenho desse mecanismo em escala, incluindo a curva do acoplador, c encontre a 
intersecção dos prolongamentos dos segmentos retos. Chame esse ponto de 0 (r 

Projete o elo 6 para se alinhar com os segmentos retos, articulado em 0 (v Faça uma ranhu- 
ra no elo 6 para acomodar o elo deslizante 5 como na Figura 3-32b. 

Conecte o elo deslizante 5 ao ponto do acoplador do elo 3 usando uma junta pinada. O 
mecanismo dc seis barras é mostrado na Figura 3-32c, 

: Confira os ângulos de transmissão. 


Deveria ser evidente que esses mecanismos com tempos de espera têm algumas desvantagens. 
Além dc serem difíceis de sintetizar, fornecem somente esperas aproximadas que têm uma certa 
vibração. Eles também tendem a ser grandes, em relação ao movimento dc saída obtido, então são 
de difícil acomodação. A aceleração do elo de saída também pode ser muito alta como na Figura 
3-32, quando o elo 5 está próximo ao pivô O íy (Note o grande movimento angular do elo 6 resultan- 



síntese gráfica de mecanismos 


A 


B 





\ 

\ 

\ 

\ \ 
\ \ 


\ 


b -©• o- 

r - — - 


Posição de espera 


(O) Díode aesllzante para mecanlsi 
com tempo de espera duplo 


A 

S 

ry 


O: 


B 




(c) Mecanismo de seis barras 
completo com rempo de 
espera duplo 


=IGURA 3-32 


Movimento de seis barras com tempo de espera duplo. 
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te de um pequeno movimento do elo 5. ) No entanto, eles podem ser de grande valor em situações 
em que não é necessária uma espera perfeitamente estática, e o baixo custo e a alta confiabilidade 
forem fatores importantes. O programa SlXBAR (ver Apêndice A) tem exemplos de mecanismos 
com tempo de espera simples e duplo. 


3.10 OUTROS MECANISMOS ÚTEIS* 

Existem muitos problemas práticos de concepção de mecanismos que podem ser resolvi- 
dos com o projeto inteligente dos elos. Uma das melhores referências para esses mecanismos 
é Hain.l 22 ] Outro catálogo útil de mecanismos sào os cinco volumes de Artobolevsky.í- 01 
Iremos apresentar alguns exemplos daqueles que consideramos úteis. Alguns são mecanismos 
de quatro barras, outros são de seis barras de Watt ou de Stephenson, ou de oito barras. Arto- 
bolevsky apresenta as razões dos elos. porém Hain não o faz; Hain descreve sua construção 
geométrica, então as dimensões dos mecanismos mostrados aqui sào aproximadas, obtidas pela 
medição dos desenhos confeccionados por ele. 


* Alguns mecanismos 
bastante interessantes 
podem scr encontrados 
em. <http: www.mfdabbs. 
pwp. biueyonder. co . uk/ 
Matlis_Pages SkeíchPacl 
Files/Mechanical_ 
LinkagesMechanical 
Linkuges.hlinl>. onde 
você lambem encontrará 
desenhos de mecanismos e 
as curvas dos acopladores 
e ainda links para 
download de applels 
JAVA com animações 
dos movimentos dos 
mecanismos. 


Esse assunto será 
tratado em detalhes no 
Capitulo 13. 


Movimento de pistão em velocidade constante 

O mecanismo biela-manivela de quatro barras é provavelmente o mecanismo mais usado em 
máquinas. Cada motor de combustão interna (Cl) c compressor alternativo possui um mecanismo 
desse tipo para cada pistão. Máquinas industriais os utilizam para obter movimentos retilíneos. 
Na maioria dos casos, esse mecanismo simples é completamente adequado à aplicação, conver- 
tendo uma entrada rotativa contínua em uma saída linear oscilante. Uma limitação é a falta de 
controle sobre o perfil de velocidade do cursor quando a manivela gira a uma velocidade angular 
constante. Alterar a razão dos elos (manivela versus acoplador) gera um efeito de segunda ordem 
nas curvas de velocidade e aceleração,** mas sempre será um movimento fundamentalmente 
senoidal. Em alguns casos é necessária uma velocidade constante ou praticamente constante no 
movimento de avanço ou de recuo do cursor. Lm exemplo é uma bomba alternativa para medir 
fluidos cujo fluxo deve ser constante durante o período dc avanço. Uma solução direta é usar um 
came para conduzir o pistão a uma velocidade constante em vez de usar um mecanismo biela- 
-manivcla. Entretanto, Uaini 22 ] fornece uma solução usando mecanismos de barras para esse 
problema: adicionar um estágio de quatro barras à manivela com a geometria escolhida para 
modular o movimento senoidal do cursor dc forma a ter velocidade aproximadamente constante. 

A Figura 3-33 mostra o resultado, que é efetivamente um mecanismo de seis ban-as de Watt. 
A velocidade angular de elo 2 c constante. Isso faz com que sua “saída”, o cio 4. tenha uma 
velocidade angular variável, que se repete a cada ciclo. Essa velocidade angular variável passa 
a ser a entrada do estágio biela-manivela 4-5-6. cujo elo de entrada é o elo 4. Dessa forma, a 
oscilação da velocidade do elo 4 efetivamente “corrige” ou modula a velocidade do cursor para 
ficar quase constante no movimento de avanço, como desenhado na figura. O desvio em relação 
à velocidade constante é < 1 % para 240° < 0 2 < 270° e <= 4% para 1 90° < 0 2 < 3 1 6 o . Sua velo- 
cidade no retorno varia mais do que no mecanismo não modulado. Esse é um exemplo do efeito 
de mecanismos em cascata. Cada função de saída dc um estágio se torna a entrada do seguinte 
c o resultado final é a combinação matemática deles, analogo à inserção dc termos a uma série. 

Além de medir fluidos, esse mecanismo tem aplicação em situações em que uma peça deve 
ser apanhada de uma base estática e transferida para uma correia transportadora que se move em 
velocidade constante. O cursor possui pontos dc velocidade nula nos extremos do movimento, 
movimento retilíneo exato em ambas as direções, e uma longa região de velocidade aproxima- 
damente constante. Note, entretanto, que o mecanismo de linha reta de Hoeken da Seção 3.8 
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FIGURA 3-33 

Mecanismo biela-manivela de seis barras com conexão de arrasto com velocidade quase constante 


fornece uma linha reta quase exata com velocidade quase constante usando apenas quatro elos e 
quatro juntas pinadas, em vez de seis elos e uma trilha deslizante necessários aqui. O mecanismo 
de Hoeken também é útil para a aplicação de pegar e posicionar peças com velocidade constante. 


Movimento grande angular do seguidor 


Muitas vezes deseja-se obter um movimento de ida e volta do seguidor por meio de um 
grande ângulo com uma rotação de entrada constante. Um mecanismo manivela seguidor de 
quatro barras que seja Grashof é limitado a um ângulo de cerca de 120° do seguidor se os ân- 
gulos de transmissão forem mantidos acima de 30°. Uma oscilação de 180° do seguidor iria 
obviamente requerer que o ângulo de transmissão fosse a zero e também criasse um mecanismo 
Classe 111 de Barker com pontos mortos (singularidades), uma solução inaceitável. Para obter 
uma oscilação maior que 120° com bons ângulos de transmissão são necessárias seis barras. 
Ilainl 22 ! projetou tal mecanismo (mostrado na Figura 3-34) como um mecanismo de Stephen- 
son III de seis barras, que fornece 1 80° de rotação do seguidor com uma rotação contínua da 
manivela de entrada. Esse é um mecanismo sem retorno rápido em que uma rotação de 180° 
da manivela de entrada corresponde à oscilação completa do seguidor de saída. 

Uma saída do seguidor ainda maior que 212° é obtida do mecanismo de seis barras de 
Watt II mostrado na Figura 3-35. Esse mecanismo é usado para oscilar o agitador em algumas 
máquinas de lavar. O motor move a manivela dentada 2 através de um pinhào P, A manivela 2 
faz o seguidor 4 oscilar 102° por meio do acoplador 3. O seguidor 4 serve como entrada para 
o seguidor 6 através do acoplador 5. O seguidor 6 e conectado ao agitador no tubo de lavagem. 
Os ângulos minimos de transmissão são 36° no estágio 1 (elos 2-3-4) e 23° no estágio 2 (elos 
4-5-6). 

Haini 22 ] também criou um extraordinário mecanismo de oito barras que fornece ±360° de 
movimento oscilatório do seguidor a partir de uma rotação contínua da manivela de entrada 
num único sentido! Esse mecanismo, mostrado na Figura 3-36. tem um ângulo de transmissão 
mínimo de 30°. Pequenas variações na geometria desse mecanismo fornecerão oscilações de 
saída maiores ou menores que ±360°. 


* Os mecanismos 
mostrados na figuras 
3-34 e 3-35 podem ser 
animados no programa 
STXBAR (Ver Apêndice A ) 
abrindo-se os arquivos 
F03-34.6br e F03-35.6br, 
respeciivamente. 
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Posícqo extrema do elo ó no 
sentido ! mri-horáno 


(£>) Poslçào médio do elo ô (c) Posição extiema do elo ó no 

sentido norãrio 


0 4 0(, = 1,00 

L 3 = AB = 4.248 

1-6 = 1,542 

DB = 3,274 

L 2 = 1,556 

L 4 = 2.125 

CD = 2.158 

ZCDB = 36° 


FIGURA 3-34 

Mecanismo de Stephenson III de seis barras ccm oscilação de 180° do elo 6 quando a manivela 2 realiza uma rotação 
completa (Fonte: Haíní 22 ' p. 448-50). 


Movimento circular de centro remoto 

Quando um movimento rotativo é necessário, mas não há disponibilidade para se montar 
um eixo no centro da rotação, um mecanismo de barras pode ser usado para descrever um 
movimento circular aproximado ou exato “no ar" afastado dos eixos fixos e móveis do meca- 
nismo. Artobolevskyí 2(| l mostra 10 mecanismos desses, dos quais dois estão reproduzidos na 
Figura 3-37. 



(o) Posição extrema do elo ô no ser 
arvi-norãrio a pô.4° 



L 2 = 1,000 /„ 3 = 3,800 L 5 = 1.286 L 6 = 0.771 0 4 tí = 1,286 0 4 D = 1,429 0 2 0 4 = 3.857 0 2 0 6 =4.643 


FIGURA 3-35 

Mecanismo agitador de máquina de lavar - motor de velocidade constante aciona o elo 2 e o agitador é oscilado peie 
elo 6 em O ò . 
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O 2 O 4 = 1.00 L 2 = 0.450 L 3 = 0.990 L b - 0.325 L 7 = 0,938 £ 8 = 0,572 CD = 0,325 CE = 1.145 

D£ = 0,823 0 4 0 6 = 0,4 1 9 0 4 H = 0 4 0 = 0,590 =173° 


FIGURA 3-36 

Mecanismo de oito barras com rotação oscilatória do elo 8 de ±360° quando a manivela 2 realiza uma rotaçcc 
completa (Fonte Hainf 22 i p. 368-70). 

A Figura 3-37a mostra um mecanismo de quatro barras traçador de círculos aproximados 
desenvolvido por Chebyschev. Quando a manivela rotaciona no sentido anti-horário, o ponto 
P traça um círculo de mesmo diâmetro no sentido horário. A Figura 3-37b mostra um meca- 
nismo de seis barras traçador de círculos exatos de Delone, que contém uma célula pantográ- 
fica (B-C-D-0 4 ) que lâz com que o ponto P imite o movimento de A em relação a 0 4 , mas 
rotacionando no sentido oposto. Se um cio for acrescentado entre O p e P, ele irá rotacionar 
com a mesma velocidade, porém no sentido oposto ao cio 2. Assim esse mecanismo poderia 
ser substituído por um par de engrenagens com a relação de transmissão 1 : 1 (ver o Capítulo 
9 para mais informações sobre engrenagens). 



Tr.-r oaor df? círculos aproximados de 
Chebysehev cie quairo tenras 


AB = BC = CD = DP = B0 4 = D0 4 = 1 .0 
Oj0 4 = 0,75 
0 4 O p = 0,75 


A0 2 = 0.5 


k 


fi 


°7 


' 5/ 





WYVVn 

o 


(O) Traçador de 
Delone ae -h 


FIGURA 3-37 

Mecanismos geradores de círculos (Fonte: Artobolevsky' 20 i v 1, p 450-1). 
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3,13 PROBLEMAS 

* 3- 1 Classifique os exemplos a seguir quanto a geração de caminho, movimento ou função, 
a. Um mecanismo de mira de telescópio ( rastreadur de estrelas). 
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* Respostas no Apêndice F. 
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TABELA P3-0 
Motriz de topicos e 
problemas 

3.2 Tipo de Movimento 

3-1 

3.3 Condições limites 

3-14.3-15,3-22. 

3-23. 3-36, 3-39, 3-42 

3.4 Síntese 
dimensional 

Duas posições 
3-2. 3-3. 3-4. 3-20. 

3-46. 3-47, 3-49. 

3-50. 3-52. 3-53. 

3-55, 3-56. 3-59, 3-60 
Três posições com 
pivôs móveis 
especificados 
3-5.3-48,3-51,3-54, 

3-57, 3-61 
Três posições com 
pivôs fixos 
especificados 
3-6. 3-58. 3-62 

3.5 Mecanismos de 
retorno rápido 

&_ uitrc oanas 

cocas 
3-8. 3-9 

3.6 Curvas de acoplador 

3-15, 3-33. 3-34, 

3-35 

3.7 Mecanismos cognatos 

3-10,3-16,3-29. 

3-30. 3-37. 3-40. 343 
Movimento paralelo 
3-17,3-18, 

3-21.3-28 
Cognatos ae 
mecanismos de 
cinco barras 
engrenados pare 
mecanismos ae 
quatro barras 

3-11. 3-25, 3-38, 
341.3-44 

3.8 Mecanismos para 
movimentação linear 

3-19.3-31,3-32 

3.9 Mecanismos com 
tempo de espera 

Tempo ae espera simpies 
3-12.3-72 

Tempo de esoera duplo 
3-13. 3-26, 3-27 


* Respostas no Apêndice F. 
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b. Um mecanismo de controle da pá de uma retroescavadcira. 

c. Um mecanismo dc ajuste de um termostato. 

d. Um mecanismo de movimento de uma cabeça de impressão. 

e. Um mecanismo de controle da caneta de uma piotadora XY. 

3-2 Projete um mecanismo Grashof manivela seguidor de quatro barras para obter uma oscilação 
dc saída de 90° sem retomo rápido. ( Ver Exemplo 3-1 .) Construa um modelo em escala e 
determine as posições de singularidade e o ângulo de transmissão mínimo. 

* 3-3 Projete um mecanismo dc quatro barras de forma que o movimento de saída do seguidor 

atinja as duas posições mostradas na Figura P3-1 sem retomo rápido. (Ver Exemplo 3-2.) 
Construa um modelo cm escala c determine as posições de singularidades e o ângulo dc 
transmissão mínimo. 

3-4 Projete um mecanismo de quatro barras de forma que o acoplador de saída atinja as duas 
posições mostradas na Figura P3-1 sem retorno rápido. (Ver Exemplo 3-3.) Construa um 
modelo em escala e determine as posições de singularidades e o ângulo de transmissão 
mínimo. Acrescente uma díade motora. (Ver Exemplo 3-4.) 

* 3-5 Projete um mecanismo dc quatro barras de forma que o acoplador atinja as três posições 

mostradas na Figura P3-2. ( Ver também Exemplo 3-5.) Ignore os pontos O, e 0 4 mostrados. 
Construa um modelo em escala e determine as posições de singularidades e o ângulo de 
transmissão mínimo. Acrescente uma díade motora. (Ver Exemplo 3-4.) 

* 3-6 Projete um mecanismo de quatro banas que forneça as três posições mostradas na Figura 

P3-2 usando os pivôs lixos O-, c 0 4 mostrados. Construa um modelo em escala e determine as 
posições de singularidades e o ângulo de transmissão mínimo. Acrescente uma díade motora. 
3-7 Repita o Problema 3-2 com retorno rápido para uma relação dc tempo de 1 : 1 .4. (Ver 
Exemplo 3-9.) 

* 3-8 Projete um mecanismo de seis barras com elo de anasto com retorno rápido para uma 

relação dc tempo de 1 :2. e movimento de saida de 60 a do seguidor. 

3-9 Projete um mecanismo manivela formador com retorno rápido para uma relação de tempo 
dc 1 :3. (Ver Figura 3-14.) 

* 3-1 0 Encontre os dois cognatos do mecanismo na Figura 3-17. Desenhe os diagramas de Cayley e 
de Roberts. Confirme seus resultados com o programa Foi' RB AR (ver Apêndice A). 



FIGURA P3-1 

Problemas 3-3 e 3-4. 
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Problemas 3-5 e 3-6. 


3- 1 1 Encontre os três mecanismos engrenados de cinco barras equivalentes para os três cognatos 
de quatro barras da Figura 3-25a. Confira seus resultados comparando as curvas do acoplador 
com os programas Folrbar e FlVEBAR (ver Apêndice A). 

3-12 Projete um mecanismo de seis barras com tempo de espera simples para uma espera após 90° 
do movimento da manivela, com uma oscilação de saída do seguidor de 45°. 

3-13 Projete um mecanismo de seis barras com tempo de espera duplo para uma espera de 90° do 
movimento da manivela, com uma oscilação de saída do seguidor de 60°, seguido de uma 
outra espera após 60° de movimento da manivela. 

3-14 A Figura P3-3 mostra um rebolo opcTado por pedal acionado por um mecanismo de quatro 
banas. Faça um modelo do mecanismo em qualquer escala conveniente. Encontre o ângulo 
dc transmissão mínimo do modelo. Comente o funcionamento. Irá funcionar? Se sim, 
explique como será o funcionamento. 

3-15 A Figura P3-4 mostra um mecanismo de quatro barras não Grashof que é acionado pelo elo 0 7 A . 

a. Encontre o ângulo de transmissão na posição mostrada. 

b. Encontre as posições de comutação em lermos do ângulo AO^O,. 

c. Encontre os ângulos dc transmissão máximos e mínimos sobre todo o intervalo dc 
movimento usando técnicas gráficas. 

d. Desenhe a curva do acoplador do ponto P sobre todo o intervalo de movimento. 



FIGURA P3-3 

• .... ' 'v.':;- eá •• 

Problema 3-14 Rebolo 
operado por pedal 
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3-16 Desenhe o diagrama de Roberls para o mecanismo da Figura P3-4 e encontre seus cognatos. 
Eles são Grashof ou não Grashof? 

3-17 Projete um mecanismo de seis barras de Watt I para gerar um movimento paralelo que segue 
a trajetória do ponto P do mecanismo da Figura P3-4. 

3- 1 8 Adicione uma díade motora á solução do Problema 3- 1 7 para conduzir o mecanismo 
por todo o intervalo de movimento possível sem retomo rápido, (ü resultado será um 
mecanismo de oito barras.) 

3-19 Projete um mecanismo de juntas pinadas que guiará os garfos da empilhadeira da Figura 
P3-5 para cima e para baixo em uma linha quase reta sobre o intervalo de movimento 
mostrado. Posicione os pivôs fixos de forma que fiquem próximos a alguma parte do corpo da 
empilhadeira. 

3-20 A Figura P3-6 mostra um mecanismo de descarga com elo cm “V” para um transportador 
de rolos de papel. Projete um mecanismo de juntas pinadas para substituir o pistão 
pneumático que rotaciona o balancitn e o elo cm V pelo ângulo de 90° mostrado. 

Mantenha os pivôs fixos o mais próximos possível da estrutura existente. Seu mecanismo 
de quatro barras deve ser Grashof e deve ter uma singularidade em cada posição extrema 
do balancitn. 

3-21 A Figura P3-7 mostra um mecanismo transportador oscilante que usa uma curva do 

acoplador dc quatro barras, copiada por um mecanismo paralelogramo. Note a manivela c 
o acoplador tracejados mostrados na metade direita do mecanismo - eles eram redundantes 
e foram removidos do mecanismo de quatro barras duplicado. Usando o mesmo estágio 
condutor (elos I,, L 2 , L 3 , L â com ponto acoplador P), projete um mecanismo de Watt 1 de 
seis barras que conduzirá o elo 8 no mesmo movimento paralelo usando dois cios a menos. 

* 3-22 Encontre os ângulos de transmissão máximos e mínimos do estágio de 4 barras (elos L , , 

L 2 , Z, 3 , L a ) na Figura P3-7 para ter exatidão gráfica. 


89 


50 

, 50° 


56 c . . 
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14° 
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FIGURA P3-A 

Problemas 3-15 a 3-18. 



Garfos de empilhadeira 


flGuRA P3-5 


* Respostas no Apêndice F. Problema 3-19. 
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FIGURA P3-6 

Problema 3-20. 


* 3 -23 A Figura P3-8 mostra um mecanismo de quatro barras usado em um lear mecânico para 
conduzir um pente de tecelagem contra o fio, “golpeando-o" para dentro do tecido. 
Determine a condição de Grashof e os ângulos dc transmissão mínimo c máximo. 

3-24 Dcscnlie o diagrama de Robcrts e encontre os cognatos do mecanismo da Figura P3-9. 

3-25 Encontre o mecanismo engrenado equivalente de cinco barras cognato do mecanismo da 
Figura P3-9. 

3-26 Use o mecanismo da Figura P3-9 para projetar um mecanismo oito barras com tempo dc 
espera duplo c que tenha uma oscilação dc saída de 45°. 

3-27 Use o mecanismo da Figura P3-9 para projetar um mecanismo de oito barras com tempo de 
espera duplo que tenha uma saída deslizante com o comprimento de cinco manivelas. 



As dimensões exibidas são razões entre os elos - use qualquer escala conveniente. 


FIGURA P3- 7 

Problemas 3-21 e 3-22 Mecanismo transportador oscilante de linha reta com oito barras. 


* Respostas no Apêndice F 
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Pente de 
tecelagem 

01 entrada 

Acoplador 



Manivela\ Seguidor 
50.8 \182,5 

Terra^' 
244,5 



"í 


= 2,06 
-31° 

° = 3.06 


= 1,0 

/?(■ 

W* = 2,22 

0 2 0 A 


= 2.33 


dimensões em metros 


dimensões em mm 

FIGURA P3-8 


FIGURA P3-9 

Problemas 3-24 a 3-27, 


Problema 3-23. 

3-28 Use dois dos cognatos da Figura 3-26b para projetar um mecanismo de seis barras para 

movimento paralelo tipo Watt I que condu? um elo pela mesma curva do acoplador por todos 
os pontos. Comente as similaridades com o diagrama de Robert original. 

3-29 Encontre os cognatos do mecanismo de linha reta de Watt da Figura 3 -29a. 

3-30 Encontre os cognatos do mecanismo de linha reta de Robert da Figura 3-29c, 

* 3-3 1 Projete um mecanismo de linha reta de Hoeken para fornecer erro mínimo na velocidade em 
22% do ciclo para um movimento dc linha reta de 1 50 mm. Especifique todos os parâmetros 
do mecanismo. 

3-32 Projete um mecanismo de linha rela de Hoeken para fornecer erro mínimo cie retilinidade 
em 39% do ciclo para um movimento de linha reta de 200 mm. Especifique todos os 
parâmetros do mecanismo. 

3-33 Projete um mecanismo que forneça uma curva do acoplador simétrica no formato dc um “feijão" 
como mostrado na Figura 3-16. Use os dados da Figura 3-2 1 para determinar as relações entre 
os elos e gerar a curva do acoplador com o programa Fourbar (ver Apêndice A). 

3-34 Repita o Problema 3-33 para uma curva do acoplador com reta dupla. 


FIGURA P3-10 


’= 1,09 


= 0.356 


dimensões em metros 


= 0.785 


= 0.950 

\ 


..._4ÍÂ =0.544 

> 77777 * 77 777 / 

O 2 ' O 4 


* Respostas no Apêndice F. Problemas 3-36 O 3-38. 
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dimensões em metros 


, , v = 2,22 \ / 

O') /-Qr\ — 


r. X\ 

= 1,85 ' 


WnV-A 

= 0.86 - , Q . ■ 


= 1 ,33 


= 0.86 


O 4 


FIGURA P3-T i 

Problemas 3-39 a 3-41 . 


3-35 Repita o Problema 3-33 para uma curva de acoplador na forma de uma "cimitarra" com dois 
cúspides distintos. Mostre que há (ou não há) cúspides verdadeiros na curva usando o 
programa TOUREAR (ver Apêndice A). (Dica: pense na definição de cúspide e sobre como 
você pode usar os dados do programa para demonstrar isso.) 

* 2-36 Encontre a condição dc Grashof, as inversões, as posições limites, e os valores extremos do 

ângulo de transmissão (com precisão gráfica) do mecanismo da Figura P3-10. 

3-37 Desenhe o diagrama de Robert c encontre os cognatos do mecanismo da Figura P3- 1 (). 

3-38 Encontre os três cognatos engrenados de cinco barras do mecanismo da Figura P3-10. 

* 3 ~ 39 Encontre a condição dc Grashof as posições limites, e os valores extremos do ângulo de 

transmissão (com precisão gráfica) do mecanismo da Figura P3-1 1 . 

3-40 Desenhe o diagrama de Robcrt c encontre os cognatos do mecanismo da Figura P3- 1 1 . 

3-4 1 Encontre os três cognatos engrenados de cinco barras do mecanismo da Figura P3-1 1 . 

* 3-42 Encontre a condição de Grashof, as posições limites, e os valores extremos do ângulo dc 

transmissão (com precisão gráfica) do mecanismo da Figura P3- 1 2. 

3-43 Desenhe o diagrama de Rohert e encontre os cognatos do mecanismo da Figura P3-12. 
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3-44 Encontre os três cognatos engrenados de cinco barras do mecanismo da Figura P3- 1 2. 

3-45 Prove que as relações entre as velocidades angulares dos vários elos mostradas no diagrama 
dc Robert da Figura 3-25 são verdadeiras. 

3-46 Projete um mecanismo de quatro barras para mover o objeto da Figura P3-13 da posição 

1 para a 2 usando os pontos A e B para conexão. Adicione uma díade motora para limitar 
o movimento ao intervalo de posições determinado, tornando o mecanismo de seis barras. 
Todos os pivôs lixos devem estar na base. 

3-47 Projete um mecanismo dc quatro barras para mover o objeto da Figura P3- 1 3 da posição 

2 para a 3 usando os pontos A e B para conexão. Adicione uma díade motora para limitar 
o movimento ao intervalo de posições determinado, tomando o mecanismo de seis barras, 
lodos os pivôs lixos devem estar na base. 

3-48 Projete um mecanismo de 4 barras para mover o objeto da Figura P3-1 3 pelas três posições 
mostradas usando os pontos A e B para conexão. Adicione uma díade motora para limitar 

0 movimento ao intervalo de posições determinado, tornando o mecanismo de seis barras. 
Todos os pivôs fixos devem estar na base. 

3-49 Projete um mecanismo de quatro barras para mover o objeto da Figura P3- 14 da posição 

1 para a 2 usando os pontos A e B para conexão. Adicione uma díade motora para limitar 
o movimento ao intervalo dc posições determinado, tornando o mecanismo de seis barras, 
Todos os pivôs fixos devem estar na base. 

3-50 Projete um mecanismo dc quatro barras para mover o objeto da Figura P3-14 da posição 

2 para a 3 usando os pontos A e H para conexão. Adicione uma díade motora para limitar 
o movimento ao intervalo de posições detennmado tomando o mecanismo de seis barras. 
Todos os pivôs fixos devem estar na base. 

3-5 1 Projete um mecanismo de quatro barras para mover o objeto da Figura P3- 1 4 pelas três 

posições mostradas usando os pomos A e B para conexão. Adicione uma díade motora para 
limitar o movimento ao intervalo de posições determinado tomando o mecanismo de seis 
barras. Todos os pivôs lixos devem estar na base. 



Problemas 3-46 a 3-48 
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Problemas 3-49 a 3-51 . 


3-52 Projete um mecanismo de quatro banas para mover o objeto da Figura P3-15 da posição 

1 para a 2 usando os pontos A c B para conexão. Adicione uma díade motora para limitar 
o movimento ao intervalo de posições determinado tomando o mecanismo de seis barras. 
Todos os pivôs fixos devem estar na base. 

3-53 Projete um mecanismo dc quatro barras para mover o objeto da Figura P3- 1 5 da posição 

2 para a 3 usando os pontos A e B para conexão. Adicione uma díade motora para limitar 
o movimento ao intervalo de posições determinado tomando o mecanismo de seis banas. 
Todos os pivôs fixos devem estar na base. 

3-54 Projete um mecanismo de quatro banas para mover o objeto da Figura P3-1 5 pelas três 

posições mostradas usando os pontos A e B para conexão. Adicione uma díade motora para 
limitar o movimento ao intervalo de posições determinado tomando o mecanismo de seis 
banas. Todos os pivôs fixos devem estar na base. 

3-55 Projete um mecanismo de quatro barras para mover o elo mostrado na Figura P3-1 6 da 
posição 1 para a posição 2. Ignore a terceira posição e os pivôs fixos O-, c 0 4 mostrados. 
Construa um modelo em escala c adicione uma díade motora para limitar o movimento ao 
intervalo de posições designado, tornando o mecanismo de seis barras. 

3-56 Projete um mecanismo de quatro barras para mover o elo mostrado na Figura P3- 1 6 da 
posição 2 para a posição 3. Ignore a primeira posição e os pivôs fixos O- e 0 4 mostrados. 
Construa um modelo em escala e adicione uma díade motora para limitar o movimento ao 
intervalo de posições designado, tomando o mecanismo de seis banas. 

3-57 Projete um mecanismo de 4 barras para fornecer as três posições mostradas na Figura P3- 
-1 6. Ignore a primeira posição c os pivôs fixos 0 2 e 0 A mostrados. Construa um modelo 
em escala c adicione uma díade motora para limitar o movimento ao intervalo de posições 
designado, tomando o mecanismo de seis banas. 
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Problemas 3-59 a 3-62. 


3-58 Projete um mecanismo de quatro barras para fornecer as três posições mostradas na Figura 
P3-16 usando os pivôs fixos 0 2 e 0 4 mostrados. (Ver Exemplo 3-7.) Construa um modelo 
em escala e adicione uma díade motora para limitar o movimento ao intervalo de posições 
designado, tomando o mecanismo de seis barras. 

3-59 Projete um mecanismo de quatro barras para mover o elo mostrado na Figura P3-1 7 da 
posição 1 para a posição 2. Ignore a terceira posição e os pivôs fixos 0 ? e Ü 4 mostrados. 
Construa um modelo em escala e adicione uma díade motora para limitar o movimento ao 
intervalo de posições designado, tomando o mecanismo de seis barras. 

3-60 Projete um mecanismo dc quatro banas para mover o elo mostrado na Figura P3-17 da 
posição 2 para a posição 3. Ignore a primeira posição e os pivôs fixos 0 2 e 0 4 mostrados. 
Construa um modelo cm escala e adicione uma díade motora para limitar o movimento ao 
intervalo de posições designado, tomando o mecanismo de seis barras. 

3-61 Piojcte um mecanismo de quatro barras para fomeccr as três posições mostradas na Figura 
P3- 1 7. Ignore os pivôs fixos 0 2 e 0 4 mostrados. Construa um modelo cm escala e adicione 
uma díade motora para limitar o movimento ao intervalo de posições designado, tomando o 
mecanismo de seis barras. 

3-62 Projete um mecanismo de quatro barras para fornecer as trôs posições mostradas na Figura 
P3-1 7 usando os pivôs fixos 0 2 e 0 4 mostrados, (Ver Exemplo 3-7.) Construa um modelo 
cm escala e adicione uma díade motora para limitar o movimento ao intervalo de posições 
designado, tomando o mecanismo dc seis barras. 
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3.14 PROJETOS 

Os enunciados destes projetos mais amplos foram definidos imprecisa e deliberadamente 
paru omitir detalhes e estrutura. Assim, eles são similares aos enunciados dos problemas do tipo 
de “ identificação de necessidades " encontrados na prática da engenharia. E deixada ao aluno a 
estruturação do problema através de pesquisa de campo e a formulação de um objetivo claro e 
um conjunto de especificações de desempenho antes de dar a solução. Essa metodologia de pro- 
jeto è detalhada no Capítulo I e deve ser seguida em todos estes exemplos. Estes projetos podem 
ser realizados como exercício de síntese de mecanismos apenas ou podem ser revi sitados e cuida- 
dosamente analisados pelos métodos apresentados nos capítulos posteriores. Todos os resultados 
devem ser documentados em um relatório de engenharia profissional 

P3-1 Um professor de tênis precisa dc um lançador de bolas melhor para a prática. Esse 

dispositivo deve disparar uma sequência dc bolas de têuis padrão de um lado de uma quadra 
de ténis padrão sobre a rede. de modo que elas aterrissem e saltem em cada uma das três 
áreas da quadra definidas pelas linhas brancas. A ordem e a frequência da aterrissagem 
de bolas em cada uma das três áreas devem ser aleatórias. O dispositivo deve operar 
automaticamente e sem supervisão, exceto para a recarrega dc bolas. O dispositivo deve 
lançar 50 bolas entre as recargas. O tempo dc lançamento de bolas deve variar. Por 
simplicidade, um mecanismo de juntas pinadas acionado por motor é preferível. 

P3-2 Uma paciente tetraplégica perdeu todos os movimentos, exceto o da cabeça. Ela pode somente 
acionar um pequeno “interruptor bucal" para fechar um contato. Ela era uma leitora ávida 
antes dc sua lesão e gostaria de ser capaz de ler livros impressos novamente sem a necessidade 
dc uma pessoa para virar as páginas para ela. Dessa forma é necessário um virador dc 
páginas automático simples, barato e confiável. O livro pode ser colocado no dispositivo 
por um assistente. O dispositivo deve acomodar o maior intervalo possível de tamanhos dc 
páginas de livros. Danos ao livro devem scr evitados e a segurança da usuária õ fundamental. 

P3-3 A vovó saiu dc sua cadeira de balanço novamente! Junior correu para o salão dc bingo para 
trazè-la, mas nós devemos fazer algo com relação à cadeira de balanço dela antes que ela 
volte. Ela tem reclamado que a artrite torna muito doloroso empurrar a cadeira. Então, para 
o aniversário de 100 anos dela, em 2 semanas, vamos surpreendê-la com uma nova cadeira 
dc balanço, automática, motorizada. As únicas restrições ao problema são que o dispositivo 
deve ser seguro e fornecer movimentos interessantes e agradáveis, similares aos de sua 
cadeira de balanço tipo Boston atual, para todas as partes do corpo. Já que simplicidade c 
sinal de bom projeto, dá-se preferência a urna solução de um mecanismo com apenas juntas 
pinadas. 

P3-4 O parque dc diversões local está sofrendo com a proliferação das casas de jogos dc 
computador (as chamadas "lan houses”), Eles precisam de uma atração nova e mais 
excitante que atraia novos consumidores. As únicas restrições são; deve ser seguro, divertido 
e não submeter os ocupantes a acelerações ou velocidades excessivas. Também deve ser o 
mais compacto possível, porque o espaço é limitado. Rotação de entrada continua e juntas 
pinadas sào preferidas. 

P3-5 A seção de estudantes da ASME está patrocinando um carnaval universitário dc primavera 
no campus. Eles precisam de um mecanismo para a tenda do “Mergulhe o professor" que 
conduzirá o voluntário desafortunado para dentro e para fora do tanque de água. Os 
desafiantes providenciam as entradas para um mecanismo de vários graus dc liberdade. Se 
conhecerem a cinemática do mecanismo, podem providenciar uma combinação de entradas 
que irão mergulhar a vítima. 

P3-6 A Casa Nacional de Panquecas quer automatizar a produção. Eles precisam de um 

mecanismo que vire as panquecas automaticamente "conforme necessário” enquanto elas 
passam pela frigideira em uma correia que se move continuamente. Esse mecanismo deve 
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acompanhar a velocidade constante da correia transportadora, pegar uma panqueca, virá-la e 
colocá-la de volta na correia. 

P3-7 Atualmente, existem muitos tipos e formatos de monitores de computador. Seu uso 
prolongado causa cansaço da vista e fadiga no corpo. Há a necessidade de um suporte 
ajustável que mantenha o monitor e o teclado separados em qualquer posição que o 
usuário considere confortável. A CPU do computador pode ser alocada remotamente, Esse 
dispositivo deve se autossustemar para permitir o seu uso com uma cadeira, poltrona ou 
sofá confortável de escolha do usuário. Não deve exigir que o usuário assuma a postura 
convencional de uso do computador “sentado à escrivaninha”. Ele deve ser estável em todas 
as posições e suportar o peso dos equipamentos com segurança. 

P3-8 A maioria dos reboques de pequenos barcos deve ser submersa na água para lançar ou 

liberar o barco. Isso reduz significativamente a vida útil do reboque, especialmcnte em água 
salgada. Há uma necessidade de um rebocador que permaneça em terra firme enquanto 
lança ou libera o barco. Nenhuma parte do rebocador deve ser molhada. Segurança do 
usuário é a maior preocupação, assim como a proteção do barco contra danos. 

P3-9 A fundação “Salve o Pato” pediu que um lançador de patos mais humano fosse 

desenvolvido. Enquanto eles ainda não tiveram sucesso cm aprovar uma legislação para 
prevenir o massacre em grande escala desses probrezinhos, estão preocupados com os 
aspectos não humanos das grandes acelerações impostas ao pato ao ser lançado para o céu c 
o praticante acertá-lo no voo. A necessidade é de um lançador que acelere o pombo de argila 
uniformemente para sua trajetória desejada. 

P3- 1 0 A máquina de balanço para crianças, que funciona com moedas em shoppings, fornece um 
movimento oscilante pouco criativo para o ocupante. Há a necessidade de uma máquina de 
balanço melhor e que forneça movimentos mais interessantes enquanto continua segura para 
crianças pequenas. 

P3- 1 1 O hipismo é um hohhy ou esporte muito caro. Há uma necessidade de um simulador de 

cavalgada para treinar futuros cavaleiros sem os cavalos que custam caro. Esse dispositivo 
deve fornecer movimentos semelhantes para o ocupante, dc forma que ele sinta na sela os 
vários tipos de andaduras como passo, trote e galope. Uma versão mais avançada pode 
conter movimentos de saltos também. Segurança do usuário é o mais importante, 

P3-1 2 As academias de ginástica estão na moda. Muitos aparelhos foram inventados. Ainda há 

espaço para melhorias nesses dispositivos. Normalmente, cies são projetados para os jovens 
fortes c atletas. I lá a necessidade de aparelhos de exercício ergonomicamente otimizados 
para os idosos, que precisam de exercícios mais suaves. 

P3- 13 Um paciente paraplégico precisa dc um dispositivo para tirá-lo da cadeira de rodas e colocá- 
-lo na banheira de hidromassagem sem assistência. Ele tem bastante força nos membros 
superiores. Segurança c fundamental. 

P3- 1 4 O exército requisitou um dispositivo mecânico andador para testar a durabilidade das botas do 
exército. Ele deve imitar o movimento de uma pessoa andando e propiciar forças similares às 
do pc de um soldado médio. 

P3- 1 5 A NASA quer uma máquina dc gravidade zero para treinamento de astronautas. Ela deve 
levar uma pessoa e gerar uma aceleração negativa de 1 G pelo maior tempo possível. 

P3- 1 6 A “Corporação Máquinas de Diversão” quer um cavalo mecânico portátil que proporcione 
uma atração excitante, que comporte 2 ou 4 pessoas e que possa ser rebocado por uma 
picape de um lugar a outro. 

P3-1 7 A Força Aérea requisitou um simulador para treinamento que exponha os pilotos em 

potencial a forças G similares às que cies experimentam em manobras dc batalhas aéreas. 



186 


CINEMÁTICA E DINÂMICA DOS MECANISMOS 


P3-18 Fãs precisam dc um “touro mecânico’’ para seu bar dc “yuppies”. Ele deve ser uma “montaria 
selvagem” excitante, mas segura. 

P3- 19 Apesar das melhorias dc acessibilidade para deficientes, muitas vezes a guia da calçada 
bloqueia o acesso de cadeiras de roda a locais públicos. Projete um acessório para uma 
cadeira de roda convencional que permita que ela suba a guia. 

P3-20 Uma carpinteira precisa de um acessório basculante que caiba na caçamba da picapc dc 

forma que ela possa descarregar materiais de construção. Ela não tem dinheiro para comprar 
um caminhão basculante. 

P3-2 i A carpinteira do Projeto P3-20 quer um elevador projetado para sua picapc. para que ela 
possa carregar e descarregar a caçamba com carga pesada. 

P3-22 A carpinteira do Projeto P3-20 é muito exigente (e preguiçosa). Ela também quer um dispositivo 
para elevar placas de gesso e posicioná-las no teto ou nas paredes enquanto as prega. 

P3-23 Um programa de rádio sobre mecânica dc automóveis precisa de um macaco levantador dc 
transmissão melhor para a oficina. F.ssc dispositivo deve posicionar uma transmissão abaixo 
de um cairo (no elevador) e permitir manobrá-la para a posição correta rapidamente e com 
segurança. 

P3-24 Um paraplégico, que era um golfista ávido antes da lesão, quer um mecanismo que 
lhe permita ficar de pé na cadeira dc rodas possibilitando que ele volte a jogar golfe. 

O dispositivo não pode interferir no uso normal da cadeira de rodas, embora possa ser 
removido da cadeira quando ele não estiver jogando golfe. 

P3-25 Precisa-sc dc um elevador de cadeira de rodas que levante a cadeira com o ocupante a 1 m de 
altura do chão da garagem para o nível do térreo da casa. Segurança, confiabilidade e custo 
são de grande importância. 

P3-26 Um paraplégico precisa de um mecanismo que possa ser instalado em uma picapc que levante 
a cadeira de rodas e guarde-a na área atrás do assento do motorista. Essa pessoa tem muita 
força nos membros superiores e, com a ajuda de apoios instalados no veículo, pode passar 
da cadeira para a cabine. A picape pode ser modificada conforme seja necessário para 
possibilitar essa funcionalidade. Por exemplo, pontos dc fixação podem ser incluídos na 
estrutura e o assento de trás pode ser removido sc preciso. 

P3-27 Há uma demanda por carrinhos de bebê. Muitos dispositivos estão no mercado. Alguns sào 
multiusos. Nossa pesquisa dc mercado indica que os consumidores desejam um carrinho que 
seja portátil (dobrávcl). leve, que possa ser operado com apenas uma mão e tenha rodas 
grandes. Precisamos dc um projeto melhor que atenda às necessidades dos consumidores. O 
carrinho deve ser estável, seguro para o bebe c para o condutor. Prcfcrcm-sc juntas pinadas 
a meias juntas e a simplicidade e sinal de um bom projeto, Os movimentos devem ser 
realizados manualmente. 

P3-28 O dono de um barco requisitou que nós projetássemos um mecanismo elevador para mover 
um barco, de 500 kg e 4.5 m dc comprimento, dos cavaletes em terra para a água. Uma 
parede de retenção protege o jardim, e o cavalete fica sobre a parede. A variação da maré c 
de 1,2 m e a parede fica 1 m acima da marca dc maré alta. Seu mecanismo deve ser fixado 
cm terra e deve mover o barco do cavalete para a água c retomá-lo para o cavalete. O 
dispositivo deve ser seguro, fácil de usar e não pode ser caro demais. 

P3-29 Os aterros sanitários estão lotados! Estamos quase sendo cobertos por lixo! O mundo precisa 
de um compactador de lixo melhor. Ele deve ser simples, barato, silencioso, compacto c 
seguro. Pode ser operado manualmente ou motorizado, mas prefere-se operação manual para 
manter o custo baixo. O dispositivo deve ser estável, eficaz e seguro para o operador. 
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P3-30 Um pequeno empresário precisa de um coletor de lixeiras para a sua picape. Ele tem várias 
lixeiras de 1 ,2 m x 1.2 m x 1 m de altura. A lixeira vazia pesa 60 kg. Ele precisa de um 
mecanismo que possa ser fixado á frota de picapcs (Toyota ou Nissan) que possui. Esse 
mecanismo deve ser capa/ de elevar a lixeira do chão, passar sobre a tampa traseira fechada, 
despejar o conteúdo na caçamba e então colocá-la de volta no chão. Ele gostaria de nào 
tombar o veículo no processo. O mecanismo deve fixar-se permanentemente no veículo de 
maneira a permitir o uso normal do veículo a qualquer hora. Você pode especificar quaisquer 
meios de fixação do mecanismo á lixeira e ao veículo. 



Capítulo 


ANÁLISE DE POSIÇÕES 

A teoria è a essência destilada da prática. 

Rankinf 

4.0 INTRODUÇÃO 

Uma vez que um projeto de mecanismo alternativo tenha sido sintetizado, deve ser 
analisado. O principal objetivo de uma análise cinemática é determinar as acelerações de 
todas as partes móveis do conjunto. Forças dinâmicas são proporcionais à aceleração, 
conforme a segunda lei de Newton. Precisamos conhecer as forças dinâmicas para cal- 
cularmos as tensões nos componentes. Um engenheiro de projetos deve assegurar que o 
mecanismo proposto ou a máquina não falhará sob as condições operacionais. Para isso, as 
tensões no material devem ser mantidas em um nível bem inferior às tensões admissíveis. 
Para calcular as tensões, precisamos conhecer as forças estáticas e dinâmicas dos compo- 
nentes utilizados. Para calcular as forças dinâmicas, precisamos conhecer as acelerações. 
Para calcular as acelerações devemos, primeiro, encontrar a posição de todos os elos ou 
elementos no mecanismo para cada movimento de entrada; depois, derivar as equações de 
posição em relação ao tempo a fim dc encontrarmos as velocidades; e, em seguida, derivar 
novamente e obter as equações para a aceleração. Por exemplo, em um mecanismo simples 
de quatro barras de Grashof, provavelmente precisaremos calcular as posições, velocidades 
e acelerações dos elos de saída (acoplador e seguidor) a cada dois graus (180 posições) de 
posição de entrada da manivela para sua rotação. 

Isso pode ser feito por muitos métodos. Podemos usar a aproximação gráfica para 
determinar a posição, velocidade e aceleração dos elos de saída de todas as 180 posições 
de interesse, ou podemos derivar as equações gerais para o movimento em qualquer 
posição, diferenciar para velocidade e aceleração, e então resolver essas expressões ana- 
líticas para nossas 180 (ou mais) localizações da manivela, Um computador tornará essa 
última tarefa mais fácil. Se escolhermos usar a aproximação gráfica para análise, deve- 
mos gerar uma solução gráfica independente para cada uma das posições dc interesse. 
Nenhuma das informações obtidas para a primeira posição será aplicável à segunda ou 
a qualquer outra, hm contrapartida, uma vez que a solução analítica seja derivada para 
um mecanismo particular, será rapidamente resolvida (por um computador) para todas as 
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posições. Se quiser informações sobre mais de 180 posições, você deverá esperar mais 
tempo para que o computador gere os dados. As equações diferenciais são as mesmas. 
Então, tome outra xícara de café enquanto o computador tritura esses números! Neste 
capitulo, iremos apresentar e derivar soluções analíticas para os problemas de análise de 
posição de vários mecanismos planos. Também discutiremos soluções gráficas úteis para 
comprovar seus resultados analíticos. Nos capítulos 6 e 7, faremos o mesmo para análise 
dc velocidade e de aceleração em mecanismos planos. 

E interessante notar que a análise gráfica de posição de conexões é um exercício 
bastante trivial, enquanto a análise de posição por aproximação algébrica é muito mais 
complicada. Se você pode desenhar o mecanismo em escala, então resolveu o problema 
de posição graficamente. Só resta medir os ângulos dos elos no desenho em escala com 
um transferidor preciso. Mas o contrário é verdadeiro para velocidade e especialmente 
para análise de aceleração. Soluções analíticas para elas são menos complicadas para 
derivar do que a solução analítica para posição. Contudo, a análise gráfica dc velocidade 
c dc aceleração sc torna muito mais complexa e difícil. Além disso, os diagramas veto- 
riais gráficos devem ser refeitos para cada uma das posições de interesse no mecanismo. 
Esse é um exercício fatigante, mas era o único método prático nos dias A.C. {Antes do 
Computador ), não há muito tempo. A proliferação dc microcomputadores mais acessí- 
veis nos últimos anos realmente revolucionou a prática da engenharia. Como graduado 
em engenharia, você nunca estará longe de um computador com capacidade suficiente 
para resolver esse tipo de problema e, eventualmente, você pode ter um em seu bolso. 
Então, neste livro enfatizaremos as soluções analíticas facilmente resolvíveis com um 
microcomputador. 
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— Joe, meu velho, como eu gostaria de ter feito aquele curso de programação! 
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* Note que a função do 
arco tangente com dois 
argumentos deve ser 
usada para obter o ângulo 
nos quatro quadrantes. 

A função arco tangente 
com um único argumento, 
encontrada na maioria das 
calculadoras e linguagens 
de computador, retorna o 
ângulo somente no primeiro 
e no quarto quadrantes. 

Você pode calcular 
facilmente sua própria 
função arco tangente com 
dois argumentos testando 
o sinal do componente x 
dos argumentos e. se x for 
negativ o. some x radianos 
ou I §0" para obter o 
resultado da função arco 
tangente com um único 
argumento. 

Por exemplo, (em Fortran): 

FUNCTION Atan2l x, y ) 
IFxoOTHEN Q = y / x 
Temp = ATANiQ) 

1F x < ü THEN 

Atan2 = Temp + 3.1 4159 
ELSE 

Atan2 = Temp 
END lf : 

RETURN 

END 

O código acima indica 
que a linguagem usada 
tem a função com um 
único argumento chamada 
ATAN(x), que retoma 
um ângulo entre (mais 
ou menos) ni2 radianos 
quando recebe um 
argumento com sinal 
representando o valor da 
tangente daquele ângulo. 


4.1 SISTEMAS DE COORDENADAS 

Os sistemas de coordenadas e de referência existem por conveniência do engenheiro que 
os define. Nos próximos capítulos, dotaremos nossos sistemas com quantos sistemas de coor- 
denadas forem precisos para ajudar no entendimento e resolução dos problemas. Determinare- 
mos um deles como sistema de coordenadas global ou absoluto , c os outros serão sistemas de 
coordenadas local ligados ao sistema global. O sistema global frequentemente é fixado à Mae 
Terra; de qualquer forma poderia ser anexado a outro plano fixo. como o chassi de um auto- 
móvel. Se nosso objetivo é analisar a movimentação de um limpador de para-brisas, podemos 
não levar em conta o movimento geral do automóvel na análise. Nesse caso, um sistema de 
coordenadas global (SCO - descrito por X, Y) anexado ao automóvel seria útil, e poderíamos 
considerá-lo como um sistema absoluto. Mesmo se usarmos a Terra como sistema cie referên- 
cia absoluto, devemos perceber que não se trata de um sistema estacionário, e que também não 
é muito útil como referência para um ensaio no espaço. De qualquer forma, denominaremos 
de absolutas as posições, velocidades c acelerações, tendo cm mente que em última instância, 
até que se descubra utn ponto estacionário no universo, todos os movimentos são realmente 
relativos. O termo sistema de referência inercial é usado para denotar um sistema que não 
tem aceleração. Todos os ângulos neste livro serão medidos de acordo com a regra da mão 
direita. Ou seja, ângulos anti-horários são positivos para velocidade c aceleração angular. 

Sistemas de coordenadas locais são normalmente anexados a um elo ou a algum ponto de 
interesse, que deve ser uma junta pinada, o centro de gravidade ou as linhas de centro de um 
elo. bs se sistema pode ou não ser rotacionado, como desejarmos. Se quisermos medir o ângulo 
do elo rotacionado no sistema global, provavelmente iremos anexar um sistema de coordena- 
das local não rotacionável (SCLNR - descrito porx, v) em um certo ponto do elo (denominado 
junta pinada). Esse sistema não rotacionável se moverá com a origem ligada ao elo. mas se 
manterá sempre paralelo ao sistema global. Se quisermos medir alguns parâmetros referentes 
ao elo, independentemente da rotação, então, queremos criar um sistema de coordenadas local 
rotacionável (SCLR - descrito por x\_y’) ao longo de uma linha sobre o elo. Esse sistema irá 
mover e rotacionar junto ao elo no sistema global. Frequentemente, necessitaremos de ambos 
os sistemas (SCLNR e SCLR) nas movimentações dos elos para fazermos análises completas. 
Obviamente, deveremos definir os ângulos e/ou as posições desses sistemas locais móveis no 
sistema global cm todas as posições de interesse. 

4.2 POSIÇÃO E DESLOCAMENTO 
Posição 

A posição de um ponto no plano pode ser definida por meio de um vetor de posição 
como mostrado na Figura 4-1. A escolha dos eixos de referência é arbitrária, selecionada para 
satisfazer o observador. A Figura 4- la mostra um ponto no plano, definido no sistema de coor- 
denadas global, e a Figura 4-lb mostra o mesmo ponto definido em um sistema de coordenadas 
local cuja origem coincide com a do sistema global. Um vetor de duas dimensões lem dois 
atributos, que podem ser expressos tanto na forma polar quanto em coordenadas cartesianas. 
A forma polar fornece o módulo e o ângulo do vetor. A forma cartesiana fornece os compo- 
nentes X c Fdo vetor. Cada forma é diretamente conversível a outra por:* 
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y k 



Forma polar: 
•Ra @ 9_ 

Forma cartesiana: 
R x ■ Ry 

X 



Forma polar: 

R A @ 0 

Forma cartesiana: 
Rx • Ry 


'■'-j sistema ae coordenado global A'V (p) Sistema cfi 

FIGURA 4-1 

Um vetor de posição no plano - expresso em ambos os sistemas global e local. 


o teorema de Pitágoras: 


Ra ~ \ R x + Ry 


(4. Uai 


e trigonomctricamente: 


0 


= arctan 


Ry\ 

Rx) 


A Equação 4.0a é mostrada em coordenadas globais, mas poderia também ser expressa 
em coordenadas locais. 


Transformação de coordenadas 

Muitas vezes, é necessário transformar as coordenadas de um ponto definido em um sis- 
tema para coordenadas cm outro ponto. Se os sistemas tiverem origem coincidentes, como 
mostrado na Figura 4-lb, c a transformação desejada for uma rotação, isso pode scr expresso 
pela coordenada original e o ângulo com sinal entre os sistemas coordenados. 

Se a posição do ponto A na Figura 4-lb for expressa no sistema local como R .. R „ e 
deseja-sc transformar as coordenadas para R x , R y no sistema global XY, as equações serão: 

R x = R v eos ô - R y sen 8 

R v = Ry sen 8 + R y cos 8 (lh ’ 


Deslocamentos 

Deslocamento de um ponto é a mudança da sua posição e pode ser definido como a 
distância em linha reta entre a posição inicial c a final do ponto que se moveu no sistema de 
referência. Note que deslocamento não é necessariamente o mesmo comprimento do cami- 
nho que o ponto pode ter percorrido para sair da posição inicial até a posição final. A Figura 
4-2a mostra o ponto nas duas posições, A e R. A linha curva descreve a trajetória que o ponto 
percorreu. O vetor de posição R fíA define o deslocamento do ponto B relativo ao ponto A. A 
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FIGURA 4-2 

Diferença de posição e posição relativa. 


Figura 4-2b define a situação mais rigorosamente c a relaciona com os eixos de referência XY. 
A notação R será usada para denotar o vetor de posição. 

Os vetores R 4 c R 5 definem, respectivamente, a posição absoluta dos pontos A e B no 
sistema global de referência XY. O vetor R 54 descreve a diferença na posição, ou no desloca- 
mento , entre A e B. Ele pode ser expresso como equação de diferença de posição; 

r ba = r b~ r ,4 (4.1a) 

Essa expressão é lida: a posição de B em consideração a A é igual a posição (absoluta) 
de B menos a posição ( absoluta ) de A, em que absoluta significa a relação com a origem do 
sistema de referencia global. Essa expressão poderia também ser escrita como: 

R zta = r bo " R ao (4.1b) 

com o segundo O subscrito denotando a origem do sistema de referência XY. Quando o vetor 
de posição estiver ligado à origem do sistema de referência, costuma-se omitir o segundo subs- 
crito. Fica subentendido, cm caso de sua ausência, como sendo a origem. 

Também, um vetor referido a origem, como R 4 , é frequentemente chamado de vetor ab- 
soluto. Isso significa que será considerado como um sistema de referência assumido como 
estacionário, por exemplo, a Terra. De qualquer modo. c importante perceber que a Terra está 
geralmente em movimento em relação a algum outro sistema de referência maior. A Figura 
4-2c mostra a solução gráfica para a Equação 4. 1 . 
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No exemplo da Figura 4-2, tacitamente assumimos, até este ponto, como o A em sua 
primeira posição e depois se deslocando ate B, é, de fato, a mesma partícula movimentando- 
-se no sistema de referência. Isso poderia ser, por exemplo, um automóvel percorrendo 
urna estrada de A até B. Com essa hipótese, é convencional se referir ao vetor R g } como 
diferença de posição. Há, entretanto, outras situações que levam aos mesmos diagramas 
e equações, mas necessitam de um nome diferente. Assuma agora que os pontos A c B na 
Figura 4-2b não representam a mesma partícula, mas duas partículas independentes que 
se movem no mesmo sistema de referencia, como talvez dois automóveis viajando pela 
mesma estrada. A Equação vetorial 4.1 e o diagrama da Figura 4-2b ainda serão válidos, 
mas nós agora nos referimos ao vetor R S/Í como posição relativa, on posição aparente. 
Usaremos o termo posição relativa a partir de agora. A seguir, um jeito mais formal de 
distinguir esses dois casos: 

Um copo em duas posições sucessivas -> diferença de posição 
Dois corpos simultaneamente em posições separadas => posição relativa 

Pode parecer um modo particularmente delicado de diferenciação, mas a distinção sc 
provará útil, c as ra/ões para isso mais claras, quando analisarmos velocidades e acelerações, 
especialmente ao encontrarmos situações (como o Caso 2) em que dois corpos ocupam a 
mesma posição ao mesmo tempo, mas com diferentes movimentos. 

4.3 TRANSLAÇÃO, ROTAÇÃO E MOVIMENTO COMPLEXO 

Até agora, lidamos com uma partícula, ou ponto, em movimento plano, no entanto, e 
mais interessante considerar o movimento de um corpo rígido, ou elo, que envolve tanto 
a posição do ponto no mecanismo quanto a orientação de linha no mecanismo, às vezes 
chamado de POSIÇÃO do mecanismo. Na Figura 4-3a vemos o elo AB descrito pela po- 
sição do vetor de posição R g 4 - Um sistema de eixos foi fixado à raiz do vetor, no ponto 
A, por conveniência. 

Translação 

A Figura 4-3b mostra o elo AB movido para uma nova posição A ’B ' por meio da transla- 
ção e dos deslocamentos AA ' e BB ' que são iguais, ou seja, A = *w 

Uma definição de translação é: 

Todos os pontos do corpo têm o mesmo deslocamento. 

Como resultado, o elo mantém a orientação angular. Note que a translação não precisa ne- 
cessariamente ter um percurso reto. As linhas curvas de A para A ’ e de B para B ' são as trans- 
lações curvilíneas percorridas pelo elo. Não existe a rotação do cio sc os percursos forem 
paralelos. Se o percurso for retilíneo, então teremos o caso especial da translação retilínea, e 
o percurso terá o mesmo valor do deslocamento. 

Rotação 

A Figura 4-3c mostra o mesmo elo AB movido da origem de sua posição original por um 
ângulo de rotação. O Ponto A permanece na origem, mas B move-se pelo vetor diferença da 
posição R S 'S = R S 4 -R& 4 - 
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Trajetória da translação curvitínea 


B' 



FIGURA 4-3 
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Translação, rotação e movimento complexo. 

Uma definição dc rotação c: 

Diferentes: pontos do corpo suportam diferentes deslocamentos, portanto, há uma diferen- 
ça de deslocamento entre quaisquer dois pontos escolhidos. 

O elo agora mudou a orientação angular no sistema de referência, e todos os pontos tive- 
ram deslocamentos diferentes. 

Movimento complexo 

0 caso geral de movimento complexo é a soma dos componentes da translação com os 
da rotação. A Figura 4-3d mostra o mesmo elo com movimentos tanto dc translação quanto de 
rotação. Note que a ordem em que os dois componentes são adicionados não imporia. 

O deslocamento complexo resultante será o mesmo se você primeiro rotacionar e depois 
transladar ou vice-versa. Isso porque os dois fatores são independentes. O deslocamento com- 
plexo total do ponto B é definido pela seguinte expressão: 
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Deslocamento total = componente da translação + componente da rotação 

R g''fl = + R /t"ü' (4.1c) 

A nova posição absoluta do ponto 8 referida à origem em A c: 

R tra = R v,t +R «"/V (4. ld) 

Note que as duas fórmulas acima são meramente aplicações da Equação de diferença de 
posição 4.1a. Ver também a Seção 2.2 para definições e discussões sobre rotação, translação 
e movimento complexo. Esses estados de movimento podem ser expressos pelos teoremas a 
seguir. 


Teoremas 

Teorema de Euler 

O deslocamento geral de um corpo rígido com um ponto fixo é a rotação relacionada a 
algum eixo. 

Isso se aplica na rotação pura como definida na Seção 2.2. Chaslcs (1 793-1880) forneceu 
um corolário ao teorema de Euler. agora conhecido como teorema de Chasles. 

Teorema de Chasles^* 

Qualquer deslocamento de um corpo rígido é equivalente à soma da translação de qual- 
quer ponto naquele corpo com rotação sobre um eixo por meio desse ponto. 

Isso descreve uni movimento complexo corno demonstrado anteriormente e na Seção 2.2. 
Note que a Equação 4. lc é uma expressão do teorema de Chasles. 


4.4 ANÁLISE GRÁFICA DA POSIÇÃO DE MECANISMOS 


Para qualquer mecanismo com um GDL (grau de liberdade), como um de quatro barras, 
somente um parâmetro é necessário para definir aposição de todos os elos. O parâmetro usual- 
mente escolhido c o ângulo do elo de entrada. Esse é mostrado como 0, na Figura 4-4. Quere- 
mos encontrar (K c 0 4 . Os comprimentos dos cios são conhecidos. Note que iremos numerar o 
elo terra corno 1 e a manivela como 2 nesses exemplos. 

A análise gráfica desse problema c trivial c pode ser feita usando apenas trigonometria co- 
legial. Após desenhar o mecanismo euidadosamente cm escala com régua, compasso e trans- 
feridor em uma posição particular (dada por 0-,). será preciso somente medir os ângulos dos 
elos 3 e 4 com o transferidor. Note que todos os ângulos dos elos são medidos do eixo X no 
sentido anti-horário. Na Figura 4-4. um sistema local de eixos xy, paralelo ao sistema global 
AT', deve ser criado no ponto A para medir o íri. A precisão dessa solução gráfica será limitada 
por sua habilidade em desenho e pela exatidão do transferidor usado. Todavia, uma solução 
aproximada bem rápida pode ser encontrada para qualquer posição. 

A Figura 4-5 mostra a construção de uma solução gráfica da posição. Os quatro elos com 
comprimentos a.b.c.d e o ângulo 9, do elo de entrada são dados. Primeiro, o elo terra (1 ) e 
o elo de entrada (2) sào desenhados em uma escala conveniente, de forma que se cruzem na 
origem O-, do sistema de coordenada global AT com o elo 2 estabelecido com o ângulo dc en- 
trada 0,. O elo 1 c desenhado ao longo do eixo A' por conveniência. O compasso é ajustado em 
escala para o comprimento do cio 3, e se traça um arco com esse raio do final do elo 2 (ponto 
A). Então, se ajusta o compasso com a medida em escala do elo 4, e um segundo arco deve ser 


* Ceccarellit l destacou 
que o icorema de 
Chaslcs (Paris. 1830) 
foi csiabelecido 
anteriormente (Napoli, 
1763) por Mozzi.IN mas 
os trabalhos anteriores 
são aparentemente 
desconhecidos ou 
ignorados no resto da 
Europa, eniào o teorema 
ficou associado ao nome 
de Chasles. 


CINEMÁTICA E DINÂMICA DOS MECANISMOS 


Y 


Ay 


^9 


03 


.v 

— ► 

SCLN 


/ (D V - 

0 ?_ W 


V 

# 7 — 

TXè 0 4 


SCG 


FIGURA 4-4 

Medidas dos ângulos no mecanismo de quatro barras. 


traçado do final do elo 1 (ponto 0 4 ). Esse dois arcos terão dois pontos de interseção em B e B' 
que definem as duas soluções para a posição do mecanismo de quatro barras que poderá ser 
montado nessas duas configurações, denominadas de circuito aberto e cruzado na Figura 4-5. 
Circuitos em mecanismos serão discutidos em seções futuras. 

Os ângulos dos elos 3 e 4 podem ser medidos com transferidor. Um circuito terá os ângu- 
los 0 3 e 0 4 e 0 outro 0’ 3 e 0' 4 . Uma solução gráfica só será válida para um valor particular dc 
ângulo de entrada da manivela. Para cada análise de posição adicional, devemos redesenhar 
todo o mecanismo. 



FIGURA 4-5 

Solução gráfica da posição das configurações aberta e cruzada do mecanismo de quatro barras. 
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Isso pode se tornar incômodo se precisarmos de análises completas a cada 1 ou 2 graus 
de incremento em 0 2 . Nesse caso, ficará melhor derivar a solução analítica para 0 3 e 0 4 , que 
podem ser resolvidas por computador. 

4.5 ANÁUSE ALGÉBRICA DA POSIÇÃO DE MECANISMOS 

O mesmo procedimento usado na Figura 4-5 para resolver geometricamente pelas inter- 
seções B e B’ e ângulos dos elos 3 e 4 pode ser codificado para um algoritmo algébrico. As 
coordenadas do ponto A sào obtidas de: 


A x - Í7COS0 2 
A y = a sen 0 2 

As coordenadas do ponto B sào obtidas usando as equações dos circulos sobre A e 0 4 : 


(4.2a) 


h 2 =(B x -A x f +{B y -A y 


c 2 =(B x -d) 2 + Bj 


(4.2b) 

(4.2c) 


que fornecem um par de equações simultâneas em B x e B y . 

Subtraindo a Equação 4.2c da 4.2b, temos a expressão para B 


a 2 -b 2 + c 2 -d 2 2 A y B 2 A,B y 

17 a / \ — S — ' 


2 (A x ~d) 2(A x -d)~ 2 (A x -d) 


(4.2d) 


Substituindo a Equação 4.2d na 4.2c, temos a equação quadrática de B y , que tem duas 
soluções correspondentes, na Figura 4-5. 


B h 


AyB.. , , 

S LJ --d\ -c 2 =0 

A x -d 


(4.2e) 


Isso pode scr resolvido com uma expressão familiar para as raízes da equação quadrática 


em que 


-Q± \Q 2 -4PR 


"y ~ 

2 P 


A 2 

P ^(A d? +1 


Q = 

\ A x- d ) 



R = (d - S) 2 - c 2 


s = 


2A y (d-S) 

A x -d 

a 2 - b 2 +c~ - 

2 K-rf) 


d 1 


(4.2f) 


Note que as soluções para essa equação podem ser reais ou imaginárias. No último caso, 
indicará que os elos não se conectam com o dado ângulo de entrada ou com nenhum outro 
ângulo. Quando os dois valores de B y forem encontrados (se reais), cies podem ser substituídos 
na Equação 4.2d para obter os componentes x correspondentes. Os ângulos dos elos para essa 
posição podem então scr obtidos de: 
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03 = tan ! | 
B 4 = tan -1 


B ~Ay 

B x -Av 

B y \ 

*x-d) 


(4.2g) 


Uma função arco tangente com dois argumentos deve ser usada para resolver as Equações 
4.2g, uma vez que os ângulos podem estar em qualquer quadrante. Equações 4.2 podem ser 
transcritas para qualquer linguagem de computador ou software que solucione equações, e 
variando o valor de 0,. dentro do alcance do mecanismo, encontram-se todos os valores cor- 
respondentes aos ângulos dos outros dois elos. 


Representação do laço de vetores nos mecanismos 

A alternativa de aproximar a análise de posição dos mecanismos, criando um laço ou uma 
malha fechada (ou laços) dc vetores ao redor deles, foi primeiramente proposta por Raven. 

Essa aproximação tem algumas vantagens na síntese do mecanismo que será descrita no 
Capitulo 5. Os elos são representados por vetores de posição. A Figura 4-6 mostra o mesmo 
mecanismo de quatro barras da figura 4-4, mas os elos agora foram redesenhados como veto- 
res de posição formando um laço de vetores. 

Esse laço termina em si mesmo fazendo com que a somatória dos vetores ao seu redor 
seja zero. Os comprimentos dos vetores são os comprimentos dos elos, todos conhecidos. A 
posição atual do mecanismo é definida pelo ângulo de entrada 0 2 por ser um mecanismo com 
1 GDL (grau de liberdade). Queremos obter os ângulos desconhecidos 0 3 e 0 4 . Para isso, usa- 
remos uma notação conveniente para representar esses vetores. 


Vetores como números complexos 

Existem muitas formas de representar vetores. Eles podem ser definidos por coordenadas 
polares, tendo seu módulo e cingulo , ou por coordenadas cartesianas, com componentes .v e 
v. Essas formas são certamente conversíveis entre si usando as Equações 4.0a. Os vetores de 
posição da Figura 4-6 podem ser representados por quaisquer dessas expressões: 
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FIGURA 4-6 

Laço de vetores de posição para um mecanismo de quatro barras, 
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Forma polar: 

R@ze 


A Equação 4.3a usa versores para representar as direções dos componentes x e y do ve- 
tor na forma cartesiana. A Figura 4-7 mostra a notação do versar para um vetor de posição. 
A Equação 4.3b usa a notação de números complexos, na qual a componente da direção X 
t chamada às parte real e a componente da direção Y é chamada de parte imaginária. Esse 
infeliz termo imaginário vem do uso da notação j para representar a raiz quadrada de menos 
um que, claramente, não pode ser representada numericamente. De qualquer forma, esse ima- 
ginário é usado em número complexo como um operador, não como um valor. A Figura 
4-8a mostra o plano complexo com o eixo real representando a direção da componente X áo 
vetor no plano, e o eixo imaginário representando a direção da componente 7 do mesmo vetor. 
Assim, qualquer termo em número complexo que não tiver o operador j será uma componente 
x. e o j indicará a componente y. 

Note na Figura 4-8b que cada multiplicação do vetor polo operador j resulta cm uma 
rotação anti-horária dc 90 graus do vetor. O vetor R* =jR A está direcionado para o imagi- 
nário positivo ou eixov. O vetor R c =y' 2 R 4 está direcionado para o eixo real negativo porque 
./- = -! e dessa forma R c = - R^. Dc modo similar, R D =j 3 R Ã = -JR A ,e esse componente está 
direcionado para o eixo j negativo. 

Uma vantagem de usar a notação dos números complexos para representar vetores planos 
é obter a Identidade de Euler: 


Forma cartesiana: 
rcosOi + rsentíj 
rcosG +j r scn0 


(4.3a) 

(4.3b) 


e 


;0 =co s0± ysenO 


(4.4a) 


Qualquer vetor bidimensional pode ser representado por uma compacta notação polar do 
lado esquerdo da Equação 4.4a. Nào existe função mais fácil de se derivar ou integrar do que 
uma função que seja sua própria derivada: 


de* 

dd 



(4.4b) 



K i 

f 

i 

A 



sen 0j 




yf f) 

1 I ! 





A 

R cos0 i 


FIGURA 4-7 

Notação de versor para vetor de posição. 
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Forma polar: 
R A @ / 0 


Forma cartesiana: 


A A 

Rc os0 i , RsenQ j 
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Forma polar: 


Re 


7 « 


Forma cartesiana: 


Imaginário 



R cos 0 + j R sen 0 

R = Ra 


Imaginário 

k J 

[ / 

A 


R C =j~R = -R 


V + 0 


c 


Rd =//? = -;i? 


o 

D 

? 




A 


R 


Real 


1,0: Representação em número complexo üo vetor de posição (£0 Vetores rotaoipnados no plqno cqmPlerf 

FIGURA 4-8 _ _ , ^ 

Representação dos vetores no plano em números complexos. 


Usaremos essa notação de número complexo nos vetores para desenvolver e derivar as 
equações para posição, velocidade e aceleração dos mecanismos. 


Equação vetorial em malha fechada nos mecanismos 
de quatro barras 

As direções dos vetores de posição na Figura 4-6 foram escolhidas dessa forma para de- 
finir os ângulos que queremos medir. Por definição, o ângulo de um vetor ê sempre medido de 
sua origem, e não do seu vértice (seta). Desejamos medir o ângulo 0 4 fixo cm seu pivô 0 4 , 
pois assim o vetor R 4 fica arranjado de forma que sua origem seja naquele ponto. Desejamos 
medir o ângulo 0 3 da junção do elo 2 com o elo 3, porque o vetor R 3 estará originado ali. Uma 
lógica similar dita o arranjo dos vetores R, e R 2 . Note que o eixo X {real) é construído por 
conveniência sobre o elo 1 e a origem do sistema de coordenada global é tomada no ponto 0 2 , 
a origem do vetor do elo de entrada, R,. Essas escolhas de vetores direção e sentidos, como 
indicados por seus vértices cm flechas, levam a essa equação do laço de vetores: 

R 2 +R 3 -R 4 -Ri =0 (4 ' 5a> 

Uma notação alternativa para esses vetores de posição é a de usar 0 nome dos pontos 
nos quais estão a extremidade do vetor e a sua origem {nessa ordem) como subscritos. O 
segundo subscrito é convencionalmenie omitido se for a origem do sistema de coordenada 
global (ponto 0 2 ) : 

R.4 + RfiA - Rfi0 4 - r o 4 = 0 


(4.5b) 
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Em seguida, substituímos a notação de número complexo para cada vetor de posição. Para 
simplificar a notação e minimizar o uso de subscritos, chamaremos os comprimentos escala- 
res dos quatro elos de <v, b, c e d. Eles estão assim nomeados na Figura 4-6, Então, a equação 
toma-sc: 


ae jtí 2 3 _ ce fl* -de j * ' = 0 (4.5c) 

Essas são as trés formas para a mesma equação dos vetores, e cada uma pode ser resolvi- 
da para duas variáveis. Existem quatro variáveis na equação; elas são os ângulos de cada um 
dos quatro elos. Nesse mecanismo, particularmente, o comprimento dos elos sào constantes. 
Além disso, o valor do ângulo do cio 1 é fixado (em zero), já que esse ó o elo terra. A variável 
independente é 0 2 que controlamos com um motor ou outro dispositivo. Assim, restam os ân- 
gulos 0 3 e 0 4 para serem encontrados. Precisamos de expressões algébricas que definam 0 3 e 
0 4 como funções somente do comprimento constante dos elos e de um ângulo de entrada, 0 2 . 
Essas expressões terão as seguintes formas: 


0 3 = f ju, b. c, d, 0j } 

0 4 = g{a,b,c, d. 0 2 } 


(4.5d) 


Para resolver a forma polar, Equação 4.5c dos vetores, devemos substituir as equivalên- 
cias de Euler (Equação 4,4a ) para os termos e ,f> , e então separar o resultado da equação do ve- 
tor na forma cartesiana em duas equações escalares que podem ser resolvidas simultaneamente 
para 0- e 0 4 . Substituindo a Equação 4.4a na Equação 4.5c: 

tí(cos0 2 +.;'senO 2 ) + /i(cos0 3 + j sen0 3 )-c( cos0 4 + j senO 4 )-d( cos0, -hj sen0j)= 0 (4.5e) 

Esta equação pode agora ser separada em partes real e imaginária e cada uma igualada a 
zero. 

parte real (componente x): 


a cos 0 2 +ÔCOS03 -ccos0 4 -dcosB] =U 
mas 0j = o, então 

ocos0 2 + bc os0 3 -ccos0 4 -d = 0 (4.6a) 

pane imaginária (componente v): 

ja se ii 0 ? + jb sen0 3 - jc sen 0 4 - já sen 0 , = 0 

mas 0| = 0. e se os operadores j são simplificados, então 

tf sen 0 2 + b sen 0 3 - c senG 4 = 0 (4.6b) 

As equações escalares 4.6a e 4.6b podem agora ser resolvidas simultaneamente para 0- 
e 0 4 . A solução para esse sistema de duas equações trigonométricas simultâneas é direta, mas 
tediosa. Algumas substituições dc identidades trigonométricas simplificarão as expressões. 

O primeiro passo é reescrever as equações 4.6a e 4.6b para assim isolar uma das duas 
variáveis desconhecidas no lado esquerdo. Isolaremos 0 3 e resolveremos 0 4 nesse exemplo. 

b cos0 3 = —u cos 0i +ccos0 4 +d (4.6c) 

ásen0j =-íisen 0 2 +c sen0 4 (4.6d) 

Agora, eleve os dois lados das equações 4.6c e 4.6d ao quadrado e some-os: 

6 2 |sen 2 0 3 +cos 2 0 3 j= (-« sen0 2 + c sen0 a )"+(-« cos0 2 +c cos0 4 +d)~ (4.7a) 
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Note que o valor entre parênteses no lado esquerdo é igual a 1. eliminando 0, da equação, 
deixando somente 0 4 que pode agora ser resolvido por: 

b 2 = (-asen0 2 +csen0 4 )“ +[-a cos0 2 +r.' cos04+d)~ (4.7b) 

O lado direito dessa expressão deve agora expandir os termos coletados. 

b 2 =a 2 + c 2 +d~ -2aí/cosfl 2 + 2cdcos0 4 -2«c(sen0 2 sen0 4 + cosü 2 cos0 4 ) (4.7c) 

Para futuramente simplificar essa expressão, as constantes K 2 e K 3 foram definidas em 
termos do comprimento constante dos elos na Equação 4.7c: 


*.=- 


d_ 

a 


K 2 =- 

c 


*3 = 


a - b ~ +<: 2 + d' 
2ac 


(4.8a) 


K\ cos 0 4 - K >cos 0o + =cos 0 2 cos 0 4 -t-senüi sen0 4 


(4.8b) 


Se substituirmos a identidade cos(0 2 - 0 4 ) = cos 0 2 cos Ô 4 + sen ü 2 sen 0 4 , teremos a forma 
conhecida como equação de Freudenstein: 


K] cos0 4 -K 2 cos0 2 + A 3 =cos(6 2 -0 4 ) 


(4.80 


Para redu/úr a Equação 4.8b a uma solução dc forma mais amigável, será útil substituir a 
meia identidade dos ângulos que serão convertidos em termos de sen 0 4 e cos 0 4 para termos 


de tan 0 4 : 


sen 0 4 = 


2 tan! 

2 


1 - tan' 


fO, 


1 + tan' 


2Í 04 


l 2 


COS0 4 = - 


I +tatr 


' 0 ; 


(4.9) 


Isso resulta, na próxima forma simplificada, cm que os comprimentos dos cios c a entrada 
conhecida (0 7 ) foram agrupadas como as constantes A, D c C. 


A tan 2 ^-) + B taní + C = 


0 


(4.10a) 


em que 


A — cos 0i — K | — K 2 cosOi + K 2 
B = -2 sen 0 2 

C = A, -( Ai + l)cos0i +A3 

Note que a Equação 4. 10a é quadrática, e a solução é: 


tan 


0 4 "\_ -fi±V 5- -4 AC 


2à 


0 4[ , =2arctan 


-B± \ B- -4 AC 


2 A 


(4.10b) 
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A Equação 4. ! 0b tem duas soluções, obtidas por meio das soluções positiva e negativa da 
iaiz quadrada. Essas duas soluções, assim como as soluções de qualquer equação quadrática, 
podem ser de três tipos: reais e iguais, reais e diferentes, complexas e conjugadas. Se o discri- 
minante da equação (for negativo, então as soluções serão números complexos conjugados, o 
que significa simplesmente que o comprimento escolhido para os elos nào possibilita uma co- 
nexão de forma a respeitar o valor escolhido para o ângulo de entrada 0 2 . Isso pode acontecer 
quando os comprimentos dos elos são completamente incapazes de se conectarem em qualquer 
posição ou, em um mecanismo nào Grashof, quando o ângulo de entrada está localizado abai- 
xo da posição limite das singularidades. Não existe, portanto, nenhuma solução real para este 
valor de ângulo de entrada 0-,. Com exceção dessa situação, as soluções geralmente serão reais 
e diferentes, o que significa que existem dois valores de 0 4 correspondentes a cada valor de 0-,. 
Eles sc referem às configurações cruzada e aberta do mecanismo e também aos seus dois 
circuitos. No mecanismo dc quatro barras, a solução negativa fornece 0 4 para a configuração 
aberta, enquanto a solução positiva fornece 0 4 para a configuração cruzada. 

A Figura 4-5 mostra ambas as soluções, cruzada e aberta, para um mecanismo Grashof 
manivela seguidor. Os termos cruzado e aberto sào baseados na suposição dc que o do 2, 
para o qual 0 2 é definido, está localizado no primeiro quadrante (isto é, 0 < 0^ < il). Um 
mecanismo Grashof é então definido como cruzado se os dois elos adjacentes ao menor elo 
cruzam um ao outro, c é definido como aberto sc eles não se cruzam nesta posição. Note que 
d configuração do mecanismo, cruzado ou aberto, c unicamente dependente do modo que os 
elos estão conectados. Não se pode predizer, baseando-se apenas no comprimento dos elos. 
qual das soluções será a desejada. Em outras palavras, pode-se obter outra solução, com um 
mesmo mecanismo, simplesmente tirando a junta que conecta os elos 3 e 4 na Figura 4-5. e 
movendo estes elos para as outras únicas posições nas quais a junta irá conectá-los novamen- 
te. Dessa foi ma. você terá mudado de uma possível posição, ou circuito, para outra. 

A solução para o ângulo 0 3 é essencialmente similar à solução para 0 4 . Retornando às 
Equações 4.6, podemos rearranjá-las de forma a isolar 0 4 no lado direito. 


í'cos0 4 =í7co$0 2 + ã cos 0 3 -d (4.6c) 

csen 0 4 =a sen0 2 + 6sen 0 3 (4 6f) 

Elevando ao quadrado e somando essas equações, 0 4 será eliminado. A equação resultante 
pode ser resolvida para 0 V como foi feito anteriormente para 0 4 , resultando nesta expressão: 


K x cos0 3 + K 4 cos 0 2 + K s = cos0 2 cos0 3 + scn0 2 sen0 3 
A constante K } é a mesma que foi definida na Equação 4.8b. Á 4 e K 5 sào: 


*4 = 


K* 


c- A - d- -q" -h‘ 
2 ab 


Isso também reduz à forma quadrática: 


Dtarr — I + £tan[ — 1 + F- 0 


V 2 


9 ) 


em que 


D = cos0 2 - K\ - K 4 cosO-i 
E - -2 sentU 

E= Âj +(â' 4 —l) cos 9 2 + Ks. 


(4.11a) 


(4.11b) 


(4.12) 
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E a solução é: 



- 2 arcian 


-E±\E 2 -4Df ' 
2 D 


(4.13) 


Assim como para o ângulo 0 4 . há rambém neste caso duas soluções, correspondentes às 
posições cruzada e aberta do mecanismo, como mostra a Figura 4-5. 


4.6 SOLUÇÃO PARA ANÁLISE DE POSIÇÕES NO MECANISMO 
BIELA-MANIVELA 

A mesma análise feita para o vetor laço utilizada para a junta pinada de quatro barras pode 
ser aplicada ao mecanismo. A Figura 4-9 mostra um mecanismo biela-manivela deslocado 
de quatro barras biela-manivela, inversão I. O termo deslocado significa que o eixo de des- 
locamento estendido não passa pelo pivô da manivela. Esse é o caso geral. (Os mecanismos 
biela-manivela não deslocados mostrados na Figura 2-13 são casos especiais). Esse mecanis- 
mo poderia ser representado por apenas três vetores de posição, R 2 . R 3 , e R^ mas apenas 
um deles (R.) será um vetor com magnitude e ângulo variáveis. Será mais fácil utilizar quatro 
vetores, R,, R 2 , R 3 , e R 4 sendo R. paralelo e R 4 perpendicular ao eixo de deslizamento. Como 
consequência, o par de vetores R, e R 4 são componentes ortogonais ao vetor de posição R, que 
vai da origem ao deslizador. 

Considerar um eixo coordenado paralelo ao eixo de deslizamento simplifica a análi- 
se. Assim, o vetor de comprimento variável e direção constante R 1 representa a posição do 
deslocamento em relação ao eixo X e possui comprimento d. O vetor R 4 c ortogonal à e 
representa a posição constante do deslocamento em relação ao eixo Y. Note que, para o caso 
especial, a versão não deslocada, o vetor R 4 será nulo e R, - R f . Os vetores R-, e R, com- 
pletam o vetor laço. O par dc posições do vetor R 3 é colocado com suas raízes no ponto de 
deslocamento, definindo assim, o ângulo 0 3 em relação à junta B. Esse arranjo particular dos 
vetores de posição levam a uma equação de vetor laço similar à do exemplo da junta pinada 
de quatro barras: 


Y 


O, 


, A 

A' 


02 


2 . V 


TC 

■:v\ 






0 3 


Ry 
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\ \ 

Y 

B 




* 






FIGURA 4.-9 

Posição do vetor laço para um mecanismo biela-manivela de quatro barras. 
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R 2 - R3 -R 4 - R] =0 (4.14a) 

C ompare a Equação 4. 14 à Equação 4.5a e note que a única diferença é o sinal de R 3 . Isso 
acontece simplesmente por causa da escolha arbitrária do sentido do vetor de posição R, em 
cada caso. O ângulo 0 3 deve ser sempre medido do início do vetor R 3 e, neste exemplo, 'será 
conveniente ter 0 ângulo 0 3 na junta B. Uma vez que essas escolhas arbitrárias foram feitas, 
é crucial que os sinais dos resultados algébricos sejam cuidadosamcnte observados nas equa- 
ções; de forma contrária, os resultados serão completamente errados. Representando a magni- 
tude dos vetores (comprimento dos elos) por a, b, c, d como mostrado, podemos substituir os 
números complexos pelos vetores de posição equivalentes. 

ae^ 2 -be^i -ce^ 4 -de jQ ' =0 (4.14b) 

Substitua a relação de Euler: 


a(cosB 2 + /sen0 2 )-/>(cos0 3 + /sen0 3 ) 

-c( cos0 4 + jsen0 4 )-í/(cose 1 +jsen6 1 ) = 0 

Separe os componentes reais e imaginários: 
parte real (componente x): 


(4.14c) 


UCOS02 -£>cos0 3 -CCOS 04 -<7cOS0j = 0 
mas 0| = 0, logo 

o cos — fccos0 3 — ccos0 4 -d = 0 (4.15a) 

parte imaginária (componente y): 

ja sen0 2 - jb sen0 3 - jc sen0 4 - jd senO] - 0 
mas Ôi=0 e os fs podem ser divididos, logo (4 15b) 

osen0 2 -òsen0 3 -csen0 4 = 0 

Desejamos resolver as Equações 4.15 simultaneamente para as incógnitas comprimento 
do elo d e ângulo do elo 0 3 . A variável independente é o ângulo de manivela 0 2 . Os compri- 
mentos dos elos aeb, o deslocamento qeo ângulo 0 4 são conhecidos. Porém, visto que de- 
finimos 0 eixo de coordenadas como paralelo e perpendicular ao eixo do polo da manivela, o 
ângulo 0j c igual a zero e 0 4 é 90°. A Equação 4.1 5b pode ser resolvida para 0 3 e o resultado 
pode ser substituído na Equação 4. 1 5a de forma a resolvê-la para d. A solução é: 


0 3 =arcsen 


í «sen 0- 


b 


d = a cos0o -ftcos0i 


(4.16a) 

(4.16b) 


Note que existem novamente duas soluções válidas correspondentes aos dois circuitos 
do mecanismo. A função arco seno possui duas soluções. Sua determinação fornecerá um 
valor entre 90° representando apenas um dos circuitos do mecanismo. O valor dc d depende 
do valor calculado de 0 3 . O valor de 0 3 para o segundo circuito do mecanismo pode scr en- 
contrado por: 

,, ( osenS-j-c) 

03 2 = aresenj ^ J +71 (4.17) 
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4.7 SOLUÇÃO PARA ANÁLISE DE POSIÇÕES NO MECANISMO 
BIELA-MANIVELA INVERTIDO 

A Figura 4- 10a mostra a inversão 3 da configuração comum do mecanismo biela- 
-manivela de quatro barras, em que a junta deslizante é aquela entre os elos 3 e 4, ou seja, 
o ponto B. Isso representa um mecanismo biela-manivela deslocado. O bloco deslizante 
possui rotação pura apenas por seu centro deslocado do eixo de deslizamento. (A Figura 
2-1 3c mostra este mecanismo para a versão não deslocada em que o vetor R 4 c zero.) 

O sistema global de coordenadas é novamente definido com a origem no polo de aciona- 
mento O-, e com o sentido positivo do eixo X junto ao elo 1, o elo terra. Um sistema local dc 
eixos foi colocado no ponto B com o objetivo de definir 0 3 . Note que existe um ângulo fixo y 
com o elo 4 que define o ângulo de abertura desse elo. 

Na Figura 4-10. os elos foram representados por vetores de posição, com sentido con- 
sistente ao sistema de coordenadas, o qual foi escolhido por conveniência na definição dos 
ângulos dos elos. Esse arranjo particular dos vetores de posição leva à mesma equação do vetor 
laço mostrado no exemplo anterior de biela-manivela. As equações 4.14 e 4.15 sào aplicáveis 
a essa inversão também. Note que a posição absoluta do ponto B é definida pelo vetor R B , cuja 
magnitude e direção variam conforme o mecanismo se movimenta. Escolhemos representar 
R s como o vetor diferença R, - R, de forma a utilizar os cios reais como vetores dc posição 
na equação do laço. 

Todos os mecanismos de manivela terão, ao menos, um elo cujo comprimento entre juntas 
irá variar conforme o mecanismo se move. Neste exemplo, o comprimento do elo 3. entre os 
pontos A e B. designado por b, mudará à medida que passa pelo bloco deslizante no elo 4. Por 
isso, o valor de b será uma das variáveis a serem resolvidas para essa inversão. Outra variável 
será 0 4 , o ângulo do elo 4. Note, porém, que temos também como incógnita 0 3 , o ângulo do elo 
3. Temos, portanto, um total de três incógnitas. Contudo, as Equações 4.1 5 podem ser resolvi- 




ta) 


(b) 


FIGURA 4-10 

Inversão 3 do mecanismo biela-manivela de quatro barras. 
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das apenas para duas incógnitas. Logo, precisamos de outra equação para resolver o sistema, 
Existe uma relação fixa entre os ângulos 0 3 e 0 4 , mostrado na Figura 4-10 como y, que fornece 
a equação: 


0 3 =e 4 ±y (4.18) 

cm que o sinal + c usado para a configuração aberta e o sinal é usado para a configuração 
fechada do mecanismo. 

Repetindo as Equações 4.15 e renumerando-as para a conveniência do leitor: 


flcos0i -ficosB-, - í- cosí) 4 - d = 0 
asenü 2 -AsenGj - escn0 4 =0 


(4.19a) 
(4. 1 9b) 


Essas equações tèm apenas duas incógnitas e podem ser resolvidas simultaneamente para 
tí 4 e b. A Equação 4.19b pode scr resolvida para o comprimento do elo b e substituída na 
Equação 4. 19a. 


. «sen Oi -csen 0 d 
b~ 


sen0 3 


(4.20a) 


a cos 0 2 


«sen0 1 -csenO 


sen0 


3 


cos0 3 -ccos0 4 - d = 0 


(4.20b) 


Substitua a Equação 4.18 e, após algumas manipulações algébricas, a Equação 4,20 pode 
scr reduzida a; 


/'sen ü 4 + Q cos0 4 + R - 0 

em que (4.21) 

P = asen0 2 seny + (t/cos 0 2 - í/)cus y 

<2 = -asen0 2 cosy-t- (ucosO? - d ) seny 
R = —c seny 

Note que os fatores P, Q, R são constantes para qualquer valor de entrada 0,. Para resolver 
a equação para 0 4 , c conveniente substituir os termos sen 0 4 c cos 0 4 pela identidade da tangen- 
te do ângulo metade (Equação 4.9). Isso resultará em urna equação quadrática tan (0 4 /2), que 
pode ser resolvida para os dois valores de 0 4 . 


2tanf 

04 

2 J 

1 - tan 2 

4- D 

iH) 

1 + tan" 

■ f 

2 

1 1 + tan 2 

0 4 1 
2 j 


+ R = 0 


(4.22a) 


Isso sc reduz a: 
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* Waldron e 
Sreenivasanl 1 1 relatam 
que os métodos usuais de 
solução para análise de 
posição não são gerais, 
isto é. não são estendi veis 
a mecanismos de n elos. 
Métodos convencionais 
para análise de posições, 
como O' aqui utilizados, 
dependem da presença 
de urr. laço de quatro 
barras no mecanismo, o 
qual possa ser resolvido 
micialmente. seguido de 
urna decomposição dos 
elos remanescentes em 
uma serie de díades. Nem 
todos os mecanismos 
possuem um laço de 
quatro banas. (Um 
mecanismo, de oito barras 
com 1 grau de liberdade ( 1 
GDL - grau dc liberdade), 
não possui laço de quatro 
baixas veja o 16- isômero 
à direita do tinal da Figura 
2-1 1 d). Mesmo que exista 
um mecanismo de laço 
de quatro barras, seu pivô 
pode não estar aterrado, 
requerendo então que o 
mecanismo seja invertido, 
de forma a dar inicio à 
solução. Além disso, se 
a junta motora não fizer 
parte do laço de quatro 
banas, será necessária 
uma interpolação para 
resolução das posições 
dos elos. 



(/?-<2)tan- 

! +2Ptan| ^ 

i 2 1 1 2. 

)+(fi+*)=o 

sendo: 

S = R-Q: 

T = 2P: 

U = Q+ R 

então. 

Stan 2 ( — ] 

+ T tanf — ) + [/ = 

0 


V 2 ) 

\ 2 ! 



E a solução é: 

-T±\T 2 -4 SU 
2 S 

\ 


0 4l , =2arctan 


(4.22b) 


(4.22c) 


Como nos exemplos anteriores, essa equação também possui uma solução para os circuitos 
cruzado e aberto representada pelo sinal positivo e negativo da raiz quadrada. Note que devemos 
também calcular os valores de comprimento do elo b para cada 0 4 , utilizando a Equação 4.20a. O 
par de ângulos 0 3 é encontrado com base na Equação 4.1 8. 


4.8 MECANISMOS COM MAIS DE 4 BARRAS 

Com algumas exceções, * a mesma análise mostrada aqui para o mecanismo de quatro bar- 
ras pode ser utilizada para qualquer quantidade dc elos que estiverem em uma configuração em 
laço ou malha fechada. Mecanismos mais complicados podem ter vários laços, implicando mais 
equações a serem resolvidas simultaneamente e podendo requerer uma solução iterativa. Como 
alternativa, Wamplerf 10 ' apresenta um novo método geral e não iterativo para a análise de meca- 
nismos planos que contenham qualquer quantidade de elos rígidos conectados por meio de juntas 
rolacionais e/ou translacionais. 


O mecanismo de cinco barras engrenado 

Outro exemplo, que pode ser reduzido em duas equações com duas incógnitas, é o meca- 
nismo engrenado dc cinco barras, que foi introduzido na Seção 2.14 e mostrado na Figura 
4-1 la e no programa Fivebar (ver Apêndice A), no arquivo F04-1 1 ,5br. A equação dc malha 
fechada para esse mecanismo é mostrada na Figura 4-1 1b. Essa equação obviamente possui 
um vetor de posição a mais que o de quatro barras. A equação vetorial de malha fechada é: 

R 2 +R 3 -R 4 - Rg -Rj =0 (4.23a) 

Note que os sentidos dos vetores são novamente escolhidos, de forma a satisfazer o desejo 
do analista de ter os ângulos definidos na extremidade conveniente do elo respectivo. A Equa- 
ção 4.23b substitui a notação complexa polar para o vetor de posição mostrada na Equação 
4-23 a. utilizando a. b, c, d, f de forma a representar os comprimentos escalares dos elos. como 
mostrado na Figura 4-11. 

ae jQ 2 + he fi3 -ce j&4 - de -fe jí ' 1 = 0 (4.23b) 

Note também que essa equação vetorial de malha fechada possui três variáveis desconhe- 
cidas, os ângulos dos cios 3, 4 c 5. (O ângulo do elo 2 é a entrada ou a variável independente 
e o elo 1 é fixo em um ângulo constante). Partindo do fato de que uma equação vetorial bi- 
-dimensional pode ser resolvida apenas para duas incógnitas, precisaremos dc outra equação 
para resolver este sistema. 
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Engrenagem 2 

(O) 


Y i 





(b) 


FIGURA 4-11 

O mecanismo engrenado de cinco barras e sua representação vetorial em malha fechada 


Por ser um mecanismo de cinco barras, há uma relação entre os dois elos engrenados, nes- 
se caso. os elos 2 e 5. Dois fatores determinam a maneira como o elo 5 se comporta em relação 
ao cio 2, a relação de transmissão X e o ângulo de fase cj». A relação é: 

0 5 =>.0 2 +<p (4,23c) 

Isso nos permite expressar 0 5 em termos de 0 2 na Equação 4.23b c reduz as incógnitas a 
duas, ao substituir a Equação 4.23c na Equação 4.23b. 

ae jQl +be j *i ~ce fii -de j ^ 1+ ^ - fe jQ 1 =0 (4.24a) 

Note que a relação de transmissão X é a razão dos diâmetros das engrenagens, conectando 
os dois elos (X = dia^dia^), e o ângulo dc fase é o ângulo inicial do elo 5 em relação ao cio 
2. Quando o elo 2 está a zero grau, o elo 5 está no ângulo de fase <j). A Equação 4.23c define a 
relação entre 0-, e 0 5 . Tanto X quanto <j> são parâmetros dc projeto, que devem ser selecionados 
pelo engenheiro de projeto, juntamente com os comprimentos dos elos. Com esses parâmetros 
definidos, as únicas incógnitas remanescentes na Equação 4.24 são 0 3 e 0 4 . 

O comportamento do mecanismo engrenado de cinco barras pode ser modificado 
alterando-se o comprimento dos elos, a relação de transmissão ou o ângulo de fase. O ângulo 
de fase pode ser modificado simplesmente pela retirada das engrenagens do engrenamento, 
da rotação de uma delas em relação a outra, e do reengrenamento delas. Uma vez que os elos 
2 e 5 são fixados rigidamente às engrenagens 2 c 5. respectivamente, as rotações angulares 
relativas também serão modificadas. Esse fato resulta em diferentes posições dos elos 3 e 4. 
com qualquer mudança do ângulo de fase. As formas curvas do acoplador também mudarão 
com a variação de qualquer um desses parâmetros, como pode ser observado na Figura 3-23 
e no Apêndice E. 


210 


CINEMÁTICA E DINÂMICA DOS MECANISMOS 


O procedimento para a solução da equação do vetor laço é o mesmo utilizado para o me- 
canismo de quatro barras: 

Substitua a equivalência de Euler (Equação 4.4a) em cada termo da equação do vetor laço 
(Equação 4.24a). 


í/(cos 0 2 + jsen0 2 ) + /:>( cos 83 + ysen0 3 ) -c(cos0 4 4- j sen0 4 ) 

-d[cos(Â0 2 + 0) + ./sen(À0 2 +0)]-/(cosOj + /senG[) = 0 (4.24b) 

Separe as partes reais e imaginárias da forma cartesiana da equação do vetor laço. 


íjcos 0 2 + ècos0 3 -ccos0 4 - 4 cos(â. 0 2 +i}>)-/cosH| =0 
a sen 0 2 + bsen0 3 -csen 0 4 -f/sen(Â0 2 + o) -/sen 8, =0 


(4.24c) 

(4.244) 


Reorganize a equação de forma a isolar uma incógnita (0, ou 0 4 ) em cada equação escalar. 
Note que 9| c zero. 

b cos 03 = -acos02 +ccos0 4 4 í/cos(â 02 +0) + / (4.24e) 

bsen0 3 = -a senB, +c sen0 4 + z/sen (À0 2 + ó) (4.24f) 


Eleve ambas equações ao quadrado e some-as de forma a eliminar uma das incógnitas, por 
exemplo, 0 3 . 


b~ = 2c[íí , cos(âG 2 +0)-«cosO 2 + /]cosü 4 
+ 2(|c/sen(Â0 2 + o)-«sen0 2 Jsen0 4 

+ íí“ + c~ + d “ + — 2 uf cos0 2 

- 2 í/(ucos 0 2 - /)cos(Â0 2 + G ) 

- 2uí/sen0 2 scn(ÀO2 +0) (4.24g) 


Substitua a identidade da tangente do ângulo metade (Equação 4.9) pelos termos seno e 
cosseno e manipule a equação resultante do mesmo modo feito para resolver 0 4 no meca- 
nismo dc quatro barras. 

A = 2c[í7cos(/.G 2 + o)- «COS01 +/] 

B = 2c[afsen(À0 2 -t0)-asen0 2 ] 

C = a 2 -h 2 + c 2 +d 2 +f 2 - 2a j cos0 2 
- 2c/(ucos0 2 -/)cos(À0 2 + o) 

- 2n£/sen0 2 sen(Á0 2 + q>) 

D=C-A : £ = 25: E = A + C 


0 4 = 2 arctanl 


-E±\E~ -ADF 


(4.24h) 




2 D 
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Repita os passos 3 a 5 para o outro ângulo desconhecido v 
G = 2ô[flcos0 2 -dcos(À0 2 +0)- /] 

H = 2/>|«sen0 2 -c/sen(À0 2 + p)j 

K = a 2 + b 1 - c 2 +c/ 2 + f 2 -2 cif cos0 2 
-2f/(t7cos0 2 -/)cos(À0 2 +0) 

— 2adsen0 2 sen(À0i +0) 

L = K — G\ M —2h\ N = G + K 



= 2 arctan 


- 4 LN 
2 L 


(4.24Í) 


Note que esses passos de derivação são idênticos àqueles para o mecanismo cie quatro 
barras com junta pinada,, uma vez que 0 2 é substituto de tf utilizando a Equação 4.23c. 


Mecanismos de seis barras 

' 1 Vli l - ' ' ! ' A| ' ' 1,1 -u i.s üauk \ s uh \N consiste essencialmente em dois mecanismos 
de quatro banas em série, como mostra a figura 4- 12a, e pode ser analisado como tal. Dois 
vetores laço são desenhados, como mostra a Figura 4- 12b. A equação desses vetores laço pode 
ser resolvida com base nos resultados do primeiro laço, como dados de entrada do segundo 
laço. Note que existe uma relação angular constante entre os vetores R 4 e R 5 por causa do elo 4. 
A solução para o mecanismo de quatro barras (equações 4.10 c 4.13) é simplesmente aplicada 
duas vezes neste caso. Dependendo da inversão do mecanismo de Watt que está sendo analisa- 
da, pode haver dois laços de 4 elos ou um laço dc 4 elos e um de 5 elos. (Ver Figura 2-14.) Em 



(O) 


FIGURA 4-12 

Mecanismo de seis barras de Watt e seu vetor laço. 
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* Ver noia de rodapé na 

p. 188. 



FIGURA 4-1 3 


Mecanismo de Stephenson de seis barras e os vetores laço, 


ambos os casos, se o laço de quatro elos for analisado inicialmente, não haverá mais do que dois 
ângulos para serem encontrados de uma única vez. 

O MF.C AMSMO nr mus u arras ol stctuen$o> é um mecanismo de análise mais 
complexo. Podem ser desenhados dois vetores laço, porém, dependendo da inversão analisa- 
da, um ou ambos os laços terão cinco elos* e, por consequência, três ângulos desconhecidos, 
como mostra a Figura 4-1 3a e b. Contudo, os laços terão pelo menos um elo não aterrado em 
comum e, portanto, pode-se encontrar uma solução. Nos outros casos, uma solução iterativa 
como o método Newton-Raphson (ver Seção 4.13), deve ser usada para determinar as raízes 
das equações. O programa SIX13AR (ver Apêndice A) é limitado a inversões que permitem 
uma solução em forma fechada, uma delas mostrada na Figura 4-13. O programa SlXBAR não 
realiza a solução iterativa. 

4.9 POSIÇÃO DE QUALQUER PONTO DE UM MECANISMO 

Uma vez encontrados os ângulos de todos os elos, a detenninação e o cálculo da posição 
de qualquer ponto, em qualquer elo, para qualquer posição de entrada do mecanismo, são sim- 
ples e diretos. A Figura 4-14 mostra um mecanismo de quatro barras cujo acoplador, o elo 3. 
foi ampliado de fornia a conter o ponto P. A manivela e o seguidor também foram alargados 
com o objetivo de mostrar os pontos S e U, os quais podem representar o centro de gravidade 
desses elos. O intuito é desenvolver expressões algébricas para a posição destes (ou de quais- 
quer) pontos pertencentes aos elos. 

Para achar a posição do ponto S, desenhe um vetor de posição do polo O-, ao ponto S. Esse 
vetor R ço , forma um ângulo ô 2 com o vetor R 4ür Esse ângulo 8 2 c definido pela geometria 
do elo 2 e é constante. O vetor de posição para o ponto 5 é, então: 

Rao 7 = R s = íe ' 7 ' H2 = j[eos(e 2 +Õ 2 ) + ./sen(0 2 +ô 2 )] (4.25) 

A posição do ponto U no elo 4 é encontrada da mesma forma, usando o ângulo ô 4 que 
possui uma distância angular constante dentro do elo. A expressão é: 
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Y 

k 



Posição dos pontos nos elos. 


R uo A =«e / ( 9 4+«4) =M [ C0S (e 4 +6 4 )+ysen(0 4 +S 4 )] (4-26) 

A posição do ponto P no elo 3 pode ser encontrada por meto da soma de dois vetores de 
posição: R 4 e R p ^. O vetor R /( foi anteriormenle definido após análise dos ângulos dos elos 
na Equação 4.5. R^ é a posição relativa do ponto P em relação ao ponto A. O vetor é 
definido do mesmo modo que ou R^„ utilizando o ângulo deslocado interno do cio S 3 c o 
ângulo posição do elo 3, 0 3 . 

R/m = = p[cos(0 3 +ô 3 ) + ysen(e 3 +ô 3 )] (4.27a) 

R, = R a + R m (4.27b) 

Compare a Equação 4.27 com a Equação 4.1. A Equação 4.27 é a equação diferença de 
posição. 

4. 1 0 ÂNGULOS DE TRANSMISSÃO 

O ângulo de transmissão foi definido na Seção 3.3 para um mecanismo de quatro barras. 
Essa definição é repetida aqui por conveniência. 

O ângulo de transmissão p é mostrado na Figura 3-3a e é definido como o ângulo entre o elo de 
saída e o acoplador. É normalmente tomado corno o valor absoluto do ângulo agudo do par de ângu- 
los na interseção dos dois cios e varia continuamente de um mínimo a um máximo valor, assim que o 
mecanismo alcança o extremo de seu movimento. É uma medida de qualidade de força e velocidade de 
transmissão da conexão. * 

Iremos expandir essa definição para representar o ângulo entre quaisquer elos em um 
mecanismo, já que um mecanismo pode ter vários ângulos de transmissão. O ângulo entre 
qualquer elo de saída e o acoplador que o movimenta é um ângulo de transmissão. Agora que 


* O ângulo dc transmissão 
conforme definido por 
Alt! 2 !, tem aplicação 
limitada. Ele apenas prediz 
a qualidade de transmissão 
da força e torque se os elos 
de entrada e saída estão 
pivotados no terra. Se a 
força dc saída é tomada 
em um elo flutuante 
(acoplador) então o 
ângulo de transmissão 
não tem valor. L'm 
índice de desempenho 
diferente, chamado índice 
de força na junta (IFJ) é 
apresentado no Capitulo 
1 1 que discute a análise de 
forças em mecanismos (ver 
Seção 1 1.12). O IFJ é útil 
em situações onde o elo 
de saída é flutuante, corno 
também por dar o mesmo 
tipo de informação quando 
a saída é obtida a partir 
de um elo rotacionando 
em tomo do terra No 
entanto, o IFJ requer que 
uma análise dinâmica 
completa do mecanismo 
seja realizada, enquanto o 
ângulo de transmissão é 
determinado unicamente 
por meio da geometria do 
mecanismo. 
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desenvolvemos as expressões analíticas para os ângulos de todos os elos do mecanismo, fica 
tacil determinar algebricamcnte o ângulo de transmissão. Ele é apenas a diferença entre os 
ângulos dos dois elos, unidos conforme desejamos passar alguma força ou velocidade. Para 
o exemplo de mecanismo de quatro barras, ele será a diferença entre ü 3 e 0 4 . Por convenção, 
tomamos o valor absoluto da diferença c o forçamos a ser um ângulo agudo. 

^ 1 rans = l°3 ‘^l 

se °nw,s > j então caso contrário M = I 4 - 28 ) 

Esse cálculo pode ser feito para qualquer junta de um mecanismo, utilizando os ângulos 
dos elos apropriados. 


Valores extremos do ângulo de transmissão 

Para um mecanismo manivela seguidor de quatro barras de Grashof, o valor mínimo do 
ângulo dc transmissão ocorrerá quando a manivela for colinear ao elo terra, como mostra a 
Figura 4-15. Os valores do ângulo de transmissão nessas posições são facilmente calcula- 
dos pela lei dos cossenos, uma vez que o mecanismo está em uma configuração triangular. 
Os lados dos dois triângulos são os elos 3 e 4, c a soma ou a diferença dos elos 1 c 2. De- 
pendendo da geometria do mecanismo, o valor mínimo de transmissão \x min poderá ocorrer 
quando os elos 1 e 2 forem colineares e sobrepostos , como mostrado na Figura 4- 15a. ou 
quando os elos 1 e 2 forem colineares e não sobrepostos , como mostrado na Figura 4-1 5b. 
Utilizando uma notação coerente com a Seção 4.5 e a Figura 4-7. nomearemos os elos 
como: 


a = elo 2 b = elo 3 c = cio 4 d - elo 1 

Para o caso sobreposto (Figura 4-1 5a) a lei dos cossenos fornece: 

b~ + c~ — (d-y a)~ 


p 2 = y 2 = arccos 


2 bc 


(4.29a) 



FIGURA 4-15 . . ... a , 

O ângulo mínimo de transmissão em um mecanismo manivela seguidor de qudtrd barras de Grashaf ocorre em uma das 
duas posições 
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e. para o caso estendido, a lei dos cossenos fornece 


f l 2 = Y 2 ~ arccos 


b 2 +c 2 -(d + g) 2 


2b c 


(4.29b) 


O ângulo mínimo de transmissão \i mjn em um mecanismo manivela seguidor de Grashof 
é o menor dos valores g j e p-, , 

Para um mecanismo duplo seguidor de Grashof, o ângulo de transmissão pode variar de 
°° a 90 ° porque o acoplador pode fazer uma revolução completa em relação aos outros elos. 
Paia um mecanismo triplo seguidor não Grashof, o ângulo de transmissão será 0 o nos pontos 
de singularidade que ocorrem quando o seguidor dc saida ceo acoplador h forem colinea- 
res, como mostra a Figura 4- 16a. Nos outros pontos de singularidade, quando o seguidor de 
entrada a c o acoplador b forem colineares (Figura 4-1 6b), o ângulo de transmissão pode ser 
calculado pela lei dos cossenos: 


quando: v = 0. 

(4.301 


Esse não é o menor valor que o ângulo de transmissão p pode obter em um triplo seguidor, 
já que cie obviamente é zero. Ê claro que, quando se analisa qualquer mecanismo, pode-se 
íaci Intente computar c grafar, para rodas as posições, os ângulos de transmissão pela utilização 
da Equação 4.28. Os programas Fourbar. Fivebar, e SlXBAR (ver Apêndice A) fazem isso. 
O estudante deve investigar a variação do ângulo dc transmissão para os mecanismos exempli- 
ficados nesses programas. O arquivo F04-15.4br pode ser aberto no programa Fourbar para 
se observar esse mecanismo em movimento. 


u = arccos 


(a + bf +C 1 -d' 


2c(a + b) 


r 

^\> o 2 


4 = 0 ° 


v 

:■ i 


--02 


-V — 

\ 

-cr'* 

p = 0° 




X 

v = o° -v n - 


pec* 


\ 




°/ 

v = 0 o * , 




Pontos morros paro elos bec 


íüj P'-' rmtrros poro elos <: 


FIGURA 4-16 

■ •. • 

Mecanismos triplo seguidor não Grashof com singularidades 
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4. 1 1 SINGULARIDADES OU PONTOS MORTOS 

üs ângulos de entrada dos elos, que correspondem às posições de singularidade (configu- 
rações estacionárias) de um mecanismo triplo seguidor não Grashof, podem ser calculados 
pelo método a seguir, que utiliza trigonometria. A Figura 4-17 mostra um mecanismo não 
Grashof de quatro barras cm uma posição geral. Uma linha de construção h foi desenhada 
entre os pontos A e 0 4 . Isso divide o laço quadrilátero em dois Triângulos, 0 2 A0 4 e AB0 4 . A 
Equação 4.31 utiliza a lei dos cossenos para expressar o ângulo de transmissão p em termos 
dos comprimentos dos elos c do ângulo dc entrada 0 2 . 


também 

então 

e 


h 2 = a 2 +d 2 -ZíidcosBj 
h 1 = b 1 + c 2 -2/x'COSg 


a 1 +J Z -2<k/cos0 2 =b~ 4 -c 2 - 2 bc coa fx 


cosp = 


b z + c 2 - a 2 - d‘ aà 


- COS O n 

lhe bc 


( 4 . 31 ) 

Para encontrar os valores máximo e mínimo do ângulo dc entrada 0 2 , podemos diferenciar 
a Equação 4.3 1 , formar a derivada de 0 2 em relação à p e igualá-la a zero. 


cIBf _ bc sen P _ q 
d\x ac! sen0T 


( 4 . 32 ) 


Os comprimentos dos elos a, b, c, d nunca são nulos; portanto, essa expressão pode ser 
nula apenas quando sen p é zero. Isso ocorre quando o ângulo p, na Figura 4-17, for zero 
ou 180°. O que é coerente com a definição de singularidade na Seção 3.3. Se p for zero ou 
1 80°, então eos p será 1 . Substituindo esses dois valores para cos p na Equação 4.3 1 tem-sc 



FIGURA 4-17 

Determinando o ângulo de manivela correspondente às posições de singularidade. 
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a solução para o valor de 0 O entre zero e 1 80° que corresponde à posição de singularidade 
de ura mecanismo triplo seguidor quando acionado por um seguidor. 


cosp = 


b 2 +c'-a' d 2 ad 


2 bc 


+ - COS 07 = ±1 
bc 


ou 


cr+d 2 -b 2 -c 2 bc 

costb = ± 

2 ad a d 


= arccos 

xmg 


( u 2 +tl 2 - b 2 -c 2 bc ' 


2ad 


ad 


; 0< 07 . < 7T 

~sing 


(4.33) 


Ura desses casos, positivo ou negativo, produzirá um argumento para a função arco seno 
que se encontra entre 1. O ângulo da singularidade, que se encontra no pr im eiro ou segundo 
quadrante, pode ser encontrado com base nesse valor. O outro ângulo de singularidade será o 
negativo do encontrado, por causa da simetria das duas posições de singularidade em relação 
ao elo terra, como mostrado na Figura 4-16. 


4. 1 2 CIRCUITOS E RAMIFICAÇÕES EM MECANISMOS 

Na Seção 4.5, afirmou-se que o problema da posição do mecanismo de quatro barras 
possui duas soluções correspondentes aos dois circuitos do mecanismo. Nesta seção, serão 
explorados, com mais detalhes, os tópicos dos circuitos e ramificações em mecanismos, 

Chase e Mirth 2 ) definem um circuito em um mecanismo como todas as orientações 
possíveis dos elos que podem ser realizadas sem desconectar qualquer uma das juntas e uma 
ramificação como uma série contínua de posições do mecanismo em um circuito entre duas 
configurações estacionárias,,. As configurações estacionárias dividem o circuito em uma série 
de ramificações. Um mecanismo pode ter um ou mais circuitos e cada um deles pode conter 
uma ou mais ramificações. O número de circuitos corresponde ao número de soluções possí- 
veis das equações posição para o mecanismo. 

Defeitos no circuito são fatais para a operação do mecanismo, mas defeitos de ramificação 
não são. Um mecanismo que precisa mudar de circuito para se mover de uma posição desejada 
a outra (referido como defeito de circuito) não c útil, já que não se pode fazê-lo sem uma 
desmontagem e remontagem. Um mecanismo que rnuda de ramificação, quando movimentado 
de um circuito a outro (referido como deleito de ramificação), pode ser utilizado ou não, de- 
pendendo da intenção do projetista. 

O tampão traseiro do veículo mostrado na Figura 3-2 é um exemplo do mecanismo com 
considerável defeito de ramificação em sua faixa de movimento (na verdade, no limite de sua 
faixa de movimento). A posição de singularidade (configuração estacionária) que ele atinge 
quando o tampão traseiro do veículo abre totalmente serve para mantê-lo aberto. Porém, o usuá- 
rio pode tirá-lo dessa configuração estacionária movimentando um dos elos para fora da po- 
sição de singularidade. Mesas e cadeiras dobráveis geralmente utilizam um esquema similar, 
assim como bancos dobráveis de automóveis e de veículos utilitários (peruas de duas portas). 

Outro exemplo comum de mecanismo com defeito de ramificação é o mecanismo 
biela-manivela (eixo dc manivela, biela, pistão) usado em todo motor de pistão, mostrado 
na Figura 13-3. Esse mecanismo tem dois pontos mortos (acima c abaixo), dando duas ra- 


TABELA 4-1 
Circuilos e ramifico 
ções 


Err um mecamsrrc de 
quatro barres 


Meca- Quanti- 
nismo dade de 
de quatro circuitos 
barras 

Ramifi- 

cações 

por 

circuito 

Triplo 
seguidor 
não Grashof 

1 

2 

Manivela 
seguidor 
de Grashof* 

2 

1 

Dupla 
manivela 
de Grashof* 

2 

1 

Duplo 

seguidor de 
Grashof* 

2 

2 

Manivela 
seguidor 
ae Grashof’ 

2 

2 


• váiidc coenes para ccscs -gc 
especiais ae mEcanisme? ;:e 
Grasnof 
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* Kranteff atesta que: 
"Teoricamente, qualquer 
sistema de equações não 
linear pode ser manipulado 
aa forma de um polinómio 
com uma incógnita. As 
raizes desse polinómio 
podem ser usadas para 
determinar todas as 
incógnitas du sistema. 
Porém, se a derivada 
polinomial for maior 
que de quarto grau, será 
necessário tatorar e/ou 
utilizar alguma forma 
de iteração para obter as 
raizes. Em geral, sistemas 
que possuem polinómios 
maiores que o quarto 
grau ciam-se com a 
eliminação de todos, mas 
pelo menos uma variável 
precisará ser calculada 
por algum método de 
iteração. Porém, látorando 
polinómios de quatro 
grau ou menor, é possível 
obter as raízes sem uso 
de nenhum método 
iterativo. Então, somente 
as verdadeiras soluções 
simbólicas podem ser 
fato radas nas condições 
de quarto grau ou de 
graus menores. Essa é a 
definição formal de uma 
solução dc forma fechada". 


mificações com uma revolução de sua manivela, Todavia, isso funciona porque passa, por 
causa destas configurações estacionárias, pelo momento angular dc rotação da manivela 
e do volante de inércia acoplado a ela. Um problema é que o motor deve ser girado para 
gerar momento suficiente para transmitir o movimento por meio dos pontos mortos. 

O mecanismo de seis barras de Watt pode ter quatro circuitos e o mecanismo dc seis barras 
de Stephenson, quatro ou seis circuitos, dependendo do elo que está guiando. Porém, mecanis- 
mos de oito barras podem ter 1 6 ou 18 circuitos, podendo não ser todos reais. í 2 - 

0 número de circuitos e ramos no mecanismo de quatro barras depende da condição 
cie Grashof e da inversão usada. Um mecanismo não Grashof triplo seguidor de quatro bar- 
ras possui dois ramos, mas somente um circuito: todos os mecanismos de quatro barras de 
Grashof possuem dois circuitos, mas o número de ramificações por circuito difere com a 
inversão. A manivela seguidor e dupla manivela possuem somente uma ramificação dentro 
de cada circuito do mecanismo. O duplo seguidor e a manivela seguidor possuem dois ramos 
dentro de cada circuito. A Tabela 4- 1 resume essas relações. [-J 

Qualquer solução para a posição de um mecanismo deve considerar o número dc possí- 
veis circuitos do mecanismo. Uma solução dc forma fechada, se disponível, conterá todos os 
circuitos. Uma solução iterativa, como descrita na próxima seção, fornecerá dados de posição 
de um circuito, os quais podem ser inesperados. 

4.13 MÉTODO DE SOLUÇÃO DE NEWTON-RAPHSON 

Os métodos dc solução para análise de posição mostrados neste capítulo são dc “forma 
fechada”, isto é. proporcionam a solução com aproximação direta, não iterativa.* Em algu- 
mas situações, particularmente com mecanismos de múltiplos laços, uma solução de forma 
fechada pode não ser atingível. Então, é necessária uma aproximação alternativa, e o método 
Newton-Raphson (às vezes chamado somente de método de Newton) provê uma aproxima- 
ção que pode resolver sistemas dc equações não lineares simultâneas. Qualquer método de 
solução iterativo requer uma ou mais admissões de valores para que seja possível começar a 
simulação. Estabelecendo-se esses valores, é então possível obter uma solução mais corre- 
ta. Esse processo será repetido até que convirja a uma solução suficientemente correta para 
propósitos práticos. Porém, não há nenhuma garantia de que um método iterativo convergirá 
em tudo. O método pode divergir, levando a sucessivas soluções distantes da coneta, espe- 
cialmente se as suposições iniciais não forem próximas o suficiente da solução verdadeira. 

Embora precisemos usar uma versão multidimensional (Newton-Raphson) do método de 
Newton para esses problemas de mecanismos, é mais fácil entender como o algoritmo tra- 
balha, discutindo, primeiro, o método de Newton de forma unidimensional, encontrando as 
raízes de uma função não linear com variável independente. Depois, será discutido o método 
multidimensional Newton-Raphson. 
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FIGURA 4-18 

Método de solução de Newfon-Raphson para raízes de funções não lineares. 


Encontrando raiz unidimensional (método de Newton) 


Uma função não linear pode ter múltiplas raizes nas quais uma delas está definida como 
a interseção da função com qualquer linha reta. Tipicamente, o eixo zero da variável indepen- 
dente é a linha reta para a qual desejamos as raizes. Tomemos como exemplo um polinómio 
cúbico que terá três raízes, com uma ou todas as raízes sendo reais. 


v = f(x) = -a 3 -2a 2 + 50a + 60 


(4.34) 


Existe uma solução, de forma fechada para as raízes de uma função cúbica,* que nos per- 
mite avaliar com antecedência que as raízes desta função cúbica particular são todas reais, ou 
seja. x = -7.562, -1 ,177, e 6,740. 

A Figura 4-18 mostra o gráfico dessa função sobre o eixo x. Na Figura 4- 18a, escolheu- 
-se um valor inicial de x = 1,8. O algoritmo de Newton avalia a função para o valor suposto, 
encontrando ) -j. O valor de vq é comparado a uma tolerância selecionada pelo usuário (como 
0,001) para ver se c próximo o bastante de zero, para então dizer que a, c uma raiz. Se não, 
a inclinação (m) da função em a,, iq é calculada pelo uso de uma expressão analítica para a 
derivada da função ou por meio de uma diferenciação numérica (menos desejável). A equa- 
ção da linha tangente é avaliada para encontrarmos o ponto de interseção, x 2 , que será usado 
como uma nova suposição. O procedimento anterior é repetido, encontrando y 2 , teslando- 
-o conforme a tolerância estabelecida pelo usuário; e, se essa tolerância for muito grande, 
calculando-se novamente outra linha tangente que intercepta com o eixo a, terá um novo va- 
lor escolhido para a próxima iteração. Esse processo é repetido até que os valores das funções 
.Vj e Aj sejam próximo de zero para satisfazer o usuário. 

O algoritmo de Newton, descrito anteriormente, pode ser expresso algebricamente (em 
pseudocódigo), como mostrado na Equação 4.35. A função para a qual as raízes são procuradas 
é / (a) e sua derivada c f (a). A inclinação tn da linha tangente é igual a f'(x) no ponto atual 


* O método de Vicio " De 
Emendationc". de François 
Vicie (1615). como 
descrito na referência [4], 
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Passo 1 

A = /(*;) 

Passo 2 

SE v,- < tolerância ENTÃO PARAR 

Passo 3 

m=f{x i ) 

Passo 4 

v - v - Vi 
■'í+i V 

m 

Passo 5 

»> l =/(*<+ 1) 

Passo 6 

SE v í+1 < tolerância ENTÃO PARAR 


SB NÃO Xj=x i+i : v,- = y i+l : IR PARA Passo 1 (4.35) 


’ Krumer- ? mostra que: ‘'o 
algoritmo dc Ncwion- 
Raphson pode exibir um 
comportamento caótico 
quando existem múltiplas 
soluções para equações 
cinemáticas discretas... 
Newton-Raphson não 
possui nenhuma maneira 
de distinguir duas soluções 
distintas (circuitos)". Hlc 
faz tuna experiência com 
somente dois elos, de 
tòrma análoga, determina 
os ângulos do acoplador 
c do seguidor, na posição 
problema do mecanismo 
de quatro barras, e percebe 
que as condições iniciais 
precisam ser próximas da 
solução desejada (um de 
dois circuitos possíveis) 
para evitar divergência ou 
oscilação caótica entre as 
soluções. 


Se o valor inicial escolhido for próximo de uma raiz, esse algoritmo convergirá rapida- 
mente para a solução. Porém, é bastante sensível ao valor escolhido inicialmente. A Figura 
4- 18b mostra o resultado de uma leve mudança na suposição inicial de .Vj = 1,8 para x ( = 
2,5. Com essa suposição ligeiramente diferente, o método convergirá para outra raiz. Note 
também que, se escolhermos um valor inicial de x, = 3,579, que corresponde a um máximo 
local dessa função, a linha tangente será horizontal e não cruzará o eixo x. Nesse caso, o 
método falha. Você poderia sugerir um valor de Xj que convergisse para uma raiz x = 6.74? 

Esse método tem desvantagens: pode não convergir. Pode se comportar de forma caótica.* 
E sensível ao valor de suposição. Também é incapaz de distinguir entre os múltiplos circuitos 
de um mecanismo. A solução do circuito encontrada depende do valor inicial suposto. Requer 
que a função seja diferenciável, e a derivada deve ser avaliada tão bem quanto ela. No entanto, 
esse método é escolhido para funções em que as derivadas podem ser avaliadas de forma eficaz 
e contínua na região das raizes. Além disso, é a única escolha para sistemas não lineares de 
equação. 

Encontrando raízes multídimensionais (método de Newton-Raphson) 

ü método de Newton unidimensional é facilmente estendível para sistemas de equações 
múltiplas, simultâneas, não lineares. Ele é chamado de método de Newton-Raphson. Primeiro, 
generalizemos a expressão desenvolvida para o caso unidimensional no passo 4 da Equação 
4.35, que se refere-se também à Figura 4-18. 

*;+i = Xj - — ou m(x M - X; ) = ->v 

m 

mas y, - f(x l ) m = f'(x , ) x ( _, - x, = Ax 

substituindo f(Xj ) - Av = -/ (x,- ) (4.36) 

Aqui, um lenno Ar é introduzido, o qual chegará a zero quando a solução convergir. Neste 
caso, o termo de Ax será testado no lugar de Vj em relação à tolerância estabelecida. Note que 
essa forma de equação evita a operação de divisão, que c possível em uma equação escalar, 
mas impossível em equação matricial. 

Um problema multidimensional terá um sistema de equações da forma 
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f 2 (x ] ,x 2 ,x 3 ,...,x„) 

Jn(X\,Xi,X^,... t X„) 


= B 


em que o sistema de equações constitui um vetor, aqui denominado de B. 
São necessárias derivadas parciais para obter os coeficientes angulares 


'Ml 

Ml 

. Ml 


dx 2 

dx„ 

Ml 

Ml 

Ml 


dx 2 

Sx tl 


-A 


que formam a matriz jacobiana do sistema, denominada aqui de A. 

Os erros absolutos também formam um vetor, aqui denominado de X. 


Ax, 

Ax„ 


= X 


(4.37) 


(4.38) 


(4.39) 


F.ntão, a Equação 4.36 se toma uma equação matricial para o caso multidimensional. 


AX = -B (4,40) 

A Equação 4.40 pode ser resolvida para X por meio de uma inversão de matriz ou 
por eliminação gaussiana. Os valores dos elementos de A e B são calculáveis para qual- 
quer valor assumido (suposição) das variáveis. Pode ser considerado como critério dc 
convergência a soma do vetor erro X a cada iteração, na qual a soma se aproxima a zero 
em uma raiz. 

Vamos montar essa solução de Newton-Raphson para um mecanismo de quatro barras. 

Solução de Newton-Raphson para um mecanismo de quatro barras 

A equação vetorial de malha íechada de um mecanismo de quatro barras, separada em 
parte real e parte imaginária (equações 4.6a c 4.6b), provê um grupo de funções que define 
dois ângulos de elos desconhecidos. 0 3 e 0 4 . O comprimento dos elos a , b, c, de o ângulo de 
entrada 0-, são dados. 

/, = acos 0 2 + b cos 63 -ccos 0 4 -d- 0 
f 2 - a sen 0 2 + b sen 0, - csen 0 4 = 0 


a cos 0 2 + 6 cos 63 -í'cos 0 4 -d 
«sen 0 2 +ásen 03 -csen 0 4 


(4.41a) 


(4.41b) 
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O vetor erro é 


X = 


A0, 

A0 4 


As derivadas parciais são 


A = 


M. 

df 2 

00 1 00 / 


d/i 

ao 4 

d/2 


-£>seti0 3 t'sen0 4 

/ 2 COS 03 -CCOS 04 


(4.42) 


(4.43) 


Essa matriz é conhecida corno o jacobiano do sistema, e, além de sua utilidade nesse 
método dc solução, também está relacionada à solução do sistema. O sistema de equações 
para posição, velocidade e aceleração (nos quais aparece o jacobiano) pode ser resolvido se a 
determinante da matriz jacobiana for diferente dc zero. 

Substituindo as equações 4.41b. 4.42, e 4.43 na Equação 4.40, temos 


-ósen03 

c sen 0 4 

"Atí 3 1 


£7 COS 02 +6cos0 3 -CCOS04 - d 

l) cos 0. 

-£COs0 4 

A0 4 _ 


tf se ii 0 o + h senO', -csen0 4 


Para resolver essa equação matricial, assuma valores para calcular 0 3 e 0 4 e as duas equa- 
ções são resolvidas simultaneamente para AO. e A0 4 . Para resolver grandes sistemas de equa- 
ções, será necessário o uso do algoritmo de redução matricial. Para esse simples sistema com 
duas incógnitas, as duas equações podem ser resolvidas por combinação e simplificação. O 
teste descrito anteriormente, que compara a soma de A0 ? e AG 4 a uma tolerância estabelecida, 
deve ser aplicado a cada iteração para determinar se a raiz foi encontrada. 


Programas para solução de equações 


* Universal Technical 
Systems. 1 220 Rock Sl 
Rocktbrd. IL61101. USA. 
(800) 435-7887. 


Alguns pacotes de softwares que estão disponíveis comercial mente possuem a habili- 
dade dc fazer a solução iterativa do método de Newton-Raphson em sistemas de equações 
não lineares simultâneas, como o TKSolver * e o Mathcad'*, por exemplo. TKSolver invoca 
automaticamente seu programa dc solução do método Newton-Raphson quando não pode re- 
solver diretamente o sistema de equações apresentado, contanto que valores suficientes su- 
postos tenham sido providos para os valores desconhecidos. Essas ferramentas dos programas 
de solução dc equação são muito convenientes para as necessidades do usuário que somente 
fornece as equações para o sistema de forma “crua”, como aqueles da Equação 4.41a. Não é 
necessário organizá-los no algoritmo de Newton-Raphson. como mostrado na seção anterior. 
Na ausência de um programa de solução de equação, você terá de escrever seu próprio progra- 
ma dc computador para programar a solução como descrito acima. A referência [5] é uma boa 
ajuda nessa tarefa. 


4.14 REFERENCIAS 


** MaLhsoft, 201 
Broadwav. Cambridge. VIA 
02139(800) 628-4223. 


Waldron, K. .1., and S. V. Sreenivasan. (1996), "A Stud\ of the Solvability of the Position Problem 
for Multi-Circuit Mechanisms by Way ol Example of the Double Butterfly Linkage." Journal of 
Mechanical Design. 118(3), p. 390. 


ANÁLISE DE POSIÇÕES 


223 


- Chase, T. R., and J. A. Mirth. ( 1 993), "Circuits and Branches of Single-Degree-of-Freedoni Planar 
Linkages." Journal ofMechanical Design. 115, p. 223. 

3 Kramer, G. ( 1992). Solving Geometria Constraint Systems: A Case Study i n Kinematics. MIT 
Pres.s: Carnbridge, MA, pp. 155-158. 

4 Press, W. H., cl al. (1986). Numérica I Recipes: TheArt ofScíentiJic Computing. Carnbridge 
University Press: Carnbridge, pp. 145-146. 

5 Ibid. pp. 254-273. 

6 Chasles, M. ( 1 830). "Note Sur les Proprietes Generales du Systeme de Deux Corps Semblables 
cntr'eux (Note on lhe general properties of a system of two similar bodies in combination)." Bulletin 
de Sciences MathenuUiqu.es , Astronomiques Physiques et Chimiques. Batvn de Femssac Paris pp 
321-326. 

7 Ceccarelli. M. (2000). “Screw Axis Defined by Giulio Mozzi in 1 763 and Early Studies on 
1 lelicoidal Motion.” Mechanism and Machine Theory. 35, pp. 761 770. 

8 Mozzi, G. ( 1 763). Discorso matemático sopra il rolamento momentâneo dei carpi ( Mathematical 
Treatise on lhe lemporally revolving of bodies). 

9 Raven, F. H. ( 1 958). “Vclocity and Acceleration Analysis of Plane and Space Mechanisms by 
Means of independem Position Hqualions.” Trans ASME. 25, pp. 1 -6. 

10 Wampler, C. W. (1999). “Solving The Kinematics of Planar Mechanisms." Journal ofMechanical 
Design. 121(3), pp. 387-391. 


4.15 PROBLEMAS 

4-1 Um vetor de posição é definido com comprimento igual à sua altura em centímetros. 

A- tangente desse ângulo é definida como seu peso cm quilogramas, dividido pela sua idade 
em anos. Calcule os dados para esse vetor e: 

a. Desenhe o vetor de posição em escala no plano cartesiano. 

b. Escreva uma expressão para o vetor de posição usando a notação de vetorial. 

c. Escreva uma expressão para o vetor de posição usando a notação dc números complexos, 
tanto na forma polar quanto na forma cartesiana. 

4-2 Uma partícula está se movendo ao longo de um arco de raio 165,1 mm. O centro do arco 
é a origem do sistema de coordenadas. Quando a partícula está tia posição A, esse vetor de 
posição forma 45° com o eixo X. Para a posição B. esse vetor de posição forma um ângulo de 
75“ com o eixo X. Desenhe o sistema para uma escala conveniente e: 

a. Escreva uma expressão para o vetor de posição da partícula na posição A usando notação 
de número complexo, tanto na forma polar quanto na forma cartesiana. 

b. Escreva uma expressão para o vetor dc posição da partícula na posição B usando notação 
de número complexo, lanto na forma polar quanto na forma cartesiana. 

c. Escreva uma equação vetorial para a diferença entre os pontos A e B. Substitua a notação 
de números complexos nos vetores dessa equação c resolva-a numericamente para a 
diferença dc posições. 

cl. Verifique o resultado da parte c com um método gráfico. 

4-o Repita o Problema 4-2, considerando os pontos A e B representando partículas separadas, e 
encontre as respectivas posições. 

4-4 Repita o Problema 4-2 com o caminho da partícula sendo definido ao longo da reta 

y = 2.V+10. 

4-5 Repita o Problema 4-3 com o caminho da partícula definido ao longo da curva 
V = 2x- 2* +10. 


TABELA P4-Q 

Motriz de lõpicc 
blemos 


4.5 Análise de posição 
de mecanismos 

4-1. 4-2, 4-3. 4-4 .4-5 
Quatro barras 
graficamente 
4-ó 

Quatro barras 
analiticamente 
4-7. 4-8. 4-1M 4-24. j 
4-36, 4-39. 4-42, 4-45 

4.6 Solução para 
posição de bieia- 
— manivela de 
quatro barras 

Graficamente 

4-9 

Analiticamente 

4-10. 4- 18c. 4-1 Sl 
4-lHi. 4-20 

4.7 Solução para o 
posição de biela- 
-manivela invertida 
Graficamente 4- 1 1 
Analiticamente 4-12 

4.8 Mecanismos de mais 
de quatro borras 
GFBM Graficamente 
4-16 

GFBM Analittcarr 
4-17 

Seis barras 
4-34. 4-36. 4-37. 

4-39. 4-40, 4-42 
Oito barras 
4-43. 4-45 

4.9 Posição de 
qualquer ponto de 
um mecanismo 
4-19. 4-22, 4-23. 4-46 

4.10 Transmissão 
de ângulos 
4-13.4-14. 4-1 Sb. 

4 ISe. 4-35,4-35. 
4-38.4-41,4-44. 4-47 

4.11 Pontos mortos 
4-15.4-lSa. 4-18g, 
4-21,4-25. 4-26.4-27. 

4-28, 4-29. 4-30 

4.13 Método de solução 
de Newton-Raphson 
4-31,4-32,4-33 
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FIGURA P4-1 

Problemas 4-6 e 4-7 Configuração geral e terminologia para mecanismos de quatro barras. 


* 4-6 O comprimento do elo (mm) e o valor dc 0 2 (graus) para alguns mecanismos de quatro barras 
são definidos na Tabela P4-1. A configuração e terminologia são mostradas na Figura P4-1. 
Para as configurações fornecidas, desenhe o mecanismo em escala c. graficamente, encontre 
todas as possíveis soluções (aberta e cruzada) para os ângulos 0 5 c 0 4 . Determine a condição 
de Grashof. 

* ** 4-7 Repita o Problema 4-6. resol vendo-o pelo método da equação vetorial de malha fechada. 

4-8 Expanda a Equação 4.7b e prove que cia é uma simplificação da Equação 4.7c. 


TABELA P4-1 Dados para os problemas 4-ó, 4-7 e 4-13 o 4-15 


Nom© 

Elo 1 

Elo 2 

Elo 3 

Elo 4 

02 

a 

152,4 

50,8 

177,8 

228,6 

30 

b 

177,8 

228,6 

76,2 

203,2 

85 

c 

76,2 

254,0 

152,4 

203,2 

45 

d 

203,2 

127,0 

177,8 

152,4 

25 

e 

203,2 

127.0 

203,2 

152,4 

75 

f 

127,0 

203.2 

203,2 

228.6 

15 

g 

152,4 

203,2 

203,2 

228,6 

25 

h 

508,0 

254,0 

254,0 

254,0 

50 

! 

101,0 

127,0 

50,8 

127,0 

80 

J 

508,0 

254,0 

127,0 

254,0 

33 

k 

101,6 

152,4 

254,0 

177,8 

88 

1 

228,6 

177,8 

254,0 

177,8 

60 

m 

228,6 

177,8 

279,4 

203,2 

50 

n 

228,6 

177,8 

279,4 

152,4 

120 


* Respostas no Apêndice F. 
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FIGURA P4-2 

Problemas 4-9 e 4-10 Configuração aberta e terminologia para um mecanismo biela-manivela 
de quatro barras. 


* 4-9 O comprimento do cio (mm), o valor de B 2 (graus) e deslocamento (mm) para alguns 

mecanismos biela-manivela de quatro barras são definidos na Tabela P4-2. A configuração 
e terminologia desse mecanismo sào mostradas na Tabela P4-2. Para as configurações 
fornecidas, desenhe o mecanismo cm escala e, graficamente, encontre todas as possíveis 
soluções (aberta e cruzada) para o ângulo 0 3 e a posição da biela d. 

* ** 4-10 Repita o Problema 4-10, resolvendo-o pelo método da equação vetorial de malha fechada. 

4-11 O comprimento do elo (mm), o valor dc 0, (graus) e y (graus) para alguns mecanismos 
biela-manivela invertida de quatro barras são definidos na Tabela P4-3. A configuração 
c a terminologia desse mecanismo são mostradas na Figura P4-3. Para as configurações 
fornecidas, desenhe o mecanismo em escala c, graficamente, encontre todas as possíveis 
soluções (aberta e cruzada) para os ângulos 0 3 , 0 4 e o vetor R /; . 

^ * 4-12 Repita o Problema 4-11. resolvendo-o pelo método da equação vetorial de malha fechada. 

* ** Fncontre os ângulos dc transmissão para os mecanismos descritos na Tabela P4-1. 

4-14 Fncontre os valores máximos c mínimos do ângulo de transmissão para todos os mecanismos 
manivelas-seguidor Grashof na Tabela P4- 1 , 


TABELA P4-2 

Dados para os problemas 4-9 e 4- 10 



Denominação 

Elo 2 

Elo 3 

Deslocamento 

e 2 

* Respostas no Apêndice F 

a 

35,56 

101,6 

25,4 

45 

** Alguns problemas sáo 

b 

50,8 

152,4 

-76,2 

60 

resolvidos usando rotinas 

c 

d 

76,2 

88,9 

203,2 

50,8 

-30 

dc solução de equação 
dos programas Mathcad. 

254,0 

25,4 

120 

Matlab ou TKSoher. 

e 

127,0 

508,0 

-127.0 

225 

Na maioria dos casos. 

f 

76,2 

330,2 

0,0 

100 

sua solução pode ser 
checada com os programas 

9 

177,8 

635,0 

254,0 

330 

Fourbar. Super, ou 

SlXUA R ( VTR APÊND ICE A 1 
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FIGURA P4-3 

Problemas 4 11 a 4 12 Terminologia para inversão 3 de mecanismo biela-manivela de quatro 
barras. 


* ** 4-15 Encontre 0 ângulo de entrada correspondente ao ponto mono de mecanismos nào Grashofna 
Tabela P4-1. (Para esse problema, ignora-se os valores de 0-, fornecidos na tabela.) 

* 4-16 O comprimento do elo (mm), relação de transmissão (X). lase do ângulo (<|>) e o valor de 
0 2 (graus) para alguns mecanismos de transmissão de cinco barras são definidos na Tabela 
P4-4. A configuração e terminologia do mecanismo sào mostrados na Figura P4-4. Para as 
configurações Fornecidas, desenhe 0 mecanismo em escala e, graficamente, encontre todas as 
possíveis soluções (aberta c cruzada) para os ângulo 0 3 e 0 4 . 

***4-17 Repita o Problema 4- 1 6, resolvendo-o pelo método da equação vetorial da malha fechada. 
4-18 A Figura P4-5 mostra mecanismos para os problemas a seguir. Cada um deles se refere a uma 
parte da figura com uma letra. Os ângulos de referência calculados são para os eixos XY globais. 

a. O ângulo entre os eixos Jex é de 25°. Encontre 0 deslocamento angular do elo 4 quando 
o elo 2 rotaciona no sentido horário da posição mostrada (+37°) para a horizontal (0 U ). 
Como 0 ângulo de transmissão varia c qual c a variação mínima entres essas posições? 
Ache os pontos mortos desse mecanismo cm termos do ângulo do cio 2. 

b. Encontre e laça 0 gráfico da posição angular dos elos 3 e 4 e do ângulo de transmissão, 
como uma função do ângulo do elo 2. como se girasse uma vez. 


* Respostas no Apêndice F. 

TABELA P4-3 

Dados para os problemas 4-11 e 4-12 




Denominação 

Elo 1 

Elo 2 

ElO 3 


02 

* ** Alguns problemas são 

T 

resolvidos usando rotinas 

a 

152,4 

50,8 

101,6 

90 

30 

de solução de equação 
dos programas Mathcad, 

b 

177,8 

228,6 

76,2 

75 

85 

Matlàh ou TKSnher. Na 

c 

76.2 

254,0 

152,4 

45 

45 

maioria dos casos, sua 
solução pode ser checada 

d 

203,2 

127,0 

76,2 

60 

25 

com programa FOURBAR, 

6 

203,2 

101,6 

50,8 

30 

75 

Slidfr, ou Sixbar (ver 
Apêndice A). 

f 

127,0 

203,2 

203.2 

90 

150 
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FIGURA P4-4 

Problemas 4-16 e 4-17 Configuração aberta e terminologia para mecanismos de transmissão 
de cinco barras. 


c. Encontre e taça o gráfico da posição dc um pistão qualquer como uma função do ângulo 
da manivela 2, como se girasse uma vez. Com um pistão qualquer definido, encontre os 
movimentos de outros dois pistões e a fase de relação com o primeiro pistão. 

d. Encontre o deslocamento angular total do cio 3 e o deslocamento lotai da caixa quando o 
elo 2 completa a rotação. 

e. Determine o deslocamento angular entre os elos 8 e 2 como função do deslocamento 
angular da manivela 2. Comente o comportamento do mecanismo. O mecanismo pode 
fazer uma rotação completa, como mostrado? 

f. Encontre c faça o gráfico do deslocamento do pistão 4 c do deslocamento angular do elo 3, 
como Função do deslocamento angular da manivela 2. 


TABELA P4>4 Dados para os problemas 4-í 6 e 4- 1 7 


Denominação 

Elo 1 

Elo 2 

Elo 3 

Elo 4 

Elo 5 

À 

<i> 

°2 

a 

152.4 

25,4 

177,8 

228,6 

101,6 

2 

30 

60 

b 

152,4 

127,0 

177,8 

203,2 

101,6 

-2.5 

60 

30 

c 

76,2 

127,0 

177,8 

203,2 

101,6 

-0,5 

0 

45 

d 

101,6 

127,0 

177,8 

203,2 

101,6 

-1 

120 

75 

e 

127,0 

228,6 

279,4 

203,2 

203,2 

3,2 

-50 

-39 

f 

254,0 

50,8 

177,8 

127,0 

76,2 

1,5 

30 

120 

9 

381,0 

177,8 

228,6 

279,4 

101,6 

2.5 

-90 

75 

h 

304,8 

203,2 

177,8 

228,6 

101,6 

-2,5 

60 

55 

i 

228.6 

177,8 

203,2 

228,6 

101,6 

-4 

120 

100 
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FIGURA P4-5 


Mecanismos para o Problema 4-18. Adaptado de P. H. Hill e W. P Rule. Mechanisms: Anaiysis and Design (1960). com autorização. 
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g. Encontre e faça o gráfico do deslocamento angular em função do elo de entrada 2. 
conforme rotacionado da posição mostrada (+30°) para a posição vertical (+90°). 
Encontre as posições mortas deste mecanismo cm termos do ângulo do cio 2. 

h. Encontre o maior deslocamento vertical para baixo da posição mostrada. Qual será o 
ângulo dc entrada do elo 2 nessa posição? 

** 4-19 Para urna revolução guiada pelo elo 2 dos mecanismos transportadores dc barras caminhantes 
e de posicionamento na Figura P4-6, encontre o deslocamento horizontal total do elo 3 para 
a parte de seu movimento em que as extremidades estão no topo da plataforma. Expresse o 
deslocamento como porcentagem da manivela de comprimento O-, A. Qual porção da rotação 
do elo 2 faz o deslocamento correspondente? Encontre o deslocamento angular total do elo 6 
sobre uma rotação do elo 2. A distância vertical da linha AD até o canto superior esquerdo da 
garra mais a esquerda é de 73 mm. A distância horizontal do ponto A até o ponto Q é 95 mm. 

** 4-20 A Figura P4-7 mostra uma serra elétrica usada para cortar metal. O elo 5 rotaciona em O s e 
seu peso força a serra contra a peça de trabalho, enquanto o mecanismo move a lâmina (cio 
4) para frente e para trás com o elo 5 para cortar a peça. Este é um mecanismo de biela- 
-manivela com deslocamento. As dimensões são mostradas na figura. Para uma rotação 
guiada pelo cio 2 do mecanismo de serra no avanço de corte, encontre e faça o gráfico do 
deslocamento horizontal da lâmina da serra cm função do ângulo do elo 2. 

* ** 4-2 1 Para o mecanismo na Figura P4-8, encontre as posições limites (mortas), em função do 

ângulo do elo 0 2 A, referenciado com a linha de centros 0 2 0 A , quando guiados pelo elo O-, A. 
Depois, calcule e faça o gráfico das coordenadas xy do ponto do acoplador P entre esses 
limites, referenciado com a linha de centro 0-,U 4 . 

** 4-22 Para o transportador de barras caminhantes da Figura P4-9, calcule e faça o gráfico das 

componentes x ev da posição do ponto do acoplador P para uma rotação da manivela 0,4. 
Dica: calcule-os primeiro em relação ao elo terra 0 2 0 4 e transforme-os para o sistema de 


** Alguns problemas são 
resolvidos usando roinu' 
dc solução de equação 
dos programas \tcnhca,, . 
Afat/ub ou TK Solver \a 
maioria dos casos, sua 
solução pode ser checada 
com programa FoURtíAK, 
Slider, ou Stxbar (ver 
Apêndice A). 
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FIGURA P4-6 


Problema 4-19 Mecanismo transportador de barras com mecanismo de posicionamento. Adaptado de P H hui e w P. Ruie 
Mechanisms: Analysis and Design (1960), com auterizeção. 
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FIGURA P4-7 
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Problema 4-20. Serra alternativa. Adaptado de P. H. Hill e W. P Rute. Mechanisms: Analysis and Design (1960). com autorização. 
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dimensões em mm 


FIGURA P4-8 FIGURA P4-9 

Problema 4-21 . Problema 4-22. Mecanismo transportador de barras caminhantes em linha reta de oito barras. 
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FIGURA P4-10 


Problema 4-23 
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coordenadas global X Y (isto e. horizontal e vertical na figura). Faça uma figura em escala 
para qualquer informação adicional necessária. 

* ** 4-23 Para o mecanismo na Figura P4-10, calcule e faça o gráfico do deslocamento angular dos 

cios 3 c 4, e o percurso das coordenadas do ponto P com os respectivos ângulos da manivela 
de entrada O y 4 para uma rotação. 

** 4-24 Para o mecanismo na Figura P4-1 1, calcule c faça o gráfico do deslocamento angular dos 
elus 3 e 4, com os respectivos ângulos dc entrada da manivela CM para uma rotação. 

* ** 4-25 Para o mecanismo na Figura P4-12, encontre as posições limites (mortas), em função do 

ângulo do elo CM, referenciado com a linha de centros <9-, CF,, quando guiados pelo cio CM. 
Depois, calcule e faça o gráfico do deslocamento angular dos elos 3 c 4 c das coordenadas do 
percurso do ponto P entre esses limites, com os respectivos ângulos da manivela de entrada 
CM sobre a possível gama de movimento referenciada pela linha de centros 0-,0 4 . 

4-26 Para o mecanismo na Figura P4-13, encontre as posições limites (mortas), em função do 
ângulo do elo Oyi , referenciado com a linha de centros 0 2 0 4 . quando guiados pelo elo O-, A 
Depois, calcule e faça o gráfico do deslocamento angular dos elos 3 e 4 e das coordenadas do 
percurso do ponto P entre esses limites, com os respectivos ângulos da manivela de entrada 
0 2 A sobre a possível gama de movimento referenciada pela linha de centros 0 2 0 4 . 

** 4-27 Para o mecanismo na Figura P4-13, encontre as posições limites (mortas), em função do 

ângulo do cio U 4 B. referenciado com a linha de centros 0 4 0 2 , quando guiados pelo elo O x B. 
Depois, calcule e faça o gráfico do deslocamento angular dos elos 2 e 3 e das coordenadas do 
percurso do ponto P entre esses limites, com os respectivos ângulos da manivela de entrada 
0 4 B sobre a possível gama dc movimentos referenciada pela linha de centros 0 4 0 2 . 

** 4-28 Para o mecanismo manivela seguidor da Figura P4-14, encontre o máximo deslocamento 
angulai possível para o elo pedal (no qual a força maior h é aplicada). Determine os pontos 
mortos. Como o mecanismo funciona? txplique por que a roda moedora é capaz dc efetuar 
uma rotação completa, apesar dos pontos mortos quando guiada pelo pedal. Como você 
iniciaria o movimento, sc o mecanismo estivesse em um ponto morto? 

4-29 Para o mecanismo na Figura P4-15, encontre as posições limites (mortas), em função 
do ângulo do elo OjA. referenciado com a linha dos centros 0 2 0 4 , quando guiados pelo 
elo OjA. Depois, calcule e faça o gráfico do deslocamento angular dos elos 3 e 4, e das 
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FIGURA P4-11 

Problema 4-24. 


= 1 ,09 


= 0.356 


= 0.785 


T \ 

\ \ L. =0.950 


dimensões em metros 




777777 7777 // 

o, o 


FIGURA P4-12 

Problema 4-25. 


* Respostas no Apêndice F. 


** Alguns problemas são 
resolvidos usando rotinas 
de solução de equação 
dos programas Mathcad, 
Matlab ou TKSolver. 

Na maioria dos casos, 
sua solução pode ser 
checada com os programas 
Fourbar. S líder, ou 
SlXBAR i ver Apêndice A > 
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FIGURA P4-14 
Problema 4-28. 


* Respostas no Apêndice F. 


** Alguns problemas são 
resolvidos usando rotinas 
de solução de equação 
dos programas Mathcad. 
Matlab ou TKSolver. 

Na maioria dos casos, 
sua solução pode ser 
checada com os programas 
Fourbar, Slider, ou 
Sixbar (ver Apêndice A). 
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FIGURA P4- 13 
Problemas 4-26 e 4-27. 

coordenadas do percurso do ponto P entre esses limites, com os respectivos ângulos da 
manivela de entrada O n A sobre a possível gama dc movimentos referenciada pela linha de 
centros 0 7 0 4 . 

* ** 4-30 Para o mecanismo na Figura P4-1 5, encontre as posições limites (mortas), em função do 

ângulo do elo 0 4 B , referenciado com a linha de centros 0 4 0 7 , quando guiados pelo elo 0 4 B. 
Depois, calcule e faça o gráfico do deslocamento angular dos elos 2 e 3, e das coordenadas 
do percurso do ponto P entre esses limites, com os respectivos ângulos da manivela dc 
entrada 0 4 B sobre a possível gama de movimentos referenciada peia linha de centros 0 4 ü 2 - 

* ** 4-31 Escreva um programa de computador (ou use um programa de solução de equação, como 

Mathcad , Matlab ou TKSolver). para encontrar as raizes de y = 9.v 3 + 50x 40. Dica: faça o 
gráfico da função para determinar bons valores para suposição. 

** 4-32 Escreva um programa de computador (ou use um programa dc solução de equação, como 
Mathcad, Matlab ou TKSolver) para encontrar as raízes de y= - x 3 4x 2 + SOx- 40. Dica: 
faça o gráfico da função para detenninar bons valores para suposição. 

** 4-33 A Figura 4-18 é o gráfico da função cúbica da Equação 4.34. Escreva uni programa de 
computador ou use um programa de solução dc cquaçào, como Mathcad , Matlab ou 
TKSolver, para resolver a equação matricial e investigar o comportamento do algoritmo 
de Newton-Raphson. com valores iniciais variando de x = 1 ,8 até 2,5 em medidas de 0, 1 . 
Detenninc um suposto valor que convirja raízes interrompidas. Explique esse fenômeno de 
raízes interrompidas com base nas observações desse exercício. 



FIGURA P4-15 

' . -• ■ 3 . aí ■■ 

Problemas 4-29 e 4-30. 
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** 4-34 Escreva um programa de computador ou use um programa de solução de equações, como 

Mathcad , Matlab, ou TKSolvei; para calcular e fazer o gráfico da posição angular do elo 4 e a 
posição da biela 6 da figura 3-33 como função do elo de entrada 2. 

** 4-35 Escreva um programa de computador ou use um programa de solução de equações, como 
Mathcad , Matlab. ou TKSolver, para calcular e fazer o gráfico dos ângulos de transmissão 
nos pontos B e C do mecanismo da Figura 3-33 em função do ângulo do cio de entrada 2. 

** 4-36 Escreva um programa de computador ou use um programa de solução de equações, como 
Mathcad , Matlab, ou TKSolver, para calcular e fazer o gráfico do percurso do ponto 
acoplador do mecanismo de enfileiramento mostrado na Figura 3-29f. (Use o programa 
Eourbar - ver no Apêndice A para checar os resultados. ) 

** 4-37 Escreva um programa de computador ou use um programa de solução de equações, corno 

Mathcad , Matlab, ou TKSolver. para calcular e fazer o gráfico da posição angular do elo 6 da 
Figura 3-34 como função do ângulo do elo de entrada 2. 

**4-38 Escreva um programa de computador ou use um programa de solução de equações, como 
Mathcad, Matlab. ou TKSolver. para calcular e fazer o gráfico dos ângulos de transmissão 
nos pontos B, CeD do mecanismo da Figura 3-34 em função do ângulo do elo dc entrada 2. 

** 4-39 Escreva um programa de computador ou use uni programa de solução de equações, como 
Mathcad, Matlab, ou TKSolver, para calcular e fazer o gráfico do percurso do ponto 
acoplador do mecanismo de enfileiramento mostrado na Figura 3-29g. (Use o programa 
Fourbar para checar os resultados.) 

** 4-40 Escreva um programa dc computador ou use um programa dc solução de equações, como 

Mathcad. Matlab. ou TKSolver, para calcular e fazer o gráfico da posição angular do elo 6 da 
Figura 3-35 em função do ângulo do elo dc entrada 2. 

** 4-4 1 Escreva um programa dc computador ou use um programa dc solução de equações, como 
Mathcad. Matlab, ou TKSolver, para calcular e fazer o gráfico dos ângulos de transmissão 
nos pontos B.C eD do mecanismo da Figura 3-35 em função do ângulo do elo de entrada 2. 

4-42 Escreva um programa dc computador ou use um programa de solução de equações, como 
Mathcad , Matlab , ou TKSolver. para calcular e fazer o gráfico do percurso do ponto 
acoplador do mecanismo dc enfileiramento mostrado na Figura 3-29h. (Use o programa 
Fourbar para checar seus resultados.) 

** 4-43 Escreva um programa dc computador ou use um programa de solução dc equações, como 

Mathcad , Matlab, ou TKSolver. para calcular c fazer o gráfico da posição angular do elo 8 da 
Figura 3-36 em função do ângulo do do dc entrada 2. 

** 4-44 Escreva um programa de computador ou use um programa dc solução de equações, como 
Mathcad , Matlab, ou TKSolver , para calcular e fazer o gráfico dos ângulos de transmissão 
nos pontos B. C, D. E c F do mecanismo da Figura 3-36 em função do ângulo do elo de 
entrada 2. 

** 4-45 Modele o mecanismo mostrado na Figura 3-37 no programa FOURBAR. Exporte as 

coordenadas da curva do acoplador para o Excel e calcule a função do erro pelo ciclo real. 

** 4-46 Escreva um programa de computador ou use um programa de solução de equações, corno 
Mathcad. Matlab, ou TKSolver, para calcular e fazer o gráfico do percurso do ponto P da 
Figura 3-37 a 9 em função do ângulo do elo de entrada 2. Faça o gráfico da variação (erro) 
do percurso do ponto P em relação à posição do ponto A, isto é, quão próximo o percurso do 
ponto Pcstá de uma perfeita circunferência. 

** 4-47 Escreva um programa de computador ou use um programa de solução de equações, como 

Mathcad, Matlab ou TKSolver, para calcular e fazer o gráfico dos ângulos de transmissão no 
ponto B do mecanismo da Figura 3-37a em função do ângulo do elo de entrada 2. 


* Respostas no Apêndice F 


** .Alguns problemas são 
resolvidos usando rotinas 
de solução dc equação 
dos programas Mathcad. 
Matlab ou TKSolver. 

Na maiona dos casos, 
sua solução pode ser 
checada com os programa' 
Fourbar. Slider, ou 
SLXBAR i \er Apêndice A i 


Capítulo 



síntese analítica dos 

MECANISMOS 

A imaginação é mais importante que o conhecimento. 

Albert Einsten 


5.0 INTRODUÇÃO 

Com os fundamentos da análise de posição já estabelecidos, podemos agora usar essas 
técnicas de síntese de mecanismos para posições de saída especificadas analiticamente. As 
técnicas de síntese apresentadas no Capítulo 3 foram estritamente gráficas e. às vezes, intui- 
tivas. O procedimento da síntese analítica é mais algébrico do que gráfico c menos intuitivo. 
Dc qualquer modo, sua natureza algébrica o toma mais compatível para computadores. Esses 
métodos de síntese analítica foram criados por Sandor '1 e, posteriormente, desenvolvidos por 
seus alunos Erdman^l, Kaufman^i c Locrch ct alJ 4 -N 


5.1 TIPOS DE SÍNTESES CINEMÁTICAS 

Erdman e Sandor^ definiram três tipos de sínteses cinemáticas, função, trajetória e ge- 
ração de movimento, as quais foram discutidas na Scçào 3.2. As definições resumidas serão 
repetidas aqui para sua conveniência. 

Gfk \Ç \o i) \ n V(, vo é definida como a correlação entre uma função de entruda e 
uma função de .saída em um mecanismo. Tipicamente, um duplo seguidor ou manivela se- 
guidor é o resultado, com a rotação pura de entrada e rotação pura de saída. Um mecanismo 
biela-manivela pode muito bem ser um gerador de função, acionado pela rotação de entrada e 
pela translação de saída ou vice-versa. 

< lí R\( v > r> \ i r vJF. r ÒRI \ é definida como o controle de um ponto no plano que per- 
corre urna trajetória preestabelecida. Isso é normalmente obtido por um mecanismo manivela 
seguidor de quatro barras ou um duplo seguidor, em que um ponto no acoplador traça o percurso 
de saída. Não existe a intenção, na geração de trajetória, de controlar a orientação do elo que 
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contém o ponto de interesse. A curva do acoplador é dimensionada para se alcançar um conjunto 
de pontos desejados na saída. Também c comum determinar o ajuste do tempo dc chegada de 
um ponto do acoplador cm locais particulares sobre o percurso a ser definido. Esse caso é cha- 
mado dc geração de caminho com crono metragem definida c c análogo à geração de função em 
que a função de saída é especificada. 

Krt. ka(, i )(.) MOviMENTi i é definida como o controle de uma linha no plano, de 
modo que assuma algumas posições sequenciais preestabelecidas . A orientação do elo que 
contém essa linha, nesse caso, é importante. Isso normalmente é obtido por um mecanismo 
manivela seguidor ou um duplo seguidor, em que um ponto do acoplador traça o percurso 
de saída e o mecanismo também controla os ângulos do acoplador que contêm a linha de 
saída dc interesse. 


5.2 SÍNTESE DE DUAS POSIÇÕES PARA A SAÍDA DO SEGUIDOR 

O Exemplo 3-1 mostrou uma técnica gráfica simples para síntese sem o retomo rápido, o 
mecanismo Grashof de quatro barras para conduzir o seguidor através um ângulo. Essa técnica 
foi empregada em exemplos posteriores (3-2, 3-4, 3-6) para construir uma díade motora que 
moverá o mecanismo dc quatro barras sintetizado por meio do intervalo de movimentação 
desejado, criando um mecanismo Watt de seis barras. O ângulo do seguidor, teoricamente, 
não pode exceder 180°, mas deve estar limitado a até 120° na prática, o que dará ângulos de 
transmissões mininios de 30°. ü mesmo procedimento para a síntese da díade pode ser feito 
analiticamente e provará ser de grande valor quando combinado com outras técnicas dc síntese 
apresentadas nesse capítulo. 

A Figura 5-0 mostra o mesmo problema da Figura 3-4, com uma notação genérica 
compatível para determinação analítica dos comprimentos dos elos da díade motora. O 
elo 4 (que pode representar o elo de entrada para o próximo estágio do mecanismo Watt 
de seis barras resultante) é, nesse caso, o elo de saída que será acionado por uma díade 
formada pelos cios 2 e 3, cujos comprimentos serão determinados junto com o cio terra 1 
c a localização de seu pivô 0 2 . O pivô 0 4 (definido cm qualquer sistema de coordenada 
XY conveniente), o ângulo inicial 0 4 e o ângulo de percurso (5 são dados. O procedimento 
é mostrado a seguir:* 

Primeiro escolha um local adequado no elo 4 para anexar o elo 3. aqui denominados fí { e 
B 2 em suas localizações extremas. Isso define R 4 como o comprimento do elo 4. Esses pontos 
podem ser definidos no sistema de coordenada escolhido como: 


B\ v -Oa s + /? 4 cos(0 4 ) 


\ =°4 V +^4 seri (04 


B 2 v - Q4 r + A4 cos (ü 4 -I- P ) Bi — 0 4 ^ 4- /? 4 sen (0 4 -I- 3) 


O vetor Mea diferença entre a posição dos vetores R y -, c R 51 

M = Rfi 2 -Rfi, (5.0b) 

A equação paramétrica para a linha L pode ser escrita como: 


L(m) = R B| + 11M < u s x (5.0c) 

Queremos que o mecanismo resultante seja um manivela seguidor Grashof de Classe 1. 
Queremos também obtc-lo estipulando 0 pivô O-, da manivela longe o bastante de 5, pela 
linha L. Mantenha M |M|. Esse será um mecanismo Classe 2 (não Grashof) quando 


* Esse procedimento foi 
fornecido pelo prof. Pierre 
Larochelle do Instituto dc 
Tecnologia da Flórida. 
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FIGURA 5-0 


vvo/.í..;vO->av'/'>:ò0:'O/:A;.'o 

Síntese analítica de duas posições para a saída no seguidor (sem retorno rápido). 




< M, se tornara um Classe 3 (Grashof com pontos de mudança) quando B l G 2 = M. e será Classe 1 
quando B { 0, > M, novamente Classe 3 quando B ] 0 2 » M. Valores razoáveis para B { 0 2 
noimalmcnte ficam entre duas ou três vezes o valor de M. 

Faça: R Ü2 = R S| ±RM 2 < K < 3 (5.0d) 

Como mostrado no Exemplo 3-1, o comprimento da manivela deve ser metade do com- 
primento do vetor M: 

R 2 =0.5 |M| = /í 4 sen(p 12) (5.0e) 

em que (3 está em radianos. O elo 3 pode ser encontrado subtraindo-se R 2 do módulo de 
R. 0 J— R .02 e o elo I é obtido subtraindo R ^ 2 de R 04 . 

^3 = |^K| _ | _ ^ 2 - ’ ~ R C»4 — R 0 2 I (5.0f) 

Esse algoritmo resultará em um mecanismo manivela seguidor Grashof que movimenta o 
seguidor por meio de um ângulo especificado sem retomo rápido. 
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5.3 PONTOS DE PRECISÃO 

Os pontos, ou posições , preestabelecidos para sucessivos locais do elo de saída (aco- 
plador ou seguidor) no plano são geralmente referidos como pontos de precisão ou posi- 
ções de precisão. O número de pontos de precisão que podem ser sintetizados é limitado 
pelo número de equações disponíveis por solução. O mecanismo de quatro barras pode ser 
sintetizado por métodos de laços ou malhas fechadas para até cinco pontos de precisão por 
geração de movimento ou trajetória com tempos pré-ajustados (acoplador como saída) e até 
sete pontos de precisão para geração de função (seguidor como saída). Sínteses para dois ou 
três pontos de precisão são relativamente diretos, e cada um desses casos pode ser reduzido 
a um sistema de equações lineares simultâneas, facilmente resolvidas com uma calculadora. 
Os problemas de síntese de quatro ou mais posições envolvem a solução de sistemas dc 
equações simultâneas, não lineares, e por isso são mais complicados para se resolverem, e 
exigem um computador. 

Note que esses procedimentos de síntese analítica fornecem soluções que levam a “per- 
manecer'’ nos pontos dc precisão especificados, porem não garantem a maneira como o meca- 
nismo se comportará entre esses pontos. É possível que o mecanismo resultante seja incapaz 
de se mover de um ponto de precisão para outro pela presença de um ponto morto ou outras 
restrições. Essa situação não é diferente daqueles casos de síntese gráfica no Capítulo 3, quan- 
do também existia a possibilidade dc um ponto morto estar entre o pontos de projeto. De 
fato, esses métodos de síntese analítica são somente formas alternativas de resolver o mesmo 
problema de síntese de multiposição. Qualquer um deveria construir um modelo simples em 
cartolina do mecanismo sintetizado para observar sua condição e checar a presença dc proble- 
mas, mesmo se as sínteses fossem obtidas por métodos analíticos ocultos. 

5.4 GERAÇÃO DE MOVIMENTO DE DUAS POSIÇÕES POR SÍNTESE 
ANALÍTICA 

A Figura 5-1 mostra um mecanismo de quatro barras em uma posição com o ponto do 
acoplador localizado na primeira posição de precisão P } . A figura indica também uma se- 
gunda posição dc precisão (ponto P 2 ) a ser obtida pela rotação do seguidor de entrada, elo 

2, através de um ângulo (3 2 ainda não especificado. Note também que o ângulo do acoplador 

3, em cada posição de precisão, é definido pelos ângulos dos vetores de posição Z, e Z 2 . O 
ângulo ([> corresponde ao ângulo 0 3 do elo 3 em sua primeira posição. Esse ângulo é desco- 
nhecido no início da síntese e será encontrado. O ângulo a 2 representa a variação angular do 
elo 3 da posição um para a posição dois. Esse ângulo é definido no enunciado do problema. 

É importante perceber que o mecanismo mostrado na figura é esquemático. Suas dimen- 
sões são desconhecidas c serão encontradas por essa técnica de análise.Assinvo comprimento 
do vetor de posição Z,. como mostrado, não é o indicativo do comprimento final da extremi- 
dade do elo 3, nem os comprimentos (PV, Z, U, V) ou os ângulos (0, <}>, a. y) de quaisquer dos 
elos mostrados são indicações do resultado final. 

O enunciado do problema é o seguinte: 

Projete um mecanismo de quatro barras que moverá uma linha em seu acoplador de tal 
forma que um ponto P nessa linha estará inicialmente em P ] e posteriormente em P 2 c também 
irá rotacionar a linha através do ângulo a 2 . entre aquelas duas posições de precisão. Encontre 
os comprimentos e os ângulos dos quatro elos e as dimensões A ] P i e B [ P ] do acoplador, como 
mostrado na Figura 5-1. 
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FIGURA 5-1 

Síntese onalítica de duas posições. 


0 procedimento para a síntese analítica de duas posições do movimento é mostrado 
a seguir: 

Defina duas posições de precisão desejadas no plano em relação a urn sislcma de coorde- 
nadas global XY escolhido, usando os vetores de posição R, e R-,, como mostrado na Figura 
5- la. A variação no ângulo a-, do vetor Z é a rotação requerida no acoplador. Noto que o vetor 
diferença de posição define o deslocamento do movimento de saída do ponto P, c c defi- 
nido por: 


P 21 =R 2 -R, 


(5.1) 
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A diade WjZj define a metade esquerda do mecanismo. A díade U,Sj define a metade 
direita do mecanismo. Note que Z 1 e S, estão ambos incorporados ao acoplador rígido (elo 3). 
e ambos os vetores sofreram a mesma rotação através do ângulo a 2 , desde a posição 1 até a 
posição 2. O comprimento pino a pino e o ângulo do do 3 (vetor V, ) são definidos em função 
dos vetores Z, e S,. 

\,=Z|-S, (5.2a) 

U elo terra também é definido em função das duas díades. 

Gi-Wi+Vj-Uj (5.2b) 

Ao definir as duas díades VV Z, e U ]? S ]5 teremos de estabelecer o mecanismo que aten- 
de às especificações do problema. 

VV-2 + Z 2 - P 2 i -Z| - VV, = 0 (5.3) 


Primeiro resolveremos o lado esquerdo do mecanismo (vetores Wq e Z|) e depois usa- 
remos o mesmo procedimento para resolver o lado direito (vetores Uj e S,). Para resolver 
VV] e Z, precisamos escrever somente a equação da malha fechada de vetores ao longo do 
laço que inclui ambas as posições P^ e Pj para a díade do lado esquerdo. Iniciaremos o laço 
a partir de W 2 no sentido horário. 

Agora substitua os números complexos equivalentes aos vetores. 

"* y '(° +p 2 } + ze^ a ^ _ p2ie jà 2 _ 7£ M _ we fi « o ( 5 4) 

A soma dos ângulos nos expoentes pode ser reescrita como produto dos termos. 

»’^V p2 +ze j& e^ - p 2] e^- -zé» - we jB = 0 (5.5a) 

Simplificando e rearranjando: 


we ]Q (e^ — l) + ~ <; /‘i’p u 2 _i ) = p 2JÍ A õ 2 


(5.5b) 


Note que o comprimento dos vetores VV, c W, têm o mesmo módulo w porque represen- 
tam o mesmo elo rígido em duas posições diferentes. O mesmo pode ser dito sobre os vetores 
Z] e Z 2 . que possuem o módulo z em comum. 

As Equações 5.5 são equações vetoriais, e cada uma contém duas equações escalares que 
podem sei tesolvidas para duas variáveis. As duas equações escalares podem scr reveladas 
pela substituição da identidade dc Euler (Equação 4.4a) e pela separação entre as partes reais 
das imaginárias, como na Seção 4.5. 

Parte real: 


[w COS 0](cos (j 2 - 1) -fw sen ojsen (j : 

+ [rcosp|(eosc<2 - l)-[cseno|sen a 2 = ^21 c os S 2 (5.6a) 

Parte imaginária (já dividida pelo operador complexo /): 

[wsen 0]( cos(ã 2 - f) + [ w cosOj sen 

+ [- sen ò](cos a 2 — 1) -í-[r cus o] sen u 2 =^ 21 senSi 


f5.6b) 
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Existem oito variáveis nessas duas equações: w, 0, P 2 , z, <j). a 2 , p 2 j e Podemos resolver 
apenas duas. Três das oito estão definidas no enunciado do problema, ou seja a 2 , p 2l e ò 2 . Das 
cinco restantes w, 0, P>, z, 0, seremos forçados a escolher três como “escolhas arbitrárias ou 
livres” (assumir valores) para assim resolver as outras duas. 

Uma estratégia é assumir valores para os três ângulos 9, p_, e (|), com a premissa que dese- 
jamos especificar a orientação 0, (j> dos vetores W, e Z| dos dois elos para atender restrições 
de projeto e também especificar a variação angular P 2 do elo 2 para adequar alguma restrição 
dc acionamento. Essa escolha também tem a vantagem de conduzir o conjunto de equações a 
um sistema linear nas variáveis c consequentemente uma solução mais simples. Para essa so- 
lução, as equações podem scr simplificadas igualando-se os valores assumidos e especificados 
a algumas constantes. 

Na Equação 5.6a temos: 

A = cos 0 (cos P,- l) - sen 0 sen P, 

B = cos p ( cos a,- l) - sen p sen a, 

C = p 2 ) cos5 2 

E na Equação 5.6b temos: 

D = sen 0 (cos p, - l) + cos 0 sen fi, 

E = sen o (cos oc, - l) + cos p sen a, 

F = /?2i ser»Ô 2 

Então: 

Aw + Bz = C 
Dw + Ez = F 

E resolvendo simultaneamente, 

CE-BF AF-CD 

vv = ; z = 

AE -BD AE- BD 

Uma segunda estratégia é assumir o comprimento z e o ângulo cj> do vetor Z ( c a variação 
angular p-, do elo 2 e assim resolver o vetor W r Essa é a abordagem mais utilizada. Note que 
os termos em colchetes de cada Equação 5.6 são respectivamente as componentes v e v dos 
vetores W ( e Z, . 

W\ =wcos9; Z, = zcosp 

(5.8a) 

Wj =wsen 0 ; Z \ .. =zsenp 

Substituindo nas Equações 5.6, 

W l ( (cosp 2 - I ) - W'i v sen p 2 

+ Zj (cos a 2 ~ 1 ) ~ Z| sen ct 2 = pn , cos 8 2 

W\ y (cos P 2 - 1) + Wj T sen P 2 

+ Z 1( (cos cí 2 - 1)4 Z, sen o. : = y» 2 ]Sen 8 2 


(5.7a) 


(5.7b) 


(5.7c) 


(5.7(1 ) 


(5-8b) 


síntese analítica dos mecanismos 


Zj v e Z ív são conhecidos da Equação 5.8a com z e 4> assumidos como escolhas arbitrárias. 
Para, futuramente, simplificaras expressões, combinamos outros termos conhecidos: 


A — cos - 1; B = sen Õ 2 í C=cosaj"l 

D =sena 2 : F-P 2 ioosô 2 ; F = /? 2 isenS 2 

Substituindo, 

AW, - BW , | + CZ, - DZ , =E 

l x 1 v 1 r 1 v 

AW, + BW, + CZ, + DZ, = F 

1 y 1 x 1 y 1 x 

E a solução será: 


w lr =. 


A\-CZ X ( + DZ, v + £j + fl -CZ, -DZ, ( + F 


W . v = 


A| -CZ, - DZ, v + Fj + «|CZ, r - DZ, - E 
-2A 


(5.8c) 


(5.8d) 


(5.8c) 


Qualquer dessas estratégias resultará na definição da díade esquerda WjZ, e na localiza- 
ção do seu pivô, e fornecerá a geração de movimento especificada. 

Devemos repetir os processos para a díade direita UjSj. A Figura 5-2 esclarece as duas 
posições U | S | c U 7 S 2 da díade direita. O vetor U, inicialmente com ângulo o, se movimenta 
através do ângulo y 7 da posição 1 até a posição 2. O vetor S, está inicialmente com o ângulo y. 
Note que a rotação do vetor S de Sj para S 2 será do mesmo ângulo u-, do vetor Z. já que eles 
estão sobre o mesmo elo. A equação vetorial de malha fechada, similar à Equação 5.3, pode 
ser escrita para essa díade. 

U 2 +S 2 -P 2 i-S l -L- 1 =0 (5.9a) 

Reescreva na forma de variáveis complexas e agrupe os termos. 

ue' a [e j ' 1 * -lj + í^f^ -\) = p 2 \e ji>1 (5.9b) 

Quando tudo estiver expandido e os devidos ângulos substituídos, as componentes x e y 
serão: 

Parte real: 

u coso(cosy, — l) — í/sencr seny 7 

+ scost|/(cosa 2 -l)-ssenij/sentt 2 = P 2 i cosô 2 (5.10a) 

Parte imaginária (já dividida pelo operador complexo /): 

u sen rr ( cos y 2 - I ) 4 11 cos cr sen y, 

+ s sen xj/ (cos a, - l) + s cos \\l sen a 2 - p,, sen Õ, (5. 10b) 

Compare as Equações 5.10 com as Equações 5.6. 
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FIGURA 5-2 

Díade direita mostrada em duas posições. 

I 

A primeira estratégia também pode ser aplicada nas Equações 5.10. assim como foram 
usadas nas Equações 5.6, para resolver os módulos dos vetores U e S, assumindo valores dos 
ângulos c,\|/e y 2 . As quantidades p 2[ , b 2 e a 9 também são definidas a partir do enunciado do 
problema. 

Na Equação 5. 1 0a temos: 

A = cus o (cus Yi — 1 ) — sen o sen y, 

B - cos (cos a, - l) - sen 4 / sen a, 

C — J?2 \ COS §2 


(5.1 la) 
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E na Equação 5.10b temos: 

D = sen o (cos l) + cos o sen y, 

E = sen \j/ (cos a, - 1 ) + cos \|/ sen a 
F = P 2 1 sen & 

Então: 

A» + Bs = C 

Du + £.v = F 

E resolvendo simultaneamente, 

CE -BF AF - CD 

~ AE-BD' ' ~ AE - BD 

Se a segunda estratégia for usada, assumindo o ângulo y-, c 0 módulo e direção 
(que definirá 0 elo 3), o resultado será: 

=11 cosa; S\ = .r cos \|/ 

=u sen o; S) ^ = s sen y 

Substituindo na Equação 5.10: 

U 1( (cosy 2 seny 2 

+ 5-j t (cos cl 2 - 1) - S[ ^ sen a 2 = p 21 cosÔ 2 

U\ v (cosY2 - 1) + í/i sen y 2 

(cosa, - 1 ) + Sj v sen a 2 = p -, r sen 8-, 

Fazendo: A~cosy 2 -Í; # = seny 2 ; C=cosa 2 -l 

Ü -sena 2 ; £’ = /? 2 i cosô^; F = /jo|.senô-. 

Substituindo na Equação 5.12b, 

AU lx -BC | + C5, - 05, . = £ 

Aí/ Iy +BC\ x +CS L +I)S K =F 

A solução será: 


u h = 


Aj-Cá^ +l)S h +E +B-C5, - D5, + F 
-2 A 




C5 1y - D5 Jv + f | + 3( C5| 


-2,â 




(5.11b) 


(5.11c) 


(5.1 ld) 
do vetor S 1 


(5.12a) 


(5.12b) 


(5.12c) 


(5.1 2d) 


(5.12e) 
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Note que existem infinitas possibilidades de solução para esse problema, porque podemos 
escolher qualquer conjunto de valores para tres escolhas arbitrárias das variáveis, nesse caso de 
duas posições. Tecnicamente, existe uma infinidade de soluções para cada escolha livre. Três 
escolhas dão infinito ao cubo número de solução! Mas desde que infinito seja definido pelo 
número maior que o maior número que você possa imaginar, infinito ao cubo não será algo 
tão maior assim. Embora não seja estritamente correto do ponto de vista matemático, vamos, 
para simplificar, nos referir a todos os casos como tendo “infinitas soluções”, desprezando o 
poder que o infinito possa exercer nos resultados das derivações realizadas. Muitas soluções 
podem ser obtidas com quaisquer limites. Infelizmente, nem todas funcionarão. Algumas terão 
defeitos de circuitos, ramos ou ordem (CRO). como pontos mortos entre os pontos de precisão. 
Outras terão ângulos de transmissões pobres ou posições ruins para os pivôs, ou formarão me- 
canismos enormes. O bom senso no projeto ainda é o mais importante na escolha das variáveis 
arbitárias. Caso as escolhas sejam ruins, você pagará por elas mais tarde. Faça um modelo! 

5.5 COMPARAÇÃO ENTRE SÍNTESES DE DUAS POSIÇÕES ANALÍTICAS 
E GRÁFICAS 

Note que, na solução gráfica, o problema de síntese de duas posições (Exemplo 3-3, 
e Figura 3-6), tivemos de fazer três escolhas arbitrárias para resolver o problema. Um 
problema de síntese de duas posições idêntico ao da Figura 3-6 está reproduzido na Figu- 
ra 5-3. A abordagem obtida no Exemplo 3-3 usa os dois pontos A e B como pivôs móveis. 
A Figura 5-3a mostra a construção gráfica usada para encontrar os pivôs fixos 0 7 e 0 4 . 
Para a solução analítica, usaremos os pontos A e B como juntas das duas díades WZ e 
US. Essas díades se encontram no ponto P. que é o ponto de precisão. O vetor de posição 
relativa P ?1 define o deslocamento do ponto de precisão. 

Note que, na solução gráfica, definimos implicitamente o vetor Z da díade esquerda 
anexando os pontos A e B no elo 3, como mostrado na Figura 5-3a. Isso define as duas 
variáveis z e (|r Também implicitamente, escolhemos o valor de w pela seleção arbitrária 
do local do pivô 0 2 na bissetriz perpendicular. Quando a terceira escolha foi feita, as duas 
variáveis restantes, os ângulos (Ç c 0, foram resolvidos graficamente ao mesmo tempo, 
porque a construção geométrica foi dc fato uma “computação” gráfica para a solução das 
Equações simultâneas 5.8a. 

Os métodos gráficos e analíticos representam duas alternativas de solução para o mesmo 
problema. Todos esses problemas podem ser resolvidos analítica e graficamente. Um mé- 
todo pode fornecer uma boa verificação para o outro. Vamos agora resolver esse problema 
analiticamente e correlacionar os resultados com a solução gráfica do Capítulo 3. 

j&J ÍXEMPLO 5- 1 

Síntese analítica do movimento em duas posições. 

Projete um mecanismo de quatro barras para se mover, no elo APB mostrado, da 
posição /tjAjfl, ate A- ) P 2 B 2 . 


Solução: 


(Ver Figura 5-3.) 
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j) Síntese gráfico 


FIGURA 5-3 


Síntese do movimento em duas posições com o acoplador como saída. 


Desenhe o elo APB cm escala no plano, nas suas duas posições desejadas, A x P l B ] e 
A 2 Pi^ 2 ' como mostrado. 

Meça ou calcule os valores do módulo e ângulo do vetor P 7J . denominados p 2 , eó' 2 . Nesse 
exemplo eles são: 


p 21 = 2,416; S 2 = 165.2° 

Meça ou calcule o valor da mudança no ângulo u 2 do vetor Z da posição 1 até a posição 2. 
Nesse exemplo eles são: 


« 2 = 43,3° 


Os três valores dos passos 2 e 3 são os únicos definidos no enunciado do problema. De- 
vemos assumir três “escolhas arbitrárias” adicionais para resolver o problema. O método 
dois (ver Equações 5.8) escolhe o comprimento c e o angulo 4> do vetor Z e (3 2 . a variação 
do ângulo do vetor W. Para obter a mesma solução do procedimento do método gráfico 
na Figura 5-3a (das infinitas soluções disponíveis), escolheremos os valores de forma 
consistente com a solução gráfica. 

2= 1.298; 0 = 26.5°: p 2 = 38,4° 

Substitua os seis valores nas Equações 5.8 e irá obter: 


vv = 2.467 


9 = 71.6 
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Compare com a solução gráfica: 

w = 2,48 0 = 71° 

que permite uma abordagem razoável dada a precisão gráfica. O vetor Wj é o elo 2 do 
mecanismo de quatro banas. 

Repita o procedimento para o cio 4 do mecanismo. A escolha arbitrária será agora: 
s = 1.035: y= 104.1°; Y2=85,6° 

Substitua os três valores juntaraente com valores originais dos passos 2 e 3 nas Equações 
5.12, obtendo: 

u = 1 ,486 0=15,4° 

Compare com a solução gráfica: 

u = 1,53 o = 14° 

que permite uma abordagem razoável dada a precisão gráfica. O vetor Uj é o elo 4 do 
mecanismo de quatro banas. 

I f A linha ri ,5, é o elo 3 e pode ser encontrado na Equação 5.2a. A linha 0 2 0 4 c o elo I e 

pode ser obtida da Equação 5,2b. 

! I Verifique a condição Grashof e repita os passos 4 a 7 se estiver insatisfeito. Note que qual 
quer condição Grashof é potencialmente aceitável nesse caso. 

I I Construa o modelo em CAD ou em uma cartolina, e verifique sua função, para ter certeza de 
que pode ir da posição inicial até a posição final sem encontrar limites ou singularidades. 

Verifique o ângulo de transmissão. 


Abra o arquivo E05-0 1 ,4br no software Fouruar (ver Apêndice A) para ver o Exemplo 5- 1 . 


5.6 SOLUÇÃO DE EQUAÇÕES SIMULTÂNEAS 

Esse método dc síntese analítica conduz a um conjunto de equações lineares simultâ- 
neas. O problema da síntese de duas posições resulta cm duas equações simultâneas, que 
podem ser resolvidas por substituição direta. 0 problema da sintese dc três posições che- 
gará a um sistema de quatro equações lineares simultâneas e vai requerer um método mais 
complicado de soluções. Um tratamento conveniente para a solução das equações linea- 
res simultâneas c colocá-las na forma matricial padrão e usar álgebra matricial para obter 
as respostas. Rotinas para soluções matriciais estão inseridas na maioria das calculadoras 
científicas de bolso. Algumas planilhas eletrônicas e programas para solução dc equações 
também solucionam matrizes. 

Como exemplo, considere o seguinte conjunto dc equações simultâneas: 


2a, 

-x 2 

+ -V 3 = 

-i 

-ri 

+x 2 

+ 

S-. 

ÍJJ 

II 

6 

3a-, 


“-ri? = 



(5.13a) 
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Um sistema pequeno como esse pode ser resolvido à mão pelo método da eliminação, mas 
o colocaremos na forma de matriz para mostrar que a abordagem geral funcionará indepen- 
dentemente do número dc equações. As Equações 5. 13a podem ser escritas como o produto de 
duas matrizes igualadas a uma terceira matriz. 


-2 -1 

r 


x l 


-1 

1 1 

i 

X 

-U 

= 


3 1 



*3. 


2 


Vamos nos referir a essas matrizes como A, 15. e C, 

[ A ] * [B] = [C] (5.13c) 

em que A é a matriz dos coeficientes das variáveis, Bca coluna dos vetores das variáveis, e C 
é a coluna dos vetores dos termos constantes. Quando a matriz A é multiplicada por B : o resul- 
tado será o mesmo que os lados esquerdos da Equação 5. 1 3a. Veja qualquer texto sobre álgebra 
linear como a referência [7], para discussão dos procedimentos para multiplicação dc matriz. 
Sc a Equação 5.1 3c fosse uma equação escalar, 

ab-c (5.14a) 

em vez de uma equação vetorial (matriz), seria bem fácil resolver a variável bstac c fossem 
conhecidas. Poderíamos simplesmente dividir c por a para encontrar b. 


b = - (5.14b) 

a 

Infelizmentc, a divisão não é definida para matrizes, então outra abordagem deve ser usa- 
da. Note que poderíamos também expressar a divisão na Equação 5. 1 4 como: 

b = a~'c (5.14c) 


Se as equações a serem resolvidas forem linearmente independentes, então podemos en- 
contrar a matriz inversa de A e multiplicar pela matriz C para encontrar B. A matriz inversa é 
definida como a matriz que. quando multiplicada pela matriz original, resulta na matriz iden- 
tidade. A matriz identidade é uma matriz quadrada com o número 1 na diagonal principal 
e zeros nos outros campos. O inverso de uma matriz é denotado adicionando-se o número 1 
negativo sobrescrito no símbolo da matriz original. 



x[A] = [l] = 


0 0 
I 0 
0 1 


(5-15) 


Nem todas as matrizes possuem inversa. O determinante da matriz deve ser diferente de 
zero para uma inversa existir. A classe dc problemas com que lidaremos neste texto levará a 
matrizes inversíveis, caso todos os dados sejam calculados corretamente e representem um sis- 
tema físico real. O cálculo dos termos da inversa de uma matriz é um processo numericamente 
complicado, que requer um computador ou uma calculadora de bolso pré-programada para 
inverter matrizes dc qualquer tamanho. O método numérico da eliminação de Gaus-Jordan é 
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normalmente usado para encontrar a inversa. Para nosso exemplo simples na Equação 5.13. a 
matriz inversa A encontrada é: 


-2 -1 

l 1 

-i 

' 1,0 

0,0 

1,0' 

1 1 

1 

= 

-2,0 

0,5 

-1.5 

3 1 

-1 _ 


1,0 

0.5 

0.5 _ 


Se a inversa da matriz A pode ser encontrada, podemos resolver a Equação 5.13 para a 
variável B multiplicando ambos os lados da equação pela inversa de A. Note que, diferente da 
multiplicação escalar, a multiplicação de matrizes não é comutativa; isto é. A x B não é igual 
a B x A. Vamos antes multiplicar cada lado da equação pela inversa. 


mas 


então 


t4r'xM*[BHvr‘*[e] 

[A]-'x[A]-[l] (5.17) 

[B]-[A]-'x[c] 


O produto de A e sua inversa no lado esquerdo da equação é igual à matriz identidade 1. 
Multiplicar pela matriz identidade é equivalente, em termos escalares, a multiplicar por um, então 
isso não terá efeito no resultado. Desse modo, as variáveis podem ser encontradas pela prc-multi- 
plicação da inversa da matriz A dos coeficientes pela matriz dos termos constantes C. 

Esse método de solução funciona independeniernente de quantas equações estiverem pre- 
sentes, desde que seja possível achar a matriz inversa de A, e que o computador tenha me- 
mória suficiente e tempo disponível para a computação. Note que realmente não é necessário 
encontrar a inversa da matriz A para resolver as equações. O algoritmo de Gauss-Jordan que 
encontra a inversa pode também ser usado para resolver as incógnitas B pela montagem da 
matriz A e C em uma matriz aumentada de n linhas e n + 1 colunas. A coluna adicionada é o 
vetor C. Essa abordagem requer poucos cálculos, sendo assim mais rápida c precisa. Abaixo a 
matriz compactada para esse exemplo; 


-2 -1 1 -r 

1116 
3 1-12 


(5.18a) 


O algoritmo de Gauss-Jordan manipula a matriz aumentada até que chegue à forma mos- 
trada abaixo, em que à esquerda, a parte quadrada da matriz foi reduzida à matriz identidade e 
a coluna mais à direita contem os valores do vetor coluna das incógnitas. 

Nesse caso, os resultados são - l,x 2 = 2 e Xy= 3 que na verdade são os resultados corre- 
tos para as Equações originais 5.13. 


10 0 1 
0 10 2 
0 0 13 


(5.18b) 


O software Matrix (ver Apêndice A) resolve esse problema pelo método da eliminação 
de Gauss-Jordan e opera com matrizes aumentadas sem encontrar a matriz inversa de A de 
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maneira explicita. Veja o Apêndice A para saber como obter o software Matrix. Para uma 
revisão dc álgebra nas matrizes, ver a referência [7]. 

5.7 GERAÇÃO DE MOVIMENTO DE TRÉS POSIÇÕES PELA SÍNTESE 
ANALÍTICA 

Podemos estender o mesmo tratamento de definir duas díades, uma em cada lado do me- 
canismo dc quatro barras, usada na síntese dc movimento dc duas posições para três, para 
proceder a síntese de quatro ou cinco posições no plano. O problema da síntese do movimento 
em três posições será agora endereçado. A Figura 5-4 mostra o mecanismo de quatro barras 
em uma posição geral com o ponto do acoplador localizado no primeiro ponto de precisão P { . 
A segunda e a terceira posições de precisão (pontos P e P 3 ) também estão mostradas. Esses 
pontos devem ser obtidos pela rotação de entrada do seguidor, elo 2, por meio dos ângulos e 
P 3 ainda não especificados. Note também que os ângulos do acoplador, elo 3, em cada ponto dc 
precisão, foram definidos pelos ângulos dos vetores de posição Z, , Z 2 e Z 3 . O mecanismo está 
esquematizado na figura. Suas dimensões são inicialmente desconhecidas e serão encontradas 
por essa técnica de síntese. Por exemplo, o comprimento do vetor de posição Z, mostrado não 
indica o comprimento final da extremidade do elo 3, e nem os comprimentos ou ângulos de 
quaisquer elos mostrados são valores finais. 

O enunciado do problema é: 

Projete um mecanismo de quatro barras que irá mover uma linha do seu acoplador de tal 
forma que um ponto P nessa linha esteja primeiramente em P { , passe por P 2 até chegar em P v 
c rotacionc a linha pelo ângulo a 2 entre as duas primeiras posições de precisão, c pelo ângulo 
a 3 entre a primeira e terceira posições de precisão. Encontre os comprimentos e os ângulos dos 
quatro elos e as dimensões e B ] P ] do acoplador, como mostrado na Figura 5-4. 

4 síntese analítica de movimento em três posições é mostrada a seguir: 

Por conveniência, colocaremos o sistema dc coordenada global AT no primeiro ponto de 
precisão P v Definiremos as outras duas posições de precisão no plano, em relação a esse sis- 
tema global, como mostrado na Figura 5-4. Os vetores diferença de posição P ?1 , desenhado de 
P ] até P 2 , e P 3] , desenhado deP ( até P 3 , possuem ângulos S 2 e ô 3 , respectivamente. Os vetores 
diferença dc posição P 2 , e P 31 definem o deslocamento do movimento dc saída do ponto P do 
ponto 1 para o 2 e do ponto 1 para o 3, respectivamente. 

A diade W,Zj define a metade esquerda do mecanismo. A diade UjSj define a metade di- 
reita do mecanismo, Os vetores Z, e S, estão ambos incorporados no acoplador rígido (elo 3), e 
ambos sofrerão as mesmas rotações pelo ângulo a, da posição 1 para a posição 2 e pelo ângulo 
cc 3 da posição 1 para a posição 3. O comprimento pino a pino e o ângulo do elo 3 (vetor V,) é 
definido em função dos vetores Z, e S ( conforme a Equação 5.2a. O elo terra é definido pela 
Equação 5.2b, conforme anieriormente. 

Como fizemos para o caso das duas posições, primeiro resolveremos o lado esquerdo do 
mecanismo (vetores W, e Z L ) e depois usaremos o mesmo procedimento para resolver o lado 
direito do mecanismo (vetores Uj e Sj). Para resolver YVq e Zj precisamos agora cscrcvcr as 
equações vetoriais de malha fechada para dois laços, um ao redor das posições P t e P-, e 
outro ao redor das posições P t e P 7 (ver Figura 5-4). Seguiremos o primeiro laço no sentido 
horário para a movimentação a partir da posição 1 para a 2, começando com W 2 , e depois 
escreveremos a segunda equação do laço para movimentação a partir da posição 1 para a 3, 
começando com VV 3 . 
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FIGURA 5-4 

Síntese analítica de três posições. 


W 2 + Z 2 -P 21 -Z, -W, =0 
W 3 +Z3-P 31 -Z 1 -W 1 =0 

Substituindo os números complexos equivalentes pelos vetores. 

v^Áfl+02 ) + ze Â^2 ) _ p 2]e jà 2 _ ze i* _ we l® _ o 


(5.19) 


) + Z e J ^ +a * ) - _ ze W _ = o 


(5.20) 
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Reescrevendo a somatória dos ângulos nos expoentes corno produto dos termos: 

+ ee'V' a ? -pne** -ze^-we#- 0 
yeefiefo - ze* - we* = 0 


(5.21 a) 


Simplificando e rearranjando: 

wefi(efo -1 \+ze J *(e in 2 - 1) = /? 21 e^ 2 

_l) + í:e y<p( e ./a 3 


(5.2 lh) 


O módulo vv dos vetores Wj. W 2 e W 3 sào os mesmos nas três posições porque repre- 
sentam a mesma linha do elo rígido. O mesmo pode ser dito sobre os vetores Z, , Z-, e Z 3 , que 
possuem o módulo z em comum. 

As Equações 5.2 1 sào um conjunto de duas equações vetoriais, cada uma contém duas 
equações escalares. Essas quatro equações podem ser resolvidas para quatro variáveis. As equações 
escalares podem ser explicitadas pela substituição da identidade de Euler (Equação 4.4a, e pela 
separação em parte real e imaginária, como fizemos anteriormente no exemplo de duas posições). 

Parte real: 

h cos 0 (cos (i,- l) - w sen 0 sen [I, 

+ r cos <(» (cos cq— l) — z sen 0 sen a : -p 2l cos S, (5.22a) 

vv cos 0 (cos p 3 - l) - w sen 0 sen (i, 

+ z cos 0 (cos a. - 1 ) z sen 0 sen cq= p v cos 8, (5.22b) 

Parte imaginária (já dividida pelo operador complexo /): 

w cos 0 (cos (3 2 - l) - u» cos 0 sen (5, 

+ r sen 0 (cos oq - 1 ) - z cos 0 sen a^-p sen Õ, (5.22c) 

vv sen 0 (cos (q— l) - vv cos 0 sen (3 t 

+ z sen 0 (cos a, - l ) —z cos o sen a,= p 3| cos 6, (5.22d) 

Assim temos doze variáveis nessas quatro Equações 5.22: vv. 0, p,, p 3 , z, <J>, a,, a 3 ,/7 9I , 

| . Ô 2 c 8 3 . Podemos resolver para somente quatro. Seis delas foram definidas no enunciado 
do problema, denominadas por a 2 , a 3 , p 2v p 3l . Ô 2 e Ô v Das seis restantes w, 0, f) 7 . |3 3 , z, 0, 
devemos obter duas como escolhas arbitrárias (valores assumidos), para assim resolver as 
outras quatro. Uma estratégia é assumir valores para os dois ângulos, p 7 e P v com a premissa 
de que podemos especificar a variação angular do elo 2 para evitar alguma restrição de acio- 
namento. (Essa escolha também tem como beneficio conduzir a um conjunto de equações 
lineares para soluções simultâneas. ) 

Isso deixa somente os módulos e os ângulos dos vetores W e Z para serem encontra- 
dos (u' 7 0, z e 0). Para simplificar a solução, podemos substituir as relações seguintes para 
obter os componentes .v e y dos dois vetores desconhecidos W e Z. mais simples que suas 
coordenadas polares. 



252 


CINEMÁTICA E DINÂMICA DOS MECANISMOS 


Wi =wcos0: 

l X 

W, = vi 1 sen 9: 

‘y 

Substituindo a Equação 5.23 na 5.22 obtemos: 

W\ x ( cos ( 3 2 “ 1 ) ~ W\ sen S 2 

+ t (cosa 2 -l)~ Z, sen a 2 - p 2 \ cos Ô 2 (5.24a) 

W lx (cos ^3 - 1) - lí] ^ sen bi 

+ Zj ^ (cos ct 3 - 1 ) - Z] sen % = pj j cos 83 ( 5 .24b ) 

W\ v (cos(3 2 - 1) + W\ sen d 2 

+ Z, ^ (cos a 2 - 1) + Z, ^ sen a 2 = p 2 1 sen Ô 2 (5 ,24c ) 

ÍTi v (cosp 3 — 1) + fti^senbj 

-t- Z, (cosa. -l) + Z^sen a 3 = p 31 sen5, (5.24d) 


Z lt = zcos© 
Zi = z sen 0 


(5.23) 


Essas são as quatro equações nas quatro variáveis W ] x , W ] j: , Z ] ^ e Z, v> Ajustando os coefi- 
cientes que contiverem os termos assumidos e especificados e depois igualando as constantes, 
podemos simplificar as notações e obter as seguintes soluções. 


A = cos (3, - 1 : 
D = sen a,; 

G ~ sen b 3 ; 
L=P m cos 83 ; 


B = sen b : ; 
E=p 2I cosõ,; 

H = cos a 3 - 1 ; 
M = p 2[ sen õ 2 ; 


C = cos a, - 1 
F - cos b 3 - 1 
K = sen a. 
-V=/3 31 sen õ 3 


Substituindo a Equação 5.25 na 5.24 para simplificar: 

AW, -BW, +CZ , -ÜZ, = E 

l x 1 v ‘.x l y 

FW, - GW i + HZ, - KZ , =L 

'r 'v 'j *y 

W, 4 AM 4 ÜZ, 4CZ, = M 
GW + FW +AZ, +HZ, -JV 

l r ly *Jf 1 y 

Esse sistema pode ser colocado na forma matricial padrão: 


A 

-B 

C 

-Lr 


[*i,1 


E 

F 

-G 

H 

-K 

X 



L 

B 

A 

D 

c. 


Z G 


M 

G 

F 

K 

II 


Z i v ’ 

J 


N 


(5.25) 


(5.26a) 

(5.26b) 

(5.26c) 

(5.26d) 


(5.27) 
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Essa é a forma geral da Equaçào 5.13c. O vetor das incógnitas B pode ser resolvido pela 
pré-multiplicação da inversa da matriz dos coeficientes A pelo vetor constante C ou pela gera- 
ção da matriz aumentada, como na Equaçào 5.18. Para qualquer problema numérico, a inversa 
da matriz 4x4 pode ser encontrada em muitas calculadoras de bolso. O software Matrix (ver 
Apêndice A) também resolverá a equação da matriz aumentada. 

As equações 5.25 e 5.26 resolvem o problema da síntese de tres posições para o lado 
esquerdo do mecanismo usando qualquer par de valores assumidos (3, e p 3 . Devemos repe- 
tir o processo para o lado direito do mecanismo para encontrar os vetores UeS.A Figura 
5-4 também mostra as três posições da díade US e os ângulos o, y 2 , y 3 , y, a, e a 3 , que 
definem as rotações desses vetores para as três posições. A derivação da solução para a 
díade do lado direito, US, é idêntica ao que foi leito para a díade da esquerda WZ. Os no- 
mes dados aos ângulos e aos vetores sâo a única diferença. As equações vetoriais de malha 
fechada são; 


U 2 +S 2 -P 2] -Sj-Ui-0 
U 3 + S 3 — P 31 -S, - U, =0 


(5.28) 


Substituindo, simplificando c rearranjando, 

ue JO [e j ^ + -l)-p 21 e^ 

(5-29) 

A solução requer que duas escolhas arbitrárias sejam feitas. Assumiremos valores para os 
ângulos y 2 e y v Note que a 2 e a 3 sâo os mesmos para a díade WZ. Vamos, na verdade, resolver 
os ângulos cr e y encontrando os componentes x ev dos vetores U e S. A solução será: 


A = cos Yj- 1; 
D = sen 

G = sen y,; 

I. =p„co s S 3 ; 


B - sen y, ; 
E=p 2] cos 5,; 

H = cos otj - 1 ; 
M = P 2 \ sen 5, ; 


C = cos a,- 1 
F= cos y, - 1 

K = sen a, 

A = p M sen S 3 


(5.30) 


AU] x -BU lv + CS\ x - D5j v = E (5.31a) 

FV ix -GU iy +HS\ x -KS ly =L (.5.3lb) 

BUi^ +AU\ x + DS\ ( + C5, v =M (5.31c) 

GU[^ + l'U\ ^ + KSi x + HS\ ^ =N (5.31 d) 


As Equações 5.3 1 podem ser resolvidas usando-se a mesma abordagem vista para as equa- 
ções 5.27 e 5. 1 8, mudando W para U e Z para S e usando as definições das constantes obtidas 
na Equação 5.30 e na Equação 5.27. 

E claro que devem existir infinitas soluções para esse problema de síntese de três posições, 
como visto no de duas posições. A seleção inapropriada das duas escolhas arbitrárias pode resul- 
tar em uma solução com circuitos, ramos ou problemas de ordem na movimentação dentro das 
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posições especificadas. Assim, devemos checar a função da solução sintetizada por esse ou por 
qualquer outro método. Um modelo simples é a checagem mais rápida. 

5.8 COMPARAÇÃO ENTRE SÍNTESE GRÁFICA E ANALÍTICA DE TRÊS 
POSIÇÕES 

A Figura 5-5 mostra o mesmo problema de síntese de três posições, como foi feito grafi- 
camente no Exemplo 3-6. Compare essa figura com a Figura 3-9. A nomenclatura foi mudada 
para se manter consistente com a notação deste capítulo. Os pontos P\,P 2 c ^3 correspondem 
aos três pontos denominados D na figura anterior. Os pontos A v A 2 e A 3 correspondem aos 
pontos E; os pontos 2?,, /i-, e £3 correspondem aos pontos F. A antiga linha AP tomou-se 0 
vetor Z atual. O ponto Pé 0 ponto do acoplador que irá movimentar-se pelos pontos de preci- 
são especificados, P { , P 2 c P v Os pontos A c B são os pontos de conexão do seguidor (elos 2 
e 4 respectivamente) no acoplador (elo 3). Desejamos resolver as coordenadas dos vetores W. 
Z, LI e S, que definem não somente 0 comprimento dos elos, mas também as localizações dos 
pivôs fixos 0 2 e 0 4 no plano, c 0 comprimento dos elos 3 e 1. O elo I é definido como 0 vetor 
G na Figura 5-4 c pode scr encontrado pela Equação 5.2b. O elo 3 é o vetor V encontrado pela 
Equação 5.2a. 

Quatro escolhas arbitrárias devem ser feitas para restringir o problema a uma solução 
particular dentre as infinitas soluções disponíveis. Nesse caso, os valores dos ângulos p 2 , 
e y 3 foram escolhidos como sendo os mesmos valores encontrados na solução gráfica do 
Exemplo 3-6. para assim obter-se a mesma solução como forma de verificação e comparação. 
Relembrando o que foi feito na solução da síntese gráfica de três posições para 0 mesmo 
problema, de fato, também tivemos dc selecionar as quatro escolhas arbitrárias. Essas são as 
coordenadas x c y da localização dos pivôs móveis E e F na Figura 3-9 que correspondem as 
nossas quatro escolhas arbitrárias dos ângulos dos elos aqui. 

O Exemplo 3-5 também mostra uma solução gráfica para 0 mesmo problema, resul- 
tante das escolhas arbitrárias das coordenadas xey dos pivôs móveis C e D no acoplador 
(ver Figura 3-8 e Exemplo 3-5). Encontramos alguns problemas com posições de ponto 
morto naquela solução c reeditamos usando os pontos E e F como pivôs móveis no 
Exemplo 3-6 e na Figura 3-9. Na verdade, a solução da síntese gráfica de três posições 
apresentada no Capitulo 3 é perfeitamente análoga à solução analítica apresentada aqui. 
Para essa abordagem analítica, selecionamos os ângulos p 2 , p 3 , y 2 e y 3 dos cios, em vez 
das localizações E e F dos pivôs móveis para, assim, forçar as equações resultantes a 
serem lineares em relação às variáveis. A solução gráfica feita em exemplos anteriores é 
realmente uma solução das equações não lineares simultâneas. 

jjCfl EXEMPLO 5-2 

Síntese analítica de movimento de três posições. 

ProDlem Projete um mecanismo de quatro barras que mova 0 elo A PH mostrado da posição 
A ] P\B l ate AjPjBi e então para a posição A~P,By 


Solução: 


(Ver Figura 5-5.) 
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V ariáve is definidas 
P 21 = 27,98 mm 

5 2 = -31,19° 

P 31 = 39,19 mm 

5 3 = -16,34° 

oc 2 = - 45,0° 
a 3 = 9,3° 

V ariáve is assum idas 
P 2 = 342,3° 

03 = 324,8° 
y 2 = 30,9° 

Y3 = 80.6° 

A sere m enco ntrados: Vetores VV , Z >, i 


FIGURA 5-5 

Dados necessários para a síntese analítica de três posições. 
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TABELA 5-1 Resultados da síntese analífica do Exemplo 5-2 

Número do elo 

Solução analítica 
(Comprimento calculado, mm) 

Solução gráfica 
(Comprimento referente 
a Figura 3-9, mm) 

1 

90,3 

89 

2 

68,3 

67 

3 

14,0 

15 

4 

32.0 

32 

Ponto/ Acoplador = 

15,1 @61,31 graus 

15 @ 61 graus 

Aberta/Fechada = 

FECHADA 

FECHADA 

Inicio Alfa2 - 

0 rad/sec 2 


Início Omega2 = 

1 rad/sec 


Início Teta2 - 

29 graus 


Final Teta2 = 

1 1 graus 


Delta Teta2 = 

-9 graus 



Desenhe o elo APB nas três posições desejadas A X P X B X , A 2 P 2 B 2 e ^ 3 ^ 3 ^ em escala no 
plano, como mostrado na figura. 

As três posições foram definidas de acordo com a origem global posicionada no primeiro 
ponto de precisão P x . Os dados fornecidos são os módulos e os ângulos dos vetores da 
diferença de posição entre os pontos de precisão: 

P 2 1 = 27.98 mm ô 2 =-31.1 9 o 1 = 39,19 mm 83 = -1 6.34° 

As variações do ângulo do acoplador entre os pontos dc precisão são: 

a 2 = - 45° a 3 = 9,3° 

4 As escolhas livres assumidas para os ângulos dos elos são: 

02 = 342,3° 03 = 324,8° y 2 = 30.9° 73=80,6° 

As variáveis definidas e as escolhas arbitrárias também estão listadas na figura. 

Uma vez que as escolhas arbitrárias dos ângulos dos elos foram feitas, os termos para as 
matrizes da Equação 5.27 podem scr definidos resolvendo-se a Equação 5.25 para a pri- 
meira díade do mecanismo, e a Equação 5.30 para a segunda díade do mecanismo. Para 
esse exemplo os valores foram: 

Primeira díade (WZ): 

A = -0,0473 B = —0,3040 C = - 0.2929 D = -0.7071 

E = 23,936 F = - 0.1 829 G = - 0.5764 #=-0,0131 


# = 0.1616 


L - 37.607 


M = -14.490 


;V -11.026 
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Segunda díadc (US): 

À= 0,1419 B = 0,51 35 0-0,2929 0-0,7071 

E = 23,936 F = - 0,8367 G = 0,9866 H= 0,0131 

AT= 0,1616 L= 37,607 M = -14,490 0-11,026 

O software MATRIX (ver Apêndice A) é usado para resolver essa equação matricial, uma 
primeira vez com os valores da Equação 5.25, inserida para obter as coordenadas dos ve- 
tores W e Z, e uma segunda vez com valores da Equação 5.3 1 , para obter as coordenadas 
dos vetores U e S. As coordenadas calculadas para os vetores dos elos das equações 5.25 
até 5.31 são: 

W x = 0.55 Wy = 68,32 Z x = 11.79 Z, = 9,40 

Elo 2 = vv = 68,32 

U x = -26,28 U y = -18,25 S x = -1,09 5^=14,87 

Elo 4 = u = 3,2 

A Equação 5.2a é usada para encontrar o elo 3. 

V x = Z x - S x = 11 .79 - (- 01 .09) - 1 2,88 
V y = Zy - S, = 9,40 - 14,87 = - 5,47 

Elo 3 = v= 13,99 

O cio terra c encontrado a partir da Equação 5.2b: 

G x = W x + V x - U x - 0,55 + 12,88 -(-26,28) = 39,71 
G y = W y + Vy - U y = 68,32 - 05.47 - (-1 8.25) = 81.10 

Elo 1 =g = 90,3 

Os componentes apropriados dos vetores foram adicionados para obter as localizações 
dos pivôs fixos O-) e 0 A referentes à origem global no ponto de precisão Pj . Ver figuras 
5-4 e 5-5. 


Olx = -Z x -W x = -11,79 - 0,55 = -12,34 
0 2y = -Z y -Wy = - 9,40 - 68.32 = -77,72 
0 4x = S x ~ U x = - (-1,09) - (- 6.28) = 27,37 
0 4y = -Sy -Uy-- 14,87 - (-18.25) = 3.38 


A Tabela 5-1 mostra os parâmetros do mecanismo sintetizado pelo método. Essa solução 
concorda com a solução encontrada no Exemplo 3-6 dentro da precisão gráfica. Abra os arqui- 
vos E05-02a.mtr e E05-02b.mtr no software VÍATRIX para computar esses resultados. 
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Esse problema também pode ser resolvido com o software Fourbar (ver Apêndice A) 
usando-se o mesmo método derivado na Seção 5.7. Corno a derivação foi feita em termos 
de coordenadas polares dos vetores da diferença de posição P-,j e P 31 . considerou-se mais 
conveniente suprir as coordenadas cartesianas desses vetores para o programa FOURBAR. (É 
geralmentc mais preciso medir as coordenadas ,r,v de um esboço das posições desejadas do que 
medir ângulos com um transferidor.) O programa, portanto, pedirá as coordenadas retangula- 
res de P,] eP S] . Para esse exemplo eles são: 

Pllx = 23,94 /büy — — 14.49 p 3ix = 37,61 p 3]y = -11,03 

Os ângulos a 2 e a 3 devem ser medidos a partir do diagrama e fornecidos em graus. Esses 
seis itens constituem o pacote dos “dados”. Xote que esses dados são informações relati- 
vas da segunda e da terceira posições em relação à primeira. Nenhuma informação sobre 
suas localizações absolutas é necessária. O sistema de referência global pode ser tomado em 
qualquer ponto no plano. Tomamos sua posição no primeiro ponto de precisão P ] por con- 
veniência. As escolhas arbitrárias j3 ^ e (3 3 para a primeira díade e y 7 , y, para a segunda diade 
devem também ser entradas para o software Fourbar, assim como são no software Matrix 
(ver Apêndice A). 

O software Fourbar resolve as equações matriciais 5.27 com os valores da Equa- 
ção 5.25 e obtém as coordenadas dos vetores W e Z; posteriormente, com valores da 
Equação 5.3 1 na matriz obtém os vetores U e S. As equações 5.2 são então resolvidas para 
encontrar os elos 1 e 3, e os componentes apropriados dos vetores são somados para obter 
as localizações dos pivôs tixos O-, e 0 4 . O comprimento dos elos é recolocado na parte 
principal do software Fourbar c outros parâmetros dc mecanismos podem ser calculados: 
o mecanismo pode ser animado. 

Note que existem dois modos de montagem para qualquer mecanismo dc quatro barras, 
aberto ou fechado (ver Figura 4-5), e essa técnica de síntese analítica não fornece informação 
sobre qual modo de montagem é necessário para se obter a solução desejada. Dessa forma, 
você deve tentar ambos os modos dc montagem no software FOURBAR para encontrar a correta 
depois de determinar os comprimentos próprios dos elos com esse método. Observe também 
que o software Fourbar sempre desenha horizontalmente o cio fixo do mecanismo. Desse 
modo. a animação da solução é orientada diferentemenle da Figura 5-5. 

O mecanismo finalizado é o mesmo da Figura 3-9c, que mostra a díade motora adicionada 
para mover os elos 2, 3 e 4 pelos três pontos de precisão. Você pode abrir o arquivo E05-02.4br 
no software FOURBAR para ver as movimentações da solução analítica sintetizada, ü mecanis- 
mo se moverá pelas três posições definidas no enunciado do problema. O arquivo F03-09e.6br 
também pode ser aberto no software SlXBAR (ver Apêndice A ) para que se veja a movimenta- 
ção completa do mecanismo de seis barras finalizado. 


5.9 SÍNTESE PARA UMA LOCALIZAÇÃO ESPECÍFICA DO PIVÔ FIXO* 


* Syniech è um pacote 
de software comercial, 
que resolve problemas 
de síntese analítica de 
très posições com pivôs 
fixos especificados em 
um modo interativo. 

E disponibilizado pela 
SyMech Inc., 
<www.symech .com». 


No Exemplo 3-8 usamos a inversão e a técnica de sintese gráfica para criar o mecanismo 
de quatro barras para geração de movimento de très posições com a localização especifica do 
pivô fixo. Esse problema é coinumente encontrado, pois as localizações para pivôs fixos na 
maioria das máquinas são bem limitadas. Loerch, entre outros, ^ mostra como podemos usar 
essa técnica de síntese analítica para encontrar o mecanismo com pivôs fixos especificados e 
três posições de saida para geração de movimento. Na verdade, tomaremos agora como nos- 
sas quatro escolhas arbitrárias as coordenadas x e v dos dois pivôs fixos em vez dos ângulos 
dos cios. Essa abordagem levará a um conjunto de equações não lineares contendo funções 
transcendentais de ângulos desconhecidos. 
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A Figura 5-6 mostra a díade VVZ nas três posições. Como queremos relacionar os pivôs 
fixos dos vetores W e U com nossos pontos de prccisào, colocaremos a origem do nosso siste- 
ma global dc eixos no ponto de precisão P ] . O vetor de posição R, pode ser desenhado a partir 
da raiz do vetor Wj para a origem global em P ; . R 2 para P 2 . e R 3 para P y O vetor - R, define 
a localização do pivô fixo no plano referente à origem global em P y 

Subsequentemente, teremos de repetir esse procedimento para as três posições do 
vetor U à direita do mecanismo, como fizemos na solução dc três posições da Seção 5.8, 
O procedimento é apresentado aqui em detalhe apenas para a extermidade esquerda do 
mecanismo (vetores W, Z). Cabe ao leitor substituir U por W e S por Z nas Equações 5.32 
para gerar a solução do lado direito. 



FIGURA 5-6 ____ 

Síntese de três posições do mecanismo com localizações específicas para os pivôs fixos. 
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Podemos escrever as equações para cada ponto de precisão: 

W, +Z, =Rj 

W 2 +Z 2 =R 2 (5.32a) 

w 3 + z 3 = r 3 

Substitua o número complexo equivalente para os vetores W- e Z ; : 

wc Jld + ze^ - R] 

we j ( e+p 2 ) + zgfo+vz) = R 2 (5.32b) 

weÂWi) + ze Á*+ a 3) =r 3 

Expandindo: 

+ ze-^ 1 = R | 

we jB e J?>2 +z.e^e jai =R 2 (5.32c.) 

we fi e J h + ze j *e ja i =R 3 

Note que: 

W = we j0 : Z = ze jt> (5.32d) 

e 

W + Z = Rj 

We^ 2 +Ze ja2 =R 2 (5.32c) 

We^ 3 +Ze ja3 =R 3 

Anterionnenie, escolhemos p 2 e P 3 e resolvemos para os vetores W e Z. Agora queremos, 
na verdade, especificar x e y, componentes do pivô fixo 0 2 (— — R u . ) como uma de 

nossas duas escolhas livres. Assim, deixamos p 2 e p 3 para serem resolvidos. Esses ângulos 
estão contidos nas expressões transcendentes das equações. Note que, se assumirmos valores 
para p, e P 3 como antes, haverá apenas uma solução para WeZseo determinante da matriz 
aumentada dos coeficientes das Equações 5.32e for igual a zero. 

1 1 R, 

e j h e M 2 r 2 =o (5.33a) 

e J * 3 e Ja 3 r 3 

Expanda o determinante sobre a primeira coluna que contém as incógnitas P 2 e P 3 P re ‘ 
sentes; 

(R 3 e j ° 2 -R 2 e- /ct3 ) + ef jP2 (R|e- /a: ’ -RjJ + r^ 3 (r 2 -R,e' tt3 ) = 0 (5.33b) 


Para simplificar, deixe: 
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A = R 3 e'“ 2 -R 2 e Jai 

B= R 1 ^“ 3 -R 3 (5.33o 

C = R 2 -R 1 ^ b 2 


então 

A + Be^ 2 + Ce J fo - 0 (5.33d) 

A Equação 5.33d expressa a somatória dos vetores ao redor da malha fechada. Os ângu- 
los (3 2 e p 3 estão contidos dentro das expressões transcendentes, tomando a solução embara- 
çosa. O procedimento é similar àquele usado para a análise do mecanismo de quatro barras 
na Seção 4.5. Substitua o número complexo equivalente cm todos os vetores da Equação 
5.33d. Expanda usando a identidade Ouler (Equação 4.4a). Separe a parte real da pane ima- 
ginária para obter duas equações simultâneas para as incógnitas p 2 e p 3 . Divida e some as 
expressões para eliminar uma incógnita. Simplifique o resultado e substitua as identidades 
da metade do ângulo tangente para livrar-se da mistura de senos e cossenos. Será reduzido, 
afinal, em uma equação quadrática da metade do ângulo tangente procurado, nesse caso ( 3 3 . 
P 2 pode então ser encontrado substituindo p 3 na equação original. Os resultados são : 4 


P 3 = 2 arctan 


K 2 ± -y Kf +K 2 - Kí 

A, tA' ;! 


_ F — ( 4, sen P 3 + A f cos p. ( + A J ) 

P 3 — arctan 

- ( A s sen P, + A } cos fi^ + Aj 


(5.34a) 


cm que 


A 1 - A 2 A 4 +- A 3 A 6 
k 2 - A 3 A 4 + A 5 \ 

K _ A l ~ A'2 - A 3 - A 4 - Ag 
3 = 2 


(5.34b) 


Aj = -C 3 2 - C 4 2 ; A 2 = C 3 C 6 - C 4 C 5 

A 3 = -C 4 C 6 - CjCj ; A 4 = C 2 C 3 + qc 4 (5.34c) 

4? = C 4 C 5 — C 3 Cg; A(, = C]C 3 — Co C 4 

C, = cos(a 2 + Ç 3 ) - R? cos(ot 3 + Ç 2 ) 

C 2 - /? 3 sen(ct 2 + Ç 3 )- /f 2 sen(a 3 + Ç 2 ) 

C 3 = /?] cos(a 3 +Ç])- /? 3 CosÇ 3 

C 4 = -/?, sen(a 3 + Çj ) + R 3 senÇ 3 (5.34d) 

C 5 = /?, cos(a 2 + Ci)- Ai C 0 SÇ 2 
C 6 = -/?] sen(cx 2 + £i) + /? 2 sen^ 2 

As dez variáveis das equações são: ot 2 , a 3 , p 2 , p 3 . Ç 1? C 2 , Ç 3 , 7? } , J ? 2 e fl 3 . As cons- 
tantes Cj à C 6 são definidas em termos de oito variáveis conhecidas, R,, R 2 , R 3 , 


* Note que uma função 
arco tangente de 
argumento duplo deve 
ser usada para obter 
os quadrantes para os 
ângulos P 2 e p 3 . Note 
também que o sinal 
negativo no numerador 
e no denominador da 
equação para P*. parece 
poder ser cancelado, 
mas não deve ser. Ele ; 
necessário para determinar 
0 quadrante correto ac p, 
na função arco tangente ee 
argumento duplo 
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q-, e Ç 3 (que sào as magnitudes c ângulos dos vetores de posição R, , R-, e R v ) c os ângulos 
«,e u 3 , que definem a variação no ângulo do acoplador. Ver Figura 5-6 para representação 
das variáveis. 

Note que na Equação 5.34a há duas soluções para cada ângulo (assim corno houve para 
as duas posições na análise do mecanismo de quatro barras na Seção 4.5 e Figura 4-5). Uma 
solução trivial nesse caso será necessária, em que p 2 = ar, e p 3 =0. v A solução não trivial é a 
desejada. 

Esse procedimento então é repetido, na solução das Equações 5.34 do lado direito do 
mecanismo, utilizando o local desejado para o pivô fixo 0 4 , para calcular os ângulos y 2 e Y-% 
necessários para o elo 4. 

Temos agora de reduzir o problema para aqueles da síntese das très posições sem pivôs 
especificados, como descrito na Seção 5.7 c Exemplo 5-2. Na realidade, tivemos de encontrar 
os valores particulares de /?, ,/? 3 . y 2 e y, , os quais correspondem à solução que utiliza os pi- 
vôs fixos desejados. A tarefa restante é resolver para os valores de ffx, Wy. Zx, Zy usando as 
Equações 5.25 por meio da Equação 5.31. 

iÊ) EXEMPLO 5-3 

Síntese analítica três-posições com pivôs fixos específicos. 

probler Projete um mecanismo de quatro barras para mover a linha AP mostrada, da posiçào 
A]?! para A r P, e então para A ? P ? usando pivôs fixos O, e CF, nos locais especifica- 
dos. 

Solução: (Ver Figura 5-7.) 

1 Desenhe o elo AP nas três posições desejadas, A t Pj, A 2 P 2 e /U,P 3 no plano de escala, 
como mostrado na Figura 5-7. As três posições sào definidas respeitando uma origem 
global posicionada no primeiro ponto dc precisão P t . Os dados fornecidos estão especifi- 
cados nos passos 2 e 4 abaixo. 

Os vetores da diferença de posição entre e os pontos de precisão (em mm) são: 

P 2 Lr = -24.4 P 2 i r = 1.3 P ilx =-54,2 P 3 lr = 2,9 

Os ângulos de variação do acoplador entre os pontos de precisão sào; 

C( 2 = -11.34° a 3 = -22, 1 9° 

As escolhas livres assumidas sào as posições dos pivôs fixos desejadas (em mm). 

02, = — 171,2 0 2y ~ 3.3 0 4v = 28.8 O iv = 3.3 

5 Resolva a Equação 5.34 duas vezes, uma vez utilizando as coordenadas dc posição do 
pivô 0 2 e novamente utilizando as coordenadas dc posiçào do pivô 0 4 . 

Para o pivô O-,: 

C, = - 0,8085 C 2 = 1 ,334 C ? = 1 .585 

C 4 = 2,650 C 5 = 0.8035 C 6 = 1.374 

4, = - 9,537 A 2 = 0.0491 A 3 = -4.9 15 
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A 4 - - 0,0265 A s = 0,049 1 A 6 = - 4,8 1 9 

AT, = 23.684 Kj 0,3672 tf 3 = 21,791 

Os valores encontrados para os ângulos dos elos que combinam com a escolha da posição 
do pivô fixo üj são: 

(3, = 11,97° 03-23.97° 



(b) Mecanismo sintetizado 


FIGURA 5-7 

Exemplo de síntese analítica de três-posições com pivôs fixos especificados. 
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TABELA 5-2 
Resultados do 
Exemplo 5-3 

Elo 1 = 200 mm 
Elo 2 = 1 00 mm 
Elo 3 = 1 00 mm 
Elo 4 = 1 00 mm 
Pt. do acoplador 
= 1 00 mm 
@ - 00,49° 
Circuito = Aberto 
Teta2 Inicial = 30° 
Teta 2 Final = 54° 
Delta Teta2= 12° 


Para o pivô U 4 : 

C, = - 1,238 
C 4 = - 0,324 
Á\ = - 4,808 
Á 4 = 0.2032 
A', =5.774 


C 2 =-0.091 
C 5 = 0.957 
A 2 = - 0,0682 
A 5 = 0.0682 
A 2 =-0,6185 


C 3 = 2,169 
C 6 = 0,174 
.4 3 =-2,132 
A 6 = -2,7 14 
A ? = 5.580 


Os valores dc ângulo dos elos encontrados, que combinam com a escolha de posição fixa 
do pivô 0 4 , sào: 


Yi = 2,78° 


Y 3 = 9,96° 


Nesse momento, o problema foi reduzido ao mesmo da seção anterior; isto é, encontre o 
mecanismo, dadas as escolhas livres dos ângulos ,/?, , y ? e y^ acima, usando equações 
5.25 até 5.3 1 . Os dados necessários para os cálculos restantes são aqueles dados nos pas- 
sos 2, 3 e 5 desse exemplo, nominando: 


para díade 1 : 

P 2\x 

P 2\y 

/‘31, 

p l\y 

a 2 

«3 

h 

63 

para díade 2 : 

p 2lx 

P 21y 

P 3\x 

p 3.y 

“ 2 

«3 

82 

83 


Ver Exemplo 5-2 e Seção 5.7 para o procedimento. Uma calculadora matricial, Mathccid, 
TKSolver, Matlab, Matrix ou FOURBAR (ver Apêndice A) pode solucionar esse exemplo 
e computará as coordenadas dos vetores dos elos: 

W x = 86.65 W y = 50.03 Z x = 84,55 Z y = - 53,33 

U x = - 25,35 U y = 97.32 5*.= -3.45 S y = - 100,62 


Os comprimentos dos cios são computados da mesma fonna do Exemplo 5-2 e são mos- 
trados na Tabela 5-2. 


Este exemplo pode ser aberto e animado no programa FOURBAR a partir do arquivo 
E05-03.4br. 

5. 1 0 PONTO CENTRAL E CÍRCULO DE PONTOS CENTRAIS 

Seria muito conveniente se pudéssemos encontrar a localização de todas as possíveis solu- 
ções para os problemas de síntese de três posições, e então ter uma visão geral das localizações 
potenciais finais dos vetores W. Z, U e S. Locrch et al.M mostra que mantendo uma das três 
livres escolhas (digamos /?, ) como um valor arbitrário, e resolvendo as equações 5.25 e 5.26 
enquanto itera-se a outra livre escolha (P 3 ) através de todos os possíveis valores de 0 a 2n, um cír- 
culo será gerado. Esse círculo é o lugar geométrico de todas as possíveis localizações das origens 
do vetor W (para o valor dc particulamiente usado). A raiz do vetor W é a localização do pivô 
fixo ou centro 0 2 - Desse modo, esse círculo é chamado de círculo de pontos centrais. O vetor N 
na Figura 5-8 define pontos do círculo de pontos centrais em relação ao sistema de coordenadas 
globais, que está localizado, por conveniência, no ponto de precisão P , . 
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FIGURA 5-8 

•i ■ (í ■ . .:■■■ :■ ■ ?.s • o ■ ■: - . ■ . iiaíK V,* ... 

Definição de vetores para definir pontos centrais e círculo de pontos centrais. 


Se a mesma coisa c feita para o vetor Z, mantendo-se a-, constante em um valor arbitrário 
e iterando-se a 3 de 0 a 2n, outro círculo será gerado. Hsse círculo é o lugar geométrico de todas 
as possíveis localizações da origem do vetor Z para o valor de a, escolhido. Visto que a raiz do 
vetor Z é conectada à seta do vetor W, e sua ponta descreve um circulo sobre o pivô 0 2 no me- 
canismo finalizado, esse local geométrico é chamado de círculo de pontos centrais. O vetor (-Z) 
define pontos no círculo de pontos centrais de acordo com o sistema global de coordenadas. 

As componentes v, y dos vetores W e Z sào definidas pelas equações 5.25 c 5.26. 
Negando as componentes x. v de Z, encontraremos as coordenadas dos pontos no circulo 
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de pontos centrais para qualquer valor assumido de a 2 , já que o ângulo a, é iterado de 0 
a 2 jt. As componentes x.y de N = — Z-W definem pontos no círculo dc pontos centrais Os 
para qualquer valor assumido de (3->, já que (3 3 é iterado entre 0 a 2n. O vetor W é calculado 
usando os ângulos |3 2 e (1 3 , e o vetor Z, é calculado usando os ângulos o ? e « v ambos das 
equações 5.25 e 5.26. 

Para a díade do lado direito, será necessário separar os pontos centrais e círculos de pon- 
tos centrais. As componentes x.y dc ,V1= -S-U definem pomos no círculo de pontos centrais 
0 4 para qualquer valor assumido de y 2 , já que y 3 é iterado dc 0 a 2 n. (Ver Figura 5-8 e Figura 
5-4.) Negativando as componentes x, y de S, encontraremos as coordenadas dos pontos no 
círculo de pontos centrais para qualquer valor assumido de a 2 , já que a 3 c iterado dc 0 a 2n. 
Vetor L é calculado usando os ângulos y 2 e y,, e o vetor S usando ângulos a- e a 3 , ambos 
das equações 5.30 e 5.31. 

Note que existe uma infinidade de soluções porque estamos escolhendo o valor de um 
ângulo arbitrariamente. Desse modo, existirão números infinitos de escolhas de pontos 
centrais c círculos dc pontos centrais. Um programa de computador pode ajudar na escolha 
do projeto do mecanismo que tenha pivôs em localizações convenientes. O programa Four- 
BAK (ver Apêndice A) calculará as soluções das equações de sinteses analíticas derivadas 
nesta seção, para a seleção pelo usuário dc todas as possíveis escolhas livres necessárias para 
a sintese de três posições, ambos com e sem especificação dos locais dos pivôs fixos. 

A Figura 5-9 mostra o ponto central e os círculos de pontos centrais para o mecanismo de 
movimentação linear de Chebyschev, para as escolhas |3 2 = 26°, o, = 97,41°. a 3 - 158.18° da díade 
esquerda, c y 2 = 36°, a 2 = 97,41°. a 3 = 158,18° da díade direita. Nesse exemplo, os dois círculos 


Círculo de ponto central 
para mover o pivô B 



Círculo de ponto central 
para mover o pivô A 


A 




Círculo de ponto central ~-~ — 

para mover o pivô fixo O z \_ Círculo de ponto central 

para mover o pivô fixo O . 


FIGURA 5-9 

Ponto central e círculos de pontos centrais e um mecanismo que atmge os pontos Ce precisão. 
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maiores sâo os círculos de pontos centrais que definem o lugar geométrico dos possíveis pivôs fixos 
0 2 e 0 4 . Os dois círculos menores definem o lugar geométrico dos possíveis pivôs móveis / 73 e / 34 . 
Note que o sistema de coordenadas tem origem no ponto dc precisão de referência, nesse caso P y 
do qual foram medidos todos os parâmetros usados nas análises, Esses círculos definem o lugar ge- 
ométrico de lodos os mecanismos possíveis que atingem os três pontos de precisão P\ . P-, e /T que 
foram especificados em escolhas particulares dos ângulos (3-,, y 2 e a 2 . Um exemplo dc mecanismo 
é desenhado no diagrama para ilustrar uma possível solução. 


5.1 1 SÍNTESE ANALÍTICA DE QUATRO E CINCO POSIÇÕES 

As mesmas técnicas derivadas acima para síntese de duas e três barras podem ser estendidas 
para quatro e cinco posições escrevendo mais equações vetoriais de malha fechada, uma para 
cada ponto de precisão. Para lâcilitar, vamos agora colocar as equações com laços dos vetores 
em uma forma mais geral, aplicável para qualquer número dc pontos de precisão. A Figura 5-4 
servirá também para ilustrar a notação geral da solução. Os ângulos a 2 , a 3 , P->, |3 3 , y 2 e y 3 serão 
designados agora como « k . fi k e y k . e k - 2 para n. onde k representa os pontos de precisão e n = 
2, 3, 4 ou 5 representam o número total dc posições a serem resolvidas. A equação geral de malha 
fechada toma-se definida por: 

W k + Z k - P kl - Z 1 - W, = 0. k = 2 para n (5.35a) 

que, depois de substituir a forma de número complexo e simplificar, torna-sc: 



k = 2 para » 


(5.35b) 


Isto pode ser colocado em uma forma mais compacta, substituindo-se a notação de vetor 
por aqueles termos em que se aplicam: 


W = we^ : Z = ze^-, P fcl = Pk\^ k 

então 

- l)+z(e J '“* - l) = P k] e j8 k . k = 2 para n 


(5.35c) 


(5.35d) 


A Equação 5.35d é chamada de equação de forma padrão de Erdman e SandorJ 6 ! Subs- 
tituindo-se os valores de a k , (3 k e ò k na Equação 5,.35d para todos os pontos de precisão dese- 
jados. o requisito desejado das equações simultâneas pode ser escrito para a diade esquerda 
do mecanismo. A equação de forma padrão também aplica-se para a diade direita US, com as 
devidas alterações nos nomes das variáveis requeridas. 


U(e /fi * - |U - 1) = P k{ efi* . k = 2 para n 


(5.35c) 


O número de equações resultantes, variáveis c livres escolhas para cada valor dc n é mos- 
trado na Tabela 5-3 (conforme Erdman e Sandor). Eles fornecem soluções para os problemas 
de quatro c cinco posições da referência [6], O ponto central e círculo de pontos centrais do 
problema de três posições tornam-se curvas cúbicas, chamadas curvas de Burmester, em 
problemas de quatro posições. Erdman dispõe do programa de computador comercial LlNCA- 
GES^ ( ver Apêndice A) que resolve os problemas de quatro posições de um jeito interativo, 
permitindo ao usuário selecionar centros e localização de pivôs circulares nos lugares geomé- 
tricos da curva de Burmester, que sào desenhados em uma tela gráfica no computador. 
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TABELA 5-3 Número de variáveis e escolhas livres para movimentos pontos de 
precisão analíticos e síntese de trajeto programado! 7 ' 


N a de 
Posições 

N e de 
Variáveis 
escalares 

N a de 
Equações 
escalares 

N° de 
Variáveis 
prescritas 

N p de 
Escolhas 
livres 

N Q de 
Soluções 
disponíveis 

2 

8 

2 

3 

3 

«=3 

3 

12 

4 

6 

2 

CO 2 

4 

16 

6 

9 

1 

Oo 

5 

20 

8 

12 

0 

Finito 


5.12 SÍNTESES ANALÍTICAS DE UMA TRAJETÓRIA GERADA COM TEMPO 
PREDETERMINADO 

A abordagem obtida da síntese de geração motora acima é também aplicável para 
uma trajetória gerada com tempo predeterminado. Na gcraçào da trajetória, os pontos 
de precisão devem ser alcançados, mas o ângulo de uma linha sobre o acoplador não é 
relevante. Em vez disso, o tempo em que o acoplador alcança os pontos de precisão é es- 
pecificado em termos pelo ângulo de entrada do seguidor p 2 - No problema de geração dc 
movimento de três posições, especificamos os ângulos <x 2 e ot 3 do vetor Z para controlar o 
ângulo do acoplador. Aqui queremos, em vez disso, especificar os ângulos p 2 e P 3 de en- 
trada do seguidor, para definir o tempo de movimento. Antes, as escolhas livres foram (3 2 
e p 3 . Agora serão a, e a 3 . Em qualquer caso, os quatro ângulos são aqueles especificados 
ou assumidos como as escolhas livres, e as soluções são idênticas. A Figura 5-4 e equações 
5.25, 5.26, 5.30 e 5.31 aplicam-sc a esse caso também. Esse caso pode ser estendido para 
até os cinco pontos de precisão, mostrados na Tabela 5-3. 

5. 1 3 SÍNTESE ANALÍTICA DA GERAÇÃO DE UMA FUNÇÃO DE QUATRO 
BARRAS 

Um processo similar àquele usado para síntese de geração da trajetória com tempo 
predeterminado pode ser aplicado para problemas de geração de funções. Nesse caso, 
não nos preocuparemos com o movimento do acoplador como um todo. Num mecanismo 
de quatro barras gerador de função, o acoplador existe apenas para conjugar o elo de 
entrada ao elo de saída. A Figura 5-10 mostra um mecanismo de quatro barras em três 
posições. Note que 0 acoplador, elo 3, é uma mera linha do ponto A até o ponto P. O 
ponto P pode ser entendido como um ponto do acoplador que coincide com ajunta pinada 
entre os elos 3 e 4. Como tal, terá um movimento simples de arco, pi votado em 0 4 , cm 
vez dc, por exemplo, o movimento da trajetória de ordem superior realizada pelo ponto 
do acoplador P l na Figura 5-4. 

Nosso gerador de função utiliza o elo 2 como elo de entruda e deixa u elu de saída 
como 4. A “função" gerada é uma relação entre os ângulos do elo 2 e do elo 4 para as 
três posições especificadas, P ( , P 2 e Py Elas estão localizadas no plano em relação ao 
sistema global de coordenadas arbitrário pelos vetores de posição R,, R, e R ? . 

A função é: 


Yt= /(P*)» 


k- 1 , 2,.... /?; 


n<l 


(5.36) 


SÍNTESE ANALÍTICA DOS MECANISMOS 


269 


Esta não é uma função contínua. O relacionamento se mantém apenas para os pontos 
( k ) discretos especificados. 

Para sintetizar os comprimentos dos elos necessários para satisfazer a Equação 5.36. es- 
creveremos as equações vetoriais da malha ao redor dos pares de posição do mecanismo, como 
foi feito nos exemplos anteriores. Entretanto, queremos agora incluir os elos 2 e 4 na malha, já 
que o do 4 é o de saída. Ver Figura 5- 1 0. 


W 2 +Z 2 -U 2 +U 1 -z 1 -YVj =0 
W3+Z3-U3+U, -Zj -Wj =0 

Rcarranjando: 

W 2 +Z 2 -Z, - Wj =U 2 -U| 
W 3 +Z 3 -Z 1 -Wj =u 3 -u, 


(5.37a) 


(5.37b) 


mas, 


jY i 




R: 


R| 


r 2 


a 3 GC 



FIGURA 5-10 

■ , m |(|l|<|| i ne igjii ^j i iii Hi i, ui u wimüiihw 

Síntese analítica da geração de uma função de quatro barras. 
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P 2J -U 2 -Uj 

P 31 =lj- 3 ~~ Li l 

Substituindo: 

W 2 ^Z 2 -Zj -\\j = P 21 
W 3 +Z 3 -Z,-W 1 = P„ 


(5.37c) 


(5.37d) 


we 't e+ ^ ) + u ){* >+« 2 ) _ ze j* _ we jQ = pne jh 
, vr /(e^3j + ze Â9+*3 ) = p 3l e js > 


(5.37c 


Note que as equações 5.37d e 5.37e sâo idênticas às equações 5.19c 5,20. derivadas para o 
caso da geração do movimento de três posições, e também podem ser colocadas na forma pa- 
drão de Erdmaní 6 ! da Equação 5.35 para o caso de n posições. As doze variáveis da Equação 
5.37e são as mesmas da Equação 5.20: co, 0, |3 2 , p 3 . z, cp, a 2 , a 5 , p 2l , p 31 ,8 2 e ò 3 . 

Para o caso da geração de função de trajetória em três posições, o procedimento de solu- 
ção pode ser o mesmo que foi descrito para as Equações 5.20 através da Equação 5.27 para 
o problema de síntese de movimentos. Em outras palavras, as soluções das equações são as 
mesmas para os três tipos dc síntese cinemática, geração de função, geração de movimento, 
e geração de trajetória com tempo predeterminado. Isso c o que Erdman c Sandor chamam 
de (Equação 5.35) equação deforma padrão. Para desenvolver os dados para a solução da 
geração de função, expanda a Equação 5.37b: 


we j ( G+ fc ) + ze J ^ +ai ) - ze j0 - we J& = - ) - ue ja 

we .H«Mh) + j _ ze Jo _ we jQ = ue ih +Tí ) _ ue j« 


(5.37fl 


Também existem doze variáveis na Equação 5.37f: co, 0, z, cp, a 2 . cu,, P 2 , P 3 , u, o, y 2 e y 3 . 
Podemos resolver para quaisquer quatro incógnitas. Quatro ângulos (E, p 3 , y 2 e y 3 são espe- 
cificados pela função a ser gerada pela Equação 5.36. Isso deixa quatro escolhas livres. No 
problema da geração de função, é muito conveniente definir o comprimento dc saída do segui- 
dor, u. e seu ângulo inicial o que atenda aos pacotes de requisitos, Sendo assim, selecionando 
as componentes ti e o do vetor U ( , já obtemos duas escolhas livres convenientes das quatro 
requeridas. 

Com u, a, y 2 e y, conhecidos, U 2 e U 3 podem ser encontrados. Os vetores P 21 eP. il podem 
então ser encontrados a partir das Equações 5.37c. Seis das incógnitas na Equação 5.37e sâo 
definidas, nominal mente, P 2 , (V/Am/Np ^2 e h- Para as se ’ s restantes (<*>• B. z, cp, a 2 , a 3 ), de- 
vemos assumir valores para duas das seis escolhas livres a fim de resolver as quatro restantes. 
Assumiremos valores para os dois ângulos a 2 c u 3 (como foi feito para a geração da trajetória 
com tempo predeterminado) e resolvemos a Equação 5.57e para as componentes de W e Z (co, 
0, z, cp). Agora que reduzimos o problema àquele da Seção 5.7 e Exemplo 5-2, veja as equações 
5.20 até 5.27 para a solução. 

Tendo escolhido o vetor U 1 (», ct) como a escolha lu re nesse caso, nós temos apenas de 
resolver para uma díade, WZ, Como nós escolhemos arbitrariamente o comprimento do vetor 
Uj, o resultado da geração dc função do mecanismo pode ser escalado para cirna ou para baixo 
a fim de atender às restrições de empacotamento sem afetar a relação de entrada/saída definida 
na Equação 5.36, porque é uma função cie ângulos apenas Esse tato não é verdadeiro para 
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TABELA 5-4 Número de variáveis e escolhas livres para síntese de geração de 
funçõesl 7 ! 


N° de 
Posições 

N 2 de 
Variáveis 
escalares 

N° de 
Equações 
escalares 

N° de 
Variáveis 
prescritas 

N° de 
Escolhas 
livres 

N° de 
Soluções 
disponíveis 

2 

8 

2 

1 

5 

oo5 

3 

12 

4 

4 

4 

co4 

4 

16 

6 

7 

3 

=°3 

5 

20 

8 

10 

2 

co2 

ó 

24 

10 

13 

1 

03 1 

7 

28 

12 

ló 

0 

Finito 


casos de geração de movimento ou dc trajetórias, assim, escalando-os, modificaremos as coor- 
denadas absolutas dos pontos de precisão de saída da trajetória ou do movimento, que foram 
especificadas no enunciado do problema. 

A Tabela 5-4 mostra a relação entre os números de posição, variáveis, escolhas livres, 
e soluções para os casos de funções geratriz. Note que até sete posições de ângulos de saida 
podem ser resolvidas por esse método. 

5.14 OUTROS MÉTODOS DE SÍNTESE DE MECANISMOS 

Muitas outras técnicas para as sínteses dos mecanismos para fornecer um movimento 
predeterminado têm sido criadas ou descobertas recentemente. Muitas dessas abordagens são 
um tanto quanto implicadas c muitas são matematicamente complicadas. Apenas algumas têm 
uma íorma de solução compacta; muitas necessitam de uma solução numérica iterativa. A 
maioria é voltada para problemas de síntese de trajetórias com ou sem interesse para tempos 
predeterminados. Como Erdman e Sandor comentaram, problemas dc geração de trajetória, 
movimento ou funções são correi atos. ^ 

O espaço disponível não pennite uma exposição completa dc cada uma dessas abordagens 
neste texto. Escolhemos, então, apresentar urna breve sinopse de um número de métodos de 
sínteses junto com suas completas referências para todas aquelas descrições da literatura dc en- 
genharia e científica. O leitor interessado em um estudo detalhado de qualquer método listado 
deve consultar os apêndices de referência, que podem ser obtidos em qualquer biblioteca das 
universidades ou qualquer biblioteca pública de grande porte. Além disso, os autores desses mé- 
todos podem disponibilizar cópias do código do computador para os interessados. 

A Tabela 5-5 resume alguns dos métodos de mecanismo de quatro barras existentes e 
para cada um iista o tipo dc método, máximo número de posições sintetizadas, abordagens, 
características especiais e uma referência bibliográfica (veja no fim deste capítulo a referência 
completa). A lista da Tabela 5-5 não é definitiva; existem outros métodos além desses. 

Os métodos listados são divididos em três partes identificadas por precisão, equação e oti- 
mização (primeira coluna da Tabela 5-5). Precisão (de ponto de precisão) significa o método, 
já foi descrito anteriormente em seções deste capitulo, que procura encontrar um mecanismo 
solução, que passará exatamente pelos pontos dc precisão desejados, mas pode se desviar das 
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* Os nove parâmetros 
independentes de um 
mecanismo de quatro 
barras são: quatro 
comprimentos de elo, duas 
coordenadas do ponto 
do acoplador em relação 
ao elo acoplador c três 
parâmetros que definem a 
localização e orientação do 
cio fixo no sistema global 
dc coordenadas. 


trajetórias desejadas entre esses pontos. O método dos pontos de precisão c limitado para certo 
número de pontos, iguais ao número de parâmetros ajustáveis independentes que definem o 
mecanismo. Para um mecanismo de quatro barras, sào nove.* (Mecanismos de ordem superior 
com mais elos e juntas terão um número maior de pontos de precisão possíveis). 

Para mais de cinco pontos dc precisão num mecanismo dc quatro barras, as equações po- 
dem ser resolvidas de uma forma fechada, sem iteração. (A solução dos quatro pontos é usada 
como uma ferramenta de solução para cinco posições de forma fechada, mas para seis pontos ou 
mais as equações não lineares sào difíceis de manusear). De seis a nove pontos de precisão um 
método iterativo é necessário para resolver o conjunto dc equações. Pode haver problemas de 
não convergência, ou convergência para soluções imaginárias ou singulares, quando iteramos 
equações não lineares. Independentemente do número de pontos a serem solucionados, a solu- 
ção encontrada pode ser inútil devido a defeitos de circuito, ramo ou ordem (CRO). Um defeito 
de circuito quer dizer que o mecanismo deve ser desmontado e montado para atingir algumas 
posições, um defeito de braço ou ramo quer dizer que uma posição singular (ponto morto) é 
encontrada entre os pontos consecutivos (ver Seção 4.12). Um defeito de ordem significa que 
os pontos são atingiveis para o mesmo braço ou ramo, mas sào encontrados na ordem errada. 

O tipo identificado por equação na Tabela 5-5 refere-se ao método que resolve a curva do 
acoplador sêxtupla, trinodal e tricircular para encontrar um mecanismo que gerará uma curva 
do acoplador completa, que se aproxima de um conjunto dc pontos desejados nela. 

O tipo identificado por otimizado na Tabela 5-5 refere-se ao processo de otimização ite- 
rativa, que sào tentativas de minimizar uma função objetiva, que pode ser definida dc diver- 
sas maneiras, como desvio dos mínimos quadrados entre o ponto do acoplador desejado e o 
calculado, por exemplo. Os pontos calculados foram encontrados resolvendo-se uma série de 
equações que definem o comportamento da geometria dc um mecanismo, usando os valores 
inicialmentc assumidos para os parâmetros do mesmo. Uma série de inequações que limitam a 
faixa de variação dos parâmetros, como razão de comprimento do elo, condição de Grashof ou 
ângulo de transmissão, devem ser também incluídos no cálculo. Novos valores dos parâmetros 
do mecanismo são gerados para cada passo da iteração, dc acordo com o esquema particular de 
otimização utilizado. A solução que melhor atende à junção entre os pontos de solução calcu- 
lados e os pontos desejados é procurada a partir da minimização da função objetivo escolhida. 
Nenhum dos pontos desejados será exatamente obtido por esses métodos, mas para a maioria 
das tarefas de engenharia esse é um resultado aceitável. 

Métodos de otimização permitem que um grande número dc pontos seja especificado com- 
parativamente aos métodos de precisão, e sào limitados apenas pelo tempo de processamento 
disponível c pelos erros de arredonamento. A Tabela 5-5 mostra uma variedade de esquemas 
dc otimização, desde uma faixa mais mundana (mínimos quadrados) até uma esotérica (lógica 
fuzzy, algoritmos genéticos). Todos requerem uma solução programada pelo computador. Mui- 
tos podem rodar em computadores desktop num tempo razoavelmente curto. Cada abordagem 
dc otimização tem diferentes vantagens e desvantagens no que diz respeito à convergência, 
precisão, confiabilidade, complexidade, velocidade c carga computacional . Convergência fre 
quentemente depende de uma boa escolha das hipóteses iniciais para os parâmetros do me- 
canismo (valores assumidos). Alguns métodos, quando convergem, o fazem para um mínimo 
local (apenas uma das várias soluções), o que pode nào ser o melhor para a tarefa. 

Métodos do ponto de precisão 

A Tabela 5-5 mostra diversos métodos de síntese de pontos de precisão. Alguns são ba- 
seados no trabalho original dc Frcudenstein e Sandor. 1 - 10 ' Sandor^ 1 - e Erdman 121 ' desenvol- 
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veram esta abordagem na “fornia padrão - ', a qual foi descrita em detalhe neste capitulo. Esse 
método deriva soluções na forma fechada para dois, trcs e quatro pontos de precisão e é esten- 
dida para cinco posições, que podem sofrer dos possíveis defeitos de circuito, ramo e ordem 
(CRO), comuns a todos os métodos de ponto de precisão. 

O método de Suh e Radcliffeí 11 ] é similar ao de Freudcnstein e outros^» I |ü l mas 
se baseia em uma série de equações simultâneas não lineares que sào resolvidas para mais 


TABELA 5-5 

Alguns métodos para a síntese analítica de mecanismos 



Tipo 

Máx. Pos. 

Abordagem 

Características especiais 

Bibliografia 

Referências 



Equações de laço 

Equações lineares 

Freudstein (1959) 

1, 2, 4, 5, 

Precisão 

4 

- forma fechada 

estendíveis para 

Sandor (1959) 

6 , 8 , 10 




cinco posições 

Erdman (1981) 


Precisão 

5 

Equações de laço 

Utilização de Motriz 

Suh (1967) 

11 



Newton-Raphson 

de deslocamento 



Precisão 

5 

Equações de laço 

Pivôs fixos especificados, 

Morgan (1990) 

14, 15, 16, 17 



continuação 

pivôs móveis 
especificados 

Subbian (1991) 


Precisão 

7 

Forma fechada 5 

Estendido para 

Tylaska (1994) 

19. 20 



ptos. iterativa 7 ptos. 

o mecanismo de 
seis barras 



Precisão 

9 

Equações de laço - 

Solução exaustiva 

Morgan (1987) 

12 . i3 ie 



Newton-Raphson 


Wampler(1992) 


Equação 

10 

Eq curva do acoplador 

Solução iterativa 

Blechschmdt 

(1986) 

21 

Equação 

15 

Eq curva do acoplador 

Construções em 

Ananthasuresh 

22 




Blechschmidt 

(1993) 


Otimizado 

N 

Equações de laço - 

Pivôs fixos especificados, 

Fox (1996) 

24 



mínimos quadrados 

pivôs móveis 






especificados 



Otimizado 

N 

Equações de laço 

Trajetória ou geração 

Voussef (1975) 

25 



vários critérios 

de função 



Otimizado 

N 

Mínimos quadrados 

Tempo predeterminado. 

Nolle (1971) 

9 



em equações lineares 

convergência rápido 



Otimizado 

N 

Síntese de precisão 

Requisitos de 

Kramer (1975) 

26, 27 



seletiva (SPS) 

precisão relaxada 



Otimizado 

N 

SPS 4 - lógica fuzzy 

Anexar SPS Kramer 

Krishnamurthi 

(1993) 

28 

Otimizado 

N 

Posição semiprecisa 

Construção em Kramer 

Mirth (1994) 

29 

Otimizado 

3 ou 4 

Equações de laço e 

Torques e forças 

Conte (1975) 

30, 31. 32 



critério dinâmico 

cinemáticas e dinâmicas 

Kakatsios (1987) 


Otimizado 

N 

Equações de laço 

Evita problemas de 

Angeles (1988) 

33 



mínimos quadrados 

braços, convergência 
rápida 



Otimizado 

N 

Método da energia 

Abordagem FEA 

Aviles (1994) 

34 

Otimizado 

N 

Algoritmo genético 

Síntese curva completa 

Fang (1994) 

35 

Otimizado 

N 

Séries de Fourier 

Síntese curva completa 

Ullah (1996) 

36 37 

Otimizado 

N 

Rede neurol 

Síntese curva completa 

Vasilio (1998) 

38 

Otimizado 

2. 3 OU 4 

Equações de laço 

Geração automática 

Bawab (1997) 

39 



- vários critérios 

sem irregularidades CRO 



Otimizado 

N 

Aproximação 

Todas as soluções - sem 

Liu (1 999) 

4C 



continuação 

hipótese requerida 
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* 0 autor afirma que esse 
cálculo leva 332 horas dc 
CPU cm um computador 
IBM 3080. 

** A notação geométrica 
do mecanismo de Beycr 
é diferente da usada neste 
livro. A notação de Beyer 
para a equação, mostrada 
por HallJ 4 *] é: 


de cinco posições utilizando o método numérico de Newton-Raplison (ver Seção 4.13). Essa 
abordagem soma aos problemas comuns de CRO as possibilidades de não convergência ou 
convergência para soluções singulares ou imaginárias. 

Recentes descobertas na teotia matemática dos polinómios têm criado novos métodos de 
solução, chamados de métodos de continuação (ou métodos homotopia), os quais não são atin- 
gidos pelos mesmos problemas dc convergência como outros métodos e podem também deter- 
minar todas as soluções das equações iniciais de qualquer valores escolhidos assumidos, 
Métodos de continuação são uma solução geral para essa classe de problemas, sendo confiáveis 
e suficientemente rápidos para permitir múltiplos desenhos a serem investigados em um tempo 
razoável (tipicamente medido em horas de CPU em um computador potente). 

Diversos pesquisadores desenvolveram soluções para os problemas de cinco a nove pontos 
de precisão usando essa técnica. Morgan e Wamplert 14 ! resolveram o problema dos mecanismos 
de quatro barras para cinco pontos de precisão com pivôs fixos completamente especificados e en- 
contraram no máximo 36 soluções reais. Subbian c FlugardL 15 -] usaram pivôs móveis especificados 
para o problema de cinco pontos de precisão, estenderam o método de cinco pontos de mecanismos 
de seis barras^ e também sintetizaram mecanismos de oito barras e mecanismos engrenados de 
cinco barras para seis e sete pontos de precisão usando métodos de continuação. L 17 l 

Apenas o método de continuação é capaz de solucionar completamente os problemas de me- 
canismo de quatro barras para nove pontos de precisão e prevê todas as suas possíveis soluções. 
Wampler, Morgan e Sommeseí 18 ! usaram uma combinação de equações analíticas redu/idas e 
métodos numéricos de continuação para computar exaustivamente todas as possíveis soluções 
genéricas não degeneradas do problema de nove pontos.* Eles provaram que existem no máximo 
4326 mecanismos distintos não degenerados (ocorrendo para 1 442 conjuntos de cognatos triplos), 
que solucionariam de forma eficaz um problema genérico de mecanismo de quatro barras com 
nove pontos de precisão. Seu método não elimina mecanismos fisicamente impossíveis (conexão 
complexa) ou aqueles com defeitos CRO. Esses ainda precisam ser removidos, verificando-se as 
várias soluções. Eles também solucionaram quatro exemplos e encontraram o número máximo de 
mecanismos com comprimentos reais dos elos que geraram tais trajetórias particulares para nove 
pontos, que são, respectivamente, 21, 45, 64 e 120 cognatos triplos. Os tempos de processamento 
variaram de 69 a 321 minutos de CPU em um IBM 3090 para os quatro exemplos. 

Tylaska e Kazerounian^- ^ tomaram uma abordagem diferente e elaboraram um mé- 
todo que sintetiza um mecanismo de quatro barras para até sete pontos de precisão, e também 
sintetizaram um mecanismo de seis barras Watt I para seis posições de guia de um corpo (es- 
pecificação de movimento) com controle das localizações de alguns pivôs móveis ou de terra. 
Esse método permite a geração de soluções para um conjunto de informações de projeto, como 
uma melhoria aos métodos iterativos, que são mais sensíveis ás suposições iniciais. Também é 
menos intensivo, do ponto de vista computacional, que os métodos de continuação. 

Método da equação da curva do acoplador 


Tarte da 
curva do 
Acoplador 

CU.y) 



Blechschmidt e Uicker' 21 1 e Ananthasuresh e Kota 2 - usaram a equação algébrica da cur- 
va do acoplador em vez da equação vetorial de malha fechada para calcular o trajeto do ponto 
do acoplador. A equação da curva do acoplador é tricircular. trinodai sêxtupla de 15 termos. 
Beyert 41 ^ denominou a fórmula da curva da equação do acoplador como: ** 

a 2 |.v- itj 2 + y ; J |.r 2 + r 2 + /r - rj - 2a h |(x + r-fa) eos v + ky sen y 

(.V 2 + y 2 +■ b 1 - r) jj* - À-j 2 fy 1 + a : — frij + b z j.r + y 2 ) (5.38) 

(v - Â-j 2 + y 2 + a 1 - R~ - 4 a 2 b 2 |(.r 2 + y - Uj sen '/ - ky cos y j = 0 
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Nolle^J estabeleceu que: 

A equação da curva do acoplador é muito complexa e, tão logo seja conhecida no estudo 
dos mecanismos (ou propriamente por essa matéria em qualquer lugar), nenhum outro 
resultado matemático tem sido encontrado com características algébricas semelhantes 
àquelas das curvas do acoplador. 

É uma solução bastante complexa e que requer iteração. O tratamento de Blechschmidt e 
Uickcri 2 1 J adota coordenadas para 1 0 pontos da curva desejada. Ananthasuresh c Kota usaram 
15 pontos com alguma tentativa e erro na sua seleção. A vantagem dessas abordagens nas 
equações da curva do acoplador é que elas definem a curva inteira, que pode ser plotada e 
examinada, para adequação e antecipação de defeitos antes de se calcular as dimensões do elo. 
fazendo com que seja necessário um tempo adicional de computação, 


Métodos de otimização 

Os métodos listados como otimizados na Tabela 5-5 são um grupo vasto e têm pouco em 
comum, exceto pelo objetivo dc querer encontrar um mecanismo que gerará uma trajetória 
desejada. Todos, teoricamente, permitem um número ilimitado de pontos de projeto a ser es- 
pecificado, mas se N for muito grande, o tempo dc processamento aumentará c não melhorará 
o resultado. Unia limitação inerente aos métodos de otimização é que eles podem convergir 
para um mínimo local próximo das condições iniciais. O resultado pode não ser tão satisfatório 
quanto para outros mínimos dispostos cm outros locais no intervalo N de variáveis. Encontrar 
o ponto global ótimo seria possível, porém mais difícil e levaria mais tempo. 

Talvez a mais antiga aplicação ( 1 966) de técnicas de otmização para o problema de síntese de 
trajetória para essse mecanismo de quatro barras seja de Fox e Willmerl/ 24 ! que mini miz aram a 
área entre as curvas desejadas e as curvas calculadas sujeitas a um número de restrições de igual- 
dade e desigualdade. Foram controlados os comprimentos dos elos para serem positivos e meno- 
res que um certo máximo, a condição dc Grashof, limites de forças e torques, c também a locali- 
zação dos pivôs fixos. Usaram o método de Powell para encontrar o mínimo da função objetivo. 

Youssef et alJ 25 í usaram uma soma de quadrados, soma de valores absolutos, ou critérios 
para erros de área. a fim de minimizar a função objetivo. Eles acomodaram a geração de trajetória 
e função para mecanismo com laço simples (quatro barras) ou mecanismos multilaços, tanto para 
pinos quanto para juntas deslizantes. Adimitiram constantes a serem impostas nas faixas permiti- 
das dos comprimentos dos elos e ângulos, cada uma delas mantida constante durante a iteração. 
Um exemplo dc uma otimização feita por esse método, em 19 pontos uniformemente espaçados 
ao redor de uma trajetória de um acoplador, é moslrado na Figura 5- 1 1 J 25 ! Outro exemplo desse 
método é para o mecanismo de dez barras biela-manivela que é mostrado na Figura 5-1 2,t 25 l 
onde também mostra-se a curva desejada e atual do acoplador gerada pelo ponto P para 24 pon- 
tos correspondentes a incrementos iguais aos ângulos de entrada da manivela. 

Nolle e 1 lunti 9 i derivaram expressões analíticas que levaram a um conjunto de dez equa- 
ções lineares simultâneas não homogêneas, das quais soluções deram valores para todas as 
variáveis independentes. Usaram uma abordagem de mínimos quadrados para otimização e 
também admitiram tempo especifico na entrada da manivela para cada posição do acoplador. 
Devido às equações serem lineares, a convergência é requerida somente por um segundo a 
cada iteração. 

Kramer e Sandori 26 f t 2 'J determinaram uma variante para uma técnica do ponto de precisão, 
que nomearam de síntese de precisão seletiva (SPS). Essa técnica relaxa a exigência de que a 
curva deva passar exatamente pelos pontos dc precisão, definindo uma “vizinhança de precisão’’ 
ao redor de cada ponto. O tamanho dessas faixas de tolerância pode ser diferente para cada ponto. 


curva desejada 
curva amai 


O4 

3 

1 


2 


Mecanismo sintetizado 
para gerar a curva do 
acoplador desejada 
pelo método da 
otimização, Reproduzido 
de "Optimal Kinemotic 
Synthesis of Planar 
Linkage Mechanisms 1 
com autorização 
gentil de Profissional 
Engineenng PL.tDiisr .ng 
BurvS: Eamurds. UK 
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(a) Tra)eforio do ponto P 


(b) Mecanismo sintetizado 


FIGURA 5-12 

Exemplo de síntese de um mecanismo de 10 elos para gerar a trajetória do acoplador 
Reproduzido de Voussef et ol. (1975) " Óptima I Kinematic Synthesis of Planar Linkage Mechcnisms "l 25 ! com 
autorização de Profressicnal Engineering Pusblishing. Bury St. Edmunds, UK. 


c mais que nove pontos podem Ser usados. Eles comentam que a correspondência exata para a es- 
colha de pontos é frequentemente desnecessária em aplicações dc engenharia e, mesmo se forem 
atingidas teoricamente, podem ser comprometidas por tolerâncias de manufatura. 

A abordagem SPS é adequada para qualquer mecanismo construído por diades ou tríades e 
pode ser adaptável para seis barras c tanto para mecanismos engrenados de cinco burras, como 
para os de quatro barras. A função quatro barras, de movimento ou geração de trajetória (com 
tempo predeterminado) pode ser sintetizada, usando a forma padrão dc abordagem que con- 
sidera as três formas equivalentes, em termos, da equação formulada. Mecanismos espaciais 
também podem ser acomodados nessa abordagem. As soluções sào mais estáveis e menos sen- 
siveis a pequenas alterações nos dados que os métodos de pontos dc precisão. Krishnamurthi 
et alJ 28 l ampliou a abordagem SPS usando a teoria /nrrv (lógica nebulosa), que nos mostra 
a trajetória do mecanismo tão próxima aos pontos especificados quanto possível para pontos 
iniciais dados, mas é sensível à escolha do ponto inicial e pode encontrar pontos ótimo de local 
em vez do ponto global. 

Mirth^ 29 ! forneceu uma variação da técnica SPS de Kramer, chamada de síntese de po- 
sição semiprecisa, que utiliza três posições de precisão e N semiposiçòes. que sào definidas 
como zonas dc tolerância. Essa abordagem mantem as vantagens computacionais da aborda- 
gem dc Burmester (ponto de precisão) enquanto permite a especificação de um grande número 
de pontos para melhorar e refinar o projeto. 
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Conte et al.L- e Kakalsios e Tricamo^’ 1 1- determinaram métodos para atender a um 
número pequeno de pontos de precisão e. simultaneamente, otimizar as características dinâ- 
micas dos mecanismos. 0 comprimento dos elos são controlados para um tamanho razoável, 
forçando a condição de Grashot. O torque dc entrada, os mancais dinâmicos e forças reativas, 
além dos momentos de balanço, sào simultaneamente minimizados. 

Muitos dos métodos dc otimização listados acima usam restrições, na forma de inequa- 
ções, para limitar os valores permitidos pelos parâmetros do projeto, como comprimentos 
dos elos e ângulos de transmissão. Essas imposições frequentemente causam problemas que 
conduzem a não convergência ou a defeitos CRO. Angeles ct al.^1 determinou um método 
não forçado dc mínimos quadrados não lineares, que evita esses problemas. Métodos de conti- 
nuação são empregados, e uma boa convergência é obtida sem defeitos de ramos, 

Aviles ct al.l 34 -! propôs uma abordagem nova para o problema de síntese dos mecanismos, 
que utiliza a energia elástica que seria armazenada nos elos se os mesmos se deformassem elas- 
ticamenle, de tal forma que o ponto do acoplador atingisse a localização desejada. A função 
objetivo é definida como a condição mínima de energia para o conjunto dos elos deformados, 
o que naturalmentc ocorrerá quando as posições dc seus corpos rígidos estiverem o mais pró- 
ximo da trajetória desejada. Essa é essencialmente uma abordagem pelo método dos elementos 
finitos, que considera cada elo como um elemento de barra. O método de Newton é usado para 
iteração e. nesse caso, converge para o mínimo, mesmo quando a aproximação inicial é distante 
da solução. 

bangl ’- I determinou uma abordagem incomum para síntese dos mecanismos usando 
algoritmos genéticos. Algoritmos genéticos emulam o ambiente cm que vivem os organis- 
mos adaptados á natureza. Inicialmente, uma população aleatória de “organismos”, e que 
representa o sistema a ser otimizado, é gerada. Esse toma a forma de uma palavra binária, 
analogamente células cromossômicas, as quais são chamadas dc primeira geração. Duas 
operações sào realizadas, dada a população, denominadas cruzamento e mutação. O cruza- 
mento combina parte do “código genético” do organismo do “pai” com a parte do código do 
organismo da mãe . A mutação altera os valores do código genético em pontos aleatórios 
da palavra binária. Uma função objetivo c criada e expressa a “aptidão” do organismo para 
a tarefa desejada. Cada geração consecutiva é produzida com a seleção dos organismos 
mais aptos para a tareia. A população "evolui” até que uma terminação criteriosa seja obti- 
da, baseada na função objetiva. 

Algumas vantagens dessa abordagem são que as buscas ocorrem de população em popu- 
lação. e nao de ponto em ponto, e isso torna menos provável que um ponto local ótimo seja 
obtido. A população também conserva um número dc soluções válidas melhores do que as con- 
vergidas uma a uma. As desvantagens são os longos tempos computacionais devido ao grande 
número dc funções objetivos c avaliações requeridas. Mesmo assim, é mais eficiente que os 
algoritmos de buscas aleatórias ou exaustivas. Todas as outras abordagens otimizadas listadas 
até aqui tratam apenas de sínteses dimensionais, já algoritmos genéticos podem também tratar 
de sínteses de tipo. 

Ullah e Kotaí Jf f- 1>?] separaram o problema de síntese dos mecanismos em dois passos. O 
primeiro passo procura uma combinação aceitável para a forma da curva desejada sem conside- 
rar seu tamanho, orientação ou localização no espaço. Uma vez que a curva desejada e seu me- 
canismo associado forem encontrados, o resultado pode ser transladado, rotacionado e escalado 
como desejado. Essa abordagem simplifica a tarefa dc otimização se comparada a de algoritmos, 
que procuram otimização estrutural que inclui tamanho, orientação e localização da curva do 
acoplador conjuntamente na função objetivo. Descritores de Eourier sào usados para caracteri- 
zar a forma da curva, e é feita para diferentes aplicações-padrão, como as tarefas de montagem 
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automatizada por robôs. Um algoritmo de otimização estocástico global é usado para evitar con- 
vergências não desejadas para um minimo local subótimo. 

Vasiliu e Yannout 3 ^ também focaram exclusivamente nas formas das trajetórias deseja- 
das, aproximando-as com os cinco termos da série de Fourier. Eles utilizaram urna abordagem 
em rede neural artificial para sintetizar um mecanismo que gere a forma da curva aproximada. 
Uma rede neural é uma técnica computacional com neurônios de entrada, que representam 
a forma da trajetória, e neurônios de saída, que representam os parâmetros dimensionais do 
mecanismo. A rede é "ensinada" para relacionar corretamente a saída e a entrada para vários 
algoritmos, ü tempo de aprendizagem foi de 30 horas em 14000 iterações para o exemplo 
discutido, portanto, trata-se de um método de computação intensiva. A forma da curva do me- 
canismo considerada para a curva desejada é menos precisa que aquela do método mostrado 
nas figuras 5-11 e 5-12. 

Bawab et al. l 39 ^ determinaram uma abordagem que sintetiza automaticamente (no interior 
do software do programa) um mecanismo de quatro barras para duas, três, ou quatro posições 
usando a teoria de Burmester e elimina todas as soluções contendo defeitos CRO. As limitações 
da razão dos comprimentos dos elos e dos ângulos de transmissão são especificadas, e a função 
objetivo é baseada naqueles critérios com fatores de ponderação aplicados. Regiões no mtenor 
do plano em que os pivôs fixos ou móveis devem scr localizados podem também ser especificadas. 

Liu e Yangl 40 ^ propuseram um método para encontrar todas as soluções para os problemas 
de síntese aproximada de geração de função, condução de corpo rígido c geração de trajetória 
com tempo usando uma combinação de métodos de continuação e otimização. Suas aborda- 
gens não precisam de hipóteses iniciais, e todas as possíveis soluções podem ser obtidas com 
tempos computacionais relativamente curtos. 
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TABELA P5-0 
Matriz de tópicos e 
problemas 


5.3 Geração do 
movimento de 
duas posições 

5-1, 5-2, 5-8, 5-9, 
5-12. 5-13.5-16, 

5-17. 5-21. 5-22. 5-23 

5.6 Geração do 
movimento de 
frés posições 

5-3.5-10,5-14.5-18. 
5-24. 5-25. 5-27, 
5-28,5-31,5-32, 
5-34,5-37, 5-38, 

5-39, 5 41. 5-42 

5.8 Síntese para 
localização 
específica de 
um pivô fixo 

5-4. 5-5, 5-6, 5-7. 
5-11,5-15.5-19.5-26, 
5-29. 5-30. 5-33, 

5-35. 5-36. 5-40. 5-43 

5 9 Ponto-central 
e círculo de 
pontos centrais 

5-20 


* Respostas no Apêndice K 


** Esses problemas são 
adequadamente resolvidos 
com o uso de programas 
de solução dc equações 
tal como Maihcad ou 
TK Sol ver. Na maioria 
dos casos, suas soluções 
podem ser conferidas com 
o programa Foi. R BAR (ver 
Apêndice A). 


CINEMÁTICA E DINÂMICA DOS MECANISMOS APiTJLO i 


32 Kakatsios, A. ,1., and S. J. Tricamo. ( 1986). “Design of Planar Rigid Body Guidanec Mechanisms 
with Simultaneously Optimized Kinematic and Dynamie Characteristics.” ASME Paper: 86-DET 
142. 

33 Angeles, J., et al. ( 1 988). “An Unconstrained Nonlinear Least-Square Metliod of Optimization of 
RRRR Planar Path Generatorsf Mechanism and Machine Theory. 23(5). pp. 343-353. 

34 Aviles, K., et al. (1994). "An Energy -Based General Mcthod for the Optimum Synthesis of 
Mechanisms." Journal of Meduinical Design, 116(1), p. 127. 

35 Fang, W. E. (1994). “Simultaneous Type and Dimensional Synthesis of Mechanisms by Genetic 
Algorithms." Proc. oj'23rd Biennial Mechanisms Conference, Minneapolis, MN. p. 36. 

36 Ullah, L, and S. Kota. (1994). "A More Effeclive Formulation of the Path Generation Mechanism 
Synthesis Problem.” Proc. of23rd Biennial Mechanisms Conference, Minneapolis, MN, p. 239. 

37 Llllah, I., and S. Kota. ( 1 996). “Globally-üptimal Synthesis of Mechanisms for Path Generation 
Using Simulated Annealingand Powelfs Method." Proc. ofASME [design Engineering Conference, 
Irvine. CA. pp. 1-8. 

38 Vasillu, A., and 11. Yannou. ( 1 998). “Dimensional Synthesis of Planar Path Gencrator I -inkages 
Using Ncural Networks.” Mechanism and Machine Theory, 32(65). 

39 Bawab, S., ct al. (1997). “Automatic Synthesis of Crank Driven Fourbar Mechanisms for Two, 
Three, or Four Position Motion Generation.” Journal of Mechanical Design. 119( June). pp. 225-231 

40 Liu, A. X., and T. L. Yang. ( 1 999). “Finding All Solutions to Unconstrained Nonlinear Optimiza- 
tion for Approxi mate Synthesis of Planar Linkages Using Conlinualion Method.” Journal of 
Mechanical Design. 121(3), pp. 368-374. 

4 1 Beycr. R. ( 1 963). The Kinematic Synthesis of Mechanisms. McGraw-ITill: New York., p. 254. 

42 Hall, A. S. ( 1961 ). Kinematics and Linkage Design. Prentice-flall: Englcwood Clifts. NJ. p. 49. 

5.16 PROBLEMAS 

Note que iodos os problemas de síntese de três posições abaixo devem ser Jeitos usando-se 
uma calculadora com solução de matrizes e solução de equações, como Mathcad. Matlab, ou 
TKSolver, programa MatRIX ou FocrbíR (ver Apêndice A). Os problemas de síntese de duas 
posições podem ser Jeitos com uma calculadora com as quatro operações. 

5- 1 Refaça o Problema 3-3 utilizando os métodos analíticos deste capítulo. 

5-2 Refaça o Problema 3-4 utilizando os métodos analíticos deste capítulo. 

5-3 Refaça o Problema 3-5 utilizando os métodos analíticos deste capítulo. 

5-4 Refaça o Problema 3-6 utilizando os métodos analíticos deste capitulo. 

5-5 Veja o Projeto P3-8. Defina três posições do barco c sintetize analiticamente um mecanismo 
para movcr-sc através dele. 

5-6 Veja o Projeto P3-20. Defina três posições para a caçamba de lixo e sintetize analiticamente 
um mecanismo para mover-se através dele. Os pivôs fixos devem ser localizados no 
caminhão existente. 

5-7 Veja o Projeto P3-7. Defina três posições para o monitor do computador e sintetize 
analiticamente um mecanismo para mover-se através dele. Os pivôs fixos devem ser 
localizados no chão ou na parede. 

* ** 5-8 Projete utn mecanismo para levar o corpo da Figura P5-1 . através das duas posições P, e 
P-,. aos ângulos mostrados na figura. Utilize síntese analítica sem considerar os pivôs fixos 
mostrados. Dica: tente os valores de escolhas livres z = i .075. 0 - 204,4. fU 27°; 
s = 1 ,24, y = 74°, y 2 = 40°. 
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Dados para os problemas 5-8 a 5-1 1 


** 5-9 Projeie um mecanismo para levar o corpo da Figura P5-1 . através das duas posições f\ e 
aos ângulos mostrados na figura. Utilize síntese analítica sem considerar os pivôs fixos 
mostrados. Dica; primeiro tente uma solução gráfica grosseira para criar valores realísticos 
para as escolhas livres. 

**5-1 (.) Projete um mecanismo para levar o corpo da Figura P5-1 . através das três posições P,. P, c 
Pj, aos ângulos mostrados na figura. Utilize síntese analítica sem considerar os pivôs lixos 
mostrados. Dica; tente os valores de escolhas livres (i-, = 30"; |33 = 60°, y, =-l 0°, y, = 25 ü . 

***5-11 Projete um mecanismo para levar o corpo da Figura P5- 1 , através das três posições P,,P, 
e Pj, aos ângulos mostrados na figura. Utilize síntese analítica e projete para os pivôs fixos 
mostrados. 

** 5-12 Projete um mecanismo para levar o corpo da Figura P5-2, através das duas posições P, e 
P 2 - aas ângulos mostrados na figura. Utilize síntese analítica sem considerar os pivôs fixos 
mostrados. Dica: tente os valores de escolhas livres z = 2, 0 = 150°, (3, = 30°, s = 3, vp = - 50", 
y 2 =40°. 

** 5-13 Projete um mecanismo para levar o corpo da Figura P5-2, através das duas posições P, c 
P_ ? . aos ângulos mostrados na figura. Utilize síntese analítica sem considerar os pivôs fixos 
mostrados. Dica: primeiro tente uma solução gráfica grosseira para enar valores realísticos 
para as escolhas livres. 

** 5- 1 4 Projete um mecanismo para levar o corpo da Figura P5-2, através das três posições P /: P, e 
Pj, aos ângulos mostrados na figura. Utilize síntese analítica sem considerar os pivôs fixos 
mostrados. 


* Respostas no Apêndice F 

** Esses problemas são 
adequadamente resolvidos 
com o uso dc programas 
de solução de equações 
tal como Maihcaü ou 
TKSolver. Na maioria 
dos casos, suas soluções 
podem ser conferidas c sm 
o programa Foi RB AR ( v rr 
Apêndice A i. 
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Dados para os problemas 5-12 a 5-15. 


* Respostas no Apêndice F. 

** Esses problemas sâo 
adequadamente resolvidos 
com o uso de programas 
dc solução de equações 
tal corno Mathcad ou 
TKSoIver. Na maioria 
dos casos, suas soluções 
podem ser conferidas com 
o programa Fourbar ( ver 
Apêndice A). 


* * ** 5-1 5 Projete um mecanismo para levar o corpo da Figura P5-2, através das três posições P ; , P 2 e 

Pj, aos ângulos mostrados na figura. Utilize síntese analilica sem considerar os pivôs fixos 
mostrados. 

** 5-16 Projete um mecanismo para levar o corpo da Figura P5-3, através das duas posições P t e 
P,, aos ângulos mostrados na figura. Utilize síntese analítica sem considerar os pivôs fixos 
mostrados. 

** 5-17 Projete um mecanismo para levar o corpo da Figura P5-3, através das duas posições P-, e 
P 3 , aos ângulos mostrados na figura. Utilize síntese analítica sem considerar os pivôs fixos 
mostrados. 

** 5-18 Projete um mecanismo para levar o coipo da Figura P5-3, através das três posições Pj. P 2 e 
P 3 , aos ângulos mostrados na figura. Utilize síntese analítica sem considerar os pivôs fixos 
mostrados. 

* ** 5-1 9 Projete um mecanismo para levar o corpo da Figura P5-3. através das três posições P P, e 

P 3 , aos ângulos mostrados na figura. Utilize síntese analítica sem considerar os pivôs fixos 
mostrados. 

** 5-20 Escreva um programa para gerar e plotar o ponto circular e o circulo de pontos centrais do 
Problema 5-19 utilizando uma equação solução ou qualquer linguagem dc programação. 
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K i 


1.447 



todas as dimensões em metros 




X 


1,994 

1,788 »- 



FIGURA P5-3 

Dados para os problemas 5-16 a 5-20, 


** 5-2 ! Projete um mecanismo de quatro barras para levar a caixa da Figura P5-4 da posição 1 
para a 2 sem considerar as localizações dos pivôs fixos mostrados. Use os pontos A e 
B como pontos de ligação. Determine a faixa do ângulo de transmissão. Os pivôs fixos 
devem estar na base. 

** 5-22 Projete um mecanismo de quatro barras para levar a caixa da Figura P5-4 da posição 1 
para a 3 sem considerar os pivôs fixos mostrados. Use os pontos A e B como pontos de 
ligação. Determine a faixa do ângulo de transmissão. Os pivôs fixos devem estar na base. 

** 5-23 Projete um mecanismo de quatro barras para levar a caixa da Figura P5-4 da posição 2 
para a 3 sem considerar os pivôs fixos mostrados. Use os pontos A cB como pontos dc 
ligação. Determine a faixa do ângulo de transmissão. Os pivôs fixos devem estar na base. 

** 5-24 Projete um mecanismo dc quatro barras para levar a caixa da Figura P5-4, através 

das posições mostradas em ordem numérica sem considerar os pivôs fixos mostrados. 
Determine a faixa do ângulo de transmissão. Use qualquer um dos pontos do objeto como 
pontos de ligação. Os pivôs fixos devem estar na base. 

** 5-25 Projete um mecanismo de quatro barras para levar a caixa da Figura P5-4, através das 

posições mostradas em ordem numérica sem considerar os pivôs fixos mostrados. Use os 
pontos A e B como pontos de ligação. Determine a faixa do ângulo de transmissão. 


* ** Esses problemas são 
adequadamente resolvidos 
com o uso dc programas 
de solução de equações 
tal como Mathcad ou 
TKSolver Na maioria 
dos casos, suas soluções 
podem ser conferidas com 
o programa FOURBAR iver 
Apêndice \i. 
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FIGURA P5-4 

Dados para os problemas 5-21 a 5-26. 


* Respostas no Apêndice F. 


41 ** Esses problemas são 
adequadamente resolvidos 
com o uso dc programas 
de solução de equações 
tal como Mathcad ou 
TKSoh e.r. Na maioria 
dos casos, suas soluções 
podem ser conferidas com 
o programa Fovrbàr (ver 
Apêndice A). 


* ** 5-26 

** 5-27 


** 5-28 


** 5-29 


** 5-30 


** 5-31 


Projete um mecanismo de quatro barras para levar a caixa da Figura P5-4 através das três 
posições mostradas em ordem numérica, considerando os pivôs fixos mostrados. Determine 
a faixa do ângulo de transmissão. 

Projete um mecanismo dc quatro barras para levar a caixa da Figura P5-5 através das três 
posições mostradas em ordem numérica, sem considerar os pi\ôs fixos mostrados. Use 
qualquer um dos pontos do objeto como pontos de ligação. Os pivôs fixos devem estar na 
base. Determine a faixa do ângulo de transmissão. 

Projete um mecanismo de quatro barras para levar a caixa da Figura P5-5 através das 
tres posições mostradas cm ordem numérica, sem considerar os pivôs fixos mostrados. 

Use qualquer dos pontos A e B como pontos de ligação. Determine a faixa do ângulo de 
transmissão. 

Projete um mecanismo de quatro barras para levar a caixa da Figura P5-5 alravés das 
três posições mostradas em ordem numérica, sem considerar os pivôs fixos mostrados. 
Determine a faixa do ângulo de transmissão. 

Para a solução do mecanismo do Problema 5-29. adicione uma díade motora com uma 
manivela para controlar o movimento do seu mecanismo de quatro barras, a fim de não 
permitir que se mova além das posições um e três. 

Projete um mecanismo dc quatro barras para levar a caixa da Figura P5-6, através das três 
posições mostradas em ordem numérica, sem considerar os pi\ôs fixos mostrados. 

Use os pontos A e B como pontos de ligação. Deiermine a faixa do ângulo de transmissão. 
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Dados para os problemas 5-27 a 5-30. 


** 5 -3 2 Projete um mecanismo dc quatro barras para levar a caixa da Figura P5-6, através das três 
posições mostradas em ordem numérica, sem considerar os pivôs fixos mostrados. Use os 
pontos A e R como pontos de ligação, üs pivôs fixos devem estar na base. Determine a faixa 
do ângulo dc transmissão. 

** 5-33 Projeto um mecanismo de quatro barras para levar a caixa da Figura P5-6, através das 
três posições mostradas cm ordem numérica, sem considerar os pivôs fixos mostrados. 
Determine a faixa do ângulo de transmissão. 

** 5-34 Projete um mecanismo de quatro barras para levar o parafuso da Figura P5-7, da posição I 
para a 2 e da 2 para a 3, sem considerar os pivôs fixos mostrados. O parafuso é alimentado 
pela garra na direçào z (saindo da folha). A garra segura o parafuso, e seu mecanismo move 

0 conjunto para a posição 3 para encaixar o conjunto no furo. Um segundo grau dc liberdade, 
pertencente à montagem da garra (não mostrado), empurra o parafuso para dentro do furo. 
Hstcnda a montagem da gama o quanto for necessário para incluir os pivôs motores. Os pivôs 
fixos devem estar na base. Dica: tente adivinhar os valores de p-, = 70°; p, = 140", y , - - 5°. 
y 3 = 49°. 

* ** 5-35 Projete um mecanismo de quatro barras para levar o parafuso da Figura P5-7, da posição 

1 para a 2 c da 2 para a 3 utilizando a localização dos pivôs fixos mostrados. F.stcnda a 
montagem da garra o quanto for necessário para incluir os pivôs motores. Ver o Problema 
5-34 para mais informações. 

5-36 Para a solução do mecanismo do Problema 5-35. adicione uma díade motora com uma 
manivela para controlar o movimento do seu mecanismo de quatro barras, a fim de não 
permitir que se mova além das posições um e três. 


* Respostas no Apênu.ce F 

* ** Esses problemas sà 
adequadamente reso " 
com o uso de programas 
de solução dc cqL.:, 

tal como VhificuJ : j 
TKSohír Nama.oru 
dos casos, suas > ueC e- 
podem ser conferida» cor 1 , 
o programa F •••r v ; -r 
Apêndice A t 
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FIGURA P5-7 

Problemas 5-34 a 5-36. 


** 3-4! Repila o Problema 5-38 utilizando os dados mostrados na Figura P5-10 como alternativa. 
5-42 Repita o Problema 5-39 utilizando os dados mostrados na Figura P5-I0 como alternativa. 
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FIGURA P5-8 
Problema 5-37 
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rodas as dimensões em mm 


FIGURA P5-9 _ 

Dados para os problemas 5-38 a 5-40. 

** 5-43 Repita o Problema 5-40 utilizando os dados mostrados na Figura P5-10 como alternativa 


todas as dimensões em mm 


* ** Esses problemas são 
adequadamente resolvidos 
com o uso de programas 
de solução de equações 
ral como Muthcad ou 
TKSolver. Na maioria 
dos casos, suas soluções 
podem ser conferidas com 
o programa FOURRAR (ver 
Apêndice A). 


FIGURA P5-10 

Dados para os problemas 5-41 a 5-43 
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Capítulo 


ANÁLISE DE VELOCIDADES 

Quanto mais rápido eu vou , mais para trás eu fico'. 

Ainon. Penn. Dutch 

6.0 INTRODUÇÃO 

Uma vez que uma análise dc posição já foi feita, o próximo passo é determinar as velo- 
cidades de todos os elos e pontos de interesse no mecanismo. Precisamos saber as velocida- 
des do nosso mecanismo para poder calcular a energia cinética armazenada, usando mV 2 ! 2, e 
também para determinar as acelerações dos elos, as quais são necessárias para o cálculo das 
forças dinâmicas. Existem muitos métodos e abordagens para encontrar as velocidades em 
mecanismos. Vamos estudar apenas alguns desses métodos aqui. Primeiro, iremos desenvolver 
métodos gráficos manuais, que normalmente sâo úteis para verificação das soluções analíticas 
mais precisas. Também investigaremos as propriedades do centro instantâneo de velocidade 
(ou centro instantâneo de rotação), que podem esclarecer muito sobre o comportamento das 
velocidades do mecanismo, com pouquíssimo esforço. Por fim, vamos derivar as soluções 
analíticas dos mecanismos de quatro barras c biela-manivela invertidos para exemplificar a 
sequência geral de solução de problemas de análise de velocidade vetorial. Com esses cálcu- 
los, seremos capazes de estabelecer alguns índices de desempenho para julgar nossos projetos 
enquanto eles ainda estiverem na prancheta de desenho (ou no computador). 



6.1 DEFINIÇÃO DE VELOCIDADE 


Velocidade é definida como a taxa de variação da posição em relação ao tempo. Aposi- 
ção (R) é uma grandeza vetorial assim como a velocidade. A velocidade pode ser angular ou 
linear. A velocidade angular será representada por co, e a velocidade linear, por V. 




(6.1) 


A Figura 6-1 mostra o elo PA em rotação pura, pivotado no ponto d do plano xy. Sua posi- 
ção é definida pelo vetor de posição R /M . Nos interessa a velocidade do ponto P quando o elo 
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FIGURA 6-1 _____ 
Um elo em rotação pura. 


gira com velocidade angular to. Se representássemos o vetor de posição R PÀ como um número 
complexo na forma polar, 

R PA =pe j9 (6.2) 

em que pé o módulo do vetor. Podemos facilmente derivar isso para obter: 

Vp A = = pjt* V = (6.3) 

dt dt 

Compare o lado direito da Equação 6.3 com o lado direito da Equação 6.2. Note que, 
devido à derivação, a expressão da velocidade foi multiplicada pelo operador complexo / 
(constante). Isso provoca uma deíásagem de 90 graus do vetor velocidade em relação ao 
vetor de posição original. (Ver Figura 4-8b.) Essa rotação de 90 graus é positiva ou seja, 
anti-horária. Entretanto, a expressão da velocidade também é multiplicada por to, que pode 
ser tanto positivo quanto negativo. Como resultado disso, o vetor velocidade estará defasa- 
do 90 graus cm relação ao ângulo 0 do vetor de posição em um sentido ditado pelo sinal 
de co. Isso é apenas uma verificação matemática do que você já sabia: a velocidade é sempre 
perpendicular ao raio de rotação e é tangente à trajetória, como mostrado na Figura 6-1 . 

A substituição da identidade de Euler (Equação 4.4a) na Equação 6.3 fornece as compo- 
nentes real e imaginária (ou tev) do vetor velocidade. 

\pa = peo j (cüs 0 +j sen 0) = peo (- sen 0 +/ cos 0) ^ 4 ) 

Note que os termos com seno e cosseno estão em posições trocadas entre o termo real e 
o imaginário, devido à multiplicação pelo coeficiente /. Isso é um indício da defasagem dc 90 
graus do vetor velocidade em relação ao vetor de posição. O componente x da posição virou o 
componente y da velocidade, e o componente y da posição virou o componente x negativo da 
velocidade. Estude a Figura 4-8b para rever por que isso ocorre. 

A velocidade \ PA na Figura 6-1 pode ser referida como uma velocidade absoluta, já que 
é referida a A. que é a origem global desse sistema dc coordenadas. Como tal, nós poderíamos 
ter nos referido a ela como \ p , sem o segundo subscrito, indicando que se refere ao sistema de 
coordenadas global. A Figura 6-2a mostra um sistema diferente e um pouco mais complicado 
cm que o pivô A sc movimenta. Ele tem velocidade linear V_, conhecida, que é a velocidade 
de translação do bloco 3. Se co permanece o mesmo, a velocidade do ponto P em relação a A 
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O 

FIGURA 6-2 


(o) 


Diferença de velocidade, 


X 


(b) 


será a mesma que antes, mas X PA não poderá mais ser considerada uma velocidade absoluta. 
Agora ela é uma diferença de velocidade e deve ler o segundo subscrito assim como X pA . A 
velocidade absoluta X p tem de ser obtida por meio da equação da diferença de posição, cuja 
solução gráfica é mostrada na Figura 6-2b: 

^pa ~ Vp ~ Ya (6.5a) 

rearranjando: 

V,=V A +V M (6.5b) 

Note a surularidade da Equação 6.5 com a Equação da diferença de posição 4.1 . 

A Figura 6-3 mostra dois corpos independentes P e A, que poderiam ser dois automóveis 
se movendo num mesmo plano. Se suas velocidades independentes X p e V /( forem conhecidas, 
sua velocidade relativa X PA poderá ser encontrada com a Equação 6.5, ordenada algcbrica- 
mente como: 


V R , = Vp-V yl (6.6) 

A solução gráfica dessa equação c mostrada na Figura 6-3b. Note que c similar à Figura 
6-2b. exceto pelo fato de o resultado ser um vetor diferente. 

Conforme fizemos com a análise de posição, daremos nomes diferentes a esses dois casos, 
embora a mesma equação se aplique. Repetindo a definição da Seção 4.2, modificada para se 
referir à velocidade: 

Dois pontos no mesmo corpo => diferença de velocidade 
Dois pontos em corpos diferentes -> velocidade relativa 

Essa distinção semântica será útil quando nós analisarmos velocidades de mecanismos e 
velocidades de deslizamento mais à frente neste capítulo. 
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FIGURA 6-3 
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Velocidade relativa. 



6.2 ANÁLISE GRÁFICA DE VELOCIDADES 

Antes que computadores e calculadoras programáveis estivessem amplamente dispo- 
níveis para engenheiros, métodos gráficos eram os únicos meios práticos de resolver esses 
problemas de análise de velocidade. Com alguma prática e ferramentas apropriadas, como 
um tecnígrafo ou um pacote CAD, pode-se, de forma relativamente rápida, encontrar as 
velocidades de alguns pontos em um mecanismo para dada posição de entrada, desenhando- 
-se diagramas vetoriais. Entretanto, esse é um processo cntcdiantc, sc for preciso encontrar as 
velocidades para muitas posições do mecanismo, pois para cada nova posição é necessário 
desenhar um conjunto completamente novo de diagramas vetoriais. Muito pouco do traba- 
lho feito para encontrar as velocidades na posição 1 pode ser aproveitado para a posição 2 
e para outras. Apesar disso, esse método não tem apenas valor histórico, pois ele possibilita 
uma verificação rápida dos resultados obtidos de uma solução por meio dc um programa de 
computador. Tal verificação só precisa ser feita para algumas posições para provar a valida- 
de do programa. Além disso, soluções gráficas permitem que estudantes dos primeiros anos 
visualizem a solução, o que ajuda a desenvolver uma melhor compreensão dos princípios 
fundamentais. Principalmcntc devido a esse último motivo, soluções gráficas foram incluí- 
das nesse texto, mesmo na “era do computador”. 

Para resolver qualquer problema gráfico de análise dc velocidades, precisamos dc apenas 
duas equações, 6.5 e 6.7 (a qual é merainente a forma escalar da Equação 6.3): 

|V| = v = rCO (6.7) 

Note que a Equação 6.7 define apenas o módulo (v) da velocidade dc qualquer ponto 
de um corpo que esteja em rotação pura. Em uma análise gráfica do CASO 1 , a direção do 
vetor da Equação 6.3 deve ser entendida como perpendicular ao raio de rotação. Dessa for- 
ma, se o centro dc rotação c conhecido, a direção do componente da velocidade é conheci- 
da, devido à rotação, e seu sentido será coerente com a velocidade angular co do corpo. 


ANALISE DE VELOCIDADES 


293 


1 


r 



(c?) Mecanismo mostrando velocidade do ponto A (ay Mecanismo mostrando veracidades 

dos pontos A Se C 

FÍGURA 6-4 

Solução gráfica das velocidades em um mecanismo com juntas pinadas. 


A Figura 6-4 mostra um mecanismo de quatro barras em posição particular. Queremos 
determinar as velocidades angulares dos elos 3 e 4 (to 3 , w 4 ) e as velocidades lineares dos pontos 
A, B e C (V A , \’ B , V c ). O ponto C representa qualquer ponto de interesse geral. Talvez C seja 
o ponto acoplador. O método de soluçào é válido para qualquer ponto em qualquer cio. Para 
resolver esse problema, precisamos saber os comprimentos e as posições angulares de lodos 
os e/os, e a velocidade instantânea de entrada de qualquer elo ou ponto motor. Admitindo que 
tivéssemos projetado esse mecanismo, saberíamos ou poderíamos medir os comprimentos dos 
elos. Inicialmente, devemos fazer uma análise completa de posição para encontrar os ângulos 
0 3 e 0 4 , dada a posição do elo de entrada 0 2 . Isso pode ser feito por qualquer um dos métodos do 
Capítulo 4. Gcralmcnte, devemos resolver esses problemas em etapas, primeiro as posições dos 
elos, então as velocidades e, finalmente, as acelerações. Para o exemplo a seguir, assumimos 
que uma análise completa de posição já foi feita e que a entrada é o elo 2, com 0 2 e to-, conheci- 
dos para essa posição “congelada” do mecanismo em movimento. 
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EXEMPLO 6-1 


Análise gráfica de velocidades para uma posição do mecanismo. 


Problema: Dados 0 2 , 0^, 0 4 . w 2 , encontre to v w 4 , V, ( , V 5 , V’ c com métodos gráficos. 

Solução: (Ver Figura 6-4.) 

Inicie pela extremidade do mecanismo do qual você possui mais informação. Calcule o 
módulo da velocidade do ponto A usando e Equação escalar 6.7. 

v a =(A0 2 )&2 («) 

Desenhe o vetor velocidade V 4 com o comprimento igual a seu módulo v A , em alguma 
escala conveniente, partindo do ponto A e com direção perpendicular ao raio Aü 2 . O sen- 
tido c o mesmo de oo-,, conforme mostrado na Figura 6-4a. 

Vá para algum ponto do qual você tenha alguma informação. Note que a direção da ve- 
locidade de R é previsível, desde que ele seja pivotado com rotação pura ao redor de 0 A . 
Desenhe uma linha de construção pp passando pelo ponto B perpendicular a BO^ para 
representar a direção de V B , como mostrado na Figura 6-4a. 

4 Escreva a Equação vetorial da diferença de velocidade 6.5 para o ponto B em relação ao 
ponto A. 

V B = V A +V 54 (b) 

Vamos usar o ponto A como ponto de referência para encontrar V B , porque A e B pertencem 
ao mesmo elo e nós já encontramos V r Qualquer equação vetorial bidimensional pode ser 
resolvida para duas incógnitas. Cada termo tem dois parâmetros, sendo eles o módulo e a 
direção. Há, então, seis incógnitas em potencial para essa equação, duas por termo. Deve- 
mos conhecer quatro delas para poder solucioná-la. Conhecemos o módulo e a direção dc 
V^ea direção dc V B . Precisamos conhecer mais um parâmetro. 

O tenno \' B4 representa a velocidade de B em relação a A. Se assumirmos que o elo BA é 
rígido, então não pode haver componente de V B4 na direção da linha BA, porque o ponto 
B não pode se aproximar ou sc afastar do ponto A sem encolher ou esticar o elo rigido! 
Consequentemente, a direção dc v*, t tem de ser perpendicular à linha BA . Desenhe a linha 
de construção qq passando pelo ponto B e perpendicular a BA para representar a direção 
de V B4 , como mostrado na Figura 6-4a. 

Agora a equação vetorial pode ser resolvida graficamente, desenhando-se o diagrama ve- 
torial, conforme mostrado na Figura 6-4b. Ferramentas de desenho ou um pacote CAD 
são necessários para esse passo. Primeiro, desenhe o vetor velocidade V ( cuidadosamente 
cm alguma escala, mantendo sua direção. (Ele foi desenhado com o dobro do tamanho na 
figura.) A equação no passo 4 diz para somar V B4 a V A . então desenhe uma linha paralela 
à l inh a qq passando pelo vértice de V 4 . O resultado, ou o lado esquerdo da equação, deve 
fechar o diagrama vetorial, da origem do primeiro vetor desenhado (V^) até o vértice do 
último, então desenhe uma linha paralela a pp passando pela origem de V^. A intersecção 
dessas duas linhas paralelas a pp e a qq define os comprimentos de \ B e \ r BA . Os sentidos 
dos vetores são determinados pela equação. V , foi somada a Y BA . então elas devem ser 
dispostas como vórtice com origem. V e é o resultado, então ela deve ir da origem do pri- 
meiro até o vértice do último. Os vetores resultantes são mostrados na Figura 6-4b e d. 


ANÁLISE DE VELOCIDADES 


295 


As velocidades angulares dos elos 3 e 4 podem ser calculadas com a Equação 6.7: 

V B 


C0 4 = 


BOi 


Vd,\ 
CO 3 =-^E 

BA 


(Q 


Note que o termo da diferença de velocidade V /?- . representa a componente rotacional da 
velocidade do elo 3 devido a co v Isso é verdadeiro se o ponto B não puder se aproximar 
ou se afastar do ponto A. A única diferença dc velocidade que eles podem ter, de um em 
relação ao outro, é devido à rotação da linha que os conecta. Você pode pensar no ponto 
B rodando em tomo do ponto A como centro. 011 0 ponto A na linha AB rodando em tomo 
dc tí como centro. A velocidade angular co de qualquer corpo é um “vetor livre" que pode 
ser aplicado a qualquer ponto do corpo. Ele existe ao longo de todo o corpo. 

Finalmente podemos determinar V' c , novamente usando a Equação 6.5. Selecionamos 
qualquer ponto no elo 3 para 0 qual conhecemos a velocidade absoluta para usar como 
referência, como o ponto A. 


V C = V, + V C/ , (d) 

Nesse caso. calculamos o módulo de V CA com a Equação 6.7, da mesma forma que fize- 
mos para encontrar tú 3 . 

v <-a = c0 >3 O) 

Desde que V A c Y CÃ sejam conhecidos, 0 diagrama vetorial pode ser desenhado de maneira 
direta como mostrado na Figura 6-4c. V c é 0 vetor resultante que fecha 0 diagrama vetorial. 
A Figura 6-4d mostra os vetores velocidade calculados no diagrama do mecanismo. Note 
que 0 vetor diferença de velocidade Y CA é perpendicular à linha CA (assim como à linha rr) 
pelos mesmos motivos discutidos no passo 7 acima. 


O exemplo acima contém alguns princípios interessantes e significativos, que merecem 
ênfase adicional. A Equação 6.5a é repetida aqui para discussão. 

Vp = Y a +Y pa (6.5a) 

F.ssa equação representa a velocidade absoluta dc um ponto genérico P em relação à 
origem do sistema dc coordenadas global. O lado direito a define como a soma da velocidade 
absoluta dc um outro ponto dc referência A no mesmo sistema dc coordenadas com a diferença 
de velocidade (ou velocidade relativa) do ponto P em relação ao ponto A. Essa equação pode- 
ria ser reescrita como: 

Velocidade = componente de rotação + componente de translação 

Essas são as componentes de movimento definidas pelo teorema de Chasles, e introdu- 
zidas na Seção 4.3. O teorema de Chasles também se aplica para a velocidade. Essas duas 
componentes do movimento, translação e rotação, são independentes entre si. Se alguma delas 
for zero num exemplo particular, o movimento complexo se reduzirá aos casos especiais de 
translação pura ou de rotação pura. Quando ambas estão presentes, a velocidade total será 
meramente a soma vetorial delas. 

Vamos revisar o que foi feito no Exemplo 6-1 . para extrair a estratégia geral de solução 
desse tipo de problema. Começamos pelo lado da entrada do mecanismo, pois é lá que a 
velocidade angular motora estava definida. Primeiro, olhamos para um ponto (A), para 0 
qual 0 movimento é de rotação pura, dc forma que um dos termos da Equação 6.5 fosse zero. 
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(Poderíamos ter olhado para um ponto em translação pura para iniciarmos nossa solução.) 
Então, encontramos a velocidade absoluta desse ponto (V 4 ) usando as equações 6.5 e 6.7, 
(Passos 1 e 2) 

Em seguida, usamos o ponto (A), cuja velocidade se acabou de determinar, como ponto 
de referência para definir a componente de translação do novo ponto (B). Note que precisá- 
vamos escolher um segundo ponto (B), pertencente ao mesmo corpo rígido que o ponto de 
referência (A), que já tinha velocidade conhecida e que podíamos prever algum aspecto da 
velocidade desse novo ponto (. B ). Nesse exemplo, sabíamos a direção da velocidade \ B . Em 
geral, essa condição é satisfeita por qualquer ponto pertencente a um elo pivotado no elo 
terra (como o elo 4). Nesse exemplo, não tínhamos como determinar a velocidade do ponto 
C até ter encontrado a velocidade de B , porque a direção da velocidade do ponto C ainda era 
desconhecida por ele estar em um elo flutuante. (Passos 3 e 4) 

Para resolver a equação para o segundo ponto ( B ), também precisávamos reconhecer 
que a componente rotacional da velocidade é perpendicular à reta que conecta os dois pontos 
do elo (B e A no exemplo). Você sempre saberá a direção da componente de rotação na 
Equação 6.5 se ela representar uma situação de diferença de velocidade (CASO 1 ). Se a 
componente de rotação relaciona dois pontos pertencentes a um mesmo corpo rígido, então 
essa componente da diferença de velocidade é sempre perpendicular à linha que conecta 
esses dois pontos (ver Figura 6-2). Isso é válido independentemente dos dois pontos escolhi- 
dos. Mas, isso não é verdadeiro em uma situação do CASO 2 (ver Figura 6-3). (Passos 5 e 6) 

Uma vez encontrada a velocidade absoluta (\' B ) do segundo ponto no mesmo elo (Caso 
1), podemos calcular a velocidade angular desse elo. (Note que os pontos A e B pertencem ao 
elo 3 e que a velocidade do ponto 0 4 é zero.) Uma vez conhecidas as velocidades angulares 
de todos os elos, pudemos encontrar a velocidade de qualquer ponto (como o C) cm qualquer 
elo, usando a Equação 6.5, Para isso, tínhamos de entender o conceito dc velocidade angular 
como um vetor livre, o que significa que ela existe no elo todo em um dado instante. Ela pos- 
sui uma infinidade de centros em potencial. O elo simplesmente tem uma velocidade angular , 
da mesma forma que um disco lançado rotacionando pelo campo. 

Todos os pontos num disco, se estiver girando enquanto voa, obedecem à Equação 6.5. 
Solto, o disco irá girar em tomo de seu próprio centro de gravidade (CG), que fica próximo 
ao centro de sua forma circular. Mas se você for um jogador de disco experiente (e tiver 
habilidade com os dedos), pode se imaginar pegando o disco no ar entre seus dois dedos indi- 
cadores em algum ponto fora de centro (que não seja o CG), dc forma que o disco continue a 
girar entre as pontas dos seus dedos. Nesse exemplo meio forçado de partida de campeonato 
de disco, você teria levado a componente de translação do movimento do disco a zero, mas 
a componente de rotação independente ainda estaria presente. Além do mais, o disco estaria 
girando em tomo de um centro diferente (seus dedos) do que estava durante o voo (o CG). 
Dessa forma, esse vetor livre da velocidade angular (co) se transporta facilmente para qual- 
quer ponto do coipo. O corpo continua tendo o mesmo to, independentemente do centro de 
rotação. Isso é uma propriedade que nos permite resolver a Equação 6.5, literalmente, para 
qualquer ponto em um corpo rígido em movimento complexo cm relação a qualquer outro 
ponto nesse corpo. (Passos 7 e 8) 
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6.3 CENTROS INSTANTÂNEOS DE VELOCIDADE 

A definição de centro instantâneo de velocidade é um ponto, comum a dois corpos no 
plano de movimento, em que o ponto tem a mesma velocidade instantânea em cada corpo. 
Centros instantâneos de rotação algumas vezes também são chamados de polos de rotação. 
Uma vez que sào necessários dois corpos ou elos para criar um centro instantâneo de velo- 
cidade ( CIV ), podemos predizer qual a quantidade de centros instantâneos de rotação que 
podemos esperar de um conjunto de elos. A fórmula da combinação para n coisas, sendo r 
de cada vez é: 


c n(»-l)(n-2)-(»-r + l) 
r\ 

Para o nosso caso r = 2, e a fórmula se reduz a: 


(6.8a) 


C = 


”(“-0 

2 


(6.8b) 


Da Equação 6.8b, podemos ver que um mecanismo de quatro barras tem seis centros ins- 
tantâneos de rotação, um de seis barras tem 15, e um de oito barras tem 28. 

A Figura 6-5 mostra um mecanismo de quatro barras em uma posição qualquer. Ela 
também mostra um diagrama de barras* que é útil para marcar quais C.JVs já foram en- 
contrados. Esse diagrama em particular pode ser criado desenhando-se um círculo, no qual 
marcamos um ponto para cada elo presente no nosso mecanismo. Então, vamos traçar uma 
reta entre os pontos, representando os pares de elos toda vez que encontrarmos um centro 
instantâneo. O diagrama de barras resultante é o conjunto de linhas que conectam os pon- 
tos. Ele não inclui o círculo, que só é usado para posicionar os pontos. Esse diagrama é na 
verdade a solução gráfica da Equação 6.8b, uma vez que, conectando todos os pontos em 
pares, fornece todas as possíveis combinações de pontos tomados de dois em dois. 

Alguns CIVs podem ser encontrados por inspeção, usando-se apenas a definição de cen- 
tro instantâneo de velocidade. Note na Figura 6-5a que as quatro juntas pinadas esclarecem 
a definição. Elas claramente possuem a mesma velocidade em ambos os elos em qualquer 
momento. Esses foram designados /, 2 - 1 2 3- h 4 e h 4 - A ordem dos subscritos é irrelevante. 
O centro instantâneo /-> l é o mesmo que /j ? . Algumas vezes esses CIVs em juntas pinadas 
são chamados de centros instantâneos ‘'permanentes”, por eles se manterem no mesmo local 
em todas as posições do mecanismo. Em geral, centros instantâneos se movem à medida que 
o mecanismo muda de posição, por isso o adjetivo instantâneo. Nesse exemplo de quatro 
barras existem mais dois CIVs para serem encontrados. O uso do teorema de Aronhold- 
-Kennedy,* também chamado de regra de Kennedyp 1 nos ajudará a localizá-los. 

Regra de Kennedy: 

Quaisquer três corpos em movimento plano terão exatamente três centros instantâneos, 

e eles serão colineares. 

A primeira parte dessa regra é apenas uma reformulação da Equação 6.8b para n = 3. A 
segunda parte dessa regra será mais útil. Note que essa regra não requer que os três corpos es- 
tejam conectados de alguma forma. Podemos usar essa regra, em conjunto com o diagrama de 
barras, para encontrar os demais CIVs que não sào óbvios por inspeção. A Figura 6.5b mostra 
a construção necessária para encontrar o centro instantâneo U 4 . O exemplo a seguir descreve 
o procedimento em detalhes. 


’ Note que esse diagrama 
nào é uma traçagem de 
pontos em um sistema 
de coordenadas xv. 

Ao contrário, ele e um 
diagrama de barras 
do fascinante ramo da 
matemática chamado de 
teoria dos grafos. que e 
um ramo da topologia. 
Diagramas de barras 
normalmente sào usados 
para descrever inter- 
-relacionamentos entre 
vários fenômenos. Eles 
têm muitas aplicações na 
cinemática, especialmenie 
como uma forma de 
classificar mecanismos e 
encontrar isômeros. 


** Descoberto 
indepeiidcntcmente por 
Aronhold na Alemanha, 
em 1872. c por Kennedy 
na Inglaterra, em 1886. 
Kennedy! 3 ! expressa 
cm seu prefácio, “O 
teorema dos três centros 
(instantâneos) virtuais,., 
foi concebido primeiro, 
eu creio, por Aronhold. 
embora sua publicação 
prévia fosse desconhecida 
por mim até alguns anos 
após eu tè-la apresentado 
em minhas palestras" 

A autoria tende a ser 
atribuída a Kennedv nos 
países de lingua inglesa e 
a Aronhold nos paise> de 
língua alemã 
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0£q EXEMPLO 6-2 

Encontrando todos os centros instantâneos de um mecanismo de quatro barras. 

Problema. Dado um mecanismo de quatro barras em uma posição, encontre todos os CIVs por 
métodos gráficos. 

Solução: (Ver Figura 6-5.) 

Desenhe um círculo com pontos numerados sobre a circunferência representando todos os 
elos, como mostrado na Figura 6-5a, 

Localize o maior número possível de CIVs por inspeção. Todas as juntas pinadas serão 
CIVs permanentes. Conecte os pontos numerados dos cios no círculo para criar um dia- 
grama de baixas e marcar os CIVs encontrados, como mostrado na Figura 6-5a. 

Identifique uma combinação dc elos no diagrama de baixas que ainda não teve o CIV en- 
contrado, e desenhe uma linha tracejada conectando os pontos numerados dos elos. Iden- 
tifique dois triângulos, no diagrama, que contenham a linha tracejada e que os outros dois 
lados sejam linhas sólidas que representam CIVs previamente encontrados. No diagrama 
da Figura 6-5b, os números dos elos 1 e 3 foram conectados com uma linha tracejada. Essa 
linha forma um triângulo com lados 1 3, 34 e 1 4, e outro com lados 13,23 e 12. Esses triân- 
gulos definem trios de CIVs que obedecem à regra de Kennedy, Dessa forma, os CIVs 
13, 34 e 14 devem pertencer a uma linha reta. E os CIVs 13, 23 e 12 também devem 
pertencer a uma outra linha reta. 

No diagrama do mecanismo, desenhe uma linha que passe pelos CIVs conhecidos que for- 
mam um triângulo com o CIV desconhecido. Repita para o outro trio. Na Figura 6-5b, uma 
linha foi desenhada passando por / ( 7 c por /-, 3 c estendida. I { 3 deve pertencer a essa reta. 
Outra linha foi desenhada passando por 1^ 4 e / 3 4 c estendida até interseclar a primeira linha. 
Pela regra dc Kennedy. o centro instantâneo 7j 3 também deve pertencer a essa linha, então 
3 é a intersecçào delas. 

Conecte os pontos numerados dos elos 2 e 4 com uma linha tracejada no diagrama de 
barras, como mostrado na Figura 6-5c. Essa linha forma um triângulo com lados 24, 23 
e 34, e outro triângulo com lados 24, 12 e 14. Esses lados representam trios de CIVs que 
obedecem à regra dc Kennedy. Dessa forma, os CIVs 24, 23 e 34 devem pertencer a uma 
mesma linha reta. E os CIVs 24, 12 e 14 também devem pertencer à outra linha reta. 

No diagrama do mecanismo, desenhe uma linha que passe pelos dois CIVs conhecidos 
que formam um trio com o CIV desconhecido. Repita para o outro trio. Na Figura 6-5c, 
foi desenhada urna linha passando por/, 2 e por 1^ 4 e estendendo-se. 7-> 4 deve pertencer 
a essa rela. Outra linha foi desenhada passando por I-, , e 7. 4 e estendida até intersectar a 
primeira linha. Pela regra de Kennedy, o centro instantâneo /-, 4 também deve pertencer a 
essa linha, então / 2 4 é a intersecção delas. 

7 Sc houver mais elos, esse procedimento deve ser repetido até todos os CIVs serem encontra- 
dos. 


A presença de juntas tipo deslizante faz com que os centros instantâneos seja uma pouco 
mais delicado, como é mostrado no próximo exemplo. A Figura 6-óa mostra um mecanismo 
biela-manivela de quatro barras. Note que só existem três juntas pinadas nesse mecanismo. 
Todas as juntas pinadas são centros instantâneos permanentes . Mas ajunta entre os elos I e 4 
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FIGURA 6-5 


Localizando centros instantâneos em um mecanismo com junta pinada. 


é totalmcnte deslizante e retilínea. Urna junta deslizante é cinematicamente equivalente a um 
elo infinitamente longo, “pivotado” no infinito. A Figura 6-6b mostra uma versão por pinos da 
biela-manivela, em que o elo 4 c um seguidor muito longo. Agora, o ponto B balança através 
do arco, que 6 praticamcnlc uma linha reta. Está claro na Figura 6-6b que, nesse mecanismo, 
7j 4 é o pivô Ü 4 . Agora, imagine aumentar o comprimento desse elo 4 seguidor ainda mais. 
No limite, o elo 4 se aproxima do comprimento infinito, o pivô 0 4 se aproxima do infinito ao 
longo da linha em que estava o longo seguidor original, e o movimento arqueado do ponto B 
se aproxima de uma linha reta. Dessa forma, urna junta tipo cursor terá seu centro instantâneo 
no infinito junto a uma linha perpendicular à direção de deslizamento , como mostrado na 
Figura 6-6a. 
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Pivô 0 4 @ oo ^ 

equivalente do seguidor ' 
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la) Mecanismo biela-manivela 



(b) Mecanismo manivela seguido; 


FIGURA 6-6 


Centro instantâneo no infinito de um cursor retilíneo 


tXEMPLO 6-3 

iTmmmmmmmmmmmsmmmssssmmmwmmmmBmmBmmrnsmmsmmimmmmitmfâBmmmm 

Encontrando todos os centros instantâneos para um mecanismo biela-manivela. 

. . Dado um mecanismo biela-manivela em uma posição, encontre todos os CIVs por 

métodos gráficos. 

Solução: (Ver Figura 6-7.) 

Desenhe um círculo com pontos numerados sobre a circunferência representando todos os 
elos, como mostrado na Figura 6-7a. 

Localize por inspeção todos os CIVs possíveis. Todas as juntas pinadas serão CIVs perma- 
nentes. O centro instantâneo do cursor estará no infinito junto a uma linha perpendicular 
ao eixo de deslizamento. Conecte os pontos numerados dos elos no círculo para criar um 
diagrama de barras e marcar os CIVs encontrados, como na Figura 6-7a. 

Identifique uma combinação de elos no diagrama de barras que ainda não teve o CIV en- 
contrado, e desenhe uma linha tracejada conectando os pontos numerados dos elos. Iden- 
tifique dois triângulos, no diagrama, que contenham a linha tracejada e que os outros dois 
lados sejam linhas sólidas que representam CIVs previamente encontrados. No diagrama 
da Figura 6-7b, os números dos elos 1 e 3 foram conectados com uma linha tracejada. Essa 
linha forma um triângulo com lados 13, 34 e 14. e outro triângulo com lados 13, 23 e 12. 
Esses triângulos definem trios de CIVs que obedecem à regra de Kennedy. Dessa fornia os 
CIVs 13, 34 e 14 devem pertencer a uma linha reta. E os CIVs 13, 23 e 12 também devem 
pertencer à outra linha reta. 

No diagrama do mecanismo, desenhe uma linha que passe pelos CIVs conhecidos, que 
formam um triângulo com o CIV desconhecido. Repita para o outro trio, Na Figura 6-7b, 
uma linha foi desenhada passando por /j 2 e por I-, 3 e estendida. /, 3 deve pertencer a essa 
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FIGURA 6-7 

Localizando centros instantâneos no mecanismo biela-manivela. 


reta. Outra linha foi desenhada passando por / j 4 (no infinito), através de / 3 4 e estendida 
até interscctar a primeira linha. Pela regra de Kennedy, o centro instantâneo 3 também 
deve pertencer a essa linha, então /, 3 é a intersecção delas. 

Conecte os pontos numerados dos elos 2 e 4 com uma linha tracejada no diagrama de 
barras, como mostrado na Figura 6-7c. Essa linha forma um triângulo com lados 24, 23 
e 34, e outro triângulo com lados 24, 12 e 14. Esses lados representam trios de CIVs que 
obedecem à regra de Kennedy. Dessa forma os CIVs 24. 23 e 34 devem pertencer a uma 
mesma linha reta. E os CIVs 24, 12 e 14 também devem pertencer à outra linha reta. 


•p* \ 
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No diagrama do mecanismo, desenhe uma linha que passe pelos dois CIVs conhecidos 
que formam um trio com o CIV desconhecido. Repita para o outro trio. Na Figura 6-7c, 
uma linha foi desenhada de l l para imersectar /, 4 e estendida. Note que o único jeito de 
intersectar I ^ 4 no infinito é desenhar uma linha paralela à linha /-. 4 /, 4 , desde que todas as 
linhas paralelas se intersectem no infinito. O centro instantâneo /-, 4 deve pertencer a essa 
reta paralela. Outra linha foi desenhada passando por Í 1 3 e /-. 4 e estendida até intersectar 
a primeira linha. Pela regra de Kennedy, o centro instantâneo /-> 4 também deve pertencer 
a essa linha, então 1~, 4 é a intersecção delas. 

Sc houver mais elos, esse procedimento deve ser repetido até todos os CIVs serem encon- 
trados. 


O procedimento do exemplo do cursor é idêntico ao usado no mecanismo dc quatro barras 
com junta pinada, mas é complicado pela presença de centros instantâneos localizados no infinito. 

Na Seção 2.9 e na Figura 2-lOc. mostramos que um mecanismo cainc seguidor c, na 
realidade, um mecanismo de quatro barras camuflado. Como tal, ele também possui centros 
instantâneos. A presença de meias juntas nesse, ou em qualquer outro mecanismo, toma um 
pouco mais complicada a localização de centros instantâneos. Temos de reconhecer que o 
centro instantâneo entre quaisquer dois elos ficará junto a uma linha que é perpendicular ao 
vetor velocidade relativa entre os elos na meia junta, como mostrado na Figura 2- 10c. Os cios 
equivalentes 2, 3 e 4 também são mostrados. 

EXEMPLO 6-4 

Encontrando todos os centros instantâneos para um mecanismo carne seguidor. 

Proüiema. Dado um came e um seguidor cm uma posição, encontre todos os CIVs por métodos 
gráficos. 

Scluçõo: (Ver Figura 6-8.) 

Desenhe um circulo com pontos numerados sobre a circunferência representando todos os 
elos, como mostrado na Figura 6-8b. Nesse caso, há apenas três elos e, portanto, apenas 
três CIVs para serem encontrados, conforme mostrado pela Equação 6.8. Note que os cios 
são numerados 1. 2 e 4. O elo 3 que está faltando é o acoplador equivalente com compri- 
mento variável. 

Localize por inspeção todos os CIVs possíveis. Todas as juntas pinadas serão CIVs perma- 
nentes. Os dois pivôs fixos J ] 2 el\ 4 são as únicas juntas pinadas aqui. Conecte os pontos 
numerados dos elos no círculo para criar um diagrama de barras e marcar os CIVs encon- 
trados, como mostrado na Figura 6-8b. A única combinação de elos no diagrama de barras 
em que o CIV nào foi encontrado é I 2 4 . então desenhe uma linha tracejada conectando 
esses dois pontos numerados. 

A regra de Kennedy diz que os três CIVs devem pertencer à mesma reta; Dessa forma, o cen- 
tro instantâneo que falta, I 2 4 , deve pertencer à extensão da linha I [ 2 1 1>4 . Intel izmcntc, nesse 
exemplo, não há elos suficientes para encontrar uma segunda linha à qual I 2 4 deva pertencer. 

No diagrama do mecanismo, desenhe uma linha que passe pelos CIVs conhecidos, que 
formam um trio com o CIV desconhecido. Na Figura 6-8c. uma linha foi desenhada pas- 
sando por /j , e por /j 4 e estendida. Isso é, obviamente, o elo 1. Pela regra dc Kennedy. 
/ 7 4 deve pertencer a essa reta. 
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4 



2 


v — Elo equivalente 3 

V 



(b) Diagrama do mecanismo 


(c) O "mecanismo efetivo instantaneamente' equivalem-? 



Tangente comum 



(o) O carne e o seguidor Cd) Encontrando l 3á sem usar o mecanismo equivalente 

FIGURA 6-8 

Localizando centros instantâneos no mecanismo carne seguidor. 


Olhando para a Figura 6-8c, que mostra os elos equivalentes do mecanismo de quatro 
barras equivalentes para essa posição, podemos estender o elo 3 equivalente até ele inter- 
sectar a extensão do elo 1 . Assim como no mecanismo de quatro barras “puro”, o centro 
instantâneo 2,4 fica na intersccção das extensões dos elos 1 e 3 (ver Exemplo 6-2). 

A Figura 6-8d mostra que não é necessário construir o mecanismo de quatro barras equi- 
valente para encontrar/-, 4 . Note que a tangente comum aos elos 2 e 4 no ponto de contato 
(a meia junta) foi desenhada. Essa linha também é chamada de eixo de deslizamento 
porque c a linha na qual toda velocidade relativa (deslizamento) entre os dois elos ocorre. 
Dessa forma, a velocidade do cio 4 em relação ao elo 2, V 42’ é direcionada ao longo des- 
se eixo de deslizamento. O centro instantâneo /-, 4 deve, portanto, pertencer a uma linha 
perpendicular à tangente comum, chamada dc normal comum. Note que essa linha é a 
mesma que a linha do elo 3 equivalente da Figura 6-8c. 
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6.4 ANÁLISE DE VELOCIDADES COM CENTROS INSTANTÂNEOS 

Uma vez encontrados os CIVs, eles podem ser usados para fazer uma análise gráfica 
bem rápida do mecanismo. Note que, dependendo da posição do mecanismo em análise 
alguns dos CIVs poderão estar muito distantes dos elos. Por exemplo, se os elos 2 e 4 forem 
praticamente paralelos, as extensões de suas linhas irão se intersectar em um ponto muito 
distante, que praticamente não estará disponível para a análise de velocidades. A Figura 
6-9 mostra o mesmo mecanismo que a Figura 6-5, com /) 3 posicionado e rotulado. Da 
definição de centro instantâneo, os elos que compartilham esse centro instantâneo terão 
velocidades idênticas nesse ponto. O centro instantâneo / j 3 envolve o acoplador (elo 3). 
que tem movimento complexo, e o elo 1 terra, que é estacionário. Todos os pontos do elo 1 
têm velocidade zero no sistema de coordenadas global, que é acoplado ao elo 1. Portanto, 
/, 3 deve ter velocidade zero nesse instante. Sc /, 3 tem velocidade zero, então ele pode 
ser considerado um pivô fixo instantâneo com relação ao elo 1. Um momento depois. /, 3 
irá se mover para uma nova posição e o cio 3 será “pivotado” em tomo desse novo centro 
instantâneo. 

A velocidade do ponto A é mostrada na Figura 6-9. O módulo de V 4 pode ser calculado 
pela Equação 6.7. Sua direção e seu sentido podem ser determinados por inspeção, como foi 
feito no Exemplo 6- 1 . Note que o ponto A também é o centro instantâneo / 2 3 . Ele tem a mesma 
velocidade pertencendo ao elo 2 e pertencendo ao elo 3. Desde que o elo 3 esteja efetivamen- 
te pivotado em torno de /j 3, nesse instante a velocidade angular 0)3 pode scr determinada 
rearranj ando-se a Equação 6.7: 


co -> = 


V A 


Al 


1-3 


(6.9a) 


Uma vez que (1)3 é conhecido, 0 módulo de também pode ser encontrado pela Equação 6.7: 


v H =(fi/| 3)103 (6.9b) 

Uma vez que é conhecido, co 4 também pode ser encontrado pela Equação 6.7: 

V B 


co, = 


(í!0 4 


(6.9c ) 


Finalmente, o módulo de \ c (ou a velocidade de qualquer outro ponto do acoplador) po- 
derá ser encontrado com a Equação 6.7: 


V =(<7/1,3)013 • ( 6 . 9 d) 

Note que as equações 6.7 e 6.9 fornecem apenas a magnitude escalar desses vetores ve- 
locidade. Temos de determinar a direção deles a partir da informação no diagrama em escala 
(ver Figura 6-9). Já que nós conhecemos a localização de /j 3, que é um pivô "fixo" instantâ- 
neo para o elo 3, todos os vetores velocidade absoluta desse cio serão perpendiculares aos 
raios de /j 3 até ponto em questão. Pode-se perceber que Vy e V c são perpendiculares aos 
seus raios de /, 3. Note que V B também é perpendicular ao raio de 0 4 porque B está igualmen- 
te pivotando em torno desse ponto por ser parte do elo 4. 

Uma rápida resolução gráfica das Equações 6.9 é mostrada na figura. Arcos centrados em 
/ j 3 foram traçados dos pontos B e C até intersectar a reta .47, v Os módulos das velocidades 
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FIGURA 6-9 

Análise de velocidades usando centros instantâneos. 


V g ' e V c . sâo encontrados pelos vetores desenhados perpendiculares à reta nas intersecções dos 
arcos com a reta,4/ 1<3 . Os comprimentos dos vetores são definidos pela reta que vai da ponta 
(sela) de V A até o centro instantâneo J l 3 . Esses vetores podem ser deslizados de volta pelo 
arco até os pontos B e C, mantendo a tangência com os arcos. 

Dessa forma, encontramos todas as velocidades que tinham sido verificadas no método 
mais entediante do Exemplo 6-1.0 método do centro instantâneo é um método gráfico rápido 
para analisar velocidades, mas só funciona se os centros instantâneos estiverem em locais 
alcançáveis para a posição particular do mecanismo que está sendo analisado. Entretanto, o 
método gráfico que usa a equação da diferença de velocidade mostrada no Exemplo 6-1 sem- 
pre irá funcionar, independentemente da posição do mecanismo. 


Relação de velocidade angular 

A relação de velocidade angular m v é definida como a velocidade angular da saída divi- 
dida peta velocidade angular da entrada. Para um mecanismo de quatro barras, ela é expressa 
como: 


CO 4 

%=— (6. LO) 

CO9 

Podemos derivar essa relação para qualquer mecanismo construindo um par de elos equi- 
valentes, corno mostrado na Figura 6- 10a. A definição de pares de elos equivalentes é duas 
linhas, paralelas entre si, desenhadas sobre os pivôs fixos e intersectando a extensão do aco- 
plador. Pares de elos equivalentes são mostrados como 0-.A ' e O x B ’ na Figura 6- 10a. Note que 
existem infinitos pares de elos efetivos. Eles devem ser paralelos entre si, mas podem formar 
qualquer ângulo com 0 elo 3. Na figura, eles são mostrados perpendiculares ao elo 3 para 
facilitar na derivação a seguir. O ângulo entre os elos 2 e 3 c mostrado como v. O ângulo de 
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transmissão entre os elos 3 e 4 é p. Agora, vamos derivar uma expressão para a relação de ve- 
locidade angular usando esses elos equivalentes, os comprimentos dos elos e os ângulos v e p. 

Da geometria: 

ÇBA' = (0 2 i4)sen v O i B' = (0 4 /?)sen p (6.11a) 

Da Equação 6.7 

V A . =(0 2 A')u> 2 (6.11b) 

A componente de velocidade VQ. encontra-se sobre a linha do elo AB. Assim como no 
caso de um componente com duas forças aplicadas, em que apenas a componente da força 
aplicada na direção do elo em uma extremidade é transmitida para a outra extremidade, essa 
componente da velocidade pode ser transmitida pelo elo ao ponto B. Isso é chamado algumas 
vezes de princípio da transmissibilidade. Podemos equacionar essas componentes em qual- 
quer uma das extremidades do elo. 


W = Va. 


(6.11c) 


Então: 


* Essa limitação ao 
ângulo de transmissão 
só é critica se a carga da 
saída for aplicada ao elo 
que è pi votado no terra 
(ou seja. ao elo 4. no caso 
de um mecanismo de 
quatro barras). Sc a carga 
for aplicada a um elo 
flutuante (por exemplo, 
um acoplador), então 
outros indicadores de 
qualidade de transmissão 
da força, que não o ângulo 
de transmissão, são mais 
apropriados, como será 
discutido no Capítulo 1 1 . 
Seção 11.12, cm que o 
índice de força na junta 
(IFJ) é definido. 


rearranjando: 


e substituindo: 


OiA \ ú -) =6)4# 0)4 


to 4 Oi A 
to 7 Cf ) B 


to 4 O-, A sen v 

— - = — = m v 

to 2 0 4 #senp 


(6. 1 ld) 


(6.1 lc) 


(6.1 lí) 


Note na Equação 6.1 1 f que, à medida que v tende a zero, a relação de velocidade angular 
será zero independentemente dos valores de co 2 ou dos comprimentos dos elos e, dessa forma. 
(o 4 será zero. Quando o ângulo v for zero. os elos 2 e 3 serão colineares e assim estarão cm seus 
pontos mortos. Aprendemos na Seção 3.3 que as posições limites do elo 4 sào definidas por 
essas condições com pontos mortos. É dc sc esperar que a velocidade do elo 4 seja zero quando 
ele chega ao fim de sua trajetória. Uma situação ainda mais interessante ocorre se permitirmos 
que p chegue a zero. A Equação 6.1 1 f mostra que co 4 tende ao infinito quando p = 0, indepen- 
dentemente dos valores de co, ou dos comprimentos dos elos. Claramente, nós não podemos 
permitir que p chegue a zero. Na verdade, aprendemos na Seção 3.3 que devemos manter esse 
ângulo de transmissão p acima de cerca de 40 graus, para manter uma boa qualidade no movi- 
mento e na transmissão de força. 

A Figura 6-I0b mostra o mesmo mecanismo que a Figura 6- 10a. mas agora os elos equi- 
valentes foram desenhados de forma que eles não são apenas paralelos, mas colineares e, dessa 
forma, se sobrepõem. Ambos inlcrscctam o acoplador estendido no mesmo ponto, que é o cen- 
tro instantâneo I-, 4 . Portanto, A ’ e B ’ da Figura 6- 10a agora sào coincidentes em /-> 4 . Isso nos 
permite escrever a equação para a relação de velocidade angular em termos das distâncias 
dos pivôs fixos ao centro instantâneo / 2 4 . 


CO 4 Oih 4 

m v = =• 

CO 7 O4 1 74 


(6.11g) 


Dessa forma, o centro instantâneo I-, 4 pode ser usado para determinar a velocidade angular. 
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Elo equivalente 4 


FIGURA 6-10 

Elos equivalentes e a relação de velocidade angular. 


Vantagem mecânica 

A potência P cm um sistema mecânico pode ser definida como o produto escalar do vetor 
força F e do vetor velocidade V em qualquer ponto: 

P = F V - F x V x + Fy V y (6.1 2a) 

Para um sistema rotativo, a potência P se transforma no produto do torque T c da veloci- 
dade angular co que, em duas dimensões, tem a mesma direção (z): 


P = 7oj 


(6.12b) 
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A potência flui pelo sistema passn o e: 

P enmida = P saída + perdas 

O rendimento mecânico pode ser definido corno: 


p 

P _ 1 saida 


P enlrada 


(6.12c; 


(6. 12d) 


Sistemas mecânicos podem scr muito eficientes se forem feitos com rolamentos de baixo 
atrito em todos os pivôs. Perdas, normalmente, representam menos de 10%. Para simplificar a 
análise, assumiremos que as perdas sào zero (ou seja, um sistema conservativo). Então, usando 
T entrada e Ornada P ara representar torque e velocidade angular da entrada, e T wida e a> saida para 
representar torque e velocidade angular da saída, 


e: 


P entrada ^ "entrada ^ entrada 


P saida P saida ^ saida 


P 'saída — P entrada 
P saida ^ saída ~ P entrada ^ entrada 
P saída _ tü entrada 


(6.12c) 


T 


entrada 


® entrada 


(6. 12f ) 


Note que a razão de torque (m T = T saida ! T entrada ) é o inverso da relação de velocidade 
angular. 

A vantagem mecânica (m A ) pode ser definida como: 


m , = 


_ -Ti ilida 


F 


(6.13a) 


entrada 


Assumindo que as forças de entrada e de saída sào aplicadas a alguns raios r entrada e >\ alda , 
perpendiculares aos seus respectivos vetores posição, 


p saído 


‘saida 
* saida 


p _ P sntrada 

' entrada ~ 


(6.13b) 


Ftnrada 

Substituindo a Equação 6. 13b em 6. 13a. resulta em uma expressão cm termos do torque. 


(t . 

1 saida 

1 entrada 

T 

, 1 entrada 

1 saida 


m A = 


Substituindo a Equação 6.12f em 6.13c, temos 


(6.13c) 


m A ~ 


® entrada 
® saida 


* entrada 


f saida 


(6.13(1) 


E substituindo a Equação 6.111', temos 
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rIGURA ó- 1 1 

Mecanismo "triturador de pedras" com pontos mortos. 


0 4 5sen u 

* entrada 

0->A sen v 

. K-iaída , 


Veja a Figura 6-11 e compare a Equação 6.13e com a Equação 6.1 lf e sua discussão 
sobre relação de velocidade angular. A Equação 6.13e mostra que, para qualquer escolha 
de r entrada e r saída' a vanta 8 em mecânica responde a variações nos ângulos v e p de maneira 
inversa à relação de velocidade angular. Se o ângulo de transmissão g for para zero (o que 
nós não queremos que aconteça), a vantagem mecânica também vai para zero. independente- 
mente da intensidade da força ou do torque aplicados à entrada. Mas, quando o ângulo v vai 
a zero (que pode acontecer, e acontece, duas vezes por ciclo em um mecanismo Grashof), a 
vantagem mecânica sc torna infinita! Esse é o princípio do mecanismo triturador de pedras 
mostrado na Figura 6-11. Uma força bem pequena aplicada ao elo 2 pode gerar uma força 
enorme no elo 4 para triturar as pedras. É claro que nós não esperamos atingir a força ou o 
torque teórico infinitos, pois a resistência dos elos e das juntas limitará as forças e os torques 
máximos que podem ser obtidos. Outro exemplo comum de um mecanismo que se beneficia 
de sua vantagem mecânica teoricamente infinita nos pontos mortos são os alicates de pressão 
(ver Figura P6-21). 

Essas duas razões, relação de velocidade angular e vantagem mecânica, fornecem 
indicadores de desempenho ou qualidade adimensionais úteis sobre os quais podemos 
julgar a qualidade relativa de vários projetos de mecanismos propostos como soluções. 


Utilizando centros instantâneos no projeto de mecanismos 

Mais importante do que fornecerem uma rápida análise numérica de velocidade, os cen- 
tros instantâneos dão ao projetista uma ótima visão geral do comportamento global do me- 
canismo. É meio difícil visualizar o movimento complexo de um elo acoplador “flutuante" 
mesmo em um simples mecanismo de quatro barras, a menos que você crie um modelo ou 
rode uma simulação no computador. Como esse movimento complexo do acoplador de fato 
se reduz a uma rotação instantânea pura em relação ao centro instantâneo / ] v encontrando 
esse centro, o projetista poderá visualizar o movimento do acoplador como uma rotação pura. 
Qualquer um pode literalmente ver o movimento e as direções das velocidades de quaisquer 
pontos de interesse ao relacioná-los ao centro instantâneo. Para isso. só é necessário desenhar 
o mecanismo em algumas posições de interesse, mostrando a localização do centro instamir _ 
para cada posição. 
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A Figura 6-12 mostra um exemplo prático de como essa técnica visual de análise qualitativa 
pode ser aplicada para o projeto da parte traseira do sistema de suspensão de um automóvel. A 
maioria dos mecanismos de suspensão de um automóvel pode ser formada por mecanismos de 
quatro barras ou mecanismos de biela-manivela, com o conjunto da roda presa no acoplador 
(como também mostrado na Figura 3-19). A Figura 6- 12a mostra o desenho da suspensão da 
parte traseira de um carro doméstico dos anos 1970, que foi posteriormente re-projetado por 
conta de uma tendência de distúrbio causada por solavanco, isto é, deslocamento do eixo traseiro 
ao atingir alguma elevação em um dos lados do carro. A figura é a visão do centro do carro para 
trás, mostrando o mecanismo de quatro barras que controla os movimentos de subida e descida 
de um lado do eixo traseiro e de uma roda. Os elos 2 e 4 são pivotados no chassi do carro, que é 
o elo 1.0 conjunto da roda e do eixo é fixado rigidamente no acoplador, elo 3. Assim, o conjunto 
da roda tem um movimento complexo no plano vertical. Idealmente, todos gostariam que a roda 
se deslocasse em uma linha vertical ao atingir uma elevação na estrada. A Figura 6- 12b mostra 
o movimento de uma roda e a nova posição imediata do centro (/, ,) para a situação cm que a 
roda atinge uma elevação. O vetor velocidade para o centro da roda em cada posição c desenhado 
perpendicular ao raio vindo de I\ 3 . 



► b* Deslocamento 

V ^ em a 





"Distúrbio de solavanco" devido ao deslocamento na posição do centro instantâneo. 
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Você pode notar que o centro da roda tem uma componente horizontal significativa de des- 
locamento, quando ele se desloca para cima devido ao solavanco. Essa componente horizontal 
faz com que o centro da roda daquele lado do carro se mova para frente, enquanto a roda se 
move para cima, c com isso desloca-se o eixo (sobre o eixo vertical) e as rodas traseiras do 
carro são conduzidas da mesma maneira que você conduz uma carroça de brinquedo. Obser- 
var o caminho do centro instantâneo em algumas variedades dc movimento nos dá um quadro 
claro sobre o comportamento do elo acoplador. O comportamento não desejável desse sistema 
de suspensão pode ser previsto por essa simples análise do centro instantâneo, antes mesmo de 
se construir o mecanismo. 

Outro exemplo prático do uso eficaz dos centros instantâneos no projeto de mecanismos 
é mostrado na Figura 6-13, que c um mecanismo de ajuste ótico usado para posicionar um 
espelho c permitir uma pequena variedade de ajustes rotacionais.W No Capítulo 16, há um 
texto mais detalhado sobre esse estudo de casoJ 2 ! O projetista K. Towfigh observou que /, 3 
no ponto E é um “pivô fixo” instantâneo, que permite pequenas rotações puras sobre o ponto 
com pequenos erros de translação. Ele então projetou um mecanismo de plástico dc quatro 
bairas de uma peça só, no qual as “juntas pinadas’ são pequenos fios dc plástico que se flexio- 
nam para permitir pequenas rotações. Isso é conhecido como mecanismo flexível.* que usa a 
deformação elástica dos elos como dobradiça em vez de juntas pinadas. Ele colocou o espelho 
no acoplador do I [ 3 . Ate o elo fixo 1 é a mesma parte que os “elos móveis” e tem um pequeno 
sistema roscado para fornecer o ajuste. Um projeto simples e elegante. 

6.5 CENTROIDES 

Afigura 6-14 mostra o fato de que sucessivas posições do centro instantâneo formam 
a sua própria trajetória. Esse caminho, ou trajeto, do centro instantâneo é chamado de cen- 
troide. Desde que haja dois elos necessitando que seja criado o centro instantâneo, have- 
rá dois centroidcs associados com qualquer um dos centros instantâneos. Eles sào formados 
projetando-se o caminho do centro instantâneo primeiro em um elo e depois no outro. A Figura 
6- 14a mostra o trajeto do centro insiantâneo /, 3 projetado sobre o elo 1. Pelo fato de o elo 
1 scr estacionário, ou fixo, ele é chamado de centroide fixo. Invertendo temporariamente o 
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FIGURA 6-13 

Mecanismo óptico de ajuste submisso. Reproduzido da referência [2] com autorização. 


* Ver também á 
Seção 2.16 para 
mais informações de 
mecanismos flexíveis 
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(c) Os eentroides em contato (c/ ) Rolando o centroide móvel contra o centrolde 

fliío oara produzir o mesmo movimento do 
acoplador do mecanismo original 


FIGURA 6-14 


Malha aberta fixa e eentroides móveis (ou poloides) de um mecanismo de quatro barras. 
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mecanismo c fixando o elo 3 como o elo terra, conforme mostrado na Figura 6-1 4b, podemos 
mover o elo 1 como sc fosse o acoplador e projetar a posiçào de - sobre o elo 3. Na monta- 
gem original, o elo 3 era o acoplador móvel, por isso é chamado de centroide móvel. Afigura 
6- 14c mostra a montagem original com ambos os centroides, fixo e móvel, sobrepostos. 

A definição do centro instantâneo diz que ambos os elos têm a mesma velocidade naquele 
ponto, naquele instante. O elo 1 tem velocidade zero em qualquer posição, assim como o cen- 
troide fixo. Portanto, quando a montagem se move, o centroide deve rolar sobre o centroide 
fixo sem deslizamento. Se você remover o centroide fixo e o móvel do metal, como mostrado 
na Figura 6- 1 4d, e rolar o cenlroide móvel (que é o elo 3) contra o centroide fixo (que é o elo 1 ). 
o movimento complexo do elo 3 será idêntico àquele da montagem original. Todos os pontos 
de curva do acoplador no elo 3 terão a mesma trajetória da montagem original. Temos agora, 
na verdade, um mecanismo de quatro barras “sem elos”, composto apenas por dois corpos que 
têm os contornos desses centroides rolando sobre o outro. Os elos 2 e 4 foram eliminados. Note 
que o exemplo mostrado na Figura 6-14 é agora um mecanismo de quatro barras não Grashof. 
O comprimento desses centroides é limitado pelas posições das articulações. 

Todos os centros instantâneos de um mecanismo terào centroides.* Se os elos são co- 
nectados diretamente na junta, como os I 23 , 1 3 4 , / 12 c /, 4 , os seus centroides, fixo e móvel, 
serão degenerados para um ponto na localização de cada elo. Os centroides mais interessantes 
são os que implicam os elos que não são diretamente conectados uns aos outros, como o I ]3 
e f 4 . Se observarmos o mecanismo dupla manivela na Figura 6-15a, no qual os elos 2 e 4 se 
revolucionam por completo, percebemos que os centroides do l l 3 formam curvas fechadas. O 
movimento do elo 3 em relação ao elo 1 pode ser duplicado, fazendo com que esses dois cen- 
troides rolem um contra o outro sem deslizamento. Note que há duas malhas para o centroide 
móvel. Ambas devem rolar sobre o centroide fixo da malha única para completar o movimento 
do mecanismo equivalente ao mecanismo dupla manivela. 

Temos lidado largamente até agora com o centro instantâneo f 3 . O centro instantâneo I 2A 
implica em dois elos, que estão em rotação pura e não conectados dirctamcntc um ao outro. Sc 
usarmos o caso especial dc Grashof com os elos cruzados (às vezes chamado de mecanismo 
antiparalelogramo), os centroides de I-, 4 se tomam elipses, como mostrado na Figura 6-1 5b. 
Para garantir nenhum deslizamento, provavelmente, será necessário colocar dentes dc engre- 
nagens em cada centroide. Então, temos um par de engrenagens não circulares, elípticas, ou 
um jogo de engrenagens, que fornece o mesmo movimento de saída do mecanismo original 
dupla manivela e lerá as mesmas taxas de variações na relação de velocidade angular e a 
mesma vantagem mecânica do mecanismo original. Assim, podemos observar que os jogos de 
engrenagens são também mecanismos de quatro barras disfarçados. Engrenagens não circu- 
lares encontram muitas aplicações nas máquinas, como nas impressoras de prensas, onde os 
roletes devem ser acelerados e dcsacelerados com algum padrão durante cada ciclo ou revolu- 
ção. Formas mais complicadas de engrenagens não circulares são análogas a carnes e seguido- 
res, nas quais 0 mecanismo de quatro barras equivalente deve ter elos com tamanho ajustável. 
Engrenagens circulares são um caso especial de engrenagens não circulares, pois apresentam 
uma relação de velocidade angular constante e são amplamente usadas em todas as máqui- 
nas. Engrenagens c jogos de engrenagens serão tratados com mais detalhes no Capitulo 10. 

Em geral, centroides dc manivela seguidor e duplo ou triplo seguidores serão curvas aber- 
tas com assintotas. Centroides de mecanismos de dupla manivela serão curvas fechadas. O 
programa Fül. RBAR (ver Apêndice A) calcula e desenha os centroides fixo e móvel para qual- 
quer mecanismo. Abra os arquivos F06- 1 4.4br, F06- 1 5b.4br no programa Fourbar para ver 0 
desenho dos centroides enquanto os mecanismos rotaeionam. 


* Já que centros 
instantâneos são 
chamados de pulos ou 
centros, centroides são 
às vezes chamados de 
polo ides. Iremos usar 
centro e centroide como 
nomenclatura nesie texto. 
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t j) Centroides de molho fechado do I ] 3 

para um mecanismo Grashof dupla manivela 


CD) Cenrroides elipsoidals do / 2 4 
para o mecanismo especial de 
Grashof anflporalelogramo. 


FIG URA 6-15 

Cenfroídes móvel e fixo de malha fechada. 


Mecanismo “sem elos” 

Um exemplo comum de um mecanismo feito de centroides é mostrado na Figura 6- 16a. 
Você provavelmente já ficou se balançando em uma cadeira de balanço Boston ou Hitchcock 
e sentiu movimentos que tranquilizam 0 seu corpo. Você também já deve ter sentado em uma 
cadeira de balanço tipo plataforma, como a mostrada na Figura 6- 1 6b, e notado que 0 seu 
movimento não é tão suave quanto 0 da outra cadeira. 

Há boas explicações cinemáticas para essa diferença. A cadeira lipo plataforma tem uma 
junta pinada fixa entre 0 assento e a base (chão). Assim, todas as partes do seu coipo estão em 
rotação pura ao longo de arcos concêntricos. Você está na verdade montado sobre o seguidor 
da montagem. 

A cadeira de balanço Boston tem uma base curvada, ou “corredores”, que rolam sobre o 
chão. Esses corredores são geralmente arcos não circulares. Eles têm um contorno de curva 
dc ordem maior. Eles são na verdade, centroides móveis. O chào é o centroide fixo. Quando 
um rola sobre o outro, a cadeira e o seu ocupante presenciam o movimento de curva do aco- 
plador. Todas as partes do seu corpo viajam ao longo de uma curva diferente de ordem seis 
de um acoplador, a qual fornece velocidades e acelerações suaves e dá uma sensação mais 
agradável do que o movimento de segunda ordem cm (circular) da plataforma de balanço. 
Nossos ancestrais, que esculpiram essas cadeiras de balanço provavelmente nunca ouviram 
falar de mecanismos dc quatro barras e centroides, mas eles sabiam intuitivamente como criar 
movimentos confortáveis. 
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Cúspides 


Outro exemplo de centroide que você provavelmente deve ver frequentemente é o rastro 
do pneu do seu carro ou da bicicleta. Quando o pneu começa a rolar sobre a pista sem deslizar, 
a pista se toma o centroide fixo e a circunferência do pneu é o centroide móvel. O pneu é, na 
verdade, o acoplador do mecanismo sem elos de quatro barras. Todos os pontos na superfície 
de contato do pneu se movem ao longo das curvas cicloidais do acoplador e passam pela cúspi- 
de de velocidade zero quando alcançam o centroide fixo na superfície da pista, como mostrado 
na Figura 6-1 7a. Todos os outros pontos do pneu e do conjunto da roda se deslocam ao longo 
das curvas do acoplador que nâo possuem cúspides. Esse último fato é uma sugestão para uma 
maneira de identificar pontos do acoplador que terão cúspides em suas curvas. Se um ponto do 
acoplador é escolhido para estar em uma das extremidades da trajetória do centroide móvel 
( isto é, e/n uma das posições de f 3 ), então terá um cúspide na curva do acoplador. A Figura 
6- 17b mostra a curva do acoplador desse ponto, desenhado com o programa FOURJ3AR (ver 
Apêndice A). A trajetória da extremidade direita do acoplador toca o centroide móvel e como 
resultado há uma cúspide naquele ponto. Portanto, se você desejar uma cúspide no movimento 
do acoplador, há muitas disponíveis. Simplesmente, escolha o ponto do acoplador do centroide 
móvel do elo 3. Abra o arquivo F06-1 7b.4br no programa Fo URRAR para animar aquele me- 
canismo com a sua curva do acoplador e os centroidcs. Note que na Figura 6-14. escolhendo 
qualquer posição do centro instantâneo / 1 3 no acoplador, esse ponto irá fornecer uma cúspide 
naquele ponto. 

6.6 VELOCIDADE DE DESLIZAMENTO 

Quando há uma junta deslizante entre dois elos. e nenhum deles é o elo terra, a análise 
da velocidade é mais complicada. A Figura 6-18 mostra uma inversão do mecanismo biela- 
-manivela de quatro barras, no qual ajunta deslizante é flutuante, isto é, não aterrada. Para 
encontrar a velocidade na junta deslizante A, temos dc reconhecer que há mais do que um 
ponto A na junta. Temos um ponto A como parte do elo 2 ( A 2 ), um ponto A como parle do elo 
3 (Af), e um ponto A como parte do elo 4 (.4 4 ). Essa é uma situação do Caso 2 no qual temos 
pelo menos dois pontos pertencentes a elos diferentes, mas ocupando a mesma posição em 
determinado instante. Assim, a Equação 6.6 da velocidade relativa será aplicada. Podemos 
encontrar diretamente a velocidade de pelo menos um desses pontos, através das informações 
de entrada conhecidas, utilizando a Equação 6.7. Essa e a Equação 6.6 são tudo o que você 
precisa para resolver qualquer outra coisa. Nesse exemplo, o elo 2 c o condutor, e 0 9 c co 9 são 
dados para a posição “congelada” mostrada. Desejamos encontrar o co 4 , velocidade angular do 
elo 4. e também a velocidade deslizante da junta denominada A. 

Na Figura 6-18 o eixo dc deslizamento é mostrado com tangente ao movimento desli- 
zante e é a linha ao longo da qual todos os deslizamentos ocorrem entre os elos 3 e 4. O eixo 
de transmissão é definido como perpendicular ao eixo de deslizamento e passante pela junta 
deslizante em A. Esse eixo de transmissão e a única linha ao longo da qual podemos Transmi- 
tir movimento ou força sobre a junta de deslizamento, com exceção da força de atrito , Iremos 
assumir que o atrito é desprezível nesse exemplo. Qualquer vetor de velocidade ou dc força 
aplicado sobre o ponto A pode ser decomposto em duas componentes ao longo desses dois 
eixos, que fornecem translação, rotação , e sistema de coordenada local para análise da junta. 
O componente ao longo do eixo de transmissão executará um trabalho bem aproveitado pela 
junta. Mas o componente ao longo do eixo dc deslizamento não executa trabalho, exceto pelo 
trabalho de atrito. 


Movimento do 



Centroide 

fixo 



Mola 


Movimento 
de arco 


Pivô 


FIGURA 6-16 

Algumas cadeiras 
de balanço usam 
centroides de um 
mecanismo de 
quatro barras, 
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i.o) Movimento cicloidol de um centroide fixo circulou centroide móvel que rola sobre um cenrroide flxc 



(b) A cúspide da curva do acoplador existe apenas no centroide móvel 

FIGURA 6-17 

Exemplos de cenfroides, 


Sh& EXEMPLO 6-5 

Análise gráfica de velocidade na junta deslizante. 

Problemo Dados 0 2 , 0 3 , 0 4 , to,, encontre co 3 , co 4 . V' A . por métodos gráficos. 

Solução (Ver Figura 6-18. ) 

Comece pelo final do mecanismo, onde você tem a maior paite de informação. Calcule o 
módulo da velocidade do ponto A como parte do elo 2 (A-,) usando a Equação escalar 6.7 


v A2 =(A0 2 )(ú 2 


(a) 
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Desenhe o vetor velocidade com o seu comprimento igual ao seu módulo para 
uma escala conveniente, e com sua origem no ponto A c sua direção perpendicular ao raio 
AOj. O seu sentido é o mesmo de cu, mostrado na Figura 6-18. 

Desenhe o eixo de deslizamento c o eixo de transmissão através do ponto A. 

Projete sobre o eixo de deslizamento e sobre o eixo de transmissão para criar os 
componentes e V trms de V, H sobre os eixos de deslizamento e transmissão, res- 

pectivamente. Note que o componente de transmissão é compartilhado por todos os ve- 
tores velocidade verdadeira nesse ponto, já que é a única componente que pode transmitir 
através da junta. 

Note que o elo 3 c com junta pinada ao elo 2, então V,,, = V )r 

Note que a direção da velocidade do ponto é facilmente encontrada, já que todos os 
pontos do elo 4 estão pivotados em rotação pura sobre o ponto 0 4 . Desenhe a linha pp 
através do ponto A c perpendicular ao elo equivalente 4. A0 4 . A linha pp é a direção da 
velocidade V 4| . 

Construa o verdadeiro módulo do vetor velocidade V ^ estendendo a projeção do compo- 
nente de transmissão V v . am até intersectar a linha pp. 

Projete V /l4 sobre o eixo de deslizamento para criar o componente de deslizamento 

Escreva a Equação 6.6 do vetor de velocidade relativa para os componentes de desliza- 
mento do ponto A 2 em relação ao ponto A 4 . 

V dest 4 2 ~ y^Aâed ~ % Idesl 



FIGURA $-18 

Velocidade de deslizamento e de transmissão (note que a <o aplicada é negativa, como mostrado) 
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As velocidades angulares dos elos 3 e 4 sào idênticas, pois eles compartilham a mesma 
junta de deslizamento e devem rotacionar juntos. Elas podem ser calculadas com a Equa- 
ção 6.7: 


(i) 4 = 0)3 = 



(r) 


A análise do centro instantâneo pode ser usada para resolver graficamente problemas de 
velocidade de juntas deslizantes. 

íta EXEMPLO 6-6 _ ^ 

Análise gráfica de velocidade de um came seguidor. 


Problema Dados 0,. to„ enconlre to 3 , através de métodos gráficos. 

S Oluçõc (Ver Figura 6-19.) 

Construa o raio equivalente do came /? 2e ^no ponto instantâneo de contato com 0 seguidor 
para essa posição (ponto A na figura). O" seu comprimento é a distância 0 2 A. Calcule o mó- 
dulo da velocidade do ponto A como sendo parte do elo 2 (A 2 ) usando a Equação escalar 6.7. 

v Ao =(a0 2 )« 2 («) 


Desenhe 0 vetor de velocidade V /U com 0 seu comprimento igual ao módulo de v Ai em 
uma escala conveniente, com a origem no ponto A e direção perpendicular ao raio 0 2 A. O 
seu sentido é o mesmo de to ? , como mostrado na Figura 6-19. 

Construa o eixo de deslizamento (tangente ao came e ao seguidor) e a sua normal, 0 eixo 
de transmissão, como mostrado na Figura 6-19. 


Projete V 4 „ sobre 0 eixo de transmissão para criar o componente V trafls . Note que 0 com- 
ponente dê transmissão 6 composto por todos os vetores de velocidades reais nesse ponto, 
já que é 0 único componente que pode transmitir através da junta. 


Projete sobre o eixo de deslizamento para criar 0 componente de deslizamento 

V ' 2 
A 2desl 

Note que a direção da velocidade no ponto é previsível, já que todos os pontos no 
elo 3 estão pivotados em rotação pura sobre o ponto O y Construa o raio equivalente do 
seguidor 7?, no ponto de contato instantâneo com o seguidor nessa posição (ponto A na 
figura). O sela comprimento é a distância 0 3 A. 


Construa uma linha em direção a V 4 perpendicular a R 3e j. Construa o módulo do vetor 
velocidade V 4 estentendo a projeção 'do componente ate intersectar a linha de V 4 

Projete V 4 sobre 0 eixo de deslizamento para criar o componente de deslizamento ^a 3(Ií , sI 

A velocidade total de deslizamento em Ac a diferença vetorial entre as duas componentes 
de deslizamento. Escreva a Equação 6.6 do vetor da velocidade relativa para os compo- 
nentes de deslizamento do ponto A 3 em função do ponto A 2 . 
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Eixo de transmissão 


FIGURA 6-19 

Análise gráfica da velocidade de um came seguidor. 


^deslyi ^hdeil ^ A 2 de.tl 


ib) 


A velocidade angular do elo 3 pode ser calculada pela Equação 6.7: 


V, 


W 3 = 


■4 3 


AO , 


(c) 


Os exemplos acima mostram como os mecanismos deslizantes ou meia junta podem ser 
resolvidos graficamente para as velocidades dc uma posição. Na próxima seção, iremos desen- 
volver uma solução geral usando equações algébricas para resolver problemas similares. 

6.7 SOLUÇÕES ANALÍTICAS PARA ANÁLISES DE VELOCIDADES 

O mecanismo de quatro barras com junta pinada 

As equações de posição para um mecanismo de quatro barras com junta pinada foram 
encontradas na Seção 4.5. O mecanismo foi mostrado na Figura 4-6 e é mostrado de novo na 
Figura 6-20. na qual é mostrada também a velocidade angular de entrada <n 7 aplicada no elo 2. 
Essa (co 2 ) pode ser uma velocidade variável com o tempo. A equação vetorial de malha fechada 
é mostrada nas equações 4.5a e 4.5c, e repetida aqui para a sua compreensão. 

R 2+ R 3 -R4-Ri= 0 (4.5a) 

Como antes, substituímos os vetores para a notação de número complexos, nomeando os 
seus comprimentos escalares como a, 6, c , d, como mostrado na Figura 6-20a. 
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ae iti - +be-®* -ce$* - í // B| =0 


(4.5c) 


Para conseguir a expressão da velocidade, derive a Equação 4.5c em relação ao tempo. 


Mas, 


c: 


;üo I /fh ? • JBi n 

iae J =- + ]be J • — -- ice J 4 — U 

í/t dt dt 


dB 2 
í/r 


= (o t : 


í/e 3 
í/r 


= co 3 ; 


í/0 4 

í/r 


= ( 0 4 


ja(S) 2 e&U ~ + jdo ) 3 </ 03 - i /cco 4 e /fl4 =0 


(6.14a.) 


(6.14b) 


(6.14c) 


Note que o termo 0, foi cancelado, pois seu ângulo é constante, e portanto sua derivada é 
zero. Note também que a Equação 6.14 é, na verdade, a velocidade relativa ou a equação de 
diferença de velocidade. 

V^+V^-Vfl- 0 (6.15a, 


Em que: 


Y A =jau> 2 e JÜ2 
Vfí.4 = jbm 3 e fi 3 
V B = ./cto 4 / 04 


(6.15b) 


Compare as Equações 6.15 com as equações 6.3, 6.5 e 6.6. Essa equação é resolvida gra- 
ficamente com o diagrama de vetor da Figura 6-20b. 

Agora precisamos resolver a Equação 6.14 para encontrar to 3 e w 4 , conhecendo a veloci- 
dade de entrada to 2 , o comprimento dos elos e todos os ângulos dos elos. Portanto, a derivada 
da análise da posição da Seção 4.5 deve ser usada, primeiramente, para determinar os ângulos 
dos elos antes de fazer essa análise de velocidade. Ao resolver a Equação 6.14, desejamos 
obter expressões nessa forma: 

(«3 = f[a,b,c,d, 62,63,04,0)2) to 4 = 6. c. í/, (N, 63- 64- to 2 ) (6.16) 

A estratégia de solução será a mesma feita para a análise de posição. Primeiro, substituir a 
identidade de Euler da Equação 4.4a em cada termo da Equação 6. 1 4c: 

ja íü, (cos 0 2 + j sen 0, ) + jbi 0, (cos 0, + j sen 0, ) 

- jc ü) 4 (cos 0 4 +j sen 0 4 ) = 0 (6. 1 7 a) 

Multiplique tudo pelo operador;': 

a 0) 2 (j cos 0 2 +/ sen 0, ) + b(ú^(j cos 0 3 +./ sen 0 ? ) 

- c üj .( j cos 0 4 + j 2 sen 0 4 ) = 0 (6.17b) 

Os termos em cosseno se tornaram imaginários, ou termos com direção em y, e por causa 
de/ = -1, os lennos em seno se tornam reais ou com direção em x. 

a 0) ? ( - sen 0 2 + j cos 0 2 ) + 6© 3 ( - sen 0 , + j cos 0 3 ) 

- c o> 4 ( - sen 0 4 +j cos 0 4 ) = 0 


(6.17c) 
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FIGURA 6-20 

Polígono do veior de posição pora um mecanismo de quatro barras mostrando os vetores de 
velocidade para uma co 2 negativa (anti-horâria). 


Podemos agora separar essa equação vetorial em dois componentes, analisando a parte 
real e a parte imaginária separadamente: 

Parte real (componente em x)\ 

-a co, sen 0 2 - bo) } sen 0 3 + cco 4 sen 0 4 ) = 0 (6.1 7d) 

Parte imaginária (componente emy): 

«co 2 cos 9 2 + b(ú 3 cos 0 3 — í' oi 4 cos 0 4 = 0 (6.1 7e) 

Note que os j foram cancelados na Equação 6. 1 7e. Podemos resolver essas duas equações, 
6.1 7d e 6. 1 7e, por substituição direta, encontrando: 


senío 4 -0 ? ) 

tO ! = — ) -f 

h sen (63-64) 


0J 4 


a(ü 2 sen ( 0 2 - 0 3 ) 
c sen ( 64 - 63 ) 


(6.18a) 


(6.18b) 


Ema vez que você resolveu para encontrar oj 3 e co 4 , podemos então resolver as velocida- 
des lineares substituindo as identidades de F.uler nas Equações 6.15, 

v,f = ja t 0 2 (cos 0 2 +j sen 0 2 ) = a to, (- sen 0, + j cos 0 2 ) (6.1 9a) 

Vbá =jb to 3 (cos 0 3 +j sen 0 3 ) = b co 3 (- sen 0 3 +j cos 0, ) (6. 19b ■ 

V B =jc G> 4 (cos 0 4 +j sen 0 4 ) = c aq (- sen 0 4 + j cos 0 4 ) 1 6. 1 9c 

em que os termos reais e imaginários são os componentes xey, respectivamente. As equações 
6. 1 8 e 6. 19 fornecem uma solução completa para as velocidades angulares dos elos e das ve! - 
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cidades das juntas em um mecanismo de quatro barras com junta pinada. Note que há também 
duas soluções para esse problema da velocidade, correspondente à configuração aberta e à 
cruzada do mecanismo. Elas são encontradas substituindo-se os valores de 0 3 e 0 4 das confi- 
gurações aberta ou cruzada das equações 4.10 e 4.13 nas equações 6. 18 e 6.19. A Figura 6-20a 
mostra a configuração aberta. 

Mecanismo biela-manivela de quatro barras 

As equações de deslocamento para um mecanismo biela-manivela de quatro barras (inver- 
são 1) foram encontradas na Seção 4.6. O mecanismo foi mostrado na Figura 4-9 e é mostrado 
de novo na Figura 6-2 la, na qual é mostrada também a velocidade angular de entrada co 2 apli- 
cada ao elo 2. Essa velocidade cüt pode ser variável com o tempo. A Equação 4.14 vetorial de 
malha fechada é repetida aqui para a sua compreensão. 

R 2 -R 3 -R 4 -R| =0 (4.14a) 

ae jtí 2 3 _ ce fi 4 _ de fi\ =0 (4.14b) 

Derive a Equação 4.14b em relação ao tempo considerando constantes a. h, c, 0 1 e 0 4 . 
porém com o comprimento do elo d, variando com o tempo nessa inversão. 

jau 2 e Ji>2 - jb(a 3 e ji * 3 - d = 0 (6.20a) 

O termo d ponto é a velocidade linear do bloco de deslizamento. A Equação 6.20a é a 
Equação 6.5 da diferença de velocidade e pode ser escrita da seguinte forma: 

Va-V^-V^O 

ou: 

V A =Vb+Vab 

mas: (6.20b) 

Vab = -V S/1 

então: 

V« = V 4 +V fíA 

A Equação 6.20 é idêntica à forma das equações 6.5 e 6.15a. Note que por termos posi- 
cionado o vetor de posição R 3 , nas figuras 4-9 e 6-21, com sua origem no ponto, direcionado 
de B para A, a sua derivada representa a diferença de velocidade entre o ponto A c o ponto B. 
o oposto disso está no exemplo anterior de quatro barras. Compare-a também com a Equação 
6.1 5b, notando que o vetor R 3 c direcionado dc A para B. A Figura 6-2 lb mostra o diagrama 
vetorial da solução gráfica da Equação 6.20b. 

Substitua a equação equivalente de Euler, Equação 4.4a, na Equação 6.20a, 

ja co 2 (cos 0 2 + j sen 0, ) -jb uj, (cos 0, + / sen 0 ? ) - d = 0 (6.2 la) 

Simplificando, 

u cu 2 (- sen 0 2 +j cos 0,) -b ü) 3 (-sen 0,+j cos d 3 )-d=0 (6.21b) 

E separe cm componentes reais c imaginários. 
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FIGURA Ó-21 

Vetor de posição de malha fechada pora um mecanismo de biela-manivela quatro barras mostrando os vetores de 
velocidade para uma co 2 negativa (anti-horária). 


Parte real (componente emx): 

- a to 2 (- sen 0, + b co., sen 9., - d = 0 (6.2 lc) 

Parte imaginária (componente emy): 


a(o 2 cos0 2 -i>w 3 cos 03 =0 


(6.21 d) 


Esse é um sistema com duas equações e com duas incógnitas, d ponto 
ção 6.21 d pode scr utilizada pra encontrar co 3 e substituída na Equação 6.21c 
d ponto. 


CO 3 


a cos 0i 

—10 1 

b COS03 


e túy A Equa- 
para encontrar 

(6.22a) 


d = - a co 2 sen 0, + b co 3 sen 0 ? 


(6.22b) 


A velocidade absoluta do ponto d ea diferença de velocidade entre o pontoai e o ponto B 
são encontradas através da Equação 6.20: 

V } - a to, (— sen 0 O + j cos 0 2 ) (6.23a) 

V 4S = b u) ? (- sen 0 3 +j cos 0 3 ) (6.23b) 

% = ‘ ' (6 - 23c| 


Mecanismo biela-manivela invertida de quatro barras 

As equações de posição para um mecanismo biela-manivela invertido de quatro barras fo- 
ram encontradas na Seção 4.7. O mecanismo foi mostrado na Figura 4-10 e é mostrado de novo 
na Figura 6-22, na qual é mostrada também a velocidade angular de entrada to 2 aplicada ao elo 2 
Essa (co 9 ) pode variar com o tempo. As Equações vetoriais de malha fechada 4.14 são válidas 
para esse mecanismo também. 
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Todos os mecanismos de deslizamento lerào no mínimo um elo, no qual o compri- 
mento equivalente entre as juntas varia conforme o mecanismo se move. Nessa inversão, 
o comprimento do elo 3 entre os pontos A e B, designado como h, irá mudar conforme ele 
passa sobre o bloco deslizante no elo 4. Para obter uma expressão de velocidade, derive 
a Equação 4.14b em relação ao tempo, considerando que a , c, d, c 0, são constantes e b 
varia com o tempo. 

ja(ú 2 e ^ 2 ~ Jhíü^e^ 3 - be ,0} - yc0J 4 e /íl4 = 0 (6.24) 

O valor de db/dt será uma das incógnitas a serem encontradas nesse caso, que é o termo h 
ponto na equação. A outra incógnita seria a co 4 , velocidade angular do elo 4. Note que temos 
também uma incógnita co 3 , velocidade angular do elo 3. Temos um total de três incógnitas. A 
Equação 6.24 pode ser resolvida por duas incógnitas. Portanto, precisamos de outra equação 
para resolver o sistema. Há uma relação fixa entre os ângulos 0 3 e 0 4 , mostrado como y na 
Figura 6-22 e definido na Equação 4.18, repetida aqui: 

= 0 4 ± 7 (4. 1 8 ) 

Derive em relação ao tempo para obter: 

013=014 (6.25) 

Desejamos resolver a Equação 6.24 para obter expressões nesta forma: 

0)3 = oi 4 = f[a. h. c. d. 0 t , 0 3 . 64, oi 2 ) 

(6.26) 

-“7 = 6 = g(a, b, c, tf, 62,03,64,^2) 

Substituindo a identidade de Euler (Equação 4.4a) na Equação 6.24. temos: 

ja oi, (cos 0, + j sen 0, ) -jb ui 3 (cos 0, + j sen 0, ) 

- h (cos 0 3 + j sen 0, ) - jc oi 4 (cos 0 4 + / sen 0 4 ) = 0 (6.27a i 

Multiplicando pelo operador / e substituindo co 3 por co 4 da Equação 6.25: 

a oi, (- sen 0, + /' cos 0, ) - h oi 4 (- sen 0, + j cos 0, ) 

- b (cos 0 3 + j sen 9, ) - c (ú 4 (- sen 0 4 + j cos 0 4 ) = 0 (6.27b) 

Podemos agora separar essa equação vetorial etn duas componentes, organizando os ter- 
mos reais e imaginários separadamente: 

Pane real (componente emx): 

-u ai 2 sen 0, + òoi 4 sen - b cos 0, + c(o 4 sen 0 4 = 0 (6.28a) 

Parte imaginária (componente em y): 

a ui, cos 0, + 6üj 4 cos 0, - b sen 0, + cü> 4 cos 0 4 — 0 (6.28b) 

Organize os tennos e rearranje as Equações 6.28 para isolar uma incógnita do lado esquerdo. 

b cos ü, = - tioi, sen 0, + w 4 ( b sen 0, + c sen 0 4 ) 
b sen 0, = cito, cos 0, - oi d (è cos 0, + c cos 0 4 ) 


(6.29a) 

(6.29b) 
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FIGURA 6-22 

Análise da velocidade da inversão 3 do mecanismo biela-manivelo de quatro barras. 


Ambas as equações podem encontrar o valor de b ponto e o resultado substituir na outra. 
Resolvendo a Equação 6.29a: 


b = 


- a(í> 2 sen 0 ? + co 4 i 


COS0 


b sen 0 , + c sen 

3 



(6.30a) 


Substitua na Equação 6.29b e simplifique: 

ã(x>2 COSÍ 02 -0^) 
U) 4 = 7 — 4- 

í> + ccos(0 4 -0^ j 


(6.30b) 


A Equação 6.30a fornece a velocidade de deslizamento no ponto B. A Equação 6.30b 
nos dá velocidade angular no elo 4. Note que podemos substituir y = 0 4 - 0 3 da Equação 
4.18 (para um mecanismo aberto) na Equação 6.30b para simplificar novamente. Note que 
eos(-y) = cos(y). 

«ÜJ-jCOSÍOt -01 ) 

0J 4 = — =- — -11 (6.30c) 

b + c cos y 


A velocidade de deslizamento da Equação 6.30a é sempre direcionada ao longo do eixo 
de deslizamento como mostrado na Figura 6-22. Também há um componente oitogonal ao 
eixo de deslizamento chamado de velocidade de transmissão. Ela está sobre o eixo de trans- 
missão, que é a única linha em que qualquer trabalho pode ser transmitido para ajunta des- 
lizante. Toda energia associada ao movimento ao longo do eixo é convertida para calor c 
perdida. 

A velocidade absoluta linear do ponto A vem da Equação 6.23a. Podemos encontrar a 
velocidade absoluta do ponto B do elo 4 desde que co 4 seja conhecida. Da Equação 6.15b: 

= jc o^e 70 ' 1 = c to 4 (— sen 0_, + j cos ) 


(6.3 1 a) 
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A velocidade de transmissão é a componente de V M normal ao eixo de deslizamento. A 
velocidade absoluta do ponto D no elo 3 é encontrada na Equação 6.5 como: 


Y B 3 =V B í + V S 3 4 - V fi 4 +y desl 34 


(6.31b; 


6.8 ANÁLISE DE VELOCIDADE DE UM MECANISMO DE CINCO 
BARRAS ENGRENADO 

A equação de malha da posição de um mecanismo de cinco barras engrenado foi vista na 
Seção 4.8 e está repetida aqui. Veja a Figura P6-4 para conhecimento. 

ae fi 2 +be jQ * - cr' 04 -de jQs -fe jdí =0 (4.23b) 

Derive em relação ao tempo para obter uma expressão para velocidade. 

atítjje^ 1 +bo) 3 je^ i -c(o 4 je^ 4 -4c ú 5 /<V 0? =0 (6.32a) 

Substitua pela equivalência de Euler: 

a (o, y'(cos 0, + j sen 0 2 ) + 6 cü 3 /(cos tí 3 +j sen 0 3 ) 

- c 0 ) 4 /(cos 0 4 + j sen G 4 ) - 4(ü./(cos 0, + j sen 0 5 ) = 0 (6.32b) 

Note que o ângulo 0 5 é definido em função de 0 2 , da relação de transmissão X e do ângulo 
de fase 9. 

0 5 =Xe 2 +<j> (4.23c) 


Derive em relação ao tempo: 

co 5 = X(ü 2 (6.32c) 

Já que uma análise de posição completa deve ser feita antes de se analisar a velocidade, 
iremos assumir que os valores de 0 5 e to 5 foram encontrados e deixaremos essas equações em 
função de 0 5 e co 5 . 

Separando as partes reais e imaginárias na Equação 6,32b: 


Real: 


- a oj, sen 0 2 - 6 ü ) 3 sen 0 3 + e(0 4 sen 0 4 + cA» 5 sen 0, = 0 


(6.32d) 


Imaginário: a « 2 cos 0 2 + 6(0, cos 0,- cu> 4 cos 0 4 - 4co. cos 0 5 = 0 (6.32e) 

As únicas duas incógnitas são tú 3 e co 4 . Ambas as equações 6.32d ou 6.32e podem ser 
resolvidas para uma incógnita e o resultado substituir na outra. A solução para co 3 é: 


(o 3 = 


- 2 sen 0 4 [a(ü 2 sen (0, - 0 4 ) + c/co. sen (0 4 - 0.)] 


6[cos (0 3 - 20 4 ) - cos 0. 


(6.33a) 


A velocidade angular co 4 pode ser encontrada pela Equação 6.32d usando-se co 3 . 


ato 7 sen 0, + òto, sen 0, - dm . sen 0. 
c sen 0 4 


(6.33b) 


Com todos os ângulos dos elos e velocidades angulares conhecidos, as velocidades linea- 
res das juntas pinadas podem ser encontradas: 
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V 4 = a co 2 (- sen 0 2 + j cos 0 2 ) 

(6.33c) 

\ ba = A co 3 ( — sen0 3 + j cos 83) 

(6.33d) 

V c = ü to 5 (— sen0 5 + j cos 0 5 ) 

(6.33e) 

v e =v 4 + v^ 

(6.33f) 


6.9 VELOCIDADE DE QUALQUER PONTO DE UM MECANISMO 

Uma vez que as velocidades angulares de iodos os elos foram encontradas, fica fácil defi- 
nir c calcular a velocidade de qualquer ponto sobre qualquer elo para uma posição de entrada 
do mecanismo. A Figura 6-23 mostra o mecanismo de quatro baixas com o seu acoplador, elo 
3. aumentado para conter o ponto acoplador P. A manivela e o seguidor foram também au- 
mentados para mostrar os pontos S e U, os quais representam os centros de gravidade daqueles 
elos. Queremos desenvolver expressões algébricas para esses pontos (ou para qualquer ponto) 
do mecanismo. 

Para encontrar a velocidade do ponto S, desenhe o vetor de posição do pivô fixo <2-, até o 
ponto S. Esse vetor, R 5(9:; forma um ângulo ô 2 com o vetor R 4(?i . O ângulo ô 2 é completamente 
definido pela geometria do elo 2 e é constante. O vetor de posição do ponto £ é então: 


R so 2 = R s = se ' (d3 +Ô2) = s[ cos ( 0 2 + fi 2 ) + í sen (° 2 + 5 2 )1 (4- 25 ) 

Derive esse vetor de posição para encontrar a velocidade daquele ponto. 

V 5 =_/«4(° 2+52 )oj 2 = .ço} 2 [-sen(e 2 +ô 2 ) +7 cos (6 2 + 5 2 )] (6.34) 

Aposição do ponto Uno elo 4 c encontrada da mesma maneira, usando o ângulo Õ 4 , o qual 
c um deslocamento angular constante nesse elo. A expressão é: 

= ueJ ^ 4 +84 ) = w l cos ( 0 4 + 5 4 ) sen (°4 + 5 4 ) 1 (4.26) 

Derive esse vetor de posição para encontrar a velocidade daquele ponto. 

V 6 =) Ue ,( ° 4 + 54)(Ü 4 = " 0J 4 [- sen ( 0 4 + 5 4 ) +/ C0S ( 0 4 + 84)] (6.35) 


A velocidade do ponto P no cio 3 pode ser encontrada somando-se dois vetores de velo- 
cidade, como V.j e V pA . \ A já foi definido por nossa análise de velocidades dos elos. \ PA é 
a diferença da velocidade entre o ponto P e o ponto A. O ponto A é escolhido como ponto de 
referência, pois o ângulo 0 3 c definido no SCLN e o ângulo õ 3 é definido no SCLR, onde ambas 
as origens são no ponto A. O vetor de posição c definido da mesma maneira como 0 
ou Ry, usando-se o ângulo de deslocamento 83 do cio interno e o ângulo do elo 3, 0,. Isso foi 


feito na Equação 4.27 (repetida aqui). 

R /vi =/7e 7 ( 03+Ò3 ) = p[cos (0, + 63) +j sen (O, + ô 3 )] (4.27a) 

R P = R 4 +R /m (4.27b) 

Derive a Equação 4.27 para encontrar a velocidade do ponto P. 

v p A =JP e y (° 3 + ^ «* 3 = [ - sen (e 3 + Ô 3 ) +j cos (© 3 + 5 3 )] (6.36a) 

\ p =y A+ \ pA (6.36b) 
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FIGURA 6-23 ^ 

Encontrando as velocidades nos pontos dos eles. 


Compare a Equação 6.36 com as equações 6.5 e 6.15. Ela c, de novo, a equação da dife- 
rença da velocidade. 

Note que se, por exemplo, você desejar derivar uma equação para obter a velocidade de 
um ponto P no acoplador em um mecanismo de biela- manivela como montado na Figura 6-21. 
ou a forma invertida da Figura 6-22 - ambas têm o vetor do cio 3 definido com a sua origem 
no ponto B em vez de no ponto A - você talvez queira usar o ponto B como referência em vez 
do ponto A, tornando a Equação 6.36b assim: 

Vp = V Bi + V PBj (6.36c) 

O ângulo 0 3 então seria definido no SCLN no ponto B, e Ô 3 no SCLR no ponto B. 
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6.11 PRO BLEMAS 

6 - 1 Use a equação da velocidade relativa c resolva gráfica ou analiticamente. 

a. Um navio está indo em direção ao norte a 20 nós (milhas náuticas por hora). Um 

submarino está na espera a 0.5 milhas náuticas a oeste do navio. O submarino dispara 
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um torpedo numa direção de 85°. O torpedo viaja à velocidade constante de 30 nós. Ele 
irá acertar o navio? Se não, por quantas milhas náuticas ele irá errar 1 ? 

b. Um avião está voando em direção ao sul a 805 km/h a 74 km de altitude, etn linha reta 
e nivelado. Um segundo avião está inicialmente 64,4 km a leste do primeiro avião e 
também a 74 km de altitude, voando em linha reta e nivelado a 885 km/h. Determine o 
ângulo na bússola no qual o segundo avião colidiria no trajeto com o primeiro. Quanto 
tempo o segundo avião demoraria para alcançar o primeiro? 

6-2 Um ponto está a um raio de 1 65 mm de um corpo etn rotação pura com to = 1 00 rads. O 

centro de rotação está na origem do sistema de coordenadas. Quando o pomo está na posição 
A, o seu vetor de posição faz um ângulo de 45° com o eixo X. Na posição R , o seu vetor de 
posição faz um ângulo dc 75° com o eixo X. Desenhe o sistema na escala adequada e: 

a. escreva uma expressão para o vetor velocidade da partícula na posição A usando a 
notação de número complexo, nas formas cartesianas e polar. 

b. escreva uma expressão para o vetor velocidade da partícula na posição B usando a 
notação de número complexo, nas formas cartesianas e polar. 

c. escreva uma equação vetorial para a diferença de velocidade entre os pontos B e A. 
Substitua a notação dc número complexo para os vetores dessa equação e resolva para a 
diferença de posição numericamente. 

d. cheque o resultado da parte c com o método gráfico. 

6-3 Repita o Problema 6-2, considerando os pomos A t B em corpos rotacionais separados em 
relação a origem com co de 50 (A) e 75 rad/s (B). Encontre as suas velocidades relativas. 

* 6-4 Uma configuração geral de um mecanismo de quatro barras e a sua notação estão mostrados 
na Figura P6-1. O comprimento dos elos (mm), a posição do ponto acoplador e os valores 
de ü-, (graus) e co 2 (rad/s) para o mesmo mecanismo dc quatro barras usado para análise de 
posição no Capítulo 4, estão redefinidos na Tabela P6-1 . a qual é a mesma da Tabela P4-1 . 
Para a linha assinalada , desenhe o mecanismo em escala e encontre as velocidades das 
juntas pinadas A e B e dos centros instantâneos 7, 3 e /, 4 usando o método gráfico. Calcule 
co ? e ffl 4 e encontre a velocidade no ponto P. 

** 6-5 Repita 4o Problema 6-4 usando o método analítico. Desenhe 0 mecanismo em escala c 
nomeie-o antes de equacionar. 



FIGURA P6-1 

vv, ’v^.. • : •; . : . . . v. . . w. /QS6S&* 'hU SSS . PC ■ 

Configuração e terminologia para um mecanismo de quatro barras com juntas pinadas dos 
problemas Ó-4 e 6-5. 


TABELA P6-Ü parte 1 
Matiiz cie fõpicos e 
problemas 

6.1 Definição da 
velocidade: 

6-1, 6-2. 6-3 

6.2 Análise gráfica 
do velocidade: 

Quatro barras com 
junta pinada: 

6-1 7a. 6-24,6-28,6-36. 
6-39. 6-84a, 6-87 a 
Bielo-manivela de 
quatro barras: 

6- i 6a, 6-32,6-43 
Outros de 
quatro barras 
6- 18a. 6-98 
Cinco barras 
engrenado. 

6-10 

Se;s oarras 
6-"0a. 6-73a. 6-76a 

6.3 Centros instantâneos 
das velocidades: 

6-12. 6-13, 6-14, 6-15. 
6-68. 6-72. 6-75, 6-78. 
6-83. 6-86, 6-88 

6.4 Análise da 
velocidade com os 
centros instantâneos: 

6-4. 6-16b. 6-1 7b. 

6- 18b, 6-25.6-29. 6-33. 
6-40. 6-70b. 6-73b. 
6-76b. 6-84b. 6-87b 
Vantagem 
mecânica: 

6-2 la, 6-2 lb, 6-22a, 
6-22b. 6-58 

6-5 Centroides: 

6-23, 6-63. 6-69, 6-89 

6.6 Velocidade de 
deslizamento: 

6-6, 6-8. 6-19, 6-20. 

6-61. 6-64. 6-65. 6-66 


* 


Respo-Uj r, • Apêndice b 
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TABELA P6-0 parte 2 
Matriz de tópicos e 
problemas 

6.7 Soluções analíticas 
para análise de 
velocidade 

Quatro barras com 
junta pinada: 

6-26, 6-27, 6-30, 6-31, 
6-37,6-38, 6-41, 

6-42, 6-48, 6-62 
Biela-marwela de 
quatro barras: 

6-7, 6-34, 6-35, 6-44, 
645, 6-52, 6-60 
Quatro barras biela- 
-manívela invertida: 
6-9 

Seis barras: 

6- 70c. 6-71, 6-73c. 

6-74, 6-76c, 6-77 
Oito barras: 

6-79 

Vantagem 

mecânica: 

6-55a, 6-55b, 6-57a, 
6-57b, 6-5 9a, 6-59b. 6-67 

6.8 Análises de 
velocidade de cinco 
barras engrenado: 

6-11 

6.9 Velocidades de 
qualquer ponto 
do mecanismo: 

6-5, 6-16c, 6-1 7c, 

6-1 8c, 6-46. 6-47, 6-49. 
6-50. 6-51.6-53,6-54, 
6-56. 6-80, 6-81.6-82. 
6-84c. 6-85. 6-87c 


* Respostas no Apcndicc F. 


** Esses problemas foram 
elaborados para serem 
resolvidos usando os 
softwares de resolução 
Mathcad. Mailab ou 
TKSolver 
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TABELA P6- 1 Dados para os problemas 6-4 e 6-5 

Linha 

Elo 1 

Elo 2 

Elo 3 

Elo 4 

Rpa 

«3 

02 

U>2 

o 

152,4 

50,8 

177,8 

228,6 

152,4 

30 

30 

10 

b 

177,8 

228.6 

76,2 

203,2 

228,6 

25 

85 

-12 

c 

76,2 

254,0 

152,4 

203,2 

254,0 

80 

45 

-15 

d 

203,2 

127,0 

177,8 

152,4 

127,0 

45 

25 

24 

e 

203,2 

127,0 

203,2 

152,4 

228,6 

300 

75 

-50 

f 

127,0 

203,2 

203,2 

228,6 

254,0 

120 

15 

-45 

9 

152,4 

203,2 

203,2 

228,6 

101,6 

300 

25 

100 

h 

508,0 

254,0 

254,0 

254,0 

152,4 

20 

50 

-65 

i 

101,6 

127,0 

50,8 

127,0 

228,6 

80 

80 

25 

J 

508,0 

254,0 

127,0 

254,0 

25,4 

0 

33 

25 

k 

101,6 

152,4 

254,0 

177,8 

254,0 

330 

88 

-80 

1 

228,6 

177,8 

254,0 

177,8 

127,0 

180 

60 

-90 

m 

228,6 

177,8 

279,4 

203,2 

254,0 

90 

50 

75 

n 

228,6 

177,8 

279,4 

152,4 

152,4 

60 

120 

15 


* 6-6 A configuração geral e a terminologia de um mecanismo biela-manivela de quatro barras sào 

mostradas na Figura P6-2. O tamanho dos elos (mm), os valores de 0 2 (graus) e u) 2 (rad/s) 
sào definidos na Tabela P6-2. Para a(s) linhais) assina lada(s), desenhe o mecanismo em 
escala e encontre as velocidade nas juntas pinadas A eB ca velocidade de escorregamento 
na junta deslizante usando o método gráfico. 

* ** 6-7 Repita o Problema 6-6 usando o método analítico. Desenhe o mecanismo em escala e 
nomeie-o antes de resolver as equações. 

* 6-8 A configuração geral e a terminologia de um mecanismo biela-manivela de quatro 

barras invertido são mostrados na Figura P6-3. O tamanho dos elos (mm) e os valores 
de 0 2 (graus), <o 2 (rad/s) e y (graus) sào definidos na Tabela P6-3. Para ais) linhais) 
assinalada(s ) , desenhe o mecanismo em escala e encontre as velocidade nas juntas pinadas 
A e B e a velocidade de escorregamento na junta deslizante usando o método gráfico. 


Y 

k 


A 


r* 


Elo 2 


/ 


Tln 


*í p 

B 

-Ax- 


Elo 3 


T ; " 'üíSííiSç}y/J-.-.,. 


Deslocamento 


0 4 = 90 c 


X 


0 2 


Posição do bloco deslizante d 


FIGURA P6-2 _____ 

Configuração e terminologia para os problemas 6-6 e 6-7. 
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TABELA P6-2 

Dados para os problemas 6-6 e 6-7 



Linha 

Elo 2 

Elo 3 

Deslocamento 

02 

0)2 

a 

35,56 

101,6 

25,4 

45 

10 

b 

50,8 

152,4 

-76,2 

60 

-12 

c 

76,2 

203,2 

50,8 

-30 

-15 

d 

88,9 

254,0 

25,4 

120 

24 

e 

127,0 

508,0 

-127,0 

225 

-50 

f 

76,2 

330,2 

0,0 

100 

-45 

9 

177,8 

635,0 

254,0 

330 

100 


* ** 6-9 Repita o Problema 6-8 usando o método analítico. Desenhe o mecanismo em escala e 
nomeie-o antes de resolver as equações. 

* 6-10 A configuração ge3ral e a terminologia de um mecanismo de cinco barras engrenado são 

mostradas na Figura P6-4. O tamanho dos elos (mm), relação de transmissão (\), ângulo de 
fase ({()) e 0-> (graus) e u) 2 (rad/s) são definidos na Tabela P6-4. Para a(s) linha(s) indicada(s), 
desenhe o mecanismo cm escala e ache (1)3 e co 4 usando o método gráfico. 



FIGURA Pó-3 

Configuração e terminologia para os problemas 6-8 e 6-9. 


TABELA P6-3 Dados para os problemas 6-8 e 6-9 


Linha 

Elo 1 

Elo 2 

Elo 4 

Y 

0 2 

0)2 


a 

152,4 

50,8 

101,6 

90 

30 

10 

* Respostas no Apêndice F. 

b 

177,8 

228,6 

76,2 

75 

85 

-15 

c 

76,2 

254,0 

152,4 

45 

45 

24 

** Esses problemas foram 

d 

203,2 

127,0 

76,2 

60 

25 

-50 

elaborados para serem 
resolvidos usando os 

e 

203.2 

101,6 

50,8 

30 

75 

-45 

softwares de resolução 

f 

127,0 

203.2 

203,2 

90 

150 

100 

Mathcad, Matlab ou 
TKSolver. 
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Y 





FIGURA P6-4 

Configuração e terminologia para problemas 6-10 até 6-1 1 . 


* ** 6-1 1 Repita o Problema 6-10 usando um método analítico. Desenhe o mecanismo em escala e 
nomeie-o antes cie escrever a equação. 


6-12 Encontre todos os centros de rotação dos mecanismos mostrados na Figura P6-5. 

6- 1 3 Encontre todos os centros de rotação dos mecanismos mostrados na Figura P6-6. 

6-14 Encontre todos os centros de rotação dos mecanismos mostrados na Figura P6-7. 


* Respostas no Apêndice F. 


** Esses problemas foram 
elaborados para serem 
resolvidos usando os 
softwares de resolução 
Malhcad, Mutlab ou 
TKSolver. 


TABELA P6-4 Dados para os problemas 6-10 e ó*1 1 


Unha 

Elo 1 

Elo 2 

Elo 3 

Elo 4 

ElO 5 

À 

6 

0 2 

102 

a 

152,4 

25,4 

177,8 

228,6 

101,6 

2,0 

30 

60 

10 

b 

152,4 

127,0 

177,8 

203,2 

101,6 

-2,5 

60 

30 

-12 

c 

76,2 

127,0 

177,8 

203,2 

101,6 

-0,5 

0 

45 

-15 

d 

101,6 

127,0 

177,8 

203,2 

101,6 

-1,0 

120 

75 

24 

e 

127,0 

228,6 

279,4 

203,2 

203,2 

3,2 

-50 

-39 

-50 

f 

254,0 

50,8 

177,8 

127,0 

76,2 

1.5 

30 

120 

-45 

Q 

381,0 

177.8 

228,6 

279,4 

101,6 

2,5 

-90 

75 

100 

h 

304,8 

203,2 

177,8 

228,6 

101,6 

-2.5 

60 

55 

-65 

i 

228,6 

177,8 

203,2 

228,6 

101,6 

-4,0 

120 

100 

25 
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6-15 Encontre todos os centros de rotação dos mecanismos mostrados na Figura P6-8. 

*6-16 O mecanismo na Figura Pó-5a tem 0 2 A = 20,3, AH = 49. AC = 33,8, e deslocamento = 9.7 
mm. O ângulo da manivela na posição mostrada é 34.3° e o ângulo BAC = 38.6°. Encontre 
Yí’ e V c para a posição mostrada para co ? = 15 rad/s na direção mostrada. 

a. Usando o método gráfico de diferença de velocidade. 

b. Usando o método gráfico do centro de rotação. 

** c. Usando um método analítico. 

6-17 O mecanismo na Figura P6-5c tem I J2 Á =19,1, AB = 38.1, e AC= 30,5 mm. O ângulo 

equivalente da manivela na posição mostrada é 77" e o ângulo BAC = 30°. Encontre tu 3 , a> 4 , 
Yn e V c para a posiçào mostrada para co 2 = 15 rad/s na direção mostrada. 



(O) 



Assuma contato de rolamento 

(o) 


c 

...... 3 \.... B 

2 j v 4 ,J 

Assuma contato de rolamento 


3 B 


A 

, " 0 2 "X ... - 

( m 2 

A ' ' 


Y 


Assuma contato de rolamento 



(©) Cf) 

FIGURA P6-5 

Problemas 6-1 2 e 6-1 6 até 6-20. Problemas de velocidade analítica e centro de rotação. 


* Respostas no Apêndice 1 
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** Esses problemas foram 
elaborados para serem 
resolvidos usando os 
softwares dc resolução 
de equações Mathcad , 
Mailub ou TKSolver. 


a. Usando o método gráfico de diferença de velocidade. 

b. Usando o método gráfico do centro de rotação. 

** c. Usando um método analítico. (Sugestão: crie um mecanismo equivalente para a posição 
mostrada e analise-o como de quatro barras com junta pinada,) 

6-18 O mecanismo na Figura P6-5f tem AB = 45,7 e AC = 36,6 mm. O ângulo de AB na posição 
mostrada é 128° e o ângulo BAC= 49°. O bloco deslizante em B está em um ângulo de 
59 u . Encontre w 3 , V^, V g e \’ c para a posição mostrada para VF, = 254 mm/s na direção 
mostrada. 

a. Usando o método gráfico de diferença de velocidade. 

b. Usando o método gráfico do centro de rotação. 

** c. Usando um método analítico. 

6-19 O came seguidor na Figura P6-5d tem 0 2 A = 21.7 mm. Encontre X V frâJJS e V des/ para a 
posição mostrada para co 2 - 20 rad/s na direção mostrada. 

6-20 O came seguidor na Figura P6-5e tem O -A = 24,9 mm e OjA = 34.1 mm. Encontre to 3 . 

V trans e para a posição mostrada para co 2 = 1 0 rad''s na direção mostrada. 

6-21 O mecanismo na Figura 6-6b tem - 61 ,9, L-, - 1 5. Z 3 — 45,8, L 4 ~ 18,1. 22 5 23,1 mm. 

0 9 é 68,3° no sistema de coordenada xy, que está a -23,3° no sistema coordenada XY. O 
componente X de 0 2 C é 59,2 mm. Para a posição mostrada, encontre a relação de velocidade 
Vjs <*/ V/2,3 e 0 rendimento mecânico da ligação 2 à ligação 6. 

a. Usando o método gráfico dc diferença de velocidade. 

b. Usando o método gráfico do centro de rotação. 

6-22 Repita o Problema 6-21 para o mecanismo da Figura 6-6d. que tem as seguintes dimensões: 
L-, = 15, Z- 3 = 40,9, L 5 - 44,7 mm. 0 2 é 24,2° no sistema de coordenada AT. 



FIGURA P6-6 

Problemas 6-1 3, 6-21 e 6-22. 
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** 6-23 Construa e desenhe os centroides fixos e móveis das ligações 1 e 3 para o mecanismo na 
Figura P6-7a. 

6-24 O mecanismo na Figura P6-8a tem o elo 1 a -25° e OyA a 37° no sistema de coordenada 
global XY. Encontre íd 4 , e V g no sistema de coordenada global para a posição mostrada 
se co 2 = 1 5 rad/s SH. Use o método gráfico de diferença de velocidade. 

6-25 O mecanismo na Figura P6-8a tem o elo 1 a -25° e OjA a 37° no sistema de coordenada 
global XY. Encontre to 4 , e X B no sistema dc coordenada global para a posição mostrada 

se ü) 2 = 15 rad/s SH. Use o método gráfico do centro dc rotação. 

** 6-26 O mecanis mo na Figura P6-8a tem 0, = 62° no sistema de coordenada local x’y’. O ângulo 
entre o eixo Xe x é 25°. Encontre oi 4 , e \' B no sistema dc coordenada global para a 
posição mostrada se co 2 = 15 rad/s SH. Use um método analítico. 


** Esses problemas 
foram elaborados para 
serem resolvidos usando 
os softwares de resolução 
dc equações Mathcad. 
Matlab ou TKSoIver 










FIGURA Pá -7 

Problemas ó-14 e Ó-23 De R. T. Hinkle. Problemsin Kinemotics. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1954. 
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(o) Mecanismo de quatro barras (D) Mecanismo de quatro barras (c) Compressor radial 



caixa 


L 2 = 63 
L 3 = 130 

deslocamento = 52 


( f ) Mecanismo 

biela manivela com 

deslocamento 


(e) Mecanismo de alavanca excêntrica 


(Cf) Transportador de viga 


Ll = 87 
L 2 49 
L 3 = 100 
I 4 =153 

7.5 = 100 

1-6 ~ 153 




v/222a 


4.5 típico 


(g) Mecanismo de freio a tambor ( h) Mecanismo simétrico 


dimensões cm mm 

FIGURA P6-8 

■ ■ ■• ••' - ‘ '■ 

Problemas 6-1 5 e 6-24 até 6-45 Adaptado de P. H. Hill & W. P. Rule. Mechanisms . Analysis ar, a Design , 1960, com autorização. 
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** 6-27 Para o mecanismo na Figura P6-8a, escreva um programa de computador, ou use urn 

programa que resolva equações para encontrar e Iraçar co 4 , V. ( , e V g no sistema de coordenada 
local para a máxima variação de movimento que o mecanismo permita para co, = 15 rad's SR 

6-28 O mecanismo na Figura P6-8b tem o elo 1 a —36° e o cio 2 a 57° no sistema de coordenada 
global AT. Encontre co 4 , V ( e \' B no sistema de coordenada global para a posição mostrada, 
se oi 2 -= 20 rad/s SAH. Use o método gráfico de diferença de velocidade. 

6-29 O mecanismo na Figura P6-8b tem o elo I a -36° e o elo 2 a 57° no sistema de coordenada 
global A Y. Encontre to 4 , V /( e X B no sistema dc coordenada global para a posição mostrada, 
se (;>2 = 20 rad/s SAH. Use o método gráfico do centro dc rotação. 

** 6-30 O mecanismo na Figura P6-8b tem o elo 1 a -36° e o cio 2 a 57° no sistema de coordenada 
global A Y. Encontre io 4 , X' A e \’ B no sistema dc coordenada global para a posição mostrada, 
se íDj = 20 rad/s SAH. Use um método analítico. 

** 6-3 1 O mecanismo na Figura P6-8b tem o elo I a -36° no sistema de coordenada global XY. 
Escreva um programa de computador ou use um programa que resolva a equações para 
encontrar c traçar o) 4 , V A e \ : B no sistema de coordenada local para a máxima variação de 
movimento que o mecanismo permita se (ü-, = 20 rad/s SAH. 

6-32 O mecanismo biela-manivela com deslocamento na Figura P6-8f tem o elo 2 a 51" no 

sistema de coordenada global XY. Encontre X A e V s no sistema dc coordenada global para a 
posição mostrada se e> 2 = 25 rad/s SH. Use o método gráfico de diferença de velocidade. 

6-33 O mecanismo biela-manivela com deslocamento na Figura P6-8f tem elo 2 a 5 1 " no sistema 
de coordenada global XY. Encontre X A e V g no sistema de coordenada global para a posição 
mostrada, se co 2 = 25 rad/s SH. Use o método gráfico do centro de rotação. 

** 6-34 O mecanismo biela-manivela com deslocamento na Figura P6-8í tem o cio 2 a 51° no 

sistema de coordenada global XY. Encontre V A e no sistema de coordenada global para a 
posição mostrada, se ro 2 = 25 rad/s SH. Use um método analítico. 

6-ji 5 Pata o mecanismo biela-manivela com deslocamento na Figura P6-8F. escreva urn programa 
dc computador ou use um programa que resolva equações para encontrar c traçar V , e X fí 
no sistema de coordenada global para a posição mostrada, se ou*, 25 rad/s SM. 

6-36 O mecanismo na Figura P6-8d tem o elo 2 a 58" no sistema de coordenada global AT. 

Encontre V ( , V fí e Y caixa no sistema dc coordenada global para a posição mostrada, se 
co 2 = 30 rad/s SEI. Use o método gráfico dc diferença de velocidade. 

** 6-37 O mecanismo na Figura P6-8d tem o elo 2 a 58° no sistema dc coordenada global AT. 

Encontre X A , V g ,e V cajxa no sistema de coordenada global para a posição mostrada, se ojo 
30 rad/s SH. Use um método analítico, 


** 6-38 Para o mecanismo na Figura P6-8d escreva um programa de computador ou use um 
programa que resolva equações para encontrar e traçar V ,, \' R e V . • no sistema de 
coordenada global para a máxima variação de movimento que o mecanismo permita se 
to-, 30 rad/s SH. 

6-39 O mecanismo na Figura P6-8g tem o eixo local .rv a - 1 1 9° e 0 2 A a 29" no sistema de 
coordenada global A 1 . Encontre co 4 , X A e V B no sistema de coordenada global para a 
posição mostrada, se to 2 = 1 5 rad/s SH. Use o método gráfico de diferença dc velocidade 

6-40 O mecanismo na Figura P6-8g tem o eixo loca! xy a - 1 1 9° e O >4 a 29" no sistema de 
coordenada global AT Encontre <a 4 , V_, e \ g no sistema de coordenada global para a 
posição mostrada, se co 2 = 15 rad/s SH, Use o método gráfico do centro de rotação 


** Esses problemas foram 
elaborados para serem 
tesolv idos usando os 
softw ares de resolução 
de equações Mathcad. 

A fallab ou TKSoIver 
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** 6-4 1 O mecanismo na Figura P6-8g tem o eixo local xy a -1 1 9 o e CM a 29° no sistema dc 
coordenada global XY. Encontre co 4 , V A e V 5 no sistema de coordenada global para a 
posição mostrada se io 2 = 15 rad/s SH. Use um método analítico. 

** 6-42 O mecanismo na Figura P6-8g tem o eixo local xy a - 1 1 9 o no sistema dc coordenada global 
XY. Escreva um programa de computador, ou use um programa que resolva equações para 
encontrar e traçar oj 4 , \ A e X B no sistema de coordenada local para a máxima variação de 
movimento que o mecanismo permita se io 2 = 15 rad/s SH. 

6-43 O compressor radial de três cilindros na Figura P6-Rc tem seus cilindros equidistantes a 
1 20°. Encontre as velocidades dos pistões V 6 , V 7 V 8 com a manivela a -53° usando um 
método gráfico se Wo = 15 rad/s SH. 

** 6-44 O compressor radial de três cilindros na Figura P6-8c tem seus cilindros equidistantes a 
120°. Encontre as velocidades dos pistões V 6 , V 7 V 8 com a manivela a -53° usando um 
método analatíco se co 2 1 5 rad/s SH. 

** 6-45 O compressor radial de 3 cilindros na Figura P6-8c tem seus cilindros equidistantes a 120°. 
Escreva um programa de computador, ou use um programa que resolva equações para 
encontrar e traçar a velocidade dos pistões V 6 , V 7> V 8 para uma revolução da manivela se oj-, 
= 15 rad/s SH. 

6-46 A Figura P6-9 mostra o mecanismo em uma posição. Encontre as velocidades instantâneas 
dos pontos A, B e P se o cio 0-,A estiver rotacionando SH a 40 rad/s. 

* ** 6-47 A Figura P6-10 mostra um mecanismo e sua curva do acoplador. Escreva um programa de 

computador, ou use um programa que resolva equações, para encontrar e traçar a magnitude e 
direção da velocidade do acoplador no ponto P com incremento de 2° do ângulo da manivela 
para oi 2 = 100 iptn. Cheque seus resultados com o programa Fourbar (ver Apêndice A). 

* ** 6-48 A Figura P6-1 1 mostra um mecanismo que opera com uma manivela a 500 rpm. Escreva um 

programa de computador ou use um programa que resolva equações para encontrar e traçar a 
magnitude e direção da velocidade do ponto B com incremento de 2 o no ângulo da manivela, 
Cheque seus resultados com o programa FOURBAR. 


Problema 6-46. * ** 6-49 A Figura P6-12 mostra um mecanismo e sua curva do acoplador. Escreva um programa de 

computador, ou use um programa que resolva equações, para encontrar e traçar a magnitude 
e direção da velocidade do acoplador no ponto P com incremento de 2" do ângulo da 
manivela para cü 9 = 20 rpm na máxima faixa de movimento possível. Cheque seus resultados 
com o programa Fourbar. 


* Respostas no Apêndice F. 

** Esses problemas foram 
elaborados para serem 
resolvidos usando os 
softwares de resolução 
de equações Mathcad, 
Maílab ou TKSolver. 


L 2 = 


FIGURA P6-10 
Problema 6-47. 
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** 6-50 A Figura P6-13 mostra um mecanismo e sua curva do acoplador. Escreva um programa de 
computador, ou use um programa que resolva equações, para encontrar e traçar a magnitude 
e direção da velocidade do acoplador no ponto P com incremento de 2° do ângulo da 
manivela para 0 ) 2 = 80 rpm na máxima faixa de movimento possível. Cheque seus resultados 
com o programa FOURBAR (ver Apêndice A). 

* ** 6-51 A Figura P6-14 mostra um mecanismo e sua curva do acoplador. Escreva um programa de 
computador, ou use um programa que resolva equações, para encontrar e traçar a magnitude 
e direção da velocidade do acoplador, no ponto P com incremento de 2 o do ângulo da 
manivela para to-, - 80 rpm na máxima faixa de movimento possível. Cheque seus resultados 
com o programa FOURBAR. 

** 6-52 A Figura P6-1 5 mostra urna serra alternativa motorizada, usada para cortar metal. O elo 5 
rotaciona até e seu peso força a lâmina contra a peça de trabalho enquanto o mecanismo 
move a lâmina (cio 4) para frente c para trás, no elo 5, para realizar o corte. Esse é um 
mecanismo biela-manivela com deslocamento com dimensões mostradas na figura. Desenhe 
um diagrama equivalente ao mecanismo; então calcule e trace a velocidade da lâmina 
referente ao pedaço sendo cortado para uma revolução da manivela a 50 rpm. 

** 6-53 A Figura P6-1 6 mostra um transportador dotado de um mecanismo "pega e posiciona”, o 
qual pode ser analisado como dois mecanismos de quatro barras movidos por uma mesma 
manivela. Os tamanhos dos elos são apresentados na figura. O ângulo fase entre os dois 
pinos da manivela nos elos 4 e 5 é dado. Os produtos cilíndricos empurrados têm 60 mm 
dc diâmetro. O ponto de contato entre o dedo esquerdo vertical e o cilindro mais à esquerda 
na posição mostrada é 58 mm a 8(F versus a extremidade esquerda do paralelograma 
do acoplador (ponto D). Calcule e trace as velocidades absolutas dos pontos E e P e a 
velocidade relativa entre os pontos E e P para uma volta da engrenagem 2. 


^entrada 



acoplador 


palhe 


manivela - 
50.8 mrn '■ 


A seguidor 


182.5 


terra 
244.5 
@ - 43 c 


FIGURA P6-11 

■ ■ ■ . • 

Problema 6-48. 


** 6-54 A Figura P6-17 mostra um mecanismo de um descarregador de rolo de papel acionado por um 
cilindro pneumático. Na posição mostrada, AO-, = 1,1 m a 178° e 0^4 é 0,3 m a 226°. O y 0 4 = 
0.93 m a 1 63°. Os elos V estão rigidamente presos em 0 4 A. O cilindro pneumático é retraído 
a uma velocidade constante dc 0.2 m/s. Desenhe um diagrama cinemático do mecanismo, 
escreva as equações necessárias, calcule c trace a velocidade angular do rolo de papel e a 
velocidade linear de seu centro, com uma rotação através de 90° SAH da posição mostrada. 

** 6-55 A Figura P6-18 mostra o mecanismo dc um compactador de pó. 
a. Calcule sua vantagem mecânica para a posição mostrada. 


= 1.09 



* Respostas no Apêndice F. 


** Esses problemas foram 
elaborados para serem 
resolvidos usando os 
sofhvares de resolução 
de equações Mathccui. 
Mallub ou TKSor. c 
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FIGURA P6-13 
Problema 6-50. 


b. Calcule e trace seu mecanismo avançado ein função do ângulo do elo AC com ele 
rotacionando de 1 5 a 60". 

** 6-56 A Figura P6-19 mostra o mecanismo de um transportador. Calcule e trace a velocidade V, (ní! . 
para uma volta da manivela 2 dc entrada rotacionando a 100 rpm. 

** 6-57 A Figura P6-20 mostra um alicate de pressão. 

a. Calcule sua vantagem mecânica para a posição mostrada. 

b. Calcule e trace sua vantagem mecânica em função do ângulo do elo AB com ele 
rotacionando de 60 a 45". 

** 6-58 A Figura P6-21 mostra um alicate de pressão. Calcule sua vantagem mecânica para a posição 
mostrada. Faça o diagrama em escala para qualquer dimensão necessária. 

** 6-59 A Figura P6-22 mostra um grampo dc fixação de quatro barras usado para segurar uma peça 
dc trabalho no lugar travando-a em D. OyA - 70, OX - 138. AB = 35, Q 4 B = 34. Op = 82 e 
O 2° 4 = 48 mni - Na posição mostrada, o elo 2 está a 104° O mecanismo alterna quando o elo 2 
alcança 90°. 

a. Calcule seu mecanismo avançado para a posição mostrada. 

b. Calcule e trace seu mecanismo avançado cm função do ângulo do elo AB com o elo 2 
rotacionando de 120 a 90°. 

** 6-60 A Figura P6-23 mostra uma rctificadora plana. A peça de trabalho é oscilada embaixo do 

rebolo de 90 mm de diâmetro pelo mecanismo biela-manivela que tem 22 mm de manivela. 


** Esses problemas foram 
elaborados para serem 
resolvidos usando os 
softwares de resolução 
de equações Mathcad, 
Matlab ou TKSolver. 


FIGURA P6-14 
Problema 6-51 . 
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15 mm 
170 mm 


movimento de corte 


'.WMWAW/WvVAVM". 


peça de trabalho 


FIGURA P6-15 

Problema 6-52 Serra alternativa motorizada. Adaptado de P. H. Hill & w. P Rule. Mechanisms: Anaiysis 
and Design , 1 960, com autorização, 


uma biela de 157 mm, e um deslocamento de 40 mm. A manivela gira a 120 rpm, e o rebolo 
abrasivo a 3450 rpm. Calcule e trace a velocidade do ponto de contato do rebolo abrasivo em 
relação à peça trabalhada com uma revolução da manivela. 


6-61 A Figura P6-24 mostra um mecanismo de biela-manivela invertido. O elo 2 tem 63.5 mm de 

comprimento. A distância 0 4 A é 104, 1 mm e 0 2 0 4 é 99,1 mm. Encontre o 2 , co 3 , « 4 . V 44 . ** Esses problemas íbram 

V írawj e W desl para as posições mostradas com V 42 = 508 mm/s na direção mostrada. elaborados para serem 

resolvidos usando os 

* ' 6-62 A 1- igura P6-25 mostra um mecanismo com elo de arrasto. Escreva as equações necessárias e softwares de resolução 

resolva-as para calcular a velocidade angular do elo 4 para co 2 = 1 rad/s. Comente possíveis de equações Mathcad, 

usos para esse mecanismo. Matlab ou TKSolver. 



produto 


produto / . produto / 


\ produto 


Relação dc transmissão =1 \ x 

0 2 A=0 4 D = 40 
0 2 0 4 = 108 L 3 -IO 8 
0$R = 13= raios excêntricos 
O b C= 92 E 7 = Cfl = 193 
0 6 E = 164 <9 6 <9 5 =128 


Excentricidade na 
engrenagem 5 


todas as dimensões 


FIGURA P6-16 


cm mm 


Problema 6-53 Transportador com mecanismo tipo "pega e posiciona'', Adaptado de P. H. Hill & 
W. P. Rule. Mechanisms: Anaiysis and Design, 1960, com autorização. 
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FIGURA Pó- 17 

mmmmmmmmmmsmmmimmBmmmsimmmmmmmmBmmmmmmmm 

Problema 6-54. 



FIGURA P6- 18 

rnmsmmmt 

Problema 6-55 de P. H, Hill & W. P. Rule. Mechanisms: Anaiysis and Design, 1960, com autorização. 
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FIGURA P6-19 


dimensões em mm 


Problema 6-56 Mecanismo de transporte com oito barres de linha reta. 


** 6-63 A Figura P6-25 mostra um mecanismo de elo de arrasto com suas dimensões. Escreva as 
equações necessárias e resolva para, então, calcular e traçar o centroide dos centros de 
rotação I 2 4 . 

6-64 A Figura P6-26 mostra um mecanismo com suas dimensões. Use um método gráfico para 
calcular as velocidades dos pontos A. B e Ce a velocidade dc deslizamento para a posição 
mostrada. co 2 = 20 rad/s. 

* 6-65 A Figura P6-27 mostra um came seguidor. Distância O -A = 48,0 e Ofi = 41 ,8 mm. Encontre 
as velocidades no ponto A e B, a velocidade dc transmissão, a velocidade dc deslizamento e 
co 3 se 0 2 - 50 rad/s. Use um método gráfico. 

6-66 A Figura P6-28 mostra um mecanismo dc retomo rápido com suas dimensões. Use 
um método gráfico para calcular as velocidades dos pontos A, 5 e C e a velocidade dc 
deslizamento para a posição mostrada. 0 -, = 20 rad/s. 

** 6-67 A Figura P-29 mostra o mecanismo de um pedal de bateria. Oyl = 1 00 mm a 1 62° e 

rotacionando para 171° cm A'. 0 2 0 4 = 56 mm, AB - 28 mm, AP = 124 mm e 0 4 B = 64 mm. 

A distância de 0 4 para F entrada c 48 mm. Encontre c trace a vantagem mecânica c a relação 

de velocidade do mecanismo na sua faixa de movimento. Se a velocidade dc entrada V 

entrada 



FIGURA Pó-20 

Problema 6-57. Um alicate de pressão. 


* Respostas no Apêndice F. 


** Esses problemas foram 
elaborados para serem 
resolvidos usando os 
softwares de resolução 
de equações Mathcad, 
Matlab 011 TKSolver. 
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0.5 cm de grade 

FIGURA P6-21 

Problema 6-58. 



FIGURA P6-22 

Problema 6-59. 


* Respostas no Apêndice F. 

** Esses problemas foram 
elaborados para serem 
resolvidos usando os 
softwares de resolução 
de equações Mathcad. 
Mallab ou TKSolver. 


é constante com magnitude de 3 m/s, e F enlrada é constante de 50 N, encontre a velocidade 
de saída e a força de saída na sua faixa dc movimento c da potência de entrada. 

6-68 A Figura 3-33 mostra um mecanismo biela-manivela de seis barras. Encontre todos os 
centros dc rotação na posição mostrada. 

** 6-69 Calcule e trace lodos os centroides dos centros de rotação l-, 4 do mecanismo na Figura 3-33 
para que um par de engrenagens não circulares possa ser feito para repor a díade motora 23. 

6-70 Calcule a velocidade de deslizamento na Figura 3-33 para a posição mostrada, se0 2 = 1 10° 
em relação ao eixo global X assumindo to 2 = 1 rad/s SI 1, 
a Usando um método gráfico. 

b. Usando o método do centro de rotação. 

c. Usando um método analítico. 

** 6-71 Escreva um programa de computador, ou use programas que resolvam equações como 
Mathcad , Mallab ou TKSolver, para calcular e traçar a velocidade angular do elo 4 e a 
velocidade linear da biela 6 no mecanismo de biela-manivela dc 6 barras da Figura 3-33 
como função do ângulo de entrada do elo 2 por uma constante to-, = 1 rad/s SH. Trace V c 
tanto como função de 0-, e separadamente como função da posição da biela, como mostrado 
na figura. Qual é a porcentagem de desvio da velocidade constante sobre 240" < 0 2 < 270° e 
sobre 190° < 6 2 <315°? 

6-72 A Figura 3-34 mostra o mecanismo de seis barras de Stephenson. Encontre todos os seus 
centros de rotação na posição mostrada: 

a. Na parle (n) da figura. 

b. Na parte (b) da figura. 

c. Na parte (c) da figura. 

6-73 Encontre a velocidade angular do elo 6 no mecanismo da Figura 3-34 parte (/;) para a 
posição mostrada (0 6 = 90° em relação ao eixo x) assumindo co ? - 1 0 rad/s SH. 
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Rebolo abrasivov 5 


Peça de trabalho 






FIGURA P6-23 

Problema 6-60 Retificadora plana. 


a. Usando um método gráfico. 

b. Usando o método do centro de rotação. 
** c. Usando um método analítico. 


A - 



/ 

/ 


'f&v o A 

\\\w\ 


FIGURA Pô-24 

Problema ó-61 de P. H. Hill & W. P. Rule. Mechanisrrs. Anaiysis ona Design, 1960, com autorização. 
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L i = 17,3 mm 
1-2 = 35,1 
1-3 = 31,0 
1-4 = 41,1 



\ 






FIGURA P6-25 

Problemas 6-Ó2 e 6-63 de P, H. Hill & W, P. Rule. Mechanisms: Analysis and Design, 1960 


** 6-74 Escreva um programa de computador, ou use programas que resolvam equações como 
Maihcad , Mutlub ou TKSolver, para calcular e traçar a velocidade angular do elo 6 no 
mecanismo de seis banas da Figura 3-34, como função de 0-, para uma constante co 7 = I 
rad/s SH. 



O 





mm 0 2 =14° 

0 6 = 88 ° 

0 2 0 4 =3 1.0 @56.5° 
0 6 0 4 =98,0 @33° 


FIGURA Pó-26 w ^ ^ 

Problema 6-64 de P, H. Hill & W. P. Rule. Mechanisms: Analysis and Design, 1960. 
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FIGURA P6-27 

. ?mémmímSS • - > 8 " % MBS --/ 

Problemo 6-65 de P. H. HíII & W. P. Rule. Mechanisms: Analysis and Design, 1960, 


6-75 A Figura 3-35 mostra o mecanismo de seis barras de Stephenson. Encontre todos os centros 
de rotação para a posição mostrada: 

a. Na parte (a) da figura. 

b. Na parte (b) da figura. 



mm 



’ entr. 

Pedal 


FIGURA P6-28 FIGURA P6-29 

;■ . <’■ 's- ' fO/TT- ■ v : - "'('// vSíjíy.:"-- •:••••: •• ' 

Problemo 6-66 de P. H. Hill & W. P. Rule. Mechanisms: Analysis and Design, 1960. Problema 6-67 
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6-76 Encontre a velocidade angular do elo 6 do mecanismo na Figura 3-35 com fl-> = 90°, 
assumindo to 2 = 1 0 rad s S AT I. 

a. Usando um método gráfico (use compasso e transferidor para desenhar o mecanismo 
com o elo 2 a 90°). 

b. Usando método do centro de rotação (use compasso e transferidor para desenhar o 
mecanismo com o elo 2 a 90°). 

c. Usando um método analítico. 

** 6-77 Escreva um programa de computador, ou use programas que resolvam equações como 
Mathcacl, Matlab ou TKSolver . para calcular e traçar a velocidade angular do elo 6 no 
mecanismo de seis barras da Figura 3-35 como função de 0 2 para uma constante u> ? = 1 rad/s 
SAH. 

6-78 A Figura 3-36 mostra um mecanismo de oito barras. Encontre todos os centros de rotação 
para a posição mostrada na parte (a) da figura. 

** 6-79 Escreva um programa de computador, ou use programas que resolvam equações como 
Mathcad , Mailab ou TKSolver , para calcular e traçar a velocidade angular do elo 8 no 
mecanismo da Figura 3-36 como função de 0 2 para uma constante co2 = 1 rad/s SAH. 

** 6-80 Escreva um programa de computador, ou use programas que resolvam equações como 

Mathcacl. Matlab ou TKSolver, para calcular e traçar a magnitude e direção da velocidade do 
ponto P na Figura 3-37a como função de 0-,. Calcule e trace também a velocidade do ponto 
P versus ponto, d. 

** 6-81 Escreva um programa de computador, ou use programas que resolvam equações como 
Mathcacl, Matlab ou TKSolver, para calcular a porcentagem de erro do desvio do círculo 
perfeito para o caminho do ponto P na Figura 3-37a. 

** 6-82 Repita o Problema 6-80 para o mecanismo da Figura 3-37b. 

6-83 Encontre todos os centros de rotação para o mecanismo da Figura P6-30 na posição 
mostrada. 


** Note que esses 
problemas podem ser 
longos e, talvez, sejam 
mais apropriados para 
uma atividade de projeto 
do que para resolver 
no passar da noite. Na 
maioria dos casos, a 
solução pode ser checada 
com os programa 
Fol rbar. Slidhr, ou 
S lXBAR (ver Apêndice A), 


V , 

igf 



FIGURA P6-30 

Problema 6-83 a 6-86 Uma bomba de óleo de campo - dimensões em metros. 
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FIGURA P6-3Í 

- •• ■ -■■■■■■ - 

Problemas ó-8ó e ó-87 Mecanismo da porta do bagageiro de mão de um avião dimensões 
em mm. 


6-84 Encontre as velocidades angulares dos cios 3 e 4 e as velocidades lineares do ponto A. B e 
P, no sistema de coordenada XY para o mecanismo da Figura P6-30, na posição mostrada. 
Assuma que 8, = 45" no sistema de coordenadas XY c © 2 = 10 rad/s. As coordenadas do 
pomo P [ no cio 4 são (2,913, 0.843) m em relação ao sistema de coordenadas xv. 

a. Usando um método gráfico. 

b. Usando o método do centro de rotação. 

c. Usando um método analítico. 

** 6-85 Usando as informações do Problema 6-84, escreva um programa de computador, ou use 
programas que resolvem equações corno Mathcad, Matlab ou TKSolver , para calcular e 
traçar a magnitude e a direção da velocidade absoluta do ponto Pj na Figura 6-30 em função 
de 0 ? . 


6-86 Encontre todos os centros de rotação do mecanismo na Figura P6-30 na posição mostrada. 
6-87 Encontre as velocidades angulares do cio 3 e 4. e a velocidade linear do ponto P no sistema 
de coordenada XY para o mecanismo da Figura P6-31 na posição mostrada. Assuma que 0 ; 

= - 94, 121° no sistema de coordenada XY c co 2 = 1 rad/s. A posição do acoplador ponto P no 
elo 3 em relação ao ponto A c: p -- 381 mm. ô, = 0°. 

a. Usando um método gráfico. 

b. Usando o método do centro de rotação. 

** c. Usando um método analítico. 

6-88 A Figura P6-32 mostra um deslizador duplo de quatro barras conhecido como compasso 
elíptico. Encontre todos seus centros de rotação para a posição mostrada. 

6-89 O Compasso Elíptico na Figura P-32 deve ser movimentado rodando-se o elo 3 em 
um circulo completo. Os pontos na linha AB descrevem elipses. Encontre e desenhe 
(manualmente ou com um computador) os centroides fixos e móveis do centro de rotação 
I IV (Sugestão: Estes são chamados círculos de Cardan.) 

6-90 Atribua expressões analíticas para velocidades no ponto A e B na Figura P6-32 em função de 
63, 0J3 c do comprimento AB do elo 3. Use a equação do vetor laço. 


! u ->. .7 
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FIGURA P6-32 

Comoasso elíptico 
Probierras 6-83 a 
6-90 


Capítulo 


ANÁLISE DE ACELERAÇÕES 


Vamos de dobra espacial cinco, Sr. Sulu. 
Capitão Kirk 


7.0 INTRODUÇÃO 

Uma vez que a análise de velocidade tenha sido feita, o próximo passo c determinar a ace- 
leração de todos os elos e pontos de interesse do mecanismo ou máquina. Precisamos conhecer 
as acelerações para calcular as forças dinâmicas a partir de F = /na. As forças dinâmicas con- 
tribuem para as tensões atuantes nos elos e nos outros componentes. Existem muitos métodos 
e abordagens para a determinação da aceleração em mecanismos. Examinaremos aqui apenas 
alguns desses métodos. Inicialmente, iremos desenvolver um método gráfico manual, que é 
geralmente útil para a verificação da solução mais completa e analiticamente exata. Então, 
deduziremos a solução analítica para a aceleração em mecanismos biela-manivela de quatro 
barras invertidos como exemplos da solução da equação geral de malha fechada (para proble- 
mas de análise de aceleração). 


7.1 DEFINIÇÃO DE ACELERAÇÃO 


A aceleração c definida como a taxa de variação (derivada em junção do tempo) da 
velocidade. Velocidade (V, co) é uma grandeza vetorial, assim como a aceleração, a qual pode 
ser angular ou linear. A aceleração angular será denotada como a e a aceleração linear, 
como A. 


dw 




(7.1) 


A Figura 7-1 mostra o elo PA em rotação pura, pivotado no ponto A, que se encontra no 
plano xy. Estamos interessados na aceleração do pomo P. quando o elo é sujeitado a uma 
velocidade angular co e a uma aceleração angular a, que não precisam ter o mesmo sentido. 
A posição do elo é definida pelo vetor de posição R, e a velocidado do ponto P é V «- Esses 
vetores foram definidos nas equações 6.2 e 6.3 e são repetidas aqui por conveniência. (Ver 
também Figura 6-1.) 
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a FA 



FIGURA 7-1 

Aceleração em um elo em rotação puro com (SAH) u 2 positivo e (SH) o> 2 negativo. 


Rpa = P* 




( 6 . 2 ) 


V 

y PA “ 


, tí í/0 


™ . ,0 
= níii it> J 


dt =pje 


(6.3) 


Hm que p é o comprimento escalar do vetor R^. Podemos diferenciar facilmente a Equa- 
ção 6.3 de modo a obter a expressão para a aceleração no ponto P: 

ã — 

. ■ ( fti d(S) . ;n c/0 \ 

A PA = JP[ e 1 + 0)je JV — I (7.2) 

A FA - paje 1 ® - po ) 2 c jB 
A PA = A A4 + a 7 j .-i 

Note que há duas funções do tempo na Equação 6.3, 0 c co. Desse modo, há dois termos 
na expressão para a aceleração, a componente tangencial da aceleração A 1 pA envolvendo 
u. e a componente normal (ou centrípeta) A" PA envolvendo ar. Como resultado da diferen- 
ciação, a componente tangencial c multiplicada pelo operador complexo (constante) j. Isso 
causa uma rotação de 90 c , em relação ao vetor original, nesse vetor aceleração. (Ver tam- 
bém Figura 4 -8b.) Essa rotação de 90° é normalmente positiva, ou horária (SAH ). Contudo, 
a componente tangencial é também multiplicada por a, que pode ser positivo ou negativo. 
Como resultado, a componente tangencial da aceleração será rotacionada em 90° do ân- 
gulo 0 do vetor de posição em uma direção indicada pelo sinal dc a. Isso é apenas uma 
confirmação matemática do que você já sabia: ü aceleração tangencial está sempre em uma 
direção perpendicular ao raio de rotação e. portanto, tangente à direção do movimento, 
corno mostra a Figura 7-1. A componente da aceleração normal, ou centrípeta, é multipli- 
cada por j 2 , ou -1. Isso direciona a componente centrípeta em 180° para o ângulo 0 em 
relação à posição do vetor original, isto é. rumo ao centro (centrípeta significa em direção 
ao centro). A aceleração total no ponto P. \ PA é o vetor soma da componente tangencial A pa 
e nonnal A pA , como mostrado na Figura 7-1 e na Equação 7.2. 
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Substituindo a identidade de Euler (Equação 4.4a) na Equação 7.2, temos as componentes 
reais e imaginárias (ou x e y) do vetor aceleração. 

A p A =pfx(-sen0 + ycos0)-pto 2 (cos0+7sen0) (7.3) 

A aceleração A pÁ na Figura 7- 1 pode ser referida como a aceleração absoluta, pois é atri- 
buída a A, que é a origem do eixo dc coordenadas global nesse sistema. Como tal, poderíamos 
tê-la referido como A p , com a ausência do segundo subscrito implicando uma referencia ao 
sistema global de coordenadas. 

A Figura 7-2a mostra um sistema diferente e ligeiramente mais complicado, cm que o pivô 
A não é mais estacionário. Ele possui uma aceleração linear A a conhecida como parte do elo em 
translação 3. Se a for constante, a aceleração no ponto P cm relação a A será a mesma dc antes, 
porém A pA não poderá mais ser considerada uma aceleração absoluta. Ela será então uma dife- 
rença de aceleração e deve carregar o segundo subscrito como em A PA . A aceleração absoluta Ap 
precisa agora scr encontrada a partir da diferença de aceleração, cuja solução gráfica é mostrada 
na Figura 7-2b: 


A/- = A a +A pa 

( Ap + A'/,) = (.V A 4 A", ) + [a’ pa 4 A pa ) 


( 7 . 4 ) 


Note a similaridade da Equação 7.4 com a equação da diferença de velocidade (Equação 
6.5). Note também que a solução para Ap na Equação 7.4 pode ser encontrada pela adição do 
vetor resultante A PÁ ou das suas componentes tangencial e normal, \ PA e A pA , ao vetor A Ã na 
Figura 7-2b. O vetor A , possui uma componente normal nula neste exemplo porque o cio 3 
está em translação pura. 



(o) 


FIGURA 7-2 

• '•••,- — • • • •. -- • • - • *>.- ,v. v- -sv • • • 

Diferença de aceleração em um sistema com (SAH) a 2 positivo e (SH) co 2 negativo. 
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Carro 1 


V P 



FIGURA 7-3 

Aceleração relativo 


A Figura 7-3 mostra dois corpos independentes P e A, que poderiam ser dois automóveis 
sc movendo em um mesmo plano. O carro 1 está virando e acelerando em direção ao trajeto 
do carro 2, que está desacelerando de forma a evitar uma batida. Sc suas acelerações indepen- 
dentes, A 4 e A p , são conhecidas, a aceleração relativa, A PÁ , pode ser encontrada a partir da 
Equação 7.4 algebricamente arranjada como: 

A pa=A p -A a (7.5) 

A solução gráfica dessa equação é mostrada na Figura 7-3b. 

Como fizemos na análise de velocidade, damos a esses dois casos nomes diferentes, ape- 
sar do falo de que as mesmas equações se aplicam. Repetindo a definição da Seção 6. 1 , modi- 
ficando-as para que se refiram à aceleração: 

Dois pontos em um mesmo corpo => diferença de aceleração 
Dois pontos em corpos diferentes => aceleração relativa 

7.2 ANÁLISE GRÁFICA DE ACELERAÇÕES 

Os comentários realizados em relação à análise gráfica de velocidades na Seção 6.2 tam- 
bém aplicam-se à análise gráfica de acelerações. Historicamente, os métodos gráficos eram o 
único modo prático de sc resolver problemas de análise de velocidade. Com certa prática e 
ferramentas apropriadas, como tecnígrafos, instrumentos de desenho ou um pacote de CAD, 
qualquer um podia determinar, em um tempo consideravelmente curto, a aceleração em pontos 
particulares de um mecanismo para qualquer posição de entrada por meio dc diagramas de 
vetores desenhados. Contudo, caso sc desejasse encontrar a aceleração para vários pontos do 
mecanismo, cada nova posição requer que um novo conjunto de vetores seja completamente 
desenhado. Muito pouco do trabalho realizado para determinação da aceleração na posição 1 
pode ser utilizado para a posição 2 etc. Esse é um processo ainda mais tedioso do que aquele 
feito para a análise de velocidades porque, nesse caso, há mais componentes para desenhar. 
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Todavia, esse método tem ainda mais do que um valor histórico, visto que ele pode ser 
utilizado como uma verificação rápida das soluções obtidas por meio de um programa de 
computador. Tal verificação precisa ser feita apenas para algumas posições, a fim de provar a 
validade do programa. 



Note que as Equações escalares 7.6 definem apenas as magnitudes (A r e A n ) das com 
ponentes da aceleração de qualquer ponto cm rotação. Em uma análise gráfica do CASO 1, as 
direções dos vetores referentes às componentes centrípeta e tangencial da diferença de ace- 
leração precisam ser entendidas na Equação 7.2 como perpendiculares e coincidentes ao raio 
de rotação, respectivamente. Desse modo, se o centro de rotação é conhecido ou assumido, as 
direções dos componentes da diferença de aceleração decorrentes dessa rotação são conheci 
das e seus sentidos são consistentes à velocidade angular cü e à aceleração angular a do corpo. 

A Figura 7-4 mostra um mecanismo de quatro barras em uma posição particular. Que- 
remos determinar a aceleração angular dos elos 3 e 4 (cx 3 e a 4 ) e a aceleração linear dos 
pontos A, B e C (A 4 , \ fí e A c ). O ponto C representa qualquer ponto de interesse, como 
um ponto do acoplador. O método de solução é válido para qualquer ponto em qualquer 
elo. Para resolver esse problema, precisamos conhecer o comprimento de iodos os elos. 
a posição angular de todos os elos , a velocidade angular de todos os elos e a aceleração 
instantânea de entrada de qualquer elo acionado ou ponto motriz. Assumindo que proje- 
tamos esse mecanismo, poderemos então conhecer o comprimento dos cios. Precisamos, 
inicialmente, fazer uma análise completa da posição e da velocidade para encontrar os 
ângulos dos elos 0 3 e 0 4 e as velocidades angulares tú 3 e to 4 dada a posição inicial do elo 
O-,, a velocidade angular inicial co 7 , e a aceleração inicial a-,. Isso pode ser feito a partir de 
qualquer um dos métodos dos capítulos 4 e 6. De modo geral, precisamos resolver esses 
problemas em estágios: determinar primeiro a posição dos elos, depois as velocidades e por 
último as acelerações. Para o exemplo a seguir, iremos admitir que uma análise completa da 
posição e da velocidade já tenham sido feitas e que o elo de entrada c o cio 2 com 0-,, co-, c 
«2 conhecidos para essa posição “congelada’' do mecanismo em movimento. 

jfe EXEMPLO 7-1 

Análise gráfica da aceleração para uma posição em um mecanismo de quatro barras, 

Probtem ■ Dados 0 2 , 0 3 , tí 4 , co,. co 3 , a> 4 e a 2 . encontre u v a 4 , A a , A fí , A p por métodos gráficos. 

Solução (Ver Figura 7-4.) 

Comece no final do elo do qual você tem mais informação. Calcule a magnitude das 
componentes centrípetas e tangencial da aceleração no ponto A utilizando as Equações 
escalares 7.6. 

A 3 =(A0 2 )a 2 (a) 


a a = (^<^2 ) o:> 2 ’ 
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\c) Polígono dos vetores (escalo 2:1 



op -« 



FIGURA 7-4 

Solução gráfica para aceleração em um mecanismo com junta pinada (SH) a 2 negativo e (SAH) w 2 positivo. 


No diagrama do mecanismo, Figura 7 -4a, desenhe os vetores das componentes da acele- 
ração A(j e A J com seus comprimentos iguais às suas magnitudes em uma escala conve- 
niente. Posicione suas bases no ponto A com suas direções junto e perpendiculares ao raio 
AO respectivamente. O sentido de Aj é definido por a-, (de acordo com a regra da mão 
direita), e o sentido de AJj é o oposto ao sentido do vetor dc posição R A como mostrado na 
Figura 7 -4a. 

Mova para o próximo ponto do qual você tem alguma informação, como R no elo 4. Note 
que as direções das componentes tangencial e normal da aceleração do ponto B são previ- 
síveis, visto que esse elo está cm rotação pura cm torno do ponto 0 4 . Desenhe a linha de 
construção pp através do ponto B, perpendicularmente a B0 4 . para representar a direção 
de Aj como mostrado na Figura 7-4a. 
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Escreva a Equação do vetor diferença de acelerações 7.4 para o ponto B versus o 
ponto A. 

Ab=A a +A ba (b) 

Substitua as componentes normal e tangencial para cada tenno: 

(aÍ +- A'é j = ( A ' A + A A j + (a' /m + A" ba J (c) 

Iremos utilizar o ponto A como a referencia para encontrar Ag porque A cncontra-sc no 
mesmo elo que B e. além disso, já determinamos A” e AJ. Qualquer equação vetorial bi- 
dimensional pode ser resolvida para duas incógnitas. Cada termo possui dois parâmetros, 
a saber: magnitude e sentido. Há, então, potencialmente, doze incógnitas nessa equação, 
duas para cada tenno. Precisamos conhecer dez delas para resolvè-la. Conhecemos ambas 
as magnitudes e as direções dc AJ c A J c de Ag e Ag que se encontram junto à linha pp 
e à linha BO A , respectivamente. Podemos também calcular a magnitude de Ag a partir da 
Equação 7.6 uma vez que conhecemos co 4 . Isso nos dá um total de sete valores conheci- 
dos. Precisamos conhecer mais três parâmetros para resolver a equação, 

O termo A ra representa a diferença de aceleração do ponto B em relação ao A. Ela possui 
dois componentes. A componente normal A"g 4 é direcionada junto à linha BA, porque es- 
tamos utilizando o ponto A corno o centro dc rotação de referência para o vetor livre co 2 , e 
sua magnitude pode ser calculada por meio da Equação 7.6. A direção de A ‘ BA deve então 
ser perpendicular à linha BA. Desenhe a linha de construção pp através do ponto B e perpen- 
dicular a BA para representar a direção de A ' HA , como mostra a Figura 7 -4a. A magnitude 
e direção calculadas do componente A”g 4 e a direção conhecida de A ' B4 nos fornecem os 
três parâmetros adicionais necessários. 

Agora a equação vetorial pode ser resolvida graficamente por meio do desenho dc um 
diagrama vetorial, como mostra a Figura 7 -4b. Instrumentos de desenho ou pacotes CAD 
são necessários nessa etapa. A estratégia é desenhar primeiro todos os vetores dos quais 
conhecemos a magnitude e a direção, tendo o cuidado dc arranjar seus sentidos de acordo 
com a Equação 7.4. 

Primeiro, desenhe os vetores aceleração AJ e Aj raiz com seta, respeitando uma escala e man- 
tendo suas direções. (Eles estão desenhados com o dobro do tamanho na figura.) Note que a 
soma desses dois componentes é o vetor A 4 . A equação da etapa 4 nos diz para adicionarmos 
Ag 4 à A r Como conhecemos A$ 4 , podemos desenhar esse componente no final de A 4 . Conhe- 
cemos também Ag, porém, como esse componente se encontra no lado esquerdo da Equação 
7.4, devemos subtraí-lo. Desenhe o negativo (o sentido oposto) de AJ no final de A Ba . 

Isso finaliza a determinação dos componentes com magnitude e direção conhecidas. Nossas 
incógnitas remanescentes são as direções de A 1 B e A l BA que se encontram ao longo das 
linhas pp e qq, respectivamente. Desenhe uma linha paralela à linha pp através da ponta do 
vetor que representa menos A" B . A resultante, ou lado esquerdo da equação, precisa fechar o 
diagrama vetorial a partir da base (raiz) do primeiro vetor desenhado (A 4 ) até a ponta (seta) 
do último, portanto, desenhe uma linha paralela a pp através da base de A 4 . A intersecção 
dessas linhas, paralelas app e a qq. definem os comprimentos dc A l B e A ' B4 . O sentido 
desses vetores são determinados a partir da referência indicada na Equação 7.4. O vetor Ag 
é a resultante, portanto, sua componente A ' B precisa ir da base do primeiro vetor à ponta do 
último. Os vetores resultantes são mostrados na Figura 7-4b e d. 
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Note que o termo da diferença de aceleração A fíÀ representa a componente rotacional da 
aceleração do elo 3 devido a a v A aceleração rotacional a de qualquer corpo é um “vetor 
livre”, que não possui nenhum pomo particular de aplicação no corpo. Ela existe em toda 
parte do corpo. 

Finalmente, podemos determinar A ( - utilizando novamente a Equação 7.4. Seleciona- 
mos qualquer ponto do elo 3, cuja velocidade absoluta c conhecida, como referência, por 
exemplo, o ponto A. 

a c =a a +a cá U ') 

Nesse caso, podemos calcular a magnitude de a partir da Equação 7.6, pois já deter- 
minamos a 3 , 

a Ca = ca 3 (/) 

A magnitude do componente A£ a pode ser encontrada a partir da Equação 7.6, substituin- 
do co 3 . 

A 'cA = ccú 3 (#) 

Uma vez que A 4 e Â CA são conhecidos, o diagrama vetorial pode ser imediatamente dese- 
nhado, como mostra a Figura 7 -4c. O vetor A ( -. é a resultante que fecha 0 diagrama vetorial. 
A Figura 7-4d mostra os vetores aceleração calculados no diagrama do mecanismo. 


O exemplo acima possui alguns princípios interessantes e relevantes que merecem aten- 
ção mais adiante. A Equação 7.4 é repetida aqui para discussão. 


a p = A ,\ + a pa 


\ r r + A p ) - ( \ r .\ + A ' A J + ( A ), A 



(7.4) 


Essa equação representa a aceleração absoluta de um ponto genérico P cm relação à ori- 
gem do sistema global de coordenadas. O lado direito da equação define-o como a soma da 
aceleração absoluta de outro ponto de referência A do mesmo sistema de coordenadas, e da 
diferença de aceleração (ou aceleração relativa) entre 0 ponto P e o ponto A. Esses termos são 
então decompostos em suas componentes normal (ou centrípeta) e tangencial, como mostra a 
Equação 7.2. 

Vamos rever 0 que foi feito no Exemplo 7-1, de modo a resumir a estratégia geral de so- 
lução dessa classe de problema. Começamos no elo de entrada do mecanismo, em que a ace- 
leração angular motora a 2 foi definida. Procuramos primeiro um ponto (A), cujo movimento 
era de rotação pura. Então, determinamos a aceleração absoluta desse ponto ( A , ) separando-a 
em suas componentes, tangencial e normal, a partir das equações 7.4 e 7.6. (Passos 1 e 2> 

Utilizamos o ponto (A), há pouco resolvido, como um ponto de referência para definição 
da componente de translação na Equação 7.4, escrita para um novo ponto (B). Note que pre- 
cisamos escolher um segundo ponto (B), que estivesse no mesmo corpo rigido que o p>. r.n 
de referência (A), já encontrado e sobre o qual poderíamos prever algum aspecto ca' a- 
componentes de aceleração para os novos pontos (Bs). Nesse exemplo, conheciam, > .. di- 
reção de A r B , apesar de não saber sua magnitude. Poderíamos também calcular a direeã : 
a magnitude da componente centrípetal. AJ), uma vez que conhecíamos co 4 e o corr.primer.rc 
do elo. Dc modo geral, essa situação será obtida para qualquer ponto que c articulado a . 
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pertença a urn elo preso ao elemento terra (corno o elo 4). Nesse exemplo, não poderíamos 
resolver para o ponto C enquanto não resolvêssemos para B, porque o ponto C está preso 
a um elo flutuante, para o qual ainda não conhecemos a direção da aceleração angular ou 
absoluta. ( Passos 3 e 4) 

Para resolver a equação para o segundo ponto (B), precisaríamos também reconhecer que a 
componente diferença da aceleração tangencial AJ B é sempre direcionada perpendicularmente 
à linha que conecta os dois pontos dos elos relacionados (B e A, nesse exemplo). Adicional- 
mente, você sempre saberá a magnitude e direção dos componentes da aceleração centrípeta 
na Equação 7.4 se da representar diferença de aceleração (Caso 1 ). Se os dois pontos estão 
no mesmo corpo rígido, então a diferença das componentes da aceleração centrípeta têm 
magnitude de ro 2 e é sempre direcionada junto à linha que conecta os dois pontos, apontada 
em direção ao ponto de referência definido como centro (ver Figura 7-2). Essas observações 
serão verdadeiras independentemente dos dois pontos selecionados. Porém, note que isso não 
è verdadeiro no Caso 2, como mostra a Figura 7-3a, onde a componente normal da aceleração 
do carro 2 não é direcionada ao longo da linha que conecta os pontos A e P (Passos 5 e 6) 

Tendo encontrado a aceleração absoluta do ponto R (A s ) poderíamos resolver para a 4 . a 
aceleração angular do elo 4 utilizando a componente tangencial de A B na equação (d). Pelo 
fato de os pontos A e B serem ambos do elo 3, poderíamos também determinar a aceleração do 
elo 3 utilizando a componente tangencial da diferença de aceleração A ab entre os pontos B e A, 
na equação (d). Uma vez que a aceleração angular de todos os elos sejam conhecidas, podemos 
resolver para a aceleração linear em qualquer ponto (como o C) e em qualquer elo, utilizando 
a Equação 7.4. Para tanto, precisamos entender o conceito de aceleração angular como um 
vetor livre, o que significa que ele existe em qualquer lugar do elo, em qualquer instante dado. 
Fie não possui nenhum centro particular. Ele tem uma infinidade de possíveis centros. O do 
simplesmente possui uma aceleração angular. É essa a propriedade que nos permite resolver a 
Equação 7.4 literalmente para qualquer ponto em um corpo rígido, realizando um movimento 
complexo em relação a qualquer outro ponto nesse cotpo. (Passos 7 e 8) 

7.3 SOLUÇÕES ANALÍTICAS PARA A ANÁLISE DE ACELERAÇÕES 

O mecanismo de quatro barras com junta pinada 

A equação posição para o mecanismo de quatro barras com junta pinada foi obtida na Seção 
4.5. O mecanismo foi mostrado primeiro na Figura 4-7 e novamente na Figura 7-5a, onde mos- 
tramos também a aceleração angular de entrada cu, aplicada no elo 2. Essa aceleração angular 
de entrada ot 2 pode variar com o tempo. A equação vetorial de malha fechada foi definida nas 
Equações 4.5a e c, que são repetidas aqui para sua conveniência. 

R, + R-} — R 4 — R | •=() (4.5a) 

Como feito anteriomente, substituímos pela notação vetorial complexa, denotando os 
comprimentos escalares como a. b. c. d mostrados na Figura 7-5. 

ae^ 1 + he :(u ' -ce^ A -de' Q] =0 (4.5c) 

Na Seção 6.7, diferenciamos a Equação 4.5c em relação ao tempo para obter a velocidade, 
a qual é repetida aqui. 
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FIGURA 7-5 

Vetores de posição em malha fechada para um mecanismo de quatro barras e seus vetores aceleração. 


+jb(ü 3 e-^ 3 - jc a) 4 « /04 =0 (6.14c) 

Iremos agora diferenciar a Equação 6.14c em relação ao tempo, de modo a obter uma ex- 
pressão para a aceleração no mecanismo. Cada termo da Equação 6.14c contem duas funções 
do tempo, 0 e co. Utilizando a regra da cadeia nesse exemplo, teremos dois termos na expressão 
da aceleração para cada termo na equação da velocidade. 

(j 2 ac» 2 í' yfl2 + jaa 2 j + ( j 2 b(ú 3 +jba 3 e jí) * j-^cco^íV 64 + yca 4 e^* j = 0 (7.7a) 

Simplificando e agrupando os termos: 

[aajje^ 2 -au^e^ 1 ) + ^a 3 je^ 3 -b<a\ e-' 03 )-(ea 4 je^ 4 -coi 2 r /0 ' j = 0 (7,7b) 

Compare os termos agrupados dentro dos parênteses com a Equação 7.2. A Equação 7.7 
contém as componentes tangencial e normal da aceleração nos pontos A e 5, e da diferença 
de aceleração entre Ac B. Note que essas relações são as mesmas que utilizamos ao resolver 
esse problema graficamente na Seção 7.2. A Equação 7,7 é, na verdade, a Equação da dife- 
rença de aceleração 7.4, na qual, utilizando os subscritos, temos: 

a a + a ba ~ a d =,) (7.8a) 

Em que: 

A,, = (a 3 + A 4 ) = (aa 2 je J6z - acol e & 2 j 
A ba = ( a «a + a "ha) = (6a 3 _/V ' 0; -bwl é~ ,e? j 
a b = ( A ff + K) = ( ca 4 ./>' LU - co>4 £, '° 4 ) 


(7.8b) 
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O diagrama de vetores na Figura 7-5b mostra as componentes e a solução gráfica para a 
Equação 7.8a. As componentes vetoriais também são mostradas atuando nos seus respectivos 
pontos na Figura 7-5 a. 

Precisamos agora resolver a Equação 7.7 para a 3 e a 4 , conhecendo a aceleração de entra- 
da a 2 , os comprimentos e todos os ângulos dos elos e suas velocidades angulares. Portanto, a 
análise de posição obtida na Seção 4.5 c a análise dc velocidades da Seção 6.7 devem ter sido 
feitas, para determinar os ângulos dos elos e as velocidades angulares, antes que a análise de 
acelerações fosse completada. Desejamos resolver a Equação 7.8 e obter expressões na forma: 

ü s =/(«,&, c,d,02,0 3 ,04,co 2 ,u} 3 ,(ü 4 ,a2) (7.9a) 

«4 = 4 a » è ’ c > rÁ9 2 ,03,0 4 ,ü>2,Cü3,ü)4.a 2 ) (7.9b) 

A estratégia de solução será a mesma utilizada para análise de posição e velocidade. Pri- 
meiro. substitua a identidade de Euler da Equação 4.4a em cada termo da Equação 7.7: 


^aoc 2 /(cosGi + ysenB? )- acol (cos0 2 + yscnO, )j 

+ ^a 3 y(cos6 3 + /sen0 3 )-òci>3 (cos0 3 + ./sen0 3 )j 

- [ca 4 /(cos0 4 + /sen0 4 )-cu} 4 (cosQ 4 + ysen 0 4 )J = 0 


(7.10a) 


Multiplicando pelo operador /' e rearranjando: 

J^a 2 (-sen0 2 + /eos0 2 ) — tfO) 2 (cos0 7 + /sen0 2 )j 

+ [ôa 3 (- sen0 3 4- / cos0 3 )- £co 3 (cos0 3 + /sen0, )| 

-[ca 4 (- sen0 4 + /cos0 4 j-cio 4 (cos0 4 + ysenü 4 )j = 0 (7.10b) 

Podemos agora separar a equação vetorial em duas partes, uma real e outra imaginária, 
coletando os termos separadamente: 

Parte real (componente x)\ 

—aci 2 senü 2 -oa> 2 cos0 2 -6« 3 sen0 3 -ãü) 3 cos0 3 +ca 4 sen0 4 +cu)^ cos0 4 - 0 (7.11a) 

Parte imaginária (componente y): 

cia 2 cos0 2 - <7ü)isen0 2 4-ècx 3 cos0 3 -6(O 3 sen0 3 -coc 4 cos0 4 + ca>4sen0 4 = 0 (7.1ib) 

Observe que os j ' s foram cancelados na Equação 7.11b. Podemos resolver as equações 
7. 1 la e 7.1 lb simultaneamente para obter: 


CD - AF 
AE-BD 
CE - BF 
AE-BD 


(7,12a.) 


(7.12b) 


Em que: 
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A = c sen 0 4 
B = h sen 63 

C = uct 2 sen 0 2 + aiú\ cos 0 2 + bo)\ cos 0 , - cco 4 cos 0 4 
D = gcos6 4 i 7 , 12 c 1 

E = /)cos0 3 

F- oa 2 cos 0 2 - a(o 2 sen0 2 - bu> \ sen 0 3 + eco j sen 0 4 

Uma vez que resolvemos para a 3 e a 4 , podemos calcular as acelerações lineares substi- 
tuindo a identidade de Euler nas Equações 7.8 b, 

A = aa 2 (- sen 0 2 + j cos 0 2 ) -o « 2 (cos 0, +j sen 0 2 ) (7.13a) 

A ha = ba } (-sen0 3 + j cos 63) -6 tof (cos0 3 +/sen0 3 ) (7.13b) 

A B = ca 4 (-sen 0 4 +./'cos0 4 )-c ü) 4 (cos0 4 +/sen6 4 ) (7.13c) 

em que os termos reais e imaginários são as componentes x e v, respectivamente. As equações 
7.12 c 7.13 proveem a solução completa para as acelerações angulares dos elos e as acelera- 
ções lineares das juntas do mecanismo de quatro barras com junta pinada. 

O mecanismo bíeia-manivela 

A primeira inversão do mecanismo biela-manivela com deslocamento tem 0 bloco 
cursor deslizando sobre o elo terra, conforme mostrado na Figura 7-6a. Suas acelerações 
podem ser resolvidas de modo similar às realizadas para o mecanismo de quatro barras 
com junta pinada. 

As equações de posição para o mecanismo biela-manivela com deslocamento (inversão 
1 ) foram obtidas na Seção 4.6. O mecanismo foi mostrado nas figuras 4-9 c 6-2 1, e é mos- 
trado novamente na Figura 7-6a, onde também há uma aceleração angular de entrada a 2 
aplicada ao elo 2. Esse « 2 pode ser uma aceleração de entrada variante no tempo. A Equação 
vetorial de malha fechada 4.14 é repetida aqui por conveniência: 

Rj -R 5 — R 4 — R | = 0 
ae jQ - -be jQ i -ce fi * - de * °> =0 

Na Seção 6.7 diferenciamos a Equação 4.14b em relação ao tempo, notando que a, h , c, e 
0)6 02 s ^° constantes, mas o elo d varia com o tempo nessa inversão. 

jai - jbi» 3 e-'® 3 - d = 0 (6.20a) 

O termo d ponto é a velocidade linear do bloco deslizante. A Equação 6.20a é a equação 
de diferença dc velocidades. 

Iremos então diferenciar a Equação 6.20a em relação ao tempo e obter uma expressão para 
a aceleração nessa inversão do mecanismo biela-manivela. 

{^ jaa 2 e -' &2 + j - (y/m 3 e^ : ' + 2 A c.o 3 70 s j _ j _ q 


(4.14a) 

(4.14b) 


(7.14a) 
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FIGURA 7-ò 

Veior de posição de malha fechada para um mecanismo biela-manivela e seus vetores aceleração. 


Simplificando: 

(«u 2 Á' 7 '' 2 -ato j - |èu 3 je^ 3 - &üj 3 e^ 7 ' J - d = 0 (7.14b) 

Note que a Equação 7.14 é novamente a equação da diferença de aceleração. 

A a ~^ab~^b = 

AfíA=-&Afí (7.15a) 

A fi = + 

A A - ( Ka + A a ) - (««2 J e ’ íh -«02 e ' 02 ) 

A ba = (a^ + \" BA ) = (*a 3 >' 03 -bt o| ^ ) (7.15b) 

Ag = Ag = d 

Nesse mecanismo, o elo 4 está em translação pura e, portanto, tem o) 4 e a 4 nulos. A ace- 
leração do elo 4 possui apenas a componente “tangencial” ao longo de seu percurso. 

As duas incógnitas na Equação vetorial 7.14 são a aceleração angular do elo 3, a, e a ace- 
leração linear do elo 4. d dois pontos. Para determiná-las, substitua a identidade de F.uler, 

a a? (-sen 0 2 + /cos0 2 )-au) 2 (cos0 2 + /senB 2 ) 

- i>ot 3 (-sen0 3 + /cos0 3 ) + òa> 3 (cos0 3 +/sen0 3 )- d = Q (7.16a) 
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e separe as componentes reais (x) c imaginárias (v): 
Parte real (componente x): 


0 O 

-tfCt25en02 -a Cú 2 cos0 2 + òoc 3 sen0 3 + b(ü § cosü 3 -d - 0 (7.16b) 

Parte imaginária (componente y): 

aa 2 eos0 2 -atofsen9 2 -áa 3 cos0 3 4-6o> 3 sen0 3 =0 (7.16c) 

A Equação 7.1 6c pode ser resolvida diretamente para a 3 e o resultado pode ser substituído 
na Equação 7.16b de modo a encontrar d duis pontos. 

aa~, cosO} -flCi)isenO ? + /ho? senO? _ . 

oc 3 = — = = = — — ; (7.16d) 

ècos0 3 

d = -tfa 2 sen0 2 — í7(0 2 cos 0 2 + 6cc 3 sen0 3 -t-h co 3 cos0 3 (7.16e) 

As outras acelerações lineares podem ser encontradas a partir da Equação 7.15b. Elas são 
mostradas no diagrama vetorial da Figura 7-ób. 

Aceleração de Coriolis 

Os exemplos utilizados para a análise da aceleração envolveram apenas mecanismos com 
juntas pinadas ou a inversão do mecanismo biela-manivela, cujo bloco deslizante não possui 
rotação. Quando existem juntas deslizantes em um cio de rotação, está presente urna compo- 
nente adicional da aceleração, que foi denominada componente de Coriolis, devido ao seu 
descobridor. A Figura 7-7a mostra um sistema simples de dois elos que consiste cm um elo 
com ranhura radial e um bloco deslizante com liberdade de deslizamento dentro do limite 
dessas ranhuras. 

A posição instantânea do bloco é definida por um vetor dc posição (Rp) referido a origem 
global, no centro do elo. Esse vetor rotaciona e modifica sua magnitude conforme o sistema se 
movimenta. Como mostrado, esse é um sistema com dois graus de liberdade. As duas entra- 
das do sistema são a aceleração angular do elo (a) e a velocidade de deslizamento linear do 
bloco em relação ao elo (V A velocidade angular co é a resultante do histórico temporal 
da aceleração angular. A situação mostrada, com a no sentido anti-horário e to no sentido ho- 
rário, indica que, anteriormente, o elo foi acelerado até uma velocidade angular horária e está 
agora começando a desacelerar. A componente de transmissão da velocidade (Vp tra „ s ) é uma 
resultante do to do elo atuando no raio Rp cuja magnitude é p. 

Mostramos a situação na Figura 7-7 para um instante de tempo. Entretanto, as equações 
a serem derivadas serão válidas para qualquer instante. Queremos determinar a aceleração no 
centro do bloco ( P ) submetido ao movimento combinado de rotação e escorregamento. Para 
tanto, precisamos primeiro escrever a expressão para o vetor de posição R^que se localiza no 
ponto P. 


R P-P * fi2 


(7.17) 


Note que há duas funções do tempo na Equação 7.17, p e 0. Quando diferenciamos em 
relação ao tempo, obtemos dois termos na expressão da velocidade: 


\ P = p(a 2 je j 02 + 


(7.18a) 
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íc; 


FIGURA 7-7 

A componente Coriolis da aceleração é mostrada em um sistema com (SAH) a ? positivo e (SH) co ? negativo. 


Essas são a componente de transmissão (relativa) e a componente de deslizamento da 
velocidade. 


\'p = \ P + V P 
1 1 traiu 1 cicòl 


(7. 18b) 


O termo /;o> é a componente de transmissão e é direcionada 90 graus do eixo de des- 
lizamento que, nesse exemplo, coincide com o vetor de posição Rp. O termo p ponto c a 
componente de deslizamento e está dirigida ao longo do eixo de deslizamento, na mesma 
direção do vetor de posição desse exemplo. Sua soma vetorial é \ P como mostra a Figura 
7-7a. 

Para se obter a expressão para a aceleração, precisamos diferenciar a Equação 7.1 8 em 
relação ao tempo. Note que a componente de transmissão possui três funções do tempo: p, to 
e 0. A regra da cadeia irá gerar três lermos para este único termo. A componente de desliza- 
mento da velocidade possui duas funções do tempo,/; e G, gerando dois termos na derivada. 
Assim temos um total de cinco termos, sendo que dois deles podem se juntar em um único. 

Ap = (^pcijje^ 2 + /Xu 5 / _ c / " 2 + f)(» 2 jí 3 '' >>2 J + | /xújje^ 2 + pi' jt>2 1 (7.19a) 


Simplificando e agrupando os termos: 

A P =pa 2 je jih - pv>]e JI)n - +2 ino 2 je j[)l - + pe^ 2 

Esses termos representam as seguintes componentes: 


A p — A ; 


k p — t\ p . + A p 

r langenaal ' mimai 


^coriolis ^ Afe.7 


(7.19b) 


(7.19c.) 


Note que o termo de Coriolis apareceu na expressão da aceleração como resultado da 
diferenciação, simplesmente porque o comprimento do vetor p é uma função do tempo. 
A magnitude da componente de Coriolis e duas vezes o produto da velocidade relativa de 
deslizamento (Equação 7.18) com a velocidade angular do elo que contém a ranhura. Sua 
direção é rotacionada em 90 graus no sentido horário ou anti-horário da posição original 
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do vetor R^. dependendo do sentido de co.* (Note que decidimos alinhar o vetor de posição 
R p com o eixo de deslizamento na Figura 7-7, já que cie pode ser definido sem nos preo- 
cuparmos com a localização do centro de rotação - ver também a Figura 7-6, onde R ; está 
alinhado com o eixo de deslizamento.) Todas as quatro componentes da Equação 7.19 são 
mostradas atuando no ponto P na Figura 7-7b. A aceleração total A p é a soma vetorial dos 
quatro termos, como mostrado na Figura 7-7c. Note que o termo da aceleração normal na 
Equação 7.19b possui sinal negativo, portanto, torna-se uma subtração quando substituída 
na Equação 7.1 9c. 

Essa componente de Coriolis da aceleração estará sempre presente quando houver uma 
velocidade de deslizamento associada a qualquer membro que também tenha uma velocidade 
angular, Na ausência de qualquer um desses dois fatores, a componente dc Coriolis será nula. 
Provavelmente, você deve ter experimentado a aceleração de Coriolis se andou de carrossel. 
Se você tentou andar radialmente de fora ao interior (ou vice-versa) enquanto o carrossel 
estava funcionando, você foi “jogado’ - lateralmcnte pela força inercial existente, devido à ace- 
leração de Coriolis. Você era o bloco deslizante da Figura 7-7, sua velocidade de deslizamento 
combinada com a rotação do carrossel geraram a componente de Coriolis. Conforme você 
andava de um raio maior a um raio menor, sua velocidade tangencial teve de mudar, de modo 
a se igualar àquela gerada pelo seu pé na nova posição do carrossel cm movimento. Qualquer 
mudança na velocidade requer mudança na aceleração. Foi o “ fantasma do Coriolis" que o 
empurrou lateralmente no carrossel. 

Outro exemplo do componente de Coriolis é o seu efeito nos sistemas climáticos. Objetos 
grandes existentes na baixa atmosfera, como furacões, ocupam uma área suficicntemcntc gran- 
de para que haja uma diferença significativa de velocidade em suas extremidades norte e sul. A 
atmosfera gira com a Terra. A velocidade tangencial da superfície da Terra devido a sua veloci- 
dade angular, varia dc zero, nos polos, a um máximo dc aproximadamente 1 000 mph, no Equa- 
dor. Os ventos cm uma tempestade são atraídos em direção â baixa pressão por seus centros. 
Esses ventos têm uma velocidade de deslizamento relativa à superfície que. em combinação 
com a velocidade angular da Terra, cria uma componente de aceleração de Coriolis nas massas 
dc ar cm movimento. A aceleração de Coriolis faz com que o ar cm movimento rotacione sobre 
o seu eixo. ou “olho” do sistema da tempestade. Essa rotação ocorre no sentido anti-horário, 
no hemisfério norte e. no sentido horário, no hemisfério sul. O movimento do sistema da tem- 
pestade inteiro, de sul a norte, cria uma componente de Coriolis que tende a desviá-lo para o 
leste, ainda que esse efeito seja sobreposto por forças geradas por outras grandes massas de ar, 
como sistemas de alta pressão, que podem desviar uma tempestade. Esses fatores complicados 
dificultam a previsão do efetivo caminho de uma grande tempestade. 

Note que, na solução analítica aqui apresentada, a componente de Coriolis será contada 
automaticamente enquanto as diferenciações forem feitas corretamente, Entretanto, ao fazer 
uma análise gráfica para a aceleração, é preciso estar alerta para reconhecer a presença dessa 
componente, calculá-la e incluí-la no diagrama vetorial, quando seus dois constituintes V^e 
co forem ambos diferentes de zero. 

O mecanismo biela-manivela invertido 

As equações de posição para o mecanismo biela-manivela de quatro barras invertido fo- 
ram dcteiminadas na Seção 4.7. O mecanismo foi mostrado primeiro nas figuras 4-10 c 6-22 
e novamente na Figura 7-8, em que também mostramos a aceleração angular de entrada a-, do 
elo 2. As Equações do vetor de malha fechada 4.14 também são válidas para esse mecanismo. 


* Essa aproximação 
pode ser utilizada 
em situações 2-D V 
aceleração de Copo 
o produto vetorial entre 
2 oi e a velocidade de 
deslizamento. O produiu 
vetorial irá defini: sua 
magnitude, sinal c direçà 
na situação 3-D 
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Todos os mecanismos deslizantes terão pelo menos um elo, cujo comprimento equivalente 
entre as juntas varia, conforme ele se move. Nessa inversão, o comprimento do elo 3 entre os 
pontos A c ti, designado como b. irá mudar conforme ele passa pelo bloco deslizante do elo 
4. Na Seção 6.7 encontramos uma expressão para a velocidade a partir da diferenciação da 
Equação 4.14b em relação ao tempo, notando que a,b,d c 0j são constantes e b, 0 3 e 0 4 variam 
com o tempo. 

jaiú le® 1 -jb(Ji 3 e' Q} -be^ 3 -jctu 4 ed Q * =0 (fr.24) 

Diferenciando essa expressão em relação ao tempo, iremos obter uma expressão para as 
acelerações nesse mecanismo biela-manivela invertido. 

\jua. 2 e^ 2 + j 2 aw \e y ' 02 j - [jb a 3 e /fl 3 + flnay.'"' +jb<o 3 e- i ' >3 } 

- (èt? y03 + jba> 3 e^ 3 j-^yca 4 É ,y ° 4 + y 2 zco jí 7 " 4 J = 0 (7.20a) 

Simplificando e agrupando os termos: 

( aa 2 je jQ 2 - a(ü\e j( ' 2 ^-[ba 3 je^ 3 -bo>je j(>3 + 2bí>y i je^ 3 + be '^ 3 ) 

- (ca 4 je JOi - ctòle#* ) = 0 (7.20b) 

A Equação 7.20 é, na verdade, a equação da diferença de aceleração (Equação 7.4) e pode 
ser escrita na notação mostrada nas Equações 7.21. 


mas: 

e: 


A /i ~ A À g - ‘^B 


- Ah =0 


a ba - ~ a ab 
Ag = A j + A 


V BA 


(7.21a) 


+ A_. 

, + A . 


A A A A tangencial ** - 4 normal 
A AB A .lB tangencial + A AB normíl [ A AB ( . oriolis + A AB 


ilesl 


A B A B Irmgrm ial + A B rwrmr.l 


(7.21b) 


A 4 . =íja-ij / 2 

™ tangencial 

A fi = ca 4 ye ; ° 4 

u tangencial 

A.g . =ba 3 je ’® 3 

^tangencial ' 

A AB cnnoUs =200)3^ 


A 4 =-aia$e i( * 2 

X B nnrmn , 

A AB mmal =-buie í&3 

A AB de! r^ 


(7.21c) 


Devido ao fato de o elo de escorregamento também ter uma velocidade angular, a com- 
ponente de Coriolis da aceleração no ponto 5, que é o termo 2 b ponto na Equação 7.20. 
será diferente de zero. Uma vez que uma análise completa da velocidade foi feita antes dessa 
análise de aceleração, a componente de Coriolis pode ser facilmente calculada nesse ponto, 
conhecendo-se <n e V desl da análise de velocidades. 

O termo b dois pontos nas equações 7.20b e 7.21c é o componente dc deslizamento da 
aceleração. Essa é uma das variáveis que devem ser determinadas nessa análise de aceleração. 
A outra variável que deve ser determinada é n 4 . a aceleração angular para o elo 4. 
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FIGURA 7-8 


•••" •• ' ■ ' ' V ,. v.; V • . /.V- 

Analise da aceleração na inversão 3 do mecanismo biela-manivela de quatro barras acionado com um (SAH) u 2 positivo 
e (SH) © 2 negativo. 


Note, entretanto, que também temos uma incógnita em cc 3 , a aceleração angular do do 3. 
Desse modo, precisamos de outra equação para resolver o sistema. Existe uma relação fixa 
entre os ângulos 6 3 e 0 4 , indicada como y na Figura 7-8 e definida pela Equação 4.1 8, repetida 
aqui: 


03 = 0 4íY (4.18) 

Difcrencie-a duas vezes em relação ao tempo para obter: 

c »3 =“ 4 t « 3 =a 4 ( 7 . 22 ) 

Desejamos resolver a Equação 7.20 de modo a obter a expressão nesta forma: 


«3 =ct 4 =fla,b, b,c. d, 62,03,64.(02,033,0)4,02 
Y = b = gía, b , b, c, d, 0 2 , 0 3 . <) 4 . 037 . co 3 , co 4 , ct 2 


d 2 b 


dt 


(7.23a) 

(7.23b) 


A substituição da identidade de Euler (Equação 4.4a) na Equação 7.20, resulta em: 

aa 2 y( c os0 2 +7'sen0 2 )-tfco 2 (cos0 2 +ysen0 2 ) 

- 6a 3 /(cos0 3 + ysenOj)-!- 6(03(00583 -t-jsen0 3 ) 

-26u3 3 y(cos0 3 + ,/sen0 3 )-6(cos0 3 + jsen0 3 ) 

-ca 4 y(cos0 4 +7sen0 4 ) + cco 4 (cos6 4 + >en0 4 ) = O 


(7.24a) 
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Multiplicando pelo operador j e substituindo u 4 por co por meio da Equação 7.22: 

ua 2 (-sen0 2 + j cos0 2 J-aco^cosOj 4-/senü 2 ) 

- ha 4 (-sen 63 •+.; cos0,)+ Z»co|(cose 3 +./sen0 3 ) 

- 2bia$ (-sen0; +ycos03)-6(cos0 3 + /sen0 3 ) (7.24b) 

-ca 4 (-sen0 4 +7'cos04) + eto 4 (cos04 +_/sen0 4 ) = 0 

Poderaos agora dividir a Equação vetorial 7.24b em duas componentes, separando os 
termos reais e os tennos imaginários: 

Parte real (componente x): 

-aa 2 sen02 -aa>2COS0 2 4Í7C4 4 sen.0 3 +b 0)3 cos0 3 

+ 2/7(ü 3 sen0 3 -Acos0 3 +ca 4 scn0 4 4co)2 cos0 4 = 0 (7.25a) 

Parte imaginária (componente)’): 

aa 2 cos0 2 -ara) 2 sen0 2 -ba 4 cos0 3 + òo) 3 sen0 3 

- 2õco 3 cos0 3 - 6sen0 3 -ca 4 cos0 4 4cco 4 sen0 4 =0 (7.25b) 

Note que os/s foram cancelados na Equação 7.25b. Podemos resolver as Equações 7.25 
simultaneamente para as incógnitas, a 4 e b dois pontos . A solução é: 


ou = 


íija 2 cos(03 - 62) + 0)5 sen (O-, - Ô 2 ) +ccu 4 sen(0. - 0 3 ) - 26 (0 3 
b + ccos(0 3 -0 4 ) 


(7.26a) 


b = - 


<3ü) 2 [6cos(0 3 -0 2 ) + ccos(0 4 -G 2 )] + í7a 2 [6sen(02 -0 3 )-csen(0 4 -0- 
+ 2tew 4 sen(0 4 — 0 3 ) — C05 í/7 2 +c 2 4 26ccos(0 4 - 0 3 


6 + ccos(9 3 -0/ 


(7.26b) 


A Equação 7.26 nos fornece a aceleração angular do elo 4. A Equação 7.26b nos fornece 
a aceleração de deslizamento no ponto B. Uma vez que essas variáveis foram determinadas, 
a aceleração linear nos pontos A c B . no mecanismo da Figura 7-8, pode ser encontrada a partir 
da substituição da identidade de Euler nas Equações 7.21. 


A A - aa 2 (-scn0 2 + /cos0 2 )- ooj 2 (cos0, 4jsen0 2 ) (7.27a) 

A ft À = ba 2 (senü 3 -/cos0 3 )+òü) 3 (cos0 3 4/0163) 

4 2òCO 3 (sen0 3 -y cos0 3 )-6(cos0 3 4./sen0 3 ) 

A b =-ca 4 (sen0 4 - ycos0 4 )-ca) 4 (cos0 4 4,/sen0 4 ) 


Os componentes desses vetores são mostrados na Figura 7-8b. 


(7.27b) 

(7.27c) 
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7.4 ANÁLISE DE ACELERAÇÕES NO MECANISMO DE CINCO BARRAS 
ENGRENADO 

A equação da velocidade para o mecanismo de cinco barras engrenado foi desenvolvida 
na Seção 6.8 e é repetida aqui. Veja a notação utilizada na Figura P7-4. 

a(,) 2 je^- + b<a 3 Je J ° i -coi 4 je ,tíi -dai 5 je jfís =0 (6.32a) 

Diferenciando em relação ao tempo para obter a expressão para a aceleração. 

[“ 0-2 je^ 2 - atole-' 02 ) + [ba.-je'^ - boi j 

-{ca^e^* - cw 2 A e J% * ) - [dn 5 je j% > - d(aje j0 s ) = 0 (7.28a) 

Substituindo a equivalência de Euler: 

i/a 2 (-sen0 2 +./cos0 2 )-ucú2(cose 2 +./scn0 2 ) 

f 6 a ? (-sen 03 + ycosB^)- 6 ( 1 ) 3 (cos 0 3 + 7 -sen 0 3 ) 

-ca 4 (-sen0 4 4-/cos0 4 ) + cto 4 (cos0 4 + /scn0 4 ) 

- í/a 5 (— sen0 5 + j cos 0 5 ) + c/wíj (cos 0 5 +/sen0 5 ) = O (7.28b* 

Note que 0 ângulo 0 5 é definido em termos de 0 2 , da relação dc transmissão k c do ângulo 
de fase G. A relação e suas derivadas são: 

0 5 =À0 2 +0; (o 5 =À(o 2 . a 5 = Àct 2 (7.28c) 

Visto que uma análise de posição e de velocidade completa precisa ser feita antes da 
análise de velocidade, iremos assumir que os valores dc 0 3 c 0)5 foram encontrados c deixarão 
essas equações em termos de 0 5 , tu 5 e <x 5 . 

Separando o termo real e 0 imaginário na Equação 7.28b: 
real: 


-aa 2 scn 02 ~ « 0)2 cos -6 « 3 x 01163 -icu( COS0? 

+ c« 4 sen () 4 + cco 4 cos 0 4 + c/ct 5 sen 0 5 + 1 / 0)5 cos 0 5 = 0 (7.28d) 

imaginário: 

aa 2 cos 0 2 -«co 2 sen 0 2 + ba } cosG, - /uo^sen 0 3 

- ca 4 cos0 4 + co) 4 sen 0 4 - c/ot 5 cos0 5 + i/(o:=sen0 5 = 0 (7.28ei 

As únicas duas incógnitas são a 3 e a 4 . Tanto a Equação 7.28d quanto a 7.28e podem 
ser resolvidas para uma das incógnitas, e o resultado substituído na outra. A solução para 
a 3 é: 
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-aos sen (0 2 -0 4 ) -ator cos (0 2 -0 4 ) 

- bc 03 cos (0 3 - 0 4 ) + da ) 5 cos (0 5 - 0 4 ) 

+ 6/a 5 scn(0 5 — 0 4 ) 4 - 6 '( 0 4 

o 3 = - 

b sen(0 4 -0 4 ) 


.7.29a) 


e 0 ângulo a 4 é: 

aa 2 sen(0 2 -0 3 ) + aa»? cos(0 2 -0 3 ) 

- ctoj cos(0 3 - 0 4 )- clco$ cos (0 3 - 65) 
+ da 5 sen(0 3 - 0 5 ) + bto] 

«4 = - 

cscn(0 4 -0 3 ) 


(7.29b) 


Com todos os ângulos dos elos, velocidades angulares e acelerações angulares conheci- 
dos, as acelerações lineares para as juntas pinadas podem ser encontradas por: 


A. a - aa 2 (-sen0 2 + /cos 02 ) - ató 2 (cos0-> 4 - /sen0 2 ) 

(7.29c ) 

A BA ~ ^ a 3 (— sen0 3 + j cos0 ? )- b(oj, (cos0 3 + /sen0 3 ) 

(7.29d) 

A = ca 5 (- sen 0 s +j cos0 5 ) - eco 5 ( cos0 5 + /sen0 5 ) 

(7.29c) 

A B = A a + A BA 

(7.29f) 


7.5 ACELERAÇÃO DE QUALQUER PONTO DO MECANISMO 

Uma vez que a aceleração angular de todos os elos foi encontrada, fica fácil determinar 
e calcular a aceleração cm qualquer ponto de qualquer eh do mecanismo para uma posição 
de entrada. A Figura 7-9 mostra 0 mecanismo de quatro barras com seu acoplador, 0 cio 3. 
ampliado de modo a conter o ponto do acoplador P. A manivela e o seguidor também foram 
ampliados para mostrar os pontos S e U que podem representar o centro de gravidade des- 
ses elos. Nosso objetivo é desenvolver expressões algébricas para a aceleração desses (ou de 
quaisquer) pontos dos elos. 

A fim dc encontrar a aceleração do ponto 5, desenhe o vetor de posição que vai do pivô 
fixo 0 2 ao ponto S. Esse vetor forma um ângulo õ 7 com 0 vetor R AQ2 . Esse ângulo S 7 é 
definido totalmente pela geometria do elo 2 e é constante. O vetor de posição para o ponto é 
é então: 


R.w 7 = R.s =s[cos(0 2 + S 2 ) + ysen(e 2 + ô 2 )] (4.25) 

Diferenciamos esse vetor de posição na Seção 6.9 para encontrar a velocidade desse pon- 
to. A equação é repetida aqui para sua conveniência. 

V 5 = jse^° 2 )<y 2 = íft) 2 [-sen(0 2 4- ò 2 ) +7 cos (0 2 -1- Õ 2 )] ( 6.34) 

Podemos diferenciar novamente em relação ao tempo, de modo a obter a aceleração do 
ponto S. 
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FIGURA 7-9 

Encontrando a aceleração de qualquer ponto em qualquer elo. 


A 5 =,a,y^2 + s 2 )- 5tü 2 e ./(° 2 +52 ) 

= .m 2 [-sen(0 2 + ô 2 ) + ycos(9 2 + 5 2 )j (.7.30) 

-íci) 2 [cos(0 2 +ô 2 )+ /sen(0 2 + 5 2 )] 

Aposição do ponto U no elo 4 é encontrada do mesmo modo, utilizando o ângulo ô 4 , que 
é um ângulo constante de deslocamento do elo. A expressão é: 

R í;c , 4 =«e / < 0 ^) = w [cos(0 4 + 5 4 ) + ,/scn(0 4 + S 4 )] (4.26) 

Diferenciamos esse vetor de posição na Seção 6.9 para encontrar a velocidade nesse pon- 
to. A equação é aqui repetida para sua conveniência. 

\[j =ywe y '(° 4+Ô4 )a) 4 = KíO 4 |-sen(0 4 + 8 4 )+/cos(0 4 + 8 4 )j (6.35) 

Podemos diferenciar novamenle em relação ao tempo, de forma a encontrar a aceleração 
no ponto U. 

A u = iia 4 ./e- / t° 4 + 5 4 ) _ i<(0 2 ^(64-64) 

= «a 4 [-sen(0 4 + 8 4 ) + /cos(9 4 + Ô 4 )j (7.31) 

- i/(i) 4 [cos(0 4 + ô 4 )+ysen(0 4 a- S 4 )] 

A aceleração do ponto P no elo 3 pode ser encontrada a partir da adição de dois vetores 
aceleração, como A 4 c A P/Í . O vetor A a já foi definido na nossa análise de aceleração dos elos. 
A PA é a diferença de aceleração do ponlo P em relação ao ponto A, escolhido como o ponto de 
referência porque o ângulo 0, foi definido em um sistema local de coordenadas, cuja origem 
é o ponto A . 
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O vetor de posição R/,, é definido da mesma forma que R^ou R^. utilizando o ângu- 
lo de deslocamento interno do elo 5, e o ângulo do elo 3. 0 V Anteriormente, analisamos 
o vetor dc posição c o diferenciamos na Seção 6.9, dc forma a encontrar a diferença de 
velocidade daquele ponto em relação ao ponto A. Essas equações são repelidas aqui para 
a sua conveniência. 


1 =/;[cos( 0 -, +§3)+y'sen(03 -I-S3)] ( 4 . 27 a) 

= R.l + R/>.4 ( 4 . 27 h) 

VpA ~ S ^C03 - /?ff>3[-sen(03 +S$)+j cos(03 +83)] ( 6 . 36 a) 

\ P =y A +V PA ( 6 . 36 b) 


Podemos diferenciar a Equação 6.36 novamente em relação ao tempo, de modo a encon- 
trar A p A , a aceleração do ponto P cm relação a A. Esse vetor pode então ser adicionado ao vetor 
A /t , já encontrado, para definir a aceleração absoluta A p do ponto P. 

Af> - A^ + A pA (7.32a) 


Em que: 


A PÃ = pa 3 -peoj ^( 0 3 + ® 3 ) 

= po.1, [-scn( 0 3 +Ô 3 ) + j cos(03 -1- 83 )j ( 7 . 32 b 1 

- p(f)~ [cos(0 3 +83 ) + ./'sen (03 + ô 3 )] 

Compare a Equação 7.32 com a Equação 7.4. É novamente a equação da diferença de 
aceleração. Note que essa equação se aplica a qualquer ponto de qualquer elo em qualquer 
posição para 0 qual as posições e velocidades são definidas. Ela c uma solução genérica para 
qualquer corpo rígido. 


7.6 A TOLERÂNCIA HUMANA À ACELERAÇÃO 

É interessante notar que o corpo humano não possui senso de velocidade, exceto pelos 
olhos, que são muito sensíveis à aceleração. Dirigindo um automóvel, à luz do dia, qual- 
quer um pode ver a paisagem passando e ter um senso do movimento. Mas, viajando à 
noite, cm um avião comercial, a uma velocidade constante de 500 mph, não temos sensação 
alguma de movimento se o voo for suave. O que percebemos nessa situação são as mudan- 
ças na velocidade devido à turbulência atmosférica, decolagens ou aterrissagens. Os canais 
semicirculares dentro do ouvido são acclerômctros sensíveis, que nos reportam a qualquer 
aceleração que experimentamos. Sem dúvida, você experimentou a sensação de aceleração 
dentro de um elevador ou dando partida, freando ou fazendo curva em um automóvel. Ace- 
lerações produzem forças dinâmicas em sistemas físicos, como expresso na segunda lei dc 
Newton, F = ma. Força é proporcional à aceleração, para uma massa constante. As forças 
dinâmicas produzidas em um corpo humano em resposta à aceleração podem ser perigosas. 


se em excesso. 


ANALISE DE ACELERAÇÕES 


373 


O corpo humano, além de tudo, não é rígido. Ele é um conjunto de tecidos e água con- 
jugados folgadamente, dc modo que, consideravelmente, quase tudo se move dentro dele. 
Acelerações na direção da cabeça ou do pé irão esvaziar ou encher de sangue o cérebro, pois 
o líquido responde à lei de Newton, isto é, ele se movimenta dentro do corpo em uma direção 
oposta à aceleração imposta, devido à inércia do esqueleto. Falta de sangue no cérebro causa 
desmaio; cxccsso dc sangue no cérebro causa colapso. Ambos os casos resultam em morte se 
mantidos por um período de tempo relativamente grande. 

Grande quantidade de pesquisas foi feita por militares e pela NASA, para determinar os 
limites da tolerância humana à aplicação de acelerações contínuas, cm diferentes direções. A 
Figura 7-10 mostra o desenvolvimento dos dados desses testes: 1 W A unidade da aceleração 
linear toi definida na Tabela 1-4 como m/s 2 . Outra unidade comum para a aceleração é o g, 
definido como a aceleração devido à gravidade, que, no nível do mar, é aproximadamente igual 
a 386 in/s 2 , 32,2 ft/s 2 ou 9,8 m/s 2 . í: muito conveniente expressar a aceleração que envolve o 
ser humano cm termos de g, já que vivemos em um ambiente de lg. Nosso peso, sentido por 
nossos pés ou nádegas, é definido como a nossa massa multiplicada pela aceleração devido à 
gravidade, isto é, mg. Assim, ao aplicarmos uma aceleração dc lg acima do valor da gravidade, 
ou 2g's, sentiremos duas vezes o nosso peso. Se igual a 6g’s, iríamos nos sentir seis vezes mais 
pesados do que o normal e teríamos grande dificuldade em movimentar nossos braços na dire- 
ção oposta à aceleração. A Figura 7-10 mostra que a tolerância do corpo humano à aceleração 
é uma função de sua direção cm relação à do coipo, de sua magnitude e de sua duração. Os 
dados utilizados para o gráfico foram obtidos a partir dc testes com militares jovens c saudá- 
veis em perfeitas condições físicas. Não se deve esperar que a população em geral, crianças e 
idosos em particular, sejam capazes de resistir a tais níveis de aceleração. Uma vez que muitas 
das máquinas são projetadas para o uso humano, tais dados de tolerância à aceleração devem 
ser de grande interesse e valor ao projetista de máquinas. Diversas referencias que lidam com 
esses dados humanos são fornecidas na bibliografia do Capítulo 1. 

Outra referência importante que pode ser utilizada ao se projetar uma máquina para ocu- 
pação humana é tentar relacionar a magnitude das acelerações, que você experimenta usual- 
mente. aos valores calculados para seu possível projeto. A Tabela 7-1 lista níveis aproxima- 
dos de aceleração, em g\ que os seres humanos costumam experimentar todos os dias. Sua 
própria experiência sobre isso irá ajudá-lo a desenvolver um senso para avaliar os valores de 
aceleração que você defronta ao projetar urna máquina destinada à ocupação humana. 

Note que máquinas que não carregam seres humanos possuem níveis de aceleração limi- 
tados apenas pelas tensões atuantes em suas partes. Essas tensões são frequentemente geradas 
pelas forças dinâmicas existentes devido às acelerações. O intervalo de valores de aceleração 
em tais máquinas é tão amplo que é impossível definir qualquer diretriz sobre níveis aceitáveis 
e inaceitáveis dc aceleração para o projetista. Se a massa em movimento for pequena, é sen- 
sato, então, considerar uma larga quantidade de valores de aceleração possíveis. Se a massa 
for grande, as tensões dinâmicas máximas que o material pode suportar podem limitar a ace- 
leração possível a valores baixos. Tnfelizmente. o projetista de modo geral não sabe quanto de 
aceleração deve usar em um projeto, até que chegue ao ponto de ter calculado as tensões em 
todas as parles. Isso usualmente requer um projeto consideravelmente completo e detalhado. 
Se as tensões forem muito altas por causa das forças dinâmicas, então o único recurso possível 
será refazer o processo do projeto a partir de iterações, para reduzir as acelerações e/ou massas. 
Fssa é uma das razões dc o processo de um projeto ser circular e não linear. 
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Níveis médios da aceleração linear, em diferentes direções, que podem ser toleradas peto set humano por períodos específicos 
(secunde levantamento dè dados realizado com pessoas voluntárias). Cada curva mostra a carga média G que pode ser tolerada 
pelo tempo indicado. Os pontos dos dados efetivamente obtidos são aqueles que se encontram nos eixos, as ünhas em si são 
extrapolações desses contos, que visam formar tiguras concéntncas. 


(Adaptado cia referência [1], Figura 17-17, reimpressão autorizada) 


FIGURA 7-10 

Tolerando humana à aceleração. 


Como ponto de referência, a aceleração do pistão de um motor pequeno, quatro cilin- 
dradas de um carro económico (por volta dc 1,5-L dc deslocamento) em ponto morto é de 
aproximadamente 40g’s . Em velocidades altas, a aceleração do pistão pode ser tão alta quan- 
to 700g’s. Na velocidade máxima do motor, 6000 rpm. a aceleração máxima do pistão é de 
2000g’s! Enquanto você não está “montado” no pistão, esses valores são aceitáveis. Apesar do 
alto valor de aceleração a que eles são submetidos, esses motores duram por um longo tempo. 
Um fator-chave é a escolha de materiais dc baixa massa, alta resistência c rigidez, e a geo- 
metria apropriada para as partes móveis, de modo a manter tanto as forças dinâmicas baixas 
para altos valores de aceleração quanto tolerar as altas tensões atuantes. 


* Recenlemente algumas 
leis americanas limitaram 
a aceleração das 
montanhas-russas a um 
máximo dc 5,0 a 5,4g. 


TABELA 7- 1 Valores comuns da aceleração em atividades humanas 


Aceleração suave em um automóvel +0, 1 g 

Decolagem de um jato comercial +0,3 g 

Aceleração forte em um automóvel +0,5 g 

Parada repentina em um automóvel -0,7 g 

Virada rápida em um carro esporte (por exemplo, BMW, Porsche, Ferrari) +0,9 g 

Carro de corrida da Fórmula 1 +2,0 g, -4,0 g 

Montanhas-russas (várias) ±3,5 a ±6,5 g 

Decolagem do ônibus espacial da NASA +4,0 g 

Típico veiculo de arrancada "dragster" dotado de paraquedas +4, 5 g 

( >300 mph em 'A de milhas) 

Avião de caça militar (por exemplo, F-15, F-16, F-22 - nota: o piloto ±9,0 g 

veste um macacão G) 
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7.7 PULSO 


A derivada da aceleração pelo tempo é chamada de pulso ou choque. Esse nome c 
apropriado, já que cie figura a imagem exata desse fenômeno. Pulso é variação da ace- 
leração pelo tempo. Força é proporcional à aceleração. Logo, uma mudança rápida da 
aceleração significa uma mudança rápida da força. Mudar rapidamente as forças faz com o 
que o objeto em questão tenda a “pulsar”! Provavelmente vocé já deve ter experimentado 
esse fenômeno ao andar de automóvel. Se o motorista acelera violentamente, você irá sofrer 
a ação de um pulso de magnitude elevada, porque sua aceleração terá variado de zero a um 
alto valor dc repente. Por outro lado, quando Jeeves, o chofer, está dirigindo o Rolls Royce, 
ele sempre tenta minimizar o pulso acelerando gentil e suavemente, de modo que a madame 
não perceba a mudança. 

Geralmente é interessante controlar e minimizar o pulso em uma máquina projetada, es- 
pecialmente se pouca vibração é desejada. Grandes magnitudes de pulso tendem a excitar a 
frequência natural da vibração da máquina ou estrutura cm que o mecanismo se encontra fixo, 
causando aumento de vibração e ruído. O controle do pulso é de maior interesse no projeto de 
carnes que no dc mecanismos, iremos investigá-lo com mais detalhes no Capítulo 8. 

O procedimento utilizado para calcular o pulso em um mecanismo é uma simples extensão 
dos métodos realizados para a análise da aceleração. Sendo o pulso angular representado por: 


e o pulso linear por: 


J = 


íIA 

dt 


(7 33 b) 


Para resolver o pulso em um mecanismo de quatro barras diferencia-se, por exemplo, a 
equação do vetor de malha fechada da aceleração (Equação 7.7) pelo tempo. Volte à Figura 
7-5 para relembrar a notação. 

- 2aaj 2 rx 2 í' J ° 2 +aa 2 (o 2 .j 2 e'° 2 + ac(. 2 je j0 ~ 

-b(ü\je^ 3 - 2bu)pt 3 e' dl + bapo^pe^ 3 +bcp 3 je (7.34a) 
+ í' 0 )|.;e /,)4 + 2c(ú 4 a 4 e- ie ‘ i - ixi 4 (j) 4 j 2 e jtí ' i - cq 4 je J<]i =0 

Separe os termos e simplifique-os: 

- 3(70) 2 o 2 L 1 ’ 2 + aq, 2 je^ 2 
- 3 Lu í a ? z /l ' 3 + 

+ c(ú\je jQii + 3coj 4 a 4 L° 4 -cq> 4 je Jtí4 =0 (7.34b) 

Substitua a identidade de Euler e separe em componentes x c y: 

Parte real (componente jc): 

uti) 2 sen0 2 - 3 flto 2 ct 2 cos 02 -ocp 2 senH 2 

+ ôci) 3 sen 0 2 - 3 ÔCO 3 OC 3 cos 63 - iip 3 seti 0 3 

- c( ú 4 sen 0 4 + 3cf0 4 a 4 cos B 4 + c(p 4 sen0 4 = 0 


(7.35a) 
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Parte imaginária (componente v): 


-aorj cos0 2 -3£7üJ2Ct 2 sen02 + a(p 2 cos0 2 

- bo)\ COS0-. - 3áco 3 a 3 sen0 3 + b(p 3 cos0 3 

- cto 4 cosG 4 + 3cu) 4 a 4 scnG 4 - c<p 4 cos0 4 = 0 


(7.35b) 


As equações podem ser resolvidas simultaneamente por q> 3 e q> 4 , os únicos ternios desco- 
nhecidos. O pulso angular motor, (p->, se diferente de zero, deve ser conhecido para resolver 
0 sistema. Todos os outros fatores nas Equações 7.35 sào definidos ou foram calculados por 
meio das análises de posiçào, velocidade e aceleração. Para simplificar essas expressões, os 
termos conhecidos serão fixados temporariamente como constantes. 

Na Equação 7.35a. temos: 


A =<70)2 sen 0 2 
B - õaítHCCT cos02 
C = íKpjsenS? 


D= áa> 3 sen0 3 
E = 3úco 3 o. 3 cos0 3 
F= cco 4 sen0 4 


G = 3coj 4 a 4 cos0 4 
H = csen0 4 
K - b senG} 


(7.36a.) 


Reduz-sc a Equação 7.35a para: 

A-B-C + D-E-F + G + Hi p 4 


Tí = 


K 


(7.36b) 


Note que a Equação 7.36b define 0 ângulo cp 3 em termos do ângulo cp 4 . Agora vamos sim- 
plificar a Equação 7.35b e substituir a Equação 7.36b nela. 

Na Equação 7.35b, temos: 


L — aüj '2 cos 63 
M = 3íKO 2 a 2 sen0 2 
N = aip 2 eos0 2 


P - bí o 3 cos0 3 
Q- 3/)Co 3 a 3 sen0 3 
R - b cos0 3 


S — cor 4 cos 0.4 
T = 3ccd 4 « 4 scn0 4 
V = ccosÔj 


(7.37a i 


Reduz- se a Equação 7.35b para: 

/?(p 3 - 0’cp 4 -L-M+N-P-Q+S + T = 0 


(7.37b 1 


Substituindo a Equação 7.36b na Equação 7.35b: 

R I " ~ ~ ~ ' hG + ;/ - (p - 4 -|-Ltp 4 -L — M+ N- P-Q + S+T = 0 


K 


(7.38) 


A solução é: 


94 = 


KN - KL - KM-KP-KQ+ AR - BR- CR + DR - ER - FR + CR + KS + KT 

KU-HR 


(7.39) 


O resultado da Equação 7.39 deve ser substituído dentro da Equação 7.36b para encontrar 
cp 3 . Quando o valor do pulso angular c encontrado. 0 pulso linear nas juntas pinadas também 
pode ser encontrado: 
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= -aoilje^ 2 - betono. 2 + t/cp-> je^ 1 
J ba ~ -btü\je^ 2 ~ 3büt20.^e jQ ' +ècp 3 7e /03 (7.40) 

J/j = -coi^je'^ 4 - 3ccü 4 a 4 e /B4 + cq> 4 je^ 4 

A mesma abordagem usada na Seção 7.4 para encontrar a aceleração de qualquer ponto 
em qualquer elo pode ser usada para encontrar o pulso linear em qualquer ponto. 

J/.=J 4 +J/. /4 (7.41) 

A Equação de diferença entre pulsos 7.4 1 pode ser aplicada em qualquer ponto em qualquer 
elo se deixarmos P representar qualquer ponto arbitrário em qualquer elo, e A representar qual- 
quer ponto de referencia no mesmo elo, para o qual sabemos o valor do vetor pulso. Note que, 
sc a Equação 7.40 for substituída na Equação 7.41, obteremos a Equação 7.34. 

7.8 CANISMOSDE N BARRAS 

As mesmas técnicas de análises apresentadas aqui para posição, velocidade, aceleração 
e pulso, usando mecanismos dc quatro c dc cinco barras como exemplos, podem scr estendi- 
das para montagens mais complexas de elos. Múltiplas equações vetoriais de malha fechada 
podem ser escritas ao redor de um mecanismo de complexidade arbitrária. Os resultados das 
equações vetoriais podem ser diferenciados e resolvidos simultaneamente para as variáveis 
de interesse. Em alguns casos, é necessário, para a solução, a resolução de um conjunto dc 
equações simultâneas não lineares. Um algoritmo para encontrar raízes, como o método de 
Newton-Raphson, será necessário para solução de casos mais complexos. Um computador 
se torna necessário. Um programa de solução dc equações como TKSolver ou Mathcad , que 
encontram raízes de forma iterativa, serão uma ajuda útil para a solução de qualquer um desses 
problemas dc análise, incluindo os exemplos mostrados aqui. 


7.9 REFERÊNCIAS 
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7.10 PROBLEMAS** 

7-1 Um ponto de raio de 1 65 mm está sobre um corpo girando cm rotação pura com to = 

1 00 rad/s e uma constante a - - 500 rad/s* no ponto d. O centro de rotação está na origem 
do sistema de coordenadas. Quando o ponto está na posição A, o vetor de posição forma 
um ângulo de 45" com o eixo X. O ponto leva 0.01 s para alcançar o ponto B. Desenhe esse 
sistema para uma escala conveniente, calcule 0 e to da posição B , e: 

a. Escreva uma expressão para o vetor aceleração da partícula na posição A usando 
notação de números complexos na forma polar e cartesiana. 

b. Escreva uma expressão para o vetor aceleração da partícula na posição tí usando 
notação de números complexos na forma polar e cartesiana. 

c. Escreva utna equação vetorial para a diferença dc aceleração entre os pontos B e A. 
Substitua a notação em números complexos para os vetores nessa equação e resolva 
para a diferença de aceleração numericamente. 

d. Compare o resultado do item c com um método gráfico. 


TABELA P7-0 pode 1 
Matriz de tópicos e 
problemas 


7.1 Definição de aceleração 

7-1, 7-2. 7-10, 7-56 

7.2 Análise gráfica de 
aceleração 

Mecanismo de quatro 
barras com junta pinada 

7-3. 7- 14a, 7-21. 

7-24. 7-30, 7-33, 

7-70u. 7-72a 
Mecanismo biela-ma- 
nivela de quatro barras 

7-5. 7-1 3a. 7-27.7-36 
Outros mecanismos de 
quatro barras 

7-1 5a 

Mecanismos de cinca 
barras 

7-79 

Mecanismos de se s A 
barras 

7-52, 7-53, 7-6 la. 

7 -63a, 7 -65a 

7.3 Solução analítica para 
análise de aceleração 

Mecanismo de quatro 
barras com junta pinada 
7-22. 7-23, 7-25, 

7-26. 7-34. 7-35. 
7-41.7-46. 7-51. 

7 -70b, 7-71.7-726 
Mecanismo biela-ma- 
nivela ds quatro barres 

7-6, 7-28. 7-29. 7-37. 

7-38, 7-45. 7-50. 7-58 
Aceleração de Coriolis 
7-12. 7-20 

Mecanismo biela ma- 
nivelade quatro barras 
invertida 

7-7. 7-8. 7-16. 7-59 
Outros mecanismos 
de quatro barras 
7-156, 7-74 
Mecanismos de cinco 
barras 

7-80. 7-81 

Mecanismos de seis 
barras 

7-17. 7-18. 7-19. 

7-48. 7-54. 7-6 lb. 

7-62. 7-63b, 7-64. 

7-65b, 7-66 
Mecanismos de oito 
barras 

7-67 
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Tabela P7-0 parte 2 
Motriz ds tópicos e 
problemas 


7.5 Aceleração de qualquer 
ponto em um mecanismo 

Mecanismo de quatro 
barras com junta pinada 

74, 7- 13b, 7- 14b, 
7-31.7-32, 7-39. 

7-40. 7-42, 7-43, 

7-44, 7-49. 7-55, 

7-68. 7-70b. 7-71, 

7-72b, 7-73 
Outros mecanismos 
de quatro barras 

7- 15b, 747 

Mecanismos òe cinco 
baras engrenado 

7-9, 7-60 

Mecanismos de seis 
barras 

7-69 

7.7 Pulso 

7-11.7-57 


7-2 No Problema 7-1, admita que A e B sejam pontos localizados em corpos gírantes distintos e 
ambos tendo co e a dados para r = 0, 0 4 - 45°. 0 B - 120°. Encontre suas acelerações relativas. 

* 7-3 O comprimento do elo ( mm), a localização do ponto do acoplador, os valores de (grau ), 

ra 2 (rad/s) e « ? (rad/s 2 ) para os mesmos mecanismos de quatro barras usados para análises de 
posição e velocidade nos capítulos 4 e 6 são redefinidos na Tabela P7- 1 , que é igual à Tabela P6- 
1. Aconfiguraçào geral do mecanismo c a terminologia são mostradas na Figura P7-1 . Para a(s) 
linha(s) indicada(s), desenhe o mecanismo em escala e encontre graficamente as acelerações 
dos pontos A e R. Então calcule a 3 e « 4 e a aceleração do ponto P. 

* 7-4 Repita o Problema 7-3. resolvendo pelo método vetorial de malha fechada da Seção 7.3. 

* 7-5 O comprimento do elo e o deslocamento (mm) e os valores de 0 2 (grau), co-, (rad/s) e a-> (rad. 

s 2 ) para alguns mecanismos biela-manivela não invertidos com deslocamento são definidos 
na Tabela P7-2. A configuração geral do mecanismo e a tenninologia sào mostradas na 
Figura P7-2. Para a(s ) linhais) indicada(s), desenhe o mecanismo em escala e encontre 
graficamente as acelerações das juntas pinadas A c B ca aceleração de deslizamento da junta 
deslizante, 

* 7-6 Repita o Problema 7-5 usando um método analítico. 

* 7-7 O comprimento do elo (mm), os valores de 0 2 (grau), io 2 (rad/s), cio (rad/s 2 ) e y (grau ) para 

alguns mecanismos biela-manivela invertidos sào definidos na Tabela P7-3. A configuração 
geral dc mecanismo c a terminologia sào mostradas na Figura P7-3. Para a(s) linha(s) 
indicada Is), desenhe o mecanismo em escala e encontre graficamente as acelerações das juntas 
pinadas A e a aceleração de deslizamentos da junta deslizante. Resolva pelo método analítico 
vetorial de malha fechada da Seção 7.3 para configuração aberta do mecanismo. 

* 7-8 Repita o Problema 7-7 para a configuração cruzada do mecanismo. 

* 7-9 O comprimento do elo (nnn). a relação de transmissão (X), a fase do ângulo (0) e 0 o (grau). 

(i> 2 (rad/s), a 2 (rad/s 2 ) para alguns mecanismos de cinco barras engrenados são definidos na 
Tabela P7-4. A configuração geral do mecanismo e a terminologia são mostradas na Figura 
P7-4. Para a(s) linha(s) indicada(s), encontre a ; , ct 4 e a aceleração linear do ponto P. 


** 7-10 O motorista dc um automóvel faz uma curva muito rápido. O carro gira fora de controle 
em torno do seu centro de gravidade e desliza para fora da pista na direção nordeste. 

A fricção da derrapagem dos pneus causa uma desaceleração linear de 0,25 g. O carro 


* Respostas no Apêndice F. 


** Esses problemas foram 
elaborados para serem 
resolvidos usando os 
softwares dc resolução 
de equações Mathcad , 
Matlah ou TKSoher. 
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FIGURA P7-1 

Configuração e terminologia para os problemas 7-3, 7-4 e 7-1 1 
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TABELA P7-1 Dados para os problemas 7-3, 7-4 e 7-1 1 


Linha 

Elo 1 

Elo 2 

Elo 3 

Elo 4 

Rpa 


e 2 

co 2 

«2 

a 

152,4 

50,8 

177,8 

228,6 

152,4 

30 

30 

10 

0 

b 

177,8 

228,6 

76.2 

203,2 

228.6 

25 

85 

-12 

5 

c 

76,2 

254,0 

152,4 

203,2 

254,0 

80 

45 

-15 

- 10 

d 

203,2 

127,0 

177,8 

152,4 

127,0 

45 

25 

24 

-4 

e 

203.2 

127,0 

203.2 

152.4 

228,6 

300 

75 

-50 

10 

f 

127,0 

203,2 

203,2 

228,6 

254,0 

120 

15 

-45 

50 

9 

152,4 

203,2 

203,2 

228,6 

101,6 

300 

25 

100 

18 

h 

508,0 

254.0 

254.0 

254,0 

152,4 

20 

50 

-65 

25 

i 

101,6 

127,0 

50,8 

127,0 

228,6 

80 

80 

25 

-25 

J 

508,0 

254,0 

127,0 

254,0 

25,4 

0 

33 

25 

-40 

k 

101,6 

152,4 

254.0 

177,8 

254,0 

330 

88 

-80 

30 

1 

228,6 

177,8 

254,0 

177,8 

127,0 

180 

60 

-90 

20 

m 

228,6 

177,8 

279,4 

203,2 

254,0 

90 

50 

75 

-5 

n 

228,6 

177,8 

279,4 

152.4 

152,4 

60 

120 

15 

- 65 



FIGURA P7-2 

Configuração e terminologia para os problemas 7-5, 7-6 e 7-58. 


TABELA P7-2 

Dados para os problemas 7-5 e 7-6 



Linha 

Elo 2 

Elo 3 

Deslocamento 

0 2 

(i)2 

a 2 

a 

35,56 

101,6 

25,4 

45 

10 

0 

b 

50,8 

152,4 

-76,2 

60 

-12 

5 

c 

76,2 

203,2 

50,8 

-30 

-15 

- 10 

d 

88,9 

254,0 

25.4 

120 

24 

-4 


e 127,0 508,0 -127,0 225 -50 10 

f 76,2 330,2 0,0 100 -45 50 

177,8 635,0 254,0 330 100 18 


9 
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TABELA P7-3 Dados para os problemas 7-7 e 7-8 

Linha 

Elo 1 

Elo 2 

Elo 4 

Y 

e 2 

to 2 

«2 

a 

152,4 

50,8 

101,6 

90 

30 

10 

-25 

b 

177,8 

228,6 

76,2 

75 

85 

-15 

-40 

c 

76,2 

254.0 

152,4 

45 

45 

24 

30 

d 

203,2 

127,0 

76,2 

60 

25 

-50 

20 

e 

203,2 

101,6 

50,8 

30 

75 

-45 

-5 

f 

127,0 

203,2 

203,2 

90 

150 

100 

-65 


girou a 100 rpm. Quando o carro bale na árvore de frente, está á 48 km/h e leva 0. 1 s 
para ficar cm repouso. 

a. Qual a aceleração experimentada pela criança sentada no meio do banco traseiro. 0,6 m 
atrás do CG do carro, instantes antes do impacto? 

b. Qual a força que a criança de 455-N exerce sobre o cinto de segurança como resultado da 
aceleração, instantes antes do impacto? 

c. Assumindo uma desaceleração constante durante os 0.1 s de impacto, qual foi a 
magnitude da aceleração média sentida pelos passageiros nesse intervalo? 

**7-11 Para as linhas indicadas na Tabela P7- 1 , encontre o pulso angular dos elos 3 c 4 e o pulso linear 
da junta pinada entre os elos 3 e 4 (ponto B). Assuma um pulso angular de zero no cio 2. A 
configuração e a terminologia do mecanismo são mostradas na Figura P7- 1 . 

***7-12 Você esta montado sobre um carrossel, está cm rotação constante a 15 rpm. O carrossel 

possui um raio interno de 1 m e externo de 3 m. Você começa a se deslocar dc dentro para 
fora ao longo do raio. O pico da sua velocidade com relação ao carrossel é de 8 km/h, 
quando o raio c dc 2 m. Qual c a magnitude máxima dc aceleração de Corioiis e qual a sua 
direção em relação ao carrossel? 

7-13 O mecanismo na Figura P7-5a tem OyA = 20,3, AB = 49, AC= 33,8 e deslocamento = 9,7 mm. O 
ângulo da manivela na posição mostrada é 34.3° c o ângulo BAC = 38,6°. Encontre cu, A A , 


* Respostas no Apêndice F. 

** Esses problemas foram 
elaborados para serem 
resolvidos usando os 
softwares de resolução 
de equações Mathcad, 
Mütlab ou TKSolver. 



FIGURA P7-3 

Configuração é terminologia para os problemas 7-7 7-8 e 7-57 
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TABELA P7-4 Dados do Problema 7-9 


Linha 

Elo 1 

Elo 2 

Elo 3 

Elo 4 

Elo 5 

*pa 

5 3 

A 

9 

e 2 

üj 2 

u 2 

a 

152.4 

25,4 

177,8 

228,6 

101,6 

152,4 

30 

2.0 

30 

6C 

10 

0 

b 

152,4 

127,0 

177,8 

203,2 

101,6 

228.6 

25 

-2.5 

60 

30 

-12 

5 

c 

76,2 

127,0 

177,8 

203,2 

101,6 

254,0 

80 

-0.5 

0 

45 

-15 

- 10 

d 

101,6 

127.0 

177,8 

203.2 

101,6 

127,0 

45 

-1.0 

120 

75 

24 

-4 

e 

127,0 

228,6 

279,4 

203,2 

203,2 

228,6 

300 

3.2 

-50 

-39 

-50 

10 

f 

254,0 

50.8 

177,8 

127,0 

76,2 

254,0 

120 

1.5 

30 

120 

-45 

50 

9 

381,0 

177,8 

228,6 

279,4 

101,6 

101,6 

300 

2.5 

-90 

75 

100 

18 

h 

304,8 

203,2 

177,8 

228,6 

101,6 

152,4 

20 

-2.5 

60 

55 

-65 

25 

1 

228,6 

177.8 

203,2 

228,6 

101.6 

228,6 

80 

-4.0 

120 

100 

25 

-25 


A y . e A ( para a posição mostrada para co 2 ^15 rad/s c a,=10 rad/s 2 nas direções mostradas, 
a. Usando o método gráfico da diferença de aceleração. 

** b. Usando um método analítico. 

7-14 O mecanismo na Figura P7-5b tem J U A = 19,1, AB = 38,1 e AC= 30,5 mm. O ângulo 

equivalente da manivela na posição mostrada é 77° e o ângulo BAC = 30°. Encontre a 3 , A a , 
A fl e A c para a posição mostrada com ® 2 = 1 0 rad/s nas direções mostradas, 
a. Usando o método gráfico da diferença de aceleração 

** b. Usando um método analítico. (Dica: crie um mecanismo equivalente para a posição 
mostrada e analise como um mecanismo de quatro barras com junta pinada.) 



FIGURA P7-4 

Configuração esquemática e terminologia do mecanismo para os problemas 7-9 e 7-ó0. 


** Esses problemas foram 
elaborados para serem 
resolvidos usando os 
softwares de reselucãc 
de equações Aflaf «, ca.: 
Vlailab ou TKSo t\ ç> 


382 


CINEMÁTICA E DINÂMICA DOS MECANISMOS 



FIGURA P7-5 

ij«^S!®!a^^w»»íí86!S^SffllíaSfB888g!8S®8a!M8ISBBB!* 

Problemas 7-13 até 7-15. 


* Respostas no Apêndice F. 


** Esses problemas foram 
elaborados para serem 
resolvidos usando os 
softwares de resolução 
de equações Mathcad, 
Mallab ou TKSoIver. 


7-15 O mecanismo na Figura P7-5c tem AB = 38, 1 e AC = 30,5 mm. O ângulo de AB na posição 
mostrada é 1 28° c o ângulo BA C - 49". A biela em B está com um ângulo de 59”. Encontre 
ct 3 , AB c AC para a posição mostrada com \' A = 254mm/s e A Ã = 381 mm/s 2 nas direções 
mostradas, 

a. Usando o método gráfico da diferença dc aceleração 
** b. Usando um método analítico, 

**7-16 O mecanismo na Figura P7-6a tem 0 2 4 = 5,6. AB = 9,5, O^C = 9,5, L| = 38,8 mm. 0 2 é 135° 
no sistema dc coordenadas xy. Escreva as equações vetoriais de malha fechada, diferencie-as 
e faça uma análise completa da posição, da velocidade e da aceleração do mecanismo. 
Assuma to 2 = 10 rad/s e a 2 = 20 rad/s 2 . 

** 7-1 7 Repita o Problema 7-16 para o mecanismo mostrado na Figura P7-6b. que possui as 

dimensões: L, =61.9, L 2 = 1 5, L 3 = 45.8.L 4 = 18,1 ei 5 = 23,1 mm. 0 2 é 68,3° na sistema 
de coordenadas xy, o qual está a -23.3° do sistema de coordenadas XY. A componente AT de 
OjC é 59,2 mm. 

**7-18 Repita o Problema 7-16 para o mecanismo mostrado na Figura P7-6b, que possui as 
dimensões: 0 1 A = 1 1,7, 0 ,C = 20, Z. 3 = 25 e L 5 = 25,9 mm. O ponto B é deslocado 3,7 
mm do eixo x 1 e o ponto D c deslocado 24.7 mm do eixo x 2 - 0 2 esta a 13.3° no sistema dc 
coordenadas x 2 y 2 . 

**7-19 Repita o Problema 7-16, para o mecanismo mostrado na Figura P7-6d, que possui as 

dimensões: L 2 = 15, L 3 - 40,9 e L 5 - 44,7 mm. 0 2 está a 24,2° no sistema de coordenadas 
XY. 

** 7-20 A Figura P7-7 mostra um mecanismo dc seis barras com 0 2 B = 25,4, BD = 38,1, DC = 88,9. 
D0 6 - 76.2 e h = 33.0 mm. Encontre a aceleração angular do elo 6, se cd 2 é uma rotação 
constante de 1 rad/s. 

* 7-21 O mecanismo na Figura P7-8a tem o elo 1 a -25° e elo 2 a 37 u no sistema de coordenadas 
global XY. Encontre « 4 , A 4 e \ R no sistema dc coordenadas global para a posição mostrada 
se to 7 = 15 rad/s SH e = 25 rad/s 2 SAH. Use o método gráfico da diferença de aceleração. 

** 7-22 O mecanismo na Figura P7-8a possui o elo 1 a -25° e cio 2 a 37° no sistema de coordenadas 
global XY. Encontre ot 4 , A a e A B no sistema de coordenadas global para a posição mostrada 
se o >2 = 15 rad/s SHca, = 25 rad/s 2 SAH. Use um método analítico. 

** 7-23 Em t = 0, o mecanismo na Figura P7-8a possui o elo 1 a - 25" e o elo 2 a 37° no sistema 
de coordenadas global XY e co 2 = 0. Escreva um programa ou use um sistema dc equações 
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FIGURA P7-6 
Problemas 7-16 até 7-19. 


para encontrar e plotar co 4 . « 4 V A , A a ,V b e A fi no local do sistema dc coordenadas para 
a amplitude máxima dc movimento que esse mecanismo permite, se a 2 = 15 rad/s 2 SH 
constante. 

* 7 - 24 O mecanismo na Figura P7-8b possui o elo I a 36° c elo 2 a 57° no sistema de coordenadas 
global AT. Encontre a 4 . A Ã e A B no sistema de coordenadas global para a posição mostrada 
se o) 2 = 20 rad/s SAH. constante. Use o método gráfico da diferença de aceleração. 


A 



ü 2 





M ^ 


Diagrama de velocidade 
Escala Imm - lmm/s 


V r 


FIGURA P7-7 

Problema 7-20. Cortesia do prof. J, M, Vance, lowa State University, 


* Respostas no Apéncics i 


** Esses problemas foram 
elaborados para serem, 
resolvidos usando os 
softwares de resolccã. 
mxmmr. de equações jx. 

Mailab ou TKSoiver. 
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(o) Mecanismo de quatro barras (ü) Mecanismo cie quatro Doras ( c ) 



= 87 
L 2 = 49 
X 3 = 100 
4 = 153 
4 = 100 
4= 153 




• — 4,5 lípico 

i7'0 Mecanismo sirr 


4=45,8 
L 2 = 19.8 
L 3 = 19,4 
L x = 38.3 
4= 13,3 
4=13,3 
4 = 19.8 
L 9 = 19,4 


Todas as dimensões em mm 


m » rnfiii;iifni | | ' l 1 w 1 1 1 1 1 ■ m HWII I li 

Mecanismos para os problemas 7-21 até 7-38, Adaptado de P H. HUI & W. P. Rule. Mechanisms: Analysis and Design, com 
autorização, 
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** 7-25 O mecanismo na Figura P7-8b possui o cio I a -36° e elo 2 a 57° no sistema de coordenadas 
global AT. Encontre a 4 , A , e A g no sistema de coordenadas global para a posição mostrada 
se o) 2 = 20 rad/s SAH, constante. Use um método analítico. 

* * 7-26 Para o mecanismo na Figura P7-8b. escreva um programa de computador ou use um 

software de resolução de equações para encontrar c plotar a 4 , A /( e A fí no local do sistema 
de coordenadas para a amplitude máxima dc movimento que esse mecanismo permite, se co 7 
= 20 rad/s SAH. constante. 

7-27 O mecanismo biela-manivela deslocado na Figura P7-8f possui o elo 2 a 51° no sistema dc 
coordenadas global AT. Encontre A 4 e \ h no sistema global de coordenadas para a posição 
mostrada se o)-> = 25 rad/s SH, constante. Use o método gráfico da diferença de acelerações. 

** 7-28 O mecanismo biela-manivela deslocado na Figura P7-8Í possui o elo 2 a 51" no sistema de 
coordenadas global AT, Encontre A 4 e A g no sistema global de coordenadas para a posição 
mostrada sc o> 2 = 25 rad's SH, constante. Use um método analítico. 

** 7-29 Para o mecanismo biela-manivela deslocado na Figura P7-8f, escreva um programa de 
computador ou use um software dc resolução dc equações para encontrar e plotar A 4 e 
A g no sistema dc coordenadas global para a amplitude máxima de movimento que esse 
mecanismo permite, supondo to 7 = 25 rad/s SAI 1, constante. 

7-30 O mecanismo na Figura P7-8d possui o elo 2 a 58° no sistema global de 
coordenadas AT. Encontre A á , Ag e A„ ana (aceleração da caixa) no sistema global de 
coordenadas para a posição mostrada se co-, = 30 raft s SI I, constante. Use o método gráfico 
da diferença de acelerações. 

** 7-31 O mecanismo na Figura P7-8d possui o elo 2 a 58" no sistema global dc coordenadas AT. 
Encontre A^, Ag e A caha (aceleração da caixa) no sistema global de coordenadas para a 
posição mostrada se &>, = 30 rad/s SH. constante. Use um método analítico. 

** 7-32 Para o mecanismo na Figura P7-8d, escreva um programa de computador ou use um 

software de resolução de equações para encontrar c plotar A 4 . Ag c A caiya (aceleração da 
caixa) no local do sistema de coordenadas para a amplitude máxima de movimento que esse 
mecanismo permite, se <£>, = 30 rad/s SH, constante. 

7-33 O mecanismo na Figura P7-8g possui o eixo local xy a - 1 1 9“ e 0-,A a 29" no eixo de 
coordenadas global AY. Encontre a 4 , A 4 c Ag no sistema de coordenadas global para a 
posição mostrada se to 7 - 1 5 rad^s SH, constante. Use o método grálico da diferença de 
acelerações. 

** 7-34 O mecanismo na Figura P7-8g possui o eixo local xy a - 1 19° e 0 2 A a 29" no eixo de 
coordenadas global AT. Encontre a 4 , e A fí no sistema de coordenadas global para a 
posição mostrada se co ? - 15 rad/s SH e a 2 ~ 10 rad/s, constante. Use um método analítico. 

** 7-35 Em t = 0. o mecanismo nào Grashof na Figura P7-8g possui o eixo local xy a - 1 1 9 o e O, A 
a 29" no eixo de coordenadas global XY e co-, = 0. Escreva um programa dc computador 
ou use um software de resolução de equações para encontrar e plotar ® 4 , a 4 ,V ,. ,\ 4 , V s e 
A g no local do sistema de coordenadas para a amplitude máxima dc movimento que esse 
mecanismo permite, sc a-, = 15 rad/s SAH, constante. 

7-36 O compressor radial de três cilindros na Figura P7-8c possui esses cilindros equidistantes 
a 120°. Encontre as acelerações dos pistões A fi , A-, A s com a manivela a -53” usando o 
método gráfico sc co-, = 1 5 rad/s SH, constante. 


* Respostas no Apêndice h 


** Esses problemas foram 
elaborados para serei:: 
resolvidos usando 
softwares de resoiucã 
de equações .\{arfu.ün . 
Mailab ou TKS 
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dimensões em mm 


FIGURA P7-9 

Problema 7-39 (ver 
Apêndice A). 



Acoplador 


w entrada 


Chave 


X seguidor 
Manivela - s 

50.8 mm\ 182 ' 5 


Terra 
244.5 
@ -43 


FIGURA P7- 1 1 


Problema 7-41 


7-37 O compressor radial de três cilindros na Figura P7-8c possui esses cilindros equidistantes 
a 120°. Encontre as acelerações dos pistões A fi , A 7 , A g com a manivela a -53° usando um 
método analítico se to-. = 15 rad s Slí, constante 
** 7-38 Para o compressor radial de três cilindros na Figura P7-8c, escreva um programa de 
computador ou use um software de resolução de equações para encontrar c plotar as 
acelerações do pistão A„, A-. A g para uma revolução da manivela. 

* ** 7-39 A Figura P 7 -9 mostra um mecanismo em uma posição. Encontre as acelerações instantâneas 

dos pontos A. B e P se o cio O -A está rotacionando SH a 40 rad/s. 

* ** 7-40 A Figura P7-10 mostra um mecanismo e a curva do acoplador. Escreva um programa de 

computador ou use um software dc resolução dc equações para calcular c esboçar a magnitude 
e a direção da aceleração do ponto do acoplador P com incremento de 2” no ângulo da manivela 
para a> 2 = I "9 T> m ' Confira seus resultados com o programa Fourbar ( ver Apêndice A). 

* *"* 7-41 A Figura P 7 -l 1 mostra um mecanismo que opera com a manivela a 500 rpm. Escreva um 

programa de computador ou use um software de resolução de equações para calcular c 
esboçar a magnitude c a direção da aceleração do ponto B com incremento de 2 o no ângulo 
da manivela, Confira seus resultados com o programa Fourbar. 

* ** 7-42 A Figura P7-12 mostra um mecanismo e a curva do acoplador. Escreva um programa 

de computador ou use um software de resolução de equações para calcular e esboçar a 
magnitude c a direção da aceleração do ponto do acoplador P com incremento dc 2° no 
ângulo da manivela para co 2 = 20 rpm até a máxima amplitude dc movimento possível. 
Confira seus resultados com o programa FOURBAR. 

* ** 7-43 A Figura P7-13 mostra um mecanismo e a curva do acoplador. Escreva um programa 

de computador ou use um software de resolução de equações para calcular e esboçar a 
magnitude e a direção da aceleração do ponto do acoplador P com incremento de 2" no 
ângulo da manivela para co-, = 80 rpm até a máxima amplitude de movimento possível. 
Confira seus resultados com o programa Fourbar. 

* ** 7-44 A Figura P7-14 mostra um mecanismo c a curva do acoplador. Escreva um programa 

de computador ou use um software de resolução de equações para calcular e esboçar a 
magnitude e a direção da aceleração do ponto do acoplador P com incremento de 2 o no 
ângulo da manivela para io, = XO rpm até a máxima amplitude de movimento possível. 
Confira seus resultados com o programa FOURBAR. 

** 7-45 A Figura P7-15 mostra uma serra elétrica usada para cortar metal. O elo 5 pivotado em 
O s e as forças da lâmina contra a peça de trabalho enquanto o mecanismo movimenta a 


* Respostas no Apêndice F. 


** Esses problemas foram 
elaborados para serem 
resolvidos usando os 
softwares de resolução 
de equações Malhe ad, 
Matlah ou TKSolver 


FIGURA P7-10 

Problema 7-40. 
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FIGURA P7-12 

Problema 7-42, 



lâmina (elo 4) para frente e para trás sobre o elo 5 para cortar a parte. O mecanismo possui, 
um deslocamento no mecanismo biela-manivela com as dimensões mostradas na figura. 
Desenhe um diagrama do mecanismo equivalente e, então, calcule c esboce o gráfico da 
aceleração da serra respeitando o pedaço que está sendo cortado, com uma revolução da 
manivela a 50 rpm. 

** 7-46 A Figura P7-16 mostra um transportador dc viga e um mecanismo tipo "pega e posiciona - ’, o 
qual é analisado como dois mecanismos de quatro banas com uma manivela em comum. Os 
comprimentos dos cios são dados na figura. A fase do ângulo entre os dois pinos da manivela 
no elo 4 e 5 é indicada. Os cilindros que são empurrados têm 60 mm de diâmetro. O ponto 
de contato entre a haste vertical esquerda c o cilindro mais a esquerda na posição mostrada c 
58 mm a 80° em relação à extremidade esquerda do acoplador do paralelogramo (ponto ü). 
Calcule e esboce o gráfico da aceleração relativa entre os pontos Ee P para. uma revolução 
da engrenagem 2. 

** 7-47 A Figura P7- 1 7 mostra um mecanismo de descarregamento de rolo de papel acionado 
por um cilindro pneumático. Na posição mostrada, 0 4 À é 0.3 m a 226° c 0,0 4 = 0,93 
m a 163,2°. Os elos V são presos rigidamente a 0 4 A. O centro do rolo de papel é 0,707 
m dc 0 4 a 181° cm relação a 0 4 Á. O cilindro pneumático é retratado com aceleração 
constante de 0,lm/s\ Desenhe um diagrama esquemático do mecanismo, escreva as 


■ 


dimensões em metros 

_ \ L. =0,86 

f \ 

L = 1,85 


, = 2.22 


O 
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= 0.86 Q 


FIGURA P7-13 
Problema 7-13. 


** Esses proniarr./.s foram 
elaborados para serer 
resolvidos usunar os 
softwares de resolução 
de equações Maiiicitu. 
Afaiiab ou TKSoiwr 
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FIGURA P7-I4 

Problema 7-44. 


** Esses problemas foram 
elaborados para serem 
resolvidos usando os 
softwares de resolução 
de equações Mathcnd. 
Mnrlah ou TK Sol ver. 


equações necessárias, calcule e esboce o gráfico da aceleração angular do rolo de papel e a 
aceleração linear do centro, quando ele gira 90° SAH da posição mostrada. 

** 7-48 A Figura P7- 1 8 mostra um mecanismo e suas dimensões. Encontre as acelerações dos pontos 
A, B e C para a posição mostrada se co 2 = 40 rad/min e a 2 = -1500 rad/min 2 , como mostrado. 

** 7-49 A Figura P7-19 mostra um transportador tipo viga. Calcule c esboce o gráfico da aceleração 
A salda para uma revolução de entrada da manivela 2 a 1 00 rpm. 

** 7-50 A Figura P7-20 mostra uma retifkadora plana. A peça dc trabalho oscila abaixo de um rebolo 
de 90 mm de diâmetro girando por um mecanismo biela-manivela, o qual tem uma manivela 
de 22 mm, uma biela de 1 57 mm c deslocamento de 40 mm. A manivela gira a 30 rpm, 
enquanto o rebolo gira a 3450 rpm. Calcule e esboce o gráfico da aceleração relativa do ponto 
de contato do rebolo com a peça dc trabalho após uma revolução da manivela. 



FIGURA P7-I5 

Problema 7-45 Serra alternativa motorizada. Adaptado de P h i, & w p Ruie Mechamsms Anolysis and Design, com 
autorização. 
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R GURA P7-16 

Problema 7-46 Transportador com mecanismo tipo "pega e posiciona". Adaptado de P. H, Hili & w. = Pule Mecnansrr* 
Anolysis and Design, com autorização. 


** 7-5 1 A Figura P7-2 1 mostra um mecanismo com elo de arrasto e suas dimensões. Escreva as 
equações necessárias e resolva-as para calcular a aceleração angular do elo 4 para uma 
entrada dc to 2 = 1 rad/s. Comente sobre o uso desse mecanismo. 

7-52 A Figura P7-22 mostra um mecanismo com dimensões. Use um método gráfico para calcular 
as acelerações dos pontos A,B cC para a posição mostrada. io 2 = 20 rad/s. 





Haste 


FIGURA P7-I7 


Problema 7-47. 


V (4) 


Cilindro pneumático (2) 


Balancim (4) 


de papel 


** Esses problemas foram 
elaborados para serem 
resolvidos usando os 
softwares de resolução 
dc equações Xíaihcaá. 
Muttab ou TKS"/-.t r 
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FIGURA P7-18 
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Problema 7-48 Adaptado de P. H. Hill & W. P. Pule. Mechanisms: Analysis and Design, com autorização. 

7-53 A Figura P7-23 mostra um mecanismo de retorno rápido c suas dimensões, Use um 

método gráfico para calcular as acelerações dos pontos A.B c C para a posição mostrada. 
ro 2 = 1 0 rad/s. 

** 7-54 A Figura P7-23 mostra um mecanismo dc retorno rápido c suas dimensões. Use um método 
analítico para calcular as acelerações dos pomos A, B e C para uma revolução do elo de 
entrada. o> 2 = 1 0 rad/s. 


** Esses problemas foram 
elaborados pura serem 
resolvidos usando os 
softwares de resolução 
de equações A íathcad. 
Matlab ou TKSolver. 



dimensões em mm 


FIGURA P7-19 


Problema 7-49 Mecanismo de transporte com oite barras de linha reta 
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Peça de trabalho 



FIGURA P7-20 


Problema 7-50 Um amolador de superfície. 


•m- -— - - 


** 7-55 A Figura P7-24 mostra um mecanismo de pedal de bateria. 0 2 Ã = 100 mm a 162° e rotaciona 
para I 7 1" a A’. 0 2 0^ ~ 56 mm, AB = 28 mm, AP= 124 mm e O^B = 64 mm. A distância de 
O 4 P ara f* entrada ® mm - Sc a velocidade de entrada V en[ra(!a é de magnitude constante de 3 
m/s. encontre a aceleração de saída para toda a amplitude do movimento. 

** 7-56 Uma carreta tombou enquanto tentava entrar na rodovia. A entrada da estrada tem um raio 
de 1 5,24 m a esse ponto e inclinação de 3 o para o lado de fora da curva. A carroceria. que 
possui 1 3.72 m de comprimento por 2.44 m de largura por 2,59 dc altura (4 m do chão até 
em cima), estava carregada com 197.6 kN de rolos de papel em duas fileiras e duas camadas, 



Problema 7-51 de P. H. Hill & W. P. Rule. Mechanisms: Analysis and Design. 


* Respostas no Apêndice F. 


** Esses problema.' íoram 
elaborados para serei; 
resolvidos usando cs 
softwares de resolução 
de equações Matlnau. 
Vlnrlah ou TKSoh-tn: 
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FIGURA P7-22 

Problema 7-52 de P. H. Hill & W. P. Rule Mechanisms: Analysis and Design. 


como mostrado na Figura P7-25. Os rolos têm l,016m dc diâmetro por 0.9 15 de comprimento 
e pesam aproximadamente 4.00 kN cada. A carroceria vazia pesava 62.28 kN. O motorista 
informou que ele estava viajando a menos de 24 km/h e que a carga de papel se moveu, 
encostou na parede da carroceria e tombou o caminhão. A companhia de papel que carregou 
o caminhão informou que a carga estava propriamente alojada e nada se moveria àquela 
velocidade. Testes independentes de coeficiente de atrito entre rolos de papeis similares e 





72.6 mm 


FIGURA 7-23 



Problemas 7-53 a 7-54 deP H, Hill & W. P. Pule Mechanisms ■ Anolysis and Design 



ANALISE DE ACELERAÇÕES 


uma base de carroceria similar deram um valor de 0,43 + 0.08. O centro de grav idade da 
carga da carroceria é estimado para estar 2,286 m acima da estrada. Determine a v elocidade 
que causaria o inicio do tombamento do caminhão e a velocidade com a qual os rolos iriam 
começar a deslizar para os lados. O que você acredita ter causado o acidente? 

** 7-57 A Figura P7-26 mostra um correia em V. As polias têm diâmetros primitivos de 150 e 
300 mm, respcctivamenle. A polia menor c acionada a uma rotação constante de 1750 
rpm. Para um elemento diferencial da seção transversal da correia, escreva as equações 
da aceleração para um percurso completo desse elemento em tomo das polias, incluindo 
seu trajeto. Compute e esboce o gráfico da aceleração do elemento diferencial em função 
do tempo para um percurso de uma volta do caminho da correia. O que sua análise lhe 
informou sobre o comportamento dinâmico da correia? Relacione suas descobertas com 
suas observações pessoais de uma correia desse tipo em operação. (Olhe no laboratório 
de máquinas da escola ou embaixo do capô dc um automóvel, mas cuidado com seus 
dedos!) 

** 7-58 Escreva um programa usando um software de resolução dc equações ou qualquer outra 
linguagem de computador para resolver os deslocamentos, velocidades e acelerações dc 
um mecanismo biela-manivela com deslocamento, como mostrado na Figura P7-2. Esboce 
o gráfico da variação angular em todos os elos e as posições, velocidades e acelerações 
lineares de lodos os pinos, com uma velocidade angular de entrada constante para uma 
revolução de ambas as configurações do mecanismo, ou seja, tanto aberta quanto cruzada, 
Para restar o programa, use os dados da linha a da Tabela P7-2. Confira seus resultados com 
o programa Sl TDF.R (ver Apêndice A). 

** 7-59 Escreva um programa usando um software de resolução de equações como Muthcad, 

Matlab ou TKSoiver para resolver os deslocamentos, velocidades e acelerações de um 
mecanismo biela-manivela invertido como mostrado na Figura P7-3. Esboce o gráfico da 
variação angular cm todos os cios e as posições, velocidades c acelerações lineares dc todos 
os pinos com uma velocidade angular de entrada constante para uma revolução de ambas as 
configurações do mecanismo, tanto aberta quanto cruzada. Para testar o programa, use os 
dados da linha e da Tabela P7-3, exceto o valor de a-,, será zero para esse exercício. 

** 7-6Ü Escreva um programa usando um software de resolução de equações como Muthcad , 

Matlab ou TKSoiver para resolver os deslocamentos, velocidades e acelerações de um 
mecanismo de cinco barras engrenado, como mostrado na Figura 7-4. Esboce o gráfico da 
variação angular em todos os elos c as posições, velocidades e acelerações lineares de todos 
os pinos com uma velocidade angular de entrada constante para uma revolução de ambas 
as configurações do mecanismo, tanto aberta quanto cruzada. Para testar o programa, use 


tambor 


FIGURA 7-24 


Problema 7-55 


** Esses problemas foram 
elaborados para serem 
resolvidos usando os 
softwares de resolução 
de equações Maihead, 
Matlab ou TKSoiver 




FIGURA P7-25 


Problema 7-56 
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FIGURA P7-26 

Problema 7 57. Um acionamento por correia trapezoidal em dois canais, Cortesia de 7, B. Wood's 
Sons Co.. Chambersburg, PA. 


** Note que esses 
problemas podem ser de 
solução longa e talvez 
sejam mais apropriados 
para o desenvolvimento 
de um projeto, em vez de 
uma tentativa ao longo 
da noite. Na maioria dos 
casos, sua solução pode ser 
clice ada com os programas 
FOURBVR. Fl VI: ti AR, 
Slider ou Sixbar (ver 
Apêndice A). 


os dados da linha a da Tabela P7-4. Confira seus resultados com o programa FlVFBAR (ver 
Apêndice A). 

7-61 Encontre a aceleração da biela na Figura 3-33 para a posição mostrada se 0, — 1 1 0° em 
relação ao eixo global AT, assumindo urna constante de to-, - 1 rad/s SH. 
a. Usando um método gráfico. ** b. Usando um método analítico. 

7-62 Escreva um programa usando um software de resolução de equações como Mathead, Matlah 
ou TKSolver para calcular e esboçar o gráfico da aceleração angular do cio 4 c a aceleração 
linear da biela 6 do mecanismo biela-manivela de seis barras da Figura 3-33, em função do 
ângulo dc entrada do elo 2 para uma rotação constante to, = 1 rad/s SH. Esboce A ( . como 
função de 0, e separadamente em função da posição da biela, como mostrada na figura. 

** 7-63 Encontre a aceleração angular do elo 6 do mecanismo na Figura 3-34 parte (b) para a 

posição mostrada (0 6 = 90“ em relação ao eixo x) assumindo constante to, 1 0 rad/s SH . 
a. Usando um método gráfico. ** b. Usando um método analítico. 

** 7-64 Escreva um programa usando um software dc resolução de equações como Mathead , Matlah ou 
TKSolver para calcular c esboçar o gráfico da aceleração angular do elo 6 do mecanismo dc seis 
banas da Figura 3-34, em função de 0, para uma constante to 2 - 1 rads SH. 

7-65 Use compasso c esquadro (régua) para desenhar o mecanismo da Figura 3-35 com elo 2 a 
90° e encontre a aceleração angular do elo 6 do mecanismo, assumindo uma constante to, 

10 rad s SAH quando 0 2 = 90°. 

a. Usando um método gráfico. ** b. Usando um método analítico. 

** 7-66 Escreva um programa usando um software de resolução de equações como Mathead, 

Matlah ou TKSolver para calcular c esboçar o gráfico da aceleração angular do elo 6 de um 
mecanismo de seis barras da Figura 3-35. em função de 0, para um rotação conslante co,= 1 
rad/s SAH. 

** 7-67 Escreva um programa usando um software de resolução de equações como .Mathead. Matlah , 
ou TKSolver para calcular e esboçar o gráfico da aceleração angular do elo 8 no mecanismo da 
Figura 3-36 cm função de d, para uma rotação constante o), = 1 rad's SAH. 

** 7-68 Escreva um programa usando um software de resolução de equações como Mathead, Matlah 
ou TKSolver para calcular c esboçar o gráfico da aceleração angular do elo 8 no mecanismo 
da Figura 3-36 e para calcular e esboçar o gráfico da magnitude e direção da aceleração do 
ponto P da Figura 3-37a em função dc 0,. Também calcule e esboce a aceleração do ponto P 
em relação a extremidade .4. 
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** 7-69 Repita o Problema 7-68 para o mecanismo da Figura 3-37b. 

7-70 Encontre as acelerações angulares dos elos 3 c 4 c as acelerações lineares dos pontos A, B e í\ no 
sistema de coordenadas AT para o mecanismo da Figura P7-27 na posição mostrada. Assuma que 
0 2 - 45° no sistema de coordenadas AT e oi- _ 1 0 rad/s, constante. As coordenadas do ponto P ] no 
elo 4 são (2,913. 0.843) m em relação ao sistema de coordenadas xy. 

a. Usando um método gráfico. 

** b. Usando um método analítico. 

** 7-7 1 Usando os dados do Problema 7-70. escreva um programa usando um software de resolução 
de equações corno Mathcad, Matlub ou TKSolver para calcular e esboçar o gráfico da 
magnitude e da direção da aceleração absoluta do ponto l\ na Figura P7-27 em função de 0.,. 

7-72 Encontre as acelerações angulares dos elos 3 e 4 e a aceleração linear do ponto P no sistema 
dc coordenadas AT para o mecanismo na Figura P7-28 na posição mostrada. Assuma que 
0 2 = 94, 1 2 I o no sistema de coordenadas AT, co 2 = 1 rad/s, e <x 2 = 10 rad/s 2 . A posição do 
ponto do acoplador P no elo 3 em relação ao ponto A é: p - 381 mm, Ô 3 = 0 o 

a. Usando um método gráfico. 

b. Usando um método analítico. 

** 7-73 Para o mecanismo na Figura P7-28, escreva um programa usando um software de resolução 
de equações como Mathcad. Matlah ou TKSolver para calcular e esboçar o gráfico da 
velocidade angular e a aceleração dos elos 2 e 4, e a magnitude e direção da velocidade e 
aceleração do ponto P em função de 0 7 pela possível amplitude de movimento começando 
na posição mostrada. A posição do ponto do acoplador P no cio 3 em relação ao ponto A é; 
p - 38 1 mm, ô 3 = 0 o . Assuma que @ t - 0, 0 2 = -94. 121° no sistema de coordenadas XY. 
q 2 = 0 rad/s. e ct2 = 10 rad/s 2 , constante. 





> 


FIGURA P7-27 

Problemas 7-70 e 7-71 Uma bomba de óleo de campo - dimensões em metros. 


** Note que esses 
problemas podem ser de 
solução longa e ial\ ez 
sejam mais apropriados 
para o desenvolvimento 
dc um projeto, em v ez de 
uma tentativa ao longe 
da noite. Na maioria 
dos casos, sua soluçác 
pode ser checada com 
os programas Foi RB \R. 
St.lDBR ou SlXBAR | ver 
Apêndice A ). 
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FIGURA P7-29 

Compasso elíptico - 
Problema 7-74. 



FIGURA P7-28 
■ • ■ ■ 

Problemas 7-72 e 7-73 Mecanismo da porta do bagageiro de mão de um avião - dimensões em mm 


7-74 Derive a expressão analítica da aceleração dos pontos A e B na Figura P7-29 em função 
de 0 3 , co 3 , a 3 e o comprimento AB do elo 3. Use uma equação vetorial de malha fechada. 
Codifique-as em um software de solução de equações ou em uma linguagem de programação 
e esboce os gráficos. 




É mais fácil de projetar do que executar. 
Samuel Johnson 


8.0 INTRODUÇÃO 

Sistemas came seguidor são frequentemente usados em todos os tipos de máquinas. As 
válvulas no motor do seu automóvel são operadas por carnes. Máquinas usadas na manufatura 
de bens de consumo estão cheias de carnes. Comparados aos mecanismos de barras, carnes são 
mais simples para projetar uma função especifica como saída, porém são mais difíceis e mais 
caros de construir do que um mecanismo de barras. Carnes são formas degeneradas dos meca- 
nismos de quatro barras, em que o elo acoplador é trocado por uma meia junta, como mostrado 
na Figura 8-1. Esse tópico foi discutido na Seção 2.10 na transformação dos mecanismos de 
barras (ver Figura 2-12). Para qualquer posição instantânea do came e do seguidor, podemos 
substituir por um mecanismo de barras que, para essa posição instantânea, executará o mesmo 
movimento que o original. Na verdade, o came seguidor é um mecanismo de quatro barras, 
no qual os elos possuem comprimento (equivalente) variável. Essa é a diferença conceituai 
que faz com que o camc seguidor seja um gerador de funções mais flexível e útil. Podemos 
virtualmente especificar qualquer função de saída que desejarmos e criar uma superfície curva 
no came para gerar aquela função no movimento do seguidor. Não estamos limitados a elos de 
comprimentos fixos como nos casos de sínteses de mecanismos dc barras. O came seguidor é 
um dispositivo mecânico extremamente útil sem o qual as tarefas dos projetistas de máquinas 
seriam bem mais difíceis de serem efetuadas. Mas, como para tudo na engenharia, existem 
recomendações a serem feitas. Isso será discutido nas próximas seções. Uma lista das variáveis 
usadas neste capítulo c fornecida na Tabela 8- 1 . 

Esse capítulo apresentará a abordagem apropriada para se projetar um sistema came se- 
guidor e alguns exemplos de problemas que projetistas de came inexperientes podem sofrer. 
Considerações teóricas dc funções matemáticas comumente usadas para curvas de came serão 
discutidas. Métodos de derivação de funções polinomiais adaptadas para satisfazer qualquer 
grupo de condições de contorno serão apresentados. Será encaminhada a tarefa de dimensionar 
o came, considerando o ângulo de pressão e o raio de curvatura. 
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TABELA 8-1 Notações usadas nesse capítulo 
t = Tempo, segundos (s) 

0 = Ângulo do eixo do came, graus ou radianos (rad) 

(u = Velocidade anguldr do eixo do came, rad/s 

(5 = Ângulo total de qualquer segmento, subida, descida ou espera, graus ou rad 
h = Elevação total (subida ou descida) de qualquer segmento, unidade de comprimento 
e, E- Deslocamento do seguidor, unidade do comprimento 
v = de/di ) = Velocidode do seguidor, comprimento/rad 
V = dEidt= Velocidade do seguidor, comprimento/s 
a dvidO = Aceleração do seguidor, comprimento/rad 2 
A = dV/d. 1 - Aceleração do seguidor, comprimento/s 2 
p = daldO = Pulso do seguidor, comprimento/rad 3 
P = dA'dt= Pulso do seguidor, comprimento/s 3 

e va p* refere-se ao grupo de diagramas, unidade de comprimento por radianos 

E V/A P* refere-se ao grupo de diagramas, unidade de comprimento por tempo 

R d - Raio da circunferência de base, unidade de comprimento 

R 0 = Raio da circunferência primária, unidade de comprimento 

Rs= Raio do seguidor de rolete, unidade de comprimento 

e = Excentricidade do came seguidor, unidade de comprimento 

0 > = Ângulo de pressão, graus ou radianos 

p = Raio de curvatura da superfície do came, unidade de comprimenfo 

p pnmitivo = Raio ^ curvatura da curva primitiva, unidade de comprimento 

p mín = Raio de curvatura mínimo da curva primitiva ou da 
superfície do came, unidade de comprimento 

* Da sigla em inglês svaj.Nas formulações ao longo do livro, optamos por manter as variáveis ou índices referentes 
aos diagramas em questão como no original. (N.R.T.) 


O software dc computador DYNACAM será usado por todo este capítulo como ferramenta 
para apresentar e ilustrar os conceitos de projeto e as soluções. Para mais informações, ver o 
Apêndice A. 


8.1 TERMINOLOGIA PARA CAMES 

Sistemas came seguidor podem ser classificados de muitas maneiras: pelo tipo de movi- 
mentação do seguidor, de translação ou rotação (oscilação); pelo tipo do came, radial, dc 
rolete ou tridimensional; pelo tipo de fechamento da junta, dc força ou de forma; pelo tipo de 
seguidor, curvo ou liso. rotacionando ou deslizando: pelo tipo de movimento critico, posição 
extrema crítica (PEC) ou percurso de movimento crítico (PMC); pelo tipo programado de 
movimentação, sobe-desce (SD). sobre-desce-para (SDP). sobe-para-descc-para (SPDP). 
Iremos discutir cada um desses esquemas de classificação com mais detalhes. 
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Tipo de movimentação do seguidor 

A Figura 8- la mostra um sistema com oscilação, ou rotação do seguidor. A Figura 8-lb 
mostra a translação do seguidor. Eles são análogos ao mecanismo de quatro barras manivela 
seguidor e ao de biela-manivela, respectivamente. Um mecanismo de quatro barras equiva- 
lente pode ser substituído por um sistema carne seguidor para qualquer posição instantânea. 
Os comprimentos dos elos equivalentes são determinados pelas localizações instantâneas dos 
centros de curvatura do carne e do seguidor, como mostrado na Figura 8-1. As velocidades e 
acelerações do sistema came seguidor podem ser encontradas analisando-se o comportamento 
do mecanismo equivalente em qualquer posição. Uma prova disso pode ser encontrada na 
referência [1]. Com certeza, o comprimento dos elos equivalentes muda à medida que o came 
seguidor se movimenta, fornecendo uma vantagem em relação a um mecanismo puro de bar- 
ras, pois permite maior flexibilidade para a movimentação crítica desejada. 
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A escolha entre essas duas formas de came seguidor é usual mente ditada pelo tipo de movi- 
mentação desejada na saida. Se uma translação verdadeiramente retilinea for requerida, então é dito 
seguidor de translação. Se uma rotação pura é requerida na saída, então a oscilatória é a escolha 
óbvia. Essas são vantagens dc cada uma das aproximações, separadas de suas características dc 
movimento, dependendo do tipo de seguidor escolhido. Isso será discutido nas próximas seções. 

Tipo de fechamento da junta 

Juntas de força e de forma foram discutidas na Seção 2.3 e terão o mesmo significado aqui. 
A junta de força, como mostrado na F igura 8- 1 , requer que uma força externa seja aplicada na 
junta para manter os dois elos, came e seguidor, fisicamente em contato. Essa força é usualmente 
fornecida por uma mola; definida como a direção positiva que une a junta, não é permitido que 
se tome negativa. Se isso ocorrer, os elos terão perdido o contato porque uma junta de força só 
pode empurrar, e não puxar. Ajunta de forma, como mostrado na Figura 8-2, força ajunta pela 
geometria. Nenhuma força externa é requerida. Existem duas superfícies de came nesse arranjo, 
uma superfície em cada lado do seguidor. Cada superfície empurra, na sua vez, para movimentar 
o seguidor em ambas as direções. 

As figuras 8-2a e b mostram a trilha ou ranhura do came que prende um único seguidor na ra- 
nhura e ambos tanto empurram quanto puxam o seguidor. A Figura 8-2c mostra outra variedade de 
arranjo unido por fonna no came seguidor, chamada carnes conjugados. São dois carnes fixos cm 
um eixo comum, que são matematicamente conjugados um ao outro. Dois seguidores de rolete. 
anexados a um braço em comum, são empurrados em direções opostas pelos carnes conjugados 
Quando camcs unidos por forma são usados no comando de válvulas dc motores de automóveis 
ou motocicletas, são chamados carnes desmodrômicos* Há vantagens e desvantagens para am- 
bos os arranjos, de forma c dc junta, que serão discutidas nas próximas seções. 


Tipo de seguidor 


* Mais informações sobre 
mecanismos de came 
seguidor desmodrômicos 
podem ser encontradas em 
<http://members.chello. 
n f ' - w gj.jansen/>, onde 
uma coleção de modelos 
das implementações 
comerciais pode ser vista 
funcionando em vídeos. 


Seguidor, nesse contexto, refere-se somente à parte do elo seguidor que mantém contato 
com o carne. A Figura 8-3 mostra três arranjos comuns, face plana, cogumelo (curvo) e de 
rolete. O seguidor de rolete tem como vantagem o baixo atrito (rolamento) em comparação ao 
contato de deslizamento dos outros dois, mas pode ser mais caro. Seguidores de face plana po- 
dem ter volumes menores que os seguidores de rolete para alguns projetos de came e, por essa 
razão c pelo custo, são frequentemente usados em comando de válvulas automotivas. Seguido- 
res dc rolete são mais frequentemente usados cm maquinários de linha de produção, pois são 
mais simples para a troca e possuem a vantagem de estarem disponíveis em quaisquer quanti- 
dades nos estoques dos fabricantes. Carnes com pistas ou trilhas requerem seguidores de rolete. 
que sào essencialmente rolamentos de esferas ou roletes produzidos com detalhes de montagem 
personalizados. A Figura 8-5a mostra dois tipos comuns de seguidores de rolete comerciais. 
Seguidor de face plana ou seguidor cogumelo são usualmente projetos personalizados e manu- 
faturados para cada aplicação Para aplicações de grande volume, como motores automotivos, 
as quantidades são grandes o bastante para garantir um projeto personalizado dc seguidor. 


Tipo de came 

A direção de movimentação do seguidor relativamente ao eixo de rotação do came deter- 
mina se será um came radial ou axial. Todos os cames mostrados nas figuras 8-1 a 8-3 sào 
cames radiais, porque a movimentação do seguidor é, em geral, na direção radial. Cames 
radiais abertos são também chamados de carnes-prato. 
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FIGURA 8-2 

Sistema de came seguidor unido por forma. 


Conjugado 2 


Seguidor 


A Figura 8-4 mostra um came axial, no qual o seguidor se move paralelamente ao eixo de 
rotação do came. Esse arranjo é também chamado de face do came se aberto (unido por força), 
e de rolete ou came tambor, se ranhurado ou instalado (unido por forma). 

A Figura 8-5b mostra uma seleção de caines de vários tipos. No sentido horário a partir 
da esquerda no centro interior, são eles: aberto (unido por força) axial ou came de face: came 
axial ranhurado (sobre trilha) (unido por íorma) com engrenagem extema; aberto radial, ou 
camc prato (unido por torça); came axial nervurado (unido por forma); came axial ranhurado 
(tambor). 
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FIGURA 6-3 

Três tipos comuns de come seguidor. 


Lm came tridimensional ou camoide (não mostrado) é uma combinação dos eixos radial 
e axial do came. É um sistema com dois graus de liberdade. As duas entradas são a rotação do 
came com relação ao seu eixo e a translação do came ao longo de seu eixo. A movimentação do 
seguidor é uma função de ambas as entradas. O seguidor percorre a trilha cm diferentes partes 
do came, dependendo da entrada axial. 
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FIGURA 8-4 

Came axial de rolete ou tambor unido por forma, seguidor de translação. 
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Seguidores de rolete comerciais 

Cortesia da McGill Manufacturing Co. 
South Bend, IN 


Carnes comerciais de vários 

Cortesia da The Ferguson Co. 

St. Louis, MO 


FIGURA 8-5 

Cames e seguidores de rolele. 


Tipo de restrições de movimento 

Existem duas categorias gerais de restrições de movimentos, posição extrema crítica 
(PEC: também conhecida como especificação do ponto final) e percurso de movimento crí- 
tico (PMC). Posição extrema crítica refere-se ao caso em que especificações do projeto de- 
finem a posição inicial c final do seguidor (isto c. posições extremas), mas não especificam 
qualquer restrição no percurso entre as duas posições extremas. Esse caso é discutido nas 
seções 8.3 e 8.4 e é o modo mais fácil de projetar, já que o projetista tem grande liberdade na 
escolha das funções do camc e controle do movimento entre os extremos. Percurso de mo- 
vimento crítico é um caso mais complicado que o PEC porque o percurso de movimento e/ 
ou uma ou mais de suas derivadas precisam ser definidos em todo ou em parte do intervalo do 
movimento. Isso c análogo à geração de função no projeto do mecanismo de barras, exceto 
que, com o came, podemos obter uma função de saida contínua para o seguidor. Na Seção 8.5 
discute-se o caso PMC, em que só é possível criar uma aproximação da função especificada c 
ainda manter o comportamento dinâmico adequado. 


Tipo de programa de movimentação 

Os programas de movimentação sobe-desce (SD). sobe-desce-para (SDP) e sobe-para- 
-desce-para (SPDP) referem-se todos principal mente ao caso PEC de restrição de movimen- 
tação e, na verdade, definem quantas esperas são apresentadas no ciclo completo de movimen- 
tação: nenhuma (SD), um (SDP) ou mais de uma (SPDP). 
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Espera ou tempo de espera, definido como sem movimento de saída em um tempo espe- 
cífico do movimento de entrada, é uma ferramenta importante do sistema carne seguidor por 
pennitir criar esperas exatas no mecanismo. O carne seguidor é o tipo de projeto escolhido 
quando uma espera for requerida. Vimos na Seção 3.9 como projetar um mecanismo de barras 
com tempo dc espera e. por melhor que tenhamos feito, conseguimos apenas uma aproxima- 
ção do movimento de espera. Os mecanismos de barras com única ou dupla espera resultantes 
tendem a ser muito grandes em relação aos seus movimentos de saída e necessitam de projetos 
trabalhosos. (Ver o software Sixb.ar. no Apêndice A, para alguns exemplos de mecanismos de 
barras com esperas.) O sistema carne seguidor tende a ser mais compacto do que mecanismos 
de banas para o mesmo mo\ imento de saída. 

Sc a sua necessidade for um sobe-desce (SD) de movimentação PEC, sem espera, então 
você deve realmente considerar o uso de um mecanismo manivela seguidor em vez de um 
carne seguidor, para assim obter toda a segurança, facilidade de construção e baixo custo do 
mecanismo de barras que foram discutidos na Seção 2. 1 8. Se sua necessidade for robustez, em 
vez das considerações anteriores, então a escolha de um carne seguidor do caso SD pode ser 
justificada. Também, se houver uma especificação dc projeto PMC, c a movimentação ou suas 
derivações forem definidas em um intervalo, então um sistema came seguidor será a escolha 
lógica no caso SD. 

Os casos sobe-desce-para (SDP) e sobe-para-desce-para (SPDP) sào escolhas óbvias 
para o sistema came seguidor pelas razões discutidas acima. De qualquer forma, cada um dos 
dois casos possui suas próprias restrições referentes ao comportamento das funções do came 
nas interfaces entre os segmentos que controlam a subida, a descida e as esperas. Geralmente, 
devemos verificar as condições de contorno (CCs) das funções e suas derivações em todas 
as interfaces entre os segmentos do came. 


8.2 DIAGRAMAS E V A P* 

A primeira tarefa do projetista de came é selecionar a função matemática a ser usada para 
definir o movimento do seguidor. O caminho mais fácil é ‘'linearizar” o came, isto é, desenvol- 
vê-lo a partir de sua forma circular c considcrá-la uma função desenhada nos eixos cartesianos. 
Traçamos a função do deslocamento e, sua primeira derivada, a velocidade v, sua segunda de- 
rivada. a aceleração a e sua terceira derivada, o pulso p, todas alinhadas no eixo como função 
do ângulo do came 0 mostrado na Figura 8-6. Note que a variável independente nesses gráficos 
é o tempo f, ou o eixo do ângulo 0. pois conhecemos a velocidade angular constante oi do eixo 
do came e podemos facilmente converter o ângulo em tempo e vice-versa. 


0 = cor 


( 8 . 1 ) 


* Da sigla em inglês 
svaj. Nas formulações ao 
longo do livro, optamos 
por manter as variáveis 
ou índices referentes aos 
diagramas em questão 
como no original. (N. de 
R. T.l 


A Figura 8-6a mostra as especificações de um came com quatro esperas, que possui oito 
segmentos, SPDPSPDP. A Figura 8-6b mostra as curvas evap para todo o came em seus 360 
graus de rotação do eixo do came. O projeto do carne começa com a definição das funções 
requeridas e seus diagramas e v a p. Funções para segmentos de came sem esperas podem ser 
escolhidas com base nas suas velocidades, acelerações e pulsos característicos e nas relações 
das interfaces entre segmentos adjacentes, incluindo as esperas. Essas funções características 
podem ser conveniente c rapidamente investigadas com o software DYNACAM (ver Apêndice 
A), que gera os dados e os gráficos mostrados na Figura 8-6. 
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(b) Gráfico dos diagramas evap cio oomeseo 


FIGURA 8-Ó 

Funções de movimento cicloidal, seno modificado, trapezoidal modificadas e harmônicas simples em um come com 
quatro paradas ou esperas. 


8.3 PROJETO DO CAME COM DUPLA ESPERA - ESCOLHENDO AS 
FUNÇÕES EVAP 

Muitas aplicações de projeto do came requerem esperas múltiplas. O caso da espera dupla 
é muito comum. Suponha que um came com dupla espera esteja movendo uma pane da es- 
tação de alimentação em uma máquina de produção de pasta de dentes. Esse hipotético came 
seguidoi é carregado com um tubo de pasta de dentes vazio (durante uma espera inferior), 
então move o tubo vazio para a estação de carregamento (durante a subida), mantém o tubo 
absolutamente fixo em uma posição extrema crítica (PEC), enquanto a pasta de dentes é 
espremida para dentro da pane abena do tubo (durante a espera superior), e então o tubo pre- 
enchido é levado de volta à posição inicial (zero) e mantido na outra posição extrema crítica. 
Nesse ponto, outro mecanismo (durante a espera inferior) agarra o tubo e o leva até a próxima 
operação, que deve selar o fundo do tubo. Um carne similar pode ser usado também para ali- 
mentar, alinhar e retirar o tubo da estação onde se sela o fundo. 

Especificações do came como essas são frequentemente posicionadas em uni diagrama 
de tempo, como mostrado na Figura 8-7, que mostra uma representação gráfica dos eventos 
especificados no ciclo da máquina. O ciclo da máquina é definido como uma revolução de seu 
eixo motor. Em uma máquina complicada, como nossa produtora de pasta de dentes, existe um 
diagrama de tempo para cada submontagem da máquina. As relações de tempo entre todas 
as submontagens são definidas por seus diagramas de tempo, os quais são desenhados em um 
eixo de tempo comum. Obviamente, todas essas operações devem ser mantidas em sincronia 
precisa em relação ao tempo para que a máquina funcione. 
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FIGURA 8-7 

Diagrama de tempo do came 


Esse exemplo simples na Figura 8-7 é um caso de posição extrema crítica (PEC), porque 
nada é especificado sobre as funções que devem ser usadas para ir da espera inferior (um ex- 
tremo) à espera superior (outro extremo). O projeto é livre para que se escolha qualquer função 
que executará o trabalho. Note que essas especificações contêm somente informação sobre 
a função do deslocamento. As derivadas superiores não são especificamente restrições para 
esse exemplo. Usaremos esse problema para investigar muitas maneiras diferentes de chegar 
a essas especificações. 

0M EXEMPLO 8-1 

Projeto sem técnica ou ingênuo de came - Um came ruim. 

Problenx Considere o scguinle projeto de came com especificação PEC: 

espera no deslocamento zero por 90 graus (espera inferior) 

subida 25 mm em 90 graus 

espera em 25 mm por 90 graus (espera superior) 

descida 25 mm em 90 graus 

came to 2rr rad/s = 1 rev/s 

Solução . 

Provavelmente, o projetista de came inexperiente realizará o projeto como demonstrado na 
Figura 8-8a, tomando as especificações dadas literalmente, pois é tentador meramente -‘li- 
gar os pontos” no diagrama de tempo para criar o diagrama de deslocamento (<?). (Quando 
desenvolvermos esse diagrama e ao redor do circulo para criar o came real, ele parecerá 
completamente arredondado, apesar dos cantos pontiagudos do diagrama.) O engano que 
nosso projetista iniciante está cometendo aqui é ignorar os efeitos das derivadas superiores 
da função de deslocamento. 

: As figuras 8-8b, c e d mostram o problema. Note que temos de tratar cada segmento do 
came (subida, descida, espera) como entidades separadas no desenvolvimento das funções 
matemáticas do came. Obtendo primeiro o segmento de subida (2), a liinção de desloca- 
mento na Figura 8-8a durante essa parte é uma linha reta, ou um polinómio de primeiro 
grau. A equação geral para uma linha reta é: 


y = mx - h 


( 8 . 2 ) 


PROJETO DE CAMES 


407 


em que m é a inclinação da linha, e b é o pomo intercepto do eixo y. Substituindo as 
variáveis apropriadas para cssc exemplo na Equação 8.2, o ângulo 0 substitui a variável 
independente x,eo deslocamento c substitui a variável dependente y. Por definição, a 
inclinação constante m do deslocamento é a velocidade constante K y . 

Para o segmento de subida, o ponto b, intercepto do eixo y , é zero, porque a posição 
da espera inferior é dada por convenção como o deslocamento zero. A Equação 8.2 fica 
assim; 


-s = A',,0 (8.3) 

Derivando em relação a 0, obtemos a função para a velocidade durante a subida. 

v = K y = constante (8.4) 

Derivando novamente em relação a 0, obtemos a função para a aceleração durante a subida. 

« = 0 (8.5) 


Isso parece muito bom para ser verdade (e é). Aceleração nula significa que a força dinâ- 
mica é nula. Isso quer dizer que esse carne não possui forças dinâmicas ou tensões sobre ele! 
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FIGURA 8-8 

O diagrama e va p de um carne "mal" projetado 
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A Figura 8-8 mostra o que realmente está acontecendo. Se retomarmos à função do des- 
locamento e graficamente derivarmos duas vezes, observaremos que, da definição de derivada 
como a inclinação instantânea da função, a aceleração é de fato zero durante o intervalo. Mas 
no contorno do intervalo, onde a subida encontra a espera inferior de um lado e a espera su- 
perior do outro lado, a função da velocidade tem valores múltiplos. Existem descontinuidades 
nesses contornos. 0 efeito dessas descontinuidades cria uma parte da curva da velocidade com 
inclinação infinita e zero dc duração. Isso resulta em infinitos picos de aceleração, mostrados 
nos pontos indicados por 90, 180. 270 e 360 graus no eixo 0 da Figura 8-8. 

Esses picos são chamados função delta de Dirac. Aceleração infinita não pode ser real- 
mente obtida, pois isso requer uma força infinita. As forças dinâmicas serão bem grandes 
nesses contornos e criarão altas tensões e rápido desgaste. Na verdade, se esse carne for cons- 
truído e rodar com qualquer velocidade significativa, os cantos pontiagudos do diagrama de 
deslocamento, que estão criando esta aceleração teoricamente infinita, podem rapidamente se 
desgastar até se arredondarem pela tensão insustentável gerada no material. Esse è um projeto 
inaceitável. 

A impossibilidade desse projeto c reforçada pelo diagrama de picos, que mostra valores 
teóricos de ± infinito nas descontinuidades (a função dupla). O problema é resultado de uma 
escolha inapropriada da função de deslocamento. Na verdade, o projetista de carne não deveria 
estar tão preocupado com a função de deslocamento como deveria estar com suas derivadas 
maiores. 

A lei fundamental de projeto do came 

Qualquer projeto de came para operações diferentes de velocidades bem baixas deve 
observar os seguintes cuidados: 

A função do came deve ser contínua por toda primeira e segunda derivada do desloca- 
mento durante todo o intervalo (360 graus). 

Corolário 

A função pulso deve ser finita durante todo o intervalo (360 graus). 

Em qualquer came simples, a função de movimento do came não pode ser definida por 
uma única expressão matemática, de preferência deve se valer por várias funções separadas, 
cada uma definindo o comportamento do seguidor sobre seu segmento ou pedaço do came. 
Essas expressões são às vezes chamadas àt funções discretas. Elas devem ser contínuas até a 
terceira ordem (a função mais duas derivadas) em todos os contornos. As funções do deslo- 
camento, da velocidade e da aceleração não podem ter descontinuidades.* 

Se existir qualquer descontinuidade na função da aceleração, existirão infinitos picos, ou 
funções delta de Dirac, na derivada da aceleração, pulso. Dessa forma, a conclusão reedita a 
lei fundamental de projeto do came. Nosso projetista falhou ao não identificar isso iniciando o 
processo com uma polinomial (linear) de baixo grau para a função do deslocamento, o que faz 
aparecer descontinuidades nas derivadas maiores. 

Funções polinomiais são uma das melhores escolhas para cames, mas possuem uma talha 
que pode acarretar problemas na aplicação. Cada vez que são derivadas, elas se reduzem em 
um grau. No fim. depois de suficientes derivações, as polinomiais degeneram-se para grau nulo 
(valor constante), como mostrado na função da velocidade da Figura 8-8b. Começando com 
uma função polinomial dc primeiro grau para o deslocamento, era inevitável que aparecessem 
descontinuidades em suas derivadas. 


* Essa regra foi 
estabelecida por 
NcklutinJ 2 ! mas é 
disputada por outros 
autoresJ-'M 4 l O autor 
acredita que essa é uma 
boa (e simples) regra 
a seguir para obter 
resultados dinâmicos 
aceitáveis com cames 
de alta velocidade. Aqui 
temos dados claros dc 
simulação c evidência 
experimental de que 
funções arredondadas de 
pulsos reduzem vibrações 
residuais no sistema came 
seguidor. I ,() J 
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Para obter a lei fundamental do projeto do came, deve-se começar com. no mínimo, uma 
função polinomial do quinto grau (quíntica) para o deslocamento do came com dupla espera. 
Ela irá degenerar até uma função cúbica para a aceleração. A função parabólica do pulso terá 
descontinuidades, e a (não nomeada) derivada do pulso terá infinitos picos. Isso é aceitável, 
pois o pulso continua finito. 


Movimento harmônico simples (MHS) 

Nosso inexperiente projetista reconheceu seu engano na escolha de uma função linear 
para o deslocamento. Ele também se lembrou de uma família de funções, que conheceu 
cm um curso dc cálculo, que possuem a propriedade de permanecer contínuas durante 
qualquer número de derivação: as funções harmônicas. Em derivações repetidas, o seno 
torna-se cosseno, que se torna o seno negativo, que se toma o cosseno negativo etc., até 
o infinito. Nunca se foge de derivadas com a família harmônica de curvas. Na verdade, 
a derivação de uma função harmônica apenas executa uma defasagem de 90° da função. 
Apesar disso, quando você deriva essas funções, é como se você cortasse, com uma tesou- 
ra, uma parte diferente da mesma onda da função seno contínua, que é definida de menos 
infinito até mais infinito. As equações do movimento harmônico simples (MHS) para a 
subida são: 


1 — cosi 

f eVl 

7T — 

1 

0jj 


- !i 
~ ~> 


n h 0 

i' sen n — 

P2 R, 


TL h 

a = — = — cos| 
P 2 2 

71 3 h 

I = r — sen 

p 3 2 


0 

*P 




(8.6a) 


(8.6b) 


(8.6c) 


(8.6d) 


em que // é a subida total, ou elevação; 9 é o eixo do ângulo do came; e p é o ângulo total do 
intervalo dc subida. 

Introduzimos aqui uma notação para simplificar as expressões. A variável independente na 
nossa função do came é 0. o ângulo do eixo do came. O tempo de qualquer segmento é delinido 
pelo ângulo |3. Seu valor pode, com certeza, ser diferente em cada segmento. Normalizamos a 
variável independente 0 dividindo-a pelo tempo do segmento p. Ambos, 0 e {3, são medidos em 
radianos (ou ambos em graus). O valor de 0/p irá variar de 0 a 1 em qualquer segmento. Ele 
será adimensional. As Equações 8.6 definem o movimento harmônico simples e suas derivadas 
em função de 0/p para o segmento de subida. 

Essa família de funções harmônicas parece, à primeira vista, bem completa para o pro- 
blema do projeto do came da Figura 8-7. Se definirmos a função do deslocamento como uma 
das funções harmônicas, não precisaremos “fugir das derivadas” antes de chegar até a função 
da aceleração. 
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0 p 

Ângulo do carne ü 

FIGURA 6-9 


Movimento 
harmônico simples 
com esperas 
tem aceleração 
descontínua. 


* Sofontórico, do inglês 
“sophomore”. def toln 
esperto : do grego, sophos 
- sabedoria, moros — loto. 


** Embora seja realmentc 
uma curva cossenoidal 
de meio-tempo, a 
chamaremos de função 
harmônica simples de 
subida completa (ou 
descida completa) para 
diferenciá-la da função 
harmônica simples dc meia 
subida (e meia descida), 
que é uma cossenoidal dc 
um quarto de tempo. 


jfc) EXE MPLO 8-2 

Projeto do came sofomórico’ - Movimento harmônico simples - Ainda um carne ruim. 

ProDlern Considere o mesmo projeto do came com especificações PEC do Exemplo 8-1: 

espera no deslocamento zero por 90 graus (espera inferior) 

subida 25 mm em 90 graus 

espera em 25 mm por 90 graus (espera superior) 

descida 25 mm em 90 graus 

came o> 27t rad/s = 1 rev/s 


Soluçõo: 

A Figura 8-9 mostra uma função harmônica simples dc subida completa** aplicada ao 
segmento de subida do nosso problema de projeto do came. 

Note que a função da velocidade é contínua, visto que confirma a velocidade nula das 
esperas em cada extremo. O valor de pico é 160 mm/s no ponto médio da subida. 

A função da aceleração, de qualquer forma, não é contínua. Ela é uma curva cosseno de 
meio-tempo e tem valores não nulos no início e iguais a ±2,0 m/s 2 no final. 

Infelizmente, as funções das esperas, que unem a subida cm cada lado, tem aceleração 
nula, como pode ser visto na Figura 8-6. Desse modo, existem descontinuidades na ace- 
leração em cada extremo do intervalo, que usa a função de deslocamento harmônica 
simples. 

Isso viola a lei fundamental do projeto do came e cria infinitos picos de pulsos no extre- 
mo de cada intervalo de descida. Esse também é um projeto inaceitável de came. 


O que houve de errado? É verdade que uma função harmônica é derivável até o infini- 
to, mas aqui não estamos lidando com funções harmônicas simples. Nossa função de came 
durante todo o intervalo é uma função discreta (Figura 8-6), composta de vários segmentos, 
alguns dos quais podem ser partes da espera ou de outras funções. Uma espera sempre terá 
velocidade e aceleração nulas. Dessa forma, devemos marcar os valores nulos das esperas nos 
finais de cada derivada de qualquer segmento sem espera que os una. A função harmônica 
simples do deslocamento, quando usada com esperas, não satisfaz a lei fundamental do pro- 
jeto dc came. Sua segunda derivada, a aceleração, c não nula em seu final e dessa forma não 
concorda com as esperas requeridas nesse exemplo. 

O único caso cm que a função harmônica simples do deslocamento irá satisfazer a lei 
fundamental será no caso dc SD sem retomo rápido, isto é, sobe em 180° e desce em 180° 
sem esperas. Então, o came, se trabalharmos com um seguidor de face plana, se toma um ex- 
cêntrico, como mostrado na Figura 8-10. Como uma função contínua (não discreta) singular, 
suas derivadas são também contínuas. A Figura 8-1 1 mostra o deslocamento (cm polegadas) 
e as funções de aceleração (em g’s) do came excêntrico como medido no seguidor. O ruído, 
ou "ondulação”, na curva da aceleração deve-se a pequenos e inevitáveis erros de manufatura. 
Limitações na manufatura serão discutidas nas próximas seções. 
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um cos (.Ot 

A 

T 
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FIGURAS- 10 

. 

Um seguidor de face 
plana em um carne 
excêntrico executa 
um movimenTc 
harmônico s mc es ■ 


FIGURA 8-11 

Deslocamento e aceleração como medidos no seguidor do carne excêntrico. 


Deslocamento cicloidal 


Os dois exemplos ruins de projeto de carne descritos acima deveriam levar o projetista de 
caine a concluir que considerar somente a função do deslocamento quando se projeta um carne 
é errado. A melhor abordagem é começar considerando a maior derivada, especialmente a ace- 
leração. A fimçào da aceleração e a função do impulso devem ser as principais preocupações 
do projeto. Hm alguns casos, especialmente quando a massa do trem seguidor for grande ou 
quando houver uma especificação sobre a velocidade, essas funções devem ser cuidadosamen- 
te projetadas. 

Com isso em mente, reprojetaremos o carne segundo as especificações do exemplo acima. 
Dessa vez, começaremos pela função da aceleração. As funções da família harmônica ainda 
possuem vantagens que as tomam atraentes para essa aplicação. A Figura 8-12 mostra o tem- 
po completo de uma senoidal de tempo total, aplicada como função da aceleração. Isso leva 
à restrição de magnitude nula em cada extremo para concordar com os segmentos de espera 
conectados. A equação para a curva senoidal é: 


a = Csen 




(8.7) 


Novamente, normalizamos a variável independente 0 dividindo-a pelo tempo do segmento 
P, com ambos, 0 e p, medidos em radianos. O valor de 0/p vai de 0 a 1 em qualquer segmento 
e é uma razão adimensional. Desde que desejemos um ciclo completo da curva senoidal. deve- 
remos multiplicar o argumento por 2n. O argumento da função seno irá então variar de 0 a 2n, 
independentemente do valor de 0. A constante C define a amplitude da curva do seno. 


* Se um seguidor de 
rolete for usado no 
lugar de um seguidor 
de face plana, enrào o 
traçado do ceniro do 
seguidor de rolete ainda 
será excêntrico, mas a 
superfície do came não 
será. Isso acontece devido 
ao adiantamento-re tardo 
no pomo de contato do 
rolete com a superfície 
do came. Quando “sobe 
a montanha", o ponto de 
contato leva ao centro do 
seguidor e. quando "desce 
a montanha”, eie deixa 
o centro, isso distorce 
a superfície do came. 
fazendo com que não seja 
um verdadeiro circulo 
excêntrico. De qualquer 
forma, o movimento 
do seguidor sera um 
movimento harmônico 
simples, como definido 
na Figura 8-10. não 
dependendo do tipo de 
seguidor. 
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Integra-se para obter a velocidade. 



dv 

a - — = Csen 
dQ 


f dv = f Csen ! 


J J 

Pj 


v - -C— cos 
271 


rí 


r/e 

2 *°' 


P 


+ A-, 


( 8 . 8 ) 


cm que Aj c a constante da integração. Para encontrar k ]5 substitua a condição de contorno v 
= 0 em 0 = 0, pois devemos igualai - a velocidade nula do tempo de espera naquele ponto. A 
constante de integração é, então: 


A. 

Angulo do came 0 

FIGURA 8-1 2 

Aceleração 
senoidal fornece 
um deslocamento 
cicloidal. 


e 


A'i 



v = C- 


2jt 


1 - cos 2 ji 



(8.9) 


Note que, substituindo o valor da condição de contorno no outro extremo do intervalo, 
v = 0, 0 = (3. chegaremos ao mesmo resultado de ky Tntegra-se novamente para obter o des- 
locamento. 


_ é 

= cA| 

1 - cos 

L 0^1 


271- 
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P.J 
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1 — cos 

. oY 
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s = C— 0-C ^ -,- sen 
2tc 4tt 


rí 


+■ kn 


( 8 . 10 ) 


Para encontrar k ? , substitua o valor da condição de contorno e = 0 em 0 = 0, desde que, 
obrigatoriamente, confirmemos o deslocamento nulo do tempo de espera naquele ponto. Para 
validar a constante C da amplitude, substitua a condição dc contorno e = h cm 0 = p, em que h 
é valor máximo na subida (ou elevação) do seguidor requerido no intervalo e é uma constante 
para qualquer especificação dc came. 


k 2 = 0 

C = 2n-^- 

P 2 


( 8 . 11 ) 


Substituindo o valor da constante C na Equação 8.7 da aceleração, teremos: 


h 

a = 2 n — t sen 


o 0 
271 — 


(8.12a) 


Derivando cm relação a 0, obtemos a expressão do pulso. 
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./ 


i h 

CX“ — -rCOS 

P 3 



(8.12b) 


Substituindo os valores das constantes Ce na Fquaçào 8.9 da velocidade, teremos: 



1 -cos 



(8.12c) 


Essa função da velocidade c a soma do termo cosseno negativo e do termo constante. O 
coeficiente do termo cosseno é igual ao termo constante. Isso resulta na curva da velocidade 
que começa e termina em zero e alcança o módulo máximo em p/2, como podemos ver na 
Figura 8-12. Substituindo os valores das constantes C. k { e na Equação 8. 10 para desloca- 
mento. ternos: 


.v = h 


0 1 

— sen 

P 2n 


271 — 

P 


(8.1 2d) 


Note que esta expressão de deslocamento é a soma de uma linha reta de inclinação h e uma 
onda senoidal negativa. A onda senoidal é, de fato, envolvida pela linha reta, como pode ser 
vista na figura 8-12. A Equação 8. 1 2d é a expressão para um cicloide. Essa função do carne se 
refere tanto a um deslocamento cicloidal quanto a uma aceleração senoidal. 

Da forma apresentada, com 0 (em radianos) sendo a variável independente, a unidade da 
Equação 8.12d é de comprimento; a da Equação 8.12c é de comprimento/rad; a da Equação 
8.12a é de comprimento/rad 2 , e a da Equação 8.12b é de comprimento/rad 3 . Para converter 
essas equações em base de tempo, multiplique a velocidade v pela velocidade angular do eixo 
do carne co (cm rad/s), multiplique a aceleração a por co 2 , e o pulso p por co 3 . 

ifc) EXEWPI O 

Projetista júnior de carne - Deslocamento cicloidal - Um carne aceitável. 


Prao,&l ■ Considere o mesmo projeto de camc com as especificações PEC dos exemplos 8- 1 c 
8 - 2 : 

espera no deslocamento zero por 90 graus (espera inferior) 

subida 25 mm em 90 graus 

espera em 25 mm por 90 graus (espera superior) 

descida 25 mm em 90 graus 

came to 2k rad/s = 1 rev/s 


Solução: 

A função do deslocamento cicloidal é aceitável para essa especificação de came de dupla 
espera. Suas derivadas são contínuas por toda a função de aceleração, como visto na Fisu- 
ra 8-12. O pico da aceleração c 2,55 m/s 2 . 

A curva do pulso, na Figura 8-12, tem descontinuidades nas condições de contorno, mas 
seu módulo é finito, e isso é aceitável. Seu valor de pico é 64 m/s 3 . 

A velocidade é suave c confirma os zeros da espera em cada extremo. Seu valor de pico é 
0,2 m/s. 
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A única desvantagem para essa função é que ela possui elevadas magnitudes para os picos 
de aceleração c de velocidade, comparadas a outras possíveis funções de dupla espera. 


O leitor pode abrir o arquivo E08-03.cam no software DYNACAM (ver Apêndice A) para 
investigar esse exemplo com mais detalhes. 


Funções combinadas 

A força dinâmica é proporcional à aceleração. De fato, gostaríamos de minimizar as forças 
dinâmicas, e assim poderíamos minimizar também o módulo da função da aceleração para 
mantê-la contínua. A energia cinética é proporcional ao quadrado da velocidade. Também po- 
deríamos minimizar a energia cinemática armazenada, especialmcnte em trens seguidores com 
grandes massas, e assim com os módulos da função da velocidade também. 

Sc desejamos minimizar o valor de pico do módulo da fun- 
ção da aceleração para um dado problema, a função que melhor resolve esse obstáculo é uma 
curva quadrada, como mostrado na Figura 8-13. Essa função também é chamada de acelera- 
ção constante. A onda quadrada tem como propriedade o valor mínimo dc pico para uma dada 
área em um dado intervalo. Contudo, esta função não é contínua. Ela tem descontinuidades no 
início, no meio e no fim do intervalo, então, não é aceitável para uma função de aceleração 
de came. 

As descontinuidades da onda quadrada podem ser remo- 
vidas simplesmente “quebrando-se os cantos” da função da onda quadrada e criando-se a fun- 
ção da aceleração trapezoidal, mostrada na Figura 8-1 4a. A área perdida ao “quebrarem-se 
os cantos” deve ser recolocada aumentando-se o módulo do pico acima do módulo da onda 
quadrada original, para assim manter as especificações requeridas de elevação e duração. 


f 

®-nuix 

0 

nin 


Subida 


lAperu 

superior 


1 


FIGURA 8-13 

Aceleração constante fornece ou so infinito 
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Aceleração 

trapezoidal 


Subida 


ü — 


Espera 

I inferior y ; 

3/8 — ► - 


Aceleração constante 
(para comparação) 


Espera 

superior 



FIGURA 8-14 

Aceleração trapezoidal fornece pulso finito. 


Mas esse incremento na magnitude do pico é pequeno, e a aceleração máxima teórica pode 
ser significativamente menor do que o valor de pico teórico da função senoidal (deslocamento 
cicloidal) da aceleração. Uma desvantagem dessa função trapezoidal é a função pulso ter mui- 
tas descontinuidades, como mostrado na Figura 8- 14b. Uma função pulso grosseira como essa 
tende a excitar um comportamento vibratório no trem seguidor devido a seu alto conteúdo har- 
mônico. A aceleração cicloidal senoidal possui uma função cosscnoidal de pulso relativamente 
atenuada com somente duas descontinuidades no intervalo, por isso é preferencialmente usada 
em vez da onda quadrada trapezoidal do pulso, Mas o pico teórico da aceleração cicloidal será 
maior, o que nào é desejável. Então, devem ser feitas recomendações na seleção das funções 
para o carne. 

'• : 1 ■ u. -'• rt v í i \i mo ' mi- k vo v Uma melhoria pode ser feita na função 
de aceleração trapezoidal substituindo-se partes da curva seno para os lados inclinados dos 
trapézios, como mostrados na Figura 8-15. Essa função é chamada dc curva da aceleração 
trapezoidal modificada.* Ela c o casamento da curva da aceleração senoidal com curvas de 
aceleração constantes, Conceitualmente, um tempo completo da curva seno é cortado em quatro 
partes e “colado” na onda quadrada, para fornecer uma transição atenuada dos zeros nos pontos 
finais até os máximos e mínimos valores dc pico e para colocar a transição do máximo para o 
mínimo no centro do intervalo. As porções do segmento total do tempo (p) usadas para as par- 
tes senoidais da função podem variar. O arranjo mais comum é cortar a onda quadrada em p/8. 

3p/8, 5p/8 e 73/8 para inserir os pedaços da curva seno. como mostrado na Figura 8-15. 

A função trapezoidal modificada definida acima é uma das muitas funções combinadas, — — : 

criadas para carnes que colocam varias funções juntas; e preciso sempre ter 0 cuidado de wckiutinof Universal 
confirmar os valores das curvas e, v e a em todas as faces entre as funções combinadas. Isso é viatch Corp Ver rei [: 
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k A B C D 

(a) Obtenha uma curva senc -A T — ►o 

3/2 

BC D 


\ I / 

o 3/8 33/8 3/2 53/8 73/8 3 



A 

E 

B 

C 

F D 

(c) Ootenha uma onda quadrada 






de aceleração constante 





\ 

( 

3 

/8 33/8 3/2 53/8 73/8 3 


A 

E 

B 

C 

F D 


(d) Combine as duas 


0 3/8 33/8 3/2 53/8 73/8 3 

Á 


(e) Aceleração trapezoidal 
modificada 


3/2 3 



(b) Separe a curva seno 


A 


FIGURA 8-15 

Criando a função da aceleração trapezoidal modificada. 
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vantajoso, pois mantem a aceleração de pico relativamente baixa e razoavelmente rápida, e as 
transições atenuadas no início c no fim do intervalo. A função trapezoidal modificada do came 
tem sido frequentemente usada para carnes eom duplo tempo de espera. 

1 m 1 .( > ui: \i \n ir ; * A curva seno da aceleração (deslocamento ci- 

cloidal) tem a vantagem de não possuir atenuações (curva pulso menos grosseira), comparada 
à trapezoidal modificada, mas tem o pico de aceleração teoricamente maior. Combinando duas 
curvas (senoidais) harmônicas de frequências diferentes, podemos reter algumas característi- 
cas de não atenuação cicloidal ou trapezoidal modificada. A Figura 8-16 mostra como a curva 
seno modificada da aceleração é feita através de pedaços de duas funções senoidais, uma com 
frequência maior que a outra. O primeiro e o último quarto da curva seno de maior frequência 
(tempo curto, p/2) é usado para o primeiro e o último oitavos da função combinada. A metade 
central da curva seno de menor frequência (tempo longo. 3 p/2) é usada para preencher os três 
quartos centrais da curva combinada. Obviamente, os módulos das duas curvas c suas deriva- 
das devem se encontrar em suas interfaces para evitar descontinuidades. 


A família ASCC de funções de duplo fempo de espera 

AS CC significa aceleração seno cosseno constante e se refere à família de funções da 
aceleração que incluem aceleração constante, harmônica simples, trapezoidal modificada, 
seno modificada e curvas cicloidais.t 1 1 J Essas curvas bem diferentes podem todas ser definidas 
pela mesma equação, mudando-se apenas alguns parâmetros numéricos. As equações para o 
deslocamento, velocidade e pulso dc todas as funções ASCC diferem apenas quanto a seus 
parâmetros numéricos. 

Para revelar esta similaridade, primeiro é necessário nonnalizar as variáveis nas equações. 
Já normalizamos a variável independente, o ângulo 0 do camc, dividindo-o pelo intervalo dc 
tempo p. Iremos agora simplificar a notação pela definição 

0 

(8.13a) 

A variável normalizada x varia de 0 a 1 por todo o intervalo. O deslocamento normalizado 
do seguidor é. então: 

>' = T (8.13b) 

h 

em que eêo deslocamento instantâneo do seguidor c/;ca elevação total. A variável normali- 
zada v varia de 0 a 1 por todo o deslocamento do seguidor. 

A forma geral das funções e v a p da família ASCC é mostrada na Figura 8-17.0 intervalo 
p é dividido em cinco zonas, numeradas dc 1 a 5. As zonas 0 e 6 representam os tempos de 
espera em ambos os lados de subida (ou descida). A largura das zonas 1 - 5 são definidas em 
função de p e de um dos três parâmetros b, c ou d. Os valores desses três parâmetros definem 
a forma da curva e sua identidade dentro da família dc funções. A velocidade, a aceleração e o 
pulso normalizados são expressos, respectivamente, como: 


* Desirwlwck por E H 
Schnud: :■( 
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(o) Curva seno 1 . 

[ A BC 

D 


de tempo 3/2 





0 p/2 


(b) Curva seno 2 
de tempo 3 (3/2 


(c) Obtenha ol-eo 4° 
quartos de 1 


A R C D 



k 

A D 


• 0 


0 (3/8 (3/2 7(3/8 (3 


(ã) Obtenha o 2"’ e o 3 g 
quartos de 2 


(e) Combine para chegar 
no seno modificado 



FIGURA 8-16 

Criação da função de aceleração seno modificada. 
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FIGURA 6- 1 7 

Parâmetros para a família de curvas normalizadas ASCC. 
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y dx 2 


y'"=^y 
y dx 3 


(8.14) 


Na zona 0, todas as funções sâo zero. As expressões para as funções com cada uma das 
outras zonas da Figura 8-17 são as seguintes: 


Zona 1 : 0 < x < — : 
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(8.1 5d) 
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( 8 . 16 b) 
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y" = C a (8.16c) 

y'" = 0 (8.1 6d) 


Zona 3 : 

y=Q 

y'=c, 

V" =c, 
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— | COS 
71 . 


I h C d 

— + — sen| 
rr 2 7T 


d\ 2 


, COS 


71 1 - d 

— x 

d 2 



(8.17a) 

(8.17b) 

(8.17c) 

(8.1 7d) 

(8.18a) 



b b 

-x + — + 1 

7t 2 


y" = -Q 

/" = o 


Zona 5 : 1 < x < 1 : b± 0 

2 



(8.18b) 

(8.18c) 

(8.1 8d ) 


(8.19a) 


y" = C a sen 


6 b 

TC , .v 

COS 

— (x-1) 

TC 71 

[V 7 J 




y’"=c a ^ cos 


TÍ- 1 ) 


(8.19b) 


(8.19c) 


(8.19d) 
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Zona 6 : x > 1 

>’= 1. y’ = }'" =/" = 0 (8.20) 

O coeficiente C Q é um fator adimensional de pico dc aceleração. Isso pode ser provado 
pelo fato de que. no fim do acréscimo do intervalo 5 quando x = 1 , a expressão para o deslo- 
camento (Equação 8.19a) deve ter y = I para corresponder ao tempo de espera do intervalo 6. 
Ajustando o lado direito da Equação 8.1 9a igual a I , temos 




4jt' 


— 8 " - d' )-2rc(n:-2)/> + 


JT 


(8.21a) 


Podemos definir também fatores (coeficientes) adimensionais de pico para velocidade 
(C v ) e pulso (Cp em termos de C Q . A velocidade é máxima em x = 0,5. Sendo assim, C y será 
igual ao lado direito da Equação 8.17b quando x = 0,5. 


cv = c ü 


(k±± + £.\ 

l JT 2.) 


(8.21b) 


O pulso é máximo em x = 0. Igualando o lado direito da Equação 8. 1 5d a zero, temos: 


= b* 0 


(8.21c) 


A Tabela 8-2 mostra os valores de b, c, d c os fatores resultantes C v , C Q e C para os cinco 
membros-padrões da família ASCC. Existe uma infinidade de funções relacionadas aos valo- 
res desses parâmetros entre aqueles mostrados. A Figura 8-18 mostra esses cinco membros da 
‘família aceleração’ sobrepostos, com seus parâmetros dc projeto descritos. Note que todas as 
funções mostradas na Figura 8-18 foram geradas com o mesmo conjunto de equações (8.15 até 
8.21), em que mudam apenas os valores dos parâmetros b,ctd. Note também que existe uma 


Aceleração 

A 


Cicloidal (b = 0,5, c = 0, d= 0.5) 


Harmônica simples 


Cu = 5.53 



FIGURA 8-18 

Comparação de cinco funções de aceleração da família ASCC 
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Tabela 6-2 Parâmetros e coeficientes para a tamília de funções ASCC 

Função 

b 

c 

d 

c v 

C a 

9 

Aceleração constante 

0,00 

1,00 

0,00 

2,0000 

4,0000 

co 

Trapezoidal modificada 

0,25 

0,50 

0,25 

2,0000 

4,8881 

61,426 

Harmônica simples 

0,00 

0,00 

1,00 

1,5708 

4,9348 

CO 

Senoidal modificada 

0,25 

0,00 

0,75 

1,7596 

5,5280 

69,466 

Cicloidal deslocada 

0.50 

0,00 

0,50 

2,0000 

6,2832 

39,478 


infinidade de membros de família em que b. c e d podem assumir qualquer um dos conjuntos 
de valores, aos quais se adiciona 1 . 

Para aplicar as funções ASCC cm problemas de projeto de carne é necessário apenas que 
elas sejam multiplicadas ou divididas pelos próprios fatores do problema em questão, sào eles 
o acréscimo real h, a duração real (3 (rad) e a velocidade do carne co (rad/s). 


0} 

II 

comprimento 

S=s 

comprimento 

h , 

•r 

comprimento/rad 

V = vco 

comprimento/s 

a = \y" 
p 2 

comprimento/rad 1 

A = aü) 2 

comprimento/s 

/ = Ay" 
J p 3> 

comprimento/rad 3 

rc 

ii 

“a 

comprimento/s 


( 8 . 22 ) 
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4-5-6-7 deslocamento polinomial 

Deslocamento cicloidal (aceleração .senoidal) 

3-4-5 deslocamento polinomial 


/ j 

Senoidal 

modificada 

Trapezoidal modificada 


FIGURA 8-1 9 

Comparação de cinco funções de aceleração de came com tempo de espera duplo. 
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Pulso 


— Senoidal modificada 


Trapezoidal modificada 


cinco funções de pulso de came com tempo de espera duplo. 


— Senoidal modificada 


Trapezoidal modificada 


FIGURA 8-20 

Comparação de 


A Figura 8-19 mostra uma comparação das formas e magnitudes relativas das cinco fun- 
ções de aceleração de came, incluindo as curvas cicloidal, trapezoidal modificada e senoidal 
modificada* A curva cicloidal tem um pico de aceleração teórico, que é aproximadamente 1 ,3 
vezes o valor de pico da trapezoidal modificada para uma mesma especificação de came. O va- 
lor de pico de aceleração para a senoidal modificada está entre os da cicloidal e da trapezoidal 
modificada. A Tabela 8-3 lista os valores dc pico dc aceleração, velocidade e pulso para essas 
funções em razão do acréscimo h e período [3. 

A Figura 8-20 compara a curva do pulso para as mesmas funções. O pulso da senoidal mo- 
dificada é menos imperfeito que o pulso da trapezoidal modificada, mas não é tão bom quanto 
o cicloidal, que é uma cossenoidal de tempo completo. A Figura 8-21 compara as curvas de 
velocidade. A velocidade de pico das funções cicloidal e trapezoidal modificada é a mesma, 
assim cada uma armazena a mesma energia cinética de pico do trem seguidor. A velocidade 


. ■ ■ ■: ; -w.m mm ■ 

tabela 8-3 Fatores para velocidades e acelerações de picos de algumas funções 
de came 

Função 

Veloc. 

Aceler. 

Pulso 

Comentários 


máx. 

máx. 

máx. 


Aceleração constante 

2,000 h/p 

4,000 h/p 2 

Infinito 

Pulso oo - Não aceitável 

Deslocamento harmônico 

1,571 h/p 

4,945 h/p 2 

Infinito 

Pulso oo - Não aceitável 

Aceleração trapezoidal 

2,000 h/p 

5,300 h/p 2 

44 h/p 3 

Não tão boa quanto 
a trap. mod. 

Aceler. trapezoidal modif. 

2,000 h/p 

4,888 h/p 2 

61 h/p 3 

Baixa aceler., mas 
pulso irregular 

Aceler. senoidal modif. 

1,760 h/p 

5,528 h/p 2 

69 h/p 3 

Baixa veloc., boa aceler. 

Polinomial deslocada 3-4-5 

1,875 h/p 

5,777 h/p 2 

60 h/p 3 

Boa harmonização 

Cicloidal deslocada 

2,000 h/p 

6,283 h/p 2 

40 h/p 3 

Pulso e aceleração regular 

Polinomial deslocada 

4-5-Ó-7 

2,188 h/p 

7,526 h/p 2 

52 h/p 3 

Pulso regular, alta 
aceleração 


* As funções polinomiais 
3-4-5 e 4-5-6-’. 
mostradas na f, gui 2 
também serão discutida.' 
em uma próxima seção. 
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Velocidade 

A 



/ ' 


/ / 


4-5-6-7 deslocamento polinomial 
— 3-4-5 deslocamento polinomial 
Trapezoidal modificada 
Cicloidal 

y 

, — Senoidal modificada 


0 P 

FIGURA 8-21 __ ^ ^ v 

Comparação de cinco funções de velocidade de came com tempo de espera duplo. 


de pico da senoidal modificada é a mais baixa das cinco funções mostradas. Essa é a principal 
vantagem da curva de aceleração da senoidal modificada e a razão de sua escolha frequente em 
aplicações em que a massa do seguidor é muito grande. 

Um exemplo dessa aplicação é mostrado na Figura 8-22. que é uma mesa motorizada 
usada para automatizar linhas de montagem. A mesa indexada circular é montada em um eixo 
vertical cônico e direciona uma parte do trem seguidor, cm forma de came cilíndrico, que se 
move através de alguns deslocamentos angulares; a mesa se mantém imóvel em um tempo 
de espera, enquanto uma operação de montagem é realizada na peça transportada pela mesa. 
Essas indexações podem ter três ou mais esperas, cada uma correspondente a sua posição 
indexada. A mesa é de aço fundido e pode ter alguns metros de diâmetro; por isso sua massa 
c grande. Para minimizar a energia cinética armazenada, que deve ser dissipada cada vez que 
a mesa é imobilizada, os fabricantes frequentemente utilizam a função senoidal modificada 
nesses multitempos de espera dos cames. para que a velocidade de pico seja baixa. 

Tentaremos, novamente, aperfeiçoar o exemplo de came com tempo de espera, utilizando 
as funções combinadas ASCC das acelerações trapezoidal c senoidal modificadas. 

jfc) E XEM PLO 8-4 

Projeto de came consolidado - Funções combinadas - Cames aperfeiçoados. 

Considere as mesmas especificações do projeto PEC de came como nos exemplos 
8-1 ao 8-3: 

espera no deslocamento zero por 90 graus (espera inferior) 



Saída 


M 


S re 


fu 

ndido 

Seguidores 
de rolete 
e calibrados 
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subida 

25 mm por 90 graus 

espera 

em 25 mm por 90 graus (espera superior) 

descida 

25 mm por 90 graus 

came w 

2 ri rad/s = 1 rev/s 


Solução: 

A função trapezoidal modificada é aceitável para o duplo tempo de espera especificado 
para. o came. As derivadas são contínuas para a função de aceleração mostrada na Figura 
8-19. A aceleração de pico é 1.98 m/s 2 . 

O pulso da curva trapezoidal modificada da Figura 8-20 é descontínuo nas extremidades, 
porém tem magnitude finita de 100 m/s 3 , que é aceitável. 

A curva de velocidade trapezoidal modificada da Figura 8-21 é suave e concorda com a 
velocidade nula do tempo de espera em cada extremidade. Seu pico é de magnitude igual 
a 0,2 m/s. 

A vantagem dessa função trapezoidal modificada é que o pico dc aceleração teórico é 
menor que o da cicloidal, mas a velocidade dc pico c idêntica à da cicloidal. 

A função scnoidal modificada é aceitável também para o carne de duplo tempo de espera 
especificado. As derivadas são continuas para a função de aceleração mostrada na Figura 
8-19. A aceleração de pico é 2,24 m/s 2 . 

O pulso da curva scnoidal modificada da Figura 8-20 é descontínuo nas extremidades, 
porém tem magnitude finita e maior que 1 13 m/s 3 e é mais suave do que o da trapezoidal 
modificada. 

A velocidade da scnoidal modificada (Figura 8-2 1) é suave, concorda com a velocidade nula 
do tempo de espera nas extremidades e tem magnitude de pico inferior às curvas cicloidal e 
trapezoidal modificada em 0,178 m/s. Isso é proveitoso para o sistema de seguidor robusto, 
pois reduz sua energia cinética, o que, junto com um pico de aceleração mais baixo que a 
cicloidal (porém mais alto que a trapezoidal modificada), é sua vantagem principal. 


A Figura 8-23 mostra as curvas de deslocamento para essas três funções de carnes. Note 
que existe uma pequena diferença entre as curvas de deslocamento, apesar da grande di ferença 
nas fornias de onda de aceleração na Figura 8-19. Isso prova o efeito da suavizaçào obtido pelo 
processo de integração. Diferenciando duas funções quaisquer, as diferenças são exageradas. 
A integração tende a mascarar essas diferenças. É praticamente impossível reconhecer esses 
comportamentos diferenciados nas funções dc carnes olhando apenas para as curvas dc deslo- 
camento. Essa é mais uma prova das abordagens ingênuas dc projetos de cantes dos nossos an- 
tecessores, que lidaram exclusivamente com as curvas de deslocamento. O projetista de came 
deve estar atento às altas derivadas dos deslocamentos. A função de deslocamento é o principal 
valor para o fabricante, que necessita dessas informações coordenadas para usinar o came. 

Temos utilizado apenas a parcela de subida para os carnes desses 
exemplos. A descida é analisada dc forma similar. As funções dc subida apresentadas aqui são 
aplicáveis para descidas, com ligeiras modificações. Para converter as equações de subida em 
equações de descida, é necessário subtrair a função de deslocamento de subida e da elevação 
máxima h e negativar as máximas derivadas, v. a e p. 
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Deslocamento 



FIGURA 8-23 

■ ■■ - • • m ■■ m vm .■■■■•■■ ■-.■■■■ ■ ■ . . ■ 

Comparação das três funções ASCC de deslocamento de carnes com tempo de espera duplo. 


Funções polinomiais 

A classe de funções polinomiais é um dos tipos mais versáteis que podem ser utilizados 
para projetos de carnes. Não são limitadas às aplicações com tempos de espera únicos ou du- 
plos e podem ser adaptadas a várias especificações de projeto. A forma geral de uma função 
polinomial é: 


= C 0 + C]x + C 2 x 2 + C 3 ; t 3 + C 4 x 4 + C 5 x 5 + C 6 x 6 + • ■ ■ + C„x" (8.23) 

em que e é o deslocamento do seguidor; x é a variável independente, que no nosso caso será 
substituída por O/p ou tempo t. Os coeficientes constantes C n são as incógnitas a serem deter- 
minadas em nosso deslocamento pela equação polinomial particular para atender uma especi- 
ficação de projeto. O grau de uma polinomial é definido pelo mais alto domínio presente nos 
termos. Note que uma polinomial de grau n terá n + 1 termos porque existe um termo x° ou 
termo constante com coeficiente Cq, bem como coeficientes inclusos em C /f 

Estruturamos um problema de projeto de carne polinomial decidindo quantas condições 
de contorno (CCs) queremos especificar nos diagramas e v a p. O número dc CCs determina 
o grau da polinomial resultante. Podemos escrever uma equação independente para cada CC 
substituindo-os na Equação 8.16 ou em uma de suas derivadas. Iremos então ter um sistema 

linear de equações que pode ser resolvido para as incógnitas desconhecidas C 0 C /r Se k 

representa o número de condições de contorno escolhidas, haverá k equações em k incógnitas 
C 0 ,...,C /r e o grau da polinomial será n = k -1. A ordem da polinomial de grau n é igual ao 
número de termos k. 
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Aplicações polinomiais para tempo de espera duplo 

1 1 i Reconsidere o problema de tempo de espera duplo dos três exemplos 

anteriores e resolva-os com funções polinomiais. Muitas soluções polinomiais diferentes são pos- 
síveis. Começaremos com a função mais simples possível para o caso do tempo de espera duplo. 

EXEMPLO tí-5 

A polinomial 3-4-5 para o caso de tempo de espera duplo. 

Problema: Considere a mesma especificação PEC do projeto de carne dos exemplos 8-1 ao 8-4: 
espera deslocamento zero por 90 graus (espera inferior) 
subida 25 mm em 90 graus 
espera em 25 mm por 90 graus (espera superior) 
descida 25 mm em 90 graus 
camew 2ti rad's = 1 rev/s 

Solução: 

Para satisfazer a lei fundamental do projeto de carne, os valores das funções de subida (e 
descida) no cruzamento com os tempos de espera devem corresponder às não descontinui- 
dades em, no mínimo, e, ver/. 

A Figura 8-24 mostra os eixos para os diagramas e v a p em que o dado conhecido foi de- 
senhado. Os tempos de espera são os únicos segmentos totalmente definidos nessa etapa. 
A exigência dc uma continuidade na aceleração define, no mínimo, seis condições de con- 
torno para o segmento de subida, e mais seis para o segmento de descida nesse problema. 
São mostradas como círculos cheios nos eixos. Para generalizar, deixaremos a subida total 
especificada ser representada pela variável h. A escolha mínima de condições de contorno 
obrigatórias para esse exemplo é, então: 

para a subida: 


quando 

0 = 0; 

então 

e = 0. 

v=0, 

a = 0 

quando 

e = P,; 

então 

e = h. 

v = 0, 

a = 0 

para a descida: 






quando 

0 = 0; 

então 

e = /?, 

v - 0, 

a = 0 

quando 


eutào 

e = 0 3 

v = 0, 

a = 0 


Utilizaremos a subida como exemplo de solução. (A descida é uma derivação similar.) Te- 
mos seis CCs na subida. Isso requer seis lermos na equação. O termo mais alto será de 
quinto grau. Usaremos o ângulo normalizado 0/(3 como variável independente, como antes. 
Já que nossas condições dc contorno envolvem velocidade e aceleração, bem como desloca- 
mento, precisamos derivar a Equação 8.23 em 0 para obter as expressões cm que podemos 
substituir aquelas CCs. Reescrevendo a Equação 8.23 para ajustar as constantes e derivando 
duas vezes, temos: 



5 
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FIGURA 8-24 

Condições de contorno mínimas para caso de tempo de espera duplo. 




P 


2C 2+ 6C 3 (g +12C4 (i) J +2 0C 5 (í) 3 

Substitua as condições de contorno 0 = 0, e = 0 na equação (a): 

0 = C 0 + 0 + 0 + - ■ • 

c 0 =o 

Substitua 0 = 0, v = 0 11 a equação ( b ): 

0 = — [C, + 0 + 0+ •■■] 

Q =0 

Substitua 0 = 0, a = 0 na equação (c): 

0 = ^TÍ C 2+0 + 0+...j 

q=o 



q + 2 C-) — + 3c, — 
'p; 


et 


+ 4 c, - 


+ 5 C 5 Í?' 


(d) 


(e) 


(/) 


(g) 


(h) 
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Substitua 0 = p. e = h na equação (« ): 

h = C\ + C 4 + C 5 


Substitua 0 = [3, v = 0 na equação (b): 

0-t[3C 3 +4C 4 +5C 5 ] 

Substitua 0 = 3 . a = 0 na equação (c): 


0 = -y[óC 3 + J2C 4 + 2 OC 5 ] 

(3 


(í) 


(./') 


(k) 


Três das nossas incógnitas encontradas são iguais a zero, permitindo que três incógnitas 
sejam solucionadas, C 3 , C 4 , C 5 . As equações (d), (e) c (f) podem ser resolvidas simulta- 
neamente para obtermos: 

C 3 = 1 0 / 7 ; C 4 = -15/í; C 5 = 6h (l) 


A equação para esse projeto de deslocamento de carne é, então: 



3 JB) 

4 

10 - 

-15 - 

+ 6 — 

UJ 

UJ 

UJ 


( 8 . 24 ) 


As expressões para a velocidade c aceleração podem ser obtidas substituindo-se os valo- 
res C y C 4 e C 5 nas equações 8.18b e c. Essa função é referida como a polinomial 3-4-5, 
em função de seus expoentes. Abra o arquivo E08-07.cam no programa Dynacam (ver 
Apêndice A) para verificar esse exemplo em detalhes. 


* Qualquer calculadora 
matricial, solueionadora 
de equações como Matlab. 
Mathcad ou TKSolver, 
ou os programas Matrix 
e Dynacam (citado 
nesse icxto) darão a 
solução da equação 
simultânea para você. 

Os programas Matrix e 
Dynacam são discutidos 
no Apêndice A. Você 
precisa apenas preencher 
as condições dc contorno 
desejadas no Dynacam 
e os coeficientes serão 
calculados. 


A Figura 8-25 mostra os diagramas resultantes e v a p para a função de subida polinomial 
3-4-5 com as condições de contorno circuladas. Note que a aceleração é contínua, mas o pulso 
não, porque não admitimos qualquer constante para os valores das condições de contorno da 
função de pulso. É interessante notar também que a forma de onda da aceleração é muito si- 
milar à da aceleração senoidal da função cicloidal na Figura 8- 1 2. A Figura 8-19 mostra o pico 
de aceleração relativo dessa polinomial 3-4-5 comparada às outras quatro funções dc mesmo 
h e p. A Tabela 8-3 lista os fatores de velocidade e aceleração máxima e dos pulsos dessas 
funções. 

\ colixomia! Deixamos 0 pulso livre no exemplo anterior. Agora vamos rc- 

projetar o carne para as mesmas especificações, mas fixaremos a função de pulso como nula 
em ambas as extremidades da subida. Isso continuará os tempos de espera na função de pulso 
sem descontinuidade. São oito condições de contorno e uma polinomial de sétimo grau. O pro- 
cedimento de solução para encontrar os oito coeficientes desconhecidos é idêntico ao usado no 
exemplo anterior. Escreva a polinomial com 0 número apropriado de termos. Derive para obter 
expressões para todas as ordens das condições de contorno. Substitua as condições de contorno 
e resolva 0 conjunto de equações simultâneas resultantes,* Esse problema é reduzido a quatro 
equações e quatro incógnitas, já que os coeficientes C 0 . Cj. C 2 e C 3 tendem a zero. Para esse 
conjunto de condições de contorno, a equação de deslocamento para a subida é: 
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5 =/? 


35! 


íe 


-84 


'e' 5 


+ 70| 




-20 


e 

.3 


(8.25) 


Essa equação é conhecida como a polinomial 4-5-6-7, em função de seus expoentes. A 
Figura 8-26 mostra os diagramas e v a p para essa função com as condições de contorno circu- 
ladas. Compare aquelas funções com as funções polinomiais 3-4-5 mostradas na Figura 8-25. 
Note que a aceleração da 4-S-6-7 começa lentamente, com inclinação zero (como impusemos 
com nossas CC S de pulso nulo), e apresenta um pico de aceleração muito maior, que, no fim, 
substitui a área perdida no trecho precedente. 

Essa função polinomial 4-5-6-7 tem a vantagem do pulso preciso para melhores controles 
Je vibração, se comparada com a polinomial 3-4-5. a cicloidal e com todas as outras funções 
discutidas anteriormente, mas, cm compensação, o pico de aceleração teórico é mais alto do 
que em todas aquelas funções. Ver também a Tabela 8-3, 

As duas seções anteriores tentaram mostrar uma abordagem para a seleção de 
funções apropriadas para carne com tempo de espera duplo, utilizando o carne trivial com tempo 
de espera de subida e tempo de espera de descida como exemplo, e apontaram algumas dificul- 
dades esperadas por um projetista de carne. As funções particulares citadas são apenas algumas 
das que têm sido desenvolvidas para esse caso do tempo de espera duplo ao longo dos anos. por 
muitos projetistas, mas são provavelmente as mais usadas e as mais populares entre os projetistas 
de carne. Muitas delas estão incluídas no programa Dynacam ( ver Apêndice A). Existem muitas 
recomendações a serem consideradas para escolher a função de came em qualquer aplicação, 
algumas delas já foram mencionadas, como as funções de continuidade, valores de pico de velo- 
cidade e aceleração e precisão de pulso. Existem muitas outras recomendações ainda para serem 
discutidas em outras seções desse capítulo, envolvendo o dimensionamento e a fabricação de um 
came. 
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8.4 PROJETO DE CAME COM TEMPO DE ESPERA ÚNICO - 
ESCOLHENDO AS FUNÇÕES E VA P 


Muitas aplicações em mecanismo requerem um programa de came com tempo de espera 
único, tipo sobe-desce-para (SDP). Talvez um came de espera única seja necessário para 
elevar e abaixar um rolete que contenha um rolo de papel em uma máquina de produção de 
envelopes. Esse seguidor de came eleva o papel em uma posição extrema no exato momento 
em que ocorre o contato de um rolete, que aplica uma camada de cola na aba do envelope. 
Sem o tempo de espera da posição superior, o papel é retraído imediatamente para a posição 
inicial (zero) e se mantém nessa outra posição extrema (espera inferior), enquanto o resto do 
envelope passa por essa posição, ü ciclo é repetido para o próximo envelope que chega. Outro 
exemplo comum de aplicação com tempos de espera únicos é o came que abre as válvulas no 
motor do seu automóvel. Ele sustenta a válvula aberta na subida e a fecha imediatamente na 
descida, então mantém a válvula fechada em um tempo de espera, enquanto a compressão e a 
combustão sào feitas. 

Se tentarmos usar o mesmo tipo de funções de came que foram definidas para o tempo dc 
espera duplo nas aplicações de tempo de espera único, chegaremos a uma solução que pode 
funcionar, mas não perfeitamente. Mesmo assim, faremos isso como um exemplo para indi- 
car como seria o resultado desses problemas. Então, reprojetaremos o came para eliminar ■; > 
problemas. 
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i^-0 EXEMPLO 8-6 

Utilizando o movimento cicloidal para o caso simétrico de tempo de espera único - Tipo sobe- 
-desce. 


Problema Considere as seguintes especificações de tempo de espera: 
subida 25 mm em 90 graus 

descida 25 mm em 90 graus 

espera deslocamento nulo em 180 graus (espera inferior) 

came w 1 5 rad/s 

Solução: 

A Figura 8-27 mostra o deslocamento cicloidal de subida e o deslocamento cicloidal de 
descida em separado aplicado para esse exemplo de tempo de espera único. Note que o 
diagrama do deslocamento ( e ) parece aceitável para o movimento do seguidor da posição 
inferior até a superior e vice-versa, nos intervalos exigidos. 

A velocidade (v) também parece aceitável na forma em que leva o seguidor da velocidade 
nula cm uma espera inferior a um valor de pico de 0,49 m/s e a zero novamente no deslo- 
camento máximo, onde a cola é aplicada. 

' A Figura 8-27 também mostra a função de aceleração para essa solução. O máximo valor 
absoluto é por volta de 14,55 m/s 2 . 

4 O problema é que essa curva dc aceleração tem um retorno desnecessário a zero na extre- 
midade da subida. É desnecessário porque a aceleração durante a primeira parte da subida é 
também negativa. Seria melhor mantê-la negativa na extremidade da subida. 

5 Essa oscilação desnecessária da aceleração para zero faz com que o pulso tenha mudanças 
mais bruscas e descontinuidades. A única justificativa real para tender a aceleração para 
zero é a necessidade de mudar o sinal (como no caso do trecho intermediário da subida ou 
da descida) ou para concordar com um segmento adjacente, que tem aceleração nula. 


Subida cicloidal Descida cicloidal Tempo de espera 

s 

v 

Retorno desnecessário 
à aceleração zero 

a 


j 

Descontinuidadc 
desnecessária no pulso 

FIGURA 8-27 

Movimento cicloidal (ou qualquer programa de tempo de espera duplo) é uma mo escolha 
para o caso de o tempo de espera único. 
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Para o caso do tempo de espera único, precisaríamos de uma função para a subida que 
não retornasse à aceleração nula no final do intervalo. A função para a subida deveria começar 
com o mesmo valor de aceleração, que não zero, da extremidade da subida e, então, ser zero 
no término do tempo de espera correspondente. Uma função que satisfaz esses critérios é a 
harmônica dupla, que recebe esse nome por causa dos dois termos com cosseno, cm que um 
é um meio-tempo harmônico e o outro, uma onda de tempo completo. As equações para as 
funções harmônicas duplas são 
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para a descida: 
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Note que essas funções harmônicas duplas nunca deveriam ser usadas para o caso de 
tempo de espera duplo, porque as acelerações são diferentes de zero em uma extremidade do 
intervalo. 


XEMPLC R 7 

Movimento harmônico duplo para o caso de tempo de espera único de subida e descida 
simétrico. 


Considere as mesmas especificações de carne de espera única do Exemplo 8-5: 
subida 25 mm em 90 graus 

descida 25 mm em 90 graus 

espera deslocamento zero em 180 graus (espera inferior) 

15 rad/s 


eame m 
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Solução: 

A Figura 8-28 mostra uma curva dc subida harmônica dupla e descida harmônica dupla. A 
velocidade de pico é 0,50 m s. que é similar àquela da solução cicloidal do Exemplo 8-6. 

Note que a aceleração dessa função harmônica dupla tende a zero na extremidade dc su- 
bida. Isso a toma mais adequada para o caso de tempo de espera simples. 

A função de pulso harmônico duplo tem picos em 938 m/s 3 e compara-se aproximadamen- 
te com a solução cicloidal. 

4 Infelizmente, o pico dc aceleração negativa é 22,86 m/s 2 , quase duas vezes o valor da 
solução cicloidal. Essa é uma função precisa, mas desenvolverá forças dinâmicas mais 
altas. Abra o arquivo E08-07.cam no programa Dynacam (ver Apêndice A) para ver esse 
exemplo com mais detalhes. 

Outra limitação dessa função é que cia só pode ser utilizada para o caso de tempo dc su- 
bida e descida iguais (simétricos). Se os tempos de subida e descida forem diferentes, a 
aceleração será descontínua no encontro da subida e da descida, violando a lei fundamen- 
tal do projeto de carne. 


Nenhuma das soluções dos exemplos 8-6 e 8-7 é satisfatória. Vamos aplicar agora funções 
polino mi ais e reprojetá-las para tomá-las mais suaves e reduzir o pico de aceleração. 


Aplicações polinomiais para fempo de espera único 

Para resolver o problema do Exemplo 8-7 com uma polinomial, devemos decidir por um 
conjunto de soluções de contorno adequadas. Mas, primeiro, devemos decidir em quantos 
segmentos dividiremos o ciclo do came. A indicação do problema parece impor três segmen- 
tos, um de subida, um de descida e o tempo de espera. 



Subida Descida 

harmônica harmônica 

dupla dupla 


Tempo de espera 



Sem a desnecessária aceleração nula 


90 


- Pulso contínuo 
180 270 


360 


FIGURA 8-28 

O movimento harmônico duplo pode ser utilizado para o caso de tempo de espera único se a duração dos tempos de 
subida e descida forem iguais, 
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Poderíamos utilizar esses tres segmentos para criar as funções, assim como fizemos nos 
dois exemplos anteriores, mas uma melhor aproximação é usar apenas dois segmentos, um 
para subida e descida combinadas e outro para o tempo de espera. Corno regra geral , gostaría- 
mos de minimizar n número de segmentos em nossas funções polinomiais do cume. Qualquer 
tempo de espera requer seu próprio segmento. Assim, o número mínimo possível nesse caso 
são dois segmentos. 

Outra regra é que gostaríamos de minimizar o número de condições de contorno especi- 
ficadas, porque o grau da polinomial é amarrado ao número de CCs. Se o grau da função au- 
menta, o número de seus pontos de inflexão e seus números de máximos e mínimos também 
aumentam. O processo de derivação polinomial garantirá que a função passe por todas as CCs 
especificadas, mas não diz nada sobre seu comportamento entre as CCs. Uma junção de grau 
alio pode ter oscilações indesejáveis entre essas CCs. 

Com essas suposições, podemos selecionar um conjunto de condições de contorno para 
uma solução experimental. Primeiro, apresentaremos novamente o problema para refletir nos- 
sa configuração de dois segmentos. 

EXEMFiO 6-8 

Projetando uma polinomial para o caso de tempo de espera único de subida e descida 
simétrico. 

Redefina a especificação PEC dos exemplos 8-5 c 8-6: 

subida-descida 25 mm ern 90° e descida 25 mm cm 90° para um total 
de 1 80° 

espera deslocamento nulo para 180° (espera inferior) 

came o 1 5 rad/s 


Solução: 

A Figura 8-29 mostra um conjunto mínimo de sete CCs para esse problema simétrico, que 
dará uma polinomial de sexto grau. O tempo de espera de ambos os lados do segmento do 
tipo subida-descida tem valores zero para e, v, aep.A lei fundamental de projeto de came 
exige que igualemos esses valores nulos com a função de aceleração em cada extremidade 
do segmento do tipo subida-descida. 

Isso proporciona 6 CCs: e, v, a = 0 em cada extremidade do segmento do lipo subida- 
descida. 

Devemos especificar também o valor do deslocamento com pico de 25 mm na subida, 
que ocorre para 0 = 90°. Essa é a sétima CC. Note que devido à simetria, não é necessário 
especificar a velocidade como nula no pico. Mas faremos isso mesmo assim. 

A Figura 8-29 mostra também os coeficientes do deslocamento polinomial que resultam 
da solução simultânea das equações para as CCs escolhidas. Para generalizar, substituí- 
mos a variável h para o valor especificado de 25 ram. A função acaba se tomando uma 
polinomial 3-4-5-Ô, e sua equação nonnalizada é: 
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FIGURA 8-29 

Condições de contorno e coeficientes para uma aplicação polinomial com tempo de espera 
único. 


A Figura 8-30 mosira os diagramas e v ap para essa solução com seus máximos valores 
notados. Compare as acelerações c a curvas e v a p das soluções harmônica dupla c cicloidal 
com o mesmo problema das figuras 8-27 c 8-28. Note que a função polinomial de sexto grau 
é tão suave quanto as funções harmônicas duplas (Figura 8-28) e não retoma desnecessaria- 
mente à aceleração zero no topo da subida como a cicloidal (Figura 8-27). A polinomial tem 
um pico negativo de aceleração ele 1 3,89 rn/s 2 , cuja magnitude é menor que cada uma das 
soluções cicloidal e harmônica dupla. Essa polinomial 3-4-5-Ó é uma solução superior a cada 
uma daquelas apresentadas para o caso do tipo subida-descida simétricas e é um exemplo 
de como funções polinomiais podem ser facilmente adaptadas a projetos com especificações 
particulares. 



FIGURA 8-30 

Função polinomial 3-4-5-Ó para dois segmentos simétricos do tipo subida-descida. carne com 
tempo de espera único. 
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Efeito da assimetria na solução polinomial tipo subida-descida 

Os exemplos anteriormente apresentados nestà seção tinham os mesmos tempos para su- 
oída e descida, referidos como curva simétrica tipo subida-descida. O que aconteceria se pre- 
cisássemos de uma função assimétrica e tentássemos utilizar uma polinomial simples corno foi 
feito no exemplo anterior? 

EXEMPLO 8-9 

Projetando uma polinomial para o caso de tempo de espera único de subida-descida 
assimétrico. 


Píoblen Redefina a especificação do Exemplo 8-8 como: 

subida-descida subida 25 mm em 45° e descida 25 mm em 135° para 
um total de 1 80° 

espera deslocamento zero cm 1 80° (espera inferior) 

carne oj 15 rad/s 


Solução: 


A Figura 8-31 mostra o conjunto mínimo de sete condições de contorno para esse proble- 
ma, que resultará em uma polinomial de sexto grau. O tempo de espera em cada lado do 
segmento subida-descida combinado tem valores zero para E, VA e P. A lei fundamental 
de projeto de carne exige que igualemos esses valores nulos na função de aceleração, em 
cada extremidade do segmento do tipo subida-descida. 

Isso proporciona 6 CCs: E = V = A = 0 em cada extremidade do segmento tipo subida- 
descida. 


Devemos especificar também o valor do deslocamento para h = 25 mm no pico da subida, 
que ocorre para 0 = 45°. Essa é a sétima CC. 


A solução simultânea desse conjunto de equações dá uma polinomial 3-4-5-Ó, cuja equação é: 


v = h 
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Paia generalizar, temos substituído a variável h como 25 mm para a subida especificada. 

A Figuia 8-31 mostra os diagramas E VA P para essa solução com os máximos valores 
notados. Observe que derivadas polinomiais de sexto grau tem obedecido às condições de 
contorno estabelecidas e, dc fato, passam entre um deslocamento de 1 unidade (h = 25 mm) 
ern 45 . Mas note também que elas ultrapassam aquele ponto c alcançam uma altura de 
60,2 mm em seu pico, 2,37 vezes o valor desejado. O pico de aceleração também tem 2,37 
\czes o valoi do caso simétrico do Exemplo 8-8. Sem nenhuma condição dc contorno 
aplicada, a função parece simétrica. Note que o ponto de velocidade nulo ainda está em 
90° quando gostaríamos que fosse 45°. Podemos tentar forçar a velocidade a zero com 
uma condição de contorno adicional de V = 0. quando 0 = 45°. 


A Figura 8-32 mostra os diagramas E VA P para uma polinomial de sétimo grau, tendo oito 
CCs, E - V = A = 0 em 0 = 0 o , E = V = A = 0 em 0 = 180°, E = 1, V= 0, em 0 = 45°. Note 
que a função resultante obedece a nossos comandos e passa através daqueles pontos, mas 
de forma própria não passa por outros locais. Ela agora mergulha para um deslocamento 
negativo de -99,82 mm, e o pico dc aceleração é muito maior. Isso aponta um problema 
inerente em funções polinomiais, a saber, que seu comportamento entre as condições de 
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FIGURA 8-31 . 

Polinomial inaceitável para dois segmentos assimétricos do tipo suPida-descida, carne com 
tempo de espera único. 


contorno nào é controlável e pode criar derivações indescjadas no movimento do seguidor. 
Esse problema é exacerbado quando o grau da função aumenta, desde que tenha mais raízes 
e pontos de inflexão, causando assim mais oscilações entre as condições de contorno. 


Nesse caso, a regra para minimizar o número de segmentos está em conflito com a regra 
para minimizar o grau da polinomial. Uma solução alternativa para esse problema de assime- 
tria é utilizar três segmentos, um para a subida, um para a descida e um para o tempo de espera. 
Adicionando segmentos, as ordens das funções se reduzirão c ficarão sob controle. 
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FIGURA 8-32 , , . . 

Polinomial inaceitável para dois segmentos assimétricos do tipo subida-descida. carne com 
tempo de espera único. 
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EXEMPLO 8-10 

°rojetando uma polinomial de três segmentos para o caso de tempo de espera ún co dc 
sjbida-descida assimétrico utilizando mínimas condições de contorno. 

Redefina a especificação do Exemplo 8-9 como: 
subida 25 mm em 45° 

t descida 25 mm em 135° 

espera deslocamento nulo por 1 80° (espera inferior) 
came to 1 5 rad/s 

Solução: 

A primeira tentativa para essa solução especifica cinco CCs: E = V = A = 0 no início da 
subida (para atender o tempo de espera), E - \ e V = 0, no final da descida. Note que o 
segmento de subida das condições de contorno deixa a aceleração sem especificação em 
sua extremidade, mas o segmento dc descida das condições de contorno deve incluir o 
valor da aceleração na extremidade da subida, que resulta do cálculo dessa aceleração. 
Desse modo, a descida exige uma condição de contorno a mais que a subida. 

Isso resulta na seguinte equação de quarto grau abaixo para o segmento de subida: 



Calculando a aceleração na extremidade da subida temos -1 1 1,18 m/s 2 . Esse valor torna- 
-sc uma condição de contorno para o segmento de descida. O conjunto das 6 CCs para 
a descida é, então: E = 1, V = 0,A = -111,18 no início da descida (para concordar com 
a subida) e E - V - A 0 no final da descida para concordar com o tempo de espera. A 
equação de quinto grau para a descida é, então: 


fe) 2 (e) 3 (fl) 4 ( n\ 5 

s = h 1-54 - +152 ~ -147 | + 48- 

W W l.Pj .P, 


A Figura 8-33 mostra os diagramas E V A P para essa solução com os valores extremos. 
Observe que essa polinomial na descida também tem um problema - o deslocamento ain- 
da c negativo. 

0^ truque, nesse caso (e cm geral), é primeiro calcular o segmento com a menor acelera- 
ção (aqui o segundo segmento), por causa da longa duração do ângulo p. Então, utilize 
o menor valor de aceleração como uma condição de contorno para o primeiro segmento. 
As 5 CCs para o segmento 2 são, então: E = 1 e V= 0 no início da descida e E - V = A 
= 0 no final da descida (igual para o tempo de espera). Elas resultam na seguinte equação 
polinomial dc quarto grau para a descida. 
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FIGURA 8-33 

Polinomiais inaceitáveis para os três segmentos do tipo subida-òescida assimétricos, carne com 
tempo de espera único. 


Calculando a aceleração no início da descida, temos -12,35 m/s 2 . Esse valor se toma um CC 
para o segmento de subida. O conjunto de 6 CCs para a subida é. então: E = V= A = 0 no 
início da subida (para concordar com os tempos de espera) e E = \,f / =0,A=-l 2.35 no final 
da subida (para concordar com a descida). A equação de quinto grau para a subida é, então: 


s = h 


9.333 


- 13.667 


e 

1.13 


s4 


+ 5.333 


Ui) 


O projeto de carne resultante é mostrado na Figura 8-34. O deslocamento agora está controla- 
do, e o pico de aceleração é muito menor que o do projeto anterior, por volta de 51 ,4 m/s 2 . 

O projeto da Figura 8-34 é aceitável (embora não ótimo)* para esse exemplo. Abra os 
arquivos Ex_08-10a e b no programa DYNACAM (ver Apêndice A) para ver esse exemplo 
com mais detalhes. 


8.5 MOVIMENTO DE TRAJETÓRIA CRÍTICO (MTC) 


* Uma ótima solução para 
esse problema genérico 
pode scr encontrada na 
referência [5], 


Provavelmente, a aplicação mais comum de especificações com movimento de trajetória 
crítico (MTC) em projetos de mecanismos de produção é a necessidade de um movimento 
com velocidade constante. Existem dois tipos gerais de mecanismos de produção automati- 
zados de uso comum, máquinas dc montagem com movimento intermitente e máquinas de 
montagem com movimento contínuo. 

Máquinas de montagem com movimento intermitente levam produtos manufaturados 
de uma estação de trabalho à outra, parando com a peça ou subconjunto em cada estação, en- 
quanto outra operação é realizada. A velocidade imposta para esse tipo de máquina é limitada 
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FIGURA 8-34 

Polinomiais aceitáveis para os três segmentos do tipo subida-descida assimétricos, carne com 
■empo de espera único. 


pelas forças dinâmicas resultantes das acelerações e desacelerações das massas das partes 
móveis da máquina c suas peças. O movimento das peças pode ser em linha reta, como em um 
transportador, ou em círculos, como cm uma mesa rotativa, mostrada na Figura 8-22. 

Máquinas de montagem com movimento contínuo nào permitem que a peça pare e, por 
isso. são capazes de impor velocidades mais altas. Todas as operações sào realizadas sobre um alvo 
móvel. Qualquer ferramenta que opere sobre o produto deve “perseguir” a linha de montagem em 
movimento para realizar seu trabalho. Uma vez que a linha de montagem (geralmente uma cor- 
reia ou corrente transportadora, ou mesa rotativa) tem de ser movida com velocidade constante, é 
necessário que mecanismos forneçam movimentos de velocidade constante, exatamente iguais ao 
transportador, para carregar as ferramentas com a linha, por um longo tempo, suficiente para que 
estas façam seu trabalho. Esses mecanismos “perseguidores”, dirigidos por carnes, devem retomar 
a ferramenta á posição inicial rapidamente, a tempo de encontrar a próxima parte ou subconjunto 
no transportador (retomo rápido). A motivação para que as fábricas troquem as máquinas com 
movimento intermitente pelas com movimento continuo é aumentar as taxas de produção. Assim, 
há algumas demandas para esse tipo dc mecanismo de velocidade constante. Embora já tenhamos 
visto alguns mecanismos no Capítulo 6 com velocidades dc saída aproximadamente constantes, 
o sistema de carne seguidor é bem adaptado para esse problema, permitindo, em teoria, uma ve- 
locidade constante exata do seguidor, e a função polinomial de came é particularmente adaptável 
para esse tipo de tarefa. 

Polinómios utilizados para movimento de trajetória crítico 

Funções polinomiais são perfeitamente adaptáveis para solucionar problemas de movi- 
mento de trajetória crítico. Elas podem ser agrupadas para concordar com as condições de 
contorno desejadas, como veremos nos próximos exemplos. 
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j&l EXEMPLO 8- 11 

Projetando uma polinomicl para movimentos de trajetória crítico com velocidade constante. 


Problema: 

Considere as seguintes afirmações de um problema de movimento de trajetória críli- 


co (MTC): 

A 


acelerar 

o seguidor de 0 a 10 cm/s 


manter 

uma velocidade constante de 1 0 cm/s por 0,5 s 


desacelerar 

o seguidor para velocidade nula 


retornar 

o seguidor à posição inicial 


tempo do ciclo 

exatamente 1 s 

Solução : 




Essa afirmação de problema desestruturado é típica em problemas de projeto real, como 
foi discutido no Capítulo 1 . Nenhuma informação dada é útil para acelerar ou desacelerar 
o seguidor; também não sabemos que parcelas do tempo disponível podem ser utilizadas 
para as atividades. Uma pequena reflexão fará com que o engenheiro reconheça que a 
especificação para o tempo do ciclo total define de fato a velocidade do eixo do carne 
para ser sua reciproca ou em uma revolução por segundo. Convertida para as unidades 
apropriadas, é uma velocidade angular de 2 tü rad/s. 

Aparcela com velocidade constante utiliza metade do tempo total de 1 s nesse exemplo. 
O projetista deve decidir depois quantos dos 0,5 s restantes serão dedicados para as outras 
fases do movimento exigido. 

O problema parece implicar que quatro segmentos serão necessários. Note que o projetista 
tem de selecionar arbitrariamente os comprimentos dos segmentos individuais (exceto 
para velocidade constante). Algumas iterações podem ser exigidas para otimizar o resul- 
tado. Entretanto, o programa DYNACAM (ver Apêndice A) executa o processo de iteração 
rápida e facilmente. 

Assumindo quatro segmentos, o diagrama de tempo na Figura 8-35 mostra a fase da ace- 
leração, a fase da velocidade constante, a fase da desaceleração e a fase do retorno, clas- 
sificadas como segmentos de 1 a 4. 

O segmento dos ângulos (P'$) é assumido, na primeira aproximação, em 30° para o seg- 
mento 1 ; 1 80° para o segmento 2; 30” para o segmento 3; e 120° para o segmento 4. como 
mostrado na Figura 8-36. Esses ângulos podem precisar de ajustes nas próximas iterações, 
exceto o do segmento 2, que é rigidamente mantido nas especificações. 

A Figura 8-36 mostra uma tentativa do diagrama e v a p. Os círculos preenchidos indicam 
o conjunto dc condições de contorno que manterão as funções contínuas nessas especifi- 
cações para o segmento 1 : 


quando 9-0°; e = 0, 

v = 0. 

nenhuma 

quando 9 = 30°; nenhum. 

v= 10. 

a = 0 


(a) 


Note que o deslocamento para 0 = 30° é deixado como indeterminado. A função polinomial 
resultante nos fornecerá os valores do deslocamento nesse ponto, o qual pode ser usado 
como uma condição de contorno para o próximo segmento, a fim de tornar todas as funções 
restantes contínuas, como exigido. A aceleração em 9 - 30° deve ser zero em condições de 
concordar com a velocidade constante do segmento 2. A aceleração para 0 = 0° é deixada 
como indeterminada. O valor resultante será utilizado, posteriormente, para concordar 
com a extremidade do último segmento de aceleração. 
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Movimento __ Acelerado , — Desacelerado 

A / / 

^ Velocidade constante ^ Retorno 
12 3 4 


...... 






1 0 cm/s 

T J 



0 30 

210 240 

360 

Angulo do came 9 graus 

0 0,08 

0,58 0,67 

1,00 

Tempo t segundos 


✓ 


FIGURA 8-35 

2 agrama de tempo para carnes de velocidade constante. 




Função Poli 3 
'*1 


0? 


Local 9 0 30 

v A 

1 

10 

0 — - 


Local 0 0 30 0 


0 

Local 0 0 30 

j 


f í 


1 


0 


FIGURA 8-36 


Poli 1 
2 


1 0 cm/s 


Poli 3 

; 3 ! 


180 0 30 0 


3 ' 


— : — O- -O- 

180 0 30 0 

I 31 i 


Poli 5 
4 


120 


120 


240 


-240 - - 4 - 

180 0 30 0 120 

3 4 


Local 0 

0 

30 

0 

180 

0 30 

0 

120 

Global 0 

0 

30 

30 

210 

210 240 

240 

360 


Um possível conjunto de condições de contorno para a solução da velocidade constante de 
quatro segmentos. 
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Colocando essas 4 CCs do segmento 1 no programa Dynacam (ver Apêndice A) temos 
funções cúbicas, cujas parcelas e v a p são mostradas na Figura 8-37. Essa equação é 


s = ü. 83376 


0 ' 

P 


2 


-0.27792 



(8.27a) 


O máximo deslocamento ocorre em 0 = 30°. Isso será utilizado como uma condição de 
contorno para o segmento 2. O conjunto completo para o segmento 2 é 


quando 0 = 30°; e = 0.556, v = 10 

quando 0-210°; nenhum. nenhuma 


(b) 


Note que nas derivações e no programa Dynacam cada segmento de ângulo local percor- 
re de zero a (3 naquele segmento. Desse modo, os ângulos locais do segmento 2 variam de 
0 o a 1 80°. os quais correspondem de 30° 3 210° globalmente nesse exemplo. Deixamos o 
deslocamento, a velocidade e a aceleração indeterminados no final do segmento 2, F.les 
serão determinados pela computação. 

Uma vez que esse segmento é de velocidade constante, sua integral, a função de deslo- 
camento. deve ser uma polinomial de grau um, por exemplo: uma linha reta. Se especi- 
ficarmos mais do que duas CCs, encontraremos uma função com grau mais alto que um, 
que passará pelos pontos finais especificados, mas também pode oscilar e desviar da velo- 
cidade constante desejada. Assim, apenas conseguimos duas CCs, uma inclinação e uma 
interseção como definido na Equação 8.2. No entanto, devemos fornecer pelo menos uma 
condição de contorno para o deslocamento a fim de calcular o coeficiente C Q da Equação 
8.23. Especificar as duas CCs para apenas uma extremidade do intervalo é perfeitamente 
aceitável. A equação para o segmento é: 


,v = 5 


e 

PJ 


+ 0,556 


(8.27b) 


A Figura 8-38 mostra o deslocamento e as parcelas da velocidade do segmento 2. A ace- 
leração e o pulso são nulos. O deslocamento resultante para 0 = 2 1 0° é 5,556. 


- — o 0,556 cm 

s ò • — — — 

e 10 cm/s 

v ’ > ~ - - 1 - ‘ 

239,9 cm/s 2 > _____ 

a 


I ' ' - 

Ângulo do carne (graus) 


FIGURA 8-37 

Segmento 1 para a solução de quatro segmentos do problema de velocidade constante. 
(Exemplo 8-1 1) 
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O deslocamento no final do segmento 2 é agora conhecido para sua equação. As quatro 
condições de contorno para o segmento 3 são: 


quando 0 = 210°: e = 5,556. v = 1 0. 

quando 0 = 240°; nenhum, v = 0. 

Isso gera uma função cúbica de deslocamento, como mostrada na 


rt = 0 


(c) 


nenhuma 

Figura 8-39. Sua equa- 


ção e: 


s = -0.27792 


V 

IP 


+ 0,83376 


rei 

p 


+ 5.556 


(8.27c) 


As condições de contorno para o último segmento 4 são definidas agora, pois elas con- 
cordam com aquelas do final do segmento 3 c do começo do segmento 1. O desloca- 
mento no final do segmento 3 é encontrado pelo cálculo no Dynacam (ver Apêndice 
A), sendo e = 6, 1 12 em 0 = 240°, e a aceleração naquele ponto 239,9. Deixamos a 
aceleração indeterminada no começo do segmento 1. Da segunda derivada da equação 
para o deslocamento naquele segmento, encontramos a aceleração 239,9 em 9 = 0°. As 
CCs para o segmento 4 são: 


quando 0 = 240°; 

quando 0 = 360°; 

A equação para o segmento 4 é, então: 


e= 6,112, v = 0. 
e = 0, v = 0, 


a = -239,9 
a = 239.9 


(d) 


s = -9.9894 


'ej 5 

W 


+ 24.9735 


' 9 ' 4 


- 7.7548 


V 3 


P, 


-13,3413 


V 2 


+ 6,112 


(8.27d) 


A Figura 8-39 mostra os gráficos evap para o carne completo. Ele obedece à lei funda- 
mental do projeto de carne porque as funções individuais são contínuas para a aceleração. 
O máximo valor da aceleração c 257 cm/s 2 . A máxima velocidade negativa é -29,4 cm/s. 
Agora temos quatro seções e funções contínuas, Equações 8.27, com as quais encontrare- 
mos as especificações de desempenho para esse problema. 



+ 

P 5,556 cm 

0,556 cm 


j- 

5 1 0 cm/s 






0 90 180 

Ângulo do came (graus) 


FIGURA 8-38 

Segmento 2 para a solução de quatro segmentos do problema de velocidade constante 
(Exemplo 8-11.) 
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o : í 9 ?*, 

$ Q Q — © 

o 90 180 270 360 


Ângulo do came (graus) 


FIGURA 8-39 

Soiuçõo de quatro segmentos do problema de velocidade constante do Exemplo 8-1 1 


Enquanto esse projeto for aceitável, ele poderá ser melhorado. Uma estratégia útil para 
projetos de came polinomial é minimizar o número de segmentos, desde que isso não resul- 
te em funções de alto grau, que se comportem mal entre as condições de contorno. Outra 
estratégia é sempre começar com o segmento sobre o qual se tem mais informações. Nesse 
exemplo, a parcela de velocidade constante é a mais restrita e deve estar em um segmento 
separado, assim como o tempo de espera deve estar em um segmento separado. O resto 
do movimento do came existe apenas para retomar o seguidor de segmento de velocidade 
constante ao próximo ciclo. Se começarmos projetando o segmento de velocidade constante, 
pode ser possível completar o came com apenas um segmento adicional. Reprojetaremos 
esse came, para as mesmas especificações, mas com apenas dois segmentos, como mostra- 
dos na Figura 8-40. 

EXEMPLO 8- 12 

Projetando uma polinomial ótima para movimento de trajetória crítico de velocidade constante. 

Redefina a imposição do problema no Exemplo 8-1 1 para ter apenas dois segmentos: 
manter uma velocidade constante de 1 0 cm/s por 0,5 s 

desacelerar e acelera o seguidor para velocidade constante 

tempo do ciclo exatamente 1 s 


Solução: 

As CCs (condições de contorno) para o primeiro segmento, com velocidade constante, 
serão similares às da nossa solução anterior, exceto para os valores globais dos ângulos e 
pelo fato de que começaremos no deslocamento zero. São elas: 
quando 0 = 0°; e = 0. v= 10 

quando 0 = 1 80°; 


nenhum, nenhuma 
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F unção Poli 1 Poli 5 

segmento 1 2 

a 

- lt j 10 cm/s 

0 180 0 180 


10 - 

1 

0 — , 

0 180 


0 


Local 0 0 

180 

Global 0 0 

180 


0 


2 


0 

180 


FIGURA 8-40 

Condições de contorno para solução de velocidade constante de dois segmentos, 


0 


180 


0 


180 

360 graus 


As parcelas do deslocamento e da velocidade para esse segmento sào idênticas àquelas da 
Figura 8-38, exceto para aqueles deslocamentos que começam em zero. A equação para o 
segmento I é: 

Jb) 

Í=5 Õ (8.28a) 

\PJ 

O programa calcula o deslocamento no final do segmento 1 cm 5,00 cm, o que define 
aquelas CCs para o segmento 2. O conjunto de CCs para o segmento 2 c, então: 


quando 0=180°; «? = 5,00. v=10, a = 0 

quando 0 = 360°; e = 0, v = 1 0, a = 0 

A equação para o segmento 2 é: 


'e" 

+ 150 

r W 

•4 

-100 

' 0 ' 

+ 5 

'0 

,P, 





P. 


(b) 


(8.28b) 


Os diagramas ev a p para esse projeto são mostrados na Figura 8-41 . Note que eles sào 
muito mais suaves que os do projeto de quatro segmentos. A máxima aceleração nesse 
exemplo é agora 230 cm/s 2 , e a máxima velocidade negativa é -27,5 cm/s. Ambas sào 
menores que as do projeto anterior, do Exemplo 8-11. 
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s 


v 


a 

I 



5.484 cm 
-0,484 cm 

10 cm/s 
230 cm/s - 

-230 cm/s 2 


Ângulo do came (graus) 


FIGURA 8-41 

Solução de dois segmentos para o problema de veiocidade constante do Exemplo 8-12. 


O lato de nosso deslocamento nesse modelo conter valores negativos, como mostrado no 
diagrama e da Figura 8-39, não passa despercebido. Isso se deve ao fato de a velocidade ser 
constante quando o deslocamento é nulo. O seguidor deve ir para uma posição negativa, de 
maneira a ter distância para acelerar novamente. Nós simplesmente iremos trocar as coorde- 
nadas de deslocamento pelo valor negativo para fazer o came. Para fazer isso, calculamos as 
coordenadas de deslocamento. Escolha o valor do maior deslocamento negativo. Adicione 
esse valor à condição limite de deslocamento dos segmentos e recalcule as funções do camc 
com o DYNACAM (ver Apêndice A). (Não altere as CCs por derivações superiores.) O perfil 
do came de deslocamento acabado mudará, uma vez que o seu valor mínimo será agora zero. 


Então, não apenas teremos um came melhor como também as forças dinâmicas e energia 
cinética armazenadas serão menores. Note que não é necessário fazer nenhuma suposição so- 
bre as porções de tempo de velocidade não constante disponíveis para aumentarmos ou dimi- 
nuirmos a velocidade. Isso acontece automaticamente coma escolha de apenas dois segmentos 
e a especificação do conjunto mínimo de condições de contorno necessárias. Esse c claramentc 
um modelo superior ao anterior e é, dc fato, uma solução polinomial ótima para as especifica- 
ções dadas. Abra o arquivo E08-1 2.cam no programa DYNACAM para investigar esse exemplo 
com maiores detalhes. 

REStM;' As funções polinomiais são as abordagens mais versáteis (das apresentadas 
aqui) para realizar qualquer problema de projeto de came. Graças ao desenvolvimento e dispo- 
nibilidade geral dos computadores, funções polinomiais se tomaram de fácil utilização, assim 
como os problemas com equações simultâneas, gcralmente além das habilidades dc cálculo 
manuais. Com a disponibilidade de um assistente, como o programa DYNACAM, as polinomiais 
têm se tomado uma maneira prática e preferencial para resolver muitos, mas não lodos, os 
problemas de projeto de came. Funções spline. das quais as polinomiais são um subconjunto, 
oferecem ainda maior flexibilidade. O espaço não permite uma exposição detalhada das funções 
spline. como foi feito aqui para os sistemas de came. Ver referência [6] para mais informações. 
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8.6 DIMENSIONANDO O CAME - ÂNGULO DE PRESSÃO E RAIO DE 
CURVATURA 

Uma vez que as funções e v a p foram definidas, o próximo passo é dimensionar o carne. 
Existem dois fatores principais que afetam o tamanho do carne, o ângulo de pressão e o raio 
de curvatura. Ambos envolvem o raio da circunferência de base no came (R h ). quando uti- 
lizados seguidores de face plana, ou o raio da circunferência primária no came {R p ). quando 
utilizados seguidores de rolete ou curvados. 

Os centros da circunferência de base e da circunferência primária estão no centro de ro- 
tação do came. A circunferência de base é defin.da como o menor circulo que pode ser dese- 
nhado tangente à superfície física do came , como mostrado na Figura 8-42. Todos os carnes 
radiais terão circunferência de base, indiferentemente do tipo de seguidor utilizado. 

A circunferência primária é aplicável somente para carnes com seguidores de rolete ou 
com raios (cogumelo) e é medida a partir do centro do seguidor. A circunferência primária 
c definida como o menor círculo que pode ser desenhado tangente à trajetória da tinha de 
■.entro do seguidor, como mostrado na Figura 8-42. A trajetória da linha de centro do segui- 
dor é chamada de curva primitiva. Os camcs com seguidores dc rolete são definidos para 
manufatura com relação à curva primitiva, e não com relação à superfície física do camc. Os 
carnes com seguidores de face plana devem ser definidos para manufatura com relação às suas 
superfícies físicas, uma vez que não existe curva primitiva. 

O processo dc criação física do came pelo diagrama e pode ser visualizado conceitualmen- 
te imaginando-se o diagrama e sendo cortado de um material flexível como a borracha. O eixo 
-V do diagrama e representa a circunferência de um círculo, que pode ser tanto a circunferência 
de base quanto a circunferência primária, ao redor do qual nós "enrolaremos" nosso dia- 
grama e “de borracha”. Somos livres para escolher o comprimento inicial de nosso eixo x do 
diagrama e , embora a altura da curva de deslocamento seja fixada pela função de deslocamento 
do camc que escolhemos. Com efeito, nós vamos escolher a base ou o raio da circunferência 
primária como parâmetro de projeto c alongar o comprimento dos eixos do diagrama e para se 
adequarem à circunferência do círculo escolhido. 

Vamos apresentar equações para ângulos de pressão e raios de curvatura somente para 
carnes radiais com seguidores dc translação. Para informações relacionadas a carnes de segui- 
dores oscilatórios e axiais (barris), ver Capitulo 7 ou referência f 5 J. 


Ângulo de pressão - Transladando seguidores de rolete 


O ângulo de pressão é definido como mostrado na Figura 8-43. Ele é o complemento do 
ângulo de transmissão, que foi definido para elos nos capítulos anteriores e possui significado 
similar ao da operação de came seguidor. Por convenção, o ângulo de pressão é utilizado para 
cames, em vez do ângulo de transmissão. Somente ao longo do eixo de transmissão, que é 
perpendicular ao eixo de deslizamento ou à tangente comum, a força pode ser transmitida do 
came para o seguidor e vice-versa. 

O ângulo de pressão ó c o ângulo entre a direção de movi- 
mento (velocidade) do seguidor e a direção do eixo de transmissão* Quando (j) - 0, toda 
a força transmitida vai cm direção ao movimento do seguidor c nenhuma na velocidade de 
deslizamento. Quando <J> alcança 90°, não existirá movimentação no seguidor. Como regra 
geral, gostaríamos que o ângulo de pressão estivesse entre zero e cerca de 30° para segui- 
dores de translação, para evitar carregamento lateral excessivo no seguidor deslizante. Se 
o seguidor está oscilando em um braço pivotado. um ângulo de pressão até mais ou menos 


* Dresner e BuffingtonFl 
mostraram que essa 
definição é válida apenas 
para sistemas com um 
grau de liberdade. Para 
sistemas com múltiplas 
entradas, uma definição 
mais complexa e cai , 
de ângulo de pressão 1 ou 
ângulo de transmissão < 
são necessários 
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FIGURA 8-42 

Circunferência de base R b , circunferência primária R p , e curva primitiva de um came radial 
com seguidor de rolete, 


35° é aceitável. Valores de t(> maiores podem aumentar o atrito no seguidor deslizante ou no 
pivô para níveis indesejáveis e podem até esmagar um seguidor de translação em suas guias. 

i;\( i m hk i > A Figura 8-44 mostra a geometria de um came e seu seguidor de 
rolete de translação em uma posição arbitrária. É um caso gera! em que o eixo de movimen- 
tação do seguidor não intercepta o centro do came. Há uma excentricidade a definida corno, 
o distância perpendicular entre o eixo de movimentação do seguidor e o centro do came. 
Frequentemente, essa excentricidade s será zero. fazendo dele um seguidor alinhado, o que 
é um caso especial. 

Na figura, o eixo de transmissão é estendido para cruzar a conexão equivalente I, que é o 
elo terra. (Ver Seção 8.0 e Figura 8-1. para uma discussão da conexão equivalente em sistemas 
de came.) Essa intersecção é o centro instantâneo 1 2 4 (denominado B) que, por definição, 
possui a mesma velocidade no elo 2 (o came) e no elo 4 (o seguidor). Como o elo 4 está em 
translação pura, lodos os seus pontos terão velocidades idênticas V VÉ , „ llic j or , que são iguais a 
velocidade de 4 no elo 2. Podemos escrever uma expressão para a velocidade /-, 4 em termos 
de velocidade angular do came e o raio b do centro do came a 1-, 4 , 

y h =b(ü = s (8.29) 

em que eco deslocamento instantâneo do seguidor do diagrama e, e o é é sua derivada no 
tempo em unidades de comprimento/s (note que E V A P maiusculos sào variáveis de tempo 
em vez de funções do ângulo do came). 
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Angulo de 
pressão 


V seguidor 



Ângulo de transmissão p 


Seguidor de rolete 


Carne 


H\ 

\\W\\ 


FIGURA 8-43 

Ângulo de pressão do came. 


Vias 


dt 


ds c/0 ds c/0 ds 

e - = = — co = vci) 

dt c/0 c/6 dt c/6 

assim b(£> - veo 

então h = v 

( 8 . 30 ) 

Essa 6 uma relação interessante que diz que a distância b para o centro instantâneo 
de velocidade l 14 é igual à velocidade do seguidor v em unidades de comprimento por ra- 
dianos, como derivada em seções anteriores. Reduzimos esta expressão para geometria pura, 
independentemente da velocidade angular do carne. 
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Ângulo 
de pressão 


Normal comum 
(eixo dc transmissão) 


Tangente comum 
(eixo de deslizamento) 


Raio de circunferência 
primária 


Seguidor 


co. 



Elo equivalente 4 
para i] 4 @ « 


Elo equivalente 1 

— :> 

para /j 4 @ 


Eixo de movimento 
do seguidor 


FIGURA 8-44 

Geometria para a derivada da equação para ângulo de pressão. 


Note que podemos expressar a distância b em termos de raio da circunferência primária 
R p e a excentricidade s. pela construção mostrada na Figura 8-44. Balance o arco do raio R p 
até ele interceptar o eixo de movimentação do seguidor no ponto D. Isso define o comprimen- 
to da linha d de conexão equivalente 1 para essa iniersecção. Esse comprimento c constante 
para qualquer raio de circunferência primária R escolhido. Os pontos A, C e / 2 4 formam um 
triângulo reto cujo ângulo superior c o ângulo de pressão § c cuja perna vertical é (e + d), cm 
que eéa movimentação instantânea do seguidor. Desse triângulo: 


e 


c = b — E = (e+c/)tan0 


b—{e+ d) tanô-r e 


(8.31a) 


v = (e+c/)tano-e 


então, da Equação 8.30 
e do triângulo CDO-, 


(8.31b) 
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d = ^R 2 p- e 2 (8.31c) 

Substituir a Equação 8.31c na Equação 8.31b e resolver para (|) resulta em uma expressão 
"ira um ângulo dc pressão em termos de deslocamento e, velocidade v, excentricidade e e raio 
o circunferência primária R p . 

v-e 

([> = arctan - (8.3 1 d) 

s + ^Rp-e 2 

A velocidade v nessa expressão é em unidades de comprimento/rad, e todas as outras quan- 
Jades são em unidades de comprimento compatíveis. Temos definido e e v tipicamente por 
esse estágio do processo de projeto do carne e queremos manipular R p e c para obtermos um 
angulo dc pressão máximo <]) aceitável. Com o aumento de R p . (J> será reduzido. As únicas res- 
trições contra valores altos de R p são o custo e o tamanho do conjunto. Frequentemente, haverá 
i-gum limite superior no tamanho do conjunto do carne seguidor ditado por seus ambientes. 
; íaverá sempre uma restrição referente ao custo, e maior = mais pesado = mais caro. 

Escolhendo o ralo de circunferência primária 

Tanto R p quanto £ estão presentes na expressão transcendental na Equação 8.31 d. então 
eles não podem ser resolvidos diretamente de maneira conveniente. A abordagem mais simples 
e assumir um valor qualquer para R p e excentricidade inicial igual a zero, e utilizar o programa 
DynaCAM (ver Apêndice A), seu programa próprio ou um programa para resolver equações 
como o Matlab , TKSolver ou Mathcad para calcular rapidamente os valores de <J) para o carne 
inteiro, para então ajustar R p e repetir os cálculos anteriores até se encontrar um arranjo acei- 
tável. A Figura 8-45 mostra os ângulos de pressão calculados para um carne de quatro esperas. 
Note a semelhança das funções de velocidade para o mesmo carne na Figura 8-6 e como esse 
termo é dominante na Equação 8.3 ld. 

' iV' i \ ruiriii-v Se um carne adequadamente pequeno nào pode ser 

obtido com um ângulo de pressão aceitável, a excentricidade pode ser introduzida para modificar 
esse ângulo de pressão. Utilizar a excentricidade para controlar o ângulo de pressão tem suas li- 
mitações. Para um to positivo, um valor positivo dc excentricidade irá diminuir o ângulo depres- 
são nu subida , porém irá aumentá-lo na descida. Excentricidade negativa produz efeito reverso. 

Isso não é muito útil para um carne unido por forma fechada (encaixe ou trilha), porque 
ele está movimentando o seguidor em ambas as direções. Para um came unido por força com 
retomo por mola, você pode às vezes dispor de um maior ângulo de pressão na descida que 
na subida, porque a energia armazenada na mola está tentando aumentar a velocidade do eixo 
do came na descida, considerando que o came está armazenando a energia na mola durante 
a subida. O limite dessa técnica pode ser o grau de excesso de velocidade atingido com um 
maior ângulo de pressão na descida. As variações resultantes na velocidade angular do came 
podem ser inaceitáveis. 

O maior ganho ao se acrescentar a excentricidade em um seguidor aparece cm situações em 
que a função do carne é assimétrica e existem diferenças significantes (sem excentricidade) entre 
os ângulos de pressão máximos na subida c na descida. Ao sc introduzir a excentricidade, pode-se 
balancear os ângulos de pressão c criar um came de funcionamento mais suave. 

Se ajustes em R p ou £ não rendem ângulos de pressão aceitáveis, o único recurso é retomar 
ao estágio anterior no projeto e redefinir o problema. Gastar menos ou mais tempo na subida 
e na descida reduzirá as causas do elevado ângulo de pressão. Projetar é, afinal, um processo 
iterativo. 
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FIGURA 8-45 

Funções de ângulo de pressão são similares em formato às funções de velocidade 


m 


Momento de tombamento - Seguidor de translação de face plana 

A Figura 8-46 mostra um seguidor de face plana transladando contra um came radial. O 
ângulo de pressão é zero para todas as posições do came e do seguidor. Isso parece que não nos 
serve, o que nào é verdade. Com a movimentação do ponto de contato para a esquerda e para a 
direita, o ponto de aplicação da força entre came e seguidor move-se também. Há um momen- 
to de tombamento no seguidor, associado a essa força fora de centro, que tende a empenar o 
seguidor em suas guias, da mesma maneira que se obteve um ângulo de pressão muito elevado 
no caso do seguidor de rolete. Nesse caso, gostaríamos de manter o came o menor possível, 
de modo a minimizar o braço do momento da força. A excentricidade afetará o valor medio do 
momento, mas a variação pico a pico do momento em relação à média não é afetada pela ex- 
centricidade. Considerações de ângulos de pressão muito elevados não limitam o tamanho do 
came, mas outros fatores, sim. O menor raio de curvatura (ver a seguir) da superfície do came 
deve ser grande o suficiente para evitar o adelgaçamento. Isso é verdade independentemente 
do tipo dc seguidor utilizado. 


Raio de curvatura - Seguidor de rolete de translação 

O raio de curvatura é uma propriedade matemática de uma função. Seu valor e uso não 
são limitado a carnes, porém ele possui uma grande significância em seu projeto. O conceito 
é simples. Nào importa o quão complicado seja o formato da curva, ou quão alto é o grau de 
descrição da função, haverá um raio instantâneo de curvatura em todos os pontos da curva. 
Esses raios de curvatura terão centros instantâneos (que podem estar no infinito), e os raios de 
curvatura de qualquer função são inerentemente também uma função que pode ser computada 
e mostrada graficamente. Por exemplo, o raio de curvatura de uma linha reta é infinito ern 
qualquer ponto; já o do círculo é um valor constante. A parábola tem um raio de curvatura que 
muda constantemente e se aproxima do infinito. Uma curva cúbica terá o raio de curvatura 
algumas vezes positivo (convexo) e algumas vezes negativo (côncavo). Geralmente, quanto 
maior o grau da função, maior a variação de potencial em seus raios de curvatura. 
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I M = 0 

,„ç X J - / '/, X h 



FIGURA 8-46 

Momento de tombamento em um seguidor de face plana. 


Contornos de carnes são, geralmente, funções de grau elevado. Quando são enrolados em 
tomo de suas bases ou circunferência primária, eles podem ter partes côncavas, convexas ou 
planas. Planos infinitesimalmente pequenos de raios infinitos ocorrerão em todos os pontos de 
inflexão na superfície do camc onde ele muda de côncavo pra convexo ou vice-versa. 

O raio de curvatura do came acabado é relevante independentemente do tipo de seguidor, 
mas as preocupações são diferentes para seguidores diferentes. A Figura 8-47 mostra um pro- 
blema óbvio (e exagerado) com um seguidor de rolete. cujo raio de curvatura R s (constante) é 
muito grande para seguir o raio côncavo pequeno (negativo) p localizado no came (note que, 
normalmente, não se usaria um rolete tão grande em relação ao came). 

Um problema mais sutil ocorre quando o raio do seguidor de rolete R s c maior do que o 
menor raio local positivo (convexo) +p no came. Esse problema é chamado adelgaçamento e 
é representado na Figura 8-48. Relembre que, para um came seguidor de rolete , o contorno do 
came é definido, na verdade, como a trajetória do centro do seguidor de rolete ou curva primi- 
tiva. Ao operador são dadas as coordenadas x, v (em dados de computador on disco) e também 
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ó informado o raio do seguidor R-. Ele, então, cortará o carne com um cortador do mesmo raio 
equivalente do seguidor, seguindo as coordenadas da curva primitiva com o centro do cortador. 

A Figura 8-48a mostra uma situação cm que o raio do seguidor (cortador) Rj está em um 
ponto exatamente igual ao raio dc curvatura mínimo convexo do carne ( • p >„/„)■ O cortador 
criou um ponto agudo perfeito, ou cúspide, na superfície do carne. Esse carne não terá um 
bom desempenho a altas velocidades. A Figura 8-48b mostra uma situação na qual o raio do 
seguidor (cortador) é maior que o raio dc curvatura mínimo convexo do carne. O cortador ago- 
ra adelgaça ou remove o material necessário para o contorno do carne em diferentes posições 
e também cria um ponto agudo ou cúspide na superfície do came. Esse carne não terá mais a 
mesma íunçâo de deslocamento que você projetou tão cautelosamente. 

A regra geral é manter o valor absoluto do raio de curvatura mínimo p m!n da curva primitiva do 
cante preferencialmente, no mínimo, de duas a três vezes o tamanho do raio do seguidor de rolete R, 

IM»*/ (8.32) 

A derivada do raio de curvatura pode ser encontrada em qualquer livro dc cálculo. Para o 
nosso caso do seguidor de rolete, podemos escrever a equação do raio dc curvatura da curva 
primitiva do came. por exemplo: 


r, \2 iV jl 
yRp + .s) + v 

P primitivo ~ — ã TI TZ \ ( 8-3) 

(Rp+sj +2v — ciyRp+sj 

Nessa expressão, e , v, e a são deslocamento, velocidade e aceleração, respectivamente, do 
seguidor do came, como definido na seção anterior. Suas unidades são comprimento, compri- 
mento/rad e comprimento/rad 2 , respectivamente. R p é o raio da circunferência primária. Não 
confunda esse raio da circunferência primária R p com o raio de curvatura p primiliv0 - R p é um 
valor constante que você escolhe como parâmetro dc projeto, e P prjmjlivo é o raio de curvatura 
constantemente modificado, resultante das escolhas de seu projeto. 
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FIGURA 8-47 


O resultado de utilizar um seguidor de rolete maior que um pera o qual o came foi projetado. 


PROJETO DE CAMES 


457 


Seguidor 

Curva 
primitiva 


Vértice devido 
ao adelgaçamento 

Vfc - ^ 

V--. 



-J--' 


Material faltante e vértice devido 
ao adelgaçamento 


Seguidor 

Curva 

primitiva 


V 


. v 

K" 


- r 



(j) Raio ae curvatura da curva primitiva (O) Raio de curvatura da curva prirr íti . 

igual ac raio do seguidor cie role te que o roio do seguido f de tolere 

FIGURA 8-48 

Raio de curvatura pequeno e positivo pode causar adelgaçamento, 


Nào contundir, também, R n o raio de circunferência primária com R, o raio do seguidor 
de rolete. Ver Figura 8-42 para definições. Você pode escolher o valor de R, para resolver o 
problema, por isso pode pensar que será simples satisfazer a Equação 8.32 apenas selecionan- 
do um seguidor de rolete com um pequeno valor de R s Infelizmente, é mais complicado, pois 
o pequeno seguidor de rolete pode não ser forte o suficiente para resistir às forças dinâmicas 
do carne. O raio do pino, no qual o seguidor de rolete rotaciona, é substancialmente menor que 
R s por causa do espaço necessário para rolete ou esferas de rolamento no seguidor. As forças 
dinâmicas serão abordadas em capitulos posteriores, quando revisaremos esse problema. 

Podemos resolver a Equação 8.33 por P prim j tiv0 desde que conheçamos e, v e a para todos 
os valores dc 0 e possamos escolher um valor de R p para teste. Se o ângulo de pressão tiver 
sido calculado, o R p escolhido para os valores aceitáveis deve ser usado para calcular 
Se um raio de seguidor satisfatório não pode ser aceitável na Equação 8.32 para os mínimos 
valores de p p,i m jtivo calculados na Equação 8.33. então iterações posteriores serão necessárias, 
possivelmente incluindo a redefinição das especificações do came. 

O programa Dynacam (ver Apêndice A) calcula p primitivo P ara t0( ^ 0S os valores de 0 para 
fornecer o raio da circunferência primária R p utilizável. A Figura 8-49 mostra , par- 

um came de quatro esperas da Figura 8-6. Note que o came possui ambos os raios de cur. arara 
positivo e negativo. O maior valor do raio de curvatura é truncado a níveis arbitrários r grur- 
co quando tendem ao infinito nos pontos de inflexão entre as panes côncavas e con\ e\a> \ .. 
que o raio de curvatura tende ao infinito positivo e retoma do infinito negam o ou :ee- er>. 
nesses pontos dc inflexão (talvez depois de uma volta ao redor do universo' 
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FIGURA 8-49 

Raio de curvatura de um came de quatro esperas. 


Urna vez que o raio da circunferência primária seja aceitável e o raio do seguidor de ro- 
lete foi determinado, baseado no ângulo dc pressão c no raio de curvatura, o came pode ser 
desenhado em sua forma final e fabricado, subsequentemente. A Figura 8-50 mostra o perfil 
dc um came de quatro esperas da Figura 8-6. O contorno da superfície do came passa fora do 
envelope de posições do seguidor, da mesma maneira que o cortador criará um came no metal. 
A barra lateral mostra os parâmetros de projeto, dos quais um é aceitável. O p m!n c 1,7 vez R f 
c os ângulos de pressão são menores que 30°. O contorno da superfície do came aparenta estar 
suave, sem pontas agudas. A Figura 8-5 1 mostra o mesmo came com apenas uma mudança. O 
raio do seguidor R-è igual ao raio mínimo de curvatura p m//r As pontas ou cúspides em vários 
lugares indicam que o adelgaçamento ocorreu. Ele se tomou um came inaceitável, simples- 
mente porque o seguidor de rolete está muito grande. 

As coordenadas para o contorno do came, medidas da posição do centro do seguidor 
de rolete, ou a curva primitiva mostrada na Figura 8-50, são definidas pelas expressões 
seguintes, referenciadas no centro de rotação do came. Ver Figura 8-45 para a nomenclatura. 
A subtração do ângulo de entrada 0 do came de 2ir é necessária porque a movimentação 
relativa do seguidor versus o came é oposta ao do came versus o seguidor. Em outras pala- 
vras, para definir o contorno da linha de centro da trajetória do seguidor ao redor do came 
estacionário, devemos mover o seguidor (c lambem o cortador para fazer o came) na direção 
oposta à rotação do came. 

x = cos \\(d + s)~ + £" 

y =sen\^(d + s)~ +E 2 (8.34) 

cm que 

À = (2n - 0) - arctanj y— | 
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FIGURA 8-50 

D erfil de come de disco radial é gerado pela posição do seguidor de rolete (ou cortcdor). 


Raio de curvatura - Seguidor de translação de face plana 

A situação com o seguidor de face plana é diferente da do seguidor de rolete. Um raio de 
curvatura negativo do carne não pode ser acomodado com um seguidor de face plana. O segui- 
dor plano obviamente não pode seguir um carne côncavo. O adelgaçamento ocorrerá quando o 
raio de curvatura se tomar negativo, se o carne com essas condições for feito. 

A Figura 8-52 mostra um camc c um seguidor de translação de face plana em posições 
arbitrárias. A origem do sistema de coordenadas global XY é no centro de rotação do came, 



FIGURA 8-51 

Cúspides formadas por adelgaçamento devido ao raio do seguidor /?, > raio de curvatura p do 
came. 
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e o eixo X c definido paralelamente à tangente comum, que é a superfície do seguidor plano. 
O vetor r é atrelado ao carne, rotacionando com ele, e serve como linha de referência para o 
ângulo do carne 0 que é medido do eixo X. O ponto dc contato A é definido pelo vetor de po- 
sição R , O centro instantâneo de curvatura está em C e o raio de curvatura é p. R h è o raio da 
circunferência de base c e é o deslocamento do seguidor para o ângulo 0. A excentricidade é c. 

Podemos definir o local do ponto de contato A para dois vetores de laço (em notação 
complexa). 

R.4 =X+j(&h+s) 

e 

R , =C£À ( 0+ct ) + j p 

então: 

ce j (a+ot) +j p = x + j (R h + s ) (8.35a) 

Substituimos o equivalente de Eulcr (Equação 4.4a) na Equação 8.35a c separamos as 
partes reais e imaginárias. 

reais: 

ccos(0 + a) = x (8.35b) 

imaginárias: 

csen(8 + cc) + p =R h +s ( 8.35c ; 

O centro de curvatura C é estacionário no came, o que significa que as magnitudes de c 
bem como p. e o ângulo a não variam para pequenas mudanças no ângulo 0 do came. (Esses 
valores não são constantes, mas são valores estacionários. Suas primeiras derivadas em relação 
a 0 são nulas, mas suas derivadas mais altas não são nulas.) 

Diferenciar a Equação 8.35a com relação a 0 resulta em: 

. j (fl+a) àx ás 

ice J ' ' - — +; — (8.36) 

í/ 0 y r/e 

Substituimos o equivalente de Euler (Equação 4.4a) na Equação 8.36 e separamos as 
partes reais e imaginárias. 

reais: 


imaginárias: 


-csen(0+a) = — 
v ' í/0 


ccos(0 + a) = 



A verificação das equações 8.35b e 8.36 mostra que 


(8.37) 


(8.38) 


A' = 1’ 


(8.39) 
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FIGURA 8-52 

Geometria para derivação do raio de curvatura e contorno do carne com seguidor de face 
plana, 


Essa é uma relação interessante que demonstra que a posição x no ponto de contato entre 
o carne e o seguidor é igual à velocidade do seguidor em comprimento/rad. Isso significa que 
o diagrama v nos dá uma medida direta da largura mínima da face necessária do seguidor 
plano. 

espessura > v máx - v mfn (8.40) 

Se a função de velocidade é assimétrica, o seguidor de largura mínima terá que ser assi- 
métrico também, para não cair fora do carne. 

Diferenciar a Equação 8.39 em relação a 0 resulta em: 


dx 

de 


dv 


(8.41) 


As equações 8.35c e 8.37 podem ser resolvidas simultaneamente e a Equação 8.41 substi- 
tuída no resultado para resultar em: 


p = R h +s + a 


(8.42a) 


e o valor mínimo do raio de curvatura é 


Pmín ^b + ( s + a ) m in 


(8.42b) 
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Note que as Equações 8.42 definem o raio de curvatura cm 
termos de raio de circunferência de base e o deslocamento e funções de aceleração dos diagra- 
mas ev ap. Porque não pode ser permitido a p se tornar negativo com seguidor de face plana, 
podemos formular uma relação da Equação 8.42b que predirá o menor raio da circunferência 
de base R h necessário para evitar o adelgaçamento. O único fator no lado direito da Equação 
8.42 que pode ser negativo é a aceleração a. Definimos e para ser sempre positivo, assim como 
R h . Entretanto, o pior caso para adelgaçamento ocorrerá quando a estiver próximo ao seu má- 
ximo valor negativo, a mjn , que conhecemos do diagrama a. O raio mínimo da circunferência 
de base pode ser definido por 


^ rafn > PmIa-( J + fl )min ( 8 - 43 ) 

Por a min ser negativo e também subtraído na Equação 8.43, ele domina a expressão. Para 
usar esta relação, nós devemos escolher alguns raios de curvatura p wm para a superíicie do 
came como parâmetro dc projeto. Uma vez que a pressão de contato de Hertz no ponto de 
contato é função do raio local de curvatura, esse critério pode ser utilizado para selecionar p mj/ , 
O tópico vai além do escopo desse texto e nào será explorado mais profundamente aqui. Ver 
referência [1] para mais informações sobre tensões de contato. 

Para um came seguidor de face plana, as coordenadas para a 
superíicie íisica do came devem ser providas para o operador, pois nào existe curva primitiva 
para utilizar. A Figura 8-52 mostra dois vetores ortogonais, r e q, que definem as coordenadas 
cartesianas do ponto de contato A entre came e seguidor em relação ao sistema de coorde- 
nadas de eixos rotativos embutido no came. O vetor r é o eixo rotativo “.v” desse sistema de 
coordenadas embutido. O ângulo vp define a posição do vetor R , no sistema. Duas equações 
de vetores de laço podem ser escritas e equacionadas para definir as coordenadas de todos os 
pontos na superfície do came como função do ângulo do came 0. 


R.i =x +j(R b +s) 


e 

então: 


Ri w ' 10 



•n > 8+- 

re- /ü + qs 21 =x + j(R b +.v) 

Divida os lados por e /0 : 

r + jq = xi pn +j (R b + s)s ~ ’ 0 

Separe em componentes reais e imaginários e substitua v por x da Equação 8.39. 
reais (componente x): 

r = (Rf,+ s)sen 0 + v cos0 


(8.44) 

(8.45) 


(8.46a) 


imaginários (componente )’): 


q = ( R b + 5 ) cos 0- vsenG 


(8.46b) 
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As Equações 8.44 podem ser utilizadas para usinar o came para um seguidor de face plana. Es- 
ses componentes x.y estào no sistema de coordenadas rotacíonável que está embutido no came. 

Note que nenhuma das equações desenvolvidas acima para esse caso envolve excentri- 
cidade, e . Este é somente um fator no comprimento do came quando um seguidor de rolete é 
utilizado. Não afeta a geometria do came seguidor plano. 

A Figura 8-53 mostra o resultado de uma tentativa de utilizar um seguidor de face plana 
no came cujo caminho teórico do ponto P do seguidor possui raio de curvatura negativo devi- 
do ao raio da circunferência de base ser muito pequeno. Se o seguidor seguiu a trajetória de P 
como desejado para criar a função de movimentação definida no diagrama e, a superfície do 
came será, na verdade, desenvolvida pelo envelope de linhas retas mostrado. Mas. esse lugar da 
face do seguidor estará cortado dentro dos contornos do came que são necessários para outros 
ângulos de came. A linha passando através da sequência de pontos é a trajetória do ponto P 
necessária para o projeto. O adelgaçamento pode ser claramente visto como as peças faltantes 
de formato crescente em quatro posições entre a trajetória de P ca posição da face do seguidor, 
Note que, se o seguidor for de largura zero (no ponto P), ele trabalhará cinematicamente, mas a 
tensão na extremidade da faca será infinita. 

A tarefa de dimensionar o carne é um excelente exemplo da necessidade de 
iteração de valores no projeto. Recálculos rápidos das equações relevantes com urna ferra- 
menta como o programa Dynacam (ver Apêndice A) possibilitam chegar rapidamente sem 
percalços à solução, balanceando os frequentes requisitos conflitantes dos ângulos de pressão 
e das restrições dos raios de curvatura. Em qualquer came, tanto as considerações dos ângulos 
de pressão quanto as dos raios de curvatura irão ditar o tamanho mínimo do came, Ambos os 
fatores devem ser conferidos. A escolha do tipo do seguidor, tanto rolete quanto face plana, faz 
uma grande diferença na geometria do came. As funções de came que geram raios de curvatura 
negativos são inadequadas para o tipo de seguidor de face plana, a não ser que seja utilizada 
uma circunferência dc base muito grande para forçar p a ser positivo em qualquer posição. 


8.7 CONSIDERAÇÕES PRÁTICAS DE PROJETO 

O projetista do came se depara frequentemente com muitas decisões confusas, sobretudo 
em estágios iniciais de projeto. Muitas decisões iniciais, em geral arbitrárias e sem muita refle- 
xão. podem ter consequências significativas e caras posteriormente no projeto. A seguir, apre- 
sentamos uma discussão de alguns intercâmbios relacionados a decisões com a expectativa de 
que proverá ao projetista do came algumas orientações na tomada de decisões. 

Seguidor de translação ou oscilação? 

Há muitos casos, especialmente em estágios iniciais do projeto, em que tanto movimentos 
dc translação quanto de rotação podem ser definidos como saídas do came, embora em outras 
situações a movimentação e a geometria do seguidor sejam ditadas ao projetista. Se alguma 
liberdade de projeto é permitida e uma movimentação em linha reta é especificada, o projetista 
deve considerar a possibilidade de utilizar urna mov imentaçào de linha reta aproximada, que é 
frequentemente adequada e pode ser obtida de um seguidor oscilante de raio grande. O segui- 
dor ou seguidor oscilatório possui vantagens em relação ao seguidor de translação quando um 
rolete é utilizado. Uma guia do seguidor de translação de seção circular é livre para rotacionar 
ao redor de seu eixo de translação e necessita possuir algum dispositivo de antirrotação (corno 
uma chaveta ou uma segunda guia) para prevenir o desalinhamento do eixo z do seguidor de 
rolete com o came. Muitos mecanismos comerciais, com deslizamento não rotacíonável, agora 
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FIGURA 8-53 _ ... 

Adelgaçamento devido ao raio de curvatura negativo utilizado em seguidor de face plana. 
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estão disponíveis, geralmente acoplados a esferas de rolamentos, sendo uma boa maneira de 
lidar com essa situação. Entretanto, um braço de seguidor oscilatório manterá o seguidor dc 
rolete alinhado com o mesmo plano do came, sem outro guia além dc seu próprio pivô. 

Também, o atrito do pivô em um seguidor oscilatório geralmente possui um braço de 
momento pequeno, comparado ao momento da força do came no braço do seguidor. Mas a 
força de atrito em um seguidor de translação possui uma relação geométrica de razão 1 : 1 com 
a força do came. Essa relação pode ter um grande efeito parasita no sistema. 

Seguidores de translação de face plana são ajustados dc forma deliberada com seus eixos li- 
geiramente fora do plano do came para criar uma rotação cm volta de seus próprios eixos devido 
ao momento de atrito resultante do deslocamento. O seguidor plano irá realizar uma precessão 
em volta dc seu próprio eixo e distribuir o desgaste sobre sua superfície de face inteira. Isso é 
uma prática comum com carnes de válvulas automotivas que utilizam seguidores de face plana 
ou “alavancas”. 


Unido por força ou forma? 

Um came unido por forma (trilha ou ranhura) ou carnes conjugados são mais caros de 
produzir comparados aos carnes unidos por força (abertos) simplesmente porque há duas su- 
perfícies para usinar e retificar. Também, tratamentos térmicos com frequência retorcem a 
trilha de um came de fonna fechada, estreitando-a ou alargando-a de tal forma que o seguidor 
de rolete não encaixará de forma adequada. Isso requer, virtualmente, retificação após o trata- 
mento térmico para carnes com pistas com a finalidade de redimensionar o espaço. Um came 
aberto (unido por força) irá também sc distorcer com tratamento térmico, mas ainda pode ser 
utilizado sem retificação. 

Salio no si.õi iDOR A principal vantagem de um carne normalmente fechado (trilha) é 
que não necessita de uma mola de retomo e. assim, pode atingir velocidades mais altas do que 
carnes unidos por força cuja mola e massa do seguidor entrarão em ressonância em velocidade, 
causando um salto do seguidor potencial mente destrutivo. Esse fenômeno será investigado no 
Capítulo 15, em dinâmica do came. Motores de automóveis de alta velocidade e motocicletas dc 
corrida geralmente utilizam trens de carnes de válvulas de forma fechada (desmodrômico)* para 
permitir uma maior rotação sem ocorrer “flutuação” de v álvula ou salto do seguidor. 
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Embora a falta dc molas dc retorno possa ser uma vantagem, ela 
em normalmente com uma recomendação. Em um carne normalmente fechado (trilha) haverá 
impacto cruzado cada vez que a aceleração mudar de sinal. Impactos cruzados descrevem a 
força dc impacto causada quando o seguidor, dc repente, salta de um lado da trilha para outro 
de acordo com a reversão de sinal da força dinâmica (ma). Não há molas flexíveis nesse siste- 
ma para absorver a força reversa como no caso do unido por força. A elevada força de impacto 
cruzado causa ruído, elevadas tensões e desgaste local. Também, o seguidor de roletes tem 
que reverter sua direção a cada cruzamento, o que causa deslizamento e acelera o desgaste do 
seguidor. Estudos mostraram que seguidores de rolete se movimentando contra um carne radial 
aberto com boa lubrificação têm taxas de deslizamento inferiores a 1%. I 9 ) 


Come radial ou axial? 

Esta escolha é ditada, em geral, pela geometria global da máquina para a qual o carne está 
sendo projetado. Se o seguidor deve se mover paralelamente ao eixo do came, então um carne 
axial é escolhido. Se não há esta restrição, um carne radial é provavelmente a melhor escolha 
simplesmente porque é menos complexo e, portanto, mais barato de fabricar. 


Seguidor de rolete ou seguidor de face plana? 


O seguidor de rolete é uma escolha melhor do ponto dc vista de um projeto de carne sim- 
plesmente porque aceita o raio de curvatura negativo do carne. Isso permite uma maior varie- 
dade dc funções para o carne. Também, para qualquer quantidade de produção, o seguidor de 
rolete tem a vantagem de estar mais disponível de vários produtores em qualquer quantidade, 
de um a um milhão. Não é economicamente viável projetar e construir seu próprio seguidor 
para pequenas quantidades. Além do mais, seguidores de rolete reservas podem ser obtidos de 
fornecedores em curto prazo quando é necessário reparo. Além disso, eles não são particular- 
mente caros, mesmo em quantidades pequenas. 

Talvez os maiores consumidores de carnes de face plana sejam os fabricantes de motores de 
automóveis. A quantidade utilizada é grande o suficiente para permitir qualquer tipo de projeto 
desejado. Pode ser produzido ou comprado economicamente em grandes quantidades e pode 
ser mais barato que o seguidor de rolete nesse caso. Também em carnes de válvulas de máqui- 
nas, um seguidor plano pode salvar espaço em comparação com um de rolete. Mesmo assim, 
muitos produtores têm substituído por seguidores de rolete os conjuntos de válvulas dc motores 
automotivos para reduzir o atrito e aumentar a economia de combustível. Muitos motores Cl 
em automóveis novos projetados nos Estados Unidos nos últimos anos tèm utilizado seguidores 
de rolete por essas razões. Motores a diesel utilizam seguidores de rolete (alavancas) há tanto 
tempo quanto corredores que “envenenam” motores para melhores performances. 

Carnes utilizados em maquinários de linhas de produção automatizadas utilizam segui- 
dores de rolete comerciais quase que exclusivamente. A habilidade de trocar rapidamente um 
seguidor desgastado por um novo do estoque, sem perder muito tempo na linha dc produção, 
é um forte argumento nesse ambiente. Seguidores de rolete vêm em considerável variedade 
(ver Figura 8-5a). Eles são baseados em roletes ou esferas de rolamento. Versões planas de 
rolamentos também estão disponíveis para exigências de baixo ruido. A superfície externa, que 
rola contra o came, pode ser de forma tanto cilíndrica quanto esférica. A “coroa” no seguidor 
esférico é leve, mas garante que o seguidor irá se movimentar próximo ao centro em um came 
plano mesmo com pouca precisão dc alinhamento nos eixos de rotação do came e do seguidor. 
Se um seguidor cilíndrico é escolhido e nào são tomados os cuidados necessários para alinhar 
os eixos do came e do seguidor de rolete, ou se ele se inclina com a carga, o seguidor se movi- 
mentará cm uma extremidade e se desgastará rapidamente. 


* Mais informações sobre 
mecanismos de came 
seguidor dcsmodrôrm. - 
podem ser encontrada' em 
<http: members chello 
nl -wgj lansen ' . onde 
uma coleção de modelos 
das implementações 
comerciais pode se: vista 
funcionando em \ ideo' 
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Seguidores de rolete comercialmente utilizados são feitos geralmente de ligas metálicas 
com elevado teor de carbono, como A1S1 52100. e endurecidos para Rockwell 60-62HRC. A 
liga 52100 é adequada para secções estreitas que devem ser tratadas termicamente para uma 
dureza uniforme. Por causa das muitas revoluções do rolete para cada rotação do came, sua 
taxa de desgaste pode ser maior que a do came. Revestimentos de cromo em seguidores po- 
dem aumentar sua vida. O cromo é mais duro que o aço cerca de HRC 70. Games de aço são 
endurecidos normalmente a uma taxa de 50-551 IRC. 


Tempo de espera ou não? 

A necessidade de uma espera é geralmente clara em uma especificação do problema. Se 
o seguidor deve ser mantido cm estado estacionário em qualquer tempo, então uma espera c 
necessária. Alguns projetistas de came tendem a inserir esperas em situações em que elas não 
são especificamente necessárias para a estase do seguidor, numa crença errônea de que isso 
é preferível a prover um movimento de retomo em subida, quando isso é o que se realmente, 
necessita. Se o projetista está tentando utilizar uma função dc dupla espera quando, na verda- 
de, é um caso para uma espera única, com a motivação dc deixar “a vibração diminuir" por 
prover “uma espera curta” ao final da movimentação, ele ou ela está errado. Em vez disso, o 
projetista provavelmente deveria usar uma função diferente de came, talvez uma polinomial 
ou B-spline talhada às especificações. Levar a aceleração do seguidor a zero. seja por um ins- 
tante ou por "uma espera curta”, geralmente não é desejável, a não ser que seja absolutamente 
necessário para a função da máquina (ver os exemplos 8-6, 8-7 e 8-8). Uma espera deve ser 
utilizada somente quando o seguidor estiver estacionário por um intervalo de tempo predeter- 
minado. Além disso, se você não precisar de qualquer espera, considere o uso alternativo de 
um mecanismo de barras. Eles são muito mais simples e baratos de manufaturar. 


Retificar ou não retificar? 

Alguns carnes de maquinários de produção são utilizados apenas fresados. e não retifica- 
dos. Carnes de válvulas automotivas são retificados. As razões sào devidas especialmcnte às 
considerações de custo e quantidade, bem como de altas velocidades nos carnes automotivos. 
Não há dúvidas de que o came retificado é superior ao came ífesado. A duvida nesse caso é 
sobre o custo-benefício. Em pequenas quantidades, como é comum em maquinários de pro- 
dução, retificar quase dobra o custo do came. As vantagens em relação à suavidade e silêncio 
de operação e dc desgaste, não estão na mesma razão das diferenças de custo. Um came bem 
usinado pode operar pralicamente tão bem quanto um came bem retificado e melhor que um 
came retificado de má qualidadeJ 9 ^ 10 ! 

Carnes automotivos são produzidos em grandes quantidades, se movimentam a velocida- 
des muito altas e tem expectativa de vida longa com a mínima manutenção. É uma especifica- 
ção muito desafiadora. É um grande crédito para a engenharia desses cames que eles raramente 
falhem em 150000 milhas ou mais de operação. Esses camcs são feitos em equipamentos 
especiais que mantêm o custo de retificação no minimo. 

Cames de maquinários dc produção industrial também têm vida longa, geralmente 10 a 
20 anos. executando cerca dc bilhões de ciclos em velocidades típicas de máquinas. Diferen- 
temente das aplicações automotivas normais, cames industriais, em geral, operam o dia todo. 
sete dias por semana e mais dc cinquenta semanas por ano. 
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Lubrificar ou não lubrificar? 

Carnes gostam de muita lubrificação. Carnes automotivos são imersos literalmente em um 
banho dc óleo de motor. Muitos carnes de máquinas de produção operam imersos em banhos 
de óleo. Esses são carnes felizes. Outros não têm a mesma sorte. Carnes que operam em proxi- 
midade do produto em uma máquina onde o óleo contaminaria o produto (comida e produtos 
pessoais) geralmente operam a seco. Mecanismos de câmera, que são repletos de elos e carnes, 
também operam a seco na maioria dos casos. O lubrificante poderia entrar em contato com o 
filme. 

A não ser que haja uma excelente razão para evitar lubrificação, um came seguidor deve 
ser disponibilizado com um suprimento generoso de lubrificante limpo, preferencialmente um 
óleo industrial contendo aditivos para condições de contorno dc lubrificação. A geometria 
da junta do carne seguidor (meia junta) é, do ponto de vista da lubrificação, uma das piores 
possíveis. Diferentemente dc um rolamento de mancai, que tende a manter um filme de lubri- 
ficante na junta, a meia junta está continuamente tentando esguichar lubrificante nela mesma. 
Isso pode resultar em um estado de lubrificação limite, ou limite misto (LEH*), em que pode 
ocorrer em alguns casos o contato metal-metal. O lubrificante deve ser continuamente forne- 
cido à junta. Outro propósito para lubrificantes líquidos é remover calor de atrito da junta. Se 
esta operar a seco, resultará em elevadas temperaturas de materiais, com desgaste acelerado e 
possível falha antecipada. 
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Tabela P8-0 
Matriz de tópicos/ 
Problemas 

8.1 Terminologia para carne 

8-1. 8-3. 8-5 

8.3 Projeto de came de 
espera dupla 

Movimento harmônico 
simples (MHS) 

8-26 

Deslocamento cicloida 1 
8-23 

Trapezoidal modificada 

8-7.8-11. 8-21 
Senoidal modificada 
8-8,8-10, 8-22 
Polinomial 
8-24. 8-25 

8.4 Projeto de came de 
espera única 

8 - 9 . 8-41.8-42.8-47. 

8-53 

8.5 Movimento de trajetória 
crítica 

8-17, 8-43, 8-48. 8-54 

8.6 Dimensionando o came 

Ângulo de pressão 
8-2. 8-4. 8-6 
Raios de curvatura 
Seguidores de rolefe 
8-18. 8-19. 8-20. 

8-27. 8-28, 8-20. 

8-30 

Raios de curvatura 
Seguidores de rolete e 
de face plana 

8-12. 8-13.8-14. 8-15 


* Respostas no Apêndice F. 
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8.9 PROBLEMAS 

Os programas D YA - AC AVI t- VlATRIX (ver Apêndice A) podem ser utilizados para resolver 
os problemas ou conferir seus resultados quando apropriado. 

* 8-1 A Figura P8-1 mostra o came e o seguidor do Problema 6-65. Utilizando métodos gráficos, 

encontre e esboce o mecanismo equivalente de quatro barras para essa posição do came c do 
seguidor. 

* 8-2 A Figura P8-I mostra o came e o seguidor do Problema 6-65. Utilizando métodos grálicos. 

encontre o ângulo de pressão na posição mostrada. 

8-3 A Figura P8-2 mostra um came e seu seguidor. Utilizando métodos gráficos, encontre c 
esboce o mecanismo equivalente de quatro barras para esta posição do came e do seguidor. 

* 8-4 A Figura P8-2 mostra um came e seu seguidor. Utilizando métodos gráficos, encontre o 

ângulo de pressão na posição mostrada. 

8-5 A Figura P8-3 mostra um carne e seu seguidor. Utilizando métodos gráficos, encontre e 
esboce o mecanismo equivalente de quatro barras para esta posição do came e do seguidor. 

* 8-6 A Figura P8-3 mostra um came e seu seguidor. Utilizando métodos gráficos, encontre o 

ângulo de pressão na posição mostrada. 

** 8-7 Proictc um came de dupla espera para mover um seguidor de 0 a 60 mm em 60°, espera em 
120°, queda para 60 mm em 30° e espera para o resto. O ciclo total deve levar 4 s. Escolha 
funções satisfatórias para subida e descida para minimizar a aceleração, Esboce o diagrama e 
v a p. 

** 8-8 Projete um came de dupla espera para mover um seguidor de 0 a 40 mm em 45°, espera em 
1 50°, queda para 40 mm em 90° e espera para o resto. O ciclo total deve levar 6 s. Escolha 
funções satisfatórias para subida e descida para minimizar a aceleração. Esboce o diagrama e 
v a p. 

** g -9 Projete um came de espera única para mover um seguidor de ü a 50 mm em 60°, queda 
para 50 mm em 90° e espera para o resto. O ciclo total deve levar 2 s. Escolha funções 
satisfatórias para subida e descida para minimizar a aceleração. Esboce o diagrama e v up. 



Direção do 
deslizamento 


FIGURA P8-1 

Problemas 8-1 e 8-2. Adaptado ríe P H. Hill; W.P, Rule Mechamsms; Analysis and Design; 1960. 
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** 8-10 Projete ura carne de tripla espera para mover um seguidor de 0 a 65 mm cm 40°, espera em 
100 : . queda para 40 mm em 90°, espera em 20°, queda de 25 mm cm 30° e espera para o 
resto. O ciclo total deve levar 1 0 s. Escolha funções satisfatórias para subida e descida para 
minimizar a aceleração. Esboce o diagrama e v a p. 

8-11 Projete um came de quádrupla espera para mover um seguidor de 0 a 70 mm em 40°, espera 
em 100°, queda para 40 mm em 90°. espera em 20°. queda de 15 mm em 30°, espera em 
40°, queda de 1 5 mm em 30° e espera para o resto. O ciclo total deve levar 1 5 s. Escolha 
funções satisfatórias para subida c descida para minimizar a aceleração. Esboce o diagrama 
e v a p. 

** 8-12 Dimensione o came do Problema 8-7 para um raio de 25 mm para o seguidor de rolete, 
considerando ângulo de pressão c raio de curvatura. Utilize excentricidade somente se 
necessário para balancear as funções. Esboce o gráfico para ambas as funções. Desenhe o 
perfil do came. Repita o procedimento para seguidor de face plana. Qual você utilizaria? 

** 8-13 Dimensione o came do Problema 8-8 para um raio de 35 mtn para o seguidor de rolete, 
considerando ângulo de pressão c raio de curvatura. Utilize excentricidade somente se 
necessário para balancear as funções. Esboce o gráfico para ambas as funções. Desenhe o 
perfil do came. Repita o procedimento para seguidor de face plana. Qual você utilizaria? 

* s- 14 Dimensione o came do Problema 8-9 para um raio de 12 mm para o seguidor de rolete, 
considerando ângulo de pressão e raio dc curvatura. Utilize excentricidade somente se 
necessário para balancear as funções. Esboce o gráfico para ambas as funções. Desenhe o 
perfil do came. Repita o procedimento para seguidor dc face plana. Qual você utilizaria? 

** 8- 15 Dimensione o came do Problema 8-10 para um raio de 50 mm para o seguidor de rolete, 
considerando ângulo de pressão e raio dc curvatura. Utilize excentricidade somente se 
necessário para balancear as funções. Esboce o gráfico para ambas as funções. Desenhe o 
perfil do carne. Repita o procedimento para seguidor de tace plana. Qual você utilizaria? 

** 8-16 Dimensione o camc do Problema 8-1 1 para um raio de 12 mm para o seguidor de rolete, 
considerando ângulo de pressão e raio de curvatura. Utilize excentricidade somente se 
necessário para balancear as funções. Esboce o gráfico para ambas as funções. Desenhe o 
perfil do came. Repila o procedimento para seguidor de face plana. Qual você utilizaria? 

**8-17 Uma alta carga de inércia com elevado atrito deve ser controlada. Queremos manter a 

velocidade de pico baixa. Combine segmentos de deslocamento polinomial com segmentos 
de velocidade constante, tanto para subida quanto para descida, para reduzir a velocidade 
máxima menor do que a obtida por um tempo completo senoidal de aceleração (isto c, um 
sem porção de velocidade constante). Subida 25 mm em 90°. espera em 60°. descida 50°, 
espera para o resto. Compare os dois projetos e comente. Utilize um w para comparações. 

** 8-1 8 Uma velocidade constante de 1 0 mm/s deve scr mantida por 1 ,5 s. Então o seguidor deve 

retornar para o ponto de partida de sua escolha e esperar por 2 s. O ciclo total tem tempo dc 6 s. 
Projete o came para um raio de seguidor de 19 mm c um ângulo máximo de pressão de 30° em 
valores absolutos. 

**8-19 Uma velocidade constante de 6 mm/s deve ser mantida por 3 s. Então o seguidor deve 

retornar para o ponto de partida dc sua escolha e esperar por 3 s. O ciclo total tem tempo de 
12 s. Projete o came para um raio de seguidor de 19 mm e um ângulo máximo de pressão de 
35° cm valores absolutos. 

** 8-20 Uma velocidade constante de 50 mm/s deve ser mantida por ls. Então o seguidor deve 

retornar para o ponto de partida dc sua escolha. O ciclo total tem tempo de 2,75 s. Projete o 
came para um raio de seguidor dc 12 mm e um ângulo máximo de pressão dc 25° em valores 
absolutos. 
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FIGURA P8-2 

Problemas 8-3 e 8-4. 



FIGURA P8-3 
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Problemas 8-5 e 8-6 
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*** Esses problemas 
podem ser resolvidos 
usando os programas de 
resolução de equações 
Mathcad, Mar l ah ou 
TK Sol ver. 


*** 8-2 1 Faça um programa de computador ou utilize um programa para solução de equações para 
calcular e esboce o gráfico dos diagramas e v a p para as funções de camc de aceleração 
trapezoidal modificada para qualquer dos valores especificados de elevação ou duração. Teste 
utilizando uma elevação de 20 mm em 60 c e 1 rad/s. 

*** 8-22 Faça um programa de computador ou utilize um programa para solução de equações para 
calcular e esboce o gráfico dos diagramas e v a p para as funções dc carne de aceleração 
senoidal modificada para qualquer dos valores especificados de elevação ou duração. Teste 
utilizando uma elevação de 20 mm em 60° e 1 rad/s. 

***8-23 Faça um programa de computador ou utilize um programa para solução de equações para 
calcular e esboce o gráfico dos diagramas evap para as funções de came de deslocamento 
cicloidal para qualquer dos valores especificados de elevação ou duração. Teste utilizando 
urna elevação de 20 min em 60° e 1 rad/s. 

***8-24 Faça um programa de computador ou utilize um programa para solução de equações para 
calcular e esboce o gráfico dos diagramas evap para as funções de came de deslocamento 
polinomial 3-4-5 para qualquer dos valores especificados de elevação ou duração. Teste 
utilizando uma elevação de 20 mm em 60° e 1 rad/s. 

***8-25 Faça um programa dc computador ou utilize um programa para solução de equações para 
calcular e esboce o gráfico dos diagramas evap para as funções de carne de deslocamento 
polinomial 4-5-Ó-7 para qualquer dos valores especificados de elevação ou duração. Teste 
utilizando uma elevação dc 20 mm em 60 3 e 1 rad/s. 

***8-26 Faça um programa de computador ou utilize um programa para solução de equações para 
calcular e esboce o gráfico dos diagramas e v a p para as funções de came de deslocamento 
simples harmônico para qualquer dos valores especificados de elevação ou duração. Teste 
utilizando uma elevação dc 20 mm cm 60° c I rad/s. 

***8-27 Faça um programa dc computador ou utilize um programa para solução de equações para 
calcular e esboce o gráfico dos ângulos de pressão e raio de curvatura para as funções de 
camc de aceleração trapezoidal modificada para qualquer valor especificado de elevação, 
duração, excentricidade e raio da circunferência primária. Teste utilizando uma elevação 
de 20 mm em 60° e 1 rad/s e determine o raio da circunferência primária necessário para 
obter um ângulo de pressão máximo de 20°. Qual o menor diâmetro de seguidor de rolete 
necessário para evitar adelgaçamento com esses dados? 

***8-28 Faça um programa de computador ou utilize um programa para solução de equações para 
calcular e esboce o gráfico dos ângulos de pressão e raio de curvatura para as funções de 
came de aceleração senoidal modificada para qualquer valor especificado dc elevação, 
duração, excentricidade e raio da circunferência primária. Teste utilizando uma elevação 
dc 20 mm em 60° e 1 rad/s e detennine o raio da circunferência primária necessário para 
obter um ângulo de pressão máximo de 20°. Qual o menor diâmetro do seguidor de rolete 
necessário para evitar o adelgaçamento? 

***8-29 Faça um programa de computador ou utilize um programa para solução de equações pai a 
calcular e esboce o gráfico dos ângulos de pressão c raio de curvatura para as funções de 
came dc deslocamento cicloidal para qualquer valor especificado de elevação, duração, 
excentricidade c raio da circunferência primária. Teste utilizando uma elevação de 20 mm cm 
60° e 1 rad/s e determine o raio da circunferência primária necessário para obter um ângulo 
de pressão máximo de 20°. Qual o menor diâmetro do seguidor dc rolete necessário para 
evitar o adelgaçamento? 

***8-30 Faça um programa de computador ou utilize um programa para solução de equações para 
calcular e esboce o gráfico dos ângulos dc pressão e raio de curvatura para as funções de 
came de deslocamento polinomial 3-4-5 para qualquer valor especificado de elevação, 
duração, excentricidade e raio da circunferência primária. Teste utilizando uma elevação 
de 20 mm em 60° e 1 rad/s e determine o raio da circunferência primária necessário para 
obter um ângulo de pressão máximo dc 20°. Qual o menor diâmetro do seguidor dc rolete 
necessário para evitar o adelgaçamento? 
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8.10 PROJETOS 

Esses descritivos de projetos foram deliberadamente estabelecidos sem detalhes e com definição 
mprecisa. Assim, eles são semelhantes ao tipo de “identificação de necessidade ” ou definição de proble- 
mas comumente encontrados na prática de engenharia. Fica a cargo do estudante estruturar o problema 
pot meio de pesquisas e criar uma definição de metas claras e elaborar as especificações de tarefas antes 
de tentar projetar a solução. Esse processo do projeto ê explicado no Capítulo 1 e deve ser seguido em 
todos esses exemplos. Documente todos os resultados em um relatório profissional de engenharia. (Ver 
Seção 1.9 e bibliografia no Capitulo 1 para informação sobre o relatório.) 

** P8_1 Lm diagrama de tempo para um dispositivo de inserção de filamento de lâmpada dc halogênio 
é mostrado na Figura P8-4. Quatro pontos são especificados. Ponto Aé o início da subida. Em 
B as ferramentas dc aperto estão perto de agarrar o filamento. O filamento entra no soquete 
cm C e é completamente inserido em D. A espera superior de D para E mantém o filamento 
estacionário enquanto c soldado. O seguidor retoma para sua posição de partida de E para 
F. De F para A o seguidor está estacionário enquanto o próximo bulbo é posicionado. É 
desejável ter a velocidade próxima a zero no ponto B , onde as ferramentas dc aperto fecham 
no filamento frágil. A velocidade cm C não deve ser tão elevada para “dobrar o filamento no 
contato". Projete e dimensione um sistema carne seguidor completo para realizar esta tarefa. 

** Pi *" 2 Uma bomba movida por came para simular a pressão aórtica humana é necessária para 
servir como uma entrada consistente, repetitiva e pseudo-humana para um equipamento 
de monitoramento de quarto dc hospital, para testá-lo diariamente. A Figura P8-5 mostra 
uma curva de pressão aórtica típica e características de bomba pressão-volume. Projete um 
came para mover o pistão e gerar uma curva dc pressão aórtica o mais precisa possível que 
possa ser obtida sem violar nenhuma lei fundamental dc projeto de carnes. Simule o entalhe 
dicroico o melhor que puder. 

** P8-3 Uma máquina de produção de bulbos de luz fluorescente move 5 500 lâmpadas por hora para 
uin lomo dc 550 °C cm uma transportadora de corrente que possui movimentação constante. 
As lâmpadas estão com distância entre centros de 2 pois. Os bulbos devem ser borrifados 
internamente com cobertura de óxido de titânio ao saírem do forno, ainda quentes. Isto requer 
um dispositivo de came para guiar os bulbos com velocidade constante por 0,5 s necessários 
para borrifá-los. As borrifadoras caberão em uma mesa de 6x10 pois. O borrifo gera ácido 
hidroclorídrico, então todas as partes expostas devem scr resistentes a esses ambientes. O 
dispositivo de transporte da cabeça borrifadora será movido pela corrente do transportador 
por um eixo com uma roda dentada de 28 dentes acoplada à corrente. Projete um dispositivo 
completo dc transporte de borrifadoras para estas especificações. 
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FIGURA P8*7 

Diagrama de tempo para Projeto P8-7. Deslocamento em mim (fora de escala) 


** PX-4 Urna torre de 30 pés de altura está sendo utilizada para estudar cr formato das gotas de água 
de acordo com seus deslocamentos no ar. Urna câmera deve ser transportada por meio de 
um mecanismo operado por carne que irá seguir a movimentação das gotas dos pontos de 
8 pes até 10 pés em suas quedas (medidas do ponto de partida no alto da tome). As golas 
são geradas a cada 1/2 s. Cada gota deve ser filmada. Projete um carne e acoplamentos que 
seguirão as gotas, combinadas com suas velocidades e acelerações em uma janela de 1 pé. 

** P8-5 Um dispositivo é necessário para acelerar um veículo de 3 000 lb em direção a uma barreira, 
com velocidade constante, para testar os para-choques a 5 tnph. O veículo começará cm 
repouso, mover-se-á para a frente e terá uma velocidade constante para a última parte de 
sua movimentação antes de atingir a barreira com velocidade específica. Projete um sistema 
came seguidor para realizar esta tarefa. O veículo perderá contato com seu seguidor pouco 
antes da colisão. 

** P8-6 Um fabricante de tênis esportivos deseja um dispositivo para testar saltos de borrachas 

quanto a sua habilidade de resistir a milhões de ciclos de força similares a de um pé humano 
aplicada no chão. A Figura P8-6 mostra uma função de força-tempo típica de uma pessoa 
que caminha e uma curva de pressão-volume para um pistão-acumulador. Projete um sistema 
de carne seguidor para guiar o pistão de maneira a criar uma função de força-tempo no salto 
semelhante ao mostrado. Escolha diâmetros de pistão satisfatórios em cada fim. 

** P8-7 A Figura P8-7 mostra um diagrama de tempo para um came de máquina guiar um seguidor 
de rolete cm translação. Projete funções satisfatórias para todos os movimentos e dimensione 
o came para ângulos de pressão aceitáveis e diâmetros de seguidores de rolete. Repare nos 
pontos que requerem velocidades nulas em deslocamentos particulares. A velocidade do 
came é de 30 rpm. Dica: O segmento 8 deve ser resolvido com funções polinomiais, quanto 
menos melhor. 
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Cíclico ou epicíclico, orbe em orbe. 
John Milton, Paraíso Perdido 


9.0 INTRODUÇÃO 

A referência mais antiga conhecida sobre a transmissão por engrenagens remete a um en- 
saio de Plero de Alexandria (século 100 a.C.). Transmissões por engrenagens são amplamente 
aplicadas em máquinas e mecanismos, desde abridores de latas até navios porta-aviões. Quan- 
do é necessária a mudança da velocidade ou do torque dc um dispositivo rotativo, uma trans- 
missão por engrenagens ou outra similar, como a por correias ou correntes, provavelmente será 
utilizada. Este capítulo irá abordar a teoria do funcionamento de dentes das engrenagens e o 
projeto destes dispositivos dc controle de movimentos. Os cálculos envolvidos neste processo 
são considerados triviais quando comparados com os de carnes e mecanismos dc barras. O for- 
mato de dentes das engrenagens se tomou bastante nonnatizado devido a questões cinemáticas 
que iremos explorar. 

Engrenagens de diversos tamanhos e tipos são produzidas por muitas empresas. Transmis- 
sões prontas de diversas relações dc redução também são encontradas para venda. O projeto ci- 
nemático de transmissões por engrenagens inclui a escolha de relações dc redução apropriadas 
e diâmetros de engrenagens. Um projeto de redutor por engrenagens completo deve levar em 
consideração o cálculo de esforços e também de fadiga aos quais os dentes das engrenagens 
estarão sujeitos. Este texto não irá abordar aspectos de análise dc fadiga do projeto dc engre- 
nagens, existem muitos outros que têm como foco este tema. Alguns deles estão listados na 
bibliografia ao final deste capítulo. Nele é abordada a cinemática da teoria de dentes de engre- 
nagens, tipos de engrenagens e projeto cinemático do conjunto de engrenagens e transmissões 
por engrenagens simples, compostas, reversas e epicicloidais. Transmissões por correntes e 
correias também serão discutidas. Exemplos do uso destes dispositivos também serão apre- 
sentados. 
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9.1 RODAS DE ATRITO 

Uma das maneiras mais simples para transferir rotações entre eixos são pares de rodas de 
atrito. Eles podem ser cilindros de contato externo, como na Figura 9- la, ou de contato interno, 
como na Figura 9-lb. Desde que o atrito entre as faces dos cilindros seja sufieientemente grande, 
o mecanismo terá um bom funcionamento. Não haverá deslizamento entre as faces dos cilindros 
desde que a força de atrito máxima entre elas não seja excedida pelo torque transferido. 

Uma variação desse mecanismo é o que pennite que seu carro ou sua bicicleta se movi- 
mentem pelas estradas. Seu pneu é um cilindro rolante, e a estrada o outro (de raio muito gran- 
de). O atrito evita que haja deslizamento entre eles, a não ser que seu coeficiente seja reduzido 
pela presença de gelo ou outra substância escorregadia. De fato. alguns dos automóveis mais 
antigos possuíam sistemas dc transmissão por rodas de atrito, como alguns extratores de neve e 
cortadores de grama atuais, que fazem uso de uma roda revestida de borracha em contato com 
um disco de ferro para transmitir potência do motor para as rodas. 

Uma variação da transmissão por rodas de atrito é a transmissão por corneias (planas ou 
em V), como mostrado na Figura 9-2. Este mecanismo lambem transmite potência por atrito 
e é capaz de transferir níveis de potência razoavelmente altos, dc acordo com seus perfis. 
Correias possuem uma ampla variedade de usos, desde pequenas máquinas de costura a al- 
ternadores de carros, e até mesmo geradores e bombas de alta potência. Quando sincronismo 
absoluto não for necessário e os níveis dc potência transmitidos não forem muito altos, uma 
transmissão por correias será a melhor opção. Elas são rclativamente silenciosas, não necessi- 
tam dc lubrificação e possuem um custo muito menor quando comparadas com transmissões 
por correntes e engrenagens. A transmissão CVT (do inglês, constant velocity transmission) 
utilizada em muitos automóveis também é uma transmissão por corneia em V e polia na qual 
as polias ajustam seu espaçamento e deste modo modificam seus diâmetros. Ao passo que uma 
polia aumenta seu espaçamento, a outra terá de reduzir o seu, para que os raios relativos da 
correia em V sejam alterados. O comprimento da correia permanece o mesmo, obviamente. 

Ambas as transmissões, por rodas de atrito ou correia (ou corrente), possuem mecanismos 
equivalentes como os mostrados na Figura 9-3. Esses mecanismos são somente outra variação 
dos mecanismos de quatro barras disfarçados. 
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FIGURA 9-1 
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Rodas de atrito. 



FIGURA 9-2 

Transmissão por correia em V com dois canais. Cortesia deT B \A/ooc s Sons Co., Chambersourg, PA. 
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(o) Transmissão por enyrencgens 
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FIGURA 9-3 
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Transmissões por engrenagens e por correia possuem 
no tempo. 


mecanismos de quatro barras equivalentes para qualquer posição 


As principais desvantagens da transmissão por rodas de atrito (ou correias) sào a capaci- 
dade relativamente baixa de transmitir um torque e a possibilidade de deslizamento. Alguns 
dispositivos requerem total sincronia entre suas entradas c saídas por questões de tempo. Um 
exemplo comum é o mecanismo de comando de válvulas no motor de um automóvel. Os ca- 
rnes das válvulas devem permanecer sincronizados com o movimento dos pistões, ou então o 
motor não funcionará. Uma transmissão por correia ou rodas dc atrito não garantiria o sincro- 
nismo dos movimentos dos carnes ou dos pistões. Neste caso, é necessária uma garantia de que 
não haverá deslizamento. 

Isto normalmente significa adicionar dentes às rodas de atrito. Elas então se tornam en- 
grenagens como as mostradas na Figura 9-4 e, unidas, sào chamadas de pares de engrenagens. 
Quando duas engrenagens sào unidas para formar um par de engrenagens como o da figura, 
por convenção adola-se o nome de pinhão para a menor das duas e coroa para a maior. 





FIGURA 9-4 
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Par de engrenagens 
externo (pinhão, 
coroa), 


9.2 LEI FUNDAMENTAL DE ENGRENAMENTO 


Conceitualmente, dentes de qualquer formato irão prevenir o deslizamento. Antigos moi- 
nhos movidos a água c vento faziam uso de engrenagens de madeira cujos dentes eram simples 
estacas de madeira inseridas nas bordas dos cilindros. Mesmo ignorando que tais construções 
antigas (engrenagens) eram rústicas, não havia maneira de suavizar a velocidade dc transmissão, 
pois a geometria dos dentes dessas “engrenagens” violava a lei fundamental de engrenamento, 
que, se obedecida, estabelece que a relação da velocidade angular entre as engrenagens de um 
par de engrenagens permanece constante durante o funcionamento. Uma definição mais com- 
pleta desta lei é abordada na p. 458. A relação da velocidade angular ( rn v ) à qual se refere esta lei 
c a mesma que encontramos para o mecanismo de quatro barras na Seção 6.4 c Equação 6. 10. É 
igual a razão entre os raios das engrenagens de entrada e saida. 
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A razão de torque (m T ) foi apresentada na Equação 6. 1 21' para ser o inverso da relação da 
velocidade (/;/,); portanto, um par de engrenagens é essencial mente um dispositivo para trans- 
formar torque em velocidade ou vice-versa. Como nào há forças aplicadas como em um elo, 
mas, sim, torques nas engrenagens, a vantagem mecânica m A de um par de engrenagens é igual 
a sua razão de torque m T . Sua aplicação mais comum é a de reduzir a velocidade e o aumento 
de torque para o acionamento de altas cargas, como na transmissão dc um automóvel. Outras 
aplicações requerem um aumento da velocidade, para a qual uma redução no torque deve ser 
aceitável. Em ambos os casos, normalmente é desejável manter uma razão constante entre as 
engrenagens conforme elas rotacionam. Qualquer variação dessa razão irá resultar em oscilação 
da velocidade de saída e também do torque, mesmo que a entrada seja constante no tempo. 

Os raios na Equação 9.1 são aqueles das rodas de atrito às quais adicionamos os dentes. 
O sinal positivo ou negativo se refere a montagens com cilindros internos ou externos, como 
definidos na Figura 9-1. Uma montagem com cilindros externos inverte a direção de rotação 
entre os cilindros e requer sinal negativo. Na montagem na qual temos um dos cilindros inter- 
nos ou uma transmissão por correia ou corrente, a direção da rotação de saída será a mesma da 
dc entrada, o que làz com que o sinal da Equação 9.1 seja positivo. As superfícies das rodas 
de atrito se tomarão então as circunferências primitivas, e seus diâmetros os diâmetros 
primitivos das engrenagens. Os pontos dc contato entre os cilindros encontram-se nas linhas 
de centro como mostrado na Figura 9-3a, c este ponto é chamado dc ponto primitivo (ou do 
inglês, pitch point). 

Para que a lei fundamental de engrenamento seja verdadeira, o contorno dos dentes das 
engrenagens nos dentes nos quais eles serão acoplados devem ser conjugados uns dos outros. 
Existem inúmeras possibilidades de possíveis pares conjugados que poderiam ser utilizados, 
mas poucos formatos possuem aplicações práticas em engrenagens. O cicloide ainda é uti- 
lizado como formato dc dentes dc engrenagens de relógios, mas muitas outras engrenagens 
possuem dentes com forma evolvente. 

A forma de dente evolvente 


Acurva evolvente pode ser gerada desenrolando-se uma corda do cilindro (chamado gera- 
dor). como mostrado na Figura 9-5. Podc-se afirmar sobre a curva evolvente que: 

A corda é sempre tangente ao cilindro. 

O centro de curvatura é sempre o ponto de tangência entre o cilindro e a corda. 

Uma tangente à evolvente é sempre normal à corda, seu comprimento é o raio de curva- 
tura da evolvente neste instante. 

A Figura 9-6 mostra duas evolventes cm cilindros distintos em contato ou “encaixa- 
das". Elas representam os dentes das engrenagens. Os cilindros dos quais as evolventes 
se originam são chamados de circunferências de base das respectivas engrenagens. Note 
que as circunferências de base são menores do que as primitivas, que possuem o raio dos 
cilindros originais, r p e r . Os dentes das engrenagens devem possuir projeções acima e 
abaixo da superfície do cilindro de contato (circunferência primitiva) e a evolvente existe 
apenas externamente a circunferência de base. A região do dente da engrenagem que está 
sobre a circunferência primitiva ê chamada de adendo (complemento do dente), mostrado 
como a p e a £ para pinhão e engrenagem, respectivamente, que são os mesmos para dentes 
de engrenagem-padrão. 

A geometria da interface entre os dentes c similar à da junta carne seguidor, como foi mos- 
trada na Figura 8-44, Há uma tangente comum a ambas as curvas no ponto de contato, e uma 
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de base e 
normal 

T à evolvente 


\ S 



4 

Circunferência 
de base ou 
gerador 

FIGURA 0-5 

Desenvolvimento 
da evoivente de um 
círculo 



478 


CINEMÁTICA E DINÂMICA DOS MECANISMOS 


Eixo de transmissão ou linha de ação 
(normal comum) c tangente às duas 
circunferências de base 


Ângulo de pressão rotacionado na direção da engrenagem movida 

^ i ^ — - — Velocidade do ponto primitivo 

— Adendo do pinhão a p 


/ W / 

/ 4 . 


Raio primitivo 
do pinhão r p 



Tangente comum 


_JL 


Raio primitivo da 
engrenagem movida q. 

Engrenagem movida iSAH.i 

Circunferência de base da engrenagem — '' 



Op 


Ponto primitivo (ou ponto de pitch) 

Engrenagem motora íSl i > 

Circunferência de base do pinhão 
Circunferências primitivas 


Adendo da engrenagem üg 


FIGURA 9-6 

Geometria de contato e ângulo de pressão de um dente evolvente. 


normal comum, perpendicular à tangente comum. Note que a normal comum é, na verdade, a 
“corda” de ambas as evolventes, que são colineares. Portanto, a normal comum, que também 
é o eixo de transmissão, sempre passa pelo ponto primitivo (ou ponto de pitch), indiferente- 
mente de onde os dentes engrenados estejam em contato. 

A Figura 9-7 mostra um par de dentes evolventes em duas posições, em inicio dc con- 
tato c prestes a deixar o contato. As normais comuns de ambos os pontos de contato ainda 
passam pelo mesmo ponto primitivo. Esta é uma propriedade da curva evolvente que faz 
com que a lei fundamental do engrenamento seja obedecida. A razão entre os raios da en- 
grenagem motora e da engrenagem movida permanece a mesma conforme os dentes entram 
e saem de contato. 

A partir desta observação de comportamento da evolvente, podemos redefinir a lei funda- 
mental de engrenamento de um modo cinemático mais formal: a normal comum dos perfis 
dos dentes, em todos os pontos de contato quando unidos, deve sempre passar por um ponto 
fixo nas Unhas de centro, chamado ponto primitivo. A relação de velocidades do par de engre- 
nagens será, então, uma constante definida pela razão dos respectivos raios das engrenagens 
em relação ao ponto primitivo. 

Os pontos de início e término de contato entre os dentes definem o engrenamento do 
pinhão c da engrenagem. A distância da linha de ação entre esses pontos ao longo do engre- 
namento é chamada de comprimento de ação, Z, definida pela intersecçào dos respectivos 
círculos de adendo com a linha de ação, corno mostrado na Figura 9-7. 

z = ^[r p +a p f ~(r p cosõ)' +^(r g + «*)" -{r g coso)" -Csenõ 


(9.2) 
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Angulo de pressão rotacionado na 



FIGURA 9-7 

Ponto primitivo, circunferências primitivas, ângulo de pressão, comprimento de ação, arco de ação, ângulos de 
aproximação e afastamento durante o engrenamento da engrenagem e do pinhão. 

A distância da circunferência primitiva durante o engrenamento é o arco de ação, e os 
ângulos formados por estes pontos e as linhas de centro são o ângulo de aproximação e o 
ângulo de afastamento, que são mostrados somente na engrenagem movida da Figura 9-7 para 
simplificar o desenho, porém ângulos similares podem ser encontrados na engrenagem motora 
(pinhão). O arco de açào em ambas as circunferências primitivas das engrenagens deve ser do 
mesmo comprimento para que nào ocorra deslizamento entre as rodas de atrito teóricas. 


Ângulo de pressão 

O ângulo de pressão em um par dc engrenagens é similar àquele do came e seguidor e 
é definido como o ângulo entre o eixo de transmissão ou linha dc açào (normal comum) e a 
direção da velocidade no ponto primitivo como mostrados nas Figuras 9-6 e 9-7. Ângulos dc 
pressão dc pares de engrenagens são normalizados em alguns valores por fabricantes dc engre- 
nagens. Eles são definidos em relação à distância nominal entre centros quando as engrenagens 
são produzidas. Os valores-padrão são 14,5°, 20° e 25°, porém o mais utilizado 6 o ângulo de 
20°, sendo o ângulo de 14,5° considerado obsoleto. Qualquer ângulo de pressão pode scr pro- 
duzido, mas seu maior custo em relação às engrenagens disponíveis em estoque com ângulos 
de pressão padronizados toma seu uso pouco indicado. Ferramentas teriam de ser fabricadas 
apenas para sua produção. Engrenagens que funcionarão aos pares devem ser fabricadas com 
o mesmo ângulo de pressão nominal. 


Alterando a distância entre centros 

Quando dentes evolventes (ou qualquer outro dente) foram cortados cm um cilindro, res- 
peitando determinada circunferência de base, para criar uma única engrenagem, nós ainda 
não tínhamos definida a circunferência primitiva. Essa circunferência passa a existir somente 
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quando unimos esta engrenagem a outra para criar um par de engrenagens ou um conjunto de 
engrenagens. Haverá uma faixa de valores para distâncias entre centros na qual poderemos 
obter o engrenamento das engrenagens. Existirá também uma distância entre centros (DC) 
ideal que nos fornecerá os diâmetros primitivos nominais para os quais as engrenagens foram 
projetadas. Entretanto, limitações no processo de produção irão reduzir a probabilidade de 
alcançarmos exatamente a distância entre centros ideal em todos os casos. Provavelmente, 
haverá algum erro na distância entre centros, mesmo sendo muito baixo. 

O que ocorrerá com a aplicabilidade da lei fundamental de engrenamento se houver erro 
na localização dos centros das engrenagens? Se o formato do dente da engrenagem não for o 
evolvente, então um erro na distância entre centros irá violar a lei fundamental, e haverá variação 
ou flutuação na velocidade de saída. A velocidade angular de saída não será constante para uma 
velocidade constante de entrada. Todavia, com a forma evolvente do dente da engrenagem, 
erros na distância entre centros não afetam a relação de velocidades. Esta é a principal vanta- 
gem da forma evolvente em relação a outras possíveis formas de dentes e a razão pela qual esta 
forma é quase universal mente utilizada para dentes de engrenagens. A Figura 9-8 mostra o que 
ocorre quando a distância entre centros varia em um conjunto dc engrenagens com dentes cvol- 
ventes. Note que a normal comum ainda passa pelo ponto primitivo, comum a todos os pontos 
de contato quando cm engrenamento. Porém, o ângulo de pressão é alterado quando há erro na 
distância entre centros. 

A Figura 9-8 ainda mostra o ângulo dc pressão para duas distâncias entre centros diferen- 
tes. À medida que a distância entre centros aumenta, o ângulo de pressão também aumentara 
e vice-versa. Esta é uma consequência da mudança, ou erro, na distância entre centros de um 
dente evolvente. Note que a lei fundamental de engrenamento ainda é válida para uma distân- 
cia entre centros alterada. A normal comum ainda é tangente às duas circunferências de base 
e ainda passa pelo ponto primitivo. Esse ponto foi alterado, mas em proporção à alteração da 
distância entre centros e dos raios das engrenagens. A relação das velocidades não é alterada, 
apesar da mudança da distância entre centros. Na verdade, a relação das velocidades de engre- 
nagens evolventes é fixada pela razão entre os diâmetros das circunferências de base. que não 
podem ser alterados após o corte das engrenagens. 


Jogo nos dentes 

Outro fator afetado pela mudança da distância entre os centros é o jogo nos dentes. Com o 
aumento da DC, a folga nos dentes também irá aumentar c vice-versa. O jogo nos dentes c de- 
finido como o vão entre dentes em contato medido na circunferência primitiva. Tolerâncias de 
fabricação evitam folgas iguais a zero. pois nem todos os dentes possuem as mesmas dimen- 
sões, e todos devem engrenar. Portanto, deve haver uma pequena diferença entre a espessura 
dos dentes e o espaçamento entre eles (ver Figura 9-9). Enquanto o conjunto de engrenagens 
funcionar com um torque não reversível, a folga não deve ser um problema. Porém, quando 
o torque mudar de sentido, o dente irá se movimentar do contato em um lado para o contato 
em outro lado. O vão devido à folga será percorrido pelo dente e o impacto do dente gerará 
ruido. Este é o mesmo fenômeno que ocorre no impacto cruzado nos carnes unidos por forma. 
Assim como o aumento da fadiga e o desgaste da engrenagem, a folga pode causar erros de 
posicionamento indesejáveis em algumas aplicações. Se a distância entre centros for definida 
exatamente para obedecer ao valor teórico definido para o conjunto de engrenagens, a tolerân- 
cia dejogo deve variar na faixa de 0,003 a 0,018 mm para engrenagens de precisão. O aumento 
do jogo angular em função do erro na distância entre centros é aproximadamente 

0 o = 43 200(ACj minutos de arco 

7t d 


(9.3) 
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Alteração da distância dos centros 
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FIGURA 9-8 

A alteração da distância entre centros de engrenagens evolventes modifica o ângulo de pressão e os diâmetros 
primitivos. 


em que (j) = ângulo de pressào, AC = erro na distância entre centros e d = diâmetro primitivo da 
engrenagem no eixo em que a folga é medida. 

Fm servomecanismos, acionados por motores, por exemplo, as superfícies de controle 
dc aeronaves, a folga pode causar sérios problemas, pois o sistema de controle tentará cor- 
rigir problemas de posicionamento em vão devido a folgas no acionamento mecânico. Tais 
aplicações necessitam de engrenagens que não permitem folgas entre os dentes, que são 
na verdade duas engrenagens unidas no mesmo eixo que podem ser levemente rotacionadas 
uma em relação à outra na montagem e fixadas de modo a eliminar a folga. Em aplicações 
menos críticas, como o dispositivo de propulsão de um barco, a folga na rotação reversa 
não será notada. O Sistema Internacional (SI) define padrões para projeto e fabricação de 
engrenagens. 

9.3 NOMENCLATURA DE DENTES DE ENGRENAGENS 

A Figura 9-9 mostra dois dentes de engrenagem com a nomenclatura-padrão definida. 
Circunferência primitiva e circunferência de base foram definidas anteriormente. A altura 
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do dente é definida pela soma do adendo (adicionado a), ou altura de cabeça, e do dedendo 
(subtraído de), ou altura de pé, que são referidos à circunferência primitiva. O dedendo é 
levemente maior que o adendo para fornecer a menor folga possível entre a ponta do dente 
de uma engrenagem (circunferência de adendo ou de cabeça) e o fundo do espaço entre 
dentes da outra (circunferência de dedendo ou de pé). A espessura do dente é medida na 
circunferência primitiva, c o vão entre os dentes é levemente maior que a espessura do dente. 
A diferença entre as duas dimensões é chamada de jogo (folga no dente). A largura do dente 
(espessura da engrenagem) é medida ao longo do eixo da engrenagem. O passo circular ou 
frontal é o comprimento do arco ao longo da circunferência primitiva medido de um ponto em 
um dente ao mesmo ponto no dente seguinte. O passo circular define o tamanho do dente. As 
outras dimensões do dente são padronizadas baseando-se na dimensão mostrada na Tabela 9- 1 . 
A definição de passo circular p c é 


Pc - 


nd 

~N 


(9.4a) 


em que d = diâmetro primitivo e ;V _ número de dentes. O passo do dente também pode ser 
medido ao longo do círculo da circunferência de base e é chamado de passo de base p /y 

p h =p c cost> (9.4b) 


A unidade de c p c , c milímetros. Uma maneira mais comum e conveniente de definir o 
tamanho dos dentes é relacionar esse tamanho ao diâmetro da circunferência primitiva, em vez 
de seu perímetro. No sistema SI, o módulo m é representado por 


d 

m = — 
A 


(9.4c) 


O módulo é dado em milimetros. 
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FIGURA 9-9 
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Nomenclatura do dente de uma engrenagem. 
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Combinando as equações 9.4a e 9.4c obtemos a seguinte relação entre passo circular e 
módulo. 


p : = JWl 


(9.4d) 


A relação de velocidade m y c a dc torque m T do par de engrenagens pode ser colocada de 
maneira mais conveniente substituindo a Equação 9.4c na Equação 9.1 , notando que o módulo 
de engrenagens em contato deve ser o mesmo. 


m v ~± dcntrada 

_ A entrada 

(9.5a) 

d. saída 

■V saída 

... _ -L d saída 

— 1 - A S aída 

/Q SM 

m T ± 

u entrada 

A entrada 

iv. jd; 


Assim, a relação dc velocidade c a dc torque pode ser computada pelo número dc dentes 
das engrenagens em contato, que são inteiros. Note que o sinal negativo indica um par de en- 
grenagens externo e o sinal positivo um par de engrenagens interno, como mostrado na Figura 
9-1. A relação de transmissão m G é sempre > I e pode ser expressa em termos da relação de 
velocidade ou de torque. dependendo de qual delas for maior que 1. Portanto, m G expressa a 
relação de transmissão por engrenagens geral do engrenamento, independentemente de mu- 
dança no sentido dc rotação ou direção da transmissão da potência através do engrenamento. 
podendo funcionar como redutor ou como amplificador de velocidade. 

m G = \m v \ ou m G = \m T \, para m G >1 (9.5c) 

Em engrenagens padronizadas, o adendo da 
engrenagem motora e movida é o mesmo, e o dedendo é um pouco maior para haver folga. As 
dimensões dos dentes de uma engrenagem padronizada são definidas de acordo com o módulo. 
A Tabela 9-1 mostra as dimensões padronizadas (SI). A Figura 9-10 mostra seus formatos para 
três ângulos de pressão diferentes. Apesar de não haver restrições teóricas para possíveis valo- 
res de módulos, um conjunto de valores padronizados é definido com base em ferramentas de 
corte dc engrenagem disponíveis. Essas dimensões padronizadas para dentes de engrenagens 
sào mostradas na Tabela 9-2 de acordo com o módulo (m) na unidade métrica. 



/ ; \ 

TABELA 9-1 Especificações d© dimensões de engrenagens no $1 / _ | \ 


Parâmetros 

Passo grosso (m >= 1,25) 

Passo fino ( m< 1,25) 

C írc ufiíerênci u prrjuiiiva 

/ \ 

Ângulo de pressão <j> 


20 c ou 25° 

20° 

/ 1 \ 

Adendo a 


1,00 m 

1,00 m 

C)fcunferéncia de 

Dedendo b 


1,25 m 

1,40 m 


Profundidade de trabalho 


2,00 m 

2,00 m 


Profundidade 


2,25 m 

2,40 m 


Espessura do dente 


1,5 lm 

1,57 m 


Raio de arredondamento - 
ferramenta cremalheira padrão 

Folga mínima 

Mínima espessura do topo 

0,30 m 

0,25 m 

0,25 m 

Não padronizado 

0,40 m 

Não padronizado 

FIGURA 9-1 0 

Pç~; 30 dentes 3s 
engrenagens ca r a 
três ângulos ce 

pressão 
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TABELA 9-2 
Módulos métricos 
padronizados 

Módulo métrico 
(mm) 

0,3 

0,4 

0,5 passo fino 
0,8 
1 

1,25 

1.5 

2 

3 

4 

5 

6 passo grosso 
8 

10 

12 

16 

20 

25 


9.4 INTERFERÊNCIA E ADELGAÇAMENTO 

O formato evolvente dos dentes de engrenagem é definido somente fora da circunferência 
de base. Em alguns casos, o dedendo será suficientemente largo para estender esse formato 
abaixo da circunferência de base. Se isso acontecer, então a proporção do dente abaixo da cir- 
cunferência de base não será evolvente e causará interferência com a ponta do dente da outra 
engrenagem, que é uma evolvente. Se a engrenagem for usinada com uma ferramenta padroni- 
zada ou uma “fresa caracol", como mostrado na Figura 9-1 1 , a ferramenta de corte também irá 
interferir com as proporções do ciente abaixo da circunferência de base e irá eliminar o material 
que causa interferência. Isso resulta em um dente cortado próximo à raiz, como mostrado na 
Figura 9-12. Esse processo, chamado de adelgaçamento, enfraquece o dente removendo ma- 
terial de sua base. O momento e cisalhamento máximos para um dente carregado como viga 
engastada ocorrem nessa região. Um grande adelgaçamento promoverá uma falha precoce no 
dente da engrenagem. 

Interferência e adelgaçamento causado pelas ferramentas dc fabricação podem ser prevenidos 
simplesmente evitando engrenagens com poucos dentes. Se uma engrenagem possui um grande 
número de dentes, eles serão pequenos comparados com o seu diâmetro. Com a redução do nu- 
mero de dentes para um diâmetro fixo, o denle deverá ser maior. Em algum ponto, o dedendo 
excederá a distância radial entre a circunferência de base e a primitiva, c haverá interferência. 

A Tabela 9-3 mostra o número mínimo de dentes no pinhão para que este possa ser engre- 
nado à cremalheira sem que haja interferência em função do ângulo de pressão. Engrenagens 
com poucos dentes podem ser produzidas sem adelgaçamento apenas por uma ferramenta 
pinhão ou fresamento. Engrenagens que são cortadas com uma “fresa caracol'’, que tem a 
mesma função de uma cremalheira quando se trata da fabricação de uma engrenagem, devem 
ter mais dentes para evitar adelgaçamento do dente evolvente durante sua produção. O número 
mínimo de dentes que podem ser cortados por uma fresa caracol sem que haja adelgaçamento 
em função do ângulo é dado na Tabela 9-4. A Tabela 9-5a mostra o numero máximo de dentes 
com ângulo de pressão de 20° que pode funcionar em conjunto com um pinhão com certo nú- 
mero de dentes sem que haja interferência, e a Tabela 9-5b possui as mesmas informações para 


TABELA 9-3 
Número mínimo de 
dentes no pinhão 
Pare evitar interferência 
entre coroa e pinhão 
com dentes em plena 
profundidade 


Ângulo de Número 

pressão 

mínimo 

(graus) 

de dentes 

14,5 

32 

20 

18 

25 

12 



FIGURA 9- 1 1 

Conjunto de ferramentas de corte de engrenagens ' - Fresa módulo, 2 - Fresa cremalheira. 3 - 
Fresa de forma, 4 - Fresa caracol (renânla). Cortesio ae Pfcuter-Moog Cutting fools Limited Partnership, 
Loves Park, III, 
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Atlelgaçanieiiii i 


Circunferência de 
base da engrenasem 


Circunferências 

primitivas 

Circunferência 
de base do pinhão 


Interferência — 

A porção do dente abaixo da X \ 
Circunferência de base não é evolvente 

FIGURA 9-12 

Interferência e adelgaçamento dos dentes abaixo da circunferência de base, 


engrenagens com dentes dc ângulo de pressão igual a 25°. Note que os números de dentes para o 
pinhão mostrados nesta tabela sào todos menores que o número mínimo de dentes que podem ser 
gerados por uma fresa caracol. Conforme a engrenagem que se ajustará tenha seu tamanho reduzi- 
do. o pinhão pode ter seu número de dentes reduzido e, ainda assim, evitar interferência. 


Formatos de dentes com adendo desigual (corrigidos) 

Para evitar interferência e adelgaçamento em pequenos pinhões, o formato do dente da 
engrenagem pode ser modificado em relação ao padrão dos formatos de dentes mostrados na 
Figura 9-10, que possuem adendo igual na engrenagem e no pinhão para o Ibnnato evolvente 
com o adendo maior no pinhão e menor na engrenagem, o que é chamada de correção de den- 
tes de engrenagens. O SI define coeficientes de alteração do adendo, x ] e jt 9 , cuja soma sempre 
equivale a zero. possuindo a mesma magnitude e sinais opostos. O coeficiente positivo x ] é 
aplicado no aumento do adendo do pinhão, e o negativo x 2 diminui o adendo na mesma propor- 
ção. A altura total do dente permanece a mesma. Essas alterações modificam a circunferência 
de cabeça, de forma que ela passe a ser externa à circunferência dc base, c eliminam a porção 
não evolvente do dente do pinhão localizada abaixo da circunferência de base. Os coeficientes- 
padrão são ± 0,25 e 0,50, que somam ou subtraem 25% ou 50% ao adendo-padrão. O limite 
dessa aproximação se dá quando o dente da engrenagem se torna pontiagudo. 

Existem benefícios secundários a esta técnica. O dente do pinhão se toma mais espesso em sua 
base e, portanto, mais resistente. Consequentemente o dente da engrenagem se toma mais frágil, 
mas como o dente da engrenagem ó mais resistente que o dente do pinhão, essas alterações tomam 
suas resistências mais similares. Uma desvantagem do fonnato do dente de adendo desigual é o au- 
mento da velocidade de deslizamento da ponta do dente. O deslizamento percentual entre os dentes 
é maior que com dentes com mesmo adendo, o que aumenta os esforços nas superfícies dos den- 
tes. Perdas por atrito no engrenamento das engrenagens também são incrementadas pelo aumento 
dessas velocidades. A Figura 9-13 mostra os perfis dos formatos dos dentes evolventes corrigidos. 
Compare esses formatos com os formatos-padrão na Figura 9- 1 0. 


TABELA 9-4 
Número mínimo de 
dentes no pinhão 

Para evitar adeigqça- 
rner.to quando 


"anao c engrenagem 
com uma mesa carc : c 


Ângulo de 

Número 

pressão 

mínimo 

(graus) 

de dentes 

14,5 

37 

20 

21 

25 

14 


TABELA 9-5a 
Número máximo 
de dentes na 
engrenagem 

Para evitar Interferênc a 
entre um pinhão com 
dentes de 20 3 e engrena- 
gens de diferentes tama- 
nhos 


Número 
de dentes 
no pinhão 

Número 
máximo 
de dentes 
na engre- 
nagem 

17 

1309 

16 

101 

15 

45 

14 

26 

13 

16 


TABELA 9-5b 
Número máximo 
de dentes na 
engrenagem 

Para evitar interferência 
entre um pinhão com den- 
tes de 25 c e engrenagens 
de diferentes tamanhos 


Número de 

Número 

dentes no 

máximo 

pinhão 

de dentes 
na engre- 
nagem 

11 

249 

10 

32 

9 

>3 
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Circunferência 
de base do pinhão 


Engrenagem 


Circunferências 

primitivas 


Circunferência de_ 
base da engrenagem 


Adendo maior 
no pinhão 


Adendo menor 
na engrenagem 


FIGURA 9-1-3 . 

Correção de um dente de engrenagem com adendos maiores e menores para evitar 
interferência e adelgaçamento. 


9.5 RAZÃO DE CONTATO OU GRAU DE RECOBRIMENTO 


A razão de contato ou grau de recobrimento m /} define o número médio de dentes em con- 
tato em um determinado instante como 



(9.6a.) 


em que Zé o comprimento da linha de ação da Equação 9.2, cp b è o passo de base da Equação 
9.4b. Substituindo as equações 9.4b e 9.4d na Equação 9.6a define-se m p em função do módulo m: 


m p = 


JtWCOStj) 


(9.6b) 


Se o grau de recobrimento for 1, então um dente está deixando o contato ao mesmo 
tempo em que outro dente está iniciando o contato. Isso não é desejável, pois pequenos 
erros no espaçamento dos dentes causarão oscilações na velocidade, vibração e ruído. Além 
disso, a carga será aplicada na ponta do dente, criando o maior momento fTetor possível. 
Para razões de contato maiores que 1, existe a possibilidade de distribuição de carga entre 
os dentes. Para razões de contato entre 1 c 2, comuns entre engrenagens cilíndricas de den- 
tes retos, ainda haverá momentos durante o engrenamento em que um par de dentes estará 
suportando todo o carregamento. Entretanto, isso ocorrerá no sentido do centro da região 
de engrenamento onde o carregamento é aplicado em uma posição inferior do dente, e nào 
em sua ponta. Esse ponto é chamado de ponto mais alto de contato dc um único dente 
(PMACUD). A menor razão de contato aceitável para operações leves é de 1,2. Uma razão 
de contato dc 1,4 é preferencial, e quanto maior melhor. A maior parte dos conjuntos de 
engrenagens cilíndricas de dentes retos terá razão de contato entre 1,4 e 2. A Equação 9.6b 
mostra que, para dentes menores (menor módulo m) e maior ângulo de pressão, a razão de 
contato será maior. 



TRANSMISSÕES POR ENGRENAGENS 


487 


0tü EXEMPLO 9-1 

Determinando parâmetros de dentes e engrenamento para engrenagens. 

Encontre a relação de transmissão, o passo circular, passo de base, os diâmetros pri- 
mitivos, os raios primitivos, a distância entre centros, o adendo, o dedendo, a profun- 
didade do dente, a folga, os diâmetros externos e o grau de recobrimento do par de 
engrenagens com os parâmetros dados. Sc a distância entre centros aumentar 2%, qual 
será o novo ângulo de pressão e aumento no jogo? 

m = 4 mm. ângulo de pressão de 20°, 19 dentes no pinhão e 1 7 denles na engrenagem. 
Os dentes são evolventes no padrão SI. 

Soluçõo: 

A relação dc transmissão é encontrada por meio do número de dentes no pinhão e na en- 
grenagem usando a Equação 9.5b. 

AL M 

m G = — = — = 1 .947 (a) 

° N p 19 W 

O passo circular é encontrado por meio da Equação 9.4c. 

p ( . = nm = 4n = 1 2,566 mm ( b ) 

O passo da base medido na circunferência dc base é (da Equação 9.4b) 

p b = p c cos <}>= 12,566 cos(20°) = 1 1,809 mm ( c ) 

Os diâmetros c raios primitivos do pinhão e da engrenagem são obtidos por meio da Equa- 
ção 9.4c. 


d p = N p m = 1 9(4) = 76 mm. r p = -y- = 38 mm (d) 

d g = Npfn = 37(4) = 148 mm, r g = = 74 mm ( e ) 

A distância entre centro nominal C é a soma dos raios primitivos. 

C = r p +r g =112 mm (/) 

O adendo e dedendo são encontrados por meio das equações da Tabela 9-1 : 

a = 1,0»» = 4 mm, b — \,25m = 5 mm ( g ) 

A profundidade do dente h f é dada pela soma do adendo e dedendo. 

h, = a + b = 4 + 5 = 9 mm (/? ) 

A folga é dada pela diferença entre adendo e dedendo. 

c = /?-a=5-4 = l mm ( / ) 


O diâmetro externo dc cada uma das engrenagens é dado pela soma dos diâmetros primi- 
tivos e dos adendos. 
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FIGURA 9-14 

Uma engrenagem de 
dentes retos. Cortesia 
de Martin Sprocket ona 
Gear Co„ Ariington, TX. 


* Engrenagens de dentes 
helicoidais sào dc mão 
direita ou esquerda. 

Note que a engrenagem 
da Figura 9-15a é de 
mão esquerda, pois, se 
qualquer uma das faces 
for posicionada cm uma 
superfície horizontal, 
seus dentes estarão 
direcionados para a 
esquerda. 


D (/p = d p + 2a = 84 mm. D 0 ^ =d g +2a = \ 56 mm 


(j) 


O grau de recobri mento é dado pelas equações 9.2 e 9.6. 


Z = 


m,,= 


\[^ a p)--{rM +^(r g +a g y-(r g cós*)" -Csent» 
v (38 + 4) 2 -(38cos20°) 2 

+ A ( 74+ 4) 2 -(74cos 2CP) 2 -1 12 sen 20° = 19, 140mm 

— _ 19U40 _ j g 21 
p b 11.809 


(k) 


Aumentando-se a distância entre centros em relação à nominal devido a erros de montagem 
ou outros fatores, os raios primitivos equivalentes serão afetados na mesma proporção. Os 
raios da base das engrenagens permanecerão os mesmos. O novo ângulo de pressão pode ser 
encontrado por meio da nova geometria. Para um aumento de 2% na distância entre centros 
(1,02 x); 


' H ovo = COS 


-1 


^circunferência de base. 


1 , 02 /-, 


-1 


= COS 


l’p COS O 


1,02/v 


-I 


- COS 


cos 20° 


1.02 


= 22.89" 


(/) 


A mudança no jogo como medido no pinhão é encontrada por meio da Equação 9.3: 


8 fl = 43 200ÍAC )^- = 43 200(0,02 )(1 1 2) =171.1 

TUl Tt(76) 


minutos de arco 


(.///.) 


9.6 TIPOS DE ENGRENAGENS 

Engrenagens são fabricadas com várias configurações para aplicações particulares. Esta 
seção descreve alguns dos tipos mais comuns. 


Engrenagens cilíndricas de dentes retos, helicoidal e helicoidal dupla 
(tipo espinha de peixe) 

são aquelas nas quais os dentes são 
paralelos ao eixo da engrenagem. Este é o formato mais simples e mais barato de fabricar. 
Engrenagens cilíndricas de dentes retos só se encaixam se seus eixos forem paralelos. A Figura 
9-14 mostra uma engrenagem cilíndrica de dentes retos. 

sào aquelas nas quais os dentes possuem um ân- 
gulo helicoidal fi* em relação ao eixo da engrenagem, como mostrado na Figura 9- 1 5a. AFigura 9- 1 6 
mostra um par de engrenagens de dentes helicoidais com mãos opostas* engrenadas. Seus eixos 
são paralelos. Duas engrenagens helicoidais cruzadas (ditas “esconsas”) de mesma mão podem 
engrenar com seus eixos a um ângulo como o mostrado na Figura 9- 1 7. Os ângulos helicoidais po- 
dem ser projetados para acomodar qualquer ângulo de inclinação entre vãos que não se interceptam. 

Engrenagens de dentes helicoidais são mais caras do que engrenagens de dentes retos, porém 
oferecem um número maior de vantagens. Elas emitem menos ruidos do que engrenagens de den- 
tes retos, pois o contato entre seus dentes é gradual e mais suave. O engrenamento das faces dos 
dentes das engrenagens de dentes retos ocorre de uma vez só. O impacto repentino entre os dentes 
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(ü) Engrenagem heiicotío 

dupla "tipo espinha de peixe" 


FIGURA 9- 15 

Engrenagens helicoidais e dupla (“tipo espinha de peixe''). 


causa vibrações que são ouvidas como um “lamento” característico de engrenagens de dentes retos, 
ausente cm engrenagens de dentes helicoidais. Além disso, para engrenagens de mesmo diâmetro 
e módulo, uma engrenagem de dentes helicoidais é mais resistente do que uma engrenagem com 
dentes levemente mais espessos em um plano perpendicular ao eixo de rotação da engrenagem. 

são formadas pela união 

de duas engrenagens de dentes helicoidais de mesmo passo e diâmetro, porém de mãos opostas 
em um mesmo eixo. Esses dois conjuntos de dentes são normalmente cortados na mesma ma- 
téria-prima. A vantagem em comparação à engrenagem de dentes helicoidais é o cancelamento 
dos esforços axiais, já que cada "mão", metade da engrenagem, possui uma carga de mesmo 
módulo e sentido oposto da outra. Portanto, não há necessidade do uso de rolamentos para evitar 
o movimento axial da engrenagem, mas somente o seu posicionamento já é suficiente. Esse tipo 
de engrenagem é muito mais caro do que a engrenagem de dentes helicoidais, e sua utilização 
é feita em aplicações de alta potência, tais como transmissões de navios, onde perdas por atrito 
por cargas axiais não são aceitáveis. Uma engrenagem helicoidal dupla (tipo espinha de peixe) 
é mostrada na Figura 9-15b. Sua vista frontal é a mesma da engrenagem de dentes helicoidais. 

A definição geral de rendimento é potência de saída/potência de entrada , 
expressada em porcentagem. O rendimento de um par de engrenagens cilíndricas de dentes retos 
pode variar de 98% a 99%. As engrenagens de dentes helicoidais são menos eficientes do que as 
engrenagens cilíndricas de dentes retos devido ao atrito gerado pelo deslizamento ao longo do ân- 
gulo do dente. Elas também apresentam uma força de reação ao longo do eixo da engrenagem, que 
também não existe nas engrenagens cilíndricas de dentes retos. Portanto, engrenagens de dentes 
helicoidais devem ser montadas em conjunto com rolamentos em seus eixos para prevenir que elas 
se movimentem ao longo de seu eixo. Perdas por atrito também estão presentes nas engrenagens. 
Um par de engrenagens de dentes helicoidais possuirá um rendimento entre 96% e 98%, e a monta- 
gem cruzada deste tipo dc engrenagens pode ter rendimento de 50% a 90%. O par de engrenagens 
de dentes helicoidais (dc mão oposta, porém com o mesmo ângulo do dente) possui contato linear 
entre os dentes e pode suportar cargas a altas velocidades. A montagem cruzada possuí contatos 
pontuais e alto deslizamento que limita sua aplicação a situações de baixas cargas 

Se o par dc engrenagens deve engrenar e desengrenar durante seu movimento, o uso de 
engrenagens cilíndricas de dentes retos é mais aconselhável que o de engrenagens de dentes heli- 
coidais, já que o ângulo dos dentes interfere no movimento de engrenamento axial • Engrer ager> 
helicoidais duplas não podem ser desengrenadas axialmente.) Transmissões de camir.r ~ cs n r- 
malmente empregam o uso de engrenagens cilíndricas dc dentes retos por esse nv . . a. ?_>> 
que transmissões (padrão) de automóveis utilizam engrenagens helicoidais. er,grcr._g.n- - 
engrenamento constante para baixo nível de ruídos durante seu funcionamento c vr.. 

engrenamento sincronizado para pennitir mudanças de redução. Essas aplicações ie - 
sões serão descritas posteriormente nesta seção. 



FIGURA 9-16 

Engrenagens 
helicoidais de e xos 
paralelos, Cortesia ae 
Martlng Sprocket and 
Gear Co., Arllngton, TX. 
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Uma rosca sem 
fim e uma coroa 
(ou engrenagem 
helicoidal para rosca 
sem fim). Cortesia de 
Martin Sprocket and 
Gear Co., Arlington. TX. 


Rosca sem fim e coroa 

Se o ângulo de hélice for aumentado o suficiente, o resultado será uma rosca sem fim. que tem 
apenas um dente enrolado continuamente em sua circunferência um certo número dc vezes, análogo 
a um filete de rosca. Essa rosca sem fim pode ser engrenada com uma coroa especial (ou engrena- 
gem helicoidal para rosca sem fim), cujo eixo é perpendicular ao da rosca sem lim, como mostrado 
na Figura 9-18. Como normalmente a rosca sem fim tem apenas um dente, a relação de transmissão 
do par de engrenagens é igual a um sobre o número de dentes da coroa (ver as Equações 9.5). Esses 
dentes não são evolventes em toda a sua face. o que significa que a distância entre centros deve ser 
mantida precisamente para garantir ação conjunta. 

Roscas sem fim e coroas são fabricadas e repostas como conjuntos. Esses conjuntos de ros- 
ca sem fim e coroa têm a vantagem dc possuir uma alta relação de transmissão em um espaço 
pequeno c suportam cargas muito elevadas, especialmente nas formas simples e dupla de coroa 
envolvente. Simples envolvente significa que os dentes da coroa envolvem a rosca sem fim. 
Dupla envolvente também envolve a coroa com a rosca sem fim, resultando em uma rosca sem 
fim em forma de ampulheta. Ambas as técnicas ampliam a área de contato entre a rosca sem fim 
e a coroa, aumentando a capacidade de carga e também o custo. Uma desvantagem de qualquer 
rosca sem fim é o alto deslizamento e força axial que faz com que o conjunto sc torne muito 
ineficiente, tendo de 40% a 85% dc eficiência. 

Talvez a maior vantagem do conjunto rosca sem fim e coroa seja que ele pode ser projetado 
de forma a tomar impossível o acionamento inverso. Um par de engrenagens cilíndricas de 
dentes retos ou helicoidais pode ser acionado por qualquer eixo, como um redutor ou multi- 
plicador dc velocidades. Embora isso possa ser desejável em muitos casos, se a carga sendo 
acionada deve ser mantida na posição mesmo com o sistema desligado, o par de engrenagens 
cilíndricas de dentes retos ou helicoidais não a manterá. Eles sofrerão “acionamento inverso". 
Isso os toma inadequados para aplicações como em um elevador para carros, a menos que um 
freio seja adicionado ao projeto para segurar a carga. O conjunto rosca sem fim c coroa, por 
outro lado. somente pode ser acionado pela rosca sem fim. O atrito poderá ser grande o bastante 
para impedir o acionamento inverso pela coroa. Dessa forma, pode ser usado sem freio em 
aplicações que mantêm a carga, como cm elevadores e guinchos. 


Pinhão e cremalheira 

Sc o diâmetro da circunferência de base dc uma engrenagem for aumentado infinitamente, a cir- 
cunferência de base se tomará uma linha reta. Se a “corda” enrolada em volta dessa circunferência de 
base para gerar a evolvente ainda estivesse no lugar após o aumento do raio da circunferência para infi- 
nito, a corda estaria pivotada no infinito e iria gerar uma evolvente que é uma linha reta. Essa engrena- 
gem linear é chamada de cremalheira. Seus dentes são trapezoidais e, mesmo assim, verdadeiramente 
evolventes. Esse fato facilita a criação de uma ferramenta de corte para produzir dentes evolventes 
em engrenagens circulares, usinando cuidadosamente uma cremalheira e endurecendo-a para cortar 
os dentes nas outras engrenagens. Rotacionando o tarugo para engrenagem em função da posição da 
cremalheira cortadora enquanto ela se move axialmente para a frente e para trás sobre o tarugo para 
engrenagem irá formar ou desenvolver um dente realmente evolvente na engrenagem circular. 

A Figura 9-19 mostra um conjunto pinhão e cremalheira. A aplicação mais comum desse dis- 
positivo é na conversão dc movimento rotativo em linear e vice-versa. Ele pode scr acionado inversa- 
mente. então necessita dc um Ireio se for usado para segurar uma carga. Um exemplo de aplicação é 
nos sistemas de direção a pinhão e cremalheira em automóveis. O pinhão é fixado na extremidade 
inferior da coluna de direção e gira com o volante. A cremalheira engrena-se ao pinhão e pode mover- 
-se livremente para os lados em resposta à posição angular do volante. A cremalheira também é um 
elo de um mecanismo de várias barras que converte a translação linear da cremalheira na quantidade 
apropriada de movimento angular dos cios seguidores fixados no sistema de direção frontal. 



•RANSMISSOES POR ENGRENAGENS 


491 


lio cl r- prVÜSItO 



FIGURA 9-19 


- m conjunto pinhão e cremalheira. Fotografia cortesia de Martin Sprocket and Gear Co., Austin, TX. 


Engrenagens cônicas e hipoidais 

Para acionamentos em ângulo reto, engrenagens helicoidais 
cruzadas ou conjuntos rosca sem fim e coroa podem ser usados. Para qualquer ângulo entre 
eixos, incluindo 90°, engrenagens cônicas podem ser a solução. Da mesma forma que engre- 
nagens cilíndricas de dentes retos são baseadas em cilindros rolantes, engrenagens cônicas 
são baseadas em cones rolantes, como mostrado na Figura 9-20. O ângulo entre os eixos e a 
superfície dos cones podem ter quaisquer valores compatíveis, desde que os vértices dos cones 
se intersectem. Se eles não se intersectarem, haverá uma diferença de velocidade na junção. 
O vértice de cada cone tem raio zero, e, portanto, velocidade zero. Todos os outros pontos da 
superfície do cone terão velocidade diferente de zero. A relação de velocidade das engrena- 
gens cônicas é definida pela Equação 9.1a usando os diâmetros primitivos em qualquer ponto 
comum de intersecção dos diâmetros do cone. 

Se os dentes forem paralelos ao eixo da engre- 
nagem, teremos uma engrenagem cônica de dentes retos como mostrado na Figura 9-21 . Se os 


/>, 



Velocidade 

malcasada 


Diâmetro x 
primitivo 

' "7 Y 



Vértices devem 
ser coincidentes 



Ar 


correta 


FIGURA 9-20 

Engrenagens cônicas são baseadas em cones rolantes, 



CINEMÁTICA E DINÂMICA DOS MECANISMOS 


492 



FIGURA 9-21 

Engrenagens cônicas 
de dentes retos. 
Cortesia ae Martin 
Sprocket and Gear. 
Arlington, TX 



FIGURA 9-22 

. .> ■ • . •. 

Engrenagens cônicas 
de dentes helicoidais, 
Cortesia de Boston Gear 
Division of IMO Industries. 
Quíncy, MA. 


dentes estiverem inclinados em relaçào ao eixo. ela será uma engrenagem cônica de dentes he- 
licoidais (Figura 9-22), análogo a uma engrenagem helicoidal. Os eixos e os vértices dos cones 
devem se intersectar em ambos os casos. As vantagens e desvantagens das engrenagens cônicas 
de dentes retos c helicoidais são similares às das engrenagens cilíndricas de dentes retos e heli- 
coidais. respectivamente, com relaçào à força, ao silêncio e ao custo. Os dentes das engrenagens 
cônicas não sào evolventes, mas são baseados em curvas de dente com formato “octoidc”. Elas 
devem ser substituídas em pares (conjunto de engrenagens), pois não sào universal mente inter- 
cambiáveis, e suas distâncias entre centros devem ser mantidas com precisão. 

Se os eixos entre as engrenagens não forem paralelos nem se 
intersectarem, não podem ser usadas engrenagens cônicas. Engrenagens hipoidais irão acomo- 
dar essa geometria. Engrenagens hipoidais são baseadas em hiperboloides de revolução rolan- 
tes, como mostrado na Figura 9-23. (O termo hipoidal é a contração de hiperboloide.) A forma 
do dente não é uma evolvente. Essas engrenagens hipoidais sào usadas no final da transmissão 
de automóveis com motor frontal e tração traseira, de forma a rebaixar o eixo eardan abaixo do 
centro do eixo traseiro para reduzir a altura do "túnel do assoalho" no banco traseiro. 


Engrenagens não circulares 

Engrenagens não circulares são baseadas em centroides rolantes de um mecanismo de qua- 
tro banas Grashof dupla manivela. Centroides são as posições do centro instantâneo ^24 do meca- 
nismo e foram descritos na Seção 6.5. A Figura 6-1 5b mostra um par de centroides que puderam 
ser usados para engrenagens não circulares. Os dentes poderão ser adicionados às circunferên- 
cias deles, da mesma maneira que adicionamos dentes a cilindros rolantes para engrenagens 
circulares. Então, os dentes agem para garantir que não haja deslizamento. A Figura 9-24 mostra 
um par de engrenagens não circulares baseadas em um conjunto de centroides diferentes dos da 
Figura 6- 15b. (As engrenagens da Figura 9-24 realmente realizam revoluções completas em con- 
junto! ) É claro que a relação de velocidade de engrenagens não circulares não c constante. F.sse 


k 


M- - -- 



.,A 


Eixos oblíquos 
que não se 
intersectam 


Árvore da 
roda de saída 



Cardan (entrada) 


(o) Hiperboloides de revolução rolantes (O) Engrenagens hipoidais automotivas 

do finai da transmissão 

Cortesia de General Motors Co., Detroit . Ml. 

FIGURA 9-23 

Engrenagens hipoidais são baseaaas em hiperpoioiaes de revolução. 
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é o propósito delas, fornecer uma função variável no tempo em resposta a uma velocidade de 
entrada constante. A relação de velocidade instantânea delas é definida pela Equação 6.1 i f. 
Esses dispositivos são usados em várias máquinas rotativas, como prensas de impressão, 
onde é necessária a variação da velocidade angular dòs roletes em uma base cíclica. 


Correias e correntes 

■ Uma transmissão por correia em V (ou trapezoidal) é mostrada na 

Figura 9-2. Correias em V são feitas dc elastômeros (borracha sintética) reforçados com fibras 
sintéticas ou metálicas para maior resistência. As polias, ou roldanas , têm um canal cm V que 
aumenta a aderência da correia à medida que a tensão na correia empurra a correia para dentro 
do V. As correias em V têm rendimentos de 95% a 98%, quando novas. Isso diminui para 93% 
á medida que a correia se desgasta e o deslizamento aumenta. Por causa do deslizamento, a 
relação de velocidade não é exata nem constante. Corneias planas que funcionam em polias 
planas e abauladas ainda são usadas em algumas aplicações. Como discutido acima, desliza- 
mento é possível com correias sem dentes, e o sincronismo não pode ser garantido. 

As correias sincronizadoras resolvem o 
problema da sincronia evitando o deslizamento enquanto mantêm algumas das vantagens das 
correias em V e podem custar menos do que engrenagens ou correntes. A Figura 9-25a mostra 
uma corneia sincronizadora (ou dentada) e suas polias ou roldanas dentadas. Essas correias sào 
feitas de um material parecido com borracha, mas reforçadas com fios de aço ou sintéticos para 
aumentar a resistência e têm dentes moldados que se encaixam nas ranhuras das polias para 
acionamento positivo. Elas são capazes de transmitir torques e potências relativamente altos c, 
com frequência, sào usadas no comando de válvulas dc motores automotivos, como mostrado 
na Figura 9-25b. Elas sào mais caras do que correias em V convencionais c mais barulhentas, 
mas rodam mais frias e duram mais. O rendimento da transmissão é de 98% e permanece nesse 



FIGURA 9-24 

Engrenagens não 
circuares. 



Cortesia óe T. B. Wood's Sons Co., 
Chambersburg, PA. 



(O) Acionamento ao comonac 
válvulas de um motor 

Cortesia de Chevrolet Division, 
General Motors Co., Detroit, Ml 


FIGURA 9-25 

Correias sincronizadoras e rodas dentadas. 
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FIGURA 9-26 

Tipos de correntes para transmissão de potência. De R. M. Phelon. Fundamentais ofmechanicai design, 1970. 3. ed. NY : McGraw-Hill. 


nível mesmo com o uso. Catálogos de fabricantes fornecem informações detalhadas do dimen- 
sionamento de correias em V e sincronizadoras para várias aplicações. Ver Bibliografia. 


frequentemente são usadas em aplicações nas quais o 
acionamento positivo (sincronia) é necessário e requisitos de alto torque ou altas temperaturas 
impedem o uso de correias dentadas. Quando os eixos de entrada e saída estão afastados, uma 
transmissão por corrente pode ser a escolha mais econômica. Sistemas de esteiras normalmente 
usam correntes para encaminhar o trabalho ao longo da linha de montagem. Correntes dc aço po- 
dem entrar em contato com muitos (mas não todos) ambientes química ou termicamente hostis. 
Muitos tipos e estilos dc correntes foram projetados para várias aplicações, variando da corrente 
de roletes comum (Figura 9-26a), usada nas nossas bicicletas ou motocicletas, até projetos com a 
mais cara “corrente silenciosa” ou de dentes invertidos (Figura 9-26b), usada no acionamento do 
comando de válvulas em motores automotivos mais caros. A Figura 9-27 mostra uma roda den- 
tada para corrente de roletes típica. Note que os dentes da roda dentada não possuem o mesmo 
formato que os dentes das engrenagens e não são evolventes. A forma dos dentes da roda dentada 
é ditada pela necessidade de casar com o contorno da porção da corrente que abraça os entalhes. 
Nesse caso, a corrente de roletes tem pinos cilíndricos que se encaixam na roda dentada. 



FIGURA 9-27 

Uma roda dentada 
para correntes de 
roletes. Cortesia de 
Martin Sprocket and 
Gear Co., Arlington. TX 


A única limitação do acionamento por corrente é a chamada “ação cordal”. Os elos da 
corrente formam um conjunto de cordas quando enrolados na roda dentada. À medida que 
esses elos entram e saem da roda dentada, eles dão “trancos” no eixo movido, causando uma 
certa vibração, ou pulsação, na velocidade de saída. Acionamentos por corrente não obedecem 
exatamente à lei fundamental do engrenamento. Se uma velocidade de saída constante com 
muita precisão for requerida, uma transmissão por corrente pode não ser a melhor escolha. 

Você pode ter percebido ao ver a operação de, 
por exemplo, uma correia em V, como a correia da ventoinha do motor do seu carro, que a cor- 
reia vibra lateralmente ao passar entre as polias, mesmo quando a velocidade linear da correia é 
constante. Se você considerar a aceleração de uma partícula da correia ao longo do percurso da 
correia, perceberá que a aceleração dela é teoricamente zero enquanto percorre o trecho entre 
as polias em velocidade constante; mas. quando ela entra no canal de uma polia, de imediato 
adquire aceleração centrípeta diferente de zero que pennanece essencialmente constante cm 
magnitude enquanto a partícula da correia estiver no canal da polia. Dessa forma, a aceleração 
de uma partícula da correia tem saltos abruptos de zero para alguma magnitude constante ou 
vice-versa, quatro vezes por ciclo ao percorrer um simples sistema com duas polias como o 
da Figura 9-2, e mais se houver múltiplas polias. Isso teoricamente fornece pulsos infinitos de 
variação de aceleração às partículas da correia nessas transições, c isso excita lateralmente as 
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frequências naturais das porções não apoiadas entre as polias. O resultado é uma vibração late- 
ral da correia que cria urna variação dinâmica na tensão da correia e ruído. 


9.7 TRANSMISSÕES POR ENGRENAGENS SIMPLES 


Uma transmissão por engrenagens é um conjunto de duas ou mais engrenagens que se 
engrenam. Uma transmissão por engrenagens simples é aquela em que cada eixo possui apenas 
uma engrenagem, sendo o seu exemplo mais básico, dc duas engrenagens, mostrado na Figura 
9-4. A relação de velocidades m ,, (algumas vezes chamada de relação de transmissão) desse 
par de engrenagens é encontrada ao expandir a Equação 9.5a. A Figura 9-28 mostra uma trans- 
missão simples por engrenagens com cinco engrenagens ern série. A expressão para a relação 
de velocidade dessa transmissão simples é 


ou em termos gerais 


r 'V 

f 

N 3 

K 

X*' 

-3l 

, Xi) 

V 

n a ) 

. X S ) 




m [' = ± 


^ entrada 


N. 


saída 


(9.7) 


que é igual à Equação 9.5a para um único par de engrenagens. 

Cada conjunto de engrenagens contribui potcncialmente para a relação de transmissão global, 
mas no caso dc uma transmissão simples (em série) os efeitos numéricos de todas as engrenagens, 
exceto a da primeira e da última, se anulam. A relação de transmissão é sempre apenas a razão 
da primeira engrenagem paia a última. Apenas o sinal da relação de transmissão global é afetado 
pelas engrenagens intermediárias, que são chamadas dc engrenagens ociosas porque normalmente 
nenhuma potência é consumida por esse eixo. Se todas as engrenagens em uma transmissão forem 
externas e houver um número par de engrenagens na transmissão, o sentido da saída será oposto ao 
da entrada. Se houver um número ímpar dc engrenagens externas na transmissão, a saída terá o mes- 
mo sentido que a entrada. Dessa forma, uma única engrenagem ociosa externa de qualquer diâmetro 
pode ser usada para mudar o sentido de rotação da engrenagem dc saída sem afetar sua velocidade. 

Um único par de engrenagens de dentes retos, helicoidais ou cônicos normalmente é li- 
mitado à relação de transmissão de 10:1 simplesmente porque o par de engrenagens vai ficar 
muito grande, caro e difícil de acomodar acima dessa relação se o pinhão tiver o número míni- 
mo de dentes, conforme mostrado nas tabelas 9-3 e 9-4. Se for necessário obter uma relação de 
transmissão maior do que pode ser obtida com um único par de engrenagens, fica claro pelas 
Equações 9.6 que uma transmissão simples não irá ajudar. 

É uma prática comum inserir uma única engrenagem ociosa para mudar o sentido dc ro- 
tação, mas mais do que uma engrenagem ociosa é supérfluo. Não há boas justificativas para 
projetar uma transmissão por engrenagens como a mostrada na Figura 9-28. Se for necessário 
conectar dois eixos distantes entre si, uma transmissão simples com muitas engrenagens pode- 
ria ser usada, mas será mais cara do que um acionamento por corrente ou correia para a mesma 
aplicação. A maioria das engrenagens não é barata. 


9.8 TRANSMISSÕES POR ENGRENAGENS COMPOSTAS 

Para obter uma relação dc transmissão maior que 1 0: 1 com engrenagens cilíndricas de dentes 
retos, helicoidais ou cónicos (ou qualquer combinação delas), é necessário compor a transmissão 
( a menos que uma transmissão epicicloidal seja usada ver Seção 9.9). Uma transmissão compos- 
ta é aquela em que pelo menos um eixo carrega mais de uma engrenagem. Isso será uma associação 
paralela ou cm scric-paralela, cm vez de associações em série puras da transmissão simples por 
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FIGURA 9-2Ô 

Uma transmissão por 
engrenagens simaies 
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FIGURA 9-29 

Uma transmissão por engrenagens compostas, 


engrenagens. A Figura 9-29 mostra uma transmissão composta de quatro engrenagens, duas das 
quais, engrenagens 3 e 4, são fixadas no mesmo eixo e, portanto, tem a mesma velocidade angular. 

A relação dc transmissão agora é 


niy = 


( «A 

' n 4 \ 

1 m 

i 



(9.8a) 


Isso pode ser generalizado para qualquer número de engrenagens na transmissão: 


produto dos números de dentes das engrenagens motoras 

m v = ±- — ; — (9-sd) 

produto dos números de dentes das engrenagens movidas 

Note que essas relações intermediárias não se cancelam c a relação de transmissão global 
é o produto das razões de conjuntos de engrenagens paralelas. Dessa forma, uma relação de 
transmissão maior pode ser obtida em uma transmissão composta por engrenagens, apesar da 
limitação na relação de transmissão de cerca dc 10:1 em pares de engrenagens individuais. O 
sinal de mais ou menos na Equação 9.8b depende do número e do tipo dos engrenamentos na 
transmissão, se eles são internos ou externos. Escrevendo a expressão na forma da Equação 
9.8a e observando cuidadosamente o sinal de cada engrenamento na expressão obtém-se o 
sinal algébrico correto para a relação de transmissão global. 


Projeto de transmissões compostas 

Se você se deparar com um projeto completo de uma transmissão composta por engrena- 
gens como a da Figura 9-28, aplicar a Equação 9.8 c determinar a relação dc transmissão c uma 
tarefa trivial. Não é tão simples fazer o contrário, em outras palavras, projetar uma transmissão 
composta para uma relação de transmissão específica. 
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j£p EXEMPLO 9-2 

Determinando parâmetros de dentes e engrenamento para engrenagens. 

Projetar uma transmissão composta por engrenagens para obter exatamente a relação 
de transmissão 180:1, Encontre uma combinação de engrenagens que forneça essa 
relação. 


Solução: 

O primeiro passo c determinar quantos estágios, ou pares de engrenagens, são necessários. 
Simplicidade é sinal de um bom projeto, por isso comece pelo menor número possível. 
Calcule a raiz quadrada de 180, que é 13,416. Dessa forma, dois estágios cada um com 
essa relação de transmissão darão aproximadamente 180:1. Entretanto, isso é maior que 
nosso limite de projeto de 10:1 para cada estágio, então tente três estágios. A raiz cúbica 
de 1 80 é 5,646. que está dentro de 1 0, assim très estágios são suficientes. 

Sc pudennos encontrar uma razão de números dc dentes dc engrenagens inteiros que resulte 
em 5.646: l , podemos simplesmente usar três deles para projetar nosso redutor dc engrenagens. 
Usando um limite mínimo de 12 dentes para o pinhão e tentando várias possibilidades, obtemos 
os conjuntos cie engrenagens mostrados na Tabela 9-6 como possibilidades. 

O número de dentes da engrenagem obviamente deve ser inteiro. O resultado mais próximo de 
um inteiro na Tabela 9-6 é o resultado 79,05. Dessa forma, um conjunto de engrenagens com 
79:14 se aproxima da relação desejada. Aplicar essa relação em todos os três estágios resultará 
numa relação de transmissão de (79/ M) 3 = 1 79,68:1, que está dentro dc 0,2% dc 1 80: 1 . Essa 
pode ser uma solução aceitável desde que o redutor de engrenagens não seja usado em aplica- 
ções com sincronia. Sc o propósito desse redutor de engrenagens for reduzir a rotação de um 
motor para uma grua. por exemplo, uma relação aproximada será adequada. 

Muitos redutores de engrenagens são usados no maquinário de produção para acionar eixos de 
comando dc carnes ou mecanismos dc barras a partir do movimento de um eixo motor mestre 
e devem ter exatamente a relação de transmissão necessária, senão mais ccdo ou mais tarde 
o dispositivo movido irá sair de sincronia com o resto da máquina. Se esse fosse o caso deste 
exemplo, a solução encontrada no passo 3 não seria boa o bastante. Teríamos que reprojetá-la 
para exatamente 180:1. Uma vez que nossa relação de transmissão global é inteira, o mais 
simples seria procurar por relações de transmissão inteiras dos pares dc engrenagens. Dessa 
forma, precisamos dc três fatores inteiros de 1 80. A primeira solução acima fornece um ponto 
de partida razoável na raiz cúbica de 180. que é 5,65. Se arredondarmos esse número para o 
inteiro acima (ou abaixo), poderemos encontrar uma combinação adequada. 

A composição de dois estágios de 6: 1 fornece 36: 1 . Dividindo 1 80 por 36. obtemos 5. Dessa 
forma, os estágios mostrados na Tabela 9-7 fornecem uma possível solução exata. 


nossas especificações de projeto. Ela tem a relação de transmissão correta, exata: iodos ' 
estágios têm menos que 1 0: 1 ; e nenhum pinhão tem menos que 14 dentes, o que evita adel- 
gaçamento se engrenagens com ângulo de pressão de 25“ forem usadas (Tabela 9-uo 


TABELA 9-6 
Exemplo 9*2 

Possíveis pares de engrena- 
gens para transmissão com- 
posta de três estágios com 
relação de transmissão 1 30; 1 

Relação Dentes Dentes 
de trans- no na 
missão pinhão coroa 
do con- 
junto 


5,646 

X 

12 = 

67,75 

5,646 

X 

13 = 

73,40 

5,646 

X 

14 = 

79,05 

5.646 

X 

15 = 

84 69 


TABELA 9-7 
Exemplo 9-2 

Solução exata para trans- 
missão composta de três 
estãgios com relação áe 
transmissão 180:1 


Relação Dentes Dentes 

de trans- no 

na 

missão pinhão coroa 

do con- 
junto 


C X 14 

= 84 

ã * 14 

= âJ 

5 x 14 

= 7C 


Projeto de transmissões compostas reversas 

No exemplo anterior, os eixos de entrada e saída estão em locais diferem. - " -:de ----- 
aceitável ou até mesmo desejável em alguns casos, dependendo de outras re^mç:.- _ 
projeto da máquina. Esse tipo de redutor dc engrenagens, cujos eixos t/t • 
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FIGURA 9-30 


A transmissão composta de três estágios de engrenagens com relação de transmissão m v =1:1 80 (razão de engrenagem 
m G = 180:1). 


coincidentes, é chamado de transmissão composta não reversa. Em alguns casos, como de trans- 
missões automotivas, é desejável ou até mesmo necessário que o eixo de saída seja concêntrico 
com o eixo de entrada. Isso é referido como “reverter a transmissão” ou “trazer de volta para si”. O 
projeto de uma transmissão composta reversa é mais complicado por causa da restrição adicio- 
nal de que as distâncias entre centros dos estágios devem scr iguais. Recorrendo à Figura 9-3 1 , essa 
constante pode ser expressa em termos dos raios primitivos, diâmetros primitivos, ou números de 
dentes (desde que todas as engrenagens tenham o mesmo módulo). 

>2 + >3 = '4 + >5 (9.9a) 

OU d 2 + d$ = d 4 + cl 5 (9.9b) 

Se o módulo for o mesmo para todas as engrenagens, a Equação 9.4c pode ser substituída 
na Equação 9.9b e os termos do módulo podem ser cortados, resultando em 

N 2 + N } = N 4 + N 5 (9.9c) 


0Q EXEMPLO 9-3 

Projeto de uma transmissão por engrenagens reversa. 

Projete uma transmissão composta reversa com a relação de transmissão exata de 1 8: 1 
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jV 3 

FIGURA 9-31 

-V ' ?■ . ■/-, , - . . . . 

Uma transmissão por engrenagens composta reversa. 


Solução . 


TABELA 9-8 
Exemplo 9-3 
PosàK e i pares ae er afa- 
gem dcxo rransrnissõc cerr,- 
posTC c eve'sc ae Pois esrágicí 
com reiação oe transmissão 

]&_} 

Relação Dentes Dentes 
de trans- no na 
missão pinhão coroa 
do con- 
junto 


4,242ó 

X 

12 = 50,91 

4,2426 

X 

13 = 55,15 

4,2426 

X 

14 = 59,40 

4,2426 

X 

15 = 63,64 

4,2426 

X 

16 = 67,88 

4,2426 

X 

17 = 72,12 

4,2426 

X 

18 = 76,37 

4,2426 

X 

19 = 80,61 

4,2426 

X 

20 = 84,85 


Embora não seja necessário que os pares de engrenagens tenham relações de transmissão 
inteiras em uma transmissão composta (apenas números de dentes inteiros), se a relação 
de transmissão for inteira, será mais fácil projetar com relações de transmissão inteiras dos 
pares dc engrenagens. 

A raiz quadrada de 18 é 4,2426, bem dentro do nosso limite de 10:1. Então, dois estágios 
são suficientes nesse redutor de engrenagens. 

Se pudéssemos ter dois estágios idênticos, cada um com a relação de transmissão igual à 
raiz quadrada da relação de transmissão global, a transmissão seria revertida por padrão. 
A Tabela 9-8 mostra que não há combinações razoáveis de razões de dentes que forneçam 
exatamente a raiz quadrada necessária. Além do mais, essa raiz quadrada não é um núme- 
ro racional, então não podemos obter uma solução exata com essa abordagem. 

Em vez disso, vamos fatorar a relação de transmissão. Todos os números nos fatores 9x2 
e 6 x 3 são menores que 1 0, por isso são aceitáveis nesse quesito. Provavelmente é melhor 
que as relações de transmissão dos dois estágios tenham valores mais próximos entre si 
por razões de acomodação, então tentaremos a escolha de 6 x 3. 

A Figura 9-3 1 mostra uma transmissão reversa de dois estágios. Note que, diferentemente 
da transmissão não reversa da Figura 9-29, agora os eixos de entrada e saída estão alinhados 
e em balanço; dessa forma, cada um deve ter rolamentos duplos em uma extremidade para 
suportar o momento c uma boa razão de mancai, conforme foi definida na Seção 2.18. 

A Equação 9.8 expressa a relação de transmissão de uma transmissão composta. Fora isso, 
temos a restrição de que as distâncias entre centros sejam iguais. Use a Equação 9.9c e 
iguale-a a uma constante arbitrária K a ser detenninada. 


N 2 + N 3 =N 4 + N s = K (a) 

Queremos resolver as equações 9.8 e 9.9c simultaneamente. Podemos separar os tennos 
da Equação 9.8 e igualá-los às relações de transmissão dos estágios escolhidas para esse 
projeto. 
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N 2 1 
N 3 ~ 6 
N 5 = 6 N 2 

N± = l 
N 5 3 
N 5 =3 N 4 

Separando os termos na Equação (a). 

N 2 + % = K 
N 4 + N 5 = K 


(b) 


(c) 


(d) 

(e) 


Substituindo a Equação ( b ) em (d) e a Equação (c) em (<?), obtemos: 

N 2 +6N 2 = K = 1N 2 (/) 

W 4 + 3A , 4 = K = 4A' 4 (g) 


Para tornar as equações (/) e (g) compatíveis, K deve ser pelo menos o mínimo múltiplo 
comum entre 7 e 4. que é 28. Isso resulta em valores de N 2 = 4 dentes e <V 4 - 7 dentes. 

Como uma engrenagem de quatro dentes teria um adelgaçamento inaceitável, precisamos au- 
mentar nosso valor de K suficientemente para que o menor pinhão fique grande o bastante. 

Um novo valor de K = 28 x 4 = 1 1 2 aumenta a engrenagem de quatro dentes para uma de 1 6 
dentes, o que é aceitável para um ângulo dc pressão de 25° (Tabela 9-4b). Com essa suposição 
de K = 1 12, as equações (A), (c), (/) e (g) podem ser resolvidas simultaneamente para obter 


A/ 2 = 1 6 ;V ? =96 

AC =28 N 5 = 84 


(h) 


que c uma solução viável para essa transmissão reversa. 


O mesmo procedimento resumido aqui pode ser aplicado no projeto de transmissões reversas 
que envolvam vários estágios, como no redutor de engrenagens helicoidais da Figura 9-32. 

Um algoritmo para o projeto de transmissões por engrenagens 
compostas 

Os exemplos dc projeto de transmissões por engrenagens compostas apresentados acima usam 
relações de transmissão inteiras. Se a relação dc transmissão requerida não é inteira, é mais difícil 
encontrar a combinação de números de dentes inteiros que forneçam a relação de transmissão exa- 
ta. Algumas vezes, uma relação de transmissão irracional é necessária em tarefas como a conversão 
de unidades inglesas para o sistema de medida métrico com uma transmissão por engrenagens em 
uma máquina-ferramenta ou quando n é uni fator da relação de transmissão. Então, precisaremos 
da melhor aproximação possível à relação de transmissão irracional desejada que possa caber em 
um espaço razoável. 

DilParcl 1 1 e Selfridge e Riddlc' 2 ' desenvolveram algoritmos para resolver esse problema. Am- 
bos requerem um computador para a solução. A abordagem de Selfridge será descrita aqui. Ela c 
aplicável a transmissões compostas de dois ou três estágios. Um limite mínimo N mijl e um limite 
máximo N < . do número de dentes aceitável para qualquer engrenagem devem ser especificados. 
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FIGURA 9-32 

Um redutor de engrenagens comercial composto reverso de três estágios. Cortesia de Boston 
Gear Divisíon of IMO Industries, Quincy, MA. 


Uma tolerância dc erro a expressa cm porcentagem da relação de transmissão desejada 
R (sempre > 1) também é selecionada. Para uma transmissão composta por dois estágios, a 
relação de transmissão será como a mostrada na Equação 9.5c e expandida de acordo com a 
Equação 9.8, com os sinais desprezados para a análise. 

R = m c = TÊTr" (9.10a) 

.'Vo rV.j 


A faixa de relações de transmissão aceitáveis é determinada pela escolha da tolerância e. 


R baixa =R-C 

(9.10b) 

R alta = R + t 


n s- - V 3 ,V 5 ^ n 

ba,xa ~ n 2 n 4 ~ RaI,ü 

(9.10c) 

Então, uma vez que os números de dentes devem ser inteiros: 


U&i <m{N 1 N i R da ) 

• 9. 10di 

Temos; P=JNT(tr 2 N^ 

ty.lOe) 

Também da Equação 9.10c, 


1 V 3 iVg > INT{N 2 N 4 R haiXÜ ) 

9. 10f) 

Temos: Q = 1NT{ N 2 N 4 R haiXa ) + 1 

arredondando para 0 próximo inteiro acima. 

<9.10g) 
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Uma varredura é realizada em todos os valores do parâmetro temporário K, definido como 
Q < K < P, para verificar se um par de produtos útil pode ser encontrado. Devido à simetria 
multiplicativa, o maior valor de Ad que precisa ser considerado é 

N 3 <~jP (9.11a) 

Então: < 9 - 1!b) 

ü menor valor de A 3 que precisa ser considerado ocorre quando K está em seu menor 
valor Q, c N s assume seu maior valor N alta . (JV 3 também é limitado por N bttixa .) 


Então: 


N 3 > 


Q 

N alta 


N n 


= /AT 


IQ + Xglu, -l 1 

\ N al,a 


(9.110 


(9.1 ld) 


que também arredonda para o próximo inteiro acima. 

A varredura encontra aqueles valores de A. que atendem a N m < N 3 < hl p e a N 5 = K i N 3 . 
O código de computador desse algoritmo é mostrado na Tabela 9-9. O código pode facilmente 
ser reescrito para outros solucionadores de equações ou compiladores. 

Esse algoritmo é extensível a transmissões por engrenagens compostas com três estágios, 
e a versão para dois estágios pode ser modificada para forçar e a reversão da transmissão adi- 
cionando um cálculo da distância entre centros para cada par de engrenagens c uma compara- 
ção a uma tolerância selecionada na distância entre centros. 

Hts EXEMPLO 9-4 

Projeto de transmissão por engrenagens composta para aproximar uma relação de transmissão 
irracional. 

Encontre dois pares de engrenagens que, quando compostos, forneçam uma relação 
de transmissão de 3,141 59: 1 com um erro < 0.000 5%. Limite o número de dentes 
das engrenagens entre 15 e 100. Também determine o número de dentes para o me- 
nor erro possível sc os dois pares de engrenagens tiverem de ser revertidos. 

Solução: 

Os dados dc entrada do algoritmo são/? = 3,1 41 59 ,N baixa = \5,N alta = 1 00, e inicial = 3,141 
59 E-5. 

Um programa COMPOUND (ver Tabela 9-9) foi escrito para gerar as soluções não reversas 
mostradas na Tabela 9-10. 

A melhor solução não reversa (7 a coluna na Tabela 9-10) tem um erro na relação de trans- 
missão de 7,849 9 E-06 (0.000 249 87%). resultando em uma relação de transmissão de 
3,141 582 com pares de engrenagens com 29:88 e 85:88 dentes. 

O programa Rhvert (ver Apêndice A) foi escrito para gerar as soluções reversas mostra- 
das na Tabela 9-11 . 

A melhor solução reversa tem um cito na relação de transmissão de 9,6 1 9 8 E-04 (-0,03' 
62%), resultando cm uma relação dc transmissão de 3.142 562 com pares de engrenagens 
com 22:39 c 22:39 dentes. 
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TABELA 9-9 Algoritmo para o projeto de transmissões por engrenagens compostas com dois estágios 
Do arquivo Compound.tk do TKSolver. Com base na Referência [2], 


" Raiio é a relação de transmissão desejada e deve ser > 1 . Nmin é o número mínimo de dentes aceitável para qualquer pinhão. 

“ Nmáx é o número máximo de dentes aceitável em qualquer engrenagem. epsl é a estimativa inicial da tolerância de erro em Ra lio, 
" eps é a tolerância usada no cálculo, inicializada com epsl. mas modificada (duplicada) até que soluções sejam encontradas. 

“ counter indica quantas vezes a tolerância inicial foi duplicada. Note que um valor inicial grande em epsl causará 
" tempos de processamento longos, enquanto um valor muito pequeno (que não fornece soluções) será aumentado rapidamente e 
levará a uma solução mais rápida. 

“ pinionl , pinion2, gear 1 e gear2 são os números de dentes da solução. 


i - ep 

R i 'oh = Pano - lv>v 

? . . 

\h-l = lX'1'i Xnu ix StJRT I RJiighl) 

r 1 / 1 1 .' i ■ 1 1 '. !'i fo to í \ .... 

Nhh = MlKtNttm , INT(Nh 3 irin. 


Xi/h = 
Foi pi. 
!> = 


“ inicializa limite dc erro 
“ inicializa counter 

“ ponto de reentrada para novas tentativas 
“ inicializa o ponteiro do array 
“ inicializa a faixa de tolerância em tomo dc relação 
“ inicializa a faixa de tolerância em torno de relação 
“ valor auxiliar no cálculo 
“ valor auxiliar no cálculo 
“ loop para o l e pinhão 
“ valor auxiliar no cálculo 


’ phijiiit! io Xlih “ loop para o 2 a pinhão 

o * /a * A * hienj “ valor auxiliar no cálculo 

' • - ' <>n! ' i. ■ i - “ valor auxiliar no cálculo 

!_' ' ' rif. ,\ ijOl U “pula para o próximo pinhão 2 se verdadeiro 

Mi\i \ /.\7( fj 1 \«i-a - i> ' iXntúx )) .... “ valor auxiliar no cálculo 

i “ valor auxiliar no cálculo 

D “ loop para o parâmetro K 

■ »i 'o '• >> “ loop para a primeira engrenagem 

“ não combina — pula para próxima engrenagem 1 

K oo <, ! “ determina o número de dentes da segunda engrenagem 

o) = ( Rario K ( yniioi: 1 * ptniimJ) ) “ determina o erro na razão 

“ verifica se está dentro da tolerância 

; ,rr " c/n THEX •*-> “ está fora dos limites - pula para próxima engrenagem 1 

“ senão carrega a solução em arrays 


nin.fSJ = piniiiiu 
•jeurl [SJ = gear I 
gtw2[S] = geuf'2 
ornir/S/ - ABSfenvrl 
mtt.nl /S} = gecirl pinionl 
riitio2[S 7 “ gea/2 • piliionJ 
' OtinfSI rulinl/.Sj * ralio 


incrementa o ponteiro do array 


“ testa se alguma solução foi encontrada com o valor atual dc cps 

(1 (Length(piNJ) Oi Then GOTO again ELSt Rúturn “ há uma solução 

“ duplica o valor de eps e tenta nov aro ente 


iO TO reJ( 
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TABELA 9- 1 0 Pares engrenados não reversíveis e erros na razão ao Exemplo 9-4 


n 2 

/V 3 

Razão 1 

n 4 

Ns 

Razão 2 

/Th/ 

Erro 

17 

54 

3,176 

91 

90 

0,989 

3,141 564 

2,568 2 E-05 

17 

Ó0 

3,529 

91 

81 

0,890 

3,141 564 

2,568 2 E-05 

22 

62 

2,818 

61 

68 

1,115 

3,141 580 

1,026 8 E-05 

23 

75 

3,261 

82 

79 

0,963 

3,141 569 

2,054 1 E-05 

25 

51 

2.040 

50 

77 

1,540 

3,141 600* 

1,000 0 E-05 

28 

85 

3,036 

86 

89 

1,035 

3,141 611 

2,1296 E-05 

29 

88 

3,034 

85 

88 

1,035 

3,141 582 

7,849 9 E-0ó 

33 

68 

2,061 

61 

93 

1,525 

3,141 580 

1,026 8 E-05 

41 

75 

1,829 

46 

79 

1,717 

3,141 569 

2,054 1 E-05 

43 

85 

1,977 

56 

89 

1,589 

3,141 61 1 

2, 129 6 E-05 

43 

77 

1,791 

57 

100 

1,754 

3,141 575 

1,513 3 E-05 


TABELA 9-11 

Pares engrenados não reversíveis e erros na razão ao Exemplo 9-4 

n 2 

n 3 

Razão 1 

n 4 

N 5 

Razao 2 

m v 

Erro 

22 

39 

1,773 

22 

39 

1,773 

3,142 562 

-9,619 8 E-04 

44 

78 

1,773 

44 

78 

1,773 

3,142 562 

-9,619 8 E-04 


* Note que essa 
combinação dc 
transmissões por 
engrenagens fornece 
uma aproximação para 
o ri que é exato para 4 
casas decimais. Porém 
esse exemplo pede uma 
aproximação para 5 casas 
decimais dentro de uma 
tolerância dc 5 dezenas dc 
milhares de um por cento. 
Essa proporção está fora 
por um milhar de um por 
cento do valor desejado dc 
5 casas decimais. 


** Essa é a melhor 
aproximação possível 
do valor do a com 5 
casas decimais em 
uma transmissão 
por engrenagens não 
reversível, dentro 
das limitações dadas 
para dimensões das 
engrenagens. 


Note que a imposição da restrição adicional de reversão reduziu o número de soluções 
equivalentes para uma (as duas soluções na Tabela 9-11 diferem por um fator 2 no número 
de dentes, porém possuem o mesmo erro) e o erro é ainda maior que mesmo o pior das 1 1 
soluções não invertidas encontradas na Tabela 9-10. 


9.9 TRANSMISSÕES POR ENGRENAGENS PLANETÁRIAS OU 
EPICICLOIDAIS 

Todas as transmissões por engrenagens convencionais descritas na seção anterior são dispo- 
sitivos de um grau de liberdade ( GDL ). Outra classe dc transmissões por engrenagens, a qual tem 
ampla aplicação, c a transmissão epicicloidal ou transmissão planetária. Esse é um dispositi- 
vo de dois graus de liberdade. Duas entradas são necessárias para se obter uma saída previsível. 
Em alguns casos, como no diferencial dos veículos automotivos, uma entrada é fornecida (eixo 
motor) e duas saídas conjugadas por fricção (atrito) são obtidas (as duas rodas motoras). Em ou- 
tra aplicação, como na transmissão automática, motores de aeronaves para redução de propulsão 
e transmissão de bicicletas com marchas, duas entradas são fornecidas (uma normalmente sendo 
a velocidade zero. ou seja, urna marcha fixa), o que resulta em uma saída controlada. 

A Figura 9-33a mostra um par engrenado de um grau de liberdade ( GDL) convencional no qual 
o elo 1 está imobilizado como o elo tema. A Figura 9-33b mostra o mesmo conjunto de engrenagens, 
com o elo 1 agora livre para rotacionar como um braço que conecta as duas engrenagens. Agora, 
apenas a junta 0 2 é aterrada, e o grau de liberdade do sistema é igual a 2 (GDL ~ 2). Esse se tornou 
uma transmissão epicloidal com uma engrenagem solar e uma engrenagem planetária orbitando 
em tomo da engrenagem solar, mantida em órbita pelo braço. Duas entradas são necessárias. Tipi- 
camente, o braço e a engrenagem solar serão, cada um. acionados em alguma direção, com alguma 
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Entrada I 


Pinhão 



Coroa 


Entrada 1 



Saiilj 



Entrada 2 ^ 


- 1 


í 


Engrenagem 

planetária 


Engrenagem solar 


J) Pares engrenados convencionais 


O) Par engrenaao pinnefâiio 
epicicloidal 


FIGURA 9-33 




Pares engrenados convencionais são casos especiais de conjuntos 


engrenados planetários ou epicicloidais. 


velocidade. Em muitos casos, uma dessas entradas será a velocidade zero, ou seja, um freio aplicado 
tanto ao braço quanto à engrenagem solar. Note que a velocidade zero entrando pelo braço meramen- 
te faz a transmissão epicicloidal se comportar como uma transmissão convencional, como mostrado 
na Figura 9.33a. Assim, a transmissão por engrenagens é simplesmente um caso especial de um caso 
mais complexo de transmissão epicicloidal, no qual o seu braço é mantido estacionário. 

Neste exemplo simples da transmissão epicicloidal, a única engrenagem restante para tomar 
uma saída, depois de introduzidas as entradas solar e no braço, c a planetária. É um pouco difícil 
conseguir uma saída útil dessa engrenagem anelar, já que o pivô dela é móvel. Uma configuração 
mais usual c a mostrada na Figura 9-34, na qual uma engrenagem anelar foi adicionada. Essa en- 
grenagem anelar eonecta-se e trabalha junto com a engrenagem planetária e os pivôs O-,, para então 
poder facilmente ser aproveitada como membro de saída. A maioria das transmissões planetárias é 
arranjada com engrenagens internas para trazer o movimento do planetário de volta para um pivô 
terra. Note como a engrenagem solar, engrenagem anelar e braço apresentam todas as qualidades de 
eixos vazados concêntricos, e assim cada um pode ser acessado a fim de se utilizar sua velocidade 
angular e torque. tanto como uma entrada quanto como uma saída. 

Transmissões epicicloidais podem ser construídas de várias formas. Levai^J catalogou 12 pos- 
sibilidades de transmissões epicicloidais básicas, conforme mostrado na Figura 9-35. Essas transmis- 
sões básicas podem ser conectadas entre si para uma transmissão maior, com mais graus dc liberdade. 
Isto é feito em transmissões automotivas automáticas, como será descrito em seção posterior. 

Enquanto é relativamente fácil visualizar o fluxo dc potência através de uma transmissão 
por engrenagens convencional c observar os sentidos de movimento de cada membro do sistema 
engrenado, 6, porém, muito difícil determinar o comportamento da transmissão planetária apenas 
por visualização. Devemos realizar os cálculos necessários para determinar o seu comportamento 
e, talvez, fiquemos surpresos com a frequência de resultados não intuitivos. Já que as engrenagens 
estão girando concordantemente com o braço e ele. por si só, tem movimento, temos aqui um 
problema de velocidade relativa que requer o uso da Equação 6.5b. Reescrevendo a equação de 
velocidade relativa em função da velocidade angular específica desse sistema, temos 


05 engrenagem ^hraço engrenagem braço 


(9.12) 


As equações 9. 1 2 e 9.5a são tudo o que precisamos para resolver um problema de veloci- 
dades de transmissões epicicloidais, levando-se em conta que os números de dentes e as duas 
condições de entrada são conhecidos. 
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FIGURA 9-34 _____ 

Transmissão planetária com engrenagem anelar usada como saída. 


Método da tabulaçao 

Uma abordagem da análise de velocidades em uma transmissão epicicloidal 6 criar uma 
tabela que represente a Equação 9.1 2 para cada engrenagem da transmissão. 

(Êü EXEMPLO 9-5 

Análise de transmissão por engrenagens epicicloidal pelo método da tabulação. 


Considere a transmissão da Figura 9-34, que possui os seguintes números de dentes 
c condições iniciais: 


Engrenagem solar 
Engrenagem planetária 
Engrenagem anelar 
Entrada pelo braço 
Entrada pela engrenagem solar 


N 2 = 40 dentes - engrenagem externa 
ATj = 20 dentes - engrenagem externa 
N 4 = 80 dentes - engrenagem interna 
200 rpm, sentido horário 
1 00 rpm. sentido horário 


Desejamos determinar a velocidade angular absoluta de saída da engrenagem anelar 


Solução: 

A tabela de solução é feita com urna coluna para cada termo da Equação 9. 12 e uma linha 
para cada engrenagem da transmissão. Será muito mais conveniente se pudermos organizar 
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FIGURA 9-35 

Doze possíveis configurações de transmissões eplcicloidais P). 

a tabela a fim de termos as engrenagens em contato e dispostas em linhas adjacentes. A 
tabela para esse método, antes de qualquer dado de entrada, é mostrada na Figura 9-36. 

Note que as relações de transmissão dos pares engrenados são mostradas entre as linhas 
das engrenagens às quais tais relações se aplicam. A coluna da relação de transmissão é 
posicionada ao lado da coluna, contendo a velocidade relativa co engrenagem/braço, pois a 
relação de transmissão só se aplica à velocidade relativa. A relação de transmissão não 

pode ser diretamente aplicada à velocidade absoluta na coluna de ^ en?renagem - 

A estratégia de solução é simples, porém cheia de oportunidades de erros de desatenção. Note 
que estamos resolvendo uma equação vetorial com álgebra escalar e os sinais dos termos 
denotam o sentido dos vetores cu, os quais estão na direção do eixo Z. Um cuidado relevan- 
te deve ser tomado para introduzir os sinais das velocidades de entrada e das relações de 
transmissão corretos na tabela, ou a resposta estará errada. Algumas relações de transmissão 
podem ser negativas se envolverem pares de engrenagens externos, e algumas serão positivas 
se envolverem engrenagens internas. Temos ambos os casos nesse exemplo. 

O primeiro passo é inserir os dados conhecidos, como mostrado na Figura 9-37 os quais 
são, neste caso, a velocidade do braço (em todas as linhas) e a velocidade absoluta da 
engrenagem 2 na coluna 1. As relações de transmissão podem também ser calculadas e 
alocadas nas suas respectivas posições. Note que essa relação deve ser calculada para cada 
par de engrenagens de uma maneira consistente, seguindo o fluxo de potência através da 
transmissão. Por exemplo, começando com a engrenagem 2 como motora, a engrenagem 3 
será movida dirctamente. Isso tãz a sua relação de transmissão -M,//V 3 , ou entrada sobre 
saída, não o recíproco. Essa relação é negativa porque o par engrenado é externo. A en- 
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grenagem 3, por sua vez. aciona a engrenagem 4; portanto, sua relação de transmissão è 
+A/ 3 /N 4 . Esta è positiva, pois è uma relação de transmissão por engrenagem interna. 

Uma vez que qualquer linha tem duas entradas, 0 valor das colunas restantes pode ser 
calculado pela Equação 9.1 2. Uma vez que qualquer valor na coluna da velocidade rela- 
tiva (coluna 3) é encontrado, a relação de transmissão pode ser usada para calcular todos 
os outros valores da coluna. Finalmente, as linhas restantes podem ser calculadas por 
meio da Equação 9.12 para atingir as velocidades absolutas de todas as engrenagens da 
coluna 1 . Esse cálculo é mostrado na Figura 9-38, a qual completa a solução. 

Os valores da transmissão para esse exemplo podem ser calculados pela tabela e são, do 
braço para a engrenagem anelar, +1,25:1 e, da engrenagem solar para a engrenagem ane- 
lar, +2,5:1. 


Nesse exemplo, a velocidade do braço foi dada. Se ela tiver de ser determinada como uma 
saída, então deve-se inseri-la na tabela como uma incógnita, x. c as equações resolvidas para 
essa incógnita. 

Paradoxo m Fi roi sos Transmissões epicicloidais apresentam diversas vantagens 
sobre transmissões convencionais, entre as quais, relações de transmissão maiores em pacotes 
menores, inversão por padrão, saídas simultâneas, concêntricas e bidirecionais disponíveis de 
uma única entrada unidirecional. Essas características fazem as transmissões planetárias mais 
populares em transmissões automáticas de automóveis e caminhões etc. 

O chamado paradoxo de Ferguson, da Figura 9-39, ilustra todas essas características da 
transmissão planetária. Ele é uma transmissão epicicloidal composta com engrenagem plane- 
tária de 20 dentes (engrenagem 5) movida através do braço e ligada simultaneamente com três 
engrenagens solares. Essas engrenagens solares têm 100 (engrenagem 2), 99 (engrenagem 3) e 
101 (engrenagem 4) dentes, respectivamente. A distância entre centros de todas as engrenagens 
solares e planetária é a mesma, apesar da pequena diferença nos seus diâmetros primitivos. Isto 
é possível por causa das propriedades da forma evolvente do dente, como descrito na Seção 9.2. 
Cada engrenagem solar irá trabalhar suavemente com a engrenagem planetária. Cada par de 
engrenagens irá somente ter um ângulo de pressão ligeiramente diferente. 

gtü EXEMPLO 9-6 

Analisando o paradoxo de Ferguson pelo método da tabulação. 

. Considere uma transmissão paradoxal de Ferguson, na Figura 9-39. 0 qual possui os 
seguintes números dc dentes c condições iniciais: 


2 3 


igrenagem 


CO | , + 

. h .... . 

f 




í 









FIGURA 9-36 


Relação 
ãe transmissão 


labela para a solução da transmissão por engrenagens planetárias. 
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Dados fornecidos para a transmissão por engrenagens planetárias do Exemplo 9-5 
posicionadas na tabelo de solução. 


Engrenagem solar 2 N 2 = 100 dentes - engrenagem externa 

Engrenagem solar 3 A' 3 = 99 dentes - engrenagem externa 

Engrenagem solar 4 ,V 4 = 1 0 1 dentes - engrenagem externa 

Engrenagem planetária N 5 = 20 dentes engrenagem externa 

Entrada pela engrenagem solar 2 0 rpm 

Entrada pelo braço 1 00 rpm. sentido anti-horário 

A engrenagem solar 2 c fixa à estrutura, assim fornece uma entrada (velocidade zero) 
ao sistema. O braço é movido a 1 00 rpm sentido anti-horário como segunda entrada. 
Determine as velocidades angulares dc duas saídas disponíveis nessa transmissão com- 
posta, uma da engrenagem 3 e outra da engrenagem 4. ambas as quais estão livres para 
rotacionar em tomo do eixo principal. 

Solução: 

A solução tabular para essa transmissão está resolvida na Figura 9-40, a qual mostra os 
dados fornecidos. Note que a linha para a engrenagem 5 está repetida para clarificação na 
aplicação da relação de transmissão entre as engrenagens 5 e 4. 

Os valores das velocidades de entrada conhecidos são o da velocidade angular do braço c 
o da velocidade absoluta nula da engrenagem 2. 

As relações de transmissão neste caso sào todas negativas por causa dos conjuntos dc en- 
grenagens externas, e seus valores refletem o sentido do fluxo de potência da engrenagem 
2 para a 5. da 5 para a 3 e, então, da 5 para a 4 no segundo estágio. 


A figura 9-41 mostra os valores calculados adicionados à tabela. Note que. para uma entrada de 
1 00 rpm, sentido anti-horário, pelo braço, temos uma saída de 1 rpm. sentido anti-horario. da 
engrenagem 4 e uma saída de 1 rpm, sentido horário, da engrenagem 3. simultaneamente. 
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FIGURA 9-39 „ 
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A transmissão composta por engrenagens planetárias de Ferguson. 


Este resultado responde pelo uso da palavra paradoxo para descrever este sistema. Nào 
só obtemos urna razão muito maior ( 1 00: 1 ) do que poderíamos de um sistema convencional de 
engrenagens com 100 e 20 dentes, mas também podemos escolher o sentido das saídas! 

Transmissões automáticas de automóveis utilizam combinações de sistema planetários, que 
estão sempre engrenadas e fornecem diferentes razões de velocidade para a frente, mais a ré, 
simplesmente acionando ou desacionando freios em diferentes partes do transmissão. O freio 
fornece velocidade dc entrada igual a zero para um membro da transmissão. A outra entrada 
vem do motor. Assim, a saída é modificada pela aplicação desses freios internos na transmissão, 
de acordo com a seleção do operador (P ark = estacionamento, R everse = ré, N entrai = neutro. 
Drive = dirigir etc.). 
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FIGURA 9-40 

Dados obtidos para o transmissão composta por engrenagens planetárias de Ferguson do 
Exemplo 9-6. 
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FIGURA 9-41 

Solução para o transmissão composta por engrenagens planetárias de Ferguson do Exemplo 
9-ó. 

O método do fórmula 

Não é necessário tabulai- a solução para uma transmissão epicicloidal. A fórmula de diferença 
de velocidade pode ser resolvida diretamente pela relação de transmissão. Podemos reordenar a 
Equação 9. 12 para resolver pelo tenno de diferença de velocidade. Então, fazemos w F representar a 
velocidade angulai- da primeira engrenagem (escolhida a partir de qualquer extremidade da transmis- 
são, e «)/ representar a velocidade angular da última engrenagem (na outra extremidade). 

Para a primeira engrenagem no sistema: 


“F/ braço ~ “ F ~ 03 braço 

(9.13a) 

Para a última engrenagem no sistema: 


03 1, / braço = t0 /. - ü) braço 

(9.13b) 

Dividindo a última pela primeira: 


(Ú L / braço _ (ü L braco_ p 

(9.13c) 

1 braço w F ~ 03 braço 



Isto resulta em uma expressão para o valor fundamental da transmissão R que define a re- 
lação de velocidade para a transmissão com o braço parado. O lado esquerdo da Equação 9. 1 3c 
envolve somente os termos de diferença de velocidade que são relativos ao braço. Esta divisão é 
igual à razão do produto dos números de dentes das engrenagens da primeira à última do sistema 
como definido na Equação 9.8b, que pode ser substituída pelo lado esquerdo da Equação 9.13c. 

p _ + produto do número de dentes nas engrenagens motoras _ ü)/, -c ü braço 

~ produto do número de dentes nas engrenagens movidas - ü)/ . _ 0J ^ (9-14) 

Esta equação pode ser resolvida por qualquer uma das variáveis do lado esquerdo, con- 
tanto que as outras duas sejam definidas como duas entradas para esta transmissão com dois 
graus de liberdade. Tanto a velocidade do braço quanto a velocidade de uma engrenagem ou a 
velocidade de duas engrenagens, a primeira e a última, como designado, devem ser conheci- 
das. Outra limitação deste método é que a primeira c a última engrenagem escolhidas devem 
estar pivotadas ao elemento terra (não orbitando), e deve haver um caminho de engrenamento 
que as conecte, o qual pode incluir engrenagens planetárias orbitantes. Vamos usar este método 
novamente para resolver o paradoxo de Ferguson do Exemplo 9-6. 
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EXEMPLO 9-7 

Analisondo o paradoxo ae Ferguson pelo método da fórmula. 


Problema: 


Considere a mesma transmissão do paradoxo de Ferguson no Exemplo 9-6 que pos- 
sui número de dentes e condições iniciais dados (ver Figura 9-37); 


Engrenagem solar 2 
Engrenagem solar 3 
Engrenagem solar 4 
Engrenagem planetária 
Entrada pela engrenagem solar 2 
Entrada pelo braço 


N-, = engrenagem externa de 1 00 dentes 
,V 3 engrenagem externa de 99 dentes 
A' 4 = engrenagem externa de 101 dentes 
JV 5 = engrenagem externa de 20 dentes 
0 rpm 

100 rpm, sentido anti -horário 


A engrenagem solar 2 é fixa à estrutura e. assim, fornece uma entrada (velocidade zero ) 
ao sistema. O braço c movido a 100 rpm. sentido anti-horário, como segunda entrada, 
Determine as velocidades angulares de duas saídas disponíveis nessa transmissão com- 
posta. uma da engrenagem 3 e outra da engrenagem 4, ambas as quais estão livres para 
rotacionar em torno do eixo principal. 


Solução: 

Teremos de aplicar a Equação 9.14 duas vezes, urna para cada engrenagem de saída. 
Tomando a engrenagem 3 como a última engrenagem na transmissão e a engrenagem 2 
como a primeira, temos 


N 2 = 100 A 3 = 99 

GW = +1Q° ü) h = 0 


N 5 = 20í 
o >i=? 


Substituindo na Equação 9.14, temos 


n 2 ) 

í ^ 

Ns) 


100 

1Í-- 

20 

Jl. 99. 


CO 


brac o 

01 F -Mhniç» 
0)3 ~ 100 
0-100 
- 1,01 


(b) 


Agora tomando a engrenagem 4 como a última engrenagem na transmissão e a engrena- 
gem 2 como a primeira, ternos 


A r 2 = 100 N 4 = 101 ^5=20 

t 0 hraço= fl ()0 (,) /- =f) M l =? 


(ci 


Substituindo na Equação 9. 14, temos 





^5 


/V 



cü /. ~M hnK0 
t°F braço 


< 100 V 20 _ oj 4 -100 

l 20 A 101 0-100 

w 4 = +0.99 


(d) 


Estes são os mesmos resultados obtidos com 0 método da tabulação. 
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9. 1 0 RENDIMENTO EM TRANSMISSÕES POR ENGRENAGEM 

A definição geral de rendimento é a relação entre potência de saída/potência de entrada. É ex- 
pressa como uma fração (% decimal) ou como porcentagem. O rendimento de uma transmissão por 
engrenagem convencional (simples ou composta) é muito alto. A potência perdida nos conjuntos de 
engrenagens está entre I % e 2%, dependendo de alguns fatores, como acabamento de dente e lubri- 
ficação. O rendimento básico de um conjunto de engrenagens é indicado por E Q . Um conjunto de 
engrenagens externo terá um E 0 de 0.98 ou mais e um conjunto de engrenagens interno-externo terá 
0,99 ou mais. Quando múltiplos conjuntos de engrenagens sào usados em uma transmissão con- 
vencional ou composta, o rendimento global do sistema será o produto dos rendimentos de todos 
os seus estágios. Por exemplo, uma transmissão de estágio duplo com rendimento dos conjuntos de 
engrenagens dado por E {) = 0.98 terá uma eficiência global de = 0,98 2 = 0,96. 

Transmissões cpicicloidais, se corretamente projetadas, podem ter rendimentos globais 
amda maiores que transmissões convencionais. Mas, se a transmissão epicicloidal foi mal 
projetada, seu rendimento pode ser tão baixo que poderá gerar calor excessivo e vir a se tor- 
nar inoperante. Este resultado estranho pode ocorrer se os elementos que orbitam (planetas) 
na transmissão tiverem perdas muito altas que absorvam uma grande quantidade de “energia 
circulante” dentro da transmissão. É possível que essa energia circulante seja muito maior do 
que a energia de saída para a qual a transmissão foi projetada, resultando em aquecimento 
excessivo. O cálculo do rendimento global de uma transmissão epicicloidal é muito mais com- 
plicado do que uma simples multiplicação, como a utilizada para transmissões convencionais. 
MolianW apresenta uma forma concisa. 

Para calcular o rendimento global r\ de uma transmissão epicicloidal, precisamos definir 
a razão básica p que está relacionada com o valor fundamental R da transmissão definido na 
Equação 9. 1 3c. 


se | R >1, então p = R. senão p = 1 IR (9. 1 5) 

Isso força p a representar o crescimento da velocidade cm vez dc uma diminuição, indife- 
rentemente dc do sentido no qual a transmissão de engrenagens pretende operar. 

A fim dc calcular o torque e a energia em uma transmissão epicicloidal, podemos considerá-lo 
como uma “caixa preta” com três eixos concêntricos, como mostrado na Figura 9-42. Esses eixos 
sào nomeados 1 , 2 e braço e se conectam ao “fim” da transmissão por engrenagens e a seu braço, 
respectivamente. Dois desses eixos podem servir dc entrada e o terceiro como saída em qualquer 
combinação. Os detalhes da configuração interna da transmissão por engrenagens não são necessários 
se soubennos sua razão básica p e o rendimento básico E 0 de seus conjuntos de engrenagens. Toda a Caixa dc transmissão 
análise é feita relativamente ao braço da transmissão desde que o fluxo c as perdas de energia interna 
sejam afetados somente pela rotação dos eixos 1 e 2 com respeito ao braço, não pela rotação da uni- 
dade inteira. Também modelamos isso como se houvesse uma única engrenagem planetária, a fim 
de determinar E {) assumindo que a potência e as perdas são igualmente divididas ao longo de todas as 
engrenagens atuantes na transmissão. Torques c velocidades angulares são considerados positivos no 
sentido anti-horário. Potência é o produto de torque e velocidade angular, então uma potência positiva 
é uma entrada (torque e velocidade no mesmo sentido) e uma potência negativa é uma saída. 

Se a transmissão por engrenagens está girando a uma velocidade constante ou está mudando 
de velocidade tão lentamente que não afeta de forma significativa a energia cinética interna, en- 
tão podemos assumir um equilíbrio estático e o somatório de torques igual a zero. 



T\ + h + ^ braço ~ 11 


(9.16) FIGURA 9-42 


O somatório dc potências de entrada e de saída também deve ser zero, mas o sentido do 
fluxo de potência afeta o cálculo. Se a potência flui do eixo I para o eixo 2, então 


Tronsrvsôão oc~ 
e^gferagers 
~C'CC c ac g-erêr-c: 
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* Este exemplo e adaptado 
da referencia [5], 


*0 7 i ( 0J I _C0 èraçÉr) +7 2( t0 2 -a Vaço) ~ 0 


(9.1 7a) 


Se a potência Hui do eixo 2 para o eixo 1, então 

TiK E 0 T 2 ((O 2 -%raç^ = 0 


(9.17b) 


Se a potência flui do eixo 1 para o eixo 2, as equações 9.16 e 9. 1 7a são resolvidas simulta- 
neamente para obter os torques do sistema. Se a potência flui em outro sentido, então as equa- 
ções 9. 1 6 e 9. 1 7b devem ser usadas. Uma substituição da Equação 9.13c cm combinação com a 
Equação 9.15 introduz a razão básica p e, após solução simultânea, recaímos em 


potência flui de 1 para 2 



p£ 0 -l 


P^O T braço 

p£ 0 -l 


(9.18.a) 


(9.18h) 


potência flui de 2 para 1 


h 


E 0 T braç o 

P~£q 

raro 

p-£<) 


(9.19a) 


(9.19b i 


Uma vez que os torques foram encontrados, as potências de entrada e de saída podem ser 
calculadas usando velocidades de entrada e de saída conhecidas (de uma análise cinemática, 
como descrita acima) c o rendimento determinado por potência de saída/potência de entrada. 

Existem oito casos possíveis dependendo de qual eixo foi fixado, qual eixo c entrada, 
e se a razão básica p é positiva ou negativa. Esses casos estão na Tabela 9- 12^, que inclui 
expressões tanto para o rendimento quanto para o torque da transmissão. Note que o torque 
a scr fornecido cm um eixo 6 sempre conhecido por meio de uma carga a ser acionada ou da 
potência motora, e isso é necessário para calcular os outros dois torques. 

iÈ) EXEMPLO 9-8 

Determinando o rendimento de uma transmissão por engrenagens epicicloidal.' 

Problema Encontre o rendimento global da transmissão epicicloidal mostrado na Figura 9-43 
O rendimento global E () c 0,9928 e os números de dentes da engrenagem são: A 
82 dentes, N B = 84 dentes, N c = 86 dentes, N D = 82 dentes. N E = 82 dentes e N, = 
84 dentes. A engrenagem A (eixo 2) é fixada à referência, com uma velocidade 
entrada igual a zero. O braço é acionado pela segunda entrada. 

Solução: 

Encontrar a razão básica p para o transmissão por engrenagem usando as Equações 9. 1 - 
9.15. Note que as engrenagens B e C têm a mesma velocidade, assim como D e E, em 
suas razões são 1 e assim omitidas. 

^^ = 84( 8 2)(84) = 17M g 

N e N c Na 82(86)(82) 1763 

A combinação de p > 1, eixo 2 fixo e entrada pelo braço corresponde ao Caso 2 da TaK 
9-12, dando um rendimento de 
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TABELA 9-12 Torques e rendimentos em uma transmissão epicicloidal 141 

Caso 

P 

Eixo 

fixo 

Eixo de 
entrada 

Relação de 
transmissão 


T 2 

b braço 

Rendimento (r|) 

1 

>+l 

2 

1 

1-P 

T 

1 braço 

P £ 0 b braço 

Ebraço 


p%-l 

1-pEo 

l-p£ 0 


p-1 

2 

>+1 

2 

braço 

1 

1-P 

71 

T { 

-p — 

Eo 

P — Eq 
\ Eo y 

Ti 

^o(p-l) 

P-E-o 

3 

>+l 

1 

2 

p-1 

P 

Ebraco 

p£o - ] 

PEO b braça 

p£ 0 - 1 

T 

1 braço 


PE() ~ 1 
^O(P-I) 

4 

>+l 

1 

braço 

P 

e q t 

t 2 

P-E n 

El 

p-1 

p-1 

1 o 

P " 

{ P . 

P-E 0 

5 

<-l 

2 

1 

1-p 

E broco 

1-P% 

P% E braço 
l-p£o 

T 

1 braço 


PE 0 - 1 

p-1 

6 

<-l 

2 

braço 

1 

1-p 

Ti 

T\ 

-o— 

E 0 

r p-E 0 ) 

, e 0 J 

Ei 

lf 

7 

<-l 

1 

2 

p-1 

P 

E(j T braço 

P~E 0 

P E braço 

P-Eq 

Ebraço 


P~E 0 

p-1 

8 

<-l 

1 

braço 

P 

t 2 

t 2 

1 pEo-l 

T 

^o(p-i) 

p-1 

P E i) 

\ PE() 

h 

p£- 0 -l 


■C u (p-l) _ 0,9928(1.000567-1) 
p-£ 0 _ 1,000567-0,9928 


0,073 = 7,3% 


(b) 


Este é um rendimento muito baixo, o que faz com que essa caixa de câmbio seja essen- 
cialmcntc inutilizável. Cerca de 93% da potência de entrada está circulando dentro da 
transmissão por engrenagens e é perdida como calor. 



m 


r 





— (I 


t 

entruda 


FIGURA 9-43 

Transmissão epicicloidal do Exemplo 9-8d 5 l 
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O exemplo anterior ressalta um problema com transmissões por engrenagem epicicloidais 
que tem razão básica perto da unidade. Elas têm baixo rendimento e são inúteis para transmis- 
são de potência. Grandes razões de velocidade com alto rendimento só podem ser obtidas com 
transmissões se houver razões básicas alias. 1 5 J 


9.11 TRANSMISSÕES 

Transmissões por TNGREiVAGEM COMPOSTAS REVERSÍVEIS são comumente usadas 
em transmissões automotivas manuais (não automáticas) para proporcionar a seleção pelo usuário 
de razões entre o motor e as rodas visando à multiplicação do Iorque (vantagem mecânica). Essas 
caixas de transmissão usualmente têm de três a seis velocidades dianteiras e uma de ré. As trans- 
missões mais modernas desse tipo usam engrenagens helicoidais para operação mais silenciosa. 
Essas engrenagens não são movidas para dentro e fora do engrenamento quando são trocadas 
as velocidades no câmbio, exceto na ré. As relações de transmissão desejadas são seletivamente 
travadas ao eixo de saída por mecanismos smeronizadores, como na Figura 9-44. que mostra uma 
transmissão automotiva de quatro velocidades, de câmbio manual com mudança sincronizada. 

O eixo de entrada está em cima à esquerda. A engrenagem de entrada está sempre engrena- 
da com a engrenagem mais à esquerda no contraeixo na parte inferior. Esse contraeixo possui 
muitas engrenagens integradas a ele, cada uma delas está engrenada a uma engrenagem de 
saída diferente que está rodando livremente no eixo de saída. O eixo de saída c concêntrico ao 
eixo de entrada, fazendo deste uma transmissão revertida, mas os eixos de entrada e saída so- 
mente se conectam através das engrenagens no contraeixo, exceto em "última marcha” (quarta 
velocidade), para o qual os eixos de entrada e saída estão diretamente conjugados através de 
uma embreagem de sincronismo com uma razão de 1:1. 

As embreagens de sincronismo estão ao lado de cada engrenagem no eixo de saída e 
parcialmcnte escondidas pelos colares de transmissão que as movimentam para a esquerda 
e para a direita em resposta à mão do motorista na troca de marcha. Essas embreagens agem 

ENGRENAGEM DE 3 - 4 SINCPONIZADOR ENGRENAGEM DA . j SINCRONIZADOR 



CONTRAEIXO MOVIDO CONTRAFNGRENAGEM 

3* MARCHA 


FIGURA 9-44 

Transmissão automotiva manual de quatro velocidades sincronizada. De w. H. Crouse. Automotive mechanics, 8. ed. Novo York. 
NY: McGrow-Hill. 1980. p. 480. Reimpresso com autorização. 
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para travar uma engrenagem do eixo de saída por vez para fornecer um caminho de potência 
da entrada para a saida com uma razão dc transmissão particular. As setas na figura mostram 
o caminho da força para a terceira marcha, que está engrenada. A engrenagem da ré, na parte 
direita inferior, é uma engrenagem ociosa que é fisicamente trocada dentro e fora do par quan- 
do o conjunto está parado. 

í u -i o:- f i'K k l um ais <>i : i>i,-\M‘.r \Ri.v são comumente usadas em transmis- 

sões automáticas de automóveis, como mostrado na Figura 9-45. O eixo de entrada, que se con- 
juga ao eixo de manivelas (virabrequim) do motor, é uma entrada para a transmissão de múltiplos 
graus de liberdade que consiste de vários estágios de transmissões epicicloidats. Transmissões 
automáticas podem ter várias relações de transmissão. Modelos automotivos possuem normal- 
mente de duas a seis marchas de velocidades à frente. Caminhões e ônibus podem ter mais. 

Três conjuntos de engrenagens epicicloidais podem ser vistos perto do centro da transmissão 
de quatro velocidades na Figura 9-45. Eles são controlados por embreagens e freios multidisco 
operados hidraulicamente dentro da transmissão que impõe velocidade zero de entrada a vários 
elementos da transmissão para criar uma das quatro relações de velocidades à frente, mais a ré, 
neste exemplo particular. As embreagens forçam velocidade relativa nula enfie os dois elementos 
conectados, e o freio força velocidade nula em um elemento. Já que todas as engrenagens estão 
acopladas constantemente, a transmissão pode ser trocada sob carga por meio do acionamento ou 
não dos freios e embreagens internas. Elas são controladas por uma combinação de entradas que 
incluem a seleção do motorista (PRND), velocidade de estrada, posição do acelerador, carga e 
rotação do motor, c outros fatores que são monitorados automaticamente e controlados via com- 
putador. Alguns controles de transmissão mais modernos utilizam técnicas de inteligência artificial 
para aprender e se adaptar ao modo de dirigir daquele motorista simplesmente reiniciando os pon- 
tos de troca do câmbio para performance esportiva ou suave, com base nos hábitos do motorista. 



FIGURA 9-45 ___ 

Transmissão automotiva automática de quatro velocidades. Cortesia de Mercedes-Benz of Norte Ar-e <- : 
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Çnntrvài' do miMOI 


Embreagem 
de bloqueio 


Estaior 


Embreagem de 
ci mirai recuo 


T urbina 


FIGURA 9-46 

Conversor de forque, Cortesia de Mannesmann Sachs AG, Schweinfurt, Alemanha. 


Do lado esquerdo da Figura 9-45 há um acoplamento semelhante a uma turbina de fluido 
entre o motor e a transmissão, chamado de conversor de torque, o qual é mostrado cm corte na 
Figura 9-46. Este dispositivo permite um deslizamento no fluido hidráulico suficiente para deixar 
o motor sem carga com a transmissão engatada e as rodas do veículo paradas. A pá do rotor im- 
pulsionada pelo motor, trabalhando com óleo, transmite torque através do bombeamento de óleo 
que passa por um conjunto de pás do estator estacionário e também contra as pás da turbina que 
está presa no eixo de entrada da transmissão. As pás do estator, que não se movem, servem para 
redirecionar o fluxo de óleo que sai das pás do rotor para um ângulo relativamentc mais favoráve' 
para as pás da turbina. O redirecionamento do fluxo é responsável pela multiplicação do torque 
que dá a esse dispositivo o nome de conversor de torque. Sem as pás do estator, ele c somente 
um acoplamento jluiclo que iria transmitir, mas não multiplicar, o torque. Fm um conversor de 
torque, o aumento de torque máximo de cerca de 2x ocorre na imobilidade, quando a turbina de 
transmissão está parada e o rotor impulsionado pelo motor está virando, criando deslizamento 
máximo entre os dois. Esse aumento de torque ajuda a acelerar o veículo do descanso quando su. 
inércia deve ser superada. A multiplicação dc torque cai para um quando não há deslizamento en- 
tre o rotor c a turbina. Entretanto, o dispositivo nào pode alcançar uma condição de deslizamento 
nulo por si só. Ele sempre trabalhará com uma pequena porcentagem de deslizamento. Isto faz 
com que ocorra perda de potência constante, como quando o veículo viaja com velocidade cons- 
tante em estrada plana. Para conservar essa potência, a maioria dos conversores de torque agor.. 
é equipada com uma embreagem de trava eletromccâniea que é engatada acima de 45 km/h e:: 
marcha alta e trava o estator ao rotor, fazendo com que o rendimento da transmissão seja ce 
100%. Quando a velocidade cai para abaixo da velocidade selecionada, ou quando a transmissà 
diminui a marcha, a embreagem é desengrenada. permitindo que o conversor de torque volte 
exercer sua função. 
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(a) Esquema de uma transmissão ( b ) Tabela de ativação embreagem / freio 

automática dê quatro velocidades 

FIGURA 9-47 

Esquema da transmissão automática da Figura 9-45. Adaptada da referência [6\. 


A Figura 9-47a mostra o esquema da mesma transmissão da Figura 9-45. Seus três está- 
gios epicicloidais, duas embreagens (C,, C 2 ) e três freios dc lona (B { , B 2 , B^) estão represen- 
tados. A Figura 9-47b mostra a tabela de ativação das combinações de freio/embreagem para 
cada razão de velocidades dessa transmissão. 

Um exemplo histórico e muito interessante de uma transmissão epicicloidal em uma cai- 
xa de transmissão manual é a transmissão do Modelo T da Ford, descrito e à mostra na Figura 
9-48. Mais de 9 milhões foram produzidos de 1909 a 1927, antes da invenção da engrenagem 
sincronizada mostrada na Figura 9-44. As transmissões convencionais (composta-re versa), 
como as utilizadas em outros automóveis da época (e na década de 1930). foram maldosa- 
mente apelidadas de “caixa de batida”, nome descritivo do barulho feito quando se mudava as 


A entrada do motor é o braço 2. 

A engrenagem 6 é rigidamente presa ao 
eixo de saída que aciona as rodas. 

As engrenagens 3, 4 e 5 giram na mesma 
velocidade. 

Existem duas velocidades à frente. 

A baixa (1:2,75) é selecionada engatando 
o freio de lona B 2 para travar a engrena- 
gem 7 à referência. A embreagem C é 
desengatada. 

A alta (1:1) é selecionada acoplando-se 
a embreagem C. que trava o eixo de en- 
trada diretamente ao eixo de saída. 

A rc ( 1 4) é obtida engatando o freio de 
lona B | para travar a engrenagem 8 à re- 
ferência. A embreagem C é desengatada. 



FIGURA 9-48 

Transmissão epicicloidal do ModeloTda Ford. Retirado de R.M Pheian. f u pcc~-"; . r ; 


Mi 


MtGiaw^si 19710 




520 


CINEMÁTICA E DINÂMICA DOS MECANISMOS 



FIGURA 9-49 _ . 

Transmissão continuamente variável (CVT)- Cortesia de ZF Getríebe GmbH, SaaOrucken. Alemanha 


* Frcderick Lanchester. 
nm pioneiro automotivo, 
de fato inventou a 
transmissão manual de 
combinação epicicloidal e 
a patenteou na Inglaterra 
em 1898, bem antes de 
Ford fabricar o Modelo 
T (de 1909 a 1927) aos 
milhões e enriquecer. 
Lanchester morreu pobre. 


engrenagens sem sincronizadores para dentro e fora do engrenamento. Henry Ford teve urna 
ideia melhor. As engrenagens de seu Modelo T estavam encaixadas continuamente. As duas 
velocidades à frente e uma ré foram alcançadas graças ao engrenamento/desengrenamento 
das embreagens e dos freios de lona em diferentes combinações via pedais. Isso forneceu en- 
tradas secundárias à transmissão epiclicloidal, a qual, como no paradoxo de Ferguson, gerou 
saídas bidirecionais, sem nenhuma “batida” de dentes das engrenagens. Esta transmissão Mo- 
delo T é a precursora para todas as transmissões automáticas mais modernas que substituem 
os pedais T por operações hidráulicas automatizadas dos freios e das embreagens, 

Tr.\\smis>ÃO c o\ i im .wh me \.-\ri m t i (C VT) Uma transmissão que nào possui 
engrenagens, a CVT utiliza duas polias ou roldanas que ajustam suas larguras axiais simulta- 
neamente em direções opostas para mudar a razão da correia que gira nas polias. Este conceito 
está presente há mais de um século e, na realidade, foi usado em alguns automóveis antigos 
como acionamento final e transmissão combinados. A CVT está encontrando aplicações reno- 
vadas no século 21 na busca de um maior rendimento em veículos. A Figura 9-49 mostra um 
motor CVT comercial que usa correia segmentada em V feita em aço que atravessa as polias 
de largura variável. Para mudar a razão de transmissão, a largura de uma polia aumenta e a da 
outra polia diminui em harmonia, de forma que o raio primitivo equivalente forneça a relação 
desejada. Assim, ela tem uma infinidade de relações de transmissão possíveis, variando con- 
tinuamente entre dois limites. A razão é ajustável enquanto estiver com pouca carga. A CVT 
mostrada é projetada e controlada por computador para manter o motor do veículo sempre em 
rotação essencialmente constante com uma rpm que forneça a melhor economia de combustí- 
vel. indiferentemente da velocidade do veículo. Projetos similares de CVTs que usam correias 
de borracha convencionais têm sido amplamente utilizados em máquinas de baixa potência, 
como sopradores de neve e cortadores de grama. 


9.12 DIFERENCIAIS 

Um diferencial é o dispositivo que permite uma diferença de velocidade (e deslocamen- 
to) entre dois elementos. Isto requer um mecanismo com dois graus de liberdade, como uma 
transmissão epicicloidal. Talvez a aplicação mais comum de diferenciais seja em mecanismos 
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FIGURA 9-50 

Comportamento de um veículo de quatro rodas virando. Cortesia de Tochigi Fuji Sangyo, Japão. 


finais de direção de veículos terrestres com rodas, como mostrado na Figura P9-3. Quando 
um veículo de quatro rodas vira, as rodas externas à curva devem percorrer um trecho maior 
do que as rodas internas, devido aos seus diferentes raios, como mostrado na Figura 9-50. 
Sem um mecanismo diferencial entre as rodas internas e externas à curva, os pneus devem 
deslizar na superfície da estrada para que o veículo gire. Se as rodas tiverem uma boa tração, 
uma transmissão de direção não diferencial tende a ir em linha reta sempre e irá lutar contra 
o motorista nas curvas. Em um veículo que possua “four-wheel -drive”* (4WD) ou tração in- 
tegral, o tempo todo (algumas vezes chamado de "all vvheel drive” ou AWD), necessita-se de 
um diferencial adicional entre as rodas dianteiras e traseiras para permitir que a velocidade 
das rodas em cada extremidade do veículo varie proporcionalmente à tração desenvolvida nas 
rodas sob condições de deslizamento. A Figura 9-5 1 mostra um chassi automotivo AWD com 
seus três diferenciais. Neste exemplo, o diferencial central é acoplado à transmissão e ao di- 
ferencial dianteiro, mas está essencialmente no eixo de transmissão entre as rodas dianteiras e 
traseiras, como mostrado na Figura 9-50. Os diferenciais são feitos com vários tipos de engre- 
nagens. Para aplicações no eixo traseiro, são comumente utilizadas engrenagens epicicloidais 
dc ângulo oblíquo, como mostrado na Figura 9-52a e na Figura P9-3 na seção Problemas. Para 
diferenciais dianteiros e centrais, são utilizadas frequentemente engrenagens helicoidais ou dc 
dentes retos, como nas figuras 9-52b e 9-52c. 

Uma transmissão epicicloidal usada como diferencial tem uma entrada c duas saídas. 
Tomando o diferencial traseiro de um automóvel como exemplo, sua entrada vem do eixo 
de transmissão e suas saídas são as rodas esquerda e direita. As duas saídas são conjugadas à 
estrada por meio das forças de tração (fricção) entre pneus e pavimento. A velocidade relativa 
entre cada roda pode variar de zero, quando os pneus têm trações iguais e o carro não está 
virando, até o dobro da velocidade de entrada da transmissão epicicloidal, quando uma roda 
está no gelo e a outra tem tração. Os diferenciais traseiros ou dianteiros dividem o lorque 
igualmente entre as duas rodas de saída. Desde que a potência é produto de torque e veloci- 
dade angular, e a potência de saída não pode exceder a potência de entrada, a potência c divi- 
dida entre as rodas de acordo com suas velocidades. Ao viajar em linha reta (ambas as rodas 
tendo tração), metade da potência vai para cada roda. Quando o carro vira, a roda mais rápida 
demanda mais potência e a mais lenta menos potência. Quando uma roda perde tração (como 
no gelo), ela obtém toda a potência (50% torque x 200% velocidade), e a roda com tração 


“ Os dispositivos 4WD 
que não sejam integrais 
são comuns em caminhões 
e diferem do AWD nisso, 
não possuem o diferencial 
central, fazendo com 
que sejam úteis somente 
quando a rodovia e 
escorregadia. Qualquer 
diferença na velocidade 
de rotação entre as rodas 
traseiras e dianteiras 
é compensada pelo 
deslizamento do pneu. 

Fm pavimentos secos, um 
veículo sem tração integral 
não tera controle completo 
e pode ser perigoso Xo 
contrário dos veículos 
AW D. que estão sempre 
engatados, veículos 
sem tração integra: 
noTmalmente operam 
cm 2WD e requerem 
atuaeão dc motorista 
para obter . efeit. -WD 
Os fabricantes .nemrr 
conjra - troca para 4WD. 
a menos que a tração seja 
pobre 
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FIGURA 9-52 

Diferenciais. Cortesia 
de Tachigi Fuji. Sangyo, 
Japão , 



FRONTAL 


Diferencial central 


FIGURA 9-51 

Um chassi e uma transmissão de direção "all-wheel-drive'" (AWD) - tração integral. Cortesia de 
Tochigi Fuji Sangyo, Japão. 


Diferencial frontal 


Diferencial traseira 


TRASEIRA 


consome potência zero (50% torque x 0% velocidade). Isso explica porque o 4WD ou AWD 
é necessário em condições escorregadias. No AWD, o diferencial central divide o torque entre 
a dianteira e a traseira em alguma proporção. Se uma extremidade do carro perder tração, a 
outra ainda será capaz de controlar o carro, desde que ele ainda tenha tração. 

Diferencial com DESLIZAMENTO limitado Por causa de seu comportamento 
quando uma roda perde a tração, muitos projetos de diferencial foram criados para limitar o 
deslizamento entre as duas saidas dentro destas condições. Isso é chamado diferencial com 
deslizamento limitado e normalmente é munido de um dispositivo de fricção entre as duas 
engrenagens de saída para transmitir um torque, mas ainda permite deslizamento para virar. 
Alguns usam fluido entre as engrenagens, e outros usam discos de fricção carregados por 
molas ou cones, como pode ser visto na Figura 9-52a. Alguns ainda utilizam uma embreagem 
controlada eletricamente dentro da transmissão epicicloidal para acioná-la por demanda em 
atividades fora de estrada (“off-road”), como mostrado na Figura 9-52b. O diferencial do tipo 
TORSEN® (do inglês, “TORque SENsing”, sensível ao torque) da Figura 9-53, criado por V, 
Gleasman, utiliza um conjunto de roscas sem fim cuja resistência ao movimento inverso gera 
um acoplamento por torque entre as saídas. O ângulo de saída da rosca sem fim determina a 
porcentagem dc torque transmitido através do diferencial. Estes diferenciais são utilizados cm 
vários veiculos AWD, incluindo o veículo militar “Humvee’' ou “Hummer”. 
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ENGRENAGEM 
PATENTEADA 
OOllPO EQUVEX* 


(d) Dtterencial TORSEN“ tipo 


(P) Difer 


FIGURA 9-53 

Diferenciais do tipo TORSEN®. Cortesia deZexel Torsen !nc„ Rochester, NY. 
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9.15 PROBLEMAS 

* ** 9-1 Uma engrenagem possui 22 dentes nonnais com módulo de 6 mm. Calcule o diâmetro 

primitivo, o passo circular, a altura da cabeça (adendo), a altura do pé (dcdendoi. a espessura 
do dente e a folga. 

** 9-2 Uma engrenagem possui 40 dentes nonnais com módulo de 3 mm. Calcule o diâmetr 

primitivo, o passo circular, a altura da cabeça (adendo), a altura dc pé (dedendoi. a e-'T;" an- 
do dente e a folga. 

** 9-3 Uma engrenagem possui 30 dentes normais com módulo de 2 mm. Calcule o d:A~=:r 

primitivo, o passo circular, a altura da cabeça (adendo), a altura de pé i dedenuc . 

do dente e a folga. 


TABELA P9-0 

Matriz de tópicos/ 
problemas 

9.2 Lei fundamental do 
engrenamento 

9-4 

9.3 Nomenclatura do 
dente da engrenagem 

9-1, 9-2, 9-3 

9.4 Interferência e 
adelgaçamento 

9-5 

9.6 Tipos de engrenagem 

9-23. 9-24 

9.7 Transmissões simples 
por engrenagem 

9-6. 9-7, 9-8. 9-9 

9.8 Transmissões com- 
postos por engrena- 
gem 

9-10,9-11,9-12, 
9-13,9-14. 9-15. 

9-16, 9-17, 9-18. 

9-29. 9-30, 9-3 1 . 

9-32. 9-33 

9.9 Transmissões por 
engrenagens pla- 
netárias ou epici- 
cloidais 

9-25. 9^26.4.;' 
l '-2s 9-36. 9-38, 

9-39. 9-ij. 9-U2 <M3 

9.10 Fena/menfo ©m 
transmissões oor 

engrenagem 

9-35 9-3“ 9-9 1 

9.11 Transmissões 

o-iú 9-2i ; 9-2 i 
Q-22. 9-34 
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' Respostas no Apêndice F. 


'* Ksses problemas foram 
resolvidos utilizando 
programas de resolução dc 
equação como Mathcad. 
Matlab ou TKSolver. 


9-4 


*9-5 


* ** 9-6 

* ** 

** 9-8 
**9.9 

***9-10 
**9-1 1 

* ** 9-12 

*'*9-13 

***9-14 

** 9-15 

***9-16 

**9-17 

**9-18 

***9-19 

**9-20 


Com um barbante, uma fita. um lápis e um copo de água ou uma lata, desenhe uma curva 
evolvente em um pedaço de papel, Com o seu transferidor, mostre que todas as normais à curva 
são tangentes à circunferência de base. 

Um conjunto de engrenagens cilíndricas de dentes retos deve ter diâmetros primitivos iguais a 
1 14 e 306 mm. Qual é o tamanho do maior dente normal, cm termos de módulo m. que pode ser 
utilizado sem que haja interferência ou adelgaçamento? Encontre o número de dentes da ífesa 
caracol c pinhão para este nr 

a. Para um ângulo de pressão de 20". 

b. Para um ângulo de pressão de 25". 

Projete uma transmissão simples por engrenagens cilíndricas de dentes retos para urna razão de —9:1 e 
módulo 3. Especifique o diâmetro primitivo e número de dentes. Calcule a razão dc contato. 

Projete uma transmissão simples por engrenagens cilíndricas de dentes retos para uma razão dc t-8: 1 c 
módulo 4. Especifique o diâmetro primitivo e número de dentes. Calcule a razão de contato. 

Projete uma transmissão simples por engrenagens cilíndricas dc dentes retos para uma razão de -7: 1 e 
módulo 3. Especifique o diâmetro primitivo e número dc dentes. Calcule a razão de contato. 

Projete uma transmissão simples por engrenagens cilíndricas de dentes retos para uma razão de +6.5: 1 
e módulo 5. Especifique o diâmetro primitivo c número de dentes. Calcule a razão dc contato. 

Projete uma transmissão por engrenagens composta cilíndrica de dentes retos para urna razão de 70: 1 e 
módulo 2. Especifique o diâmetro primitivo e número de dentes. Rascunhe a transmissão em escala. 

Projete uma transmissão por engrenagens composta cilíndrica dc dentes retos para uma razão de 50: 1 e 
módulo 3. Especifique o diâmetro primitivo e número de dentes. Rascunhe a transmissão em escala. 

Projete uma transmissão por engrenagens composta cilíndrica de dentes retos para tuna razão de 1 50: 1 e 
módulo 4. Especifique o diâmetro primitivo e número de dentes. Rascunhe a transmissão cm escala. 

Projete uma transmissão por engrenagens composta cilíndrica de dentes retos paia uma razão de -250: 1 e 
módulo 3. Especifique o diâmetro primitivo e número de dentes. Rascunhe a transmissão em escala. 

Projete uma transmissão de engrenagens composta reversível cilíndrica de dentes retos para uma 
razão de 30:1 e módulo 2. Especifique o diâmetro primitivo e número de dentes. Rascunhe a 
transmissão em escala. 

Projete uma transmissão de engrenagens composta reversível cilíndrica de dentes retos para uma 
razão de 40:1 c módulo 3. Especifique o diâmetro primitivo e número de dentes. Rascunhe a 
transmissão em escala. 

Projete uma transmissão de engrenagens composta reversível cilíndrica de dentes retos para unia 
razão de 75: 1 e modulo 2. Especifique o diâmetro primitivo c número dc dentes. Rascunhe a 
transmissão em escala. 

Projete uma transmissão de engrenagens composta reversível cilíndrica de dentes retos para 
uma razão de 7:1 e módulo 6. Especifique o diâmetro primitivo e número de dentes. Rascunhe a 
transmissão em escala. 

Projete uma transmissão composta reversível por engrenagens cilíndricas de dentes retos para 
uma razão de 1 2: 1 e módulo 4. Especifique o diâmetro primitivo e número de dentes. Rascunhe a 
transmissão em escala. 

Projete uma transmissão composta reversível por engrenagens cilíndricas de dentes retos que 
fornecerá duas razões de transmissão de '3:1 para a frente e -4,5:1 para a ré com módulo 4. 
Especifique o diâmetro primitivo e número de dentes. Rascunhe a transmissão cm escala. 

Projete uma transmissão composta reversível por engrenagens cilíndricas de dentes retos que 
fornecerá duas razões de transmissão de +5:1 para a frente e -3.5: 1 para a ré com módulo 4. 
Especifique o diâmetro primitivo e número dc dentes. Rascunhe a transmissão em escala. 
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FIGURA P9-1 

Conjunto de engrenagens planetárias para o Problema 9-25 


” 9-2 1 Projete uma transmissão simples por engrenagens cilíndricas dc dentes retos que fornecerá três razões 
de transmissão de +6: 1 , +3,5: 1 para a ífente e -4: 1 para a ré com módulo 3. Especifique o diâmetro 
primitivo e número de dentes. Rascunhe a transmissão em escala. 

** 9-22 Projete uma transmissão simples por engrenagens cilíndricas dc dentes retos que fornecerá 
três razões de transmissão de +4,5:1. +2,5:1 para a frente e -3,5:1 para a ré com módulo 5. 
Especifique o diâmetro primitivo e número dc dentes. Rascunhe a transmissão em escala. 

** 9-23 Projete cones de rolamento para uma razão de -3: 1 c ângulo incluso igual a 60° entre os 
eixos. Rascunhe a transmissão em escala. 

** 9-24 Projete cones de rolamento para uma razão de -4.5:1 e ângulo incluso igual a 40“ entre os 
eixos. Rascunhe a transmissão em escala. 

9-25 A Figura P9-1 mostra uma transmissão composta por engrenagens planetárias (fora 
de escala). A Tabela P9-1 fornece dados para o número de dentes da engrenagem e da 
velocidade de entrada. Para as linhas dadas, encontre as variáveis representadas por pontos 
de interrogação. 

9-26 A Figura P9-2 mostra uma transmissão composta por engrenagens planetárias (fora 
de escala). A Tabela P9-2 fornece dados para o número de dentes da engrenagem c da 
velocidade de entrada. Para as linhas dadas, encontre as variáveis representadas por pontos 
de interrogação. 


TABELA P9- 1 Dados para o Problema 9-25 


Linha 

n 2 

w 3 

/v 4 

n 5 

n 6 

tUj 

fü 6 

f J braço 


a 

30 

25 

45 

50 

200 

? 

20 

-50 


b 

30 

25 

45 

50 

200 

30 

? 

-90 

' Respostas fkj Apêndice F 

c 

30 

25 

45 

50 

200 

50 

0 

? 

■' Esses problemas loraro 

d 

30 

25 

45 

30 

1Ó0 

? 

40 

-50 

resolvidos unlizando 

e 

30 

25 

45 

30 

1Ó0 

50 

? 

-75 

programas de resolução de 

f 

30 

25 

45 

30 

160 

50 

0 

? 

equação como Mathn:d, 
Aíati Ei ou 72 
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8 Respostas no Apêndice F. 


** Esses problemas foram 
resolvidos utilizando 
programas de resolução cie 
equação como Mathcad, 
Matlab ou TKSolver. 


TABELA P9-2 Dados para o Problema 9-26 


Linha 

n 2 

n 3 

W 4 

Ns 

n 6 

©2 

0)6 

0) braço 

a 

50 

25 

45 

30 

40 

7 

20 

-50 

b 

30 

35 

55 

40 

50 

30 

? 

-90 

c 

40 

20 

45 

30 

35 

50 

0 

7 

d 

25 

45 

35 

30 

50 

? 

40 

-50 

e 

35 

25 

55 

35 

45 

30 

? 

- 75 

f 

30 

30 

45 

40 

35 

40 

0 

7 


* 88 9-27 A Figura P9-3 mostra uma transmissão de engrenagens planetárias usado cm diferenciais 
automotivos traseiros (fora de escala). O carro tem rodas com raio de 380 mm se movendo 
para a frente em linha reta a 80 km/h. O motor está girando a 2 000 rpm. A transmissão está 
engatada diretamente no eixo de transmissão (1:1). 

a. Qual a velocidade, cm rpm, das rodas traseiras e a relação de transmissão entre a coroa e 
o pinhão? 

b. Quando o carro atinge um pavimento de gelo, a roda direita acelera para 800 rpm. Qual 
a velocidade na roda esquerda? Dica: A media de velocidade, em rpm, de ambas as rodas 
é constante. 

c. Calcule o valor fundamental da transmissão no estágio epicicloidal. 

88 9-28 Projete urna caixa de redução de velocidades planetária que será utilizada para elevar uma 
carga de 49 -kN a 15 m com um motor que desenvolve um torque igual a 27 -Nm quando 
opera a 1 750 rpm. O tambor do guincho disponivel não tem mais que 400 mm de diâmetro 
quando está com o cabo de aço todo enrolado. O redutor de velocidade não deve ser maior 
que o tambor, em diâmetro. É desejável que sejam utilizadas engrenagens com menos de 75 



FIGURA P9-2 

Transmissão composta por engrenagens planetárias para o Problema 9-26 




dentes, e o módulo precisa ter no mínimo 4 mm para aguentar a tensão. Faça um rascunho 
com múltiplas vistas do seu projeto e mostre os cálculos. Quanto tempo será necessário para 
erguer a carga com o seu projeto? 

9-29 Determine Iodas as possíveis combinações de engrenagens compostas de dois estágios que 
forneçam uma aproximação para a base neperiana 2,7 1 828. Limite o número de dentes entre 
18 e 80. Determine o arranjo que fornece o menor erro. 

** 9-30 Determine todas as possíveis combinações de engrenagens compostas de dois estágios que 
forneçam uma aproximação para 2n. Limite o número de dentes entre 1 5 e 90. Determine o 
arranjo que fornece o menor erro. 

** 9-31 Determine todas as possíveis combinações de engrenagens compostas de dois estágios que 

forneçam uma aproximação para n/2. Limite o número dc dentes entre 20 c 1 00. Determine o 
arranjo que fornece o menor erro. 

** 9-32 Determine todas as possíveis combinações dc engrenagens compostas de dois estágios que 
forneçam uma aproximação para 3nl 2. Limite o número de dentes entre 20 e 1 00. Determine 
o arranjo que fornece o menor cito. 

** 9-33 A Figura P9-4a mostra uma transmissão de relógio reversível. Projete-o usando 25° de ângulo 
nominal de pressão, módulo da engrenagem de I mm e contendo entre 12 e 150 dentes. 
Determine o número de dentes e a distância nominal entre centros. Se a distância entre 
centros tem uma tolerância de fabricação de ± 0.01 mm, qual será o ângulo de pressão e a 
folga nos dentes no braço dc minuto em cada extremidade da tolerância? 

** 9-34 A Figura P9-4b mostra uma transmissão de três velocidades com mudança dc marcha. O e \ 
F. com o agrupamento das engrenagens E. GeH,é capaz de deslizar para a esquerda e para 
a direita para engatar e desengatar os três conjuntos de engrenagens quando está \ irando 
Projete os três estágios reversíveis para dar velocidades de saída no eixo F de 1 50, 35 1 . 55 
rpm, para uma velocidade de entrada de 450 rpm no eixo D. 


' Respostas no \p;n«ixe F 

*” .Esse emas foram 
resoJv idos ulüizaDQe 
r"‘ÇTo niiíC-r.r- .)i_ 

equação esmo Afaihcad, 
Maüjh ou -r 
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Problemas 9-33 a 9-34 Retirados de P. H Hille W. P. Pule. Mechanisms: analysis and design, 1960, com cutorização. 


* ** 9-35 A Figura P9-5a mostra uma transmissão composta epicicloidal, com seu respectivo número dc 

dentes, usado para girar um tambor de guincho. A engrenagem A é acionada a 20 rpm em sentkk 
horário e a engrenagem D está fixa ao elemento terra. Encontre a velocidade c o sentido desse 
tambor. Qual o rendimento da transmissão para o conjunto de engrenagens E () = 0.98? 

** 9-36 A Figura P9-5b mostra uma transmissão composta epicicloidal com seus respectivos números 
dc dentes. O braço é movimentado no sentido anti-horário a 20 rpm. A engrenagem A é 
movimentada no sentido horário a 40 rpm. Encontre a velocidade da engrenagem anelar D 

* '** 9-37 A Figura P9-6a mostra uma transmissão epicicloidal com seus respectivos números de 

dentes. O braço é movimentado em sentido horário a 60 rpm, e a engrenagem A no eixo 


' Respostas no Apêndice F. 

** Esses problemas foram 
resolvidos utilizando 
programas de resolução dc 
equação como Mathcad, 
Mutlab ou TKSolver. 



FIGURA P9-5 
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Problemas 9-35 a 9-36. Retirados de P. H Hill e W P. Rule. Mechanisms: analysis and design, 1960, com autorização. 
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FIGURA P9-6 

3 roblemas 9-37 a 9-38. Retirados de P. H Hill e W. P. Rule. Mechanisms: analysis and design. 1960, com autorização. 


** 9-38 


* ** 9-39 


** 9-40 




1 é fixa ao elemento terra. Encontre a velocidade da engrenagem D no eixo 2. Qual será o 
rendimento dessa transmissão se as engrenagens tiverem E Q - 0,98? 

A Figura P9-6b mostra um diferencial com seus respectivos números dc dentes. A 
engrenagem A é movimentada no sentido anti-horário a 10 rpm e a engrenagem B é 
movimentada no sentido horário a 24 rpm. Encontre a velocidade da engrenagem D. 

A Figura P9-7a mostra uma transmissão por engrenagem contendo um estágio reversível 
composto e um epicicloidal. Números de dentes estão indicados na figura. O motor gira no 
sentido anti-horário a 1750 rpm. Encontre as velocidades dos eixos 1 e 2. 

A Figura P9-7b mostra uma transmissão epicicloidal utilizada para acionar um tambor de 
guincho. O braço é girado a 250 rpm no sentido anti-horário e a engrenagem A. no eixo 2, 


FIGURA P9-7 

Problemas 9-39 a 9-40, Retirados de P. H Hill e W. P. Rule. Mechanisms ar o sis ona design, 1 960. com autorização. 
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FIGURA P9-8 

Problema 9-41 . Retirado de P. H Hill e W, P, Pu/e. Mechanisms: analysis and design, 1960. com autorizaçáo. 


** Esses problemas foram 
resolvidos utilizando 
programas de resolução de 
equação como Mathcad, 

\ fatia b ou TKSob >er. 


está fixa ao elemento tema. Encontre a velocidade e o sentido do tambor no eixo 1 . Qual o 
rendimento da transmissão se as engrenagens tiverem E () = 0,98? 

* ** 9-41 A Figura P9-8 mostra uma transmissão epicicloidal com seus respectivos números de dentes. 
A engrenagem 2 é movida a 800 rpm no sentido anti-horário e a engrenagem D é fixa ao 
elemento terra. Encontre a velocidade c o sentido de giro das engrenagens 1 e 3. 

** 9-42 A Figura P9-9 mostra uma transmissão composta epicicloidal. O eixo 1 gira a 300 rpm no 
sentido anti-horário e a engrenagem A é fixa ao elemento terra. Os números de dentes estão 
indicados na figura. Determine a velocidade c o sentido do eixo 2, 

** 9-43 Calcule as razões na transmissão Modelo T mostrada na Figura 9-48 e prove que os valores 
mostrados na lateral da figura estão cornetos. 



Problema 9-42. Retirado de P. H Hill e W. P. Rute. Mechanisms: onalysis and design. 1960, com autorização 


O mundo inteiro de maquinários... 
é inspirado pela tocata de órgãos re- 
produtores. O projetista anima objetos 
artificiais por simulação de movimen- 
tos de animais engajados na propa- 
gação das espécies. Nossas máquinas 
são Romeus de aço e Julietas de ferro 
fundido. 


PARTE 



COHEN, J. Human robots in myth 
and Science. London: Allen & 
Unwin, 1 966, p. 67. 



DINÂMICA DE 
MECANISMOS 




Aquele que fez um começo tem metade de seu feito pronto. 
HORÁCIO, 65-8 a.C. 


10.0 INTRODUÇÃO 

9 

A Parte I deste texto abordou a cinemática dos mecanismos, enquanto ignorou, tempora- 
riamente, as forças presentes em tais mecanismos. Esta segunda parte encaminhará o problema 
de determinação das forças presentes no movimento dos mecanismos e maquinários. Esse tó- 
pico é chamado de cinética ou análise da força dinâmica. Iremos começar com uma rápida 
revisão de alguns fundamentos necessários para a análise dinâmica. Parte-se do pressuposto de 
que o leitor já fez um curso introdutório de dinâmica. Se tal tópico estiver “enferrujado”, você 
pode revê-lo por meio da referência^ ou em qualquer outro texto sobre o assunto. 

1 0. 1 LEIS DE NEWTON DO MOVIMENTO 

A análise da força dinâmica envolve a aplicação das três leis de Newton do movimento, 
que são: 

Lm corpo em repouso tende a permanecer em repouso, e um corpo em movimento uni- 
forme tende a permanecer em movimento uniforme, a não ser que seja submetido a uma 
força externa. 

- A taxa de variação do momento linear de um corpo possui magnitude igual a soma das 
magnitudes das forças que atuam sobre ele e atua na mesma direção e sentido de tal soma 
vetorial. 

Para cada força ativa, existe uma força de reação de mesma magnitude e direçà i em 
sentido contrário. 

A segunda lei é expressa em termos da taxa de variação do momento linear. M = m\ . em que n; 
é a massa do corpo e v sua velocidade. Assumiremos que m é constante em nossas análises Assa:;. 2 
taxa de variação do momento linear m\ é ma, em que a é a aceleração do centro de massa 
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F = ma (10.1) 

F é a resultante de todas as forças do sistema atuantes no centro de massa. 

Podemos diferenciar duas classes de problemas de dinâmica, dependendo do número de 
grandezas conhecidas c de quais sào aquelas a ser determinadas. O “problema de dinâmica 
direto” é aquele em que conhecemos tudo sobre as cargas externas (forças e/ou torques) sendo 
exercidas no sistema e queremos determinar as acelerações, velocidades c possíveis desloca- 
mentos provenientes da aplicação de lais forças e torques. Essa subclasse é típica dos proble- 
mas que você provavelmente encontrou em um curso introdutório de dinâmica, por exemplo, 
determinar a aceleração de um bloco deslizando para baixo sobre um plano, sob a atuação da 
força da gravidade. Dados F e m, solucionamos o problema para a. 

A segunda subclasse de problemas de dinâmica é chamada de “problema de dinâmica 
inverso”, que é aquele em que conhecemos as (desejadas) acelerações, velocidades e desloca- 
mentos impostos em nosso sistema c desejamos resolvê-los a fim dc determinar as magnitudes, 
direções e sentidos das forças que são necessárias para fornecer os movimentos desejados e o 
que resulta deles. Esse caso de dinâmica invertida é algumas vezes chamado de cinetostática 
Dados a e m, solucionamos o problema para F. 

Qualquer que seja a subclasse de problema referida, é importante perceber que são sempre 
problemas de dinâmica. Cada um deles meramente resolve F = ma para variáveis diferentes 
Para tal, precisamos, primeiro, rever alguns fundamentos geométricos e propriedades da massa 
necessários para os cálculos. 


1 0.2 MODELOS DINÂMICOS 

É geralmente conveniente na análise dinâmica criar modelos simplificados de peças com- 
plicadas. Esses modelos sào, às vezes, considerados como conjunto dc pontos de massas co 
nectados por uma barra de massa desprezível. Para um modelo de um corpo rígido ser dinami 
camente equivalente ao corpo original, três situações devem ser verdadeiras: 

A massa do modelo deve ser igual à massa do corpo original. 

O centro de gravidade deve estar na mesma posição do centro de gravidade do corpo 

original. 

O momento de inércia de massa deve ser igual ao do corpo original. 

10.3 MASSA 

Massa não é peso! Massa é uma propriedade invariável de um corpo rígido. O peso de um 
mesmo corpo varia dependendo do sistema gravitacional a que está submetido. Ver a Seção 1 . 1 n 
para observar a discussão do uso apropriado das unidades de massa. Assumiremos que a massa 
das peças usadas aqui será constante no tempo. Para muitas máquinas sujeitas às condições terres- 
tres, isso é razoável. A taxa em que o carro perde massa durante o consumo de combustível, por 
exemplo, é lenta o suficiente para podermos ignorá-la quando calcularmos esforços dinâmicos em 
curtos intervalos de tempo. No entanto, isso não será uma suposição segura para um veículo como 
o ônibus espacial, cuja massa varia rápida e drasticamente durante sua decolagem. 

Quando projetamos máquinas, devemos primeiro fazer uma análise cinemática completa d»' 
nosso projeto, como descrito na Parte i deste texto, a fim dc obter informações sobre as acelera- 
ções das peças móveis. Posteriormente, precisamos usar a segunda lei de Newton para calcular 
as forças dinâmicas. Para tanto, dev emos saber as massas de todas as peças móveis que possuem 
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tais acelerações. Essas peças ainda não existem! Assim corno em qualquer problema dc projeto, 
não possuímos informações suficientes nesse estágio dc projeto para determinar precisamente o 
melhor tamanho e formas das peças. Devemos estimar as massas dos dos e outras peças do pro- 
jeto a fim de dar o primeiro passo no cálculo. A seguir, teremos de iterar para soluções cada vez 
melhores, à medida que geramos mais informações. Ver Seçào 1.5 no processo de projeto para 
rever o uso das iterações no projeto. 

Uma primeira estimativa das massas das peças do mecanismo do projeto pode scr obtida 
assumindo algumas formas e tamanhos razoáveis e escolhendo materiais apropriados. Então, 
calcula-se o volume dc cada peça e multiplica-se o volume pela massa específica do material 
(nào o peso específico) para obter uma primeira aproximação da sua massa. Esse valor dc 
massa pode ser. assim, usado na equação de Newton. A densidade de alguns materiais comuns 
de engenharia pode ser encontrada no Apêndice B. 

Como saberemos se o tamanho c as formas dos elos escolhidos são tanto aceitáveis quanto 
otimizados individualmente? Infelizmente, não saberemos até prosseguirmos com os cálculos 
através de uma análise completa de tensão e deflexão das peças. Em geral, especialmente no 
caso de elementos estreitos e longos como eixos e elos delgados cujas deflexões dc suas peças 
sob ação de cargas dinâmicas limitarão o projeto até para pequenos níveis de tensão. Em al- 
guns casos as tensões serão excessivas. 

Provavelmente iremos descobrir que as peças falham diante dc esforços dinâmicos. Assim, 
teremos de retomar às nossas suposições iniciais de formas, dimensões e materiais de lais pe- 
ças, reprojetá-las c repetir as análises de forças, tensão e deflexão. Projetar é, inevitavelmente. 

um processo iterativo. 

O tópico de análise de tensão e deflexão está além do âmbito deste texto, e não será 
mais discutido aqui (ver Referência [2]). Esse tópico é mencionado apenas para colocar nossa 
discussão de análise da força dinâmica dentro do contexto. Estamos analisando essas forças 
dinâmicas principalmente para proporcionar as informações necessárias para fazer a análise de 
tensão e deflexão em nossas peças! Também vale observar que, ao contrário de uma situação 
de lorça estática na qual um projeto falho pode ser corrigido adicionando-se mais massa à peça 
para torná-la mais resistente, fazer isso cm uma situação dc forças dinâmicas pode apresentar 
um efeito deletério. Mais massa com a mesma aceleração gerará tanto maiores forças como 
maiores tensões! O projetista de máquinas geralmente precisa remover massa (em lugares 
corretos) das peças a fim de reduzir as tensões e deflexões devidas a F = ma. Assim, o pro- 
jetista precisa ter um bom conhecimento em propriedade de materiais e em análise de tensão 
e deflexão das formas apropriadas e dimensões das peças para uma mínima massa, enquanto 
maximiza a resistência e rigidez necessárias para suportar as forças dinâmicas. 


10.4 MOMENTO DE MASSA E CENTRO DE GRAVIDADE 

Quando a massa de um objeto é distribuída ao longo de sua dimensão, este possuirá um 
momento com relação a qualquer eixo de escolha. AFigura 10-1 mostra a massa de um perfil 
em um sistema de coordenadas xyz. Um elemento infinitesimal dc massa também c mostrado. 
O momento de massa (primeiro momento de massa) do elemento infinitesimal é igual ao 
produto de sua massa pela sua distância do eixo de interesse. Quanto aos eixos x,y e z, sâo 
eles: 

dM x = x dm 

dM y = y dm 


dM- = : dm 


(10.2a) 

(10.2b) 

(10.2c) 
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FIGURA 10-1 

Um elemento generalizado de massa em um sistema de coordenadas 3-D. 


Para obter o momento de massa do corpo como um todo, integramos cada uma das ex- 
pressões. 


W, = 

j x dm 

(10.3a) 


dm 

(10.3b) 

M z = I 

[zdm 

(10.3c) 


Sc o momento dc massa que faz referência a um eixo em particular for numericamente igual 
a zero, então esse eixo passa através do centro de massa (CM) do objeto, o qual, em sistemas 
sujeitos às condições terrestres, é coincidente com o centro de gravidade (CG). Por definição, 
a soma dos primeiros momentos de massa de todos os eixos através do centro dc gravidade é 
zero. Teremos de localizar o CG de todos os corpos em movimento dos nossos projetos, pois a 
componente linear da aceleração de cada corpo é calculada agindo em tal ponto. 

É geralmente conveniente modelar um perfil complicado em vários perfis simples inter- 
ligados cujas geometrias individuais permitam um processamento de suas massas e da loca- 
lização de seus CGs. O CG global pode ser encontrado pela soma dos momentos primários 
desses perfis compostos igualados a zero. O Apêndice C contém fórmulas para os volumes e 
as localizações dos centros de gravidade de alguns perfis comuns. 

A Figura 10-2 mostra um modelo simplificado de uma marreta dividida em duas peças 
cilíndricas, a haste e o martelo (cabeça), os quais têm massas m h e m d , respectivamente. Os 
centros de gravidade individuais das duas peças são e l,J2, respectivamente, com relação 
ao eixo ZZ. Queremos determinar a localização do centro de gravidade composto da marreta 
com relação a ZZ. Somando os primeiros momentos de massa de cada componente indivi- 
dual com relação a ZZ e igualando-os ao momento de toda a massa, também em relação a 
ZZ, temos 
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Centros de gravide 


FIGURA 10-2 

Modelos dinâmicos, centros de gravidade compostos e raio de giração de uma marreta. 



M zz = m h j + m d l d = (m h + m d )d 


( 10. 3d) 


Hssa equação pode ser resolvida para a distância d ao longo do eixo X, o qual, neste 
exemplo simétrico, é a única dimensão do CG composto não perceptível por inspeção. As 
componentes y e z do CG composto são ambas nulas. 


d 


hi i 

>"h — + m dhi 
nih+nid) 


(10. 3e) 


10.5 MOMENTO DE INÉRCIA DE MASSA (SEGUNDO MOMENTO DE 
INÉRCIA) 

A lei de Newton aplica-sc tanto aos sistemas em rotação quanto àqueles em translação. A 
segunda lei de Newton aplicada aos sistemas em rotação é 

T = Ia (10.4) 

em que T é o torque resultante em tomo do ceniro de massa, ac a aceleração angular e I é o 
momento de inércia de massa em torno do eixo que passa no centro de massa. 

O momento de inércia de massa é referido a algum dos eixos de rotação, geralmente um 
passante pelo CG. Ver novamente a Figura 10-1, que mostra a massa de um perfil genérico 
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e um sistema de coordenadas XYZ. Um demento diferencial de massa também é mostrado 
O momento de inércia de massa do elemento diferencial c igual ao produto da sua massa 
pelo quadrado da distância em relação ao eixo de interesse. Em relação aos eixos X. Y e Z 
são eles: 


dl x = r 2 dm = (y" + : 2 ) dm 

(10,5a) 

dl y = r~dm = (x~ +z )dm 

(,10.5b) 

dl. = r: dm = („t +- y )dm 

(10.5c) 

0 expoente 2 nos termos do raio dá a esta propriedade outro nome pelo qual é conhecida: 
segundo momento de massa. Para obter os momentos de inércia de massa de todo o corpo 
integramos as equações acima. 

Ijc = | (y 2 +z 2 )dm 

( 10.6a) 

ly = | (-v 2 +z 2 )dm 

(10.6b) 

L = j (x 2 +y 2 )dm 

(10.6c) 


Enquanto é razoavelmente intuitivo avaliar o significado físico do primeiro momento de 
massa, é mais difícil fazer o mesmo para o segundo momento, ou momento de inércia. 

Considere a Equação 10.4. Esta afirma que o torque é proporcional à aceleração angular 
e que a constante de proporcionalidade é esse momento dc inércia. /. Imagine um martelo co- 
mum ou uma marreta, como a descrita na Figura 10-2. A cabeça, feita de aço, tem urna massa 
maior se comparada com a leve haste de madeira. Quando segurada corretamente na extremi- 
dade da haste, o raio até a massa da cabeça é longo. Essa contribuição para o / total da marreta 
é proporcional ao quadrado do raio do eixo de rotação (seu pulso no eixo ZZ) até a cabeça 
Desse modo, temos um torque consideravelmente maior para girar (e assim uma maior acele- 
ração angular) a marreta quando segurada de forma apropriada do que quando segurada perto 
da cabeça. Se você fosse uma criança, provavelmente a seguraria perto da cabeça, pois você 
não teria força suficiente para fornecer a grande quantidade de torque necessária para segurá- 
la de forma apropriada. Você descobre, também, que é ineficaz martelar um prego segurando 
o martelo perto da cabeça, porque você é incapaz de armazenar muita energia cinética nessa 
ferramenta. Em um sistema em translação pura, a energia cinética é 

KE = — mv 2 (10.7a) 

2 

e, em um sistema em rotação pura, a energia cinética é 

KE = -Iw 2 (10.7b) 

2 

Assim, a energia cinética armazenada na marreta é também proporcional a/ea co 2 . Então 
você pode ver que segurar a marreta perto da cabeça reduz o / e diminui a energia disponível 
para martelar um prego. 

Então, o momento de inércia é um indicador da habilidade do corpo de armazenar energia 
cinética rotacional e também um indicador da quantidade dc torque necessária para acelerar, 
rotacionalmente, o corpo. A não ser que esteja projetando um dispositivo com a finalidade 
de estocar e transferir uma grande quantidade de energia (prensas de estampagem, martelos 
mecânicos, martelos trituradores de rochas etc.), você provavelmente desejará minimizar os 
momentos de inércia das peças girantes. Assim como a massa é uma medida de resistência à 
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aceleração linear, o momento de inércia é uma medida de resistência à aceleração angular. Um 
grande / irá requerer uni grande torque motor e, assim, um motor maior e mais potente para 
obter a mesma aceleração. Mais tarde, veremos como fazer o momento de inércia trabalhar 
para nós em máquinas rotativas pelo uso de um volante de inércia com grande /. As unidades 
do momento de inércia podem ser determinadas fazendo-se um balanço de unidades na Equa- 
ção 10.4 ou na Equação 10.7 e são mostradas na Tabela 1-4. No SI (Sistema Internacional de 
Unidades), são elas: N-rn-s 2 ou kg-m 2 . 


10.6 TEOREMA DOS EIXOS PARALELOS (TEOREMA DA 
TRANSFERÊNCIA) 


O momento de inércia de qualquer corpo referente a qualquer eixo (ZZ) pode ser expres- 
so pela soma dos seus momentos de inércia em relação a um eixo ((7(7) paralelo a ZZ através 
de seu CG e do produto da massa pelo quadrado da distância perpendicular entre os dois eixos 
paralelos. 

Azz = Igg + (10.8) 

em que ZZ e 6(7 são eixos paralelos, (7(7 passa pelo CG do corpo ou do conjunto, m ca massa 
do corpo ou do conjunto e d é a distância perpendicular entre os eixos paralelos. Essa proprie- 
dade é muito útil ao calcular o momento de inércia de um perfil complexo que foi desmem- 
brado em um conjunto de simples perfis, como mostrado na Figura 10-2a, a qual representa 
modelo simplificado de uma marreta. A marreta é separada em duas peças cilíndricas, a haste 
e a cabeça, as quais possuem massas m h e m d , e raios r h e r d , respectivamente. As expressões 
para o momento de inércia de massa de um cilindro com relação ao eixo que passa pelo seu 
CG podem ser encontradas no Apêndice C e, para a haste com relação ao eixo HH que passa 
pelo CG, é 



(10.9a) 


e para a cabeça, com relação ao eixo DD passante pelo CG: 


h)D 


m cl (3rj +/7j) 
12 


(10.9b) 


Usando o teorema dos eixos paralelos para transferir o momento de inércia para o eixo 
ZZ no fim da haste: 


'zz = 


! HH + m h [ — 


+ I DD + m d l/ 


(10.9c) 


10.7 DETERMINANDO O MOMENTO DE INÉRCIA DE MASSA 

Existem diversas maneiras de determinar o momento de inércia de massa de uma peça. 
Se tal peça estiver no processo de ser projetada, então um método analítico é necessário. Se a 
peça já existe, então tanto um método analítico quanto experimental podem ser usados. 
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FIGURA 10-3 

Quantificando o 
momento de inércia. 


Métodos analíticos 

Enquanto é possível integrar as Equações 1 0.6 numericamente para uma peça de qualquer 
formato, o trabalho envolvido para fazê-lo à mão é, em geral, proibitivamente tedioso e de 
morado. Se uma peça de um perfil complicado pode ser dividida em subpeças que apresentam 
uma geometria simples, como cilindros, prismas retangulares, esferas etc., assim como feito 
com a marreta da Figura 10-2, então os momentos de inércia de massa de cada subpeça e em 
relação aos seus próprios CGs podem ser calculados. Cada valor deve ser referido ao eixo de 
rotação desejado, usando o teorema da transferência (Equação 10.8) e, a seguir, somado para 
se obter um valor aproximado do momento dc inércia do conjunto como um todo em relação 
ao eixo desejado. As fórmulas dos momentos de inércia de massa de algumas geometrias sóli- 
das simples são mostradas no Apêndice C. 

Se um programa de modelagem de sólidos CAD é usado para projetar a geometria da 
peça. então a tarefa de detenninar todas as propriedades de massa é bastante simplificada. Mui- 
tos programas CAD calculam a massa e o momento de inércia dc massa de uma peça sólida 
3-D em relação a qualquer eixo selecionado com boa precisão. Este é, de longe, o método pre- 
ferido, c é apenas uma das diversas vantagens de usar um programa de modelagem de sólidos 
CAD para trabalhos dc projetos mecânicos. 


Métodos experimentais 

Sc a peça foi projetada e construída, o seu momento de inércia de massa pode ser deter- 
minado, aproximadamente, por um simples experimento. Isso requer que se laça a peça oscilar 
em tomo de um eixo (outro sem ser aquele que passa pelo CG) paralelo àquele em relação ao 
qual o momento é desejado e a medição de seu período de oscilação pendular. A Figura 10-3a 
mostra uma peça (uma biela) suspensa por um pivô de gume em ZZ e rotacionada até um pe- 
queno ângulo 0, como mostrado na Figura 1 0-3b. A sua força-peso fVage em seu CG c possui 
uma componente W sen 0 perpendicular ao raio r que vai do pivô ao CG. Da Equação 10.4 

Tzz = f/z a no.JOa) 


substituindo as expressões equivalentes para T /Z ea: 


-( RAen 0) r - I zz 

’ cit - 

em que o sinal negativo é devido ao torque estar em sentido contrário ao do ângulo 0. 
Para pequenos valores de 0, sen 0 = 0, aproximadamente, assim: 


10.10b) 


-Wtir = 

d 2 e 

dr 2 = 



^0 

hz 


(10.1 0e i 


A Equação 10. 1 0c é uma equação diferencial de segunda ordem com coeficientes constan- 
tes que tem uma solução bem conhecida: 


J ~Wr ' 

+ D 

^3 

■* 

sen 1 

cos 1 I 

\ ^ , 


1 PzzJ 


( 10 . 10 ( 1 ) 
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As constantes de integração C e D podem ser encontradas por meio das condições iniciais 
definidas no instante em que a peça c liberada para oscilar livremente. 


para: / = 0. 

A _ Q 

° °máx » 

ii 

II 

3 

0: então: C = 0. 


e: 


0 = 6 máx 

\Wr ' 
COS 1 

\ h.z • 




A Equação lO.lOe define o movimento da peça como unia cossenoide que completa um 
cicio inteiro dc período t segundos quando 

j IV r 

J-—T = 2n (lO.lOf) 

V y zz 

O peso da peça é facilmente quantificado. A localização do CG pode ser encontrada 
equilibrando-se a peça cm um apoio em cunha ou suspendendo-a por dois pontos diferentes; 
qualquer um desses métodos fornece a distância r. O período de oscilação t pode ser medido 
por um cronômetro, preferencialmente em um número grande de ciclos para reduzir os erros 
experimentais. Com esses dados, a Equação 10. 1 0f pode ser solucionada para o momento de 
inércia de massa I zz em torno do pivô ZZ como: 

'zz = W Ü) (1010g) 

e o momento de inércia I GG cm tomo do CG pode ser calculado usando o teorema da transfe- 
rência (Equação 10,8). 


!/:/ = Ic ; g + ”"' 2 

/ T \ ~ W 7 

1 GG = Wr {—\ — r- (10.1 Oh) 

\ 2 n) s 


10.8 RAIO DE GIRAÇÃO 

O raio de giração é definido como o raio no qual toda a massa do corpo pode ser con- 
centrada, fazendo com que o modelo resultante tenha o mesmo momento de inércia do corpo 
original. A massa desse modelo deve ser a mesma da do corpo original. Façamos I zz repre- 
sentar o momento de inércia de massa em relação a ZZpela Equação 10.9c, e m, a massa do 
corpo original. Pelo teorema dos eixos paralelos, uma massa concentrada m em um raio Herá 
um momento de inércia 

Izz=mk 2 (10.1 la) 

Ja que desejamos que /„ seja igual ao momento de inércia original, o raio de giração 
adequado no qual iremos concentrar a massa m é 



(10.11b) 
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Note que esse raio de giraçâo apropriado permite a construção de um modelo dinâmico 
do sistema mais simples, no qual toda a massa do sistema está concentrada em um "ponto de 
massa" no fim da haste de massa desprezível e comprimento k. A Figura 10-2b mostra esse 
modelo da marreta na Figura 10-2a. 

Comparando-se a Equação 10.11a com a Equação 10.8, pode-se observar que o raio de 
giração k será sempre maior que o raio do CG composto do corpo original. 

Iqq + md~ = l-iz = m k~ :.k> d ( 10.1 lc) 

O Apêndice C contém as fórmulas dos momentos de inércia e dos raios de giração de 
alguns perfis mais comuns. 

1 0.9 MODELANDO ELOS ROTATIVOS 

Muitos mecanismos contêm elos que oscilam em rotação pura. Como uma primeira apro- 
ximação, é possível modelar esses elos como uma massa concentrada em translação. O erro 
de fazer tal aproximação será, aceitavelmente, pequeno se o ângulo de rotação também for 
pequeno. Assim, a diferença entre o comprimento do arco ao longo de um ângulo e sua corda 
será pequeno. 

O objetivo é modelar uma massa distribuída de um elo rotativo como um ponto de massa 
concentrada posicionado na ligação com seu elo adjacente, conectado em seu pivô por uma 
haste rígida, porém de massa desprezível. A Figura 10-4 mostra um elo rotacionando em tor- 
no do eixo ZZ e seu modelo dinâmico e concentrado. A massa desse ponto concentrado aloca- 
do ao elo de raio r deve possuir o mesmo momento de inércia cm relação ao pivô ZZ que o elo 
original. O momento de inércia dc massa I /7 do elo original deve ser conhecido ou estimado. 
O momento de inércia de um ponto de massa em certo raio pode ser encontrado pelo teorema 
da transferência. Já que um ponto de massa, por definição, não possui dimensão, o seu mo- 
mento de inércia I GG em torno de seu centro dc massa é zero, e a Equação 1 0.8 reduz-se para 


hz 


- mr 2 


(10.12a.) 



Z Z 

(p) (b) 


FIGURA 10-4 

Modelando um elo rotativo como uma massa em translação. 
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A massa equivalente a ser posicionada no raio r é. então. 


m ej 



(10.12b) 


Para pequenos ângulos de rotação, o elo rotativo pode ser modelado como urna massa m ( , f - 
em pura translação linear por inclusão em um modelo como o mostrado na Figura 10-1 1 . 


10.10 CENTRO DE PERCUSSÃO 

O centro de percussão é um ponto no corpo que, quando submeiido a uma força, terá 
associado a ele outro ponto chamado centro de rotação, no qual haverá uma força de reação 
nula. Você provavelmente já deve ter experimentado o efeito de “perder o centro de percus- 
são" quando rebateu uma bola de beisebol ou softball com a região errada do taco. O “lugar 
correto no taco" para se rebater a bola é o centro de percussão associado ao ponto em que suas 
mãos seguram o taco (o centro de rotação). Acertar a bola em outro ponto que não o centro 
de percussão resulta em uma força de reação que é transmitida até sua mão. Rebata a bola 
na região correta c você não sentirá força reativa (ou dor). O centro de percussão é algumas 
vezes chamado de "‘região suave” em um taco, raquete de tênis ou tacos dc golfe. No caso do 
nosso exemplo da marreta, o centro de percussão na cabeça corresponde ao centro de rotação 
próximo ao final da haste, e a haste c geralmente feita para incentivar a segurá-la cm tal local. 

A explicação para esse fenômeno é relativamente simples. Para fazer o exemplo bidi- 
mensional e eliminar os efeitos de atrito, considere um taco dc hóquei de massa m deitado no 
gelo, como mostrado na Figura l()-5a, Aplique um golpe no ponto P com uma força F per- 
pendicular ao eixo do taco. O taco começará a se locomover sobre o gelo em um movimento 
plano complexo, com rotação e translação. Tal movimento complexo em qualquer instante 
pode ser considerado uma superposição de duas componentes: translação pura de seu centro 
de gravidade G na direção de F e rotação pura em torno desse ponto O. Crie um sistema de 
coordenadas fixo centrado em G com o eixo A' ao longo do taco na sua posição inicial, como 
mostrado, A componente translacional da aceleração do CG resultante da força F é (de acordo 
com a lei dc Newton) 


( 1 0.1 3a) 

• m 

e a aceleração angular é 

T 

« = - — (10.13b) 

'GG 

em que I GG é o momento de inércia de massa em tomo da reta GG passando por CG (saindo 
da folha e na direção do eixo Z). Mas o torque é também 

T = Flp (10.13c) 

cm que l p é a distância ao longo do eixo X. do ponto G ao ponto P; então, 

Flp 


a = 


(I0.13d.) 
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Aceleração resultante do 
centro de rotação = ü 


= ' a 


Taco de hóquei no 
gelo massa = m 

Fa 
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X 


Centro de percussão 
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FIGURA 10-5 

Centro de percussão e centro de rotação, 




A aceleração linear total em qualquer ponto do taco será a soma da aceleração linear A Cy do 
CG e da componente tangencial (ra) da aceleração angular, como mostrado na Figura 1 0-4b. 


A 


y total 


= Ac y +ra 


F FIp) 

= — + x — — 
m l GC 


(10.14) 


em que x é a distância a qualquer ponto no taco. A Equação 10.14 pode ser igualada a zero e 
resolvida para um valor de x para o qual a componente ra cancela exatamente a componente 
A Cv . Esse valor será o centro de rotação, no qual não haverá aceleração translacional nem, 
consequentemente, força dinâmica linear. A solução para x quando A ytotaI = 0 é: 


x = 


mlp 


(10,15a) 


e substituindo a Equação 10.1 lb 



em que o raio de giraçào k é calculado com relação à reta GG através do CG. 


(10. 15b) 
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Note que essa relação entre o centro de percussão e o centro de rotação envolve apenas 
propriedades de massa e geométricas. A magnitude da força aplicada é irrelevante, mas sua lo- 
calização l p determina completamente x. Assim, não há somente um centro de percussão em um 
corpo. Na verdade, haverá pares de pontos. Para cada ponto (centro de percussão) onde uma for- 
ça é aplicada, haverá um centro de rotação correspondente em que a força de reação sentida será 
nula. Esse centro de rotação não necessita, no entanto, abranger o comprimento tísico do corpo. 
Considere o valor de A' previsto pela Equação 1 0. 1 5b se você arremessar o taco pelo CG. 


TU! MODELOS DINÂMICOS DE MASSA CONCENTRADA 

A Figura I0-6a mostra um prato simples, ou carne de disco, acionando um seguidor de 
rolete e carregado por mola. Esse é um sistema unido por força que depende da força da mola 
para manter o contato do seguidor com o carne por todo o tempo. A Figura 10-6b mostra um 
modelo dinâmico de massa concentrada do sistema no qual toda a massa que se move com 
o trem seguidor está concentrada como m, toda a elasticidade do sistema está concentrada na 
constante elástica k e todo o amortecimento, ou resistência, do movimento está concentrado 
como um coeficiente de amortecimento c. As fontes de massa que contribuem para m são relati- 
vamente óbvias. A massa da haste seguidora, do rolete, do pino pivô, e qualquer outra estrutura 
anexada à montagem em movimento, todas juntas, contribuem para a criação de m. A Figura 
10-6c mostra um diagrama de corpo livre do sistema sendo acionado pela força do carne F . . 
força da mola F s e força de amortecimento F (/ . É claro que haverá também a ação da aceleração 
vezes a massa no sistema. 

Constante elástica 

Temos admitido até então que todos os elos e todas as peças são corpos rígidos para reali- 
zarmos as análises cinemáticas, mas, para fazer uma análise de forças mais precisa, devemos 
reconhecer que tais corpos não são verdadeiramente rígidos. A elasticidade no sistema é aceita 
como linear e assim descrita por uma mola de constante k. A constante elástica é definida como 
a força por unidade de deflexão. 



(c) Sistema físico 


C te) Modelo de mossa (c) Diagrama de copo 

concentrada 


FIGURA 10-6 

•■■■■■ •• mam « 

Modelo dinâmico de massa concentrada, de um grau de liberdade, carne seguidor 
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k = ^ (10.16) 

.V 

A constante elástica total do sistema k c uma combinação da constante elástica da mola lieli 
coidal mais as constantes elásticas de todas as peças que são deformadas devido à aplicação das 
forças envolvidas no sistema. O rolete, o pino e a haste seguidora atuam todos como molas, ja 
que são feitos de materiais elásticos. A constante elástica de cada peça pode ser obtida da equação 
da sua deformação sob a carga aplicada. Qualquer equação dc deformação relaciona força com 
deformação e pode ser algebricamente rearranjada para expressar a constante elástica. Uma peça 
individual pode possuir mais de um k se carregada de várias formas, por exemplo, um eixo de 
carne com uma constante elástica na flexão e uma na torção. Discutiremos os procedimentos para 
combinar essas várias constantes elásticas no sistema em uma constante elástica k equivalente c 
combinada na próxima seção. Por enquanto, vamos apenas supor que podemos combiná-las para 
nossa análise e criar um k global para nosso modelo dinâmico de massa concentrada. 


Amortecimento 

O atrito, mais usualmente denominado amortecimento, é, dos tres parâmetros, o mais 
difícil de modelar. Ele precisa ser uma combinação de todos os efeitos de amortecimento en- 
contrados no sistema. Esses podem ocorrer de diversas formas. O atrito de Coulomb resulta 
de duas superfícies secas ou lubrificadas friccionando entre si. As superfícies de contato entre 
carnes e seguidores e entre o seguidor e suas juntas deslizantes podem experimentar o atrito 
de Coulomb. Este é comumente considerado independente da magnitude da velocidade, mas 
possui um valor mais alto e diferente quando a velocidade é zero (força de atrito estático F r 
ou simplesmente atrito estático) do que quando há um movimento relativo entre as peças 
(atrito dinâmico F (1 ). A Figura 10-7a mostra os gráficos da força de atrito de Coulomb em 
função da velocidade relativa v nas superfícies de contato. Note que o atrito sempre se opõe 
ao movimento, assim o atrito muda bruscamente de sinal em v = 0. O atrito F sl aparece como 
um bloqueio com valor mais elevado em \> nulo do que o valor do atrito dinâmico F d . Assim 
temos um atrito cuja função é não linear. Esta apresenta múltiplos valores em zero. Na verda 
de. em velocidade zero, a força de atrito pode ter qualquer valor entre - F vf e +F x( . Ela será 
qualquer força necessária para balancear o sistema de forças e criar um equilíbrio. Quando a 
força aplicada supera F sr o movimento se inicia e a força de atrito repentinamente cai para Fj. 
Essa queda não linear cria dificuldades em nosso modelo simples, já que queremos descrever 
nosso sistema com urna equação diferencial linear com soluções conhecidas. 

Outras fontes de amortecimento podem estar presentes, além do atrito de Coulomb. O 
amortecimento viscoso resulta do cisalhamento de um fluido (lubrificante) na folga entre as 
peças móveis e c considerado uma função linear em relação à velocidade relativa, conforme 
mostrado na Figura 10-7b. O amortecimento quadrático resulta do movimento de um objeto 
através dc um meio fluido, como um carro deslocando-se através do ar ou um barco através da 
água. Esse fator é um contribuidor relativamente desprezível em um amortecimento global de 
um carne seguidor, a não ser que as velocidades sejam muito altas ou o meio fluido seja muito 
denso. Amortecimento quadrático c uma função do quadrado da velocidade relativa, como mos- 
trado na Figura l()-7c. A relação da força dc amortecimento dinâmica /Q como uma função da 
velocidade relativa para todos esses casos pode scr expressa como 

F á = evH'- 1 (10.17a) 

em que c é a constante coeficiente dc amortecimento, v é a velocidade relativa e /- é uma cons 
tante que define o tipo de amortecimento. 
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Para o amortecimento de Coulomb, r— 0 e 

F d =±c (10.17b) 

Para o amortecimento viscoso, r = 1 c 

F d = cv (10.17c) 

Para o amortecimento quadrático, r = 2 e 

F d = ±cv 2 ( 1 0. 1 7d) 

Se combinarmos essas três formas de amortecimento, a soma delas parecerá com as figuras 
10-7d e 10-7e. Ela é obviamente uma função não linear. Mas podemos aproximá-la, em peque- 
nas variações da velocidade, como uma fiinção linear com coeficiente angular c, que é, então, 
um coeficiente de amortecimento pseudoviscoso. Isso é mostrado na Figura 1 0-7f. Embora não 
seja um método exato de calcular o verdadeiro amortecimento, essa aproximação tem sido 
considerada satisfatoriamente precisa para uma primeira aproximação durante o processo dc 
projeto. O amortecimento nesses tipos de sistemas mecânicos pode variar consideravelmente 
de um projeto para outro devido às diferentes geometrias, ângulos de pressão ou de transmis- 
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são, tipos dc rolamentos, lubrificantes ou sua ausência etc. É muito difícil prever precisamente 
o nível dc amortecimento (no exemplo, o valor de c) antes da construção e teste do protótipo, o 
qual 6 a melhor forma de determinar o coeficiente de amortecimento. Sc dispositivos similares 
já foram construídos e testados, sua história pode fornecer boas previsões. Para o propósito de 
nossa modelagem dinâmica, admitiremos o amortecimento pseudoviscoso e algum valor para c. 

10.12 SISTEMAS EQUIVALENTES 

Sistemas mais complexos que o mostrado na Figura 10-6 terão múltiplas massas, molas 
e fontes de amortecimento conectadas juntas, como mostrado na Figura 10-11. Hsses mode- 
los podem ser analisados escrevendo as equações dinâmicas para cada subsistema e, assim, 
simultaneamente resolvendo esse conjunto de equações. Isso permite uma análise dc múltiplos 
graus de liberdade, com um GDL para cada subsistema incluso na análise. Kostcr^ descobriu, 
em seus extensos estudos sobre vibrações em mecanismos de carne, que um modelo de cinco 
GDL que incluiu os efeitos dc ambas as deflexões torcionais c fletoras do eixo de carne, a folga 
nos dentes do pinhão, os efeitos de compressão do lubrificante, o amortecimento não linear de 
Coulomb e a variação da velocidade motora fornece uma previsão muito boa da medida real 
da resposta do seguidor. Porém, também descobriu que um modelo de um único GDL, como 
mostrado na Figura 10-5, forneceu uma razoável simulação do mesmo sistema. Podemos, en- 
tão, pegar a aproximação mais simples e compactar todos os subsistemas da Figura 10-11 em 
um único sistema equivalente de um GDL. como mostrado na Figura 1 0-6. A combinação de 
várias molas, amortecedores e massas deve ser feita cuidadosamente para aproximar, apropria- 
damente. as interações dinâmicas entre cada um dos componentes do sistema, 

Há apenas dois tipos de variáveis ativas em qualquer sistema dinâmico. A essas são da- 
dos os nomes genéricos variáveis atuantes e variáveis internas. Esses nomes são descritivos 
das suas ações no sistema. Uma variável atuante passa através do sistema. Uma variável 
interna existe dentro do sistema. A potência do sistema é o produto das variáveis atuantes c 
das internas. A Tabela 10-1 lista as variáveis atuantes e internas para vários tipos de sistemas 
dinâmicos. 

Nós geralmente falamos da tensão dentro de um circuito e da corrente fluindo através 
dele. Também podemos falar da velocidade dentro de um “circuito” mecânico ou sistema 
e das forças que fluem através dele. Assim como podemos conectar componentes elétricos 
como resistores, capacitores e indutores, juntos em série ou em paralelo, ou em uma combi- 
nação de ambos, para construir um circuito elétrico, também podemos conectar seus análo- 
gos mecânicos, amortecedores, molas e massas, juntos em série, paralelos ou ambos, a fim 
dc construir um sistema mecânico. A Tabela 10-2 mostra uma analogia entre três tipos de 
sistemas físicos. As relações fundamentais entre as variáveis atuantes e internas em sistemas 
fluidos, mecânicos c elétricos são mostradas na Tabela 10-3. 

Reconhecer as conexões em série ou em paralelo entre os elementos em um circuito 
elétrico é razoavelmente simples, já que suas conexões são bem visíveis. Determinar como 
elementos mecânicos em um sistema estão interconectados é muito mais difícil, já que suas 
interconcxões são algumas vezes difíceis de visualizar. O teste para conexões em série ou eir 
paralelo é mais bem executado pelo exame das forças e velocidades (ou a integral da veloci- 
dade, deslocamento) que existem nos elementos particulares. Se dois elementos têm a mesma 
força passando através deles, eles estão em série. Se dois elementos têm a mesma velocidade 
ou deslocamento, estão em paralelo. 
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TABELA 10-1 

Variáveis atuantes e internas em um sistema dinâmico 

Tipo de sistema Variáveis atuantes 

Variáveis internas 

Unidades de potência 

Elétrico 

Corrente (/) 

Tensão (e) 

ei - watts 

Mecânico 

Força (F) 

Velociüade (v) 

Fv = (pol-lb)/s 

Fluido 

Vazão (Q) 

Pressão ( P) 

PQ = (pol-lb)/s 


TABELA 10-2 

Analogias físicas em sistemas dinâmicos 


Tipo de sistema 

Dissipador de energia 

Armazenador de 
energia 

Armazenador de 
energia 

Elétrico 

Resistor ( R) 

Capacitor (C) 

Indutor (L) 

Mecânico 

Amortecedor (c) 

Massa (m) 

Mola (k) 

Fluido 

Resistor fluido (fy) 

Acumulador (Cf) 

Indutor fluido (Lf) 


TABELA 10-3 Relações entre as variáveis nos sistemas dinâmicos 


Tipo de sistema 

Resistência 

Capacitância 

Indutância 

Elétrico 

1 

i = — e 

í = C— 

/ = - f e dt 


R 

dt 

L J 

Mecânico 

F = cv 

dv 

r = m — 
dt 

F = kjvdt 

Fluido 

q= t p 

R f 


Q = — \pdt 

V 


Combinando amortecedores 

VMORTEC IlUORKS km si.KiE A Figura 1 0 - 8 a mostra três amortecedores cm série. A 
força que passa através de cada amortecedor é a mesma, e seus deslocamentos e velocidades 
individuais são diferentes. 
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Amortecedores em 
série e em paralelo. 
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O inverso do amortecimento equivalente dos amortecedores em série é a soma dos inver- 
sos de seus coeficientes de amortecimento individuais. 

A m O RTT c r du n L s EM P\K vi. l A Figura 10-8b mostra três amortecedores em para- 

lelo. A força passando através de cada amortecedor é diferente, e seus deslocamentos e velo- 
cidades são os mesmos. 


F=F v + F 2 +F j 
F = c^x + c 2 x + c 3 x 
F=(c 1 +6*2 +c 3 )i 
F = c tfX 

c e j =6’j + c 2 (10.18b) 

O amortecimento equivalente dos três é a soma de seus coeficientes de amortecimento 
individuais. 


Combinando molas 

As molas são os análogos mecânicos dos indutores elétricos. A Figura 10-9a mostra três 
molas em série. A força passando através de cada uma delas é a mesma, e seus deslocamentos 
e velocidades individuais são diferentes. A força F aplicada ao sistema irá criar uma deflexão 
total que é a soma das deflexões individuais. A força elástica é definida pela relação explícita 
na Equação 10.16. 

F = kgf Xfoial 

em que; x wtal = (x, - x 2 ) + (x 2 - x 3 ) + x 3 ( 1 0. 1 9a) 

(?"«») “V (l0A9b) 

Substituindo, descobrimos que o inverso do k equivalente das molas em série é a soma 
dos inversos das constantes elásticas de cada mola individualmente. 

Kr K h k 3 

(TO. 1 9c) 

V = i i r 

- + — + - 

k \ k 2 k 3 


A Figura 10-9b mostra três molas em paralelo. A força que passa através delas é diferente, 
e seus deslocamentos e velocidades individuais são os mesmos. A força total é a soma das 
forças individuais. 

(10.20a) 

Substituindo a Equação 10- 19b, descobrimos que o k equivalente das molas em paralelo 
é a soma das constantes elásticas individuais. 


k e f x - K x + k 2 x + k 3 x 

k e j = /q + Á'2 + /<3 


(10.20b) 
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Combinando massas 


As massas são os análogos mecânicos dos capacitores elétricos. As forças inerciais asso- 
ciadas a iodas as massas móveis sào referidas ao plano terra do sistema porque a aceleração 
em F - ma é absoluta. Assim, todas as massas sào conectadas em paralelo e combinadas da 
mesma maneira que os capacitores em paralelo com um terminal conectado a um terra comum. 

m ej = '«1 + m 2 + n, 3 (10.21) 


Relações de transmissão e de alavanca 


Sempre que um elemento é separado do ponto de aplicação da força ou de outro elemento 
por uma relação de alavanca ou relação de transmissão, seu valor equivalente será modifica- 
do por essa relação. A Figura 10-10a mostra uma mola conectada a uma extremidade (A) e uma 
massa na extremidade oposta ( B ) de uma alavanca. Desejamos modelar esse sistema como um 
sistema de massa concentrada com um GDL. Existem duas possibilidades neste caso. Pode- 
mos transferir uma massa equivalente m ef para o ponto A e ancxá-la à mola k existente, como 
mostrado na Figura 10- 10b, ou transferir uma mola equivalente k c/ para o ponto B c anexá-la 
à massa m existente, como mostrado na Figura 10- 10c. Em ambos os casos, para o modelo 
concentrado ser equivalente ao sistema original, ele deve ter a mesma energia. 

Primeiro, descubra a massa equivalente que deve ser posicionada no ponto A para eliminar 
a alavanca. Equacionando as energias cinéticas nas massas nos pontos A e B\ 

^ m B v B v a (10.22a) 


As velocidades em cada extremidade da alavanca podem ser relacionadas pela relação de ala- 
vanca. 


.... v Wf) v * 

substituindo: 

2 ( a Y 2 

m B v B = »',/ ( - J V B 

m * = ( 1 ) 


(10.22b) 


A massa equivalente varia em relação à massa original com o quadrado da relação de 
alavanca. Note que. se no lugar da alavanca fosse um par de engrenagens de raios a e b. o 
resultado seria o mesmo. 


k ? A 
k ' 2 < i.T-, 

f v i 

ò 

* 



FIG URA 10-9 

Molas em série e en 
paralelo. 


Agora, descobriremos a mola equivalente a ser posicionada em B para eliminar a alavan- 
ca. Equacionando as energias potenciais nas molas em A e B : 


1 , 2 _ 1 , 2 
9 K A x A - ~ K ej X B 

A deflexão em B é relacionada com a deflexão cm A pela relação de alavanca. 


(10.23a) 




(.0) Sistema físico 



(d ) Sistema físico (e) Amortecedor equivalente no ponto B 

FIGURA 10-10 

Relações de transmissão ou de alavanca empregadas no sistema equivalente, 
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substituindo: 





(10.23b) 


O k equivalente varia cm relação ao k original com o quadrado da relação de alavanca. Se 
no lugar da alavanca fosse um par de engrenagens de raios a e b, o resultado seria o mesmo. 
Assim, relações de transmissão ou de alavanca podem ter um amplo efeito nos valores das 
massas concentradas no modelo simplificado. 

Os coeficientes de amortecimento são também afetados pela relação de alavanca. A Fi- 
gura 10-10d mostra um amortecedor e uma massa nas extremidades opostas da alavanca. Sc 
o amortecedor cm A deve ser reposicionado por um outro amortecedor cm B, então os dois 
amortecedores devem produzir o mesmo momento cm torno do pivô, assim 

F d A a = F d R b (10.23c) 


Substituindo o produto do coeficiente de amortecimento vezes a velocidade pela força: 


C A X A 


(10.23d? 


As velocidades nos pontos A e B na Figura 1 0.1 0d podem ser expressas pela cinemática. 



X A 



(10.23e) 


Substituindo na Equação 10.23d. temos uma expressão para o coeficiente de amorteci- 
mento equivalente cm B resultante de um amortecedor em A. 

( ca*íi ^ ]" = (% x B y 
, 2 

% = <uljJ (I0.23f) 

Novamente, o quadrado da relação de alavanca determina o amortecimento equivalente. 
O sistema equivalente é mostrado na Figura 10-10e. 


EXEMPLO 10-1 

Criando um modelo de sistema equivalente de um GDI de um sistema dinâmico com 
multielementos. 


Dado: 


Uma válvula automotiva de carne com seguidor translacional plano, de haste longa, 
com balancim, válvula e mola de válvula é mostrada na Figura 10-1 la. 
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■ ■ Criar um modelo adequado e aproximado de massas concentradas de um GDL do sis- 
tema. Definir sua massa equivalente, constante elástica e amortecimento em termos 
dos parâmetros dos elementos individuais. 


Solução: 


Separar o sistema cm elementos individuais, como mostrado na Figura 10-1 lb. Cada peça 
móvel significante é designada por um elemento de massa concentrado que possui uma 
conexão ao elemento terra através dc um amortecedor. Há, também, elasticidade e amor- 
tecimento dentro de cada elemento individual, mostrados como amortecedores e molas co- 
nectoras. O balancim é modelado como duas massas concentradas em suas extremidades, 
conectado com um pino rígido de massa desprezível pela manivela e biela do mecanismo 
biela-manivela. (Ver também a Seçào 13.4). O colapso mostrado representa um modelo de 
seis GDL, já que há seis coordenadas de deslocamento independentes, x ( a x (y 


Defina as constantes dc mola individuais de cada elemento que represente a elasticidade das 
massas concentradas por meio da fórmula de deflexão elástica da cada componente particular. 
Por exemplo, a haste é comprimida, assim sua fórmula de deflexão relevante e seu k sào 


.v = 


Fl_ 

AE 


e 




AE_ 

l 


(a) 


em que Ac a área da seção transversal da haste, / seu comprimento e E o módulo de Young 
do material. O k do elemento ressaltado terá a mesma expressão. A expressão para o k de 
uma mola helicoidal de compressão da espera, usada para válvula de mola. pode ser en- 
contrada em qualquer manual de projeto de molas ou texto de projeto de máquinas e 6 


k 


*p 


d 4 G 
8 D 3 N 


(b) 


em que dc o diâmetro do arame . D é o diâmetro médio da espiral, N o numero de espirais 
e G o módulo de elasticidade transversal do material. 


O balancim também alua como uma mola, já que é uma viga cm balanço. Ele pode ser 
modelado como uma viga em duplo balanço com suas deflexões, em cada lado do pivô. 
consideradas separadamente. Fsses efeitos de mola são mostrados no modelo como sc 
fossem molas de compressão, mas isso é apenas esquemático. Eles representam realmente 
as deflexões de balanço dos balancins. Pela fórmula de deflexão para uma viga em balanço 
com carga concentrada: 


x = 


3 EI 


e 


k-ra 


3EI 
1 3 


(c) 


em que 1 é o segundo momento de inércia de área da seção transversal da viga, / e o 
comprimento e E ê o módulo de Young do material. As constantes elásticas de qualquer 
outro elemento em um sistema podem ser obtidas de maneira semelhante por meio de suas 
fórmulas de deflexão. 


Os amortecedores mostrados, conectados ao elemento terra, representam o amortecimento vis- 
coso ou de atrito nas interfaces entre os elementos e o plano terra. Os amortecedores entre as 
massas representam os amortecimentos internos nas peças, os quais são tipicamente pequenos. 
Esses valores terão de ser estimados por experiência ou medidos em montagens de protótipos. 

O balancim fornece uma relação de alavanca que deve ser levada em consideração. A 
estratégia será combinar todos os elementos em cada lado da alavanca separadamente em 
dois modelos dinâmicos de massas concentradas, como mostrado na Figura 10- 11c. e. 
assim, transferir um deles através do pivô da alavanca para criar um modelo dc um GDL 
como mostrado na Figura 1 0-1 1 d. 
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O próximo passo é determinar os tipos de conexões, tanto em série como em paralelo, 
entre os elementos. As massas são sempre conectadas cm paralelo, já que cada uma delas 
comunica suas forças internas diretamente ao elemento terra e têm deslocamentos inde- 
pendentes. Nos lados esquerdo e direito, respectivamente, as massas equivalentes sào 

m L = m tp + m pr + m ra m R = + '«v (<*) 
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FIGURA 10-11 
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Modelo dinâmico de massa concentrada para um sistema de comando de válvula no cabeçote do motor, tipo came 
seguidor. 
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* Essa análise supõe que os 
valores dos amortecimentos 
internos (c's) dos elementos 
são muito pequenos 
e variam aproximada 
e proporcionalmente 
com a rigidez \k' s) dos 
respectivos elementos aos 
quais eles se aplicam. Pelo 
fato dc o amortecimento 
ser tipicamente pequeno 
nesses sistemas, seus efeitos 
na taxa de elasticidade 
equivalente são pequenos, 
porém o contrario não e 
verdadeiro, já que a elevada 
rigidez afetará os uiveis 
de amortecimento, Lm 
elemento muito rígido irá 
deformar menos diante 
de uma dada carga do 
que um menos rígido. 

Se o amortecimento c 
proporcional á velocidade 
do elemento, então uma 
pequena deflexão terá 
uma pequena velocidade. 
Mesmo que o coeliciente de 
amortecimento do elemento 
seja alto. teremos um 
pequent) efeito no sistema, 
devido à relativamente 
alta rigidez do material. 

L m modo mais preciso de 
estimar o amortecimento 
deve levar em consideração 
a interação entre k ’ s e c’s. 
Para n molas kj. /r : , .... 
k tl em série, posicionadas 
em paralelo com ;? 

amortecedores c 2 c n 

em série, o amortecimento 
equivalente pode ser 
mostrado como; 


C ef 



Por uma questão prática, 
no entanto, é geralmente 
difícil determinar os valores 
dos amortecimentos dos 
elementos individuais que 
são necessários para fazer o 
cálculo, como o mostrado 
acima e na equação < /? ). 


Note que m Y inclui cerca de um terço da massa da mola para compensar a porção da mola 
que se move. As duas molas mostradas, que representam a flexão do eixo dc carne, divi- 
dem a força entre elas, então elas estão cm paralelo e, assim, adicionam-se direiamente. 

*«-*<», <A> 


Note que, por coerência, a deflexão torsional do eixo de came deveria também ser inclusa, 
mas é omitida nesse exemplo para reduzir a complexidade. A combinação da mola do 
eixo de came com todas as outras molas mostradas no lado esquerdo está cm serie, pois 
cada uma possui deflexões independentes e a mesma força passa através de todas elas. 
No lado direito, a mola do balancim está em série com aquela do lado esquerdo, porem 
a mola física da válvula está em paralelo com a mola equivalente dos elementos do trem 
seguidor, já que ele tem um curso separado das massas equivalentes na válvula em relação 
ao elemento leira. (Os elementos dos trens seguidores comunicam-se novamente com o 
elemento tema através de carnes pivotados.) Então, as taxas de elasticidade equivalentes 
dos elementos dos trens seguidores para cada lado do balancim são: 



1111 
— + - + + 

K-s k ip k pr k ra 


k R - k rh 


(/) 


Os amortecedores estão combinados em série e ern paralelo. Os amortecedores c , e c 
que suportam o eixo de came, representam o atrito nos dois rolamentos do eixo dc came c 
estão em paralelo. 

Ccs + c r* 2 (S) 


Os representantes do amortecimento interno estão em série uns com os outros e com o 
amortecimento combinado do eixo.* 

c em rada j ~ — J J ] j c etiiraduft — c rh ^ 1 

1 1 1 

c tp c pr c ra C cs 

em que Centrada/ é todo o amortecimento interno na parte esquerda e Centrada R é todo o 
amortecimento interno na parte direita do pivô do balancim. O amortecimento interno com 
binado Centrada L va > até o elemento terra através de c rg , e o amortecimento interno combi- 
nado c e „trüda R vai ao elemento terra através da mola da válvula c s . Essas duas combinações 
estão, assim, em paralelo com todos os outros amortecedores que vão ao elemento tema. Os 
amortecimentos combinados para cada lado do sistema são então 

C L = c tg "*■ c rg + c entrada j C R = c yg + c entrada r * 1 1 


6 


O sistema pode ser agora reduzido a um modelo de um GDL com massas e molas concentra- 
das em ambos os lados do balancim, corno mostrado na Figura 10-1 lc. Traremos os elemen- 
tos para o ponto fí através do ponto A. Note que revertemos a convenção de sinais através do 
pivô para que o movimento positivo de um lado resulte também em um movimento positivo 
no outro lado. O amortecedor, a massa e as constantes elásticas são afetadas pelo quadrado 
da relação de alavanca, como mostrado nas equações 10.22 e 10.23. 

(b\ 2 


m ef = m L + - 

\a. 


m R 


k L f 



Ü 1 


c d 
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Isso c mostrado na Figura 10-1 ld no final, uni modelo concentrado de um GDL do sis- 
tema. Ele mostra toda a elasticidade dos elementos dos trens seguidores concentrada em 
uma mola equivalente k e j e o amortecimento como c e p O deslocamento inicial do carne 
s(t) age contra a base de massa desprezível, porém rígida. A mola da válvula e o amor- 
tecimento da válvula fornecem uma força que mantém a junta entre o came e o seguidor 
fechada. Sc o came e o seguidor se separarem, o sistema muda dinamicamente em relaçào 
àquele mostrado. 


Note que esse modelo de um GDL fornece apenas uma aproximação do comportamento 
desse sistema complexo. Mesmo que seja uma simplificação, ainda é útil como uma primeira 
aproximação e serve dentro deste contexto como um exemplo do método geral envolvido em 
modelagem de sistemas dinâmicos. Um modelo mais complexo com múltiplos graus de liber- 
dade fornecerá uma melhor aproximação do comportamento do sistema dinâmico. 

10.13 MÉTODOS DE SOLUÇÃO 

A análise da força dinâmica pode ser feita por qualquer dos vários métodos existentes. 
Dois deles serão discutidos aqui, o método da superposição e o método da solução de equa- 
ções lineares simultâneas. Ambos os métodos requerem que o sistema seja linear. 

Esses problemas dinâmicos das forças normalmente possuem um alto número dc incóg- 
nitas e, assim, múltiplas equações a serem resolvidas. O método da superposição dedica-se a 
solucionar o problema resolvendo por partes da solução e, entào, somando (sobrepondo) os 
resultados parciais para obter a solução completa. Por exemplo, sc tivermos duas cargas apli- 
cadas ao sistema, resolvemos independentemente para os efeitos de cada uma, e, em seguida, 
somam os resultados. Na verdade, resolvemos um sistema de N variáveis fazendo cálculos 
sequenciais em partes do problema. Pode ser pensado como uma aproximação “processada 
em série”. 

Outro método anota todas as equações relevantes para todo o sistema como um conjunto 
dc equações lineares simultâneas. Essas equações podem ser resolvidas simultaneamente para 
obter o resultado. Tsso pode ser identificado como análogo a uma aproximação “processa- 
da em paralelo”. Uma aproximação conveniente para a solução dos conjuntos dc equações 
simultâneas é colocá-las em uma forma matricial-padrão e usar um solucionador numérico 
de matrizes para obter as respostas. Os solucionadores de matrizes estão desenvolvidos na 
maioria das calculadoras científicas e de engenharia portáteis. Alguns pacotes de planilhas e 
solucionadores de equações irào também executar a solução matricial. Uma breve introdução 
à solução matricial de equações lineares simultâneas foi apresentada na Seção 5.6. O Apêndice 
A descreve como obter o programa de computador Matrix, um programa que permite um 
cálculo rápido da solução com até 16 equações simultâneas. Por favor, retome às seções do 
Capítulo 5 para rever esses procedimentos de cálculo. A Referência [4J fornece uma introdu- 
ção à álgebra matricial. 

Usaremos ambas as soluções de equações de superposição e equações simultâneas para 
resolver várias análises das forças dinâmicas nos capítulos restantes. Ambas têm seu lugar, e 
uma pode servir como verificação do resultado obtido pela outra. F.ntào, é útil estar familiari- 
zado com mais de uma aproximação. Historicamente, o método da superposição foi o único 
método prático para sistemas envolvendo um amplo número de equações até que o computa- 
dor se tornou disponível para resolver um amplo conjunto de equações simultâneas. Hoje. o 
método dc solução de equações simultâneas é mais popular. 
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10.14 O PRINCÍPIO DE D’ALEMB£RT 


A segunda lei de Newton (equações 10.1 e 10.4) é tudo o que é necessário para resolver 
qualquer sistema dinâmico de forças pelo método newtoniano. Jean le Rond d' Alcmbert (1717- 
-1783), um matemático francês, rearranjou a equação de Newton criando uma situação ‘‘quase 
estática” de uma situação dinâmica. A versão de d’Alembert das equações 10. 1 e 10.4 são 


2 

2 


F - ma = 0 
T - Ia = 0 


(10.24) 


Tudo que dWlembcrt fez foi mover os termos do lado direito para o lado esquerdo, mu- 
dando o sinal algébrico no processo, como requerido. Elas sâo, obviamente, as mesmas equa- 
ções como 10.1 e 10.4, algebricamente rearranjadas. A motivação para essa manipulação al- 
gébrica era fazer um sistema parecer um problema estático no qual, para equilíbrio, todas as 
forças e torques devem somar zero. Assim, isso é algumas vezes chamado de problema quase 
estático, quando expresso dessa forma. A premissa é que, posicionando uma “força mercial" 
igual a -ma e um “torque inercial” igual a -Ia em nossos diagramas de corpo livre, o sistema 
estará, desse modo, em um estado de “equilíbrio dinâmico” e pode ser solucionado pelo mé- 
todo familiar da estática. Essas forças e torques inerciais são iguais em magnitude, opostos no 
sentido e atuantes na mesma reta de atuação de ma e Ia. Essa foi uma aproximação popular e 
útil que fez a solução de problemas de análise da força dinâmica de alguma forma mais fácil 
quando as soluções gráficas de vetores eram os métodos escolhidos. 

Com a disponibilidade de calculadoras e computadores que podem resolver equações si- 
multâneas para esses problemas, há agora uma pequena motivação para trabalhar por meio da 
tediosa e complicada análise gráfica de forças. É por esse motivo que o método da análise grá- 
fica de força não é apresentado neste texto. No entanto, o conceito de d’Alembcrt das "forças 
e torques iniciais” ainda tem valor histórico c, em muitas instâncias, pode se mostrar útil no 
entendimento do que está ocorrendo no sistema dinâmico. Além disso, o conceito de forças de 
inércia entrou no dicionário popular e é comumente usado em um contexto estabelecido quan- 
do se discute movimento. Assim, aqui apresentamos um simples exemplo de sua utilidade, e 
utilizando-o novamente em nossas discussões futuras de análise da força dinâmica neste texto, 
em que irá nos ajudar a entender alguns tópicos, como balanceamento e superposição. 

O termo popular força centrífuga, usado por leigos em toda a parte para explicar por que a 
massa amarrada em uma corda mantém a corda esticada quando está se movimentando em uma 
trajetória circular, é, de fato, a força inercial de d’Alembert. A Figura 10- 12a mostra tal massa 
sendo rotacionada na extremidade de uma corda flexível, porém inextensível, com uma veloci- 
dade angular constante co e raio constante r. A Figura 10- 12b mostra um diagrama de corpo livre 
“puro” de ambos os membros neste sistema, o elo terra (1 ) e o elo rotativo (2). A única força real 
atuando no elo 2 é a força do elo 1 em 2, F ]2 . Já que a aceleração angular é zero neste exemplo, a 
única aceleração atuando no elo é a componente rco 2 , a qual é uma aceleração centrípeta, isto é. 
apontada para o centro. A força no pino pela equação de Newton 10. 1 é, então, 

Fi 2 = mru)~ (10.25a) 

Note que essa força é direcionada para o centro, então é uma força centrípeta, e não 
centrífuga (direcionada para fora do centro). A força F 2] que o elo 2 exerce no elo 1 pode sei 
calculada pela terceira lei de Newton e c obviamente igual e oposta a F (2 . 

*21 = -*Í2 


(1 0.25b i 
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Assim, é a força de reação no elo 1 que é centrífuga, não a força no elo 2. Claro que é 
essa a força de reação que sua mão (elo 1) sente, e isso dá asas ao conceito popular de algo 
puxando centri fugamente o peso rotativo. Agora, vamos dar uma olhada através dos olhos de 
d'Alembert. A Figura 10.12c mostra um outro conjunto de diagramas de corpo livre feitos de 
acordo com o princípio de d^lembert. Aqui mostramos uma força de inércia negativa mu 
aplicada à massa no elo 2. A força no pino proveniente da equação de d’Alembeit é 

F| 2 — mno ~ = 0 

F n =mno 2 (10.25c) 

Sem surpresas, o resultado é o mesmo do da Equação 10.25a, como deveria ser. A única 
diferença é que o diagrama de corpo livre mostra uma força de inércia aplicada à massa em 
rotação no elo 2. Essa é a força centrífuga da fama popular que fica com o crédito (ou culpa) 
de manter a corda esticada. 

Claramente, qualquer problema pode ser resolvido para a resposta correta, não importan- 
do como rearranjemos algebricamente a equação correta. Então, se ajuda o nosso entendimen- 
to pensar em termos da força de inércia sendo aplicada ao sistema dinâmico, faremos isso. Ao 
lidar com tópicos de balanceamento, essa abordagem, de fato, ajuda a visualizar o efeito das 
massas de balanceamento no sistema. 

10.15 MÉTODOS DA ENERGIA - TRABALHOS VIRTUAIS 

O método ncvvtoniano de análise da força dinâmica da Seção 10.1 tem a vantagem de 
fornecer informações completas de todas as forças internas nas juntas pinadas, assim como as 
forças e torques externos no sistema. Uma consequência desse fato é a relativa complexidade 
de suas aplicações, que requerem soluções simultâneas de um amplo sistema de equações. 
Outros métodos estão disponíveis para a solução desses problemas, que são fáceis de ser im- 
plementados; contudo, fornecem menos informação. Os métodos de solução por energia são 



FIGURA 10-12 

Forças centrípetas e centrífugas. 
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desse tipo. Somente as forças e torques externos, realizando trabalho, são encontrados por esse 
método. As forças internas de juntas não são computadas. Um valor principal da aproximação 
de energia é usado como uma rápida conferência da exatidão da solução newtoniana para Ior- 
que de entrada. Geralmente somos forçados a usar a mais completa solução newtoniana para 
obter informações das forças nas juntas pinadas para que os pinos e elos possam ser analisados 
quanto a sua resistência aos esforços internos solicitantes. 

O principio da conservação da energia afirma que a energia não pode ser criada nem 
destruída, apenas convertida de uma forma para outra. Muitas máquinas são projetadas es- 
pecificamente para converter energia de uma forma para outra em um processo controlado. 
Dependendo da eficiência da máquina, uma parte da energia de entrada será convertida em 
calor, o qual não pode ser completamente recuperado. Conmdo. uma ampla quantidade de 
energia será tipicamente annazenada, de modo temporário, no interior da máquina em ambas 
as formas, potencial e cinética. Não é meomum para a magnitude dessas energias internas 
armazenadas, em uma base instantânea, exceder a magnitude de qualquer trabalho externo útil 
sendo executado pela máquina. 

Trabalho é definido como o produto escalar da força pelo deslocamento. Ele pode ser 
positivo, negativo ou zero e é uma grandeza escalar. 

IP = F • R (10.26a) 

Já que as forças nas juntas pinadas entre os elos não possuem um deslocamento relativo 
associado a elas, elas não exercem trabalho no sistema e, assim, não aparecerão nas equações de 
trabalho. O trabalho exercido pelo sistema mais perdas é igual à energia fornecida ao sistema. 

E = W+ Perdas (10.26b) 

Mecanismos dc junta pinadas com mancais de baixo atrito em seus pivôs podem ter alta 
eficiência, acima de 95%. Então é razoável, para uma primeira aproximação no projeto do 
mecanismo, assumir que as perdas são iguais a zero. Potência c a taxa de variação da energia 
com o tempo. 

P = — (10.26c) 

dt 

Uma vez que estamos admitindo os membros do corpo da máquina como rígidos, apenas 
uma mudança de posição dos CG’s dos membros irá alterar a energia potencial armazenada no 
sistema. As forças gravitacionais dos membros das máquinas de moderada a alta velocidade 
tendem a ser minimizadas pelas forças dinâmicas das massas aceleradas. Por essa razão iremos 
ignorar as energias potenciais gravitacionais e os pesos e considerar apenas a energia cinética 
no sistema para essa analise. As derivadas em relação ao tempo da energia cinética armazenada 
no interior do sistema para movimento linear e angular, respectivamente, são: 


e 


d[ ' tfiv 2 ) 

\2 I 


dt 


= in a-v 


(10.27a) 


d{ — /to 

\2 


la *(o 


dt 


(10.27b) 
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Elas são, é claro, expressões para a potência do sistema, que é equivalente a 

P- F- v (10.27c) 


e 


P = T-co 


(10.27d) 


A taxa de variação de energia do sistema em qualquer instante deve oscilar entre a que é 
fornecida extemamente e a que é annazenada no interior do sistema (desconsiderando as per- 
das). As equações 10.27a e b representam a mudança na energia armazenada no sistema, c as 
equações 1 0.27c e d representam a mudança na energia que passa para dentro ou fora do siste- 
ma. Na ausência de perdas, essas duas devem ser iguais a fim de conservar a energia. Podemos 
expressar essa relação como um somatório de todos os deltas de energias (ou potências) para 
cada elemento móvel (ou elo) no sistema. 



■ v k 




m k a k 


+ ^ J 1 k a k 

k = 2 


(O, 


(10.28a) 


O k subscrito representa cada um dos n elos ou elementos móveis no sistema, começando 
pelo elo 2, pois o elo 1 c o elo terra estacionário. Note que todas as velocidades e acelerações, 
angulares e lineares, nessa equação, deveriam ter sido calculadas para todas as posições de 
interesse do mecanismo por uma prévia análise cinemática. Do mesmo modo, as massas e 
momentos de inércia de massa de todos os elos móveis devem ser conhecidos. 

Se usarmos o princípio de d’Alembert para rearranjar essa equação, podemos mais facil- 
mente “nomear’ os termos para fins de discussão. 

n ri n n 

2 F* ' v i- + 2 Tk ‘ (úk ~ 2 ■' v * " 2 /a a * ' m * “ 0 (10.28b) 

k- 2 k=2 k=2 k = 2 


Os dois primeiros termos da Equação 10.28b representam, respectivamente, a mudança 
de energia devido a todas as forças externas e todos os torques externos aplicados ao siste- 
ma. Isso incluirá qualquer força ou torque de outro mecanismo que atue em qualquer desses 
cios c também inclui o torque motor. Os últimos dois termos, respectivamente, representam a 
mudança dc energia devida a todas as forças inerciais e todos os torques inerciais presentes 
no sistema. Esses dois últimos termos definem a mudança na energia cinética armazenada no 
sistema em cada intervalo de tempo. A única incógnita nesta equação, quando propriamente 
formulada, c o torque motor (ou força motora) a ser fornecido pelo motor do mecanismo ou 
atuador. Esse torque motor (ou força) é. então, a única variável que pode ser resolvida com 
essa aproximação. As forças inlcrnas nas juntas não estão presentes nessa equação, uma vez 
que nào exercem trabalho no sistema. 

A Equação 10.28b é algumas vezes chamada de equação dos trabalhos virtuais, que 
é. de certo modo, um termo impróprio, já que é, na verdade, uma equação de potência, 
como pode ser visto pelas unidades. Quando essa análise aproximada é aplicada ao proble- 
ma estático, não há movimento. O termo trabalho virtual vem do conceito de cada força 
causar um deslocamento infinitesimal, ou virtual, do elemento do sistema estático, o qual é 
realizado cm um delta de tempo infinitesimal. O produto escalar da força pelo deslocamen- 
to virtual é o trabalho virtual. No limite, isso se toma a potência instantânea do sistema. 
Apresentaremos um exemplo do uso desse método dos trabalhos virtuais no próximo capí- 
tulo, com exemplos de solução newtoniana aplicada a mecanismos em movimento. 
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10.17 PROBLEMAS 


10-1 


10-2 


10-3 


* ** 


10-4 


A marreta mostrada na Figura 10-2 lem as seguintes especificações: a cabeça de aço tem 
diâmetro de 25,4 mm c comprimento de 76.2 mm; a haste de madeira possui diâmetro de 
32 mm e comprimento de 254 mm, e o diâmetro é rebaixado para 16 mm no encaixe com 
a cabeça. Hncontre a localização do seu CG composto, e seu momento de inércia c raio 
de giração em tomo do eixo ZZ Assuma que a madeira tenha densidade igual a 0.9 vez a 
densidade da água. 

Repita o Problema 10-1 usando uma marreta com cabeça de madeira de 50.8 mm de 
diâmetro. Assuma a densidade da madeira igual a 0.9 vez a densidade da água. 

Calcule a localização do CG composto, o momento de inércia de massa c o raio de giração 
cm relação aos eixos especificados para quaisquer dos seguintes itens relacionados 
comumente disponíveis. (Note que esses não são problemas curtos.) 

a. Uma caneta de boa qualidade, em torno do ponto pivô no qual você segura para 
escrever. (Como o posicionamento da lampa na parte superior da caneta afeta os 
parâmetros pedidos quando você escreve?) 

b. Duas lacas de mesa, uma de metal e outra dc plástico, em tomo do eixo pivô quando 
segurado para cortar. Compare os resultados calculados e comente como cies nos 
informam quanto à utilidade dinâmica das duas facas (ignore considerações de corte). 

e. Um martelo-bola (disponível cm qualquer loja dc ferramentas universitárias), em tomo 
do centro de rotação (depois calcule a localização para o centro de percussão próprio) 

d. Um taco dc beisebol (veja o instrutor) através do centro de rotação (depois calcule a 
localização do centro de percussão próprio). 

e. Uma caneca cilíndrica de café. em relação ao furo da haste dc segurar. 

Organize estas equações na forma matricial. Use o programa Matrix (ver Apêndice A). 
Mathcad ou uma calculadora com capacidade de executar matemática matricial para 
resolvê-las. 



a. 

- 3x 

— 2y 

+ 123 

- w 

= -9 



X 

+ 3y 

-23 

+ 4w 

= 10 



— X 

-y 

+ 3 


= -7 

* Respostas no Apêndice F. 
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+ 9w 

= -6 

** Esses problemas 
podem ser resolvidos 

b. 

3x 
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+ 17z 

— 5w 

= -5 

usando softwares 


- 2x 

+ 9y 
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+ 6w 

= 22 

matemáticos, como 


-X 

- y 


- 2w 

- 13 

Mathcad , Mailah ou 

TKSolver. 
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A Figura PI 0-1 mostra uma braçadeira feita de aço. 

a. Ache a local Í7açào do seu centroide referente ao ponto B. 

b. Ache o momento de inércia de massa ( u em relação ao eixo A' através do ponto B. 

c. Ache o momento de inércia de massa 1 em relação ao eixo Y através do ponto B. 
Duas molas estão conectadas em série. Uma possui k igual a 34 N/m e a outra k = 3.4 N/m. 
Calcule a constante elástica equivalente. Qual mola domina? Repita para as duas molas em 
paralelo. Qual mola domina? 

Repita o Problema 1 0-6 com /c, = 125 N/m c k-, = 25 N/m. 

Repita o Problema 1 0-6 com k ] = 1 25 N/m c k 2 = 1 1 5 N/m. 

Dois amortecedores estão conectados em série. Um possui coeficiente de amortecimento 
í ] = 12,5 N-s/m c o outro, c 2 — 1.2 N-s/m. Calcule o coeficiente de amortecimento 
equivalente. Qual amortecedor domina? Repita para os dois amortecedores em paralelo. 
Qual amortecedor domina? 

Repita o Problema 10-9 com q = 12,5 N-s/m e r-, = 2.5 N-s/m. 

Repita o Problema 1 0-9 com q = 12,5 N-s/m e c 2 1 0 N-s/m. 

Uma massa de m 2,5 kg e uma mola de k = 42 N/m estão ligadas a uma extremidade de 
uma alavanca em um raio de 4 m. Calcule a massa e a constante elástica equivalentes em 
um raio de 12 m na mesma alavanca. 

Uma massa de m = 1,5 kg e uma mola de k = 24 N/m estão ligadas a uma extremidade de 
uma alavanca em um raio de 3 m. Calcule a massa e a constante elástica equivalentes em 
um raio de 10 m na mesma alavanca. 

Uma massa de m = 4,5 kg e uma mola de k = 15 N/m estão ligadas a uma extremidade de 
uma alavanca em um raio de 12 m. Calcule a massa e a constante elástica equivalentes em 
um raio de 3 m na mesma alavanca. 

Recorra á Figura 10-11 e ao Exemplo 10-1. As dimensões para o trem de válvula são: 
o tucho é um cilindro sólido de 19 mm dc diâmetro e 32 mm de comprimento. A haste 
é um tubo oco com diâmetro externo igual a 10 mm. diâmetro interno igual a 6 mm c 
comprimento de 300 mm. ü balancim apresenta uma seção transversal média de 25 mm 
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FIGURA PI 0-1 

• - ■" : a.-:: v-VÍ • ' .W / V ::vw:ív: 

Problema 10-5. 


* Respostas no Apendu e F 

** Esses problemas podem 
scr resolvidos usando 
softwares matemáiicos. 
como Alathcad. Matlab ou 
TKSolver , 
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FIGURA P10-2 

Problemas 10-1 ó, 10-17, 10-21, 10-2óe 10-29. 
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FIGURA Pia-3 

Problemas 10-18 a 
10-19. 


* Respostas no Apêndice F. 

** Esses problemas podem 
ser resolvidos usando 
ferramentas matemáticas, 
como Xfcühcud. Matlab ou 
TK. Sul ver. 


de largura e 38 mm de altura. Os comprimentos são a = 50 mm, b = 75 mm. O eixo de 
camc tem 25 mm de diâmetro por 75 mm de diâmetro entre os suportes do rolamento, com 
carne no centro. Mola da válvula com k 35 N/mm. Todas as peças são de aço. Calcule a 
constante de mola c massa equivalentes de um sistema equivalente dc um GDL posicionado 
no lado do came do balancim. 

**10-16 A Figura PI 0-2 mostra um sistema came seguidor. As dimensões de comprimento do 

sólido, seção transversal retangular de 50 x 64 mm são dadas. O fim de curso do seguidor 
dc rolete de aço de 50 mm de diâmetro e 38 mm dc espessura é 75 mm. Ache a massa do 
braço, a localização do centro de gravidade c o momento de inércia de massa em tomo 
de seus CGs e o pivô braço. Crie um modelo linear de massa concentrada de um GDL do 
sistema dinâmico relacionado ao camc seguidor, Despreze amortecimentos. 

**10-17 O carne da Figura P10-2 é um excêntrico puro com excentricidade = 12,7 mm e gira com 
500 rpm. A mola tem uma constante de 2 1 ,54 N/mm e uma pré-carga de 770 N. Use o 
método dos trabalhos virtuais para achar o torque requerido para rotacionar o came de uma 
revolução. Use os dados da solução do Problema 10-16. 

**10-18 O came da Figura PI 0-3 é um excêntrico puro com excentricidade = 20 mm e gira com 200 
rpm. A massa do seguidor é 1 kg. A mola tem uma constante dc 1 0 N/m c um pré-carga de 
0,2 N. Use o método dos trabalhos virtuais para achar o torque requerido para rotacionar o 
came de uma revolução. 

** 10-19 Repita o Problema 10-18 usando um came com dupla amplitude harmônica de subida em 
1 80° e dupla amplitude harmônica de descida em 180° dc 20 mm, simétrico. Ver Capítulo 8 
para fórmulas dc came. 

* ** 1 0-20 Um automóvel dc 1 3,3 kN tem uma relação de transmissão final de 1 :3 e relações de 

transmissão da caixa de câmbio de 1 :4, 1 :3, 1 :2, e 1:1 através das primeiras quatro marchas, 
respectivamente. Qual é a massa equivalente do veiculo sentida no volante do motor em 
cada marcha? 


* ** 1 0-2 1 Determine a constante elástica e a carga equivalentes da mola na Figura P 1 ü-2. refletida 
para o came seguidor. Ver Problema 10-17 para dados adicionais. 

** 1 0-22 Qual é a inércia equivalente dc uma carga aplicada ao tambor da Figura P9-5a quando 
refletida para a engrenagem A'7 

** 10-23 Qual é a inércia equivalente de uma carga FF aplicada ao tambor da Figura P9-7b quando 
refletida para o braço? 
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ANÁLISE DINÂMICA 

Não force! 

Use um martelo maior. 

Anônimo 

11.0 INTRODUÇÃO 

Quando análises e sínteses cinemáticas são utilizadas para definir uma geometria e um 
conjunto de movimentos para uma tarefa de dimensionamento particular, é lógico e conve- 
niente que então se use a cinetostática ou a dinâmica inversa como solução para determi- 
nar as forças c torques no sistema. Neste capítulo, utilizaremos essa abordagem e nos con- 
centraremos em soluções para as forças e torques resultantes de, ou requeridos para acionar, 
nossos sistemas cinemáticos, de tal modo a estabelecer a aceleração projetada. 

11.1 MÉTODO DE SOLUÇÃO NEWTONI AN A 

A análise dinâmica pode ser feita por diversos métodos. Aquela que fornece mais informa- 
ções sobre as forças internas do mecanismo requer somente o uso das leis de Newton, como 
definido nas equações 10.1 e 10.4. Elas podem ser escritas como um somatório de todas as 
forças e torques do sistema. 
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^F = ma 2 T=/í;a (1Uíl) 

Também é apropriado separar a soma das componentes das forças nas direções A c Y, con 
forme o sistema de coordenadas escolhido por conveniência. Os torques cm nosso sistema de 
duas dimensões são lodos na direção Z, Isso nos leva a transformar as duas equações vetoriais 
em très equações escalares. 

^ F x = tna x ^ h\ = ma y ^ T = / c a ( 1 1.1b) 

Essas três equações devem ser escritas para cada um dos corpos em movimento, o que 
levará a um sistema de equações lineares simultâneas para qualquer sistema. Esse sistema de 
equações simultâneas pode, convenientemente, ser resolvido por um método matricial, como 
mostrado no Capítulo 5. Essas equações não levam em conta a força gravitacional (peso) em 
um elo. Se as acelerações cinemáticas sâo grandes, quando comparadas à da gravidade, o que 
frequentemente é o caso, as forças peso podem ser ignoradas em análises dinâmicas. Sc as 
partes da máquina são muito grandes ou se movem vagarosamente com pequenas acelerações 
cinemáticas, ou ambos, pode ser necessária a inclusão do peso dos componentes nas análises. 
O peso pode ser tratado como uma força externa agindo sobre o CG' do membro com um 
ângulo constante. 

1 1 .2 ÚNICO ELO EM ROTAÇÃO PURA 

Como um simples exemplo de procedimento de solução, considere um único elo em ro- 
tação pura mostrado na Figura 1 1 - 1 a. Em qualquer desses problemas de análise de dinâmica 
inversa, primeiro a cinemática do problema deve ser totalmente definida. Em outras palavras, 
as acelerações angulares de todos os membros em rotação c as acelerações lineares dos CCs de 
todos os membros em movimento devem ser encontradas para todas as posições de interesse. 
A massa de cada membro e o momento de inércia de massa I G em relação ao respectivo CG 
de cada membro também devem ser conhecidos. Em adição, pode haver forças externas ou 
torques aplicados em qualquer membro do sistema. Esses são mostrados na Figura 11-1. 

Embora essas análises possam ser tratadas de várias maneiras, é útil, por questão de con- 
sistência, adotar um arranjo particular de sistemas de coordenadas e sempre utilizá-lo. Essa 
abordagem que apresentamos aqui, se cuidadosamente seguida, tenderá a minimizar os riscos 
de erro. O leitor pode desejar desenvolver sua própria abordagem, uma vez que os princípios 
sejam compreendidos. As bases matemáticas sâo constantes, e um sistema de coordenadas 
deve ser escolhido por conveniência. Os vetores que estão atuando no sistema dinâmico em 
qualquer situação de carga são os mesmos em um instante particular, independentemente de 
como vamos resolvê-los usando suas componentes. O resultado da solução será o mesmo. 

Primeiramente, vamos configurar um sistema de coordenadas local não rotacionável em 
cada membro em movimento, localizado em seu CG. (Nesse simples exemplo, temos apenas 
um membro em movimento.) Todas as forças extemamente aplicadas, seja devido à conexão 
com outro membro ou com outro sistema, devem ter seus pontos de aplicação localizados nes- 
se sistema de coordenadas local. A Figura 1 1-1 b mostra o diagrama de coipo livre do elo 2 em 
movimento. Ajunta pinada cm O-, no elo 2 tem a força F, 2 devido ao cio 1 correspondente, e 
as componentes x e v são / r p r e ■ Essas subscrições são lidas como “torça do elo 1 em 
na direção x ou v. Esse esquema de notação subscrita será usado constantemente para indicar 
qual par de forças de “ação-reação” de cada junta está sendo resolvido. 
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Nota; x, v é um sistema de coordenadas local rotacionável (SC.LR). junto ao elo 



(a) Diagrama crn&mático (ü) Diagram 

FIGURA 11-1 

Análises dinâmicas de um único elo em rotação pura. 


Existe também urna força F p aplicada externamente, mostrada no ponto P, com compo- 
nentes F Px e F Pv . Os pontos de aplicação dessas forças são definidos pelos vetores de posi- 
ção R |2 e Rp, respectivamente. Esses vetores de posição são definidos cm relação ao sistema 
de coordenadas local no CG do membro. É necessário resolvê-los em função das componen- 
tes .v e y. Também deverá haver uma fonte de torque disponível no elo para acioná-lo com 
as acelerações definidas cinematicamente. Essa é uma das incógnitas que serão resolvidas. 
A fonte de torque é o torque vindo do elo terra para o elo guia 2 e também descrito como 
T |2 . Outras duas incógnitas nesse exemplo sào as componentes das forças na junta pinada 
F\2x e F\2y 

Como temos três incógnitas e três equações, o sistema pode ser resolvido. Equações 11.1 
podem agora ser escritas para o movimento do elo 2. Quaisquer forças ou torques aplicados 
cujas direções sejam conhecidas devem possuir seus próprios sinais em suas componentes. Va- 
mos supor que todos os torques e forças desconhecidos são positivos. Seus verdadeiros sinais 
serão “revelados no equacionamento”. 

^ F = Fp + F|2 = m 2'^G 

^T = T 12 +(R 12 xF 12 ) + (Rp xF,,) = í c a (11.2) 

A equação da força pode ser dividida em duas componentes. A equação do torque contém 
dois termos com produtos vetoriais, os quais representam os torques resultantes das forças 
aplicadas a uma distância do CG. Quando os produtos vetoriais são expandidos, o sistema dc 
equações fica dessa forma: 
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F P X +F \2 x =m 2 a G x 

f p, +f \2 y -m 2 a Gy 


t [2 + [ r \ 2 x F n,- R n v F n x ) + r p k f p. 


F P - R P F,, = 1,-a 


(11.3) 


Este sistema pode scr colocado cm forma matricial com os coeficientes das incógnitas 
formando a matriz A, as incógnitas o vetor R, e os termos constantes o vetor C, qne podem 
então ser resolvidos para B. 



LA] 


X 

[B] 

= 

[C] 

1 

0 

0 


'n x 


m 2 a Gx - F Px 

0 

1 

0 

X 

F n y 

= 

"h a G y ~ F P y 

- R lly 


1 


T \2 


I G (X “ [ R P V F P V ~ R Py F P X ) 


(11.4) 


Note que a matriz A contém todas as informações geométricas, c a matriz C contém todas 
as informações dinâmicas sobre o sistema. A matriz B contem todas as incógnitas de forças 
c torques. Apresentaremos um exemplo numérico para reforçar seu entendimento desse mé- 
todo. 

EXEMPLO 11-1 

Análise dinâmica de um único elo em pura rotação. (Ver Figura 11-1) 


O elo de comprimento 250 mm mostrado tem massa de 2 kg. Seu CG está sobre a 
linha de centro no ponto 125 mm. Seu momento de inércia de massa em relação ao 
CG c 0,0 1 1 kg-nr’. Seus dados cinemáticos são 

7 2 

0 2 graus w 2 rad/s a 2 rad/s" aç n m/s 

30 20 15 50 @ 208“ (a) 


Uma força externa de 200 N a 0 l1 é aplicada no ponto P. 

A força F p na junta pinada 0 7 c o torque de acionamento T )2 necessário para man- 
ter o movimento com a aceleração dada para essa posição instantânea do cio. 

Solução : 

Monte um sistema de coordenadas local sobre o CG do elo e desenhe todos os velo 
res aplicáveis no sistema, como mostrado na Figura 11-1 . Desenhe um diagrama de 
corpo livre, como mostrado. Note que, para o cálculo dinâmico, todas as unidades 
devem ser em Sl. Dimensões declaradas em mm ou cm devem ser transformadas para 
m, por exemplo. 

Calcule as componentes x e y dos vetores de posição R ]2 e Rp neste sistema dc coordenadas 
R 12 = 0.125 m@Z210°; R x2f = -0.1083 m. R IZ = -0,0625 m 

Rp = 0.125 m@Z30°; R P = +0,1083 m, R r v = + 0,0625 m (b) 
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Calcule as componentes* e y da aceleração do CG neste sistema de coordenadas. 

a G = 50 @Z208°; a Gy = -44,147: a Cy = -23.474 (c) 

Calcule as componentes x cy da força externa em P neste sistema de coordenadas. 

F,,=200@Z0°; Fp x = 200; F P = 0 (d) 

Substitua esses dados e calcule os valores na Equação matricial 11.4. 


r 1 0 Cf 




(2)( — 44, 147) — 200 

0 1 0 

X 

F \ 12 V 

= 

(2)(— 23.474) — 0 

0,0625 -0.1083 1 


Jn _ 


(0,01 l)(l5) - {(0. 1083)(0)-(0,0625)(200)} 


1 

0 

0 




-288,294 

0 

1 

0 

X 

F n y 

= 

-46,948 

0,0625 

-0,1083 

1 


Jn . 


1 2,557 


“ 





Resolva esse sistema invertendo a matriz A e pré-multiplicando a inversa pela matriz C 
com uma calculadora dc bolso com capacidade matricial ou com o Mathcad , Matlab ; ou, 
ainda, colocando os valores para as matrizes A e C no programa M atrix (ver Apêndice A). 

O programa Matrix fomccc as seguintes soluções: 

F n x = -288.294 N ; F l2y = -46.948 N; 7j 2 =25.491 N-m (/) 

Convertendo as forças para as coordenadas polares: 

F,2 = 292,09 N @ Z - I 70,75° (g) 


Abra o arquivo El 1 -01 .mtr no programa M ATRIX para exercitar este exemplo (ver Apên- 
dice A). 

11.3 ANÁLISE DE FORÇA DE UM MECANISMO DE TRÊS BARRAS BIELA- 
-MANIVELA 

Quando há mais de um elo na montagem, a solução simplificada requer que as três Equa- 
ções 11.1b sejam escritas para cada elo c então resolvidas simultaneamente. A Figura 11 -2a 
mostra um mecanismo de três barras biela-manivela. Esse mecanismo foi simplificado de um 
mecanismo de quatro barras biela-manivela (ver Figura 1 1-4) substituindo o bloco guia cine- 
maticamente redundante (elo 4) por uma meia junta, como mostrado. Essa transformação de 
mecanismo reduz o número de elos para três sem mudanças no grau de liberdade (ver Seção 
2.10). Somente os elos 2 e 3 estão em movimento. O elo 1 é o terra. Assim, deveríamos ter seis 
equações c seis incógnitas (três por elo em movimento). 

A Figura 1 1 -2b mostra o mecanismo “explodido” em três elos separados, desenhados 
como corpos livres. A análise cinemática deve ser feita antes da análise dinâmica, para 
determinar a aceleração angular c a aceleração linear do CG de cada elo. Para a análise 
cinemática, somente os comprimentos dos elos de pino a pino foram requeridos. Para uma 
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(d) O mecanismo e dimensões 


(D) Diagramas de carpo livre 


FIGURA 11-2 

••••••• ,•.;••••• •<, 

Análise dinâmica de um mecanismo biela-manivela. 


análise dinâmica, a massa (m), a localização do CG c o momento de inércia dc massa (7 C ) 
em relação ao CG, de cada elo, são necessários. 

O CG de cada elo é inicialmente definido pelo vetor de posição com origem na única 
junta pinada, e seu ângulo é medido em relação à linha dc centro do elo no sistema de coor- 
denadas local rotacionávcl (SCLR) y\ Esse é o modo mais conveniente de estabelecer 
a localização do CG, uma vez que a linha de centro do elo é a definição cinemática do cio. 
Entretanto, precisaremos definir parâmetros dinâmicos do elo e a localização da força em 
relação a um sistema de coordenadas local rotacionável (SCLR) x, y localizado cm seu CG e 
sempre paralelo ao sistema dc coordenadas global (SCG) XY. A localização do vetor de posi- 
ção de todos os pontos de conexão de outros elos e os pontos de aplicação de forças externas 
devem ser definidos cm relação ao CSLNR do elo. Note que os dados cinemáticos e da força 
aplicada devem estar disponíveis para todas as posições do mecanismo onde sc deseje fazer 
a análise de forças. Nas seguintes discussões e exemplos, apenas uma posição do mecanismo 
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será abordada. O processo c idêntico para cada posição sucessiva, e apenas os cálculos devem 
ser repetidos. Obviamente, a ajuda de um computador será valiosa para executar a tarefa. 

O elo 2 na Figura 1 1 -2b mostra as forças atuando em cada junta pinada de conexão, de- 
signadas por F j 2 e F 32 . Por convenção, seus subscritos denotam a força que o elo adjacente 
exerce sobre o elo que está sendo analisado: isto é,F 12 é a força dc 1 em 2, eF^éa força de 3 
em 2. Obviamente, existem também forças iguais e opostas em cada um desses pinos, as quais 
são designadas como F,, e F 23 , respectivamente. A escolha desses pares de forças dos mem- 
bros, para a resolução, é arbitrária. A menos que a nomenclatura seja alterada, suas identidades 
serão sempre mantidas. 

Quando nos referimos ao elo 3, mantemos a mesma convenção de mostrar as forças atuan- 
do sobre o elo no diagrama de corpo livre. Assim, no centro instantâneo I-,, mostramos F-,, 
atuando sobre o elo 3. Entretanto, o fato dc mostrar a força F-, 3 atuando no mesmo ponto no 
elo 2 adiciona uma variável desconhecida para a qual precisaremos de uma equação adicional. 
Essa equação é proveniente da terceira lei de TNewton. 

F 23 =-F 32 (11.5) 

Assim, estamos livres para substituir a reação negativa da força por qualquer ação de força 
em qualquer junta. Isso foi feito no elo 3 da figura com o objetivo de reduzir as forças desco- 
nhecidas para uma, designada Fp. 0 mesmo procedimento é seguido para cada junta com uma 
força de ação e reação arbitrariamente escolhida para ser resolvida e ter suas reações negativas 
aplicadas no cio correspondente. 

A convenção de nomes usada para os vetores de posição (R //; ), os quais localizam as 
juntas pinadas em relação ao CG no sistema de coordenadas local não rotacionável do elo. é 
descrita a seguir: o primeiro subscrito ( a ) denota o elo adjunto para o qual o vetor de posição 
aponta. O segundo subscrito (p) denota o elo pai ao qual o vetor de posição pertence. Assim, 
no caso do elo 2, o vetor R, 2 localiza o ponto de conexão do elo 1 com o elo 2; já o vetor Rp 
localiza o ponto de conexão do elo 3 com o elo 2, c assim sucessivamente. Note que. em alguns 
casos, esses subscritos vão concordar com os das forças na articulação atuantes nesses pontos, 
mas, onde a força de reação negativa tiver sido substituída como descrito acima, a ordem dos 
subscritos da força e dc seu vetor de posição não concordarão. Isso pode gerar confusão e de- 
vemos ter cuidado com erros dc grafia quando montamos o problema. 

Qualquer força externa atuando nos elos será localizada de fornia similar com uma posi- 
ção vetorial do ponto na linha de aplicação da força. A esse ponto é dada a mesma letra subscri- 
ta da força externa. O elo 3 na figura mostra cada força externa atuando no ponto P. O vetor 
de posição R p localiza esse ponto em relação ao CG. F importante notar que o CG de cada elo 
é consistentemente tomado como um ponto de referência para todas as forças atuantes no elo. 
Abandonado ao acaso, um corpo em movimento complexo sem restrições tenderá a girar em 
torno cio seu CG: assim, analisamos sua aceleração linearneste ponto e aplicamos a aceleração 
angular em relação ao CG como centro. 

As Equações 11.1 são agora escritas para cada elo em movimento. Para o elo 2, com o 
produto vetorial expandido: 


^ 12 , + F 32 x = m 2“G Zl 
F n, + F 32, = m 2 ü G 2% 

j + I Ri, 2 A 2 - R32 y Qz v | 


(1 1.6a) 


T \2 + K \ 2 x F \ 2 x . ~ R \ 2 v F \2 , 


= l G, a 2 
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Para o cio 3, cora o produto vetorial expandido, note a substituição da força de reação 
— F 32 P° rF 23 : 

^13, ~ F 32 X + F P X = ™3 “G Jx 

% -hl y + F P y = ra 3«G 3v n i-6bj 

R \3 x F \3 y ~ R \3 y F \3 J )~[ R 23 x F 32 y ~ R 23 y F 32 x ) + [ R P t F P y ~ R P y F P X ) = Al, «3 


Note também que Tp, a fonte de Iorque, somente aparece na equação para o elo 2 por 
ser a manivela acionadora à qual o motor está fixo. O elo 3 não possui nenhum torque apli- 
cado extemamente, mas uma força externa que pode representar todo o trabalho externo 
exercido sobre o elo 3. 

Existem sete variáveis em seis equações, Fp , Fp , Fp , Fp , Fp , Fp e Tp. Mas 
Fp é somente o atrito na junta entre o elo 3 c o elo 1. Podemos escrever uma' relação para 
essa força de atrito / nessa superfície como /= ±p.N, cm que ±p c um coeficiente de atrito de 
Coulomb conhecido. A força de atrito sempre se opõe ao movimento. A análise cinemática 
preverá a velocidade do elo na junta deslizante. A direção de /sempre será oposta a essa ve- 
locidade. Note que p é uma função não linear a qual tem uma descontinuidade na velocidade 
zero. Assim, nas posições do mecanismo em que a velocidade é zero, a inclusão de p nessas 
equações lineares não é valida. (Ver Figura 10-5a.) Neste exemplo, a força normal N é igual a 
Fp e a força de atrito fè igual a Fp . Para as posições do mecanismo sem velocidade nula, 
podemos eliminar F 13( , substituindo ha Equação 11.6b. 

F \3 y ~ P F \3 x (1Í.6C) 

em que o sinal de F\^ y c tomado como oposto ao sinal da velocidade neste ponto. Ficamos, 
então, com a Equação 1 1 .6 com seis incógnitas e podemos resolvê-las simultaneamente. Tam- 
bém rearranjamos as equações 1 1 .6a e 11 .6b para colocar todos os lermos conhecidos no lado 
direito 


F \2, + F 32 x = m 2 aG 2x 
F l2y + F 32 y =m 2 a G 7y 

7,, + R \2 x F \l y ~ R \2 y F \2 x + R 32 x F 32 y ~ R 32 y F 32 x = -A? 2 a 2 


F \3 x ~ F 32 x =f»3 a C 3x ~ F P X 
± ^ lF 13 x ~ F 32 y = m 3 «G 3v ~ F P y 



- R \ 3 y ) F 13 x - R 23 x F 32, + R 23y F 32 x ~ / G 3 a 3 _ R P X F P y + R P y F P X 


( 1 1 ,6d) 


Colocando essas seis equações em forma de matriz, obtemos 
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■ 1 

0 

1 

0 

0 

0‘ 


F \ 2 

0 

1 

0 

1 

0 

0 


A 

F v 

-*12, 

*12, 

- R yi v 

*32, 

0 

1 


F 32 x 

0 

0 

-1 

0 

1 

0 

X 

*32 v 

0 

0 

0 

-1 

/ 11 V 

0 



0 

0 

*23 v . 

— R>3 
— J x 

H-3, -*13 V ) 

0 


Tn . 


(11.7) 

m 2 a G 2r 
m 2 a 0 2y 
r c 2 a 2 

m l a G íx ~ F P X 
"*3«C 3v ~ F P y 
l G% u 3 “ R P X F P, + R P y F P x 

Esse sistema pode ser resolvido utilizando o programa VÍATRIX (ver Apêndice A ) ou qual- 
quer outra calculadora com recursos de cálculos matriciais. Como um exemplo dessa solução, 
considerar os dados do mecanismo a seguir. 

EXEMPLO 1 1 -2 

■' • r.. . v, y - y/.yy..- ■ y,y yyi,5y í . i ,.i:. : ;vyv,: 

Análise dinâmica de um mecanismo de três barras biela-manivela com meia junta. (Ver Figura 
11 - 2 ) 

A manivela de comprimento 127 mm (elo 2) tem massa de 0.9072 kg. Seu CG está 
a 76.2 mm c 30° da linha de centros. Seu momento de inércia dc massa em relação 
ao seu CG é 0,0056 kg-m 2 . Sua aceleração é definida em seu SCNR. v,_y. Seus dados 
cinemáticos são 

62 graus ui 2 rad/s ce 2 rad/s 2 a Gy m/s 2 

60 30 -10 68,584 @ -89.4° <a> 

O acoplador de 1,8144 kg (elo 3) tem 381 mm dc comprimento. Seu CG está a 
228,6 mm e 45° da linha dc centros. Seu momento de inércia de massa em relação ao seu 
CG é 0,0 1 1 3 kg-m 2 . Sua aceleração é definida em seu SCNR, x,y. Seus dados cinemáticos 
são 

O3 graus gi 3 rad/s a 3 rad/s 2 a G , m/s 2 

99,59 -8,78 -136,16 87,715 @ 254,4* ^ 

Ajunta deslizante no elo 3 tem velocidade de 2,462 m/s na direção + Y. 

Existe uma força externa de 222.41 N a -45°, aplicada no ponto P , que está locali- 
zado a 68,6 mm e 201" do CG do elo 3, medido no sistema de coordenadas local ro- 
tacionávcl ou SCLR, .v y ' (origem em A, e eixo x dc A para B) do elo. O coeficiente 
de atrito g ó 0,2. 
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Enconlre: As forças F, ,, F 32 . F j3 nas juntas e o torque de acionamento T 12 necessário para 

manter o movimento com a aceleração dada para essa posição instantânea do cio. 


Solução ; 

I Monte um sistema de coordenadas local não rotacionável (SCNR) no CG de cada elo 
e desenhe todos os vetores de posição aplicáveis e vetores de forças atuantes dentro ou 
nesse sistema, como mostrado na Figura 11-2. Desenhe o diagrama de corpo livre de cada 
elo em movimento, como mostrado. 

Calcule as componentes x e y dos vetores de posição R 12 . R 32 , R 23 , R |3 e R p no sistema 


de coordenadas SCNR 

e coloque 

suas unidades em SI (m). 



«12 = 

0,0762 

@ 

Z 

270,0°; 

R u x = 

0.000. 

% r = 

-0.0762 

R ^2 = 

0,0719 

@ 

Z 

28,0°; 

^32 r = 

0.0635. 

R 3 2 v = 

0.0338 

«23 = 

0.2286 

@ 

z 

324.5°; 

= 

0,1861, 

«By = 

-0,1328 

Rl3 = 

0.2723 

@ 

z 

63,14°; 

*13, = 

0.1230, 

R Uy = 

0.2429 

R P ~ 

0.0686 

@ 

z 

201,0°; 

R P = 

r x 

-0.0640. 

Rp y = 

-0.0246 


Esses ângulos do vetor de posição são medidos em relação ao SCNR, o qual sempre c pa- 
ralelo ao sistema de coordenadas global (SCO), marcando os mesmos ângulos em ambos 
os sistemas. 

Calcule as componentes x e y da aceleração dos CGs de todos os elos em movimento no 
sistema de coordenadas global, em m/s 2 . 

a Cj = 68,584 @ Z -89.4°; a G ^ = 0.71820. a G ^ = -68,58056 

(d) 

a G , = 87.715 @ Z 254.4°; a c .^ = -23,58833, a G ^ = -84.48389 


Calcule as componentes x e y da força externa P no sistema de coordenadas global. 


b' P = 222,4 @Z- 45°; F Py = 157,268; % =-157,268 (e) 

Substitua os valores dados c calculados dentro da Equação matricial 11.7. 


1 

0 

1 

0 

0 

0" 



0 

1 

0 

1 

0 

0 


/- íç 

0.0762 

0 

-0,03375 

0.06347 

0 

1 

X 

^2, 

0 

0 

-1 

0 

1 

0 

^ v 

0 

0 

0 

-1 

0,2 

0 


^13, 

0 

0 

-0,13275 

-0,1861 1 

[(0.2)0,12302- 0.2429 |J 

0 


1 

çn 

l-o 

1 


0.9072(0.71820) 


0.65169 

0,9072( -68,58056) 


-62.22921 

0,005649(-10) 


-0.05649 

1 ,8144(-23,58833) - 157,26762 


-200.07517 

1,81 44(— 84.48389 ) - (- 1 57,26762 ) 


3.94819 

0.01 130(— 1 36. 1 6) - (— 0,06402)(— 1 57.26762) + (-0,02458)(1 57.26762) 


— 15,47201_ 
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Resolva esse sistema por inversão da matriz A c pré-multiplicando pela matriz inversa C 
com uma calculadora portátil com função de cálculo matricial, ou usando um software de 
resolução de equações como Mathcad ou Matlab. 


*12, “ 


— 1 72.761 



-52.949 



173.413 

% 


-9.281 

f Í3, 


-26,662 

7l2 _ 


19.548 


Convertendo as forças para coordenadas polares: 

F i2 = 180,69 N @Z -162.96° 

Fjj = ] 73,66 N @ Z -3.063° (h) 

F,3= 27,19 N @ Z -168.69° 

Essa solução foi feita com todos os dados carregados com o tamanho máximo de palavra 
no computador. Os dados mostrados nos passos acima estão arredondados. Se resolver 
esse problema utilizando os dados como mostrado, você obterá resultados ligeiramente 
diferentes devido aos erros dc arredondamento. 


1 1 .4 ANÁLISE DE FORÇA DE UM MECANISMO DE QUATRO BARRAS 

A Figura 1 1 -3a mostra um mecanismo de quatro barras. Todas as dimensões de compri- 
mentos, posições, localização de CGs, aceleração linear dos CGs , bem como de acelerações e 
velocidade dos elos, foram previamente determinados por análise cinemática. Agora deseja- 
mos encontrar as forças atuantes em todos as juntas pinadas do mecanismo para uma ou mais 
posições. O procedimento é exatamente o mesmo utilizado anteriormente nos dois exemplos. 
Esse mecanismo possui três elos em movimento. A Equação 11.1 provê três equações para 
qualquer elo ou corpo rígido em movimento. Precisaríamos esperar ler nove incógnitas em 
nove equações para esse problema. 

A Figura 1 l-3b mostra os diagramas de corpo livre para todos os elos, com todas as for- 
ças mostradas. Note que uma força externa V p é mostrada atuando sobre o elo 3 no ponto P. 
Também, um torque externo T 4 é mostrado atuando sobre o cio 4. Essas cargas externas são 
causadas devido a algum outro mecanicismo (dispositivo, pessoa, coisa etc.) empurrando e 
torcendo contra o movimento do mecanismo. Qualquer elo pode ter qualquer número de car- 
gas c torques externos sobre si. Somente um torque externo e uma força externa são mostrados 
aqui para servir como exemplo dc como eles podem ser manuseados durante o processamento. 
(Note que um sistema de forças mais complicado, se apresentado, pode também ser reduzido 
para uma combinação de uma única força e torque em cada elo.) 

Para resolver as forças na articulação é necessário que as forças e torques aplicados 
sejam definidos para todas as posições de interesse. Resolveremos para um dos membros do 
par de forças dc ação e reação em cada junta, c também para o torque T p necessário para 
acionamento do elo 2 de forma a manter o estado cinemático como definido. A convenção 
dc subscritos é a mesma definida nos exemplos anteriores. Como exemplo. F p é a força de 
1 em 2, e F 3 , é a força de 3 em 2. As forças iguais e opostas em cada um desses pinos são 
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FIGURA 11-3 

Análise dinâmica de um mecanismo de quatro barras. (Ver também Figura PI 1-2) 
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designadas F -, j o F 2 3 , respectivamente. Todas as forças desconhecidas na figura sâo mos- 
tradas com ângulos e comprimentos arbitrários, uma vez que seus valores reais ainda estão 
para ser determinados. 

Os parâmetros cinemáticos do mecanismo são definidos cm relação ao sistema global 
XY (SCO) cuja origem c no pivô motor 0 2 e cujo eixo X vai através do elo 4 fixo no pivô 
<9 4 . A massa (m) de cada elo, a localização de seu CG e 0 momento de inércia de massa (I G ) 
em relação ao seu CG são também necessários. O CG de cada elo é inicialmente definido em 
relação ao sistema de eixos móvel e rotacionável (SCLR) ao longo do elo. pois 0 CG é uma 
propriedade tísica invariável do cio. A origem deste sistema de eixos x', y'é ajunta pinada, e 
0 eixo ,v ’ é a linha de centros do elo. A posição do CG dentro do elo é definida por um vetor de 
posição neste SCLR. A localização instantânea do CG pode ser facilmente determinada para 
cada posição dinâmica do elo adicionando-se o ângulo interno do vetor de posição do CG ao 
atual ângulo do elo no SCG. 

Precisamos definir os parâmetros dinâmicos e a força de cada elo em relação a um sis- 
tema de eixos local, móvel, mas não rotacionável (SCLNR) x,y localizado em seu CG, como 
mostrado em cada diagrama de corpo livre na Figura 1 1 -3b. As localizações dos vetores de 
posição de todas as junções de outros elos e os pontos de aplicação de forças externas devem 
ser definidos em relação a esse sistema de eixos SCLNR. Esses dados de cinemática e força 
aplicada diferem para cada posição do mecanismo. Nas discussões e exemplos a seguir, so- 
mente uma posição do mecanismo será abordada. O processo é idêntico para cada posição 
sucessiva. 

Equações I i . 1 são agora escritas para cada elo em movimento. Para o elo 2, 0 resultado c 
idêntico ao feito para o exemplo biela-manivela na Equação 1 1 .6a. 


F i 2 1 +F 32 x = ,n 2 a G 2< 
^12., + F 32 y = m 2 a C, 2y 


7j 2+ | 


/?i 2) E 


12, 


-Al2 v *Í2, 


+ R 


'32 


E 32 - 


R v ..Fv> I = ^Cn a 2 


(I 1.8a) 


Para o elo 3, com substituição da força de reação -F 32 pela F 23 , 0 resultado é similar à 
Equação 1 1 ,6b, com as mesmas mudanças de subscritos para mostrar a presença do elo 4. 


F 43 x - F 32 x + F P X = m 3 a G, ( 

F 43 y - F 32y + F P y = m 3 a G h , ( 11 ,8b) 

(*43* F 43 v ~ R 4 3 y F 43 x ) “(^23, F 32 y ~ R 23 y F 32 x ) + { R P, F P y ~ R P y F P X ) = / (, 3 «3 


Para o elo 4. substituindo a força de reação F 43 pela F 34 , um sistema de Equações simila- 
res 11.1 pode ser escrito. 


F \4 k ~ F A3 x = m A a G Ax 
F U y ~ F 43, = m i a C ÍY 

(e,4 ( E|4 v - fl| 4v F Ux ) - 17?3 4 ^ E 43v - Ru y F 43 x ) + ^4 = J G A a 4 


(11.8c) 


Note que novamente T ]2 , o torque externo, somente aparece na equação para o elo 2. 
por ser a manivela acionadora â qual o motor está fixo. O elo 3, no exemplo, não tem torque 
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exteraamente aplicado (embora pudesse ter), mas tem uma força externa F^. O elo 4, neste 
exemplo, não possui nenhuma força externa atuante (embora pudesse ter), porém possui um 
torque externo T 4 . (O elo movido 2 pode também ter uma força externa aplicada sobre ele. 
porém isso não é comum.) Existem nove incógnitas presentes nessas nove equações, F l2 ^ 
F p F 3 -y F 3? , F F 43 F 14v , F ]4v e J ]2 , porém podemos resolvê-las simultaneamente. 
Reárranjamos ós termos nás Equações 1 1 .8 para colocar todos os termos constantes conheci- 
dos no lado direito e em forma de matriz. 


1 

0 

1 

0 0 

0 

0 

0 

01 


*12, 

0 

1 

0 

1 0 

0 

0 

0 

0 


4»; 

-*12, 

*12, 

~* 32 , 

* 32 , 0 

ü 

0 

0 

1 


% 

0 

0 

-1 

0 1 

0 

0 

0 

0 



0 

0 

0 

-1 0 

I 

0 

0 

0 

X 

< 

0 

0 

* 23 , 

~* 23 , ~* 43 v 

* 43 , 

0 

0 

0 



0 

0 

0 

0 -1 

0 

1 

0 

0 



0 

0 

0 

0 0 

-1 

0 

1 

0 


Fu, 

0 

0 

0 

0 * 34 v 

-* 34 , 

— *14, 

*14, 

0 


T \2 . 


m 2 a c lr 
m 2 “c 2y 

l ü 2 a 2 

m 3 a G 3x ~ F P t 
- F Py 

Ics a 3 ~ F Py + Kpy ^P x 

m 4 a G 4x 
m 4 a G 4y 


(11.9) 


Esse sistema pode ser resolvido com uma calculadora com função matricial ou um sof- 
tware de equações como o Mathcad e Matlab. Como um exemplo dessa solução, considerar os 
dados do mecanismo a seguir. 

EXEMPLO 11-3 

Análise dinâmica de um mecanismo de quatro barras. (Ver Figura 1 1-3) 

A manivela dc comprimento 127 mm (cio 2) tem massa de 0.680 kg. Seu CG está a 
76.2 mm @ +30° da linha de centros (SCLR). Seu momento de inércia de massa em 
relação ao seu CG é 0.006 kg-m 2 . Seus dados cinemáticos são 

0 2 graus 0 ) 2 rad/s a 2 rad/s“ a G m/s“ 

60 25 -40 47.722 @ -86.34° (a) 
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O acoplador de 3,493 kg (elo 3) tem 381 mm de comprimento. Seu CG está a 228,6 
mm e 45" da linha de centros (SCLR). Seu momento de inércia de massa em relação 
ao seu CG é 0,011 kg-m\ Seus dados cinemáticos são 

03 graus 0)3 rad/s a 3 rad/s 2 a G , m/s J 

20,92 -5,877 120.609 92.602 @ 226,51° (b) 

0 cio terra tem comprimento 482.6 mm. O seguidor de 2.63 1 kg (elo 4) tem 254 mm 
de comprimento. Seu CG está a 127 mm (§; 0° sobre a linha de centros (SCLR). Seu 
momento de inércia de massa em relação ao seu CG è 0.090 k-gm 2 . Existe um torque 
externo no elo 4 de 13,558 N-m (SCO). Uma força externa de 355,84 N (a 330° atua 
sobre o cio 3 no SCG, aplicado no ponto P cm 76,2 mm @ 100" do CG do elo 3 
(SCLR). Os dados cinemáticos são 

0 4 graus co 4 rad/s a 4 rad/s” a G m/s “ 

104,41 7,933 276,423 35,987 @ 207,24° (r) 

tncon As forças F 12 , F 32 , F 43 , F I4 nas juntas e o torque atuante T p necessário para manter 
o movimento com a aceleração dada para essa posição instantânea do elo. 

Solução: 

Monte 0 sistema de coordenadas xy SCNR no CG de cada elo e desenhe todos os vetores 
aplicáveis agindo no sistema, como mostrado na figura. Desenhe 0 diagrama de corpo 
livre para cada elo em movimento, como mostrado. 

Calcule as componentes .r e y dos vetores de posição R,,. R 32 , R Pi . R 43 , R 34 , R ]4 e R ( . no 
SCNR dos elos. em metros. R 43 , R 34 e R 14 terão de ser calculadas para cada geometria de 
elo fornecida usando a lei dos cossenos e lei dos senos. Note que 0 valor atual do ângulo de 
posição (0 3 ) do elo 3 no SCG deve scr adicionado aos ângulos de todos os vetores de posi- 
ção antes de gerar suas componentes .v e y, no SCNR, se seus ângulos foram originalmente 
medidos em relação aos sistema de coordenadas local rotacionável (SCLR) dos elos. 


«12 = 

0,0762 

@ 

Z 

270,00°; 

R, 2a = 0,0000. 

R\2 v — -0.0762 

«32 = 

0,0719 

@ 

z 

28,00°; 

R-p = 0.0635. 

R 32 = 0,03 3 8 

LjJ 

II 

0,2286 

@ 

z 

245,92°; 

«23 f = -0.0933, 

R 23v = -0,2087 

«43 = 

0.2723 

@ 

z 

-15,46°: 

/? 43( = 02626, 

R 4h = -0,0727 

* 

-£■> 

II 

0,1270 

@ 

z 

104.41°; 

R 34 _ = -0.0318. 

R 3 4 v = 0,1230 

R U = 

0.1270 

@ 

z 

284.41°; 

/? Ui = 0,0318, 

R Uy = -0,1230 

R P = 

0,0762 

@ 

z 

120,92°: 

Rn = -0.0392, 

1 X 

R P = 0,0654 


Calcule as componentes x e y da aceleração dos CGs para todos os elos em movimento no 
sistema de coordenadas global (SCG), em m/s 2 . 


ã c , = 47.722 @ Z- 86,34°: 

= 

3.048, 


= -47.625 

a G4 = 92,602 @ Z 226,55°; 

= 

-63,680, 


= -67,231 

a c , 4 = 36.004@ Z 207,24°; 

= 

-31.988, 


= -16524 
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- Calcule as componentes x e y da força externa P (N) no SCG. 

Fp 3 = 355,86 @ Z 330°: F P3x = 308,184; F P ^ = -177.930 (/) 

Substitua os valores dados e calculados dentro da Equação matricial 1 1 .9. 


1 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0' 


1 

CA 

cr 

i 

0 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 


f l2 v 

0,0762 

0 

-0.0338 

0,0635 

0 

0 

0 

0 

1 


r». 

0 

0 

-1 

0 

1 

0 

0 

0 

0 


/ 32 1 

0 

0 

0 

-1 

0 

1 

0 

0 

0 

X 

F A3 x 

0 

0 

-0,2087 

0.0933 

0,0727 

0,2626 

0 

0 

0 


% 

0 

0 

0 

0 

-1 

0 

1 

0 

0 


^.4, 

0 

0 

0 

0 

0 

-1 

0 

1 

0 


/7 14, 

ü 

0 

0 

0 

0.1230 

0.0318 

0,1230 

0,0318 

0_ 


Tn 


0,680(3.048) 


2,073" 

0.680(-47.625) 


-32.385 

0,006(-40) 


-2,400 

3,493(-63,680) — 308, 1 84 


-530,618 

3.493(-67.23i) - (-177,930) 

= 

-56,908 

0, 01 1(120, 609) -[-0,0392(-177,930)] + 0.0654(308, 184) 


14,507 

2,63 1(— 31. 988) 


-84,160 

2.63 1(— 16,524) 


-43,475 

0,090(276.423) -13,558 


1 1,320 


Resolva esse sistema também por inversão da matriz A e pré-multipl içando pela matriz 
inversa C com uma calculadora portátil com função matriz, ou colocando os valores para 
matriz A e C no programa MATRIX (ver Apêndice A), o qual dará a seguinte solução: 


_Í Í2/ 


'-534,58" 

F v 


-428.55 

í -v 



r 32. 


536,65 



396,16 

A 43, 

= 

6.03 

f 43 


339,25 



-78,13 

F u v 


295,78 

1^12 . 


33,47 


Convertendo as forças para coordenadas polares: 
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Fi2 - 

685 

N 

@ 

Z 

218.72' 

«-'32 = 

667 

N 

@ 

z 

36,44 ; 

f 43 = 

339 

N 

@ 

z 

88.98' 

*14 = 

305 

iN 

@ 

z 

104.80 : 

Tj2 = 

33 

N- 

-m 




A magnitude da força na articulação em (/) é necessária para dimensionar o pino pivô e 
o elo contra falhas e também selecionar o mancai do pivô para que a montagem tenha a 
vida requerida. O torque de acionamento T ] , é necessário para selecionar o motor ou outro 
dispositivo capaz dc suprir a energia para acionar o sistema. Ver Seção 2.19 para um resu- 
mo dc discussões sobre seleção de motores. Tópicos sobre cálculo de tensões e prevenção 
de falhas estão além do escopo deste texto, mas note que alguns cálculos não podem ser 
feitos ate que se tenha uma boa estimativa das forças dinâmicas e forques sobre o sistema, 
feitos pelos métodos mostrados neste exemplo. 

Essa solução foi feita com todos os dados carregados com o tamanho máximo de palavra 
no computador. Os dados mostrados nos passos acima estão arredondados. Se resolver 
esse problema utilizando os dados como mostrado, você obterá resultados ligeiramente 
diferentes devido aos erros de arredondamento. 


Esse método resolve o mecanismo para uma posição. Um novo grupo de valores pode ser 
colocado dentro das matrizes A e C para cada uma das posições de interesse onde a análise de 
força é necessária. 

Vale fazer algumas observações gerais sobre esse método neste ponto. A solução pode ser 
feita usando coordenadas cartesianas de todos os vetores de força e posição. Antes de serem co- 
locados nas matrizes, esses vetores devem ser definidos no sistema de coordenadas global (SCG) 
ou em um sistema de coordenadas local não rotacionável paralelo ao sistema de coordenadas glo- 
bal. com suas origens no CG do elo (SCLNR). Alguns dos parâmetros do mecanismo são geral- 
mente expressos em tal sistema de coordenadas, mas outros não são, e devem ser transformados 
para o sistema de coordenadas apropriado. Os dados cinemáticos devem ser todos computados 
no sistema global ou no sistema local paralelo, não rotacionável, colocado no CG de cada elo 
individual. Qualquer força externa sobre o elo deve também ser definida no sistema global. 

Entretanto, os vetores de posição definidos localizados dentro do elo. tais como as juntas 
pinadas em relação ao CG, ou aqueles que localizam os pontos de aplicação das forças externas 
em relação ao CG estão definidos no sistema de coordenadas local rotacionável pertencente 
ao elo (SCLR.). Dessa forma, os vetores de posição devem ser redefinidos no sistema paralelo 
não rotacionável antes de serem usados na matriz. Um exemplo disso é o vetor Rp, o qual foi 
inicialmente definido como 76,2 mm a 1 00° no sistema de coordenadas local rotacionável do 
elo 3. Note. no Exemplo 1 1-3, que as coordenadas cartesianas usadas nas equações eram calcu- 
ladas depois de adicionar o amai valor de 0 3 a esses ângulos. Isso redefine R y> como 76,2 mm a 
1 20.92° no sistema local não rotacionável. O mesmo foi feito para os vetores de posições Rp, 
R 3? , R 23 , R 43 , R 34 e R ]4 . Em cada caso, o ângulo dentro do cio desses vetores (os quais são 
independentes da posição do mecanismo) foi adicionado ao ângulo atual do elo para obter essas 
posições no sistema xy no CG do elo. A própria definição dessas componentes dos vetores de 
posição são importantes para a solução, e é muito fácil cometer erros em sua definição. 

Para confundir ainda mais, embora o vetor de posição R p seja inicialmente medido no 
sistema de coordenadas rotacionável do elo, a força ¥ p , que é localizada por ele, não é. A força 
F p não faz parte do elo, como R p , mas, antes, faz parte do mundo externo, por isso é definida 
no sistema global. 



S82 


CINEMÁTICA E DINÂMICA DOS MECANISMOS CAPÍTULO i > 


1 1 .5 ANÁLSE DE FORÇA DE UM MECANISMO DE QUATRO BARRAS 
BIELA-MANIVELA 


A abordagem utilizada para o mecanismo de quatro barras com junta pinada é igualmente 
válida para um mecanismo de quatro barras biela-manivela. A principal diferença será que 
o bloco deslizante não terá aceleração angular. A Figura 11-4 mostra um mecanismo biela- 
manivela com uma força externa na junta deslizante, elo 4. Essa é a representação do meca- 
nismo extensamente usada em bombas de pistão e motores de combustão interna. Desejamos 
determinar as forças nas juntas e o torque de acionamento necessário na manivela para gerar a 
aceleração específica. Uma análise cinemática deve ser previamente feita de forma a determi- 
nar todas as informações sobre a posição, velocidade e aceleração para as posições que estão 
sendo analisadas. Equações 11.1 são escritas para cada elo. Para o elo 2: 

*12.,. + *32., = m 2 a G 2x 

*>2 V + *32, = ™2«G % ( 1UOa > 

*12 + (*12, *12 v - *12, F n x ) + 1*32, *32, “ *32, *32, ) = l G 2 a l 


Essa equação é idêntica à Equação 1 1 .8a para o mecanismo de quatro barras “puro” Para 
o elo 3: 


*43 , - *32 ., = m 3 a G 3x 
*43 y - *32, = «3 ' «G 3v 

(*43., *43, - *43, *43, ) " ( *23, *32, ~ *23, *32., ) = 'g^í 


(11.10b) 


Essa equação é similar à Equação 1 1 .8b, desprovida somente de termos envolvendo F p , 
uma vez que não existe força externa mostrada atuando no elo 3 de nosso exemplo de biela- 
manivela. Para o elo 4: 




*14 , - *43., + *rç - m 4 a G 4x 
*14, “ *43 , +*rç =m 4 °G 4v 

- «h/h, )-(%,%,- %, ) ■ + (*ü '% ~ Xp r Fp, ) = fe, “4 


(11.1 Üc ) 


Estas contêm a força externa mostrada atuando no elo 4. 

Para a inversão da biela-manivela mostrada, o bloco guia. ou pistão, está em pura transla- 
ção contra o plano terra estacionário: assim, não pode ter nenhuma aceleração ou velocidade 
angular. Além disso, os vetores de posição na equação do torque (Equação 1 1 .10c) são todos 
zero, como a força F p atuando no CG. Assim, a equação do torque para o cio 4 (terceira 
expressão na Equação 11.10c) é zero para essa inversão do mecanismo biela-manivela. Sua 
aceleração linear também não tem componente y. 


« 4 = 0. a C4y =0 (H.lOd) 

A única força dirigida a x que pode existir na interface entre os elos 4 e 1 é o atrito. As- 
sumindo atrito de Coulomb, a componente x deve ser expressa em termos da componente v 
para a força nesta interface. Podemos escrever a relação para a força de atrito/ na interface 
como f= ± pN, em que + p é o coeficiente de atrito conhecido. Os sinais de mais e menos do 
coeficiente de atrito são para reconhecer o fato de que a torça de atrito é sempre oposta ao 
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(CO Diagramas de corpo livre 


FIGURA 11 -á 

Análise dinâmica de mecanismo de quatro barras biela-manivela. 


movimento. A análise cinemática irá fornecer a velocidade da junta deslizante. O sinal do p 
sempre é oposto ao sinal desta velocidade. 

A,4 x = ±\iF l4y (ll.lOe) 

Substituir as equações 1 1 . 1 Od e 1 1 . 1 Oe na Equação reduzida 11.1 Oc resultará em 

±M/j4, - F 43 x + F P X = m 4 a G ix 
F }4, ~ F 43 1 + F P V =0 


( 11.100 
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Essa última substituição reduziu o número de incógnitas para oito, F 12 ^ F i2y - 

F43 , F 43 , Fj 4 , F u e Tj,; assim, precisaremos somente de oito equações. Podemos agora 
usar oito equações em 1 1 ,10a, b e f para montar matrizes para solução. 


1 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0' 


*2,' 

0 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

0 


F >2.v 

“*12 v 

*12, 

- R 32, 

Fi x 

0 

0 

0 

1 


f 32 x 

0 

0 

-1 

0 

1 

0 

0 

0 

X 

*32, 

0 

0 

0 

-1 

0 

1 

0 

0 


*43 1 

0 

0 

R 23 y 

-*23 x 

“*43, 

*43, 

0 

0 


*43, 

0 

0 

0’ 

0 

-1 

0 

±p 

0 


*4 V 

0 

0 

ü 

0 

0 

-1 

1 

0 


.*12 


(ll.lOg) 

m 2 a c 2x 
m 2 a o 2y 
f G 2 a 2 
fn 3 a Gj, x 

rn 3 a Giy 

, (h a 3 

m A a G 4x ~ l 'P x 


A solução desta Equação matricial 11.1 0g, mais a Equação matricial ll.lOe, fornecerá as 
informações completas da força dinâmica para mecanismo de quatro barras biela-manivela. 


1 1 .6 ANÁLISE DE FORÇA DE BIELA-MANIVELA INVERTIDA 

Outra inversão do mecanismo de quatro barras biela-manivela foi também analisada ci- 
nematicamente na Paite I. Isso é mostrado na Figura 11-5,0 elo 4 tem uma aceleração angu 
lar nesta inversão. De fato, ele deve ter o mesmo ângulo, velocidade e aceleração angular do 
elo 3, pois estão rotacionalmente conjugados na junta deslizante. Desejamos determinar as 
forças ern todas as juntas pinadas e na junta deslizante, bem como o torque atuante necessá- 
rio para gerar a aceleração desejada. Cada junta do cio é localizada por um vetor de posição 
referenciado a um sistema de coordenadas local não rotacionável ao CG de cada elo, como 
antes. A junta deslizante é localizada por um vetor de posição R 43 para 0 centro da guia. 
ponto B. Aposição instantânea do ponto B foi determinada por meio de análises cinemáticas 
com 0 comprimento b referenciado no centro instantâneo / 23 (ponto A). Ver as seções 4.7 
6.7 e 7.3 para revisar as análises de posição, velocidade e aceleração desses mecanismos. 
Lembre que esse mecanismo tem a componente de aceleração de Coriolis diferente dc zero 
A força entre 0 elo 3 e 4 na junta deslizante é distribuída ao longo do comprimento não espe 
eificado do bloco guia. Para essa análise, a força distribuída pode ser modelada como a força 
concentrada no ponto B na junta deslizante. Ignoraremos 0 atrito neste exemplo. 

As equações para os elos 2 e 3 são idênticas àquelas para 0 biela-manivela não inver- 
tido (equações 1 1 . 10a e b). As equações para 0 elo 4 são iguais às Equações 1 1 . 1 Oc, exceto 
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pela ausência dos termos envolvendo F^, pois nenhuma força externa é mostrada agindo 
sobre o elo 4 neste exemplo. Ajunta deslizante pode apenas transmitir força do elo 3 para 
o elo 4 ou vice-versa ao longo da linha perpendicular ao eixo de deslizamento. Essa linha 
é chamada de eixo de transmissão. De forma a garantir que a força F 34 ou F 43 seja sempre 
perpendicular ao eixo de deslizamento, podemos escrever a seguinte relação 

ü ■ F 43 = 0 (11.11a) 



FIGURA 1 1-5 

Forças dinâmicas no mecanismo de quatro barras biela-manivela invertido, 
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que se expande: 

u x Fã x +u y F A 3 y =0 (11.11b) 

0 produto escalar de dois vetores será zero quando forem mutuamente perpendiculares. 
A unidade do vetor u chapéu está na direção do elo 3, o qual é definido por meio de análises 
cinemáticas em 0 V 

ti x = cos 0 3 , u y - sen 0 ? (11.11c) 


A Equação 11.11b nos fornece uma décima equação, mas temos somente nove incógnitas, 
F ]2x , F nr F 32x , F 32y , F 43v , F 43v , F Ux , F 14v e T n , então uma de nossas equações é redundante. 
Visto que devemos incluir a Equação 11.11, iremos combinar as equações de torque do elo 3 e 
4 e reescrever aqui em forma vetorial sem a força externa F p . 


(R 4 3 x F43 ) - (Rji X F32 ) - Õs, a 3 - l G} a 4 

(R |4 x *14 )“ (*34 x *43) = a 4 


(11.12a) 


Note que a aceleração angular do do 3 é a mesma do elo 4 neste mecanismo. Somando 
essas equações, teremos 


(1 1.12b) 


(R43 x ^ 43 ) “ ( R 23 x * 32 ) + ( R 14 x F 14 ) ~ ( R 34 x F 43 ) = ( 7 G 3 + 7 G 4 ) w 4 
Expandindo e agrupando os termos: 


*43* “ *34, )*43, + ( *34 v ~ *43 y )*43, “ *23, *32 v 

+ *23 v *32 , + *14, *14, “ *14,, *14, = ( + / G,i ) a 4 


(11.12c) 


As equações 11.10a, 11.11b, 11.12c e as quatro equações de força das equações 11.10b 
e 1 1 .10c (excluindo a força externa F p ) nos fornecem nove equações em nove incógnitas, as 
quais podemos colocar em forma matricial para a solução. 
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11 .7 ANÁLISE DE FORCA - MECANISMOS COM MAIS DE QUATRO 
BARRAS 

Este método matricial da análise dc forças pode facilmente ser estendido para montagens 
mais complexas de elos. As equações para cada elo são da mesma forma. Podemos criar no- 
tações mais gerais para as Equações 11.1 para aplicá-las em qualquer montagem de n elos 
conectados com um pino. Vamos representar j como qualquer elo na montagem. Façamos 
/ = j 1 ser o elo anterior na cadeia e k =j + 1 ser o próximo elo da cadeia; então, usando a 
forma vetorial nas Equações 11.1: 

F ü + Vjt + J F ext i = m j a c , ( 1 1.14a) 

K x F y ) + i R .ik * F jk ) + ^ T / + x 2 F extj ) = hj «./ (H. 14b) 

em que: 

7 = 2, 3, 7=y — 1; k -j 4- 1. j ^ «; se j = n, k — \ 

6 Fjj = —Fj, F/g = ~Fjjç (11.14c) 


A Equação da soma dos vetores da força 1 1.4a pode ser dividida em duas equações das 
componentes x e y e aplicada com a Equação da soma de torques 1 1 .14b, para cada um dos 
elos na cadeia cinemática para gerar um sistema de equações simultâneas para a solução. 
Qualquer elo pode ter forças externas e/ou torques externos aplicados a ele. Todos terão forças 
na articulação. Uma vez que o n-ésimo elo de uma cadeia fechada se conecta com o primeiro 
elo, o valor de k para o w-ésimo elo é ajustado em 1. Com o objetivo de reduzir o número de 
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variáveis para uma quantidade tratável, substituímos as forças de reação negativas da Equação 
11.14c onde for necessário, como feito nos exemplos deste capítulo. Quando existem juntas 
deslizantes, será necessário adicionar obstáculos nas direções permitidas das forças nessas 
juntas, como feito no equacionamento do mecanismo biela -manivela invertido acima. 


1 1 .8 FORÇA E MOMENTO VIBRATÓRIOS 

É geralmente interessante saber o efeito resultante de forças dinâmicas que são sentidas no 
plano terra, pois estas podem gerar vibrações na estrutura que suporta a máquina. Para nossos 
exemplos simples de mecanismos de três e quatro barras, existem somente dois pontos pelos 
quais as forças dinâmicas podem ser transmitidas para o elo 1, o plano terra. Mecanismos mais 
complicados terão mais juntas com o plano terra. As forças transmitidas pelo movimento dos 
elos para a terra nos pivôs fixos 0 ? e 0 4 sào designadas F 21 e F 41 por nossa convenção de 
subscritos, como definida na Seção 11.1. Uma vez que escolhamos para resolver F 12 e F 14 em 
nossas soluções, podemos simplesmente negativar essas forças para obter suas contrapartes 
iguais e opostas. ( Ver Equação 1 1 .5.) 

F 21 = — Fj 2 F 41 = — Fj 4 (11.15a) 

O somatório de todas as forças atuando no plano terra é chamado força vibratória (F ç ), 
como mostrado na Figura 11-6. Nestes simples exemplos, cia c igual a 

F, =F 2 I +F 41 (11.15b) 

O momento de reação sentido pelo plano terra é chamado momento vibratório (M y ), 
corno mostrado na Figura 11-7. Esse é a fonte negativa de torque (T 21 = -T 12 ) mais o produto 
vetorial das forças no pino-terra e suas distâncias do ponto de referência. O momento vibrató- 
rio em relação ao pivô da manivela 0 2 é 

M s =T 21 +(r, xF 41 ) (11.15 c ) 


f' 

Força vibratória - 

„ 1941 N 

N 

Elo 

No. 

Comprimento 

mm 

Massa 

kg 

Inércia 

kg-m 2 

CG 

mm 

a 

Graus 

Força Ext. 
N 

a 

Graus 

desbalanceada 

Y 


1 

139,7 










2 

50.8 

0,350 

0.001 

A 

0 






3 

152,4 

5,252 

0,007 

63,5 

30 

53,38 

270 




4 

76,2 

1,751 

0,002 

38,1 

0 

266,60 

— 4õ 


-1S41 N 



-1941 N 





Aberto/Fechado = aberto 

Força externa 3 atuando a 127 mm @ 30° vs. CG do elo 3 
Força externa 4 atuando a 1 27 mm @ 90° vs. CG do elo 4 
Torque externo 3 =-2,260 N-m 
Torque externo 4= 2,824 N-m 

Início Alfa2 - 0 rad/s 2 
início Ômega2 = 50 rad/s 
Início Teta2 = 0 o 
Final Teta2 = 360° 

Delta Teta2 = 10° 


FIGURA 11-6 

Dados do mecanismo e plotagem polar de força vibratória para um mecanismo de quatro barras manivela seguidor 
desbalanceado do programa Fourbar (ver Apêndice A). 
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Elo 

No. 

Comprimento 

mm 

Massa 

^9 

Inércia 

kg-m 2 

CG 

mm 

a Força Ext. a 
Graus N Graus 

1 

2 

139,7 

50,8 

0,350 

0,001 

25,4 


3 

152.4 

5,252 

0,007 

63,5 

7>n -.'l “ f* 

4 

76,2 

1.751 

0,002 

38,1 

H 266 68 ; 


Aberto/Fechado = aberto 

Força externa 3 atuando a 127 mm @ 30° vs, CG do elo 3 
Força externa 4 atuando a 127 mm @ 90° vs, CG do elo 4 
Torque externo 3 =-2260 N-m 
Torque externo 4 = 2,824 N-m 

Início Alfs2 = 0 rad/s 2 
Início Ômega2 = 50 rad/s 
Início Teta2 = 0 c 
Final Teta2 =360° 

Delta Teta2 = 10° 


FIGURA 11-7 

Dados do mecanismo e curva do momento vibratório para um mecanismo de quatro barras manivela seguidor 
desbalancecdo do programa Fourbar (ver Apêndice A), 


A força vibratória tenderá a movimentar o plano terra para a frente e para trás, e o momento 
vibratório tenderá a chocar-se com o plano de referência ao longo do eixo de acionamento. Am- 
bos causarão vibrações. Usualmente procuramos minimizar os efeitos da força vibratória e do 
momento vibratório sobre a estrutura. Isso pode ser feito algumas vezes por meio de um balance- 
amento, outras pela adição de um volante de inércia ao sistema, ou ainda com placas dc choque 
que isolam a vibração do resto da montagem. Na maioria das vezes, iremos utilizar a combinação 
de todas as três abordagens. Investigaremos algumas dessas técnicas no Capítulo 12. 

1 1 .9 PROGRAMAS FOURBAR, FIVEBAR, SIXBAR, SLIDER 

Os métodos matriciais introduzidos nas seções anteriores fornecem informações de força 
e torque para uma posição da montagem do mecanismo conforme definido por seus parâme- 
tros geométricos e cinemáticos. Para fazer uma análise de força completa para múltiplas posi- 
ções de uma máquina, é requerido que esse processamento seja repetido com novas entradas 
de dados para cada posição. Usar um programa de computador é a maneira mais óbvia de 
executar isso. Os programas disponíveis no website do autor computam os parâmetros cine- 
máticos para esses mecanismos, uma vez que sejam modificados em função do tempo ou do 
ângulo de acionamento (manivela), mais as forças e torques concomitantes com o mecanismo 
cinemático e geometria do elo. Exemplos dessas saídas são mostrados nas figuras 1 1-6 e 11-7. 
Por favor, consulte o Apêndice Apara informações sobre como obter e usar esses programas. 


11.10 ANÁLISE DE FORÇA NO MECANISMO PELOS MÉTODOS DE 
ENERGIA 

Na Seção 1 0.1 5 o método do trabalho virtual foi apresentado. Utilizaremos agora essa abor- 
dagem para resolver mecanismos do Exemplo 11-3 como forma de verificar a solução obtida 
pelo método newtoniano usado neste exemplo. O dados cinemáticos no Exemplo 1 1-3 não incluí- 
ram informações das velocidades angulares de todos os elos, da velocidade linear dos centros 
dc gravidade dos elos e da velocidade linear do ponto P de aplicação da força externa no elo 3. 
Dados da velocidade não eram necessários para a solução newtoniana, mas são necessários para 
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o método do trabalho virtual e são detalhados a seguir. A Equação 10.28 é repetida e renumerada 
aqui. 


n a n » 

V F* -\ k + V T * '(0;. = X m k a k ■ v* + ^ l k a k -gj* 
*= 2 h 2 t=l l< = 2 

Expandindo os somatórios, ainda na forma vetorial: 


F A v A 


+ F/>, 'V/Jj ) + (T|2 -0)2 + T 3 'C0 3 +T 4 -a» 4 ) — 
('»2 a G : V C 2 +w 3 a C 3 v G 3 + " ! 4 a G 4 ' V C 4 ) 


+ 


hi 2 a 2 ' tú 2 + Aj 3 ci 3 ' t0 3 + / G 4 a 4 



(11.16a) 


(I 1 .16b) 


Expandindo os produtos escalares de forma a criar uma equação escalar: 

/>, ^ Vp, ^ + f p , Vp 3v ) + iVp 4í Vp 4r 4- Fp 4 +(r, 2 co 2 + r 3 w 3 + r 4 co 4 ) = 

w 2 ( a G 2jc ^g 2( + a c 2) v o 2y ) + m ?-( a c ix Vg 3x + a G 3y Vc 3y ) 

+ m 4 ^a c ^ Vq Ax +<3g 4 , V C 4y ) + ( / G 2 a 2 ÜJ 2 + / G í a ÁA + / G 4 a 4 tlJ 4 


(11.160 


EXEMPLO 11-4 v . . . 

Análise de um mecanismo de quatro barras pelo método do trabalho virtual. (Ver Figura 11-3) 

Dados: A manivela de 127 mm dc comprimento (elo 2) ilustrada possui uma massa de 0.680 

kg. Seu CG está a 76.2 mm @ +30° do sistema dc coordenadas local rotacionávcl 
(SCLR). O momento de inércia de massa em relação a seu CG é dc 0.006 kg-nr. 
Seus valores cinemáticos são 

oj 2 rad/s or 2 rad/s 2 Vq 2 m/,s 

25 -40 1.905 @180° (a) 


0 2 graus 
60 


O acoplador de 3,493 kg (elo 3) possui 38 1 mm de comprimento. Seu CG está a 228,6 
mm @ 45° do sistema de coordenadas local rotacionável (SCLR), O momento de 
inércia de massa cm relação a seu CG é de 0,0 1 1 kg-nr. Seus valores cinemáticos sào 

9 3 graus fü 3 rad/s or 3 rad/s ” T‘g 3 m/s 

20,92 -5.877 120,90 1,846 @ 145,7° (b) 

Uma força externa de 355,84 N @ 330° age no elo 3 no SCO. aplicada no ponto P 
a 76,2 mm @100° do CG do elo 3 (SCLR). A velocidade linear desse ponto c de 
1.648 m/s a 132,71°. 


O seguidor de 2,631 kg (elo 4) possui 254 mm de comprimento Seu CG está a 127 
mm @ 0° do sistema dc coordenadas local rotacionável (SCLR). O momento de 
inércia de massa em relação a seu CG é de 0,090 kg-nr. 

0 4 graus ft> 4 rad/s or 4 rad/s Ci 4 m/s 

104.41 7,933 276,29 1.007 @ 194,41° ( c > 


Há um torque externo no elo 4 de 13,558 Nm (SCG). O elo terra possui um compri- 
mento de 482,6 mm. 
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incorne' O torque motor T , 2 necessário para manter o movimento com a aceleração dada para 
essa posição instantânea do elo. 

Solução: 

Os vetores do torque, da velocidade angular e da aceleração angular, neste problema bi-di- 
mensional, são nulos em relação ao eixo Z, de forma que seus produtos escalares possuem 
apenas um teimo. Note que nesse exemplo particular não existe a força F„, e o torque 

Tj. 

As coordenadas cartesianas da aceleração foram calculadas no Exemplo 11-3. 
a c 2 = 47,722® Z- 86.34°; a G2 = 3,048. a G = -47,625 

a g 3 = 92,602 @ Z226.55 0 ; a G lr = ~ 63.680, = -67,231 (d) 

a ç 4 = 36,004 @ Z207,24°; a Q ^ = -31,988, a G = -16,524 

As componentes iev da força externa P no sistema de coordenadas global também foram 
calculadas no Exemplo 11-3. 

*>3=355,86 @ Z 330?; =308,184, ^=-177,930 (e) 

Convertendo os valores de velocidade para este exemplo em coordenadas cartesianas: 


v g 2 = 

1.905 

@Z 1 80°; 

ll 

* 

c-j 

-1,905. 


0 


II 

r*V 

> 

1,844 

@Z 145,70°: 

r < K = 

-1,523, 


1,039 



1,007 

@Z 194,50°; 

4+ 

II 

-0.975. 

ll 

í# 

-0,252 

if) 

II 

> 

1.648 

@Z 132.71°: 


-1.118. 

i 5 

Ví 

II 

1,211 



Substituindo os valores do exemplo na Equação 11.16c: 

[308. 1 84(- E118) + (-1 77.930)( 1 ,21 1)] + [0] + [ 257j 2 + (0) + (1 3,558)(7.933)J = 
,068[3,048(-1.905) + (-47.625)(0)] 

+ 3,493[(— 63,680)(— 1 ,523) + (-67,23 1)(1 .039)] ( g ) 

+ 2.63 1[(— 3 1 ,988)( -0.975) + (-16,524)(-0.252)] 

+ [(0,006)(-40)(25) + (.01 1 )(1 20,90)(-5.877) + (0,09 )( 276.29)(7,933)] 

A única incógnita dessa equação é o torque de entrada T, 2 , que é calculado por 

T ]2 =33k N-m (/ 7 ) 

o que é próximo do resultado obtido no Exemplo 1 1-3. A diferença é devida ao arredon- 
damento dos valores intermediários. 

O método do trabalho virtual é útil quando se deseja uma resposta rápida para o torque de 
entrada, mas cie não fornece nenhuma informação em relação às forças nas juntas. 
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11.11 CONTROLANDO O TORQUE DE ENTRADA - VOLANTES DE INÉRCIA 

A grande variação típica da aceleração dentro de um mecanismo pode causar oscilações 
significativas no torque requerido para manter a velocidade constante ou quase constante. O 
pico de torque requerido pode ser tão alto que requeira um motor excessivamente grande para 
transmiti-lo. Entretanto, o torque médio em um ciclo, devido sobretudo às perdas e trabalho 
externo, pode frequentemente ser muito menor que o valor do pico de torque. Gostaríamos de 
fornecer alguns meios para suavizar essas oscilações do torque durante um ciclo. Isso nos per- 
mitirá dimensionar o motor de forma que transmita o torque médio cm vez do torque máximo. 
Uma forma conveniente e relativamente econômica de resolver essa situação c a adição de um 
volante de inércia ao sistema. 

Variação de torque A Figura 1 1 -8 mostra a variação do torque de entrada de um meca- 
nismo de quatro barras manivela seguidor para uma revolução completa da manivela motora. 
Ele se movimenta a uma velocidade angular constante de 50 rad/s. O torque varia muito em um 
ciclo do mecanismo, indo dc um pico positivo dc 38.9 N-m a um pico negativo dc -18,9 N-m. 
O valor médio desse torque em um ciclo é de apenas 8,0 N-m, devido às perdas e trabalho 
externo realizado. Esse mecanismo possui apenas uma força externa de 54 N aplicada no CG 
do elo 3 e um torque externo de 2,8 N-m aplicado no elo 4. Essas pequenas cargas externas não 
podem explicar a ampla variação do valor do torque de entrada necessário para manter a velo- 
cidade da manivela constante. Qual é a explicação, então? As amplas variações do torque são 
uma evidência da energia cinética que é armazenada nos elos conforme eles se movimentam 
Podemos pensar nos pulsos positivos do torque como a energia transferida pelo acionamento 
(motor) aos elos, onde ela é armazenada temporariamente, e podemos pensamos pulsos nega- 
tivos do torque como a energia tentando retomar dos elos ao motor, infelizmente a maioria dos 
motores é projetada de forma a transferir energia, mas não reccbê-la de volta. Desse modo, a 
“energia em retorno" não tem onde ser armazenada. 

A Figura 11-9 mostra a característica da velocidade do torque de um motor elétrico CC 
(corrente contínua) de ímãs permanentes (IP). Outros tipos de motores terão funções que rela- 
cionam velocidade e torque, como mostram as figuras 2-41 e 2-42, com uma forma diferente, 
mas todos os motores (fontes) lerão tal curva característica. 



FIGURA 11-8 

Curva do torque de entrada para um mecanismo de quatro-barras manivela seguidor 
desbalanceado, 
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FIGURA 1 1-9 

Típica curva velocidade-torque característica de um motor elétrico de corrente contínua de ímãs permanentes. 




Conforme o torque demandado pelo motor varia, a velocidade do motor também varia, de 
acordo com características próprias. Isso significa que será muito difícil para um motor-padrâo 
transmitir o torque demandado pela curva da Figura 11-8 sem que haja uma mudança drástica 
em sua velocidade. 

O cálculo do torque na curva da Figura 11-8 foi feito com base no pressuposto de que a 
velocidade da manivela (c, por conseguinte, do motor) é um valor constante. Todos os dados ci- 
nemáticos utilizados para o cálculo da força c do torque levam em conta esse pressuposto. Com a 
variação do torque mostrada, teríamos de utilizar um motor com potência maior, de forma que este 
forneça o torque requerido para alcançar o torque máximo na velocidade dc projeto: 

Potência = torque x velocidade angular 

rac | 

Potência máxima = 38,9 N - m x 50 = 1 .93 kw 

s 

A potência necessária para suprir o valor médio do torque é muito menor. 

Potência média = 7.98 N - m x 50 = 0,397 kw 

s 

Seria extremamenle ineficiente especificar o motor com base na demanda máxima do 
sistema, já que na maior parte do tempo ele seria subutilizado. Precisamos de alguma peça no 
sistema que seja capaz de armazenar energia cinética. Um dispositivo que armazena energia 
cinética é chamado de volante de inércia. 

f/M ri.i \ í>o \n\ \xt? nt im'U ’0 A Figura 11-10 mostra um volante de inércia, 
projetado como um disco circular plano, preso ao eixo de um motor que pode também ser o 
eixo motor da manivela do mecanismo, O motor fornece uma magnitude de torque T M que 
gostaríamos que fosse o mais constante possível, isto é. que fosse igual ao valor médio T médio . 
A carga (nosso mecanismo), do outro lado do volante de inércia, exige um torque 7) que varia 
com o tempo, como mostrado na Figura 1 1 -8. A energia cinética em um sistema em rotação é 



(1 1.17) 
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* Frequentemente, ocorre 
uma confusão entre torque 
e energia, uma vez que 
ambos têm a mesma 
unidade: N-m (Joules). 

Isso leva alguns estudantes 
a pensar que eles são a 
mesma grandeza, mas nào 
são. Forque -í energia. 

A integral do torque 
em relação ao ângulo, 
medido em radianos, 
é igual à energia. Essa 
integral possui as unidades 
N-m-rad. O termo 
radiano é usualmente 
omitido, pois de fato 
representa uma unidade. 

A potência em um sistema 
que rotaciona é igual 
ao torque multiplicado 
pela velocidade angular 
(medida em md/s), c então 
sua unidade è (N-m-rad)/s. 
Quando a potência é 
integrada em relação ao 
tempo, de forma a obter 
energia, as unidades do 
resultado são N-m-rad, 
as mesmas da integral 
do torque em relação ao 
ângulo. Os radianos sào 
novamente omitidos, 
contribuindo para a 
confusão. 
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Eixo 


Volante de inércia 


Motor 


FIGURA 11-10 

Volante de inércia em um eixo motor. 


cm que I é o momento de inércia de toda a massa em rotação no eixo. Isso inclui o / do rotor 
do motor, da manivela do mecanismo, mais o do volante de inércia. Queremos determinar 
quanto de/é necessário adicionarmos na forma de um volante de inércia, de forma a redu/ir a 
variação da velocidade do eixo a um nível aceitável. Começamos escrevendo a lei de Newton 
para o diagrama do coipo livre da Figura 11-10. 


mas queremos: 
portanto: 

substituindo: 

obtemos: 

e integrando: 


h ~ T m = la 
Tm = T m éd ia 
T L ~ Tmédia = 1 « 


a = 


t/w dtú ( d0 


dl dt 


T, - T., 


t/ü 


= ai - 


d(i) 

~dQ 


= I U) 


dtú 

ÜQ 


(T L -T méd ia)M=I<*^ 



(11.18a! 


( 11 . 18 b) 


(11.18o 


O lado esquerdo dessa expressão representa a diferença de energia E entre a máxima e a 
mínima velocidade angular do eixo, to, e é igual à área embaixo do diagrama torque-tempo* 
(figuras 1 1-8 e 11-11) entre os dois valores extremos de to. O lado direito da Equação 1 1.18c 
representa a variação da energia armazenada no volante de inércia. A única forma de podermos 
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extrair energia do volante de inércia é diminuindo sua velocidade, como mostrado na Equação 
11.17. Adicionar energia fará com que ele acelere. Portanto, é impossível obter uma velocida- 
de do eixo exatamente constante, devido às variações de energia causadas pela carga. O melhor 
que podemos fazer é minimizar a variação de velocidade (&> ir to . ), utilizando um volante 
de inércia com / suficientemente grande. 

EXEMPLO 11-5 

-Determinando a variação de energia em uma função torque-tempo. 

Dado:-:. Uma função torque-tempo que varia a cada ciclo. A Figura 11-11 mostra a curva do 
torque dc entrada da Figura 11-8. O torque varia, durante o ciclo dc 360°. em relação 
a seu valor médio. 

Encorir A variação total de energia em um ciclo. 

Solução: 

Calcule o valor médio da função torque-tempo para um ciclo, que neste caso é 8 N-m. 
(Note que. em certos casos, o valor médio pode ser próximo de zero. ) 

Note que a integral do lado esquerdo da Equação II. 18c é feita em relação ú Unha média 
da função de torque, não em relação ao eixo 0. (Pela definição da média, a soma da área 
positiva acima da linha média é igual à soma da área negativa abaixo desta linha.) Os 
limites de integração na Equação 11.18 sào do ângulo do eixo, 0, no qual a velocidade 
angular do eixo, to, é mínima, ao ângulo do eixo, 0, no qual a velocidade angular do eixo. 
to, é máxima. 



Áreas ciospuisos oe torque 
em ordem, durante um ciclo 

Área Área positiva Área negativa 

1 

2 17.51 10 47 

Unidades de energia em N-m-rad 


0 


2tt 


FIGURA 11-n 

Integrando os pulsos abaixo e acima do valor médio da função do torque de entrada 
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TABELA 11-1 Integrando □ função de forque 

De A Área = A E Somatório acumulado = E 


A para B 

+22,84 

+22,84 


B para C 

-29.71 

-6,87 


C para D 

+17.51 

+10.64 


D para A 

-10.47 

+0.17 



A Energia total 

= E@ i» máx 

-E@ í0 min 


= (-6,87) -(+22 .84) = -29,71 joules 


A velocidade angular mínima, co , ocorrerá depois que a energia positiva máxima for trans- 
ferida do motor à carga, isto é, na posição (0) em que o somatório de energia positiva 
(área) dos pulsos de torque for máximo. 

A velocidade angular máxima, co, ocorrerá depois que a energia negativa máxima tiver 
sido devolvida à carga, isto é, na posição (0) em que o somatório de energia (área) dos 
pulsos de torque for mínimo. 

Para encontrar as posições em 0 correspondentes à velocidade angular máxima e mínima 
e. desse modo, determinar a quantidade de energia necessária a ser armazenada no volante 
de inércia, precisamos integrar numericamente cada pulso dessa função de interseção a 
interseção com a linha média. Os pontos de interseção na Figura 11-11 foram nomeados A. 
B. Ce D. (O programa FOURBAR ver Apêndice A - faz essa integração numericamente 
para você, utilizando a regra do trapézio.) 

6 o programa FOURBAR monta a tabela de áreas mostrada na Figura 11-11. Os pulsos po- 
sitivos e negativos são integrados separadamente como descrito a seguir. O ponto dc re- 
ferência do gráfico da função utilizado indicará se um pulso negativo ou positivo será o 
primeiro a ser encontrado. O primeiro pulso nesse exemplo é positivo. 

A última tarefa é a de acumular a área desses pulsos começando cm uma interseção ar- 
bitrária (neste caso, ponto A) e procedendo pulso a pulso ate o fim de um ciclo. A Tabela 
11-1 mostra esse processo e o resultado. 

8 Note, na Tabela 11-1, que a velocidade mínima do eixo ocorre depois que o maior acu- 
mulo positivo de pulso de energia (^22,84 N-m) foi transferido do eixo motor ao sistema. 
Transferência dc energia desacelera o motor. A velocidade máxima do eixo ocorre depois 
que o maior acúmulo negativo de pulso dc energia (—6.87 N-m) (oi transferido do sistema 
ao eixo motor. A variação dc energia total é a diferença algébrica entre esses dois valores 
extremos, a qual, neste exemplo, é igual a -29.71 joules. Essa energia negativa que sai 
do sistema deve ser absorvida pelo volante de inércia c, então, retransferida ao sistema 
durante cada ciclo, de forma a suavizar a variação da velocidade do eixo. 


Dimension ando o volante DE inércia Agora precisamos determinar o quão grande o 
volante de inércia precisa ser de forma a absorver essa energia para que a variação de velocidade 
seja aceitável. A variação da velocidade do eixo em um ciclo c chamada flutuação (Fl) e é igual a 

Fl = (ü máx -(ú min 


(11,19a) 
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Podemos normalizar essa expressão a uma razão adimensional. dividindo-a pela velocida- 
de média do eixo. Essa razão é chamada dc coeficiente de flutuação ( k ). 


k = 


(tòinâx ^nifii, 
média 


(11.19b) 


Esse coeficiente de flutuação é um parâmetro de projeto que deve ser escolhido pelo 
projetista. Ele c geralmente igualado a um valor entre 0.01 e 0.05, que corresponde de 1 
a 5% de flutuação na velocidade do eixo. Quanto menor for o valor escolhido, maior terá 
dc ser o volante de inércia. Trata-se de uma compensação: um volante de inércia maior irá 
custar c pesar mais no sistema, fatores que devem ser avaliados conforme a suavidade da 
operação desejada. 

Encontramos a variação da energia necessária, E, integrando a curva de torque: 

L \ r i. - T mèdia ) ~ E (11 -20a) 


e pode agora ser igualada ao lado direito da Equação 11.18c: 



I to: 



(11.20b) 


Fatorando essa expressão: 


E = -/ tú 


0) . 


(a máx ÜJ min 


(11.20c) 


Se a Itinçâo torque-tempo fosse puramente harmônica, então seu valor médio poderia ser 
expresso exatamente como 


(0 


média ' 


( màx 


( 11 . 21 ) 


Nossas funções de torque raramente serão puramente harmônicas, porém o erro introduzi- 
do pela utilização dessa expressão como uma aproximação da média é razoavelmente peque- 
no. Podemos agora substituir as equações 1 1 . 1 9b e 1 1.2 1 dc forma a obter uma expressão para 
o momento de inércia de massa do sistema necessário, / v . 


E = -l\2 to 


' média 


k 01 ,,,,: 


média 


/,= 


k to 


média 


( 11 . 22 ) 


A Equação 1 1.22 pode ser utilizada para projetar o volante de inércia físico escolhendo 
um coeficiente dc flutuação k desejado e utilizando o valor de E da integração numérica da 
curva do torque (ver Tabela 1 1-1) e a velocidade angular média do eixo, co, para computar o 
momento de inércia necessário do sistema, f . O momento de inércia de massa do volante, f-, é 
então igualado ao requerido pelo sistema, 7 t . No entanto, sc os momentos de inércia de massa 
dos outros elementos que rotacionam no mesmo eixo motor (como o motor) forem conhecidos, 
o momento de inércia do volante, Ip pode ser reduzido dessa quantidade. 
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Valor médio 
nào muda 


FIGURA 11-12 . . 

Curva do forque de entrada para o mecanismo de quatro barras da Figura 11-8 apos 
suavizaçâo por meio de um volante de inércia. 


O projeto mais eficiente para o volante de inércia, cm termos de maximizar l f e minimizar 
a quantidade de material utilizado, é aquele em que amassa é concentrada na sua extremidade 
e seu cubo é suportado por raios, como uma carruagem. Isso coloca a maior parte da massa no 
maior raio possível e minimiza o peso para um dado l f . Mesmo que, no projeto de um volante 
de inércia, um disco sólido plano e circular seja escolhido, por simplicidade dc manutatuia ou 
para obter uma superfície lisa para outras funções (como para a marcha de um automóvel), 
esse projeto deve ser feito visando reduzir o peso. e com isso, o custo. Desde que, em geral, / 
- mr 2 , um disco fino dc diâmetro grande precisará de menos material para obter certo / do que 
um disco espesso de diâmetro pequeno. Materiais densos como ferro fundido e aço sào esco- 
lhas óbvias para um volante de inércia. Alumínio raramente é utilizado. Embora muitos metais 
(chumbo, ouro, prata, platina) sejam mais densos que o ferro e o aço, é raro obter a aprovação 
do departamento financeiro para utilizá-los em um volante de inércia, 

A Figura 11-12 mostra a mudança do torque de entrada T 12 , para o mecanismo na Figura 
1 1 -8, após a adição de um volante de inércia dimensionado de forma a fornecer um coeficiente 
de flutuação igual a 0,05. A oscilação do torque em relação ao valor médio fixo é agora de 5%, 
muito menor que o valor de antes sem o volante de inércia. Um motor com potência muito 
menor pode agora ser utilizado, já que o volante de inércia é capaz de absorver a energia que 
retoma do mecanismo durante seu ciclo. 

11.12 COEFICIENTE DE TRANSMISSÃO DE FORÇA EM UM MECANISMO 

O ângulo de transmissão foi introduzido no Capítulo 2 e utilizado nos capítulos subse- 
quentes como índice de desempenho para predizer o comportamento cinemático do mecanis- 
mo. Um ângulo de transmissão muito pequeno indica problemas de movimento e transmissão 
de força em um mecanismo de quatro barras. Infclizmente, o ângulo de transmissão tem apli- 
cação limitada. Ele é útil apenas para mecanismos dc quatro barras e, mesmo assim, apenas 
quando os torques de entrada e saída forem aplicados a elos pivotados ao elo terra (isto é, a 
manivela e o seguidor). Quando forças externas são aplicadas ao elo acoplador, o ângulo dc 
transmissão não diz nada sobre o comportamento do mecanismo. 

Ilolte e Chasefl definiram o índice de força na junta (IFJ), que é útil como indicador de 
qualquer capacidade de um mecanismo para suavizar a transmissão de energia, independen- 
temente de onde as cargas são aplicadas no mecanismo. É aplicável tanto a mecanismos de 
ordem mais alta quanto ao mecanismo de quatro barras. 
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O 1FJ para qualquer posição instantânea é definido como a razão da força estática máxima 
em qualquer junta de um mecanismo pela carga externa aplicada. Se a carga externa é uma 
força, então o 1FJ é definido como 


IFJ = MÁX 


F J 


f 


ext 


para todos os pares j ( 1 1 ,23a) 


Sc a carga externa é um torque, então o IFJ é definido como 


IFJ = MAX 


F, 


T„. 


para todos os pares i, j 


(11.23b) 


em que, em ambos os casos, é a força na junta do mecanismo que conecta os elos ; c /. 

As Fy são calculadas a partir de uma análise estática dc forças do mecanismo. As forças di- 
nâmicas podem scr muito maiores que as forças estáticas se as velocidades forem altas. Entretan- 
to, se o coeficiente de transmissão de força estática indicar um problema na ausência de qualquer 
força dinâmica, então a situação será obviamenle pior com velocidade. O valor da maior força 
aplicada na junta em cada posição é utilizado, em vez dc uma combinação de valores ou de um 
valor médio, com base no pressuposto de que um grande atrito em qualquer junta é suficiente 
para dificultar o desempenho do mecanismo, independentemente das forças nas outras juntas. 

A Equação 1 1 ,23a é adimensional e, desse modo, pode ser utilizada para comparar meca- 
nismos de projeto e geometria diferentes. A Equação 1 1 .23b possui dimensões de comprimen- 
to similar, portanto é necessário ter cuidado ao comparar projetos quando a carga externa for 
um torque. Então, as unidades utilizadas em qualquer comparação precisam ser as mesmas, e 
os mecanismos comparados devem ser similares quanto ao tamanho. 

As Equações 1 1 .23 aplicam-se a qualquer posição instantânea do mecanismo. Assim corno 
com o ângulo dc transmissão, esse coeficiente precisa ser avaliado para todas as posições do 
mecanismo dentro da faixa de movimento esperada, e deve ser o maior valor encontrado. A 
força de pico pode se movimentar de pino a pino, conforme o mecanismo rotaciona. Se as car- 
gas externas variarem com a posição do mecanismo, elas podem ser consideradas nos cálculos. 

Holte e Chase sugerem que o IFJ seja mantido abaixo de um valor próximo a 2 para me- 
canismos cuja incógnita c a força. Valores maiores podem ser tolerados, espccialmente se as 
juntas forem projetadas com bons rolamentos que sejam capazes de lidar com altas cargas. 

Há algumas posições do mecanismo para as quais o IFJ pode sc tomar infinito ou indeter- 
minado, como quando o mecanismo atinge uma posição imóvel, definida como o momento em 
que o elo motriz ou junta motriz está inativa. Isso c equivalente a uma configuração estacio- 
nária. como descrito em capítulos anteriores, em que a junta motriz é inativa na configuração 
estacionária particular. Essas posições devem ser identificadas e evitadas em qualquer caso. 
independentemente da determinação de qualquer índice de desempenho. Em alguns casos, o 
mecanismo pode scr imóvel, mas, ainda assim, capaz dc suportar a carga. Ver referência [1] 
para informações mais detalhadas desses casos especiais. 


11.13 CONSIDERAÇÕES PRÁTICAS 

Este capitulo apresentou algumas abordagens quanto ao cálculo de forças dinâmicas de 
máquinas em movimento. A abordagem ncwtoniana fornece mais informação e é necessária 
para obter as forças em todas as juntas pinadas de forma que a análise de tensão em todos os 
elementos possa ser feita. Sua aplicação é bastante simples, requerendo apenas a criação de 
diagramas de corpo livre corretos para cada elemento c a aplicação das duas equações vetoriais 
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simples que expressam a segunda lei de Newton para cada corpo livre. Uma vez que essas 
equações estejam expandidas para cada elemento do sistema e colocadas na forma de uma 
matriz, sua solução (com um computador) é urna tarefa simples. 

O verdadeiro trabalho em projetar esses mecanismos está em determinar a forma e o tamanho 
desses elementos. Em adição aos dados cinemáticos, o cálculo das forças requer apenas massas, 
localizações dos CGs, e momento de inércia de massa em relação aos respeeitvos CGs para que 
possa ser realizado. Esses três parâmetros geométricos caracterizam completamente o elemento 
para fins de modelagem dinâmica. Mesmo que as formas c materiais dos elos estejam completa- 
mente definidos no final de um processo de análise de forças (como em um reprojeto de um sistema 
já existente), é um exercício tedioso calcular as propriedades dinâmicas de formas complicadas. 
Sistemas atuais CA D de modelagem de sólidos fazem com que esse passo seja fácil por meio do 
cálculo automático desses parâmetros de qualquer elemento projetado dentro de seus domínios. 

Se, entretanto, você está começando o seu projeto do princípio, a síndrome do papel em 
branco surgirá para atormentá-lo. Uma primeira aproximação da forma dos elos e uma seleção 
dos materiais precisam ser feitas de modo a criar os parâmetros dinâmicos necessários para 
uma primeira análise de forças. Uma análise dc tensão desses elementos, com base nos cálcu- 
los de força dinâmica, invariavelmente apresentará problemas que requeiram mudanças na for- 
ma dos elementos, exigindo, desse modo, uma nova detenninação das propriedades dinâmicas 
c um recálculo das forças dinâmicas c tensões. Esse processo terá dc ser repetido circularmente 
(iteração - ver Capítulo 1) até que um projeto aceitável seja alcançado. A vantagem em utili- 
zar um computador para resolver esses cálculos repetitivos é óbvia c nunca é excessiva. Um 
programa que solucione equações, como o Mathcad, Matlab ou TKSolver, será uma ajuda útil 
nesse processo, reduzindo a quantidade dc programação computacional necessária. 

Estudantes que não possuem experiência em projetos em geral não sabem bem como lidai 
com o processo dc projetar elementos para fins de aplicação dinâmica. As sugestões seguintes 
são oferecidas para que você dê os primeiros passos. Conforme ganhe experiência, você de 
senvolverá seu próprio método. 

É frequentemente útil criar formatos complexos a partir da combinação de formas simples, 
pelo tnenos para uma primeira aproximação dos modelos dinâmicos. Por exemplo, um elo pode 
ser considerado formado de um cilindro oco em cada uma de suas pontas, conectados por um pris- 
ma retangular junto a sua linha central. É fácil calcular os parâmetros para cada uma dessas formas 
simples e então combiná-las. Os passos a ser seguidos seriam então (repetidos para cada elo): 

Calcule o volume, a massa, a localização do CG e o momento de inércia de massa em 
relação ao CG local de cada parte separada de seu elo construtivo. No nosso exemplo dc 
elo, essas partes seriam os dois cilindros ocos c o prisma retangular. 

Encontre a localização do CG total do cio pelo método mostrado na Seção 10.4 e Equa 
ções 10.3. Ver também a Figura 10-2. 

Utilize o teorema do eixo paralelo (Equação 10.8) para transferir os momentos de inércia 
de massa de cada uma das partes ao CG total do elo. Então some as parcelas individuais 
e transferíveis, Is, de cada uma das panes de forma a obter o I total do elo em relação ao 
seu CG total. Ver Seção 1 0.6. 

Os passos 1 a 3 vão gerar os dados geométricos de cada um dos elos necessários para a 
análise dinâmica, corno discutido neste capítulo. 

Faça a análise dinâmica. 

Faça a análise de tensões dinâmicas e de deformação de todas as partes. 

Redimensione as partes e repita os passos de 1 a 5 até alcançar um resultado satisfatório. 
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Lembre-se de que elos com menos massa terão forças inerciais menores agindo neles e, 
desse modo, poderiam ter tensões menores, apesar de suas seções transversais serem pequenas. 
Também, momentos de inércia de massa pequenos dos elos podem reduzir o torque motor re- 
querido, especialmente em velocidades altas. Contudo, seja cauteloso em relação às deflexões 
dinâmicas de elos finos e leves se elas se tornarem muito grandes. Estamos supondo nessas 
análises que os corpos sào rígidos. Essa consideração não é válida se os elos forem muito fle- 
xíveis. Portanto, sempre cheque tanto a deflexão como as tensões em seus projetos. 


11.14 REFERÊNCIAS 
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11.15 ROBLE MAS 


íi-i 


II -2 


* ** 1 1 .3 


* ** 1 1 .q 


Desenhe os diagramas de corpo livre dos elos do mecanismo de cinco barras engrenado 
mostrado na Figura 4-1 1 e escreva as equações dinâmicas para determinar todas as forças 
e o torque motor. Junte as equações simbólicas na forma de uma matriz para solucionar o 
problema. 

Desenhe os diagramas de corpo livre dos elos do mecanismo de seis barras mostrado na 
Figura 4-12 e escreva as equações dinâmicas para determinar todas as forças e o torque 
motor. Junte as equações simbólicas na forma dc uma matriz para solucionar o problema. 

A Tabela P 1 1 - 1 mostra os dados cinemáticos e geométricos para vários mecanismos biela- 
-manivela do tipo e orientação mostrados na Figura PI 1-1 , As localizações dos pontos sào 
definidas como descrito no texto. Para a(s) linha(s) na tabela, use o método da matriz da 
Seção 11.5 e os programas Matrix (ver Apêndice A), Mathcad, Matlab. TKSolver , ou uma 
calculadora com função matricial para determinar as forças e torques na posição mostrada. 
Considere que o coeficiente dc atrito g entre o bloco deslizante e o terra é nulo. Você pode 
checar a sua solução abrindo o arquivo de soluções chamado PI 1 -03x (em que x c a letra 
da linha) dentro do programa Slider (ver Apêndice A). 

Repita o Problema 11-3 utilizando o método do trabalho virtual para determinar o torque 
dc entrada no elo 2. Dados adicionais para as linhas correspondentes são fornecidos na 
Tabela PI 1-2. 


***11-5 A Tabela P 1 1 -3 mostra os valores cinemáticos e geométricos para diversos mecanismos de 
quatro barras com juntas pinadas do tipo c orientação mostrados na Figura PI 1-2. Todos 
têm Oj = 0. As localizações dos pontos são definidas como descrito no texto. Para a(s) 
linha(s) na tabela, use o método da matriz da Seção 11 .4 e o programa Matrix ou uma 
calculadora com função matricial para determinar as forças e torques na posição mostrada. 
Voec pode checar a sua solução abrindo o arquivo de soluções chamado P 1 1 -05x (em que x 
é a letra da linha) dentro do programa Füurbar (ver Apêndice A). 

* *** 1 1 -b Repita o Problema 11-5 utilizando o método dos trabalhos virtuais para determinar o 

torque motor do elo 2. Dados adicionais para as linhas correspondentes sào fornecidos na 
Tabela P 1 1 -4 em unidades de m/s e graus. 


**** 11-7 Para a(s) finha(s) mostrada(s) na Tabela PI 1 -3 (a-f). entre com os dados no programa 
Füurbar. (ver Apêndice A), calcule os parâmetros do mecanismo para ângulos da 
manivela de zero a 360 3 com incrementos de 5°, com a-> = 0, e projete um volante de 
inércia para suavizar o torque dc entrada utilizando um coeficiente de flutuação igual a 
0,05. Minimize o peso do volante de inércia. 
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TABELA P11-0 
Matriz de tópicos/ 
problemas 

1 1 .4 Análise de força de 
um mecanismo de 

quatro barras 

Instántanec 
1 1-8. 11-9. 11-10, 
11 - 11 , 11 - 12 . 1 1-20 
Contínua 
11-13, 11-15, 11-21 
11-26. 11-29. 11-32. 

1 1-35. 1 1-38 

1 1 .5 Análise de torça ôe 
um mecanismo 
biela-manivela 

I 1-16, 11-17. 11-18 

1 1 .7 Mecanismos com 
mais de quatro barras 

11-1. 11-2 

1 1 .8 Forças e torques 
vibratórios 

11-3, 11-5 

11.10 Análise do torque 
por meio do método 
de energia 

11-4. 11-6. 11-22. 
11-23, 11-24. 11-25. 
11-27, 1 1-28. 1 1-30. 
11-31, 11-33. 1 1-34. 

1 1 - 36 . 11 - 37 . 11-39 

1111 Volantes de Inércia 

1 1 - 7 . 1 1 - 19 . 1 - 44 ' . 

11-04 

11.12 Coeficiente ae 

transmissão de força 
de um mecanismo 
1 1-14 


* Respostas no Apêndice F 

** É adequado solucionai 
esses problemas 
utilizando os programas 
solucionadores de matriz, 
Mathcad. Matlab ou 
TKSolver: 



602 


CINEMÁTICA E DINÂMICA DOS MECANISMOS CAPÍTULO i I 


TABELA PI 1-1 Dados para o Problema 11 -3 (Ver Figuro PI 1-1 para 
nomenclatura) 


Parte 1 

Comprimentos em mm. 

. ângulos em graus, massa em kg, velocidade angular em rad/s 

Unha 

elo 2 elo 3 

deslo- 

camento 

, 0 2 co 2 

a 2 

m 2 

m 3 

tr t [ 

o, 

101.6 304,8 

0,0 

45 10 

20 

0,35 

3,50 

10,51 

b. 

76.2 254,0 

25,4 

30 15 

-5 

8,76 

17,51 

35,03 

c. 

127,0 381,0 

-25,4 

260 20 

15 

1,75 

3,50 

5,25 

d, 

152,4 508,0 

25,4 

-75 -10 

- 10 

1,05 

26,27 

8,76 

e. 

50,8 203,2 

0,0 

135 25 

25 

0,18 

0,70 

2,45 

f, 

254,0 889,0 

50,8 

120 5 

-20 

26,27 

52,54 

8,76 

9 ■ 

177,8 ó35,0 

-50,8 

-45 30 

- 15 

14,01 

35,03 

17,51 

Parte 2 

Aceleração angular em rad/s 2 . momento de inércia de massa em kg-m 2 , torque em N-m 

Linha 

I 2 h Rg > 

mag 

ô 2 

âng 

R 9 3 S 3 

mag âng 

f P3 

mag 

ôf P3 Pp 3 

âng mag 

§/?P 3 

âng 

t 3 

o. 

0,01 1 0,023 50,8 

0 

127,0 0 

0,00 

0 0,0 

0 

2,26 

b. 

0.023 0,045 25,4 

20 

101,6 -30 

44,48 

45 101,6 

30 

-3,95 

c. 

0,006 0.01 1 76,2 

-40 

228,6 50 

142,34 

270 0,0 

0 

-7,34 

d. 

0,014 0,034 76.2 

120 

304,8 60 

66,72 

180 50,8 

60 

- 1,36 

e. 

0,034 0,090 12,7 

30 

76,2 75 

26,69 

-60 50,8 

75 

4,52 

f. 

0,027 0,068 1 52,4 

45 

381.0 135 

111,21 

270 0,0 

0 

-8,47 

9 ■ 

0,051 0,102 101,6 

-45 

254,0 225 

40,03 

120 127 

45 

-10,17 

Parte 3 

Forças em N, magnitude da aceleraçao linear em m/s 2 




Linha 

0 3 a 3 

°®2 

mag 

a 0 2 

âng 

°9 3 

mag 

°93 

âng 

°94 

mag 

°g 4 

âng 

a. 

166,40 - 2,40 

5,18 

213,69 

9,43 

200,84 

9,07 

180 

b. 

177,13 34,33 

5,72 

231,27 

14,97 

200,05 

18,08 

180 

c. 

195,17 -134,76 

30,50 

37,85 

53,04 

43,43 

23,6 

0 

d. 

199,86 -29,74 

7,66 

230,71 

13.00 

74,52 

0,61 

180 

e. 

169,82 113,12 

7,94 

-17,29 

24,81 

-58,13 

21,58 

0 

f 

169,03 3,29 

4,88 

23,66 

7,68 

-29,93 

7,67 

0 

9 ■ 

186,78 -172,20 

204,53 

90,95 

124,70 

134,66 

124,70 

180 


TABELA PI 1-2 Dados para o Problema 11 -4 

Ver Tabela PI 1-1 . O sistema de unidades é o mesmo deste tabela 


Linha 

C»3 

Vg 2 mag 

Vg 2 âng 

Vg^mag 

Vg âng 

3 

Vg & mag 

Vg^àng 

Vp.mag 

O 

Vp 3 âng 

a. 

-2,43 

0,508 

135 

0,895 

152,09 

0,893 

180 

0,895 

152,09 

b. 

-3,90 

0,381 

140 

1,025 

140,14 

0,621 

180 

0,678 

153,35 

c. 

1,20 

1,524 

310 

2,276 

-8,23 

2,382 

0 

2,276 

-8,23 

d, 

0,83 

0,762 

315 

1,755 

191,15 

1,615 

180 

1,794 

191,01 

e , 

4,49 

0,386 

255 

1,423 

211,93 

0,737 

180 

1,559 

204,87 

f. 

0.73 

0,762 

255 

1,547 

210,72 

0,977 

180 

1,547 

210,72 

9' 

-5,98 

3,048 

0 

5,371 

61,31 

4,220 

0 

5,298 

53,19 
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Esboços dos mecanismos da Tabela PI 1-1 


FIGURA Pll-1 




Geometria do mecanismo, notação e diagrama de corpo livre para os problemas 11-3 a 11-4 
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TABELA P1 1-3 Dados para os problemas 1 1 -5 e 1 1-7 (ver Figura Pll -2 para nomenclatura) 

Parte 1 Comprimentos em mm, ângulos em grous, aceleração angular em rad/s 2 


ruuc \ 

Linha 

elo 2 

elo 3 

elo 4 

elo 1 

°2 

9 3 

0 4 

a 2 


a 3 

«4 

a, 

101, ó 

304,8 

203,2 

381,0 

45 

24,97 

99,30 

20 


75,29 

244.43 

to, 

76,2 

254,0 

304,8 

152,4 

30 

90,15 

106,60 

-5 


140,96 

161.75 

c. 

127,0 

381.0 

355,6 

50,8 

260 

128,70 

151,03 

15 


78,78 

53,37 

d. 

152,4 

508,0 

406,4 

254,0 

- 75 

91,82 

124,44 

-10 

- 

214,84 

-251,82 

e. 

50,8 

203,2 

177,8 

228,6 

135 

34,02 

122,71 

25 


71,54 

- 14,19 

f. 

431,8 

889,0 

584,2 

101,6 

120 

348,08 

19,01 

-20 

- 

101,63 

-150.86 

9 ■ 

177,8 

635,0 

254,0 

482,6 

100 

4,42 

61,90 

-15 


- 17,38 

-168,99 

Farte 2 

Velocidade angular em rad/s, momento de inércia de massa em kg-m 2 , torque em N-m 



Linha 

ü) 2 

Ü) 3 

W 4 

m 2 

m 

3 m A 

1 2 

'3 

u 

t 3 

t 4 

0, 

20 

-5,62 

3,56 0,35 

3,50 17,51 

0,011 

0,023 

0,056 -1,69 

2,82 

D, 

10 

- 10,31 

-7,66 8,76 

17,51 35,03 

0,023 

0,045 

0,045 1 ,36 

0,00 

C. 

20 

16,60 

14,13 1,75 

3,50 8,76 

0,006 

0,011 

0,015 -1,13 

2,26 

d. 

20 

3.90 

-3,17 1,05 

26,27 12,26 

0,014 

0,034 

0,017 0,00 

3,39 

e, 

20 

1,06 

5,61 0,18 

7,01 15.76 

0,034 

0,090 

0,034 2,82 

4,52 

f. 

20 

18,55 

21,40 26,27 

52,54 43,78 

0,027 

0,068 

0,104 0,00 

-2,82 

g • 

20 

4,10 

16,53 14,01 

35,03 21,02 

0,051 

0,102 

0,061 0,00 

0,00 

Parte 3 

Comprimentos em mm, ângulos em graus, acelerações lineares em m/s 2 





Linha 

R 92 

mag 

R 92 

ông 

R 93 

mag 

R 93 

ông 

R 9a 

mag 

R 9a 

àng 

°92 

mag 

°92 

àng 


mag 

°9i 

àng 

a. 

50,8 

0 

127,0 

0 

101,6 

30 

20,35 

222,14 


42,96 

208,24 

b. 

25,4 

20 

101,6 

-30 

152,4 

40 

2,54 

232,86 


25,03 

194,75 

c. 

76,2 

-40 

228,6 

50 

177,8 

0 

30,50 

37,85 


79,27 

22,45 

d. 

76,2 

120 

304,8 

60 

152,4 

-30 

30,50 

226,43 


115,39 

81,15 

e. 

12,7 

30 

76,2 

75 

50,8 

-40 

5,09 

341,42 


19,05 

295,98 

f 

152,4 

45 

381,0 

135 

254,0 

25 

61,04 

347,86 


306,43 

310,22 

g- 

101,6 

-45 

254,0 

225 

101,6 

45 

40,67 

237,15 


65,08 

-77,22 

Parte 4 

Acelerações lineares em m/s 2 , forças em N, comprimentos em mm, ângulos em graus 



Linha 

a 94 

mag 

a 04 

àng 

F P3 

mag ông 

R P 3 £ 

mag 

'Pp 3 F Pa é 

àng mag 

’ F P4 

àng 

R Pa 

mag 

Òr Pa 

àng 

a . 

24,87 

222,27 

0,00 

0 

0,00 

0 177,93 

-30 

203,2 

0 

to. 

26,22 

256,52 

17,79 

30 

254,0 

45 66,72 

-55 

304,8 

0 

c. 

36,74 

316,06 

0,00 

0 

0,00 

0 333,62 

45 

355,6 

0 

d. 

38,36 

2,15 

8,90 

45 

381.0 

180 88,96 

270 

406,4 

0 

e. 

1,75 

286,97 

40,03 

0 

152,4 

-60 71 

,17 

60 

177,8 

0 

f. 

122,45 

242,25 

0,00 

0 

0,00 

0 102,31 

0 

584,2 

0 

9' 

32,63 

-41,35 

53,38 

■60 

228,6 

120 142,34 

20 

254,0 

0 
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Esboços dos mecanismos úa Tabela PI 1-3 


P SCLR 

SCI.R paralelo a 


paralelo 


O ifí 


SCLN 
paralelo 
a XY 

T, 


SCO 
X 


Mecanismo genérico e diagramcs 
T |2 de corpo livre 


SCLN F 21 = — F,2 


SCO Y k 


FIGURA PI 1-2 

Geometria do mecanismo, notação e diagrama de corpo livre para os problemas 11-5 a 11-7 
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TABELA PI 1-4 Dados para o Problema 11-6 


Linha 

^9 2 mag 

v 92 âng 

^93 mag 

v 9$ âng 

^9 4 mag 

âng 

V P 3 mag 

Vp 3 âng 

V P A mag 

V P 4 âng 

a 

1,016 

135,00 

1,383 

145,19 

0,361 

219,30 

1,383 

145,19 

1,051 

-160,80 

b. 

0,254 

140,00 

0,545 

14,74 

1,167 

56,60 

3,101 

40,04 

3,315 

29,68 

c. 

1,524 

-50,00 

4,875 

299,70 

2,512 

241,03 

4,875 

-60,30 

7,537 

-118,97 

d. 

1,524 

135,00 

2,397 

353,80 

0,483 

4,44 

3,874 

-3,13 

1,724 

26,38 

e. 

0,254 

255,00 

1.089 

223,13 

0,285 

172,71 

0,940 

-140,37 

1,230 

-155,86 

f. 

3,048 

255,00 

15,698 

211,39 

5,435 

134,01 

15,968 

-148,61 

17,579 

116,52 

9 ■ 

2,032 

145,00 

3,005 

205,52 

1,679 

196.90 

3,933 

-152,36 

5,516 

164,33 


A Figura PI 1-3 mostra um mecanismo dc quatro barras e suas dimensões. A manivela de 
aço e o seguidor têm uma seção transversal uniforme dc 25 mm de largura por 1 3 mm dc 
espessura. O acoplador de alumínio tem espessura igual a 19 mm. Na posição instantânea 
mostrada, a manivela O 4 tem co 40 rad/s e a = - 20 rad/s 2 . Existe uma força horizontal 
no ponto P de F = 222 N. Determine todas as forças na articulação e o torque necessário 
para. movimentar a manivela neste instante. 

A Figura PI l-4a mostra um mecanismo de quatro barras e suas dimensões em metros. A 
manivela de aço e o seguidor têm uma seção transversal uniforme dc 50 mm de largura 
por 25 mm de espessura. O acoplador de alumínio tem espessura igual a 25 mm. Na 
posição instantânea mostrada, a manivela O 4 tem <0 =10 rad/s e a 5 rad/s-. Existe 
uma força vertical no ponto P de F= 100 N. Determine todas as forças na articulação e 0 
torque necessário para movimentar a manivela neste instante. 

A Figura Pll-4b mostra um mecanismo de quatro barras e suas dimensões em metros. A 
manivela de aço c o seguidor têm uma seção transversal uniforme de 50 mm de largura 
por 25 ram dc espessura. O acoplador de alumínio tem espessura igual a 25 mm. Na 
posição instantânea mostrada, a manivela 04 tem co = 15 rad/s e a = -10 rad/s- . Existe 
uma força horizontal no ponto P de F = 200 N. Determine todas as forças na articulação 
e o torque necessário para movimentar a manivela neste instante. 


11-8 



11-9 


dimensões em mm 

FIGURA PI 1-3 

Problema 1 1-8, 


11-10 


* Respostas no Apêndice F. 


** É adequado solucionar 
esses problemas 
utilizando os programas 
solucionadores de 
equações: Mathcad, 
Matlab ou TKSolver. 



r — — *- 


= 0,97 



+ ** É adequado 
solucionar esses 
problemas utilizando o 
programa Fourbar. 


tia) 


FIGURA PI 1 -4 

Problema 11-9 ao 11-10. 


dimensões em metros 
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***11-11 A Figura PI 1 -5a mostra um mecanismo de quatro barras c suas dimensões em metros. 
A manivela de aço. o acoplador e o seguidor têm uma seção transversal uniforme 
dc 50 mm de largura por 25 mm de espessura. Na posição instantânea mostrada, a 
manivela CM tem o> = i 5 rad/s eu - - 1 0 rad/s 2 . Existe uma força vertical no ponto 
P de F= 500 N. Determine todas as forças na articulação e o torque necessário para 
movimentar a manivela neste instante. 


* ** *** 11-12 A Figura PI 1 -5b mostra um mecanismo de quatro barras e suas dimensões em metros. 

A manivela de aço. o acoplador e o seguidor têm uma seção transversal uniforme de 50 
mm de diâmetro. Na posição instantânea mostrada, a manivela CM tem to 1 0 rad/s e 
a = 10 rad/s 2 . Existe uma força horizontal no ponto P de F 300 N. Determine todas as 
forças na articulação e o torque necessário para movimentar a manivela neste instante. 

***11-13 A Figura PI 1-6 mostra uma máquina de tear dotada de um lançador a jato dc água e 
acionada por um par dc mecanismos de quatro barras Grashof manivela seguidor. A 
manivela rotaciona a 500 rpm. O apoio c fixado entre as juntas da manivela seguidor 
dos dois mecanismos em seus respectivos 7 ? 4 . O peso combinado do pente dc tear 
e do apoio é de 129 N. Uma força de batida do tecido c aplicada ao pente de tear, 
como mostrado. Os elos de aço têm uma seção transversal uniforme de 50 x 25-mm. 
Encontre as forças nas juntas pinadas para uma volta da manivela. Encontre a função 
torque-tempo requerida para movimentar o sistema. 

***11-14 A Figura PI 1 -7 mostra um alicate de pressão. Determine a força F mâo necessária para 
gerar F crimpagem 8,9 kN. Encontre as forças na articulação. Qual é o índice de força 
na junta (IFJ) nessa posição? 

**11-15 A Figura P 1 1 -8 mostra um mecanismo transportador do tipo viga que opera a 
velocidade baixa (25 rpm). Cada uma das caixas sendo empurradas pesa 222 
N. Determine as forças na articulação do mecanismo e o lorque requerido para 
movimentar o mecanismo durante uma volta. Despreze as massas dos elos. 

* * 1 1 - 1 6 A Figura P 1 1 -9 mostra a superfície de uma rctificadora plana que opera a 1 20 rpm. O 
raio da manivela é igual a 22 mm. o acoplador possui um comprimento de 157 mm e 
seu deslocamento é de 40 mm. A massa da mesa e da peça de trabalho cm conjunto é 
igual a 50 kg. Determine as forças na articulação, as cargas nos cursores laterais c o 
torque motor durante uma volta. Despreze a massa da manivela e dos elos. 


* Respostas no Apêndice _■ 

** E adequado soluciona: 
esses problemas 
utilizando os programas 
solueionadores de 
equações: Mathead. 
Matlab ou TKSoIvei 



FIGURA P11 -5 
Problemas 11-11 a 11-12, 
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Pente 
de tear 


Acoplador 

212.7 


(U entrada 


todas as dimensões em mm 


Manivela 

50.8 


Força de 
inércia 


Pente de tear 


Orifício do 
jato de ásui 


Tena 
244.5 
@ -43 


Manivela 


(b) Mecanismo, apoio cano fino e dlrr 


Tecido 


Pente 

de tear Força de batida 


^entrada Seguidor 
Mecanismo de quatro barras 


(a) Fios, lançador, apoio, pente e acionamento 
do apoio para uma máquina de tear acionada 
por melo de um jato de água 


Acelerações 


(c) Aceleraçõo no apoio e torça no pente de tear 


FIGURA PI 1-6 


Mecanismo de quatro barras para movimentar o apoio da máquina de tear, mostranao as forças e 


Problema 11-13 
acelerações no pente de tear 


mau 


mao 


todas as dimensões em mm 


FIGURA PI 1-7 


Problema 11-14. Alicate de pressão 
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M 


í nu ida 



dimensões de comprimento em mm 

FIGURA PI 1-8 

Problema 11-15. 


Rebolo 5 


Peça de trabalho 




FIGURA PI 1-9 

Problema 1 1-16. 




1-2 = 75 mm 
63 =170 mm 2ks 


Movimento de corte 


45 mm 


jVAAA 


WWWWV 


Peça de trabalho 


FIGURA PI 1-10 

Problema 11-17. Serra alternativa motorizada. Adaotado de P. H. Hill e w. P. Rule. (1960). Mechamsms Araiysis ona Design, ccm 
autorização, 
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Baixa (3) 


Cilindro 
pneumático (2) 


Elos em V (4) 


Balancim (4) 


Estação 

de 

descarga 
de papel 


FIGURA Pll-Tl 
Problema 11-8. 


** 11-17 


** 11-18 


** ||.J9 


1 1 -20 


** É adequado solucionar 
esses problemas 
utilizando os programas 
solucionadores de 
equações: Mathcad. 
Matlab ou TKSolver 


A Figura P 1 1 - 1 0 mostra uma serra alternativa motorizada que opera a 50 rpm. A manivela 
balanceada tem 75 mm, a seção transversal uniforme do acoplador possui um comprimento de 
1 70 mm, pesa 1 9.62 N e seu deslocamento é dc 45 mm. O elo 4 pesa 1 47. 1 5 N. Encontre 
as forças na articulação, a carga na lateral do cursor e o Iorque motor para uma revolução, 
considerando uma força cortante de 250 N para a frente e 50 N na volta. 

A Figura P 1 1 - 1 1 mostra uma estação de descarga dc papel. O rolo dc papel tem OD = 0.9 
m, 70 = 0.22 m, possui um comprimento de 3,23 m e tem densidade de 984 kg/m 3 . Os 
garfos que suportam o rolo possuem um comprimento de 1.2 m. O movimento é lento, 
de forma que a força de inércia pode ser desprezada. Determine a força requerida pelo 
cilindro pneumático para que o rolo rotacionc cm 90°. 

Derive uma expressão para a relação entre a massa do volante de inércia e o parâmetro 
adimensional raio/espessura (r/7) para um volante circular sólido com momento de inércia 
/. Plote essa função para um valor arbitrário dc 7 c determine a razão r/t ótima para 
minimizar o peso do volante de inércia para esse I. 

A Figura P 1 1 - 1 2 mostra o mecanismo de uma bomba para extração de petróleo cm 
campo. A cabeça do balancim é dimensionada de forma que a extremidade inferior dc 
um cabo flexível anexado a ela estará sempre posicionada sobre o cabeçote do poço, 
independentemente da posição do balancim 4. A haste da bomba, que conecta a bomba 
na caixa do poço. é conectada à extremidade inferior do cabo. A força existente na haste 
da bomba no golpe de subida é de 13 211 N e a força no golpe dc descida é de 10 23 1 N. 

O elo 2 pesa 2.661 kN e possui um momento de inércia de massa de 1.333 kg-m 2 , ambos 
incluindo o contrapeso. Seu CG se encontra no centro do elo, a 335 mm de 0 2 . O elo 
3 pesa 480,4 N e seu CG está posicionado no centro do elo. a 1.016 mm de A. Ele tem 
um momento de inércia de massa de 16,95 kg-m 2 . O elo 4 pesa 12.04 kN e possui um 
momento dc inércia dc massa de 1 209 kg-m 2 , ambos incluindo o contrapeso. Seu CG esta 
posicionado no centro do elo, como mostrado. A manivela rotaciona com uma velocidade 
constante de 4 rpm SAH. No instante mostrado na figura, o ângulo da manivela está a 45° 
em relação ao sistema de coordenadas global. Determine todas as forças na articulação e 
o Iorque requerido para movimentar a manivela para a posição mostrada. Inclua a ação da 
gravidade, porque os cios são pesados e a velocidade é baixa. 
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Extremidade do cavalo mecânico 


Contrapeso 


Haste da bomba: 


FIGURA PI 1-12 




Problemas 1 1-20 a 11-23. Uma bomba de extração de petróleo - dimensões em metros. 



Use a informação do Problema 1 1-20 para encontrar e plotar todas as forças na articulação 
e o torque requerido para movimentara manivela durante uma revolução dessa manivela. 

Use a informação do Problema 11-20 para encontrar o torque requerido para movimentar 
a manivela para a posição mostrada utilizando o método do trabalho virtual, 

Use a informação do Problema 1 1 -20 para encontrar e plotar o torque requerido para 
movimentar a manivela durante uma revolução utilizando o método do trabalho virtual. 

Na Figura PI 1-13. os elos 2 e 4 pesam, cada um. 8,9 N e há dois dc cada (há outro 
conjunto atrás). Seus CGs se encontram no ponto central de cada um. O elo 3 pesa 44,5 N. 


dimensões em mm 


FIGURA PI 1-13 

Problema 1 1-24. O mecanismo de um bagageiro de avião. . 


** É adequado solucionar 
esses problemas 
utilizando os programas 
solueionadores de 
equações: Mathcad, 
Mcitlab ou TKSolver. 
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O momento dc inércia dc massa dos elos 2, 3 e 4 são 8.02E-3. 4.86E-2 e 8,70E-3 kg-m . 
respectivamente. 

Determine o Iorque necessário para iniciar uma rotação lenta SAH no cio 2 a partir da 
posição mostrada utilizando o método do trabalho virtual. Inclua as forças da gravidade, 
porque os elos são pesados e a velocidade é baixa. 


11.16 PROJETOS 

A seguinte declaração de problema se aplica a todos os projetos listados. 

Estas declarações de projeto de larga escala não dispõem, delibenidamente, de detalhes nem de 
estrutura e são vagamente definidas. Portanto, são similares a um tipo de " identificação dc necessida- 
de" ou de declaração de problema conmmente encontrado na prática da engenharia. E deixado para o 
estudante estruturar o problema com base em pesquisas preliminares, bem como criar uma declaração 
dara de objetivos e um conjunto de especificações de desempenho antes de tentar projetar uma solução 
Esse processo de projeto está enunciado no Capitulo I e deve ser seguido em todos esses exemplos, 'lo- 
dos os resultados devem ser documentados em um relatório profissional de engenharia. Ver Bibliografia 
no Capitulo 1 para referências quanto à realização de relatórios. 

Alguns destes problemas de projeto são baseados nos projetos cinemáticos do Capítulo 3. Esses 
dispositivos cinemáticos podem ser agora projetados de forma mais realista, levando em consideração 
as forças dinâmicas que eles geram. A estratégia, na maioria dos seguintes problemas de projeto, è 
manter as forças dinâmicas na articulação e, com isso, as forças vibratórias a um valor mínimo, assim 
como manter a curva torque-tempo de entrada o mais suave possível, deforma a minimizar a potência 
requerida. Todos esses problemas podem ser solucionados com um mecanismo de quatro barras com 
juntas pinadas. Isso permitirá utilizar o programa FOURBAR (ver Apêndice A) para realizar os cálculos 
cinemáticos e dinâmicos em uma grande quantidade e variedade de projetos, em pouco tempo. Há infan- 
tas soluções viáveis para esses problemas. Itere várias vezes para encontrar u melhor solução! Todos os 
elos devem ser projetados detalhadamente quanto u sua geometria (massa, momento de inércia etc,). Lm 
software corno o Mathcad, Matlab, ou TKSoivcr será útil aqui. Determine todas as forças na articulação, 
forças vibratórias, torque vibratório e potência de entrada requerida para seus projetos. 

PI 1-1 Um professor de ténis precisa dc um lançador de bolas melhor para a prática. Esse dispositivo 
deve disparar uma sequência de bolas de tênis padrão de um lado de uma quadra de tênis 
padrão sobre a rede, de modo que elas aterrissem e saltem dentro cada uma das três áreas 
da quadra definidas pelas Urdias brancas desta. A ordem e a frequência da aterrissagem de 
bolas em cada uma das três áreas devem scr aleatórias. Ele deve operar automaticamente 
e sem supervisão, exceto para o recarregamento de bolas. Fie deve lançar 50 bolas entre 
os recarregamentos. O tempo de lançamento de bolas deve variar. Por simplicidade, um 
mecanismo com juntas pinadas acionado por motor é preferido. Pede-se que você projete tal 
dispositivo de fornia que elo seja montado em cima de um tripé de 1,5 ni dc altura. Projete o 
dispositivo, c o seu apoio, de forma que eles tenham estabilidade cm caso de torção devido 
às forças e torques vibratórios, que também devem ser minimizados no desenvolvimento do 
projeto dc seu mecanismo. Minimize o torque de entrada. 

p 1 1 -2 A fundação “Salve o prato" pediu que um lançador dc pratos mais humano fosse 

desenvolvido. Enquanto ainda não tem sucesso em aprovar unta legislação para prevenir 
o massacre em grande escala dessas pequenas criaturas, está preocupada com os aspectos 
desumanos das grandes acelerações impostas ao prato ao ser lançado para o alto para o 
praticante acertá-lo no voo. A necessidade é de um lançador que acelere o prato suavemente 
na sua trajetória desejada. Projete um lançador a ser montado sobre um cadeira infantil 
dc 7 kg. Controle seus parâmetros de projeto de forma a minimizar as forças e os torques 
vibratórios, a fim de que a cadeira permaneça o mais estável possível durante o tiro do pratc 
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P 1 1 -3 A máquina de balanço para crianças, que funciona com moedas, presente em shoppings, 

fornece um movimento oscilante pouco criativo para o ocupante Há a necessidade de uma 
máquina de balanço melhor que forneça movimentos mais interessantes, mas continue sendo 
segura para crianças pequenas, Projete o equipamento para montá-lo na caçamba de uma 
caminhonete. Mantenha as forças vibratórias no valor mínimo possível e a curva torque- 
tempo o mais suave possível. 

P 1 1 -4 A NASA quer uma máquina de gravidade zero para treinamento de astronautas. Essa 

máquina deve levar uma pessoa e gerar uma aceleração negativa dc lg pelo maior tempo 
possível. Projete esse mecanismo e monte-o em uma superfície plana de forma a minimizar 
as forças dinâmicas e o torque motor. 

PI 1-5 A Corporação Máquinas de Diversão quer um cavalo mecânico portátil que proporcione 

uma atração excitante, mas, ao mesmo tempo, comporte duas ou quatro pessoas e possa ser 
rebocado por uma picape de um lugar a outro. Projete esse dispositivo e o equipamento de 
montagem à caminhonete, minimizando as forças dinâmicas e o torque motor. 

P 1 1 -6 A Força Aérea requisitou um simulador para treinamento dc pilotos que os exponha a 

forças G similares às que eles experimentam em manobras de batalhas aéreas. Projete este 
dispositivo e monte-o em uma referencia plana dc modo que as forças dinâmicas e o torque 
motor sejam minimizados. 

P 1 1-7 Precisa-se dc um touro mecânico em um bar "Yupic", em Boston, para animar o público. Ele 

deve ser uma "montaria selvagem” excitante, mas segura. Projete esse dispositivo e monte-o em 
uma referência plana dc modo que as forças dinâmicas e o torque motor sejam minimizados. 

P 1 1-8 A companhia Gargantuan Motors está projetando um novo veículo de transporte militar 
leve. Seu mecanismo atual de limpador de para-brisas cria forças vibratórias tão grandes 
quando se movimenta com velocidade máxima, que os motores estão quebrando! Projete um 
mecanismo limpador de para-brisas melhor para rotacionar a pá blindada do limpador dc 5 
kg. a 90°, minimizando o torque motor e as forças vibratórias. A força do vento sobre a pá, 
perpendicular ao para-brisa, é de 200 N. O coeficiente dc atrito entre as pás do limpador dc 
para-brisas c o vidro é de 0.9. 

P 1 1 -9 A anua mais recente de um helicóptero do exército deve ser montada com uma metralhadora que 
lança balas de urânio com 50 mm de diâmetro c 200 mm de comprimento a uma taxa de 1 0 tiros 
por segundo. A força de reação (recuo) pode perturbar a estabilidade do helicóptero. É necessário 
um mecanismo que possa ser montado na estrutura do helicóptero e forneça uma força vibratória 
sincronizada, com 180° dc diferença de fase em relação à pulsação da força de recuo, para 
neutralizar o recuo da arma. Projeie tal mecanismo e minimize o torque e a potência requerida 
pelo motor da aeronave. O peso total do seu dispositivo também deve ser minimizado. 

P 1 1 - 1 0 Estacas de aço são universalmente utilizadas como base para grandes edifícios. Elas são 

frequentemente fixadas ao chão por meio de martelos movimentados por um bate-estaca. Em 
certos solos (areia. lama), as estacas podem vibrar na terra por meio de um “acionamento 
vibratório" que transmite uma força dinâmica vibratória, vertical, na ou próxima à frequência 
natural do sistema cstaca-tcrra. A estaca pode literalmente penetrar sem esforço na terra em 
situações ótimas. Projete um mecanismo vibratório de quatro barras para fixação de estacas 
que. quando seu elo-terra está firmemente fixado ao topo de uma estaca (suportada por um 
guindaste), transmitirá uma força dinâmica vibratória que é predominantemente direcionada 
ao longo do comprimento da estaca, ou seja, seu eixo vertical. A velocidade de operação deve 
ser próxima à frequência natural do sistema estaea-terra. 

P 1 1 - 1 1 Mecanismos para mistura dc tinta são comuns em lojas de material de contruçào e de pintura. 
Embora misturem bem as tintas, são barulhentos e transmitem vibrações às prateleiras c 
contadores. Um projeto melhor do mecanismo para mistura dc tinta é possível utilizando 
o mecanismo de quatro barras balanceado. Projete um dispositivo poitátil apoiado no chão 
(mas não fixo a ele) e minimize as forças v ibratórias, sem deixar de misturar eficazmenie as 
fintas. 
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BALANCEAMENTO 

A moderação é o melhor, 

corno também evitar todos os extremos. 

PLUTARCO 


12.0 INTRODUÇÃO 

Qualquer elo ou membro que está em rotação pura pode, em teoria, ser perfeitamente 
balanceado para eliminar todas as forças vibratórias e momentos vibratórios. É uma prática 
de projeto aceitável balancear todos os membros em rotação em uma máquina, a menos que 
forças vibratórias sejam desejadas (como em um mecanismo vibratório, por exemplo). Lm 
membro rotativo pode ser balanceado estática ou dinamicamente. O balanço estático é um 
subsistema do balanço dinâmico. Realizar um balanceamento completo requer que seja leito 
um balanceamento dinâmico. Em alguns casos, o balanceamento estático pode ser um subs- 
tituto aceitável para o balanceamento dinâmico e é geralmente mais fácil dc fazer. 

Partes rotativas podem, e em geral devem, ser projetadas para serem ineientemente ba- 
lanceadas por suas geometrias. Entretanto, as variabilidades das tolerâncias de produção ga- 
rantem que ainda haverá algum dcsbalanceamento em cada parte. Assim, um procedimento de 
balanceamento deverá ser aplicado a cada parte depois dc manufaturada. A intensidade e posi- 
ção de qualquer desbalanceamento podem ser medidas com bastante precisão e compensadas 
pela adição ou remoção dc material nos lugares certos. 

Neste capítulo, investigaremos os processos matemáticos para determinar c projetar um 
estado de balanço estático e dinâmico em elementos rotativos e também em mecanismos que 
possuem movimento complexo, como os mecanismos de quatro barras. Os métodos c equipa- 
mentos utilizados para medir e corrigir desbalanceamentos em montagens manufaturadas tam- 
bém serão discutidos. É bastante conveniente usar o método de d’Alembert (ver Seção 10.14) 
quando o assunto discutido é desbalanceamento rotativo, com aplicação de forças inerciais aos 
elementos rotativos, então é o que faremos. 
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12.1 BALANCEAMENTO ESTÁTICO 

Apesar de seu nome, o balanceamento estático è aplicável a coisas em movimento. As 
forças não balanceadas que nos interessam são devidas às acelerações de massa do sistema. A 
exigência do balanceamento estático é simplesmente que a soma de todas as forças em um 
sistema em movimento (incluindo forças inerciais de d'Alembert) deve ser zero. 

yF-ma = 0 (12.1) 

Isso. claro, é simplesmente uma reformulação da lei dc Newton discutida na Seção 10.1. 

Outro nome para balanceamento estático é balanceamento em plano único, o qual significa 
que as massas que estão gerando as forças inerciais estão em ou muito próximas de um mesmo 
plano. E essencialmente um problema bidimensional. Alguns exemplos dc dispositivos comuns 
que atendem esses critérios e. desse modo, podem ser estaticamente balanceados com sucesso são: 
uma engrenagem simples ou polias em um eixo, um pneu e roda de uma bicicleta ou motocicleta, 
um volante fino, uma hélice dc avião, uma pá dc turbina individual (mas não a turbina inteira). 
O denominador comum desses dispositivos é que eles são todos pequenos na direção axial, em 
comparação com a direção radial, e, portanto, podem ser considerados existentes em um plano 
único. Um conjunto de pneu e roda de automóvel é apenas adaptado de forma marginal para ba- 
lanceamento estático, porque é razoavelmente espesso na direção axial em comparação com seu 
diâmetro. Apesar desse fato, pneus automotivos são algumas vezes estaticamente balanceados. 
Com maior frequência, são dinamicamente balanceados e serão discutidos neste tópico. 

A Figura 12- la mostra um elo na forma de um V que é parte de um mecanismo de bar- 
ras. Queremos balanceá-lo dinamicamente. Podemos modelar esse elo dinamicamente como 
dois pontos de massa m 1 e m 2 concentrados nos CGs locais de cada “perna’' do elo, como 
mostra a Figura 12- lb. Cada um desses pontos de massa tem uma massa igual à da “perna” 
que eles substituem e é suportado por uma haste sem massa na posição (R 1 ou R-,) do CG 
dessa perna. Podemos resolver a quantidade requerida e a posição de uma terceira “massa de 
balanceamento” m b a ser adicionada ao sistema em alguma posição R b de modo a satisfazer 
a Equação 12.1. 

Suponha que o sistema rotaciona e com velocidade angular constante co. As acelerações 
das massas serão estritamente centrípetas (voltadas para o centro), e as forças inerciais serão 
centrífugas (para fora do centro), como mostrado na Figura 12-1. Uma vez que o sistema é 
rotativo, a figura mostra uma “imagem congelada” disso. Aposição na qual “paramos a ação” 
para o propósito dc desenhar a figura e fazer os cálculos é tanto arbitrária como irrelevante para 
o cálculo. Determinaremos um sistema de coordenadas com sua origem no centro da rotação e 
resolveremos as forças inerciais em componentes neste sistema. Escrevendo a Equação veto- 
rial 1 2. 1 para este sistema, teremos 

-wqRjco 2 -w 2 R 2 (o 2 ~m h R b <n 2 = 0 (12.2a) 

Note que as únicas forças agindo no sistema são as forças inerciais. Para balanceamento, 
não importa que forças externas possam estar agindo no sistema. Forças externas não podem 
ser balanceadas pela execução de qualquer mudança na geometria interna do sistema. Note que 
os termos or se cancelam. Para balanceamento, também não importa quão rápido o sistema 
está rotacionando, somente que é rotativo. (O co determinará a magnitude dessas forças, mas 
iremos forçar essa soma a tender a zero de qualquer forma . ) 
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Dividindo a Equação 12.2a por co 2 e rearranjando. teremos 

nif , Rb = -m^R^ — m 2 R? (12.2b) 

Separando as componentes .v e y: 

m h R bx --(m\R Xx +m 2 R 2x ) 

(12.2c) 

m h R h> = -("!] R\ +m 2 R 2 v ) 

Os termos do lado direito são conhecidos. Podemos facilmente resolver os produtos mR. x 
e mR v necessários para balancear 0 sistema. Será conveniente converter os resultados para 
coordenadas polares. 

m b R b y 

Bi, = arctan 

m b R b x 

(12. 2d) 



O ângulo no qual a massa de balanceamento deve ser posicionada (em relação ao nos- 
so sistema de coordenadas congelado arbitrariamente orientado) é 0 /l5 encontrado pela Equa- 
ção 12.2d. Note que os sinais do numerador e denominador da Equação 12.2d podem ser 
individualmente mantidos e um arco tangente de dois argumentos calculado para obter 0 /( no 
quadrante correto. A maioria das calculadoras e computadores dará um resultado para o arco 
tangente somente entre ±90°. 

O produto m h R h é encontrado pela Equação 12.2e. Existe agora uma infinidade de solu- 
ções disponíveis. Podemos selecionar um valor para m b e resolver o raio R h necessário no qual 
poderá ser posicionada, ou escolher um raio desejado e resolver a massa que deve ser posicio- 
nada nele. Adicionar restrições pode ditar o raio máximo possível em alguns casos. Amassa de 
balanceamento está confinada no “plano único” de massas não balanceadas. 
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FIGURA 12-1 

Balanceamento estático de um elo em rotação pura, 


Uma vez que uma combinação de m h eR h é escolhida, resta projetar o contrapeso físico. O 
raio R b escolhido é a distância do pivô ao CG, seja qual for a forma que criamos para a massa 
do contrapeso. Nosso modelo dinâmico simples, usado para calcular o produto mR, supõe um 
ponto de massa e uma haste sem massa. Esses dispositivos ideais não existem. Uma forma 
possível para esse contrapeso é mostrada na Figura 12-lc. Sua massa pode ser m h , distribuída 
de modo a posicionar seu CG com raio R h e ângulo 0 /( . 

EXEMPLO 12-1 

Balanceamento estático, 

O sistema mostrado na Figura 12-1 possui os seguintes dados: 

m x = 1,2 kg ^ = 1.135 m @Z113.4° 

m 2 = 1.8 kg R 2 = 0.822 m @Z48,8° 

iv = 40 rad/s 


O produto massa-raio e a localização angular necessária para balancear estatica- 
mente o sistema. 
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Solução: 

Descobrir vetor de posição em componentes tvy no sistema de coordenadas arbitrário associado 
com aposição imagem congelada do mecanismo escolhido para análise. 


R l = 1,135 @Z1 13.4°; =-0.451. =1.042 

R 2 = 0,822 @Z48,8 c ; R 2 =+0,541, R 2 , =0.618 

Resolveras Equações 12.2c. 

m h R h =-Wji? Iv ->” 2 R 2 x = -( 1 »2 )( -0,45 1 ) — (l , 8 )(0,5 4 1 ) = — 0,43 3 
m b R hv =-m ] R u -m 2 R 2l = -( 1 ,2)(1 ,042) - (1 .8)(0.6 1 8) = -2.363 


U7) 


(b) 


Resolveras equações 12.2d e 12.2e. 


Oç = arctan— — ^ = 259,6° 
b -0.433 


,R b = -(-0.433) 2 +(-2,363) 2 = 2.402 kg-m 


(c) 


Este produto massa-raio de 2,402 kg-m pode ser obtido com uma variedade de formas 
anexadas à montagem. A Figura 1 2-1 c mostra uma forma particular, onde o CG está a um 
raio de R h = 0,806 m e no ângulo requerido de 259,6°. A massa requerida para este projeto 
do contrapeso é então 


m b = 


2-402 kg - m -2.980 kg 
0.806 m 


(cl) 


no raio do CG escolhido de 


R b = 0,806 m 


(e) 


* Utilizaremos o termo 
momento neste texto 
para fazer referencia 
a “esforços de giro" 
cujos vetores são 
perpendiculares ao eixo 
de rotação ou "eixo mais 
longo" de uma montagem, 
e o termo Iorque, para 
“esforços de giro" cujos 
vetores são paralelos ao 
eixo de rotação. 


Muitas outras formas são possíveis. Contanto que forneçam o produto massa-raio exigido 
no ângulo requerido, o sistema estará estaticamente balanceado. Note que o valor de co não foi 
necessário nos cálculos. 


1 2.2 BALANCEAMENTO DINÂMICO 


Balanceamento dinâmico é algumas vezes chamado de balanceamento em dois planos 

Este requer que dois critérios sejam satisfeitos. A soma das forças deve ser zero (balanceamen- 
to estático), e a soma dos momentos* também deve ser zero. 



(12,3) 
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FIGURA 12-2 

Forças balanceadas - momento não balanceado. 


Esses momentos agem em planos que incluem os eixos de rotação da montagem, como os 
planos XZ e YZ na Figura 12-2. A direção do vetor-momento, ou eixo. é perpendicular ao eixo 
de rotação da montagem. 

Qualquer objeto ou montagem rotativa que seja relativamcnte longo na direção axial em 
comparação com a direção radial requer balanceamento dinâmico para um completo balancea- 
mento. Considere a montagem na Figura 12-2. Duas massas iguais estão com raios idênticos, 
rotacionados de 1 80°. mas distanciadas ao longo do comprimento do eixo. O somatório das 
forças -ma resultantes de sua rotação será sempre zero. Entretanto, na vista lateral, suas forças 
inerciais formam um conjugado que gira com as massas em relação ao eixo. Esse conjugado 
em balanço causa um momento no plano terra, alternadamente elevando c soltando as extre- 
midades esquerda e direita do eixo. 

Alguns exemplos de dispositivos que requerem balanceamento dinâmico são: roletes, eixo 
de manivelas, eixo de cantes, pontos de eixo. coroas de engrenagens múltiplas, rotor do motor, 
turbinas, eixos dc propulsão. O denominador comum desses dispositivos é que suas massas 
podem ser distribuídas de forma desigual tanto axialmente ao redor de seus eixos quanto lon- 
gitudinalmente ao longo de seus eixos. 

Para corrigir um desbalanceamento dinâmico, é necessário adicionar ou remover uma 
quantidade dc massa na localização angular apropriada em dois planos de correção separa- 
dos pela mesma distância ao longo do eixo. Isso criará as forças contrárias necessárias para 
balancear estaticamente o sistema e também fornecerá um conjugado contrário para cancelar 
o momento mão balanceado. Quando um conjunto de pneu e roda de automóvel é balanceado 
dinamicamente, os dois planos dc correção são as margens internas e externas do aro da roda. 
Os pesos dc coiTCçào são adicionados nas localizações apropriadas em cada um desses planos 
dc correção com base cm uma medida das forças dinâmicas geradas pela roda dcsbalanceada 
em rotação. 
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É sempre uma boa prática primeiro balancear estaticamente todas as componentes indi- 
viduais que estão na montagem, se possível. Isso reduzirá a quantidade de desbalanceamento 
dinâmico que deve ser corrigido na montagem final e também o momento flexor no eixo. Lm 
exemplo comum dessa situação é a turbina de uma aeronave, que consiste de um número de 
rotores circulares arranjados ao longo do eixo. Uma vez que estes giram em alta velocidade, as 
forças incrciais em função de qualquer desbalanceamento podem ser muito grandes. Os rotores 
individuais são estaticamente balanceados antes de serem montados no eixo. A montagem final 
é, então, dinamicamente balanceada. 

Alguns dispositivos não se adaptam a essa abordagem. Um rotor de motor elétrico é cs- 
sencialmente uma bobina de tios de cobre envolta em um padrão complexo ao redor do eixo. A 
massa de um fio não é distribuída de forma uniforme nem axial, nem longitudinalmente, então 
não será balanceada. Não é possível modificar a distribuição da massa local das espiras, depois 
de feita, sem comprometer a integridade elétrica. Assim, o desbalanceamento de todo o rotor 
deve ser contraposto em dois planos de correção, depois de montado. 

Considere o sistema de três massas concentradas arranjadas ao redor e ao longo do eixo 
na Figura 12-3. Suponha que, por alguma razão, elas não podem scr balanceadas estaticamente 
individualmente cm seus próprios planos. Criamos, então, dois planos de correção denomina- 
dos A e j 9. Neste exemplo de projeto, as massas não balanceadas m ]t m-,, e seus raios R^ 
AL, /? 3 são conhecidos, juntamente com suas localizações angulares 0,. 0, e 0 V Queremos 
balancear dinamicamente o sistema. Um sistema de coordenadas tridimensional é aplicado 
com o eixo de rotação na direção Z. Note que o sistema foi novamente parado em uma posição 
de imagem congelada arbitrária. Supõe-se aceleração angular zero. O somatório de forças é 

-w/jKp » 2 - Min?!»’ -M) R 3 OJ 2 -r/j^R^co 2 -/M fl R fl co 2 = 0 (12.4a) 

Dividindo a Equação 12.4a por or e rearranjando, temos 

m A R A +/?7 g R /( = — //i 1 R 1 - 7 M 2 R 2 -MJ 3 R 3 (12.4b) 

Separando as componentes x e y: 

m Á R a +m l) R H = -m, R\ - m 2 Rn - nh Rt, 

(12.4c) 

m A R A y + m B R H > = ~'"\ R \ V ~ lfl 2 R 2 y 


As Equações 12.4c possuem quatro incógnitas na forma de produtos mR no plano A e de 
produtos mR no plano B. Para resolvê-las. precisamos da soma das equações dos momentos 
que podemos obter em relação a um ponto de um dos planos de correção, como o ponto O. As 
distâncias r do braço do momento de cada força medida do plano A são denominadas /, . l v 
Ift na figura: assim 


=- m | R | cü /, - /n^RiVT / 2 - ''/? 3 R,u)' / ? 


( 1 2.4d) 


Dividindo a Equação I2.4d por co 2 , separando as componentes x e v, e rearranjando: 
O momento no plano XZ (isto é, em relação ao eixo Y) é 


m B R B, = 


_ (' ?í| R \ x -( 7 » 2 R 2 x )^2 ~[ m 3 R i x )^3 


( 12.4c 1 
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FIGURA 12-3 

Balanceamento dinâmico em dois planos. 


O momento no piano YZ (isto é. em relação ao eixo X) é 


m H R B, = 


- i )/, - m 2 R 2t )h ~ «3^3 V p 


(12.40 


Isso pode ser resolvido para os produtos m R nas direções xej para o plano de correção B, 
os quais podem, então, ser substituídos na Equação 1 2.4c para encontrar os valores necessários 
no plano A, As equações 12.2d e 12.2e podem, assim, ser aplicadas a cada plano de correção 
para encontrar os ângulos em que as massas de balanceamento devem ser colocadas e os 
produtos mR necessários em cada plano. Desse modo, o contrapeso físico pode ser projetado 
consistentemente com as restrições descritas na Seção 12.1, em balanceamento estático. Note 
que os raios R A e R B não precisam ter o mesmo valor. 

EXEMPLO 12-2 

Balanceamento dinâmico. 


Dados: 


O sistema mostrado na Figura 1 2-3 possui os seguintes dados: 

«?! =1,2 kg /?!= 1.135 m @Z1 13,4° 

m 2 =1,8 kg R 2 = 0.822 m @Z48,8° 

m 3 = 2.4 kg R 3 = 1,04 m @ Z25 1 ,4 o 




622 


CINEMÁTICA E DINÂMICA DOS MECANISMOS CAPÍTULO i : 


As distâncias z, em metros, do plano A sâo 


h ~ °- 854 ’ A = 1.701, / 3 = 2,396. I B = 3,097 

L- u onUar Os produtos massa-raio e suas localizações angulares necessárias para balancear di- 
namicamente o sistema utilizando os planos de correção A e B. 

Solução: 

Descobrir o vetor de posição em componentes jçv no sistema dc coordenadas arbitrário, 
associados com a posição da imagem congelada do mecanismo de barras escolhido para 
análise. 


R[ = 1.135 @Z113,4°; 
R 2 = 0.822 @Z48, 8 o ; 
R 3 = 1.04 @Z25 1.4°; 


R\ =-0.451. 
R 2 =+0,541, 

.X 

7?, =-0,332, 


R, =+1,042 

í y 

tfo =+0.6 IX 

-y 

R 3 = -0.986 


(a) 


Resolver a Equação 1 2.4e para obter o somatório de momentos em relação ao ponto O. 


_ ~( W| R 'x ) 7 ' ~( m 2 R 2 x ) r 2 )h 


= ~ 1 ,2(-0.45 1)(0,854) - 1 ,8(0,54 1)(J ,701 ) - 2,4(-0.332)(2,396) 


(b) 


3.097 


= 0.230 


m B R B v = 


( w l , j 7 ! [ m 2 R 2 y j^2 - l m 2 R } ,, j^3 


f B 

^(1 ,042)(0.854) - 1 ,8(0.618)(1 ,701)- 2,4(-0,986)(2,396) 

Hm " - °‘ 874 


(O 


Resolver as equações 12.2d e 12.2e para encontrar o produto massa-raio no plano B. 


üg =arctan^^ = 75,27° 
0,230 


(d) 


w 


b r b = V(0,230)- +(0.874) 2 = 0,904 kg-m 


4 Resolver as Equações 12.4c para obter as forças nas direções x e y. 

m A R A x ~~ m \ R \ x ~ m 2 R 2 x ~ m 3 R 3 x - ,}, B R B x 
m A R A v = ~ m \ R \ v - m 2 R 2, ~ m 3 R 3 y rr >B R B r 

m A r a x = -1 .2(-0,45l) - 1 .8(0.54 1) - 2,4(-0.332) - 0.230 = 0. 1 34 
m A R A y = ~ 1 ,2(1,042)- 1 .8(0.6 1 8) - 2,4(-0.986) - 0.874 = -0.870 
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Resolver as equações 12.2d e 12.2c para encontrar o produto massa-raio no plano A. 


—0.870 o i ->co 

0 ,i = arctan = -8 1 .25 

A 0.134 


m , 


a R a = -J(0,134E +(-0.870)- = 0.880 kg-m 


if) 


Esses produtos massa-raio podem ser obtidos com uma variedade de formas anexadas à 
montagem nos planos A e B. Muitas formas são possíveis. Contanto que forneçam os pro- 
dutos massa-raio exigidos nos ângulos requeridos em cada plano de correção, o sistema 
estará dinamicamente balanceado. 


Assim, quando o projeto estiver ainda na prancheta de desenho, essas simples técnicas de 
análise podem ser usadas para determinar os tamanhos e as localizações das massas de balan- 
ceamento necessários para qualquer montagem cm rotação pura para a qual a distribuição de 
massa é definida. Esse método de balanceamento em dois planos pode ser usado para balancear 
dinamicamente qualquer sistema em rotação pura. e todos os sistemas semelhantes devem ser 
balanceados, exceto se o propósito do dispositivo for criar forças ou momentos vibratórios. 

12.3 BALANCEAMENTO DE MECANISMOS 

Muitos métodos têm sido desenvolvidos para balanceamento de mecanismos. Alguns 
atingem um balanceamento completo de um fator dinâmico, como uma força vibratória, á 
custa de outros fatores, como momento vibratório ou torque externo. Outros buscam um 
arranjo ótimo que, coletivamente, minimize (mas uão zere) forças vibratórias, momentos e 
torques para um melhor ajuste. Lovven e BcrkofJ 1 ' e Lovven, Tepper e Berkof fazem uma 
análise abrangente da bibliografia existente sobre esse assunto até 1983. Obras complemen- 
tares sobre esse problema têm sido produzidas desde aquela época, algumas das quais são 
citadas nas referências no final deste capitulo. Kochev^-J apresenta uma teoria geral para ba- 
lanceamento completo de momento vibratório e uma revisão crítica de métodos conhecidos. 

O balanceamento completo de qualquer mecanismo pode ser obtido criando um segundo 
mecanismo "imagem especular” conectado a ele. dc modo a cancelar todas as forças e mo- 
mentos dinâmicos. Configurações exatas dc motores de combustão interna multicilíndricos 
fazem isso. Os pistões e manivelas de alguns cilindros cancelam os efeitos inerciais dos outros. 
Exploraremos esses mecanismos de motores no Capítulo 14. Contudo, essa abordagem é cara 
e só é justificada se o mecanismo adicionado servir para algum segundo propósito, como uma 
elevação da potência, no caso de cilindros adicionais em um motor. Adicionar um mecanismo 
“redundante” cujo único propósito é cancelar efeitos dinâmicos é raramente justificável do 
ponto de vista econômico. 

A maioria dos esquemas de balanceamento de mecanismos práticos busca minimizar ou 
eliminar um ou mais efeitos dinâmicos (forças, momentos, torques) redistribuindo a massa 
dos elos existentes. Isso tipicamente envolve adicionar contrapesos e/ou mudar as formas dos 
elos para realocar seus CGs. Esquemas mais elaborados adicionam contrapesos engrenados 
em alguns elos para redistribuir suas massas. Assim, como em qualquer tentativa de projeto, 
existem contrapartidas. Por exemplo, a eliminação de forças vibratórias geralmcnte aumenta 
o momento vibratório e o torque externo. Podemos somente apresentar algumas abordagens 
desse problema no espaço que temos disponível. O leitor deve recorrer à bibliografia para 
informações sobre outros métodos. 
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Balanceamento completo de forças em mecanismos 

Os elos rotativos (manivelas, seguidores) de um mecanismo podem ser balanceados es- 
taticamente de forma individual pelos métodos de balanceamento rotativo descritos na Seçào 
1 2. 1 . Os efeitos dos acopladores, que produzem um movimento complexo, são mais difíceis de 
compensar. Note que o processo de balanceamento estático de um elo rotativo, em consequên- 
cia, força seu centro de massa (CG) a estar cm seu pivô fixo e, assim, estacionário. Em outras 
palavras, a condição de balanceamento estático pode ser definida como balanceamento que 
toma o centro de massa estacionário. Um acoplador nào possui um pivô fixo, e, por isso, seu 
centro de massa está, em geral, sempre em movimento. 

Qualquer mecanismo, não importa o quão complexo, terá, para todas as posições instan- 
tâneas, um único, abrangente, centro de massa global , localizado em algum ponto particular. 
Podemos calcular sua localização conhecendo somente as massas dos elos e as localizações 
dos CGs de cada elo individualmente, naquele instante. O centro de massa global geralmente 
mudará de posição à medida que o mecanismo de banas se move. Se pudermos, de alguma 
forma, forçar para que esse centro dc massa global seja estacionário, teremos um estado do 
balanceamento estático que abrange todo o mecanismo dc barras. 

O método Berkof-Lowen dos vetores linearmente independentes! 3 1 fornece um meio para 
calcular a magnitude e o posicionamento dos contrapesos a serem colocados nos elos rotativos, 
tomando o centro de massa global estacionário para todas as posições do mecanismo de barras. 
A localização das apropriadas massas dc balanceamento nos elos induzirá as forças dinâmicas 
nos pivôs fixos a serem sempre iguais e opostas, isto é, um conjugado, gerando assim um 
balanceamento estático ÇLF = 0, mas IA/ ^ 0) em um mecanismo de barras em movimento. 

Esse método funciona para qualquer mecanismo dc barras plano dc n-elos que possua uma 
combinação de revolução (pino) e juntas prismáticas (deslizantes), desde que exista um cami- 
nho para o elo tema de todo elo que contém somente juntas de revolução. ^ Fm outras palavras, 
se todos os caminhos possíveis dc qualquer elo para o elo terra contiverem juntas deslizantes, 
então o método falhará. Qualquer mecanismo de barras de n elos que preencha o critério aci- 
ma pode ser balanceado pela adição de n/2 pesos balanceados, cada um em um elo diferente. 

Aplicaremos o método da referência^ para um mecanismo de quatro barras. Infelizmente, 
como consequência, a massa total do mecanismo original irá aumentar dc um fator de 2 a A 
para mecanismos de quatro barras e substancialmente mais para um mecanismo complexo.! 45 ' 

A Figura 1 2-4 mostra um mecanismo de quatro barras cujo centro de massa global está 
localizado pelo vetor de posição R r Os CGs individuais dos elos estão localizados no sistema 
global pelos vetores de posição R 2 , R 3 c R 4 (magnitudes 7? 2 , R 3 , /? 4 ), fixados na origem, o pivô 
da manivela ü 2 . Os comprimentos dos elos são definidos pelos vetores de posição denomina- 
dos L|, L 2 , L 3 , L 4 (magnitudes / 1? 1$, / 4 ), e os vetores de posição locais que localizam os 

CGs em cada elo são B 2 . B,, B 4 (magnitudes b 2 , b 3 , b 4 ). Os ângulos dos vetores B,, B 3 , B 4 são 
0 2 , 0> 3 , ct> 4 medidos do interior dos elos com relação às linhas de centro dos elos" L-,. L v L 4 
Os ângulos instantâneos dos elos que situam L 2 . L 3 , L 4 no sistema global são 0 2 , 0 3 , 0~ 4 . A~mas- 
sa total do sistema é simplesmente a soma das massas dos elos individualmente considerados. 

m l =m 2 +m 3 +m 4 (12.5a) 

O momento de massa total na origem deve ser igual à soma dos momentos de massas 
atribuíveis aos elos individuais. 

^ Mo-, = ™,- R r = »hRi + w?R i + m 4 R 4 

Aposição do centro de massa global é. então. 


( 12.5 b i 
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Centro dc massa global 


FIGURA 12-4 

Balanceamento estático (de forças) de um mecanismo de quatro barras. 


w 2 R2 + + W4R4 

K, - — — : — 1 

m, 

e da geometria do mecanismo de barras: 

R 2 =b 2 e j ( i)2+ ^ =b 2 e ití2 e j * 2 

R 3 = l 2 + h e j ^ + ^ = l 2 e jih ~ + b 3 

R 4 = /, e j °> + b 4 e j ( &i ) = /, + b 4 e J 04 e* 4 


(12.5c) 


(12. 5d) 


Podemos resolver a localização do centro de massa global para qualquer posição do elo. 
para o qual conhecemos os ângulos de elo 0 2 , 0 3 , 0 4 . Queremos tomar este vetor de posição R ; 
uma constante. O primeiro passo é substituir as equações 12. 5d em 1 2.5b, 

m,R, = ni 2 [h 2 e^ 2 e J91 ) + ?h 3 (/ 2 e j ° 2 +b 3 e ji] *e j<Sl3 ^ + m 4 [l\ e' {) ' + b 4 e^ x e j ^ 4 ) (12.5e) 

e rearranjar para agrupar os tenuos constantes como coeficientes de termos dependentes do 
tempo: 

w? r R, = (/» 4 /| ) + ^m 2 b 2 e^ 2 + m 3 / 2 je y ° 2 + (m 3 6 3 e^ 3 )<? /Ü3 + [in 4 b 4 e^ 4 )e- /üj (1 2.5f) 

Note que os termos entre parênteses são todos constantes em relação ao tempo. Os únicos 
termos dependentes do tempo são os termos que contém 0 2 . 0 3 e 0 4 . 

Podemos também escrever a equação do vetor laço para 0 mecanismo de barras, 

l 2 e j " 2 + / 3 e j * 3 - 1 4 - /, = 0 (12.6a) 


e resolvê-la para um vetor unidade que defina uma direção de um elo, elo 3. 
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Jh = 


/jé^t -I 2 e^ +/ 4 ^ ü 4 


; 12.6b i 


Substitua a equação anterior na Equação 1 2.5f para eliminar o termo 0 3 e rearranje. 
m,R l = (m 2 b 2 e j ^ +m 3 l 2 )e J ^ +j[m 3 b 3 e^\l,e^ -t 2 e^ + l 4 e^ 


J^4 LA»4 


e”* \e J ’« + 




A seguir, junte os termos. 


m 


,R, = (m 2 b 2 e® 2 + m 3 l 2 +{^m Á b A e^ 4 +m 3 b 3 j-e^ ?l 


(12.7a) 


+ m 4 /j e /fll + m 3 b 3 —e ^ 3 r /H ‘ 

~ h 


(12.7b) 


Esta expressão nos dá a ferramenta que força R, a ser uma constante c toma o centro de 
massa do mecanismo de barras estacionário. Para que isso aconteça, os termos entre parênteses 
que multiplicam somente as duas variáveis dependentes do tempo, 0 2 e Ü 4 , devem ser forçados 
a ser zero. (O ângulo 0, do elo íixo é uma constante.) Assim, a condição para o balanceamento 
das forças do mecanismo é 


mib 2 e^ 2 +m 3 l 2 -m 3 b 3 —e^ 3 

h 


= 0 



i =0 

h 


(12.8a; 


Rearranje para isolar um dos termos do elo (elo 3) em um lado de cada uma dessas equações 


m-ib =m 3 


' b 3 -l 2 

h 


m 4 b 4 e J(f4 = — w 3 /»3 — e.^ 3 

' h 


1 2.8b 


Agora temos duas equações envolvendo três elos. Podemos admitir parâmetros para qual 
quer elo, e então os outros dois elos são resolvidos com base nele. Um mecanismo de barras 
é tipicamente primeiro projetado para satisfazer o movimento requerido e estabelecer as res- 
trições antes que este procedimento de balanceamento de forças seja executado. Nesse caso 
a geometria e as massas dos elos já estão definidas, pelo menos de modo preliminar. Uma 
estratégia útil é manter a massa do elo 3 e a localização do CG como projetado originalmente 
e calcular as massas e as localizações do CG necessárias dos elos 2 e 4 para satisfazer aquelas 
condições para forças balanceadas. Os elos 2 e4 estão em rotação pura, então é justo adicionar 
contrapesos a eles para mover seus CGs para as localizações necessárias. Com essa aproxi- 
mação, os lados direitos das Equações 12.8b são reduzíveis a números para um mecanismo 
de barras projetado. Queremos resolver os produtos massa-raio m 2 b 2 e m 4 b 4 e também as 
localizações angulares dos CGs nos cios. Note que os ângulos e (|) 4 nas Equações 12.8 são 
medidos em relação às linhas de centro de seus respectivos cios. 
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As Equações 12.8b são equações vetoriais. Substitua a identidade de Euler (Equação 4.4a) 
para separar em componentes reais e imaginárias e resolver as componentes x ey dos produtos 
massa-raio. 


( m 2^2 ) v ~ m 2 

{ m ib 2 ) x =m 3 


, 1 2 , 
/?3 —cos Qj - I-, 

' h 


, h 
b 3 —sen 


(12.8c) 


[m 4 b 4 ) i = -m } b 3 —cos 0 3 


( W 4*4) r = -«*3*3T-Sen03 

' h 


(12. 8d) 


Essas componentes do produto mR necessárias para realizar o balanceamento de força do 
mecanismo de barras representam a quantia total requerida. Se os elos 2 e 4 já estão projetados 
com algum desbalanceamento individual (o CG não está no pivô), então o produto mR exis- 
tente do elo desbalanceado deve ser subtraído daquele encontrado nas equações 12.8c e 12. 8d 
para determinar o tamanho e localização dos contrapesos suplementares a serem adicionados 
àqueles elos. Assim como fizemos com o balanceamento dos elos rotativos, qualquer com- 
binação de massa e raio que nos dc o produto desejado é aceitável. Use as equações 12.2d e 
1 2.2 e para converter os produtos mR cartesianos nas equações 1 2.8c e 1 2.8d para coordenadas 
polares, de modo a encontrar a magnitude e o ângulo do vetor mR do contrapeso. Note que o 
ângulo do vetor mR para cada elo será referente à linha de centro do elo. Projete a forma do 
contrapeso físico para ser colocado nos elos, como discutido na Seção 1 2. 1 . 


1 2.4 EFEITO DO BALANCEAMENTO NAS FORÇAS VIBRATÓRIAS E 
NAS FORÇAS NO PINO OU NA ARTICULAÇAO 

A Figura 12-5 mostra um mecanismo de quatro barras em que massas de balanceamento 
foram adicionadas de acordo com as Equações 12.8. Note os contrapesos colocados nos elos 2 
e 4 nas posições calculadas para um balanceamento das forças completo. A Figura 12-6a mos- 
tra um esboço polar das forças vibratórias deste mecanismo sem as massas de balanceamento. 
O máximo é 2055 N em 15°. A Figura !2-6b mostra as forças vibratórias após as massas de 


LI = 483 mm 
L2 = 127 
L3= 381 
L4 = 254 

Cplrpt = 330 mm 
@ úe 63 ; 

u> 2 — 50rad/s 
0a360 
por 5 graus 



FIGURA 12-5 

Um mecanismo de quatro barras balanceado mostrando massas de balanceamento 
aplicadas aos elos 2 e 4. 
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(o) Força vibratória com mecanismo desbalanceado (b) Força vibratória com mecanismo balanceado 


FIGURA 12-6 

Esboço polar das forças vibratórias no plano terra do mecanismo de quatro barras da Figura 1 2-5. 


balanceamento serem adicionadas. As forças vibratórias são reduzidas a zero. As pequenas 
forças residuais vistas na Figura 12-6b são devidas a erros de arredondamento computacional 
- o método dá resultados teoricamente exatos. 

Entretanto, as forças na articulação dos pivôs da manivela c do seguidor não desaparecem 
como um resultado da adição de massas de balanceamento. As figuras 1 2-7a c 1 2-7b. respecti- 
vamente, mostram as forças no pivô da manivela e no pivô do seguidor após o balanceamento. 
Essas forças agora são iguais e opostas. 



(o) Força F21 do pivô da manivela 


(b) Força F41 do pivô do seguidor 


FIGURA 12-7 

- ... . . 

Esboço polar das forças F21 e F41 atuando no plano terra do mecanismo de quatro barras-balanceado pelas forças da 
Figura 12-5. 
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Após o balanceamento, o modelo das forças no pivô 0 2 é a imagem especular do modelo no 
pivô O 4 . A força vibratória resultante é a soma vetorial desses dois conjuntos de forças para 
cada intervalo de tempo (ver Seçào 11.8). Os pares dc forças iguais e opostos agem no pivô terra 
em cada intervalo dc tempo, criando um conjugado vibratório que varia no tempo e vibra no 
plano terra. Essas forças na articulação podem ser maiores devido aos pesos de balanceamento c, 
se for assim, aumentarão 0 conjugado vibratório em comparação ao seu valor original no meca- 
nismo dc barras desbalanceado - uma troca para reduzir as forças vibratórias a zero. As pressões 
nos cios e pinos podem também aumentar como um resultado do balanceamento das forças. 

1 2.5 EFEITO DO BALANCEAMENTO NO TORQUE DE ENTRADA 

O balanceamento individual de um elo que está em rotação pura pela adição de um contra- 
peso terá o efeito colateral do aumento do seu momento de inércia de massa. O “efeito volan- 
te” do elo é elevado por esse aumento no seu momento de inércia. Assim, o torque necessário 
para acelerar esse elo será maior. O torque de entrada não será afetado por nenhuma mudança 
no / da manivela de entrada, quando esta estiver girando com velocidade angular constante. 
Contudo, qualquer seguidor no mecanismo terá aceleração angular mesmo quando a manivela 
nào tiver. Assim, o balanceamento individual dos seguidores tenderá ao aumento do torque de 
entrada requerido, mesmo com a velocidade da manivela de entrada constante. 

Adicionar contrapesos a elos rotativos, necessariamente para realizar o balanceamento de 
força do mecanismo de barras inteiro, tanto aumenta 0 momento de inércia de massa dos cios 
quanto (individualmente) desbalanceia esses elos rotativos para ganhar um balanceamento 
global. Então, os CGs dos elos rotativos nào estarão em seus pivôs fixos. Qualquer aceleração 
angular desses elos será adicionada ao torque aplicado no mecanismo de barras. Ao balancear 
um mecanismo de barras inteiro por esse método, podemos ter 0 efeito colateral do aumento da 
variação no torque dc entrada requerido. Um volante dc inércia maior pode ser necessário em 
um mecanismo de barras balanceado para alcançar o mesmo coeficiente de flutuação da versão 
desbalanceada do mecanismo de barras. 

A Figura 1 2-8 mostra a curva do torque dc entrada para um mecanismo de barras desbalancea- 
do e para o mesmo mecanismo, após ter sido feito o balanceamento completo das forças. O valor 
de pico do torque de entrada requerido aumentou como resultado desse balanceamento. 


Torque N-m 
200 - 


Pi» = 174 apií Os.sric&imenio 

A Pico = 137 antes do balanceamento 


150 

100 

50 


/ 


\ 


\ / / \ 

-7 _\ \ / V Maflia apôs balanceamento 

-V z — * 1 -4— j- -/ ■* - • Média antes do balanceamento 

0 1 4 -t-4 M- —f 


0 : á A 

^ \ / / 


\\ // 


— V 


0 


-100 — 

-150 — 


Antes do balanceamento 


■fyõr ac caünceamentc 
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FIGURA 12-8 

Curvos do torque de entrada desbalanceadas e balanceadas para o mecanismo de quatro 
barras da Figura 1 2-5. 
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FIGURA 12-9 

Um mecanismo 

de quatro barras 

alinhado®! 7 ! 

com contrapesos 

circulares 

otimamente 

posicionados.® 


* Note que este enunciado 
c verdadeiro somente se 
o mecanismo de barras é 
balanceado por forças, o 
que toma o momento do 
conjugado vibratório um 
setor independente. Caso 
contrário, ele 6 referenciado 
ao sistema dc coordenadas 
global escolhido. Veja na 
referencial 6 ! as derivações 
completas do momento 
vibratório para mecanismos 
balanceados por forças c 
desbalaneeados. 


Note, entretanto, que o grau dc aumento no torque de entrada devido ao balanceamento de for- 
ças depende da escolha do raio em que a massa dc balanceamento é colocada. O momento de inércia 
dc massa extra que a massa dc balanceamento adiciona a um cio é proporcional ao quadrado do 
raio do CG da massa dc balanceamento. O algoritmo dc balanceamento dc forças somente calcula o 
produto massa-raio requerido. Colocar a massa de balanceamento em um menor raio possível mini- 
mizará o aumento no torque de entrada. Wciss e Fenton f5 l demonstraram que um contrapeso circular 
colocado tangente ao centro do pivô do elo (Figura 1 2-9) é um bom ajuste entre o peso adicionado e 
o aumento do momento de inércia. Para reduzir o aumento de torque posterior, poderíamos também 
escolher fazer um balanceamento aproximado das forças e aceitar alguma força vibratória cm troca. 

1 2.6 BALANCEANDO O MOMENTO VIBRATÓRIO EM MECANISMOS 

O momento vibratório M v no pivô da manivela Ü 2 em um mecanismo dc barras balancea- 
dos por forças c a soma do torque de reação T 2 , e do conjugado vibratório (ignorando qualquer 
carga aplicada extemamcnte)J 6 l* 

M f = T 2, + ( R , *F 4 |) (12.9) 

cm que T,, é o negativo do torque externo T, 2 , R, é o vetor de posição de 0 2 a ü 4 (isto é, 
elo I), e F 41 c a força do seguidor no plano terra. Em um mecanismo geral, a magnitude do 
momento vibratório pode ser reduzida, mas não pode ser eliminada por meio da redistribuiçào 
da massa em seus cios. O balanceamento completo do momento vibratório requer a adição de 
cios complementares e/ou contrapesos rotativos. 

Muitas técnicas que têm sido desenvolvidas utilizam métodos de otimização para encontrar 
uma configuração da massa do mecanismo de barras que irá minimizar somente o momento 
vibratório ou cm combinação com a minimizaçâo da força vibratória e/ou do torque de en- 
trada. Hockey 18 ^^ mostra que a flutuação em energia cinética c o torque de entrada dc um 
mecanismo podem scr reduzidos pela distribuição apropriada da massa nos cios, e que esta 
abordagem c muito mais eficiente do que adicionar um volante ao eixo dc entrada. Berkotf 10 ! 
também descreve um método para minimizar o torque de entrada pelo rearranjo interno da mas- 
sa. Lee e Chengt 1 1 1 e Qi e Pennestrií 12 J mostram métodos para otimizar o balanceamento do 
conjunto força vibratória, momento vibratório c torque de entrada em mecanismos de barras de 
alta velocidade pela redistribuiçào de massas c pela adição de contrapesos. Porter e outrosl 13 ! 
sugerem um algoritmo genético para otimizar o mesmo conjunto de parâmetros. Bagcil 14 ! des- 
creve diversas aproximações para balanceamento de forças vibratórias c momentos vibrató- 
rios em um mecanismo dc quatro barras biela-manivela. Kochcvl 15 ! fornece uma teoria geral 
para balanceamento completo de força e momento. Esat e Bahai 1 16 J descrevem uma teoria para 
balanceamento completo de força e momento que requer contrapesos rotativos no acoplador. 
Arakclian e Smíthl I7 1 derivam um método para balanceamento completo de força e momento 
de mecanismos dc seis barras de Watt e Stephenson. A maioria desses métodos exige recursos 
computacionais significativos, e o escopo deste trabalho não permite uma discussão completa 
de todos eles. Para mais informações, ver as referências bibliográficas. 

O método de Berkof para balanceamento completo do momento do mecanismo de quatro 
barras [7i é simples e prático, mesmo que seja limitado a mecanismos “alinhados”, isto é. aque- 
les cujos CGs dos cios estão cm suas respectivas linhas dc centro, como mostrado na Figura 
12-9. Essa não é uma limitação excessiva, visto que muitos mecanismos de barras práticos 
são feitos com cios retos. Mesmo sc um elo precisar ter uma forma que desvia da sua linha dc 
centro, seu CG ainda pode ser colocado nesta linha adicionando massa ao cio na localização 
apropriada, à custa de um aumento de massa. 
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(o) Elo ocoplodor retangular 


FIGURA 12-10 , 

Fazendo do elo acoplador um pêndulo físico, 



( b ) Elo acoplador "osso de cachorrc 


Para um balanceamento completo de momento pelo método de Berkof, além de ser um 
mecanismo de barras alinhado, o acoplador deve ser reconfigurado para se tomar um pendulo 
físico*, tal que seja dinamicamente equivalente a um modelo de massa concentrada, como 
mostrado na Figura 12-10. O acoplador é mostrado na Figural2-10a como uma barra retan- 
gular uniforme de massa m, comprimento a e altura h c na Figura 12- 10b como um "osso de 
cachorro''. Essas sào apenas duas das diversas possibilidades. Queremos as massas concentra- 
das nos pinos do pivô, conectadas por uma haste “sem massa". Entào, as massas concentradas 
do acoplador estarão em rotação pura como parte da manivela ou como parte do seguidor. 
Isso pode ser realizado adicionando massa, como indicado pela dimensão e na extremidade do 
acoplador.** 

Os três requisitos para equivalência dinâmica foram explicados na Seção 10.2 e são: massa 
igual, mesma localização do CG e mesmo momento de inércia de massa. O primeiro e o segun- 
do sào facilmente satisfeitos posicionando m t - m/2 em cada pino. O terceiro requisito pode ser 
especificado em termos de raio de giração k, no lugar do momento de inércia, usando a Equação 
10.1 lb. 

02.10) 
V m 

Considerando cada parte separadamente, como se a haste sem massa estivesse dividida no 
CG cm duas hastes, cada uma com comprimento b, o momento de inércia í [ de cada parte será 

h = | - m i b2 

l = 2mib 2 =mb 2 (12.11a) 

e 

k= !a^L = t=- (i2.iib) 

\ w 2 


* Esse método dc 
balanceamento de 
momento é “reconhecido 
como uma técnica 
excelente e recomendada 
quando aplicável”.! 13 l 

** Note que esse arranjo 
também toma cada 
junta pinada o centro dc 
percussão do outro pino 
como centro dc rotação. 
Isso significa que a torça 
aplicada em um pino terá 
uma força de reação 7ero 
no outro pino, separando- 
os dinamicamente dc 
modo efetivo, Ver Seção 
1 0. 1 0 c também a F igura 
1 3-10 para uma discussão 
mais aprofundada sobre 
esse efeito. 
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A configuração do elo na Figura 12- 10a será satisfeita sc as dimensões do elo tiverem a 
seguinte razão adimensional (supondo a espessura do elo constante). 

£,i Lí £\ 2 _i — — ( 12 . 12 ) 

h 2] 1 \h) 2 h 


em que e define o comprimento do material que deve ser adicionado a cada extremidade para 
satisfazer a Equação 12.11b (p. 611). 

Para a configuração do elo na Figura 12- 10b, o comprimento e do material adicionado de 
altura h necessário para torna-lo um pêndulo físico pode ser encontrado por 


Aj-V +b[-)~ + c(f]+£> = 0 

\h) \h) \h> 


(12.13) 


em que: 


A = 8 


B = I2Í— ] + 24 

\ cl 


C = 24f-] +26 

\ d 

D=-l(-) + I3j — ] + 12 jt- 10 
V cl \cj 

O segundo passo é realizar 0 balanceamento de força do mecanismo de barras com seu 
acoplador modificado usando 0 método da Seção 12.3 (p. 603) e definir os contrapesos reque- 
ridos nos elos 2 e 4. Com as forças vibratórias eliminadas, 0 momento vibratório é um vetor 
independente, assim como o torque de entrada. 

Então, como terceiro passo, 0 momento vibratório pode ser neutralizado adicionando 
contrapesos inerciais engrenados aos elos 2 e 4, como mostrado na Figura 12-11. Estes de- 
vem girar na direção oposta aos elos, requerendo uma relação de transmissão de -1 . Assim, 
um contrapeso inercial pode balancear qualquer momento plano que seja proporcional a 
uma aceleração angular e não introduz nenhum conjunto de torças inei ciais que pertuibe 
0 balanceamento de força do mecanismo de barras. As contrapartidas incluem aumento do 
torque inicial e maiores forças na articulação resultantes do torque requerido para acelerar 
a inércia rotativa adicional. Podem também existir cargas elevadas nos dentes da engrena- 
gem e impacto quando as reversões dc torque corrigirem as folgas nos dentes dos pares de 
engrenagens, causando ruído. 

O momento vibratório de um mecanismo de quatro barras alinhado é derivado na refeièn- 
cia [6] como 

4 

M s = ^ A,a f 

í=2 (12.14) 

em que: A 2 = -m 2 (*2 + r i +a i r 2 ) 

a 3 = -«13^3 + c - Ü3/3 1 

A 4 = -m 4 í^4 + 14 + « 4 r ! ) 


a . é a aceleração angular no elo /. As outras variáveis são definidas na Figura 12-11. 
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Contrapeso 

incrcial (volante de inércia) 



Massa do pêndulo 
físico (2 lugares) 


Contrapeso 

inercial (volante de inércia) 


Massa de 
balanceamento 
de força 


Massa de balanceamento de força 


FIGURA 12-11 

Mecanismo de quatro barras alinhado, balanceado completamente para força e momento, 
com acoplador como pêndulo físico e contrapesos inerciais em elos rotativos, 


Adicionar os efeitos dos dois contrapesos inerciais nos dá 

4 

M a = ^ AjUj + L a 2 + / 4 <x 4 


(12.15) 


O momento vibratório pode ser forçado a zero se 

Ji — 

U = ~^4 (12.16) 

A 3 = 0 ou kl = r$ (cç - 1 \ ) 


Isso nos leva a um conjunto de cinco equações de projeto que devem ser satisfeitas para ba- 
lanceamento completo de força e de momento em um mecanismo de quatro barras alinhado.* 


/ I a 2 ' 

;;/ 7 n = /MV? 3 — — 

\ «3 / 


(12.17a) 

( a 4 \ 

m 4 n 4 = upp — 

\ fl 3 / 


(12.17b) 

H 


(12.17c) 

I 2 — m-)[k 2 ■Et?" + üi r-i ) 

(12.1 7d) 

I 4 -wJk 4 +r 4 2 + a 4 r 4 j 

(12.1 7e) 


As equações 12.17a e 12.7b são o critério de balanceamento de força da Equação 12.8 
escrita para 0 caso do mecanismo de barras alinhado. A Equação 12.7c define 0 acoplador 
como um pêndulo físico. 


* Essas componentes do 
produto mR necessânas 
para balancear o 
mecanismo representam 
a quantidade total 
requerida. Se os elos 2 e 
4 já estão projetados com 
algum desbalanceamento 
individual (isto é. o CG 
não está no pivô), então 
0 produto existente mR 
do elo desbalanceado 
dev c ser subtraído 
daquele encontrado 
nas equações 12. 17a e 
12, 1 7b para determinar 0 
tamanho e localização dos 
contrapesos suplementares 
a serem adicionados 
aqueles elos. 
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As equações 12.17b c 12.17e definem o momento de inércia de massa para os dois con- 
trapesos inerciais. Note que, se o mecanismo de barras está girando a uma velocidade angular 
constante, a-, será zero na Equação 12.14 e o contrapeso inercial no elo 2 pode ser omitido. 

127 MEDINDO E CORRIGINDO DESBALANCEAMENTOS 

Embora possamos fazer um grande esforço para assegurar o balanceamento quando pro- 
jetamos uma máquina, variações e tolerâncias na manufatura impedirão até um projeto bem 
balanceado de estar em perfeito equilíbrio quando construído. Assim, há necessidade de um re- 
curso para medir e corrigir o desbalanceamento em sistemas rotativos. Talvez o melhor exemplo 
de montagem a discutir é aquele do pneu e roda do automóvel, com o qual a maioria dos leitores 
deve estar familiarizada. Certamente, o projeto deste dispositivo promove balanceamento, por 
ser essencialmente cilíndrico e simétrico. Se é manufaturado para ser perfeitamente uniforme na 
geometria e homogêneo no material, deveria estar cm perfeito balanço. Entretanto, tipicamente 
não está. É mais provável que a roda (ou aro) esteja mais próxima do balanceamento, quando 
manufaturada, do que o pneu. A roda é feita de metal homogêneo c tem claramente geometria 
e seção transversal uniformes. O pneu, no entanto, é um composto de elastômero de borracha 
sintética e cordonéis ou fios metálicos. O conjunto c comprimido em um molde e curado a vapor 
em alta temperatura. O material resultante varia em densidade c distribuição, c sua geometria é 
frequentemente distorcida no processo dc remoção do molde e resfriamento. 

B alancea vii \ m em ático Após o pneu ser montado à roda, o conjunto deve ser 
balanccado para reduzir a vibração em altas velocidades. A abordagem mais simples é balan- 
cear o conjunto estaticamente, apesar dc esse não scr rcalmcnte um candidato ideal para essa 
abordagem medida, na medida em que é axialmente espesso em comparação com seu diâme- 
tro. Para fazer isso. ele é tipicamente suspenso em um plano horizontal em um cone, através 
do furo no seu centro. Um nível de bolha é preso à roda, e pesos sào colocados em posições 
ao redor do aro até ficar nivelado. Esses pesos são então fixados nesses pontos. Este é um ba- 
lanceamento em plano único e, sendo assim, pode somente cancelar as forças desbalanceadas. 
Não tem efeito em nenhum momento desbalanceado, devido à distribuição irregular da massa 
ao longo do eixo de rotação. Também não é muito acurado. 

Balanceamento dinâmico A melhor abordagem é balancear dinamicamente. Isso 
requer a utilização de uma máquina de balanceamento dinâmico. A Figura 12-12 mostra um 
esquema de um dispositivo usado para balancear rodas e pneus, ou qualquer outro conjunto ro- 
tativo. O conjunto a ser balanceado é elevado temporariamente cm um eixo, chamado mandril, 
o qual é sustentado em mancais na balanceadora. Esses dois mancais estão cada um montados 
em uma suspensão que contém um transdutor que mede a força dinâmica. Um tipo comum de 
transdutor de força contém um cristal piezoelétrico que fornece uma voltagem proporcional 
à força aplicada. Essa voltagem c amplificada eletronicamente c levada a um circuito ou sof- 
tware, que pode calcular sua magnitude de pico e o ângulo de fase daquele pico em relação 
a algum sinal de referência de tempo. O sinal de referência é fornecido por um encodcr axial 
no mandril, que fornece um pulso elétrico de pequena duração por revolução, exatamente na 
mesma localização angular. Esse pulso codificado aciona o computador para iniciar o pro 
cessamento do sinal de força. O encodcr pode também fornecer um grande número de pulsos 
adicionais igualmente espaçados ao redor da circunferência do eixo (frequentemente 1024) 
Estes sào usados para acionar o registro dc cada amostra de dado do transdutor, exatamenle na 
mesma localização ao redor do eixo, e fornecem uma medida da velocidade do eixo por meio 
de um contador eletrônico. 
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Mancai 


Planos de correção 


Mandril \ A 

\ \ \ I i 


Pneu Pn^rwHpr /Ia aiya 



Transdutores de força 


FIGURA 12-12 

Uma máquina dinâmica de balanceamento de roda. 


A montagem a ser balanceada é então “acelerada” a certa velocidade angular, geralmente 
por uma transmissão de atrito em contato com sua circunferência. O torque de transmissão é 
então removido, e o motor de transmissão parado, permitindo ao conjunto que “rode livre”. 
(Isso é para evitar medir qualquer força resultante do desbalanceamento do sistema de trans- 
missão.) A sequência de medições é iniciada, e as forças dinâmicas em cada mancai são medi- 
das simultaneamente, e suas formas de onda armazenadas. Muitos ciclos podem ser medidos, e 
a media é calculada para melhorar a qualidade de medição. Porque forças estão sendo medidas 
em duas posições diferentes ao longo do eixo, tanto os dados da soma dos momentos quanto 
os da soma das forças são calculados. 

Os sinais de força são enviados para um computador embutido, para processamento 
e cálculo das massas de balanceamento e das posições necessárias. Os dados necessários 
para as medições são: as magnitudes das forças de pico e as localizações angulares desses 
picos em relação ao ângulo de referência do encoder axial (que corresponde a um ponto 
conhecido na roda). A localização axial das bordas interna e externa do aro da roda (os pla- 
nos de correção) em relação às localizações do transdutor da máquina de balanceamento 
c fornecida ao computador da máquina pelo operador dc medição. Desses dados, a força 
desbalanceada liquida e o momento desbalanceado líquido podem ser calculados, visto 
que a distância entre as forças medidas nos mancais é conhecida. Os produtos massa-raio 
necessários nos planos de correção em cada lado da roda podem, então, ser calculados das 
Equações 12.3 em lermos do produto inR dos pesos de balanceamento. O raio de correção 
c aquele do aro da roda. As massas de balanceamento e as localizações angulares são cal- 
culadas para cada plano de correção, para balancear o sistema dinamicamente. Os pesos 
com a massa necessária são unidos aos aros interno e externo da roda (que são os planos 
de correção neste caso), nas localizações angulares apropriadas. O resultado é uma roda c 
pneu corretamente balanceados dinamicamente. 
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1 2.9 PROBLEMAS 

* ** 12-1 Um sistema de dois braços coplanares em um eixo comum, como mostrado na Figura 
12-1, deve ser projetado. Para a(s) linha(s) determinada(s) na Tabela PI 2-1 , encontre a 
força vibratória do mecanismo de baixas quando gira desbalanceado a 1 0 rad/s, e projete 
um contrapeso para balancear estaticamente o sistema. As massas estão em kg, c os 
comprimentos em metros. 

** 1 2-2 O ponteiro de minutos do Big Ben pesa 1 78 N e possui 3.048 m dc comprimento. Seu CG está 
a 1,2 19 ni do pivô. Calcule o produto mR e a localização angular necessária para balancear 
estaticamente esse elo, e projete um contrapeso físico, posicionado próximo ao centro. 
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TABELA P12-1 

Dados do Problema 12-1 



Linha 


m 2 

Pi 

/? 2 

a. 

0,20 

0,40 

1.25 @30" 

2,25 @ 120° 

b, 

2,00 

4,36 

3,00 @ 45° 

9,00 @ 320° 

c. 

3,50 

2,64 

2.65 @ 100° 

5,20 @ -60° 

d, 

5,20 

8,60 

7,25 @ 150 c 

6,25 @220° 

e. 

0,96 

3,25 

5,50 @ -30' : 

3,55 @ 120“ 


Selecione o material e projete a forma detalhada do contrapeso, que tem espessura 
uniforme de 50 mm na direção Z. 

** 1 2-3 Um anúncio de propaganda “V de vitória” está sendo projetado para oscilar ao redor da 
ponta do V. em um outdoor, como se fosse o seguidor de um mecanismo dc quatro barras. 
O ângulo entre as pernas do V é 20°. Cada perna tem 2,438 m de comprimento c 0.457 
m de largura. O material é de alumínio, com 6,4 mm dc espessura. Projete o elo V para 
balanceamento estático. 


** 1 2-4 Um v entilador de teto de tres pás tem pás retangulares de 457 mm por 76 mm. igualmente 
espaçadas, que pesam nominalmente 8,9 N cada. Tolerâncias de manufatura farão com 
que o peso da pá varie mais ou menos 5%. A precisão de montagem das pás irá variar a 
localização do CG em relação ao eixo de giro em mais ou menos 10% do diâmetro das pás. 
Calcule o peso do maior contrapeso de aço necessário, a um raio dc 50,8 mm, para balancear 
estaticamente o pior caso de montagem da pá, se o raio mínimo da pá for 1 52,4 mm. 

* ** 1 2-5 Um sistema dc ires pesos não coplanares está arranjado em um eixo, geralmente como 
mostrado na Figura 12-3. Para as dimensões da(s) linha(s) indicada(s) na Tabela P 1 2- 
2, encontre as forças vibratórias c o momento vibratório quando gira desbalanceado a 
100 rpm, e especifique o produto mR e o ângulo do contrapeso nos planos dc correção 
A c B necessários para balancear dinamicamente o sistema. Os planos de correção estão 
separados 20 m. As massas estão em kg, c os comprimentos em metros. 


* ** 1 2-6 Um conjunto de roda e pneu está rodando a 1 00 rpm em uma máquina de balanceamento 
dinâmico, como mostrado na Figura 12-12. A força medida no mancai esquerdo tem um 
pico de 22.24 N no ângulo de fase de 45° em relação ao ângulo dc referência zero no 
pneu. A força medida no mancai direito tem um pico dc 8.9 N no ângulo dc fase de -120° 
cm relação ao zero de referência no pneu. A distância entre centros dos dois mancais na 
máquina é 254 mm. A margem esquerda do aro da roda está a 1 01,6 mm da linha de centro 
do mancai mais próximo. A roda tem 1 77,8 mm dc largura no aro. Calcule o tamanho e a 


TABELA P 12-2 Dados do Problema 12-5 


Linha 

m i 

m 2 

m 3 

h 

l 2 

>3 

#1 

R 2 

*3 


a, 

0.20 

0,40 

1,24 

2 

8 

17 

1,25 @30“ 

2,25 @ 1 20 :: 

5,50 @ - 30° 

* Respostas no Apêndice K 

b. 

c. 

2,00 

3,50 

4,36 

2,64 

3,56 

8,75 

5 

4 

7 

9 

16 

11 

3,00 @ 45° 

2,65 @ 100" 

9,00 @ 320“ 

5,20 @ - 60“ 

6.25 @ 220 c 

1.25 @ 30= 

** Esses problemas 
podem ser solucionados 

d. 

5,20 

8,60 

4,77 

7 

12 

16 

7,25 @ 150° 

6,25 @ 220° 

9,00 @ 320 c 

utilizando programas de 
resolução de equações 

e, 

0,96 

3,25 

0,92 

1 

3 

18 

5.50 @ 30= 

3,55 @ 120° 

2,65 @ 100 c 

Mathçad, Mciilab ou 


TKSulver. 
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w entrada Acoplador 
' 212.7 


Pente de tear 



Manivela • 


12-7 


*** 12-8 

si*** 


FIGURA P12-I 

Problema 12-9. 


localização, cm relação ao ângulo de referência zero do pneu, dos pesos de balanceamento 
necessários cm cada lado do aro para balancear dinamicamente o conjunto do pneu. Ü 
diâmetro do aro da roda é 381 mm. 

Repita o Problema 1 2-6 para forças que medem 26,69 N no ângulo de fase de 60° cm relação 
á referência zero no pneu, medida no mancai esquerdo, c 17.79 N no ângulo de fase de 1 50 ; cm 
relação à referência zero no pneu. medida no mancai direito. O diâmetro da roda é 381 mm. 

A Tabela PI 1-3 mostra dados geométricos e cinemáticos de algum mecanismo de quatro 
barras. 

a, Para a(s) linha(s) da Tabela PI 1-3 detcrminada(s) neste problema, calcule o tamanho c 
localização angular dos produtos massa-raio contrabalanoeados, necessários nos cios 

2 c 4 para balancear completamente por força o mecanismo de barras pelo método 
dc Berkofe Lovven. Cheque seus cálculos manuais com o programa FOURBAR (ver 
Apêndice A). 

b. Calcule o torque dc entrada para o mecanismo de barras com e sem os pesos dc 
balanceamento adicionados e compare os resultados. Use o programa Fourbar. 


* ** 12-9 O elo 2 na Figura PI 2-1 gira a 500 rpm. Os elos são de aço com seção transversal 
dc 25 x 50 min. Metade do peso de 129 N do suporte de apoio e do pente de tear c 
suportada pelo mecanismo de barras no ponto B. Projete contrapesos para fazer o 
balanceamento dc força do mecanismo dc barras e determine sua alteração no torque 
de pico cm relação à condição de desbalanoeamento. Ver Problema 1113 para mais 
informações sobre um mecanismo geral. 


** 12-10 A Figura P 1 2-2a mostra um mecanismo de quatro barras c suas dimensões em metros. A 
manivela e o seguidor de aço possuem seção transversal uniforme de 50 mm de largura 
por 25 mm de espessura. O acoplador de alumínio tem 25 mm de espessura. A manivela 
0 2 A gira com velocidade constante de to =40 rad/s. Projete contrapesos para fazer o 
balanceamento de força do mecanismo dc barras c determine suas alterações no torque de 
pico em relação à condição de desbalanceamento. 

**12-11 A Figura P 1 2-2b mostra um mecanismo de quatro barras e suas dimensões em metros. A 

3(C S|C 

manivela c o seguidor de aço possuem seção transversal uniforme de 50 mm de largura 
por 25 mm de espessura. O acoplador de alumínio tem 25 mm de espessura. A manivela 
CM gira com velocidade constante de co = 50 rad/s. Projete contrapesos para fazer o 
balanceamento de força do mecanismo dc barras e determine suas alterações no torque dc 
pico em relação a condição de desbalanceamento. 


* Respostas no Apêndice F. 


** Enscs problemas 
podem ser solucionados 
utilizando programas de 
resolução dc equações 
Maihcud, Matlab ou 
TKSo/ver. 


*** Fsses problemas 
podem ser solucionados 
utilizando o programa 
Fourbar (ver Apêndice A). 



FIGURA P12-2 
Problemas 1 2- 1 0 a 12-11 
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** 12-12 Escreva um programa de computador ou use um programa de soluções de equações 
como Mathcucl , Matlab ou TKSolver para encontrar os produtos massa-raio que farão 
o balanceamento de força de qualquer mecanismo de quatro barras cuja geometria e 
propriedades de massa sejam conhecidas. 

** 12-13 A Figura P12-3 mostra um sistema com dois pesos em um eixo rotativo. Hj = 66,7 N (a< 

0° em um raio de 1 52,4 mm, e W 2 = 89 N @ 270° em um raio de 1 27 mm. Determine 
as magnitudes e os ângulos dos pesos de balanceamento necessários para balancear 
dinamicamente o sistema. O peso de balanceamento no plano 3 é colocado a um raio de 
127 mm c, no plano 4, a um raio dc 203,2 mm. 

* * ** 12-14 A Figura PI 2-4 mostra um sistema com dois pesos em utn eixo rotativo. W , - 66.7 N fa) 
30° cm um raio de 101 ,6 mm, c W 2 = 89 N @ 270° em um rato de ! 52,4 mm. Determine o 
raio e os ângulos dos pesos de balanceamento necessários para balancear dinamicamente o 
sistema. O peso de balanceamento no plano 3 pesa 66.7 N e, no plano 4. pesa 133.4 N. 


**12-15 A Figura P 1 2-5 mostra um sistema com dois pesos em um eixo rotalivo. W , = 44.5 N (à 

90° em um raio dc 76,2 mm, e W-, 66.7 N no @ 240° em um raio dc 76,2 mm. Determine 
as magnitudes e os ângulos dos pesos dc balanceamento necessários para balancear 
dinamicamente o sistema. Os pesos de balanceamento nos planos 3 c 4 estão posicionados 
a um raio de 76,2 mm. 


* ** 12-16 A Figura P 1 2-6 mostra um sistema com três pesos cm um eixo rotativo. - 40 N 
(a: 90° em um raio dc 101 ,6 mm, W 2 = 40 N (a 225° em um raio dc 152,4 mm. e HA 
26,7 N (cv 3 1 5" cm um raio de 254 mm. Determine as magnitudes e os ângulos dos 
pesos de balanceamento necessários para balancear dinamicamente o sistema. O peso de 
balanceamento nos planos 4 e 5 estão posicionados a um raio dc 76.2 mm. 

** 12-17 A Figura P 12-7 mostra um sistema com três pesos em um eixo rotativo. W-, - 44.5 N 
(íij 90° 76,2 mm, fF, 44,5 N @ 180° 101,6 mm, e W 4 35.6 N @ 3 1 5 o 1 01 .6 mm. 
Determine as magnitudes e os ângulos dos pesos de balanceamento necessários para 
balancear dinamicamente o sistema. O peso de balanceamento no plano 1 é colocado a um 
raio de 101,6 mm e. no plano 5, a um raio de 76,2 mm. 

***12-18 O rolctc de aço de 400 mm dc diâmetro na Figura P 1 2-8 foi testado em uma maquina de 
balanceamento dinâmico a 100 rpm e apresenta uma força desbalanceada Fj = 0.291 N 
(«> 0, = 45°. no plano xy da seção I , e F 4 0,514 N @ 0 4 = 210°, no plano xy da seção 4. 
Determine as localizações angulares c os diâmetros requeridos para furos dc 25 mm de 
profundidade perfurados radialmentc da superfície para o interior nos planos 2 e 3. para 
balancear dinamicamente o sistema. 



FIGURA PI 2-4 
Probiemo 12-14 



FIGURA PI 2-3 
Probiemo 12-13 


* Respostas no Apêndice F. 

** Esses problemas 
podem ser solucionados 
utilizando programas de 
resolução de equações 
iluthciui. Xfatlah ou 
TKSolver 
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76,2 I w , 


101,6 


127 min 



FIGURA P l 
Problema 12-15. 


** Tisses problemas 
podem ser solucionados 
utilizando programas 
de resolução equações 
Mathcad, Mailab ou 
TKSolver. 


*** Esses problemas 
podem ser solucionados 
utilizando o programa 
FOURBAR ( ver Apêndice A). 
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101.6 mm 
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** 12-19 O roletc dc aço de 500 mm de diâmetro na Figura P12-8 foi testado em uma máquina de 
balanceamento dinâmico a 1 00 rpm e apresenta uma força desbalanceada F ] = 0,23 N 
@ 0j = 30°, no plano xy da seçào l,ef 4 = 0,62 N @ 0 4 = 1 35". no plano xy da seção 4. 
Determine as localizações angulares e os diâmetros requeridos para furos dc 25 mm de 
profundidade perfurados radialmente da superfície para o interior nos planos 2 c 3. para 
balancear dinamicamente o sistema. 

** 12-20 O mecanismo de barras na Figura P12-9a possui elos retangulares dc aço de 20 x 
1 0 mm de seção transversal, similar àquele mostrado na Figura 12- 1 0a. Projete os 
pesos de balanceamento necessários e outras características necessárias para eliminar 
completamente a força vibratória e o momento vibratório. Declare todas as hipóteses. 

** 12-21 Repita o Problema 1 2-20 usando elos de aço configurados como na Figura 1 2- 1 0b, com a 

mesma seção transversal, mas com a extremidade do ‘'osso dc cachorro” de 50 mm de diâmetro. 

** 1 2-22 O mecanismo de barras na Figura PI 2-9b possui cios retangulares dc aço de 20 x 10 
mm de seçào transversal, similares àqueles mostrados na Figura 12- 1 Oa. Projete os 
pesos dc balanceamento necessários e outras características necessárias para eliminar 
completamente a força vibratória e o momento vibratório. Declare todas as hipóteses. 

** 12-23 Repila o Problema 12-22 usando elos dc aço configurados como na Figura 12-10b, com 20 x 10 
mm de seção transversal, e com a extremidade do “osso de cachorro” de 50 mm dc diâmetro. 

** 12-24 O dispositivo na Figura PI 2- 10 c usado para balancear montagens de pá/eixo do ventilador 
rodando a 600 rpm. A distância entre centros dos dois mancais da máquina é 250 mm. 

A margem esquerda do eixo do ventilador (plano A) está a 100 mm da linha de centro 
do mancai mais próximo (em b\). O eixo do ventilador possui 75 ram dc largura ao 
longo do seu eixo e um diâmetro de 200 mm ao longo das superfícies onde os pesos 
de balanceamento estão presos. A magnitude de pico da força Fj é 0,5 N no ângulo dc 
fase dc 30° etn relação ao eixo rotativo x\ A força F 2 tem um pico dc 0,2 N no ângulo 
de fase dc 1 30°. Calcule as magnitudes e localizações cm relação ao eixo.v' dos pesos 
dc balanceamento colocados nos planos A e B do eixo do ventilador, para balancear 
dinamicamente a montagem do ventilador. 

** 12-25 Repita o Problema 12-24 usando os seguintes dados. O eixo do ventilador possui 55 mm 
dc largura c 150 mm de diâmetro ao longo das superfícies onde os pesos balanceados estão 
presos. A força F, medida no mancai esquerdo tem um pico dc 1 .5 N no ângulo de fase de 
60 ü em relação ao eixo rotativo x’. A força F 2 medida no mancai direito tem um pico de 2.0 
N no ângulo de fase de -180" em relação ao eixo rotativo x’. 

** 1 2-26 Repita o Problema 1 2-24 usando os seguintes dados. O eixo do ventilador possui 125 mm 
de largura e 250 mm de diâmetro ao longo das superfícies onde os pesos dc balanceamento 
estão presos. A força F | medida no mancai esquerdo tem um pico de 1 ,1 N no ângulo dc 
fase de 120° cm relação ao eixo rotativo .r\ A força F : medida no mancai direito tem um 
pico dc 1 .8 N no ângulo dc fase de -93° cm relação ao eixo rotativo x'. 
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FIGURA PI 2-8 
Problemas 12-18 e 12-19. 
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FIGURA P12-9 


Problemas 12-20 a 12-23. 




FIGURA PI 2-7 


Problema 12-17 



FIGURA PI 2- 10 
Problemas 12-24 a 12-26. 
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* Informação básica do 
funcionamento de motores 
com animações pode ser 
encontrada cm <http: 7 
www.Howstuffworks. 
com'engtne.htm>. 


Capítulo 


DINÂMICA DE MOTORES 

Sempre pensei que a substituição do cavalo pela máquina de combustão interna seria 
um marco melancólico no progresso da humanidade. 

WINSTON S. CHURCHILL 

13.0 INTRODUÇÃO 

Os capítulos anteriores introduziram técnicas de análise para a determinação das forças 
dinâmicas, momentos e torques em máquinas. Forças vibratórias, momentos e seu balancea- 
mento também foram discutidos. Vamos agora tentar integrar todas essas considerações dinâ- 
micas na concepção de um dispositivo comum, o mecanismo biela-manivela que é usado no 
motor de combustão interna. Esse mecanismo, apesar de parecer simples, é bastante complexo 
quanto a considerações dinâmicas necessárias para o seu projeto nas operações cm alta veloci- 
dade. Desse modo, ele servirá como excelente exemplo de aplicação dos conceitos dinâmicos 
citados. Não vamos abordar os aspectos termodinâmicos do motor de combustão interna alem 
da definição das forças de combustão que são necessárias para acionar o dispositivo. Muitos 
outros textos, como aqueles listados na bibliografia no fim deste capítulo, tratam desse assun- 
to, considerando urna termodinâmica muito complexa e os aspectos da dinâmica dos fluidos. 
Iremos nos concentrar apenas em sua cinemática e nos aspectos da dinâmica mecânica. Não é 
nossa intenção tornar o estudante “um projetista de motores”, mas tão somente aplicar princí- 
pios dinâmicos para um problema de projeto realístico dc interesse geral e também transmitir 
a complexidade e o fascínio envolvidos no projeto de um dispositivo com dinâmica aparente- 
mente simples. 

Talvez alguns estudantes já tenham tido a oportunidade de desmontar um motor de com- 
bustão interna, mas muitos ainda não. Portanto começaremos com descrições fundamentais 
do projeto do motor e de seu funcionamento.* O programa ENGINE (ver Apêndice A) foi pro- 
jetado para reforçar e estender os conceitos aqui apresentados. Ele realizará todos os cálculos 
computacionais necessários para fornecer ao estudante informações dinâmicas sobre escolhas e 
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Carburador 


Vareta ou 
haste do balancim 


Balancim 


Válvula 


Câmara de 
combustão 


Pistão 


Pino do pistão 


Biela 


Pino da manivela 


Coletor de admissão 


Cabeçote 



Eixo de Came 


Coletor de 
escape 


Bloco do motor 
Ranhuras de refrigeração 


Motor de partida 


Centro da manivela 


Pescador 
Banho de óleo 


Cárter 


Virabrequim 1 


FiGURA 13-1 

Secção de um motor V8. 

Adaptado do desenho de Lane Thomas, Western Carolina University. Dept. of Industrial Education. com autorização 


recomendações de projeto. O estudante é incentivado a usar esse programa em paralelo à leitura 
deste texto. Muitos exemplos e ilustrações contidos no texto serão gerados por esse progra- 
ma. como também frequentemente será feita referência a ele. Exemplos usados nos capítulos 
13 e 14, nos quais tratam da dinâmica de motores, foram desenvolvidos no programa Enci- 
me (ver Apêndice A) para observação e treinamento do estudante. 


* Carburadores foram 
trocados por sistemas de 
injcçào de combustível 
em automóveis e outros 
motores, que precisam 
satisfazer cada vez 
mais rigorosas leis de 
emissão de poluentes nos 
Hstados Unidos. Injeção 
dc combustível fornece 
melhor controle sobre a 
mistura ar-combusnvel do 
que o carburador. 
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FIGURA 13-2 

Modelos de elementos finitos do pistão do motor (a), biela (b) e vlrabrequim (c). 
Cortesia da General Motors Co. 


13.1 PROJETO DO MOTOR 

A Figura 13-1 mostra uma secção detalhada dc um motor de combustão interna. O me- 
canismo básico consiste em uma manivela, uma biela (acoplador), e um pistão (bloco desli- 
zante). Uma vez que essa figura mostra urna configuração de um motor multieilíndrico V8. 
há quatro manivelas dispostas sobre um virabrequim, e oito conjuntos de bielas e pistões, 
quatro no banco esquerdo dos cilindros e quatro no banco direito. Apenas dois conjuntos dc 
pistão-manivela aparecem nesta visualização, ambos com o mesmo eixo de manivela. Os ou- 
tros estão atrás do que é mostrado. A Figura 1 3-2 mostra modelos de elementos finitos de um 
pistão, da biela, e do virabrequim de um motor de quatro cilindros dispostos no mesmo pla- 
no. A combinação mais usada é a dc um motor em linha, com os cilindros todos no mesmo 
plano. Motores com três, quatro, cinco e seis cilindros em linha estão em produção em Todo 
o mundo. Motores em V nas versões com quatro, seis, oito, dez c doze cilindros também são 
produzidos, sendo que os de seis e oito cilindros são as configurações em V mais populares. A 
disposição geométrica do virabrequim c dos cilindros tem um efeito significativo na condição 
dinâmica do motor. Iremos explorar esses efeitos da combinação multicilindrica no próximo 
capítulo. Nessa etapa, queremos lidar apenas com o projeto de um motor monocilíndrico 
Depois de aperfeiçoar a geometria e a condição dinâmica de um cilindro, estaremos prepara 
dos para combinar cilindros em configurações multicilindricas. 

Um esquema de um mecanismo biela-manivela com um cilindro básico, e a termi- 
nologia de suas principais partes são mostrados na Figura 13-3. Note que 6 “acionado in- 
versamente” em comparação aos mecanismos que analisamos nos capítulos anteriores. Em 
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(o) <P> 


FIGUR A 13-3 . 

Mecanismo de quatro barras biela^manivela (a) para um motor monocilfndrico de combustão interna (b). 
Mahle Inc., Morristown, New Jersey. 

outras palavras, a explosão da mistura do combustível no cilindro empurra o pistão para a 
esquerda, na Figura 13-3, ou para baixo, na Figura 13-4. girando a manivela. O torque da 
manivela resultante é finalmcntc transmitido para as rodas do veículo através da transmissão 
( ver Seção 9.11 ) para a propulsão do cairo, da moto ou qualquer outro dispositivo. O mes- 
mo mecanismo bicla-manivela pode também ser usado “de maneira direta \ acionando com 
um motor a manivela e utilizando a energia de saída na extremidade do pistão. Ele é, então, 
chamado de bomba de pistão e é usado em compressores de ar. bombas de água. gasolina c 
outros líquidos. 

No motor de combustão interna da Figura 13-3. deveria ser bastante óbvio que, no máxi- 
mo, só podemos esperar energia a ser entregue para a manivela a partir da explosão de gases 
durante o ciclo de potência. O pistão deve retornar do ponto morto inferior (PM I) para o ponto 
morto superior (PMS) por meio da sua própria inércia antes que possa receber um novo golpe 
com a próxima explosão. Na verdade, alguma energia cinética rotacional deve ser estocada 
no virabrequim meramente para começar o movimento entre os pontos de PMS e PMl. pois o 
braço do momento da força de potência nesses pontos c zero. Eis por que a combustão interna 
do motor necessita de uma "mãozinha" para começar a funcionar com uma manivela manual, 
uma corda para puxar ou. então, um motor de partida. 

Existem dois ciclos de combustão comum de uso em motores de combustão interna: o 
ciclo Clerk de dois tempos c o ciclo Otto de quatro tempos, batizados com os nomes de 
seus inventores do século 19. O ciclo de quatro tempos é o mais comum em automóveis, ca- 
minhões e motores de gasolina estacionários. O ciclo dc dois tempos c usado em motocicletas, 
barcos, motosserras, c outras aplicações onde a melhor relação peso-potência prevalece sobre 
o inconveniente de níveis poluentes altos e pouca economia de combustível, em comparação 
com o dc quatro tempos. 

( ICI-U Dl! Qi \ i Fto i r: MfOs O ciclo Otto dc quatro tempos é mostrado na Figura 1 3-4. 

Nele o pistão leva quatro etapas para completar um ciclo Otto. Um curso do pistão é definido 
como o deslocamento do PMS para o PMl ou o inverso. Há, ainda, duas etapas paia cada 360 
de rotação da manivela, e isso acarreta 720° de rotação do virabrequim para completar um 
ciclo de quatro tempos. Esse motor necessita de pelo menos duas válvulas por cilindro, uma 
para a admissão e outra para o escape. Para fins de discussão, podemos começar o ciclo em 
qualquer ponto, já que este sc repete a cada duas revoluções da manivela. 
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(o) Curso de admissão 


(ò) Curso de compressão 


( c) Ciclo de potência (d) Curso de escape 



0 180 360 540 720 graus 

PMS PM1 PMS PMI PMS 


(e) Curva de pressão do gás 

FIGURA 13-4 

O ciclo de combustão Otto de quatro tempos. 


A Figura 13-4a mostra o curso de admissão, que começa com o pistão no PMS, Uma 
mistura de combustível e ar é jogada dentro do cilindro através do sistema de indução (os 
injetores dc combustível ou o carburador e o coletor de admissão da Figura 13-1), enquanto o 
pistão desce para o PMI. aumentando o volume do cilindro c criando uma pressão ligeiramente 
negativa. 

Durante o curso de compressão na Figura 13-4b, todas as válvulas são fechadas e o gás 
é comprimido, enquanto o pistão se desloca do PMI ao PMS. Um pouco antes do PMS. uma 
faísca é acesa para explodir o gás comprimido. A pressão proveniente dessa explosão aumenta 
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milito rápido c empurra o pistão para baixo, do PMS para o PM1, durante o cicio de potência, 
mostrada na Figura 13-4e. A válvula de escape é aberta, e o curso de escape do pistão do PMI 
ao PMS (Figura 1 3-4d) empurra o restante dos gases para fora do cilindro, pelo coletor de es- 
cape (ver Figura 1 3-1) e daí para o catalisador para limpeza antes de serem jogados fora pelo 
escapamcnto. O ciclo está então preparado para repetir outra etapa dc admissão. As válvulas 
são abertas e fechadas nos tempos exatos do ciclo por um eixo de came, o qual se movimenta 
em sincronia com o virabrequim por engrenagens, correntes ou correias dentadas. (Ver Figura 
9-25.) A Figura 1 3-4 mostra a curva de pressão do gás para um ciclo. Com um motor de ciclo 
Otto com um cilindro, a potência é transmitida para o virabrequim por, no máximo, 25% do 
tempo, visto que existe apenas um ciclo de potência para cada duas revoluções. 

; !■!.' ! 'L [■• Mn ti- vjuos O ciclo Clerk de dois tempos é mostrado na Figura 13-5. Esse 
motor não precisa de válvulas, porém, para aumentar a sua eficiência, às vezes é necessária 
uma válvula passiva (operando com pressão diferencial) na poita de admissão. Ela não possui 
eixo dc came, trens de válvulas ou engrenagens para acionamento que possam aumentar o peso 
e o volume do motor. Como o seu nome indica, há apenas duas etapas, ou 360°, para completar 
esse ciclo. I lá um caminho, chamado dc porta de transferência, entre a câmara de combustão 
acima do pistão e o cárter abaixo. Há também uma porta de escape no lado do cilindro. O pis- 
tão atua sequencialmente bloqueando ou expondo essas poitas, enquanto se move para cima 
c para baixo. O cárter é selado e montado sobre o carburador, sen indo também como coletor 
de admissão. 


Começando pelo PMS (Figura 13-5a), o ciclo de dois tempos ocorre da seguinte maneira: 
a vela inflama a carga de ar-combustível, comprimida na revolução anterior. A expansão dos 
gases queimados desloca o pistão para baixo, transmitindo torque para o virabrequim. Ao 
descer, o pistão libera a poita de escape, permitindo que os gases queimados (e também alguns 
não queimados) saiam para o sistema de escape. 

Enquanto o pistão desce (Figura 13-5b), comprime a carga da mistura ar-combustível que 
está no cárter selado. O pistão bloqueia a porta de admissão, prevenindo a entrada de resíduos 
através do carburador. Enquanto o pistão limpa a poita dc transferência na parede do cilindro, 
o seu movimento de descida empurra a nova carga de ar-combustível para cima da porta de 
transferência para a câmara de combustão. A energia dos gases de escape saindo da câmara do 
outro lado ajuda a puxar a nova carga também. 

O pistão passa pelo PM3 (Figura 13-5c) e dispara para cima. empurrando para fora os 
gases de escape remanescentes. A porta de escape é fechada pelo pistão enquanto este sobe. 
possibilitando a compressão da nova carga. Quando o pistão se aproxima do PMS, expõe a 
porta de admissão (Figura 13-5d), sugando uma nova carga de ar-combustível do carburador 
para o cárter expandido. Pouco antes do PMS, a vela é inflamada e o ciclo se repete quando o 
pistão passa pelo PMS. 

Fica claro que esse ciclo Clerk não é tão eficiente quanto o Otto, no qual cada etapa é mais 
nitidamente separada das outras. Aqui há muita mistura de várias fases do ciclo. Hidrocarbo- 
netos não queimados são expelidos em grande quantidade. Isso explica a pior economia de 
combustível e emissões mais poluentes do motor Clerk.* Contudo, é popular cm aplicações 
em que baixo peso é primordial. 

A lubrificação é também mais difícil no motor de dois tempos do que no de quatro tempos, 
pois o cárter não está disponível como banho de óleo. O óleo de lubrificação também tem de 
ser misturado com o combustível. Isso aumenta ainda mais o problema de emissões em com- 
paração com o motor de ciclo Otto. no qual se queima gasolina pura e se bombeia o óleo de 
lubrificação separadamente em todo o motor. 


* Pesquisas estàu em 
andamento para eliminar 
as emissões do motor 
de dois tempos usando 
injeção de combustível e 
ar comprimido, limpando 
os cilindros. F.sses 
esforços ainda podem 
levar esse motor de 
projeto potencialmente 
mais poderoso a atuar 
em conformidade com 
as especificações de 
qualidade do ar. 
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FIGURA 1 3-5 

O ciclo Clerk de combustão d© dois tempos 
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< ic i < > DiLsi () ciclo diesel pode ser tanto de dois quanto de quatro tempos. É um ciclo 
de ignição por compressão. Não é necessário vela para inflamar a mistura de ar-combustível. 
O ar é comprimido no cilindro de um fator de 14 a 15 (versus S a 10 no motor com vela), e um 
combustível com baixa volatilidade é injetado dentro do cilindro logo antes do PMS. O calor 
da compressão causa a explosão. Motores a diesel são maiores e mais pesados do que motores 
com ignição a vela. para a mesma potência de saída, porque as altas pressões e forças nas quais 
aqueles trabalham requerem peças mais fortes e pesadas. Motores a diesel com ciclo de dois 
tempos são bem comuns. O combustível diesel é um lubrificante melhor que a gasolina. 

I oK(, \ dl 1*0 1 i.M i \ Em lodos os motores discutidos aqui, o torque de saída usado é 
criado pela pressão do gás explosivo gerada dentro do cilindro uma ou duas vezes para cada 
duas rotações da manivela, dependendo do ciclo utilizado. A intensidade e a forma da curva 
da pressão de explosão vão variar com o projeto do motor, o número de etapas, o combustível 
usado, a velocidade dc operação c outros fatores relacionados à termodinâmica do sistema. 
Para o nosso objetivo de analisara dinâmica mecânica do sistema, precisamos manter a fun- 
ção da pressão do gás consistente enquanto variamos outros parâmetros de projeto com o 
intuito de comparar os resultados das mudanças no projeto mecânico. Para esse propósito, 
o programa EncíINE (ver Apêndice A) foi desenvolvido com uma curva de pressão do gás 
definida internamente cujo valor de pico é em tomo de 4. 1 MPa e cuja curva tem um contorno 
similar ao da curva de um motor real. A Figura 1 3-6 mostra a curva de força de potência que 
resulta da timçào dc pressão gerada do gás no programa Engine aplicada a um pistão, com 
uma área particular, para motores de dois e quatro tempos. Mudanças na área do pistão vão 
obviamente afetar a magnitude da força de potência para essa função de pressão consistente, 
mas nenhuma mudança nos parâmetros de entrada do motor desse programa vai mudar a sua 
curva de pressão do gás. Para ver essa curva da força dc potência, execute o programa ENGINI 
e selecione qualquer um dos exemplos de motores do menu. Depois calcule e plote a Força 
dc potência. 


1 3.2 CINEMÁTICA DO MECANISMO BIELA-MANIVELA 

Nos capítulos 4, 6, 7 e 11 desenvolvemos equações gerais para a solução exata das po- 
sições, velocidades, acelerações e forças no mecanismo de quatro barras com juntas pinadas, 
bem como para as duas inversões do mecanismo biela-manivela, usando as equações ve- 
toriais. Podemos aplicar novamente esse método para analisar o mecanismo biela-manivela 
“padrão”, usado na maioria dos motores de combustão interna, como mostrado na Figura 13-7. 
Note que o movimento de translação é alinhado com o eixo X. Essa c uma biela-manivela “sem 
deslocamento”, pois o eixo de translação estendido passa pelo pivô da manivela. Ilá também 
um bloco deslizante transladando em um plano terra estacionário; logo, nào há nenhuma com- 
ponente de aceleração de Coriolis (ver Seção 7.3). 

A geometria simples dessa inversão particular do mecanismo biela-manivela permite 
uma abordagem direta da análise exata da posição, velocidade e aceleração de sua guia, usan- 
do apenas trigonometria plana e equações escalares. Por causa da simplicidade desse método 
e para apresentar uma abordagem de solução alternativa, analisaremos esse equipamento de 
novo. 

Suponhamos que o raio da manivela seja r c o comprimento da biela seja /. O ângulo da 
manivela é 0 e o ângulo que a biela faz com o eixo X é o. Para qualquer velocidade angular 
constante da manivela co, o ângulo da manivela 0 = co /. A posição instantânea do pistão é x. 
Dois triângulos retângulos rqs e Iqit são construídos. Então, da geometria 
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Curso = 89,9 mm 
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(o) Ciclo Ot+o de quatro tempos (6) Ciclo Clerk de dois tempos 

FIGURA 13-6 

Funções da força de potência nos motores de dois e quatro tempos. 


q = rsen0= / seno 

0 = cor (13.1a) 

r 

senò= y seno/ 
s = rcosco/ 

u-l cosó (13.1b) 

x = s + u = rcosco/ + /cos(J) 


cosi 


' = ->/!- sen 2 0 =^,l-^j senw/j 


x — rcosco/ 4- / 1- —sento/ 

\ w 


(13.1c) 


<13.1d) 


A Equação 13. ld é uma expressão exata para a posição x do pistão em função de r, l e to/. 
Ela pode ser derivada em função do tempo para obter as expressões exatas da velocidade e ace- 
leração do pistão. Para uma análise permanente, suporemos co como constante. 


-rco 


sen co/ + - 


sen2 toz 


21 


1 - 


l 


sen tü/ 


(13. le) 


.v = -rC 0 “ • 


COSO)/ — 


l 7 (i-2cos 2 CO/)-r 2 sen 4 to? 


1 2 -(rsen to/) 2 


(13.1D 
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Biela 



\ 

Pistão 


Nota: 0 elo 3 pode ser considerado como 
um elemento dc duas componentes 

de força para análise da força de potência. (a) Geometria do mecanismo 

pois as forças de inércia estão sendo 
temporariamente ignoradas. 



(fi; Diagramas de corpo livre 


FIGURA 13-7 

Posição do mecanismo de quatro barras biela-manivela e análise da forço de potência. (Ver Figura 13-12, para análise 
da força de inércia.) 
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As Equações 13.1 podem ser facilmente resolvidas com um computador para todos os 
valores de c o/ necessários. Entretanto, é bastante complicado observar a Equação 13. lf e vi- 
sualizar os efeitos das mudanças nos parâmetros geométricos r e / na aceleração. Seria útil se 
pudéssemos derivar uma expressão mais simples, mesmo que aproximada, que nos permitiria 
prever mais facilmente os resultados das decisões de projeto que envolvem essas variáveis. 
Para fazer isso, usaremos o teorema binomial a fim de expandir o radical, na Equação 13.1 d, 
da posição do pistão para gerar equações de posição, velocidade e aceleração mais simples, 
cm formas aproximadas, o que lançará luz sobre o comportamento dinâmico do mecanismo. 

A forma geral do teorema binomial é 


(a + b)" = a n + na” ] b + 


n(n— I) 

a 


2 ! 


V 4- 


«(« — !)(«— 2) ^-3^3 | 


(13.2a) 


O radical na Equação 13. 1 d é 



—sen lo! 
I 


1 



em que. para a expansão binomial: 


£1 = 1 




Expande-se para: 


ou: 


,1 'r j 2 1 (r j 4 1 (r \ 6 

1 — sen u)/ + — — sen to/ — sen 03/1 + ■ 

2 , / ) 8 / > 16 1/ 


2 3 

r 1 i 
— =- sen"íü/+ 

2 1- > 


, r 4 3 


v» 4 / 


sen co? — 


16r 


sen cn/ + ■ 


(13.2b) 


(13.2c) 


( 13. 2d) 


( 1 3.2e) 


Cada tenno não constante contém uma relação manivela-biela r/l para alguma potência. 
Aplicando um senso comum de engenharia para a representação da biela-manivela na Figura 
13-7a. podemos perceber que, se r/7 fosse maior que 1, a manivela poderia não completar uma 
revolução. Na verdade, se r/l se aproximar de 1, o pistão vai colidir com o elo fixo ü ? antes 
de a manivela completar a sua revolução. Se r/l for tão grande quanto 1/2, o ângulo de trans- 
missão (tc/2 - c|)) será muito pequeno (ver seções 3.3 e 4. 10) e o mecanismo não vai funcionar 
corretamente. Um limite máximo prático para o valor de r/l está em torno de 1 /3. A maior parte 
dos mecanismos biela-manivela tem essa relação manivela-biela em tomo de 1/3 a 1/5 para 
operações suaves. Se substituirmos esse limite máximo de r/l= 1/3 na Equação 1 3.2e, teremos 


I , 

— sen to / + 


18. 


I 648 


sen U3/- 


1 


I, 1 1 664 


sen ( 0 /+ - 


I - 0,055 56 sen 2 03/ 4- 0.001 54 sen 4 03/ - 0.000 09 sen' 3 <33/ 4- - 


( 13.2f 
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Claramente, podemos desprezar, com um erro bem pequeno, todos os termos depois do 
segundo. Substituir essa expressão aproximada para o radical na Equação 1 3. ld fornece uma 
expressão aproximada para o deslocamento do pistão com apenas uma fração de um por cento 
de cito. 


-v = r cos cot + / 



2 ' 

~ 

1- 

r 

1 

2/\. 

sem co/ 


Substitua a identidade trigonométrica 


-> 1- cos 2 to/ 

sen ' íoi - 

o 


(13.3a) 


(13.3b) 


e simplifique: 


= / - — + r( cos to f + — cos 2(0 / ) 
4/1 4/ I 


(13.3c) 


Derive para a velocidade do pistão (com a constante co). 


x = — rto sen co/ + — sen2co/ 
21 


( 13.3Ü) 


Derive de novo para aceleração (com a constante to). 


.V = -no 2 ( COS to/ + y COS 2(0/ 1 


(13.30 


O processo de expansão binomial, nesse caso particular, nos leva às aproximações das 
séries de Fourier das expressões exatas do deslocamento, velocidade e aceleração do pistão. 
Fourier* mostrou que qualquer função periódica pode ,ser aproximada por uma serie de senos c 
cossenos multiplicados por termos inteiros das variáveis independentes. Lembre que despreza- 
mos o quarto, sexto c os termos subsequentes da expansão binomial, que nos teria fornecido os 
termos cos 4©/, cos 6 ©/ etc., nessa expressão. Essas múltiplas funções dc ângulos são referidas 
como harmônicos do termo fundamental cos co/. O termo cos o )t se repete uma vez para cada 
revolução da manivela e é chamado de frequência fundamental ou componente primário. 0 
segundo harmônico, cos 2cot, se repete duas vezes por revolução da manivela e é chamado de 
componente secundário. Os harmônicos mais altos foram desprezados quando truncamos 
a série. O termo constante na função de deslocamento é o componente contínuo ou valor 
médio. A função completa é a soma desses harmônicos. A forma das séries de Fourier das 
expressões de deslocamento e suas derivadas nos permite ver as contribuições relativas dos 
vários componentes harmônicos da função. Essa abordagem vai se mostrar bem importante 
quando tentarmos balancear dinamicamente o projeto de um motor. 

O programa Engine (ver Apêndice A) calcula a posição, velocidade e aceleração do pis- 
tão, de acordo com as equações 13.3c, d, e. A Figura 13-8a, b, c mostra essas funções para o 
exemplo desse motor no programa plotado para uma manivela constante ro por duas revolu- 
ções. Acurva de aceleração mostra os efeitos do segundo harmônico mais claramente, pois os 
coeficientes desse termo são maiores do que o seu correspondente nas outras duas funções. 
O termo fundamental (-cos co/) nos dá uma função harmônica pura com um período de 360°. 
Esse termo fundamental domina a função, já que ele possui os maiores coeficientes na Equa- 
ção 13. 3e. O patamar superior e a ligeira queda no pico positivo da aceleração da Figura 1 3-8c 
são causados pelo cos 2cot do segundo harmônico, somando ou subtraindo do fundamental. 


* O Barão Jean Baptiste 
Joseph Fourier ( 1 768- 
-1830) publicou a 
descrição das series 
matemáticas que le\ am o 
seu nome etn The auaiute 
theory ofheat. em 1822 
As séries de Fourier são 
amplamente usadas em 
análises harmônicas de 
todos os tipos de sistemas 
físicos. Sua forma geral e 

' I a COS .1 - /•, Sfifl ! ) 

- I li, cos 2 h sen 2 v ) 

- ( a„ cos nx ~ h„ sen nr). 
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* Se você acha que esse 
número c alto. considere 
uma típica biela de um 
motor Nascar V8 que 
chega a 9600 rpm. e um 
Fórmula 1, V12. bem 
como motores de corrida 
V8, que alcançam o limite 
de 1 9 000 rpm. Como 
exercício, calcule os 
seus picos de aceleração 
supondo as mesmas 
dimensões do nosso 
exemplo. 


(O) 


0 =>) 


(O 



n 

Aceleração m/s 



0 180 360 540 720 


1 cilindro 


Diâmetro 

do cilindro = 76.2 mm 

Curso = 

89,9 mm 

B/S = 

0,85 

L/R = 

3,50 

RPM = 

3 400 


FIGURA 13-8 ________ 

Funções Ge posição, velocidade e aceleração para um motor monocilíndrico, 


Note o alto valor do pico de aceleração negativa do pistão, mesmo em tomo da velocidade 
media do motor de 3400 rpm. Ele é 747 g’s! A 6000 rpm, ele aumenta para aproximadamente 
1 300 g’ s.* Esse é um motor de tamanho moderado, com diâmetro de 76,2 mm e curso de 89,9 
mm, com deslocamento de 410-cc por cilindro (um motor de 1,6 litro dc quatro cilindros). 
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M i>ET. i" ' Analisaremos agora o comportamento dinâmico de um inotor monoci- 
lindrico com base no modelo cinemático aproximado desenvolvido nesta seçào. Já que temos 
diversas fontes de excitação dinâmica para examinar, usaremos o método da superposição para 
analisá-las separadamente e depois combinar os seus efeitos. Primeiro, iremos considerar as 
forças e torques devidos à presença das forças de potência explosivas no cilindro, o qual 
movimenta o motor. Depois, analisaremos as forças e torques de inércia que sâo resultantes 
do movimento em alta velocidade dos elementos. A força total e o torque estacionário do equi- 
pamento em qualquer instante vão ser a soma de seus componentes. Finalmente, observaremos 
as forças e torques vibratórios no plano dc referência e as forças na articulação do mecanis- 
mo que resultam da combinação das forças aplicadas e dinâmicas do sistema. 


1 3.3 FORÇA E TORQUE DE POTÊNCIA 


A força de potência ocorre devido à pressão do gás proveniente da explosão da mistura 
ar-combustível localizada no topo da superfície do pistão, como mostrado na Figura 13-3. Sen- 
do h\, ~ força dc potência, P a = pressão do gás, A p = área do pistão e B - diâmetro do cilindro, 
o qual é igual ao diâmetro do pistão, então: 






F « = 


-KB 2 í 
4 4 


(13.4) 


O sinal negativo é devido a escolha da orientação do motor no sistema de coordenadas da 
Figura 13-3. A pressão do gás nessa expressão é uma função do ângulo de manivela ou e é 
definida pela termodinâmica do motor. Uma típica curva de pressão do gás para um motor de 
quatro tempos c mostrada na Figura 13-4. O contorno da curva da força de potência é idênti- 
co ao da curva de pressão do gás, já que elas diferem apenas por uma constante multiplicadora, 
a área do pistão A p . A Figura 1 3-6 mostra a aproximação da curva da força de potência usada 
no programa Engine (ver Apêndice A) para motores de quatro e dois tempos. 

O torque de potência na Figura 13-9 é devido ã força de potência amante no braço dc 
momento em relação ao centro da manivela 0 2 na Figura 13-7. Esse braço de momento varia 
de zero a máximo, conforme a manivela rotaeiona. A força de potência distribuída sobre a su- 
perfície do pistão foi resolvida como uma força única atuando sobre o centro de massa do elo 4 
no diagrama de corpo livre da Figura 1 3-7b. O sistema de forças no ponto B pode ser resolvido 
em um diagrama vetorial mostrando que 

Fg 14 = F g tan<J) j (13.5a) 

F*34 = - ■ Fg i - Fg ta» 9 j (13.5b) 

Do diagrama dc corpo livre da Figura 13-7, podemos ver que 


f .hi 

— 

F á' 4 


F ç43 

= 

~ F *34 


F g23 

= 

” F *43 


F ,32 

= 

“ F *23 


F k32 

= 

-f<34 = 

F k i + F s tun <p j 


então: 


(13.5c) 
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(oj Ciclo Oto ae quaTro tempos (ri) Ciclo Clerk de dois tempos 

FIGURA 13-9 

Funções do torque de potência nos motores com ciclo de dois e quatro tempos. 


O torque motor no elo 2, resultante da força de potência, pode ser encontrado por 
meio do produto vetorial do vetor de posição do ponto A pela força no ponto A. 

T ? 2 i = K /\ xF ? 32 (13.6a) 

Essa expressão pode ser expandida e irá envolver o comprimento da manivela r c os ângulos 
0 e (}). bem como a força de potência F.,. Note que, no diagrama de coipo livre para o elo 1 . pode 
mos expressar o torque em função das forças F ^ |4 ou F 4] , que atuam sempre perpendiculares 
ao movimento de translação (desprezando o atrito), e da distância a, a qual é o seu braço ins- 
tantâneo em relação a 0 2 . O torque de reação T ?12 resultante da tentativa da força de potência 
de empurrar o plano terra é 

Tçi2 = ^4i ' x k (13.6b) 

Se você já tentou acelerar um motor de um automóvel em funcionamento enquanto tra- 
balhava nele, provavelmente percebeu o movimento do motor para o lado, pois ele balança 
em tomo dos apoios devido ao torque de reação. O torque motor T y2) é o torque de reação 
negativo. 



Tf 21 " — T?12 



T g2) = "^41 'x k 

(13.6c) 

e: 

0^ 

s 

II 

1 

0^ 


então: 

Tf2l =F gi4'- v ' k 

(13.6c!) 


A Equação 1 3.6d nos dá uma expressão para o torque de potência que envolve o desloca- 
mento do pistão a-, o qual já derivamos na Equação 13.3a. Substituindo a Equação 13.3a para 
a e a magnitude da Equação 13.5a para F o|4 , temos 


t , 2 , = (f), tan<(>) 


/- — + /•( cos co? + — cos 2cof ) 
4/1 4/ / 


(13.6e) 


A Equação 13.6c contem o ângulo da biela <f. bem como a variável independente, o ângulo 
da manivela cot. Gostaríamos de ter uma expressão que envolvesse apenas ca/. Podemos substi- 
tuir uma expressão para o lan <{> gerada da geometria da Figura 1 3-7a. 
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q rsentü/ 

lan <(> = — = 

u /cosí) 


(13.7a) 


Substitua a Equação 13.1c por cos (j): 


tan (b = — = 


rsen co/ 


/, 1- —sen ixU 

l 


13.7b) 


A raiz do denominador pode ser expandida usando o teorema binomial, como já foi feito 
nas Equações 13.2, e os dois primeiros termos mantidos para ler uma boa aproximação da 
expressão exata 


r- ^ = 1 + -^-=-seir to t (13.7c) 

\ 2 9/ 2 

sen íú / 1 

obtendo: 

^ _ r 

tanp= -sen cot 


1 4 — 7T sen“cot 
21 - 


(13.7d) 



Substitua essa equação na 1 3.6e para o torque de potência. 



2 

2 

( \ 

><an /iW 

1 4- oan~ (i\t 

I- — + r 

ene íiW 4- — pnç 9ínf 1 

^ SCIl UJt 

, 2 1 2 

4/ 

4/ 1 


(13.8a) 


Expanda essa expressão e despreze qualquer termo contendo a relação biela-manivela r/l 
com potência ou expoente maior que 1, pois eles vão apresentar coeficientes muito baixos, 
como já foi visto na Equação 13.2. Isso resulta em uma expressão mais simples, porém ainda 
mais aproximada para o torque de potência. 


T, 2 i = F„r sen ( 0 / 1 4- — cos to/ 

v / 


(13.8b) 


Note que o valor exato do torque de potência pode ser sempre calculado com a com- 
binação das equações 13. ld, 13.5a c 13.6d, ou com a expansão da Equação 13.6a, se você 
necessitar de uma resposta mais precisa. Para a proposta de projeto, a aproximação da Equação 
13.8b vai ser geralmente adequada. O programa Engine (ver Apêndice A) calcula o torque 
de potência usando a Equação 13.8b e utiliza a curva de pressão do gás para gerar a função 
da força de potência. Os gráficos do torque de potência para ciclos de dois e quatro tempos 
são mostrados na Figura 13-9. Note a semelhança do contorno dessa curva com a da curva da 
força de potência na Figura 13.6. Note também que o motor de dois tempos tem, teoricamente, 
duas vezes mais potência disponível do que o de quatro tempos, com todos os outros fatores 
iguais, pois há o dobro de pulsos de torque por unidade de tempo. Entretanto, a pior eficiência 
do motor de dois tempos reduz significativamente essa vantagem teórica. 


1 3.4 MASSAS EQUIVALENTES 

Para fazer uma completa análise da força dinâmica de qualquer mecanismo, precisamos 
saber as propriedades geométricas (massa, centro de gravidade, momento de inércia de massa) 
dos elos, como ja foi discutido nos capítulos anteriores (veja seções 10.3 a 10. 10 e Capítulo 1 1 ). 
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Isso é fácil de fazer sc o elo já estiver desenhado em detalhe e suas dimensões forem conhecidas. 
Ao projetar um mecanismo do princípio, nós geralmente ainda não temos esse nível de conhe- 
cimento dos detalhes da geometria dos elos. Contudo, podemos fazer uma estimativa dos seus 
parâmetros geométricos para começar o processo de iteração que vai. no fim. convergir, em um 
projeto detalhado. 

No caso desse mecanismo biela-manivela, a manivela está em rotação pura c o pistão 
em translação pura. Supondo algumas geometrias e materiais adequados, podemos fazer 
aproximações dos seus parâmetros dinâmicos. Os seus movimentos cinemáticos são facilmen- 
te determinados. Temos também expressões diferenciais nas Equações 13.3 para o movimento 
do pistão. Mais adiante, se balancearmos a manivela em rotação, como descrito e recomenda- 
do no capítulo anterior, então o CG da manivela não terá movimento no seu centro 0 2 e não 
vai contribuir para as forças dinâmicas. Faremos isso numa seção posterior. 

A biela apresenta um movimento complexo. Para fazer uma exata análise dinâmica igual 
à que foi feita na Seção 1 1 .5, precisamos determinar a aceleração linear do seu CG para todas 
as posições. No começo do projeto, a localização do CG da biela não é precisamente definida. 
Para dar um “pontapé inicial” no projeto, precisamos de um modelo simplificado dessa biela 
que possamos refinar melhor, posteriormente, quando mais informações dinâmicas forem gera- 
das sobre o projeto do nosso motor. Os requisitos para um modelo dinamicamente equivalente 
foram apresentados na Seção 10.2 e são repetidos aqui na Tabela 1 3- 1 para a sua comodidade. 

Se pudéssemos modelar nossa biela preliminar como dois pontos de massas concentrados, 
um no pino da manivela (ponto A na Figura 1 3-7) e o outro no pino do pistão (ponto B na 
Figura 13-7), iríamos, pelo menos, saber quais seriam os movimentos desses dois pontos. A 
massa concentrada em A estaria em rotação pura como a manivela, e a massa em B estaria cm 
translação pura como o pistão. Esses pontos de massa não apresentam dimensão e supõe-se 
que sejam conectados através de uma biela mágica, sem massa, porém rígida A 

A Figura 13-1 Oa mostra uma biela típica. 
A Figura 13- 10b mostra um modelo geral de biela de duas massas. Uma massa w.é localizada 
a uma distância l t do CG original da biela, e a segunda massa a uma distância l p do CG 
A massa da parte original é niy e o seu momento de inércia sobre o CG è í^y Expressando 
os três requisitos para a equivalência dinâmica da Tabela 13-1 em termos matemáticos com 
essas variáveis, temos 



m p + m, = r »3 

(13.9a) 


niplp = mj, 

(13.9b) 

* Esses modelos dc massa 

m pip + =7g 3 

(13.9c) 


concentrada devem ser 
feitos com materiais muito 
especiais. Unobtainitm 
206 tem a propriedade 
de densidade de massa 


Há quatro incógnitas nessas três equações, ni p , l p , m, , I , , o que significa que temos de 
escolher o valor dc algumas dessas variáveis para resolver o sistema. Vamos escolher a distân- 
cia l r igual à distância ao pino do pistào. l b , corno mostrado na Figura 13-10c. Isso irá pôr uma 


infinita, por isso não 
ocupa espaço e pode ser 
usado como "pomo de 
massa." Unobiainium 208 
tem uma dureza infinita 
e zero de massa e. assim, 
pode ser usado para 
manivelas rígidas, porem 
"sem massa". 


TABELA 1 3- 1 Requisitos para a equivalência dinâmica 

A massa do modelo deve ser Igual à do corpo original. 

O centro de gravidade deve estar na mesma posição da do corpo original. 
O momento de inércia de massa deve ser igual ao do corpo original. 
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massa na posição desejada. Resolver as equações 13.9a e 13.9b simultaneamente com aquela 
substituição nos dá as expressões para as duas massas concentradas. 


Mp = «3 


k 

l p +l b 


m b = w 3 



(13.9d) 


Substituindo a Equação 13.9d na 1 3.9c, obtemos a relação entre / e l h . 


m 3 , h ~, ] p + m > ", '~r l b = l Cn = 

l p +l b ' P +I h 


1 . 




(13.9e) 


Por favor, consulte a Seção 10.10 c a Equação 10.13 que define o centro de percussão 
e a sua relação geométrica com o correspondente centro de rotação. A Equação 13.9e é a 
mesma que a Equação 11.13, exceto por um sinal que é devido a uma escolha arbitrária 
da orientação dos elos no sistema de coordenadas. A distância l f) c a posição do centro de 
percussão correspondente ao centro de rotação em / fc . Além disso, nossa segunda massa m f] 
deve ser colocada no centro de percussão P do elo (usando o ponto B como o seu centro de 
rotação) para obter a equivalência dinâmica exata. As massas devem ser como as definidas 
na Equação 13.9d. 

A geometria de uma biela típica, como mostrado na Figura 13-2 e 13- 10a. é larga na 
extremidade do pino da manivela (A) e pequena na extremidade do pino do pistão ( B ). Isso 
coloca o CG perto da “extremidade maior”. O centro de percussão P estará ainda mais perto 
da extremidade maior do que o CG. Por essa razão, podemos colocar a segunda massa con- 
centrada, que pertence a P, no ponto A. com um erro relativamente pequeno na precisão do 
nosso modelo dinâmico. Esse modelo aproximado é adequado para os cálculos iniciais do 
nosso projeto. Uma vez que um projeto geométrico viável é estabelecido, podemos fazer, 
então, uma completa e exata análise de forças com os métodos do Capitulo 1 1 antes de con- 
siderar o projeto pronto. 

Substituindo a distância I a por l p c renomeando as massas concentradas naquelas distân- 
cias m ia e m 3/j , para representar a identidade delas tanto com o elo 3 quanto com os pontos 
A e B, reescrevemos as Equações 13.9d. 


sendo 

então: 

e: 


lp-to 

<b 

(13.10a) 

fn 3 a ~ m 3 

l a + l b 


= "'3 

lo 

(13.10b) 

L + lb 



Isso define a quantidade total de massa da biela a ser colocada em cada extremidade, 
para aproximar o elo a um modelo dinâmico. A Figura 13-10d mostra esse modelo dinâmico. 
Na ausência de qualquer dado de contorno da biela no começo do projeto, preliminarmente a 
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informação da força dinâmica pode ser obtida usando a regra heurística dc colocar dois terços 
da massa da biela no pino da manivela e um terço no pino do pistão. 

Modi i o Km vi if \ mente. i ot i\ ALEM ! Podemos criar um modelo similar de mas- 
sas concentradas da manivela. Embora nossa intenção seja balancear a manivela antes de 
terminarmos, para considerações gerais a modelaremos inicialmente des balanceada, como 
mostrado na Figura 13-11. O seu CG é localizado a uma distàneia r G2 do pivô O-, na linha 
do pino da manivela, A. Gostaríamos de modelá-la como uma massa concentrada em A em 
uma biela sem massa pi votada em O-,. Se nossa preocupação principal for uma análise per- 
manente, cntào a velocidade da manivela ío será mantida constante. A ausência da aceleração 
angular da manivela permite o uso de um modelo estaticamente equivalente porque a equação 
T = Ia será zero. independentemente do valor de I. Um modelo estaticamente equivalente 
necessita apenas ter uma massa e momentos equivalentes, como mostrado na Tabela 13-2. Os 
momentos de inércia nào precisam ser iguais. Modelaremos isso como duas massas concen- 
tradas, uma no ponto Ac a outra no pivô fixo 0 2 . Escrevendo os dois requisitos para a equiva- 
lência estática da Tabela 13-2: 

m 2 = m 2a +m 20 2 

m 2a r = m 2 r G2 (13.11) 

r Go 

nij a = m 7 — — 

r 



(o) Biela original 


(fã) Modelo genérico 
de duas mossas 


Centro de 
percussão 


(o) Modelo dinâmico exato 


(d) Mocslo aproximado 


FIGURA 13-10 


Modelos dinâmicos de mossas concentradas de uma biela 
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TABELA 1 3-2 Requisitos para a equevalência estática 


A massa do modelo deve ser Igual à do corpo original. 

O centro de gravidade deve estar na mesma posição da do corpo original. 


A massa concentrada m 2a pode ser colocada no ponto A para representar a manivela des- 
balanceada. A segunda massa concentrada, no pivô fixo 0 2 . não é necessária para nenhum 
cálculo, já que esse ponto c estacionário. 

Essas simplificações levam ao modelo dinâmico de massa concentrada de um mecanismo 
biela-manivela, mostrado na Figura 13-12. O pino da manivela, ponto A, tem duas massas 
concentradas nele, a massa equivalente da manivela m 2a e a porção da biela m 3(] . A soma deles 
é m 4 . Mo pino do pistão, ponto B, há também duas massas concentradas, a massa do pistão m 4 
e a porção restante da massa da biela m }b . A soma delas é m fí . Esse modelo possui massas que 
estão tanto em rotação pura (m 4 ) quanto em translação pura {m B )\ portanto, é muito fácil de 
analisar dinamicamente. 


m A = m 2a + « 3 0 
m, s = m 3b + m 4 


(13.12) 


\ iMi-nu i \M i a DO.s MUD1.I.OS A importância de construir um modelo simples de mas- 
sa concentrada de um sistema complexo aumenta com a complexidade do sistema que está 
sendo projetado. Não faz sentido perder tempo para fazer grandes quantidades de análises 
sofisticadas e detalhadas que são tão mal definidas no inicio, que a sua viabilidade conceituai 
ainda não foi comprovada. Melhor obter uma aproximação razoável e uma resposta rápida que 
lhe indica que o conceito precisa ser repensado, do que perder uma quantidade ainda maior de 
tempo para chegar a uma mesma conclusão com mais casas decimais. 

1 3.5 FORÇAS DE INÉRCIA E VIBRATÓRIAS 

0 modelo de massas concentradas simplificado da Figura 13-12 pode ser usado para de- 
senvolver expressões para as forças e torques resultantes das acelerações das massas no sis- 
tema. O método de d’Alembert é importante na visualização dos efeitos dessas massas em 
movimento no sistema e no plano tema. Portanto, os diagramas de corpo livre da Figura 1 3-1 2b 
mostram as forças de inércia de d’Alembert atuando nas massas dos pontos A e B. O atrito é 
novamente desprezado. A aceleração no ponto B é dada na Equação 13.3e. A aceleração do 
ponto A cm rotação pura é obtida derivando o vetor de posição R , duas vezes, supondo um ío 
do eixo da manivela constante, o que nos dá 

R j = r cos ou i + rsen to/ j 

(13.13) 

a ,, = -/to 2 cos ( 0 / i — /to' sen cot j 

A força total de inércia F ( c a soma da força centrífuga no ponto A e da força de inércia 
no ponto B. 
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FIGURA 13- 11 

Modelo de massas 
concentrados 
estaticamente 
equivalente a una. 
manivela 


F ,■ = ~ m A a A ~ m B a B 


(13.14a) 
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(a) Modelo dinâmico 


ai =0 



Biela 


— Pistão 


zzzz Tzzrfcrr, 

/ / / > 
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X 


m 


— Cilindro 



m A ru 2 y 

(b) Diagramas de corpo livre I’, 2 , 



FIGURA 13-12 

Modelo dinâmico de massas concentradas de uma biela-manivela - as setas mostram a direção e o sentido do vetor, o 
tamanho mostra a magnitude. 
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Decompondo nas componentes .v e v : 

F íx - -m A (-/to 2 cosoj/j- -v (13.14b) 

Fj y = -rn A |-/tü 2 senco?) (13.14c) 


Note que apenas a componente a- é afetada pela aceleração do pistão. Substituindo a Equa- 
ção 13. 3e na Equação 13.14b: 


Fj v = -m A j-rui’ cosco/j- m L 


-rar| cosio? + y cos2ü)? 


t) x = - m ,| ( -no 'sen (ot 


<13.1 4d ) 


Observe que as forças de inércia direcionadas a.v possuem componentes primários com a 
mesma frequência da manivela e secundários (segundo harmônico) com o dobro da frequência 
da manivela. Há também harmônicos altos com baixa magnitude, os quais truncamos na ex- 
pansão binomial da função de deslocamento do pistão. A força resultante da massa cm rotação 
no ponto A possui apenas uma componente primária. 


A força vibratória foi definida na Seção 1 1 .8 como a soma de todas as forças atuando no 


(13.14c) 


plano terra. Do diagrama de corpo livre para o elo 1 na Figura 13-12: 

F s v = -m A (m 2 coseu?) - m B 

/to 2 1 COS (Ot + y COS 2 01/ j 

X F s , = -m, , (/-orsen 03?) + A 41 



Note que a força lateral do pistão atuando na parede do cilindro F j4] é cancelada por uma 
força igual e oposta F iU que passa pela biela e pelo eixo da manivela para o pino principal em 
O-,. Essas duas forças criam um conjugado que gera o torque de vibração. A força de vibração 
F. é igual à força dc inércia negativa. 

F ç =-F, (13.14f) 

Repare que a força dc potência da Equação 13.4 não contribui para a força vibratória. 
Apenas as forças de inércia e externas compõem as forças vibratórias. A força de potência 
é uma força interna que é cancelada dentro do mecanismo. Ela atua em direções opostas e 
iguais na parte superior do pistão e na cabeça do cilindro, como mostrado na Figura 13-7. 

O programa ENGíNE (ver Apêndice A) calcula a força vibratória para um co constante, para 
qualquer combinação de parâmetros de entrada do mecanismo. A Figura 13-13 mostra o grá- 
fico da força vibratória para o mesmo exemplo de motor desbalanceado mostrado no gráfico 
da aceleração (Figura 13-8c). A orientação do mecanismo é a mesma da Figura 13-12, com o 
eixo a- na horizontal. A componente jc é maior do que a v devido à alta aceleração do pistão. As 
forças são bem grandes se levarmos em conta o tamanho relalivamente pequeno (0,4 litro por 
cilindro) do motor rodando a uma velocidade moderada (3 400 rpm). Iremos, em breve, estudar 
as técnicas para reduzir ou eliminar essas forças vibratórias do motor. Essa é uma característica 
indesejável que cria ruídos c vibrações. 
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FIGURA 13-13 

Força vibratória em um mecanismo biela-manivela desbalanceado. 


1 3.6 TORQUES DE INÉRCIA E VIBRATÓRIOS 

O torque de inércia resulta da ação das forças de inércia agindo a um braço de momento. 
A força de inércia no ponto A na Figura 13-12 tem duas componentes, radial e tangencial. A 
componente radial não tem braço de momento. As componentes tangenciais têm um braço de 
momento do raio r da manivela. Sc a velocidade da manivela co é constante, a massa em .d não 
irá contribuir para o torque de inércia. A força de inércia em B tem uma componente diferente 
de zero perpendicular à parede do cilindro, exceto quando o pistão está em PMS ou PM1. 
Assim como fizemos anteriormente para o torque de potência, podemos expressar o torque de 
inércia de acordo com o conjugado -F f4I , F /41 , cujas forças atuam sempre perpendicularmente 
ao movimento do bloco deslizante (desprezando o atrito), e a distância x, que são seus braços 
de momento instantâneos (ver Figura 13-12). O torque de inércia é dado por 



Substituindo F jU (ver Figura 13-12b) c x (ver a Equação 13.3a), temos 
T/ 2 i =-(-w s xtan<|)) 

Desenvolvemos previamente expressões para x dois pontos (Equação 13. 3e) e tan c|> (Equa- 
ção 1 3.7d) as quais agora podem ser substituídas. 


, r~ ( r _ \ 

/ + r cosa)/ + — cos/co? 

4/1 4/ l 


(13.15b) 


T,-, l = m fí -no i cos co/ + — cos 2co/ 


r 

' r 2 2 


-senco/ 

\ + — -sen co/ 


1 

21- 



/ + r cos co/ + — cos 2 co/ 


4/ 


4/ 


(13.15c) 
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Expandindo e depois simplificando todos os termos com coeficientes que contém r/l para 
ordens maiores que um, obtemos a seguinte equação aproximada para Iorque de inércia com 
velocidade constante to 

T 21 = -w B r 2 co 2 sencoi ^-+cos(o/-t- — cos2co/ 1 k ( 1 3. 1 5cl) 

■ 2 / 2 / J 

Essa equação contém produtos de seno e cosseno. Colocá-la inteiramente cm termos har- 
mônicos será instrutivo; então, substituir as identidades: 

2sen co/ cos 2co/ = sen 3cot - sen to t 
2sen o )t cos co/ = sen 2co/ 

para obter T ói 3 ^«^ 2 tü 2 [^yscn co/- sen 2cor— ^sen 3oj/j k (13.15e) 


Essa equação mostra que o torque de inércia possui um terceiro termo harmônico, além 
do primeiro c do segundo, O segundo harmônico é o termo dominante, já que possui o maior 
coeficiente porque r/l é sempre menor que 2/3. 

O torque vibratório é igual ao torque de inércia. 

T,=T, n (13.151) 

O programa Engine (ver Apêndice A) calcula o torque de inércia por meio da Equação 
13.1 5e. A Figura 13-14 mostra o gráfico do torque de inércia para este problema de motor 
dado. Note a dominância do segundo harmônico. A magnitude ideal para o torque de inércia é 
zero, já que tem comportamento parasita. Seu valor médio c sempre zero, então não contribui 
em nada para o torque motor. Simplesmente cria urna grande oscilação positiva c negativa no 
torque total a qual aumenta as vibrações e a imprecisão. Em breve, investigaremos modos de 
reduzir ou eliminar esses torques de inércia e vibratórios nos nossos projetos de motores. É 
possível cancelar seus efeitos com ajustes dos cilindros cm um motor multicilíndrico, como 
será explorado no próximo capítulo. 

1 3.7 TORQUE TOTAL DO MOTOR 

O torque total do motor é a soma do torque de potência com o torque de inércia. 

^ total = + T / ( 13 . 1 6 ) 

O torque de potência é menos sensível ã velocidade do motor do que o torque de inércia, 
que é função de íd 2 . Então, a contribuição relativa dessas duas componentes para o torque 
total vai variar de acordo com a velocidade do motor. A Figura 13- 15a mostra o torque total 
para esse exemplo de motor com o gráfico traçado pelo programa Engine para uma veloci- 
dade constante de 800 rpm. Compare com o gráfico do torque de potência do mesmo motor 
na Figura 13-9a. A componente do torque de inércia é desprezível nessa velocidade baixa em 
comparação com a componente do torque de potência. A Figura 1 3-1 5c mostra o mesmo motor 
rodando a 6 000 rpm. Compare com o gráfico do torque de inércia na Figura 13-14. A compo- 
nente do torque de inércia é dominante nesta velocidade alta. Em uma velocidade média de 
3 400 rpm (Figura 1 3- 1 5b), podemos observar um misto das duas componentes. 
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1 cilindro 

Ciclo de 4 tempos 

Diâmetro do cilindro = 76.2 mm 

Curso = 89,9 mm 

B/S = 0,85 

L/R = 3,50 

RPM = 3400 

mfy - 5.077 kg 

m B = 1 ,953 kg 


FIGURA 13-14 

Torque de inércia no mecanismo biela-manivela 


1 3.8 VOLANTES DE INÉRCIA 

Vimos na Seção 11.11 que grandes oscilações na função torque-tempo podem ser significati- 
vamente reduzidas pela adição do sistema de volantes de inércia. O motor monocilíndrico é um dos 
primeiros candidatos para o uso dc um volante de inércia. A natureza intermitente de seu ciclo de 
potência faz com que. obrigatoriamente, ele absorva a energia cinética suficiente para empurrar o 
pistão por todos os ciclos de exaustão, admissão e compressão no ciclo Oito, durante os quais deve 
ser realizado trabalho no sistema. Até mesmo o motor de dois tempos precisa de um volante dc 
inércia para movimentar o pistào para cima c para baixo no ciclo de compressão. 

O procedimento para planejar um volante de inércia é idêntico ao descrito na Seção 11.11 
para o mecanismo de quatro barras. A função do torque total para uma revolução da manivela é 
integrada, pulso a pulso, com respeito ao seu valor médio. Essas integrais representam flutuações 
de energia no sistema. A variação máxima de energia sob a curva de torque durante um ciclo c 
a quantidade necessária a ser guardada no volante de inércia. A Equação 1 1 ,20c expressa essa 
relação. O programa ENGINE (ver Apêndice A) faz a integral numérica da equação de torque total 
e apresenta uma tabela similar à mostrada na Figura 11-11. Esses dados e mais um coeficiente 
de flutuação k definido pelo projetista (ver Equação 1 1 . 1 9) são tudo o que se faz necessário para 
resolver as equações 1 1.20 e 11.21 para o momento de inércia requerido no volante de inércia. 

O cálculo deve ser feito para alguns valores médios de co da manivela. Sabendo que o mo- 
tor convencional opera em uma ampla faixa de velocidades, é necessário pensar a velocidade 
mais apropriada para usar no cálculo do volante de inércia. A energia cinética absorvida por 
esse volante é proporcional a w 2 (ver Equação 11.11). Assim, a velocidades mais altas, o vo- 
lante de inércia pode ter pouco momento de inércia e ainda scr equivalente, A velocidade mais 
baixa de operação vai precisar do maior volante de inércia e deve ser utilizada nos cálculos 
para o tamanho desse volante. 

O programa ENGINE traça o torque total suavizado do volante de inércia para um coeficiente 
de flutuação k fornecido pelo usuário. A Figura 13-16 mostra as funções de torque suavizado para 
k = 0,05 correspondendo ao não suavizado na Figura 13-15. Note que as curvas suavizadas 
mostradas para cada velocidade do motor são aquelas que resultariam com o tamanho de volante 
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necessário para obter aquele coeficiente de flutuação naquela velocidade. Em outras palavras, 
o volante de inércia aplicado a motores com 800 rpm c muito maior que o de um motor com 
6 000 rpm, nesses gráficos. Compare as linhas correspondentes (velocidades) entre as figuras 
13-15 e 13-16 para ver o efeito da adição de um volante de inércia. Contudo, nào compare dire- 
tamente as partes a, b e c da Figura 1 3-1 6 com a quantidade de suavização, visto que o tamanho 
dos volantes de inércia usados é diferente em cada velocidade de operação. 

Um volante de inércia de um motor é geralmente projetado como um disco plano, parafu- 
sado a uma extremidade do virabrequim. Uma face do volante dc inércia é geralmcnte usada 
para correr contra a embreagem. A embreagem c o dispositivo de atrito que permite descone- 
xão entre o motor e o acionamento (as rodas do veículo) quando não é desejado nenhum tipo 
dc saída. O motor pode então continuar girando ociosamente com o veículo ou dispositivo de 
saída parado. Quando a embreagem é engatada, todo o torque do motor é transmitido através 
dela. por atrito, para o eixo de saída. 

13.9 FORÇAS NA ARTICULAÇÃO DE UM MOTOR MONOCILÍNDRICO 

Além do cálculo dos efeitos totais, no plano terra, das forças dinâmicas presentes no mo- 
tor, também precisamos saber a magnitude das forças nas juntas pinadas. Essas forças vão 
ditar o projeto dos pinos e dos rolamentos nas juntas. Embora sejamos capazes dc concentrar a 
massa da biela e do pistão, ou da biela c da manivela, nos pontos A e B para uma análise total 
dos efeitos dos mecanismos no plano terra, nào podemos fazê-lo para os cálculos das forças 
na articulação. Isso é devido ao fato de a articulação sentir o efeito da biela puxando para um 
“lado" e do pistão (ou manivela) puxando para o outro “lado" do pino, como mostrado na Fi- 
gura 13-17. Assim, precisamos separar os efeitos das massas dos elos nos pinos. 

Vamos calcular o efeito de cada componente resultante das diferentes massas, a força 
de potência e, depois, sobrepor os efeitos para obter a força na articulação dc cada junta. 
Precisamos de um sistema de notação para manter controle sobre todas essas componentes. 
Já utilizamos alguns subscritos para essas forças, então vamos mantê-los e adicionar outros. 
A carga resultante de um rolamento tem as seguintes componentes: 

As componentes da força de potência, com subscrito g, como em F . 

o- 

A força dc inércia devida à massa do pistão, com o subscrito ip , como em F ip . 

A força de inércia devida à massa da biela no pino do pistão, com o subscrito /w, como em 

F i W - 

A força de inércia devida à massa da biela no pino da manivela, com o subscrito ic, como 

em F ic . 

A força de inércia devida á massa da manivela no pino de manivela, com o subscrito ir, 

como em F ir . 

A designação do número do elo será adicionada a cada subscrito, da mesma maneira como 
foi leito antes, indicando o cio de onde a força está vindo como o primeiro número e o elo 
sendo analisado como o segundo número. (Ver Seção 1 1 .2 para discussões mais aprofundadas 
desta notação.) 

A Figura 13-18 mostra o diagrama de corpo livre para a força de inércia ¥ ipB devida so- 
mente à aceleração da massa do pistão. w 4 . Essas componentes são 
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1 cilindro 

Ciclo de 4 tempos 
Diâmetro do cilindro = 76,2 mm 
Curso = 89,9 mm 
B/S = 0,85 

UR = 3,50 

mA = 5,077 kg 

me = 1.953 kg 

P máx = 4,137 MPa 


(c) 6000 rpm 
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FIGURA 13-15 

A forma do gráfico do forque total e sua magnitude podem variar de acordo com a 
velocidade do virabrequim, 
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FIGURA 13-16 
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A forma do gráfico do torque total e sua magnitude podem variar de acordo com a 
velocidade do virabrequim. 
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FIGURA 13-17 
Forços no pino do pivô. 


F ipB =-m 4 a l} i (13.17a) 

*Vl4 = ~ F 'Pb lan0 í = m *°B tan © j í 13 - 1 7b > 

1>34 = _F ç> b _ F i/íl4 = m A a B i “ m 4 a B ,an © j 03.170 

F ipl2 ~ ~ F ip34 ~ “'"4 a /? > + '"4 a li tan © J ( 1 3. 1 7d) 

F ipll = -*ip32 = *>34 (13.170 


A Figura 13-19 mostra o diagrama de corpo livre para as forças devidas somente à acele 
ração da massa da biela localizada no pino do pistão, m 3/y Essas componentes são 


F n,g =-'«3 b a B' < 1 3-1 Ka) 

F/VV34 = F w41 = Fiw B tan © í = ~ m 3b íl B tan © J (13.18b) 

F/h -43 = — f /m ’34 = '« 3 b“B tan <t> j ( 13. 1 8c) 

F ,w23 = ~ F m B - F n,43 = «3 b a B * “ '«3 b a B tan © í ( I 3. 1 8d) 

F /wl 2 = — F /iv32 = F íw23 O 3 -!*©) 

A Figura 1 3-20a mostra o diagrama dc corpo livre para as forças devidas somente à acele 
ração da massa da biela localizada no pino da manivela, Essa componente c 

F/r = -F/cl 2 = F/v 2 i = -'»3„a,t (13.19a) 

Substitua a j pela Equação 13.13. 

F fc2 i = -F/t -12 = '» 3 U rW"(costút i +sen o>/ ,j) (13.19b) 


A Figura 13-20b mostra o diagrama dc corpo livre para as forças devidas somente à ace- 
leração da massa concentrada da manivela localizada no pino da manivela, m 2a - Essas afetam 
somente o pino principal em 0 2 ■ Essa componente é 
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FIGURA 13-18 

Diagramas de corpo livre para forças devidas à massa do pistão, 


*/r - _F /rl2 “ F /V2 1 ~ ~ m 2a a A 

F /,-21 = w 2a rC ° 2 ( cosü)í • +sen (l)/ j) (13.19c) 

As componentes da força de potência foram mostradas na Figura 13-7 c definidas nas 
Equações 13.5. 

Agora podemos somar as componentes das forças em cada junta pinada. Para a força late- 
ral F 41 do pistão contra a parede do cilindro: 

F 4I = F,,41 + F ,p4| + F/h’41 

= -F g tan $ j - m A a B tancp j - m 3b a B tan<p j ( 1 3.20) 

= —[('«4 + )a B + F g ]tan ç j 
A força total F ^ i4 no pino do pistão é 
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FIGURA 13-19 

Diagramas de corpo livre para forças devidas à massa concentrada da biela no pino do pistão. 



(a) Massa da biela localizada no pino 
da manivela 


C b ) Massa da manivela localizada no pino 
da manivela 


FIGURA 13-20 

Diagramas de corpo livre para forças devidas às massas no pino da manivela. 
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F 34 = F g34 + *>34 + F /w34 

= (~ F g ' ~~ F g tan 0 í) + [ m 4 a B ‘ - w 4 a B tan © j) + (-'« 3 fe«/}tan ô jj 
= \~ F g + m 4 a B ) ' - \ F g + ( m 4 + m Vi )<*B ] tan 0 j 

A força lotai F-p no pino da manivela c 
F 32 = F g32 + F //;32 + F /u32 + F /r32 

= {^F g i + F g tan([) jj + [-m A a B i + m 4 a B tan <|) jj 

m 3a m " (cosüW i +scn CO? jj 

= | 7 cosco? - [m 3b + m 4 )a B + F„ i 

+ | m icl m 2 sen co / + |(w JA + m 4 )a B + F g j tan cp j j 

A força total F-, | no principal é 

F 2í = F 32 +f /;-2í = F 32 + m 2 a ror (cosü)/ í +sen OJ t jj 


-*»3b a B i +»A/- [V « 13110 j) + 


(13.21) 


(13.22) 


(13.23) 


Note que, ao contrário da força de inércia na Equação 13.1 4, que não foi afetada pela força 
de potência, essas forças nas articulações são função da força de potência, assim como da força 
de inércia. Motores com pistões de diâmetro maior vão sofrer maiores forças na articulação 
como resultado da pressão explosiva atuando sobre uma área maior. 

O programa Engine (ver Apêndice A) calcula as forças nas articulações em todas as juntas 
utilizando as equações 1 3.20 a 1 3.23. A Figura 1 3-2 1 mostra a força do pino do pistão no mesmo 
exemplo de motor desbalanceado mostrado nas figuras anteriores, para as três velocidades. O laço 
tipo “gravata-borboleta” é a força de inércia, e o laço “lágrima” é a porção dc força de potência 
da curva dc força. Uma relação interessante ocorre entre as componentes da força de potência e as 
componentes da força de inércia das juntas pinadas. A uma baixa velocidade de 800 rpm (Figura 
13-2 la), a força de potência domina, já que as forças de inércia são desprezíveis para co baixo. O 
pico dc força no pino do pistão c, então, ccrca de 19 kN. A uma alta velocidade (6000 rpm), as 
componentes de inércia dominam, e o pico de força c por volta de 20 kN (Figura 13-2 lc). Contu- 
do, a velocidade média (3400 rpm), a força de inércia cancela uma parte da força de potência, e o 
pico de força é somente cerca dc 1 5 kN (Figura 1 3-2 1 b). Esses gráficos mostram que as forças na 
articulação podem ser grandes até mesmo em motores dc tamanhos moderados (0,4 litro/cilindro). 
Os pinos, elos e rolamentos, todos têm de ser projetados para suportar centenas de milhões de 
ciclos dessas forças reversas sem quebrar. 

A Figura 13-22 mostra mais evidências da interação das forças de potência e forças de 
inércia no pino do pistão e no pino da manivela. As figuras 13-22a e 13-22c mostram a va- 
riação na magnitude da componente da força de inércia nos pinos da manivela e do pistão, 
respectivamente, para uma revolução completa da manivela, com o aumento da velocidade do 
motor, a qual vai do repouso ao limite máximo. As figuras 13-22b e d mostram a variação na 
força total nos mesmos respectivos pinos, com as componentes da força de potência e de inér- 
cia, Esses dois gráficos mostram somente 90° da revolução da manivela, onde a força de potên- 
cia em um motor de quatro tempos ocorre. Note que as componentes das forças de potência e 
de inércia se opõem, resultando em uma velocidade ociosa na qual a força total na articulação 
é mínima, durante o ciclo de potência. Este é o mesmo fenômeno visto na Figura 13-21. 
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A Figura 13-23 mostra as forças no pino principal e no pino da biela em três velocidades 
de motor para o mesmo exemplo de motor monocilíndrico desbalanceado das figuras ante- 
riores. Essas forças são traçadas como gráficos de superfície em um sistema de coordenadas 
local rotacionável (SCLR) x’y ' embutido no virabrcquim. A Figura 13-23a mostra que, a 800 
rpm (velocidade ociosa), as forças nas articulações da manivela e principal são essencialmente 
iguais e opostas porque as componentes da força de inércia sào muito pequenas quando com- 
paradas com as componentes da força de potência, dominantes em baixas velocidades. Somen- 
te metade da circunferência de cada pino sofre força. A 3400 rpm (Figura 13-23b), os efeitos 
da força de inércia são evidentes e as porções angulares dos pinos principal e da manivela 
que sofrem força agora são 39° e 72°, respectivamente. Os efeitos da força de potência criam 
assimetria no gráfico de força em torno do eixo x '. As diferenças entre as forças na articulação 
principal c no pino da manivela são devidas aos diferentes termos de massa em suas equações 
(por exemplo, compare as equações 13.22 e 13.23). 

Na Figura 1 3-23c, o motor está no limite (6 000 rpm), e as componentes da força de inércia 
sào agora dominantes, elevando o patamar do pico de forças e fazendo com que o gráfico de 
superfície seja quase simétrico em torno do eixo a-'. As porções angulares do pino principal 
e da manivela que sofrem força agora foram reduzidas para 30° e 54°, respectivamente. Essa 
distribuição de forças causa o desgaste do pino da manivela somente em uma parte de sua 
circunferência. Como será mostrado na próxima seção, o efeito de balanceamento da manivela 
afeta a distribuição de forças nos pinos principais. 

Note que os valores numéricos de força e torque nas figuras deste capítulo sào exclusivos 
para a escolha arbitrária dos parâmetros do motor do exemplo e não podem ser extrapola- 
dos para nenhum outro projeto de motor. Também a função de força de potência usada no 
programa Engine (ver Apêndice A) para gerar as figuras é aproximada e invariante com a 
velocidade do motor, ao contrário do que ocorre em um motor real. Use as equações deste 
capítulo para calcular forças e torques usando dados de massa, geometria e força dc potência 
apropriados para o seu projeto particular dc motor. 


13.10 BALANCEANDO UM MOTOR MONOCILÍNDRICO 

As derivações c figuras nas seções precedentes têm mostrado que forças significativas sào 
desenvolvidas tanto nos pinos como no plano terra devido a forças de potência, de inércia e vi- 
bratórias. O balanceamento não terá nenhum efeito nas forças de potência, que são internas, mas 
pode ter um efeito dramático nas forças de inércia e vibratórias. A força na articulação principal 
pode ser reduzida, mas as forças nos pinos do pistão e da manivela não serão afetadas por ne- 
nhum balanceamento feito no virabrequim. A Figura 13-13 mostra a Força vibratória desbalance- 
ada como sentida no plano terra do nosso motor monocilíndrico de 0,4 litro do programa Engine. 
Ela é por volta de 43 kN até mesmo na velocidade moderada de 3 400 rpm. A 6 000 rpm aumenta 
para mais de 133 kN. Os métodos do Capítulo 12 podem ser aplicados a esse mecanismo para 
balancear os membros em rotação pura e reduzir a magnitude dessas forças vibratórias. 

A Figura 13-24a mostra o modelo dinâmico do nosso mecanismo biela-manivela com a massa 
da biela concentrada nos pinos A da manivela c B do pistão. Podemos considerar este motor mono- 
cilíndrico como um plano simples e, deste modo, adequado para balanceamento estático (ver Seção 
13.1). É simples balancear estaticamente a manivela. Precisamos de uma massa de balanceamento 
em algum raio. a 1 80° da massa concentrada no ponto A cujo produto mr é igual ao produto da 
massa no ponto A pelo seu raio r. Aplicando a Equação 12.2 a esse problema simples temos. 
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FIGURA 13-23 

Gráfico de superfície de forças dinâmicas nos pinos principal e da manivela de um motor de quatro tempos 
monocilíndrico desbalanceado, rodando em várias velocidades. 


Qualquer combinação dc massa c raio que dê esse produto, colocado a 1 80° do ponto A, 
irá balancear a manivela. Para a simplicidade do exemplo, vamos utilizar um raio de balancea- 
mento igual a r. Depois, uma massa igual a m A , colocada em A vai balancear exatamente as 
massas em rotação. O CG da manivela estará, então, no pivô fixo 0 2 , como mostrado na Figura 
1 3-24a. Em um virabrequim real, colocar o contrapeso CG em um raio grande não funcionará. 
A massa de balanceamento deve ser mantida perto da linha de centro para liberar o pistão em 
PMI. A Figura 13-2c mostra o perfil típico de um contrapeso de virabrequins. 
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FIGURA 13-24 

Balanceando e sobrebalanceando um motor monocilíndrico. 
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A Figura 13-25a mostra a força vibratória do mesmo motor da Figura 13-13 depois de a 
manivela ser balanceada exatamente dessa maneira. A componente Y da força vibratória foi 
reduzida a 0, e a componente A a 15 kN. a 3 400 rpm. Trata-se de uma redução de um fator de 
três sobre o motor desbalanceado. Note que a única fonte de força de inércia direta em Y é a 
massa em rotação no ponto A da Figura 13-24 (ver Equações 13.14). O que permanece após 
o balanceamento da massa em rotação é a força devida à aceleração das massas do pistão e 
da biela no ponto B da Figura 13-24. que estão em translação linear ao longo do eixo X , como 
mostrado pela força de inércia no ponto B da figura. 

Para eliminar completamente essa força vibratória desbalanceada recíproca, seria neces- 
sária a introdução de outra massa recíproca, que oscilaria 1 80° fora dc fase com o pistão. A 
adição de um segundo pistão e cilindro, propriamente arranjados, pode conseguir isso. Uma 
das principais vantagens dos motores multicilíndricos é sua habilidade de reduzir ou eliminar 
as forças vibratórias. Vamos investigar este fato no próximo capítulo. 

No motor monocilíndrico não há nenhum jeito dc eliminar completamente o desbalancea- 
mento recíproco com um simples contrapeso rotativo, mas podemos reduzir a força vibratória 
ainda mais. A Figura 13-24b mostra uma quantidade de massa adicional m p acrescentada ao 
contrapeso no ponto A ’. (Note que o CG da manivela agora se afastou do eixo fixo.) Essa massa 
extra de balanceamento cria uma força de inércia adicional como mostrado, dividida 

cm componentes Xe Y, na figura. A componente Y não c oposta a nenhuma outra força de inér- 
cia presente, mas a componente X será sempre contrária à força de inércia recíproca no ponto B. 
Desse modo, essa massa extra, m p , que desequilibra a manivela . vai reduzir a força vibratória 
na direção X à custa de adicionar alguma força vibratória na direção Y. Esta é uma recomen- 
dação útil já que a direção da força vibratória é de menor importância do que sua magnitude. 
Forças vibratórias criam vibrações na estrutura de suporte que são transmitidas e modificadas 
por este. Corno exemplo, é improvável que você possa definir a direção das forças vibratórias 


/ r - 1— ■ 

Forca vibratória kN Y 

. Balanceada com 

1 5 4,203 kg de massa 
no raio de 45 mm @ 1 80° 

T X 

-15 

V 

15 

-15 


I Força vibratória kN 

( "" 
\ 

\ 

Y 7c Balanceada com 
' 6,270 kg de massa 
no raio de 45 mm @ 1 80” 

\ 


I \ 

X 

1 -7,5 

/ 

/ 

! 7 ’5 

/ 

/ 

/ 

/ ^ 

-7,5 


1 cilindro 

Ciclo üe 4 tempos 

Diâmetro do cilindro = 76.2 mm 

Curso = 89,9 mm 

B/S = 0.85 

L/R = 3,50 

RPM = 3400 

tVfy = 5,077 kg 

m B = 1 ,953 kg 


(a) Manivela exatamente balanceada (b) Manivela sobrebalanceada 

FIGURA 13-25 


Efeitos de balanceamento e sobrebalanceamento na força vibratória no mecanismo biela-manivela 
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do motor de uma motocicleta sentindo suas vibrações resultantes no guidão. Entretanto, você 
vai detectar um aumento da magnitude da força vibratória pela maior amplitude da vibração que 
elas causam na estrutura da motocicleta. 

A quantidade correta de massa de “sobrebalanceamento” necessária para minimizar o pico de 
força vibratória, independentemente da sua direção, irá variar de acordo com o projeto do motor. 
Em geral, estará entre metade e dois terços da massa recíproca no ponto B (pistão mais biela no pino 
do pistão), se colocada no raio r da manivela. Naturalmente, uma vez que este produto massa-raio 
é determinado, ele pode ser obtido com qualquer combinação de massa e raio. A Figura 1 3-25b 
mostra a força vibratória mínima alcançada para esse motor com adição de 65,5% da massa em B 
atuando no raio r. A força vibratória agora foi reduzida para 7,5 kN a 3 400 rpm, que c cerca de 17% 
do seu valor desbalanceado original de 43 kN. Os benefícios do balanceamento e sobrebalancea- 
mento no caso de motores monocilíndricos devem agora ser óbvios. 


Efeitos do balanceamento do virabrequim nas forças na articulação 

Nas forças na articulação, somente a força no eixo principal é afetada pela adição de mas- 
sa de balanceamento ao virabrequim. Isso ocorre porque sua Equação (13.23) é a única das 
equações dc força na articulação (13.20 a 13.23) que contem a massa da manivela. A Tabela 
13-3 mostra a magnitude das forças vibratórias e das forças no eixo principal para o exemplo 
do motor monocilíndrico da Figura 13-23 cm três velocidades c em três condições de balan- 
ceamento: desbalanceado, exatamente balanceado com massa de contrapeso igual à massa 
total m A no pino da manivela (Figura 13-25a) e sobrebalanceado com a massa necessária 
para reduzir as forças vibratórias (Figura I3-25b). Note que tanto o balanceamento quanto o 
sobrebalanceamento reduzem a força no eixo principal, embora essa redução seja menor que 
a da força vibratória em alguns casos. Em rotação ociosa, a força de potência é muito superior 
à força de inércia e. visto que o balanceamento só pode afetar esta última, a redução da força 
no eixo principal é menor em velocidades ociosas do que em velocidades altas. As forças no 
eixo principal, no caso de sobrebalanceamento, seguem mais estreitamente a trilha das forças 
vibratórias na velocidade-limite cm que a força de inércia domina a força dc potência. Note 
que sobreba lancear a manivela reduz a força no eixo principal a valores inferiores aos da força 
no caso de balanceamento exato, em todas as velocidades.* 

A Figura 13-26 mostra o efeito de balanceamento e sobrebalanceamento na magnitude da 
força no eixo principal c sua distribuição. Não só o pico da força desbalanccada no eixo princi- 
pal ( Figura 1 3-26a), atinge quase o triplo da magnitude do caso dc balanceamento exato (Figu- 
ra 13-26b) mas também as forças no caso desbalanceado são concentradas sobre uma pequena 
porção da circunferência do eixo. (Ver também a Figura 13-23) O virabrequim exatamente ba- 
lanceado tem a força no eixo principal distribuída sobre mais da metade da sua circunferência, 
e o virabrequim sobrebalanceado permite uma distribuição de força completamente em volta 
da circunferência, como mostrado na Figura 13-26c. 


TABELA 13-3 Efeito da massa de balanceamento da manivela na força vibratória e na 
força no eixo principal 


Modo de 
balanceamento 

Magnitude de pico da força 
vibratória (N) 

Magnitude de pico da torça no eixo 
principal (N) 

Ociosa 

Meio-termo 

No limite 

Ociosa 

Meio-termo 

No limite 

Desbalanceamento 

2 393 

43 192 

134 510 

15 484 

43 192 

134 910 

Balanceamento exato 

823 

14 870 

46 315 

18215 

14 870 

46 315 

Sobrebalanceamento 

17 

7 491 

23 335 

16 347 

12 758 

26 182 



43 kN 


Articulação 

principal 




FIGURA 13-26 

Força no pino 
principal a 3400 
rpm com diferentes 
estados de 
balancedmentc 
da manivelc 
apresentados em 
mesma escala. 


* Ver nota na próxima 
pagina. 
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CINEMÁTICA E DINÂMICA DOS MECANISMOS CAPITULO 1 : 


13.11 RECOMENDAÇÕES E RAZÕES DE PROJETO 

No projeto de qualquer sistema ou dispositivo, por mais simples que seja, haverá sempre 
conflito de demandas, requerimentos ou vontades que devem ser endereçados para atingir o 
melhor ajuste de projeto. Este motor monocilíndrico não é exceção. Existem duas razões de 
projeto adimensionais que podem ser usadas para caracterizar, de modo geral, o comportamen- 
to dinâmico do motor. A primeira c a razào entre manivela e biela r/l, introduzida na Seção 
13.2, ou o seu inverso, a razão entre biela e manivela l/r. A segunda é a razão entre diâme- 
tro do cilindro e curso B/S. 


A razao entre biela e manivela 

A razão entre manivela e biela r/l aparece em todas as equações de aceleração, força e tor- 
que. Em geral, quanto menor a razão r/l, mais suave será a função de aceleração e, desse modo 
todos os outros fatores que a aceleração influencia. O programa Engine (ver Apêndice A) usa 
o inverso dessa razão como parâmetro de entrada. A razão entre biela e manivela l/r deve ser 
maior que, aproximadamente, dois para obter ângulos de transmissão aceitáveis no mecanis- 
mo biela-manivela. O valor ideal para l/r, de um ponto de vista cinemático, seria infinito, pois 
resultaria em uma função de aceleração do pistão puramenle harmônica. O segundo c todos os 
termos harmônicos subsequentes nas equações 13.3 seriam zero neste caso, e o valor de pico 
da aceleração seria mínimo. Entretanto, um motor desse tamanho não seria encapsulado tão 
facilmente, e sabemos que o tamanho da carcaça geralmente dita o valor máximo da razào Ur. 
A maioria dos motores terá uma razào l/r entre três c cinco que proporciona uma suavidade 
aceitável em motores razoavelmente pequenos. 


* (Da página anterior) 
Sobrebalanccar um motor 
de 4 cilindros em linha 
que utiliza oito massas 
de balanceamento (dois 
por cilindro, divididos em 
ambos os lados de cada 
curso da manivela) com 
100% de m A R A mais 50% 
de m B R A por cilindro irá 
minimizar suas forças 
principais nos rolamentos. 
Se quatro contrapesos 
do virabrequim sào 
usados (um por cilindro 
em um lado dc cada 
curso da manivela em 
um arranjo particular), 
enlào a condição de 
balanceamento ótima 
para minimizar as forças 
principais nos rolamentos 
é 67% dc m ,,A’ mais 33% 
dc m B R A por cilindro. 
(Fome: Chrysler Corp , 
comunicação pessoal.) 


A razão entre diâmetro do cilindro e curso 

O diâmetro B do cilindro c essencialmente igual ao diâmetro do pistão. (Existe uma pe- 
quena folga.) O curso 5 é definido como a distância percorrida pelo pistão, de PM S a PMI. e 
é o dobro do raio da manivela, S - Ir. O diâmetro aparece na equação de força de potência 
(Equação 1 3.4) e, dessa forma, afeta o torque de potência. O raio da manivela aparece em toda 
equação. Um motor com razào B/S igual a 1 é referido como um motor "quadrado". Se B/S é 
maior que 1, ele c “superquadrado”; sc menor, “subquadrado”. A escolha dos projetistas quan- 
to a essa razào pode ter efeitos significativos no comportamento dinâmico do motor Supondo 
que o deslocamento, ou volume do cilindro V, do motor foi escolhido e deve se manter cons 
tante, esse deslocamento pode ser atingido por uma infinidade de combinações entre diâmetro 
do cilindro c curso, desde um pistão "panqueca” com um curso pequeno até um pistão tipo 
“lápis” com um curso bem longo. 



Aqui existe uma recomendação clássica de projeto entre B e S para um volume V constante. 
Um cilindro largo e um curso pequeno resultarão em grandes forças de potência que afetarão de for- 
ma adversa às forças na articulação. Um curso longo e um cilindro pequeno resultarão em grandes 
forças de inércia que afetarão as forças na articulação (assim como outras forças e torques) de forma 
adversa. Então, deve existir um valor ótimo para o valor da razào em cada caso. que minimizara 
esses efeitos adversos. A maioria dos motores de produção tem razào B/S entre 0,75 e 1 ,5. 

É deixado, como exercício para o aluno, investigar os efeitos da variação das razões B S e l r 
nas forças e nos torques do sistema. O programa Engine ira demonstrar os efeitos das mudanças 
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feitas índependentemente em cada uma dessas razões, enquanto todos os outros parâmetros sào 
mantidos constantes. O aluno é encorajado a experimentar o programa para perceber o papel 
dessas razões em performances dinâmicas do motor. 


Materiais 

Haverá sempre recomendações entre resistência e peso. As forças neste dispositivo podem 
ser bem grandes, tanto devido à explosão quanto à inércia dos elementos em movimento. Gosta- 
ríamos de manter a massa desses elementos a menor possível, já que as acelerações geralmente 
sâo muito altas, como visto na Figura 1 3-8c. Mas os elementos devem ser fortes o suficiente para 
suportar as forças, sendo necessários materiais com boa razão resistência versus peso. Pistões ge- 
ralmente sào feitos de ligas de alumínio, tanto forjado quanto fundido. Bielas sào frequentemente 
de ferro fundido dúctil ou aço fundido, exceto em motores muito pequenos (cortadores de grama, 
motosserras, motocicletas), onde geralmente são utilizadas ligas de alumínio. Alguns motores de 
alto desempenho (por exemplo, Acura NSX) possuem bielas de titânio. Virabrequins geralmente 
sào feitos de aço fundido ou ferro fundido dúctil, e os pinos de pistão sào feitos de tubos ou 
hastes de aço endurecido. Para mancais de deslizamento (bronzinas) geralmente é utilizada uma 
espécie de liga metálica leve e não ferrosa chamada babbitt. Esses elementos, em motores de 
quatro tempos, são lubrificados sob pressão com óleo bombeado através de passagens perfuradas 
no bloco, virabrequim e bielas. Em motores de dois tempos, o combustível carrega o lubrificante 
para essas partes. Blocos de motores sâo de ferro fundido ou liga de alumínio fundido. Os anéis 
de aço banhado cm cromo do pistão vedam e resistem bem ao desgaste contra o ferro fundido dos 
cilindros. A maioria dos blocos de alumínio é fabricada com revestimento de ferro fundido em 
volta dos cilindros. Alguns não possuem camadas e sào feitos dc uma liga dc alumínio de alto- 
-silício, que é especialmente resfriado após scr fundido para precipitar o silício duro nas paredes 
do cilindro, aumentando a resistência ao desgaste. 
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13.13 PROBLEMAS 

1 3- 1 Um mecanismo biela-manivela tem: r 76.2 e / = 304,8 mm. co - 200 rad/s no instante t = 0. 

O ângulo inicial da manivela é zero. Calcule a aceleração do pislào para t = 1 s. Utilize dois 
métodos, a solução exata e a aproximação pelas séries dc Fourier, e compare os resultados. 
r! '* 13-2 Repita o Problema 13-1 para/-= 101,6, / = 381 mmef = 0,9s. 

** 1 3-3 Um mecanismo biela-manivela tem: r= 76,2 e / = 304.8 mm e um cilindro com B = 50.8 

mm. O pico da pressão de gás no cilindro ocorre quando o ângulo da manivela é igual a 1 0° e 
vale 6.895 MPa. Calcule a força dc potência e o torque de potência para essa posição. 

J 3-4 Um mecanismo biela-manivela tem: r= 101,6c/ 381 mm e um cilindro com B = 76.2 mm. 
O pico da pressão de gás no cilindro ocorre quando o ângulo da manivela é igual a 5 o c vale 
4,1 27 MPa. Calcule a força dc potência e o torque de potência para essa posição. 

* 1 3-5 Repita o Problema 1 3-3 utilizando o método exato dc cálculo do torque de potência e compare 
seu resultado com o obtido pela Equação de aproximação 13. 8b. Qual é a % dc erro? 


TABELA P13-0 
Matnz de tópicos/ 
problemas 

1 3.2 Cinemática do me- 
canismo biela-mani- 
vela 

13-1. 13-2, 13-34. 
13-35, 13-36. 13-37 

13.3 Força e torque 
de potência 

13-3. 13-4. 13-5. 
13-6. 13-38. 13-39. 
13-40. 13-41. 13-42 

13.4 Massas equivalentes 

13-7. 13-8. 13-9. 
13-10. 13-43. 13-44. 
13-45, 13-46 

13.6 Torques de inércia 
e vibratórios 

13-11, 13-12 13-13. 
13-14. 13-47. 13-48. 
13-49. 13-50 

13.9 Forças na articula- 
ção de um motor 
monocilíndrico 

13-15, 13-16, 13-17, 
13-18, 13 23. 13-24. 
13-25. 13-26. 13-27. 
13-28, 13-33, 13-51. 
13-52. 13-53. 13-54 

13.10 Balanceando um 
motor monocilín- 
drico 

13-19, 13-20. 13-21, 
13-22, 13-29 15- m 
13-31. 13-52 13-55. 
13-56. l?-5~ 15-58 


" Respostas no Apêndice F. 


Esses problemas 
podem ser solucionados 
utilizando programas dc 
resolução de equações 
como Mathcad. Mudah ou 
IKSolver. 
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13-6 


* ** 


13-7 


- ** 


13-8 


* ** 


1 3-9 


13-10 

*‘*13-11 


“ 13-12 


** 


13-13 


* ** 


13-14 


“13-15 


— ” 13-16 

Respostas no Apêndice E. 


** Esses problemas 
podem ser solucionados 
utilizando programas de 
resolução de equações 
como Mathcad, Mallah ou 
TKSolver. 


“ 13-17 


** 


13-18 


*** Esses problemas 
podem ser solucionados 
utilizando o programa 
Engine (ver Apêndice A). 


Repita o Problema 1 3-4 utilizando o método exato de cálculo do torque de potência e compare 
seu resultado com o obtido pela Equação de aproximação 13.8b. Qual c a % de erro? 

Uma biela de comprimento / = 304.8 mm tem urna massa - 3,50 kg. Seu momento de 
inércia dc massa é 0,070 kg-nr. Seu CG está localizado a 0,4 / do pino da manivela, ponto A. 

a. Calcule um modelo dinâmico exato utilizando duas massas concentradas, uma no 
pino do pistão, ponto B , e uma em qualquer outro ponto requerido. Defina as massas 
concentradas e suas localizações. 

b. Calcule um modelo dinâmico aproximado utilizando duas massas concentradas, uma 
no pino do pistão, ponto B. c uma no pino da manivela, ponto A. Defina as massas 
concentradas c suas localizações. 

c. Calcule o erro do momento de inércia dc massa do modelo aproximado como uma 
porcentagem do momento de inércia de massa original. 

Repita o Problema 1 3-7 para esses dados: / = 381 mm. massa /;; 3 =4.738 kg, momento de 
inércia de massa igual a 0.1 1 5 kg-nr. Seu CG está localizado a 0.25 / do pino da manivela, 
ponto A. 

Uma manivela de comprimento r 88,9 mm tem massa = 1 0,5 1 kg. Seu momento de 
inércia dc massa sobre seu pivô é 0.0339 kg-nr. Seu CG está a 0.30 r do pino principal, ponto 
O-,. Calcule um modelo dinâmico, dc duas massas concentradas, estaticamente equivalente 
com as massas localizadas no pino principal e no pino da manivela. Qual a porcentagem de 
erro no modelo de momento de inércia sobre o pivô da manivela 9 

Repita o Problema 1 3-9 para um comprimento de manivela r 101 ,6 mm, uma massa tn 2 
= 8.756 kg. um momento dc inércia cie massa sobre seu pivô de 0,0452 kg-nr. Seu CG está 
localizado a 0,40 r do pino principal, ponto 0 2 - 

Combine os dados dos problemas 1 3-7 e 1 3-9. Movimente o mecanismo a uma velocidade 
constante dc 2000 rpm. Calcule a força de inércia e o torque dc inércia para co / = 45° 

Massa do pistão = 2.1 kg. 

Combine os dados dos problemas 13-7 e 13-10. Movimente o mecanismo a uma velocidade 
constante de 3 000 rpm. Calcule a força de inércia e o torque de inércia para to/ = 30°. 

Massa do pistão = 3,327 kg. 

Combine os dados dos problemas 13-8 c 13-9. Movimente o mecanismo a urna velocidade 
constante de 2500 rpm. Calcule a força dc inércia c o torque de inércia para to/ - 24°. 

Massa do pistão = 4.028 kg. 

Combine os dados dos problemas 13-8 e 13-10. Movimente o mecanismo a uma velocidade 
constante de 4000 rpm. Calcule a força de inércia e o torque dc inércia para to/ = 18°. 

Massa do pistão - 2,627 kg. 

Combine os dados dos problemas 13-7 e 13-9. Movimente o mecanismo a uma velocidade 
constante dc 2000 rpm. Calcule as forças na articulação para 03/ = 45°. Massa do pistão = 
3,853 kg. F g =\ 334 N. 

Combine os dados dos problemas 13-7 c 13-10. Movimente o mecanismo a uma velocidade 
constante dc 3 000 rpm. Calcule as forças na articulação para to/ = 30°. Massa do pistão - 
3,327 kg. F g = 2 669 N. 

Combine os dados dos problemas 13-8 e 13-9. Movimente o mecanismo a uma velocidade 
constante de 4000 rpm. Calcule as forças ua articulação para to/ = 24°. Massa do pistão = 
5,604 kg. F g = 4 003 N. 

Combine os dados dos problemas 1 3-8 e 13-10. Movimente o mecanismo a uma velocidade 
constante de 4000 rpm. Calcule as forças na articulação para to/ = 18°. Massa do pistão = 
2.452 kg. F = 5338 N. 

Usando os dados do Problema 13-11: 

a. Faça o balanceamento exato da manivela e recalcule a força de inércia. 
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— ***** 


13-20 

13-21 

13-22 

13-23 


** 


13-24 


1 3-25 


** *** 


13-26 


13-27 


** 

** *** 


13-28 

13-29 


b. Faça o sobrebalanceamento da manivela com aproximadamente dois terços de massa 
no pino do pistão situado a um raio -r na manivela c recalcule a força de inércia 

c. Compare esles resultados com aqueles da manivela desbalanceada. 

Repita o Problema 1 3-1 9 utilizando os dados do Problema 13-12. 

Repita o Problema 13-19 utilizando os dados do Problema 13-13. 

Repita o Problema 13-19 utilizando os dados do Problema 13-14. 

Combine as equações necessárias para desenvolver expressões que mostrem como cada 
um desses parâmetros dinâmicos varia exclusivamente corno uma função da razão entre 
manivela c biela: 

a. Aceleração do pistão 

b. Força de inércia 

c. Torque de inércia 

d. Forças na articulação 

Trace o gráfico das funções. Verifique suas conclusões com o programa ENGINE (ver 
Apêndice A). 

Dica: Considere todos os outros parâmetros temporariamente como constantes. Escolha 
o ângulo da manivela para algum valor em que a força de potência seja diferente de 
zero. 

Combine as equações necessárias para desenvolver expressões que mostrem como cada 
um desses parâmetros dinâmicos varia exclusivamente como uma função da razão entre 
diâmetro e curso: 

a, Força de potência 

b. Torque de potência 

e. Força de inércia 

d. Torque de inércia 

e. Forças na articulação 

Trace o gráfico das funções. Verifique suas conclusões com o programa Engine. 

Dica: Considere todos os outros parâmetros temporariamente como constantes. Escolha 
o ângulo da manivela para algum valor em que a força de potência seja diferente de 
zero. 

Desenvolva uma expressão para determinar a ótima razão entre diâmetro e curso para 
reduzir a força na articulação do pistão. Trace o gráfico da função. 

Use o programa Engine, seu próprio programa de computador ou um solucionador 
de equações para calcular o valor máximo e a forma do gráfico polar da força no pino 
principal de um motor monocilíndrico com 1 6 cc e um diâmetro = 29.135 mm para as 
seguintes situações: 

a. Massa do pistão, da biela e da manivela = 0. 

b. Massa do pistão = 1 kg, massa da biela e da manivela - 0. 

c. Massa da biela = 1 kg. massa do pistão c da manivela 0. 

d. Massa da manivela = 1 kg, massa do pistão e da biela = 0. 

Coloque o CG da manivela a 0,5 r, e a biela a 0,33 /. Compare e explique as diferenças 
da força no eixo principal sob essas diversas condições com referência às equações 
governantes. 

Repita o Problema 13-26 para o pino da manivela. 

Repita o Problema 13-26 para o pino do pistão. 

Use o programa Engine, seu próprio programa de computador ou um solucionador 
de equações para calcular o valor máximo e a forma do gráfico polar da força no pino 
principal dc um motor monocilíndrico com 1 6 cc e um diâmetro = 29, 1 35 mm para as 
seguintes situações: 

a. Motor desbalanceado. 

b. Manivela exatamente balanceada contra massa no pino da manivela. 

e. Manivela sobrebalanceada de forma ótima contra massas no pino da manivela e no 
pino do pistão. 
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FIGURA P13-1 
Problema 1 3-33. 


13-30 

13-31 

13-32 

13-33 


**13-34 


13-35 


Massa do pistão, da biela e da manivela = I . Coloque o CG da manivela a 0.5 r. c a biela 
a 0.33 /. Compare e explique as diferenças da força no eixo principal sob essas diversas 
condições com referencia às equações governantes. 

Repita o Problema 13-29 para a força na articulação da manivela. 

Repita o Problema 13-29 para a força na articulação do pistão. 

Repita o Problema 13-29 para a força vibratória. 

A Figura P13-1 mostra um compressor de ar monocilíndrico parado no ponto morto 
superior (PMS). Há uma pressão estática P = 0,689 MPa presa no cilindro dc 76.2 mm 
dc diâmetro. O conjunto inteiro pesa 1 33 N. Desenhe os diagramas de corpo livre 
necessários para determinar as forças nos pontos A, B, C, e os suportes If e R 2 , que 
estão simetricamente localizados cm volta da linha de centro do pistão. Suponha que o 
pistão permanece estacionário. 

Calcule c trace os gráficos dc posição, aceleração e velocidade de um mecanismo biela- 
-manivela com ;■ = 76.2 mm, / = 304,8 mm e ro = 200 rad/s em um ciclo utilizando a 
solução exata e a solução aproximada pelas séries dc Fouricr. Calcule e trace o gráfico, 
também, da diferença percentual entre as soluções exata e aproximada para a aceleração. 
Repita o Problema 13-34 para r = 76.2 mm, / = 381 mm e co = 1 00 rad/s. 


13.14 PROJETOS 


Estes são problemas de projetos vagamente estruturados cujas soluções devem ser obtidas 
utilizando o programa ENGINE (ver Apêndice A). Todos envolvem o projeto de um motor 
monocilíndrico e diferem somente nos dados específicos para o motor. O enunciado geral 
dos problemas é: 

Projete um motor monocilíndrico para o deslocamento e ciclo de tempo especificados. 
Otimize us razoes biela-manivela e diâmetro - curso para diminuir as forças 
vibratórias, o Iorque vibratório e as forças na articulação, considerando também o 
tamanho do bloco. Projete o formato dos seus elos e calcule parâmetros dinâmicos 
reais (massa, localização do CG. momento de inércia) para esses elos utilizando os 
métodos mostrados no Capítulo 10 e Seção 11.13. Esboce dinamicamente os elos 
como descrito neste capítulo. Balanceie ou sobrebalanceie o mecanismo conforme 
for necessário para alcançar os resultados desejados. O comportamento suave do 
torque total é desejado. Projete e dimensione um volante de inércia de peso mínimo 
pelo método da Seção 11.11 para suavizar o torque total. Escreva um relatório de 
engenharia sobre seu projeto. 


Esses problemas 
podem ser solucionados 
utilizando programas de 
resolução de equações 
como Mathcad , Matlab ou 
TKSolver. 


PI 3-1 Motor de dois tempos com cilindrada igual a 0.1 25 litro. 
PI 3-2 Motor de quatro tempos com cilindrada igual a 0, 1 25 litro 
PI 3-3 Motor de dois tempos com cilindrada igual a 0,25 litro. 
P13-4 Motor de quatro tempos com cilindrada igual a 0,25 litro. 
PI 3-5 Motor de dois tempos com cilindrada igual a 0,50 litro. 

PI 3-6 Motor de quatro tempos com cilindrada igual a 0,50 litro. 
PI 3-7 Motor de dois tempos com cilindrada igual a 0,75 litro. 

PI 3-8 Motor de quatro tempos com cilindrada igual a 0,75 litro. 


**" Esses problemas 
podem ser solucionados 
utilizando o programa 
ENGINE ( ver Apêndice A), 



Capítulo 


MOTORES MULTICILÍNDRICOS 

Dê uma boa olhada no motor, 
é um deleite para os olhos. 

Mackmght Black 

14.0 INTRODUÇÃO 

0 capítulo anterior abordou o projeto de um mecanismo biela-manivela como o utili- 
zado cm um motor monocilindrico de combustão interna e bombas a pistão. Agora expan- 
diremos o projeto para configurações com multicilíndricos. Alguns problemas decorrentes 
de forças e torques vibratórios podem ser amenizados por combinações apropriadas de 
múltiplos mecanismos biela-manivela cm um mesmo virabrequim. O programa Engine 
( ver Apêndice A), calculará as equações originadas neste capítulo e permitirá que o aluno 
exercite muitas variações do projeto de motores em um curto espaço de tempo. Alguns 
exemplos sào fornecidos como arquivos para serem executados pelo programa. Estes são 
citados durante o capítulo. O aluno é encorajado a estudar esses exemplos com o programa 
Engine para que possa desenvolver um entendimento das minúcias deste assunto. Consulte 
o Apêndice A para mais informações. 

Como no caso do motor monocilindrico, não vamos detalhar aspectos termodinâmicos 
do motor de combustão interna além da definição das forças de combustão necessárias 
para mover o dispositivo apresentado no capitulo anterior. Vamos nos concentrar em as- 
pectos dinâmicos cinemáticos c mecânicos do motor. Não é nossa intenção tomar o aluno 
um "projetista dc motores”, mas tão somente aplicar princípios dinâmicos a um problema 
realista de projeto de interesse geral e transmitir o fascínio e a complexidade envolvidos 
no projeto de um dispositivo mais complexo em termos de dinâmica do que um motor 
monocilindrico. 
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FIGURA 14-1 

..... .. .. •• : . ...'w •• - .. - 

Várias configurações de motores multicilíndricos. Copyright Eaglemoss Pubiications/Car Care 


Magazine. Reimpressão com 


autorização. 



... ■ ................. . .. V. . V. . .v-.v •. -. • ..... .. . 

Vistas em corte de um motor de quatro tempos e quatro cilindros em linha. Cortesia üe fiat C orporation. Itália 
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> mihrequcmi | contrapesos! do virabrequim 

principal 

FIGURA 14-3 

Vircbrequim de um motor de quatro cilindros em linha com pistões, bielas e volante de inércia. 
Copyright Eaglemoss Publlcations/Car Core Magazine. Reimpressão com autorização. 


14.1 PROJETO DE MOTORES MULTICILÍNDRICOS 

Motores mullicilindricos são projetados com uma grande variedade dc configurações, des- 
de a simples montagem em linha até a montagem em V, a montagem oposta e a radial, algumas 
das quais são mostradas na Figura 14-1. Essas montagens podem utilizar quaisquer ciclos de 
combustão discutidos no Capítulo 1 3, Clerk, Otto ou diesel. 

M 07 ou i • k \ i u \ ma A montagem mais comum c mais simples é a montagem do motor 
em linha, com todos os cilindros em um plano comum, como mostrado na Figura 14-2. É mui- 
to comum a montagem de motores em linha com dois*, tres*. quatro, cinco ou seis cilindros. 
Cada cilindro possui um mecanismo biela-manivela individual, constituído por uma manivela, 
uma biela e um pistão. As manivelas são todas conectadas a um virabrequiin (árvore de 
manivelas), como mostrado na Figura 14-3. Cada manivela dos cilindros no virabrequim é 
referenciada como um moente da árvore de manivela. Estes moentes da árvore de manivelas 
scrâo posicionados com uma relação de ângulo de fase entre eles, para que os movimentos 
dos pistões sejam sincronizados. Deve ser evidente, da discussão das forças vibratórias c ba- 
lanceamento no capitulo anterior, que os pistões precisam possuir movimentos opostos entre 
eles para que as forças de inércia recíprocas geradas por esses movimentos sejam anuladas. A 
relação ótima do ângulo de fase entre os moentes da árvore dc manivelas pode variar depen- 
dendo do número de cilindros e do ciclo de combustão do motor. Geraimente haverá unia (ou 
um pequeno número de) disposição viável dos moentes da árvore dc manivelas para uma certa 
configuração do motor para que o objetivo seja atingido. 0 motor da Figura 14-2 é um motor 
de quatro tempos e quatro cilindros cm linha com suas manivelas em ângulos de fase de 0. 1 80, 

1 80 e 0 o , que, em breve, veremos ângulos ótimos para este tipo de motor. A Figura 1 4-3 mostra 
o virabrequim, bielas e pistões do mesmo motor mostrado na Figura 14-2. 


* Usado pnneipalmente 
em motocicletas c barcos. 
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FIGURA 14-4 _ ^ ~ - jmmmmmmm 

Vista transversal de um motor BMW de 5 litros V-12 e suas curvas de potência e torque. Cortesia da BMW oi North America inc 



FIGURA 14-5 


Vista em corte de um motor BMW de 5 litros V-12. Cortesia da BMW of North America Inc. 
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Motorf:.- i i \ São produzidos em versões com dois*, quatro*, seis, oito, dez** e 
doze*** cilindros, sendo as configurações mais comuns as dos motores V-6 e V-8. A Figura 
14-4 mostra uma vista transversal e a Figura 14-5 mostra uma perspectiva em corte de um 
motor V-12 a 60°. Motores em V podem ser pensados como dois motores em linha unidos 
em um mesmo virabrequim. As duas partes “em linha", ou bancos, são dispostas com um 
ângulo V entre elas. A Figura 14-1 d mostra um motor V-8. Seus moentes estão a 0, 90, 270 
e 180°. respectivamente. O ângulo V de um motor V-8 é de 90°. As disposições geométricas 
do virabrequim (ângulos de fase) e dos cilindros (ângulo V) possuem um efeito significativo 
nas condições da dinâmica do motor. F.m breve exploraremos essas relações detalhadamente. 

M o roRT.s com f ii iN duos opostos São essencialmente motores em V com seu ân- 
gulo igual a 180°. Os pistões em cada banco estão em lados opostos do virabrequim. como 
mostrado na Figura 14-6. Essa disposição promove o cancelamento das forças inerciais e e 
bastante utilizada em motores de aeronaves, § bem como cm motores de automóveisJI 

M OTO'; -• :. \:.u \ ; s Possuem seus cilindros posicionados radialmente ao longo do vira- 
brequim quase em um mesmo plano. Essas configurações eram comuns em aeronaves durante 
a Segunda Guerra Mundial, pois possibilitavam grande deslocamento c, portanto, alta potên- 
cia, em um formato compacto que se adequava ao da aeronave. Tipicamente refrigerado a ar, 
o posicionamento dos cilindros permitia boa exposição de todos os cilindros ao fluxo de ar. As 
versões maiores possuíam múltiplas fileiras de cilindros radiais, deslocados rotacionalmente 
de forma a permitir que o ar de arrefecimento chegasse aos cilindros das fileiras mais distantes. 
As turbinas a gás tornaram esse tipo de motor obsoleto. 

Muiuirts ROT .\Tivos (Figura 14-7) Eram uma interessante variação do motor radial 
das aeronaves e foram utilizados nos aviões da Primeira Guerra Mundial. A Apesar de possuí- 
rem aparência e disposição dos cilindros similares às do motor radial, a diferença era que o 
virabrequim era o plano terra estacionário. O propulsor (hélice) era fixado ao cárter (bloco 
do motor), que rotacionava em torno do virabrequim estacionário! É uma inversão cinemática 
do mecanismo biela-manivela. (Ver Figura 2- 15b.) Uma vantagem c que o centro de massa do 
pistão pode ficar em rotação pura e, portanto, não transmite nenhuma vibração ao conjunto. 
Todas as sete bielas c pistões estão no mesmo plano. Uma biela (a biela “mãe") está pivotada 
no pino da manivela e movimenta seis bielas “filhas", como no motor radial. Pelo menos, esse 
motor não necessitava do volante de inércia. 


FIGURA M-ó 



Motor do Chevrolet Corvair com seis cilindros horizoníaimente opostos. Cortesia de Chevrolet 

Division, General Motors Corp. 


* Principalmente 
motocicletas e barcos. 


** Honda. Chrysler. Ford, 
Porsche. 


*** BMW, Jaguar, 
Mercedes. 


§ Motor de aeronaves 
de seis cilindros da 
Continental. 


Fusca Original VW 
de quatro cilindros. 
Subaru qualro cilindros, 
motocicletas Honda de 
seis cilindros. Ferrari doze 
cilindros, Porsche seis 
cilindros, ojá inexistente 
Corvair de seis cilindros 
e o etemero Tucker 
(Continental) de seis 
cilindros que sobres : e 
pouco tempo, entre outros 


A A lubrificação nos 
motores rotativos era um 
problema. A chamada 
"perda de lubrificação" 
era utilizada, significando 
que o lubrificante (óleo 
de rícino) passava 
pelo motor e saía pelo 
exaustor. Isso limitava o 
tempo que o piloto podia 
permanecer em sua cabine 
aberta inalando os gases 
de escape. A popuiai 
echarpe de seda desses 
pilotos não era utilizada 
para aquecimento, mas 
posicionada sobre a boca 
e nanz para reduzir a 
inalação de óleo de rícino, 
que e laxativo 
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FIGURA 1 4-7 

Motor rotativo tipo Gnome (por volta de 1915). Note as múltiplas bielas conectadas ao pino de manivela único 
estacionário! 1 1 


Muitas outras configurações de motores foram testadas ao longo do século para o desen 
volvimento deste dispositivo tão utilizado. A bibliografia ao fim do capítulo contém algumas 
referências que descrevem outros modelos de motores, os usuais, não usuais e exóticos. Inicia- 
remos nosso estudo detalhado do projeto de motores multicilíndricos com a configuração mais 
simples, a do motor em linha, e então prosseguiremos para as versões cm V c com cilindros 
opostos. 


14.2 DIAGRAMA DE FASES DA MANIVELA 


A disposição dos moentes das manivelas no virabrequim é fundamental para o projeto dc 
um motor multicilíndrico (ou bomba a pistão). Vamos usar um motor de quatro cilindros em 
linha como exemplo. Existem várias possibilidades para ângulos de fase da manivela em um 
motor dc quatro cilindros. Começaremos, por exemplo, com a que parece mais óbvia do ponto 
de vista do senso comum. Existem 360° em qualquer virabrequim. Temos quatro cilindros, 
então parece mais apropriado usarmos ângulos de 0 o , 90°, 180° e 270°. O ângulo de fase delta 
A<|> entre moentes é igual a 90°. Em geral, para que haja o máximo cancelamento de forças de 
inércia, as quais possuem o período de uma revolução, o ângulo de fase delta ótimo será 


- 360 ° 
^9 inércia - 

n 


( 14 . 1 ) 


em que n to número de cilindros. 

Devemos estabelecer algumas convenções para realizarmos as medidas desses ângulos dc 
fase. as quais serão: 

O primeiro cilindro (frontal) será o número 1 , c seu ângulo de fase será sempre zero. Este 
6 o cilindro de referência para todos os outros. 
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Os ângulos de fase de todos os outros cilindros serão medidos cm relação ao moente da 
árvore de manivelas do cilindro I . 

Ângulos dc fase serão medidos mtemamente ao virabrequim, isto é, em relação a um sis- 
tema de coordenadas rotacionável fixado no primeiro inoente da árvore de manivelas. 

Os cilindros serão numerados consecutivamente da região frontal à posterior do motor. 
Os ângulos de fase são definidos em um diagrama de fases da manivela, como mostrado 
na Figura 1 4-8a, para um motor de quatro cilindros em linha. A Figura 14-8a mostra o virabre- 
quim com seus moentes numerados no sentido horário em torno de seu eixo. O eixo rotaciona 
no sentido anti-horário. Os pistões oscilam horizontalmente neste diagrama, ao longo do eixo 
.V. O cilindro 1 é mostrado com seupistào no ponto morto superior (PMS). Tomando esta po- 
sição como ponto de partida para as abscissas (portanto, instante zero) na Figura 14-8b, traça- 
mos o gráfico da velocidade dc cada pistão para duas revoluções da manivela (para acomodar 
um ciclo completo do motor de quatro tempos). O pistão 2 chega ao PMS 90° depois que o 
pistão 1 o deixou. Portanto, dizemos que o cilindro 2 está defasado 90° em relação ao cilindro 
1. Por convenção, um evento defasado é definido por possuir um ângulo de fase negativo , 
mostrado pela numeração no sentido horário dos moentes da árvore de manivelas. O gráfico 
das velocidades mostra claramente que cada cilindro chega ao PMS (velocidade igual a zero) 
90° após o cilindro anterior. As velocidades negativas nos gráficos da Figura 14-8b indicam 
movimento do pistào para a esquerda (descida do pistão) na Figura 14-8a; velocidades positi- 
vas indicam movimento para a direita (subida do pistào). 

Para a discussão deste capítulo vamos supor rotação no sentido anti-horário de todos os vi- 
rabrequins, e todos os ângulos de fase serào consequentemente negativos. Entretanto, omitire- 
mos os sinais negativos na listagem dos ângulos de fase, já que eles seguem esta convenção. 

A Figura 1 4-8 mostra a sincronia dos eventos no ciclo c c um auxílio necessário e útil para 
o projeto de virabrequins. Contudo, não é necessário ter o trabalho de desenhar as formas senoi- 
dais dos gráficos das velocidades para obter as informações necessárias. Tudo que c necessário 
é a indicação esquemática das posições relativas dentro do ciclo, das subidas c descidas dos 
vários cilindros. Essa mesma informação c fornecida pelo diagrama simplificado de fase da ma- 
nivela mostrado na Figura 14-9. Nessa figura, os movimentos dos pistões são representados por 
blocos retangulares com um bloco negativo usado arbitrariamente para representar a descida 
do pistão e um positivo para denotar a subida dele. Isso é estritamente esquemático. Os valores 
positivos e negativos dos blocos implicam nada mais do que o estabelecido. Cada diagrama de 
fases esquemático pode (e deve) ser desenhado para qualquer disposição proposta de ângulos 
de fase de virabrequins. Para desenhá-lo, simplesmente desloque cada bloco de cilindro para a 
direita por seu ângulo de fase cm relação ao primeiro cilindro. 


1 4.3 FORÇAS VIBRATÓRIAS EM MOTORES EM UNHA 

Queremos determinar as forças vibratórias gerais que resultam da disposição dos ângulos 
dc fase escolhida para o virabrequim. Cada cilindro vai contribuir para a força vibratória total. 
Podemos sobrepor seus efeitos, levando suas alterações dc fase em consideração. A Equação 
13.14c define a força vibratória para um cilindro com o virabrequim rotacionando com co 
constante. 

para a = 0: 


2 2Í r . 

1 *** I 


m A m cos (ar + m tí r(á ' | cos co t + - cos2co / j 

i + 

m ,,rorseiuor 




(o) Ângulos de fase de um virabrequlm 

Velocidade 
do pistão 



0 180 360 540 720 


(b) Diagrama de fases da manivela 

FIGURA 14-8 

Ângulos de fase do virabrequim e diagrama de fases da manivela. 
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FIGURA 14-9 

Diagrama esquemático de fases da manivela. 


Esta expressão se aplica às manivelas desbalanceadas. Em motores multi cilíndricos, cada mo- 
cntc da árvore de manivelas no virabrequim possui um contrapeso para eliminar os efeitos das forças 
vibratórias das massas combinadas m A da manivela e biela, concentradas no pino da manivela. (Ver 
Seção 13.10 e a Equação 1 3.24.) A necessidade dc sobrebalancear será menor se os ângulos dc fase 
do virabrequim forem posicionados de forma a cancelar os efeitos das massas recíprocas nos pinos 
do pistão. Este balanceamento inerente é possível em motores de três ou mais cilindros em linha, 
mas não em motores de dois cilindros em linha. Algumas vezes, os moentes da árvore de manivelas 
cm motores multicilindricos balanceados dessa maneira são também sobrebalanceadas de modo a 
reduzir as forças nos mancais do pino principal, como descrito na Seção 13.10.* 

Sc fornecermos massas de balanceamento com um produto m R igual a m 4 r A para cada 
rnoente da árvore de manivelas, como mostrado na Figura 14-3, os termos da. Equação 14.2a 
que incluem m A serão eliminados, reduzindo a equação a 


~ 2 / /" \ 
F s = m B no~ j cos cot + — c os 2tot j 


(,14.2b) 


Lembre-se de que estas são expressões aproximadas que excluem todos os termos harmô- 
nicos acima do segundo e também supõem que cada excentricidade de manivela está exata- 
mente balanceada, não sobre nem sobrebalanceada. 


* Um motor V-8 
a 90° tipicamente 
possui uma massa de 
sobrebalanceamento 
de nigí‘2 adicionada por 
moente da árvore de 
manivelas para reduzir 
as forças nos mancais do 
pino principal, 
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Vamos supor que todos os cilindros no motor estejam espaçados igualmente c que todos 
os pistões e bielas podem ser permutados entre si. Isso é desejável por duas razões: redução 
de custos e balanceamento dinâmico. Se deixarmos que o ângulo de manivela ta / represente a 
posição instantânea de moente da árvore de manivelas de referência para o cilindro 1 . as posi- 
ções correspondentes das outras manivelas podem ser definidas por seus ângulos de lase. como 
mostrado na Figura 14-8. Portanto, a força vibratória resultante para um motor multicilíndrico 
em linha é dado por* 


F s = m H m ^ cosltof 
/=i 


+ 


yCOs2(tO/- - 4>, 


(14.2c) 


ern que n - número de cilindros c (jq — 0. Substituindo a identidade: 

cos (a - b) = cos ii cos b + sen a sen b 

fatorando: 


F s = m B m* 


cosco^y cos<|>/ +scnov^scn j)| 

í=l J= 1 

w n 

cos2wr^cos2(t); + sen 2co/ ^sen2«J) í 


r 

+ — 
/ 


M 


í'=l 


; 14.2d) 


O valor ideal de forças vibratórias é zero. Esta expressão só pode resultar em zero para 
todos os valores de cor se 


w n 


£cos<j, ; . - o 

/=l 

7 sen è/ = 0 
/= 1 

(14.3a) 

n 

2 cos2 (|>i =0 

í = 1 

n 

y sen 20/ = 0 
i=l 

(14.3b) 


* 0 efeito do 
sobre ba I anceamento 
dos moentes da árvore 
de manivela não eslão 
incluídos nas equações 
14.2c e 14. 2d como 
mostrado. Supõe-se que 
o virabrequim esteja 
exatamente balanceado 
Ver Apêndice I: para as 
equações completas que 
incluem os efeitos de 
sobrebalanceamcnto de 
manivelas. O programa 
Engine (ver Apêndice 
A) usa as equações 
do Apêndice F, para 
calcular os efeitos de 
sobrebalanceamcnto em 
motores multicilíndricos. 


Desse modo. existem algumas combinações para ângulos de fase <j>-que causarão o cancela- 
mento das forças vibratórias por meio do segundo harmônico. Se desejarmos cancelar harmôni- 
cos superiores, podemos reintroduzir os termos desses harmônicos, truncados na representação 
da série de Fourier, e descobrir que o quarto e sexto harmônicos serão cancelados se 


n n 


y cos4(])( = 0 

;=l 

y sen 4<j), = 0 

/=l 

(14.3c) 

n 

y cos6<|> # = 0 

1=1 

n 

y sen 6(J); — 0 
/=! 

(14. 3d) 


As Equações 14.3 fornecem informações importantes sobre o comportamento de forças 
vibratórias para o projeto de qualquer motor cm linha. O programa ENGINE (ver Apêndice A) 
faz os cálculos das equações 14.3a cbe exibe uma tabela com seus valores. Note que ambas 
as somas de seno e cosseno de qualquer múltiplo dos ângulos de fase devem ser zero para 
que os harmônicos das forças vibratórias sejam zero. Os cálculos para nosso exemplo de 
motor de quatro cilindros cm linha com ângulos dc fase de <j>, - 0. <j> 2 = 90°, <j> 3 = 1 80°. <J> 4 - 
270° na Tabela 14-1 mostram que as forças vibratórias sào zero para o primeiro, segundo e 
sexto harmônicos e diferentes de zero para o quarto. Portanto, nossa escolha do senso comum 
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TABELA 14-1 Estado de balanceamento de forcas de um motor de quatro 
cilindros em linha com virabrequlm de 0 o , 90°, 1 80°, 270° 


Forças primárias: 

n 

y sen 4», = 0 

/'=! 

a 

y cos <!>,■= o 

/-I 

Forças secundárias: 

n 

y scn2Õ, - 0 
(=1 

n 

y C os 2 (t> / . =o 
(=1 

Forças do quarto hanuônico: 

n 

y sen 4 »,- = () 

/=i 

n 

y cos 4 <t>,- = 4 

Forças do sexto harmônico: 

n 

y sen6(j>; = 0 

n 

y cos6(J),- = 0 


/=! 

i=i 


neste exemplo mostrou-se correta, em se tratando de forças vibratórias. Como mostrado na 
Equação 1 3.2f, os coeficientes dos termos do quarto e sexto harmônicos sào ínfimos; portanto, 
suas contribuições podem ser desconsideradas, se houver alguma. A componente primária c 
mais importante, devido a sua potencial magnitude. O termo secundário (segundo harmônico) 
é menos crítico que o primeiro, já que este é multiplicado por r/I. que geralmente é menor que 
1/3. Um segundo harmônico de forças vibratórias desbalanceado c indesejável, mas pode set- 
aceito, principalmente se o motor for de baixa cilindrada (menos de 1/2 litro por cilindro). 

Para obter maiores detalhes dos resultados deste motor de quatro cilindros em linha dc 
0°. 90°, 180° e 270°, execute o programa Engine, selecione a configuração do menu cascata 
Exemplo, depois Plot para traçar a força vibratória. Ver o Apêndice A para saber como obter o 
programa Engine. 


14.4 TORQUE DE INÉRCIA EM MOTORES EM UNHA 


O torque dc inércia para um motor monocilíndrico foi definido na Seção 13.6 e na Equa- 
ção 13.1 5e. Nosso objetivo é reduzir o torque de inércia, prefercncialmente a zero, pois ele 
combina com o torque de potência para resultar no torque total. (Ver Seção 13.7.) O torque 
de inércia não adiciona nada ao torque líquido de acionamento, já que a média de seu valor é 
sempre zero, mas ele cria grandes oscilações no torque total, o que reduz sua suavidade. As 
oscilações no torque de inércia podem ser contornadas com a adição dc volantes de inércia 
ao sistema, ou ao seu exterior, o efeito líquido pode ser cancelado pela escolha correta dos 
ângulos de fase. Entretanto, oscilações no torque, mesmo que não possam ser percebidas pelo 
observador externo ou que sejam manipuladas para que sua soma seja zero, ainda estão pre- 
sentes no virabrequim e podem levar à falha devido à fadiga por torção se a peça não for devi- 
damente projetada. (Ver também a Figura 14-23.) A equação aproximada do torque dc inércia 
do motor de um cilindro com tres harmônicos é 


T 



2 2 
r co 


— sen ou - sen2 cof sen 3 ou ] k 

/ 2 / ) 


(14.4a) 


Somando todos os cilindros e incluindo seus ângulos de fase: 
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T. 2i = I ,n B r 2 Jl sen ( W/ - <t>/) * scn 2 ( t0 ' - i) " § sen 3 (° r " ***/) 

Substituindo a identidade: 

sen(a - b) = sen a eos b cos a sen b 

e fatôrando para: 


T/21 


sen o^cos (?,• -cos w/^sen ([>,• 

/=! i'=i 

n n 

sen2wí^cos20, - cos2ü)f^sen2<|>,- 
/=! í=i 

f n a 

sen 3(0/ cos30, -cos3u>/^sen3<j>, 

1, i=i í=l 

Esta só pode ser zero para todos os v alores de co / se 


3 r 
21 


(14.4b) 


(14.4a 


X sen 4>, = 0 
(=1 

y cosój = 0 

/=l 

(14.5a) 

n 

'y' scn 2Ó,- = 0 

M 

n 

y cos2 6/ =0 

i-\ 

(14.5b) 

n 

'y' scn 30,- = 0 

i=l 

n 

y cos3<t) / =0 
(=1 

(14.5c) 


As Equações 14.5 nos fornecem informações importantes a respeito do comportamento do 
torque de inércia para o projeto de qualquer motor cm linha. Os cálculos para o nosso exemplo 
de um motor de quatro cilindros em linha com fases de <j>, = 0 o , <t> 2 = 90°, <j> 3 = 180°, <j> 4 = 270 
mostram que as componentes dos torques de inércia são zero para o primeiro, segundo e tercei- 
ro harmônicos. Portanto, nosso exemplo também é bom em relação a torques de inércia. 


1 4.5 MOMENTO VIBRATÓRIO EM MOTORES EM UNHA 

Podemos considerar o motor tnonocilíndrico como um dispositivo de plano único ou bidi- 
mensional e. portanto, podemos balanceá-lo estaticamente. O motor milticilíndnco é tridimen- 
sional. Seus múltiplos cilindros estão distribuídos ao longo do eixo do virabrequim. Mesmo que 
possamos ter o cancelamento das forças vibratórias, ainda poderá haver momentos desbalan- 
ceados no plano do bloco do motor. Precisamos estabelecer um critério para o balanceamento 
dinâmico. (Ver Seção 12.2 e a Equação 12.3.) A Figura 14-10 mostra um diagrama esquemático 
de um motor de quatro cilindros cm linha com ângulos de fase de ((q = 0 o , <j > 2 - 90°. c|) 3 = 1 80°, <t> 4 
- 270°. O espaçamento entre os cilindros geralmente é uniforme. Podemos somar os momentos 
no plano dos cilindros em qualquer ponto conveniente, como o L na linha dc centro do primeiro 
cilindro, 
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FIGURA 14-10 

Braços de momento dos momentos vibratórios. 


n 

Y m l Z/F 5 ( - J (14.6a) 

/=i 

cm que F v/ e a força vibratória c z- é o braço do momento do i-é simo cilindro.* Substituindo a 
Equação 14,2dporF ç/ : 


Y M L =»i B m 2 


cosco/^z, cos([),- + sen scnGi, 

;=l i=l 

w n 

cos2oj/^ ij cos2 ©,• +sen2cor^r / sen2o / 
í=l /=! 

Esta expressão só pode ser zero para todos os valores de co t se 


+ ^1 
/ 


(14.6b) 


n n 


2>í cost 1> ( = 0 

i=l 

^z ( senô, =0 

i=l 

(14.7a) 

cos2< t ) / = 0 

r=l 

n 

^z,sen2ó, =0 
/=) 

(14.7b) 


Esses vào garantir que não haja momentos vibratórios através do segundo harmônico. 
Podemos estender isso para harmônicos superiores, como fizemos com a força vibratória. 


n n 


Yj Z ‘ COS4< t ) '- = 0 

j— 1 

^r,-scn4<(>,= 0 

í-I 

(14.7c) 

n 

Y/i cosóf = 0 

/=l 

n 

5>sen6<D,= 0 

i=l 

( 14. 7d) 


* O efeito do 
sobrebalanceamento 
das moentes da árvore 
de manivelas não está 
incluído na Equação 14.6b 
como mostrado. Supõe-se 
que o virabrequim esteja 
exatamente balanceado. 
Ver Apêndice E para as 
equações completas que 
incluem os efeitos de 
sobrebalanceamento de 
manivelas. O programa 
Engine (ver Apêndice 
A) usa as equações 
do Apêndice E para 
calcular os efeitos de 
sobrebalanceamento em 
motores multic i I índncos . 
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TABELA 14-2 Estado do balanceamento de momento de um motor de quairo 
cilindros em linha com ângulos do vlrabrequím de 
0 o , 90°, 1 80° e 270°. e z, = 0. z, = 1 . z, = 2, z t = 3 



n 

?7 

Momentos primários: 

sen ô,' = -2 

i=i 

Xa-cosÓ; = - 2 

<=i 

Momentos secundários: 

a 

^z,sen2ó- 0 

n 

^z / cos2ô,-=-2 


í=1 

i= i 


Note que ambas as somas de seno e cosseno de qualquer múltiplo dos ângulos de fase de- 
vem ser zero para que o harmônico do momento vibratório seja zero. Os cálculos para o nosso 
exemplo de um motor de quatro cilindros com ângulos de fase de (jq = 0 o , (f> 2 - 90°. c|) 3 = 180°, (j> 4 
= 270° e um espaçamento entre cilindros suposto de uma unidade de comprimento (z 2 = 1 , c 3 = 2. 
z 3 - 3) definido na Tabela 1 4-52, mostram que os momentos vibratórios não são iguais a zero para 
qualquer um dos harmônicos. Portanto, nossa escolha dos ângulos de fase, que se mostrou boa 
em relação a forças e torques vibratórios, falha no teste de momentos vibratórios iguais a zero. Os 
coeficientes dos termos do quarto c sexto harmônicos nas equações dc momento são muito peque- 
nos; assim, serão desprezados. O termo secundário (segundo harmônico) é menos crítico do que 
o primeiro, já que é multiplicado por r/l , que geralmente é menor que 1/3. Um harmônico secun- 
dário desbalanceado de momento vibratório é indesejável, mas pode ser tolerado, principalmente 
se o motor for de baixa cilindrada (menos de 1/2 litro por cilindro). A componente primária é mais 
preocupante, devido a sua magnitude. Sc desejamos utilizar essa configuração do virabrequim. 
precisaremos aplicar uma técnica dc balanceamento ao motor, descrita em uma seção posterior, 
para eliminar, pelo menos, o momento primário. Um grande momento vibratório é indesejável, já 
que faz com que o motor oscile para a frente e para trás (como um cavalo de rodeio), enquanto o 
momento oscila do positivo para o negativo no plano dos cilindros. Não confunda esse momento 
vibratório com o torque vibratório que age dc forma a rotacionar o motor para a frente c para trás 
em relação ao eixo Z do virabrequim. 

A Figura 14-11 mostra a componente primária e a secundária do momento vibratório para 
nosso exemplo de motor para duas revoluções da manivela. Cada uma delas é um harmônico 
puro de média igual a zero. O momento total é a soma dessas duas componentes. Essa configu- 
ração de motor é um dos exemplos do programa Engine (ver Apêndice A). 


14.6 SINCRONISMO DE IGNIÇÃO 

As forças de inércia, torques e momentos são apenas um dos conjuntos de critérios que 
necessitam ser considerados no projeto de motores multicilíndrieos. As forças e os torques de 
potência são igualmente importantes. Em geral, é desejável a criação de um padrão de ignição 
entre os cilindros que seja igualmcnte espaçado no tempo. Sc houver ignição dcssincronizada 
dos cilindros, vibrações vão ocorrer e podem ser inaceitáveis. É desejável que os pulsos de 
potência sejam suaves. Os pulsos dc potência dependem dos ciclos de combustão. Sc o motor 
for de dois tempos, haverá um pulso de potência por revolução em cada um dos n cilindros. O 
ângulo de fase delta ótimo entre as excentricidades das manivelas dos cilindros para pulsos dc 
potência sincronizados será. então, 

_ 360° 

t^rdois Tempos ^ 


(14.8a 
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4 cilindros em linha 

Diâmetro 
do cilindro 

Curso de potência 

B/S 

L/R 

B/S 

L/R 

m A 

mg 

fmáx 

RPM 

Ângulos de fase: 

0 90 180 270 

Ciclos de potência: 
0 90 180 270 



FIGURA 14-11 

Momentos primário e secundário em um virabrequim de 0, 90, 1 80 e 270° de um motor de quatro cilindros, 


Para um motor de quatro tempos haverá um pulso de potência por cilindro a cada duas re- 
voluções, O ângulo de fase delta ótimo das excentricidades das manivelas para que haja pulsos 
de potência igualmente espaçados e sincronizados será 

720° 

quatro tempos ~ n (14.8b) 

Compare as equações 14.8a e 1 4.8b com a Equação 14. 1, que define o ângulo de fase delta 
ótimo para haver o cancelamento das forças de inércia. Um motor de dois tempos pode possuir 
ambos, sincronismo de ignição e balanceamento de inércia, porém um motor de quatro tempos 
possui um conflito entre esses dois critérios. Portanto, alguns ajustes no projeto do motor serão 
necessários para que seja possível a obtenção de uma melhor relação entre esses fatores no 
caso do motor de quatro tempos. 


Motor de dois tempos 

Para determinar o padrão da ignição no projeto de um motor, devemos retomar ao diagrama 
de fases da manivela. Afigura 14-12 reproduz a Figura 14-9 e adiciona novas informações a ela, 
Ela mostra os pulsos de potência para o motor de dois tempos e quatro cilindros com configu- 
ração dos ângulos dc fase da manivela <(> . = 0 o . 90°, 1 80°, 270°. Note que cada bloco negativo dos 
cilindros na Figura 1412 c deslocado para a direita por seu ângulo dc fase cm relação ao cilindro 

1 . Nesta representação esquemática, somente os blocos negativos do diagrama estào disponíveis 
para pulsos de potência, já que eles representam a descida do pistão. Por convenção, a ignição 
do cilindro 1 é a primeira a ocorrer: portanto, seu bloco negativo a 0 o é nomeado Potência. Os 
outros cilindros podem ler suas combustões em qualquer ordem, porém seus pulsos dc potência 
devem ser sincronizados o máximo possível ao longo do intervalo. 

Os espaçamentos do pulso de potência disponíveis são definidos pelos ângulos de fases 
da manivela. Poderá haver mais de uma ordem dc ignição que resultará no sincronismo de 
ignição, espccialmente com grande número de cilindros. Neste exemplo a ordem de ignição 1 . 

2, 3, 4 vai funcionar, já que ela vai prover pulsos de potência a cada 90° ao longo do inten alo. 
Os ângulos do cliclo de potência V P ; - são os ângulos do ciclo nos quais as combustões nos 
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FIGURA 14-12 









Diagrama de fases da manivela de um motor de dois tempos e quatro cilindros em linha com 
ângulo ^=0, 90, 180, 270°. 


cilindros ocorrem. Eles sào definidos pelos ângulos de fase do virabrequim e pela escolha da 
ordem de ignição combinados, e neste exemplo são 4^.= 0, 90, 1 80 e 270°. Em geral, 4E nào é 
igual a <j) . A correspondência entre eles neste exemplo resulta da escolha da ordem consecutiva 
de ignição: 1, 2, 3 e 4. 

Para um motor de dois tempos, os ângulos do ciclo de potência 4C devem estar no inter- 
valo entre 0 e 360°. Devemos sempre ter esses ângulos igualmente espaçados nesse intervalo 
com um ângulo do ciclo de potência delta definido pela Equação 14.8c. Para nosso motor de 
quatro cilindros e dois tempos, os ângulos do ciclo dc potência ideais são. portanto, HE = 0, 90. 
1 80, 270°, que adotamos no exemplo. 

Definimos o ângulo do ciclo dc potência delta de modo diferente para cada ciclo de 
combustão. Para o motor de dois tempos 

360° , , . 0 , 

ÁT1 1 dois tempos = ' l4 - 8c| 


Para o motor de quatro tempos 




quatro tempos 


720 ° 


n 


(14. 8 d) 
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O torque de potência para um motor monocilíndrico foi definido na Equação 13.8b. O 
torque de potência combinado para todos os cilindros deve ser a soma das contribuições dos n 
cilindros, cada um deles alterado de acordo com seu ângulo do ciclo de potência ff. 


T s 2 i s F g ''X | sen («* - V / ) 1 + y cos (to t - \|f ,■ ) 


(14.9) 


A Figura 14-13 mostra o torque de potência, o torque de inércia e as forças vibratórias do 
motor de quatro tempos e dois cilindros traçados pelo programa ENGINE (ver Apêndice A). As 
componentes do momento vibratório são mostradas na Figura 14-11. Este projeto é aceitável, 
exceto pela existência dos momentos vibratórios desbalanceados. A força e torque de inércia são 
ambos zero, o que é ideal. O torque de potência consiste cm pulsos dc formato e espaçamento 
unifonnes ao longo do intervalo, quatro por revolução. Note que o programa Engine traça o grá- 
fico de duas revoluções completas para acomodar o caso de quatro tempos; portanto, oito pulsos 
de potência podem ser observados. 


Motor de quatro tempos 

A Figura 14-14 mostra um diagrama de fases de manivela para o mesmo projeto de vira- 
brequim da Figura 14-12, exceto que ele c projetado para um motor de quatro tempos. Agora 
há apenas um ciclo de potência para cada cilindro a cada 720°. O segundo bloco negativo para 
cada cilindro deve ser usado para o ciclo de admissão. O cilindro 1 c novamente o que possui a 
primeira ignição. Um padrão igualmente espaçado de pulsos de potência entre os outros cilindros 
c novamente desejado, mas agora nào é possível com este virabrequim. Seja a ordem de ignição 
1 , 3, 4, 2 ou 1 , 2, 4, 3, ou 1, 4, 2, 3, ou qualquer outro escolhido, haverá tanto lacunas como so- 
breposições dos pulsos de potência. A primeira ordem de ignição listada, 1, 3, 4, 2. é a escolhida 
para este exemplo. Ela resulta no grupo dc ângulos do ciclo dc potência V F ; = 0, 1 80, 270, 450°. 
Esses ângulos do ciclo dc potência definem os pontos no ciclo dc 720° nos quais as combustões 
vão ocorrer para cada cilindro. Portanto, para um motor dc quatro tempos, os ângulos do ciclo dc 
potência l J' ( devem estar entre 0 o e 720°. Gostaríamos que eles fossem igualmente espaçados nesse 
intervalo com um ângulo delta definido pela Equação 1 4.8d. Para nosso motor de quatro cilindros 
e quatro tempos, os ângulos do ciclo de potência ideais seriam = 0, 1 80, 360, 540°. Claramente 
não os obtivemos neste exemplo. A Figura 14-15 mostra o torque de potência resultante. 

Um não sincronismo de ignição é óbvio na Figura 14-5. Este torque de potência dessin- 
cronizado será notado pelo condutor de qualquer veículo que contenha este motor na íbnna 
de vibrações e funcionamento grosseiro ou irregular, principalmente com o veículo em ponto 
morto. Em velocidades mais altas, o volante do motor tenderá a disfarçar essa irregularidade, 
porém o volante é ineficaz em baixas velocidades. É este fato que faz com que a maior parte 
dos projetistas dc motores prefira o sincronismo de ignição à eliminação de eleitos inerciais 
na sua seleção de ângulos de fase do virabrequim. A força, o torque e o momento de inércia, todos 
são funções do quadrado da velocidade do motor. Entretanto, assim como a velocidade do 
motor aumenta a magnitude desses fatores, essa velocidade também aumenta a capacidade do 
volante de inércia de disfarçar seus efeitos. Isso não se aplica à irregularidade do torque de 
potência devida ao não sincronismo de ignição. Ela é mim em todas as velocidades, c o volante 
de inércia não irá escondê-la cm velocidade baixa. 

Portanto, devemos rejeitar este projeto de virabrequim para nosso motor de quatro ci- 
lindros e quatro tempos. A Equação 14.8b indica que é necessário um ângulo de fase delta 
A <}>,• = 180° em nosso virabrequim para que possamos obter sincronismo dc ignições. São necessá- 
rias quatro excentricidades de manivela, e todos os ângulos de fase da manivela devem scr meno- 
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FIGURA 14-13 

Torque e força vibratória em um motor de dois tempos e quatro cilindros em linha. 
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FIGURA 14-14 

Diagrama de fase da manivela de um motor de quatro tempos e quatro cilindros em linha com 
<t> ; = 0, 90, 180, 270°, 


4 cilindros em linha 
Diâmetro do 
cilindro = 76,2 mm 

Curso = 89,9 mm 
B/S = 0,85 

L/R = 3,50 

B/S = 0,85 

L/R = 3,50 

m A = 5.077 kg 

m B = 1.953 kg 

P máx = 4,137 MPa 

RPM = 3400 

Ângulos oe fase; 
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Ciclos de potência: 

0 90 180 270 


FIGURA 14-15 

Não sincronismo de ignição de um motor de quatro tempos e quatro cilindros em linhc com 
virabrequim a 0, 90, 180 e 270°. 
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FIGURA 14-16 

Diagrama de fases da manivela de um motor de quatro tempos e quatro cilindros com 
sincronismo de ignição e <(), = 0, 1 80, 0, 1 80°, 


* Note que 0, 1 80, 360, 
540". é o mesmo que 0. 
180, 0, 180°, 


** Note o padrão 
aceitável na sequência de 
ignição. Represente duas 
revoluções de qualquer 
sequência dc combustões 
aceitável, como 1 , 4, 3. 

2, I, 4. 3. 2. Qualquer 
combinação de quatro 
numeros sucessivos nesta 
sequência, tanto para a 
frente ou para trás. é uma 
sequência de ignição 
aceitável. Se necessitamos 
que o primeiro cilindro 
seja o primeiro na ordem, 
então a única possibilidade 
que nos resta é a sequência 
para trás 1 . 2. 3. 4. 


res que 360°. Portanto, devemos repetir alguns ângulos se utilizarmos um ângulo de íâse delta de 
1 80°. Urna possibilidade é <)>. = 0, 1 80, 0, 1 80° para os quatro moentes da árvore dc manivelas.* O 
diagrama dc fases da manivela para este caso é mostrado na Figura 14-16. Os ciclos de potência 
agora podem ser igualmente espaçados em 720°. A sequência de ignição 1. 4, 3, 2 foi escolhida, 
o que nos fornece a sequência escolhida de ângulos do ciclo de potência, H’ / = 0, 180. 360, 540- . 
(Note que uma sequência de ignição 1, 2. 3, 4 também funcionaria para esse motor.)** 

A condição de balanceamento inercial deste projeto deve agora ser revisada com as equações 
14.3, 14.5 c 14.7. Elas mostram que o torque dc inércia primário vale zero, porém o momento 
primário, força secundária, momento secundário e torque de inércia são todos diferentes de zero. 
como mostrado na Tabela 14-3. Portanto, esse projeto de sincronismo de ignição comprometeu 
o balanceamento de inércia que possuíamos no projeto anterior para que esse sincronismo fosse 
obtido. As variações do torque dc inércia podem ser amenizadas pelo volante do motor. As forças 
e os momentos secundários são relativamente pequenos em um motor de pequeno porte e podem 
ser tolerados. O momento primário diferente de zero é um problema que precisa ser soluciona- 
do. Para visualizar os resultados dessa configuração do motor, execute o programa ENGLNF (ver 
Apêndice A) e selecione-os no menu Example. Então, trace o gráfico do resultado. 

Em breve, discutiremos maneiras de anular um momento desbalanceado com adição de 
contrapesos, porém existe uma abordagem mais direta presente neste exemplo. A Figura 14-17 
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TABELA 14-3 Estado de balanceamento de força e momento de um motor 


de quatro cilindros em linha com ângulos de manivela de 
0, 180, 0, 180° e z, = 0, 2 j= 1, 2 3 = 2 e z 4 = 3 



n 

n 

Forças primárias: 

X se n<t>r 0 
»=1 

n 

y cos tj) / = 0 

Ml 

n 

Forças secundárias: 

^ sen2<}> / =0 

i= 1 

n 

y cos 2 (ji =4 
í=1 

n 

Momentos primários: 

z^emtç =0 

/=! 

n 

y cos «fc = —2 
/=! 

n 

Momentos secundários: 

y z / sen2(J> / = 0 
/= 1 

y z,-cos2<t>,* — 6 
í=i 


mostra que o momento vibratório se deve à ação das forças inerciais de cada cilindro atuando 
cm braços de momento em relação a algum centro. Se considerarmos que esse centro seja o 
ponto C no meio do motor, deve ser evidente que qualquer projeto de virabrequim de forças 


/■ \ 

M 

IVl s ^ 
12 





M 


si 


34 



(a) Virabrequim assimétrico de 0 1 80. 0. 1 80‘ (b) Virabrequim simétrico de l 


FIGURA 14-17 

***** - vwmu. W m W6 ' •••*. •:*•- : 

Os virabrequins simétricos e espelhados cancelam os momentos primários. 
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primárias balanceadas, com simetria espelhada em relação ao plano transversal passando pelo 
ponto C, também possuirá momentos primários balanceados por força, contanto que todos 
os espaçamentos entre cilindros sejam uniformes e todas as forças inerciais sejam iguais. A 
Figura 14-1 7a mostra o virabrequim de 0, 180, 0. 1 80° que nào possui simetria espelhada. O 
conjugado F fl Az devido aos pares de cilindros 1,2 possui a mesma magnitude e sentido do 
conjugado F í3 Az resultante dos cilindros 3 e 4; portanto, eles se somam. A Figura 14- 17b 
mostra o virabrequim de 0, 1 80, 1 80 .0° que possui simetria espelhada. O conjugado F y] Az re- 
lativo ao par de cilindros 1, 2 possui a mesma magnitude, porém sentido oposto ao conjugado 
F 0 Az relativo ao cilindros 3 e 4; portanto, há o cancelamento dos conjugados. Podemos então 
obter sincronismo de ignição e balanceamento de momentos primários por meio da alteração 
da sequência dos ângulos de fase do moente da árvore de manivelas para <j ^ = 0, 180, 1 80, 0 C . 
que equivale à simetria espelhada. 

O diagrama de fases da manivela para este projeto é mostrado na figura 14-18. Os ciclos 
de potência ainda podem ser igualmente espaçados em 720°. A ordem de ignição 1 , 3, 4, 2 foi 
escolhida para que a sequência dos ângulos do ciclo dc potência sc mantivesse igual a 4E = 
0. 180, 360, 540°. (Note que a ordem de ignição 1, 2, 4, 3 também funcionaria neste caso.)* 
As equações 14.3, 14.5 e 14.7 e a Tabela 14-4 mostram que a força de inércia primária e o 
momento primário agora são iguais a zero, porém a força e o momento secundário, bem como 
o torque de inércia, são ainda diferentes de zero. 


* Em motores em linha e 
em qualquer banco de um 
motor em V, uma ordem 

de ignição não consecutiva 

(ou seja, não 1 . 2, 3. 4) 
é geralmente preferível, 
de modo que cilindros 
adjacentes não disparem 
sequencialmente. Isso 
fornece maior tempo ao 
coletor de admissão para o 
recarregamento local entre 
ciclos de admissão e ao 
coletor de exaustão para 
que a limpeza seja mais 
eficiente. 
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FIGURA 14-18 
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Diogramo de fases da maniveia de um motor de quatro cilindros e quatro tempos com 
sincronismo de Ignição e virabrequim simetricamente espelhado de 0, 180, 1 80, 0° 
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TABELA 1 4-4 Estado de balanceamento de força e momento de um motor 
de quatro cilindros em linha com ângulos de manivela de 
0, 180, 180, 0 o e z, = 0, z } = 1, z. = 2 e z 4 = 3 



n 

n 

Forças primárias: 

Y scn <K' = 0 

1=1 

n 

Y cos 4 >,■ =0 

f=l 

n 

Forças secundárias: 

Y scn2(j>; = 0 

i = 1 

n 

Y eos2(|> ; = 4 

/= 1 

n 

Momentos primários: 

Y ~/Scn<|>, = 0 
/'=] 

n 

X^/COSÓ, =0 

i=\ 

n 

Momentos secundários: 

Y -/sen2(|> / = 0 

7-1 

y i,-.cos 2<t>, = 6 

i=i 


Este virabrequim de <j>. = 0, 1 80, 1 80, 0 o é considerado a melhor escolha de projeto e é uni- 
versalmente utilizado em motores de quatro cilindros e quatro tempos em linha. As figuras 14-2 
e 14-3 mostram o projeto do motor de quatro cilindros. O balanceamento de inércia é sacrificado 
para que o sincronismo de ignição ocorra, pelos motivos citados na página 681. A Figura 14-19 
mostra o torque de potência, torque de inércia e o torque total para este projeto. A Figura 14-20 
mostra o momento vibratório secundário, componente da força vibratória secundária e um gráfico 
de coordenadas polares da força vibratória total deste projeto. Note que as figuras 14-20b e c são 
apenas vistas diferentes do mesmo parâmetro. O gráfico polar das forças vibratórias da Figura 14- 
-20c é uma vista da força vibratória da parte posterior do eixo do virabrequim com a horizontal do 
movimento do pistão. O gráfico cartesiano na Figura 1 4-20b mostra a mesma força em um eixo de 
tempo. Como a componente primária c igual a zero, essa força total se deve somente à componen- 
te secundária. Vamos discutir em breve modos de eliminar esses momentos e forças secundárias. 

Para observar os resultados desta configuração do motor, execute o programa ENGINH (ver 
Apêndice A) e selecione-os do menu cascata Examples ; depois utilize a opção Ploi ou Print 
para os resultados. 

1 4.7 CONFIGURAÇÕES DO MOTOR EM V 

Os mesmos princípios de projeto aplicados a motores em linha também podem scr aplicados 
a configurações de motores em V e com cilindros opostos. Sincronismo de ignição tem priorida- 
de em relação ao balanceamento de inércia e à simetria espelhada do virabrequim resultante do 
balanceamento dos momentos primários. Em geral, um motor em V terá um balanceamento de 
inércia similar ao do motor cm linha com base no qual o motor em V c construído. Um motor cm 
V de seis cilindros é essencialmente dois motores de três cilindros em linha com um virabrequim 
em comum, um V-8 é dois motores de quatro cilindros cm linha etc. O maior numero de cilindros 
permite que mais pulsos de potência sejam espaçados ao longo do ciclo, de modo que o torque 
de potência será mais suave (e possuirá uma maior média). A existência de um ângulo V v entre 
os dois motores em linha introduz uma defasagem adicional de eventos inerciais e de potência 
que é análoga aos efeitos dos ângulos de fase, porém independente. Este ângulo V é escolha do 
projetista, porém existem boas e más escolhas. Os mesmos critérios de sincronismo de ignição e 
balanceamento dc inércia sc aplicam a esta seleção. 
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4 cilindros em linha 
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cilindro = 76.2 mm 
Curso = 89,9 mm 
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m B = 1 ,953 kg 
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RPM = 3400 

Ângulos de lase: 
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Ciclos de potência: 

0 180 360 540 


Torque total N-m 

1084 


(C) 0 


í -1084 

0 180 360 540 720 




FIGURA 14-19 

Torque no motor de quatro tempos e quatro cilindros em linha com virabrequim de 0 o , 180, 1 80. 
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(b) 


Força secundária kN 
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m A 

= 

5,077 kg 

mg 

= 

1,953 kg 

^máx 
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RPM 

= 
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Ciclos de potência: 
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y . 13 ' 2 

Balanceada com 
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FIGURA 14-20 

Forças e momentos vibratórios no motor de quatro cilindros e quatro tempos com 0, 180, 1 80, 0 o . 
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O ângulo V v = 2y é definido como mostrado na Figura 14-21. Cada banco é deslocado 
por seu ângulo de banco y referenciado ao eixo X central do motor. O ângulo da manivela 
cof c medido em relação ao eixo X. O cilindro 1 no banco da direita é o cilindro dc referência. 
Eventos cm cada banco serão agora defasados por seu ângulo de banco, assim como pelos 
ângulos de fase do virabrequim. Estas duas mudanças de fase vão se sobrepor. Tomando como 
exemplo qualquer um dos cilindros de qualquer banco, seu ângulo instantâneo de manivela 
pode ser representado por 


0 = co/ - <f> y (14.10a) 

Primeiro considere um motor de dois cilindros em V com um cilindro em cada banco e 
com ambos dividindo um moente da árvore de manivelas em comum. A força vibratória para 
um único cilindro na direção do movimento do pistão ü (versor u) com 0 medido em relação 
ao eixo do pistão é 


F, = rn e ro) ' | cos 0 + cos 20 j ú 


(14.10b) 


A força vibratória lotai é o vetor-soma das contribuições de cada banco. 

F *= F s £ +F s* 


(14.10o 


A 

i 



FIGURA 14-21 

Geometria de motor em V. 
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Agora queremos referir o ângulo da manivela em relação ao eixo A central. As lorças 
vibratórias dos bancos da direita (R) c da esquerda (L), nos planos dos respectivos bancos de 
cilindros, podem então ser expressas por 


F S A . =m B r(ú‘ 


cos(9 + y ) + — cos 2(0 + y ) 




f 

cos(0-y) + ycos2(Q - y) 


(14. 10d) 


Note que 0 ângulo de banco y é adicionado ou subtraído do ângulo da manivela para cada 
banco de cilindros para referenciá-lo em relação ao eixo A" central. As forças continuam dire- 
cionadas ao longo dos planos dos bancos dc cilindros. Substitua as identidades. 


cos(0 + y) = cos 0 cos y - sen 0 sen y 
cos(0-y) = cos0cosy + sen0seny 


(14. lOe) 


para encontrar: 


*R 


F Sl = m fí ror 


cos 0 cos y - sen 0 sen y 
+ y(cos20cos2y-sen20sen2y) 

cos 0 cos y + sen 0 sen y 
+ y(cos20cos2y + sen20sen2y) 


(14.1 Of) 


Agora, para levar em conta a possibilidade dc vários cilindros, defasados entre cada ban- 
co, substitua 0 na equação 14.10a e troque as somas dos tennos do ângulo pelos produtos das 
identidades. 

cos(co / - 4>/ ) = cos ( ot cos 4',- + sen 10 / sen i|) . 

(14.1 Og) 

sen(w/ - <J)/ ) = sen <ot cos çr - cos o)/ sen (]) ; - 


Após muita manipulação, as expressões para as contribuições do banco direito e esquerdo 
reduzem-se a: 

para 0 banco direito: 


h \ R = m B ™‘ 


(cos ( 0 / cos y - sen <ot sen y)^ cos 


n/2 


(cos < 0 / sen y + sen c 0 / cos y)^~* sen (j), 


»/2 


+ -(cos 2oV cos 2y - sen 2c ot sen 2y)^~~ cos 2(J)/ 

i=l 

n/2 

+ y (cos 2(.o/ sen 2y + sen 2co r cos 2y)^ sen 2 <{>,• 


(14.1 Oh) 
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e para o banco esquerdo: 


Is, =m B m‘ 


(cos co / cos y + sen t ot sen y)^ cos ó/ 

í =r 2 + i 

n 

- (cos co / seu y - sen co/ cos y)/^ sen 4>y 

*=%+! 

n 

1 + - (cos 2ú)/ cos 2y + sen 2o>/ sen 2y)^T cos 2<j) z - 


i = n / 2 + 1 
n 


- (cos 2(.o/ sen 2y - sen 2co/ cos 2y)^ sen 2c| 




14.101) 


Os somatórios nas equações 14. 10h e i fornecem um conjunto de critérios suficientes para 
força vibratória zero ao longo do segundo harmônico para cada banco, similares àqueles 
do motor em linha na Equação 14.3. Podemos resolver a força vibratória para cada banco cm 
componentes ao longo e normais ao eixo X central do motor em V.* 


F v, =(^ L +^)cosy í 

^=(^_^) senY • (14-lOj.) 

F s = F, x • + F Sy j 


* O eféito do 
sobrebalanceamento 
dos moenles da 
árvore dc manivelas 
não está incluído na 
Equação 14. 10j como 
mostrado. Supõe-se que 
0 virabrequim esteja 
exatamente balanceado. 
Ver Apêndice E para as 
equações completas que 
incluem os efeitos de 
sobrebalanceamento de 
manivelas. O programa 
Engine 1 ver Apêndice 
A) usa as equações 
do Apêndice E para 
calcular os efeitos de 
sobrebalanceamento em 
motores multicilindricos. 


A Equação 14. lOj fornece oportunidades adicionais para cancelar as forças vibratórias 
além da escolha de ângulos de fase; por exemplo, mesmo com valores de F sL e F sR diferentes 
de zero, sc y é 90°, então a componente x da força vibratória será zero. Igualmente, se F sI = F sR 
, então a componente y da força vibratória será zero para qualquer y. Esta situação ocorre no 
caso de motor horizontalmente oposto (ver Seção 14.8). Com alguns motores em V ou opostos 
é possível obter o cancelamento das componentes da força vibratória mesmo quando os soma- 
tórios na Equação 14.10 não são todos iguais a zero. 

As equações do momento vibratório são facilmente formadas das equações dc força 
vibratória multiplicando cada termo no somatório pelo braço de momento, como foi feito na 
Equação 14.6. Os momentos existem em cada banco e seus vetores serão ortogonais ao res- 
pectivo plano do cilindro. Para o banco direito definimos um versor n perpendicular ao plano 
rZ na Figura 14-21. Para o banco esquerdo definimos um versor m perpendicular ao plano ÍZ 
na Figura 14-21 . 


M s r = ™b™‘ 


n/2 


(cos (ot cos 7 - sen co/ sen y)^P z t cos (j>y 

i— 1 

n/2 

+ (cos co/ sen y + sen co/ cos y)^ z,- sen <J)y 

7=1 

n/2 

+ - (cos 2co / cos 2y - sen 2 co/ sen 2y)^ z i cos 2<f),- 


1-1 
77 . 2 


— (cos 2co/ sen 2y + sen 2co / cos 2y)^% sen 2<|) ; - 


7 = 1 


(14.11a) 
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M S/ = m fí m- 


(cos co t cos y - sen cot sen y)^ z í cos 0y 

'-" / 2 + 1 
n 

- (cos (út sen y - sen cor cos y)^ z ( - sen 4'/ 

n 

- — (cos 2(0/ cos 2y + sen 2o ot sen 2y)^ z,- cos 2<J> 7 - 

;=4fj 1 
n 

- y (cos 2co/ sen 2y - sen 2co/ cos 2y)^ sen 2<J>y 


/=«/, • I 


ui 


(14.11b) 


Os somatórios nas equações 14.11a e b fornecem um conjunto de critérios suficientes 
para momento vibratório zero ao longo do segundo harmônico para cada banco, similares 
aos encontrados para o motor em linha nas equações 14.7. Resolvendo os momentos vibra- 
tórios para cada banco em componentes longitudinais e normais ao eixo X central do motor 
em V. obtém-se* 


M s x =( M s r . -M Sfl )seny 

M * y . ~ [~ m s l ~ m .s r ) cos Y ( 14. 1 lc) 


M s = M Sx i + M Sy j 


A Equação 1 4. 1 1 c permite possíveis cancelamentos das componentes do momento vi- 
bratório para configurações em V ou opostas, mesmo quando os somatórios nas equações 
1 4. 1 la e b não são todos zero; por exemplo, se y é 90 u , então a componente y do momento 
vibratório é zero. 

Os torques de inércia dos bancos direito e esquerdo do motor em V são 


T - 1 2 2 

T ,2\ r = (0 


m 2 


n: 2 


sen(to/ + y)^cos 0 / - cos (oj/ + y)^ senti),- 


7=1 

h/2 


/= i 


ff /2 


sen 2(o)/ + y)^cos 2<) ),• -cos 2(co/ + y)^\sen20/ 


í=l 


i=i 


3 r 
21 


n/2 


n/2 


sen 3 (ío/ + y cos 30/ - cos 3(cú/ + y ) ^sen 30,- 




7 = 1 


(14.12a) 


* O efeito do 
sobrebalanceamento 
dos moenles da 
árvore de manivelas 
não está incluído na 
Equação 14 1 I c como 
mostrado. Supõe-se que 
o virabrequim esteja 
exatameníe balanceado 
Ver Apêndice E para as 
equações completas que 
incluem os efeitos de 
sobrebalanceamento de 
manivelas. O programa 
Engixt (ver Apêndice 
A) usa as equações 
do Apêndice E para 
calcular os efeitos de 
sobrebalanceamento em 
motores multicilíndrícos 
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T /2l i 


f i n 

sen(íúí-y) ^cos(j), -cos(w/-y) ^sen0 ( 


/=%+! 


Í=% + 1 


n n 

sen 2(co/ - y ) ^cos2<j>, - cos2(ü)/-y) ^sen20 ( - 


i=%+i 


3 r 
21 


11 11 

sen3(co/-y) ^^cos -cos3(cu/-y) sen 30,- 

i=%+\ 


i= n A + 1 


1.14.12b) 


Adicione as contribuições de cada banco para o total. Para torque de inércia zero através 
do terceiro harmônico em um motor em V é suficiente (mas não necessário) que 

n >1 

Y senp/ =0 Y cos(J),' = 0 

'="/2 + 1 


m/2 

Y Sen i = 0 

n/2 

Y, cos 0/ = 0 

1—1 

;=] 

n/2 

>i/2 

Y sen20 ; = 0 

Y cos2(|)/ = 0 

1=1 

i=l 

n/2 

n/2 

Y J sen 3ô/ = 0 

;=i 

Y cos 30/ = 0 
/=! 


,= ”‘2 + ! 


(14.12c) 


/="'2+ I 




'= fl /2 +) 


/=« - 


Note que, quando as equações 14.12a e b são somadas, combinações particulares de 0 ; - e 
Y podem cancelar o torque de inércia mesmo quando alguns termos da Equação 14. 12c são 
diferentes de zero. 

O torque de potência é 


r g2] = F g sen [cor - (v, + Y k )] 1 + ycos [ 10 / - (q> , + Y a )] 


14.13) 


em que o banco esquerdo tem um ângulo de banco y k = + y e o banco direito um ângulo de 
banco y k = - y. 

É possível projelar um motor em V que tenha o mesmo número de manivelas e cilindros, 
mas, por diversas razões, isso nem sempre é feito. A principal vantagem de um motor em V 
em relação a um em linha com 0 mesmo número de cilindros c seu tamanho mais compacto 
e maior rigidez. Ele pode ter mais ou menos metade do comprimento em comparação a um 
motor em linha (à custa de uma maior largura), contando que o virabrequim seja projetado para 
acomodar duas bielas por moente da árvore de manivelas, como mostrado na Figura 14-22. 
Cilindros em bancos opostos dividem, assim, um moente da árvore de manivelas. Um banco 
de cilindros é movimentado ao longo do eixo do virabrequim pela espessura de uma biela. O 
bloco de cilindros menor c mais largo c o virabrequim menor sào muito mais rígidos tanto na 
torção como na flexão do que os para motor em linha com o mesmo número de cilindros. A Fi- 
gura 14-23 mostra simulações computacionais dc diversas flexões e um modo de vibração tor- 
cional para um virabrequim de quatro passos. As deflexões são exageradas. A forma necessária 
contorcida do virabrequim dificulta o controle dessas deflexões pelo projeto. Se excessivas na 
magnitude, podem levar a uma falha estrutural. 
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FIGURA 14-22 


Pino da 
manivela 


Moenteda Pino principal 

árvore de manivelas 


Duos bielos de conexão em um moente da árvore de manivelas em comum. 


Como exemplo, vamos agora projetar um virabrequim para um motor V-8 de quatro tem- 
pos. Poderíamos colocar dois motores de quatro cilindros, t() / = 0, 180. 180. 0°. juntos nesse 
virabrequim e ter as mesmas condições de balanceamento que as do motor de quatro tempos e 
quatro cilindros projetado na seção anterior (balanceado nas vibrações primárias, desbalancea- 
do nas secundárias). Entretanto, a motivação para escolher esse virabrequim para o motor de 
quatro cilindros foi a necessidade de espaçar igualmente os quatro pulsos de potência dispo- 
níveis durante o ciclo. A Equação 14.8b então impôs um ângulo de fase delta Ao, de 180° para 
aquele motor. Agora temos oito cilindros disponíveis e a Equação 14.8b define um ângulo de 
fase delta de 90° para o espaçamento do pulso de potência ótimo. Isso significa que poderíamos 
usar o virabrequim com <j) ; . = 0, 90, 180, 270° projetado para o motor de dois tempos e quatro 
cilindros mostrado na Figura 14-12 c aproveitar sua melhor condição de balanceamento de 
inércia, bem como adquirir o mesmo sincronismo dc ignição no motor V-8 de quatro tempos. 

O virabrequim de quatro cilindros com = 0, 90, 1 80, 270° tem todos os fatores de inércia 
iguais a zero. exceto para os momentos primário e secundário. Aprendemos que arranjar os 
moentes da árvore de manivelas com espelhamento simétrico em relação ao plano mediano 
balancearia o momento primário. Alguns pensamentos e/ou rascunhos vão revelar que não é 
possível obter essa simetria espelhada com qualquer arranjo de virabrequim com ângulo de 
fase delta de 90° e quatro movimentos. Entretanto, assim como rearranjar a ordem dos mo- 
entes da árvore de manivelas de (j> / = 0. 180, 0, 180° para tj> ; = 0, 180, 1 80, 0° teve um efeito 
nos momentos vibratórios, rearranjar a ordem do movimento desse virabrequim terá o mesmo 
efeito. Um virabrequim de tj) / = 0, 90, 270, 1 80" tem todos os fatores de inércia iguais a zero. 
com exceção do momento primário. O momento secundário agora sumiu.* Essa é uma van- 
tagem que vale a pena possuir. Vamos usar esse virabrequim para V-8 e lidar com o momento 
primário mais tarde. 


* A explicação para 
isso é bem simples. A 
Equação 14. 7 b mostra que 
momentos secundários 
são uma função do braço 
do momento do cilindro 
e de duas vezes o ângulo 
dc iãse. Se você dobrar 
os valores da sequência 
original do ângulo de 
fase, 0. 90. ISO. 270" e 
os modular com 360. vai 
obter 0, 180. 0. 180", que 
não apresenta simetria 
espelhada. Dobrando 
a nova sequência de 
ângulo de fase 0. 90. 

270. 180°, módulo 360. 
encontra-se 0, .80. 180. 
0“. que corresponde a 
simetria espelhada F. essa 
simetria do ângulo de fase 
cm dobro que causa o 
cancelamento do segundo 
harmónico do momento 
vibratório 
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IVIODO 7 - 141 HZ 


MODO 8- 176 HZ 


MODO 11-400 HZ 



MODO 12 -425 HZ 





Modos de flexão e torção da vibração em um virabrequim de quatro moentes. 
Cortesia da Chevrolet Divislon, General Motors Corp. 


A Figura 14-2 4a mostra o diagrama de fases da manivela para o banco direito dc um motor 
V-8 com um virabrequim com <J>- = 0, 90, 270, 1 80°. A Figura 14-24b mostra o diagrama de 
fases da manivela para o segundo (esquerdo) banco, que é idêntico ao do banco direito (assim 
deve ser, já que compartilham moente da árvore de manivelas), mas é deslocado para a direita 
pelo ângulo V 2y. Note que, na Figura 14-21, os dois pistões são movimentados por bielas 
em um monte da árvore de manivelas em comum com co positivo, e o pistão no banco direito 
vai alcançar o PMS antes do no banco esquerdo. Assim como mostramos, os movimentos do 
pistão do banco esquerdo se atrasam cm relação aos do banco direito. Eventos com atraso 
ocorrem mais tarde, então temos dc movimentar o segundo (esquerdo) banco para a direita 
pelo ângulo V no diagrama de fases da manivela. 

Gostaríamos de deslocar o segundo banco de cilindros para que seus pulsos de potência 
sejam igualmente espaçadas entre os do primeiro banco. Uma breve consideração (e referên- 
cia à Equação 14.8b) deveria revelar que, neste exemplo, cada banco de quatro cilindros tem 
potencialmente 720/4 - 1 80° entre pulsos de potência. Nossos moentes da árvore de manivelas 
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Ciclos 
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/ 

PMS 


Compressão 


Exaustão 


Potência 
- PMS 


Admis- 
, PMS 


Exaustão p 


Compressão y 


Admissão 


Potência 


0 180 360 540 720 

Ângulo dc manivela 


FIGURA 14-24 

Diagrama de fases de manivela para V-8 de quatro tempos com ângulos de fase de 
virabrequim de 0, 90, 270, 180°, 
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escolhidos são espaçadas com incrementos de 90°. Um ângulo V de 90° (ângulo de banco y = 
45°) será ótimo neste caso, uma vez que os ângulos de fase e dc banco serão adicionados para 
criar um espaçamento equivalente de 180°. Todo projeto de motor em V de quatro ou mais 
cilindros terá um ou mais ângulos V ótimos que fornecerão aproximadamente sincronismo dc 
ignição com qualquer arranjo em particular dos ângulos de fase da manivela. 

Várias sequências de ignição são possíveis com todos esses cilindros. Motores em V são 
frequentemente arranjados para ignição dos cilindros em bancos opostos sucessivamente para 
equilibrar a demanda de fluxo do fluido no coletor dc admissão. Nossos cilindros são numera- 
dos da frente para trás, primeiro a parte de baixo do banco direito e então a parte de baixo do 
banco esquerdo. A ordem de ignição mostrada na Figura 14-24b é 1 , 5. 4, 3, 7, 2, 6, 8 e resulta 
em ângulos do ciclo de potência y ( - = 0, 90, 180, 270, 360, 450. 540, 630°. Isso vai claramcnte 
fornecer sincronismo de ignição com um pulso de potência a cada 90". 

A Figura 14-25 mostra o torque total para esse projeto de motor, que neste caso é igual ao 
torque de potência porque o torque de inércia é zero. A Tabela 14-5 e a Figura 14-26 mostram 
que a única componente inercial dcsbalanceada significativa neste motor é o momento primá- 
rio, o qual é bastante grande, üs termos do quarto harmônico tem coeficientes insignificantes 
nas séries de Fourier, e nós os cortamos da equação. Vamos abordar o balanceamento desse 
momento primário em uma seção posterior deste capítulo. 

Qualquer configuração de cilindros em V pode ter um ou mais ângulos V desejáveis que 
vão proporcionar tanto sincronismo de ignição como balanceamento dc inércia aceitável. En- 
tretanto, motores em V de menos de doze cilindros não serão completamentc balanceados 
por meio das configurações dc seu virabrequim, O ângulo V desejado vai ser tipicamente 
um inteiro múltiplo (incluindo um) ou submúltiplo do ângulo de fase delta ótimo definido na 
Equação 14.8 para este motor. Para ver os resultados desta configuração de motor V-8, execute 
o programa Engine (ver Apêndice A) e selecione o V8 em Examples na lista do menu. 


90 c V, 8 cilindros 
Ciclo de 4 tempos 
Diâmetro 

do cilindro = 63,5 mm 
Curso = 64,8 mm 
B/S = 0,98 

UR = 3,50 

mfy = 7,32 kg 

= 2,03 kg 
RPM = 3400 

Ângulos de fase: 

0 90 270 180 0 90 270 180 

Ciclos de potência: 

0 90 180 270 360 450 540 630 


Torque iotal N-m 



-363 - 

0 180 360 540 720 


FIGURA 14-25 _ 

Torque total no motor V-8 de 90° com ângulos de fase de virabrequim de 0, 90, 270, 180°, 
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TABELA 14-5 Estado de balanceamento de força e momento de um motor 


em V de oito cilindros com virabrequim de 
0, 90, 270, 180° e z, = 0, z, = 1 , z 3 = 2, z„ = 3 



n 

n 

Forças primárias cm cada banco: 

^sen<t>, = 0 

t=l 

Yj C0S< t > / = 0 

1=1 

Forças secundárias em cada banco: 

n 

y scn2«|),- = 0 

í=l 

n 

y cos2ij),- = 0 

;=l 

Momentos primários cm cada banco: 

n 

Y z ' sent]),- = -l 
<=i 

n 

X -i COS 4y =-3 

1=1 

Momentos secundários em cada banco: 

n 

y z-sen2(t). = 0 

n 

y Zj COS2<t>; = 0 


i=i 

/'=! 


1 4.8 CONFIGURAÇÕES DO MOTOR OPOSTO 

Um motor oposto é essencialmente um motor em V com angulo V de 180°. A vantagem, 
particularmente com um número pequeno de cilindros como dois ou quatro, é a condição de 
balanceamento possível rclativamente boa. Um motor gêmeo* oposto de quatro tempos com 
manivela de 0, 180° tem sincronismo de ignição e balanceamento de força primária, embora o 
momento primário e todos os harmônicos superiores dc força c momento sejam diferentes de 
zero. Um motor oposto de quatro cilindros e quatro tempos (quatro planos) com uma manivela 
de quatro moentes, 0, 180. 180, 0 o , tem balanceamento de força primária, mas deve acionar 
seus cilindros aos pares, para que seu padrão dc ignição seja gêmeo. Um quatro planos de qua- 
tro tempos com dois moentes da árvore de manivelas. 0, 1 80° terá sincronismo de ignição e a 
mesma condição de balanceamento do quatro em linha com uma manivela de 0, 1 80. 180, 0 o . O 
programa ENGINE (ver Apêndice A) calculará os parâmetros para configurações do tipo oposto, 
assim como para as dos tipos V e em linha. 


90 c V, 8 cilindros 


Momento pnmano N-m 

Ciclo de 4 tempos 

669 

A \ A 

Diâmetro 



do cilindro = 63,5 mm 


l 1 \ ! 

Curso = 64.8 mm 

h 


B/S = 0.98 

L 

/ A i / i \ 

GR = 3,50 


/ = \ \ ‘ \ 

II 

-d 

k 

7T 

(O 

0 

1 \ 1 ■ \ * 

mg = 2,03 Kg 


/ \ \ / i 1 

RPM = 3400 


/ \ 7 A 

Ângulos de fase: 

- 

\ 1 \ ! 

0 90 270 1 80 0 90 270 1 80 

h 

\ / \ i 

Ciclos de potência: 

-669 - 

\ i 1 : \ / 

0 90 180 270 360 450 540 630 

C 

180 360 540 720 


FIGURA 14-26 

iIlIMBWlIfMIWCTroillT Bil 1 ) T 11 1 ÍMH 

Momento primário besbalanceado no motor V-8 de 90° com virabrequim de 0. 90. 270, 18C° 


* Como nas motocicletas 
da BMW séries R. 
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* Para um moior cm linha. 
m = ii. 


** Hste é chamado 
balanccador de Lanchcster 
graças a seu inventor 
inglês, que o desenvolveu 
untes da Primeira Guerra 
Mundial (e. 1913). Ainda 
continua sendo usado em 
vários tipos de máquinas, 
como também em 
motores, para cancelar as 
forças de inércia. 
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1 4.9 BALANCEANDO MOTORES MULTICILÍNDRICOS 

Com um número (m) suficiente de cilindros, propriamente arranjados cm bancos de n cilin- 
dros cm um motor multibanco,* um motor pode ser inerentemente balanceado. Em um motor dc 
dois tempos, com seus moentes da árvore de manivelas arranjados para sincronismo dc igniçào. 
todos os harmônicos da força vibratória serão balanceados, exceto aqueles cujo número harmônico 
seja múltiplo de n. Em um motor dc quatro tempos com seu moente da árvore de manivelas arranja- 
do para sincronismo de igniçào, todos os harmônicos da força vibratória scrào balanceados, exceto 
aqueles cujo número harmônico seja um múltiplo de n/2. As componentes do momento vibrató- 
rio primário scrào balanceadas sc o virabrequim for simetricamente espelhado em relaçào ao plano 
transversal central. Uma configuração de motor dc quatro tempos em linha então requer ao menos 
seis cilindros para ser inerentemente balanceado através do segundo harmônico. Temos visto que 
um quatro em linha com um virabrequim de 0. 180, 180. 0 o tem momentos e forças secundárias 
diferentes de zero assim como torque dc inércia diferente dc zero. O seis em linha com manivela 
simetricamente espelhada de (Jr = 0, 240, 120, 120, 240, 0 o terá moinemos e forças vibratórias 
zero através do segundo harmônico, embora o terceiro harmônico do torque de inércia continue 
presente. Para ver os resultados da configuração desse motor dc seis cilindros cm linha, execute o 
programa Engine (ver Apêndice A) e selecione o seis em linha em Examples no menu cascata. 

L vi V-l 2 É então o menor tipo de motor em V com um estado inerente mais próximo do 
perfeito balanceamento, por ter duas fileiras dc seis eixos em linha cm um único virabrequim. Vi 
mos que os motores em V apresentam características de balanceamento dos bancos em linha dos 
quais eles são feitos. As equações 14.10 e 14.1 1 não introduziram novos critérios para balancea- 
mento no motor em V cm relaçào àqueles já definidos nas equações 14.3 e 14.5 para balancea- 
mento da força vibratória e do momento no motor cm linha. Abra o arquivo BMWV 12.ENG no 
programa Engine para ver os resultados para um motor V-12. O motor V-8 comum com ângulos 
de fase do virabrequim dc (J> # - = 0, 90, 270. 1 80° tem um momento primário desbalanceado, assim 
como o quatro em linha do qual ele é feito. Este é um exemplo no programa Engine. 

Torqi f.S i)i inércia DF.SBALAnci ados Podem ser suavizados com um volante de 
inércia, como mostrado na Seção 13.8 para um motor monocilíndrico. Note que mesmo um mo- 
tor com torque inercial zero pode precisar de um volante dc inércia para amenizar suas variações 
no torque dc potência. A função do torque total deveria ser utilizada para determinar as variações 
de energia a serem absorvidas por um volante de inércia, pois contém torque de potência e tor- 
que de inércia (se houver). O método da Seção 11.11 também se aplica para cálculo do tamanho 
necessário do volante de inércia em um motor, com base em sua variação na função do torque 
total. O programa Engine vai computar as áreas sob os pulsos do torque total necessárias para o 
cálculo. Ver seções referidas para o melhor procedimento de projeto do volante de inércia. 

Forcas E MOMENTOS vibratórios DES BALANCEADOS Podem ser cancelados com a 
adição de um ou mais eixos de balanceamento rotativos dentro do motor. Cancelar as compo- 
nentes primárias requer dois eixos de balanceamento rotacionando com a velocidade da ma- 
nivela, um deles podendo ser o próprio virabrequim. Cancelar as componentes secundárias 
usualmente requer ao menos dois eixos de balanceamento rotacionando com velocidade duas 
vezes maior que a da manivela, engrenados ou movidos por corrente pelo virabrequim. A Figura 
14-27a mostra um par de eixos de contrarrotação que é equipado com moente de massa arran 
jado a 180° fora da fase.*’' Como mostrado, as forças centrífugas desbalanceadas das massas 
igualmente desbalanceadas serão somadas para fornecer uma componente dc força vibratória 
na direção vertical com o dobro de força desbalanceada dc cada massa, enquanto suas compo- 
nentes horizontais serão exatamente canceladas. Pares de contrarrotação excêntricos podem 
ser arranjados para fornecer força variando harmonicamente em qualquer plano. A frequência 
harmônica será determinada pela velocidade rotacional dos eixos. 
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Se distribuirmos dois pares excêntricos, com um par deslocado do outro a certa distância ao 
longo do eixo, e também rotacioná-lo de 1 80° em volta do eixo em relação ao primeiro, como 
mostrado na Figura 14-27b, teremos um conjugado de harmônicos variantes em um plano. Ha- 
verá cancelamento de forças em uma direção e somatório em uma direção ortogonal. 

Assim, para cancelar o momento vibratório em qualquer plano, podemos organizar um par 
de eixos, cada um contendo duas massas excêntricas deslocadas ao longo dos eixos, defasados de 
1 80°. e engrená-los juntos para rotacionar em direções opostas a qualquer múltiplo de velocidade do 
virabrequim. Da mesma forma, para cancelar a força vibratória, só é necessário fornecer suficiente 
massa dcsbalanceada adicional em um dos pares de massa excêntricos para gerai' uma força vibra- 
tória oposta àquela do motor, acima e abaixo da necessária para gerar as forças do conjugado. 

Em um motor em linha, as forças c os momentos desbalanceados são todos confinados 
ao plano único dos cilindros, assim como são inteiramente resultantes das massas recíprocas 
que supomos concentradas no pino do pistão. (Estamos supondo que todas as excentricidades 
da manivela estão exatamente balanceadas em rotação para cancelar os efeitos da massa no 
pino da manivela.) Em um motor em V, contudo, as forças e os momentos vibratórios têm 
componentes x e y, como mostrado nas equações 14.1 0 e 14.11 e na Figura 14-21. Os efeitos 
vibratórios de cada pistão do banco estão agindo dentro do plano dos cilindros do banco, e o 
ângulo dc banco y é usado para resolvê-los em componentes x e>-. 



FIGURA 14-27 

Massas excêntricas em contrarrotaçâo podem balancear forças e momentos. 
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\-GcMEo O balanceamento da força primária é possível em um V-gêmeo de quatro 
tempos de qualquer ângulo V se dois pinos de manivela forem usados. Se (j), = 0, o ângulo de 
fase do segundo pino <j> 2 deve serl 2 1 


02 = 180°-2v (14.14a) 

Para sincronismo de ignição, a relação deve ser 

(Do =360°-v (14.14b) 

cm que v é o ângulo V como definido na Figura 14-2 1 . O único valor de v que satisfaz ambos 
os critérios é 1 80° (cilindros opostos). Todos os outros ângulos V-gêmeos podem ler sincronis- 
mo de ignição ou balanceamento primário, mas não os dois.* 

A Figura 14-28 mostra a força vibratória bidimensional presente em um motor cm V 90" 
com dois cilindros, de pino de manivela único, que satisfaz a Equação 14, 14a com = ^2 ~ 
fundindo seus “dois pinos de manivela” em um para esse ângulo V. A força de inércia de cada 
pistão é confinada ao plano recíproco (banco) do pistão, mas 0 ângulo V' entre os bancos de ci- 
lindro cria o padrão mostrado quando as componentes primárias e secundárias de cada força no 
pistão são adicionadas vetorialmente. A força vibratória do V-gêmeo 90° com pino de manivela 
único tem uma componente primária em rotação de magnitude constante que pode ser cance- 
lada com contrapesos sobrebalanceados no virabrequim. Contudo, seu segundo harmônico é 
planar (no plano YZ). Para cancelá-lo, é necessário um par de eixos de balanceamento com 0 
dobro da velocidade, como mostrado na Figura 14-27a. 

O motor V-8 de 90° com um virabrequim de 0, 90. 270, 1 80° que tem apenas um 
momento primário desbalanceado apresenta um caso especial. O ângulo de 90" entre os bancos 
resulta em componentes horizontal e vertical iguais do momento vibratório primário, o que o 
reduz a um conjugado de magnitude constante rotacionando cm relação ao eixo da manivela 
com velocidade de virabrequim na mesma direção da manivela mostrada na figura 14-29. Com 
este motor V-8, o momento primário pode ser balanceado pela mera adição de dois contrapesos 
excêntricos de tamanho ideal e orientação oposta em relação ao virabrequim sozinho. Não inde- 


* V-gêmeos para 
motocicletas têm sido 
fabricados em uma 
variedade de ângulos V: 
45°, 48°, 50°, 52 c . 60°. 

75°, 80°. 90°, J 80° e 
outros possiveis. Todos 
têm força secundária 
desbalanceada, e a maioria 
tem força primária 
desbalanceada. Alguns 
foram adequados com 
eixos de balanceamento 
para reduzir a vibração. A 
maioria também é de nào 
sincronismo de ignição, 
o que lhes dá um som de 
exaustão característico. 

A Harley-Davidson 
com pino de manivela 
único, 45“ V-gcmco é 
um exemplo do som que 
tem sido descrito como 
“potato-potato”. 


90° V, 2 cilindros 

Ciclo de 4 tempos 

Forca ubrmoua rotal kN y 12 ' 4 

Balanceada com 
7,32 kg a 39,5 rnm 
v^ratí ©ISO'- 

Diâmetro do 
cilindro = 81,3 mm 



Curso - 79,0 mm 


\ 

B/S = 1,03 

/ 


L/R = 3,50 


X 

m A = 7,32 kg 
m B = 2,03 kg 

-12.4 

12,4 

RPM = 3400 


/ 

Ângulos de fase: 

0 0 

Ciclos de potência: 

0 450 

-12,4 

/ 


FIGURA 14-28 

....... . / v. v. .-. .' _ . .A •' . • v. V ,\v.A. .;V\;. -y: 

Força vibratória em um motor V-gêmeo 90° (olhando da extremidade para o eixo do 
virabrequim). 
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pendente, o balanceamento do segundo eixo é necessário no motor V-8 dc 90° com esse virabre- 
quim. Os contrapesos defasados de 180° são tipicamente posicionados perto das extremidades 
do virabrequim para obter o maior braço de momento possível e, assim, reduzir o seu tamanho. 

V-ó De três tempos, duas bielas por ciclo, virabrequim dc 0, 240, 120° tem momentos 
primários e secundários desbalanceados, assim corno o cm linha dc três cilindros do qual eles 
sao leitos. Este V-6 precisa dc um ângulo V de 120° para balanceamento inerente. Para reduzir 
a largura do motor, os V-6 sào, na maioria das vezes, feitos com ângulo V dc 60°, que lhes dá 
sincronismo dc ignição com seis tempos de manivela 0, 240, 120. 60, 300, 180°. Esse motor 
tem momentos primários e secundários desbalanceados, cada um sendo um vetor rotativo de 
magnitude constante, como os do V-8 — mostrado na Figura 14-29. O componente primário 
pode ser completamentc balanceado com a adição de contrapesos ao virabrequim, como feito 
no V-8 90°. Alguns V-6 usam ângulos V de 90° para permitir a montagem na mesma linha de 
produção do V-8 90°, mas V-6 90° de três tempos funcionarão grosseiramente devido ao não 
sincronismo de ignição, a menos que o virabrequim seja reprojetado para movimentar (ou des- 
locar) as duas bielas em 30° em cada pino. Isso resulta em um virabrequim com quatro mancais 
principais e seis cursos a 0, 240, 120, 30, 270, 150° que fornece sincronismo de ignição, mas não 
possuí momentos vibratórios primários e secundários constantes. Alguns fabricantes* também 
adicionam um eixo de balanceamento único no vale dos V-6, movido por engrenagens com a 
mesma velocidade do virabrequim para cancelar a componente Y, e contrapesos na manivela 
para cancelar a componente V do momento vibratório primário não circular. 

O cálculo de magnitude e localização das massas de balanceamento excêntricas necessárias 
para cancelar qualquer força ou momento vibratório é um simples exercício de balanceamento 
estático (de forças) e balanceamento dinâmico em dois planos (de momentos), como discuti- 
do nas seções 1 2. 1 e 12.2. As forças e os momentos desbalanceados para configurações particu- 
lares de motor são calculadas de equações apropriadas neste capítulo. Dois pianos de correção 
devem ser selecionados ao longo do comprimento dos eixos/virabrequim de balanceamento que 
estão sendo projetados. A magnitude e as localizações angulares das massas de balanceamento 
podem, então, ser calculadas pelos métodos descritos nas seções já descritas do Capítulo 12. 


90° V, 8 cilindros 
Ciclo de 4 tempos 

Diâmetro 

do cilindro = 63,5 mm 
Curso - 64,8 mm 
B/S - 0,98 

L/R = 3.50 

m/\ = 7,32 kg 

mg = 2,03 kg 

RPM = 3400 

Ângulos de fase: 

0 90 270 180 0 90 270 180 
Ciclos de potência: 

0 90180 270 360 450 540 630 


FIGURA 14-29 

Momento primário no motor v-8 de 90° (olhando da extremidade para o eixo do virabrequim). 


Momento primário N-m r 669 

rad @180“ 



•669 


’ General Motors, no seu 
Buick V-ó e linhas V-ó. 
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* Também usado urna vez 
pela Chrysler e Porsche 
sob licença da Mitsubishi. 


** O arranjo mostrado na 
Figura 1 4-3 1 a é apenas 
um esquema do projeto 
original de i.anchester. 
no qual o virabrequim 
guiava os eixos de 
balanceamento através de 
engrenagens helicoidais 
de ângulo direito com o 
eixo de balanceamento 
dc eixos paralelo ao eixo 
y da Figura 14-31. por 
exemplo, transversal, 
em ve? de paralelo, o 
eixo do virabrequim 
como mostrado aqui. Ver 
referência [4] para os 
desenhos de seu projeto 
original. 


Balanceamento secundário em um motor de quatro cilindros em linha 


O motor dc quatro cilindros em linha com um virabrequim de 0, 180, 180, O 1 ’ c um dos 
motores mais utilizados na indústria automobilística. Como descrito em uma seção anterior, 
esse motor sofre de força, momento e torque secundários desbalanceados. Sc o deslocamento 
do motor for abaixo de 2,0 litros, então as magnitudes das forças secundárias podem ser tão 
pequenas que podem ser ignoradas, especialmcnte se o motor montado oferecer bom isola- 
mento de vibração do motor para o compartimento do passageiro. Acima desse deslocamento 
barulho, vibração e aspereza (BVA) podem ser ouvidos c sentidos pelo passageiro em certas 
velocidades do motor nas quais a frequência do segundo harmônico do motor coincida com 
uma das frequências naturais da estrutura do corpo. Então, é necessário que se faça um balan- 
ceamento no motor para evitar insatisfação dos clientes. 

A Equação 14.2d define a força vibratória do motor em linha. Aplicando os fatores rele- 
vantes da Tabela 14-4 para esse motor ao segundo termo harmônico, obtcin-se 


2 4r , : 

r s , =ni B r(á — cos2cw i 


(14.15) 


O torque vibratório para o motor em linha é dado pela Equação 14.4c combinada com a 
Equação 13. 1 5f. Selecionando apenas o segundo termo harmônico e aplicando os fatores rele- 
vantes da Tabela 14-4 para esse motor, obtém-se 


T c , =2m R r co sen2co/ k 


(14.16) 


O princípio do balanccador de Lanchester, mostrado na Figura 14-27a. pode ser usado 
para neutralizar as forças secundárias movimentando no sentido contrário seus dois eixos ba- 
lanceados com o dobro da velocidade do virabrequim com correias e/ou engrenagens. A Figura 
14-30 mostra como este arranjo é aplicado em um motor Mitsubishi quatro cilindros de 2.6 
litros.* 

H. Nakamura^J melhorou o projeto de 1913 dc Lanchester ao arranjar os eixos dc ba- 
lanceamento dentro do motor dc modo a cancelar o segundo harmônico do torque dc inércia, 
assim como a força de inércia secundária. Contudo, seu arranjo não altera o desbalanceamen- 
to do momento vibratório secundário. Na verdade, ele c projetado para fornecer momento 
líquido zero em relação ao eixo transversal com a intenção de minimizar os momentos de 
flexão no eixo, e então evitar carga sobre os rolamentos e perdas por atrito. Essa característica 
a principal reinvidicação e tema da patente de Nakamura no seu projeto. ^ 

A Figura 14-3 la mostra um esquema de um balanceador de Lanchester convencional 
organizado com dois eixos balanceados em sentido contrário com seus centros em um plano 
único horizontal, transversal ao plano vertical de movimento do pistão,** 

A força de balanceamento dos dois eixos de balanceamento combinados ó 

hal = -* m bal r ba/ cú 2 cos 2 ^ J » (14.17) 


em que m ba[ e r bal são a massa e o raio, respectivamente, de um peso dc balanceamento. 

A Figura 14-3 lb mostra o arranjo de Nakamura dos eixos de balanceamento com um 
situado sobre o outro em planos horizontais separados. O deslocamento vertical x , -x-, entre 
eixos, combinado com as componentes horizontais de igual magnitude, mas de direções opos- 
tas das forças centrífugas dc contrapesos, cria algumas variações no tempo em relação ao eixo 
do virabrequim definido como 

T/w = -4m hLl/ r bal ur (.v, - i' 2 ) sen 2(0/ + v 2 )cos 2(0/ k (14. IS) 
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FIGURA 14-30 

Eixos de balanceamento usados para eliminar o desbalanceamento secundário no motor de 

quatro cilindros em linha. Cortesia do Chrysler Corporation. 


cm que x e v referem-se às coordenadas dos centros do eixo referenciado ao centro do virabre- 
quim, c os subscritos 1 e 2 referem-se, respectivamente, ao eixo de balanceamento girando na 
mesma direção àquelas do virabrequim. 

As componentes verticais das forças centrífugas dos pesos de balanceamento continuam a se 
somar para fornecer balanceamento de força, assim como na Equação 14.1 7. O torque na Equa- 
ção 14.18 vai ter sentido oposto ao torque vibratório se o eixo superior girar na mesma direção 
dele e o eixo inferior girar na direção contrária à do virabrequim. 




(a) Balanceador de Lanchester (Ò) Balanceador de Nakamura 

FIGURA 14-31 

Dois tipos de mecanismo balanceador secundário para motor de quatro cilindros em linhe 
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Para balanceamento de força, as equações 14.15 e 14. 1 7 devem somar zero 


ou 


0 4 /’ "7 

m B no~ —cos 2o tf - %m ha/ r ho/ w~ cos2otf = 0 


m hal r bat = ^ m B r 


(14.19) 


que define o produto do raio de massa necessário para o mecanismo de balanceamento. 

Para torque de balanceamento, as equações 14. 16 e 14.1 8 devem somar zero 

2>ri gi^CQ 2 - 4m ba/ r ba/ (i)- - x 2 ) sen2o)/ - ( v'i +.'2 )cos2otf = 0 (14.20a.) 

Substitua a Equação 14.19 na 14.20a. 

2/>7g/- 2 sen2o)?-4-^w s /-(.í, -x 2 )sen2tú/-(>'| +y 2 )cos 2o)( = 0 (14.20b) 


Para que essa equação seja zero para todos os n) t. 

Vo = — y I 

(14.20c) 

X] - x 2 = / 

Então, se os eixos de balanceamento forem arranjados simetricamente em relação ao pia 
no do pistão em quaisquer localizações convenientes vq e -v,, e a distância .\q -x 2 tor igual ao 
comprimento da biela /, o segundo harmônico do torque de inércia será completamente can- 
celado. Uma vez que o segundo harmônico é a única componente diferente de zero do torque 
de inércia nesse motor, como pode ser visto na Figura 14-20b, agora vai estar completamente 
balanceado para força vibratória e torque vibratório (mas não para momento vibratório). 

Existe também uma oscilação significativa do torque de potência no motor de quatro ci- 
lindros, corno mostrado na Figura 14-20a. O torque de potência está delasado 180° em relação 
ao torque de inércia, como pode ser visto na Figura 14-20b e então propicia um cancelamento 
natural, como mostrado na curva de torque total da Figura 14.20c. A magnitude do torque de 
potência varia com a carga do motor e, então, ela mesma não pode ser cancelada por qualquer 
geometria particular do eixo de balanceamento para todas as condições. Contudo, uma veloci- 
dade do motor e condição de carga podem ser selecionadas como representação da maioria das 
condições típicas de movimento, e a geometria do sistema de balanceamento alterado para for- 
necer uma melhor redução do torque total do motor sob tais condições. Nakamura estima que 
a magnitude do torque de potência é aproximadamente 30% do torque de inércia sob condições 
típicas de movimento e a oscilação então sugere o valor de .xq x 2 ~ 0,7/ para a melhoi redução 
global do torque total nesse motor. Note que a média dos valores do torque de movimento não 
é afetada pelo balanceamento, pois a média do torque de qualquer sistema de balanceamento 
em rotação é sempre zero. 


Um motor de dois cilindros perfeitamente balanceado 

Frederick Lanchester, em 1897, desenvolveu um arranjo extremamente inteligente de mo- 
tor horizontalmente oposto^ da Figura 14-32 que, com apenas dois cilindros, cancelava com- 
pletamente todos os harmônicos das forças e dos momentos de inércia. Ele reconheceu que o 
movimento lateral da biela contribuía para isso e, assim, providenciou dois virabrequms em 
rotação oposta movidos por um total de seis bielas, três por pino dc manivela, com duas hastes 
superiores montadas em uma haste inferior para simetria no eixo Z. Os contrapesos da manive- 
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FIGURA M-32 

Motor horizontalmente oposto de dois cilindros de Lanchester perfeitamente balanceado (1 897), 

la balanceiam exatamente as manivelas. Os pistões opostos colineares balanceiam com exatidão 
acelerações lineares uns aos outros e ação de tesoura das múltiplas bielas cancelas com exatidão 
todos os superiores harmônicos do movimento. Claramente um trabalho de gênio. A origem de 
seu balanceador harmônico mais recente da Figura 14-3 la também pode ser vista aqui. 
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TABELA PI 4-0 
Mofriz de tópicos/ 
probiemos 

14.5 Momento vibratório 
em motores em linha 

14-8, 14-9 

14.6 Sincronismo de 
ignição 

14-1. 14-2, 14-3, 

14-4. 14-5, 14-6, 

14-7, 14-19, 14-20 

14.7 Configurações 
do motor em V 

14-10, 14-1 L, 14-12, 
14-20, 14-21 

14.8 Configurações 
do motor oposto 

14-13, 14-14 

14.9 Balanceando 
motores multicilín- 
d ricos 

14-15, 14-16, 14-17. 
14-18, 14-23, 14-24 


** Esses problemas 
podem ser solucionados 
utilizando programas de 
resolução de equações 
como Maihcad, Mailcib ou 
TKSoIver. 

* Mais informações 
podem ser obtidas no 
programa Engim (ver 
Apêndice A). 


14.12 PROBLE MAS 

1 4- 1 Desenhe o diagrama de fases de manivela para um motor em linha de três cilindros com 
virabrequim de 0, 120. 240° e determine todas as possíveis sequências de ignição para: 
a. Ciclo de quatro tempos b. Ciclo de dois lempos 

Selecione o melhor arranjo que forneça sincronismo de ignição para cada cilindrada. 

14-2 Repita o Problema 14-1 para um motor em linha de quatro cilindros com manivela de 0, 90. 
270, 1 80° 

14-3 Repita o Problema 1 4-1 para um motor em V de 45° de quatro cilindros com manivela de 0. 
90, 270, 180°. 

1 4-4 Repita o Problema 1 4- 1 para um motor cm V de 45° de dois cilindros com manivela de 0, 

90° 

1 4-5 Repita o Problema 1 4-1 para um motor em V de 90° de quatro cilindros com manivela dc 0, 

1 80°. 

14-6 Repita o Problema 14-1 para um motor oposto de I 80° dc dois cilindros com manivela dc 0. 
180°. 

14-7 Repita o Problema 14-1 para um motor oposto de 1 80° de quatro cilindros com manivela de 
0, 180, 180, 0 o . 

* ** 14-8 Calcule as condições dc balanceamento da lbrça, torque c momento vibratório através do 

segundo harmônico para o motor projetado no Problema 14- 1 . 

* ** 14-9 Calcule as condições de balanceamento da força, torque e momento vibratório através do 

segundo harmônico para o motor projetado no Problema 14-2. 

* 44 14-10 Calcule as condições de balanceamento da força, torque e momento vibratório através do 

segundo harmônico para o motor projetado no Problema 14-3. 

* 44 14-11 Calcule as condições de balanceamento da força, torque e momento vibratório através do 

segundo harmônico para o motor projetado no Problema 14-4. 

4 44 14-12 Calcule as condições de balanceamento da força, torque c momento vibratório através do 
segundo harmônico para o motor projetado no Problema 14-5. 

4 44 14-13 Calcule as condições de balanceamento da força, torque e momento vibratório através do 
segundo harmônico para o motor projetado no Problema 14-6. 

4 44 14-14 Calcule as condições de balanceamento da força, torque c momento vibratório através do 
segundo harmônico para o motor projetado no Problema 14-7. 

14-15 Derive as expressões, em termos gerais, para a magnitude e ângulo com respeito ao primeiro 
moente da árvore de manivelas do produto do raio pela massa necessário no virabrequim 
para balancear o momento vibratório em um motor V-8 dc 90 ü com virabrequim de 0. 90, 
270, 180°. 

14-16 Repita o Problema 14-15 para V-6 de 90° com virabrequim de 0, 240, 120°. 

14-17 Repita o Problema 14-15 para V-4 de 90° com virabrequim de 0, 1 80° 

* ** 14-1 8 Projete um par de eixos de balanceamento de Nakamura para cancelar a força vibratória c 

reduzir as oscilações do torque no motor mostrado na Figura 14-19.* 

14-19 Usando o programa Engine (ver Apêndice A), dados na Tabela PI 4-1 e o diagrama dc fases 
de manivela do Problema 1 4- 1 , determine as magnitudes da força máxima no pino principal, 
pino da manivela, pino do pistão c no pistào para um motor de dois tempos com sincronismo 
de ignição. Sobrebalanccie a manivela, se necessário, para reduzir as forças vibratórias a, no 
mínimo, metade do valor desbalanceado. 
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i 4-20 Usando o programa ENGINE (ver Apêndice A), dados na Tabela P14-1 c o diagrama de 
fases dc manivela do Problema 14-2, detennine as magnitudes da força máxima no pino 
principal, pino da manivela, pino do pistão e no pistão para um motor de quatro tempos com 
sincronismo de ignição. Sobrcbalanceie a manivela, se necessário, para reduzir as forças 
vibratórias à. no mínimo, metade do valor desbalanceado. 


1 4-2 1 Usando o programa Engine (ver Apêndice A), dados na Tabela P 1 4-1 c o diagrama de 
fases de manivela do Problema 14-3, determine as magnitudes da força máxima no pino 
principal, pino da manivela, pino do pistão e no pistão para um motor de quatro tempos com 
sincronismo de ignição. Sobrcbalanceie a manivela, se necessário, para reduzir as forças 
vibratórias à. no mínimo, metade do valor de desbalanceado, 

1 4-22 Usando o programa Engine, dados na Tabela P 14- 1 c o diagrama de fases de manivela 
do Problema 14-4, determine as magnitudes da força máxima no pino principal, pino da 
manivela, pino do pistão e no pistão para um motor dc dois tempos com sincronismo de 
ignição. Sobrcbalanceie a manivela, se necessário, para reduzir as forças vibratórias à, no 
mínimo, metade do valor desbalanceado. 

** 1 4-23 Um motor de quatro cilindros em linha com um virabrequim de 0. 1 80, 1 80, 0° tem curso de 
S 88,9 mm, uma biela de comprimento com razão de L/R = 3.75 e uma massa equivalente 
de pino do pistão m B = 3,765 kg. Projete um par de eixos de balanceamento para cancelar a 
força vibratória e reduzir as oscilações do torque no motor, 

^ 14-24 Repita o Problema 14-23 com S = 69,8 mm, L/R = 3.00 e m fí - 2,1 89 kg. 


14.13 PROJETOS y 

Estes são problemas de projetos vagamente estruturados cujas soluções devem ser obtidas 
usando o programa ENGINE. Todos envolvem o projeto de um ou mais motores multicilín- 
dricos e diferem principalmente nos dados específicos do motor. O enunciado geral desses 
problemas é: 

Projete um motor multici/írdrico para o deslocamento e ciclo de curso especificado. Oti- 
mize a relação biela-manivela e razão diâmetro-curso para minimizar forças vibratórias , tor- 
que vibratório e forças na articulação , considerando também seu tamanho. Projete a geome- 
tria dos elos e calcule parâmetros dinâmicos realistas (massa, localização do CG, momento 
de inércia) para esses elos usando os métodos dos Capítulos 10-13. Dinamicamente modele 
os elos como descrito nesses capítulos. Balenceie ou sobrcbalanceie o mecanismo conforme 
for necessário para alcançar os resultados desejados. Escolha ângulos de fase de virabrequim 
(e ângulos V. se apropriado) para otimizar o balanceamento inercial do motor. Escolha uma 
sequência de ignição e determine os ângulos do ciclo de potência para otimizar o sincronismo 
de ignição. Rejeite o balanceamento de inércia, se necessário , para alcançar sincronismo de 
ignição. Uma suavidade completa do torque total é desejada. Projete e dimensione um volante 
de inércia de peso mínimo pelo método do Capítulo 11 para suavizar o torque total. Escreva 
um relatório de engenharia sobre seu projeto e análises. 

PI 4-1 Em linha gêmeo com ciclo dc dois tempos e deslocamento dc 1 litro. 

PI 4-2 Em linha gêmeo com ciclo de quairo tempos e deslocamento de 1 litro, 

P 1 4-3 Em V-gêmeo com ciclo de dois tempos e deslocamento de 1 litro. 

PI 4-4 Em V-gêmeo com ciclo de quatro tempos e deslocamento dc I litro. 

P14-5 Oposto gêmeo com ciclo de dois tempos e deslocamento de 1 litro. 

P 1 4-6 Oposio gêmeo com ciclo dc quatro tempos e deslocamento de 1 litro. 

PI 4-7 V-4 com ciclo de dois tempos e deslocamento de 2 litros, 

PI 4-8 V-4 com ciclo de quatro tempos e deslocamento de 2 litros. 

P 14-9 Oposto quatro com ciclo de dois tempos e deslocamento de 2 litros. 

PI 4-1 0 Oposto quatro com ciclo de quatro tempos c deslocamento de 2 litros. 


TABELA P14-1 

Dados para os proble 
mas 14-19 a ld-22 

Deslocamento(cc) i 64 

Curso (mm) 

47,5 

Razão L/R 

3,00 

632 / r 

0,40 

633 / 1 

0,36 

Diâmetro, pino 
principal (mm) 

50 

Diâmetro, pino 
da manivela (mm) 38 

rpm de marcha 
lenta 

600 

rpm limite 

4000 

Massa dc 
pistão (kg) 

2,63 

Massa da 
biela (kg) 

2,10 

Massa da 
manivela (kg) 

7,88 

P gmáx (MPa) 

3,79 

Coef. de atrito 

0,02 

Coef. do volante 

0,10 


’ Respostas no Apêndice E 


Esses problemas podem 
ser solucionados utilizando 
programas dç resolução de 
equações como Maihcatl. 
Mutlcih ou TKSoIver 
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P14-11 
P14-12 
P 1 4-13 
P14-14 
P14-15 
P14-16 
P14-17 
P14-18 
P14-19 
PI 4-20 
PI 4-21 
PI 4-22 
PI 4-23 
P14-24 
PI 4-25 
PI 4-26 


PI 4-27 


PI 4-28 


P14-29 


PI 4-30 


* Um motor W tem 
três bancos de cilindro 
montados em um 
virabrequim em comum. 


Cinco cilindros em linha com ciclo de dois tempos e deslocamento de 2,5 litros. 

Cinco cilindros em linha com ciclo de dois tempos e deslocamento de 2,5 litros. 

V-6 com ciclo de dois tempos e deslocamento de 3 litros. 

V-6 com ciclo de quatro tempos e deslocamento de 3 litros. 

Oposto seis com ciclo de dois tempos e deslocamento dc 3 litros. 

Oposto seis com ciclo de quatro tempos e deslocamento dc 3 litros. 

Sete cilindros cm linha com ciclo de dois tempos e deslocamento dc 3,5 litros. 

Sete cilindros em linha com ciclo de quatro tempos e deslocamento dc 3,5 litros. 

Oito cilindros cm linha com ciclo de dois tempos e deslocamento de 4 litros. 

Oito cilindros cm linha com ciclo dc quatro tempos e deslocamento de 4 litros. 

Dez cilindros em V com ciclo dc dois tempos e deslocamento de 5 litros. 

Dez cilindros em V com ciclo de quatro tempos c deslocamento dc 5 litros, 

W-6 com ciclo dc quatro tempos e deslocamento dc 5 litros.* 

W-9 com ciclo de quatro tempos e deslocamento de 5 litros.* 

W-12 com ciclo dc quatro tempos e deslocamento de 5 litros.* 

Projete uma família de motores em V a ser construído em uma mesma linha de produção. 
Todos devem ter o mesmo ângulo V e usar os mesmos pistões, bielas e cursos. Seus 
virabrequins podem ser diferentes uns dos outros. Quatro configurações sào necessárias: V-4. 
V-6. V-8 e V-10. Todos vão ter o mesmo deslocamento monocilíndrico de 0,5 litro. Otimize a 
configuração monocilíndrica do qual os motores nuilticilíndricos serão construídos para razão 
diâmetro-curso c razão biela-manivela. Então acople o projeto desses cilindros conforme as 
configurações acima. Encontre o melhor ajuste do ângulo V para fornecer uma boa mistura 
de balanceamento e sincronismo de ignição em todos os motores. 

Repita o Projeto P 14-26 para uma família de motores W: W-3, W-6, W r -9 e W-12. Os ângulos 
entre os bancos devem ser os mesmos para todos os modelos. Veja o exemplo de motor 
W-12 no programa ENGINE (ver Apêndice A) para mais informações desta configuração W 
incomum. 

Em anos recentes alguns fabricantes automotivos têm construído configurações em V não 
usuais como o VW-Audi VR 15, o qual é V-6 de 15 ü . Obtenha informações detalhadas sobre 
o projeto desse motor e depois o analise com o programa ENGTNF. Escreva um relatório 
que explique por que os fabricantes escolheram esse arranjo incomum e justifique suas 
conclusões com reais análises de engenharia. 

Projete um motor de seis cilindros em linha e um dc cinco cilindros em linha com mesmo 
deslocamento, digamos, 2,5 litros. Analise sua dinâmica com o programa Engine. Escreva 
um relatório dc engenharia para explicar por que fabricantes como Audi. Volvo c Acura têm 
escolhido o de cinco cilmdros no lugar do dc seis cilindros de comparável resultado de Iorque 
e potência. 

A Ferrari tem produzido motores V-12 com ambos os ângulos V dc 60" e 65 u , e com 
configuração horizontalmente oposta. Projete uma versão de 3 litros de cada e compare suas 
dinâmicas. Escreva um relatório que explique por que as fabricantes escolheram este arranjo 
e justifique suas conclusões com reais análises dc engenharia. 

Projete c compare um motor de 3 litros V-6 de 90°, V-6 de 60°, seis em linha e seis opostos 
dc 1 80°, exemplos dos quais estão cm produções volumosas. Explique suas vantagens c 
desvantagens e justifique suas conclusões com uma análise de engenharia. 


Capítulo 


DINÂMICAS DE CAME 

O universo é cheio de coisas mágicas esperando pacientemente que nosso 
conhecimento se aprimore. 

Eden Phillpots 

15.0 INTRODUÇÃO 

O Capítulo 8 apresentou a cinemática dos cames e seguidores, bem como métodos para 
seu projeto. Vamos agora estender o estudo dos sistemas carne seguidor para incluir conside- 
rações das forças e torques dinâmicos desenvolvidas. Embora a discussão neste capítulo seja 
limitada a exemplos de cames e seguidores, os princípios e as abordagens apresentados sào 
aplicáveis à maioria dos sistemas dinâmicos. O sistema carne seguidor pode ser considerado 
um exemplo útil e conveniente para a apresentação de tópicos como a criação de modelos 
dinâmicos de massa concentrada e definição de sistemas equivalentes como descritos no Ca- 
pítulo 10. Essas técnicas, assim como a discussão das frequências naturais, efeitos de amor- 
tecimento e analogias entre os sistemas físicos, serão úteis na análise de todos os sistemas 
dinâmicos, independentcmente do tipo. 

No Capitulo 10 discutimos essas duas abordagens de análises dinâmicas, comumente cha- 
madas de problemas dinâmicos diretos e inversos. O problema direto supõe que todas as forças 
atuantes no sistema sào conhecidas e procura resolver os deslocamentos, velocidades e acelera- 
ções resultantes. O problema inverso é, como o nome diz, o inverso do outro. Os deslocamen- 
tos, velocidades e acelerações são conhecidos, c resolvemos as forças dinâmicas resultantes. 
Neste capítulo exploraremos a aplicação de ambos os métodos de dinâmica de carne seguidor. 
A Seção 15.1 explora a solução direta. A Seção 15.3 apresentará a solução inversa. Ambas são 
instrutivas nessa aplicação de um sistema carne seguidor unido por força (carregado por mola) 
e serão discutidas neste capítulo. 
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TABELA 1 5- 1 Notação utilizada neste capítulo 

c = coeficiente de amortecimento 
c c = coeficiente de amortecimento crítico 
k = constante de mola 
F c = força do came no seguidor 
F, = força da mola no seguidor 
F d - força do amortecedor no seguidor 
m = massa dos elementos em movimento 
! = tempo, em segundos 
T c = torque no eixo de came 
9 - ângulo do eixo de came, graus ou rad 
oi - velocidade angular do eixo de came, rad/s 
íüj - frequência natural circular amortecida, rad/s 
ay = frequência de excitação, rad/s 
o) n = frequência natural circular não amortecida, rad/s 
x = deslocamento do seguidor, unidades de comprimento 
x - v = velocidade do seguidor, comprimento/s 
x = a = aceleração do seguidor, comprimento/s' 

Ç = razão de amortecimento 


1 5.1 ANÁLISE DA FORÇA DINÂMICA DE UM CAME SEGUIDOR UNIDO 
POR FORÇA 

A Figura 15-1 a mostra um prato simples c came de disco acionando um seguidor de rolete 
carregado por mola. Este é um sistema unido por força que depende da força da mola para 
manter o came e o seguidor em contato sempre. A Figura 15-lb mostra um modelo dinâmico 
de massa concentrada desse sistema em que toda a massa que se move com o trem seguidor 
é concentrada como m, toda a elasticidade do sistema é concentrada pela constante dc mola 
k, e todo o amortecimento ou resistência ao movimento é concentrada pelo amortecedor dc 
coeficiente c. As fontes de massa que contribuem para m são claramente óbvias. As massas da 
haste do seguidor, o rolete, seu pino de pivô e qualquer outro componente preso ao sistema cm 
movimento, todos juntos, se somam para criar a massa m. A Figura 15-lc mostra um diagrama 
de corpo livre do sistema onde agem as forças do came F c , da mola F s e força de amortecimen- 
to F ã . Haverá também, é claro, efeitos da massa vezes a aceleração no sistema. 

Resposta não amortecida 

A Figura 1 5-2 mostra um modelo dinâmico de massa concentrada ainda mais simples do 
mesmo sistema da Figura 15-1, porém omitindo totalmente o amortecimento. Isso é referido 
como um modelo conservativo, visto que conserva energia sem perdas. Esta não é uma supo- 
sição realista ou segura neste caso. porém servirá ao seu propósito no desenvolvimento de um 
modelo melhor que incluirá o amortecimento. O diagrama dc corpo livre para esse modelo 
massa-mola é mostrado na Figura 15-2c. Podemos escrever a equação de Ncwton para esse 
sistema com um GDL: 
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(o) Sistema físico (fcj) Modelo concentrado (c) Diagrama de corpo livre 

FIGURA 15-1 

Modelo dinâmico de massa concentrada com um GDL de um sistema come seguidor que inclui amortecimento. 


Da Equação 10. 16: 
então: 



F = ma = mx 


F c{t)~ F s = nã 

F s — kx 

mx + k x = F c (t) 


(15.1a) 



(a) Sistema físico ( b ) Modelo concentrado (c) Diagrama de corpo livre 

FIGURA 15-2 

Modelo dinâmico de massa concentrada com um GDL de um sistema came seguidor sem amortecimento 
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Essa é uma equação diferencial ordinária (EDO) de segunda ordem com coeficientes 
constantes. A solução completa consistirá na soma de duas partes, o transiente (homogêneo) c 
o regime permanente (particular). A EDO homogênea c 


mx + k x = 0 


(15.1b) 


m 


que possui uma solução bem conhecida. 

,v = A cos toi+ ff sen to/ 


(15.1c) 


em que/í e B são constantes de integração a serem determinadas pelas condições iniciais. Para 
conferir a solução, derive duas vezes, supondo co constante, e substitua na EDO homogênea. 

-a 2 (A cos co/ + ff sen co/) = -—{A cosco / + B sen co/) 

m 


Essa é uma solução, contanto que 

05. !d) 

m \ m 

A quantidade co w (rad/s) é chamada ác frequência natural circular do sistema e é a frequên- 
cia em que o sistema deseja vibrar se for deixada por conta própria. Ela representa a frequên- 
cia natural nào amortecida, uma vez que ignoramos o amortecimento. A frequência natural 
amortecida será ligeiramente menor que este valor. Note que co ;i é função apenas dos parâme- 
tros físicos do sistema m e t portanto, é completamente determinado e imutável no tempo uma 
vez que o sistema é criado. Ao criar um modelo de um GDE do sistema, nós nos limitamos 
a uma frequência natural que é a frequência natural média geralmente próxima à frequência 
mínima ou fundamental. 

Qualquer sistema físico real também possuirá frequências naturais mais elevadas que. 
em geral, não serão múltiplos inteiros da fundamental. Para encontrá-las, precisamos criar 
um modelo de vários graus de liberdade do sistema. O som fundamental que um sino produz 
quando badalado é a frequência natural definida per essa expressão. O sino também possui 
sons harmônicos, que são suas outras frequências naturais. A frequência fundamental tende a 
dominar a resposta transiente do sistema . ^ 

A frequência natural circular co ?) (rad/s) pode ser convertida em ciclos por segundos (hertz) 
ao se perceber que há 2rc radianos por revolução e uma revolução por ciclo. 

/„=— o)„ hertz (15. le) 

As constantes de integração, A e B na Equação 15. lc, dependem das condições iniciais. 
Um caso geral pode ser definido da seguinte maneira: 

Quando í=O,í = .r 0 ev = v o , em que x Q e v 0 são constantes 

que resulta em unia solução geral para a EDO homogênea 15.1b: 

v n 

x = x Q cos cu,,/ + — ^sen co,,/ 
co„ 


(15. lf) 
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A Equação 15.1 f pode ser mostrada na forma polar calculando sua magnitude e seu ângulo 
dc fase. 

*0 = ,!■ *0 + f — ) 4 > = arctan( ) 

então: 

a = X {) cos(aj, | f - (J>) (15, lg) 

Note que esta é uma função harmônica pura cuja amplitude X () e ângulo dc fase <J> são 
funções das condições iniciais e frequência natural do sistema. Ela oscilará para sempre em res- 
posta a uma entrada simples, transitória, se não houver realmente um amortecimento presente. 

Resposta amortecida 

Se reintroduzirmos agora o amortecimento do modelo na Figura 15- 1b e traçarmos o dia- 
grama de corpo livre como mostrado na Figura 15-lc, o somatório das forças se torna: 

F e {i) -F d -F s =mx (15.2a) 

Substituindo as equações 1 0. 1 6 e 1 0. 1 7c: 

rrã + cx + k x = F c (?) ( 1 5.2b) 

xii i • v ) iiOMi >< a \i< A Novamente, separamos essa equação diferencial em suas com- 
ponentes homogênea e particular. A parte homogênea é 

x + —x + ——x = 0 (15.2c) 

m m 

A solução para essa EDO deve ser a forma: 

x = Re sl (15. 2d) 

em que R e s são constantes. Diferenciando no tempo: 

X = Rse sr 
x = Rs 2 e s ' 

e substituindo na Equação 15.2c: 

Rs z e xt + — Rse*' +—Re sl =0 

m m 

(j 2 + — * + — W'-0 ( 15.2e) 

\ m m I 

Para essa solução ser válida, tanto R quanto a expressão entre parênteses devem ser 
zero. já que e s ‘ nunca é zero. Se R fosse zero, então a solução adotada, na Equação 15.2d. 
também seria zero e, assim, não seria uma solução. Então, a equação quadrática entre parên- 
teses deve ser zero. 
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f,2 + .£„Í.)_o 

\ m m 1 


(.15.21") 


Esta c chamada equação característica da EDO. e sua solução c: 

[í£.\\ 4 Á 

~ m \\i7i) m 

~2 

que tem as duas raízes: 

ç c i '( c y k 

2m \\lmí i v 

vi= __ç__ j/_Ç_) 2 _± 

2 m \ 1 2 m) m 


(15.2g) 


Essas duas raízes da equação característica fornecem dois termos independentes da solu- 
ção homogênea: 


.v = R^e 0 ' 1 + Rie* 2 ' para * h (15. 2h) 

Se .Vj -s 2 , então uma outra forma de solução é necessária. A quantidade será igual a a , 
quando 



ou: 



e: 



= 2m(O n = c c 


(15.2i) 


Esse valor particular de c c chamado de amortecimento crítico e é nomeado como t 
O sistema se comportará de uma maneira única quando criticamente amortecido, e a solução 
deve ter a forma 


x = R } e s ' r + Rite' 2 ' para s } = v, = — — 

2 m 


(15.2j) 


Ela será útil para definir uma razão adimensional chamada razão de amortecimento í. 
que é o amortecimento real dividido pelo amortecimento critico. 


t = 


c 

c c 


ç = 


2 mo, 


(15.3a) 


c então: 


Çoj 


c 


2 m 


(15.3b) 
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A frequência natural amortecida co (/ é ligeiramente menor que a frequência natural não 
amortecida to )( e é 


_ U fj_\ 2 

C0 ‘ ,= \ m~\2m) 


(15.3c) 


Podemos substituir as equações 1 5. 1 d e 1 5.3b nas equações 1 5.2g para obter uma expres- 
são para a equação característica em termos das razões adimensionais. 


\2 = -“«Ç ± \ (w„Ç)" - O),, 2 

Su =0i„í-ç±v; 2 -i) 


(15.4a) 


Isso mostra que a resposta do sistema é determinada pela razão de amortecimento Ç, que 
dita o valor do discriminante. Há três possíveis casos: 


Caso l : 

Ç>1 

Raízes reais e distintas 


Caso 2: 

Ç= i 

Raízes reais e iguais 

X 

Caso 3: 

Ç<1 

Raízes complexas conjugadas 

\ 


Consideremos a resposta de cada um desses casos separadamente. ( 1 5.4b) 

( \v I : ç > 1 Superam or tecido 

A solução tem a forma da Equação 1 5.2h e é 


i 


= /2 1 e( -E+ ^ 2_l )“" í +R 2 e\' < ^ “ 1 ) ro "' 


(15.5a) 


Note que desde que Ç >1, ambos os expoentes serão negativos, fazendo com que x seja 
a soma dc duas exponenciais decrescentes, como mostrado na Figura 15-3. Esta é a resposta 
transiente do sistema a um distúrbio e zera após um tempo. Nào há oscilação no movimento 
de saída. Um exemplo dc um sistema superamortecido que você provavelmente já encontrou 
é a baste de um toca-discos dc boa qualidade. A haste do toca-discos pode ser elevada e, em 
seguida, solta, que vagarosamente flutuará até o disco. Isso é possível graças a um elevado 
amortecimento no sistema, no braço do pivô. A movimentação do braço segue uma curva de- 
crescente exponencial como na Figura 15-3. 


( \NO 2 : Ç = 1 Criticamente amortecido 

A solução tem a forma da Equação 15.2j e é 

x= R ] e~ u, " r + R-ae~ w "' =(R { í -R 2 t)e~ t0n ‘ (15.5b) 


Esse é o produto de uma função linear do tempo por uma função exponencial decrescente 
e pode ter várias formas dependendo dos valores das constantes dc integração, f?, c R 2 , que. 
por sua vez, dependem das condições iniciais. Uma típica resposta transiente pode parecer 
com a da Figura 15-4. Essa é a resposta transiente do sistema a um distúrbio, cuja resposta 
zera após um tempo. Há resposta rápida, porém, sem oscilações no movimento de saída. Um 


+ 




FIGURA 15-3 

Resposta transiente 
de um sistema 
superamorrecido 
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exemplo de sistema criticamente amortecido é o sistema de suspensão de um carro esportivo 
novo, onde o amortecimento é geralmente projetado próximo ao crítico para fornecer resposta 
agressiva sem oscilar nem demorar para responder. Um sistema criticamente amortecido retor- 
nará, quando perturbado, a sua posição original em um ciclo. Ele pode ultrapassar o ponto de 
equilíbrio inicial, mas não oscilará e não ficará inerte. 

Caso. Ç < 1 Subamortecido 

A solução tem a forma da Equação 15.2h, e ,v 2 são conjugados complexos. A Equação 
1 5.4a pode ser reescrita de uma maneira mais conveniente como 

S U = ü) n(-Ç ± J\ l -Z 2 )'’ 7=V- T (15.5c) 

Substituindo na Equação 15.2h; 

( -Ç+A'1-Ç 2 [-Ç-vV-s 2 'nu,,/ 

x=R,e { > + R 2 e' 


i /l- v o 


e observando que 


=y«yl’ 


-V„ 


A- = /ó 


>- / \, 1 — Ç _ co„r 

-£«>„/ J/' J " 


/u 


„ -/ \ 1 -L-- cu ,,i 


fator: 


FIGURA 15-4 

Resposta transiente 
de um sistema 
criticamente 
amortecido. 


x = e-^"' 


y % t-Ç - cu„/ -/Çl-Ç- |co„/ 

R^ 6 + R 2 £ 


Substitua a identidade de Euler na Equação 4.4a: 
Ri 


x=e~^‘ 


cos \jl-Ç 2 a)„r +j sen \/l-Ç 2 co„/ 


+ R 1 


cos v 1 - £- ovj ~j sen j v I - Ç to „t 


e simplifique: 


x = e + R 2 ) cos ^l-Ç 2 co„r + (/q - R 2 )jsen 1 — Ç 2 co, ; r 


( 1 5.5d ) 


15.5e) 


Note que R j e R-, são apenas constantes a serem ainda determinadas pelas condições ini 
ciais; portanto, suas somas e diferenças podem ser mostradas como outras constantes. 


x = e< m "' 




( 1 5.5f) 


Podemos mostrá-la na forma polar, definindo sua magnitude e ângulo de fase como 


X 0 = \ A 2 + B 2 


R 

o = arctan — 
A 


(15.5g) 
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então: 


X = X Q e~^" 1 cos 


A ' 1 -<P 


(15.5h) 


Este é o produto de uma função harmônica do tempo por uma função exponencial decres- 
cente em que Aq e <|) são constantes de integração determinadas pelas condições iniciais. 

A Figura 15-5 mostra uma resposta transiente para este caso subamortccido. A resposta 
oscila em tomo do eixo da posição final antes de finalmente atingi-la. Note que, se a razão de 
amortecimento Ç é zero, a Equação 15.5g c reduzida à Equação I5.1g, que é um harmônico 
puro. 

Um exemplo de um sistema subamortecido é uma plataforma de mergulho que continua 
a oscilar mesmo depois que o mergulhador já saltou, e finalmente retorna a sua posição zero. 
Muitos sistemas reais de maquinarias são subamortecido, incluindo um sistema típico carne 
seguidor. Isso geralmente leva a problemas de vibração. Não c uma boa solução simplesmen- 
te adicionar amortecimento ao sistema, pois este causa aquecimento e é muito ineficiente em 
termos de energia. É melhor projetar o sistema para evitar problemas de vibração. 

Soi.K w> PAR iirt i \R De modo diferente da solução homogênea, que é sempre a mes- 
ma independentemente da entrada, a solução particular para a Equação 15.2b vai depender 
da função de excitação FJt) que ó aplicada ao came seguidor pelo carne. Em geral, o des- 
locamento de saída x do seguidor será uma função de forma similar à da função de entrada, 
porém defasada por algum ângulo de fase. É razoável utilizar uma função senoidal como um 
exemplo visto que qualquer função periódica pode ser representada como uma série de Fourier 
de termos seno e cosseno de diferentes frequências (ver Equação 13.2, Equação 13.3 e nota de 
rodapé na p. 633). 



(b) Termo : 



(c) Resposta t 


Supondo a função de excitação como FIGURA 15-5 

. . Resposta transiente 

F c V)= F o sen ( 0 f t ( 1 5.6a) de um sistemQ 

. , , A subamortecido. 

em que /y e a amplitude da iorça c uye sua frequência circular. Note que ay não está relacio- 
nado a ccy ou o.)j e pode ter quaisquer valores. A equação do sistema será 


mx + c x + k x = Fq sen GJ, t (15.6b) 

A solução deve possuir forma harmônica para combinar com a função dc excitação, e po- 
demos tentar a mesma forma de solução que foi utilizada para a solução homogênea. 


.V f(t) = Jy sen 


(fljyf-v) 


(15.6c) 


cm que: 

Xf= amplitude 

\\i = ângulo de fase entre força aplicada e deslocamento 
o ty= velocidade angular dc função de excitação 

Os fatores X f - e \j/ não sào constantes dc integração aqui. Eles são constantes determina- 
das por características tísicas do sistema, bem como pela função de frequência de excitação e 
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magnitude. Eles não têm relação com as condições iniciais. Para encontrar seus valores, derive 
a solução adotada duas vezes, substitua na EDO c obtenha 


*/ = 


Ei, 


y - moij 


+ CO) 


4’ 


= arctan 



(15.6d) 


Substitua as equações 15.1 d, 15.2i c 15.3a e coloque-as na forma adimensional. 



= arctan 


0 .) f 
2c, ' 
0)„ 


1- 


0) 


CO. 


(15.6c) 


A razão ay/ oy é chamada de razão de frequência. Dividindo Xj pela deflexão estática 
h q ik, obteremos a razão de amplitude, que define o deslocamento dinâmico relativo em re- 
lação ao estático. 

UliSPOsT \ i OMn !■: : A solução completa para a equação diferencial do nosso siste- 
ma, para uma função de excitação de entrada senoidal c a soma das soluções homogênea e 
particular. 


x = X„e cos 


X l-t- <U„C j - (J) 


+ X, sen io ft - i|) 


(15.7) 


O termo homogêneo representa a resposta transiente do sistema, que cessará com o 
tempo, porém é reintroduzida quando o sistema sofrer qualquer novo distúrbio. O termo par- 
ticular representa a resposta forçada ou resposta em regime permanente a uma entrada 
senoidal, que vai se manter enquanto a função de excitação estiver presente. 

Note que a solução dessa equação, mostrada nas equações 15.5 e 15.6. depende somente 
de duas razões, a razão de amortecimento Ç, que relaciona o amortecimento existente com o 
amortecimento crítico, e a razão de frequência ey / oy , que relaciona a frequência de excitação 
com a frequência natural do sistema. KosterW descobriu que um valor típico da razão de amor- 
tecimento em um sistema carne seguidor é Ç = 0,06, de modo que ele é subamortccido c pode 
entrar em ressonância se operado a razões de frequência próximas de 1. 

As condições iniciais para o problema específico são aplicadas na Equação 15.7 para 
determinar os valores de X Q c (j>. Note que essas constantes de integração pertencem à parte 
homogênea da solução. 
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15.2 RESSONÂNCIA 

A frequência natural (e seus sons harmônicos) é de grande interesse para o projetista 
pelo fato de que ela define as frequências nas quais o sistema entrará em ressonâneia. Os 
modelos dinâmicos de massa concentrada de um grau de liberdade mostrados nas figuras 1 5-1 
e 1 5-2 sào os mais simples para a descrição de um sistema dinâmico, porém contem todos os 
elementos dinâmicos básicos. Massas e molas são elementos de conservação de energia. Uma 
massa armazena energia cinética, e uma mola armazena energia potencial. () amortecedor é 
um dissipador de energia. Ele converte energia em calor. Portanto, todas as perdas no modelo 
da Figura 15-1 ocorrem pelo amortecedor. 

Esses elementos sào supostos ideais e possuem somente suas próprias características. Isso 
quer dizer que a mola nào possui efeito de amortecimento, e o amortecedor não possui elastici- 
dade etc. Qualquer sistema que possua mais de um dispositivo armazenador de energia, como 
uma massa e uma mola, terá pelo menos uma frequência natural. Se excitarmos o sistema na 
sua frequência natural, iremos colocar o sistema na sua condição de ressonância, na qual a 
energia armazenada nos elementos do sistema vai oscilar de um elemento para o outro nesta 
frequência. O resultado pode ser violentas oscilações nos deslocamentos dos elementos móveis 
do sistema, conforme a energia se transforma da forma potencial para a cinética e vice-versa. 

As figuras 15-6a c b mostram a amplitude e o ângulo de fase, respectivamente, resposta em 
deslocamento X do sistema a uma função de excitação de entrada senoidal em várias frequên- 
cias oy. A frequência de excitação oy é a velocidade angular do carne. Esses gráficos normalizam 
essa frequência forçada como uma razão de frequência oy/ oy. A amplitude X é normalizada pela 
divisão da deflexão dinâmica .v pela deflexão estática F 0 / k que uma força de mesma amplitude 
criaria no sistema. Portanto, a uma frequência zero, a saída é um, igual a deflexão estática da 
mola na amplitude da força de entrada. Conforme a frequência de excitação aumenta em direção 
à frequência natural oy, a amplitude do movimento de saída, para um amortecimento igual a 
zero, aumenta com rapidez c se toma teoricamente infinita quando oy- oy. Além deste ponto, 
a amplitude diminui rápida e assintoticamente em direção a zero a altas razões de frequência. 

Os efeitos da razão de amortecimento Ç podem ser mais bem observados na Figura 1 5-6c, que 
mostra um gráfico 3-D da amplitude da vibração forçada como uma função da razão de frequência 
oy/ oy e da razão de amortecimento Ç A adição de amortecimento reduz a amplitude da vibração 
na frequência natural, porem razões de amortecimento muito grandes são necessárias para manter 
a amplitude de saida menor ou igual à amplitude de entrada. Aproximadamente 50% a 60% do 
amortecimento crítico vai eliminar o pico da ressonância. Infelizmente, a maior parte dos sistemas 
carne seguidor possui razoes de amortecimento menores que cerca de 10% da crítica. A esses 
níveis de amortecimento, a resposta em ressonância é aproximadamente cinco vezes a resposta 
estática. Isso resultará em tensões insustentáveis na maioria dos sistemas, se for permitido. 

E óbvio que devemos evitar acionar o sistema a frequência natural ou próximas a esta. 
Um resultado de operação de um sistema carne seguidor subamorteeido próximo a oy pode ser 
o salto do seguidor. O sistema de massa e mola do seguidor pode oscilar violentamente em 
sua frequência natural e perder o contato com o carne. Quando ele restabelecer contato, poderá 
fazê-lo com grande impacto, que pode causar falhas mecânicas dos materiais. 

O projetista possui um grau de controle sobre a ressonância. A escolha da massa m e rigidez 
k do sistema pode afastar a frequência natural do sistema para fora do intervalo de operação des- 
te. Uma regra prática comum é projetar o sistema para que este possua uma frequência natural 
oy fundamental pelo menos dez vezes maior que a maior frequência de excitação esperada em 
funcionamento, de modo a manter todas as operações muito abaixo do ponto de ressonância. Isso 
geralmente é difícil de se alcançarem sistemas mecânicos. Mesmo assim, deve-se tentar alcançar 
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FIGURA 75-6 

Razão de amplitude e ângulo de fase da resposta de um sistema. 


a maior razão to J oypossível. É importante obedecer à lei fundamental de projeto de carnes e 
utilizar funções de carnes com pulsos finitos para minimizar vibrações no sistema do seguidor 

Alguma observação e reflexão a respeito da Equação 15.1 d vai mostrar que é desejável 
que os elementos do nosso sistema sejam tanto leves (baixo m) como rígidos (alto k) para 
obter altos valores de to,, e, portanto, baixos valores de t. Infelizmente. os materiais mais leves 
raramente também são os mais rígidos. () alumínio possui um terço do peso do aço, porém 
possui um terço de sua rigidez. O titânio possui metade do peso do aço e também metade de 
sua rigidez. Alguns compósitos mais exóticos, como fibra de carbono/epóxi, oferecem melho- 
res relações, rigidez-peso, porém seu custo é alto e seu processamento é difícil. Outro trabalho 
para Unobtainium 208! 

Note na Figura 15-6 que a amplitude da vibração a altas razões de frequência se aproxima 
de zero. Portanto, se a velocidade do sistema puder ser aumentada passando pelo ponto de 
ressonância sem causar danos e mantendo-se operacional a uma alta razão de frequência, a 
vibração será mínima. Um exemplo dc sistema projetado para trabalhar nessas condições são 
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os grandes dispositivos que devem funcionar a altas velocidades, como geradores elétricos. 
Sua grande massa cria uma frequência natural menor que as frequências requeridas em funcio- 
namento. Esses equipamentos sào acionados de forma mais rápida possível por toda a região 
de ressonância com o objetivo dc evitar deterioração devidas às suas vibrações, e sua parada 
deve passar rapidamente pela região de ressonância pelo mesmo motivo. Esses equipamentos 
também possuem a vantagem de ter longos ciclos dc trabalho com velocidades constantes de 
operação em uma região segura de frequências entre partidas e paradas de operação pouco 
frequentes. 


1 5.3 ANÁLISE DA FORÇA CINETOSTÁTICA DO SISTEMA 
CAME SEGUIDOR UNIDO POR FORCA 


A seção anterior introduziu a análise dinâmica direta e a solução da equação diferencial 
dc movimento de sistemas (Equação 15.2b). A força aplicada F ( {t) è supostamente conhecida, 
e a equação do sistema é resolvida para o deslocamento resultante x, do qual suas derivadas 
também podem ser determinadas. A abordagem da dinâmica inversa, ou cinetostática, forne- 
ce um modo rápido de determinar o valor da força elástica necessária para manter o seguidor 
cm contato com o carne na velocidade escolhida. O deslocamento e suas derivadas são defini- 


dos pelo projeto cinemático do carne com base em uma velocidade angular suposta constante 
co do carne. A Equação 1 5.2b pode ser solucionada algebricamente para a força F..(t) aplicada 
a um sistema came seguidor carregado por mola contando que os valores para a massa m. 


constante de mola k, pré-carga F pí e fator de amortecimento c sejam conhecidos, bem como as 
funções de deslocamento, velocidade e aceleração. 


A Figura 1 5- la mostra um prato simples e um came de disco acionando um seguidor de 


rolete carregado por mola. Esse é um sistema unido por força que depende da força da mola 
para manter o contato entre came e seguidor cm todos os momentos. A Figura 15-lb mostra 
um modelo dinâmico de massa concentrada dinâmico de massa desse sistema no qual toda a 


massa que se move com o trem seguidor c concentrado a m. todo o efeito elástico do sistema 
é concentrado para a constante de mola k, e todo o amortecimento ou resistência ao movi- 


mento c concentrado ao coeficiente de amortecimento c. 


O projetista possui um alto nível de controle sobre a constante de mola k (lJ do sistema, 
visto que ela tende a scr dominada por /«r ç , da mola física dc retomo. A elasticidade dos elemen- 
tos do seguidor também contribui para o k e/ do sistema total, porém, geralmente, mais rígidos 
estes sào que a mola física. Se a rigidez do seguidor está cm série com a mola de retorno, como 
geralmentc está, as Equações 10.19 mostram que a mola mais flexível em série vai dominar 
a constante de mola equivalente. Portanto, a mola de retomo vai virtualmente determinar o k 
geral, a não scr que alguns elementos do trem seguidor possuam, similarmente, baixa rigidez. 

O projetista vai escolher ou projetar a mola de retomo e, então, pode especificar o valor de 
k ca pré-carga de deflexão jc () a ser introduzida ao conjunto. A prc-carga dc uma mola ocorre 
quando ela é comprimida (ou estendida se for uma mola de tração) de seu comprimento livre 
para o comprimento inicial de montagem. Esta situação é necessária c desejável, pois queremos 
que exista uma força residual no seguidor mesmo quando o came está em sua posição mais 
retraída. Isso ajudará a manter um bom contato entre o came e o seguidor em todos os instantes. 
Essa pré-carga da mola F p} = kx 0 adiciona um termo constante à Equação 15.2b, que fica 

F c (t) = mx + cx + k x + F p i ( 1 5.8a i 

ou 

F c (r) = mx + cx + k(x + .v 0 ) fl 5.8b i 
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O valor dc m é determinado pela massa equivalente do sistema como foi concentrado no 
modelo com um grau dc liberdade (GDL) da Figura 15-1. O valor de c para a maioria dos sis- 
temas carne seguidor pode ser estimado, para uma primeira aproximação, entre 0,05 e 0, 1 0 do 
amortecimento crítico c : . como definido na Equação 15.2i. Kosterl' 1 descobriu que um valor 
típico para a razão de amortecimento em sistemas came seguidor é Ç = 0,06. 

Calcular o amortecimento c com base em um valor suposto de Ç requer que especifiquemos 
um valor para o sistema geral k e para sua massa equivalente. A escolha de k afetará tanto a 
frequência natural do sistema para uma certa massa quanto a força disponível para manter ajunta 
unida por fonna. Algumas iterações provavelmente serão necessárias para sc encontrar uma boa 
relação entre esses valores. Informações sobre molas de espiras helicoidais disponíveis para venda 
podem ser encontradas na Internet. Note na Equação 1 5.8 que os termos que envolvem aceleração 
e velocidade podem ser positivos ou negativos. Os termos que envolvem parâmetros de elastici- 
dade k e F t sào os únicos que sempre são positivos. Portanto, para manter a função geral sempre 
positiva, os tennos da força elástica devem ser grandes o suficiente para contrapor qualquer termo 
negativo nos outros tennos. Tipicamente, a aceleração é maior em termos numéricos do que a ve- 
locidade, por isso a aceleração negativa geralmente 6 a principal causa de a força F c ser negativa. 

A principal preocupação nesta análise é manter a força do came sempre positiva com a di- 
reção definida na Figura 15-1. A força do came é mostrada como positiva nessa figura. Em um 
sistema unido por força o came só pode empurrar o seguidor, não pode puxá-io. A mola do segui- 
dor é responsável por fornecer a força necessária para manter a junta unida por forma durante os 
períodos de aceleração negativa do movimento do seguidor. A força de amortecimento também 
pode contribuir, porém a mola deve suprir a maior parte da força para manter o contato entre o 
came e seguidor. Se a força F . sc toma negativa a qualquer momeuto do ciclo, o seguidor e o came 
perderão o contato, condição chamada salto do seguidor. Quando eles se reencontrarem, este 
fenômeno terá a presença de forças de impacto de grande magnitude, potencialmente danificado- 
ras. O salto do seguidor, se ocorrer, acontecerá nas proximidades do ponto de máxima aceleração 
negativa. Portanto, devemos selecionar a constante de mola e pré-carga de modo a garantir a força 
positiva em todos os pontos do ciclo. Em aplicações automotivas de carnes de válvulas, o salto do 
seguidor também é chamado de batimento de válvula , porque a válvula (seguidor) “flutua’' sobre o 
came, periodicamente impactando a superfície do came. Isso vai ocorrer se o rpm do came aumen- 
tar a ponto de a maior aceleração negativa tomar a força do seguidor negativa. A “linha vermelha" 
de máximo rpm do motor, geralmente indicada no conta-giros, serve para alertar a respeito de 
um iminente batimento de válvula acima daquela velocidade que danificará o came e o seguidor 

ü programa DYNACAM (Ver Apêndice A) permite que a iteração da Equação 15.8 seja feita 
rapidamente para qualquer came cuja cinemática foi definida no programa. O botão Dynamics 
do programa vai solucionar a Equação 15.8 para todos os valores de ângulo do eixo de came 
usando as funções de deslocamento, velocidade e aceleração previamente calculadas para o 
projeto do came no programa. O programa necessita de valores para a massa equivalente m do 
sistema, constante de mola equivalente k, pré-carga F pl e o valor suposto de razão de amorteci- 
mento Ç Esses valores devem ser determinados para o modelo pelo projetista utilizando os mé- 
todos descritos nas seções 10.1 1 e 10.12. A força calculada na interface came seguidor pode. en- 
tão, ser transformada em um gráfico ou seus valores impressos em fonna de tabela. A frequência 
natural do sistema também é indicada quando as infonnações da tabela são impressas. 
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ife) EXEMPLO 15-1 

Análise da força cinetostática de um sistema carne seguidor unido por força (carregado por 

mola). 

Passo 1 : Subida dc 25,4 mm a 50° com aceleração senoidal modificada. 

Passo 2: Espera de 40°. 

Passo 3: Descida de 25.4 mm a 50° com deslocamento cicloidal. 

Passo 4: Espera dc 40°. 

Passo 5: Subida de 25,4 mm a 50° com deslocamento polinomial 3-4-5. 

Passo 6: Espera de 40°. 

Passo 7: Descida de 25,4 mm com deslocamento polinomial 4-5-Ó-7. 

Passo 8: Espera de 40°. 

Velocidade angular do eixo de carne: 1 8,85 rad/s. 

Massa equivalente do seguidor: 12,919 kg. 

Amortecimento de 15% do crítico (Ç = 0.15), 

Problema Encontre a constante de mola e a pré-carga da mola para manter contato entre o carne e o 
seguidor e calcule a função da força dinâmica para o carne. Encontre a frequência natural 
do sistema para amola escolhida. Mantenha o ângulo de pressão abaixo de 30°. 

Solução: 


Calcule os dados cinemáticos (deslocamento do seguidor, sua velocidade, aceleração e pulso) 
para as funções especificadas do carne. A aceleração para este carne é mostrada na Figura 15-7 
e possui um valor máximo de 89 m/s 2 . Ver Capítulo 8 para revisar este procedimento. 


Número 
do passo 

Função 

utilizada 

Ângulo 

inicial 

Angulo 

linal 

Variação 
Ângulo delta 

1 

Subida senMod 

0 

50 

50 

2 

Espera 

50 

90 

40 

3 

Descida cicloidal 

90 

140 

50 

4 

Espera 

140 

180 

40 

5 

Subida poli 345 

180 

230 

50 

6 

Espera 

230 

270 

40 

7 

Descda poli 4567 

270 

320 

50 

8 

Espera 

320 

360 

40 


(cí) Especificações da 
programação do came 



(fc>) Gráficos dos diagramas i VA k 
do sistema came seguidor 

FIGURA 15-7 

Diagramas E V AP para os exemplos 15-1 e 15-2. 
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Ângulo de pressão - graus 

Seno modificado Cicloide Polinomial 345 Polinomial 4567 


Subida 


Descida 


Subida 


Descida 



FIGURA 15-8 

Gráfico do ângulo de pressão paro os exemplos 15-1 e 15-2. 


2 Calcule o ângulo de pressão e raio de curvatura para valores tentativos do raio dc circun 
ferêneia primária, e dimensione o carne para controlar esses valores. A Figura 15-8 mostra 
a função do ângulo de pressão, e a Figura 1 5-9 os raios de curvatura para este came com 
circunferência primária de raio 101,6 mm c excentricidade igual a zero. O ângulo dc pres- 
são máximo é 29,2° e o raio mínimo de curvatura é 43,6 mm. A Figura 8-5 1 mostra o perfil 
final do carne. Ver Capítulo 8 para revisar esses cálculos. 

Após definir a cinemática do came, podemos definir a dinâmica. Para resolver a Equação 15.8 
para a força do came, devemos supor valores para a constante de mola k c a pré-carga F pj . 


Raio de curvatura - mm 


500 


0 


-500 


0 


90 


180 270 360 



FIGURA 15-9 

Raio de curvatura de um came de quatro esperas pora os exemplos 15-1 e 15-2. 
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O valor de c pode ser calculado da Equação 15.3a utilizando a massa m fornecida, o fator 
de amortecimento Ç e o valor suposto de k. Os parâmetros cinemáticos são conhecidos. 

4 O programa Dynacam (Ver Apêndice A) realiza esses cálculos. A força dinâmica resul- 
tante de um k suposto igual a 26 N/mm e uma prc-carga de 334 N é mostrada na Figura 
15- 10a. O coeficiente de amortecimento c = 1 73,9 N-s/m. Note que a força assume valores 
negativos em duas regiões durante acelerações negativas. F.sses sào os pontos de salto do 
seguidor. O seguidor perde contato com o carne durante a descida, pois a mola não possui 
força disponível suficiente para manter esse contato quando o carne desce rapidamente. 
Abra o arquivo E 1 5-01 a-SI.cam no DYNACAM e forneça os valores de k e F pl para ver este 
exemplo. Outra iteração é necessária para melhorar o projeto. 

A Figura 15- 10b mostra a força dinâmica para o mesmo carne com constante de mola k = 
35 N mm e uma pré-carga dc 667,2 N. Coeficiente dc amortecimento c = 201,8 N-s/m. Essa 
força adicional elevou o sistema a uma região onde a função será sempre positiva. Não há 
salto do seguidor neste easo. A força máxima durante o ciclo é de 1 780 N. Uma margem de 
segurança foi fornecida por meio da manutenção da força mínima confortavelmente acima da 
linha zero a 1 65 N. Abra o arquivo E 1 5-0 1 b-SI.cam no Dynacam para visualizar o exemplo. 

As frequências naturais com e sem amortecimento podem ser calculadas para o sistema 
pelas equações 15.1 d e 15.3c, respectivamente, c são 

(o n = 52, 1 rad/s; oj d = 5 1 ,5 rad/s 


15.4 ANÁLISE DA FORÇA CINETOSTÁTICA DE UM SISTEMA 
CAME SEGUIDOR UNIDO POR FORMA 

A Seção 8.1 descreve dois tipos dc união dc juntas utilizadas cm sistemas carne seguidor, 
união por força e por forma. A união por força utiliza meias juntas e requer uma mola ou outra 
fonte de força para manter o contato entre os elementos. A união por forma fornece uma restrição 
geométrica na junta, como ranhura (ou canal) no carne mostrada na Figura 15-1 la ou os carnes 
conjugados da Figura 1 5-1 lb. Não há necessidade de mola para manter o seguidor em contato com 
esses carnes. O seguidor vai se chocar contra um dos lados da ranhura ou par conjugado conforme 
necessário para fornecer as forças positivas e negativas. Como não há mola no sistema, sua Equa- 
ção de força dinâmica 1 5.8 é simplificada para 

F c {t) = mx + cx (15.9) 

Note que agora há somente um elemento para armazenar a energia do sistema (a massa), 
portanto, teoricamente, não há possibilidade de ocorrer a ressonância. Não há frequência na- 
tural para que o sistema entre em ressonância. Esta é a maior vantagem do sistema unido por 
forma em relação ao unido por força. Não ocorrerá salto do seguidor, e consequentemente não 
haverá falha mecânica dos elementos do sistema, não importa o quão rápido o sistema funcio- 
ne. Essa montagem é geralmente utilizada em comandos de válvulas de motores de corrida ou 
de alto desempenho para permitir maiores velocidades do motor sem que ocorra batimento dc 
válvula. Em comandos de válvulas, um comando dc válvulas carne seguidor unido por forma 
é chamado de sistema desmodrômico. 

Como em qualquer projeto, existem desvantagens. Embora um sistema unido por forma 
tipicamente permita maiores velocidades de operação do que um unido por força similar, ele 
não está livre de todos os problemas de vibração. Mesmo que não exista nenhuma mola física 
de retomo no sistema, o trem seguidor, o eixo dc carne de válvulas e todos os outros elementos 
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(o] Força de mola insuficiente 
permite salto do seguidor 


Força dinâmica - N 

Seno modificado Cicloide Polinomial 345 Polinomial 4567 
Subida Descida Subida Descida 


1442 x 


\ f 


0 - 


-1442 



(£>) Força de mola suficiente 
mantém a força dinâmica 
positiva 


Força dinâmica - N 


Seno modificado Cicloide Polinomial 345 Polinomial 4567 
Subida Descida Subida Descida 


1780 


-1 780 



90 


180 


270 


360 


FIGURA 15-10 ^ ^ ^ _ 

Forças dinâmicas em um sistema carne seguidor unido por força. 


ainda possuem suas próprias constantes dc mola, que tem sua direção alterada abruptamente 
dc um lado a outro das ranhuras do carne. Nào pode haver folga zero entre o seguidor de rolete 
e as ranhuras e mesmo assim ser operacional. Mesmo se a folga tor muito pequena, haverá a 
chance de o seguidor desenvolver velocidade em seu pequeno deslocamento pela ranhura, e 
isso impactará o outro lado. Carnes com trilhas do tipo mostrado na Figura 15-1 la geralmente 
falham em pontos onde a aceleração muda de sinal devido a muitos ciclos de impactos cruza- 
dos. Note também que o seguidor de rolete troca de direção todas as vezes que ele muda para o 
outro lado da ranhura. Isso causa significativo deslizamento do seguidor e alto desgaste deste 
em comparação a um sistema carne aberto unido por força, onde o seguidor possui menos dc 
1% de deslizamento. 

Devido a existência de duas superfícies de carne a serem usinadas e por que, ao came com 
trilhas ou ranhura, deve ser usinada e retificada com alta precisão para controlar as folgas, 
carnes unidos por forma tendem a ser mais caros para serem fabricados do que cames unidos 
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(a) Carne unido por forma corn seguidor translocional (ò) Carnes coniugados em um mesmo e 

FIGURA 15-11 

Sistemas carne seguidor unidos por forma. 


por força. Carnes com trilhas geralmente devem ser retificados após o tratamento térmico 
para corrigir distorções das ranhuras devidas às altas temperaturas do processo. A retificação 
aumenta os custos significativamente. Muitos cames unidos por força não passam por esse pro- 
cesso após o tratamento térmico e são utilizados da forma como são produzidos. Embora o uso 
da abordagem dos cames conjugados evite problemas de tolerância de ranhura de distorções 
resultantes do tratamento térmico, ainda há duas superfícies de contato para serem usinadas 
por carne. Portanto, as vantagens dinâmicas do carne desmodrômico possuem um custo signi- 
ficativamente elevado. 

Vamos agora repetir o projeto de carne do Exemplo 15-1. modificado para a operação 
dcsmodrômica. Isso é fácil de fazer com o programa Dynacam (Ver Apêndice A) ajustan- 
do a constante de mola e a pré-carga para zero, na suposição de que o trem seguidor é um 
corpo rígido. Um resultado mais preciso pode ser obtido pelo cálculo c uso da constante dc 
mola equivalente da combinação dos elementos do trem seguidor, uma vez que suas geo- 
metrias e materiais estão definidos. As forças dinâmicas serão agora tanto positivas quanto 
negativas, mas um came unido por forma pode empurrar e puxar. 

iÊ) EXEMPLO 15-2 

Análise das forças dinâmicas de um sistema came seguidor unido por forma (desmodrômico). 

Um seguidor de rolete translatório mostrado na Figura 15-1 la é acionado por um 

came radial de prato unido por forma e tem a seguinte programação: 

Passo 1 : Subida de 25,4 mm a 50° com aceleração senoidal modificada. 

Passo 2: Espera de 40°. 

Passo 3: Descida de 25,4 mm a 5() c com deslocamento cicloidal. 
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Passo 4: Espera dc 40°. 

Passo 5: Subida dc 25,4 mm a 50° com deslocamento polinomial 3-4-5. 

Passo 6: Espera de 40°. 

Passo 7: Descida de 25,4 mm a 50° com deslocamento polinomial 4-5-Ó-7. 

Passo 8: Espera de 40". 

Velocidade angular do eixo de carne: 18,85 rad/s. 

Massa equivalente do seguidor: 12,919 kg. 

Amortecimento de 15% do critico (Ç = 0.15). 

Problema. Calcular a função da força dinâmica para o carne. Mantenha o ângulo de pressão < 30° 
Solução: 

Calcule os dados cinemáticos (deslocamento do seguidor, velocidade, aceleração e pulso) 
para as funções específicas do carne. A aceleração para esse carne c mostrada na Figura 1 5-7 
e tem um valor máximo de 89 m/s 2 . Ver Capítulo 8 para rever este procedimento. 

_ Calcule o raio de curvatura e ângulo de pressão para valores estimados do raio de cir- 
cunferência primária c dimensione o carne para controlar esses valores. A Figura 1 5-8 
mostra a função do ângulo de pressão, e a Figura 15-9 mostra os raios de curvatura 
para este carne com raio de circunferência primária de 101,6 mm e excentricidade 
zero. O ângulo de pressão máximo é 29,2°, e o raio de curvatura mínimo é 43.6 mm. 
A Figura 8-51 mostra o perfil final do came. Ver Capítulo 8 para rever esses cálculos. 

Com a cinemática do came definida, podemos tratar da sua dinâmica. Para resolver a 
Equação 15.9 para a força do came, supomos valor zero para a constante de mola k e 
para a pré-carga F pl . O valor dc c é suposto como o mesmo do Exemplo 15-1, 201.8 
N-s/m. Os parâmetros cinemáticos sào conhecidos. 

O programa DYNACAM (Ver Apêndice A) faz este cálculo para você. A força dinâmica 
resultante é mostrada na Figura 15-12. Note que a força agora 6 quase simétrica sobre 
o eixo e o valor de seu pico absoluto é 1 150 N. O impacto cruzado ocorrerá toda vez 
que a força no seguidor mudar de sentido. Abra o arquivo E 15-02-Sl.cam no Dyna- 
CAM para ver o exemplo. 


Força dinâmica - N 

Subida Descida Subida Descida 

SenMod Cicloidal Poli 345 Poli 4567 

1 150 t 
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0 90 180 270 360 


FIGURA 15-12 

Força dinâmica em um sistema came seguidor unido por formo. 
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Compare os gráficos da força dinâmica para o sistema unido por força (Figura 15- 
10b) e o sistema unido por forma (Figura 15-12). A magnitude do pico absoluto da força 
ern ambos os lados da trilha no carne unido por forma é menor que aquela no do carrega- 
do por mola. Isso mostra a desvantagem que a mola impõe ao sistema para manter a junta 
unida por forma. Desse modo. ambos os lados da pista do came experimentarão tensões 
menores que os do came aberto, exceto para as áreas de impacto cruzado mencionadas 
na p. 728. 

1 5.5 TORQUE CINETOSTÁTICO NO EIXO DE CAME 

A análise cinetostática supõe que o eixo de came irá operar a uma velocidade cons- 
tante to. Assim como vimos no caso do mecanismo de quatro barras no Capítulo 11 e no 
mecanismo biela-manivela no Capítulo 1 3, o torque de entrada deve variar durante o ciclo 
sc a velocidade do eixo permanece constante. O torque é calculado da relação de potência, 
desprezando as perdas. 

Potência de entrada = Potência de saída 

T ( m = F c v (15.10) 


Uma vez que a força do came tenha sido calculada de utna das equações 15.8 ou 
15.9, o torque do eixo de came T ; é facilmente encontrado, visto que a velocidade v do 
seguidor c a de eixo de came to são ambas conhecidas. A Figura 15- 13a mostra o torque 
de entrada do eixo de came necessário para movimentar o came unido por força pro- 
jetado no Exemplo 15-1. A Figura 15- 13b mostra o torque de entrada do eixo dc came 
necessário para movimentar o came unido por forma projetado no Exemplo 15-2. Note 
que o torque requerido para movimentar o sistema unido por força (carregado por mola) 
é significativamente maior que o necessário para movimentar o came unido por forma 
(com trilhas). A força da mola também está impondo uma penalidade aqui, visto que a 
mola deve armazenar energia durante as porções de subida, o que tende a desacelerar 
o eixo dc came. Essa energia armazenada então retorna para o eixo de came durante as 
porções de descida, causando sua aceleração. O carregamento da mola causa grandes 
oscilações no torque. 

Um volante de inércia pode scr dimensionado e ajustado para o eixo de came a fim de 
suavizar essas variações no torque, assim como foi feito para o mecanismo dc quatro bar- 
ras na Seção 11.11. Ver essa seção para procedimento de projeto. O programa Dynacam 
(Ver Apêndice A) integra a função do torque do eixo dc came pulso por pulso e mostra 
lais áreas na tela. Esses dados de energia podem scr utilizados para calcular o tamanho 
necessário do volante de inércia para qualquer coeficiente de flutuação selecionado. 

Uma forma útil dc comparar projetos alternativos de came é observar a função do tor- 
que. assim como a força dinâmica. Uma menor variação de torque vai requerer um menor 
motor e/ou volante de inércia e vai funcionar mais suavemente. Três projetos diferentes 
para came com tempo de espera único foram explorados no Capítulo 8. (Ver exemplos 
8-6. 8-7 e 8-8.) Todos tiveram a mesma elevação e duração, mas usaram diferentes fun- 
ções dc came. Um utilizou a harmônica dupla, outro acicloidal e o terceiro a polinomial 
dc sexto grau. Nas bases de seus resultados cinemáticos, principalmente magnitude da 
aceleração, descobrimos que o projeto polinomial era superior. Vamos agora rever este 
came como exemplo e comparar sua força dinâmica e torque nas três funções. 
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(o) Carne seguidor 
unido por força 
(carregado po' mola) 


(fc>) Come seguidor 
unido por forma 
(desmodrômlco) 


Torque no eixo de carne - N-m 

Seno modificado Cicloide Polinomial 345 Polinomial 4567 
Subida Descida Subida Descida 

82 T 



0 90 180 270 360 

l 


Torque no eixo de carne - N-m 

Seno modificado Cicloide Polinomial 345 Polinomial 4567 
Subida Descida Subida Descida 
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FIGURA 15-13 

Torque de entrada nos sistemas carne seguidor unidos por força e forma. 


i&) EXEMPLO 15-3 

Comparação dos forques e forças dinâmicas em três projetos alternativos do mesmo carne. 

Dados: Um seguidor de rolete translatório mostrado na Figura 15-1 c acionado por um carne 

radial de prato unido por força, c tem a seguinte programação: 

Projeto 1 

Passo 1 : Subida de 25.4 mm a 90° com deslocamento duplo harmônico. 

Passo 2: Descida de 25,4 mm a 90° com deslocamento duplo harmônico. 
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Passo 3 : Espera de 1 80°. 

Projeto 2 

Passo 1 : Subida de 25,4 mm a 90° com deslocamento cicloidal. 

Passo 2: Descida de 25.4 mm a 90" com deslocamento cicloidal. 

Passo 3: Espera de 1 80°. 

Projeto 3 

Passo 1 : Subida dc 25,4 mm a 90° e descida de 25,4 mm a 90° com deslocamento 
polinomial. (Uma única polinomial pode criar tanto a subida como a descida.) 

Passo 2: Espera de 1 80°. 

Velocidade angular do eixo de carne: 1 5 rad/s. Massa equivalente do seguidor: 1 2.92 
kg. Amortecimento de 15% do crítico (Ç = 0.15). 

As funções da força dinâmica c do torque para o came. Compare seus picos dc mag- 
nitude para o mesmo raio de circunferência primária. 

Note que esses sào os mesmos projetos cinemáticos dc came mostrados nas figuras 
8-27, 8-28 c 8-30. 

Calcule os dados cinemáticos (deslocamento do seguidor, velocidade, aceleração e pulso) 
para cada projeto especificado dc came. Ver Capitulo 8 para rever esse procedimento. 

Calcule o raio de curvatura e ângulo de pressão para valores estimados do raio de circunfe- 
rência primária e dimensione o came para controlar esses valores. Um raio de circunferência 
primária de 76,2 mm fornece ângulos de pressão e raios de curvatura aceitáveis. Ver Capítu- 
lo 8 para rever esses cálculos. 

Com a cinemática do came definida, podemos tratar da sua dinâmica. Para resolver a 
Equação 15.1a para a força do came, supomos um valor de 8.76 N/mm para a constante 
de mola k c ajustamos a pré-carga F pl para cada projeto a fim de obter unia força dinâmica 
mínima de cerca dc 44 N. Isso requer uma mola pré-carregada de 125 N para o projeto 1 ; 
67 N para o projeto 2: e 44 N para o projeto 3. 

O valor do amortecimento c é calculado da Equação 1 5.2i. Os parâmetros cinemáticos x, 
v e a são conhecidos pela análise feita anteriormente. 

O programa DYNACAM (Ver Apêndice A) vai fazer os cálculos para você. As forças dinâ- 
micas que resultam dc cada projeto sào mostradas na Figura 15-14, e os torques na Figura 
1 5-1 5. Note que a força é maior para o projeto 1 com pico de 365 N e menor para o projeto 
3 com pico de 236 N. O mesmo ranking vale para os torques que variam de 1 1 N-m para 
o projeto 1 até 6 N-m para o projeto 3. Estes representam reduções de 35% e 46% no car- 
regamento dinâmico devido à mudança no projeto cinemático. Sem surpresas, o projeto 
de polinomial de sexto grau que tem a menor aceleração tem também as menores forças e 
torques e é claramentc o ganhador. Abra os arquivos E08-06.cam. E08-07.cam e E08-08. 
cam no programa Dynacam para ver os resultados. 


1 5.6 MEDINDO FORÇAS E ACELERAÇÕES DINÂMICAS 

Como descrito nas seções anteriores, sistemas came seguidor tendem a ser subamorteci- 
dos. Isso permite que ocorram oscilações e vibrações significativas no trem seguidor. Forças 
e acelerações dinâmicas podem ser medidas facilmente em mecanismos que estejam funcio- 
nando. Transdutores compactos de forças e acelerações piezoelétricos estão disponíveis e têm 
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(o) Subida duplo harmônico - 
descida duplo harmônico 


(b) Subida cicloidal - 
descida cicloidal 


(c) Polinomial de sexto grau 


Força dinâmica para came de espera única - N 



-365 

0 90 180 270 360 


Força dinâmica para came de espera única - N 
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Força dinâmica para came de espera única - N 
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FIGURA 15-14 

Forças dinâmicas em três diferentes projetos para came de espera única. 
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(a) Subida duplo harmônico - 
descida duplo harmônico 


Torque do eixo de carne para came de espera única - N-m 



(£>) Subida cicloidal - 
descida cicloidal 



(c) Polinomial de sexto grau 


Torque do eixo de came para came de espera única - N-m 

6 
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FIGURA 15-15 
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Torque dinâmico de entrada em três diferentes projetos para came de espera única. 
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intervalos de resposta de frequência em muitos milhares de hertz. Extensômetros elétricos 
fornecem medidas de tcnsào que são proporcionais à força e têm largura de banda da ordem 
de quilohertz ou melhor. 

A Figura 15-16 mostra curvas de aceleração e força como medidas no trem seguidor de um 
eixo de carne sobre cabeçote em um motor em linha de 1.8 litro e quatro cilindros J 2 1 O motor 
sem explosão foi movimentado por um motor elétrico em um dinamômetro. O eixo de carne gira 
a 500. 2000 e 3 000 rpm (1 000, 4000 e 6000 rpm de virabrequim), respectivamente, nos três 
gráficos das figuras 15- 16a. b e c. A aceleração foi calculada com um acelerômetro piezoelétrico 
fixado na cabeça de uma válvula de admissão, e a força foi calculada da saída do extensômetro 
colocado no balancim da válvula de admissão. A curva teórica da aceleração do seguidor (como 
projetado) é superposta á curva da aceleração medida. Todas as medidas de aceleração foram 
convertidas para unidades dc mm/graus 2 (ou seja, normalizada a velocidade do eixo de carne) 
para permitir a comparação entre uma e outra, bem como com a curva teórica da aceleração. 

A 500 rpm dc eixo dc carne, a aceleração medida se aproxima da curva teórica de acele- 
ração com pequenas oscilações resultantes da vibração da mola. A 2 000 rpm de eixo de carne, 
oscilações significativas na aceleração medida são vistas durante a primeira fase positiva e 
negativa da aceleração. Isso se deve à vibração da mola da válvula em sua frequência natural 
em resposta à excitação do came. Esse fenômeno c chamado de “surto da mola” e é um fator 
significante na falha por fadiga da mola da válvula. A 3 000 rpm dc eixo de came, o surto da 
mola continua presente, mas com menor proeminência como um percentual da aceleração 
total. O conteúdo da frequência da função dc excitação do came passou pela primeira frequên- 
cia natural da mola da válvula a cerca dc 2 000 rpm de eixo dc came, causando a ressonância 
da mola. Os mesmos efeitos podem ser vistos na força do balancim. Tudo em um mecanismo 
tende a vibrar simpaticamente em sua própria frequência natural quando excitado por qualquer 
função de excitação dc entrada. Transdutores sensíveis, como acelcrômetros, vão captar essas 
vibrações assim que elas forem transmitidas pela estrutura. 

15.7 CONSIDERAÇÕES PRÁTICAS 

KostcrL 1 í propõe algumas regras gerais para o projeto de sistema came seguidor para ope- 
rações em alta velocidade com base em sua extensa experiência sobre modelamento dinâmico 
e experimental. 

Para minimizar o erro posicionai e a aceleração residual: 

Mantenha a elevação total do seguidor ao mínimo. 

Se possível, posicione a mola do seguidor para pré-carregar todos os pivôs em uma dire- 
ção consistente de forma a controlar a folga nas juntas. 

Mantenha a duração de subidas e descidas o mais longa possível. 

Mantenha a massa do trem seguidor baixa e a rigidez alta para aumentar a frequência 
natural. 

Quaisquer relações de alavancas presentes mudarão a rigidez equivalente do sistema pelo 
quadrado da razão. Tente manter a relação das alavancas próxima de I . 

Faça o eixo de came o mais rígido possível tanto à torção como à flexão. Este talvez seja 
o fator mais importante no controle da vibração do seguidor. 
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FIGURA 15-16 
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Aceleraçõo da válvula e força do balancim em um eixo comando de válvula simples sobre cabeçote 
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TABELA P15-0 
Motriz de tópicos/ 
problemas 

15.1 Análise da força 
dinâmica 

15-6 

1 5.3 Análise da força 
cinetostática 

15-7. 15-8. 15-9, 

15-10. 15-11, 15-12. 

15-13.15-14 

15.5 forque cinetostálico no 
eixo de come 

15-1, 15-2. 15-3. 

15-4, 15-5 


Reduza o ângulo de pressão aumentando o diâmetro da circunferência primitiva do 
carne. 

• Use pouca folga ou engrenagens antifolga no acionamento de eixos de carne. 
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* Respostas no Apêndice F. 


Esses problemas podem 
ser solucionados utilizando 
programas de resolução de 
equações como Mathcad. 
Matlab ou TKSolver. 


' Esses problemas 
podem ser solucionados 
utilizando o programa 
DynaCAM (ver Apêndice 
A). 


15.10 PROBLEMAS 

O programa DYNACAM (Ver Apêndice A) pode ser usado para resolver esses problemas 
quando aplicável . Quando unidades não são especificadas, considere o sistema de unidades 
do SI. Informações da mola podem ser encontradas na Internet. Alguns links são mostrados no 
Apêndice D. 

' “ *** 1 5-1 Projete um came de tempo dc espera dupla para mover um seguidor de rolete com 

diâmetro de 50 mm e massa = 385.3 kg de 0 a 63.5 mm a 60° com curva de aceleração 
senoidal modificada, espera por 120°. descida de 63.5 mm a 30° com movimento 
cicloidal c espera para o restante. O ciclo total deve levar 4 s. Dimensione a mola de 
retomo e especifique sua pré-carga para manter contato entre came c seguidor. Calcule 
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c trace o gráfico da força e forque dinâmicos. Suponha amortecimento de 0.2 vezes 
o crítico. Repita para um came unido por forma. Compare força, dinâmica, forque e 
frequência natural para o projeto unido por forma e o projeto unido por força. 

1 5-2 Projete um came de espera dupla para mover um seguidor de rolete com diâmetro de 50 


* ** *** 


15-3 


* ** $** 


15-4 


* ** *** 


1 5-5 


* ** *** 


15-6 




15-7 


***** 15-8 


mm e massa = 245.2 kg de 0 a 38,1 mm a 45° com movimento polinomial 3-4-5. espera 
por 150°, descida de 38.1 mm a 90° com movimento polinomial 4-5-6-7 e espera para 
o restante. O ciclo total deve levar 6 s. Dimensione a mola de retorno e especifique sua 
pré-carga para manter contato entre came e seguidor. Calcule e trace o gráfico da força e 
torque dinâmico. Considere amortecimento de 0.1 vezes o crítico. Repita para um came 
unido por forma. Compare força e torque dinâmicos e frequência natural para o projeto 
unido por forma e o projeto unido por força. 

Projete um came de espera única para mover um seguidor de rolete com diâmetro de 50 
mm e massa = 560,4 kg de 0 a 50,8 mm a 60”. descida de 50,8 mm a 90° e espera para 
o restante. O ciclo total deve levar 5 s. Use uma polinomial de sétimo grau. Dimensione 
a mola de retorno e especifique seu pré-carregamento para manter contaio entre came e 
seguidor. Calcule e trace o gráfico da força c torque dinâmicos. Suponha amortecimento 
de 0.15 vezes o critico. Repita para um came unido por força. Compare força, torque 
dinâmico e frequência natural para o projeto unido por forma e o projeto unido por força. 
Projete um came de espera tripla para mover um seguidor de rolete com diâmetro de 50 mm e 
massa = 70 kg de 0 a 63,5 mm a 40°. espera por 1 00°, descida de 38, 1 mm a 90°, espera por 20”, 
descida de 25.4 mm a 30" e espera para o restante. O ciclo total deve levar 1 0 s. Escolha funções 
adequadas para subida e descida para mirumizar forças e torques dinâmicos. Dimensione a 
mola de retomo e especifique seu pré-carregamento para manter contato entre came e seguidor. 
Calcule e trace o gráfico de força e torque dinâmicos. Suponha amortecimento de 0. 1 2 vezes o 
crítico. Repita para um came unido por fonna. Compare força c torque dinâmicos e frequência 
natural para o projeto unido por fonna e o projeto unido por força. 

Projete um came de espera quádrupla para mover um seguidor de rolete com diâmetro de 
50 mm e 2 19 kg de massa de 0 a 63.5 mm a 40°, espera por 100”, descida de 38.1 mm 
a 90”. espera por 20°, descida de 12,7 mm a 30°, espera por 40”, descida de 12,7 mm a 
30" e espera para o restante. O ciclo total = 1 5 s. Escolha funções adequadas para subida 
e descida para minimizar forças e torques dinâmicos. Dimensione a mola de retorno c 
especifique seu pré-carrcgamento para manter contaio entre came e seguidor. Calcule 
e trace o gráfico da força e torque dinâmico. Suponha amortecimento dc 0,1 8 vezes o 
critico. Repita para um came unido por forma. Compare força e torque dinâmicos c 
frequência natural para o projeto unido por forma e o projeto unido por força. 

Um sistema amortecedor de massa-mola como o mostrado na Figura 15- lb tem valores 
representados no sistema dc unidades do SI na Tabela PI 5-1 . Encontre a frequência 
natural amortecida e não amortecida bem como os valores de amortecimento crítico para 
o(s) sistema(s) dcsignado(s). 

A Figura PI 5-1 mostra um sistema came seguidor. As dimensões da haste dc alumínio 
sólida, retangular, com seçào transversal 50,8 x 63,5 mm são dadas. O disjuntor para o 
seguidor de rolete com diâmetro de 50 mm, feito dc ferro com espessura de 38 mm. tem 
comprimento de 76 mm. Encontre a massa da haste, localização do centro de gravidade 
c momento de massa de inércia em relação tanto ao CG como ao pivô da haste. Crie 
um modelo de massa concentrada linear de 1 GDI do sistema dinâmico referenciado 
pelo came seguidor e calcule a força do came seguidor para uma revolução. O came é 
puramente excêntrico com excentricidade = 12.7 mm e gira a 500 rpm. Amola tem taxa 
de 21,54 N/mm e uma pré-carga de 770 N. Ignore o amortecimento. 

Repita o Problema 15-7 para um came de espera dupla para mover um seguidor de 
rolete de 0 a 63.5 mm a 60° com aceleração senoidal modificada, espera por 120”. 


TABELA pi 5-1 
Problema i5- 



m 

k 

c 

a, 

1,2 

14 

1,1 

b, 

2,1 

46 

2,4 

c, 

30,0 

2 

0,9 

d, 

4,5 

25 

3,0 

e. 

2,8 

75 

7,0 

f 

12,0 

50 

14,0 


Respostas no Apêndice F. 


Esses problemas podem 
ser solucionados utilizando 
programas de resolução de 
equações como Mathcad. 
Matlab ou TKSoIver. 


Esses problemas 
podem ser solucionados 
utilizando o programa 
Dynaca.m (Ver Apêndice 
Ai. 
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FIGURA PI 5-1 

Problemas 15-7 a 15-11 


\ = e cos (út 

À 

▼ 



FIGURA PI 5-2 

Problemas 15-12 a 
15-14. 


Esses problemas 
spodem ser solucionados 
utilizando programas de 
resolução equações como 
Mathcad, Mctílab ou 
TKSolver. 


Esses problemas 
podem ser solucionados 
utilizando o programa 
Dvnacam. 


***** !5-9 


15-10 


15-11 


15-12 


** *** 


15-13 


15-14 


descida de 63,5 mm a 30° com movimento cicloidal e espera para o restante. A 
velocidade do cante é 100 rpm. Escolha uma taxa adequada para a mola e pré-carga 
para manter o contato do seguidor. Selecione uma mola de um catálogo on-line. 
Suponha uma razão de amortecimento de 0,1 0. 

Repita o Problema 1 5-7 para um cante de espera dupla para mover um seguidor de roletc cie 
0 a 38.1 mm a 45° com movimento polinomial 3-4-5. espera por 1 50°, descida de 38,1 mm a 
90° com movimento polinomial 4-5-6- 7 e espera para o restante. A velocidade do cante é 250 
rpnt. Escolha unta taxa adequada para a mola c prc-carga para manter o contato do seguidor. 
Selecione uma mola de um catálogo on-line. Considere uma razào de amortecimento de 0, 1 5 
Repita o Problema 1 5-7 para um camc de espera única paia ntover um seguidor de 
rolete de 0 a 50,8 mm a 60°, descida de 50,8 mm a 90° e espera para o restante. Use uma 
polinomial de sétimo grau. A velocidade do cante c 250 rpm. Escolha uma taxa adequada 
para a mola e pré-carga para manter o contato do seguidor. Selecione uma mola de um 
catálogo on-line. Considere unta razão de amortecimento dc 0,15. 

Repila o Problema 15-7 para um carne de espera dupla para mover um seguidor de rolete 
de 0 a 50.8 mm a 45° com movimento cicloidal. espera por 150°. descida de 50.8 mm a 90° 
com movimento senoidal modificado, e espera para o restante. A velocidade do carne é 200 
rpm. Escolha uma taxa adequada para a mola e pré-carga para manter o contato do seguidor 
Selecione uma mola dc uni catálogo on-line. Considere uma razão de amortecimento de 0. 15. 
O cante na Figura P 1 5-2 é puramente excêntrico com excentricidade e 20 mm e gira a 200 
rpm. Massa do seguidor I kg. A mola tem laxa de 1 0 N/m e pré-carga de 0.2 N. Encontre 
a força do seguidor por uma revolução. Considere unta razão de amortecimento dc 0,10. Se 
houver um salto do seguidor, redefina a taxa da mola e pré-carga para eliminá-lo. 

Repita o Problema 15-12 usando uni cante com uma simetria de 20 mm em duplo 
harmônico de subida c descida ( 1 80° de subida 1 80" de descida). Ver Capítulo 8 para 
fórmulas do came. 

Repita o Problema 1 5-12 usando um cante com polinomial 3-4-5-6 de 20 mm de subida 
e descida ( 180° de subida 1 80° de descida). Ver Capítulo 8 para fórmulas do came. 


Apêndice 


PROGRAMAS DE 
COMPUTADOR 

Eu realmente odeio essa máquina detestável. 

Eu gostaria que eles vendessem isso. 

Ela nunca faz exatamente o que eu quero 
Mas apenas o que eu digo a ela para fazer. 

DO BANCO DF. DADOS DE FORTUNE, BERKELEY UNIX 


A.O INTRODUÇÃO 

Existem sete programas de computador customizados, escritos pelo autor, que foram men- 
cionados neste texto: os programas Fourbar, Fivebar, Sixbar, Slider, Matrix, Dynacam c 
Engine. Estes programas são produtos comerciais e estào disponíveis em inglês no site www.de- 
signofinachinery.com, na seção de Software. Os programas Fourbar, Fivebar, Sixbar e Slider 
são baseados nas derivações matemáticas dos capítulos 4 ao 7 e do 10 ao 1 1 e usam as equações 
apresentadas para soluções de posição, velocidade c aceleração dos diversos mecanismos descri- 
tos como o próprio nome do programa. O Dynacam é um programa de projeto de carne baseado 
nas derivações matemáticas dos capítulos 8 e 15. O programa Engine é baseado nas derivações 
matemáticas dos capítulos 13 e 14. O programa Matrix é um solucionador geral de equações 
simultâneas lineares. Todos têm escolhas similares para mostrar os dados de saída em forma de ta- 
belas e gráficos. Todos os programas foram desenvolvidos para ter interface amigável e ser razoa- 
velmente à prova de falhas. O autor solicita que os usuários mandem e-mails para ele no endereço 
norton@wpi.edu, reportando qualquer tipo de “erro” ou problema encontrado nos programas. 


Ferramentas de aprendizagem 

Todos esses programas customizados disponíveis no site mencionado são projetados 
como ferramentas de aprendizagem para auxiliar na compreensão das matérias relevantes, 
seu uso não é apropriado para fins comerciais nos projetos de equipamentos e não devem 
ser usados para isso. E possível obter resultados impróprios (mas matematicamente corre- 


762 


CINEMÁTICA E DINÂMICA DOS MECANISMOS 


tos) para qualquer tipo de problema solucionado com esses programas, devido à entrada dos 
dados incorreta ou inapropriada. O usuário deve entender a teoria dinâmica e cinemática que 
fundamenta a estrutura dos programas, bem como também a matemática em que os algorit- 
mos dos programas são baseados. 

A informação sobre essas teorias e fundamentos matemáticos são derivadas e descritas 
nos capítulos citados neste texto. A maioria das equações utilizadas nos programas é derivada 
ou apresentada neste livro. 


A.l INFORMAÇÃO GERAL 
Hardware/requisitos de sistema 

Esses programas requerem Windows 2000/NT/XP/Vista. Um processador Pentium ITT (ou 
superior) equivalente é recomendável, com pelo menos 128 MB de memória RAM. Memória 
RAM superior é preferível. 


Apêndice 


PROPRIEDADES DOS 
MATERIAIS 


Para materiais de engenharia selecionados. Muitas outras ligas sào disponíveis. 

As tabelas a seguir contêm valores aproximados para as resistências e outras especifica- 
ções de uma variedade de materiais de engenharia compiladas de várias fontes. Em alguns 
casos, os dados são valores minimamente recomendáveis e, em outros casos, sào dados de 
testes únicos da amostra. Esses dados são apropriados para o uso dos exercícios de engenharia 
contidos neste texto, porém não devem ser considerados uma representação estatisticamente 
válida das especificações de qualquer liga particular ou material. O projetista deve consultai- 
os fabricantes de materiais para obter informações mais precisas e atualizadas dos materiais 
utilizados nas aplicações de engenharia ou conduzir testes independentes dos materiais sele- 
cionados para determinar sua adequação final em qualquer aplicação. 

TABELA N° Descrição 

Propriedades físicas de alguns materiais de engenharia 
Propriedades mecânicas de algumas ligas de alumínio forjado 
Propriedades mecânicas de alguns acos-carbono 
Propriedades mecânicas de algumas ligos de ferro fundido 
Propriedades de alguns plásticos de engenharia 


« 
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Tabela B- 1 Propriedades físicas de alguns materiais de engenharia 


Dados de várias fontes.' Essas propriedades são essencialmente similares para todas as ligas dos 
materiais particulares. 


Material 

Módulos de 
elasticidade E 

Módulos de rigidez G 

Relação 
de Poisson 

Densidade Densidade 
v de peso y de massa p 

Gravidade 

específica 


Mpsi 

GPa 

Mpsi 

GPa 


Ib/pol 3 

Mg/m 3 


Liga de alumínio 

10.4 

71,7 

3,9 

26,8 

0,34 

0,10 

2,8 

2.8 

Cobre-berílio 

18,5 

127,6 

7,2 

49,4 

0,29 

0,30 

8,3 

8,3 

Latão, bronze 

16,0 

110.3 

6,0 

41,5 

0,33 

0,31 

8,6 

8.6 

Cobre 

17,5 

120,7 

6.5 

44,7 

0,35 

0,32 

8,9 

8,9 

Ferro, fundido, 
cinzento 

15,0 

103,4 

5,9 

40,4 

0,28 

0,26 

7,2 

7,2 

Ferro, fundido, 
dúctil 

24,5 

168,9 

9,4 

65,0 

0,30 

0,25 

6,9 

6.9 

Ferro, fundido, 
maleável 

25,0 

172,4 

9,6 

66,3 

0,30 

0,26 

7,3 

7,3 

Liga de magnésio 

6,5 

44,8 

2,4 

16,8 

0,33 

0,07 

1,8 

1,8 

Liga de níquel 

30,0 

206.8 

11,5 

79.6 

0,30 

0,30 

8,3 

8.3 

Aço, carbono 

30,0 

206,8 

11,7 

80,8 

0,28 

0,28 

7,8 

7,8 

Liga de aço 

30.0 

206,8 

11,7 

80,8 

0,28 

0,28 

7,8 

7,8 

Aço inoxidável 

27,5 

189,6 

10,7 

74,1 

0,28 

0,28 

7,8 

7,8 

Liga de titânio 

16,5 

113,8 

6,2 

42,4 

0,34 

0,16 

4,4 

4,4 

Liga de zinco 

12,0 

82,7 

4,5 

31,1 

0,33 

0,24 

6,6 

6,6 


' Propriedades de alguns metais e ligas. Companhia Internacional do Níquel, Inc.. NY; Manual dos metais. 
Sociedade Americana de Metais. Parque dos Materiais, OH. 


Tabela B-2 Propriedades mecânicas de algumas ligas de alumínio forjado 

Dados de várias fontes.' Valores aproximados. Consulte os fabricantes para informações mais precisas. 


Liga de 

alumínio 

forjado 

Condição 

Resistência à fração 
(2% de deslocamento) 

Resistência final 
à tração 

Resistência à 
fadigo em 

5E8 ciclos 

Alongamento 
acima de 2 pol 

Dureza 

Brinell 



kpsi 

MPa 

kpsi 

MPa 

kpsi 

MPa 

% 

-HB 

1 100 

Chapa recozida 

5 

34 

13 

90 



35 

23 


Laminada a frio 

22 

152 

24 

165 



5 

44 

2 024 

Chapa recozida 

11 

76 

26 

179 



20 

— 


Tratada termicamente 42 

290 

64 

441 

20 

138 

19 

— 

3 003 

Chapa recozida 

6 

41 

16 

110 



30 

28 


Laminada a frio 

27 

186 

29 

200 



4 

55 

5 052 

Chapa recozida 

13 

90 

28 

193 



25 

47 


Laminada a frio 

37 

255 

42 

290 



7 

77 

6 061 

Chapa recozida 

8 

55 

18 

124 



25 

30 


Tratada termicamente 40 

276 

45 

310 

14 

97 

12 

95 

7 075 

Barra recozida 

15 

103 

33 

228 



16 

60 


Tratada termicamente 73 

503 

83 

572 

41 

97 

11 

150 


• Propriedades de aiguns metas e ligas. Companhia internacional do Níquel, Inc.. NY; Manual dos metais. 
Sociedade Americana de Metais. Parque dos Materiais. OH. 
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Tabela B-3 Propriedades mecânicas de alguns aços-carbono 

Dados de várias fontes.’ Valores aproximados. Consulte os fabricantes para informações mais precisas 


Número 

^ ... Resistência à tração 

Resistência final 

Alongamento 

Dureza 

SAE / AISI 

Condição (2 % ^ deslocamento) 

à tração 

acima de 2 pol 

Brinell 



kpsi 

MPa 

kpsi 

MPa 

% 

-HB 

1 010 

Laminado a quente 

26 

179 

47 

324 

28 

95 


Laminado a frio 

44 

303 

53 

365 

20 

105 

1 020 

Laminado a quente 

30 

207 

55 

379 

25 

111 


Laminado a frio 

57 

393 

68 

469 

15 

131 

1 030 

Laminado a quente 

38 

259 

68 

469 

20 

137 


Normalizado a 1 Ó50°F 

50 

345 

75 

517 

32 

149 


Laminado a frio 

64 

441 

76 

524 

12 

149 


T&R a 1 000°F 

75 

517 

97 

669 

28 

255 


T&R a 800° F 

84 

579 

106 

731 

23 

302 


T&R a 400° F 

94 

648 

123 

848 

17 

495 

1 035 

Laminado a quente 

40 

276 

72 

496 

18 

143 


Laminado a frio 

67 

462 

80 

552 

12 

163 

1 040 

Laminado a quente 

42 

290 

76 

524 

18 

149 


Normalizado a 1 650°F 

: 54 

372 

86 

593 

28 

170 


Laminado a frio 

71 

490 

85 

586 

12 

170 


T&R a 1 200°F 

63 

434 

92 

634 

29 

192 


T&R a 800°F 

80 

552 

110 

758 

21 

241 


T&R a 400° F 

86 

593 

113 

779 

19 

262 

1 045 

Laminado a quente 

45 

310 

82 

565 

16 

163 


Laminado a frio 

77 

531 

91 

627 

12 

179 

1 050 

Laminado a quente 

50 

345 

90 

621 

15 

179 


Normalizado a 1 650°F 62 

427 

108 

745 

20 

217 


Laminado a frio 

84 

579 

100 

689 

10 

197 


T&R a 1 200°F 

78 

538 

104 

717 

28 

235 


T&R a 800°F 

115 

793 

158 

1 089 

13 

444 


T&R a 400°F 

117 

807 

163 

1 124 

9 

514 

1 0ó0 

Laminado a quente 

54 

372 

98 

676 

12 

200 


Normalizado a 1 650°F 61 

421 

112 

772 

18 

229 


T&R a 1 200°F 

76 

524 

116 

800 

23 

229 


T&R a 1 000° F 

97 

669 

140 

965 

17 

277 


T&R a 800°F 

111 

765 

156 

1 076 

14 

311 

1 095 

Laminado a quente 

66 

455 

120 

827 

10 

248 


Normalizado a 1 650°F 72 

496 

147 

1 014 

9 

13 


T&R a 1 200° F 

80 

552 

130 

896 

21 

269 


T&R a 800° F 

112 

772 

176 

1 213 

12 

363 


T&R a 600°F 

118 

814 

183 

1 262 

10 

375 


* Manual SAE, Sociedade dos Engenheiros Automotivos, Warrendale, PA; Manual dos metais, Sociedade Americana de Metais, Parque dos 
Materiais. OH. 
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Tabela B-4 Propriedades mecânicas de algumas ligas de ferro fundido 

Dados de várias fontes.’ Valores aproximados. Consulte os fabricanles para informações mais precisa; 


. . . ... Condição Resistência à tração Resistência final Resistência à Dureza 

Liga de ferro fundido ( 2 % de deslocamento) à tração compressão Brinell 




kpsi 

MPa 

kpsi 

MPa 

kpsi 

MPa 

HB 

Ferro fundido cinzento 
- Classe 20 

Como 

fundido 

- 

- 

22 

152 

83 

572 

156 

Ferro fundido cinzento 
- Classe 30 

Como 

fundido 

- 

- 

32 

221 

109 

752 

210 

Ferro fundido cinzento 
- Classe 40 

Como 

fundido 

- 

- 

42 

290 

140 

965 

235 

Ferro fundido cinzento 
- Classe 50 

Como 

fundido 

- 

- 

52 

359 

164 

1 131 

262 

Ferro fundido cinzento 
- Classe ó0 

Como 

fundido 

- 

- 

62 

427 

187 

1 289 

302 

Ferro dúctil 60-40-1 8 

Laminado 

47 

324 

65 

448 

52 

359 

160 

Ferro dúctil 65-45-1 2 

Laminado 

48 

331 

67 

462 

53 

365 

174 

Ferro dúctil 80-55-06 

Laminado 

53 

365 

82 

565 

56 

386 

228 

Ferro dúctil 120-90-02 

T&R 

120 

827 

140 

965 

134 

924 

325 


" Propriedades de alguns metdis e ligas , Companhia, internacional do Níquel, inc., NY; Manual dos metais, 
Sociedade Americana de Metais. Parque dos Materiais. OH. 


Tabela B-5 Propriedades de alguns plásticos de engenharia 

Dados de vários fontes.* Valores aproximados. Consulte os fabricantes para informações mais precisas. 


Material 

Módulos de 
elasticidade E 
aproximados** 

Resistência final 
à tração 

Resistência final 
à compressão 

Alongamento 
acima de 2 poi 

Temp. 

Máx 

Gravidade 

específica 


Mpsi 

GPa 

kpsi 

MPa 

kpsi 

MPa 

% 

°F 


ABS 

0,3 

2,1 

6,0 

41,4 

10,0 

68,9 

5-25 

160-200 

1,05 

20-40% preenchido 

0.6 

4,1 

10,0 

68,9 

12,0 

82,7 

3 

200-230 

1,30 

com vidro 

Acetal 

0,5 

3,4 

8,8 

60,7 

18,0 

124,1 

60 

220 

1,41 

20-30% preenchido 
com vidro 

1,0 

6,9 

10,0 

68,9 

18,0 

124,1 

7 

185-220 

1,56 

Acrílico 

0,4 

2,8 

10,0 

68,9 

15,0 

103.4 

5 

140-190 

1,18 

Teflon (PTFE) 

0,2 

1,4 

5,0 

34,5 

6,0 

41,4 

100 

350-330 

2,10 

Náilon ó/ó 

0,2 

1,4 

10,0 

68,9 

10.0 

68,9 

60 

180-300 

1,14 

Náilon 1 1 

0,2 

1,3 

8,0 

55,2 

8,0 

55,2 

300 

180-300 

1,04 

20-30% preenchido 

0.4 

2,5 

12,8 

88,3 

12,8 

88,3 

4 

250-340 

1,26 

com vidro 

Policarbonato 

0,4 

2,4 

9,0 

62,1 

12,0 

82,7 

100 

250 

1,20 

1 0-40% preenchido 

1.0 

6,9 

17,0 

117.2 

17.0 

117,2 

2 

275 

1,35 

com vidro 

HMW polietileno 

0,1 

0,7 

2,5 

17,2 

- 

- 

525 

- 

0,94 

Óxiao de polifenileno 

0,4 

2,4 

9,6 

66,2 

16,4 

113,1 

20 

212 

1,06 

20-30% preenchico 

1,1 

7,8 

15,5 

106,9 

17,5 

120,7 

5 

260 

1,23 

com vidro 

Polipropileno 

0,2 

1,4 

5,0 

34,5 

7,0 

48,3 

500 

250-320 

0,90 

20-30% preenchido 
com vidro 

0,7 

4,8 

7,5 

51,7 

6,2 

42,7 

2 

300-320 

1,10 

Poliestireno impacto 

0,3 

2,1 

4,0 

27,6 

6,0 

41,4 

2-80 

140-175 

1.07 

20-30% preenchido 

0.1 

0,7 

12,0 

82,7 

16,0 

110,3 

1 

180-200 

1,25 

com vidro 

Polissuifona 

0,4 

2,5 

10,2 

70,3 

13,9 

95,8 

50 

300-345 

1,24 


' Enciclopédia de Plásticos Modernos, McGraw-Hill, New York; Ediçõo Referência dos Materiais de Projeto de Máquinas, Publicação Penton, 


** a maioria dos plásticos não obedece ò Lei de Hooke. Eles apresentam o móduio de elasticidade varianco com o tempo e a temperatura. 




Apêndice 


PROPRIEDADES 

GEOMÉTRICAS 


DIAGRAMAS E FÓRMULAS PARA CALCULAR OS PARÂMETROS 
SEGUINTES DE DIVERSOS SÓLIDOS GEOMÉTRICOS MAIS COMUNS 


V = volume 
m = massa 

C g = localização do centro de massa 

I x = segundo momento de massa em tomo do eixo x = j (y 2 -+- z 2 ) dm 

I y = segundo momento de massa cm tomo do eixo y = j (x 2 + z 2 ) dm 

L =" segundo momento de massa em tomo do eixo z = J (x 2 +y 2 ) dm 

k x — raio de giração em tomo do eixo ,v 

k y = raio de giração cm tomo do eixo y 

k. = raio de giração ern torno do eixo z 
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m = V ■ densidade de massa 


(a) Prisma retangular 


m - V ■ densidade de massa 


no eixo 


no eixo 


(b) Cilindro 


m — V • densidade de massa 


no eixo 


no eixo 


(c ) Cilindro vazado 


m — • densidade de massa 


no eixo 


no eixo 


m = V ■ densidade de massa 


no ceniro 


no centro 


no centro 


(e) Esfera 


Apêndice 


DADOS DE MOLAS 


Estes sites têm informações sobre molas helicoidais de compressão e tração. Outros fabri- 
cantes podem estar disponíveis na sua região. Procure na Internet por outros sites específicos. 

http://www.springmanufacturer.com 
http://www.hardwareproducts.com 
http ://www. leespring.com 
h 1 1 p : //www. cookspring.com 
http://www.allrite.com 
http://www.springfast.com 
http://www. dominionspring.com 
http://wwvw.asbg.com 
http://www.centuryspring.com 

http://www.thomasnet.com/products/springs-772 1 1 605- 1 .html 
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Apêndice 


EQUAÇÕES PARA MOTORES 
MULTICIÜNDRICOS SUB OU 
SOBREBALANCEADOS 


E.l INTRODUÇÃO 


() Capítulo 14 desenvolveu as equações para forças, momentos e torques vibratórios em 
motores multicilíndricos de configurações em linha ou em V. No Capitulo 14, é considerado 
que os moentes de manivela estão todas exatamente balanceadas, uma hipótese que simplifica 
bastante as equações. Entretanto, alguns motores multicilíndricos sobrebalanceiam os moentes 
de manivela para reduzir as forças principais dos mancais. Isso também pode ter um efeito nas 
forças e nos momentos vibratórios. 

Este apêndice fornece equações em substituição às versões simplificadas no Capítulo 14. 
e essas equações não supõem moentes de manivela exatamente balanceadas.* Os números das 
equações utilizados aqui correspondem àqueles no Capítulo 14 e podem ser substituídos pelos 
simplificados se desejado. Nas equações que seguem, m A é a massa equivalente do pino da 
manivela e m B a massa equivalente do pino do pistão, como definido no Capítulo 13. Os pa- 
râmetros m c e r . representam, respectivamente, a massa do contrapeso de qualquer moente da 
árvore de manivelas e o raio do CG do contrapeso. Todos os outros parâmetros sào os mesmos 
definidos nos capítulos 13 e 14. 

Para um motor em linha (Seção 1 4.3). as forças vibratórias e os momentos vibratórios para 
um motor com um virabrequim sub ou sobrebalanceado são: 


* Essas equações 
completas sào utilizadas 
ao programa Engini (Ver 
Apêndice A ). 
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= ( m A +- m g j r(ú~ 


+m c r c (ú~ 


cos cos Qj + sen Cü r^sen 0 f 

í=l 


/=! 


m B r 2 Cú 2 


■)S 

f=l 

COS (pj 


n 

cos 2m/y 


7=1 


r=i 


/=! 


F = m A r «T 


i=l 


+m c r c (ú 


senwr^eosç). - coso# ^ sen Ç>, 

«=1 
n 

sen(co/ + .iXcos, - cos ( cot + /rj^sen 


7=1 


7=1 


(14.2d) 


M s t =K +m e 


+/?í ( ./' ( W 


j ror cos cor^ cos < pj + sen co 7^ c • sen p- 
7=1 7=1 

77 n 

cos ( cn/ + /r ) c,- cos ó ; . +scn ( cot + /r ) ^ Zj sen <p ■ 

í=i i=l 

77 7 ) 

cos 2co,y,, cos 20- +sen2co7^ 1 ^ ) - sen2ti> / 


2 2 

m B r o 


( 1 4.6b i 


/V7 S = m A r(t)~ 


sen «/]>>, cos 0/ ~ cos íy, ^ Z 7 sen tPi 

7=1 
n 

seti( o)/ + 7rj^z í cos 0 ( -cos(cot + /r)y\-, sen 0 ( . 


+77?^. GT 


7=1 


(=i 


Para um motor oposto ou em V (seções 14.7 e 14.8), as forças vibratórias e os momentos 
vibratórios para um motor com um virabrequim sub ou sobrebalanceado são: 
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\ ~(A. +F v fi cos y+m A rox 


+m ( r c cü 


coscüt^cosó; +senatf^seii0 ( - 
/=! í=] 
n n 

cos ( ü)t + 7T | cos + sen (01/ + /rj^senó- 


(=1 í=l 

n « 

sen coiy' cos ôj - cos cüi^' sen 0,- 


(14. 10j) 


+m r r r (o~ 


í=i 


;=i 


F s, -^Jsenx+m^ríü- 

sen (wr + ;r)^cos 0- - cos (<yr + /r)^\sen0 ( 


í=l 


/=i 


F S =F, i + F, j 


I V 


= ( /W^ +M^ )cos/+m A /-íü 


+m,.r c cr 


coscotT-, cos ô: +sencor^z ( - $en0 ( 

i=l i=i 

n n 

cos (cot + n^ Z; cos 0 ( - +sen(ü)í + 7r)^z. sen0. 


7 = 1 


7=1 


(14.11c) 


M s — — Af ^ I sen y+ m A roy 


" n 

senojr^z, cos 0 ; - cos cot*} Zj sen0 ; 


i=i 


2=1 


+m c r c co~ 


" n 

sen(ftw + cos0. - cos(íür + ^)^z-sen0 : - 


7 = 1 


7=1 


M s =M S i + M s j 


Note que o torque de inércia não é afetado pela condição de balanceamento do virabre- 
quim, porque, à velocidade angular constante, o vetor aceleração da massa do pino da manive- 
la é centrípeto e não tem braço de momento. O momento de inércia adicionado ao virabrequim 
por qualquer massa sobrebalanceada aumentará o efeito do volante de inércia do virabrequim. 
reduzindo, dessa forma, sua tendência para mudar a velocidade angular na aceleração angular 
transiente. No entanto, o tamanho do volante de inércia físico do motor pode ser reduzido para 
compensar o virabrequim mais pesado. 
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RESPOSTAS A PROBLEMAS 
SELECIONADOS 


CAPÍTULO 2 


FUNDAMENTOS DE CINEMÁTICA 

2-1 

a. 1 

b. 1 

c. 2 

d. 1 e. 7 

f. 1 g- 4 


h, 4 

i. 4 

j-2 

k. 1 1.1 

m. 2 n. 2 


o. 4 





2-3 

a. 1 

b. 3 

c. 3 

d. 3 e. 2 


2-4 

a. 6 

b. 6 

c. 5 

d. 4. mas 2 são acoplados dinamicamente 


2-5 unido por força 

2-6 

a. rotação pura 

b. movimento plano complexo 

c. translação pura 

d. translação pura 
c. rotação pura 

f. movimento plano complexo 

g. translação pura 

h. translação pura 

i. movimento plano complexo 
2-7 a. 0 b. 1 c. 1 d. 3 
2-8 a. estrutura - GDL = 0 

b. mecanismo - GDL = 1 

c. mecanismo — GDL = 1 

d. mecanismo - GDL = 3 


10 f. 3 
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FIGURA 53-1 

Soluções para os problemas 3-3 e 3-5. 




Única solução para o 
Problema 3-6. 


2-15 

a. Grashof 

b. não Grashof 

c. caso especial Grashof 

2-21 

a. M= 1 

b.M= 1 

c. M= 1 


d. M= 1 

e. M = -1 (um paradoxo) 

f. M= 1 


g. M= 1 

h. M= 0 (um paradoxo) 


2-24 

a. M— 1 

b.M= 1 


2-26 

M= 1 



2-27 

M= 0 



2-35 

M = 1, mecanismo de quatro barras biela-manivela 

2-61 

a. M = 3 

b. M= 2 

c. M = 1 

2-62 

a. M = 1 

b.M=2 

c. M = 4 


CAPÍTULO 3 SÍNTESE GRÁFICA DE MECANISMOS 


3-1 

a. Geração de trajetória 

b. Geração de movimento 

c. Geração de função 

d. Geração de trajetória 

e. Geração de trajetória 

Noie que os problemas de síntese possuem diversas soluções válidas. Não podemos fornecer uma 
“ resposta certa" para todos esses problemas de projeto. Cheque sua solução com um modelo de 
papelão e/ou usando um dos programas citados no texto. 


3-3 Ver Figura S3-1. 

3-5 Ver Figura S3-1. 

3-6 Ver Figura S3-2. 
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FIGURA S3-3 

Uma possível solução pora o Problema 3-8. 

3-8 Ver Figura S3-3. 

3-10 A solução utilizando a Figura 3-1 7 é mostrada na Figura S3-4. (Use o programa 
FOURBAR (Ver Apêndice A) para checar sua solução.) 

3-22 O ângulo de transmissão varia de 31 .5° a 89,9°. 



P 



Cognato 2 




Diagrama de Roberts Cognato 3 


FIGURA S3-4 

Soluçõo para o Problema 3-10. Encontrando os cognatos de um mecanismo de quatro barras 
mostrado na Figura 3-17. 
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3-23 Manivela seguidor Grashof. O ângulo de transmissão varia de 58.1° a 89.8°. 

3-31 I, = 1 60,6, L 2 =81,3, - 200,2, L A = 200,2 mm. 

3-36 Duplo seguidor Grashof. Trabalha de 56" a 158° e de 202° a 310°. O ângulo de 
transmissão varia de 0° a 90". 

3-39 Triplo seguidor não Grashof. Pontos mortos a ±116°. O ângulo de transmissão 
varia de 0° a 88°. 

3-42 Triplo seguidor não Grashof. Pontos mortos a ±55.4°. O ângulo de transmissão 
varia de 0° a 88,8°. 

3- 79 Elo 2 = 1, elo 3 = elo 4 = elo 1 _ 1 ,5. Ponto do acoplador está em 1 .414 Ca 1 35° 

em relação ao elo 3. Coloque esses dados no programa FOURBAR (Ver Apêndice A) 
para ver a curva do acoplador. 

CAPÍTULO 4 ANÁLISE DE POSIÇÃO 

4- 6 e 4-7 Ver Tabela S4-1 e o arquivo P07-04 .4br 
4-9 e 4-10 Ver Tabela S4-2. 

4-11 e 4-12 Ver Tabela S4-3. 

4-13 Ver Tabela S4-1. 

4-1 4 Abra o arquivo P07-04 .4 br— no programa FOURBAR para ver esta solução.* 

4-15 Abra o arquivo P07-04 .4br— no programa FOURBAR para ver esta solução.* 

4-16 Ver Tabela S4-4. 

4-17 Ver Tabela S4-4. 

4-21 Abra o arquivo P04-2 1 .4br no programa FOURBAR para ver esta solução* 

4-23 Abra o arquivo P04-23.4br no programa FOURBAR para ver esta solução,* 

4-25 Abra o arquivo P04-25.4br no programa FOURBAR para ver esta solução.* 

4-26 Abra o arquivo P04-26.4br no programa FOURBAR para ver esta solução.* 

4-29 Abra o arquivo P04-29.4br no programa Fourbar para ver esta solução.* 

4-30 Abra o arquivo P04-30.4br no programa FOURBAR para ver esta solução.* 

4- 31 ^ = -6,265, r 2 = -0,709. 

CAPÍTULO 5 SÍNTESE ANALÍTICA DE MECANISMOS 

5- 8 Dados: a 2 = -62.5°, P 2] = 2,47, 5 2 = 120° 

* Esses arquivos podem 
ser adquiridos no site 
w w w . designofm achin ery . 
com. Ver Apêndice A . 

** Linha no nome do 
arquivo representa o 
número da linha da tabela 
dos dados do problema. 


Para a díade esquerda: Considere: z = 1 ,075, 4) — 204.4", p 2 - ~ 27 ’ 

Calcule: W = 3,67 @-11 3.5° 

Para a diade direita: Considere: s = 1 ,24, \|/ = 74°, y 2 = - 40 c 


Calcule: U=5,46@- 125,6° 
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TABELA S4-1 

Soluçoes para o$ problemas 4-6, 4-7 e 4-13 


Linha 

03 04 Ângulo de 03 04 

aberto aberto transmissão cruzado cruzado 

Ângub de 
transmissão 


a 

88,8 

117,3 

28,4 

-115,2 

-143,6 

28,4 

c 

-53,1 

16,5 

69,6 

173,3 

103,6 

69,6 

e 

7,5 

78,2 

70,7 

-79,0 

-149,7 

70,7 

9 

-16.3 

7,2 

23,5 

155,7 

132,2 

23,5 

i 

-1,5 

103,1 

75,4 

-113,5 

141,8 

75,4 

k 

-13,2 

31,9 

45,2 

-102,1 

-147,3 

45,2 

m 

-3,5 

35,9 

39,4 

-96,5 

-135,9 

39,4 


TABELA S4-2 

Soluções para os problemas 4-9 e 4-10 

Linha 

03 

aberto 

Cursor 

aberto 

03 

cruzado 

Guia 

cruzada 

a 

180,1 

127,0 

-0,14 

-76,2 

c 

205,9 

248,9 

-25,90 

-116,8 

e 

175,0 

416,6 

4,20 

-596,9 

9 

212,7 

688,3 

-32,70 

-378,5 


TABELA S4-3 

Soluções para os problemas 4-11 e 4-12 



Linha 

03 

aberto 

0 4 

aberto 

Rb 

aberto 

03 

cruzado 

0 4 

cruzado 

Rb 

cruzado 

a 

232,7 

142,7 

45,5 

-259,0 

-169,0 

45,5 

c 

91,4 

46,4 

69,1 

118,7 

163,7 

154,9 

e 

158,2 

128,2 

156,7 

-96,2 

-66,2 

144,8 


TABELA S4-4 

Soluçoes para os problemas 4- 1 6 e 4- 1 7 

Linha 

03 

aberto 

0 4 

aberto 

03 

cruzado 

04 

cruzado 

a 

173,6 

-177,7 

-115,2 

- 124,0 

c 

17,6 

64,0 

-133,7 

180,0 

e 

-164,0 

-94,4 

111,2 

41,6 

9 

44,2 

124,4 

-69,1 

-149,3 

1 

37,1 

120,2 

-67,4 

-150,5 
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Y 




FIGURA S5-1 

Solução para o Problema 5-11. Abra o arquivo P05-1 1 no programa Fourbar (ver Apêndice 
A) para mais informações. 


Y 4 


/ 


P, 



X 


FIGURA S5-2 

Solução para o Problema 5-15. Abra o arquivo P05-15 no programa Fourbar (Ver Apêndice A) 
para mais informações. 
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Y 



FIGURA S5-3 

Solução paro o Problema 5-19. Abra o arquivo P05-19 no programa Fourbar (Ver Apêndice A) 
para mais informações. 


5-11 Ver Figura S5-1 para solução. Os comprimentos dos elos sào: 

Elo 1=4,35, Elo 2 = 3,39, Elo 3 = 1,94, Elo 4 = 3,87 

5-15 Ver Figura S5-2 para solução. Os comprimentos dos elos são: 

Elo 1=3,95, Elo 2 = 1,68, Elo 3 =3.05. Elo 4 = 0,89 

5-19 Ver Figura S5-3 para solução. Os comprimentos dos elos são: 



Elo 1 =2, 

Elo 2 = 2,5, 

Elo 3 = 1, Elo 4 = 2,5 

5-26 

Dados: 

02 = -45°, 

P 21 = 184,78 mm, ô 2 = -5,28° 



o 

O 

O'. 

1 

II 

a 

P 31 = 277,35 mm. 8-, = -40,47° 



0 2x — 86 mm 

0 2 y - —132 mm 



0 4x = 104 mm 

0 4v = — 155 mm 

Para a 

diade esquerda: 

Calcular: (3 2 = " 

-85,24° = -164,47° 



Calcular: W = 1 

10,88 mm 0=124,24° 


Calcular: Z = 46,74 mm rj» = 1 20,34° 

Para a díade direita: Calcular: y 2 = -75,25° y 3 = -159,53° 

Calcular: U= 120,70 mm a = 104,35° 
Calcular: S = 83,29 mm \\i = 152,80° 
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5-33 Dados: a 2 = -25°, P 2] = 1 33,20 mm, 8 2 = -1 2,58° 

a 3 = -10r, P 31 = 238,48 mm, ô 3 = -51,64° 

0 Jx = -6,2 mm 0 2l . - -1 64.0 mm 
0 4x =28,0 m m 0 4y = - 1 2 1 ,0 mm 

Para a díade esquerda: Calcular: [3 2 — -53,07° P 3 = ~94, 1 1 c 

Calcular: ÍF= 128.34 mm 0 = 1 18,85° 

Calcular: Z = 85,45 mm 4> = 37, 1 4° 

Para a díade direita: Calcular: y 2 = -77,26° y 3 = -145,66° 

Calcular: U = 92,80 mm o = 1 1 9,98° 

Calcular: S = 83,29 mm \\ r = 65,66° 

5-35 Dados: a 2 = -29,4°, P 2] = 99,85 mm. õ 2 = 7.48° 

a 3 = -2,3°. P 31 = 1 88,23 mm, Ô 3 = -53,75° 

O -, v = -1 1 1 ,5 mm 0 ly = —1 83,2 mm 
0 4x = -1 1 1 ,5 mm 0 4y = -38.8 mm 
Para a díade esquerda: Calcular: (3 2 = 69,98° P 3 = 1 39,91 - 

Calcular: W = 100,06 mm 0 - 150,03° 

Calcular: Z= 306,82 mm <{> = -49,64° 

Para a díade direita: Calcular: y 2 - -4,95° y 3 = -48,8 1 0 

Calcular: U = 232,66 mm a = 62,27° 

Calcular: 5 = 1 67. 1 7 mm y = -88.89° 


CAPÍTULO 6 ANÁLISE DE VELOCIDADE 


* Esses arquivos podem 
scr adquiridos 110 site 
www.designofmachiriery. 
com. Ver Apêndice A. 


6-4 e 6-5 Ver Tabela S6-1 c arquivo P07-04///í/ia.4br. 

6-6 e 6-7 Ver Tabela S6-2. 

6-8 e 6-9 Ver Tabela S6-3. 

6-10 e 6-11 Ver Tabela S6-4. 

6-16 V A = 0,305 m/s @ 124.3°, V B = 0.292 m/s @ 180°, V c = 0.144 pol/s 
@ 153,3°, o) 3 = 5,69 rad/s. 

6-47 Abrir o arquivo P06-47.4br no programa FüURBAR para ver a solução.* 

6-48 Abrir 0 arquivo P06-48.4br no programa Fourbar para ver a solução. -1 ' 

6-49 Abrir 0 arquivo P06-49.4br 110 programa FOURBAR para ver a solução* 

6-51 Abrir 0 arquivo P06-51.4br no programa Fourbar para ver a solução.* 

6-62 Abrir 0 arquivo P06-62.4br no programa Fourbar para ver a solução.* 

6-65 V A = 2,4 m/s, V fí = 2,926, V desliz = 4, 1 35, \' [rans = 1 .674. co 3 = -70 rad/s. 
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l S6-1 Soluçoes para os problemas 6-4 e 6-5 (m/s, rad/s, graus) 


Linha 

(03 

aberto 

CO 4 

aberto 

V P 

mag 

V P 

ang 

CO 3 

cruzado 

CO4 

cruzado 

V P 

mag 

V P 

ang 

a 

-6,0 

-4,0 

1,036 

58,2 

-0,66 

-2,66 

0,559 

129,4 

c 

-12,7 

-19,8 

6,955 

-53,3 

-22,7 

-15,7 

3,025 

199,9 

e 

1,85 

-40,8 

6,617 

-12,1 

-23,3 

19,3 

3,553 

42,0 

9 

76,4 

146,8 

20,279 

92,9 

239,0 

168,6 

36,457 

153,9 

i 

-25,3 

25,6 

2,619 

-13,4 

56,9 

6,0 

12,103 

70,4 

k 

-56,2 

-94,8 

11,074 

-77,4 

-55,6 

-16,9 

9,213 

79,3 

m 

18,3 

83,0 

17,292 

149,2 

7,73 

-57,0 

14,51 1 

133,5 


TABELA S6-2 Soluções para os problemas 6-6 ©6-7 (m/s, rad/s, graus) 


Linha 

v A 

mag 

Va 

ang 

"3 

aberto 

V B mag 
aberto 

C03 

cruzado 

Vg mag 
cruzado 

a 

0,356 

135 

-2,47 

-0,251 

2,47 

-0,252 

c 

1,143 

-120 

5,42 

-1,054 

-5,42 

-0,090 

e 

6,350 

135 

-8,86 

-4,818 

8,86 

-4,161 

9 

17,780 

60 

-28,80 

18,768 

28,80 

-0,988 


TABELA 

S 6-3 

Soluções para os problemas 6-8 e 6-9 (m/s, rad/s, graus) 

Linha 

Va 

mag 

Va 

ang 

a>3 

aberto 

Vdesliz 

aberto 

Vg mag 
aberto 

co 3 

cruzado 

Vdesliz 

cruzado 

Vg mag 
cruzado 

a 

0,508 

120,0 

-10.3 

0,851 

1,046 

3,6 

-0,851 

0,371 

c 

6,096 

135,0 

23,7 

1,854 

3,620 

6,5 

6,548 

0,986 

e 

-4,572 

165,0 

-2,7 

-4,470 

0,137 

-44,5 

-0,434 

2,261 


TABELA S6-4 Soluções para os problemas 6- 1 0 e 6- 11 


h> 3 (1)4 co 3 (04 

aberto aberto cruzado cruzado 


a 

32,6 

16,9 

-75,2 

-59,6 

c 

10,7 

-2,6 

-8,2 

5.1 

e 

-158.3 

-81,3 

-116,8 

-193,9 

9 

-8,9 

-40,9 

-48,5 

-16,5 

i 

-40.1 

47,9 

59,6 

-28,4 
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TABELA S7-1 Soluções poro os problemas 7-3 e 7-4 (m/s 2 , rad/s 2 , graus) 


Unha 

a 3 

aberto 

«4 

aberto 

A p 
mag 

A p 
ang 

a 3 

cruzado 

04 

cruzado 

A p 
mag 

A p 
ang 

a 

26,1 

53,3 

10,6 

240,4 

77,9 

50,7 

7,6 

-11,3 

c 

-154,4 

-71,6 

111,8 

238,9 

-65,2 

-148,0 

90,3 

100,6 

e 

331,9 

275,6 

260,6 

264,8 

1 287,7 

1 344,1 

491,2 

-65,5 

g 

-23 510,0 

-19 783,0 

4 386,3 

191,0 

-43 709,0 

-47 436,0 

6 950,3 

-63,0 

i 

-344,6 

505,3 

241,1 

-81,1 

121,9 

-728,0 

707,9 

150,0 

k 

-2 693,0 

-4 054,0 

1 429,3 

220,2 

311,0 

1 672,1 

705,1 

-39,1 

m 

680,8 

149,2 

892,8 

261,5 

9 266,1 

10 303,0 

1 621,3 

103,9 


TABELA S7-2 

Soluções para os problemas 7-5 e 7-6 (m/s 2 , rad/s 2 , graus) 

Linha 

a a 

mag 


a a 

ang 

«3 

aberto 

Ag mag 
aberto 

Ag ang 
aberto 

«3 

cruzado 

Ag mag 
cruzado 

Ag ang 
cruzado 

a 

3,6 


-135 

25 

3,1 

180 

-25 

1,9 

180 

c 

17,2 


153 

-29 

18,0 

180 

29 

12,4 

180 

e 

317,5 


45 

-447 

169,0 

0 

447 

281,8 

0 

9 

1 778,0 

150 

-1 136 

1 592,3 

180 

1 136 

1 484,1 

180 


TABELA S7-3 Soluções para os problemas 7-7 e 7-8 (m/s 2 , rad/s 2 , graus) 


Linha 

“3 

aberto 

(*4 

aberto 

A desliz 
aberto 

«3 

cruzado 

«4 

cruzado 

A desliz 
cruzado 

a 

130,5 

130,5 

-3,26 

-9,9 

-9.9 

-3.26 

c 

-212,9 

-212,9 

27,40 

-217,8 

-217,8 

2,86 

e 

896,3 

896,3 

-46,19 

595,6 

595,6 

7,04 


TABELA S7-4 Soluções para o Problema 7-9 (rad/s 2 ) 


Linha 


o 

c 

e 

g 


«3 

aberto 

a 4 

aberto 

«3 

cruzado 

a 4 

cruzado 

3 191 

2 492 

-6648 

-5 949 

314 

228 

87 

147 

2 171 

-6 524 

7 781 

5414 

-22 064 

-23 717 

-5 529 

-29 133 

-5 697 

-3 380 

-2 593 

-7 184 


i 
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CAPÍTULO 7 ANÁLISE DE ACELERAÇÕES 


7-3 e 7-4 Ver Tabela S7-1 e arquivo P07-04/m/?a.4br. 

7-5 e 7-6 Ver Tabela S 7-2. 

7-7 e 7-8 Ver Tabela S7-3. 

7-9 Ver Tabela S7-4. 

7-12 7,02 m/s 2 . 

7-2 1 A a = 26,26 m/s 2 @ 21 1 ,1 A g = 8,328 m/s 2 @ - 1 3,9°. 

7-24 ^ - 16 m/s 2 @ 237,6°, ^ - 12,01 m/s 2 @ 207,4°, a 4 = 92 rad/s 2 . 

7-28 ^ = 39,38 m/s 2 @ -129°, ,4 g = 39,7 m/s 2 @ -90°. 

7-39 Abrir o arquivo P07-39.4br no programa Fourbar para ver a solução. * 

7-40 Abrir o arquivo P07-40.4br no programa Fourbar para ver a solução.* 

7-41 Abrir o arquivo P07-41 .4br no programa Fourbar para ver a solução.* 

7-42 Abrir o arquivo P07-42.4br no programa Fourbar para ver a solução.* 

7-44 Abrir o arquivo P07-44.4br no programa FOURBAR para ver a solução.* 

7-56 Pico a 30,6 para 32,7 km/h; carga desliza a 26.1 para 31,4 km/h. 

7-76 A d = 191.87 m/s 2 @ 150,8°, a b = 692,98 rad/s 2 . 

7-78 Â A = 17.20 m/s 2 @ -119,7°, A B = 33,97 m/s 2 @ -26.09°, A p = 18,55 nVs 2 @ 
-53,65°, a 4 = 43 1,1 75 rad/s 2 . 

7-87 A c = 0.953 m/s 2 @ 90°. 


CAPÍTULO 8 PROJETO DE CAMES 

A maioria dos problemas neste capitulo de carne refere-se a projetos com mais de uma 
solução coiTcta. Use o programa DynaCAM para conferir sua solução obtida no Mathcad , 
Mütlab. Excel , ou TKSoIver e também para explorar várias soluções e compará-las a fim de 
encontrar a melhor para as situações em cada problema. 

8-1 Ver Figura S 8- la. 

8-2 Ver Figura S8-lb. 

8-4 (|) = 4.9°. 

8-6 <1> = 13,8°. 


CAPÍTULO 9 TRANSMISSÕES POR ENGRENAGENS 

9-1 Diâmetro primitivo - 5,5, passo circular - 0,785, adendo = 0,25, dedendo = 
0.3 1 3. espessura do dente = 0,393, folga = 0,063. 


9-5 a. p (/ = 4 b. p^ = 2,67 

9-6 Considere o valor mínimo de dentes =17, então: pinhão = 17 dentes e diâmetro 
primitivo de 2,125 pol. Engrenagem = 153 dentes c diâmetro primitivo de 19. 12^ pol 
Razào de contato =1.7. 


* Esses arquivos podem 
ser adquiridos no site 
www.designofmechinery. 
com. Veja Apêndice A 
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Direção 

ele deslizamento 


Problema o-l (D) Ângulo de cessão o pare o Pf7/blemc _ _ 


FIGURA S8-1 

«y, ' I ■Ml IIUIIT 

Soluções para os problemas 8-1 e 8-2. 

9-7 Considere o valor mínimo de dentes = 17, então: pinhão = 17 dentes e diâmetro pri- 
mitivo de 2,83 pol. Engrenagem = 1 36 dentes e diâmetro primitivo de 22.67 pol. Uma 
engrenagem intermediária de qualquer diâmetro é necessária para obter uma razão 
positiva. Razão de contato = 1 ,7. 

9-10 Três estágios de 4,2: 1,4:1 e 4,167:1 resultam em -70:1. Estágio 1 = 20 dentes (d = 2,0 
pol) para 84 dentes (d = 8.4 pol). Estágio 2 = 20 dentes (d = 2,0 pol) para 80 dentes (d 
= 8,0 pol). Estágio 3 = 18 dentes (d= 1,8 pol) para 75 dentes (d = 7,5 pol). 

9-12 A raiz quadrada de 150 é > 10, então serão necessários três estágios. 5 * 5 * 6 = 150. 
Utilizar um número mínimo de dentes = 18 resulta em 18:90, 18:90 c 18:108 dentes. 
Os diâmetros primitivos são 3,0, 1 5 e 1 8 pol. Uma engrenagem intermediária ( 1 8 den- 
tes) é necessária para tomar a razão total positiva. 

9-14 Os fatores 5*6 = 30. As razões 14:70 e 12:72 revertem às mesmas distâncias de cen- 
tro de 4,2. Os diâmetros primitivos são 1,4, 1,2, 7 e 7,2. 

9-16 Os fatores 7,5 x 10 = 75. As razões 22:165 e 17:170 revertem às mesmas distâncias de 
centro de 6,234. Os diâmetros primitivos são 1.833, 1,4167, 13,75 e 14,167. 

9-19 Os fatores 2 x 1,5 = 3. As razões 15:30 e 18:27 revertem às mesmas distâncias de 
centro de 3,75. Os diâmetros primitivos são 2,5, 5, 3 e 4,5. O par reverso utiliza o 
mesmo primeiro estágio 1:2 do par direto, então é necessário um segundo estágio de 
1 :2,25 que é obtido com um conjunto de engrenagens 12:27. A distância de centro do 
estágio reverso 12:27 é 3,25, que é menos do que o do estágio direto. Isso permite que 
engrenagens reversas se acoplem através da engrenagem intermediária de qualquer 
diâmetro satisfatório para reverter a direção da saída. 

9-21 Para a velocidade baixa de 6:1. os fatores 2,333 x 2,571 - 6. As razões 15:35 e 14:36 
revertem à mesma distância de centro de 3,125. Os diâmetros primitivos sào 1,875, 
4,375, 1,75 e 4.5. O segundo par utiliza o mesmo primeiro estágio 1:2,333 do par 
de baixa velocidade, necessitando de um segundo estágio de 1:1,5, obtido com um 
conjunto de engrenagens 20:30 que reverte à mesma distância de centro de 3.125. Os 
diâmetros primitivos adicionais são 2,5 e 3,75. O trem reverso também utiliza o mes- 
mo primeiro estágio 1:2,333 de ambos os trens diretos, necessitando de um segundo 
estágio de 1:1,714, obtido com um conjunto de engrenagens 14:24. A distância de 
centro do estágio reverso 14:24 é 2.375. que é menos que os dos estágios diretos. Isso 
permite às engrenagens reversas se conectarem através de uma engrenagem interme- 
diária de qualquer diâmetro aceitável para reverter o sentido da saída. 




RESPOSTAS A PROBLEMAS SELECIONADOS 


9-25 a. a >2 = 790, c. co braçf) - -4,544, e. o;> 6 = -6 1 ,98 

9-26 a. tt >2 = -59, c. co braço = 61,54, e. o> 6 = -63.33 

TABELA S9-1 Solução para o Problema 9-29 


Relações de transmissão possíveis para transmissão composta por engre- 
nagem de dois estágios, para uma relação total de 2,71828 


Pinhão 1 En § rena ' 
gem 1 

Relação 1 

Pinhão 2 

Engrena- 
gem 2 

Relação 2 Rela S ão de 
transmissão 

Erro 

absoluto 

25 

67 

2,68 

70 

71 

1,014 

2,718 285 71 

5.71E-06 

29 

57 

1,966 

47 

65 

1,383 

2,718 268 53 

1,1 5E-05 

30 

32 

1,067 

31 

79 

2,548 

2,718 279 57 

4,30E-07 

30 

64 

2,133 

62 

79 

1,274 

2,718 279 57 

430E-07 

31 

48 

1,548 

45 

79 

1,756 

2,718 279 57 

4,30E-07 

31 

64 

2,065 

60 

79 

1,317 

2,718 279 57 

4,30E-07 

31 

79 

2,548 

75 

80 

1,067 

2,718 279 57 

4,30E-07 

35 

67 

1,914 

50 

71 

1,420 

2,718 285 71 

5,71 E-06 

9-27 

a. 560.2 rpm e 3,57 para 1 


b, x = 560,2 x 2 - 

800 = 320.4 rpm 


9-29 

Ver Tabela S9-1 para solução. A terceira linha possui 

o menor erro e as menores en 


grenagens. 


9-35 n = 0,975. 

9-37 n = 0.998. 

9-39 (Oj = - 1 1 42.9 rpm, 03, - -3 200,0 rpm. 

9-41 oj | “ 391 ,8 rpm, co 3 - 783,7 rpm. 

9-43 oj g = - 1 2 .4 i pm, 03 p = - 1 2 5 , 1 rpm. 

9-67 <j) = 21,51°. 

9-69 Relação de transmissão = 2,4 e razão de contato - 1 ,698. Passo circular = 0,785, passo de 
base - 0,738. diâmetros primitivos = 6,25 e 1 5. diâmetros externos - 6,75 e 1 5,5, distân- 
cia entre centros = 10,625, adendo = 0,250, dedendo = 0,3 1 3, profundidade total = 0,562 
5, folga = 0,063 (tudo em polegadas). 

9-71 Quatro estágios com fatores 6x5x5x5x5 = 750. Estágio 1 = 14 dentes para 84 den- 
tes. Estágios 2, 3 e 4 = 14 dentes para 70 dentes. Saída na mesma direção da entrada 
devido ao mesmo número de estágios. 


CAPÍTULO 1 0 FUNDAMENTOS DE DINÂMICA 

1 0-1 CG @ 212,3 mm da extremidade, L r = 20 N-mrn-s 2 , k = 228,3 mm. 
1 0-2 CG @ 1 93,3 mm da extremidade, Ç_= 11 N-mm-s 2 , k = 215,4 mm. 

10-4 

a. x= 3,547, >' = 4.8835, z= 1,4308, w = -1,3341 

b. x = -62,029, y = 0,2353, z= 17,897, w = 24,397 


10-6 


a. Em série: k e/ = 3.09 N/mm, domínio da mola mais macia. 

b. Em paralelo: Kr 37,4 N/mm, domínio da mola mais dura. 
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* Esses arquivos podem 
ser adquiridos no sile 
wvvw.designofmadiincry. 
com. Ver Apêndice A. 


10-9 

a. Em série: c e f= 1 ,09 N/mm, domínio do amortecedor mais macio. 

b. Em paralelo: c^ = 1 3,7 N/mm, domínio do amortecedor mais duro. 

10-12 k ef = 4,667 N/mm, ny= 0,278 kg 

10-14 k ef = 240 N/mm, rry = 72 kg 

10-20 Massa equivalente na primeira engrenagem = 9,46 kg, segunda engrenagem = 1 6,8 1 kg. 
terceira engrenagem = 37,83 kg, quarta engrenagem = 151 ,13 kg. 

10 - 21 Constante equivalente de mola no seguidor = 54 N/mm. 

CAPÍTULO 1 1 ANÁLISE DE FORÇA DINÂMICA 

11 - 3 Abrir o arquivo PI 1-03/m/m. sld no programa St.lDER para ver a solução* 

1 1 -4 Abrir o arquivo PI 1 -03/m/w.sld no programa SLIDER para ver a solução.* 

11-5 Abrir o arquivo PI \-05linhaAbr no programa Fourbar para ver a solução.* 

1 1 -6 Abrir o arquivo P 1 1 -05 Unha Abr no programa FOURBAR para ver a solução. * 

11-7 Abrir o arquivo P 1 1 -01 linha Abr no programa Fourbar para ver a solução* 

11-12 F Ux = -1 246 N. F ny = 940 N; F Ux = 735 N. F ]4v = -2 219 N; 

F yix = 306 N, F 32y = -183 N; F 43x = 45,1 N, F 43y = - 782 N; T u = 7,14 N-m 
11-13 Abrir o arquivo P 1 1 - 1 3 .4br no programa Fourbar para ver a solução.* 

11-14 F l2 — 5 685N, F 3 2 = 5 738 N, F 43 = 5685 N, F j4 = 3 158N, 

<àõ = 236N > 

11-25 r ]2 = 31,523 N-m 

1 1-40 Momento de inércia de massa necessário no volante de inércia = 0, 1 672 kg-m 2 . Mui- 
tas geometrias de volante de inércia são possíveis. Supondo um cilindro de aço com 
um raio de 190,5 mm, espessura = 97 mm. 

CAPÍTULO 12 BALANCEAMENTO 


12-1 



a. m h r b = 0,934, 
c. m h r b = 5,932, 
e. ni b r b = 7,448, 

< 

< 

-75,5° 

152,3° 

-80,76° 



12-5 


a ' m /a = 0 ’ 814 ’ 

<< 

-175,2°, 

<* = 5,50, 

0 b ~ 152,1° 


c. m/ a - 7,482, 

V 

-154,4°, 

<*=7,993, 

Q h = 176,13' 


e. m a r a = 6.254, 

<< 

-84,5°, 

<*=3,671, 

0 è = -73,9° 

12-6 

W a = 1,61 kg, 


44.44°, 

W h = 0,97 kg. 

0 6 = -129,4' 

12-7 

W a = 1,905 kg, 


-61,8°, 

W b = 1 ,411 kg. 

0^= 135° 


12-8 Estes são os mesmos mecanismos do Problema 11-5. Abrir o arquivo Pll -05/m/m. 4br 
no programa FOURBAR para conferir a solução.* Utilize, então, o programa para cal- 
cular os dados do volante dc inércia. 



PROGRAMAS DE COMPUTADORES 
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1 2-9 Abrir o arquivo P 1 2-09 ,4br no programa FOURBAR para conferir a solução. * 

1 2-1 4 R 3 = 87.9 mm. ô 3 = 1 80°, R 4 = 76,2 mm, 0 4 = 90° 

12-16 W 4 = 4,382 kg, 0 4 = 160,19°, W 5 = 6,309 kg, 0 5 = 56.49° 

12-18 d 2 = 18,95 mm, 0 3 = -147,46°, d 4 = 20,8 mm, 0 4 = 28,94° 

12- 38 Plano 2: e = 2,87 mm, 0 --152.15°. Plano 3: e = 4,67 mm. 6 = 19,36°. 

CAPÍTULO 1 3 DINÂMICA DE MOTOR 

1 3- 1 Solução exata = - 1 084,0535 m/s @ 299, 1 56° e 200 rad/s. 

Aproximação da série de Fourier = -1084, 6722 m/s @299,156° e 200 rad/s. 
Erro = -0,0571 % (-0,000 571) 

13-3 Torque de potência = 230 N-m (aprox.). Força de potência = 1 3,976 N. 

13-5 Torque de potência = 230,436 N-m (aprox.). Torque de potência = 230,479 N-m 
(exato). 

Erro = 0,0 186% (0,000 186) 

13-7 a. m h = 1 ,3 1 0 kg em l b = 1 82,9 mm, m p = 2,1 91 kg em l p = 1 09,5 mm 

b. m b = 1,401 kg em l h = 182,9 mm, m a = 2,102 kg em l a = 121,9 mm 

c. I model = 0,078 1 kg-m 2 , Erro = 1 1 ,48% (0, 1 14 8) 

1 3-9 m 2a = 3.152 kg em r a = 88,9 mm, l mode , = 0,0249 kg-m 2 , Eito -26,5% 

(-0,265) 

13-11 Abrir o arquivo P 1 3- 1 1 .eng no programa ENGINE para conferir a solução.* 

13-14 Abrir o arquivo PI 3- 14. eng no programa ENGINE para conferir a solução.* 

1 3- 19 Abrir o arquivo P 1 3- 1 9. eng no programa Engine para conferir a solução.* 

CAPÍTULO 1 4 MOTORES MULTICILÍNDRICOS 

Utilize o programa Engine para conferir as soluções.* 

14- 23 Produto rnr nos eixos de balanceamento = 0,0223 kg-m ou 0,219 N-m. 

CAPÍTULO 15 DINÂMICA DE CAME 

15- 1 a 15-5 Utilize o programa Dynacam (Ver Apêndice A) para resolver esses proble 

mas. Não há apenas uma resposta certa para esses problemas de projeto. 

1 5-6 Ver Tabela S 1 5- 1 . 

1 5-7 a 1 5-19 Utilize o programa DYNACAM (Ver Apêndice A) para resolver esses proble 
mas. Não há apenas uma resposta certa para esses problemas de projeto. 


* Esses arquivos podem 
ser adquiridos no sile 
w w w. designoftn acliinery. 
com. Ver Apêndice A. 

TABELA S15-1 
Soluções do 
Problema 1 5-o 

u>„ co d c c 

o. 3.42 3,38 8,2 

b. 4.68 4,65 19.7 

C. 0,26 0.26 15.5 

d. 2,36 2,33 21,2 

e. 5,18 5,02 29,0 

f. 2,04 1.96 49,0 
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